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Tabela przedmiaru roboét

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1 Prace demontazowe
1.1 | Analiaza Prace demontazowe w zakresie instalacji elektrycznych
wlasna kpl. 1
2 Zasilanie zestawu hydroforowego
2.1 | KNNR 5 |Montaz wktadek bezpieczniowych
0406/01 szt 3
2.2 |KNP 18-13 |Ustalenie przebiegu trasy kabla o dtugosci do 500m (wg tab. 1329)
0403/0100 odc. 1
2.3 | KNNR 5 |Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii III
0701/02 m3 48
2.4 | KNNR 5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do 0.4 m
0706/01 m 300
2.5 | KNNR 5 |Utlozenie rur ostonowych z PCW o $r.110 mm
0705/01 m 35
2.6 | KNNR 5 |Ukladanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych - YKY 5x25
0713/03 m 35
2.7 | KNNR 5 |Reczne ukladanie kabli o masie do 2,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folig kalandrowana - YKY 5x25
0707/03 m 115
2.8 | KNR-W |Obrébka na sucho kabli energetycznych pigciozylowych o przekroju zyt do SO0mm2 na napigcie do 1kV o izolacji i powloce z
5-10 tworzyw sztucznych
0601/14 szt 2
2.9 | KNNR 5 |Reczne zasypywanie row6w dla kabli w gruncie kategorii III
0702/02 m3 36
2.10 | KNR 5-01 |Wykonanie przepustu gazo- i woodszczelnego (analogia)
1306/02 szt. 2
2.11  KNR 2-01 Obstuga geodezyjna
0119/030 km 0,15
2.12 | KNR 5-08 |Mocowanie osprz¢tu na kotki plastykowe w podtozu betonowym
0301/03 szt 2
2.13 | KNR 5-08 |Przykrecenie do gotowego podtoza puszek IP66
0306/16 szt 2
2.14| KNNR 5 |Ukladanie kabli o masie do 2kg/m w budynkach, budowlach Iub na estakadach z mocowaniem - NHXH-J 5x25
0715/03 m 35
2.15 KNR-W | Obrébka na sucho kabli energetycznych pigciozytowych o przekroju zyt do 50mm?2 na napigcie do 1kV o izolacji i powloce z
5-10 tworzyw sztucznych
0601/14 szt 4
3 Doposazenie rozdzielnicy RH
3.1 | KNR-W |Montaz wylacznika nadpradowego 3-biegunowego w rozdzielnicach - C32A/3P
5-08
0407/02 szt 1
3.2 | KNR-W |Montaz wytacznika nadpradowego 1-biegunowego w rozdzielnicach - C6/1P
5-08
0407/01 szt 2
3.3 | KNR-W |Montaz wylacznika réznicowo-pradowego 2-biegunowego z czlonem napradowym w rozdzielnicach - B16A/2P 30mA AC
5-08
0407/03 szt 4
3.4 | KNR-W |Montaz wylacznika réznicowo-pradowego 2-biegunowego z cztonem napradowym w rozdzielnicach - B10A/2P 30mA AC
5-08
0407/03 szt 2
3.5 | KNR 5-14 |Uktadanie przewodéw w wiazkach w szafach i na tablicach
0517/03 m 10
4 Konstrukcje wsporcze
4.1 | KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gigb.do 8cm i $r.do 10mm
0803/01 szt. 80
4.2 | KNR 5-08 Osadzenie w podiozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych $lepych otworach.
0809/01 szt. 80
4.3 | KNR 5-08 'Montaz na gotowym podlozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 1kg na $cianie (2 mocow.) - wspornik §cienny
0701/02 | korytka K200 szt. 40
4.4 | KNR 5-08 |Przykrecenie do gotowych otworéw korytek U575 o szerokosci 200mm
0705/08 m 60
5 Instalacja gniazd
5.1 KNNR  Przygotowanie podtoza pod osprzgt instalacyjny mocowany przez przykrecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w
5/0301/030 | podtozu betonowym szt. 8
5.2 | KNNR |Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodéw o przekroju do 2.5 mm?2
5/0303/010 szt. 2
5.3 | KNNR |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykr¢cane o obciagzalnosci do 16 A i
5/0308/040 | przekroju przewodéw do 2.5 mm?2 szt. 6
54 | KNNR |Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie - RL22
5/0103/020 m 30
5.5 KNNR  Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania -
5/0209/010 YDY 3x2,5 m 70
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5.6 | KNNR 5 |Wciaganie przewodéw kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm?2 do rur - YDY 3x2,5
0203/01 m 30
5.7 | KNNR |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania -
5/0209/010 YDY 3x1,5 m 40
5.8 | KNR 5-08 |Podtaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powloce polwinitowej pod zaciski lub bolce
0813/01 szt 24
6 Instalacja oSwietlenia
6.1 | KNNR 5 |Oprawy do pomieszczen produkcyjnych pyloodporne w obudowie z tworzyw sztucznych - LED IP66
0511/06 kpl. 9
6.2 | KNNR |Oprawa awaryjna AW1
5/0504/020 kpl. 3
6.3 | KNNR |Oprawa awaryjna AW2
5/0504/020 kpl. 1
6.4 | KNNR |Oprawa kierunkowa
5/0504/020 kpl. 2
6.5 KNNR  Przygotowanie podtoza pod osprzgt instalacyjny mocowany przez przykrecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w
5/0301/030 | podtozu betonowym szt. 8
6.6 | KNNR |Lacznikii przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
5/0307/010 szt. 1
6.7 | KNNR |Laczniki schodowe
5/0307/030 szt. 2
6.8 | KNNR |Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodéw o przekroju do 2.5 mm?2
5/0303/010 szt. 5
6.9 | KNNR |Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie - RL20
5/0103/010 m 30
6.10 KNNR Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania -
5/0209/010 YDY 3x1,5 m 170
6.11 | KNNR 5 |Weciaganie przewod6éw kabelkowych o tagcznym przekroju zyt do 7,5mm?2 do rur - YDY 3x1,5
0203/01 m 30
6.12 KNR 5-08 |Podiaczenie przewodow kabelkowych o przekroju do 2,5mm?2 w powloce polwinitowej pod zaciski lub bolce
0813/01 szt 6
5 Instalacja automatyki
5.1 | KNR 5-08 |Montaz szafy automatyki
0404/09 szt. 1
5.2 | Analiaza Oprogramowanie sterownika PLC oraz HMI
wilasna kpl. 1
5.3 | KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych - YDY 5x10
0716/01 m 10
5.4 | KNR-W |Obrébka na sucho kabli energetycznych pigciozylowych o przekroju zyt do 16mm2 na napigcie do 1kV o izolacji i powloce z
5-10 tworzyw sztucznych
0601/13 szt 2
5.5 | KNNR |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania -
5/0209/010 LiYCY 5x1,5 m 170
5.6 | KNNR 5 |Ukladanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 12,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez
0209/02 'mocowania - LiYCY 7x1,5 m 120
5.7 | KNNR |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania -
5/0209/010 | YDY 4x1,5 m 30
5.8 | KNNR 5 |Weciaganie przewodéw kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm2 do rur - LiYCY 5x1,5
0203/01 m 40
59 | KNNR |Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie - RL22
5/0103/020 m 40
5.10 | KNR 5-08 |Podtaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce
0813/01 szt 30
4 Instalacja wyréwnawcza
4.1 | KNR 5-08 |Przewody izolowane jednozylowe o przekroju zyty do 10 mm2 uktadane w gotowych korytkach - LgY 6
0206/02 m 50
4.2 | KNR 5-08 Montaz na rurach uchwytéw uziemiajacych skrecanych sr. do 100mm
0620/01 szt. 5
4.3 | KNR 5-08 'Montaz koncéwek przez zaciskanie - przekréj zyt do 6 mm?2
0814/01 szt. 20
4.4 | KNR 5-08 Podlaczenie przewodéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrdj zyt do 6 mm?2)
0812/03 szt. 20
5 Pomiary pomontazowe
5.1 | KNP 18-13 |Pomiar jednego obwodu instalacji elektrycznej 3-fazowej (wg tab. 1306)
0106/0400 kpl. 3
5.2 |[KNP 18-13 |Pomiar jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej (wg tab. 1306)
0106/0300 kpl. 13
5.3 | KNR-W |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej - pierwszy
5-08
0902/0100 pomiar 16
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5.4 | KNR-W |Sprawdzenie samoczynnego wyltaczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej - kazdy nastepny
5-08
0902/0200 pomiar 10
5.5 | KNR-W |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - préby dziatania wytacznika réznicowopradowego - pierwszy
5-08
0902/0500 pomiar 6
5.6 | KNR-W |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - proby dziatania wyltacznika réznicowopradowego - kazdy nastgpny
5-08
0902/0600 pomiar 10
5.7 | KNNR-W |Pomiar nat¢Zenia o§wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy (wg
0-09 tab. 1)
1201/0200 punkt 2
5.8 | KNNR-W |Pomiar nat¢zenia o§wietlenia wngtrz na wyznaczonych punktach pomiarowych plaszczyzny roboczej - kazdy nastgpny
0-09 pomiar w pomieszczeniu (wg tab. 1)
1201/0300 punkt 30




