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Ekspertyza techniczna w sprawie zapewnienia wymaganego zapasu wody stuzgcej do zasilania instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej dla Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w
Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego.

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania, podstawa opracowania

1.1 Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna w sprawie zapasu wody stuzgcej do
zasilania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej dla Samodzielnego Publicznego Zaktadu
Opieki Zdrowotnej MSWIA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego. Ekspertyza opracowana
jest w zwigzku z przygotowywaniem dokumentac;ji projektowych /inwestycyjnych, dotyczgcych m.in.
przebudowy Stacji Uzdatniania Wody na terenie Samodzielnego Publicznego Zakfadu Opieki
Zdrowotnej MSWIA oraz przebudowy instalacji na do celéw przeciwpozarowych. Przewidziano
w ramach aktualizacji dokumentacji projektowej ww. obiektu dostosowaé budynek stacji réowniez
do funkcji zasilania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej. W niniejszym dokumencie
przedstawiono koncepcje, mozliwosci realizacji zapewnienia wymaganego zapasu wody stuzacej

do zasilania instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;j.

Wykonana ekspertyza bedzie stanowi¢ podstawe dla wykonania projektéw budowlanych
branzowych w Szpitalu i na terenie przylegtym, w zakresie zapewnienia wymaganego zapasu wody
do zasilania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej (stosownie do obowigzku okre$lonego
w pkt 13 decyzji Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu z dnia 22 grudnia 2015 r. znak
nr PZ.5581.42.3.2015).

Dla budynkéw zostaty opracowane ekspertyzy techniczne stanu ochrony przeciwpozarowe;:

e w styczniu 2018 r. przez rzeczoznawce budowlanego Pana Mariana Nocule oraz
rzeczoznawce ds. zabezpieczerh ppoz. Pana tukasza Kuziore, w zwigzku z rozbudowag
szpitala o szyb dzwigowy stanowigcy potgczenie czesci wysokiej z nowym budynkiem
kompleksu oraz planowang przebudowg zwigzang z dostosowaniem obiektu do wymagan
z zakresu ochrony przeciwpozarowej, uzgodniona postanowieniami Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej nr 8/2018, 8-1/2018, 8-2/2018 z dnia
19 marca 2018 r. (nowy budynek kompleksu — blok operacyjny i centralnej sterylizacji nie
stanowit przedmiotu opracowania);

e we wrzesniu 2019 r. przez rzeczoznawce budowlanego Pana Kazimierza Miedzifiskiego
oraz rzeczoznawce ds. zabezpieczen ppoz. Pana Jacka Podyme, w zwigzku z ,rozbudowg
Samodzielnego Publicznego Zakfadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego polegajgca na: budowie bloku
operacyjnego i centralnej sterylizacji, budowie drogi dojazdowej i przeciwpozarowej wraz
z portiernig, budowie windy zewnetrznej z fgcznikiem”, uzgodniona postanowieniem
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej nr 385/2019 z dnia 23
pazdziernika 2019 r.;

e we wrzesniu 2019 r. przez rzeczoznawce budowlanego Pana Kazimierza Miedzinskiego

oraz rzeczoznawce ds. zabezpieczen ppoz. Pana Jacka Podyme, w zwigzku z ,rozbudowg
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Ekspertyza techniczna w sprawie zapewnienia wymaganego zapasu wody stuzgcej do zasilania instalacji wodociggowej

przeciwpozarowej dla Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w

Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego.

Samodzielnego Publicznego Zakfadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego polegajgca na: budowie bloku
operacyjnego i centralnej sterylizacji, budowie drogi dojazdowej i przeciwpozarowej wraz
Z portiernig, budowie windy zewnetrznej z {gcznikiem”, uzgodniona postanowieniem
Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej nr 385/2019 z dnia
23 pazdziernika 2019 .

w listopadzie 2021 r. przez rzeczoznawce budowlanego Pana Kazimierza Miedzinskiego
oraz rzeczoznawce ds. zabezpieczen ppoz. Pana Jacka Podyme, w zwigzku z ,,przebudowg
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego”, uzgodniona postanowieniem
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej znak WZ.5595.447.1.2021.MK,
WZ.5595.447.2.2021.MK, WZ.5595.447.3.2021.MK z dnia 10 grudnia 2021 r.

Dla zakresu objetego opracowaniem zostata opracowana dokumentacja projektowa:

Projekt budowlany: ,Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie Samodzielnego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych im. prof.
Ludwika Bierkowskiego”

Projekt wykonawczy: ,Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie Samodzielnego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych im. prof.
Ludwika Bierkowskiego” '
Projekt wykonawczy zamienny w zakresie technologii: ,Przebudowa Stacji Uzdatniania
Wody na terenie Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnetrznych im. prof. Ludwika Bierkowskiego”

Operat wodno-prawny na szczego6lne korzystanie z wéd — pobér wdd podziemnych
z utworéw czwartorzedowych- plejstoceriskich dla Samodzielnego Publicznego Zaktadu
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych im. prof. Ludwika Bierkowskiego

w Poznaniu.

Ekspertyza zostata opracowana przez Projektanta branzy sanitarnej (posiadajgcego

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych) w zakresie rozwigzan budowlano-instalacyjnej

obiektu oraz Rzeczoznawce do spraw zabezpieczenh przeciwpozarowych w zakresie rozpoznania

ewentualnych nieprawidtowosci dotyczgcych zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku

(wytgcznie w przedmiocie niniejszej ekspertyzy dot. zapewnienia wymaganego zapasu wody

stuzgcej do zasilania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej) w celu ich usuniecia oraz

wytycznych, uwzgledniajgcych istniejgcg i projektowang infrastrukture Szpitala dla zapewnienia

zasilania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej.
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Ekspertyza techniczna w sprawie zapewnienia wymaganego zapasu wody sfuzgcej do zasilania instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej dla Samodzielnego Publicznego Zakfadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w
Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego.

W opracowaniu uwzgledniono wymagania Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U.2023.822 t. j.), w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.
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Ekspertyza techniczna w sprawie zapewnienia wymaganego zapasu wody sfuzgcej do zasilania instalacji wodociggowej

przeciwpozarowej dla Samodzielnego Publicznego Zakifadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w

Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego.

1.2 Podstawa opracowania

Zlecenie Zamawiajgcego.
Inwentaryzacja budynku z wrze$nia 2021 r.

Ekspertyza techniczna stanu bezpieczenstwa pozarowego — opracowanie: rzeczoznawca
budowlany Marian Nocula i rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz. tukasz Kuziora, styczen
2018 r. uzgodniona postanowieniami KW PSP nr 8/2018, 8-1/2018, 8-2/2018 z dnia
19 marca 2018 r. [5]

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej — opracowanie: rzeczoznawca
budowlany Kazimierz Miedziriski i rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz. Jacek Podyma,
wrzesien 2019 r. uzgodniona postanowieniem KW PSP nr 385/2019 z dnia 23 pazdziernika
2019 . [6]

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej — opracowanie: rzeczoznawca
budowlany Kazimierz Miedzinski i rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz. Jacek Podyma,
listopad 2021 r. uzgodniona postanowieniem KW PSP znak WZ.5595.447.1.2021.MK,
WZ.5595.447.2.2021.MK, WZ.5595.447.3.2021.MK z dnia 10 grudnia 2021 r. [7]

Projekt budowlany: ,Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie Samodzielnego
Publicznego Zakfadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych im. prof.

Ludwika Bierkowskiego” [8]

Projekt wykonawczy: ,Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie Samodzielnego
Publicznego Zakfadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych im. prof.
Ludwika Bierkowskiego” [9]

Projekt wykonawczy zamienny w zakresie technologii: ,Przebudowa Stacji Uzdatniania
Wody na terenie Samodzielnego Publicznego Zakfadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnetrznych im. prof. Ludwika Bierkowskiego” [10]

Operat wodno-prawny na szczegoélne korzystanie z wéd —pobér woéd podziemnych z
utworéw czwartorzedowych- plejstocenskich dla Samodzielnego Publicznego Zakfadu
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych im. prof. Ludwika Bierkowskiego w

Poznaniu. [11]
Obowigzujace normy.

Przepisy techniczne:

[1] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.2022.1225 t.)

w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 7 czerwca

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw. (Dz.U.2023.822 t. j.).
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Ekspertyza techniczna w sprawie zapewnienia wymaganego zapasu wody stuzgcej do zasilania instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej dla Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w
Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego.

[3] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz. U. Nr 124
Z 2009, poz. 1030).

[4] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2023.1563).

[5] Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351
ze zm.).
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Ekspertyza techniczna w sprawie zapewnienia wymaganego zapasu wody stuzgcej do zasilania instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej dla Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w
Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego.

2. Ogdlna charakterystyka obiektu (konstrukcja, przeznaczenie, usytuowanie)

2.1 Inwestor

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Nazwa, Adres Wewnetrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika
Bierkowskiego

2.2 Lokalizacja budynku
ul. Dojazd 34

Ulica, numer

Miejscowo$é 60-361 Poznan

Wojewddztwo Wielkopolskie

2.3 Charakterystyka i przeznaczenie budynku

Przedmiotowy kompleks szpitalny znajduje sie przy ul. Dojazd 34 w Poznaniu. Ponizej na
ilustracji przedstawiono lokalizacje obiektow wraz z przypisanym nazewnictwem i numeracjg

(na potrzeby ekspertyzy).

A

b I

Rys. 1 Zdjecie satelitarne. Zrédfo: sip.geopoz.pl.
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Ekspertyza techniczna w sprawie zapewnienia wymaganego zapasu wody sfuzgcej do zasilania instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej dla Samodzielnego Publicznego Zakiadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w
Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego.

Oznaczenia na powyzszej ilustracii:
1. Budynek t6zkowy wraz ze $luzg dla karetek i tgcznikiem — budynek t6zkowy: grupa
wysoko$ci wysoki (W), wysokosé 37,6 m, 12 kondygnacji; $luza dla karetek i tgcznik: —
grupa wysokosci niski, wysoko$¢ < 5 m, 1 kondygnacja — rozbudowa zgodnie z [5] i [6],
2. Budynek polikliniki — grupa wysokosci wysoki, wysoko$¢ 11,2-14,7 m, 4 kondygnacje
(z uwagi na brak podziatu w pionie, o ktérym mowa w § 210 [1]),
Budynek 10 garazy samochodowych z magazynem odpadéw medycznych,
Budynek agregatu i zaplecza kierowcow,
Budynek magazynu kwasow,
Budynek ujecia wody-hydrofornia (Stacja Uzdatniania Wody),
Budynek portierni,

® N o o~ W

Budynek Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni wraz z komunikacjami — grupa
wysokosci Sredniowysoki (SW), wysoko$¢ 15,45 m, 3 kondygnacje — rozbudowa zgodnie
z [6],

9. Dzwig dla ekip ratowniczych, z przedsionkiem przeciwpozarowym i tgcznikiem — rozbudowa
zgodnie z [5] i [6].

10. Budynek Avitum, stacja dializ — grupa wysokosci niski, wysoko$¢ < 10 m, 2 kondygnacje,

Bryte szpitala mozna podzieli¢ na 2 zasadnicze czesci:

- 12 kondygnacyjng czes¢ wysoka tzw. ,budynek t6zkowy”, ktdéry w przewazajacej czesci jest
przeznaczony na staty na pobyt pacjentéw, lecz posiada réwniez pomieszczenia gabinetowe dla
ordynatoréw i pielegniarek szpitala;

- 4 kondygnacyjng cze$¢ wysoka tzw. ,budynek Polikliniki’, gdzie zlokalizowano blok
operacyjny (cate Il pietro), pomieszczenia biurowe, administracyjne, gabinety zabiegowe,
przychodnie, gabinety poradni specjalistycznych. Budynek w przewazajgcej czesci jest posiada
wysokos$¢ ok. 11,2 m. W centralnej czesci budynku — potaczonej z budynkiem wysokim znajduje
sie nadbudowka, o wysokosci okoto 3,5 m zwiekszajac wysokos¢ tej czesci budynku do 14,7m.

Budynki posiadajg wsp6ing piwnice, ktérej przeznaczenie jest mieszane - znajdujg sie tam
pomieszczenia magazynowe, pralnia, kostnica, pomieszczenia warsztatowe, magazynowe
i techniczne, oraz pod budynkiem Polikliniki réwniez bufet, szatnie, pomieszczenia ustugowe.
W budynku Polikliniki wystepuje obszar, ktérego | kondygnacja jest odrebna komunikacyjnie
(niepotgczona z resztg piwnic) — znajdujg sie tam gabinety lekarskie, do ktérych prowadzi osobne
wejscie (czesc¢ potgczona tgcznikiem zlokalizowana obok budynku Avitum).

Obie czesci budynkéw pofaczone sg tacznikiem i stanowig jeden budynek ze wspoing

piwnica.
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Ekspertyza techniczna w sprawie zapewnienia wymaganego zapasu wody stuzgcej do zasilania instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej dla Samodzielnego Publicznego Zakltadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w
Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego.

3. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

3.1 Stosowanie hydrantéw wewnetrznych

Zgodnie z rozporzgdzeniem [2] budynki szpitala (Nr 1, 2 i 8) wymagajg obligatoryjnego
wyposazenia w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami 25 z wezem plasko-
sktadanym w catym obiekcie oraz z zaworami 52 (zawory 52 muszg znajdowac¢ sie na kazdej
kondygnacji, przy czym w budynkach wysokich nalezy stosowaé¢ po dwa zawory 52 na kazdym
pionie na kondygnacji podziemnej i na kondygnacji potozonej na wysokosci powyzej 25 m oraz po
jednym zaworze 52 na kazdym pionie na pozostatych kondygnacjach) w budynku wysokim,
zasilang z przeciwpozarowego zbiornika wodnego o pojemnosci 100 m? lub 25 m® pod warunkiem
zapewnienia zasilania tego zbiornika z zewnetrznej sieci wodociggowej przeciwpozarowej
wydajnosci nie mniejszej niz 15 dm?/s — wymaganie nie zostanie spetnione.

Warunkiem zastosowania dopuszczen, o ktérych mowa w rozporzadzeniu [2] § 24 ust. 3,
pkt 3, jest wyprowadzenie w elewacjach budynku, od strony drogi pozarowej, dodatkowej nasady
o S$rednicy 75 mm, umozliwiajgcej zasilanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
z samochodow gasniczych.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem

uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

3.2 Minimalne wydajnosci poboru wody (minimalne i maksymalne ci$nienie wody)

Wymagane ciSnie zapewniajgce prawidtowe dziatanie hydrantow wewnetrznych wynosi
0,2 MPa = 20 m H20.

Zapotrzebowanie mozliwosci poboru wody z jednego i wiekszej ilosci hydrantéw dla

poszczegolnych budynkéw:

a) Budynek Polikliniki (budynek wysoki): z trzema pionami. Na kazdym pionie wystepujg trzy
hydranty (po jednym na pietro). Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa w budynku
powinna zapewnia¢ mozliwoS¢ jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji
budynku lub w jednej strefie pozarowej z czterech sgsiednich hydrantéw wewnetrznych
lub zaworéw 52.

Q=4 x 2,5 dm?/s = 10 dm?/s (36 m3/h)

b) Budynek tézkowy (budynek wysoki): z dwoma pionami. Jeden pion (przy klatce BK1)
zasila dwa hydranty 52 na kazdym pietrze. Drugi pion (przy klatce BK2) zasila zawory 52
na klatce schodowej oraz hydranty 25 w przedsionkach klatki schodowej. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa W budynku powinna zapewniaé mozliwos¢
jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie
pozarowej z czterech sagsiednich hydrantéw wewnetrznych lub zaworéw 52.

Q=4 x 2,5 dm?®/s = 10 dm%/s (36 m%/h)
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Ekspertyza techniczna w sprawie zapewnienia wymaganego zapasu wody stuzgcej do zasilania instalacji wodociagowej
przeciwpozarowej dla Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w
Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego.

c) Budynek Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni (budynek $redniowysoki).
Budynek posiada instalacje wodociggowa przeciwpozarowg z hydrantami 25 wykonang
w 2020 r. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa w budynku powinna zapewnia¢
mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej
strefie pozarowej z dwéch sgsiednich hydrantéw wewnetrznych lub dwdch sgsiednich

zaworow 52.
Q=2x2,5dm?3%s =5 dm3/s (36 m3/h)

3.3 Ocena stanu technicznego instalacji wodociggowej przeciwpozarowej

W zatozeniach ekspertyzy [7] przyjeto, ze sie¢ hydrantowa zostanie zrewidowana w zwigzku
z wyposazeniem jej w zawory 52 w klatkach schodowych budynku wysokiego, ktore projektuje sie
w przedsionkach lub klatkach schodowych. Istniejgce hydranty 25 z wezem ptaskosktadanym
zostang wymienione na hydranty DN 25 z wezem pofsztywnym.

Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczacej modernizacji istniejgcej instalacji
wodociggowej w budynkach 1 i 2, w celu jej dostosowania do wymagan stawianym
w obowigzujgcych przepisach i normach, powinno zostaé poprzedzone szczegétowg
inwentaryzacjg instalacji.

3.4 Dobér zestawu popowego (hydroforowego)

Instalacja hydrantowa wymaga wyposazenia w zestaw pompowy zapewniajgcg wymagany
wydatek oraz ci$nienie (o ktorym mowa w pkt 3.2), a takze wyposazona w wymagany zapas wody.

Zgodnie z dokumentacjg [10] zestaw hydroforowy musi zapewni¢ wode do celéw bytowych

e Wydajnos¢ ?ién,i,?,n,]e
m3h [s] m
bytowe ’ 86| 222-166 60
lemﬁl’y zewnglizne 2| 20 49
hydranly wewnelrzne - nowy blok 1 7,2 2 50
hydranly wewn@irzné - 'poliklinika, niski budynek 18 5 a0
hydranly wewnetrzne - wysoki budynek,
kondygnacja 0-6 18 ! 85
hydranty wewnetrzne - wysoki budynek, "
kondygnacja -1i 7-10 36 10 85
- 11
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Ekspertyza techniczna w sprawie zapewnienia wymaganego zapasu wody sfuzgcej do zasilania instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej dla Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w
Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego.

Szpitala oraz do celéw przeciwpozarowych (dla hydrantéw wewnetrznych). Wymagane parametry

techniczne zestawu hydroforowego podano w tabeli ponizej:

Aktualnie w budynku stacji uzdatniania wody zainstalowano na kondygnacji -1 w roku 2020 r,
zestaw pompowy hydroforowy czteropompowy SiBoot Smart 4 Helix VE 1603, zasilajgcy instalacje
wodociggowg W budynkach szpitala. W celu uwzglednienia mozliwosci wykorzystania
przedmiotowego zestawu pompowego, na potrzeby zasilania instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowej, nalezy zweryfikowa¢ parametry techniczne przedmiotowego zestawu
w odniesieniu do parametrow technicznych zestawu hydroforowego zaprojektowanego
w dokumentacji projektowej [10], ktéra dotyczy wymiany zestawu hydroforowego (znajdujgcego sie
w budynku uzdatniania wody w roku 2017 r.). W dokumentacji projektowej [10] przyjeto, ze woda
ze studni gtebinowych bedzie po urzgdzeniach uzdatniajgcych doprowadzana do zbiornika wody
uzdatnionej (zbiornika retencyjnego) o pojemnosci catkowitej V = 2 x 13 m® = 26 m3. Ze zbiornika
retencyjnego woda podawana bedzie do zewnetrznej i dalej do wewnetrznej instalacji Szpitala przy

pomocy zestawu pomp sieciowych o wydajnosci Q=0-8 m?®h i ci$nieniu 6 bar.

Uwaga: dobdr zestawu pompowego powinien zapewni¢ wymagana ilo$¢ i ci$nienie wody na

cele zasilania instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;j.

Réwniez w aktualizowanej dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ zmiane lokalizaciji
przedmiotowego zestawu. Lokalizacja zestawu pompowego do zasilania instalacji wodociggowe;j
zostata zaprojektowana na kondygnac;ji parteru budynku stacji uzdatniania wody.

W pomieszczeniu technicznym na poziomie -1 budynku nr 1 (f6zkowy) znajduje sie przytagcze
wody (wejScie wody do budynku) z odejsciem wody na cele bytowej oraz cele instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej. Instalacja wymaga zabezpieczenia w rozwigzanie gwarantujgce
brak niekontrolowanego wyptywu wody podczas uszkodzenia instalacji do celéw sanitarnych, do
ktérej jest podtaczona instalacja wodociggowa przeciwpozarowa. Zawoér pierwszenstwa ma za

zadanie zapewnienie priorytetu dostarczania wody do instalacji przeciwpozarowe;.
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Ekspertyza techniczna w sprawie zapewnienia wymaganego zapasu wody stuzgcej do zasilania instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej dla Samodzielnego Publicznego Zakiadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w
Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego.

4. Zakres przyjetych prac dostosowawczych (zwigzanych z instalacjg wodociggowa

przeciwpozarowa)

Zgodnie z ekspertyzg i postanowieniami KWPSP [7] zidentyfikowane nieprawidtowosci (w tym
dot. ochrony przeciwpozarowej) zostang doprowadzone do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zgodnie z zaleceniami ww. dokumentow.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, przewidziano wprowadzenie etapowania prac, z uwagi
na konieczno$¢ zapewnienia ciggtosci w funkcjonowaniu szpitala. Cato$¢ prac podzielono na 7
etapow, ktére zostaty opisane w ekspertyzie [7]. Etap VII uwzglednia m.in.:

e Wyposazenie budynku wysokiego (1) w zawory hydrantowe 52 oraz wymiana
hydrantéw wewnetrznych DN 25 z wezem ptaskosktadanym na hydranty wewnetrzne
DN 25 z wezem potsztywnym,

e Wykonanie zbiornika przeciwpozarowego z pompownig w budynku wysokim (1) —
zbiornik zapewniajgcy wymagang ilo§¢ wody do wewnetrznego gaszenia pozaru

zgodnie z § 24.2. rozporzgdzenia [1].

Niniejsze opracowanie nie obejmuje przebudowy instalacji przeciwpozarowej. Ekspertyza
dotyczy rozwigzan zwigzanych z zasilaniem instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
wtym z infrastruktury technicznej budynku Stacji Uzdatniania Wody na terenie SPZ0OZ
MSWiIA.

Vi)
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Ekspertyza techniczna w sprawie zapewnienia wymaganego zapasu wody stuzgcej do zasilania instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej dla Samodzielnego Publicznego Zakfadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w
Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego.

5. Zasilanie w wode instalacji wodociggowej przeciwpozarowej

Uwzgledniajgc opracowang dokumentacje projektowa:
e Projekt wykonawczy zamienny w zakresie technologii: ,,Przebudowa Stacji Uzdatniania
Wody na terenie Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnetrznych im. prof. Ludwika Bierkowskiego”,
e Operat wodno-prawny na szczegoéine korzystanie z wéd —pobdr woéd podziemnych
z utworéw czwartorzedowych- plejstocenskich dla Samodzielnego Publicznego
Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych im. prof. Ludwika
Bierkowskiego w Poznaniu,
oraz istniejgce i projektowane uwarunkowania infrastrukturalno-techniczne zwigzane
z zasilaniem budynkdéw szpitala w wode, zasilania instalacji wodociagowej z budynku Stacji
Uzdatniania Wody, proponuje sie nastepujace koncepcje, zapewniajgce mozliwos¢ zapewnienie

zapasu wody stuzgcej do zasilania instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;j.

Ww. dokumentacji przewidziano przebudowe budynku stacji uzdatniania wody dla potrzeb
Szpitala. W zakresie projektéw jest przebudowa uktadu technologicznego uzdatniania wody oraz
zewnetrznej instalacji wodociggowej (ttocznej) wody surowej ze studni gtebinowych (bez zmiany
trasy rurociggu). Przytagcze wody oraz rurocigg ttoczny wody czystej doprowadzajgcy wode do

budynkéw Szpitala pozostaje bez zmian.

Projekt stacji uzdatniania wody zaktada pobér wody z dwéch istniejgcych na terenie szpitala
studni gtebinowych, uzdatniania wody do jakosci wody do celéw spozywczych oraz gromadzenia
zapasu wody w zbiorniku retencyjnym i ttoczenia do instalacji wewnetrznej szpitala poprzez zestaw
hydroforowy. Proponuje sie wykorzystanie wspomnianego zbiornika retencyjnego réwniez jako
rezerwe wody do celéw przeciwpozarowych na poziomie nie nizszym niz 6 m®. W celu uzupetiania
wody do celéw przeciwpozarowych w przedmiotowym zbiorniku nalezy zapewni¢ zasilanie ze
studni gtebinowych oraz zapewnienie wiaczenia przylgcza wody miejskiej do zbiornika
z zastosowaniem pustki/przerwy powietrznej i wymaganych przez gestora sieci zaworéw
(antyskazeniowy). Dopetnianie zbiornika wodg z przytacza sieci miejskiej (jako zasilania
dodatkowego) nastgpi tylko i wytgcznie w przypadku obnizenia poziomu zwierciadta wody
w zbiorniku ponizej minimalnego zatozonego poziomu (zapewniajgcego nie mniej niz 6 m*® wody),
w przypadku wykorzystania wody podczas pozaru.

Rysunek nr 2 przedstawia schemat technologiczny przedmiotowego wariantu.
W celu zabezpieczenie naptywu wody do zbiornika retencyjnego, zaprojektowano
dodatkowy doptyw przez przytacze wody miejskiej.

Uzasadnieniem przedstawionego rozwigzania wiodgcego jest uwzglednienie m.in.
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Ekspertyza techniczna w sprawie zapewnienia wymaganego zapasu wody stuzgcej do zasilania instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej dla Samodzielnego Publicznego Zakiadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w
Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego.

e brak zmiany sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego

e istniejgcego przytgcza wody z miejskiej sieci wodociggowej w pomieszczeniu hydroforni
budynku stacji uzdatniania wody;

e istniejgcego zatozenia projektowego realizacji korzystania z wéd podziemnych (dwéch
studni gfebinowych na terenie szpitala), jako podstawowego Zzrodta wody dla
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych im. prof. Ludwika Bierkowskiego w Poznaniu;

e opracowanej dokumentacji projektowej [8-10] przebudowy budynku stacji uzdatniania wody;

e mozliwosci wykorzystania istniejgcej i przebudowywanej technologii w obrebie budynku
stacji uzdatnia wody do celéw zasilania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej. Jest to
aspekt, ktory uwzglednia realizacje okreslonych wymagan w sposdb ekonomicznie
uzasadniony;

e brak konieczno$ci wykonywania innych urzgdzen/obiektéw poza budynkiem stacji
uzdatniania wody, co powinno skréci¢ czas realizacji inwestycji oraz ograniczyé

konieczno$¢ przeprojektowywania technologii o dodatkowe instalacje i urzadzenia;
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Ekspertyza techniczna w sprawie zapewnienia wymaganego zapasu wody stuzgcej do zasilania instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej dla Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w
Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego.

6. Zakres niezgodnosci z przepisami

6.1 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych

i przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
Z przepisami:

Podstawa

Nr Zakres niezgodnosci z przepisami Stan wymagany
prawna

Niezgodnosci w zakresie Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 ze zmianami).

Zbiornik 6 m* do zasilania w wode 100 m? lub 25 m® pod warunkiem
instalacji wodociggowej zapewnienia zasilania tego zbiornika
§24.2 [2] | przeciwpozarowejw budynku wysokim z zewnetrznej sieci wodociggowej
1. w zbiorniku przeznaczonym wytgcznie do przeciwpozarowej wydajnosci nie
tego celu. mniejszej niz 15 dm3/s
Zostanie zapewnione dwustronne zasilanie zbiornika 6 m® w wode o wydajnosci nie mniejszej niz
15 dm3/s z zewnetrznej sieci wodociggowej przeciwpozarowej oraz wtasnego ujecia wody.
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Ekspertyza techniczna w sprawie zapewnienia wymaganego zapasu wody stuzgcej do zasilania instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej dla Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w
Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego.

7. Przyjete rozwigzania zamienne (ponadstandardowe).

Po dokonanej analizie warunkéw budowlanych i przeciwpozarowych obiektu przyjeto
rozwigzania zamienne, inne niz okreslajg to przepisy ochrony przeciwpozarowej zapewniajgce
akceptowalny poziom zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu. Jako rozwigzania zastepcze
przyjeto:

e zbiornik 6 m® do ktérego zostanie zapewnione dwustronne zasilanie w wode o wydajnosci
nie mniejszej niz 15 dm3/s z zewnetrznej sieci wodociggowej przeciwpozarowej oraz

wiasnego ujecia wody.
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Ekspertyza techniczna w sprawie zapewnienia wymaganego zapasu wody sfuzgcej do zasilania instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej dla Samodzielnego Publicznego Zakiadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w
Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego.

8. Analiza wplywu rozwigzan zamiennych na poziom bezpieczenstwa pozarowego.
Rozwigzanie zamienne polegajace na zasilaniu zbiornik 6 m*® do ktoérego zostanie
zapewnione dwustronne zasilanie w wode o wydajnosci nie mniejszej niz 15 dm?®/s z zewnetrznej
sieci wodociggowej przeciwpozarowej oraz wtasnego ujecia wody zapewni wieksza niezawodno$¢é
zasilania zaw6r 52 w czasie akcji ratowniczo-gasniczej co zwiekszy szanse na ugaszenie pozaru.

Wyzej wymienione dziatania w analizowanym budynku przy uwzglednieniu
zaproponowanego rozwigzania zamiennego pozwala autorom ekspertyzy stwierdzi¢, ze
w przedmiotowym budynku zapewniony zostanie adekwatny do wymaganego przepisami poziom
bezpieczeristwa pozarowego.

Uwaga: dopuszcza sie doprowadzenie niezgodnos$ci w budynku do stanu zgodnego
z przepisami, w sposob inny niz okreSlony w ekspertyzie technicznej, pod warunkiem
niepogorszenia warunkéw technicznych ochrony przeciwpozarowej, niz wskazano w ekspertyzie

technicznej i uzgodnienia zmian z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
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