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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZAMIENNEGO
PRZEBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY NA TERENIE SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKtADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW
WEWNETRZNYCH
IM. PROF. LUDWIKA BIERKOWSKIEGO.
(W ZAKRESIE DOBORU ZESTAWU HYDROFOROWEGO DLA CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH | BYTOWYCH) — REWIZJA 01

1. INWESTOR

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

ul. Dojazd 34

60-631 Poznan

2. PODSTAWA OPRACOWANIA .
2.1 MATERIALY WYJSCIOWE

mapy zasadniczej sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 opracowana wg stanu
na dzieh 05.05.2015 r., obreb Golecin (0020), ark. 1, dziatka nr ewid. 2/28.
-,Inwentaryzacja tzw. ,wysokiego” budynku Samodzielnego Publicznego Zaktadu
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Poznaniu
im. prof. L. Bierkowskiego” oraz

~Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana (wraz z instalacjami i urzgdzeniami
przeciwpozarowymi) budynku Polikliniki Szpitala Samodzielnego Publicznego
Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w
Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego” — opracowany przez DEMIURG Sp.
Z 0.0. Sp. k. w maju 2017 r.

wizja lokalna dniu 29.11.2023r.

2.2 Dane ogdlne

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa
zawarta pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem oraz nastepujace akty prawne:
Ustawe Prawo Budowlane z dnia 8.06.2017r

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych,( Dz.U. Nr 124 z 2009, poz.1030)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010 r. (Dz.U 2023.822) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terendw,

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 wraz z pozniejszymi

zmianami ( Dz.U. 2022.1225) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
3



odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami,
e PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe,

3 PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany zamienny przebudowy stacji
uzdatniania wody dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych im. prof. Ludwika Bierkowskiego m.
Poznanh ul. Dojazd 34. Opracowanie w zakresie doboru zestawu hydroforowego
dla celéw bytowych i przeciwpozarowych.

Celem opracowania jest sprawdzenie parametrow wydajnosci i wysokosSci
podnoszenia istniejgcego zestawu hydroforowego podnoszgcego cisnienie wody
miejskiej i zabezpieczajgcego wode dla celéw bytowych i przeciwpozarowych.

Projekt nie obejmuje przebudowy instalacji przeciwpozarowej, tylko jej zasilanie w
obrebie zestawu hydroforowego. Projekt nie obejmuje rowniez przebudowy
przytgcza wodociggowego.

4 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU

Zgodnie z zakresem opracowania dokonano wizji lokalnej obiektu. Zgodnie z
Ustawa Prawo budowlane budynek szpitala zalicza sie do Xl kategorii — budynki
stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej (szpitale, sanatoria, hospicja,
przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy
i opieki spotecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz
hotele robotnicze. Kategoria zagrozenia dla ludzi ZLII.

Budynek t6zkowy ,B” kwalifikowany jest jako budynek wysoki (W), wysokosci 37,6
m, 12 kondygnac;ji.

Budynek Polikliniki ,P” kwalifikowany jest jako budynek wysoki (W), wysokosci
12,2-14,7 m, 4 kondygnacije.

Budynek nowego bloku operacyjnego ,,C” kwalifikowany jest jako budynek
Sredniowysoki (SW), wysokosci 15,45 m, 3 kondygnacije.

5 OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Kompleks budynkoéw szpitala posiada przytgcze wody miejskiej, ktore zostato
doprowadzone do pomieszczenia hydroforni (stacji uzdatniania wody). Zgodnie z
informacjami uzyskanymi od Inwestora cisnienie wejsciowe wody miejskiej
utrzymuje sie na poziomie 3,7 bar (37 m H20).

Projekt nie obejmuje prac na istniejagcym przytgczu wodociggowym. Przytgcze
podtgczone jest do sieci miejskiej, ktérej gestorem jest firma Aquanet S.A. W chwili
obecnej za przytgczem z sieci miejskiej zainstalowany jest zestaw hydroforowy firmy
Wilo typ Helix VE1603-4.0-1/16/E/S/EC.



Zdj. Zdjecie tabliczka znamionowa istniejgcego zestawu hydroforowego

Zdj. Zdjecie zestaw hydroforowy przytacze z sieci miejskiej

Woda do budynku szpitala doprowadzona jest do pomieszczenia technicznego na
poziomie -1 budynku wysokiego. W pomieszczeniu nastepuje rozdziat wody z
odejsciem na cele bytowe, cele przeciwpozarowe oraz sterylizatornie.

Na istniejacym odejsciu instalacji na cele bytowe znajduje sie istniejacy zawor
pierwszenstwa jego zadaniem jest zapewnienie priorytetu dostarczenia wody do
instalacji przeciwpozarowej. W przypadku pozaru i ewentualnego uszkodzenia
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instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej zawdr automatycznie sie zamyka
zapewniajgc wymagang ilos¢ wody w instalacji przeciwpozarowej. Zawor ten
dodatkowo reguluje i stabilizuje cisnienie w instalacji wodociggowej bytowo-
gospodarczej. Weryfikacja poprawnosci dziatania i montazu zaworu poza zakresem
opracowania.

Na przytaczu wody z sieci miejskiej zainstalowany jest zawor antyskazeniowy typu
BA jako gtéwne zabezpieczenie sieci wodocigagowej przed ewentualnym skazeniem.
Natomiast w budynku na odejsciu na instalacje ppoz. zainstalowany zostat zawor
zwrotny. Weryfikacja poprawnosci dziatania i montazu zaworu poza zakresem
opracowania.

Zdj. Zdjecie pomieszczenie hydroforni

Instalacja przeciwpozarowa szpitala nie jest podzielona na strefy.
W budynku wysokim szpitala ,budynek t6zkowy B” (11-kondygnacyjnym) znajdujg sie
dwa piony instalacji hydrantowej przy kazdej z klatek schodowych (Pion przy klatce
BK2 i BK1).

W budynku niskim ,POLIKLINIKA” znajduja sig trzy piony instalacji hydrantowej przy
kazdej klatce schodowej ( pion przy klatce schodowej AK1,AK2, AK3).

W budynku ,, nowy blok operacyjny C” znajdujg sie dwa piony instalacji hydrantowej
przy kazdej klatce schodowej ( pion przy klatce schodowej PH1 i PH2).

Dodatkowo w pomieszczeniach ,poradni zdrowia psychicznego” przy wejsciu
znajduje sie 1 hydrant HP52 zasilany z instalacji zewnetrzne;.

Na terenie szpitala zabudowane jest réwniez 6 hydrantéw naziemnych DN8O0.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz udostepnionej na etapie prac
dokumentacji zostat sporzgdzony schemat ideowy instalacji hydrantowej, zgodnie z
graficzng czescig opracowania.



6 OPIS PROPONOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH.

6.1. Podstawy prawne
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terendw.

§ 22. 1. Minimalna wydajnos¢ poboru wody mie-
rzona na wylocie prgdownicy wynosi:

1) dla hydrantu 25 — 1,0 dm%s;
2) dla hydrantu 33 — 1,5 dm¥%s;
3) dla hydrantu 52 — 2,5 dm¥s;
4) dla zaworu 52 — 2,5 dm?/s.

2. Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu we-
wnetrznego powinno zapewniac wydajnosc okreslong
w ust. 1 dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego,
z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy pra-
downicy, i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.

3. Cisnienie na zaworze 52, potozonym najnieko-
rzystniej ze wzgledu na wysokosc¢ i opory hydraulicz-
ne, dla wydajnosci okreslonej w ust. 1 pkt 4, nie po-
winno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa.

4. Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodo-
ciggowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym
nie powinno przekraczac 1,2 MPa, przy czym na zawo-
rze 52 i zaworach odcinajgcych hydrantow 33 oraz hy-
drantow 52 nie powinno przekraczac¢ 0,7 MPa.

§ 23. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
powinna zapewnia¢ mozliwosc¢ jednoczesnego pobo-
ru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej
strefie pozarowej z:

1) jednego hydrantu wewnetrznego — w budynku
niskim lub sredniowysokim, jezeli powierzchnia
strefy pozarowej nie przekracza 500 m?;

2) dwoch sasiednich hydrantow wewnetrznych lub
dwoch sasiednich zaworow 52 — w budynkach
niewymienionych w pkt 1 i 3 oraz w budynku wy-
sokim z jedna klatka schodowag;

3) czterech sgsiednich hydrantow wewnetrznych lub
zaworow 52:

a) w budynku wysokim i wysokosciowym na kon-
dygnacjach podziemnych i kondygnacjach po-
lozonych na wysokosci powyzej 25 m,

b) w strefie pozarowej produkcyjnej i magazyno-
wej o gestosci obcigzenia ogniowego przekra-
czajacej 500 MJ/m? i powierzchni przekraczajg-
cej 3000 m2.



Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych

Rozdziat 4, §9

8. Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego,

przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na za-
worze hydrantowym podczas poboru wody, w zalez-
nosci od jego $srednicy nominalnej (DN), nie moze byé
mniejsza niz:

1) dla hydrantu nadziemnego DN 80 — 10 dm?3/s;

2) dla hydrantu nadziemnego DN 100 — 15 dm?/s;

3) dla hydrantu podziemnego DN 80 — 10 dm?/s;

4) dla hydrantu nadziemnego DN 80 na sieci, o kto-
rej mowa w § 9 ust. 2 — 5 dm?/s.

6.2 Zapotrzebowanie na wode.
6.2.1 Dla zewnetrznego gaszenia — hydranty zewnetrzne

Zapotrzebowanie wody dla celéw przeciwpozarowych wody dla hydrantéw
zewnetrznych wynosi:
-20 dm3/s fgcznie z co najmniej dwdch hydrantéw o $rednicy 80 mm.
-Wymagane cidnienie na hydrancie: 0,2MPa=20m H-0
Wymagane 20l/s do zewnetrznego gaszenia budynku jest zapewnione za pomoca
hydrantow zamontowanych na sieci wodociggowej poza terenem szpitala: 2
hydranty przy Al. Solidarnosci, 1 hydrant przy ul. Wrzoska

6.2.2 Dla wewnetrznego gaszenia - hydranty wewnetrzne

Zgodnie z Dz.U.2010.109.719 - Rozporzgdzenie Ministra  Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(tekst zgodnie z punkt 6.1 opracowania)

a) Nowy blok operacyjny ,,C”

- jednoczesnos¢ pracy dwoch hydrantéw HP 25

Q=2x1,0=2,0l/s (7,2 m3h)

-wymagane cisnienie minimalne na hydrancie:0,2 MPa = 20 m H20

- cisnienie maksymalne na zaworze odcinajgcym HP25 nie wieksze niz
1,2MPa=120m H20

b) budynek Polikliniki ,,P” — wysoki budynek
- jednoczesno$c¢ pracy czterech hydrantow HP 52 lub zaworow ZH52
Q=4x25=10,01/s (36 m3¥nh)
- wymagane cisnienie minimalne na hydrancie:0,2 MPa = 20 m H20
-ci$nienie maksymalne na zaworze odcinajgcym HP52 nie wieksze niz
0,7 MPa=70m H20
W chwili obecnej w czesci piwnicy polikliniki znajdujg sie 3 hydranty
HP52, na kondygnacjach zabudowane sg hydranty HP25 brak
zaworow hydrantowych ZH52.



¢) budynek t6zkowy ,,B”- wysoki budynek

- jednoczesnos¢ pracy czterech zaworow hydrantowych ZH52

Q=4x2,5=10,01/s (36m3/h)
- wymagane cisnienie minimalne na hydrancie:0,2 MPa = 20 m H20

- cisnienie maksymalne na zaworze odcinajgcym ZH52 nie wigksze niz
0,7 MPa=70m H20

- cisnienie maksymalne na zaworze odcinajgcym HP25 nie wieksze niz
1,2MPa=120m H20

6.3 Model obliczeniowy- stanu istniejgcego

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz udostepnionej na etapie prac
dokumentacji zostat sporzadzony model obliczeniowy instalacji hydrantowej z
wykorzystaniem programu Instal San wersja 4.13. W zatozeniach obliczeniowych przyjeto
rurociggi wykonane z rur stalowych ocynkowanych o wspétczynniku k=1,5 z osadem z
wody zimnej. Zestaw hydroforowy musi zapewni¢ wode do celdéw bytowych Szpitala oraz
do celéw przeciwpozarowych (dla hydrantéw zewnetrznych i wewnetrznych). Wymagane
parametry techniczne zestawu hydroforowego podano w tabeli ponize;j:

Wydajnos¢ |  Vymagane
cisnienie
Cel 3

™ " s [m] | [kPa]
bytowe 8-6* |2,22-1,66* 60* 600*
hydranty zewnetrzne 72 20 260 260
hydranty wewnetrzne - nowy blok 7,2** 2% 45** 450**
hydrar?ty wewnetrzne — poliklinika, 36 10 485+ 480"
wysoki budynek
hydrar?ty wewnetrzne — 36 10 71 710
wysoki budynek

* wartosci zgodnie z dokumentacjg Projekt wykonawczy zamienny.
** warto$¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg budynku bloku operacyjnego 11.2015
***wymagane ci$nienie dla stanu istniejgcej instalacji i zabudowanych hydrantéw HP25

UWAGA:
Sprawdzenie parametréw istniejgcego zestawu hydroforowego wykonano w oparciu o

pozyskang charakterystyke istniejgcego zestawy hydroforowego przekazang przez
producenta zestawu firme Wilo , zgodnie z zatgcznikiem.

Zestaw hydroforowy zostat sprawdzony przy zatozeniu, ze minimalne cisnienie przed
zestawem niezaleznie od wydajnosci bedzie wynosito nie mniej niz 20 mH:20.

Cisnienie jest niezbedne dla prawidlowej pracy zestawu hydroforowego i uzyskania
wymaganego cisnienia na najniekorzystniejszym odcinku instalaciji ,, trasa krytyczna”.
Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami hydraulicznymi ,trasa krytyczna” obejmuje
hydranty wewnetrzne HP25 zabudowane na oddziale budynku t6zkowego ,B”- budynek
wysoki na kondygnaciji poziom +10.



6.4 Sprawdzenie parametrow istniejagcego zestawu hydroforowego

Po przeanalizowaniu modelu obliczeniowego instalacji hydrantowej oraz na podstawie
udostepnionej charakterystyki istniejgcego zestawu hydroforowego zabudowanego na
przytaczu miejskim przy przeptywie obliczeniowym 10dm?/s istniejgcy zestaw

hydroforowy posiada wysoko$¢ podnoszenia pomp na poziomie 55 mH20 (w ukfadzie

wszystkie 4 pompy w funkcji praca).
Przy zatozeniu minimalnego ci$nienia podawanego na zestaw hydroforowy z przytgcza
wodociggowego (sie¢ miejska) na poziomie 20 mH20, catkowite cisnienie na wyjsciu za
zestawem hydroforowym jest na poziomie 75 mH20. W zwigzku z czym wydajnos¢
istniejgcego zestawu hydroforowego jest wystarczajgca, aby zapewnic¢ cisnienie i

wydatek odbiornika po , trasie krytycznej” instalacji hydrantowej. Zestaw hydroforowy
jest rébwniez wystarczajgcy, aby zapewni¢ wydatek i cisSnienie dla dwoch dziatajgcych

hydrantéw zewnetrznych nadziemnych HP80.

Rys. Charakterystyka istniejgcego zestawu hydroforowego
Wilo typ Helix VE1603-4.0-1/16/E/S/EC

Rodzina charakterystyki
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6.5 Dobor zestawu hydroforowego dla zasilania instalacji wody bytowej i
pozarowej z projektowanego zbiornika retencyjnego stacji uzdatniania
wody.

Dobrano zestaw hydroforowy w uktadzie 2 pompy praca + 1 rezerwowa. Zespét pomp
pozarowych z certyfikatem i $wiadectwem dopuszczenia CNBOP-PIB. Karta doboru
przykltadowego zestawu hydroforowego zgodnie z zatgcznikiem.

Zestaw pompowy dobrany na punkt pracy: Q=10 I/s H=7,1 bar.

Projektowany zestaw hydroforowy zapewni¢ ma wode do zasilania instalac;ji
wewnetrznej w budynku o wydajnosci 10l/s.

Zespot pomp pozarowych posiada aktualne dopuszczenie do obrotu w formie certyfikatu
i Swiadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB dla instalacji ochrony przeciwpozarowe;j.
Urzgdzenie sterujgce/regulacyjne wyposazone zgodnie z VDS i CNBOP-PIB tryb Fire
Mode zapewniajgcy ciggtg prace pomp w przypadku wykrycia rozbiorow w instalacji
ochrony przeciwpozarowej. Redundancja pomiaru cisnienia. Zestaw pompowy
wyposazony w uktad pomiaru cisnienia na stronie ttocznej z wykorzystaniem sredniej z 3
czujnikow cisnienia. Pewnos$¢ i poprawnos$¢ utrzymywania ci$nienia w instalacji
pozarowej nawet w przypadku awarii 2 czujnikow cisnienia.

Dwie wartosci zadane cisnienia: Zestaw pompowy nalezy ustawiac na tryb
eksploatacyjny (bytowy) 6 bar oraz wprowadzi¢ drugg warto$¢ zadang cisnienia dla
pracy w trybie pozarowym 7,1 bar.

Tryb dla instalacji bytowych: Zintegrowane wykrywanie suchobiegu z automatycznym
wylgczaniem w przypadku braku wody (w trybie ,Fire Mode” tylko jako sygnalizacja
stanu)

Rys. Rysunek zabudowy nowego zestawu hydroforowego
TRE ": ," '—" 3

A *

AR certyfikatem CNBOP.i VdS
Ee - S - Elektrozawor 3/4"
przeptywu minimalnego

" zasilanie z sieci lub ze zbiornika
\ \ \
[ | \ A
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Kazda z pomp posiada silnik o mocy nominalnej 7,5 kW (3 x 7,5kW),~3,400V
Zestaw posiada uktad minimalnego przeptywu w celu zabezpieczenia pomp przed
przegrzaniem w trybie pracy pozarowej. Przeptyw minimalny dla dobranego
przyktadowego urzgdzenia wynosi 3m3/h

Zestawy pompowe objete Krajowg Oceng Techniczng CNBOP-PIB wymagaja
zastosowania Uktadu Pomiarowego z przeptywomierzem (karta katalogowa w
zatgczniku). Jest on wykonany zgodnie z Rozporzgadzeniem z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych w ktérym
zawarto wymaog zastosowania przeptywomierza w ukfadzie pomiarowym (ponizej
fragment):

Uktad Pomiarowy powinien by¢ objety Krajowg Oceng Techniczng CNBOP-PIB wydang
dla zespotu pomp pozarowych.

Wode z uktadu pomiarowego nalezy skierowaé do zbiornika retencyjnego.

Dodatkowo, w przypadku, gdy zestaw pozarowy zasila rowniez instalacje bytowg lub
technologiczng, wymagane jest zastosowanie Modutu Odciecia Instalacji Bytowej (MOIB)
Urzadzenie jest zintegrowane ze sterownikiem zestawu. W przypadku wykrycia akcji
gasniczej, element wykonawczy odcina doptyw wody do odbiornikéw innych niz
przeciwpozarowe (karta w zatgczniku). Poprawne zadziatanie uktadu MOIB jest
weryfikowane przez sterownik zestawu. Srednica Modutu Odciecia Instalacji Bytowej
MOIB powinna by¢ identyczna, jak srednica rurociggu, na ktérym jest on zamontowany.
W obrebie projektowanego i istniejgcego zestawu hydroforowego projektuje sie zabudowe
elektrozaworow, ktore pozwolg na sterowanie pracg instalacji wodociggowej. Warianty
wspotpracy zestawdw hydroforowych ze stacjg uzdatniania wody zgodnie z projektem
automatyki stacji uzdatniania wody.

6.6 Reduktory cisnienia

Maksymalnego cisnienia dopuszczalne na zaworze odcinajgcym dla hydrantow HP52 i
zaworow ZH52 wynosi 0,7 MPa=70m H:0.

Maksymalne cisnienie dopuszczalne na instalacji wody bytowej wynosi 0,6MPa= 60 H2O.
W kolejnych etapach realizacji nalezy rozpatrze¢ mozliwos¢ montazu reduktoréw
cisnienia na instalacji wewnetrznej. Zmiany na instalacji wewnetrznej w budynku poza
zakresem opracowania.
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6.7 Prace montazowe

Wszystkie rurociggi w obrebie projektowanych i istniejacych zestawow hydroforowych
wymagajace przebudowy w budynku nalezy wykonac z rurociggow niepalnych np. rurociggi
stalowe ocynkowanie lub inne dopuszczone do instalacji przeciwpozarowej. Ksztaftki
montowane na instalacji powinny by¢ wykonanie z zeliwa. Dopuszcza sie zastosowanie
innego materiatu niepalnego,np.: stali kwasoodpornej. Nalezy zastosowaé jednolity
materiat dla catej instalaciji.

W zwigzku z powyzszym w pomieszczeniach stacji uzdatniania wody nalezy wykonaé
obudowanie wejscia przytagcza do budynku wykonanego z rurociggdw PE za pomoca
obudowy o odpornosci minimum EI 60.

Zdj. Wejscie przytgcza wody

Mufa
elektrooporowa
Koniecznos¢
obudowania

W pomieszczeniu stacji uzdatnianié wody nalezy wymieni¢ fragment instalacji wykonanie
z rurociggéw PP na rurociggi stalowe ocynkowane (niepalne) lub dokona¢ ich odciecia.

Zdj. Odejscie od instalacji wodociggowej wykonanej z PP

| Sugerowane
miejsce wpiecia

Il etap

Wszystkie mocowania muszg posiada¢ wymagane polskim prawem atesty. Wsporniki
instalacji powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych nie deformujgcych sie pod wptywem
ciepfa.
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Hydrostatyczng probe szczelnosci instalacji hydrantowej wykonaé na cisnienie probne
6,0 bar w czasie 2 godzin. Instalacje nalezy dokfadnie przeptukac. Zaleca sie ptukanie
sukcesywne w trakcie montazu instalaciji.

7 ZALECENIA DLA KOLEJNEGO ETAPU REALIZACJI

W kolejnych etapach inwestycji konieczne bedzie wykonanie odrebnej instalacji doziemnej
dla zasilania hydrantow: 2,3,4,5. Sugerowane miejsce wpiecia instalacji zgodnie ze
zdjeciem powyze;j.

Zaleca sie likwidacje hydrantow 1,6.

Rys. Rysunek orientacyjny lokalizacji hydrantow

[ IS etz

Do
likwidacji
Il etap

Do
likwidacji
Il etap

i : Dojécie do dzwi.
/s oo divign \
. : ;
: Plac

manewrowy
dla strazy

Przepiecie do
nowej instalaciji
doziemnej

W zwigzku z mozliwoscig przekroczenia maksymalnego cisnienia dla hydrantu
wewnetrznego zabudowanego w przedsionku wejscia do poradni zdrowia psychicznego,
ktory w chwili obecnej zasilany jest z instalacji w terenie rekomenduje sie przepiecie
zasilania hydrantu do instalacji wewnatrz budynku lub w stanie istniejgcym zabudowanie
reduktora cisnienia. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ montazu reduktoréw cisnienia przed
zaworami hydrantowymi ZH 52 i hydrantami HP52 na kondygnacji piwnicy istniejgcego
budynku. Nalezy przewidzie¢ rowniez mozliwos¢ zabudowy reduktoréw cisnienia na
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podejsciu do zasilania wody bytowej. Cisnienie w instalacji bytowej nie powinno by¢
wyzsze niz 6 bar. Srednice reduktora dostosowaé do $rednicy rurociggu na ktérym bedzie
zamontowany.
Zdj. Zdjecie wnetrza szafki hydrantowej zabudowanej w poradni zdrowia
psychicznego

Nastawe wstepng na reduktorach montowanych bezposrednio przy hydrantach lub
zaworach hydrantowych powinna wynosi¢ ok. 3-3,5 bar. Warto$¢ zweryfikowa¢ na etapie
realizacji.

Nastawa wystepna na reduktorze cisnienia na instalacji bytowej powinna wysni¢ 6 bar.
Jednak w przypadku zastosowanie armatury na punktach poboru o maksymalnym
cis$nieniu mniejszym niz 6 bar, ciSnienie na reduktorach dostosowa¢ do parametréw
istniejgcej armatury.

8 UWAGI

Sprawdzenie istniejgcego zestawu hydroforowego przeprowadzono z zatozeniem, ze
ci$nienie przed zestawem niezaleznie od wydajnosci bedzie wynosito nie mniej niz 20 mH20.
Cisnienie jest niezbedne dla prawidtowej pracy istniejgcego zestawu hydroforowego.
Istniejgca sie¢ zewnetrzna i instalacje wewnetrzne na terenie Szpitala pozostaje bez zmian i
nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Projektant nie odpowiada za stan istniejgcej
sieci i instalacji. W projekcie przyjeto parametry hydrauliczne (wydajnosé¢, cisnienie)
zgodnie z wymaganiami prawidtowej pracy instalaciji.

Niniejszy projekt jest wykonany zgodnie z zaleceniami Inwestora. Projektowany zestaw
hydroforowy powinien by¢, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Weryfikacja zgodnosci
istniejgcej instalacji hydrantowej w budynkach z obecnymi przepisami nie jest przedmiotem
niniejszego opracowania. Inwestor powinien doprowadzi¢ instalacje do wymogow prawa.

Opracowala:
mgr inz. Joanna Kucznerowicz-Cichowska
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Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Dane techniczne

Uktad wielopompowy
SiBoost Smart 4 Helix VE 1603/4

Nazwa projektu SzG_2023-11-29_Poznan_Szpital_MSW

ID projektu

Miejsce montazu
Numer pozycji klienta

Data 29/11/2023

Rodzina charakterystyki

H/ m 3 Wysokoéé pagnoszenia ;Ap /kPa  Wydajnos¢
B = 500 Wysoko$¢ podnoszenia
50 = Medium Woda 100 %
405 i400 Temperatura przettaczanej cieczy  20.00 °C
= E Gestosc 998.30 kg/m3
303 £300 Lepkos¢ kinematyczna 1.00 mm2/s
E = Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
204 —200 o
. C Wydajnosé
105 i100 Wysokos$¢ podnoszenia
J E Moc na wale P2
o kwoé Moc na wale P2 T— 0 Dane o produkcie
2 E / | n=100% Uktad wielopompowy
53 @”'QM SiBoost Smart 4 Helix VE 1603/4kw
0 3 —————min—————n=60% n=70% Kontrola Z przetwornicg czestotliw
ni% Sprawnos¢ hydrauli — Liczba pomp 4
- Maksymalne cis$nienie robocze 1600 kPa
] \ Max. cisnienie doptywowe 10 bar
0| | Temperatura przettaczanej cieczy 3 °C ... +50°C
NPSHI m 3 Wartosci NPSH — Max. temp otoczenia 40 °C
5; / Stopien ochrony silnika IP 55
3 Stopien ochrony urzadzenia sterujacégb4
0=+ TT 1T [T T T [T T T [T T T[T T T[T T T[T T T [T T T[T T T[T Cisnieniowe naczynie przeponowe yes
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 Q/lls Zabezpieczenie przed suchobiegiem yes
Dane silnika
Poziom sprawnosci silnika 1E4
Przytacze sieciowe 3~ 400V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napigcia +10%
Max. predkos$¢ obrotowa 3500 1/min
Moc nominalna P2 4.00 kW
1200 Prad znamionowy 9.10 A
Sprawnosé
50% / 75% / 100% 89/89.5/89.5%
Klasa izolacji F
Zabezpieczenie silnika yes
5 E Wymiary przylaczeniowe
© Przytacze po stronie ssawnej DN 100, PN 10
g g Przytacze po stronie ttocznej DN 100, PN 16
o
g § Materiatly
;‘ z Korpus pompy 1.4301
(=] a
Wirnik 1.4307
Wat 1.4301
Uszczelnienie watu Q1BE3GG
Materiat uszczelnienia EPDM
Materiat orurowania 1.4307
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 437 kg
Numer pozycji 2536342
Wymiary mm

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Wersja software'uSpaix® 5-2023.2 - 2023/11/16 (Build 227), 64 bit

Zmiany zastrzezone Wersja danych  25.11.2023

Strony 6/7
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Osoba kontaktowa
Uktad wielopompowy

E-mail
Telefon SiBoost Smart 4 Helix VE 1603/4kW
Klient Nazwa projektu SzG_2023-11-29_Poznan_Szpital_MSW

ID projektu

Osoba kontaktowa Miejsce montazu
E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 29/11/2023
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o
o
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o |
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Standardowo
Strona ssawna DN 100, PN 10/PN 16
Strona ttoczna DN 100, PN 10/PN 16
Wymiary mm
Nazwa Wartosé | Nazwa Wartosc Nazwa Wartos$¢ Nazwa Wartosc

Wersja software'uSpaix® 5-2023.2 - 2023/11/16 (Build 227), 64 bit
Zmiany zastrzezone Wersja danych  25.11.2023 Strony 7/7



Dane techniczne

Osoba kontaktowa

E-mail

Telefon

Klient

Osoba kontaktowa

ID projektu

Nazwa projektu

E-mail
Telefon
Rodzina charakterystyki
H/ m T Wysokos¢ podnoszenia C Ap ! kPa
90.79 889.1
80— prawn. 69% —800
60— A 600
40 400
20 . ™ - 200
] AN ;
, ][4 Obszar zastosowania » 1 o
Pobér mocy P1 —0 =
P < Y —— - q W
| 17.51 [T o na wale i — 15.37
104 =10
] —— icena —— — —_ =0
] //',——”"———-___——7 ~—
] ~
04 —
NPSH/ m o Wartosci NPSH _—
E —
1.141 /
0 T TTT ‘ T ‘ T TTT ‘ T

0

DNs

Wymi

DNd
DNs
H
HP
HS

Zmiany

10 20 30

- P210% -l
ary mm
DN 100, P L
DN 100, P L1
1671 LS
1163 P
400 X

zastrzezone

L B B
50 60 70 80 90 Q/m?h

[ = B89 @ |
LI Ea%E

2000
500
600
994
1500

Miejsce montazu
Numer pozycji klienta

System gasniczy

S$zG_2023-12-04_Poznan_Szpital_MSW

Data 04/12/2023

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Wydajnosé
Wysokos$¢ podnoszenia
Medium

Temperatura przettaczanej cieczy

Gestosc
Lepkos¢ kinematyczna

36.00 m3/h
71.00 m
Woda 100 %
20.00 °C
998.30 kg/m3
1.00 mm?2/s

Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Wydajnosé

Wysokos$¢ podnoszenia
Moc na wale P2

Dane o produkcie
System gasniczy

Liczba pomp
Maksymalne cis$nienie robocze
Max. ci$nienie doptywowe

Temperatura przettaczanej cieczy

Max. temp otoczenia
Stopien ochrony urzadzenia

40.71 m3/h
90.79 m
15.37 kW

3

1600 kPa
1000
3°C
40 °C
IP55

... +50°C

Stopien ochrony urzadzenia sterujacégb4

Cisnieniowe naczynie przeponowe
Zabezpieczenie przed suchobiegiem

Dane silnika

Poziom sprawnosci silnika
Przytacze sieciowe

Dopuszczalna tolerancja napiecia
Znamionowa predkos$¢ obrotowa

Moc nominalna P2

Prad znamionowy
Wspotczynnik mocy
Sprawnosé

50% / 75% / 100%

Stopien ochrony

Klasa izolacji
Zabezpieczenie silnika
Wymiary przytaczeniowe
Przytacze po stronie ssawnej
Przytacze po stronie ttocznej
Materiaty

Korpus pompy

Wirnik

Wat

Uszczelnienie watu

Materiat uszczelnienia
Materiat orurowania

Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok.
Numer pozycji

Strony

yes
yes

1IE3

3~ 400V /50 Hz
+-10 %

2905 1/min

7.50 kw

13.70 A

0.88

89.8/90.5/90.1%
IP55

F

yes

DN 100, PN 10
DN 100, PN 16

1.4301
1.4307
1.4301
Q1BE3GG
EPDM
1.4307

557 kg
2863987
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Zasilanie z wlasnego
ujgcia(studnie glgbinowe)

BUDYNEK tOZKOWY "B"

zasilanie z sieci miejskiej
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~.Zasuwa

armatura
zabudowana na
przytqezu

Wymagane parametry
zestawu hydroforowego
V=10l/s; Ah=510kPa
cisnienie na wyjsciu z
zestawu hydroforowego
na instalacje 710kPa

Istniejacy zestaw hydroforowy
zasilany z sieci miejskiej
SiBoost Smart 4 Helix VE1603/4

Projektowany zestaw
hydroforowy
V=10l/s; Ah=710kPa
(2 pompy praca+1
pompa rezerwowa)

Uwagal

Armatura zabudowana przy zestawach
hydroforowych zgodnie z projektem technologii
stacji uzdatniania wody

Legenda:

— «—+—Instalacja hydrantowa
Isntalacja bytowa
Instalacja wody z ujecia wlasnego
(studnie glgbinowe)

EKOPROMAG Sp. z 0.0.

os. Jana Il Sobieskiego 6/20, 60-688 Poznan

Inwestor Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotne;
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych im. prof. L. Bierkowskiego
ul. Dojazd 34, 60-631 Poznan

Nazwa zadania Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie SP ZOZ

MSW im. prof. L. Bierkowskiego w Poznaniu
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