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Zawartos¢ opracowania

I. Charakterystyka i dane techniczne urzadzen na placu zabaw

II. Czg$é rysunkowa

A. Projekt zagospodarowania terenu

1. Projekt zagospodarowania terenu dziatki 1:500
2. Projekt rozmieszczenia urzgdzen na placu zabaw 1:100



CHARAKTERYSTYKA I DANE TECHNICZNE URZADZEN

Piramida linowa

Specyfikacja materialowa

Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo lub cynkowana ogniowo.

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, kolorowe, taczone trwatymi elementami z tworzywa sztucznego,
stali nierdzewnej lub aluminium.

Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami,

Srednica w podstawie min 700 cm i wysoko$é 400cm.

Urzadzenia sprawnosciowe wielofunkcyjne

Specyfikacja materiatlowa

Konstrukcja z najwyzszej klasy klejonego, impregnowanego i podwojnie malowanego drewna sosnowego 90 x
90 mm pozbawionego s¢kow, zabezpieczonego od gory zaslepkami z polipropylenu. Podstawa konstrukeji
drewnianej oparta na metalowych, cynkowanych ogniowo kotwach, ktére zabezpieczajg drewno przed
bezposrednim kontaktem z podtozem, a tym samym zapobiegaja gniciu i przedtuzaja zywotno$¢ konstrukeji.
Podesty/platformy oraz $cianki wspinaczkowe wykonane z antyposlizgowej, trwalej, wodoodpornej sklejki lub
plyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Ostony wykonane z ptyty HDPE lub HPL,
odpornej na dziatanie warunkow atmosferycznych. Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, taczone
trwatymi elementami z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium. Sprezyny stalowe piaskowane,
fosforanowane zelazowo i malowane proszkowo. Drazki, porecze ze stali nierdzewne;j.

éruby/wkre;ty zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej. Bezpieczne zaslepki z
polipropylenu

Urzadzenie oparte na 2 segmentach czterostupowych 4 segmentach 3 stupowych o wym. min. 535X 306cm i
wysokosci 140cm.

Hustawka

Specyfikacja materialowa

Konstrukcja o profilu 80 x 80 mm ze stali nierdzewnej lub stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo
lub cynkowana proszkowo i malowana proszkowo. Elementy konstrukcyjne stalowe cynkowane ogniowo i
malowane proszkowo lub cynkowane proszkowo i malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej. Atestowane,
bezpieczne siedziska. Lancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajace zakleszczenie palcow.
Zawiesia ze stali nierdzewne;.

Sruby ze stali nierdzewnej i/lub sruby zakryte plastikowymi kapslami,

Bezpieczne zaslepki na goérze drazka, wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunk6w
atmosferycznych.

Hustawka posiada dwa standardowe siedziska i jedno tzw. “bocianie gniazdo”

Wymiary L- min. 615¢cm H =240cm

Zjazd linowy
Specyfikacja materialowa
Konstrukcja stalowa o profilu 80 x 80 mm cynkowana ogniowo i malowana proszkowo lub cynkowana

proszkowo i malowana proszkowo Podesty/platformy wykonane z antyposlizgowej, trwalej, wodoodpornej
sklejki Iub ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Lina i elementy naciagu ze stali nierdzewnej. Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali

nierdzewne;.

Dhugo$¢ 2255 cm  szerokos$¢ 326 cm

Wysokos¢ catkowita 346 cm

Wysokos¢ podestow 59 cm sporzagirzﬂ. . ek _ :’? it
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- STREFY ZABAW O NAWIERZCHNI Z OTOCZAKOW FRAKCJI
4,0-8,0MM GR. 15CM NA FOLIl OGRODOWEJ WODOPRZEPUSZCZALNEJ,
- POZOSTALE CZESCI PLACU ZABAW - NAWIERZCHNIA TRWIASTA.
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Elementy wyposazenia palcu zabaw:
T - tablice informacyjne

t - fawki parkowe

K- kosze na $mieci

1. zjazd linowy - tyrolka

2. piramida linowa

3. urzadzenie sprawnosciowe wielofunkcyjne
4. hustawka podwdjna z "bocianim gniazdem”
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FIRMA USLtUGOWA ""EFWwT"
mgr inz, Zdzistaw Strupiriski
19-300 Etk, ul. Wrzosowa 29, tel. 796 244 234

NIP: 848-101-88-67

Plac zabaw dla dzieci przy Szkole

Mirostaw Zadroga

o=y Podst. w Wigniowie Eickim 40, skala 1 : 100
dz. geod. nr 312/7, Gm. Prostki

INWESTOR | Gmina Prostki data:06.2022
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