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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania wspdlne dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych
i prac towarzyszacych, ktore zostang wykonane w ramach zadania pn.
,Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowe]j polegajaca na budowie $ciezki pieszo —
rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka
(2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. a odniesienie w tresci dokumentu
do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o
ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3, zgodnie z art. 101 ust. 4 Pzp - dopuszcza
rozwigzania roéwnowazne opisywanym 1 kazdorazowo nalezy uznaé, zZe zapisowi
przywotujacemu normg, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i1 systemy referencji
technicznych, towarzyszy zapis ,,lub rownowazne”.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych zwanymi dalej
Specyfikacjami Technicznymi:

ROBOTY DROGOWE

D.01.01.01  Odtworzenie trasy i punktoéw wysokos$ciowych

D.01.02.01  Usunigcie drzew i krzewow

D.01.02.02  Zdjecie warstwy humusu

D.01.02.04  Rozbiorki elementow drog

D.02.01.01  Wykonanie wykopow

D.02.03.01  Wykonanie nasypow

D.04.01.01  Koryto wraz z profilowaniem i zagg¢szczeniem podloza
D.04.03.01  Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D.04.04.02  Podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
D.04.05.01  Podbudowa oraz ulepszone podloze z mieszanki zwigzanej cementem
D.04.06.01  Podbudowa z betonu cementowego

D.05.03.01  Nawierzchnia z kostki kamiennej

D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wigzaca
D.05.03.11  Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno
D.05.03.13  Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo — grysowej (SMA)
D.05.03.23  Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D.06.01.01  Umocnienie skarp iterenow zielonych

D.06.03.01  Powierzchnie umocnione

D.07.01.01  Oznakowanie poziome

D.07.02.01  Oznakowanie pionowe

D.07.02.02  Stupki prowadzace

D.07.05.01  Bariery ochronne stalowe

D.07.06.02  Zabezpieczenia ruchu pieszego
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D.08.01.01  Krawezniki i oporniki betonowe

D.08.03.01  Obrzeza betonowe

D.08.05.01b  Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
D.08.05.02  Scieki z betonowej kostki brukowej

D.09.01.01  Zielen

D.10.10.01  Wiata na przystanku autobusowym

ROBOTY BRANZOWE

Branza kanalizacyjna

Odwodnienie

Branza gazowa

D.01.03.06 Przebudowa sieci gazowej

Branza elektryczna

D.01.03.02 Przebudowa kablowych linii energetycznych
D.07.07.01 Oswietlenie drog

Branza telekomunikacyjna

D.01.03.04a  Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych

1.4.0OKkreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy calos¢
techniczno-uzytkowa (droga) albo jego czes$¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

Certyfikat (zgodno$ci) — S$wiadectwo zgodnosci z Polska Normg lub Aprobatg
Techniczng wydane na podstawie procedury kontroli produktu przeprowadzonej przez
jednostki niezalezne od dostawcy odbiorcy wyrobu, akredytowane przez Polskie
Centrum Badan i Certyfikacji (PCBC).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

Deklaracja zgodnosci — o§wiadczenie producenta, ze jego produkt jest zgodny z Polska
Normg badz Aprobatg Techniczna.

Dokumentacja Projektowa - wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz rysunki
dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego w ramach Umowy (Kontraktu), jak
réwniez wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne, rysunki, probki, wzory, modele,
instrukcje obstugi, sporzadzone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera
(Kierownika Projektu).

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
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1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.
1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych, shuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem,
Wykonawcg i projektantem.

InZynier - oznacza inspektora nadzoru, osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.
Jednostka uprawniona - jednostka naukowo-badawcza lub inna posiadajaca upraw-
nienia wydane przez Ministerstwo Transportu i Budownictwa do wykonywania badan,
przegladow konstrukcji lub innych robot.

Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik Projektu - oznacza kierownika budowy, osobe wyznaczong przez
Wykonawce 1 wymieniong w umowie, reprezentujaca Wykonawce na placu budowy i
odpowiedzialng za wykonanie rob6t objetych umowa.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
pofaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ufoZenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Ksiazka Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w
formie wyliczen, szkicow i1 ew. dodatkowych zalacznikdw. Wpisy w Ksigzce Obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z
oceng jako$ci materialow oraz Robot.

Materialy (Wyrob budowlany) — rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej
przetworzenia, przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposob
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzona do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
integralng cato$¢ uzytkowa i majaca wptyw na spelienie wymagan podstawowych, o
ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy ,,Prawo budowlane”.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkiadania
obcigzen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa S$cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shuzaca do wyré6wnania nierowno$ci podbudowy
lub profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni shuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu
na podloze. Podbudowa moze sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze;.

¢) Podbudowa zasadnicza - gérna cz¢$¢ podbudowy spehiajagca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw.
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1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czg$¢ podbudowy spehiajaca, obok funkcji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca
lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej gldéwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;.

i) Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢
do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$é¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Roboét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do

umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewoéw. Pas

drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i1 srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,

umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczefstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,

stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do

glebokosci przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod

nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i

wlasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w

formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji

Projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego

lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w

planie i przekroju podluznym) istniejacego potaczenia.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do

przeprowadzania cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen

technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna — element §rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w

realizacji zadania budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek

dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna — dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra

wskazuje lokalizacjg, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

1.4.43.

1.4.44.

1.4.45.

Szczegolowe Specyfikacje Techniczne - zbior wytycznych i wymagan okreslajacych
warunki 1isposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i platnosci za roboty
budowlane.

Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprz¢t z urzadzeniami do
budowy, konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa (Kontraktem) realizacji
robo6t budowlanych.

Slepy Kosztorys (Kosztorys Ofertowy) - wykaz Robot z podaniem ich ilosci
(przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

Umowa (Kontrakt) - zgodne os$wiadczenie woli Zamawiajacego 1 Wykonawcy
wyrazona na pismie, o wykonanie okreslonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym
terminie 1 za uzgodnionym wynagrodzeniem.

Wada — jakakolwiek czgs¢ robdt budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi Dokumentami Budowy.
Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z ktéra Zamawiajacy zawarl Umowe
(Kontrakt) w wyniku wyboru ofert oraz jej nastepcy prawni.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng calos$¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego pehienia funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z
budowa, modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementu.

Zamawiajacy - kazdy podmiot, szczegolowo okreslony w Umowie (Kontrakcie),
udzielajacy zamdéwienia na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -
Prawo zamowien publicznych.

Zmiana — kazde odstgpstwo w wykonaniu Robot budowlanych przekazane Wykonawcy
na pismie przez Inzyniera.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

ST D-M-00.00.00
7



1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysoko$ciowej oraz punktéw granicznych
Wykonawca pobierze z wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po
przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty glowne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdélowych warunkach Umowy, uwzgledniajacym podziat na
Dokumentacj¢ Projektowa:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego po przyznaniu Kontraktu jeden komplet
Dokumentacji Projektowej na Roboty objete Kontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa
znajduje si¢ do wgladu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie Zamawiajacego.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:

— Plan BIOZ,

— Geodezyjng dokumentacje powykonawcza obiektu. W oparciu o przepisy dotyczace sieci
poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i obiektow, nanies¢ zmiany na map¢ zasadnicza
uzyskujac potwierdzenie wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

— Projekty technologii i organizacji robot,

— Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz z niezbednymi uzgodnieniami.

— Plan dowozu materialdéw budowlanych po istniejacej sieci drog oraz ewentualnych drog
technologicznych,

— Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawg o odpadach.

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig cze§¢ Umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcey tak jakby zawarte
byty w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczenh w Dokumentach Umowy, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry spowoduje wykonanie
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywacé bliska
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zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST, i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy (w tym réwniez na Objezdzie
Budowy), w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, por¢cze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robdt, wygody spotecznoscei 1 innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw,
dla ktorych jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory 1 inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych
przy realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Na terenie budowy Wykonawca zabezpieczy drzewa (nieprzeznaczone do wycinki).

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robdt

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca zapewni nalezyte:

— Zabezpieczenie drzew przed wptywem nadmiernego zaggszczenia gruntu, przysypaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi,

— Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewozonego gruntu przed nadmiernym
pyleniem poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie
odpowiedniej wilgotnosci gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu,

— Odpowiednig ochrong przed erozja wodng gruntoéw poprzez formowanie katdw nachylenia
skarp zgodnych z projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na erozj¢ stosowaé
grunty odporne na spiukiwanie. Skarpy o wysokosci powyzej 2 m, natychmiast po
uformowaniu powinny by¢ zabezpieczone poprzez naniesienie $rodka antyerozyjnego
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(osad sciekowy ze $cidtka, struzynami lub sieczka), a po ostatecznym uformowaniu -
trwale ustabilizowanie przez humusowanie 1 zadarnianie,

— Mozliwie daleka lokalizacje zapleczy budowlanych i sktadow materiatow od zabudowy
mieszkaniowej, w zaglgbieniach terenu co minimalizuje negatywne oddziatywanie na
krajobraz, rozprzestrzenianie pylow, zanieczyszczen powietrza i hatasu.

— Minimalizacj¢ ucigzliwo$ci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie
urzadzen 1 maszyn spetniajacych polskie normy i rozporzadzenia w zakresie emisji hatasu
do $rodowiska oraz unikanie prowadzenia zwigzanych ze znaczng emisja hatasu w porze
nocnej, zwlaszcza w poblizu zabudowy mieszkaniowej.

— Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budowlanych powstajacych z rozbiérki
obiektéw budowlanych i istniejacych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowej
powinno by¢ procesem bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka mineralno-asfaltowa
w koncu dnia roboczego powinna by¢ przewozona do wytworni w celu powtdrnego
wykorzystania.

— Organizowanie prac budowlanych w ten sposob, aby ograniczal przelewanie paliw i
lepiszczy w miejscu budowy — co w razie awarii moze spowodowacé zanieczyszczenie
gruntu.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokol terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla 0sob lub débr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastegpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndéw, skladowisk, ukopoéw i dréog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skltadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.7. Wyroby i materialy szkodliwe dla otoczenia

Wyroby 1 materiaty, ktore w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone
do uzycia.
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Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialdow na Srodowisko.

Wyroby 1 materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu
Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrze-
gania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materialtdow od wlasciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy oraz tych, o ktérych sam
winien uzyska¢ informacje.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktoére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczg¢cia robdot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz begdzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego oraz instalacji o ktoérych sam winien uzyskaé
informacje.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskoéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spehiajace tych warunkow
zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy 1 Wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawe¢ wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdfowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256).
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W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujace prace na drodze po ktorej odbywa si¢ ruch
publiczny beda w jaskrawych ubraniach np. pomaranczowych, a od zmroku do $witu w
ubraniach z elementami odblaskowymi.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robot od Daty Rozpoczgcia do daty wydania Potwierdzenia Zakoficzenia przez
Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami ibedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postgpowania, obcigzenia 1 wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajacego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odr¢bnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.13. Rownowaznos¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktore
spetnia¢ maja materiaty, wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty
do wykonania i zbadania, stosowac si¢ beda obowigzujace przepisy najnowszego wydania lub
wydania poprawione odno$nie norm i zbioréw przepisow, chyba ze w Umowie stwierdza si¢
wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepisOw maja charakter ogdlnokrajowy,
lub odnosza si¢ do konkretnego regionu, zostang przyjete inne obowigzujace normy, ktore
zapewniaja wykonanie na zasadniczo réwnym lub wigkszym poziomie niz wymagany przez
wczesniej wyszczegdlnione normy i zbiory przepisow pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia na pismie przez Inzyniera.
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Roéznice pomigdzy wyszczegodlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie odnotowane na piSmie przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi co
najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inzyniera. W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, Zze zaproponowane zamienniki nie
zapewniaja wykonania na zasadniczo rdwnym poziomie, Wykonawca zastosuje si¢ do norm
wyszczeg6lnionych we wczesniej wspomnianych dokumentach. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.14. Zaplecze Zamawiajgcego

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢é Zamawiajagcemu, Inzynierowi i
Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego pomieszczenia biurowe, sprze¢t i inne urzadzenia
towarzyszace.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.15. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowaé si¢ powinno na placu budowy, badz w jego bliskim
sasiedztwie 1 sklada¢ si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz
drog dojazdowych i wewngtrznych potrzebnych do realizacji.

a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezb¢dnych
urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow i zabezpieczen
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne
zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

c¢) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji,
drog dojazdowych i wewngtrznych, biur, placow zabezpieczen, oczyszczenie terenu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdow przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialdw jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatoéw do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialdow z danego Zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.1.1. Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz.
1213) wyr6b budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych,
jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma

zharmonizowang albo z europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja
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techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oznaczong przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

b) umieszczony w okre§lonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, Ze nie podlega on obowigzkowi
oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza si¢ wyroby budowlane
wykonane wedhig indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych producent wydal o$wiadczenie, Zze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacjg oraz z przepisami.

2.1.2. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966) powinny towarzyszy¢
mi¢dzy innymi nastgpujace informacje:

a) okreslenie, siedzibg i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrdb budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,

c¢) dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

2.1.3. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966) dla wyrobu
budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dolaczy¢
informacje zawierajaca:

a) okreslenie, siedzibe i1 adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyrdb
budowlany,

b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang,
gatunek 1 klase wedtug specyfikacji techniczne;j,

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktora
potwierdzono zgodno$¢ wyrobu budowlanego,

d) numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
e) inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji techniczne;,

f) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktore nie spetniaja wymagan zapisanych w pkt. 2.1. beda
odrzucone.

2.1.4. Warto$¢ uzytych Materialow stanowig koszty materialu wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wiladz na
pozyskanie materialdéw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wiaczajac w to zrédla wskazane
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przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatlow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow 1 wyrobéw budowlanych do Robot.

Humus 1 nadklad czasowo zdjgte z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot po
uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie b¢dzie prowadzié
zadnych wykopoéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w
Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialow moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowié
podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni musza by¢ spetnione
nastgpujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspdlprace 1 pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialdw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy 1 zlozone w miejscu uzyskanym staraniem
Wykonawcy. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych wyrobéw budowlanych do
innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych wyrobéw budowlanych
zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inzyniera. W kazdym takim
przypadku nalezy spelni¢ wymagania ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2021
poz. 779).

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby
budowlane, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyje¢ciem,
usuni¢ciem i niezaptaceniem.
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane wyroby budowlane (materiaty), do
czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania begda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbidrki stanowia wiasnos¢ Wykonawcy z
wyjatkiem nizej zapisanych bez uszkodzen: kostka betonowa, krawezniki (obrzeza, oporniki)
betonowe, stupki do znakoéw drogowych, tarcze znakow, bariera, destrukt z frezowania, wiaty
przystankowe, dtuzyce.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkodzen stanowig wilasno$¢ Zamawiajacego i
winny by¢ Jemu dostarczone z protokotem w obecnosci Inzyniera.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera;
w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie Robodt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InZzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialow (sprzetu) na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Umowa.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢
ze, dla materialow, odpadow i sprzetu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewnienie,
wywiezienie, wywoz itp. obejmuje réwniez zaladunek, przetadunek i wytadunek na $rodki
transportu.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

Jezeli technologia i czas realizacji kontraktu tego wymaga roboty nalezy wykonywa¢ w trybie
3 zmianowym (3x8 godz.) lub 2 zmianowym (2x8godzin).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materialdow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inzyniera.

Wykonawca zalozy, w razie koniecznosci, osnowe realizacyjng, w oparciu o ktorag bedzie
prowadzit roboty. Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwzgledniony w cenach
jednostkowych poszczegodlnych robdt i nie podlega dodatkowej zaptacie.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu
1 wyznaczaniu Robd6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokfadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzyniera uwzgledni wyniki badan
materialow 1 Robodt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i1 przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze
utylizacja oznacza unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy o odpadach.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakoSci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zalozong jako§¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i
jako$¢ materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materialdéw oraz Robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialow oraz Robot
z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ s okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzgt badawczy posiadaja waznag legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych
materialow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wykonawca ma obowiazek przedkladania Inzynierowi sporzadzonych przez siebie recept
do zatwierdzenia. Recepty powinny by¢ dostarczane wraz z probkami materialdéw w ilosciach
wystarczajacych do wykonania niezbednych badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usunig¢te lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnych beda przekazywane w formie szkicoOw uzupetnionych
wspoOtrzednymi x,y,z w wersji cyfrowej oraz wydruku.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlg
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera lub Zamawiajacego

Do celow kontroli Inzynier lub Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialtdow oraz pomiaréw geodezyjnych, a Wykonawca powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Inzynier lub Zamawiajacy dokonujac weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdéw i robot z
dokumentacja projektowa i ST na podstawie wynikéw badan kontrolnych dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier lub Zamawiajacy ma prawo prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier lub
Zamawiajacy oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robot z dokumentacjg i ST. Moze réwniez zleci¢ przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan niezaleznej jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych badan i pomiard6w pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Normg lub

— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1. 1 ktore spelniaja wymogi Szczegdlowej
Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Kierownikowi Projektu.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktoéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

— dat¢ uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow
Robot,

— terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

— przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robd6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia 1 daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
koncowych odbioréw Robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

— dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

— wyniki préb poszczegdInych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

(2) Ksiazka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie 1 wpisuje do Ksigzki Obmiaréw. Wszystkie Obmiary
powinny by¢ wykonane przez uprawnionego do tego geodete i potwierdzone szkicami
geodezyjnymi.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialdéw, znaki
CE lub znaki budowlane wyrobow, orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inzyniera.
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(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady Geodezyjnego Obmiaru Robdt

Geodezyjny Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Geodezyjnego Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru begda wpisane do Ksigzki Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
Robot. Blgdne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi§mie.

Geodezyjny Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do
celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inzyniera. Do kazdej cze$ciowej sprzedazy elementow, robot
czy materialdéw konieczne jest dotaczenie Geodezyjnych Obmiaréw Robét.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i materialow

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze,
mierzone ilosci beda okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktadno$cig odpowiadajaca
podanej dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Jesli Szczegotowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m’ jako dhugo$¢ pomnozona przez redni przekréj. Tlosci,
ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Szczegotowych Specyfikacji Technicznych. Dla ustalenia powierzchni warstw
konstrukcyjnych nawierzchni wigzace sa wymiary gornej plaszczyzny warstwy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te
lub sprzgt wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania Robot.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 =zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w
sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem
odcinkéw Robot, a takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w Robotach.

Geodezyjny Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Geodezyjny Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupehione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiarow. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do Geodezyjnej
Ksigzki Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzyniera.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robdét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czgsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony

ST D-M-00.00.00
22



niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ 1 ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzyniera na podstawie dokumentow
zawierajagcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robdt. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier.

8.4.0dbior koncowy Robdt
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie
o tym fakcie Inzyniera.

Odbidér koncowy Robdt nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robot uzupehiajacych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych Iub Robdt
uzupehiajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, Zze jako§¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa
i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokot odbioru
koncowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub

zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

B w
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6. Informacja o znakach CE i znakach budowlanych wyrobéw umieszczone na opakowaniach
lub dotaczone do dokumentéw handlowych oraz o§wiadczenia o zgodnosci.

7. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wlascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza Robdt 1 sieci uzbrojenia terenu

10.Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

11.0Operat usytuowania punktow pomiarowych,

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistniatych w okresie gwarancji. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zuwzglgdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior koncowy Roboét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Podstawe platnosci okresla umowa z Wykonawca o roboty budowlane.
9.2. Objazdy, Przejazdy, drogi tymczasowe i Organizacja Ruchu

Koszt Objazdow, Przejazdow, drog tymczasowych i Organizacji ruchu obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzymaniem i
demontazem oznakowania, a w tym:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy oraz ewentualnych zmian do niego wraz z
dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postgpu Robot.

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

(c) Przygotowanie terenu.

(d) Zakupy 1 koszty zakupu potrzebnych wyrobdéw i materialow.

(e) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych wyrobow i materiatow.

(f) Koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji.

Koszt Utrzymania objazdoéw, przejazdow droég tymczasowych i1 organizacji ruchu
obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuni¢gcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet.

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy
pomocy przeszkolonych sygnalistow.

Koszt Likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Usunigcie wbudowanych wyrobdw, materiatéw 1 oznakowania.
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(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

9.3. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy powinno znajdowaé si¢ na placu budowy, badz w jego bliskim
sasiedztwie 1 sklada¢ si¢ z niezbgdnych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz
drog dojazdowych i wewngtrznych potrzebnych do realizacji Robot.

Koszt urzadzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

a) Zainstalowanie 1 wykonanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych, biur, placow 1 zabezpieczen potrzebnych przy realizacji Robot.

b) Oplaty/dzierzawy terenu

¢) Przygotowanie terenu

d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas trwania Robdt oraz wszystkie koszty
eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji,
drog dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczen, oczyszczenie terenu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Koszty organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawcy 1 jego likwidacji mieszczg si¢ w
kosztach og6lnych budowy i obcigzaja Wykonawce robot.

9.4. Zaplecze Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zabezpieczy¢ zaplecze dla Inzyniera
Kontraktu i Zamawiajacego na terenie budowy lub w jej bezposredniej bliskosci, wraz z
parkingiem.

Wykonawca zapewni utrzymanie Zaplecza Zamawiajagcego w nalezytej sprawnosci,
czystosci pomieszczen, niezbednego zabezpieczenia (bhp, ppoz) wraz z kosztami
eksploatacji, utrzymanie wszystkich urzadzen w dobrym stanie.

Koszty organizacji i utrzymania zaplecza Zamawiajacego i jego likwidacji mieszczg si¢ w
kosztach ogo6lnych budowy i obcigzaja Wykonawce robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605
ze zm.).

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213 ze

zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587 ze zm.).

6. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2023 poz.
1752 ze zm.).

7. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. 2019 poz.831).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. 2003 Nr 47, poz.401).

N
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9. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz.
1686).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-01.01.01

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY
I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
ORAZ STABILIZACJA PASA DROGOWEGO
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy drogowej 1 jej punktow
wysokosciowych, stabilizacja pasa drogowego oraz sporzadzeniem inwentaryzacji
powykonawcze] wykonanych robét w ramach zadania pn. ,,Rozbudowa/przebudowa pasa
drogi powiatowe] polegajaca na budowie S$ciezki pieszo — rowerowe] na odcinku od
skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul.
Klonowej w m. Gotuski”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wszystkim czynnosciami majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowe;]
oraz pasa drogowego, a takze wykonania inwentaryzacji geodezyjnej 1 kartograficzne;j
wykonanych robot budowlanych.

1.3.1. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy 1 punktow wysokosciowych

Roboty pomiarowe, zwigzane z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy 1 punktow
wysokosciowych obejmuja:

a) wyznaczenie sytuacyjne 1 wysokosciowe punktow glownych osi trasy 1 punktow
wysokosciowych (reperow roboczych dowigzanych do reperéw krajowych), z ich
zastabilizowaniem,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie oraz odtwarzania uszkodzonych punktow,

f) wyznaczenie 1 stabilizacja granicy pasa drogowego wraz z umieszczeniem granicznych
punktow geodezyjnych (betonowych) oraz swiadkow punktu granicznego (betonowych).

1.3.2. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robot.
Zakres robdt obejmuje:

a) pomiar geodezyjny i1 dokumentacja kartograficzna do inwentaryzacji powykonawczej
wykonanych robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Odtworzenie trasy 1 punktow wysokosciowych — zalozenie poziomej 1 wysokosciowe;]
geodezyjnej osnowy realizacyjnej niezbednej przy budowie drogi, uwzgledniajacej ustalenia
dokumentacji projektowe;.

1.4.2. Punkty gléwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
1 koncowy punkt trasy.

1.4.3. Reper — zasadniczy element znaku wysokosSciowego lub samodzielny znak
wysokosciowy, ktorego wysokos¢ jest wyznaczona.
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1.4.4. Znak geodezyjny — znak z trwalego materialu umieszczony w punktach osnowy
geodezyjnej.
1.4.5. Znak graniczny — znak z trwalego materialu umieszczony w punkcie granicznym.

1.4.6. Swiadek punktu granicznego (znak PD) — widoczny znak z trwalego materiatu
wystajacy ponad teren 1 usytuowany w linii granicznej w poblizu znaku granicznego.

1.4.7. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma 1 wysokosciowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementdow projektu w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy.

1.4.8. Inwentaryzacja powykonawcza — pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i
sporzadzenie zwigzanej z nim dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficzne;.

1.4.9. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 skltadowania podano
w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw gldwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, shupki betonowe albo rury metalowe dlugosci okoto 0,5 m.

Pale drewniane umieszczone poza granicag robot ziemnych, w sasiedztwie punktow
zatamania trasy powinny mie¢ $rednicg 0,15 + 0,20 m 1 dlugos¢ 1,5 + 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac¢ paliki drewniane $rednicy 0,05 +
0,08 m 1 dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalonych w istniejacej nawierzchni bolce
stalowe $rednicy 5 mm 1 dtugosei 0,04 + 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dlugos¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

Do stabilizowania roboczego pikietazu trasy, poza granica pasa robdt, nalezy stosowac
pale drewniane $rednicy 0,15 = 0,20 m 1 dlugosci 1,5 = 1,7 m z tabliczkami o wymiarach
uzgodnionych z Inzynierem.

Do utrwalenia punktow osnowy geodezyjne] nalezy stosowaé materialy zgodne z
instrukcjami technicznymi G-1 [5] 1 G-2 [6].

Betonowe punkty graniczne (zgodne z odpowiednim rozporzadzeniem). Swiadek punktu
granicznego o wymiarach 12x10x100 cm z betonu B-25 wibroprasowanego, pomalowany do
polowy na zdlto z czarnym wytloczonym napisem "PAS DROGOWY", druga potlowa
swiadka (czes¢ ktora bedzie osadzona w gruncie) pomalowana lepikiem asfaltowym.

2.3. Znaki graniczne i Swiadki punku granicznego

Znak graniczny jest geodezyjnym stupkiem z betonu C 20/25, najczgsciej w postaci
Scictego ostrostupa o kwadratowej podstawie z wyrytym na gorze krzyzem. Swiadek punktu
granicznego jest shupkiem z betonu C 20/25 o dlugosci 100 cm 1 przekroju poprzecznym 10 x
12 cm. Stupek zbrojony jest czterema pretami $rednicy 10 mm. Stupek w czesci nadziemnej
dlugosci 50 cm na barwe z61ta. W czesci nadziemnej znajduje si¢ napis wklesty na glebokos¢
0,5 cm z czarnymi literami wysokosci 7 cm PAS DROGOWY. Wbudowane materiaty
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stupkéw powinny charakteryzowac si¢ wytrzymatoscia na $ciskanie dla betonu C 20/25,
nasigkliwosciag ponizej 5% oraz mrozoodpornoscia 1 wodoszczelnoscia. Wykonawca
wytwarzajacy samodzielnie stupki powinien wykona¢ badania probek betonu 1 przedstawic
wyniki badan Inzynierowi. Gotowe wyroby powinny by¢ wolne od spgkan, wykruszen i
ubytkow, a powierzchnie powinny by¢ gladkie, bez sladow po pecherzach powietrznych.

2.4. Materialy pomocnicze
Do materialdow pomocniczych moga naleze¢:
— prety stalowe, rurki itp. zastepujace stupki betonowe, w przypadkach wyjatkowych,
— piasek, mieszanka naturalna gruntowa do obsypki stupkéw betonowych, w przypadkach
wyjatkowych

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Przy wykonywaniu robot Wykonawca, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu : teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy
stalowe, szpilki, ew. odbiorniki GPS, zapewniajace uzyskanie wymaganych doktadnosci
pomiarow.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej 1 jej punktéow wysokosciowych
powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Przy stabilizowaniu linii granicznej znakami granicznymi nalezy stosowac sprzet
zaproponowany przez Wykonawce, zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” pkt. 4.

4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet 1 materiaty do prac geodezyjnych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Odtworzenie trasy drogi i punktow wysokosciowych
5.2.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami 1
wytycznymi GUGIK [3+10].

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gldownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezb¢dne do szczegdélowego wytyczenia
robot.Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje 1 uprawnienia.
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Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé¢ Inzyniera o wszelkich bledach
wykrytych w wytyczeniu punktow gldéwnych trasy 1 (lub) reperéw roboczych. Bledy te
powinny by¢ usuni¢te na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowe] sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim
rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej 1 rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na
koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe
w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez Inzyniera.

Punkty wierzcholkowe, punkty glowne trasy i1 punkty posrednie osi trasy musza byc
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny 1 jednoznaczny charakterystyke
1 polozenie tych punktéow. Forma 1 wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktow pomiarowych 1 ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego
zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza
do obowiazkoéw Wykonawcy.

Punkty panstwowej osnowy geodezyjnej, ktore ulegly zniszczenu w wyniku
prowadzonych robdt budowlanych objetych Dokumentacja Projektowsa, nalezy odtworzyé
przez odpowiednia, uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego, jako punkty
geodezyjne tej samej klasy na koszt Wykonawcy robot.

5.2.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdéwnych osi trasy 1 punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy 1 inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob
trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub shipkéw betonowych, a takze dowigzane do
punktéw pomocniczych, potozonych poza granica roboét ziemnych. Maksymalna odleglos¢
pomigdzy punktami gldwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdhiz
osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglo$¢ migdzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej w terenie
plaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym 1 gérskim powinna by¢
odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej 1 obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state
na stabilnych, istniejacych budowlach wzdluz trasy drogowej. O ile brak takich punktow,
repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych ksztaltownikow
stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez
Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladnoscia, aby $redni blad niwelacji
po wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujagc niwelacje podwdjng w nawiagzaniu do
reperoOw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne
1 jednoznaczne okreslenie nazwy reperu 1 jego rzgdne;.
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5.2.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych 1 w punktach posrednich
w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu 1 uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co
50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wigksze niz Scm. Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z dokladnoscia do lecm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdw wymienionych w pkt. 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwcezas, gdy Wykonawca robot zastapi
je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.2.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow 1
wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupehienia dla poprawnego przeprowadzenia
robot 1 w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow 1 wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki
lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1
metr oraz wykopow glebszych niz 1 metr. Odleglos¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy
dostosowac do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmnie;
powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow 1 wykopow
o ksztalcie zgodnym z dokumentacja projektowa.

5.2.5. Skompletowanie dokumentacji geodezyjne]

Dokumentacj¢ geodezyjna nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami instrukeji 0-3 [4] z
podziatem na:
1) akta postgpowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2) dokumentacj¢ techniczng przeznaczong dla Zamawiajacego,
3) dokumentacj¢ techniczng przeznaczong dla o$rodka dokumentacji geodezyjnej 1

kartograficzne;j.

Sposob skompletowania dokumentacji, o ktorej mowa w ppkcie 3 oraz formeg
dokumentow nalezy uzgodni¢ z osrodkiem dokumentacji.

5.3. Stabilizacja granic pasa drogowego

Nalezy wykona¢ geodezyjne wznowienie znakow granicznych pasa drogowego w zakresie
inwestycji z trwalg stabilizacja wznowionych znakéw granicznych. Geodezyjne wznowienie
granic, ich okazanie jak 1 stabilizacja granic musi by¢ wykonana przez geodet¢ uprawnionego.

Do trwalej stabilizacji geodezyjnych punktéw granicznych pasa drogowego nalezy uzy¢:
- geodezyjnych granicznikéw betonowych z krzyzem na gornej poziomej $ciance.

- zelbetowych znakow granicznych z napisem czarng farba ,pas drogowy” od strony
wewnetrznej pasa

Stabilizacj¢ znakéw granicznych nalezy wykona¢ geodezyjnymi znakami granicznymi z
krzyzem (zakupionymi lub wykonanymi wg pktu 2.2). Stabilizacji podlegaja punkty zgodnie
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z rys. nr ,,02 Plan sytuacyjny”. Znaki graniczne powinny by¢ wkopane do takiej glgbokosci,
aby wystawaly do 10 cm ponad teren.

Stabilizacja znakami pas drogowy ,PD” przy istniejacych geodezyjnych punktach
granicznych jako tzw. Swiadki punktu granicznego wkopane przy ,,linii” granicznej w pozycji
pionowej (przy wykorzystaniu poziomicy), zwrocone napisem w kierunku jezdni. Znaki PD
nalezy wkopa¢ w odleglosci maksymalnie 30 cm od granicznika.

Stupki obsypuje si¢ gruntem rodzimym 1 zageszcza. W przypadku gdy grunt rodzimy jest
spoisty lub zbrylony, tak ze nie ma mozliwosci szczelnego obsypania stupka, nalezy do tego
celu wykorzysta¢ piasek lub mieszanke naturalng. Nadmiar materiatu gruntowego z otworu
nalezy rozplantowaé. W przypadku gdy niemozliwa jest trwala stabilizacja punktu, nalezy
zastgpi¢ go mnym elementem zamontowanym w podlozu (np. pretem stalowym, rurka).
Podczas prac Wykonawca ma zachowa¢ w stanie nienaruszonym wszystkie punkty
pomiarowe. Z czynno$ci stabilizacji granic pasa drogowego Wykonawca sporzadza protokot
okazania znakow granicznych, kopie protokotu z pieczatka przekazania do PODGIK
przekazuje Zamawiajagcemu.

5.4. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi
5.4.1. Zebranie materialow 1 informacji

Wykonawca powinien zapoznac¢ si¢ z zakresem opracowania 1 uzyska¢ od Zamawiajacego
instrukcje dotyczace ewentualnych etapéw wykonywania pomiarow powykonawczych.
Pomiary powykonawcze powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodkow dokumentacji
geodezyjnej 1 kartograficznej informacji o rodzaju, polozeniu i stanie punktéw osnowy
geodezyjnej (poziomej 1 wysokosciowej) oraz o mapie zasadniczej 1 katastralne;.
W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie zostala wykonana biezaca
Inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, nalezy powiadomi¢ o tym Zamawiajacego.
Przy analizie zebranych materiatow 1 informacji nalezy ustali¢:
— klasy 1 doktadnosci istniejacych osnow geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzystania ich
do pomiaréw powykonawczych,
— rodzaje uktadow wspotrzednych 1 poziomoéw odniesienia,
— zakres 1 sposob aktualizacji dokumentéw bazowych, znajdujacych si¢ w osrodku
dokumentacji o wyniku pomiaru powykonawczego.

5.4.2. Prace pomiarowe 1 kameralne

W pierwszej fazie prac nalezy wykonaé: ogdlne rozeznanie w terenie, odszukanie
punktow istniejacej osnowy geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego tych punktow oraz
aktualizacjg opisdw topograficznych, zbadanie wizur pomiedzy punktami 1 ewentualne ich
oczyszczenie, wstgpne rozeznanie odnosnie koniecznosci uzupetnienia lub zaprojektowania
osnowy poziomej III klasy oraz osnowy pomiarowe;].

Nastepnie nalezy pomierzy¢ wznowiona lub zalozona osnowe, a nastgpnie wykonac
pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcja G-4 [8] GUGIK, mierzac wszystkie elementy
treSci mapy zasadniczej oraz tres¢ dodatkowa obejmujaca: granice ustalone wedlug stanu
prawnego, kilometraz drog, znaki drogowe, punkty referencyjne, obiekty mostowe z
rzgdnymi wlotu 1 wylotu, §wiatlem 1 skrajnig, wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki 1
pomniki przyrody, wszystkie ogrodzenia z furtkami 1 bramami oraz z podzialem na trwale 1
nietrwate, rowy, studnie z ich $rednicami, przekroje poprzeczne drog co 20-50 m oraz inne
elementy wedlug wymagan Zamawiajacego.

Prace obliczeniowe nalezy wykona¢ przy pomocy sprzetu komputerowego. Wniesienie
pomierzone] tresci na map¢ zasadnicza oraz mape¢ katastralng nalezy wykona¢ metoda
klasyczng (kartowaniem 1 kresleniem recznym) lub przy pomocy plotera.

Wtérnik mapy zasadniczej dla Zamawiajacego nalezy uzupeli¢ o elementy wymienione
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w drugim akapicie niniejszego punktu, ta sama technika z jaka zostala wykonana mapa
(numeryczng wzglednie analogowa).

Dokumentacj¢ geodezyjna 1 kartograficzng nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami
instrukcji 0-3 [4], z podzialem na: akta postgpowania przeznaczone dla Wykonawcy,
dokumentacj¢ techniczng przeznaczona dla Zamawiajacego 1 dokumentacje techniczng
przeznaczong dla osrodka dokumentacji geodezyjne; 1 kartograficznej. Sposob
skompletowania 1 form¢ dokumentacji dla os$rodka dokumentacji nalezy uzgodni¢ z
osrodkiem oraz ustali¢ czy te dokumentacje nalezy okaza¢ Zamawiajagcemu do wgladu.

5.4.3. Dokumentacja dla Zamawiajacego

Jesli Zamawiajacy nie ustalil inaczej, to nalezy skompletowaé dla Zamawiajacego

nastepujace materiaty:

— sprawozdanie techniczne,

— wtoérnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkowa trescia, ktéra wymieniono w punkcie
53.2,

— kopie wykazow wspotrzednych punktow osnowy oraz wykazy wspotrzednych punktow
granicznych w postaci dysku 1 wydruku na papierze,

— kopie protokoldow przekazania znakow geodezyjnych pod ochrone,

— kopie opisow topograficznych,

— kopie szkicow polowych,

— nosnik elektroniczny (dysk) z mapa numeryczng oraz wydruk ploterem tych map, jezeli
mapa realizowana jest numerycznie,

— 1inne materialy zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.

6. Kontrola jakoSci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy 1 punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedhug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach
1 wytycznych GUGIK [3+10], zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.15.3.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie oraz lszt. (sztuka)
wkopanego (zastabilizowanego) znaku granicznego oraz wkopanego (zastabilizowanego)
swiadka punktu granicznego ,,PD”.

8. Odbior roboét
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
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8.2. Sposob odbioru robét

Odbiodr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow

1 dziennikéw pomiardw geodezyjnych lub protokélu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedklada Inzynierowi.

9.

Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania

0g6lne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

10.

. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne 1 kartograficzne

AW N —

S O 0 3 O\ W

Cena wykonania robot obejmuje:

roboty przygotowawcze,

zakup, dostarczenie 1 sktadowanie potrzebnych materiatow,

sprawdzenie wyznaczenia punktéw gldownych 1 punktow wysokosciowych,

uzupetnienie dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

wyznaczenie punktow roboczego pikietazu trasy,

zastabilizowanie punktoéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem 1 oznakowanie
ulatwiajace odszukanie 1 ewentualne odtworzenie,

wyniesienie 1 stabilizacje shupkoéw granicznych 1 swiadkow,

prace pomiarowe 1 kameralne przy pomiarze powykonawczym wykonanych robot
budowlanych wedtug wymagan dokumentacji technicznej,

inwentaryzacja powykonawcza,

wykonanie mapy powykonawczej na mapie zasadnicze] 1 wlaczenie jej do zasobow
geodezyjnych,

koszty osrodkéw geodezyjnych.

Przepisy zwigzane

(Dz. U. 2020 poz. 276 z péZniejszymi zmianami)
[Instrukcje 1 wytyczne techniczne bylego Gtéwnego Urzedu Geodezji 1 Kartografii]:

. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej 1

kartograficzne;]

. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna

. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna
. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne 1 wysoko$ciowe
. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-01.02.01

USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z usunieciem drzew 1 krzewéw w ramach zadania pn.
,Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowe] polegajaca na budowie $ciezki pieszo —
rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka
(2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wycinka drzew 1 krzewow wykonywanych w ramach robot przygotowawczych i1 obejmuja:

e mechaniczng wycinke drzew wraz z karczowaniem/frezowaniem pni o $rednicy:

— dol5cm
— pow. 15-25cm
— pow. 25-35cm
— pow. 35-45cm
— pow. 65

e mechaniczne Scinanie 1 karczowanie krzewow 1 samosiewu,
e zaladunek oraz wywoz dluzyc na sktadowisko Zamawiajacego,

e oczyszczenie terenu z pozostatoSci po $cince 1 karczowaniu, w tym ew. rozdrobnienie
pozostalosci (galezie, karpy itp.) — zrgbkowanie wraz z transportem na sktadowisko
Wykonawcy

e zabezpieczenie drzew nieprzeznaczonych do wycinki.
1.4. Okres$lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 1.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Przy wykonywaniu wycinki nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP odnosnie
wycinki drzew 1 krzewow.

2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w ST

D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
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3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet do usunig¢cia drzew i krzewow
Do wykonywania robot zwigzanych z usunieciem drzew 1 krzewow nalezy stosowac:

— pity mechaniczne,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuni¢cia z pasa drogowego,

— spycharki,

— koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem
drzew,

— ew. rebaki do galezi (zrebkowanie).

Powyzszy sprzet musi by¢ sprawny technicznie 1 zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” pkt. 4.

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karping oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym 1 zabezpieczy¢
przed mozliwos$cia przesuwania si¢ podczas transportu.

Pnie (dluzyce) przedstawiajace wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany,
meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzen do OD
Biskupice.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogoélne warunki wykonania robot

Ogolne warunki dotyczace wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” pkt. 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usuni¢gciem drzew 1 krzewow obejmuja wycigcie 1 wykarczowanie
drzew 1 krzewow, wywiezienie pni, karpiny 1 galezi poza teren budowy na wskazane miejsce
oraz zasypanie dolow z zageszczeniem.

Wycinke drzew o wlasciwosciach materialu uzytkowego nalezy wykonywaé¢ w tzw.
sezonie rebnym, ustalonym przez Inzyniera.

W miejscach wykopow, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy,
teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowa¢ pnie 1 usunaé korzenie tak, aby zawartos¢
czgscl organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata
2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczyscic tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie
na glebokosci do 60 cm ponizej niwelety robdt ziemnych 1 linii skarp nasypu, z wyjatkiem
przypadkow podanych w punkcie 5.3.

Drzewa istniejace w pasie robot drogowych, nie przeznaczone do usuni¢cia, powinny by¢
przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli drzewa, ktéore maja byc¢
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zachowane, zostanag uszkodzone przez Wykonawce, to powinny by¢ one poddane zabiegom
pielegnacyjnym, w zalezno$ci od rodzaju uszkodzenia, na koszt Wykonawcy, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3. Usunig¢cie drzew i krzewow

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace
wartos$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wlasciwosci
W czasie robot.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypeini¢ gruntem
przydatnym do budowy nasypow 1 zageSci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi
w ST D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem si¢ w nich wody.

Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz za zgodno$¢
z poleceniami przedstawiciela gminy Dopiewo.

Wykonawca uzyska wymagane uzgodnienia odnosnie sposobu 1 czasu przeprowadzenia
prac w obrebie linii napowietrznych 1 podziemnego uzbrojenia terenu z wilascicielami tych
urzadzen. Wykonawca zastosuje si¢ do ich zalecen. Oplaty za uzgodnienia 1 ewentualne
wylaczenia poniesie Wykonawca. Wszelkie kolizje 1 awarie zwigzane z mediami (uzbrojenie
podziemne oraz linie napowietrzne) nalezy zglasza¢ bezposrednio do odpowiednich shuizb
odpowiedzialnych za prawidlowe funkcjonowanie urzadzen technicznych tj. Pogotowia
Energetycznego, Gazowego, Wodociggowego, Operatorow Telefonii.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych posiadanie
przez pracownikOw stosownych uprawnien, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace zatrudnienie co
najmniej 2. 0s6b z uprawnieniami pilarza i1 przynajmniej trzyletnim doswiadczeniem. W
przypadku oséb wykonujacych czynnos$ci przy realizacji zamowienia, a nie posiadajacych
wymaganych uprawnien Przedstawiciel gminy Dopiewo moze wstrzymac realizacje prac.

Wykonawca zapewni organizacj¢ ruchu w pasie drogowym na czas wykonywania prac
przy drzewach przyulicznych. Jezeli bedzie wymagany zatwierdzony projekt organizacji
ruchu. Wykonawca pokryje jego koszty oraz przedlozy go Przedstawicielowi gminy Dopiewo
przed przystapieniem do prac.

5.4. Wymagania dotyczace prac wycinkowych.

Roboty zwiazane z usunigciem drzew obejmuja wyciecie drzew, pociecie pni na 50-60 cm
odcinki, wywiezienie drewna na miejsce wskazane przez Zamawiajacego, jednak nie dalej
niz 5 km od miejsca wycinki, frezowanie karpiny na 10 cm ponizej poziomu gruntu.

5.5. Zniszczenie pozostaloSci po usunietej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostalosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z
ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kore drzewna za pomoca specjalistycznego
sprzetu, to sposob wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu.

Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce oraz wykarczowane pnie drzew z korzeniami
powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy w miejsce zaakceptowane przez
Inzyniera przy zachowaniu przepisow ustawy o odpadach.
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6. Kontrola jakoSci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 6.

6.2. Kontrola robodt przy usuwaniu drzew i krzewow

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni 1 zasypania doldw. Zageszczenie gruntu wypelniajacego doty
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D-02.03.01 ,,Wykonanie
nasypow”.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

- 1 szt. (sztuka) dla wycinki drzew 1 karczowania/frezowania pni (wraz z wywozem
1 0czyszczeniem terenu),

- lha (hektar) dla wycinki 1 karczowania krzewéw 1 samosiewu wraz
Z Wywozem 1 oczyszczeniem terenu.

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dolow po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli kontrola wg punktu 6 niniejszej ST, data wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 9.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

- zakup materialéw do zabezpieczenia drzew

- zabezpieczenie drzew nieprzeznaczonych do wycinki

- mechaniczng wycinke drzew,

- mechaniczne karczowanie/frezowanie pni drzew,

- mechaniczne Scinanie i karczowanie krzewow 1 samosiewu,

- odciecie gatezi od dluzycy,

- zaladunek 1 odwiezienie dluzyc na sktadowisko Zamawiajacego,

- zafadunek 1 odwiezienie karpiny, gatezi, krzewow na sktadowisko Wykonawcy,

- zasypanie 1 zaggszczenie dotow po karpinie,

- ew. rozdrobnienie pozostalosci (gatezie, karpy itp.) — zrgbkowanie wraz z transportem,

- oczyszczenie terenu z pozostalosci po Scince 1 karczowaniu z wywozem na sktadowisko
Wykonawcy,
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- przeprowadzenie pomiarow 1 badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- uporzadkowanie terenu prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401,
Ze zmianami).

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2023 poz. 1587).
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ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu wykonywanych w ramach zadania
pn. “Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajaca na budowie sciezki pieszo —
rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka
(2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu, wykonywanych w ramach robo6t przygotowawczych
1 obejmuyja:

— mechaniczne usunig¢cie warstwy humusu grubosci do 60cm z terenu projektowanych robot,

— transport nadmiaru humusu wraz z zaladunkiem 1 rozladunkiem na skladowisko
Wykonawcy.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Warstwa humusu — warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajacej si¢ do upraw
ogrodowych/rolnych.

1.4.2. Zdjecie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) — usunigcie powierzchniowej warstwy
gruntu urodzajnego, zwykle z terenu przewidzianego do wykonania drogowych robot
ziemnych oraz skltadowanie jej w celu p6zniejszego wykorzystania przy umocnieniu
skarp, rowow 1 rekultywacji gruntu przydroznego.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi
polskimi normami i1 z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 1.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z

nastgpujacego sprzetu:

— rowniarki,

— spycharki,

— zgarniarki,

— koparki,

— lopaty, szpadle 1 inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidlowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

— sprzet transportowy, np. samochody wywrotki.

Sprzet uzyty do wykonania robdt powinien by¢ sprawny technicznie 1 zaakceptowany
przez Inzyniera.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” pkt. 4.

4.2. Transport humusu

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢
transportem samochodowym. Wybor s$rodka transportu zalezy od odleglosci, warunkow
lokalnych 1 przeznaczenia humusu.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych i w mnych miejscach wskazanych
w Dokumentacji Projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego
wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna
grubos¢ warstwy humusu), nalezy dodatkowo stosowaé¢ reczne wykonanie robot, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej, ST lub wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu wystgpowania.

Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe do rozliczenia czynnos$ci zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu.

Nie nalezy zdejmowac ziemi urodzajnej w czasie intensywnych opaddéw 1 bezposrednio po
nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Warstwe ziemi urodzajnej nalezy zdejmowac przed nastaniem mrozow.
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6. Kontrola jakoSci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt. 6.

6.2. Kontrola usuni¢cia humusu
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu.
Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢ wykonania robot z Dokumentacja
Projektowa:
- powierzchnia usuni¢tej warstwy humusu,
- grubos$¢ zdjetej warstwy humusu.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:
— 1m’® (metr szeécienny) dla zdjetej warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
— 1m’® (metr szeécienny) dla transportu ziemi urodzajnej (humusu).

8. Odbidr robot
Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
InZzyniera, jezeli kontrola wedlug pkt. 6 niniejszej ST data wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m’ robot obejmuje:

- prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

- usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z terenu projektowanych robot,

- transport humusu wraz z zatadunkiem 1 roztadunkiem na sktadowisko Wykonawcy,

- przeprowadzenie pomiardw 1 badan wymaganych w niniejszej Specyfikacji Technicznej,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2023 poz. 1587 ze zm.)
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z rozbiorka elementow dréog w ramach zadania pn.
,Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowe] polegajaca na budowie $ciezki pieszo —
rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka
(2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza wykonania robot
rozbiérkowych 1 obejmuja:

- cigcie pilg nawierzchni bitumicznych na glgbokos¢ ok. 20cm

- rozbiorka nawierzchni z mieszanki min.-bitum. wraz z podbudowa o lacznej gr.
ok. 35cm oraz z wywozem na sktadowisko Wykonawcy

- rozbiorka nawierzchni z kruszywa (utwardzenia) wraz z wywozem na sktadowisko
Wykonawcy

- rozbidrka nawierzchni z elementéw betonowych wraz z wywozem na sktadowisko
Wykonawcy

- rozbiorka nawierzchni z materialow kamiennych wraz z wywozem na sktadowisko
Zamawiajacego

- rozbiorka kraweznikow betonowych wraz z tawa betonowg oraz wywozem na
sktadowisko Wykonawcy

- rozbiorka opornikdw 1 obrzezy betonowych wraz z tawg betonowa oraz wywozem
na sktadowisko Wykonawcy

- demontaz elementéw zagospodarowania terenu wraz z wywiezieniem nadmiaru na
sktadowisko Zamawiajacego lub przechowaniem oraz ponownym zamontowaniem
(reklamy, wiaty przystankowe, $mietniki itp.)

- demontaz stlupkdéw do tablic znakow drogowych itp. wraz z wywiezieniem na
sktadowisko Zamawiajacego lub przechowaniem do ponownego wykorzystania

- demontaz tablic znakow drogowych wraz wywiezieniem na skladowisko
Zamawiajacego lub przechowaniem do ponownego wykorzystania

- rozbiorka bariery ochronnej stalowej na sktadowisko Zamawiajacego

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogolne”
pkt. 1.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
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2. Materialy
Nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Roboty zwigzane z rozbiorka elementéw drog 1 ulic beda wykonywane mechanicznie
1recznie. Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

— spycharki,

— rowniarki,

— ladowarki,

— samochody ci¢zarowe,
— zuraw samochodowy,
— miot pneumatyczny,
— koparki.

Do zrywania nawierzchni w zaleznos$ci od jej rodzaju nalezy uzy¢ zrywakow bedacych na
wyposazeniu spycharek 1 rowniarek.

Zastosowany sprzet winien uzyskac akceptacje Inzyniera

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 4.

4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materialy uzyskane z rozbiorki mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu materialu rozbiérkowego.
Materialy, ktore zostang wywiezione na sktadowisko Wykonawcy do OD Biskupice: kostka
kamienna, ew. stupki 1 tablice do znakow drogowych, bariery ochronne stalowe, porgcze
stalowe z rur, elementy zagospodarowania terenu. Gruz z rozbioérki: m.in. rozbiodrki
nawierzchni, podbudéw, el. betonowych wraz z tawami, ew. ogrodzenia 1 podmuréwki nalezy
wywiez¢ na sktadowisko Wykonawcy.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogoélne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.
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5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Wyznaczenie elementéw przeznaczonych do rozbiorki

Wyznaczenie elementow drog przeznaczonych do rozbiorki nalezy wykonaé¢ na podstawie
Dokumentacji Projektowe;.

5.2.2.0znakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym.

Odcinki wykonywanych robot nalezy oznakowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakow 1 sygnaldow Swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu 1 warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311) — zat. nr 4.

5.2.3. Rozbiorka nawierzchni z betonu asfaltowego

Mate powierzchnie mozna rozbieraé przez rozkucie przy uzyciu miota pneumatycznego.

Docigcie mechaniczne istniejgcej nawierzchni bitumicznej dla osiagnigcia jej rownej
krawedzi nalezy wykonac pila z tarcza przeznaczona do cigcia betonu asfaltowego.

Materialy uzyskane z rozbiorki nie powinny by¢ mieszane w trakcie wykonywanych
robot, transportu 1 sktadowania.

5.2.4.Rozbidrka nawierzchni z elementow betonowych

Rozbiorke nawierzchni z elementéw betonowych wykonaé recznie przy pomocy narzedzi
brukarskich lub mechanicznie przy pomocy zrywarki.

5.2.5.Rozbiodrka elementéw betonowych
Monolityczne elementy betonowe rozkruszy¢ przy pomocy miotéw pneumatycznych.
5.2.6. Rozbiorka elementow prefabrykowanych

Rozbiorke kraweznikow, opornikoéw, obrzezy betonowych oraz innych elementéw
drobnowymiarowych wykona¢ rgcznie przy pomocy narzedzi brukarskich lub mechanicznie
przy pomocy zrywarki.

Lawy betonowe rozkruszy¢ przy pomocy mlotow pneumatycznych.

Elementy betonowe (fundamenty) 1 podmurowki nalezy rozebra¢ przez rozkruszenie
mlotem pneumatycznym.

Materialy uzyskane z rozbiorki nie powinny by¢ mieszane w trakcie wykonywanych
robot, transportu 1 sktadowania.

5.2.7. Rozbiérka m.in.: elementdow oznakowania pionowego, ogrodzenia, bram, wiaty
przystankowej, reklam, shupkéw wykonane beda recznie przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego.

Elementy betonowe (fundamenty) 1 podmuréwki nalezy rozebraé przez rozkruszenie
miotem pneumatycznym.

Materialy uzyskane z rozbiorki nie powinny by¢ mieszane w trakcie wykonywanych
robot, transportu 1 sktadowania.

5.3. Przewozenie i skladowanie materialéw pochodzacych z rozbiérek.

Materialy pochodzace z rozbiorki Wykonawca winien posortowa¢ 1 nastepnie
w obecnosci Inzyniera zakwalifikowaé materialy nadajace si¢ do ponownego wykorzystania.

Materialy z rozbiorek, przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy zatadowac,
przewiez¢ 1 sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Inzyniera, w sposob uporzadkowany 1
wlasciwy dla danego asortymentu oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem.

ST D-01.02.04
50



Materialy uszkodzone i nie nadajace si¢ do ponownego uzycia nalezy traktowac jako
odpad. Materiat odpadowy z rozbiorki Wykonawca winien przetransportowac 1 zlozy¢ na
sktadowisku zaakceptowanym przez Inzyniera, zgodnie z obowiagzujacymi przepisami.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drog i1 ulic znajdujace sic w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody
opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy
wypethi¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu 1 zagescic
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogodlne”
pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontroli podlega sposob wykonania robot rozbidrkowych, prawidlowosci transportu
1 sktadowania materiatéw uzyskanych podczas rozbiorki.

Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach powinno
spetnia¢ wymagania okreslone w niniejszej ST.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest:

- m’ — dla poszczegdlnych konstrukeji,

— m — dla elementéw liniowych — oporniki, krawezniki, obrzeza, itp. ogrodzenia, cigcie
nawierzchni asfaltowej, bariery, ogrodzenia

- m’ — wywo6z materialdw z rozbiorki

— szt. — dla elementéw sztukowych — m.in.: znaki drogowe, reklamy, furtki, bramy, wiata
przystankowa, stupki.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania wg pkt. 6 niniejszej ST, daly wyniki pozytywne.

ST D-01.02.04
51



9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 9.

Cena wykonania robot obejmuje:

prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

wyznaczenie miejsc, powierzchni 1 odcinkow rozbiorek,

rozebranie poszczegdlnych asortymentow zgodnie z pkt. 1.3 niniejszej Specyfikacji
Techniczne;,

sortowanie materialow do ponownego wykorzystania,

zaladunek 1 odwiezienie na skladowisko Wykonawcy: elementow betonowych
(kraweznikow, opornikow, obrzezy, itp. wraz z tawami), materialdw z rozbidrki
nawierzchni asfaltowych, betonowych, z kruszywa, materialow z rozbiorki
podbudow, podmuréwek, gruz, glazy, opony, ogrodzenia

zaladunek 1 odwiezienie stupkow 1 tablic znakoéw drogowych, barier stalowych,
reklam, wiaty autobusowe;j, stupkow stalowych na skladowisko Zamawiajacego lub
przechowanie 1 ponowne zamontowanie,

zaladunek 1 odwiezienie na sktadowisko Zamawiajacego kostki kamiennej,

zaladunek 1 odwiezienie pozostatosci z rozbiorek na sktadowisko Wykonawcy,
zasypanie dotow (wykopdw) gruntem z zageszczeniem,

przeprowadzenie pomiaré6w 1 badan wymaganych w niniejszej Specyfikacji
Techniczne;,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401 ze
Zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wykopéw w ramach zadania pn.
,Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowe] polegajaca na budowie $ciezki pieszo —
rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka
(2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych
1 obejmuja:

— mechaniczne lub reczne wykonanie wykopéw z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi w miejsce wbudowania w nasyp lub z
ewentualnym wywozem na odklad (sktadowisko Wykonawcy)

1.4. OkreS$lenia podstawowe

1.4.1. Korpus drogowy - nasyp lub ta czg¢s¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi
1 skarpami rowow.

1.4.2. Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.3. Wykop sredni - wykop, ktorego glebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4. Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.5. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypoéw oraz
innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.6. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

I, =L
Pas
gdzie:
L4 - gestosé obj@tos'ciowa3 szkieletu  zageszczonego  gruntu, zgodnie
z BN-77/8931-12, Mg/m’),
Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zaggszczenia
gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m’).

1.4.7. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

y_de
d10
gdzie:
dsp - S$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dip - S$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.8. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
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E
| =2
°TE

1

gdzie:
E; - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badane;j
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998,
E, - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998.
1.4.9. Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod

konstrukcja nawierzchni do glebokosci przemarzania, nie mniej jednak niz do
glebokosci 1 m od zaprojektowanej powierzchni robot ziemnych.

1.4.10.  Podloze budowli ziemnej (nasypu i1 wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponize;j
spodu budowli, w ktore; wlasciwosci gruntu maja wplyw na projektowanie,
wykonanie 1 eksploatacj¢ budowli.

1.4.11.  Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami 1 z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnosc
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania 1 skltadowania, podano
w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypoéw. Grunty przydatne do budowy
nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robot ziemnych 1 za zezwoleniem Inzyniera.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na sktadowisko.

Do wbudowania w nasyp mozna wykorzysta¢ grunty speilniajace wymagania
PN-S-02205:1998.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 3.

3.2. Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:

—  koparki jednonaczyniowe kolowe, samochodowe lub gasienicowe,
—  koparko-spycharki,

—  koparko-tadowarki,

— spycharki gasienicowe,
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—  ladowarki,
—  zgarniarki,
— rowniarki samojezdne,

lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.
3.3. Sprzet do zageszczania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na wilasciwosci gruntu, zarbwno w miejscach jego naturalnego
zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zaggszczania.

Dobor sprzetu zageszcezajacego zalezy od rodzaju gruntu 1 grubosci zaggszczane] warstwy.

Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntow

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu 1 przeznaczonego na odklad moga by¢
stosowane nastepujace srodki transportu:

— samochody samowytadowcze,
— zgarniarki.

Grunt odspojony nalezy przewozi¢ w sposob uniemozliwiajacy wysypywanie si¢
przewozonego materiatu na droge lub nanoszenie gruntu na kotach samochodéw na drogg.

Wybor srodkéow transportowych oraz metod transportu powinien byé zaakceptowany
przez Inzyniera 1 dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu
odspajania 1 zatadunku oraz do odleglosci transportu.

Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania 1 wbudowania gruntu.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Wykopy nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 z zachowaniem
wymagan dotyczacych doktadnosci okreslonych w niniejszej ST.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza
Wykonawce robot ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odklad. O ile Inzynier dopusci czasowe
sktadowanie odspojonych gruntéow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okolo 0,5 metra
powyzej projektowanych rzgdnych robot ziemnych.
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5.2. Wykonanie wykopow
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy 1 punktow wysokosciowych oraz
wycinke drzew 1 krzewow, zdjecie humusu, roboty rozbidrkowe nalezy wykona¢ zgodnie z
Dokumentacja Projektowa 1 odpowiednimi ST oraz poleceniami Inzyniera.

Przed rozpoczgciem robot, wyznaczona zostanie trasa 1 punkty wysokosciowe wraz ze
wszystkimi  zmianami, zatwierdzonymi prze Inzyniera. Przed rozpoczeciem robot
Wykonawca dokona obmiaru.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiaé¢ jego prawidlowe odwodnienie w
calym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopoéw powinno postepowaé w
kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni
spadek podhuzny 1 nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wod
z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow
spoistych 1 2% w przypadku gruntdow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wpltyw
kolejnosci 1 sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych robdt na
spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robot.

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowiagcych elementy systemoéw odwadniajacych
ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktore
umozliwiajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.2.3. Doktadnos¢ wykonania wykopow

Doktadno$¢ wykonania robot ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 20 m.
Wykonawca ma obowiazek zageszczania przekrojow poprzecznych tak, aby mozliwos¢
kontroli byta zachowana co 20 m.

Dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje:

— wymiary wykopu w planie nie moga r6zni¢ si¢ od projektowanego wykopu o wiecej
niz +10 cm 1 -0 cm, a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych ztaman,

— rbéznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze
przekracza¢ +0 cm 1-2cm,

— pochylenie skarp wykopu nie moze rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10%
jego warto$ci wyrazonej tangensem kata,

— maksymalna gleboko$¢ zaglebien na powierzchni skarpy wykopu nie moze
przekraczac¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3 m.

5.2.4. Wymagania dotyczace zaggszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych roboét ziemnych powinno spetniac
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (I;), podanego
w Tablicy 1.

Wskaznik zageszczenia Is, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci objgtosciowe;
szkieletu gruntu (p) wg BN-77/8931-12 na probkach pobranych z podloza wykopu oraz
maksymalnej gestosci objetosciowe] (pgs) szkieletu gruntu okreslanej laboratoryjnie
dla danego gruntu wg PN-B-04481.
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Tablica 1. Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia I, w wykopach (podloze)

Odleglos¢ od spodu konstruke;ji Minimalna wartos¢ L dla:

nawierzchni ruchu KR3-KR5
Gorna warstwa podtoza o grubosci 20 cm 1.00
od spodu konstrukcji nawierzchni ’
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od spodu 1.00

konstrukeji nawierzchni

Jezeli grunty rodzime w wykopach 1 miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartosci Is, podanych w Tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w Tablicy 1 nie moga by¢ osiagnicte
przez bezposrednie zageszczanie gruntdow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu
ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika
zageszezenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okres§lone w ST, proponuje
Wykonaweca 1 przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$nos¢ warstwy gruntu na powierzchni robo6t ziemnych na
podstawie pomiaru wtornego modutu odksztatcenia E, zgodnie z PN-S-02205:1998.

5.2.5. Wilgotno$¢ zaggszczanego gruntu

Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana
do metody zageszczania 1 rodzaju stosowanego sprzg¢tu. Decydujacym kryterium jest
mozliwos¢ zageszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu no$nosci.

W przypadku zageszczania walcami statycznymi wilgotnos¢ powinna by¢ zblizona do
optymalnej, oznaczonej wg proby normalnej metoda I wg PN-B-04481.

Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekracza¢ nastepujacych wartosci:

— w gruntach niespoistych +2%,
— w gruntach mato 1 $redniospoistych +0% do -2%.

W  przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotnos¢ mniejsza
od optymalnej, ustalona na odcinku probnym. Jezeli wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego
do zageszczania jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wartos¢ wigksza od podanych
odchylen, to grunt nalezy przesuszy¢ w sposob naturalny lub zastosowac srodki osuszajace
zaakceptowane przez Inzyniera.

5.2.6. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywaé si¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce robdt ziemnych.
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6. Kontrola jakoSci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt. 6.

W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania
kontrolne 1 dostarcza¢ kopie ich wynikow Inzynierowi. Badania kontrolne Wykonawca
powinien wykonywaé w zakresie 1 z czestotliwoscia gwarantujaca zachowanie wymagan
dotyczacych jakosci robdt 1 wymaganych niniejsza Specyfikacja.

Wyniki badan 1 pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot nalezy wpisywac do:
— dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

— Dziennika Budowy,

— protokotéw odbiorcow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami ST okreslonymi
w pkt. 5.2.2 oraz z Dokumentacja Projektowa.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdcic na:
—  wilasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,
—  wilasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysickow wodnych.
6.3. Kontrola wykonania wykopow
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan 1 pomiarow
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow do odbioru robot ziemnych podaje Tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiar6w wykonanych robot ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalna czgstotliwos¢ badan 1 pomiarow
1 | Pomiar szerokosci wykopu Pomiar ta§ma, szablonem, ata o dlugosci3 m1
2 | Pomiar rzgdnych powierzchni poziomicg lub niwelatorem, w odstgpach co 200 m

korpusu ziemnego co 20 m, ana | na prostych, w punktach gtownych tuku, co 100 m
odcinkach krzywoliniowych co na tukach o R > 100 m co 50 m na tukach o R < 100

10m m oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci

3 | Pomiar rownosci powierzchni
wykopu

4 | Pomiar spadku podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 200
powierzchni wykopu lub dna rowu | m oraz w punktach watpliwych

5 | Badanie zaggszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej

ulozonej warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech
punktach na 1000 m” warstwy

ST D-02.01.01
59




6.3.2. Wykonanie wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:
a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
b) zapewnienie statecznosSci skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt 1 po ich zakonczeniu,
d) dokfadnos$¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie 1 wykonczenie),
e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych
w punkcie 5.2.4.

6.3.3. Zaggszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny
z zalozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktoérych nie mozna

okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢c wskaznik odksztatcenia Iy, zgodnie z norma
PN-S-02205:1998.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajace wymagan zostang wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny
koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5
1 6 niniejszej Specyfikacji Technicznej powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce
na jego koszt.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych wykopéow.

8. Odbior robot
Ogo6lne zasady odbioru roboét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
1wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania wg pkt. 6 daly wyniki
pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” pkt. 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— mechaniczne i r¢czne wykonanie wykopow

— profilowanie dna wykopu,

—  zaggszczenie powierzchni wykopu,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow na czas ich wykonywania,

— zafadunek 1 transport gruntu w wykopu w miejsce wbudowania w nasyp lub
ewentualny wywo6z na odklad na sktadowisko Wykonawcy,

— rozplantowanie urobku na odktadzie,

—  przeprowadzenie pomiarow 1 badan wg niniejszej specyfikacji technicznej,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 1 jednostki
miar

PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-EN 933-8:2012 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Badanie wskaznika
piaskowego
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-02.03.01

WYKONANIE NASYPOW
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nasypéow w ramach zadania pn.
“Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowe] polegajaca na budowie $ciezki pieszo —
rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka
(2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu
nasypow okreslonych w Dokumentacji Projektowej 1 obejmuja:

— mechaniczne lub r¢czne wykonanie nasypoéw z materialu z wykopu

— mechaniczne wykonanie nasypow z pozyskaniem i transportem materiatu z dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci 1 odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czg$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi
1 skarpami rowow.

1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa
robot drogowych.

1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone poza pasem
robot drogowych.

1.4.9. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych
w czasie wykonywania wykopoéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypoéw oraz
innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.10. Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

gdzie:
pPd - gestos¢  objetosciowa  szkieletu  zageszczonego  gruntu,  zgodnie
z BN-77/8931-12, (Mg/m’),
pas - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zaggszczenia
gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m’).
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1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalnos¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

gdzie:
dso - S$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
djp - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.12. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru:

E2
lo=£-
gdzie:
E; - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998,
E; - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej

warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998.

1.4.13. Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod
konstrukcja nawierzchni do glebokosci przemarzania, nie mniej jednak niz do
glebokosci 1 m od zaprojektowanej powierzchni robot ziemnych.

1.4.14. Podloze budowli ziemnej (nasypu 1 wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej
spodu budowli, w ktorej wlasciwosci gruntu maja wplyw na projektowanie,
wykonanie 1 eksploatacje budowli.

1.4.15. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i1 z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt. 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskania 1 skladowania podano

w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 2.
2.2 Wymagania ogélne dla materialéw do budowy nasypow

Nasypy nalezy wykonywa¢ wylacznie z gruntéw speiniajacych wymagania zawarte
w PN-S-02205:1998 oraz w niniejszej ST 1 zaakceptowanych przez Inzyniera. Akceptacja
powinna nastgpowaC na biezaco, W czasie trwania robdt ziemnych, na podstawie
przedktadanych przez Wykonawce wynikow badan laboratoryjnych okreslonych w niniejszej
specyfikacji.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypoéw. Grunty przydatne do budowy
nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robot ziemnych 1 za zezwoleniem Inzyniera.
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Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac obje¢tych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objgtosci gruntow
przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty 1 materialy nieprzydatne do budowy nasypoéw powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenow na odkiad nalezy do obowiazkéw Wykonawcy.

Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.4. Wybor materialow do budowy nasypow

Do budowy nasypow nie nalezy wykorzystywac gruntéw trudno zageszczalnych, ktorych
maksymalna gesto§é objetosciowa szkieletu jest mniejsza niz 1,6g/cm’ (nie dotyczy to zuzli i
popiotdw) oraz gruntdw o zawartosci czgsci organicznych Loy, > 2%.

W przypadku wbudowywania w strefie do 50 cm ponizej powierzchni robdt ziemnych
piaskow drobnoziarnistych powinny one mie¢ wskaznik nosnosci Wno$>10.

Gdzie:
Waoi=—-100
Pp
w ktorym:

p- cinienie, jakie jest potrzebne, aby zaglebi¢ trzpien o przekroju 20 cm® w
odpowiednio przygotowana probke gruntu na glebokos¢ 2,5 mm lub 5,0
mm, w megapaskalach;

pp- ciSnienie porownawcze, ktore przy wglebieniu trzpienia na 2,5 mm
wynosi 7 MN/m’, a przy wglebieniu na 5,0 mm wynosi 10 MN/ m”.

Metoda badania przedstawiona jest w normie PN-S-02205:1998, Zalacznik A.

Goérna warstwa nasypu grubosci 50 cm winna by¢ wykonana z materiatu
niewysadzinowego o nast¢pujacych parametrach:

— zawarto$¢ czastek < 0,075 mm < 15%;

— zawartos¢ czastek < 0,02 mm < 5%;

— kapilarnosci biernej Hyp, < 1,0 m;

— wskazniku piaskowym WP > 35;

— wskazniku réznoziarnistosci Ug ¢0.10>3;

— wspbtezynniku filtracji k;p>6x10” m/s tj 5,12,
— CBR>15 %.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania nasypéw jak w ST D-02.01.01.
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4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania

og6lne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntow

Jak w ST D-02.01.01

5. Wykonanie robot

5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne"

pkt. 5.

5.2 Budowa nasypow

5.2.1 Wymagania ogélne dla nasypow

W celu zapewnienia statecznosci nasypu 1 jego réwnomiernego osiadania, nalezy

przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

nasypy nalezy wykona¢ metoda warstwowa,

polaczenie istniejacej skarpy nasypu z projektowana (styk dwoch przylegtych czesci
nasypu), wykona¢ przy pomocy stopni,

nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na caltej szerokosci,

grubo$¢ warstwy w stanie luZnym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzg¢tu uzytego do zageszczania,

przystapienie do ukladania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po
stwierdzeniu prawidlowego wykonania warstwy poprzedniej,

warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktada¢ poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4 %,

uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢
wody,

grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w

nasyp; Inzynier moze dopusci¢ czasowe skltadowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2.2 Wymagana dokladno$¢ wykonania nasypow

Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekraczac

+0cmi-2 cm.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego

wartosci wyrazone] tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ nieréwnosci na powierzchni
skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa. Z profilowane;]
powierzchni skarp nalezy usuna¢ kamienie wigksze niz 80 mm a pochylenie poprzeczne
gornej powierzchni nasypu winno by¢ wykonane z tolerancjg +1%.
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5.2.3 Przygotowanie podloza w obre¢bie podstawy nasypow

Przed przystapieniem do wykonywania nasypu nalezy w obrebie jego podstawy
zakonczy¢ roboty przygotowawcze, okreslone w Dokumentacji Projektowe) oraz w
odpowiednich Specytfikacjach Technicznych. Wykonawca przy uzyciu widocznych palikow
wyznaczy zarysy skarp nasypow zgodnie z normg PN-S-02205 1 ST D-01.01.01. Przed
przystapieniem do wykonywania nasypow Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjgtej
warstwie humusu.

5.2.4 Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systemow odwadniajacych,
ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych 1 opadowych
poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢é grunty przed przewilgoceniem
1 nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania nasypoéw, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace
prawidlowe odwodnienie.

Jezeli grunty przewidziane do wbudowania w nasyp ulegna nadmiernemu zawilgoceniu to
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw 1 =zastgpienia ich gruntem
zaakceptowanym przez Inzyniera 1 spelniajacym wymagania niniejszej ST.

Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to wykona on naprawe
na wlasny koszt.

5.2.5 Wykonywanie nasypow

5.2.5.1 Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Nie zezwala si¢ na wbudowanie gruntow przewilgoconych, ktoérych stan uniemozliwia
osiggnigcie wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonywanie nasypu nalezy przerwac,
jezeli wilgotnos$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalna, tzn. w > Wy 0 2%.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia
przed jej osuszeniem 1 powtornym zageszczeniem nie wolno uklada¢ nastepnej warstwy
gruntu.

Warstwa nie powinna pozostawac niezageszczona po utozeniu.

W przypadku przewilgoconych gruntdow powyzej wartosci dopuszczalne] nalezy
zastosowa¢ jego ulepszenie (osuszenie) przez zastosowanie Spoiw (np. Wwapno)
zaproponowane przez Wykonawce 1 zaakceptowane przez Inzyniera.

5.2.5.2 Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest

mozliwe osiggni¢cie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntdw zamarznictych Iub gruntow
przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem
zageszczac ani ukfada¢ na niej nastgpnych warstw.
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5.2.5.3 Formowanie nasypow

Skarpom nasypu nalezy nada¢ pochylenie zgodne z Dokumentacja Projektowa
z dokladnoscig podang w punkcie 5.2.2 niniejszej ST.

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o
szerokosci do 1,0 m. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w
kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wycigcie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przyleglych czgsci
nasypu, wykonanych z gruntow o réznych wlasciwosciach lub w ré6znym czasie.

Nasypy w obrgbie przepustow nalezy wykonywac jednoczesnie z obu stron przepustu z
jednakowych, dobrze zaggszczonych poziomych warstw gruntu.

5.2.6 Zageszczenie gruntu

5.2.6.1 Wymagania dotyczace zaggszczenia

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu, powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprze¢tu odpowiadajacego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkow.

Rozlozone warstwy nalezy zageszczac¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Kolejna warstwe mozna naklada¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow
juz ulozonej warstwy.

Grubo$¢ warstwy zageszczanej powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem wspolczynnika
spulchnienia gruntu oraz zaloZzonej grubosci warstwy po osiggnieciu wymaganego
zageszcezenia.

Wykonawca zobowigzany jest do:

— zageszczania gruntu w warstwie o rownej grubosci,

— zageszczania warstwy nasypu na calej szerokosci

Wymagany wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach — zgodnie z dokumentacja.

W przypadku gdy zageszczenie nasypu nie spelnia powyzszego wymagania nalezy
usung¢ grunt do polowy glebokosci. Nastepnie odkryty nasyp nalezy dogesci¢ do
wymaganych warto$ci [ 1 ponownie zasypa¢ warstwami, po kolei zageszczonymi.

Jako alternatywne kryterilum oceny wymaganego zageszczenia, gdy trudne jest
pomierzenie wskaznika zageszczenia, stosuje si¢ badanie modutdow odksztalcenia, zgodnie z
norma PN-S-02205:1998. Stosunek wtérnego 1 pierwotnego modulu odksztalcenia nie
powinien by¢ wigkszy niz 2,2.

5.2.6.2 Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz wybor sprzetu 1 liczba przejs¢ sprzetu
zageszczajacego, powinna by¢ ustalona przez Wykonawce doswiadczalnie przed
przystapieniem do wykonywania nasypow. Odcinek probny dla sprawdzenia zaggszczenia
gruntu powinno by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby.
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5.2.6.3 Wilgotno$¢ zagegszczonego gruntu

Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana
do metody zageszczania 1 rodzaju stosowanego sprzg¢tu. Decydujacym kryterium jest
mozliwos¢ zageszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu nos$nosci.
W przypadku zageszczania walcami statycznymi wilgotno$¢ powinna by¢ zblizona do
optymalnej, oznaczonej wg proby normalnej metoda I wg PN-B-04481.

Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekracza¢ nastepujacych wartosci:

— w gruntach niespoistych +2%

W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotno$¢ mniejsza od
optymalnej, ustalong na odcinku probnym. Jezeli wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do
zageszezania jest wicksza od wilgotnosci optymalne; o warto$¢ wicksza od podanych
odchylen, to grunt nalezy osuszy¢é przez zastosowanie dodatku spoiw, zgodnie z
rozwigzaniem zaproponowanym przez Wykonawce 1 zaakceptowanym przez Inzyniera. Gdy
wilgotno$¢ gruntu jest mniejsza, to zaleca si¢ jej zwigkszenie przez spryskiwanie woda.
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie.

Wilgotno$¢ mieszanki gruntowej powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej
w projekcie sktadu tej mieszanki, z tolerancja +10 %, -20 % jej wartosci.

5.3. Dokop
5.2.1. Miejsce dokopu

Miejsca dokopow zostang wybrane przez Wykonawce 1 musza by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera. Miejsce dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewodz lub
przemieszczanie gruntu na jak najkrétszych odlegtosciach.

5.3.1. Zasady prowadzenia robdt w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpocza¢ si¢ dopiero po pobraniu probek 1 zbadaniu
przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgody na pismie
przez Inzyniera.

6. Kontrola jakoSci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania nasypow

Sprawdzenie wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrédci¢ na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,
c) badania zaggszczenia nasypu,

d) pomiary ksztaltu nasypu

e) odwodnienie nasypu
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6.2.1 Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow
Badania powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania. Kazde badanie powinno okreslac:
- sktad granulometryczny, wg PN-EN 933-1,2,
- zawarto$¢ czegsci organicznych, metoda chemiczna przez utlenianie za pomoca
dwuchromianu potasu, lub przez wypalenie wg PN-B-04481,
- wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481,
- wilgotno$¢ optymalng 1 maksymalng gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego,
wg PN-B-0448]1,
- kapilarnos¢ bierna, wg PN-B-04493,
- wskaznik piaskowy gruntu wg PN-EN 933-8 (PN-B-8931-01),
- wskaznik filtracji wg BN-76/8950-03

6.2.3 Badania prawidlowosci wykonania nasypow
Badania kontrolne prawidlowos$ci wykonania nasypow polegaja na sprawdzeniu:

— prawidlowosci rozmieszczenia gruntow o réznych wlasciwosciach w nasypie,
— odwodnienia kazdej warstwy,
— grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotnosci przy zageszczaniu,
— przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntow w okresie deszczow 1
mrozow.
Kontrole nalezy prowadzi¢ z czgstotliwoscia, gwarantujaca nalezyte wykonanie robot.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiar6w wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwos¢ badan i
pomiaroéw

1 | Pomiar szeroko$ci korpusu ziemnego | Pomiar taSma, szablonem, tata o dlugosci

Pomiar szerokosci dna rowow 3 m, w odstgpach co 50 m
3 | Pomiar rzednych powierzchni oraz w miejscach, ktore budza
korpusu ziemnego watpliwosci

4 | Pomiar pochylenia skarp
5 | Pomiar réwnosci powierzchni

korpusu
6 | Pomiar réwnosci skarp
7 | Pomiar spadku podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w
powierzchni nasypu i dna rowu odstgpach co 200 m oraz w punktach
watpliwych
8 | Badanie zaggszczenia, no$nosci Wskaznik zageszczenia, nosnos¢ okreslaé
gruntu dla kazdej utozonej warstwy lecz nie

rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m’
warstwy 1 w miejscach watpliwych
wskazanych przez Inzyniera
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Wartos¢ tolerancji:

- szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze si¢ rozni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej
niz +10cm,

- rzedne powierzchni korpusu ziemnego nie moga si¢ rozni¢ od projektowanych o wiecej
niz +Ocm 1 -2cm,

- nierOwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fata 3-metrowa nie moga
przekraczac 3cm,

- spadek podluzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokosciowych, nie moze dawac¢ roéznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wigkszych niz -2 cm 1 +Ocm.

- wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ nie
mniejszy niz okreslony w niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

6.2.4. Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podloza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu
zgodnosci warto$ci wskaznika zageszczenia I — zgodnie z dokumentacja projektowa.

Prawidlowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu powinna by¢ potwierdzona przez
Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.2.5. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmuja kontrole:

— prawidlowosci wykonania skarp,
— szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami dotyczacymi pochylen 1 dokladnosci wykonania skarp, okreslonymi w
dokumentacji projektowe;.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony
korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szeroko$ciag wynikajacg z wymiarow
geometrycznych korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowe;.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
niniejszej Specyfikacji Technicznej, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace
wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca
wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5
1 6 niniejszej Specyfikacji Technicznej powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce
na jego koszt.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1m’ (metr sze$cienny) wykonanych nasypow.
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8. Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” pkt. 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoSci

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt. 9.

Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty pomiarowe 1 przygotowawcze,

- pozyskanie, transport 1 sktadowanie materialow do budowy nasypow

- zakup, transport 1 sktadowanie gruntu piaszczystego z dokopu

- mechaniczne 1 r¢czne wykonanie nasypoéw z gruntu z wykopu

- mechaniczne 1 rgeczne wykonanie nasypow z materialu z dokopu — w tym
wymiana gruntu.

- profilowanie powierzchni nasypu 1 skarp,

- zaggszczenie nasypu,

- odwodnienie terenu robot,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporzadkowanie terenu prowadzonych robot.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-B-02481:1986  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 1 jednostki
miar

PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Badanie wskaznika
piaskowego

BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczenie wskaznika filtracji gruntéw
sypkich na podstawie uziarnienia i porowatosci
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I
ZAGESZCZANIEM PODLOZA
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza w ramach zadania pn.
,Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowe] polegajaca na budowie $ciezki pieszo —
rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka
(2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:
- mechaniczne profilowanie 1 zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni poszerzen, chodnika, §ciezki rowerowej, ciggu pieszo — rowerowego, zatoki
autobusowej, obramowan itp.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 Specyfikacja Techniczng D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 1.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig

korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie profilowania podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera 1 nie moze spowodowacé
niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podloza.
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4. Transport
Jak w ST D-02.01.01.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania roboét

Ogodlne warunki wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 5.

5.2. Zasady ogdlne

Wykonawca powinien przystapi¢c do wykonywania koryta oraz profilowania
1 zageszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania
1 zageszczania podioza 1 wykonywanie tych robot z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie
za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym 1 zageszczonym podlozu nie moze
odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwsze] warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacja Projektows. Paliki lub szpilki nalezy
ustawia¢ w osi drogi 1 w rzedach réwnolegltych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiac¢
naciaggni¢cie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10
metrow.

Do wykonania koryta nalezy stosowac rowniarke lub spycharke uniwersalng. Koryto
mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn. Sposob
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami Dokumentacji Projektowej 1 ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odktad w miejsce zaakceptowane przez Inzyniera.

Profilowanie 1 zaggszczenie podloza w korycie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami
podanymi w punkcie 5.4.15.5.

5.4. Profilowanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usung¢ bloto 1 grunt, ktory ulegl nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza, ktore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzic, czy
istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych
podloza. Zaleca si¢ aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze
niz projektowane rzgdne podloza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony 1 wystepuja zanizenia poziomu w podlozu
przewidziany do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glgbokos¢ co
najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt speiniajacy wymagania obowiazujace dla gornej
strefy korpusu, w ilo$ci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych 1
zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w Tablicy 1.

Jezeli rzedne podloza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia 1 wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podloza jego
powierzchni¢ nalezy dogegsci¢ 3-4 przejsciami $redniego walca stalowego, gladkiego lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
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Do profilowania podloza stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

5.5. Zageszczenie i noSnos¢ podloza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢c do jego zageszczenia przez
walowanie. Jakiekolwiek nier6wnosci powstale przy zagegszczaniu powinny by¢ naprawione
przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczanie podloza nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w Tablicy 1.

Zageszczenie podloza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I ). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢
zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ gruntu podloza przy zageszczeniu nie powinna rozni¢ si¢ od wilgotnosci
optymalnej o wigcej niz (wg PN-S-02205:1998):

— w gruntach niespoistych + 2%,

— w gruntach malo 1 $redniospoistych +0% do —2%.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia podtoza (Is)

Minimalna warto$¢ Is
KR1-KR2, chodniki,
zjazdy, $ciezki

Strefa korpusu KR3-KR5 rowerowe, ciagi
pieszo - rowerowe
zatoki autobusowe

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 0,97

Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podloza

1,00 0,97

Dla  kontroli nos$nosci podloza nalezy stosowal procedur¢  badawcza
wg PN-S-02205:1998, zal. B. Za zgoda Inzyniera mozna prowadzi¢ badania przy uzyciu
innych urzadzen, majacych mozliwos¢ wyznaczania wskaznika zageszczenia 1 modutu
wtornego Eo.

Stosunek wtornego 1 pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia 1 wtornego modulu odksztalcenia na
poziomie spodu konstrukeji nawierzchni powinny wynosi¢:

— Is>1,00; E; > 100 MPa — dla KR3 — KRS,

— Is > 0,97; E; > 80 MPa — dla KR1 - KR2, chodnikéow, zjazdoéw, Sciezek
rowerowych, ciggoéw pieszo — rowerowych, zatok autobusowych.

5.6. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zage¢szczonego podloza.

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem 1 zaggszczeniem podioza nastapi
przerwa w robotach 1 Wykonawca nie przystapt natychmiast do ukladania warstw
konstrukcyjnych nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym
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zawilgoceniem, na przyktad przez rozlozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane 1 zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to
Wykonawca zobowigzany jest do wymiany gruntu na glgboko$¢ min. 0,5 m. Usuniety grunt
nalezy zastapi¢ gruntem speiniajacym wymagania normy PN-S-02205:1998.

Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on
na wlasny koszt.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”
pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow dotyczacych cech geometrycznych
1 zageszcezenia koryta 1 wyprofilowanego podloza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiardow wykonanego koryta
1 wyprofilowanego podioza

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwos¢
1 pomiar6w badan i pomiarow
1 | Szerokos¢ koryta co 50 m
2 | Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 [ Réwnosé poprzeczna co50m
4 | Spadki poprzeczne * co50m
5 | Rzgdne wysokosciowe c0 20 m
6 Uksztaltowanie osi w planie ~ | co 50 m
7 Zageszczenie, wilgotnosé w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej
gruntu podloza
8 Badanie no$nosci VSS Badanie no$nosci co najmniej jeden raz w trzech
punktach na dziennej dzialce roboczej 1 w
miejscach watpliwych wskazanych przez
Inzyniera
*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach glownych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos$¢ profilowanego podloza

Szeroko$¢ profilowanego podloza nie moze roézni¢ si¢ od szerokosci projektowane;
wigeej niz +10 cm1-5 cm.
6.2.3. Réwnos¢ profilowanego podloza

Rownos¢ podluznag profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata lub metoda
rOwnowazng.

Rownosci poprzeczne nalezy mierzy¢é 4-metrowa tata lub metoda rownowazna, a dla
mniejszych szerokosci tata dostosowang do szerokosci koryta.
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Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego podioza powinny byé zgodne z Dokumentacja
Projektowa z tolerancja + 0,5 %.

6.2.5. Rzedne wysokoSciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podloza 1 rzgednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac¢ -2 cm, +0 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunicta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz
+5cm.

6.2.7. Zageszczenie i no$no$¢ podloza

Wskaznik zaggszczenia wyprofilowanego podloza okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w Tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ pordwnanie wartosci moduldw
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modulu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z norma PN-S-02205:1998, zal. B. nie powinna by¢ wigksza od
podanego w pkt. 5.5 niniejszej ST.

Wartos¢ modutu wtornego powinna spelnia¢ wymagania podane w pkt 5.5 niniejszej ST.

Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana
do metody zageszczania 1 rodzaju stosowanego sprze¢tu. Decydujacym kryterium jest
mozliwo$¢ zageszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu nos$nosci.

Wilgotno$¢é w czasie zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej, oznaczonej wg
proby normalnej metoda I wg PN-B-04481.

Wilgotno$¢ gruntu podloza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
podang w pkt. 5.5 niniejszej ST.

6.3. Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 niniejszej ST powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do
glebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie 1 powtdrne zaggszczenie. Dodanie nowego
materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 7.

Jednostka obmiarowa jest 1m” (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta wraz
z profilowaniem 1 zageszczeniem podioza zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 8.

Odbior wykonanego koryta wraz wyprofilowaniem 1 zaggszczeniem podloza dokonywany
jest na zasadach odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu 1 powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania
postepu robot.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej
ST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:

— prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

— dostarczenie niezbednego sprze¢tu do wykonania robot,

— mechaniczne profilowanie dna koryta gruntowego,

— mechaniczne zaggszczenie podloza,

— utrzymanie wyprofilowanego 1 zaggszczonego podioza,

— przeprowadzenie badan 1 pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporzadkowanie terenu robot,

— pomiar inwentaryzacji geodezyjnej dna koryta.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 5:
Oznaczanie zawartos$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.

ST D-04.01.01
81



ST D-04.01.01
82



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-04.03.01

OCZYSZCZENIE 1 SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z oczyszczeniem 1 skropieniem warstw konstrukcyjnych
nawierzchni w ramach zadania pn. , Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej
polegajaca na budowie $ciezki pieszo — rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowe;j
(2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt przy
oczyszczaniu 1 skrapianiu warstw konstrukcyjnych nawierzchni 1 obejmuja:

— oczyszczenie 1 skropienie warstw konstrukeyjnych bitumicznych,
— oczyszczenie 1 skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych,

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1 Nawierzchnia — konstrukcja skladajaca si¢ z jednej lub kilku warstw, stuzacych do
przejmowania 1 rozkladania na podloze obcigzen od ruchu pojazdow.

1.4.2 Warstwa — element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiatu, ktory
moze sklada¢ si¢ z jednej lub wielu warstw ukladanych w pojedynczej operacji.

1.4.3 Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchni bgdaca w bezposrednim kontakcie z
kotami pojazdow.

1.4.4 Warstwa wigzaca — warstwa nawierzchni miedzy warstwga $cieralng a podbudowa.

1.4.5 Podbudowa — glowny element konstrukcyjny nawierzchni przenoszacy obcigzenia na
warstwe podloza, ktory moze by¢ ulozony w jednej lub kilku warstwach.

1.4.6 Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszywa 1 lepiszcza asfaltowego.

1.4.7 Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu
cigglym lub nieciagltym tworzy strukture wzajemnie klinujacg sig.

1.4.8 Mieszanka SMA — mieszanka mastyksowo-grysowa, bedaca mieszanka mineralno-
asfaltowa, skladajaca si¢ z grubego lamanego kruszywa o niecigglym uziarnieniu,
Zwigzanego zaprawa mastyksowa.

1.4.9 Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie fadunki
czastkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.10 Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami — emulsja, w ktorej asfalt jest
modyfikowany polimerami albo jest to emulsja modyfikowana lateksem kationowym.

1.4.11 Polaczenie migdzywarstwowe — zwiazanie asfaltowych warstw konstrukcyjnych
nawierzchni 1 podbudowy z kruszyw przez skropienie warstwy dolnej emulsja
asfaltowa w celu zwickszenia wytrzymalosci zespotlu warstw (dolnej 1 gornej) 1
uniemozliwienia penetracji wody migdzy warstwami.
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1.4.12 Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami 1 z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 1.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1.0godlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i1 sktadowania, podano w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Materialy do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni musza by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera 1 muszg posiada¢ znak budowlany CE lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Polska Norma.

2.3. Rodzaje materialéw do wykonania skropienia

Do zlaczania warstw konstrukcyjnych nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe.
Emulsje powinny odpowiada¢ wymaganiom Zatgcznika krajowego NA (normatywnego) do
normy PN-EN 13808. Rodzaj uzytej emulsji powinien by¢ dostosowany do rodzaju

zlagczanych warstw.
Stosowane emulsje powinny odpowiada¢ wymaganiom poddanym w ponizszej Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla emuls;ji asfaltowych

Wiasciwosci Metoda badan Wymaganie (klasa)
techniczne wg normy C60 B3 ZM" C60 BP3 ZM" | C60 B10 ZM/R"

Indeks rozpadu® PN-EN 13075-1 70-155 (3) 70-155 (3) NR* (0)
Zawarto$¢ lepiszcza, . N N
Yo(m/m) PN-EN 1428 58+62 (6) 58+62 (6) 58+62 (6)
Czas wyplywu dla | b\ b\ 10846 15+70 (3) 15+70 (3) 15+70 (3)
@2mm w 40°C, s ' ' '
Pozostato$¢ na sicie
0,5mm, %(m/m) PN-EN 1429 <0,2 (3) <0,2 (3) <0,2 (3)
Adhezja ¥, %
pokrycia PN-EN 13614 NR? (0) NR? (0) >75 (2)

powierzchni

Wymagania dotyczace asfaltu odzyskanego z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie,
zgodnie z PN-EN 13074

Penetracja w 25°C, 2
0.lmm PN-EN 1426 <100 (3) <100 (3) <100 (3)
Temperatura

- > > >
micknienia, °C PN-EN 1427 >43 (6) >46 (5) >43 (6)
Energia kohez;ji, PN-EN 13589 1 a Wartosé a
Jem® PN-EN 13703 NR™(0) deklarowana NR™(0)
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Nawrdt sprezysty w

25oC. 9% PN-EN 13398 NRY (0) > 50 (5) NRY (0)
s /0

D Wymagania dotyczace emulsji asfaltowych do ZM nie dotycza emulsji poddanych na budowie rozcieficzeniu przed
wbudowaniem

% Badanie na wypeliaczu mineralnym Sikaisol

3 Badanie na kruszywie bazaltowym

 Brak wymagan

2.4. Skladowanie emulsji asfaltowe;j

Warunki sktadowania nie moga powodowac utraty cech emulsji 1 obnizenia jej jakosci.
Emulsje nalezy magazynowaé w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.

Warunki przechowywania:

— czas skladowania emulsji nie powinien przekracza¢ 3 miesigcy od daty jej produkeii,
— temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz 3°C.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych przez
producenta.

3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”
pkt. 3

3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy stosowaé szczotki mechaniczne. Zaleca si¢
uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych
elementow czyszczacych 1 stluzy¢é do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen
przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢ migkkie elementy
czyszczace 1 shuzy¢ do zamiatania. Zaleca si¢ uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia
odpylajace.

Sprzet pomocniczy:

— sprezarki,
— zbiorniki z woda,
— szczotki reczne,

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza wyposazong
dodatkowo w lance do recznego spryskiwania. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w
urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie nastepujacych
parametrow:

- temperatury rozkladanego lepiszcza,

- ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotoéw pompy dozujacej emulsje,

- predkosci poruszania si¢ skrapiarki,

- 1losci dozowanej emulsji (dozator).
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Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby bylo
mozliwe zachowanie stalej temperatury lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozkladanie lepiszcza z tolerancja +10% od ilosci
zalozone;.

Tylko przy matych powierzchniach spryskiwanych lub gdy zastosowanie skrapiarek
samobieznych z rampa opryskowa jest niemozliwe, dopuszcza si¢ zastosowanie recznych
urzadzen do wykonania skropienia.

4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 4

4.2. Transport materialow

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach,
beczkach 1 innych opakowaniach pod warunkiem, Ze nie beda korodowaty pod wplywem
emulsji 1 nie beda powodowaly jej rozpadu. Zbiorniki przeznaczone do transportu emulsji
powinny by¢ czyste 1 nie powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni
5.2.1 Przygotowanie podloza z mieszanki mineralno-asfaltowej

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigciu luznego materiatu, brudu, blota 1
kurzu przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W
miejscach trudno dostgpnych nalezy uzywac szczotek rgcznych.

Zanieczyszczenia stwardniale, nie dajace si¢ usunagé mechanicznie, nalezy usunaé recznie
lub za pomoca dostosowanego sprzetu.

Na terenach niezabudowanych bezposrednio przed skropieniem, nawierzchni¢ mozna
oczysci¢ sprezonym powietrzem.

Oczyszczeniu podlegaja wszystkie powierzchnie warstw wymienionych w pkt.1.3.

5.2.2 Przygotowanie podloza z mieszanki mineralnej niezwigzanej i zwigzanej
hydraulicznie

Powierzchnia podloza musi by¢ oczyszczona z wszelkiego obcego materialu innego niz
mieszanka mineralna, z ktorej zostata wykonana warstwa.

W przypadku podbudowy bardzo suchej, bezposrednio przed wykonanie skropienia
emulsja asfaltowa podloze nalezy zwilzy¢ woda, tak aby powierzchni¢ podioza doprowadzi¢
do stanu matowo-wilgotnego, bez zastoisk wodnych 1 bez zjawiska nasgczania warstwy woda.

W  przypadku skrapiania warstwy niezwigzane] nasigknigtej woda po opadach
atmosferycznych nalezy opo6zni¢ skropienie do momentu czgsciowego przesuszenia
powierzchniowego warstwy (do stanu matowo-wilgotnego).

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.
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Jezeli do oczyszczenia warstwy byla uzywana woda to skropienie lepiszczem moze
nastgpi¢ dopiero po wyschnigciu warstwy.

Skropienie warstwy moze rozpoczaé¢ si¢ po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia.
Temperatura podloza w czasie skrapiania powinna wynosi¢ nie mniej niz +5°C. Nie zaleca si¢
wykonywania skrapiania podczas opadow atmosferycznych lub po nich.

Temperatura emulsji asfaltowej podczas wykonywania skropienia podloza musi miesci¢
si¢ w przedziale:

— emulsja asfaltowa - min. 50°C, maks 85°C.

— emulsja asfaltowa modyfikowana polimerem - min. 60°C, maks 85°C.

Skropienie podloza nalezy wykonywaé rownomiernie stosujac rampy do skrapiania, np.
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lanca w miejscach
trudno dostgpnych oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja
ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

Skropiona emulsja asfaltowa warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek
ruchu na okres niezbedny do catkowitego rozpadu emuls;ji 1 odparowania wody z emulsji.

Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien
zabezpieczy¢ skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko
niezbedny ruch budowlany.

W wypadku duzej iloci pozostalej emulsji, np. powyzej 0,5 kg/m”, moze by¢ konieczne
wykonanie skropienia w kilku warstwach, aby zapobiec splynigciu 1 powstaniu katuz
lepiszcza.

Przed rozpoczeciem skrapiania nalezy strefy przylegle do skrapianych powierzchni jak
np.: krawezniki, $cieki, wpusty itp. odpowiednio ostonié, zabezpieczajac przed zabrudzeniem
lub zalaniem emulsja.

Podloze powinno by¢ skropione z odpowiednim wyprzedzeniem przed uktadaniem
nastepnej warstwy asfaltowej w celu rozpadu emulsji z wydzieleniem asfaltu 1 odparowani
wody. O rozpadzie emulsji §wiadczy zmiana koloru skropionej powierzchni z brazowej na
czarny. Przed wykonaniem nastgpnego zabiegu technologicznego nalezy odczeka¢ minimum
30 minut od momentu zmiany koloru pokrytej lepiszczem warstwy na czarny.

Skropiong warstwg¢ Wykonawca powinien wylaczy¢ z ruchu publicznego 1
technologicznego przez zmiang organizacji ruchu lub odpowiednig ochrong¢ skropienia przez
pokrycie specjalna warstwa ostonowa pkt. 5.5).

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawce naprawione.

5.4. Zuzycie emulsji

Dokladne zuzycie asfaltu winno by¢ ustalone w zaleznosci od rodzaju warstwy 1 stanu jej
powierzchni oraz zaakceptowane przez Inzyniera.

Skropienie warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowe; .
Skropienie lepiszczem powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w tablicy 2.
Kontrole 1ilosci skropienia emulsja nalezy wykona¢ wedtlug PN-EN 12272-1.
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Tablica 2. Zalecane ilosci emulsji asfaltowej do skropienia podioza z mieszanki mineralno-asfaltowe;j
[kg/m?] (uwaga - przyjeto dla emulsji kationowej o zawartosci asfaltu 60% wg PN-EN 13808:2013
Zatacznik Krajowy NA, rodzaje: C60B3 ZM, C60BP3 ZM)

Podloze pod uktadang warstwe asfaltowa

Ukltadana warstwa

Rodzaj cecha Podbudowa wiazaca Scieralna z
asfaltowa SMA lub z AC

Dla drog kategorii ruchu od KR3 do KR7 — rodzaj emulsji C60BP3 ZM*

Warstwa nowo wykonana 0,2+0,4 0,3+0,5 X

podbudowy | frezowana 0,3+0,5 0,3+0,5 X

asfaltowe;j porowata lub w ztym stanie 0,3+0,6 0,3+0,7 X

Warstwa nowo wykonana - X 0,2+0,4

wigzaca frezowana - 0,3+0,5 0,3+0,5
porowata lub w ztym stanie - 0,3+0,7 0,3+0,5

Stara frezowana 0,3+0,5 0,3+0,5 0,3+0,5

nawierzchnia | porowata lub w ztym stanie 0,3+0,6 0,3+0,7 -

asfaltowa

Dla drog kategorii ruchu od KR1 do KR2 — rodzaj emulsji C60B3ZM

Warstwa nowo wykonana podbudowa 0,2+0,4 0,3+0,5 0,2+0,4

podbudowy | lub stara  nawierzchnia

asfaltowe;j szczelna

lub stara | frezowana 0,3+0,5 0,3+0,5 0,3+0,5

nawierzchnia | porowata lub w ztym stanie 0,3+0,6 0,3+0,7 0,3+0,5

asfaltowa

Warstwa nowo wykonana - X 0,2+0,4

wigzaca frezowana - 0,3+0,5 0,3+0,5
porowata lub w ztym stanie - 0,3+0,6 0,3+0,5

*do zlaczenia dwoch warstw asfaltowych, gdy obydwie warstwy wykonane sg z zastosowaniem asfaltow
niemodyfikowanych dopuszcza si¢ zastosowanie emulsji C60B3 ZM

Uwaga: w celu okreslenia ilosci pozostatego lepiszcza asfaltowego, nalezy ilos¢ emulsji asfaltowej podang w
tablicy pomnozy¢ przez 0,6

Objasnienia:

»X —nie dotyczy

»= —Tozwigzanie nie wystepuje

Optymalng ilo$¢ emulsji asfaltowej do skropienia nalezy ustali¢ na odcinku probnym

ukladania

mieszanki

mineralno-asfaltowe;.

Ocene nalezy dokonac

na podstawie

wytrzymalosci na $cinanie, wymagania wg tablicy 4. W uzasadnionych przypadkach (brak
szczepnosci), zakresy dozowania podane w tablicy 2 moga zosta¢ rozszerzone.
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5.4.1 Skropienie warstwy z mieszanki niezwiazanej lub zwigzanej hydraulicznie

W przypadku skrapiania warstwy z mieszanki niezwigzanej lub zwigzanej hydraulicznie
po okresie dtugotrwalych opadéw deszczu, Inzynier dopuszcza powierzchnig, ktora ma by¢
skrapiana 1 charakteryzuje si¢ odpowiednig wilgotnoscia (patrz pkt.5.2.2). Jesli poziom
zawilgocenia warstwy jest zbyt duzy, nalezy wstrzymaé si¢ ze skrapianiem do momentu
przesuszenia powierzchni warstwy.

Skropienie lepiszczem powinno by¢é wykonane w ilosci podanej w tablicy 3. Kontrole
ilosci lepiszcza w trakcie skrapiania nalezy dokona¢ wg PN-EN 12272-1. Skrapiarka powinna
zapewnia¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancja £10% w stosunku do ilosci zatozone;.

Tablica 3. Zalecane ilosci emulsji asfaltowej do skropienia podloza  z mieszanki
niezwiazanej i zwiazanej hydraulicznie [kg/m’] (uwaga — przyjeto dla emulsji kationowej o
zawartosci asfaltu rownej 60% wg Zalacznika krajowego NA do PN-EN 13808, rodzaj
C60B10 ZM/R)

_ Emulsja asfaltowa
Rodzaj podloza :
[lose Rodzaj

Warstwa podbudowy z 0,5+0,7 C60B10 ZM/R
mieszanki niezwigzanej
Warstwa podbudowy z 0,3+0,7 C60B10 ZM/R
mieszanki zwigzanej Zalecane pH>3,5
spoiwem hydraulicznym

5.5. Ochrona wykonanego skropienia

Wykonanie warstwy ochronnej emulsji przez dodatkowe skropienie z uzyciem mleczka
wapiennego nalezy stosowac dla drég o kategorii KR 4-7. Skropienie mleczkiem wapiennym
wykonuje si¢ dopiero wtedy, gdy nastapi rozpad emuls;ji 1 odparuje woda.

Stezenie roztworu roboczego mleczka wapiennego nalezy przygotowac tak, by w 100 g
probki zawartos¢ wodorotlenku wapnia wyrazona w gramach, a otrzymana przez wysuszenie
probki w suszarce w temp. 110+£5°C do stalej masy (jednak nie dtuzej niz 5 godz.) byta:

- nie mniejsza niz 16,0% 1 nie wigksza niz 28,0% - do skropienia podbudowy z mieszanki
niezwiazanej lub zwigzanej hydraulicznie,

- nie mniejsza niz 9,0 % 1 nie wigksza niz 16,0% - do skropienia warstw mineralno-
asfaltowych.

Dozowana na nawierzchni¢ dawka roztworu mleczka wapiennego powinna zawierac si¢ w
przedziale 250 g/m” + 20 g.

Dalsze prace budowlane na zabezpieczonej nawierzchni mozna prowadzi¢é po
odparowaniu wody z zaaplikowanego roztworu mleczka wapiennego wg oceny wizualnej
(powstanie suchego filmu wodorotlenku wapnia na powierzchni).

Ze wzgledu na osiadanie wodorotlenku wapnia na dnie zbiornika skrapiarki lub
opryskiwacza, urzadzenia te powinny by¢é wyposazone w system obiegu zamknictego lub
mieszadlo obrotowe. Jesli producent mieszaniny gwarantuje jednorodnos¢ w okreslonym
czasie, mieszadlo nie jest wymagane. Mleczko wapienne nalezy przechowywaé w
odpowiednich  zbiornikach  homogenizacyjnych z  zastosowaniem mechanizméw
zabezpieczajacych. Produkt nie moze by¢ przechowywany ani transportowany w
pojemnikach aluminiowych oraz przechowywany w temperaturach ponizej 5°C.

Warstwa skropiona emulsjg asfaltowa, przed ulozeniem na niej warstwy asfaltowe;,
powinna by¢ pozostawiona na czas niezb¢dny do umozliwienia odparowania wody:

— 1 h w wypadku zastosowania od 0,5 do 0,7 kg/mz,
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— 0,5 h w wypadku zastosowania do 0,5 kg/m’.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowana na rozktadarce.

Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien
zabezpieczy¢ skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko
niezbedny ruch budowlany.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna,
ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialdw przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie
warstwy w celu okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki 1 okreslenia wymagane;
ilosci emulsji w zaleznosci od rodzaju i1 stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania emulsji

Ocena emuls;ji stosowanej do skropienia warstw nawierzchni powinna by¢ oparta na ZKP,
ktora powinna by¢ certyfikowana przez jednostke notyfikowang (wymagana do oznakowania
CE) lub przez jednostke akredytowana (wymagang do oznakowania znakiem budowlanym B).

Wykonawca powinien kontrolowac dla kazdej dostawy emulsji jej lepkos¢ — badanie wg
PN-EN 12846.

6.3.2. Wymagania dotyczace lepiszcza odzyskanego

Wymagania dotyczace lepiszcza odzyskanego z kationowych emulsji asfaltowych przez
odparowanie, poddanego stabilizacji — wedtug normy PN-EN 14895 1 ewentualnie procesowi
starzenia - wedlug normy PN-EN 14769.

6.3.3. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Jednorodnos¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie.

Kontrole ilosci rozkladanego lepiszcza po odparowaniu wody, nalezy wykona¢ wedlug
PN-EN 12272-1. Badanie nalezy przeprowadza¢ kazdorazowo przed rozpoczgciem pracy
skrapiarki w danym dniu oraz w ciggu dnia w przypadku zmiany parametréw skrapiarki.

6.3.4. Sprawdzenie oczyszczenia

Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej podlega na ocenie wizualnej dokladnosci
wykonania tej czynnosci.
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6.3.5. Badanie wytrzymatos$ci na $cinanie

Badanie pofaczenia migdzywarstwowego powinno by¢ wykonywane w nawierzchniach
drog o kategorii ruchu KR4 + KR7. Czgstos¢ wykonywanych badan powinna wynosi¢ nie
rzadziej niz jeden punkt na 15 000 m2 wykonanej nawierzchni.

Sposdb wykonania badania zostal podany w Instrukcji laboratoryjnego badania
sczepnos$ci miedzywarstwowej warstw asfaltowych wg metody Leutnera i wymagania
techniczne sczepnosci”, GDDKIiA, Gdansk, 2014.

Wymagana wytrzymalos¢ na Scinanie podana jest w Tablicy 4.

Tablica 4. Wymagana wytrzymatos¢ na $cinanie pofagczenia migdzy warstwami nawierzchni

Polaczenic miedz Wymagana minimalna wytrzymato$¢ na
Lp. aczer eezy $cinanie, na probkach @ 150 mm (@ 100
warstwami nawierzchni
mm) [MPa]
1. Scieralnej/wiazacej 1,0
2. wigzacej/podbudowy 0,7

7. Obmiar robét
Ogo6lne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.

Jednostka obmiarowa jest 1m” (metr kwadratowy) wykonanego oczyszczenia i skropienia
warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

8. Obmiar robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania wg pkt. 6 niniejszej ST daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania oczyszczenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

- mechaniczne 1 reczne oczyszczanie warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym
myciem wodg w tym rowniez wodg pod ci$nieniem,

- reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen,

- wywiezienie zanieczyszczen (odpadkow) z miejsca budowy,

- ocena wizualna doktadnosci wykonania robot,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

Cena wykonania skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup emulsji 1 mnych niezbednych materiatow do wykonania robdt wraz z ich
transportem 1 skladowaniem,

- rozlozenie emulsji na warstwy konstrukcyjne nawierzchni zgodnie z pkt. 1.3,
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- wykonanie warstwy ochronnej emulsji
- przeprowadzenie pomiardw 1 badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-EN 13808

PN-EN 12591
PN-EN 12272-1

PN-EN 1426
PN-EN 13075

PN-EN 13614

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe. Zasady specyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych

Asfalty 1 produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow
Powierzchniowe utrwalenie. Metody badan. Czgs¢ 1. Dozowanie 1
poprzeczny rozklad lepiszcza 1 kruszywa.

Asfalty 1 produkty asfaltowe. Oznaczenie penetracji igla

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe. Badanie rozpadu — Czes$¢ 1: Oznaczenie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z
wypehiaczem mineralnym

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie przyczepnosci emulsji
asfaltowych przez zanurzenie w wodzie

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja laboratoryjnego badania sczepnosci migdzywarstwowej warstw asfaltowych wg
metody Leutnera 1 wymagania techniczne sczepnosci”, GDDKIiA, Gdansk, 2014.

WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Zarzadzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych 1 Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-04.04.02

PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem podbudowy z mieszanki
niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie dla zadania pn. ,,Rozbudowa/przebudowa pasa
drogi powiatowe] polegajaca na budowie S$ciezki pieszo — rowerowe] na odcinku od
skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul.
Klonowej w m. Gotuski”.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem podbudowy =z mieszanki kruszywa niezwigzanego stabilizowanego
mechanicznie 1 obejmuja:

— podbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 z kruszywa C90/3 stabilizowane;j
mechanicznie gr. 15cm (zjazdy indywidualne)

— podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywa C90/3 stabilizowanej
mechanicznie gr.20cm (zjazdy publiczne, zjazdy na drogi publiczne/wewngtrzne,
poszerzenia jezdni z kostki betonowe;).

— podbudowa z mieszanki niezwigzane; 0/31,5 z kruszywa C90/3 stabilizowanej
mechanicznie gr.22cm (poszerzenie jezdni asfaltowe)

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwigzana — ziarnisty material, zazwyczaj o okreslonym sktadzie
ziarnowym (od d=0 do D), ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego podioza
gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni drog. Mieszanka niezwigzana moze by¢
wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w
okreslonych proporcjach.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigce;j
warstw zageszczone] mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 1.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w ST
D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.
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2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., (Dz.U. 2023 poz.

1587 ze zm.), wyrdb budowlany (material) dopuszczony jest do stosowania przy

wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest

— oznakowany CE - wyrdb objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydana dla niego
europejska oceng techniczna,

— oznakowany znakiem budowlanym B - wyrob nieobjety norma zharmonizowana: znak B
swiadczacy o zgodnosci z Polska Normga albo aprobata techniczna,

— wyrobem jednostkowym produkowanym wedhig indywidualnej dokumentacji
techniczne; - wytworzonym 1 wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi produkowanym,

— wyrobem produkowanym na terenie budowy wedlug indywidualne; dokumentacji
technicznej - wytworzonym 1 wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi.

Producent wyrobu budowlanego winien dofaczy¢ do wszystkich zastosowanych wyrobow
deklaracje wlasciwosci uzytkowych (oznakowanie CE) lub krajowa deklaracje zgodnosci
(oznakowanie B).

Sposob deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych (Dz. U. Unii
Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci
uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2016 poz. 1966 ze zm.) - oznakowanie B.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania robot powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet
uzgodnionych 1 zatwierdzonych przez Inzyniera.

2.3. Kruszywa

Do wykonania mieszanki niezwigzanej nalezy stosowaé kruszywa zgodnie z norma
PN-EN 13242, spelniajagce wymagania podane w Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wedlug WT-4 1 PN-EN 13242 wobec kruszyw do mieszanki
niezwigzanej w warstwie podbudowy zasadnicze;j

Wymagania wobec kruszywa do mieszanki niezwigzane;j,
przeznaczonej do zastosowania w warstwie

Wihasciwosé Metoda podbudowy zasadniczej (KR1-6)
badania
kruszywa W Punkt
£ PN-EN Wymagania
13242
Zestaw sit # - 4.1-4.2 | 0,063;0,5;1;2;4;5,6;8;11,2; 16; 22,4; 31,5;

45; 63 1 90 mm (zestaw podstawowy plus
zestaw 1). Wszystkie frakcje dozwolone

Uziarnienie PN-EN 933-1 | 4.3.1 Kruszywo grube: kat. G¢80/20,

kruszywo drobne: kat. G¢80,

kruszywo o cigglym uziarnieniu: kat. G,75.
Uziarnienie mieszanki kruszywa wg rysunku 1

Ogolne granice i tolerancje | PN-EN 933-1 | 4.3.2 Kat. GT20/1S5 (4. dla stosunku D/d >2 i sita o

uziarnienia kruszywa posrednich wymiarach D/1,4 ogdlne granice

grubego na sitach wynosza 20-70% przechodzacej masy i

posrednich graniczne odchylenia od typowego uziarnienia
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deklarowanego przez producenta wynosza
+15%)

Tolerancje typowego PN-EN 933-1 | 433 Kruszywo drobne: kat. GTr10 (tj. procent

uziarnienia kruszywa masy przechodzacej przez sito gorne D: £5%,

drobnego 1 kruszywa o sito D/2: £10%, sito 0,063 mm: £3%).

cigglym uziarnieniu Kruszywo o cigglym uziarnieniu: kat. GT 20
(. procent masy przechodzacej przez sito
gorne D: +5%, sito D/2: £20%, sito 0,063 mm:
+4%)

Ksztatt kruszywa grubego | PN-EN 933-3 | 4.4 Kat. Fls (tj. maksymalna warto§¢ wskaznika

— maksymalne wartos$ci ptaskosci wynosi < 50)

wskaznika ptaskosci

Ksztatt kruszywa grubego | PN-EN 9334 | 44 Kat. SIss (tj. maksymalna warto$¢ wskaznika

— maksymalne wartosci ksztattu wynosi < 55)

wskaznika ksztattu

Kategorie procentowych PN-EN 933-5 | 4.5 Kat. Cygs3 (tj. masa ziaren przekruszonych lub

zawarto$ci ziaren o famanych wynosi 90 do 100 %, a masa ziaren

powierzchni przekruszone;j catkowicie zaokraglonych wynosi 0 do 3 %)
lub famanych oraz ziaren

catkowicie zaokraglonych

w kruszywie grubym

Zawarto$¢ pylow w PN-EN 933-1 | 4.6 Kat. fpew (tj. masa frakcji przechodzacej przez

kruszywie grubym” sito 0,063 mm jest > 4)

Zawarto$¢ pylow w PN-EN 933-1 | 4.6 Kat. fpew (tj. masa frakcji przechodzacej przez

kruszywie drobnym” sito 0,063 mm jest > 22)

Jakos¢ pytow - 4.7 Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych
frakcjach, a tylko w mieszankach wg wymagan
dla mieszanek

Odporno$¢ na PN-EN 1097-2 | 5.2 Kat. LAy (tj. maksymalna wartos¢

rozdrabnianie kruszywa wspotezynnika Los Angeles < 40 )

grubego

Odpornos$¢ na Scieranie PN-EN 1097-1 | 5.3 Kat. MpgDeklarowana (tj. wspolczynnik

kruszywa grubego mikro-Devala >50)

Ggstos¢ ziaren PN-EN 1097- | 5.4 Deklarowana

6,r0z.7,819

Nasigkliwos¢ PN-EN 1097- | 551 Kat. W uNR (4. brak wymagania)

6,r0z. 7,819 | 7.3.2 kat. WA,42" (tj. maksymalna warto$¢
nasigkliwosci <2% masy)

Siarczany rozpuszczalne w | PN-EN 1744-1 | 6.2 Kat. ASnr (. brak wymagania)

kwasie

Calkowita zawarto$¢ siarki | PN-EN 1744-1 | 6.3 Kat. Snr (fj. brak wymagania)

Statos¢ objetosci zuzla PN-EN 1744- | 6.4.2.1 | Kat. V5 (tj. pecznienie < 5 % objetosci).

stalowniczego 1, roz. 19.3 Dotyczy zuzla z klasycznego pieca tlenowego i
elektrycznego pieca tukowego

Rozpad krzemianowy w PN-EN 1744- | 6.4.2.2 | Brak rozpadu

zuzlu wielko- piecowym 1, p. 19.1

kawatkowym

Rozpad zelazawy w zuzlu | PN-EN 1744- | 6.4.2.3 | Brak rozpadu

wielkopieco- wym 1, p.19.2

kawatkowym

Sktadniki rozpuszczalne w | PN-EN 1744-3 | 6.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosunku do

wodzie srodowiska wg odrebnych przepisow

Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak cial obeych takich jak drewno, szkto 1
plastik, mogacych pogorszy¢ wyrdb koncowy
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Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN 1367-3 | 7.2 Kat. SBy.A pekiarowana (t]- WZzrost wspolczynnika

1 PN-EN 1097- Los Angeles po gotowaniu > 8%)

2
Mrozoodporno$é na frakeji | PN-EN 1367-1 | 7.3.3 Skaty magmowe 1 przeobrazone: kat. F, (tj.
kruszywa 8/16 mm zamrazanie-rozmrazanie < 4% masy), skaty

osadowe: kat. Fyj, kruszywa z recyklingu: kat.
FlO (FZS****)

Sktad materiatowy - Zal. C | Deklarowany

Istotne cechy - Zat. C | Wigkszos¢ substancji niebezpiecznych

srodowiskowe pkt. okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
C34 zazwyczaj nie wystgpuje w zrodtach kruszywa

pochodzenia mineralnego. Jednak w
odniesieniu do kruszyw sztucznych 1
odpadowych nalezy bada¢ czy zawartos¢
substancji niebezpiecznych nie przekracza
warto$ci dopuszczalnych wg odrebnych
przepisow

*)  Laczna zawarto$¢ pyldow w mieszance powinna si¢ miesci¢ w wybranych krzywych granicznych

**) Do warstw podbudoéw zasadniczych na drogach obciazonych ruchem KR5-KR6 dopuszcza sig jedynie kruszywa
charakteryzujace si¢ odpornoscia na rozdrabnianie LA<35

**%) W przypadku, gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornos¢

**%%*) Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.4. Woda

Do zraszania kruszywa stosuje si¢ wod¢ speiniajaca wymagania PN-EN 1008. Nalezy
stosowa¢ wode¢ nie zawierajaca skladnikow wplywajacych szkodliwie na mieszanke
kruszywa, ale umozliwiajaca wlasciwe zagegszczenie mieszanki niezwigzane;.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposazone w urzadzenia dozujace wode,
ktére powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;,

— ukladarki lub rowniarki do rozkladania mieszanki kruszywa niezwigzanego,
— walce ogumione 1 stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania mieszanki,
— zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne, do stosowania w

miejscach trudno dostepnych.

Stosowany przez Wykonawce sprzet powinien by¢ sprawny technicznie 1 zaakceptowany
przez Inzyniera.
Dopuszcza si¢ zakup gotowej mieszanki kruszywa spetniajacej wymagania zawarte w ST.
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4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” pkt. 4.

4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu, w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Przygotowanie robot

Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposoéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa 1 wedtug zalecen Inzyniera.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania podbudowy musza by¢ wczeéniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane 1 utrzymywane w czasie robot przez Wykonawcg.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkow lub
linek do wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Projektowanie mieszanki kruszywa niezwigzanego

Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki kruszywa niezwigzanego oraz
wyniki badan laboratoryjnych poszczegoélnych sktadnikow.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilosci wody.

Sktad mieszanki winien by¢ zaprojektowany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Tablicy 4.

Mieszanka kruszyw powinna by¢ tak produkowana i skladowana, aby wykazywata
zachowanie jednakowych wlasciwosci, spelniajac wymagania z Tablicy 4. Mieszanka
kruszyw powinna by¢ jednorodnie wymieszana 1 powinna charakteryzowac¢ si¢ rOwnomierng
wilgotnoscig. Kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w Tablicy 1.

5.4. Wymagania wobec mieszanki
5.4.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy okreslic wedlug PN-EN 933-1. Krzywe uziarnienia
mieszanki kruszyw powinny zawieraé si¢ w obszarze migdzy krzywymi granicznymi
uziarnienia przedstawionymi na Rysunku 1, na ktérym pokazano réwniez liniami
przerywanymi obszar uziarnienia SDV, w ktorym powinna si¢ miesci¢ krzywa uziarnienia
mieszanki ,,S” deklarowana przez dostawce/producenta. Krzywa uziarnienia kruszywa
powinna by¢ ciaggla 1 nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej
krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach.
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Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm do

Aby zapewni¢ jednorodnosc¢ 1 cigglo$¢ uziarnienia mieszanki, oprécz wymagan podanych
na Rysunku 1, 90% uziarnien zbadanych w ramach Zaktadowej Kontroli Produkcji (ZKP) w
okresie do 6 miesi¢gcy powinno spelniaé wymagania podane w Tablicy 2 1 3.

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodnos$ci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie
uziarnienia mieszanki niezwigzanej z uziarnieniem SDV deklarowanym przez producenta

Porownanie z deklarowang przez producenta wartoscig (S)

Mies;anka Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
niezwigzana
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8

Wartosci uziarnienia SDV deklarowane przez producenta mieszanki powinny by¢ zawarte
miedzy granicznymi wartosciami podanymi na krzywych uziarnienia Rysunek 1 z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w Tablicy 2 oraz spelnia¢ wymagania
cigglosci uziarnienia podane w Tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec ciaglosci uziarnienia na sitach kontrolnych — rdéznice
przesiewOw przy badaniu ciaglosci uziarnienia mieszanki niezwigzane]

Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszankach:

Mieszanka [r6Znice przesiewow w %o(m/m) przez sito (mm)]
niezwigzana 172 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16
min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max
0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25
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5.4.2. Parametry mieszanki niezwigzanej

Mieszanka niezwigzana winna spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanki kruszywa niezwiazanego w warstwie podbudowy

zasadnicze]
Wymagania wobec mieszanki kruszywa niezwigzanego w
Wiadciwosé warstwie podbudowy zasadniczej (KR1-6)
kruszywa Punkt .
PN-EN Wymagania
13285
Uziarnienie mieszanki 43.1 0/31,5 mm
Maksymalna zawartos$¢ pylow: 43 Kat. UFy (tj. masa frakcji przechodzacej przez
Kat.UF o sito 0,063 mm powinna by¢ < 9%)
RK/[;?E};lna zawartos¢ pylow: 4.3.2 Kat. LFxg (tj. brak wymagan)
Kat. OCy (tj. procent przechodzacej masy przez
Zawartos¢ nadziarna: 433 sito 1,4D” powinien Wynos*i*c' 100%, a
Kat. OC o przechodzacej przez sito D™ powinien wynosié
90-99%)
Wymagania wobec uziarnienia 4.4.1 Krzywe graniczne uziarnienia wg rys. 1
Wymagania wobec jednorodnosci
uZia’rnienig poszczegdlnych partii — 449 We tab. 2
poréwnanie z deklarowana przez
producenta wartoscia (S)
Wymagania wobec jednorodnosci
uziarnienia na sitach kontrolnych — | 4.4.2 Wg tab. 3
roznice w przesiewach
Wrazliwo$¢ na mréoz; wskaznik
. wrn) o 4.5 45
piaskowy SE ", co najmnigj
Odpornos¢ na rozdrabnianie
idglzzgi‘;‘)kg; i,%{%ﬁ?og‘;finej Kat. LAss (tj. wspotezynnik Los Angeles < 35)
kat. nie wyzsza niz
Odpornos¢ na Scieranie (dotyczy
frakeji 10/14 mm odsianej z Deklarowana
mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kat.
Mbpe
Mrozoodpornose (dotyc'zy frakCJ ! Kat. F4 (tj. zamrazanie-rozmrazanie, procent
kruszywa 8/16 mm odsianej z <4)
mieszanki) wg PN-EN 1367-1 masy =
Wartos¢ CBR po zageszczeniu do
wskaznika zageszczenia Is=1,0 1 ~ 80
moczeniu w wodzie 96 h, co -
najmniej
Wodoprzepuszczalno$¢ mieszanki
w warstwie odsaczajacej po
zageszczeniu metoda Proctora do 4.5 Brak wymagan
wskaznika zageszczenia Is=1,0;
wsp. filtracji ”’k”, co najmniej cm/s
Zawartos¢ wody w mieszance
zageszczanej; % (m/m) wilgotnos$ci 80-100
optymalnej wg metody Proctora
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Wiekszo$¢ substancji niebezpiecznych
okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
zazwyczaj nie wystepuje w zrodtach kruszywa
pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu
do kruszyw sztucznych 1 odpadowych nalezy
badac czy zawarto$¢ substancji niebezpiecznych
nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg
odrebnych przepisow
7 Gdy wartosci obliczone z 1,4D oraz d/2 nie sa doktadnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, nalezy przyjaé nastgpny
nizszy wymiar sita. Je$li D=90 mm nalezy przyja¢ wymiar sita 125 mm jako warto$¢ nadziarna.
") Procentowa zawartosé ziaren przechodzacych przez sito D moze by¢ wicksza niz 99% masy, ale w takich
rzypadkach dostawca powinien zadeklarowac typowe uziarnienie.

") Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykonaé¢ na mieszance po pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora
wg PN-EN 13286-2.

Inne cechy $rodowiskowe 4.5

5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o S$cisle okreslonym uziarnieniu 1 wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatlu nie dopuszcza si¢ wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob przeciwdziatajacy
segregacji 1 nadmiernemu wysychaniu.

5.6. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa niezwigzanego po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegla rozsegregowaniu
1 wysychaniu. Zaleca si¢ w tym celu korzystanie z transportu samochodowego z zabezpieczona
(przykryta) skrzynig tadunkowa.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana metoda zmechanizowang przy uzyciu
zalecanej, elektronicznie sterowanej, rozkladarki, ktora wstepnie moze zageszcza¢ ukladang
warstwe kruszywa. Rozkladana warstwa kruszywa powinna by¢ jednakowej grubosci, takiej aby
Jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowane;.

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedhug proby Proctora. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody 1
réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszank¢ nalezy osuszyc.

Rozscielong mieszanke kruszywa nalezy wyprofilowac rowniarka lub ciezkim szablonem, do
spadkéw poprzecznych 1 pochylen podluznych ustalonych w dokumentacji projektowe;. W
czasie profilowania nalezy wyréwnac lokalne wglebienia.

5.7. Zageszczanie mieszanki kruszywa

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa nalezy rozpoczaé jej zageszczanie, ktore nalezy
kontynuowac¢ az do osiagniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Warstwe kruszywa niezwigzanego nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami
wibracyjnymi 1 gladkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca si¢ zageszczac najpierw
walcami ogumionymi, a nast¢pnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren
drobnych zaleca si¢ zaggszczaC najpierw walcami ogumionymi, a nastgpnie gladkimi. W
miejscach trudno dostepnych nalezy stosowac zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne itp.

Zaggszczenie powinno by¢ rOwnomierne na catej szerokosci warstwy.
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5.8. Utrzymanie wykonanej warstwy

Zagegszczona warstwa, przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli po wykonanej warstwie bedzie si¢ odbywal ruch budowlany, to
Wykonawca jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu 1
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna,
ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),

- wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt, obejmujace wszystkie
wlasciwosci okreslone w tablicy 1 niniejszej ST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiardéw, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot podaje
tablica 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robot Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
1 | Whasciwosci kruszywa Dla ka?dej. partil kruszywa ! Wg tablicy 1
przy kazdej zmianie kruszywa
2 | Uziarnienie mieszanki I raz na dzwnneg dziatce Wg tablicy 4
roboczej

3 | Wilgotnos$¢ mieszanki Jw. Jw.

4 | Zawarto$¢ pytow w mieszance Jw. Jw.
Zawartos¢ nadziarna w

5 . Jw. Jw.
mieszance
Wrazliwos¢ mieszanki na mroz,

6 L Jw. Jw.
wskaznik piaskowy

7 | Zawarto$¢ wody w mieszance Jw. Jw.

3 Wartos¢ CBR po zaggszczeniu 2 probki Tw
mieszanki na 1000 m’ '

6.3.2. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowacC ocen¢ wszystkich wilasciwosci kruszywa
okreslonych w pkt. 2 niniejszej ST.
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Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w
obecnosci Inzyniera.

6.3.3. Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia rozlozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana raz na kazdej
dziennej dzialce roboczej za pomoca analizy sitowej. Uziarnienie mieszanki powinno by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.1. niniejszej ST. Probki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢
na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.4. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedhug
proby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 w granicach podanych w Tablicy 4.

6.3.5. Zaggszczenie 1 no$no$¢ podbudowy

Kontrole zaggszczenia oraz nosnosci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprze¢ na
metodzie obciazen ptytowych wg zatacznika B do normy PN-S-02205 lub badaniu wskaznika
zageszezenia wg normy BN-77/8931-12 1 nos$nosci E; wg metody obcigzen ptytowych.
Zageszczenie warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek
wtornego modutu  odksztalcenia E, do pierwotnego modutu odksztalcenia E;
jest nie wigkszy niz 2,2, lub wskaznik zaggszczenia Is > 1,0 1 no$no$¢ warstwy E; jest zgodna
z wartos$ciami podanymi w Tablicy 6.

Dla kontroli modutow E 1 wskaznika odksztalcenia Iy warstwy z mieszanki niezwigzanej
nalezy stosowa¢ metod¢ obcigzen plytowych wg zafacznika B do normy PN-S-02205 w
zakresie przyrostu obcigzenia jednostkowego od 0,25 MPa do 0,35MPa, maksymalne
obciazenie przy oznaczaniu E; do 0,45MPa.

Do obliczenia modutéw E nalezy stosowac nastepujacy wzor:

_3xAp
4x As

1,2 XD

gdzie:

Ap — rdznica naciskow z zakresu 0,25 — 0,35 [MPa]
As — przyrost osiadania odpowiadajacy Ap [mm]
D — $rednica plyty [mm].

Wskaznik odksztalcenia [o mierzony ptyta VSS zgodnie z zaleznoscia:

E
1,="%
E 1
powinien mie¢ wartos¢ nie wigksza niz 2,2.
Tablica 6. Cechy podbudowy
Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o Wskaznik Minimalny modut odksztalcenia mierzony plyta o
wskazniku Wno$ | zageszczenia Is srednicy 30 cm MPa
nie mniejszym niz | nie mniejszy | od pierwszego obcigzenia | od drugiego obcigzenia
% niz E1 E2
80 1,00 80 140
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6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych warstwy z
mieszanki niezwiazanej podaje Tablica 7.

Tablica 7. Czgstotliwos$¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych

Lp. Wyszczegc')h.lier,lie badan i Minimalng czqs.totlriwoéé badan
pomiar6w 1 pomiarow
1 | Szeroko$¢ podbudowy co 50m 1 w miejscach wskazanych przez Inzyniera
2 | Réwnosé podiuzna kWa Z}C)l;snill)) :;?egi}lfl f}ﬁnografem albo co 20 m tatg na
3 | Réwnos$¢ poprzeczna co 50m 1 w miejscach wskazanych przez Inzyniera
4 | Spadki poprzeczne*® Jw.
5 | Rzedne wysoko$ciowe Jw.
6 | Uksztattowanie osi w planie® Jw.
7 | Grubo$¢ warstwy Jw.

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych 1 uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach
glownych lukow poziomych.

6.4.2. Szerokos¢

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz
+10cm, -Ocm.

6.4.3. ROwnos¢

Rownos¢ w profilu podluznym 1 przekroju poprzecznym podbudowy nalezy mierzy¢
4-metrowg tatg lub metoda rownowazna.
Nierownosci podtuzne 1 poprzeczne podbudowy nie moga przekracza¢ 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych 1 lukach, mierzone tata profilows z poziomica,
powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i1 rzednymi projektowanymi
nie powinny przekraczac¢ -1cm, +Ocm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej niz = 5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ nie moze si¢ 16zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz £10 %.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych
w punkcie 6.4 niniejsze] ST powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, wyréwnane 1
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
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Jezeli szerokos¢ warstwy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm 1
nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelng grubos¢ do polowy szerokosci
pasa ruchu, dofozenie materiatu i ponowne zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednia gleboko$é, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelione
nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyrownane 1 ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi
ponowny pomiar 1 ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢

Jezeli nosnos¢ warstwy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie
no$nosci warstwy wyniklo z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawece.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest Im® (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy
zasadniczej z mieszanki niezwigzanej grubosci zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

8. Odbior roboét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki

pozytywne.

9. Podstawa platnoSci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup, transport 1 sktadowanie materialow do wykonania podbudowy lub zakup 1 transport
gotowej mieszanki,

— dostarczenie sprz¢tu niezbgdnego do wykonania robot,

- sprawdzenie 1 ewentualng naprawe podioza,
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- badania materiatldw 1 opracowanie recepty na wykonanie mieszanki z kruszywa,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta lub zakup i transport gotowej

mieszanki,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— rozlozenie mieszanki,

- zageszczenie rozlozonej mieszanki,

— utrzymanie podbudowy z mieszanki w czasie robot,

- przeprowadzenie pomiaréw 1 badan okreslonych w niniejszej ST,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-EN 933-1
PN-EN 933-3

PN-EN 933-4
PN-EN 933-5:
2000/A1:2005
PN-EN 1097-1
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-6
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-3

PN-EN 13242

PN-EN 13285

PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-47

PN-EN 1008

BN-77/8931-12

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren
za pomocg wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren
Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowe;j
zawartoS$ci ziaren o powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub
famania kruszyw grubych

Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwoscei kruszyw. Oznaczanie
odpornosci na Scieranie.

Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw. Metody
oznaczania odpornos$ci na rozdrabnianie.

Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwoscei kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren 1 nasigkliwosci.

Badania wlasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow
atmosferycznych. Oznaczenie mrozoodpornosci.

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania.
Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Przygotowanie wyciagow przez
wymywanie kruszyw.

Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Mieszanki niezwigzane. Wymagania

Mieszanki niezwigzane 1 zwigzane spoiwem hydraulicznym. Metody badan
laboratoryjnych gestosci na sucho 1 zawartosci wody. Zageszczanie metoda
Proctora.

Mieszanki niezwigzane 1 zwigzane spoiwem hydraulicznym. Metoda
badania do okreslenia kalifornijskiego wskaznika nosnosci,
natychmiastowego wskaznika nosnosci i pgcznienia liniowego.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,

badanie 1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym

wody odzyskanej z proceséw produkceji betonu

Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania

10.2. Inne dokumenty

WT-4 2014 Mieszanki niezwigzane dla drog krajowych. Wymagania techniczne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-04.05.01

PODBUDOWA 1 ULEPSZONE PODLOZE
7. MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM
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1. Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy oraz ulepszonego podioza z
mieszanki zwigzane] cementem dla zadania pn. ,,Rozbudowa/przebudowa pasa drogi
powiatowej polegajaca na budowie $ciezki pieszo — rowerowe] na odcinku od skrzyzowania
ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m.
Gotuski”.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem podbudowy oraz ulepszonego podloza z mieszanki zwigzanej cementem wraz
z pielegnacja 1 obejmuja:

- wykonanie warstwy ulepszonego podloza z mieszanki zwigzanej cementem (z wytworni)
klasy C3/4 gr. 22cm — zatoki autobusowe, poszerzenia asfaltowe, wybrukowania z kostki
kamienne;

- wykonanie warstwy ulepszonego podloza z mieszanki zwigzanej cementem (z wytworni)
klasy C3/4 gr. 15cm — chodniki, perony, $ciezki rowerowe, ciagi pieszo — rowerowe,
poszerzenia jezdni z kostki betonowe;

- wykonanie warstwy ulepszonego podloza z mieszanki zwigzanej cementem (z wytworni)
klasy C1,5/2 gr. 20cm — podloze G4: zjazdy indywidualne, zjazdy publiczne, zjazdy na
droge publiczna/wewnetrzng, drogi boczne

- wykonanie warstwy ulepszonego podloza z mieszanki zwigzanej cementem (z wytworni)
klasy C1,5/2 gr. 15cm — podloze G4: poszerzenia asfaltowe, zatoki autobusowe,
wybrukowania

- wykonanie warstwy ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem (z wytworni)
klasy C1,5/2 gr. 10cm — podloze G4: chodniki, perony, $ciezki rowerowe, ciagi pieszo-
rowerowe, skrajnia

1.4 OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktorej nastgpuje wigzanie
1 twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych.

1.4.2. Podloze ulepszone z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa
zawierajaca kruszywo naturalne lub sztuczne albo z recyklingu lub ich mieszaning 1 spoiwo
hydrauliczne, zapewniajgca umozliwienie ruchu technologicznego 1 wlasciwego wykonania
nawierzchni. Do warstwy podloza ulepszonego zalicza si¢ takze warstwe mrozoochronna,
odcinajaca 1 wzmacniajaca.

1.4.3. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa
zawierajaca kruszywo naturalne lub sztuczne a takze z recyklingu lub ich mieszaning i spoiwo
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hydrauliczne, zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej na
warstwe podloza.

1.4.4. Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzane] spoiwem hydraulicznym — warstwa
zawierajaca kruszywo naturalne lub sztuczne a takze z recyklingu lub ich mieszaning i spoiwo
hydrauliczne, zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstw jezdnych na warstwe podbudowy
pomocniczej lub podioze.

1.4.5. Mieszanka zwigzana cementem — mieszanka zwigzana hydraulicznie, sktadajaca sie z
kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wymieszana W sposOb zapewniajacy
uzyskanie jednorodnej mieszanki.

1.4.6. Mieszanka MC — mieszanka o cigglym uziarnieniu, sktadajaca si¢ z destruktu lub
destruktu 1 kruszywa mineralnego, wymieszana sposobem na zimno z cementem W
okreslonych proporcjach, w warunkach optymalnej wilgotnosci.

1.4.7. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 1.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w ST
D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.2.

2.2 Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., (Dz.U. 2023 poz. 1587
ze zm.), wyrob budowlany (material) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu
robot budowlanych, jezeli jest
— oznakowany CE - wyrdéb objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydana dla niego

europejska oceng techniczna,

— oznakowany znakiem budowlanym B - wyrob nieobjety norma zharmonizowana: znak B
swiadczacy o zgodnosci z Polska Normga albo aprobata techniczna,

— wyrobem jednostkowym produkowanym wedhig indywidualnej dokumentacji
technicznej; - wytworzonym 1 wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi produkowanym,

— wyrobem produkowanym na terenie budowy wedlug indywidualne; dokumentac;ji
technicznej] - wytworzonym 1 wbudowanym zgodnie z majagcymi zastosowanie
przepisami krajowymi.

Producent wyrobu budowlanego winien dofaczy¢ do wszystkich zastosowanych wyrobow
deklaracje wlasciwosci uzytkowych (oznakowanie CE) lub krajowa deklaracje zgodnosci
(oznakowanie B).

Sposob deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych (Dz. U. Unii
Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1
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Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci
uzytkowych wyrobéow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2016 poz. 1966 ze zm.) - oznakowanie B.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robot powinny pochodzi¢ tylko ze zrdodet
uzgodnionych 1 zatwierdzonych przez Inzyniera.

2.3 Cement

Nalezy stosowac cement klasy 32,5 wedlug PN-EN 197-1.
Wymagania dla cementu zestawiono w Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu

Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
Wytrzymalos$¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: 16
Wytrzymalos¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
Poczatek czasu wigzania, min., nie wcze$niej niz: 75
Stato$¢ objetosci, mm, nie wigeej niz: 10

2.4 Kruszywo

Do wykonania mieszanki zwigzanej cementem nalezy zastosowa¢ kruszywa naturalne lub
sztuczne zgodne z norma PN-EN 13242.

Wymagania dla kruszywa do wykonania mieszanki zwigzanej cementem przedstawiono w
Tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wtasciwos$ci kruszywa do warstw podbudowy 1 podtoza ulepszonego z
mieszanek zwigzanych cementem

Wymagania wg WT-5, pkt 1.1.1 i PN-EN 13242

e, Metoda ruch kategorii KR1-6
Wiasciwosé . ; -
kruszywa badania | Punkt | dla kruszywa zwigzanego cementem w warstwie
wg PN-EN podbudowy oraz
13242 podtoza ulepszonego

Frakcje/zestaw sit # - 4.1 Zestaw sit podstawowy plus zestaw 1.

Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie PN-EN | 4.3.1 Kruszywo grube: kat. G¢80/20,

933-1 kruszywo drobne: kat. G¢80,

kruszywo o ciaglym uziarnieniu: kat. GA75.
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunku 1

Ogodlne granice i tolerancje | PN-EN | 4.3.2 Kat. GT¢NR (tj. brak wymagania)

uziarnienia kruszywa 933-1

grubego na sitach posred.

Tolerancje typowego PN-EN | 433 Kruszywo drobne: kat. GTNR (. brak
uziarnienia kruszywa 933-1 wymagania),

drobnego i kruszywa o kruszywo o ciaglym uziarnieniu: kat. GT,NR
cigglym uziarnieniu (. brak wymagania)

Ksztalt kruszywa grubego PN-EN |44 Kat. Flpexarowane (tj- wsk. ptaskosci > 50)
— maksymalne warunki 933-3"

wskaznika ptaskosci

Ksztalt kruszywa grubego PN-EN |44 Kat. SIpewiarowane (tj. Wsk. ksztattu >55)

— maksymalne wartos$ci 933-4"

wskaznika ksztattu
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Kategorie procentowych PN-EN | 4.5 Kat. Cng (tj. brak wymagania)
zawarto$ci ziaren o 933-5
powierzchniach
przekruszonych lub
lamanych oraz ziaren
catkowicie zaokraglonych
w kruszywie grubym
Zawarto$¢ pylow ) w PN-EN | 4.6 Kat. fperiarowane (tj. masa frakcji przechodzacej
kruszywie grubym 933-1 przez sito 0,063 mm jest > 4)
Zawarto$¢ pyk')w**) w PN-EN | 4.6 Kat. fperarowane (tj. masa frakcji przechodzace;j
kruszywie drobnym 933-1 przez sito 0,063 mm jest > 22)
Jakos¢ pytow - 4.7 Brak wymagan
Odpornos¢ na PN-EN | 5.2 Kat. LAg (tj. wsp. Los Angeles jest < 60)
rozdrabnianie kruszywa 1097-2
grubego
Odpornos$¢ na $cieranie PN-EN |53 Kat. MpeNR (tj. brak wymagania)
1097-1
Gesto$c¢ ziaren PN-EN |54 Deklarowana
1097-6,
roz. 7,8
19
Nasigkliwos¢ PN-EN | 5.5 Deklarowana
1097-
6, roz. 7,
819
Siarczany rozpuszczalne w | PN-EN | 6.2 Kruszywo kamienne: kat. ASg, (tj. zawartos¢
kwasie 1744-1 siarczandéw < 0,2%),
zuzel kawatkowy wielkopiecowy: kat. AS; (4.
zawartos¢ siarczanow < 1,0%)
Catkowita zawarto$¢ siarki | PN-EN | 6.3 Kruszywo kamienne: kat. Sng (tj. brak
1744-1 wymagania), zuzel kawatkowy wielkopiecowy:
kat. S, (tj. zawartos¢ siarki calkowitej < 2%)
Sktadniki wptywajace na PN-EN | 6.4.1 Deklarowana
szybkos¢ wigzania 1 1744-1
twardnienia mieszanek
zwigzanych hydraulicznie
Statos¢ objetosci zuzla PN-EN | 6.4.2.1 Kat. Vs (. pecznienie < 5 % objetosci). Dotyczy
stalowniczego 1744-1, zuzla z klasycznego pieca tlenowego 1
roz. 19.3 elektrycznego pieca lukowego
Rozpad krzemianowy w PN-EN | 6.4.2.2 | Brak rozpadu
zuzlu wielkopiec. 1744-1,
kawatkowym p- 19.1
Rozpad zelazawy w zuzlu | PN-EN | 6.4.2.3 | Brak rozpadu
wielkopiec. kawatkowym 1744-1,
p.19.2
Sktadniki rozpuszczalne w | PN-EN | 6.4.3 Brak substancji szkodliwych dla srodowiska wg
wodzie 1744-3 odrgbnych przepisow
Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciat obcych takich jak drewno, szkto 1
plastik, mogacych pogorszy¢ wyrdb koncowy
Zgorzel stoneczna bazaltu | PN-EN | 7.2 Kat. SBy (tj. wzrost wspoltczynnika Los
1367-3 1 Angeles po gotowaniu < 8%)
PN-EN
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1097-2

Nasigkliwos¢ PN-EN | 7.3.2 Kat. W42 (tj. maksymalna wartos¢
(Jesli kruszywo nie spetni 1097-6, nasiakliwosci < 2% masy)
warunku W2, to nalezy roz. 7
zbadac jego
mrozoodpornos¢ wg p.
7.3.3 — wiersz ponizej)
Mrozoodpornos¢ na PN-EN | 7.33 Skaly magmowe i przeobrazone: kat. F4 (4.
kruszywa frakcji 8/16 mm | 1367-1 zamrazanie-rozmrazanie < 4% masy),
(Badanie skaly osadowe: kat. Fyq,
wykonywane tylko w kruszywa z recyklingu: kat. Fyy (Fps™**)
przypadku, gdy
nasigkliwos¢ kruszywa
przekracza WA,42)
Sktad mineralogiczny - Zat. C Deklarowany
p.C3.4
Istotne cechy - Zat. C Wiekszo$¢ substancji niebezpiecznych
srodowiskowe pkt. okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
C34 zazwyczaj nie wystepuje w zrodtach kruszywa

pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu
do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
bada¢ czy zawarto$¢ substancji niebezpiecznych
nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg
odrebnych przepiséw

*)  Badaniem wzorcowym oznaczania ksztaltu kruszywa grubego jest badanie wskaznika ptaskosci
**)  Laczna zawarto$¢ pytow w mieszance powinna si¢ miesci¢ w wybranych krzywych granicznych
**%) Pod warunkiem, gdy zawarto§¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.5 Woda

Do wytwarzania mieszanki jak 1 do pielggnacji wykonanej warstwy nalezy stosowac¢ wodg
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna

stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

2.6 Domieszki

Domieszki powinny by¢ zgodne z PN-EN 934-2.
Jezeli w mieszance maja by¢ zastosowane S$rodki przyspieszajace lub opdzniajace
wigzanie, nalezy to uwzgledni¢ przy projektowaniu sktadu mieszanki.

2.7 Materialy do pielegnacji

Do pielegnacji warstwy wykonanej z mieszanki zwigzanej cementem moga by¢

stosowane:

- preparaty pielegnacyjne posiadajace Aprobate Techniczna,
- folie z tworzyw sztucznych,
- wildkniny techniczne,

- piasek i woda.
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3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ sig¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- samochody samowyladowawcze do transportu mieszanki,
— ukfadarki do rozkladania mieszanki lub réwniarki,
- walce wibracyjne, statyczne lub ogumione,
- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne do zageszczania w
miejscach trudno dostepnych.

Uzyty przez Wykonawce sprzet mechaniczny musi byé sprawny technicznie 1 uzyskac
akceptacje Inzyniera.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” pkt. 4.

4.2. Transport materialow

Mieszanke kruszywowo-spoiwowg mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w
sposob zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem 1 Wwysuszeniem
lub nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Sklad mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem

Zawarto$¢ cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢
mniejsza od wartosci podanych w Tablicy 3.

Zawarto§¢ wody w mieszance powinna by¢ okreslona na podstawie procedury
projektowej wg metody Proctora 1/lub do§wiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy
uzyciu proponowanych sktadnikow.

5.3. Projektowanie skladu mieszanki zwigzanej cementem

Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robdt, ktory przedstawi ja
Inzynierowi do zatwierdzenia. Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych
sktadnikow, zaakceptowanych wczesniej przez Inzyniera 1 przy wykorzystaniu
reprezentatywnych probek.
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Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:

— wyniki badan kruszywa,

— wyniki badan cementu wedlug metod okreslonych w PN-EN 197-1.

— wyniki badan wytrzymalosci 1 mrozoodpornosci
cementem wedlug metod podanych w niniejszej ST.

kruszywa stabilizowanego

Projekt sktadu mieszanki powinien zawierac:

— wymagang zawarto$¢ cementu w mieszance,

— wymagang zawarto$¢ wody w mieszance,

— w przypadkach watpliwych, wyniki badania jakosci wody wg PN-EN 1008.
5.3.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy wykona¢ zgodnie z metoda
wg PN-EN 933-1.

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawiera¢ si¢ W obszarze miedzy krzywymi
granicznymi uziarnienia przedstawionych na Rysunku 1.
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Rys. 1 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/31,5 mm

5.3.2. Zawartos¢ cementu

Zawarto$¢ cementu nie powinna by¢ mniejsza od minimalnych wartosci przedstawionych
w Tablicy 3.

Tablica 3. Minimalna zawarto$¢ cementu w mieszance wg PN-EN 14227-1

Maksymalny nominalny wymiar

Minimalna zawartos¢é

kruszywa, mm spoiwa, % m/m
>8,0do 31,5 3
2,0 do 8,0 4
<2,0 5
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Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilosci spoiwa niz podano w tablicy 3 jeshi
podczas procesu produkcyjnego stwierdzone zostanie, ze zachowana jest godno$¢ z
wymaganiami Tablicy 4.

5.2.3. Zawarto$¢ wody
Zawarto$¢ wody nalezy okresli¢ zgodnie z PN-EN 13286-2.
5.3.4. Warunki przygotowania i pielegnacji prébek

Probki walcowe, zageszczane ubijakiem Proctora, powinny by¢ przygotowane zgodnie z
PN-EN 13286-50.

Probki nalezy przechowywac przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem
przed wysychaniem (w komorze o wilgotnosci powyzej 95% - 100% lub w wilgotnym
piasku) 1 nastgpnie zanurzy¢ na 14 dni do wody o temperaturze pokojowej. Nasycenie probek
woda odbywa si¢ pod ciSnieniem normalnym 1 przy calkowitym ich zanurzeniu w wodzie.

5.3.5. Badanie wytrzymaloSci

Badanie wytrzymalosci na Sciskanie (System 1) nalezy przeprowadzi¢ na probkach
walcowych przygotowanych metoda Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy
wykorzystaniu metody badawczej zgodnej z PN-EN 13286-41.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie okreslonej mieszanki powinna by¢ oznaczana zgodnie z PN-
EN 13286-41 po 28 dniach pielegnacji.

5.3.6. Badanie mrozoodpornosci

Wskaznik mrozoodpornosci mieszanki zwigzane] cementem okreslany jest stosunkiem
wytrzymatosci na $ciskanie Rc“© probki po 28 dniach pielegnaciji i po 14 cyklach zamrazania
1 odmrazania do wytrzymatos$ci na $ciskanie R¢ probki po 28 dniach pielegnacji.

Wskaznik mrozoodpornosci = Rc“/R¢

Probki do oznaczania wskaznika mrozoodpornosci nalezy przechowywac przez 28 dni w
temperaturze pokojowej z zabezpieczaniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotnosci
95% - 100% lub w wilgotnym piasku. Nastepnie zanurzy¢ nalezy je calkowicie na 1 dobg w
wodzie, a nast¢gpnie w ciggu kolejnych 14 dni podda¢ cyklom zamrazania i odmrazania.

Jeden cykl zamrazania 1 odmrazania polega na zamrazaniu probki w temp. -23 + 2°C
przez 8 godzin 1 odmrazania w wodzie o temp. +18 + 2°C przez 16 godz.

Oznaczenie wskaznika mrozoodpornosci nalezy przeprowadza¢ na 3 probkach 1 do
obliczen przyjmowa¢ srednig. Wynika badania réznigcy si¢ od $redniej o wigeej niz 20%
nalezy odrzucié¢ a jako miarodajna warto$é wytrzymatosci na $ciskanie Rc”®, Re nalezy
przyjac srednig obliczong z pozostatych dwoch wynikow, z doktadnoscig 0,1.

5.4. Wymagania wobec mieszanki zwigzanej cementem
Mieszanki zwigzane cementem winny spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanki zwigzanej cementem

L.p. Wiasciwosc¢ Wymagania Uwagi
1.0 | Skfadniki
1.1 | Cement wg PN-EN 197-1 -
1.2 | Kruszywo tablica 2 -
1.3 | Woda zarobowa pkt. 2.5 -
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2.0 | Mieszanka
2.1 | Uziarnienie: krzywe graniczne uziarnienia
- mieszanka CBGM 0/31,5 -
rysunek 1
mm
2.2 | Minimalna zawarto$¢ Tablica 3
cementu
2.3 . . . . | Ustalenie na podstawie
Zawarto$¢ wody pkt. 5.2.3 wg projektu mieszanki PN-EN 132862
2.4 | Wytrzymatos¢ na $ciskanie | klasa C1,5/2,0 klasa C 3/4 Badanie wg PN-EN
(system I) — klasa (nie wigcej niz | (nie wigcej niz | 13286-41 po 28 dniach
wytrzymatosci Re 4,0 MPa) 6,0 MPa) pielegnacji
2.5 s Badanie
Mrozoodpornos¢ >0,6 we pkt. 2.76.

5.5. Warunki przystapienia do robét

Warstwa podbudowy oraz ulepszonego podloza z mieszanek zwigzanych cementem nie
moga by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza jest nizsza od +5°C oraz wtedy,
gdy podloze jest zamarznigte 1 podczas opadow deszczu.

Nie nalezy rozpoczynac¢ robot, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy
spadek temperatury ponizej +5°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.6. Produkcja w mieszarkach stacjonarnych i uloZzenie mieszanki zwigzanej cementem

Skladniki mieszanki powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego
dozowania kruszywa 1 cementu oraz objetosciowego dozowania wody, gwarantujace
nastepujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych
sktadnikow:

— kruszywo + 3%,

— cement *+ 5%,

— woda * 2% w stosunku do wilgotnos$ci optymalne;.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania, w sposob zabezpieczony przed segregacja 1 nadmiernym wysychaniem.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ ukladana przy pomocy uktadarek lub
rowniarek. Grubos¢ ukladania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych,
spadkow podiluznych 1 poprzecznych przy uzyciu réwniarek. Do rozkladania mieszanki
nalezy wykorzysta¢ prowadnice w celu uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu warstwy.

Przed ulozeniem mieszanki nalezy podloze zwilzy¢ woda.

Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy. Zageszczenie
nalezy przeprowadzi¢ w sposob okreslony w pkt. 5.7.

5.7. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy podbudowy oraz ulepszonego podloza z mieszanek zwigzanych
cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcow gladkich, wibracyjnych lub ogumionych, w
zestawie uzgodnionym z Inzynierem.

Zageszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od
nizej polozonej krawedzi 1 przesuwaé pasami podluznymi w stron¢ wyzej polozonej
krawedzi. Pojawiajace si¢ w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia 1 podobne
wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez wymiang mieszanki na petna glebokose,
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wyrownanie 1 ponowne zaggszczenie. Powierzchnia zageszczone] warstwy powinna miec
prawidtowy przekréj poprzeczny 1 jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zaggszczania 1
obrobki powierzchniowej musza by¢ zakonczone przed uptywem dwoch godzin od chwili
dodania wody do mieszanki.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia mieszanki nie
mniejszego od Is=1,00 wedlug Proctora. Zaggszczenie powinno by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem czasu wigzania cementu. Wartos¢ wtornego moduhu odksztalcenia na poziomie
spodu konstrukcji nawierzchni powinna wynosi¢ E, > 100 MPa (jezdnia) oraz E, > 80 MPa
(zatoka postojowa).

Specjalng uwage nalezy poswigci¢ zaggszczaniu mieszanki w  sgsiedztwie spoin
roboczych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny
sposob wadliwe, powinny by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubosc,
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te
zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

5.8. Spoiny robocze

W miar¢ mozliwosci nalezy unika¢ podluznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
warstwy na calej szerokosci.

Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed
wykonaniem kolejnego pasa, nalezy pionowa krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy
warstwie wykonanej bez prowadnic w ulozonej 1 zaggszczonej mieszance, nalezy
niezwlocznie obcig¢ pionowa krawedz. Po zwilzeniu jej woda nalezy wbudowac kolejny pas.

W podobny sposob nalezy wykonac¢ poprzeczng spoing robocza na polaczeniu dziatek
roboczych. Od obcigcia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstgpi¢ wtedy,
gdy czas pomiedzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania
sasiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej
wyzej powinny by¢ wzgledem nich przesunigte, o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej 1
Im dla spoiny poprzeczne;.

5.9. Pielegnacja wykonanej warstwy

Warstwa podbudowy oraz ulepszonego podloza z mieszanek zwigzanych cementem
powinna by¢ poddana pielegnacji polegajacej na zabezpieczeniu jej powierzchni przed utratg
wilgotnosci. Materiaty do pielegnacji podano w pkt. 2.7 niniejszej ST. Sposob pielggnacji
zaproponowany przez Wykonawce powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu po wykonanej warstwie w okresie 7 dni po jej
wykonaniu, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywa¢ si¢ wylacznie za
zgoda Inzyniera.

5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy zwigzanej cementem

Warstwa podbudowy oraz ulepszonego podloza z mieszanek zwigzanych cementem po
wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinny by¢ utrzymywana w dobrym
stanie.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw warstwy
podbudowy oraz ulepszonego podtoza wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych,
takich jak opady deszczu 1 $niegu oraz mroz.
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Warstwa podbudowy oraz ulepszonego podloza z mieszanek zwigzanych cementem
powinna by¢ przykryta przed zimg warstwg nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczacym
dzialaniem czynnikéw atmosferycznych w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6. Kontrola jakoSci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu 1
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna,
ew. badania materialdow wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wlasne badania wilasciwosci materialdw przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiardéw, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot podaje
Tablica 5.

Tablica 5. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan 1 pomiardw w czasie robot

Czestotliwos¢ badan

Lp. | Wyszczegodlnienie robot Wartosci dopuszczalne

Dla kazdej partii
1 | Wiasciwosci kruszywa kruszywa 1 przy kazdej Tablica 2
zmianie kruszywa
2 | Whasciwosci wody Dla kazdego PN-EN 1008
watpliwego zrodla
3 | Wilasciwosci cementu Dla kazdej partii PN-EN 197-1
4 | Uziarnienie mieszanki 2 razy dziennie Rys. 1

Wilgotnos¢ optymalna z

5 | Wilgotnos¢ mieszanki Jw. tolerancia +10%, -20%

6 Grubos¢ warstwy

podbudowy Jw. Tolerancja £ 1 cm

7 Zggqszczel:me warstwy Jw. 0,98 Proctora (p. 5.7)
mieszanki

g |Oznaczenic wytrzymalosci | 3 op1i qzicnnie PN-EN 13286-41
na $ciskanie

9 Oznaczenie L Na zlecenie Inzyniera p-5.3.6
mrozoodpornosci
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6.3.2. Wlasciwosci kruszywa

Wiasciwoscei kruszywa nalezy okresli¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa 1 dla kazde;j
partii. Wlasciwosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w Tablicy 2 niniejszej
ST.

6.3.3. Wlasciwosci cementu

Dla kazdej dostawy cementu nalezy okresli¢ wlasciwosci podane w Tablicy 1.
6.3.4. Wlasciwosci wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedlug PN-EN 1008.
6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralne;j

Probki do badan nalezy pobiera¢ z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem
cementu. Badanie nalezy wykona¢ zgodnie z normga PN-EN 933-1.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna by¢ zgodna z podang na Rysunku 1 w

pkt. 5.3.1.
6.3.6. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢é mieszanki powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w recepcie
z tolerancja +10%, -20% jej wartosci.

6.3.7. Grubos¢ warstwy
Grubo$¢ nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz £+ 1 cm.
6.3.8. Zaggszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiagniecia wskaznika zageszczenia zgodnego
z Dokumentacja Projektowa 1 pkt. 5.7 niniejszej ST wedlug normalnej proby Proctora.

6.3.9. Wytrzymalo$¢ na sciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy bada¢ zgodnie z pkt. 5.3.5 oraz PN-S-96012.
Wyniki wytrzymalosci na Sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w Tablicy 4.

6.3.10. Mrozoodpornos¢

Mrozoodpornos¢ nalezy badac¢ zgodnie z pkt. 5.3.6 oraz PN-S-96012.
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w Tablicy 4.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy oraz ulepszonego podloza
6.4.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podaje
Tablica 6.
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Tablica 6. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiard0w wykonanej warstwy zwiazanej
cementem

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiarow
1 | Szerokosé¢ co50m
2 [ Rownosé podluzna co 20 m tata na kazdym pasie ruchu
3 | Ré6wnos¢ poprzeczna co 50m i w miejscach wskazanych przez Inzyniera
4 | Spadki poprzeczne® Jw.
5 | Rzgdne wysokosciowe Jw.
6 | Uksztattowanie osi w planie® Jw.
7 | Grubosé warstwy \;fr jelz)lirrlllz(;zifil;rc;zia%ki roboczej 1 w miejscach wskazanych

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
glownych tukow poziomych

6.4.2. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ podbudowy oraz ulepszonego podioza nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10cm, -Ocm.

6.4.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podluzne 1 poprzeczne podbudowy oraz ulepszonego podloza nalezy mierzy¢
4-metrows fata lub metoda rownowazna.

Nierownosci nie powinny przekracza¢ 15 mm.
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne podbudowy oraz ulepszonego podloza powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe warstwy

Roéznice pomigdzy rzednymi wykonanej warstwy podbudowy oraz ulepszonego podloza a
rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 0 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ podbudowy oraz ulepszonego podloza w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku
do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ warstwy
Grubos¢ warstwy nie moze rdézni¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz -1 cm +0 cm.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne warstwy zwigzanej cementem

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniale; warstwie stwierdzi si¢, Zze odchylenia cech
geometrycznych przekraczaja wielkosci okreslone w pkt. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na
cala grubos¢ 1 ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza si¢ inny rodzaj naprawy
wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szerokos¢ warstwy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm 1
nie zapewnia podparcia warstwom wyze] lezacym, to Wykonawca powinien poszerzyc
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warstwe przez zerwanie jej na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu 1 wbudowanie
nowej mieszanki.

Nie dopuszcza si¢ mieszania sktadnikow mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca
wykona na wilasny koszt.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe przez zerwanie wykonanej warstwy, usuni¢cie zerwanego materialu 1 ponowne
wykonanie warstwy o odpowiednich wilasciwosciach 1 o wymaganej grubosci. Roboty te
Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robo6t nastapi ponowny pomiar 1
ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa wytrzymalo$¢ warstwy

Jezeli wytrzymalos¢ Srednia probek bedzie mniejsza od dolnej granlcy okreslonej w
niniejszej ST, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowa o
odpowiednich wlasciwos$ciach na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m’ (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy oraz
ulepszonego podloza grubosci zgodnie z dokumentacja projektowa z mieszanek zwigzanych
cementem wraz z pielegnacja.

8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej ST, daty
wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoSci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- opracowanie recepty,

- zakup 1 transport gotowe] mieszanki,

— dostarczenie, ustawienie 1 rozebranie niezb¢dnego sprzetu do wykonania roboét,
- rozscielenie mieszanek zwigzanych cementem,

- zageszczenie mieszanek,

- pielegnacja wykonanej warstwy piaskiem 1 polewanie woda stabilizacji,

- przeprowadzenie pomiaréw 1 badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 197-1
PN-EN 197-2
PN-EN 196-2
PN-EN 196-6
PN-EN 933-1
PN-EN 933-3

PN-EN 933-5

PN-EN 933-9
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-6
PN-EN 13242
PN-EN 13286-2
PN-EN 13286-41
PN-EN 13286-50

PN-EN 1008

PN-S-96012

PN-B-04481
BN-77/8931-12

Cement - Czgs¢ 1: Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku

Cement - Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci.

Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowe;
zawartoS$ci ziaren o powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia
lub tamania kruszyw grubych

Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie zawartosci
drobnych czastek. Badania bigkitem metylowym.

Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw. Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren 1 nasigkliwosci

Kruszywa do niezwigzanych i1 zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych 1 budownictwie drogowym
Metody okreslania gestosci 1 zawartosci wody. Zageszczanie metoda
Proctora.

Metoda oznaczania wytrzymatosci na $ciskanie mieszanek zwigzanych
spoiwem hydraulicznym.

Metoda sporzadzania probek zwigzanych hydraulicznie za pomoca
aparatu Proctora lub zageszczania na stole wibracyjnym.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie 1
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proces6w produkcji betonu

Drogi samochodowe. Podbudowa 1 ulepszone podloze z gruntu
stabilizowanego cementem

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

WT-5 2010 Wymagania techniczne. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drog
krajowych. Zatacznik nr 4 do Zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1
Autostrad z dnia 19 listopada 2010.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z betonu cementowego w ramach
zadania pn. ,,Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajaca na budowie $ciezki
pieszo — rowerowe] na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana
Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przy
wykonaniu podbudowy z betonu cementowego 1 obejmuja:

— wykonanie podbudowy z betonu cementowego C16/20 grubosci 20 cm (zatoki
autobusowe, wybrukowania z kostki kamiennej)

— pielggnacje piaskiem 1 polewanie woda wykonanej podbudowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podloze.

1.4.2. Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zaggszczonej mieszanki betonowej,
ktora po osiagnigciu wytrzymatosci na $ciskanie odpowiadajacej klasie betonu C12/15 (lub
wyzszej), stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni, stuzacy do przenoszenia obcigzen od
ruchu na podioze.

1.4.3. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skiadnikéw uzytych do wykonania
betonu przed zaggszczeniem.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogo6lne”
pkt. 1.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano
w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Cement

Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowaé cement klasy 32,5 wedlug PN-EN 197-1.
Wymagania dla cementu zestawiono w Tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania dla cementu

Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
Wytrzymalos$¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: 16
Wytrzymalos¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
Poczatek czasu wigzania, min., nie wezesniej niz: 75
Statos¢ objetosci, mm, nie wigeej niz: 10

2.3. Kruszywo

Do wytwarzania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne naturalne,
grys z otoczakéw lub surowca skalnego, kruszywo z zuzla wielkopiecowego kawatkowego
oraz mieszanki tych kruszyw.

Uziarnienie kruszywa wchodzacego w sklad mieszanki betonowej powinno by¢ tak
dobrane, aby mieszanka ta wykazywala maksymalng szczelno$¢ 1 urabialno$¢ przy
minimalnym zuzyciu cementu 1 wody.

Wiasciwosei kruszywa oraz ich cechy fizyczne 1 chemiczne powinny odpowiadaé
wymaganiom okre§lonym w PN-EN 12620.

2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki jak 1 do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowac
wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociaggowa wodg¢ pitng.

2.5. Domieszki

W celu zmiany warunkéw wigzania 1 twardnienia, poprawy wlasciwosci betonu
1 mieszanki betonowej oraz ograniczenia zawartosci cementu moga by¢ stosowane domieszki
wedlug PN-EN 934-2.

Przy wyborze domieszki nalezy uwzgledni¢ jej zgodnos¢ z cementem

Jezeli w mieszance maja by¢ zastosowane S$rodki przyspieszajace lub opdzniajace
wigzanie, nalezy to uwzgledni¢ przy projektowaniu sktadu mieszanki.

2.6. Materialy do pielegnacji podbudowy

Do pielggnacji podbudowy z betonu cementowego moga by¢ stosowane:

— preparaty powlokowe,

— folie z tworzyw sztucznych,

— warstwa piasku naturalnego, bez zanieczyszczen organicznych lub warstwa widkniny o
grubosci co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie wilgotnym przez zraszanie woda.

2.7. Beton

Zawarto$¢ cementu w 1 m’ zageszczonej mieszanki betonowej nie powinna przekraczaé
250 kg. Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ co najmniej gestoplastyczna.

W podbudowie zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy zastosowac beton klasy
C16/20.

Nasigkliwos$¢ betonu nie powinna przekracza¢ 7% (m/m).

Srednia wytrzymalo§¢ na $ciskanie probek zamrazanych, badanych zgodnie
z PN-EN 206-1, nie powinna by¢ mniejsza niz 80% warto$ci sredniej wytrzymatosci probek
niezamrazanych.
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3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 3.

3.2. Sprze¢t do wykonywania podbudowy

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinien
wykazac¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— wytwoérni  stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania mieszanki betonowe;j.
Wytwoérnia powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania
wszystkich skltadnikow, gwarantujgce nastgpujace tolerancje dozowania, wyrazone w
stosunku do masy zarobu: kruszywo 3 %, cement +0,5 %, woda £2 %. Inzynier moze
dopuscic objetosciowe dozowanie wody,

— przewoznych zbiornikéw na wode,

— ukladarek albo rowniarek do rozktadania mieszanki betonowe;,

— mechanicznych listew wibracyjnych do zaggszczania mieszanki betonowe;,

— walcow wibracyjnych, zageszczarek ptytowych, malych walcoéw wibracyjnych, m.in.
do zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

— 1innego sprz¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Uzyty przez Wykonawce sprzet mechaniczny musi by¢ sprawny technicznie 1 uzyskac
akceptacje Inzyniera.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt. 4.

4.2. Transport materialow

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami
1 zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody,

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ samochodami samowytadowczymi
Srodki transportu powinny umozliwiaé przewéz mieszanki betonowej do miejsca jej
wbudowania bez zmiany konsystencji, segregacji sktadnikow, zanieczyszczenia mieszanki
1 przed rozpoczeciem twardnienia.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Projektowanie mieszanki betonowej

Ustalenie skladu mieszanki betonowej powinno odpowiada¢ wymaganiom pkt. 2.7
niniejszej specyfikacji oraz PN-EN 206-1.
Podczas projektowania sktadu betonu nalezy wykona¢ probne zaroby w celu sprawdzenia
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wlasciwosci mieszanki w zakresie oznaczenia konsystencji, zawartosci powietrza i
oznaczenia gestosci.

Projektowanie mieszanki betonowej polega na:

— doborze kruszywa do mieszanki,
— doborze ilo$ci cementu,
— doborze ilosci wody.

Sktadniki przeznaczone do produkcji mieszanki betonowej powinny by¢ dozowane wagowo:

— cement 1 woda z doktadnoscig do 1 %,
— kruszywo 1 domieszki z doktadnoscig do 2 %.

5.3. Warunki przystapienia do robot

Podbudowe z betonu cementowego zaleca si¢ wykonywac przy temperaturze powietrza
od 5°C do 25°C. Dopuszcza si¢ wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza powyzej
25°C pod warunkiem nieprzekroczenia temperatury mieszanki betonowej powyzej 30°C.
Wykonywanie podbudowy w temperaturze ponizej 5°C dopuszcza si¢ pod warunkiem
stosowania zabiegdw specjalnych, pozwalajacych na utrzymanie temperatury mieszanki
betonowej powyzej 5°C przez okres co najmniej 3 dni.

Betonowania nie mozna wykonywac podczas opadoéw deszczu.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg o skladzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarzaé w
wytwoérniach betonu, zapewniajacych ciaglos¢ produkcji 1 gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w sposob zabezpieczajacy przed segregacja 1 wysychaniem.

5.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

Wbudowanie mieszanki betonowej w podbudowe nalezy wykonywa¢ mechanicznie, przy
zastosowaniu odpowiedniego sprzetu, zapewniajacego roOwnomierne rozlozenie masy oraz
zachowanie jej jednorodnosci.

Dopuszcza si¢ reczne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonywaniu malych
robot, w tym o nieregularnych ksztattach powierzchni, po uzyskaniu zgody Inzyniera.

Wbudowanie mieszanki betonowej odbywa si¢ za pomoca maszyn poruszajacych si¢ po
prowadnicach. Prowadnice powinny by¢ tak skonstruowane, aby spetniaty rownocze$nie rolg
deskowan 1 dlatego od strony wewnetrznej powinny by¢ zabezpieczone przed przyczepnoscia
betonu (np. natluszczone olejem mineralnym). Prowadnice powinny by¢ przytwierdzone do
podloza w sposdb uniemozliwiajacy ich przemieszczanie 1 zapewniajacy cigglosé na ztaczach.
Powierzchnie styku prowadnic z mieszankg betonowa musza by¢ gladkie, czyste 1
pozbawione resztek stwardnialego betonu.

Ustawienie prowadnic winno by¢ takie, aby zapewnialo uzyskanie przez podbudowe
wymagane] niwelety, spadkow podluznych 1 poprzecznych.

Zdjecie prowadnic moze nastapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 36 godzin od zakonczenia
betonowania plyt w temperaturze otoczenia powyzej 10°C, a przy temperaturze otoczenia
nizszej - nie wezesniej niz po uptywie 48 godzin. Prowadnice powinny by¢ zdejmowane bez
uszkodzenia wykonanej podbudowy.

Przy stosowaniu deskowania slizgowego (przesuwnego), wbudowywanie mieszanki
betonowej dokonuje si¢ ukladarka mechaniczna, ktéra przesuwajac si¢ formuje plyte
podbudowy, ograniczajac ja z boku deskowaniem §lizgowym, bez stosowania prowadnic.
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5.6. Zageszczanie mieszanki betonowej

Do zageszczania mieszanki betonowej w podbudowie nalezy stosowaé odpowiednie
mechaniczne urzadzenia wibracyjne, zapewniajace jednolite jej zageszczenie.

Powierzchnia warstwy zageszczone] powinna mie¢ jednolita teksturg i potysk, a grube
ziarna kruszywa powinny by¢ widoczne lub powinny znajdowaé si¢ bezposrednio pod
powierzchnig.

Zageszcezenie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego
niz Is=1,00 wedlug proby Proctora. Zaggszczanie powinno by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem czasu wigzania cementu.

Wilgotno$¢ mieszanki betonowej podczas zaggszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg +1% 1-2% jej wartosci.

5.7. Nacinanie szczelin

W poczatkowej fazie twardnienia betonu nalezy wykonac szczeliny pozorne na glgbokos¢
okoto 1/3 jej grubosci.

Szerokos¢ nacigtych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te
nalezy wyciag¢ tak, aby cala powierzchnia podbudowy byla podzielona na kwadratowe lub
prostokatne ptyty. Stosunek dlugosci plyt do ich szerokosci powinien by¢ nie wigkszy niz od
1,5 do 1,0.

5.8. Pielegnacja podbudowy

Bezposrednio po zageszczeniu nalezy $wiezy beton zabezpieczy¢ przed wyparowaniem
wody przez pokrycie jego powierzchni materialami wedlug punktu 2.6 zaakceptowanymi
przez Inzyniera. Nalezy to wykona¢ przed uptywem 90 min od chwili zakonczenia
zageszczania.

W przypadku pielegnacji podbudowy wilgotng warstwa piasku lub grube; wiokniny
nalezy utrzymywaé ja w stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do dziesigciu dni.
W przypadku gdy temperatura powietrza jest powyzej 25°C pielegnacje nalezy przedtuzy¢ do
14 dni.

Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody
Inzyniera.

5.9. Ukladanie na podbudowie z betonu cementowego nastepnej warstwy nawierzchni

Nastepng warstwe nawierzchni mozna uktadaé po osiagnieciu przez beton podbudowy co
najmniej 60% projektowane; wytrzymatosci, lecz nie wcze$niej niz po siedmiu dniach
twardnienia podbudowy.

5.10. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona
przed uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy
spowodowane przez ten ruch, na wlasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy,
uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikoéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu,
$niegu 1 mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzyma¢ ruch budowlany po okresie intensywnych
opadow deszczu, jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem musi by¢ przed zima przykryta co najmniej
jedna warstwa.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

b

Ogodlna zasada kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne’
pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu 1
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materialdw wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ badania wlasciwosci materialdow przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkt. 2,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiardow w czasie wykonywania podbudowy z
mieszanki betonowej podano w Tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow

Lp. Wyszczegolnienie badan Czestotliwos¢ badan
. - . raz na etapie projektowania sktadu

sprawdzenie materiatow, ustalenie . i R

1. skladu mieszanki mieszanki i przy kazdej zmianie

materiatu

2. | konsystencja mieszanki betonowe;j 2 razy w czasie zmiany roboczej

3. | wytrzymatos$¢ betonu na $ciskanie raz dziennie

4. | Badania odbiorcze po wykonaniu
podbudowy: raz dla kazdego odbieranego
— grubos¢ podbudowy odcinka
— nasigkliwo$¢ betonu w podbudowie
— mrozoodpornos$¢ betonu w na probkach badane;j

podbudowie nasigkliwosci

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych wykonanej podbudowy
6.4.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan 1 pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow podaje Tablica 3.
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Tablica 3. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczegolnienie badan Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
1. |szerokos¢ podbudowy co20 m odchytka szerokosci = 5 cm
2. | spadki poprzeczne coSm odchylenia £ 0,5% spadkow
zaprojektowanych
3. |rzedne wysokosciowe w trzech punktachna | odchylenie + 0 cm, -2 cm od
podbudowy kazdy odbierany rzgdnych zaprojektowanych
odcinek 1 w miejscach
wskazanych przez
Inzyniera
4. | roéwno$¢ podbudowy w w trzech punktachna | nierowno$ci < 12 mm
profilu podtuznym 1 kazdy odbierany
poprzecznym (badanie tata | odcinek 1 w miejscach
profilowa) wskazanych przez
Inzyniera
5. | wytrzymatos$¢ betonu w w trzech losowo dopuszczalne odchylenie
podbudowie (metoda wybranych miejscach | Wartosci $rednic; o
nieniszczacg lub na probkach wytrzymatosci rzeczywistej
wycietych) od wytrzymatosci wymaganej
(klasy betonu) £ 10 %.
6. |rozmieszczenie szczelin w dwoch losowo ogledziny zgodnosci z
wybranych miejscach | dokumentacja projektowa

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu
cementowego.

8. Odbior roboét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki

pozytywne.

9. Podstawa platnoSci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:

— prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,
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- opracowanie recepty,

- zakup, transport 1 skladowanie materialdw do wykonania robot lub zakup gotowej
mieszanki,

- wyprodukowanie mieszanki betonowej,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- przygotowanie podloza,

— dostarczenie, ustawienie 1 rozebranie sprzgtu 1 urzadzen pomocniczych koniecznych do
wykonania robot,

- rozlozenie 1 zageszczenie mieszanki betonowej,

— nacinanie szczelin,

- pielegnacja wykonanej podbudowy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-EN 197-1 Cement. Czgs¢ I: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje
1 wymagania

PN-EN 12620  Kruszywa do betonu

PN-EN 206-1 Beton. Cz¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodno$é

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie 1
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;]
z procesow produkeji betonu

PN-S-96014 Drogi samochodowe 1 lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchni¢ ulepszong. Wymagania 1 badania

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i lata
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej dla zadania pn.
,Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowe] polegajaca na budowie $ciezki pieszo —
rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka
(2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przy
wykonywaniu nawierzchni z kostki kamiennej 1 obejmuja:

- naw. z kostki kamiennej nieregularnej 8/11 na podsypce cementowo-piaskowej gr.
Scm (wybrukowania).

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z
kostki kamienne;.

1.4.2. Wymiar nominalny — kazdy wymiar okreslony w celu wykonania kamiennej kostki
brukowej, ktéremu powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach
dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Wymiar rzeczywisty — kazdy wymiar kamiennej kostki brukowej uzyskany w wyniku
pomiaru.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 2.

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., (Dz.U. 2023 poz. 1587
ze zm.), wyrob budowlany (material) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu
robot budowlanych, jezeli jest
— oznakowany CE - wyrdb objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego

europejska oceng techniczna,
— oznakowany znakiem budowlanym B - wyréb nieobjety norma zharmonizowana: znak B
swiadczacy o zgodnosci z Polska Normg albo aprobata techniczna,
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2.3. Kostka brukowa kamienna

wyrobem jednostkowym produkowanym wedhg

indywidualne; dokumentacji

technicznej; - wytworzonym 1 wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi produkowanym,
wyrobem produkowanym na terenie budowy wedlug indywidualne; dokumentacji
technicznej; - wytworzonym 1 wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie

przepisami krajowymi.

Producent wyrobu budowlanego winien dotaczy¢ do wszystkich zastosowanych wyrobow
deklaracje wlasciwosci uzytkowych (oznakowanie CE) lub krajowa deklaracje zgodnosci
(oznakowanie B).
Sposob deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych (Dz. U. Unii
Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci
uzytkowych wyrobéow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2016 poz. 1966 ze zm.) - oznakowanie B.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania robot powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet
uzgodnionych 1 zatwierdzonych przez Inzyniera.

Kostka kamienna winna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1342.

Wymagane cechy fizyczne 1 wytrzymatosciowe dla kostki kamiennej podano w Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne 1 wytrzymatosciowe dla kostki kamienne;

Lp. Cechy fizyczne 1 wytrzymalo$ciowe Wymaganie Badania wedlug
1 r\i&i;y"[rzymaiosc na $ciskanie, MPa, nie mnie;] 160 PN-EN 1926
Klasa 0 —
2 | Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie oznaczenie znakiem | Nie bada si¢
FO

2.4. Materialy na podsypke

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw kostki kamienne;:

- Odchytki od nominalnych wymiaréw powierzchni elementu max +15mm,

- Odchytki od nominalnej grubosci dla klasy T2 max £15mm,

- Odchylki od prostopadtosci powierzchni bocznej max £15mm,

- Nierownosci powierzchni max Smm

Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej nalezy zastosowac:

— cement klasy 32,5 — odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1,
— piasek — nalezy stosowac¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom

PN-EN 13242,

— woda — nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008.

Podsypke nalezy wykonac jako cementowo-piaskowa w proporcji 1:4.
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2.5. Wypelnienie spoin

Do wypelienia spoin pomiedzy kostkami nalezy stosowac piasek speiniajacy wymagania
normy PN-EN 13242.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej powinien
wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- ubijakow recznych 1 mechanicznych, do ubijania kostki,

- wibratorow ptytowych 1 lekkich walcow wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym
ubiciu recznym,

- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,

- sprzgtu pomocniczego.
Sprzet uzyty do wykonania robot powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 4.

4.2. Transport materialow

Kostke kamienng mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w taki sposob, aby
unikna¢ uszkodzenia podczas transportu.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami.

Woda moze by¢ pobierana z wodociagu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami wody
(cysternami).

Uzyte $rodki transportu musza uzyskac akceptacje Inzyniera.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 5.

5.2. Podsypka

Nawierzchnie z kostki kamiennej nalezy wykona¢ na podsypce cementowo-piaskowej w
proporcji 1:4. Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt. 2.4 niniejszej ST.

Podsypke nalezy rownomiernie rozscieli¢ 1 zagesci¢ lekkimi walcami (np. rgcznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;.
5.3. Wykonanie nawierzchni

5.3.1. Warunki przystapienia do robot

ST D-05.03.01
138



Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich
temperaturach otoczenia.

Nie nalezy uklada¢ kostki w temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w ciagu dnia
temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0 do +5°C, a w nocy spodziewane sg przymrozki,
kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem o ztym przewodnictwie cieplnym.

5.3.2. Ukladanie nawierzchni z kostki kamienne;]

Roboty zwigzane z ulozeniem kostki kamienne; wykonywane beda recznie przy uzyciu
narzedzi brukarskich. Przy wykonywaniu nawierzchni nalezy bezwzglednie przestrzegac
zaprojektowanych podtuznych 1 poprzecznych spadkow.

Desen nawierzchni z kostki kamiennej powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa
1 powinien by¢ dostosowany do wielkosci kostki.

Szeroko$¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12mm. Spoiny w sasiednich
rzgdach powinny si¢ mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

5.3.3. Wypelnienie spoin

Spoiny pomigdzy kostka po oczyszczeniu nalezy wypeli¢ piaskiem spekniajagcym
wymagania normy PN-EN 13242.

5.3.4. Ubijanie kostki

Kostke na podsypce cementowo-piaskowej nalezy ubija¢ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastapi¢ przed zalaniem spoin 1 spowodowac¢ obnizenie
kostek do wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do
wymaganego przekroju poprzecznego. Drugie ubicie nast¢puje bezposrednio po wypekieniu
spoin. Zamiast drugiego ubijania mozna stosowac wibratory ptytowe.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu 1
powszechnego stosowania (np stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna,
ew. badania materialow wykonane przez dostawcow),

— ew. wykona¢ wlasne badania wilasciwosci materialdw przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone przez Inzyniera,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacji.

Wszystkie materiaty uzyte do robot musza odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie
2 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z Dokumentacja Projektowsa
oraz z wymaganiami okreslonymi w pkt. 2.4 1 5.2. niniejszej ST.
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6.3.2. Badanie prawidlowosci uktadania kostki

Sprawdzenie prawidlowosci uktadania kostki polega na:
- pomierzeniu szerokosci spoin oraz wypetnienia spoin,
- zbadaniu rodzaju 1 gatunku uzytej kostki,

Ubicie kostki sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm
ubijaka o masie 25 kg na poszczegdlne kostki. Pod wpltywem takiego uderzenia osiadanie
kostek nie powinno by¢ dostrzegane.

6.3.3. Sprawdzenie wypelnienia spoin

Badanie prawidlowosci wypelnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnosci z
wymaganiami pkt. 5.3.3 niniejszej ST.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Rownos¢

Nierownosci podiuzne i poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata.
Nierownosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z
tolerancja £ 0,5%.

6.4.3. Rzgdne wysoko$ciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni 1 rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1,0cm.

6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £+ 5
cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczad
+1,0 cm.

6.4.6. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow

Nalezy sprawdzi¢ wymienione w punkcie 6.4. parametry w 3 przekrojach na wykonanych
powierzchniach oraz w miejscach budzacych watpliwosci wskazanych przez Inzyniera
podczas oceny wizualne;.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki
kamienne;.
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8. Odbioér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty

wyniki pozytywne.
8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlega:

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania

og6lne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

— prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

— zakup, dostarczenie 1 sktadowanie materialdow niezbednych do wykonania robot (piasek 1
cement do podsypki),

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

— ulozenie kostki kamiennej wraz z ubiciem,

— wypehienie spoin piaskiem,

— przeprowadzenie badan 1 pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-EN 1342

PN-EN 12371
PN-EN 1926

PN-EN 12407
PN-EN 13755

PN-EN 14157
PN-EN 13242

PN-EN 933-1

PN-EN 1744-1
PN-EN 197-1

PN-EN 1008
PN-S-96026

Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania 1 metody badan.

Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie mrozoodpornosci
Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie jednoosiowej
wytrzymalosci na $ciskanie.

Metody badan kamienia naturalnego - Badania petrograficzne.
Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie nasigkliwos$ci przy
cisnieniu atmosferycznym.

Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na $ciskanie.

Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych 1 budownictwie drogowym.
Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewu.

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna
Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

Materialy budowlane. Woda do betonow 1 zapraw

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;.
Wymagania techniczne 1 badania przy odbiorze
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy wigzace] nawierzchni z betonu
asfaltowego w ramach zadania pn. ,Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowe]
polegajaca na budowie $ciezki pieszo — rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej
(2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu
warstwy wiazacej nawierzchni z betonu asfaltowego 1 obejmuja:

— wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC16W gr.5cm (poszerzenia z
betonu asfaltowego).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i1 wypelniacza mineralnego
o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednia iloscia
lepiszcza asfaltowego, wytworzona na goraco, w okreslony sposob, spetniajaca okreslone
wymagania.

1.4.3. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
ze wzgledu na najwigkszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 16 lub 22.

1.4.4. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu
cigglym lub niecigglym tworzy strukture wzajemnie klinujaca si¢, mieszanka mineralno-
asfaltowa ulozona 1 zageszczona.

1.4.5. Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa Scieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

1.4.6. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktora poprawia adhezje
lepiszcza asfaltowego do materialow mineralnych oraz zwigksza odporno$¢ blonki asfaltu na
powierzchni kruszywa na obmywanie woda; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.7. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie tadunki
czastkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.8. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej; w celu
sprawdzenia, czy jej wlasciwos$ci sg zgodne z recepta laboratoryjna.

1.4.9. Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (o dlugosci, co najmniej 50 m)
wykonany w warunkach zblizonych do warunkoéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprze¢tu
1 uzyskiwanych parametrow technicznych robot.

1.4.10. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogo6lne”
pkt. L.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania, podano w
ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Asfalt
Nalezy zastosowac asfalt drogowy speiniajacy wymagania okreslone w PN-EN-12591.
Tablica 1. Wymagania dla asfaltu drogowego 35/50

Lp. Parametr Metoda badania Wymaganie
1. | Penetracja w temperaturze 25°C, x 0,1mm PN-EN 1426 35-50
2. | Temperatura migknienia, °C PN-EN 1427 50-58
3. | Temperatura zaptonu wg Clevelenda, min °C PN-EN 22592 240
4. | Rozpuszczalnosé, min % (mm) PN-EN 12592 99
5. | Zawartos$¢ parafiny, max % (mm) PN-EN 12606-1 2,2
6. | Temperatura tamliwosci Fraassa, max °C PN-EN 12593 -5

Odpornos¢ na starzenie w temperaturze 163°C wg PN-EN 12607-1
7. | - zmiana masy, max +, % PN-EN 12607-1 0,5
8. | - pozostata penetracja, min % PN-EN 1426 53
9. | - temperatura migknienia po starzeniu, min °C PN-EN 1427 52
10. | - wzrost temperatury migknienia, max °C PN-EN 1427 8
2.3. Kruszywo

Do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ kruszywo wg PN-EN 13043
1 WT-1 Kruszywa 2014, obejmujace kruszywo grube, kruszywo drobne 1 wypetniacz.

2.3.1. Kruszywo grube
Tablica 2. Wymagane wtasciwosci kruszywa grubego

Wymagania w zaleznosci od

Wiasciwosci kruszywa kategorii ruchu
KR3 — KR4
Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz: Gc85/20
Gosiis
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wg kategorii: Goo1s
Gao175
Zawartos¢ pytu wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie wyZsza niz: f

Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4;
kategoria nie wyzsza niz:

Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i
lamanej w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5; kategoria nie Csono

nizsza niz:

F125 lub S[25
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Odpornos$¢ kruszywa na rozdrabnianie wg normy PN-EN 1097-2,
badana na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdziat 5, kategoria nie
WyZsza niz:

LAj3p

Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9:

deklarowana przez

producenta
Nasigkliwo$é wg PN-EN 1097-6, rozdzial 7, 8 lub 9: deklarowana przez
producenta
Mrozoodpornos¢ wg PN-EN 1367-1, badana na kruszywie 8/11, r
11/16 lub 8/16; kategoria nie wyzsza niz: !
»Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3; wymagana SBys

kategoria:

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny

wg PN-EN 932-3

deklarowany przez
producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1, p. 14.2;
kategoria nie wyzsza niz:

mipc 0,1

Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wg PN-EN 1744-1, p. 19.1:

wymagana odpornos¢

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wg PN-EN 1744-1, p. 19.2:

wymagana odporno$é

Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego
wg PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:

Vs

2.3.2. Kruszywo drobne

Tablica 3. Wymagane wlasciwosci kruszywa famanego drobnego lub o ciaglym uziarnieniu

do D <8 mm

Wtasciwosci kruszywa

Wymagania w zalezno$ci od
kategorii ruchu

rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

KR3 - KR4
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gr85 lub G485
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wg kategorii: G120
Zawarto$¢ pylow wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza niz: f16
Jakos¢ pytow wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBE10
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, Ecsso

Ggstos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez

kategoria nie wyzsza niz:

producenta
Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez
producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1, p- 14.2,
mLpCO,l
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2.3.3. Wypetniacz

Tablica 4. Wymagane wlasciwosci wypetniacza

. . Wymagania dla kategorii ruchu
Wiasciwosci kruszywa
KR3 - KR4
L zgodnie z tablicg 24
Uziarnienie wg PN-EN 933-10 w PN-EN 13043
Jakos¢ pytow wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MB¢10
Zawarto$¢ wody wg PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1 % (m/m)
Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypelniaczu wg v
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 28/45
Przyrost temperatury migknienia wedlug PN-EN 13179-1 [55],
e Ares8/25
wymagana kategoria:
Rozpuszqzalnos’c’ w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria nie WS1o
WYyZSZa niz:
Zawarto$¢ CaCO; w wypeliaczu wapiennym wg PN-EN 196-2, cC
kategoria nie nizsza niz: 0
Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypelniaczu mieszanym w
PN-EN 459-2, wymagana kar‘zegoria: P e KuDeklarowana
,Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BNbeklarowana

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego 1 kruszywa,
gwarantujacego odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i1 odpornosc
mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, mozna zastosowac¢ srodek adhezyjny, tak
aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartos¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN
12697-11, metoda C wynosita co naymniej 80%.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia polaczen

Do uszczelnienia, polaczen technologicznych (tj. zlaczy podluznych 1 poprzecznych z
tego samego materialu wykonywanego w ré6znym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia
r6znych materialdw lub polaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni
lub ja ograniczajacymi), nalezy stosowac:

a) emulsj¢ asfaltowa wedlug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedlug norm lub aprobat

technicznych

Do uszczelnienia 1 smarowanie bocznych krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy
wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 , metoda na goraco”.
Dopuszcza si¢ inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych (w zaleznos$ci jaki
byt zastosowany w mieszance mineralno-asfaltowe;).

2.6. Materialy do zlaczenia warstw konstrukeji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowa¢ kationowe emulsje
asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 zgodnie z
ST D-04.03.01.

Emulsje asfaltowg mozna skladowaé¢ w opakowaniach transportowych lub w
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do
opakowan 1 zbiornikOw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.
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3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

Przy wykonywaniu robét Wykonawca powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjete] metody robot, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym, o wydajnos$ci nie mniejszej niz 100 Mg/h
z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych.

Wytwoérnia powinna zapewni¢ wysuszenie 1 wymieszanie wszystkich sktadnikow oraz
zachowanie wlasciwej temperatury skladnikéw 1 gotowej] mieszanki mineralno-
asfaltowej. Na wytworni powinien funkcjonowaé certyfikowany system zakladowej
kontroli produkcji zgodny z PN-EN 13108-21.

Wytwoérnia powinna by¢ wyposazona w termometry (urzadzenia pomiarowe) pozwalajace
na ciggle monitorowanie temperatury poszczegolnych materialdw, na réznych etapach
przygotowywania materiatlow, jak 1 na wyj$ciu z mieszalnika,

— ukladarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownosci uktadanej warstwy,

— skrapiarka,

— walce stalowe gladkie,

— walce ogumione

— lekka rozsypywarka kruszywa,

— szczotki mechaniczne /Iub inne urzadzenia czyszczace,

— samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

—  sprzet drobny.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” pkt. 4.

4.2. Transport materialow

Asfalt drogowy nalezy przewozi¢c w cysternach kolejowych lub samochodach
izolowanych 1 zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w
zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z Innymi materiatami 1
nadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalezy przewozi¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem 1
zanieczyszczeniem. Wypetlniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich
cysternach przystosowanych do przewozu materialdow sypkich, umozliwiajacych roztadunek
pneumatyczny.

Srodek adhezyjny, w opakowaniu producenta, moze byé¢ przewozony dowolnymi
srodkami transportu z uwzglednieniem zalecen producenta. Opakowanie powinno by¢
zabezpieczone tak, aby nie uleglo uszkodzeniu.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach,
beczkach 1 innych opakowaniach pod warunkiem, Zze nie bgda korodowaly pod wplywem
emuls;ji 1 nie beda powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody.
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Mieszanke¢  mineralno-asfaltowa  nalezy dowozi¢ na  budowe  pojazdami
samowytadowczymi w zalezno$ci od postepu robdt. Podczas transportu i postoju, przed
wbudowaniem, mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnigciem 1 doplywem
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki 1 czas
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie
wymagane] temperatury. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki
powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko $rodki
antyadhezyjne niewplywajace szkodliwie na mieszanke.

Odleglo$¢ wytwdrni mieszanek mineralno-asfaltowych od miejsca wbudowywania nie
powinna przekracza¢ maksymalnie 75 km oraz czas transportu od zaladunku do roztadunku
nie powinien przekracza¢ 2 godzin, z jednoczesnym spelieniem warunku zachowania
temperatury produkcji 1 wbudowania.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz
wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych skladnikéw i probki materialow pobrane w
obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze skladnikow mieszanki,

— doborze optymalnej ilosci asfaltu,

— okresleniu wilasciwosci mieszanki 1 pordwnaniu uzyskanych wynikow z wymaganiami
podanymi w niniejszej ST.

Ponadto recepte na mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wykona¢ przy kazdej zmianie
dostawcy lub zloza materialu, jak réwniez po stwierdzeniu w trakcie badan kontrolnych
zmiany cech produkowanej mieszanki.

Sprawozdanie z przeprowadzonego badania typu, powinno zawiera¢ kompletny zestaw
wynikoéw badan okreslajacych przydatnos¢ funkcjonalng mieszanki mineralno-asfaltowe; z
optymalng zawartoscig asfaltu 1 powinno dowodzi¢, Zze spelnione sa wszystkie wymagania
wyrobu (okreslone w niniejszej ST) wytworzonego na podstawie opracowanego projektu
recepty.

Sktad mieszanki ( recepte ) nalezy projektowac z minimum trzema wariantami zawartosci
asfaltu, w granicach dopuszczalnych odchylek.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna spelnia¢ wymagania okreslone w niniejszej ST
w catym zakresie dopuszczalnych zawarto$ci asfaltu w mieszance.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza
podano w tablicy 5.
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Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC16 W
KR3- KR7
Wymiar sita #, [mm] od do
22,4 100 -
16 90 100
11,2 70 90
8 55 80
2 25 50
0,125 4 12
0,063 4,0 10,0
Zawartos¢ lepiszcza, minimum (*) Buin 46

(*) Minimalna zawarto$¢ lepiszcza (kategoria By,;,) w mieszankach mineralno-asfaltowych jest okreslona
przy zatozeniu gestosci mieszanki mineralnej 2,650Mg/m’ Jezeli stosowana mieszanka ma inng gestosé (o),
to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang warto$¢ nalez pomnozy¢ przez wspotczynnik o
wg rownania:

2,650
a =
Pa

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji — jest to lepiszcze
rozpuszczalne (tworzace blonke lepiszcza na ziarnach kruszywa ) w projektowanej mieszance
mineralno-asfaltowej (recepcie) nie uwzgledniajaca lepiszcza zaabsorbowanego przez
kruszywo.

Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek
wykonanych wg metody Marshalla.

Probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstwy wigzacej, KR3-KR4

Wiasciwosé ?Vzr;;k_lEZSgg T(c)ge}rzlz)a Metoda warunki badania AC16 W
Zawarto$¢ .

C.1.3, ubjjanie, Vinind.0
wolnych . 2% 75 udgrzeﬁ PN-EN 12697-8, p.4 Voo
przestrzeni ’
Odpornos¢ na | C.1.20, watowanie, PN-EN 12697-22, metoda B w WTS
deformacje Pog - P1go grubosé ptyty | powietrzu, PN-EN 13108-20, PRDAIR 0.13
trwate 60mm D.1.6, 60°C, 10 000 cykli AIRTO

PN-EN 12697-12,
Odpornos¢ na | C.1.1, ubijanie, przechowywanie w 40°C z . ITSR
dziatanie wody | 2 x 35 uderzen jednym cyklem zamrazania”, 80
badanie w 25°C
*) Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem
zamrazania podano w zalaczniku 1 WT-2 2014
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Przy zageszczeniu probek laboratoryjnych mieszanki mineralno-asfaltowej na bazie asfaltu
35/50 nalezy stosowac¢ temperature mieszanki 135°C+ 5°C.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarzaé na goraco w otaczarkach cyklicznych
(zespole maszyn 1 urzadzen dozowania, podgrzewania 1 mieszania skladnikow oraz
przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze
wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane i1 zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do
dozowania skladnikow oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane.
Kruszywo o ré6znym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Tolerancje dozowania sktadnikow moga wynosi¢: jedna dzialka elementarna wagi,
wzglednie przeptywomierza, lecz nie wigcej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Asfalt w zbiorniku  powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z ukladem
termostatowania, zapewniajacym utrzymanie stalej temperatury z tolerancja + 5°C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczac:
- 190° C - dla asfaltu drogowego 35/50

Kruszywo (ewentualnie z wypelniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby
mieszanka mineralna uzyskata temperatur¢ wlasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym.

Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wigee] niz 30°C od
najwyzsze] temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej ponizej. Najnizsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po
wytworzeniu w wytworni.

Najwyzsza 1 najnizsza temperatura mieszanki powinna wynosic:
— 0d 150°Cdo 190° C -z asfaltu drogowego 35/50

Sposob 1 czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnié
roOwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod
warunkiem skoordynowania migdzy soba deklarowanych przydatnos$ci mieszanek (m.in.: typ,
rodzaj sktadnikoéw, wilasciwosci objetosciowe) z zachowaniem dopuszczalnych réznic ich
sktadu:

— zawartos¢ lepiszcza: 0,3% (m/m),
— zawartos¢ kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),
— zawarto$¢ wypehiacza: 1,0% (m/m).

5.4. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe wigzaca z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:
— ustabilizowane 1 no$ne,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
— wyprofilowane, rowne 1 bez kolein,
— suche.

Maksymalne nierownosci podloza pod warstwe wigzaca, nie powinny przekraczad
wartos$ci podanych w tablicy 7.

ST D-05.03.05a
151



Tablica 7. Maksymalne nierownosci podloza pod warstwe wiazaca z betonu asfaltowego
(pomiar tatg 4-metrowg lub rownowazna metoda)

Maksymalna nieréwnos¢ podloza

Lp. | Element nawierzchni .
pod warstwe wiazaca [mm]

1. | Pasy ruchu 12

Jezeli nierownosci sg wicksze niz dopuszczalne, to nalezy wyrownaé podloze.

Przed rozlozeniem warstwy wiazace] z mieszanki mineralno-asfaltowej, podloze nalezy
skropi¢ emulsjg asfaltowa zgodnie z ST D-04.03.01.

Powierzchnie czolowe kraweznikow, wlazow, wpustow itp. urzadzen powinny byc
pokryte materialem uszczelniajacym zgodnie z punktem 2.5 niniejszej ST 1 zaakceptowanym
przez Inzyniera.

5.5. Polaczenie miedzywarstwowe

Warstwe wiazaca z betonu asfaltowego nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa przed utozeniem
nastgpnej warstwy asfaltowej (warstwy $cieralnej) dla zapewnienia odpowiedniego
polaczenia migdzywarstwowego zgodnie z ST D-04.03.01.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa wigzaca nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura
otoczenia jest nie nizsza niz: 0°C.
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza.
Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub oblodzonym
podiozu, podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym
temperatur¢ mieszania 1 wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki
otoczenia.

5.7. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ Wbudowywana uktadarka wyposazong w
uklad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy 1 utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentacja projektowa. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza si¢
wbudowywanie re¢czne.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej
temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé si¢ bezzwlocznie, zgodnie ze schematem
przejs¢ walca ustalonym na odcinku probnym. Do warstw z betonu asfaltowego nalezy
stosowa¢ walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

Manewry walca nalezy przeprowadza¢ plynnie, na odcinku juz zaggszczonym, zabrania
si¢ postoju walca na cieplej nawierzchni

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi, a na odcinku
tuku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi ku gorze.

Wiasciwosci wykonanej warstwy wigzacej powinny speinia¢ warunki podane w tablicy 8

ST D-05.03.05a
152



Tablica 8. Wlasciwosci warstwy wigzacej AC

Projektowana Wskaznik Zawartos¢ wolnych
Typ i wymiar mieszanki | grubo$¢ warstwy Zaveszczenia przestrzeni w
technologicznej &4 [%] warstwie
[cm] i [%6(v/v)]
AC 16 W — warstwa 8 > 98 3,0+-8,0
wigzaca

5.8. Polaczenia technologiczne

Potlaczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne 1 szczelne.

Ztacza podhuznego nie nalezy umiejscawia¢ w $ladach kol Nalezy unika¢ umiejscawiania
zlagczy w obszarze poziomego oznakowania jezdni.

Ztacza w warstwie wigzace] powinny by¢é wykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi drogi.

W przypadku rozkladania mieszanki cala szerokoscia warstwy, zlacza poprzeczne,
wynikajace z dziennej dzialki roboczej, powinny by¢ réwno obcigte, posmarowane
lepiszczem 1 zabezpieczone listwa przed uszkodzeniem.

W przypadku rozkladania mieszanki potowa szerokosci warstwy, wystepujace dodatkowo
zlacze podtuzne nalezy zabezpieczy¢ w sposob podany dla ztacza poprzecznego.

Ztacza podhuzne migdzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesunaé
wzgledem siebie o co najmniej 15cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Ztacza poprzeczne migdzy dziatkami roboczymi ukladanych pasow kolejnych warstw
technologicznych nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o co najmniej 2m w kierunku
podhuznym do osi jezdni.

Wezesniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mie¢ wyprofilowana
krawedz, rownomiernie zaggszczong, bez peknig¢. Krawedz ta nie moze by¢ pionowa, lecz
powinna by¢ skosna.

Sposdb wykonywania polaczen technologicznych powinien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu 1
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna,
ew. badania materialdow wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wlasne badania wilasciwosci materialdw przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan 1 pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zakres oraz minimalna czgstotliwo$¢ badan 1 pomiaréw w czasie wytwarzania 1
wbudowywania betonu asfaltowego w warstwe wigzaca

Lp. | Rodzaj badania | Minimalna czestotliwos$¢
I. Badania kruszyw
1. | - uziarnienie kruszywa 1 raz na 2000 ton i w przypadku watpliwosci
2. | - ksztalt, wskaznik ziaren rozkruszonych itp. W przypadku watpliwosci
3. | - uziarnienie wypelniacza Wg wskazan planu jakosci producenta

I1. Badania asfaltu

- penetracja w 25°C, lub

Loy temperatura migknienia metoda PiK I raz na kazde 300 ton dostawy
I11. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej
1. | - temperatura sktadnikow Dozor ciagly
. . Kazdy samochdd po zatadunku 1 w czasie
2. | - temperatura mieszanki .
wbudowania
Nie rzadziej niz minimalna czg¢sto$¢ badan
3. | - zawarto$¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki wynikajaca z PPZ wg normy PN-EN 13108-

21 tablica A.3, kategoria Z

- wlasciwosci probek mieszanki mineralno-
4. | asfaltowej pobranej z wytworni / zawartos$¢ Jeden raz dziennie
wolnych przestrzeni w probkach Marshalla

6.3.2. Dopuszczalne odchylki
6.3.2.1. Uwagi ogdlne

Na etapie oceny jakosci wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej podano wartosci
graniczne 1 tolerancje, w ktorych uwzgledniono: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu probek,
doktadnos¢ metod badan oraz odstepstwa uwarunkowane metoda pracy chyba, ze w
konkretnym przypadku podano inacze;.

Wszystkie wlasciwosci materiatdow skltadowych oraz wyprodukowanej; mieszanki
mineralno-asfaltowe; powinny by¢ zgodne a wymaganiami niniejszej specyfikacji w
granicach dopuszczalnych odchytek.

Wilasciwosci te nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek materialow
sktadowych jak i1 mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza
kompletne wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sie¢ badania probek
pobranych z wykonanej nawierzchni (kompletnie wykonanej warstwy). W takim przypadku
Wykonawca zaproponuje procedure pobrania probek i1 przygotowania ich do badan oraz
uzgodni ja z Inzynierem.

6.3.2.2. Zawartos¢ asfaltu 1 uziarnienie mieszanki

Badania kontrolne sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polegaja na wykonaniu
ekstrakcji wg PN-EN 12697-1 1 oznaczeniu skfadu ziarnowego wg PN EN 12697-2.

Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno — asfaltowej wzgledem skfadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakeji podano w Tablicy 10.
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Tablica 10. Dopuszczalne odchylki zawartosci sktadnikow w zaleznos$ci od ilosci badan

Rodzaj sktadnikéw mm-a Liczba wynikéw badan
(kruszywo przechodzace
i lepiszeze) 1 2 od3do4 | od5do8 | 0d9do19 | >20

<0,063 mm [%(m/m) +4,0 +3,6 +3,2 +2,9 +2,4 +2,0
0d 0,063 mm do 2 mm +8 +6,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3,0
>2 mm +8 +6,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3,0
Ziarna grube 9+5,0 | -7,6+5,0] -6,8+5,0 | -6,1+50 | -5,5+5,0 +5,0
Zawartos¢ lepiszcza
rozpuszczalnego [%(m/m)] +0,6 +0,55 +0,50 +0,40 +0,35 +0,30

6.3.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla nalezy okresli¢ metoda opisang w
normie PN-EN 12697-8. Ggstos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej powinna by¢ zbadana
wedlug metody A, w wodzie, opisanej w normie PN-EN 12697-5. Ggstos¢ objetosciowa
probek Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej w dniu jej wbudowania nalezy okresli¢
metoda B, w stanie nasyconym powierzchniowo suchym, wedtug PN-EN 12697-6.

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla powinna miesci¢ si¢ w granicach
podanych w tablicy 6.

6.3.4. Badanie wilasciwosci kruszywa 1 asfaltu

Wiasciwosci kruszyw 1 asfaltu podane w tablicy 9 nalezy kontrolowaé z czgstotliwoscia
podang w tablicy 9. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.
6.3.5. Pomiar temperatury sktadnikoéw mieszanki

Z czgstotliwoscia podang w tablicy 9 nalezy kontrolowa¢ temperatur¢ skladnikow
mieszanki. Pomiar polega na odczytaniu wskazan odpowiednich termometrow

zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
punkcie 5.3.

6.3.6. Pomiar temperatury mieszanki

Temperatur¢ mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy mierzy¢ i rejestrowac przy zaladunku
1 w czasie wbudowywania w nawierzchnig. Zaleca si¢ stosowanie termometrow cyfrowych z
sonda wglebna. Wyniki powinny by¢ zgodne z temperaturami technologicznymi podanymi w
punkcie 5.3.

6.4. Badanie cech geometrycznych warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiar6w wykonanej warstwy wigzacej nawierzchni z
betonu asfaltowego podaje tablica 11.
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Tablica 11. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiard0w wykonanej warstwy wigzacej z
betonu asfaltowego

Lp.

Wyszczegolnienie badan

Minimalna czg¢stotliwos$¢ badan 1 pomiaréw

1.

Szerokos¢ warstwy

2 razy na kazdym wylocie z ronda w miejscach wskazanych
przez Inzyniera

2. | Ré6wno$¢ podhuzna w sposob ciagly lub tata co 10m

3. | Rowno$¢ poprzeczna fatg co 5m, a liczba pomiardéw nie mniejsza niz 20
4. | Spadki poprzeczne co 20 m oraz w punktach glownych tukéw poziomych
5. | Rzgdne wysokosciowe 10(;)&1,8@;1; iI:; };l)rostych 1 co 10 m na osi podtuzne;j 1
6. | Uksztaltowanie osi w planie co 100 m

7. | Ztacza podtuzne i poprzeczne kazde ztacze (ocena wizualna)
8. | Wyglad zewngtrzny cata powierzchnia wykonanego odcinka

9. | Grubos¢ warstwy

10. | Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa ruchu

11. | Wolna przestrzen w warstwie

6.4.2. Szerokos$¢ warstwy

niz

Z czestotliwoscia podang Tablicy 11 nalezy sprawdzac szerokos¢ warstwy. Sprawdzenie
polega na zmierzeniu w poziomie, taSma miernicza, odleglosci przeciwlegtych bocznych
krawedzi.
Szeroko$¢ wykonanej warstwy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigce]

+5cm.

6.4.3. Rownos¢ podtuzna 1 poprzeczna

pomiaru przy uzyciu taty 1 klina.

Do oceny réwnosci podluzne; warstwy wiazace] nawierzchni nalezy stosowaé metode
pomiaru przy uzyciu 4-metrowe;j taty 1 klina.
Wymagana réwnos$¢ podluzna okreslona przez maksymalne dopuszczalne wartosci
odchylen wyrazone w mm podaje Tablica 12.

Tablica 12. Dopuszczalne wartosci odchylen rownosci podtuzne;j

Element nawierzchni

Dopuszczalne wartosci
odchylen rownosci podtuznej
[mm]

Rodzaj warstwy
konstrukcyjnej

Pasy ruchu

Wiazaca <9

Do oceny rownos$ci poprzecznej warstwy wiazacej nawierzchni nalezy stosowaé metode

Dhugosc¢ taty w pomiarze rownosci poprzecznej powinien wynosi¢ 2 m. Pomiar powinien
by¢ wykonany nie rzadziej niz co 5 m.

Wymagana rownos$¢ poprzeczna okreslona przez maksymalne dopuszczalne wartosci
odchylen wyrazone w mm podaje Tablica 13.
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Tablica 13. Dopuszczalne wartosci odchylen rownosci poprzeczne]

Dopuszczalne warto$ci
odchylen rownosci poprzecznej
[mm]

Rodzaj warstwy

Element nawierzchni .
konstrukcyjnej

Pasy ruchu Wiazaca <9

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Z czestotliwoscig podang w tablicy 11 nalezy sprawdzac¢ spadek poprzeczny warstwy.
Sprawdzenie polega na przylozeniu taty i pomiar przeswitu klinem lub metoda rownowazna.

Spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzgdne wysokos$ciowe warstwy wiazacej mierzone co 10m na prostych i co 10m na osi
podtuznej 1 krawedziach, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z dopuszczalng
tolerancja - 1 cm, + 0 cm

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa,
z tolerancja + Scm.

6.4.7. Ztacza podhuzne 1 poprzeczne

Ztacza podhuzne 1 poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne 1 zwiazane,
wykonane w linii prostej, rOwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.8. Wyglad warstwy

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez
spekan, deformacji, plam 1 wykruszen.

6.4.9. Grubos¢ wykonanej warstwy

Grubos$ci wykonanej warstwy nalezy sprawdzac¢ z czgstotliwoscia podang w tablicy 11 na
podstawie wycietych probek metoda wg 12697-36. Grubo$¢ pojedynczej probki 1 $redniej z
wielu prob nie moze roézni¢ si¢ od grubosci projektowanej podanej w tablicy 8 o wigcej
niz -5% - +10%.

6.4.10. Wskaznik zageszczenia warstwy

Z czestotliwoscia podang w tablicy 11 nalezy sprawdza¢ wskaznik zageszczenia warstwy,
na probkach wycietych z zageszczone] warstwy, poprzez porownanie gestosci objetosciowe]
wycigtych probek z gestoscia objetosciowa probek Marshalla formowanych w dniu
wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. Okreslanie gestosci nalezy wykonywaé metoda
hydrostatyczng wg normy PN-EN 12697-6. Wskaznik zaggszczenia nie moze by¢ nizszy niz
podany w tablicy 8.

6.4.11. Wolna przestrzen w zaggszczonej warstwie

Z czestotliwoscia podang w tablicy 11 nalezy sprawdza¢ wolng przestrzen w warstwie
wedlug normy PN-EN 12697-8. Badania gestosci wedtug normy PN-EN 12697-5 1 gestosci
objetosciowe] wedlug normy PN-EN 12697-6, nalezy wykona¢ na probkach wycietych z
nawierzchni. Wynik powinien miesci¢ si¢ w przedziale podanym w tablicy 8.
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7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wiazacej
nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W, o grubosci zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

8. Odbioér robot

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa 1 ST, jezeli wszystkie
pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe 1roboty przygotowawcze,

- zakup, transport 1 sktadowanie materialdow niezbednych do wykonania robot,

-  dostarczenie sprzetu,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego na podstawie recepty laboratoryjnej 1 jej
transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych 1 kraweznikow,

- mechaniczne rozlozenie 1 zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,

- wykonanie i zabezpieczenie zlaczy,

- obciecie krawedzi 1 posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiarow 1 badan wymaganych w niniejszej Specyfikacji Technicznej,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czesé 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czg¢§¢ 3: Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomoca wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowe;j
zawartos$ci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia Iub
lamania kruszyw grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czg§¢ 6: Ocena wlasciwosci
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PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1744-1
PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12595
PN-EN 12596
PN-EN 12607-1
PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-1
PN-EN 12697-2
PN-EN 12697-3
PN-EN 12697-4
PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 9: Ocena zawarto$ci
drobnych czastek — Badania blekitem metylenowym

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czg§¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 2: Metody
oznaczania odpornos$ci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie ggstosci
nasypowej 1 jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypelniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czg§¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —Czes¢ 6: Oznaczanie
gestos$ci ziaren 1 nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czg¢§¢ 7: Oznaczanie
gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow
atmosferycznych — Czg$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wlasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czgs¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda
Pierscien 1 Kula

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa
Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkosci kinematycznej

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkosci dynamicznej metoda
prozniowej kapilary

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odporno$ci na starzenie pod wptywem
ciepta i powietrza — Cze¢$¢ 1: Metoda RTFOT

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na starzenie pod wptywem
ciepta i powietrza — Czgs¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco - Cze$¢ 1: Zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco - Cze$¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco - Czes¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco - Czes$¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu: Kolumna do destylacji frakcyjne;j
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco -- Czg¢$¢ 5: Oznaczanie gestosci

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cz¢$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej probek
mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cz¢s¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze¢é¢ 11: Oznaczanie powinowactwa pomiedzy
kruszywem 1 asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badania mieszanek mineralno-
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PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-24
PN-EN 12697-26
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12697-39
PN-EN 12697-42

PN-EN 12697-46

PN-EN 12831
PN-EN 13043
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13108-21
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589

PN-EN 13703
PN-EN 13808

PN-EN 13924-2

PN-EN 13924-
2:2014-
04/Ap1:2014-07
PN-EN 14023

PN-EN
14023:2011/Ap1:

asfaltowych na gorgco — Czg¢s¢ 12: Okreslanie wrazliwosci probek asfaltowych na
wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze¢$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco - Czes¢ 24: Odpornosé na zmegczenie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco - Czgs$¢ 26: Sztywnos¢

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czg$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cz¢s¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco - Cze$¢ 39: Oznaczanie zawartosci lepiszcza metodg spalania
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco - Czes$¢ 42: Zawartos$¢ czesci obeych w destrukcie asfaltowym
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco - Czes¢ 46: Pekanie niskotemperaturowe 1 wlasciwosci w badaniach
osiowego rozciggania

Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciazenia
cieplnego

Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach 1 innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czg$¢ 1: Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢$¢ 20: Badanie typu
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 21: Zaktadowa kontrola
produkcji

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czes¢ 1: Badanie metoda pierScienia delta i kuli

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Cze$¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie stabilnosci podczas magazynowania
asfaltow modyfikowanych

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wlasciwo$ci mechanicznych lepiszczy
asfaltowych metoda rozciggania

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda
testu wahadtowego

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sity rozciggania asfaltow
modyfikowanych— Metoda z duktylometrem

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii odksztalcenia

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltow drogowych
specjalnych - Czgs¢ 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltoéw drogowych
specjalnych - Czes¢ 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe — poprawka do Polskie;j
Normy

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami — poprawka do Polskiej Normy
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2014-04

PN-EN 14188-1  Wypelniacze szczelin i zalewy drogowe — Cz¢$¢ 1: Wymagania wobec zalew
drogowych na goraco

PN-EN 14188-2  Wypelniacze szczelin i zalewy drogowe — Czegé¢ 2: Wymagania wobec zalew
drogowych na zimno

PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar metoda
otwartego tygla Clevelanda

PN-EN ISO 2592  Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.2. Wymagania techniczne

WT-1 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych 1 powierzchniowych utrwalen na
drogach krajowych. Zalacznik do zarzadzenia nr 46 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych
1 Autostrad z dnia 25 wrzesnia 2014 r.

WT-2 2014. Cz¢s¢ I Mieszanki mineralno-asfaltowe. Zalacznik do zarzadzenia nr 54
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 18 listopada 2014 .

WT-2 2016. Cz¢s¢ II Wykonanie nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne.
Zalacznik do zarzadzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 09
maja 2016r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-05.03.11

FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
NA ZIMNO
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot zwigzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno wykonywanych
w ramach zadania pn. ,,Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowe] polegajaca na
budowie $ciezki pieszo — rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul.
Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot przy frezowaniu
istniejgcej nawierzchni bitumicznej na zimno 1 obejmuja:
— frezowanie istniejagcej nawierzchni bitum. jezdni + frezowanie istniejacego
oznakowania poziomego
— wywoz nadmiaru destruktu na sktadowisko Wykonawcy.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno - kontrolowany proces skrawania gorne;j
warstwy nawierzchni bitumicznej, bez jej ogrzewania, na okreslong glebokosé.

1.4.2. Frezarka drogowa - maszyna do frezowania (skrawania) nawierzchni na zimno.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania og6lne”
pkt. 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 3.
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3.2. Sprzet do frezowania

Do wykonania frezowania istniejacej nawierzchni bitumicznej nalezy stosowac frezarki
drogowe umozliwiajagce frezowanie na zimno na okreslong glebokos¢ z dokladnoscia
do 5 mm.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie 1 zapewnia¢ zachowanie wymaganej
rownosci oraz pochylen poprzecznych 1 podluznych powierzchni po frezowaniu. Wymagania
réwnosci okreslono w punkcie 5 niniejszej ST.

Szeroko$¢ bebna frezujacego powinna byé dobrana zaleznie od zakresu robot. Przy
lokalnych naprawach szeroko$¢ bebna bedzie dostosowana do szerokosci powierzchni
skrawanej nawierzchni.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musza by¢ wyposazone w
system odpylania. Wydajnos¢ frezarek powinna zapewnia¢é wykonanie robot w terminie
okreslonym w kontrakcie, przy jak najmniejszym zaktoceniu w ruchu.

Wykonawca moze uzy¢ tylko frezarki zaakceptowanej przez Inzyniera. Do uzyskania
akceptacji sprzetu Wykonawca powinien przedstawi¢ dane techniczne frezarek, a w
przypadkach jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi¢ demonstracje pracy frezarki, na
wlasny koszt.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” pkt. 4.

4.2. Transport sfrezowanego materialu

Transport sfrezowanego materiatu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace
frezarki bez postojow. Materiat moze by¢ wywozony dowolnymi $rodkami transportowymi.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowym.

Odcinki wykonywanych robot nalezy oznakowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla
znakow 1 sygnalow s$wietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu 1 warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zat. nr 4.

5.2.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do glebokosci 1 szerokosci oraz pochylen zgodnych
z Dokumentacja Projektowa.

Jezeli ruch drogowy bedzie dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to wowczas, ze
wzgledow bezpieczenstwa muszg by¢ spetnione nastepujace warunki:

a) nalezy usung¢ sfrezowany materiat 1 oczysci¢ nawierzchnie,
b) przy frezowaniu poszczegdlnych paséw ruchu, wysokos¢ podhuznych, pionowych
krawedzi nie moze przekracza¢ 40 mm,
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c) pionowe krawedzie poprzeczne na zakonczenie dna roboczego powinny mied
klinowo $ciete krawedzie.

Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na glebokos¢ okreslong w Dokumentacji
Projektowej z doktadnos$cia £ 5 mm.

Nalezy wykona¢ pomiar geodezyjny powierzchni przed 1 po frezowaniu w celu okreslenia
ilo$ci destruktu.

6. Kontrola jakos$ci roboét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 6.

6.2. Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni frezowanej na
Zimno

Lp. Wiasciwosci nawierzchni Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
1 Rownosé podhuzna tatg 4-metrowa co 10 m
Roéwnos¢ poprzeczna tatg 4-metrowg co 5 m, a liczba
pomiaréw nie mniejsza niz 20
3 Spadki poprzeczne co50m
4 | Szeroko$¢ frezowania co 50 m
5 | Glebokos¢ frezowania na biezaco

6.3. Rownos$¢ nawierzchni

Nieréwnosci powierzchni po frezowaniu mierzone fata 4-metrowa lub metoda
réwnowazng nie powinny przekracza¢ 6mm.

6.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa, z tolerancja +0,5%.

6.5. Szerokos$é frezowania

Szeroko$¢ frezowania powinna odpowiada¢ szerokosci okreslonej w Dokumentacji
Projektowej z doktadnoscia +£5 cm.

6.6. Glebokos¢ frezowania
Glebokos¢ frezowania powinna odpowiada¢ glebokosci okreslonej w Dokumentacji

Projektowej z doktadnos$cig +£5 mm.

Powyzsze ustalenia dotyczace dokladnosci frezowania nie dotycza wyburzenia kilku lub
wszystkich warstw nawierzchni asfaltowych.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1m’ (metr sze$cienny) wykonanego frezowania nawierzchni
asfaltowej (wraz z wywozem).

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa 1 ST, jezeli wszystkie
pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

- wyznaczenie powierzchni frezowania,

- frezowanie nawierzchni asfaltowe; w zakresie 1 do glebokosci zgodnych
z Dokumentacja Projektowa,

- ew. wykorzystanie destruktu na budowie

- wywoz nadmiaru destruktu na sktadowisko Wykonawcy,

- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

- pomiar inwentaryzacji geodezyjnej przed 1 po frezowaniu

10. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdélowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatdéw swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz.2311 ze zm.) — zat. nr 4.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-05.03.13

NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI
MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA)
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksowo-
grysowej, zwanej] w dalszym ciggu mieszankg SMA w ramach zadania pn.
,Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowe] polegajaca na budowie Sciezki pieszo —
rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka
(2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem warstwy Scieralnej 1 obejmuja:

— w-wa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMAS gr.4 cm (poszerzenia).

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw shizacych do
przejmowania 1 rozkladania obcigzen od ruchu pojazdow na podloze.

1.4.2. Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z
kotami pojazdow.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw 1 lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
wyrozniajace te mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwickszy
wymiar kruszywa, np. wymiar 8§ lub 11.

1.4.5. Mieszanka SMA (mieszanka mastyksowo-grysowa) — mieszanka mineralno-asfaltowa
o niecigglym uziarnieniu, skladajaca si¢ z grubego lamanego szkieletu kruszywowego,
zwigzanego zaprawa mastyksowa.

1.4.6. Dodatek stabilizujacy — stabilizator mastyksu, zapobiegajacy sptywaniu lepiszcza
asfaltowego z ziaren kruszywa w wyprodukowanej mieszance SMA.

1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1
polsztywnych” GDDP-IBDiM.

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielkos$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gorny (D)
wymiar sita.

1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktorego wigksza czgsc
pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.11. Pyl — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypehiacz — kruszywo, ktorego wigksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.
(Wypelniacz mieszany — kruszywo, ktore sklada si¢ z wypetniacza pochodzenia mineralnego 1

wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dodany — wypelniacz pochodzenia mineralnego,
wyprodukowany oddzielnie).
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1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie tadunki
czastkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktora poprawia adhezje
asfaltu do materialow mineralnych oraz zwigksza odpornos¢ blonki asfaltu na powierzchni
kruszywa na odmywanie woda; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.15. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami
1 definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”
pkt. 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa 1 ST oraz poleceniami Inzyniera

2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Lepiszcze - asfalt

Nalezy zastosowac¢ asfalt spetniajacy wymagania okreslone w PN-EN 14023.

Do wytwarzania mieszanki SMA przewidzianej w Dokumentacji Projektowej do
wykonania warstwy S$cieralnej nalezy zastosowa¢ asfalt drogowy gatunku 50/70 o
wlasciwosciach odpowiadajacych wymaganiom zawartym w Tablicy 1

Tablica 1. Wymagania wobec asfaltu stosowanego do mieszanki SMA

. ) Wymagania
Lp. Wilasciwosci Metoda badan
50/70
1 | Penetracja w 25°C, 0,1 mm PN-EN 1426 50-70
2 | Temperatura migknienia, °C PN-EN 1427 46-54
3 | Temperatura zaptonu, nie mniej niz, °C PN-EN 2592 230
4 Z.atiw?rtosc sktadnikéw rozpuszczalnych, nie mniej PN-EN 12592 9
niz, % m/m
5 | Zmiana masy po starzeniu, nie wigcej niz, % m/m | PN-EN 12607-1 0,5
6 |Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz, % PN-EN 1426 50
7 T.e'm‘?eratura migknienia po starzeniu, nie mniej PN-EN 1427 48
niz, °C
8 | Zawartos¢ parafiny, nie wigcej niz, % PN-EN 12606-1 2.2
9 Wzro;t ‘Felzniperatury migknienia po starzeniu, nie PN-EN 1427 9
wiece] niz, C
10 | Temperatura tamliwosci, nie wigcej niz, °C PN-EN 12593 -8
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2.3. Kruszywo do mieszanki SMA

Do mieszanki SMA 8 nalezy zastosowa¢ kruszywo wedlug PN-EN 13043 1 WT-1

Kruszywa 2014, obejmujace kruszywo grube, kruszywo drobne 1 wypetniacz.

2.3.1. Kruszywo grube

Tablica 2. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy S$cieralnej z mieszanki

SMA 8

Wymagania wobec kruszyw w

Wiasciwosci kruszywa zalezno$ci od kategorii ruchu Metoda badan wedtug
KR3-KR4
Uziarnienie, kategoria nie nizsza niz: Gc90/15 PN-EN 933-1
Tc.)leranCJa'l‘ uziarnienia, odchylenia nie Gas/is PN-EN 933-1
wigksze niz wg kategorii: Goons
Zawarto$¢ pylow, kategoria nie wyzsza niz: f, PN-EN 933-1
o . PN-EN 933-3 lub
Ksztalt kruszywa, kategoria nie wyzsza niz: FI,, lub SI, PN-EN 933-4
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni
przekruszonej 1 tamanej w kruszywie Cioo0 PN-EN 933-5
grubym, kategoria nie nizsza niz:
Odpornosé¢ kruszy\ya na rqzdrabmame, PN-EN 1097-2
badana na kruszywie o wymiarze 10/14, LAj, .
L ) . rozdziat 5
kategoria nie wyzsza niz:
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa (badana
na normowe; fl‘akc_]l. kruszywa .do r'mesz.a'lnkl PSViektromana. e mieiniz 48 PN-EN 1097-8
mineralno-asfaltowej), kategoria nie nizsza
niz:
e PN-EN 1097-6
Gesto$¢ ziaren deklarowana przez producenta rozdziat 7.8 Tub 9
S, PN-EN 1097-6
Nasigkliwos¢ deklarowana przez producenta rozdziat 7, 8 lub 9
iy o AP
Mr9zoodp9rnosc w 1% NaCl, warto$¢ nie 7.0 PN-EN 1367-6
WyZzsza niz:
»Zgorzel stoneczna” bazaltu, wymagana kat.: SBra PN-EN 1367-3
Sklad ~ chemiczny  — uproszezony  opis deklarowany przez producenta PN-EN 932-3
petrograficzny

Grube zanieczyszczenia lekkie; kategoria nie
wyzsza niz:

mpc0,1

PN-EN 1744-1 p.14.2

2.3.2. Kruszywo drobne

Tablica 3 Wymagane wlasciwosci kruszywa lamanego drobnego do warstwy Scieralnej z

mieszanki SMA 8
Wymagania wobec kruszyw w
Wiasciwosci kruszywa zaleznosci od kategorii ruchu | Metoda badania wedhug
KR3 - KR4
Uziarnienie, wymagana kategoria: Gr85 PN-EN 933-1
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie G120 PN-EN 933-1
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wieksze niz wg kategorii:

Zawarto$¢ pylow, kategoria nie wyzsza niz: fi6 PN-EN 933-1

Jakos¢ pytow, kategoria nie wyzsza niz: MBE10 PN-EN 933-9

Kanciastos¢  kruszywa  drobnego Iub

kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o PN-EN 933-6,
ciaglym uziarnieniu, kategoria nie nizsza rozdziat 8
niz:
L PN-EN 1097-6,

Gestosc¢ ziaren deklarowana przez producenta rozdziat 7.8 Tub 9

e, PN-EN 1097-6,
Nasigkliwos¢ deklarowana przez producenta rozdziat 7.8 lub 9
Grube zanieczyszczenia lekkie, kategoria mpc0,1 PN-EN 1744-1 p.14.2

nie wyzsza niz:

2.3.3. Wypetniacz

Tablica 4. Wymagane wlasciwosci wypelniacza do warstwy $cieralnej z mieszanki SMA §

Wymagania wobec
. . wypelniacza w zaleznosci ,
Wiasciwosci wypelniacza od kategorii ruchu Metoda badan wedlug
KR3 - KR4
L zgodnie z tablicg 24 w
Uziarnienie PN-EN 13043 PN-EN 933-10
Jakos$¢ pytow; kategoria nie wyzsza niz: MB¢f10 PN-EN 933-9
Zawartos¢ wody, nie wyzsza niz: 1%(m/m) PN-EN 1097-5
Ggstos¢ ziaren deklarowana przez PN-EN 1097-7
producenta
Wolne przestrzenie w suchym zaggszezonym Vs PN-EN 1097-4
wypelniaczu: wymagana kategoria
PrzyrosF temperatury mi¢knienia, wymagana Agen8/25 PN-EN 13179-1
kategoria:
Rozpuszczalnosé w wodzie, kat. nie wyz. niz: WS PN-EN 1744-1
Zawart(?sc CaCo; w wypelniaczu wapiennym,; CCoy PN-EN 196-2
kategoria:
Zawart(?sc Wodprotlenku wapnia W K20 PN-EN 459-2
wypelniaczu mieszanym; kategoria
,,Liczba asfaltowa” BNbekiarowana PN-EN 13179-2

2.4. Kruszywo do uszorstnienia nawierzchni

Do uszorstnienia warstwy $cieralnej z mieszanki SMA 8 nalezy uzy¢ kruszywo granitowe
o wymiarze 2/4 spetniajagce wymagania podane w Tablicy 5.

Tablica 5. Wymagane wlasciwos$ci kruszywa granitowego do uszorstnienia warstwy $cieralne;j
z mieszanki SMA 8
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. . Wymiar kr
Wiasciwosci kruszywa AL Al ,
. Metoda badan wedlug
granitowego 2/4
Ljizzl.armeme, kategoria nie nizsza Ge90/10 PN-EN 933-1
. L fi
Z.a'warto's C Pylu, kategoria nie tj. przesiew przez sito 0,063 mm < 1% PN-EN 933-1
nizsza niz:
(m/m)
Odpornos¢ na polerowanie PSVy
kruszywa, kategoria nie nizsza niz: tj. odpornosc > 44* PN-EN 1097-8
e PN-EN 1097-6,
Ggestos¢ ziaren deklarowana przez producenta rozdziat 7.8 lub 9
mgpc0,1
Grube zanieczyszezenia lekkie, tJ. : zawar.tosc zanieczyszezed o PN-EN 1744-1 p.14.2
kategoria nie wyzsza niz: wymiarze wigkszym od 2mm powinna
wynosi¢ <1% (m/m)

*) - badanie wykonuje si¢ na frakcji 7,2mm (sito prgtowe) #10,0mm

2.5. Stabilizator mastyksu

W celu zapobiezenia splywaniu lepiszcza asfaltowego =z ziaren kruszywa w
wyprodukowane] mieszance SMA zaleca si¢ stosowanie stabilizatorow, ktéorymi moga byc
wlokna mineralne, celulozowe lub polimerowe, speilniajace wymagania okre$lone przez
producenta. Widkna te moga by¢ stosowane takze w postaci granulatu, w tym ze srodkiem
wigzacym.

Mozna zaniecha¢ stosowania stabilizatora, jesli stosowane lepiszcze gwarantuje spelnienie
wymagania sptywnosci lepiszcza lub technologia produkcji 1 transportu mieszanki SMA nie
powoduje splywnosci lepiszcza z ziaren kruszywa.

Nalezy stosowac stabilizator mastyksu posiadajacy dokument dopuszczajacy do
stosowania w budownictwie drogowym.

2.6. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego 1 kruszywa,
gwarantujacego odpowiednig przyczepnos¢ (adhezj¢) lepiszcza do kruszywa 1 odpornosé
mieszanki SMA na dzialanie wody, nalezy zastosowaé srodek adhezyjny, tak aby dla
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-
11, metoda A po 6 h obracania, wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé wymaganiom Aprobaty Technicznej oraz
powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera na podstawie badan mieszanki.

Pochodzenie, rodzaj 1 wlasciwos$ci powinny by¢ deklarowane.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w
warunkach okreslonych przez producenta.

Do mieszanki SMA $rodek adhezyjny nalezy stosowa¢ nawet wowczas, gdy wystepuje
100% przyczepnos¢ asfaltu do kruszywa, badana wg PN-EN 12697-11 cze$¢ A (kruszywo
8/11 jako podstawowe). Jednoczesnie musi by¢ spelniony warunek odpornosci mieszanki
mineralno-asfaltowej na dziatanie wody wg PN-EN 12697-12.

Nalezy stosowac¢ srodek adhezyjny posiadajacy dokument dopuszczajacy do stosowania w
budownictwie drogowym.

ST D-05.03.13
174




2.7. Materialy do uszczelniania polgczen

Do uszczelniania potaczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych 1 poprzecznych z tego
samego materialu wykonanego w ré6znym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenie ré6znych
materialow lub polaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja
ograniczajacymi, nalezy stosowac:

a) materialy termoplastyczne - tasmy asfaltowe wedhug norm lub aprobat technicznych,
Grubo$¢ materialu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:
— nie mniej niz 15mm.
Sktadowanie materialow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;.

2.8. Materialy do zlaczenia warstw konstrukeji

Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwa Scieralng)
nalezy stosowac¢ kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane
polimerami wedtug PN-EN 13808 zgodnie z ST D-04.03.01.

Emulsj¢ asfaltowa mozna skladowa¢c w opakowaniach transportowych Iub w
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do
opakowan 1 zbiornikdw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé si¢
mozliwoscia korzystania ze sprzg¢tu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym, o wydajno$ci nie mniejszej niz
100 Mg/h, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych, z mozliwoscig dozowania stabilizatora mastyksu,

— ukladarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownosci uktadanej warstwy,

—  skrapiarka,

— walce stalowe gladkie,

— lekka rozsypywarka kruszywa,

— szczotki mechaniczne V/Iub inne urzadzenia czyszczace,

— samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

—  sprzet drobny.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” pkt. 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Kruszywo
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Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z mnnymi rodzajami lub
frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Wypelniacz

Wypehiacz nalezy przewozi¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem 1
zanieczyszczeniem. Wypetlniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich
cysternach przystosowanych do przewozu materialow sypkich, umozliwiajacych roztadunek
pneumatyczny.

4.2.3. Lepiszcze

Lepiszcze nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi Ww
instalacje umozliwiajace podlaczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we
wlasne urzadzenia grzewcze oraz w zawory spustowe.

4.2.4. Mieszanka SMA

Mieszanke SMA nalezy przewozi¢ samochodami samowyladowczymi. Podczas
transportu 1 postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed
ostygnieciem 1 doplywem powietrza (przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane).

Warunki 1 czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinny zapewni¢
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.

Powierzchnie pojemnikow uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do
zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne nie wplywajace
szkodliwie na mieszanke.

Odleglos¢ wytwdrni mieszanek mineralno-asfaltowych od miejsca wbudowywania nie
powinna przekracza¢ maksymalnie 75 km oraz czas transportu od zatadunku do roztadunku
nie powinien przekracza¢ 2 godzin, z jednoczesnym spelnieniem warunku zachowania
temperatury produkcji 1 wbudowania.

4.2.5. Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny, w opakowaniach fabrycznych, moze byé przewozony dowolnymi
srodkami transportu.

4.2.6. Stabilizator mastyksu

Wilokna mineralne, celulozowe lub polimerowe nalezy transportowa¢ wylacznie w
opakowaniach fabrycznych lub autocysternach przystosowanych do ich transportu. Widkna
nie moga by¢ przewozone odkrytymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Projektowanie mieszanki SMA

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowe; SMA
oraz dokumenty potwierdzajace wymagang jakos$¢ stosowanych materiatow.

Projektowanie mieszanki SMA polega na:

— doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ilosci asfaltu,
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— okresleniu wlasciwosci mieszanki 1 porownaniu uzyskanych wynikow z wymaganiami
podanymi w niniejszej ST.

Ponadto recepte na mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wykona¢ przy kazdej zmianie
dostawcy lub zloza materialu, jak rowniez po stwierdzeniu w trakcie badan kontrolnych
zmiany cech produkowanej mieszanki.

Sprawozdanie z przeprowadzonego badania typu, powinno zawiera¢ kompletny zestaw
wynikow badan okreslajacych przydatnos¢ funkcjonalng mieszanki mineralno-asfaltowej z
optymalng zawartoscig asfaltu 1 powinno dowodzi¢, ze spelnione sa wszystkie wymagania
wyrobu (okreslone w niniejszej ST) wytworzonego na podstawie opracowanego projektu
recepty.

Sktad mieszanki ( recepte ) nalezy projektowac z minimum trzema wariantami zawartosci
asfaltu, w granicach dopuszczalnych odchyltek.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna spelnia¢ wymagania okre§lone w niniejszej ST
w calym zakresie dopuszczalnych zawartosci asfaltu w mieszance.

Uziarnienie mieszanki mineralnej, minimalna zawarto$¢ lepiszcza oraz orientacyjna
zawartos¢ $rodka stabilizujacego podane sa w tablicy 6.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej, zawartos$¢ lepiszcza oraz $rodka stabilizujacego
mieszanke SMA do warstwy $cieralne;j

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé SMA 8
KR1-KR7
Wymiar sita #, [mm] od do
11,2 100 -
8 90 100
5,6 35 60
2 20 30
0,125 9 17
0,063 7,0 12,0
Zawartos¢ srodka 0.3 15
stabilizujacego, [%o(m/m)] ’ ’
Zawarto$¢ lepiszcza,
minimum Bunin?.2

* .. 7 N N 7 N " PR s . . .
)Minimalna zawartos¢ lepiszcza jest okre§lona przy zalozeniu gestosci mieszanki mineralne;
3 . 1: . . rr . .. .
2,650Mg/m’ Jezeli stosowana mieszanka ma inng gestos¢ (pq), to do wyznaczenia minimalne;j
zawartoS$ci lepiszcza podang warto$¢ nalez pomnozy¢ przez wspotczynnik o wg rownania:

2,650
o =

Pa
Minimalna zawarto$¢ lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji — jest to lepiszcze
rozpuszczalne (tworzace blonke lepiszcza na ziarnach kruszywa ) w projektowanej mieszance
mineralno-asfaltowej (recepcie) nie uwzgledniajaca lepiszcza zaabsorbowanego przez
kruszywo.

Sktad mieszanki SMA powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg
metody Marshalla. Probki powinny speinia¢ wymagania podane w tablicy 7

Tablica 7. Wymagane wiasciwosci mieszanki SMA 8 do warstwy $cieralne;j

zag:;:l;ﬁia SMA 8
Whasciwosé wg PN-EN Metoda 1 warunki badania B3 KRs
13108-20 j
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\%V?)\ifr(t:(l')lsc C.1.2,ubijanie, Viin 1.5

y _ 2x50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 4 Vi 30
przestrzeni ’
Odpornos¢ na | C.1.20, PN-EN 12697-22, WTS
deformacje watowanie, metoda B w powietrzu, PRD AIRO.13 _
trwale Pos-P10 grubos¢ | PN-EN 13108-20, D.1.6, 60°C, Alk Deldarowana nie
(koleinowanie) | ptyty 40mm 10000 cykli wigeej niz 9.0
Odpornos¢ na . PN-EN 12697-12, przechowywanie

. . C.1.1,ubijanie, o -
dzialanie , w 40°C z jednym cyklem ITSR o
2%35 uderzen .1 ¥ .

wody zamrazania ’, badanie w 25°C
ISPWWHOSC i PN-EN 12697-18, p. 5 Do
episzcza
*) Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano
w zalaczniku 1 do WT-2 2014

Przy zaggszczeniu probek laboratoryjnych mieszanki SMA nalezy stosowac temperaturg
mieszanki dla stosowanego asfaltu:

- 50/70 135°C+ 5°C
5.3. Wytwarzanie mieszanki SMA

Mieszanke SMA nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn 1 urzadzen
dozowania, podgrzewania 1 mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikow mieszanki SMA w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno
by¢ zautomatyzowane i1 zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikow
oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym
uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem
ogrzewania, z ukladem termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zadanej temperatury z
doktadnoscig + 5°C.

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna
przekraczac:

— dla asfaltu drogowego 50/70 - 180° C

Kruszywo (ewentualnie z wypekliaczem) powinno by¢ wysuszone 1 podgrzane tak, aby
mieszanka mineralna uzyskata temperatur¢ wlasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym.

Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wigece] niz 30°C od
najwyzsze] temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej; podane; ponizej. Najnizsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej (SMA) dostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio
po wWytworzeniu w wytworni.

Najwyzsza 1 najnizsza temperatura mieszanki SMA 8 powinna wynosic:
— dla asfaltu drogowego 50/70 - od 140° C do 180° C

Sposob 1 czas mieszania skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnic
roOwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

System dozowania dodatkow modyfikujacych lub stabilizujacych powinien zapewnié
jednorodnos¢ dozowania dodatkow do wytwarzane; mieszanki. Warunki wytwarzania 1
przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na goraco nie powinny istotnie wptywac na
skuteczno$¢ dziatania tych dodatkow.
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5.4. Przygotowanie podloza

Podloze (warstwa wigzaca) pod warstwe SMA powinno by¢ na calej powierzchni:
— ustabilizowane 1 noSne,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
— wyprofilowane, rowne 1 bez kolein,
— suche.

Tablica 8. Maksymalne nierownosci podloza pod warstwe Scieralng z SMA (pomiar lata
4-metrowg lub rownowazna metoda)

Maksymalna nierownos¢ podtoza

Lp. | Element nawierzchni pod warstwe écieralna [mml]

1. | Pasyruchu 9

W przypadku gdy nieréwnosci podloza sa wicksze od podanych w Tablicy 8, podloze
nalezy wyréwnac¢ poprzez frezowanie lub ulozenie warstwy wyrownawcze;.

Powierzchnie czolowe kraweznikow, wlazow, wpustow itp. urzadzen powinny byc
pokryte materialem uszczelniajagcym zgodnie z punktem 2.7 zaakceptowanym przez
Inzyniera.

5.5. Polaczenie miedzywarstwowe

Przed rozlozeniem warstwy Scieralnej nawierzchni z mieszanki SMA, podloze (warstwa
wigzaca), nalezy skropi¢ emulsja asfaltows (zastosowac¢ emulsj¢ modyfikowana polimerem),
w celu zapewnienia odpowiedniego polaczenia migdzywarstwowego zgodnie z ST D-

04.03.01.
5.6. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z mieszanki SMA moze by¢ ukfadana, gdy temperatura otoczenia
w ciagu doby nie jest nizsza niz +5°C, a temperatura podloza wynosi co najmniej +5°C.

Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza

Nie dopuszcza si¢ ukladania mieszanki SMA na mokrym lub oblodzonym podiozu,
podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym
temperature¢ mieszania 1 wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki
otoczenia.

5.7. Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki SMA

Mieszanka SMA powinna by¢ wbudowywana ukladarka wyposazona w uktad
z automatycznym sterowaniem grubos$ci warstwy 1 utrzymywania niwelety zgodnie
z Dokumentacjag Projektowa. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza si¢
wbudowywanie reczne.

Rozktadarka powinna poruszac si¢ ze stalg predkoscia 1 bez zbednych zatrzymywan (np.
w oczekiwaniu na kolejny samochdd z goraca mieszanka).

Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana, co 20 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi 1 przy brzegach warstwy).

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej
temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3.

Elementy uktadarki rozkladajace 1 dogeszczajace powinny by¢ podgrzane przed
rozpoczeciem robot.
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Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé si¢ bezzwlocznie, zgodnie ze schematem
przejs¢ walca ustalonym na odcinku probnym.

Zaggszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi, a na odcinku
tuku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi ku gorze

Warstwy walowane powinny by¢ rdéwnomiernie zageszczone cigzkimi walcami
drogowymi. Do warstw z mieszanki SMA mozna stosowa¢ wylacznie walce drogowe stalowe
gladkie. Nie zaleca si¢ stosowania wibracji podczas zageszczania SMA.

Wiasciwosci wykonanej warstwy $cieralnej z mieszanki SMA powinny spetnia¢ warunki
podane w Tablicy 9.

Tablica 9. Wlasciwosci warstwy SMA 8

Projektowana o Zawlarto}slc
Typ 1 wymiar grubo$¢ warstwy Wskazmk Woyeh
mieszanki technologicznej zageszezenia przestrzent w
[cm] [%] warstwie
[Yo(v/V)]
SMA 8 4,0 >98 1,5+5,0

5.8. Uszorstnienie warstwy

Do zwigkszenia szorstkosci warstwy $cieralnej z mieszanki SMA 8 nalezy wykonaé jej
uszorstnienie przez zastosowanie posypki z kruszywa granitowego o wymiarze 2/4mm.

Na powierzchni¢ goracej warstwy nalezy rownomiernie nanie$¢ posypke odpowiednio
wczesnie tak, aby zostata wgnieciona w warstwe przez walce.

Na powierzchni¢ goracej warstwy nalezy rownomiernie nanie$¢ posypke 1 dokladnie
zawatowac. Nanoszenie posypki powinno odbywac si¢ maszynowo, a jedynie w miejscach
trudno dostepnych dopuszcza si¢ wykonanie rgczne. Niezwigzang posypke nalezy usunac po
ostygnieciu warstwy.

Rozsypywanie kruszywa granitowego (posypki) nalezy rozpoczaé po pierwszym przejSciu
walca bez wibracji.

Zalecana 1lo$¢ posypki do warstwy z mieszanki SMA 8:
—  kruszywo granitowe o wymiarze 2/4mm: min. 1,5 kg/m’.
[los¢ posypki powinna by¢ okreslona na odcinku probnym.
5.9. Polaczenia technologiczne

Potaczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne 1 szczelne.

Ztacza podhuznego nie nalezy umiejscawia¢ w sladach kot. Nalezy unika¢ umiejscawiania
zlaczy w obszarze poziomego oznakowania jezdni.

Zlacza w warstwie Scieralnej powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi drogi.

W przypadku rozkladania mieszanki calg szerokoscia warstwy, zlacza poprzeczne,
wynikajace z dziennej dzialki roboczej, powinny by¢ réwno obciete, posmarowane
lepiszczem 1 zabezpieczone listwa przed uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki potowa szerokosci warstwy, wystepujace dodatkowo
zlacze podiuzne nalezy zabezpieczy¢ w sposob podany dla ztgcza poprzecznego.

Ztacza podhuzne miedzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesunaé
wzgledem siebie o co najmniej 15¢m w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Zacza poprzeczne migdzy dziatkami roboczymi ukladanych paséw kolejnych warstw
technologicznych nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o co najmniej 2m w kierunku
podtuznym do osi jezdni.
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Sposob wykonywania polaczen technologicznych powinien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

6. Kontrola jakoSci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu 1
powszechnego stosowania(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna,
ew. badania materialow wykonane przez dostawcow),

— ew. wykona¢ wlasne badania wilasciwosci materialdow przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone przez Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow z tworzyw

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw

Tablica 10. Zakres oraz minimalna czgstotliwo$¢ badan i1 pomiaréw w czasie wytwarzania i
wbudowywania mieszanki SMA

Lp. | Rodzaj badania | Minimalna czestotliwo$¢
I. Badania kruszyw
1. | - uziarnienie kruszywa 1 raz na 2000 ton 1 w przypadku watpliwos$ci
- ksztalt, wskaznik ziaren rozkruszonych itp. | W przypadku watpliwosci
3. | - uziarnienie wypetniacza Wg wskazan planu jakosci producenta

I1. Badania asfaltu

E penetracja w 25°C, Iub

- temperatura migknienia metoda PiK I raz na kazde 300 ton dostawy

II1. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej

1. | - temperatura sktadnikow Dozér ciagly
. . Kazdy samochdd po zatadunku i w czasie
2. | - temperatura mieszanki .
wbudowania
Nie rzadziej niz minimalna czgstos¢ badan
3. | - zawarto$¢ lepiszcza 1 uziarnienie mieszanki | wynikajaca z PPZ wg normy PN-EN 13108-

21 tablica A.3, kategoria Z

- wlasciwosci probek mieszanki mineralno-
4. | asfaltowej pobranej z wytworni / zawartosé Jeden raz dziennie
wolnych przestrzeni w probkach Marshalla

6.3.2. Dopuszczalne odchytki
6.3.2.1. Uwagi ogdlne
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Na etapie oceny jakosci wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej podano wartosci
dopuszczalne 1 tolerancje, w ktorych uwzgledniono: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu
probek, doktadno$¢ metod badan oraz odstepstwa uwarunkowane metoda pracy chyba, ze w
konkretnym przypadku podano inacze;.

Wszystkie wlasciwosci materiatdow skltadowych oraz wyprodukowane; mieszanki
mineralno-asfaltowej powinny by¢ zgodne a wymaganiami niniejszej specyfikacji w
granicach dopuszczalnych odchylek.

Wilasciwosceil te nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek materialow
sktadowych jak 1 mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza
kompletne wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania probek
pobranych z wykonanej nawierzchni (kompletnie wykonanej warstwy). W takim przypadku
Wykonawca zaproponuje procedure pobrania probek 1 przygotowania ich do badan oraz
uzgodni jg z Inzynierem.

6.3.2.2. Zawartos¢ lepiszcza 1uziarnienie

Badania kontrolne skladu mieszanki mineralno-asfaltowej polegaja na wykonaniu
ekstrakcji wg PN-EN 12697-1 1 oznaczeniu sktadu ziarnowego wg PN EN 12697-2.

Tolerancje zawartosci skladnikow mieszanki mineralno — asfaltowej wzgledem skladu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji podano w Tablicy 11.

Tablica 11. Dopuszczalne odchyltki zawartosci sktadnikow w zaleznosci od ilosci badan

SMA 8
Rodzaj sktadnikow mm-a Liczba wynikow badan
(kruszywo przechodzgce | 2 |od3do4|od5do8| 0d9do19| 20
1 lepiszcze)
< 0,063 mm [Y%(m/m)] +3,0 +2,7 +2.4 +2,1 +1,8 +1,5
od 0,063 mm do 2 mm +8 +6,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3,0
> 2 mm +8 +6,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3,0
Ziarna grube -8+5 | -6,7+4,7| -5,8 +4,5| -5,1 +4,3| -4,4 +4,1 +4,0
Zawarto$¢ lepiszcza
rozpuszczalnego +0,5 +0,45 +0,40 +0,40 +0,35 +0,30
[Yo(m/m)]

6.3.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla nalezy okresli¢c metoda opisang w
normie PN-EN 12697-8. Ggsto$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej powinna by¢ zbadana
wedlug metody A, w wodzie, opisanej w normie PN-EN 12697-5. Ggstos¢ objetosciowa
probek Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej w dniu jej wbudowania nalezy okresli¢
metoda B, w stanie nasyconym powierzchniowo suchym, wedlug PN-EN 12697-6.

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla powinna miesci¢ si¢ w granicach
podanych w Tablicy 7.
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6.3.4. Badanie wlasciwosci kruszywa 1 lepiszcza

Wiasciwosci kruszyw 1 lepiszcza podane w Tablicy 10 nalezy kontrolowaé z
czestotliwoscig podang w tablicy 10. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w punkcie 2.

6.3.5. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki

Z czestotliwoscig podang w Tablicy 10 nalezy kontrolowa¢ temperature sktadnikow
mieszanki. Pomiar polega na odczytaniu wskazan odpowiednich termometrow
zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
punkcie 5.3.

6.3.6. Pomiar temperatury mieszanki

Temperatur¢ mieszanki SMA nalezy mierzy¢ 1 rejestrowac przy zatadunku 1 w czasie
wbudowywania w nawierzchni¢. Zaleca si¢ stosowanie termometrow cyfrowych z sonda
wglebna. Wyniki powinny by¢ zgodne z temperaturami technologicznymi podanymi w
punkcie 5.3.

6.4. Badania cech geometrycznych warstwy z mieszanki SMA
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiardw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw wykonanej warstwy nawierzchni z SMA
podano w Tablicy 12.

Tablica 12. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiardow wykonanej warstwy Scieralnej
nawierzchni z mieszanki SMA

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna czgstotliwos¢ badan 1 pomiarow

1. | Szerokos$¢ warstwy przez Inzyniera

2. | Ré6wnos¢ podhuzna W sposob ciggly lub tata co 10m
3. | Ré6wnos¢ poprzeczna fatg co Sm, a liczba pomiaréw nie mniejsza niz 20
4. | Spadki poprzeczne co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych

5. | Rzedne wysokosciowe co 10 m na prostych i co 10 m na osi podluznej i

krawedziach

6. | Uksztaltowanie osi w planie co 100 m
7. | Ztacza podtuzne i poprzeczne kazde zlacze (ocena wizualna)
8. | Wyglad zewnetrzny cata powierzchnia wykonanego odcinka
9. | Wlasciwosci przeciwposlizgowe pomiar nie rzadziej niz co 50m
10. | Grubos¢ warstwy
11. | Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa ruchu
12. | Wolna przestrzen w warstwie
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6.4.2. Szeroko$¢ warstwy

Z czgstotliwoscig podang Tablicy 12 nalezy sprawdzac szeroko$¢ warstwy. Sprawdzenie
polega na zmierzeniu w poziomie, tasmg miernicza, odleglosci przeciwlegtych bocznych
krawedzi.

Szerokos$¢ wykonanej warstwy nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej
niz +5 cm.

6.4.3. Rownos¢ podtuzna 1 poprzeczna

Do oceny réwnosci podiuznej warstwy Scieralnej nawierzchni nalezy stosowa¢ metode
pomiaru przy uzyciu4-metrowej taty 1 klina.

Wymagana roéwnos¢ podluzna okreslona przez maksymalne dopuszczalne wartosci
odchylen wyrazone w mm podaje Tablica 13.

Tablica 13. Dopuszczalne wartosci odchylen rownosci podtuzne;j

Dopuszczalne wartoSci
odchylen rownosci podtuzne;j
[mm]

Rodzaj warstwy

Element nawierzchni .
konstrukcyjnej

Pasy ruchu Scieralna <6

Do oceny réwnosci poprzecznej warstwy Scieralnej nawierzchni nalezy stosowa¢ metode
pomiaru przy uzyciu laty 1 klina.

Dlugos$¢ taty w pomiarze rownosci poprzecznej powinien wynosi¢ 2 m. Pomiar powinien
by¢ wykonany nie rzadziej niz co 5 m.

Wymagana rownos$¢ poprzeczna okreslona przez maksymalne dopuszczalne wartosci
odchylen wyrazone w mm podaje Tablica 14.

Tablica 14. Dopuszczalne wartosci odchylen rownos$ci poprzeczne;j

Dopuszczalne wartosci
odchylen rownosci poprzecznej
[mm]

Rodzaj warstwy

Element nawierzchni S
konstrukcyjnej

Pasy ruchu Scieralna <6

6.4.4. Spadki poprzeczne

Z czgstotliwoscig podang w tablicy 12 nalezy sprawdzaé spadek poprzeczny warstwy.
Sprawdzenie polega na przylozeniu faty 1 pomiar prze§witu klinem lub pomiar profilografem
laserowym.

Spadki poprzeczne warstwy Scieralnej na odcinkach prostych 1 na tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowsa z tolerancja + 0,2%.

6.4.5. Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa z
tolerancjg £ 5 cm.

6.4.6. Rzedne wysokosciowe nawierzchni
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Rze¢dne wysokosciowe warstwy $cieralnej mierzone co 10m na prostych i co 10m na osi
podtuznej 1 krawedziach, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z dopuszczalng
tolerancja + lcm.

6.4.7. Ztacza podiuzne 1 poprzeczne

Zlacza warstwy Scieralnej powinny by¢ wykonane w linii prostej, prostopadle do osi
drogi. Zlacza powinny by¢ calkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny byé w
jednym poziomie.

6.4.8. Wyglad warstwy

Wyglad zewnetrzny warstwy z mieszanki SMA, sprawdzony wizualnie, powinien by¢
jednorodny, bez spekan, deformacji, plam 1 wykruszen.

Badania w czasie wykonywania uszorstnienia obejmuja:

— sprawdzenie czy mechanizmy regulacyjne 1 parametry rozsypywarki zostaty ustawione
tak jak to ustalono podczas wykonywania odcinka probnego przed rozpoczeciem robot,

— sprawdzenie czy temperatura otoczenia jest zgodna z wymaganiami punktu 5,

— sprawdzenie czy temperatura masy w warstwie $cieralnej w czasie uszorstniania jest
zgodna z wymaganiami punktu 5,

— sprawdzenie czy na budowe dostarczane jest wlasciwe kruszywo (zaakceptowane przez
Inzyniera),

— kontrolowanie liczby przejs¢ walca,

— kontrolowanie wysypywanej ilo$¢ kruszywa okreslong na odcinku probnym.

Niezwigzang posypke zastosowana do uszorstniania nalezy usungé po ostygnigciu
warstwy.

Wykonane uszorstnienie powinno charakteryzowaé si¢ jednorodnym wygladem
zewngtrznym. Powierzchnia jezdni powinna by¢ réwnomiernie pokryta ziarnami kruszywa
dobrze osadzonymi w warstwie $cieralnej, tworzacymi wyrazng makroteksturg.

6.4.9. Ocena wlasciwosci przeciwposlizgowych

Przy ocenie wlasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi powinien by¢ okreslony
wspofczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitym poslizgu opony testowe;.

Pomiar wykonuje si¢ przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niz co 50 m
na nawierzchni zwilzanej woda w ilosci 0,5 I/m’, a wynik pomiaru powinien byé przeliczany
na warto$¢ przy 100% poslizgu opony testowej rowkowanej (ribbed type) o rozmiarze
165 R15 o pelnej blokadzie kota. Badanie nalezy wykona¢ przed dopuszczeniem nawierzchni
do ruchu oraz powtdrnie w okresie od 4 do 8 tygodni od oddania nawierzchni do eksploatacii.
Badanie powtdérne nalezy wykona¢ w $ladzie kofa. Jezeli warunki atmosferyczne
uniemozliwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien by¢ on zrealizowany
Z najmniejszym mozliwym opoznieniem.

Dtugos$¢ ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna by¢ wigksza niz 1000 m, a liczba
pomiarow nie mniejsza niz 10. Odcinek koncowy o dlugosci mniejszej niz 500 m nalezy
ocenia¢ tacznie z odcinkiem poprzedzajagcym.

Miarodajny wspofczynnik tarcia pomierzony catkowicie zablokowana opona PIARC

165R15 dla predkosci pomiarowej 30km/h, winien wynosi¢ 0,47, w okresie od 4 do 8 tygodni
od dopuszczenia do ruchu.
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6.4.10. Grubos¢ wykonanej warstwy

Grubosci wykonanej warstwy nalezy sprawdzac z czestotliwoscig podang w Tablicy 12 na
podstawie wycigtych probek metodg wg 12697-36. Grubos$¢ pojedynczej probki 1 sredniej z
wielu prob nie moze rézni¢ si¢ od grubosci projektowanej podanej w Tablicy 9 o wigcej
niz +/-10%.

6.4.11. Wskaznik zageszczenia warstwy

Z czestotliwoscia podang w Tablicy 12 nalezy sprawdza¢ wskaznik zageszczenia
warstwy, na probkach wycietych z zageszczone] warstwy, poprzez porownanie gestosci
objetosciowe] wycietych probek z gestoscia objetosciowa probek Marshalla formowanych w
dniu wykonywania kontrolowanej dzialki roboczej. Okreslanie gestosci nalezy wykonywac
metoda hydrostatyczng wg normy PN-EN 12697-6. Wskaznik zageszczenia nie moze byc¢
nizszy niz podany w Tablicy 9.

6.4.12. Wolna przestrzen w zaggszczonej warstwie

Z czestotliwoscig podang w Tablicy 12 nalezy sprawdza¢ wolng przestrzen w warstwie
wedlug normy PN-EN 12697-8. Badania ggstosci wedlug normy PN-EN 12697-5 1 gestosci
objetosciowe] wedlug normy PN-EN 12697-6, nalezy wykona¢ na probkach wycictych z
nawierzchni. Wynik powinien miesci¢ si¢ w przedziale podanym w Tablicy 9.

6.4.13. Polaczenia miedzywarstwowe

Po wykonaniu nawierzchni nalezy sprawdzaé jakos¢ pofaczen miedzywarstwowych.
Wymagana wytrzymalo$¢ na $cinanie polgczenia miedzywarstwowego powinna by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi w ST D-04.03.01.

7. Obmiar robot
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1m” (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z
mieszanki SMA 8 o grubosci zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

8. Odbioér robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa 1 ST jezeli wszystkie pomiary
1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej ST daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” pkt. 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania warstwy scieralnej z mieszanki SMA 8§ obejmuje:

- prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

- zakup, transport 1 sktadowanie materialdw niezbednych do wykonania robot,

- dostarczenie sprzetu,

- opracowanie recepty laboratoryjne;,

- wyprodukowanie mieszanki SMA 8 1 jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmg asfaltowa krawedzi urzadzen
obcych 1 kraweznikow,

- mechaniczne rozlozenie 1 zaggszczenie mieszanki SMA,

- uszorstnienie warstwy przez posypanie kruszywem granitowym 1 przywatowanie,

- wykonanie 1 zabezpieczenie zlaczy za pomocg tasm bitumicznych,

- uszczelnienie potaczen dziatek roboczych tasma asfaltowa,

- przeprowadzenie pomiarow 1 badan wymaganych specyfikacja,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-EN 932-3

PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6
PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Procedura 1 terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomoca wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czes$¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowe;j
zawartosci ziaren o powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub
lamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze¢sé 6: Ocena wlasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Ocena zawarto$ci drobnych
czastek — Badania biekitem metylenowym

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czastek — Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwos$ci kruszyw — Oznaczanie
gestosci nasypowej 1 jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypelniacza
Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czes¢ 5:
Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce zZ wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —Czg¢s¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren 1 nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czes¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypelniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 8:
Oznaczanie polerowalno$ci kamienia

Badania wlasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czegs¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
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PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1744-1
PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
1

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36
PN-EN 13043

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13108-21
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13589

PN-EN 13703

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czgs¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda
Pierscien i Kula

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury famliwosci Fraassa
Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci parafiny — Cze$¢ 1:
Metoda destylacyjna

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod
wplywem ciepla i powietrza — Czes¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czg$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Cz¢s¢ 5: Oznaczanie ggstosci

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czegé¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metoda
hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cz¢s¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cz¢s¢ 11: Okreslenie powiazania pomigdzy
kruszywem 1 asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czegé¢ 12: Okreslanie wrazliwo$ci na wode
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cz¢s¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czgs¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czg¢s¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cz¢$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni
asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze¢$¢ 1: Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢$¢ 20: Badanie typu
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 21: Zakladowa kontrola
produkcji

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czes¢ 1: Badanie metoda Pierscienia 1 Kuli

Badania kruszyw wypelhniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czes¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych
asfaltow — Metoda z duktylometrem

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji
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PN-EN 13808 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

PN-EN 14023 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

PN-EN 14188-1 Wypetniacze zlaczy 1 zalewy — Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

PN-EN 14188-2 Wypetniacze ztaczy 1 zalewy — Czgs$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

10.2. Wymagania techniczne

WT-1 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych 1 powierzchniowych utrwalen na
drogach krajowych. Zalacznik do zarzadzenia nr 46 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych
1 Autostrad z dnia 25 wrzesnia 2014 r.

WT-2 2014. Cz¢$¢ I Mieszanki mineralno-asfaltowe. Zatacznik do zarzadzenia nr 54
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r.

WT-2 2016. Cz¢s¢ II Wykonanie nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne.
Zatacznik do zarzadzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 09
maja 2016r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-05.03.23

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z ulozeniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej w ramach
zadania pn. ,,Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajaca na budowie $ciezki
pieszo — rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana
Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu
nawierzchni z kostki brukowej betonowej 1 obejmuyja:

- naw. z kostki betonowej typ behaton szarej gr.10cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3cm (zatoki autobusowe),

- naw. z kostki betonowej (dwuteowej) grafitowej gr.8cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3cm (zjazdy indywidualne 1 publiczne),

- naw. z kostki betonowej (dwuteowej) szarej gr.8cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3cm (zjazdy na drogi publiczne/wewngtrzne),

- naw. z kostki betonowej szarej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm
(chodniki, perony, poszerzenia),

- naw. z kostki betonowej z mikrofaza czerwonej gr.8cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3cm ($ciezka rowerowa i ciag pieszo - rowerowy),

- naw. z kostki betonowej z mikrofaza szarej gr.8cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3cm (skrajnia).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony
do budowy warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu
niezbrojonego  niebarwionego lub  barwionego, jedno- lub  dwuwarstwowego,
charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktoéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogodlne”
pkt. 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
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2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., (Dz.U. 2023 poz. 1587
ze zm.), wyrob budowlany (material) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu
robot budowlanych, jezeli jest
— oznakowany CE - wyrdb objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydanag dla niego

europejska oceng techniczna,

— oznakowany znakiem budowlanym B - wyréb nieobjety normg zharmonizowana: znak B
swiadczacy o zgodnosci z Polska Norma albo aprobata techniczna,

— wyrobem jednostkowym produkowanym wedhig indywidualnej dokumentacji
technicznej; - wytworzonym 1 wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi produkowanym,

— wyrobem produkowanym na terenie budowy wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej; - wytworzonym 1 wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi.

Producent wyrobu budowlanego winien dotaczy¢ do wszystkich zastosowanych wyrobow
deklaracje wlasciwosci uzytkowych (oznakowanie CE) lub krajowa deklaracje zgodnosci
(oznakowanie B).

Sposob deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych (Dz. U. Unii
Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci
uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2016 poz. 1966 ze zm.) - oznakowanie B.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania robot powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet
uzgodnionych 1 zatwierdzonych przez Inzyniera.

2.3. Betonowa kostka brukowa
2.3.1. Wymagania techniczne dla betonowej kostki brukowe;j

Wymagania  techniczne  stawiane  betonowej kostce  brukowej  stosowane]
na nawierzchniach drog, ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 w sposob przedstawiony
w Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338
do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg
odladzajaca w warunkach mrozu

Zalacznik .
Lp. Cecha normy Wymaganie
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od C Dlugos¢  Szerokos¢ Grubos¢ | Roznica pomigdzy
zadeklarowanych wymiaréw dwoma pomiarami
kostki, grubosci, tej samej
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grubosci kostki, powinna
< 100 mm +2 +2 +3 by¢ <3 mm
> 100 mm +3 +3 +4
1.2 | Odchylki ptaskosci i pofalowania Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuktos¢ wklestosé
> 300 mm), przy dtugosci
pomiarowe;j
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 | Wilasciwoscei fizyczne 1 mechaniczne

2.1 | Odpornos¢ na Ubytek masy po badaniu: wartosé srednia < 0,5 kg/m”
zZamrazanie/rozmrazanie z
udziatem soli odladzajacych (wg
klasy 3, zal. D)

2.2 | Wytrzymalo$¢ na rozciaganie Wytrzymalos¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa. Kazdy
przy roztupywaniu. pojedynczy wynik > 2,9 MPa Obciazenie niszczace nie
Badanie przeprowadzi¢ na 8 szt. mniejsze niz 250 N/mm dlugosci roztupania

2.3 | Trwalos¢ (ze wzgledu na Kostki maja zadawalajaca trwatosé (wytrzymaltosc)
wytrzymalosc) jesli spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz istnieje

normalna konserwacja

2.4 | Odpornos¢ na $cieranie Pomiar wykonany na tarczy
(wg klasy 3 oznaczenia H normy) Bohmego,

wg zal. H mormy — badanie alternatywne
<18 000mm’/5000 mm’

2.5 | Nasigkliwos¢ <5%

2.6 | Odpornos¢ na a)jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowana
poslizg/poslizgniecie lub polerowana — zadawalajaca odpornos¢,

jesli  wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci

odpornosci  na  poslizg/poslizgnigcie —  nalezy

zadeklarowa¢ minimalng jej warto§¢ pomierzong wg
zat. I normy (wahadtowym przyrzadem do badania
tarcia)
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad a)gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys
1 odpryskow,

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

c)ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne

3.2 | Tekstura a)kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze —

producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z probka producenta, zatwierdzona przez
odbiorce,

3.3 | Zabarwienie (barwiona moze by¢ c)ewentualne roznice w jednolitosci tekstury lub

warstwa  §cieralna lub  caly
element)

zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wilasciwosciach surowcow 1 zmianach
warunkoéw twardnienia nie sg uwazane za istotne

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1

(np. na nawierzchniach wewnetrznych nie narazonych na kontakt z sola odladzajaca),
wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio dostosowa¢ do ustaleh PN-EN-1338.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dzialanie czynnikow

atmosferycznych, swiatla (w tym promieniowania UV) 1 silnych alkaliéw (m.in. cementu,
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ktory przy wypelnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowg nie moze odbarwiac¢ kostek).
Zaleca si¢ stosowanie srodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki
zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenck kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac
do barwienia: sadz 1 barwnikow organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawic si¢ na powierzchni
kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystepujacych w betonie 1 zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie

do 2-3 lat.
2.3.2. Skladowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwarte;j
przestrzeni, przy czym podloze powinno by¢ wyréwnane 1 odwodnione.

2.4. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin
Nalezy zastosowac¢ nastepujace materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie

— mieszank¢ cementu 1 piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spekniajacego
wymagania PN-EN 13242, cementu powszechnego uzytku speiniajacego wymagania
PN-EN 197-1 1 wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008,

b) do wypelniania spoin w nawierzchni

— piasek naturalny spelniajacy wymagania PN-EN 13242,
— piasek lamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242.

Sktadowanie  kruszywa, nieprzeznaczonego do bezposredniego  wbudowania
po dostarczeniu na budoweg, powinno odbywaé si¢ na podlozu rownym, utwardzonym i
dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem 1
zmieszaniem z innymi materiatami.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna
przechowywac do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podlozu twardym 1 suchym,
b) terminu trwalosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu

1 $cianach oraz podlogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalng
wysokoscig 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada si¢ w stosy ptaskie o liczbie warstw
12 (dla workow trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje si¢
w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych
do pneumatycznego zaladowania 1 wyladowania.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt 1 kolor, mozna
stosowa¢ mechaniczne urzadzenia ukladajace. Urzadzenie sklada si¢ z wozka 1 chwytaka
sterowanego hydraulicznie, shuzagcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
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ulozenia. Urzadzenie to, po skonczonym ukladaniu kostek, mozna wykorzystac
do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z oslong z tworzywa
sztucznego. wibrator powinien mie¢ site odsrodkowa 16 - 20 kN 1 powierzchni¢ plyty
0,35 -0,50 mz, zalecana czestotliwosé 75 do 100 Hz.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej 1 zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami
transportowymi. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ 1 uszkodzeniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -
przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Zalewg lub
masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé dowolnymi $rodkami
transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed
zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania roboét

Ogodlne warunki wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 5.

5.2. Podsypka

Zgodne z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowa 1:4.

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa,
wymagania dla materialdbw na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2.4 niniejszej
Specyfikacji Technicznej. Dopuszczalne odchyltki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekracza¢ + 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozsciela
si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz R;=10 MPa, Ry3=14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ ukladane; podsypki powinna by¢ taka, aby po S$cisnigciu
podsypki w dloni podsypka nie rozsypywata si¢ 1 nie bylo na dloni sladow wody, a po
naci$nigciu palcami podsypka rozsypywata si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej
powinno wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka
powinna by¢ wyprofilowana 1 zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
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Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyla calg
grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ ukladanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni 1 wypehienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.3. Ukladanie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
5.3.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru 1 koloru kostek oraz desenia ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barwe 1 inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich ukladania
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, a w przypadku braku wystarczajacych
ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi.
Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztaltu, koloru, sposobu ukfadania 1 wytworni kostek,
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy ulozenie po 1 m” wstepnie wybranych kostek, wylacznie
na podsypce piaskowe;.

5.3.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli
w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy
spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o zlym przewodnictwie
ciepla (np. matami ze stomy, papa itp.).

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywaé w dodatnich temperaturach
otoczenia.

5.3.3. UloZenie nawierzchni z kostki betonowe;j

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej
grubosci. Na wiekszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej same;j
partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sa r6zne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukladanie rgczne zaleca si¢ wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
ukladanych deseni oraz réznych wymiarow 1 ksztaltéw kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.

Ukladanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby ukladarka mogla przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich
uloZzenia z wymagana doktadnoscig. Kostka do ukfadania mechanicznego nie moze mieé
duzych odchylek wymiarowych 1 musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta,
tj. ulozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dolozenia potowek 1 dziewiatek, przy czym
kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki
nie przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy,
ktorzy uzupehliaja przerwy, wyrabiaja tuki, dokladaja kostki w okolicach studzienek
1 kraweznikow.

Kostke ukfada si¢ okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zaggszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wlazoéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni
tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywacé
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. polowek 1 dziewiatek, majacych
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wszystkie krawedzie réwne 1 odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostka cieta, przycinang na budowie
specjalnymi narzgdziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatk¢ robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢
zakonczy¢ prowizorycznie okoto polmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowe;j
w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ulozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
robot, prowizorycznie utozona nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebrac 1 usungé
wraz z podsypka.

5.3.4. Ubicie nawierzchni z kostki

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej
(plytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka
1 jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe
moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknicte) nalezy wymienic
na kostki cate.

5.3.5. Spoiny, szczeliny

Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowa kostka brukowa powinna wynosi¢ od 3mm do Smm.

W przypadku stosowania prostopadlosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie
spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podiuznego nawierzchni.

Po ulozeniu kostek nalezy:
— spoiny wypetnié¢ piaskiem, spelniajacym wymagania pkt. 2.4 b)

Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku 1 wmieceniu
go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami
wzglednie rozgarniaczkami z pidrami gumowymi.

5.4. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem
mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowej kostki brukowe;
— certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan
cech charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewngetrznych kostek wg pkt. 2.3.1,
b) w zakresie innych materialow
— ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okres§lone w normach,
ktore budza watpliwosci Inzyniera.
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania wykonanych robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw nawierzchni z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiar6w w czasie robot

Wyszczegolnienie ..
Lp. badan i pomiaréw Czgstotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola w punktach
(przymlar.em 11n.1'owym lub dz1enn’eJ. dziatki ’rob.oczejz W pktu 5.2; odchylki
metoda niwelacji) grubosci, spadkéw 1 cech . .
1 . , . od projektowane]
konstrukcyjnych w poréwnaniu bogei +1
z dokumentacja projektowa 1 grubosel =1 ¢cm
ST
2 | Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodno$¢ z dokumentacja

Sukcesywnie na kazdej dzialce

projektowa roboczej

b) rzqdn'e WySOk.OSCIOWC We wszystkich punktach Odchylenia:

(pomierzone instrumentem 8
: charakterystycznych +1 cm; -2 cm
pomiarowym)

¢) rownos¢ w profilu podtuznym
(wg BN-68/8931-04 fata Jw. Nierownosci do 8§ mm
czterometrowsa)

d) rownos¢ w przekroju
poprzecznym (sprawdzona tata
profilowa z poziomnicag i Przeswity migdzy tata
pomiarze przeswitu klinem Jw. a powierzchnig do
cechowanym oraz przymiarem 8 mm
liniowym wzglednie metoda
niwelacji)

e) spadki poprzeczne Odchytki od
(sprawdzone metoda Jw. dokumentac;ji
niwelacji) projektowej do 0,3%

f) szeroko$¢ nawierzchni Odchytki od
(sprawdzona przymiarem szerokos$ci

. Jw. . .
liniowym) projektowanej do +5
cm

g) szerokos¢ i1 gltebokosé
wypelnienia spoin 1 szczelin W punktach
(ogledziny 1 pomiar charakterystycznych dziennej Wg pktu 5.3.5
przymiarem liniowym po dzialtki roboczej
wykruszeniu dtug. 10 cm)

h) sprawdzenie koloru kostek Wg dokumentacji

1 desenia ich ulozenia

Kontrola biezgca

projektowej lub
decyzji Inzyniera
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7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1m” (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowe;.

8. Odbioér robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowe].

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup, transport 1 skladowanie materialow niezbednych do wykonania robot,

- sytuacyjno — wysoko$ciowe wyznaczenie robot,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ulozenie kostki brukowej betonowej w lokalizacjach, kolorze 1 rodzaju kostki zgodnie
z pkt. 1.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej,

- ubijanie wibracyjne nawierzchni z kostki,

- wypehienie spoin,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw 1 badan wymaganych w specyfikacji
technicznej,

- uporzadkowania miejsca prowadzonych robot
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10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-EN 1338
PN-EN 13242

PN-EN 197-1

PN-EN 1008

PN-EN 933-8

Betonowe kostki brukowe. Wymagania 1 metody badan

Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i1 budownictwie drogowym

Cement. Czes$¢ 1: Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementOw powszechnego uzytku

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie 1 ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Badanie wskaznika
piaskowego
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-06.01.01

UMOCNIENIE SKARP I TERENOW ZIELONYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot zwigzanych z umocnieniem skarp 1 terendw zielonych w ramach zadania pn.
,Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowe] polegajaca na budowie $ciezki pieszo —
rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka
(2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem umocnien powierzchniowych i obejmuja:
— umocnienie powierzchni skarp nasypow, wykopodw oraz terenéw zielonych warstwa
humusu grubosci 10cm wraz z obsianiem trawg 1 pielgegnacja.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% czgsci
organicznych.

1.4.2. Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy
roslinnej, obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej
grabieniem (bronowaniem) 1 doggszczeniem.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami 1 z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogodlne”
pkt. 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w ST
D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.
2.2. Rodzaje materialow
Materialami stosowanymi przy wykonaniu umocnien objetych niniejsza ST sa:

- ziemia urodzajna,
- nasiona traw,
- woda, wg PN-EN 1008.

2.3. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna dostarczona na teren budowy, powinna by¢ przywozona na biezaco.
Nie nalezy sktadowa¢ ziemi na terenach zieleni.
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Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ nie wigcej niz 7%, lecz nie mniej niz 2 % czgsci
organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna, pozbawiona kamieni wigkszych niz 4
cm oraz wolna od zanieczyszczen (korzenie, $mieci itp.)

W przypadku watpliwosci przedstawiciel gminy Dopiewo moze zleci¢ wykonanie badan
w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada stawianym wymaganiom 1 posiada
odpowiednie pH, a kosztami obcigzy¢é Wykonawce. Kwasowo$¢ podloza ma by¢ dostosowana
do wymagan danego gatunku.

Kryteria jakim powinna odpowiada¢ ziemia urodzajna sa nastepujace:
— Frakeja ilasta (d<0,002 mm) 12-18 %
— Frakcja pylasta (0,002 — 0,05 mm) 20-30%
— Frakcja piaszezysta (0,05 — 2,0 mm) 45-70%
— Zawartos¢ fosforu (P205) >20 mg/m2
— Zawartos$¢ potasu (K20) >30 mg/m2

2.4. Nasiona traw

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase,
nr normy wedtug ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Wybor gatunkow traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby 1 stopnia jej zawilgocenia.
Zaleca si¢ stosowaé¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu.

2.5. Nawozy

Nawozy wielosktadnikowe granulowane o spowolnionym dzialaniu powinny by¢
dostarczone na miejsce pielegnacji w opakowaniu z podanym skladem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu oraz mikro- 1 makro- sktadnikow). Nawozy nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem 1 zbryleniem w czasie transportu, i przechowywania.
Stosowa¢ nawozy odpowiednie do danych grup roslin oraz stosowane w odpowiednim
terminie. Nawoz przed wysypaniem pod rosliny powinien uzyskac¢ akceptacje przedstawiciela
gminy Dopiewo, o terminie sypania nawozu nalezy poinformowac¢ INTZ nie pozniej niz na
dwa dni przed wejSciem w teren.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnien powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- rowniarka,
- walec gladki, Zzebrowanych lub ryflowany,
- ubijak o recznym prowadzeniu,
- plyta ubijajaca,
- sprzet do recznego plantowania,
- sprzet do transportu pomocniczego,
- cysterna z woda pod ci$nieniem do zraszania oraz waz do podlewania miejsc
niedostepnych
- sprzetu pomocniczego.
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4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” pkt. 4.

4.2. Transport materialow

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody.
5. Wykonywanie roboét
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Humusowanie
5.2.1. Skarpy

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej
krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna si¢ga¢ poza goérng krawedz skarpy 1 poza
podnoéze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajna powinna wynosi¢ 10cm po zaggszcezeniu.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy
nalezy wykonywa¢ rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o glebokosci od 3 do 5 cm, w
odstepach co 0,5 do 1,0 m. Ulozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac)
1 lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.2.2. Pasy zieleni

Wymagania dotyczace wykonania humusowania pasow zielent:

— teren pod ulozenie warstwy humusu musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— teren powinien by¢ wyréwnany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowna warstwa o grubosci 10cm, wymieszang z
nawozami mineralnymi oraz starannie wyré6wnana,

— przed siewem nasion trawy ziemi¢ urodzajng nalezy walowaé¢ watem gladkim, a potem
walem - kolczatka lub zagrabic,

W sytuacji gdy nastgpilo przemieszanie warstwy wierzchniej podloza z warstwami
spodnimi lub w miejscu wczesniejszego wykopu pod instalacje uzbrojenia podziemnego
wymagana jest wymiana gruntu z przygotowaniem podglebia. Przygotowanie podglebia (o
grubos$ci przynajmniej 15 cm) polega na zastosowaniu ziemi piaszczysto — gliniastej lub
gliniasto — piaszczystej, wzglednie malo przepuszczalnej, jednak nie dopuszcza si¢ piasku,
zwiru, gruzu. Na tak przygotowane podglebie nalezy nawiez¢ warstwe ok. 10 cm ziemi
urodzajnej (o parametrach: pH 5,7 — 6,5, cigzar objetosciowy 1,3 — 1,6 t/m3, z frakcja
organiczng od 2 do 5 %. Zawartos¢ mineratow: azot 25-50 mg, fosfor 10-29 mg, potas 20-49
mg, magnez 10-15 mg na 100 g gleby), rozscielajac ja rowna warstwa. Ostateczny poziom
zatozonego trawnika powinien przypada¢ 2 — 3 cm ponizej krawegznikow lub obrzezy.

Ziemi¢ urodzajng nalezy doktadnie wyréwnac 1 zwatowac¢ watem gltadkim wykorzystujac
walce napelniane woda lub piaskiem. Warstwa powierzchniowa o grubosci 5 ¢cm na terenie
przeznaczonym pod trawe powinna mie¢ dobra strukture (rozdrobnienie).
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5.3. Umocnienie przez obsianie trawa
Wymagania dotyczace wykonania prac zwigzanych z trawnikami sg nast¢pujace:

w zaleznosci od terenu w uzgodnieniu z Przedstawicielem gminy Dopiewo, nalezy
r¢cznie zebrac starg darn na glgbokos¢ min. 10 cm 1 wywiez¢ urobek z miejsca siewu,
bezwzglednie teren nalezy oczysci¢ z resztek budowlanych oraz innych
zanieczyszczen,

na teren przewidziany pod obsiew trawy nalezy dowiez¢ i rOwnomiernie rozscieli¢
ziemi¢ urodzajng (min. 10cm),

nastgpnie nalezy dokladnie wyrdéwnaé teren, a potem zagesci¢ go 1 uwalowac, do
zageszczenia 1 uwalowania terenu nie nalezy uzywac sprzetu budowlanego, a jedynie
specjalistycznego sprzetu ogrodniczego,

wszystkie zabiegi agrotechniczne zwigzane z zakladaniem trawnika nalezy
wykonywac recznie, w celu uniknigcia dewastacji istniejacej zielent,

wysiew trawy powinien odbywac sie w bezwietrzne dni,

termin siewu - termin renowacji trawnika nalezy przewidzie¢ na pdzne lato lub
wcezesng jesien (przetlom VIII/IX), ewentualnie drugi termin — wiosng (od 15 IV do 15
V),

lo§¢ mieszanki traw - 4 kg na 100 m2,

w celu rOwnomiernego wysiewu nasion mozna uzy¢ siewnika do nasion,

po wysianiu nasion nalezy rozprowadzi¢ nawoz do trawnikow, stosowac¢ dawke
nawozuzgodnie z zleceniami producenta, nawoéz musi uzyskaé akceptacje
przedstawiciela gminy Dopiewo,

aby chroni¢ nasiona, nalezy ostroznie - przy pomocy grabi - rozprowadzi¢ cienka
warstwe ziemi na obsianej powierzchni,

po wysianiu nasiona powinny znalez¢ si¢ na glebokosci 0,5- 1 cm pod powierzchnia
ziemi,

po zageszczeniu, wyrOwnaniu oraz uwalowaniu terenu, wysianiu nasion traw 1
przykryciu ich ziemig urodzajng, nalezy dopilnowac, aby poziom gruntu znajdowat si¢
1-2 cm ponizej kraweznika,

trawnik nalezy regularnie zraszaé, zaleca si¢ aby w pierwszych trzech tygodniach
powierzchnia trawnika byta stale wilgotna.

5.4.Trawniki - piel¢gnacja

Polega na regularnym:

podlewaniu,

nawozeniu,

oprysku na ros$liny dwuliscienne, o ile nie wykluczaja tego przepisy, jak réwniez
choroby 1 szkodniki,

aeracji,

obcinaniu brzegéw trawnika przy alejkach, skupinach krzewow, zywoplotach,
bylinach 1 kwietnikach.

Czestotliwos¢ podlewania nalezy dostosowac do warunkow atmosferycznych.

Nawozenie trawnikow powinno odbywaé si¢ w sezonie wiosennym (max. do konca
maja), nawozami wielosktadnikowymi przeznaczonymi do trawnikéw w ilosci 5 kg/100m* —
rodzaj nawozu powinien uzyska¢ akceptacje przedstawiciela gminy Dopiewo. O terminie
zabiegu nalezy poinformowaé przedstawiciela gminy Dopiewo z min. dwudniowym
wyprzedzeniem.

Trawnik nalezy utrzymywac¢ wolny od zachwaszczenia, ktore nie powinno przekraczaé
15% catej powierzchni — w razie potrzeby dopuszcza si¢ wykonywanie opryskéw na chwasty
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dwuliscienne — rodzaj preparatu powinien uzyskac¢ akceptacje przedstawiciela gminy
Dopiewo.

Trawnik nalezy kontrolowaé pod katem porazenia przez szkodniki 1 choroby - trawnik
nie moze w zakresie wigkszym niz 20% powierzchni ulec porazeniu przez choroby lub
szkodniki — wowczas Wykonawca powinien natychmiast podja¢ dzialania w celu
wyeliminowania porazenia, w konsultacji z przedstawiciela gminy Dopiewo.

Wszelkie opryski trawnikéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o ochronie roslin
Dz.U.2008.133.849 z dnia 10.04.2010r. oraz zawiadomi¢ Przedstawiciela Gminy o terminie
zabiegu, rodzaju 1 ilosci uzytego s$rodka, z min. dwudniowym wyprzedzeniem. Osoba
wykonujaca zabiegi ochrony roslin powinna mie¢ wazne uprawnienia do przeprowadzenie
ww. prac a Wykonawca zobowigzany prowadzi¢ Rejestr Zabiegow.

Aeracje trawnikow nalezy wykonywac przy pomocy maszyn spulchniajacych glebe
zwanych aeratorami. Aeracji nie nalezy wykonywaé, gdy gleba jest zbyt wilgotna. Po
doprowadzeniu gleby do wiasciwej wilgotnosci, trawnik nalezy skosi¢ do wysokosci 3 cm 1
skoszong trawe zebra¢ 1 wywiez¢. W zaleznosci od rodzaju aeratora, aeracje wykonuje si¢ w
jednym kierunku 1 powtarza si¢ ja w poprzek poprzedniego kierunku jazdy. Aby osiagnac
pelny efekt, liczba otworéw na 1 m? powinna wynosi¢ 180-200, wyrzucone korki ziemi z
darnig nalezy wygrabi¢ 1 usuna¢ z trawnika. Aeracje nalezy wykonywa¢ wiosng lub wczesng
jesienig — w uzgodnieniu z Przedstawicielem gminy Dopiewo. Natychmiast po aeracji, nalezy
uzupetni¢ ewentualne braki w trawniku — nasionami traw wymieszanymi z gruboziarnistym
piaskiem oraz wykona¢ nawozenie. Do biezacej pielegnacji trawnika nalezy takze biezace
rozgrabianie kretowisk.

W ciagu catego okresu wegetacyjnego nalezy kontrolowac stan trawnika, w taki sposob,
aby w przypadku pojawienia si¢ tysin, sukcesywnie wykonywa¢ dosiewki (nie dotyczy miejsc
ingerencji podmiotdow zewnetrznych 1 zwigzanych z aktami wandalizmu lub robotami
budowlanymi).

Wiosenne wygrabianie trawnikow z wywozem

Wygrabienie wiosenne lisci z trawnikow nalezy wykona¢ w terminie do 30 marca, ew. gdy
warunki atmosferyczne nie pozwola wowczas termin ten moze by¢ wydluzony do 15
kwietnia, nast¢pnie nalezy liScie zgarng¢ w pryzmy do dalszego transportu 1 wywiez¢.
Harmonogram wiosennego wygrabiania lisci nalezy przedstawi¢ przedstawicielowi gminy
Dopiewo.

Jesienne wygrabianie trawnikow z lisci.

Wygrabienie jesienne lisci z trawnikow nalezy wykonywac od 15 pazdziernika na biezaco do
czasu, az warunki atmosferyczne na to pozwola. Zgrabione liscie nalezy systematycznie
wywozi¢. Podczas planowania wygrabiania jesiennego lisci nalezy wzia¢ pod uwage warunki
atmosferyczne, a harmonogram jesiennego wygrabiania liSci nalezy przedstawic
przedstawicielowi gminy Dopiewo.

Koszenie trawnikow.

Polega na koszeniu trawnikow, kosiarkami mechanicznymi, wys. trawy przed skoszenie nie
moze przekracza¢ 10cm wysokosci, a czestotliwo$¢ koszenia uzalezniona bedzie od
warunkow atmosferycznych. Po skoszeniu wysokos¢ trawy powinna wynosi¢ min. 4 cm.
Skoszong trawe Wykonawca utylizuje na swoj koszt.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu 1
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialdw wykonane przez
dostawcow),

— sprawdzi¢ cechy zewngetrzne gotowych materialow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robot i1 ich zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa 1 ST.

Kontrola obsiania trawag polega na sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa wartoSci
siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Jako$¢ wykonanego umocnienia powinna odpowiada¢ wymaganiom punktow 2 1 5
niniejszej specyfikacji techniczne;.

7. Obmiar robot
Ogo6lne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.

Jednostka obmiarowa jest 1m’ (metr kwadratowy) wykonanych umocnieh
powierzchniowych.

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
InZzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbior robdt bedzie mozliwy po odtworzeniu terenu sasiadujacego do stanu sprzed
rozpoczecia prac 1 po usunigciu szkéd powstalych w trakcie wykonywania prac.

Wykonaweca jest zobowigzany pod koniec kazdego miesigca przedlozy¢ Zamawiajacemu
karte miesigczng wedtug zamieszczonego wzoru, z wyszczeg6lnionymi pracami wykonanymi
w danym miesigcu na terenie Gminy Dopiewo. Ponadto Wykonawca przedstawi wydruki z
GPS'u, lub dokumenty rownowazne, potwierdzajace daty 1 czas przeznaczony na podlewanie 1
pozostale zabiegi pielegnacyjne. Zamawiajacy ma prawo wysta¢ do Wykonawcy wezwanie
do usuniecia usterek w formie telefonicznej, mailowej lub faxem. Termin na usunigcie usterek
ustala Zamawiajacy, jesli prace opisane w wezwaniu nie zostang usuni¢te w terminie, lub nie
zostang wykonane nalezycie Zamawiajacy ma prawo do naliczenia odsetek zgodnie z
zapisami umowy. Przedluzenie terminu wykonania prac mozna ustali¢ indywidualnie ze
wzgledu na nieprzewidziane utrudnienia (np. warunki atmosferyczne). Prace uznaje si¢ za
wykonane prawidlowo jesli karta miesiecznej pielegnacji, wydruki z GPS'u oraz wyrywkowe
sprawdzenie stanu zieleni w terenie wypadng pozytywnie.

8.2. Kalendarz prac w terenie.
Podstawowe prace pielggnacyjne wykonanych trawnikow na terenie Gminy Dopiewo.
8.2.1 Marzec
— wygrabiamy liscie.
8.2.2 Kwiecien
— podlewamy,
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— kosimy,

— wertykulujemy,

— nawozenie nawozem wieloskladnikowym z duza iloscia azotu.
8.2.3 Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien

— podlewamy,

— kosimy,

— odchwaszczanie z chwastow

— nawozenie nawozem wieloskladnikowym z duza iloscig azotu.
8.2.4 Wrzesien

— kosimy,

— odchwaszczamy z chwastow,

— nawozimy nawozem wielosktadnikowym z matg iloscia azotu 1 zwigkszona dawka

potasu.

8.2.5 Pazdziernik, Listopad

— kosimy,

— odchwaszczamy z chwastow,

— wygrabiamy liScie 1 opadle owoce.

9. Podstawa platnoSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” pkt. 9.

. 2 . . . .
Cena wykonania 1 m” humusowania z obsianiem trawa obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup, transport 1 skladowanie materiatéw do wykonania robot,

— ew. plantowanie skarp,

— ew. przygotowanie mieszanki humusu

— rozscielenie warstwy humusu grubosci 10cm z zageszczeniem,

— Wwysianie nasion traw 1 nawozow mineralnych na zahumusowanych powierzchniach,
— zraszanie woda w okresach posusznych,

— dosianie traw 1 pielggnacja w okresie gwarancyjnym 3 lata od odbioru koncowego,
— usuwanie chwastow,

— przeprowadzenie badan 1 pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uporzadkowanie terenu prowadzonych robot.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
PN-ISO 10390 Jakos$¢ gleby. Oznaczenie pH
PN-R-04024 Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Oznaczanie zawartos$ci przyswajalnego
fosforu, potasu, magnezu i manganu w glebach organicznych
PN-R-04032 Gleby 1 utwory mineralne. Pobieranie probek 1 oznaczanie sktadu
granulometrycznego
ST D-06.01.01
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D - 06.03.01

POWIERZCHNIE UMOCNIONE Z KRUSZYWA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z umocnieniem powierzchni kruszywem w zwiagzku z
realizacja zadania pn. ,,Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowe] polegajaca na
budowie $ciezki pieszo — rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul.
Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych

z umocnieniem powierzchni kruszywami obejmuja:

- wykonanie umocnienia z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 mm z kruszywa C90/3
klinowanego grysem 0/2mm barwy jasnej, gr. warstwy 10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Umocnienie powierzchni kruszywem lamanym niezwigzanym (stabilizacja
mechaniczna) - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka niezwigzana — ziarnisty material, zazwyczaj o okreslonym sktadzie
ziarnowym (od d=0 do D), ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego podloza
gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni drog.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami 1 z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Material do wykonania umocnienia

Do umocnienia powierzchni nalezy stosowac¢ kruszywo tamane o uziarnieniu 0/31,5 mm
oraz grys 0/2 mm speliajace wymagania podane w PN-B-11112 Kruszywa mineralne.
Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
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3. SPRZET

3.1.Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzegtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

pkt. 3.

3.2.Sprzet do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé
si¢ mozliwos$cig korzystania ze sprz¢tu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

— ukladarki/rowniarki
— walca lub plytowej zageszczarki wibracyjne;,
— koparki do wykonania koryta.

Nalezy korzysta¢ ze sprzgtu, ktory powinien by¢ dostosowany swoimi
wymiarami  do warunkéw pracy w korycie, przygotowanym do ulozenia powierzchni
umocnionej. Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej, SST, instrukcjach producentow lub propozycji Wykonawcy 1 powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 4.
4.2. Transport materialow
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach

zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatlami 1
nadmiernym zawilgoceniem i przesuszeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.5

5.2. Wbudowanie i zage¢szczanie mieszanki

Miejsce, w ktorym wykonywane bedzie umocniona powierzchnia, nalezy wytyczy¢ scisle
z dokumentacja projektowa, wyprofilowa¢ do uzyskania pozadanych w dokumentacji
spadkow poprzecznych 1 podtuznych, a nast¢pnie utozy¢ w nim warstwe materiatu. Kruszywo
powinno by¢ rozkltadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy pomocy ukladarki
lub rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i1 rzednych wysokosciowych.

Zageszczenie ulozonej warstwy materialu uzupehiajacego nalezy prowadzi¢ od krawedzi
w kierunku krawedzi nawierzchni. Nieréwnosci 1 zaglgbienia powstajace w  czasie
zageszczania powinny by¢ wyrownywane na biezaco ukltadania warstwy przez dodanie badz
usuni¢cie materiatu, az do otrzymania rdéwnej powierzchni. Do zageszczenia zaleca sig
stosowanie maszyn (np. walcoéw, zageszczarek plytowych) o szerokosci nie wigkszej niz
szeroko$¢ powierzchni umocnione;.

Przy wbudowywaniu i zaggszczaniu kruszywa nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
wlasciwe jego wykonanie przy krawedzi jezdni. Styk jezdni i powierzchni umocnionej
powinien by¢ réwny 1 szczelny. W celu uzyskania szczelnosci polaczenia nalezy
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stosowac¢ zgodnie z ST D-04.03.01. Po wykonaniu nalezy dokona¢ pomiaru wtdrnego
modutu odksztalcenia 1 powinien by¢ réwny E2>140 MPa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt. 6.

6.2. Badania po zakonczeniu robot - Wymagania dotyczace cech geometrycznych
Wykonane powierzchni umocnionej powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- szeroko$¢ moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej nie wiecej niz +10 cm 1 -5 cm,

- nieré6wnosci mierzone 4-metrowg fata nie moga przekracza¢ 10mm,

- spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja = 0,5%,

- rdéznice wysokosciowe z rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm, -2cm,

- grubos¢ nie moze si¢ rozni¢ od grubosci projektowanej o £+ 10%.

Zaleca si¢ bada¢ grubos¢ powierzchni umocnionej w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz
na 1000 m, a pozostate cechy co 100 m wzdtuz osi drogi.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

Wszystkie powierzchnie umocnione, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych
w punkcie 6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o
wlasciwosciach zgodnych z niniejsza ST, wyrownane 1 ponownie zaggszczone. Dodanie
nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Roboty te
Wykonawca wykona na wilasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej powierzchni umocnione;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja: przygotowanie podloza.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne wustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdélne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Im” powierzchni umocnionej obejmuje:

prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

przygotowanie podloza,

zakup, transport 1 sktadowanie materiatow,

dostarczenie sprzetu,

wykonanie umocnienia przez rozlozenie materialu 1 zaggszczenie,

przeprowadzenie niezbednych pomiaréow 1 badan wymaganych w specyfikacji
technicznej,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie. (Dz.U. 2016 poz. 124)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-07.01.01

OZNAKOWANIE POZIOME
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru oznakowania poziomego cienkowarstwowego jezdni w ramach zadania pn.
,Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowe] polegajaca na budowie $ciezki pieszo —
rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka
(2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt przy
wykonaniu oznakowania poziomego jezdni, przy uzyciu farb chemoutwardzalnych oraz
elementow bezpieczenstwa ruchu 1 obejmuja:

— wykonanie oznakowania poziomego — cienkowarstwowego,

— przejazdy rowerowe w kolorze czerwonym

— maty guzikowe przy przejsSciach dla pieszych.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii
ciggtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napisow, symboli oraz
innych linii zwigzanych z oznaczeniem okre§lonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podtuzne - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem,
wystepujace jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciaglte

1.4.3. Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzalki kierunkowe shizace do
wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajace, ktore uprzedzaja o
koniecznosci opuszczenia pasa, na ktérym si¢ znajduja.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczajace miejsca przeznaczone do ruchu pieszych 1
rowerzystOw w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow oraz miejsca lokalizacji
progow zwalniajacych.

1.4.5. Znaki uzupetniajace - znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych oraz inne
okreslajace szczegdlne miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drog - materialy zawierajace rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikow lub punktowe elementy odblaskowe, ktore moga zostaé naniesione albo
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp.
na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze
podwyzszonej. Materialy te powinny posiada¢ wtasciwosci odblaskowe.

1.4.7. Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe, wodorozcienczalne
1 chemoutwardzalne naktadane warstwa grubosci od 0,4mm do 0,8mm, mierzong na mokro.

1.4.8. Materialy do znakowania grubowarstwowego — materialy naktadane warstwa grubosci od
3mm do 5Smm. Nalezg do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy
termoplastyczne. Dla linii strukturalnych i profilowanych grubos¢ linii moze wynosi¢ Smm.

1.4.9. Punktowe elementy odblaskowe — urzadzenia prowadzenia poziomego, ktéore odbijaja
padajace z boku o$wietlenie w celu ostrzegania, prowadzenia i informowania uzytkownikow
drogi.

1.4.10. Kulki szklane - materiat do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na oznakowanie
wykonane materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania widzialnosci oznakowania w nocy.

1.4.11. Kruszywo przeciwposlizgowe — twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub sztucznego
stosowane do zapewnienia wlasciwosci przeciwposlizgowych poziomym oznakowaniom
drog, stosowane samo lub w mieszaninie z kulkami szklanymi.
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1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.2. Dokument dopuszczajacy do stosowania materialow

Materialy stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drég powinny
spetnia¢ warunki postawione w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury [7].

Producenci powinni oznakowa¢ wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury [8], co oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z
aprobata techniczng (dla mas chemoutwardzalnych) lub znakiem CE, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury [12], co oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z
normg zharmonizowang (dla kulek szklanych [2] 1 punktowych elementéw odblaskowych [4].

Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejscia w zycie rozporzadzenia [15] nie
moga by¢ zmieniane lecz zachowuja waznos¢ przez okres, na jaki zostaly wydane. W tym
przypadku do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza deklaracja zgodnosci
z aprobatg techniczna.

2.3. Badania materialow, ktérych jakos$¢ budzi watpliwos¢

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza
watpliwosci jego lub Inzyniera, co do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadajg one
wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub
akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-
EN 1871:2003 lub warunkami technicznymi POD-97.

2.4. Oznakowanie opakowan

Materialy stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania droég powinny
spetnia¢ warunki postawione w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury. Producenci powinni
oznakowa¢ wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z aprobatg techniczna (np. dla
farb oraz mas chemoutwardzalnych 1 termoplastycznych) lub znakiem CE, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z
normg zharmonizowang (np. dla kulek szklanych).

2.5. Przepisy okreslajace wymagania dla materialow

Podstawowe wymagania dotyczace materialow podano w pkt. 2.6., a szczegdlowe
wymagania okre§lone s3 w warunkach technicznych POD-97.

2.6. Wymagania wobec materialow do poziomego znakowania drég

2.6.1. Materialy do oznakowan cienkowarstwowych
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Materialami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby
naktadane warstwa grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to by¢ ciekle
produkty zawierajace ciala stale zdyspergowane w roztworze zywicy syntetyczne] w
rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, ktére moga wystepowac w uktadach jedno- lub
wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchni¢ pedzlem,
walkiem lub przez natrysk, powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjna w procesie odparowania
1/lub w procesie chemicznym.

Wiasciwosci  fizyczne poszczegdlnych materiatdow do poziomego oznakowania
cienkowarstwowego okreslajg aprobaty techniczne.

2.6.2. Zawartos¢ sktadnikow lotnych w materiatach do znakowania cienkowarstwowego

Zawarto$¢ skfadnikow lotnych (rozpuszczalnikéw organicznych) nie powinna przekraczad
25% (m/m) w postaci gotowej do aplikacji, w materialach do znakowania
cienkowarstwowego.

Nie dopuszcza si¢ stosowania materialdw zawierajacych rozpuszczalnik aromatyczny (jak
np. toluen, ksylen, etylobenzen) w ilosci wigkszej niz 8 % (m/m). Nie dopuszcza si¢
stosowania materialdow zawierajacych benzen i1 rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.3. Kulki szklane

Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod
ciSnieniem na materialy do oznakowania powinny zapewnia¢ widzialno§¢ w nocy poprzez
odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiazki swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowaé si¢ wspotczynnikiem zalamania powyzej 1,50,
wykazywaé odpornos¢ na wode, kwas solny, chlorek wapniowy 1 siarczek sodowy oraz
zawiera¢ nie wigcej niz 20% kulek z defektami, w przypadku kulek o maksymalnej $rednicy
ponizej 1 mm oraz 30% w przypadku kulek o maksymalnej $rednicy rownej 1 wigkszej niz 1
mm. Krzywa uziarnienia powinna miesci¢ si¢ w krzywych granicznych podanych w
wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywa¢ stopien hydrofobizacji co
najmniej 80%.

Wymagania 1 metody badan kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000. Wiasciwosci
kulek szklanych okreslaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty CE.

2.6.4. Materiat do oznakowania przejazdéw rowerowych

Zastosowano masy chemoutwardzalne w kolorze czerwonym (RAL 3020) ze srodkiem
uszorstniajacym.

2.6.5. Materiat uszorstniajacy

Material uszorstniajacy oznakowanie powinien sktada¢ si¢ z naturalnego lub sztucznego
twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu
odpowiedniej szorstkosci (wlasciwosci antyposlizgowych). Material uszorstniajacy nie moze
zawiera¢ wigeej niz 1% czastek mniejszych niz 90 um.

Konieczno$¢ uzycia materialu uszorstniajacego zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania
wskaznika szorstkosci oznakowania SRT > 45.

Material uszorstniajacy oraz mieszanina kulek szklanych z materialem uszorstniajacym
powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w aprobacie technicznej lub POD-97.

2.6.6. Wymagania wobec materialdow ze wzgledu na ochrong warunkéw pracy i srodowiska

Materialy stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji
zagrazajacych zdrowiu ludzi 1 powodujacych skazenie srodowiska.
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2.6.7. Wymagania wobec mat z guzami koloru zottego

Masa chemoutwardzalna stosowana do produkcji ostrzegawczych pasow z ,.guzami”
powinna spetnia¢ wymagania Aprobaty Techniczne;.

Nalezy zastosowac maty:

- szerokos¢ 0,6 m,
- grubos¢ max. 2mm,
- grubos¢ guzéw Smm (Srednica u podstawy 25mm)

Oznakowanie wykonane pasami ostrzegawczymi z ,,guzami”’ powinno charakteryzowac
si¢ dobra widocznoscig w dzien 1 w nocy. Dobra widoczno$¢ w nocy powinny zapewniaé
kulki szklane umieszczone w podstawie pasa.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materialow

2.7.1. Przechowywanie i sktadowanie materialdw do oznakowania cienkowarstwowego

Materialy do oznakowania cienkowarstwowego nawierzchni powinny zachowac
stalos¢ swoich wilasciwosci chemicznych 1 fizykochemicznych przez okres co najmniej 6
miesigcy sktadowania w warunkach okreslonych przez producenta.

Materialy do poziomego oznakowania dréog nalezy przechowywa¢ w magazynach
odpowiadajacych  zaleceniom  producenta, zwlaszcza zabezpieczajacych je od
napromieniowania stonecznego, opadéw 1 w temperaturze, dla:

a) farb wodorozcienczalnych od 5°C do 40°C,

b) farb rozpuszczalnikowych od -5°C do 25°C,

¢) pozostalych materialow - ponizej 40°C.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 3.

3.2. Dobér sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznosci od
zakresu robot, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu,
zaakceptowanego przez Inzyniera:

— sprzet umozliwiajacy umycie lub oczyszczenie sprezonym powietrzem powierzchni pasa
na ktory bedzie naktadana farba,

— szczotki mechaniczne (zaleca si¢ stosowanie szczotek wyposazonych w urzadzenia
odpylajace) oraz reczne,

— frezarka,

— malowarka samojezdna dostosowana do wykonania malowania farba dwuskladnikowa z
mechanicznym rozsypywaniem kulek,

— ukladarka do mas chemoutwardzalnych,

— znaki zabezpieczajace malowanie przed rozjezdzaniem do czasu wyschnigcia farby, oraz
znaki umozliwiajace bezpieczne wykonywanie prac.

— sprzet do badan, okreslony w ST

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednig ilosé, jakos¢ 1 wydajnos¢ sprzetu
proporcjonalng do wielkos$ci 1 czasu wykonania calego zakresu robot.
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4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” pkt. 4.

4.2. Wybor Srodkow transportu

Materialy do oznakowania poziomego nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajacych
szczelnos$¢, bezpieczenstwo 1 zachowanie wymaganych wlasciwosci materiatu.

Pojemniki powinny by¢ oznakowane zgodnie z norma [1].

Masy chemoutwardzalne nalezy transportowa¢ zgodnie z postanowieniami uUmowy
migdzynarodowej [14] dla transportu drogowego materialdw palnych, klasy 3, oraz
szczegodlowymi zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu sporzadzonej przez
producenta.

Materialy do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi,
chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym oraz zgodnie z prawem
przewozowym.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni 1 powietrza powinna
wynosi¢ co najmniej 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z
zaleceniami producenta lub wynosi¢ co najwyzej 85%.

5.3. Przygotowanie podloza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchni¢ nawierzchni
malowanej z pylu, kurzu, piasku, smaréw, olejow 1 innych zanieczyszczen, przy uzyciu
sprzetu wymienionego w ST 1 zaakceptowanego przez Inzyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi
by¢ czysta 1 sucha.

5.4. Przedznakowanie

W celu dokfadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykonad
przedznakowanie, stosujac si¢ do ustalen zawartych w dokumentacji projektowe;, w
zalaczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [7], ST 1 wskazaniach Inzyniera.

Do wykonania przedznakowania mozna stosowa¢ nietrwalg farbe, np. farbe silnie
rozcienczong rozpuszczalnikiem. Zaleca si¢ wykonywanie przedznakowania w postaci
cienkich linii lub kropek. Poczatek i1 koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ matla kreska
poprzeczna.

5.5. Wykonanie znakowania drogi
5.5.1. Dostarczenie materiatow i spetnienie zalecen producenta materialow

Materialy do znakowania drogi, speiniajace wymagania podane w punkcie 2, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych 1 stosowane zgodnie z zaleceniami
ST, producenta oraz wymaganiami znajdujacymi si¢ w aprobacie technicznej.

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca wykona odcinek probny.

ST D-07.01.01
222



Przed przystapieniem do wykonania oznakowania poziomego nalezy wyznaczyé na
nawierzchni wszystkie elementy tego oznakowania.

5.5.2. Wykonanie oznakowania drogi materiatami cienkowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatlow, a w
przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Farbe do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy wymiesza¢ w
czasie od 2 do 4 minut do uzyskania pelnej jednorodnosci. Przed lub w czasie napetniania
zbiornika malowarki zaleca si¢ przecedzi¢ farbg¢ przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosowac do
malowania mechanicznego farby, w ktorej osad na dnie opakowania nie daje si¢ catkowicie
wymieszac lub na jej powierzchni znajduje si¢ kozuch.

Farbe nalezy naklada¢ rownomierna warstwa o grubosci ustalonej w ST, zachowujac
wymiary 1 ostro$¢ krawedzi. Grubo$¢ nanoszonej warstwy zaleca si¢ kontrolowaé przy
pomocy grzebienia pomiarowego na plytce szklanej lub metalowej podkiadanej na drodze
malowarki. Ilo$¢ farby zuzyta w czasie prac, okreslona przez srednie zuzycie na metr
kwadratowy nie moze si¢ r6zni¢ od ilosci ustalonej, wiecej niz o 20%.

Wszystkie wigksze prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu samojezdnych malowarek z
automatycznym podziatem linii 1 posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiatlem
uszorstniajacym. W przypadku mniejszych prac, wielko$¢, wydajnosc¢ 1 jakos¢ sprzetu nalezy
dostosowa¢ do zakresu 1 rozmiaru prac. Decyzje dotyczaca rodzaju sprzetu 1 sposobu
wykonania znakowania podejmuje Inzynier na wniosek Wykonawcy.

5.5.3. Dokladnos$¢ nanoszenia

Po przedstawieniu Inzynierowi przez Wykonawce, do akceptacji materialdow do
oznakowania podjete zostang nastepujace ustalenia technologiczne:
- 1los$¢ nanoszonej masy,
~  ilo$¢ rozsypanych mikrokulek (min. 200 g/m?).

Wykonawca jest zobowigzany zachowac nastepujace tolerancje:

- 1lo$¢ nanoszonej masy (grubo$¢ warstwy) nie moze by¢ nizsza niz o 20% w
stosunku do ustalonej,
- 1lo$¢ rozsypanych mikrokulek nie moze by¢ nizsza ani tez wyzsza od ustalonej o

20%.
5.5.4. Wykonanie oznakowania przejazdow rowerowych

Nalezy zastosowa¢ masy chemoutwardzalne w kolorze czerwonym (RAL 3020) ze
srodkiem uszorstniajacym.

Decyzje dotyczaca rodzaju sprz¢tu 1 sposobu wykonania znakowania podejmuje Inzynier
na wniosek Wykonawcy.

5.6. Pasy ostrzegawcze — maty z guzami

Pasy ostrzegawcze koloru zottego o szer. 0,6m naklejane z mat z guzami nalezy wykonad
zgodnie z Dokumentacja Projektowa — odcinki proste minimum 0,8m.

Pasy ostrzegawcze — maty z guzami moga by¢ stosowane na kazdy rodzaj podloza.
Podloze nie musi by¢ rowne. Przed przyklejeniem pasa maty z guzami podioze nalezy
oczysci¢ z zanieczyszczen mineralnych 1 organicznych oraz osuszy¢. Wicksze nierdéwnosci
nalezy usunaé.

Pasy ostrzegawcze z ,,guzami” nalezy uktada¢ przy temperaturze powietrza od 8°C do
35°C 1 temperaturze podioza od 5°C do 45°C, przy maksymalnej wilgotnosci wzglednej
powietrza 85%.
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Do potaczenia pasa z podlozem stosowany jest specjalny klej chemoutwardzalny.

Umieszczenie pasa na znakowane] powierzchni powinno by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa oznakowania. Odleglo$¢ miedzy miejscem niebezpiecznym, a brzegiem pasa
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5m. Umiejscowienie pasa musi zapewni¢ wykrycie go
wzrokowo 1 dotykowo.

Przy wykonywaniu poziomych oznakowan pasami ostrzegawczymi zZ mat z guzami nalezy
przestrzega¢ szczegdlowych zalecen producenta.

6. Kontrola jakoSci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 6.

6.2. Badanie przygotowania podloza i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ calkowicie
czysta 1 sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.4.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu okreslenia wlasciwosci oznakowania
drog w czasie ich uzytkowania. Wymagania okresla si¢ kilkoma parametrami
reprezentujgcymi rézne aspekty wilasciwosci oznakowania drég wedlug PN-EN 1436+Al:
2008 [3].

Badania wstepne, dla ktorych okreslono pierwsze wymaganie, s3 wykonywane w celu
kontroli przed odbiorem. Powinny by¢ wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu.

Kolejne badania kontrolne nalezy wykonywac¢ po okresie, od 3 do 6 miesiecy po
wykonaniu 1 przed uptywem 1 roku, oraz po 2, 3 i 4 latach dla materialdow o trwalosci
dtuzszej niz 1 rok.

Okres trwalosci dla mas chemoutwardzalnych do naktadania wynosi 4 lata, natomiast dla
mas termoplastycznych do nakladania 5 lat.

6.3.1.2. Widzialnos$¢ w dzien

Widzialno$¢ oznakowania w dzien jest okreslona wspdlczynnikiem luminancji B 1 barwa
oznakowania wyrazong wspolczynnikiem chromatycznosci.

Wartos¢ wspodlczynnika B powinna wynosi¢ dla oznakowania nowego w terminie od 14
do 30 dnia po wykonaniu, barwy bialej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,40, klasa
B3,

Wartos$¢ wspoltczynnika B powinna wynosi¢ po 30 dniu od wykonania dla catego okresu
uzytkowania oznakowania, barwy bialej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,30, klasa
B2,

Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg PN-EN 1436:2000 [4] przez wspotrzedne
chromatycznosci x 1 y, ktore dla suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze
zdefiniowanym przez cztery punkty narozne podane w tablicy 1.
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Tablica 1. Punkty narozne obszaréw chromatycznosci oznakowan drog

Punkt narozny nr 1 2 3 4
Oznakowanie biate 0,355 0,305 0,285 0,335
0,355 0,305 0,325 0,375

Pomiar wspolczynnika luminancji B moze by¢ zastagpiony pomiarem wspolczynnika
luminancji w $wietle rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub wg POD-97 [9].

Do okreslenia odbicia $wiatfa dziennego lub odbicia o$wietlenia drogi od oznakowania
stosuje si¢ wspotczynnik luminancji w swietle rozproszonym Qd.

Wartos$¢ wspotczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciagu 14 - 30 dni po wykonaniu
powinna wynosi¢ dla oznakowania $wiezego, barwy bialej, co najmniej 130 med m? Ix”
(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3,

Wartos¢ wspotczynnika Qd powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego po 30
dniu od wykonania, w ciagu catego okresu uzytkowania, barwy bialej, co najmniej 100 med
m” Ix” (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2.

6.3.1.3. Widzialno$¢ w nocy

Za miar¢ widzialno$§ci w nocy przyjeto powierzchniowy wspolczynnik odblasku Ry,
okreslany wedtug PN-EN 1436:2000 [4].

Wartos¢ wspolczynnika Ry powinna wynosi¢ dla oznakowania nowego (w stanie suchym)
w ciagu 14 - 30 dni po wykonaniu, barwy biatej, co najmniej 200 med m™ Ix'., klasa R4.

Wartos$¢ wspoltczynnika Ry powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego w ciggu
od 2 do 6 miesigcy po wykonaniu, barwy bialej, co najmniej 150 med m? Ix™' klasa R3

Wartos¢ wspodlczynnika Ry powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego od 7
miesiagca po wykonaniu, barwy bialej, co najmniej 100 med m™ Ix™, klasa R2.

6.3.1.4. Szorstkos¢ oznakowania

Miarg szorstko$ci oznakowania jest warto§¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid Resistance
Tester) mierzona wahadlem angielskim, wg POD-97. Wartos¢ SRT symuluje warunki, w
ktorych pojazd wyposazony w typowe opony hamuje z blokada kot przy predkosci 50 km/h
na mokrej nawierzchni.

Wymaga si¢, aby wartos¢ wskaznika szorstkosci SRT wynosita na oznakowaniu:

— W ciagu calego okresu uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.

Wykonywanie pomiarow wskaznika szorstkosci SRT dotyczy oznakowan jednolitych,
plaskich, wykonanych masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi 1 taSmami.
Pomiar na oznakowaniu strukturalnym jest, jesli mozliwy, to nie miarodajny. W przypadku
oznakowania z wygarbieniami 1 punktowymi elementami odblaskowymi pomiar nie jest
mozliwy.

UWAGA: Wskaznik szorstkosci SRT w normach powierzchniowych zostal nazwany PTV
(Polishing Test Value) za PN-EN 13 036-4:2004(U)[6a]. Metoda pomiaru i sprz¢t do jego
wykonania s3 identyczne z przyjetymi w PN-EN 1436:2000[4] dla oznakowan poziomych.
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6.3.1.5. Trwalos¢ oznakowania

Trwalo$¢ oznakowania oceniana jako stopien zuzycia w 10-stopniowej skali LCPC na
zasadzie poroOwnania z wzorcami, wg POD-97, powinna wynosi¢ po 2, 3, 4, 5 1 6 latach
eksploatacji (gdy w oznakowaniu pojawiaja si¢ przetarcia do nawierzchni eksploatacji), co
najmniej 6.

W celach kontrolnych trwalo$¢ jest oceniana posrednio przez sprawdzenie spelniania
wymagan widocznosci w dzien, w nocy 1 szorstkosci.

6.3.1.6. Czas schnigcia oznakowania (wzgl. czas przejezdnosci oznakowania)

Za czas schnigcia oznakowania przyjmuje si¢ czas uptywajacy miedzy wykonaniem
oznakowania a jego oddaniem do ruchu.

Czas schnigcia oznakowania nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez
producenta, z tym ze nie moze przekracza¢ 2 godzin w przypadku wymalowan nocnych 1 1
godziny w przypadku wymalowan dziennych. Metoda oznaczenia czasu schnigcia znajduje
sic w POD-97 [9].

6.3.1.7. Grubos$¢ oznakowania

Grubo$¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gornag powierzchni¢ nawierzchni, powinna
wynosic¢ dla:
a) oznakowania grubowarstwowego min 3mm 1 co najwyzej Smm,
b) oznakowania cienkowarstwowego (grubo$¢ na mokro bez kulek szklanych), co najwyzej
0,89 mm.
Kontrola grubosci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela
gwarancji lub gdy nie s3 wykonywane pomiary kontrolne za pomocg aparatury lub poprzez
ocen¢ wizualng.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego

Wykonawca wykonujac znakowanie poziome przeprowadza przed rozpoczg¢ciem kazdej
pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, nastgpujace badania:

a) przed rozpoczgciem pracy:
- sprawdzenie oznakowania opakowan,

- wizualng ocene stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,
- pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
- badanie lepkosci farby, wg POD-97 [9]
b) w czasie wykonywania pracy:
- pomiar grubos$ci warstwy oznakowania,
- pomiar czasu schnigcia, wg POD-97,
- wizualng ocen¢ rownomiernosci roztozenia kulek szklanych,
- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa,
- wizualng ocen¢ réwnomiernosci rozlozenia materialu na calej szerokosci linii,
oznaczenia czasu przejezdnosci, wg POD-97.

Protokot z przeprowadzonych badan wraz z jedna probka na blasze (300 x 250 x 1,5 mm)
Wykonawca powinien przechowa¢ do czasu uptywu okresu gwarancji.
W przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego, Inzynier
moze zleci¢ wykonanie badan:
— widzialno$ci w dzien,
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— widzialnosci w nocy,

— szorstkosci,
odpowiadajacych wymaganiom podanym w punkcie 6. 1 wykonanych wedlug metod
okreslonych w ,,Warunkach technicznych POD-97”. Jezeli wyniki tych badan wykaza
wadliwo$¢ wykonanego oznakowania to koszt badan ponosi Wykonawca, w przypadku
przeciwnym - Zamawiajacy.

W przypadku wykonywania pomiaréw wspdlczynnika odblaskowosci 1 wspolczynnikow
luminancji aparatami r¢cznymi czestotliwo$é pomiaré6w nalezy dostosowaé do dlugosci
badanego odcinka, zgodnie z tablica 2. W kazdym z mierzonych punktéw nalezy wykona¢ po
5 odczytow wspdlczynnika odblasku 1 po 3 odczyty wspotczynnikéw luminancji w odleglosci
jeden od drugiego minimum 1 m.

Tablica 2. Czestotliwos¢ pomiardéw wspodlczynnikéw odblaskowosci 1 luminancji
aparatami r¢cznymi

Lp. Dhugosé odcinka, km Czqstotliwoéé pgmiaréw, co Minima.lna’ los¢
najmniej pomiardw
1 |od0do3 0d 0,1 do 0,5 km 3-6
2 |od3—-dol10 co 1 km 11
3 |od 10 do20 co 2 km 11
4 |od20do30 co 3 km 11
5 |powyzej 30 co 4 km >11

Warto$¢ wskaznika szorstkosci zaleca si¢ oznaczy¢é w 2 — 4 punktach oznakowania
odcinka.

6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materiatow 1 oznakowan
W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla materialow. W tablicy 4 podano zbiorcze
zestawienie dla oznakowan.

Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materialow

Lp. Wiasciwose Jednostka Wymagania

1 | Zawarto$¢ sktadnikow lotnych w
materialach do znakowania

— rozpuszczalnikow organicznych | % (m/m) <25
- rozpuszczalnikow aromatycznych | % (m/m) <8
— benzenu 1 rozpuszczalnikow % (m/m) 0
chlorowanych
2 | Wihasciwosci kulek szklanych
— wspoétczynnik zalamania Swiatta - >1,5
- zawarto$¢ kulek z defektami % 20

3 Okres stalosci wlasciwosci
materialow do znakowania przy
skladowaniu

miesigce >6

Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymagan dla oznakowan
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Lp. Wiasciwose Jednostka | Wymagania| Klasa
1 | Wspdtezynnik odblasku Ry, dla
oznakowania nowego (W ciagu 14 -
30 dni po wykonaniu) w stanie
suchym barwy: med m™ >200 R4
— bialej, Ix! > 150 R3
- 706ltej tymczasowej mcd {n'z
Ix”
2 | Wspodtezynnik odblasku Ry, dla
oznakowania eksploatowanego od 2
do 6 miesigcy po wykonaniu,
barwy: med m™ > 150 R3
— bialej, Ix! > 100 R2
- 70kte) med m™
Ix!
3 | Wspodtezynnik odblasku Ry, dla dm?
oznakowania suchego od 7 miesigca mcl o > 100 R2
po wykonaniu barwy biate] *
4 | Wspdtczynnik luminancji B dla
oznakowania nowego (od 14 do 30
dnia po wykonaniu) barwy:
- bialej na nawierzchni asfaltowe;, - > 0,40 B3
— bialej na nawierzchni betonowej, - >0,50 B4
- 706lte) - > 0,30 B2
5 | Wspotezynnik luminancji § dla
oznakowania eksploatowanego (po
30 dniu od wykonania) barwy:
- bialej - > 0,30 B2
- 70Mtej - > 0,20 B1
6 | Wspoleczynnik luminancji w $wietle
rozproszonym Qd (alternatywnie do
) dla oznakowania nowego w ciaggu
od 14 do 30 dnia po wykonaniu,
barwy: med m™ > 130 Q3
- bialej na nawierzchni asfaltowe; Ix! > 160 Q4
— bialej na nawierzchni betonowej | mcd m” > 100 Q2
— z6ltej Ix!
med m™
Ix!
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Lp. Wiasciwose Jednostka | Wymagania| Klasa
7 | Wspotezynnik luminancji w §wietle
rozproszonym Qd (alternatywnie do
) dla oznakowania
eksploatowanego w ciggu calego
okresu eksploatacji po 30 dniu od
wykonania, barwy: med m™ > 100 Q2
— Dbialej na nawierzchni asfaltowe] Ix! >130 Q3
— bialej na nawierzchni betonowej | mcd m> > 80 Ql
— z6ltej Ix!
med m™
Ix!
8 | Szorstko$¢ oznakowania wskaznik
eksploatowanego SRT > 45 S1
9 |Trwalo$¢ oznakowania
cienkowarstwowego po 1 roku skala >6 -
eksploatacji: LCPC
10 | Czas schnigcia materiatu na
nawierzchni h <1 -
- wdzien h <2 -
- W nocy

6.4. Tolerancje wymiaré6w oznakowania

6.4.1. Geometria oznakowania — tolerancje wymiardw oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacja

projektowa 1 zalacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r.,
powinny odpowiadaé nastgpujacym warunkom:

szerokos¢ linii moze rézni€ si¢ od wymaganej o + 5 mm,

dhugos¢ linii moze by¢é mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wigksza co
najwyzej o 150 mm,

dla linii przerywanych, dlugos¢ cyklu sktadajacego si¢ z linii 1 przerwy nie moze odbiegad
od sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wigcej niz £ 50 mm dtugosci wymagane;,

dla strzatek, liter 1 cyfr rozstaw punktow naroznikowych nie moze mie¢ wigkszej odchytki
od wymaganego wzoru niz + 50 mm dla wymiaru dhlugosci 1 £ 20 mm dla wymiaru
szerokosci.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami
9

organizacji ruchu, nalezy doktadnie usunaé¢ zbedne stare oznakowanie.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest Im’ (metr kwadratowy) powierzchni naniesionego

oznakowania poziomego.
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8. Odbior robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami,
Inzyniera jezeli wszystkie pomiary 1 badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych

Odbiodr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany po wykonaniu:
— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
— przedznakowania,
— ew. usuni¢cia istniejgcego oznakowania poziomego

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ udokumentowany w dzienniku robot.
Odbierajacym roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu bedzie Zamawiajacy.

8.3. Odbidr ostateczny

Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ po catkowitym zakonczeniu robot, na podstawie
wynikow pomiaréw 1 badan jakosciowych okreslonych w punktach od 6.2 do 6.4.

8.4. Gwarancja

Odbioru po okresie gwarancji nalezy dokona¢ po uptywie 1 roku dla oznakowania
cienkowarstwowego.

Sprawdzeniu podlegaja cechy oznakowania okre$lone niniejsza ST na podstawie badan
wykonanych przed uptywem okresu gwarancji.

9. Podstawa platnoSci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m® wykonania oznakowania poziomego jezdni obejmuje:

- prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze

- zakup, przygotowanie 1 dostarczenie materialdw niezbednych do wykonania robdt,

- re¢czne lub mechaniczne oczyszczenie podloza (nawierzchni),

- wyznaczenie linii 1 krawedzi znakow (przedznakowanie),

- naniesienie powloki znakow na nawierzchni¢ drogi o ksztaltach 1 wymiarach zgodnych
z dokumentacja projektowa,

- przyklejenie przed przejSciami dla pieszych ostrzegawczych mat z guzami koloru
z6ktego,

- ochrona znakow przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot,

- przeprowadzenie pomiar6w 1 badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uporzadkowanie terenu prowadzonych robot.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy
1. PN-ENISO 780:2001 Opakowania. Graficzne znaki manipulacyjne

ST D-07.01.01
230



2. PN-EN 1423:2012 Materiaty do poziomego oznakowania drog Materiaty do

posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwposlizgowe 1 ich
mieszaniny

3. PN-EN 1436+Al: Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagania
2008 dotyczace poziomych oznakowan drog
4. PN-EN 1463-1:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktowe elementy

odblaskowe Cz¢s¢ 1: Wymagania dotyczace charakterystyki
nowego elementu

5. PN-EN 1463-2:2003 Materialy do poziomego oznakowania drog. Punktowe elementy

odblaskowe Czes¢ 2: Badania terenowe

6. PN-EN 1871:2003 Materialy do poziomego oznakowania drog. Wlasciwosci

fizyczne
6a. PN-EN 13036-4: Drogi samochodowe 1 lotniskowe — Metody badan — Czegs¢ 4:
2004(U) Metoda pomiaru opordéw poslizgu/poslizgni¢gcia na powierzchni:
proba wahadta

10.2. Przepisy zwigzane i inne dokumenty

7.

10.

11.
12.

13.

Zatacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
Szczegdlowe warunki techniczne dla znakow drogowych poziomych 1 warunki ich
umieszczania na drogach (Dz. U. 2019, poz. 2311 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966)

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. POD-97. Seria ,,I” - Informacje,
Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-2006. Seria ,,I” - Informacje,
Instrukcje. IBDIM, Warszawa, w opracowaniu

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe. (Dz. U. 2020, poz. §)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

Umowa  europejska  dotyczaca  miedzynarodowego  przewozu  towarow
niebezpiecznych (RID/ADR)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru oznakowania pionowego dréog w ramach zadania pn. ,,Rozbudowa/przebudowa pasa
drogi powiatowe] polegajaca na budowie S$ciezki pieszo — rowerowej na odcinku od
skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul.
Klonowej w m. Gotuski”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem 1 odbiorem oznakowania pionowego:

— ustawienie nowych stupkéw znakow drogowych z rur stalowych o srednicy 70mm

— ustawienie nowych stupkéw znakow drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm na
wysiggniku

— ustawienie zdemontowanych stupkow do znakow drogowych

— przymocowanie nowych tarcz znakow drogowych odblaskowych do gotowych
stupkow (znaki $rednie) - D-6, D-6a, D-6b (folia typu 2) na tle z foli odblaskowe;j typu
3 koloru fluorescencyjnego zolozielonego

— przymocowanie nowych tarcz znakow drogowych odblaskowych do gotowych
shupkow (znaki $rednie) - A7, D-6, D-6a, D-6b - folia typu 2

— przymocowanie nowych tarcz znakow drogowych odblaskowych do gotowych
shupkow (znaki $rednie) - folia typu 1

— przymocowanie nowych tarcz znakoéw drogowych odblaskowych do gotowych
shupkow (znaki mini) - folia typu 1

— przymocowanie zdemontowanych tablic znakéw drogowych do gotowych stupkow

— montaz punktowych elementéw odblaskowych prowadzacych (PEO-5) -
wielokierunkowe, solarne, osadzane na trzpieniu.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Staly znak drogowy pionowy - sklada si¢ z lica, tarczy z uchwytem montazowym oraz
z konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - plaska powierzchnia z usztywniona krawedzia, na ktérej w sposdb
trwaly umieszczone jest lico znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z blachy stalowe;
ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami korozji powlokami
ochronnymi zapewniajacymi jakosc¢ 1 trwalos¢ wykonanego znaku.

1.4.3. Lico znaku - przednia cz¢$¢ znaku, wykonana z samoprzylepne;j folii odblaskowej wraz
z naniesiong trescig, wykonang technika druku sitowego, wyklejang z transparentnych folii
ploterowych lub z folii odblaskowych.

1.4.4. Uchwyt montazowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozja,
shuzacy do zamocowania w sposob roztaczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.
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1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktorego lico wykazuje wilasciwosci odblaskowe
(wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym - wspotdroznym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy,
kratownice, wysigegniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujacy przenoszenie obcigzen
zmiennych 1 statych dziatajacych na konstrukcje 1 zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.4.7 Znak drogowy podswietlany - znak, w ktérym wewng¢trzne zrédlo sSwiatla jest
umieszczone pod przejrzystym licem znaku.

1.4.8 Znak drogowy oswietlany - znak, ktorego lico jest o$wietlane zZrodlem S$wiatla
umieszczonym na zewnatrz znaku.

1.4.9 Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do
3 miesigcy od daty produkcji.

1.4.10 Znak uzytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drodze lub magazynowany
przez okres dluzszy niz 3 miesiace od daty produkcji.

1.4.11 Punktowe elementy odblaskowe — urzadzenia prowadzenia poziomego, ktore odbijaja
padajace z boku o$wietlenie w celu ostrzegania, prowadzenia 1 informowania uzytkownikow
drogi.

1.4.12 Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami 1 z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w ST

D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien posiada¢ dla swojego wyrobu aprobate
techniczng, certyfikat zgodnosci nadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujaca, znak
budowlany ,,.B” 1 wystawiong przez siebie deklaracje zgodnosci, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaskowe stosowane na lica znakéw drogowych
powinny posiadac¢ aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke oraz deklaracje
zgodnosci wystawiong przez producenta. Stupki, blachy 1 inne elementy konstrukcyjne
powinny mie¢ deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami.

W zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
w sprawie szczegdlowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach [25],
podano szczegotowe informacje odnosnie wymagan dla znakéw pionowych.

ST D-07.02.01
235



2.3. Materialy stosowane do fundamentéow znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakow moga by¢ wykonywane
jako:

— prefabrykaty betonowe,

— 7 betonu wykonywanego ,,na mokro”,

—  z betonu zbrojonego,

— inne rozwigzania zaakceptowane przez Inzyniera.

Dla fundamentow nalezy opracowa¢ dokumentacj¢ techniczng zgodna z obowigzujacymi
przepisami.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego nalezy wykonaé
z betonu lub betonu zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 wg PN-EN 206-1:2000 [9].
Zbrojenia stalowe nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-03264:1984 [7]. Wykonanie
1 osadzenie kotew fundamentowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z norma PN-B-03215:1998 [6].
Posadowienie fundamentéw nalezy wykona¢ na gieboko$¢ ponizej przemarzania gruntu.

2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1. Ogodlne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakdéw pionowych nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja
projektowa uwzgledniajaca wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005[16] 1 ST,
aw przypadku braku wystarczajacych ustalen, zgodnie z propozycja Wykonawcy
zaakceptowang przez Inzyniera.

Konstrukcje wsporcze do znakow 1 tablic nalezy zaprojektowaé 1 wykona¢ w sposob
gwarantujacy stabilne 1 prawidlowe ustawienie w pasie drogowym.

Zakres dokumentacji powinien obejmowaé opis techniczny, obliczenia statyczne
uwzgledniajace strefy obcigzenia wiatrem dla okreslonej kategorii terenu oraz rysunki
techniczne wykonawcze konstrukcji  wsporczych. Parametry techniczne konstrukeji
uzaleznione sg od powierzchni montowanych znakoéw 1 tablic oraz od ilosci 1 sposobu ich
usytuowania w terenie. W miejscach wskazanych przez projektanta inzynierii ruchu, gdzie
wystepuje szczegdlne niebezpieczenstwo bezposredniej kolizji z konstrukcja wsporcza,
usytuowanie 1 jej dobor wymagaja oddzielnych rozwigzan projektowych spetniajacych
warunek bezpieczenstwa dla uzytkownikow drog. W takich przypadkach nalezy stosowaé
konstrukcje zabezpieczajace bierne bezpieczenstwo kategorii HE, zgodne z PN-EN
12767:2003 [15].

Wyrdznia si¢ trzy kategorie biernego bezpieczenstwa dla konstrukcji wsporczych:

— pochlaniajaca energic w wysokim stopniu (HE),
— pochlaniajgca energi¢ w niskim stopniu (LE),
— nie pochlaniajaca energii (NE).

2.4.2. Rury
Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H-74220 [3] lub

innej normy zaakceptowanej przez Inzyniera.

Powierzchnia zewnetrzna 1 wewnetrzna rur nie powinna wykazywaé wad w postaci tusek,
peknie¢, zwalcowan 1 naderwan. Dopuszczalne sa nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy
wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek
wymiarowych.

Konice rur powinny by¢ obcigte rowno 1 prostopadle do osi rury.
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Nalezy dostarczac¢ rury o $rednicy 70mm. Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o

dlugosciach:

— dokladnych, zgodnych z zamowieniem; z dopuszczalng odchytka + 10 mm,

— wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dlugosci doktadnych ponizej 3 m
z naddatkiem 5 mm na kazde cigcie 1 z dopuszczalng odchytka dla catej dtugosci
wielokrotnej, jak dla dlugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczad
1,5 mm na 1 m dlugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07
[5], Iub inne normy.

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie
w opakowaniu uzgodnionym z Zamawiajagcym. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie
lub na przywieszkach metalowych.

2.4.3. Ksztaltowniki

Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-91/H-93010 [23]. Powierzchnia
ksztattownika powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania 1 wolna od wad jak
widoczne tuski, pekniecia, zwalcowania 1 naderwania. Dopuszczalne sg usunigte wady przez
szlifowanie lub dlutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia powinna mie¢ tagodne wycigcia
1 zaokraglone brzegi, a grubos¢ ksztaltownika nie moze zmniejszy¢ si¢ poza dopuszczalng
dolng odchytke wymiarowa dla ksztattownika.

Ksztaltowniki powinny by¢ obcigte prostopadle do osi wzdluznej ksztattownika.
Powierzchnia koncow ksztaltownika nie powinna wykazywaé rzadzizn, rozwarstwien,
pekniec 1 $ladow jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ wiasnosci mechaniczne
wedtug aktualnej normy uzgodnionej pomigdzy Zamawiajagcym 1 wytworca.

2.4.4. Powloki metalizacyjne cynkowe

W  przypadku zastosowania powloki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach
stalowych, powinna ona spelnia¢ wymagania PN EN ISO 1461:2000 [12] 1 PN-EN
10240:2001 [12a]. Minimalna grubos$¢ powloki cynkowej powinna wynosi¢ 60 pum.

Powierzchnia powloki powinna by¢ ciagla i jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie
moze ona wykazywaé¢ widocznych wad jak rysy, pekniecia, pecherze lub odstawanie powloki
od podloza.

2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporcza

Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw
umieszczanych na innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad droga, kladki dla
pieszych, shipy latarn itp.), takze elementow shizacych do zamocowania znakoéw na tym
obiekcie lub konstrukcji, obowigzany jest do wydania gwarancji na okres trwalosci znaku
uzgodniony z odbiorca. Przedmiotem gwarancji sa wlasciwosci techniczne konstrukcji
wsporczej lub elementéw mocujacych oraz trwalo$¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu
1 informacyjnych o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementéw, stuzacych do
zamocowania znakow do mnych obiektow lub konstrukcji - rekojmia moze by¢ wydana dla
partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znakéw drogowych bramowych
1 wysiegnikowych rgkojmia jest wystawiana indywidualnie dla kazdej konstrukcji wsporcze;.
Minimalny okres trwatosci konstrukcji wsporczej powinien wynosi¢ 10 lat.
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2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwalo$¢ materialow na wpltywy zewngtrzne

Materialy uzyte na lico 1 tarcze znaku oraz polaczenie lica znaku z tarcza znaku, a takze
sposob wykonczenia znaku, muszg wykazywaé pelng odporno$¢ na oddziatywanie $wiatla,
zmian temperatury, wplywy atmosferyczne 1 wystepujace w normalnych warunkach
oddzialywania chemiczne (w tym korozj¢ elektrochemiczng) - przez caly czas trwalosci
znaku, okreslony przez wytworce lub dostawce.

2.5.2. Warunki gwarancji producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniong
z odbiorca, trwato$¢ znaku oraz warunki gwarancji dla znaku, a takze udostgpni¢ na zyczenie
odbiorcy:
— instrukcje montazu znaku,
— dane szczegdlowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
— 1instrukcje utrzymania znaku.

Trwalo$¢ znaku powinna by¢ co najmniej rOwna trwalosci zastosowanej folii. Minimalne
okresy gwarancji powinny wynosi¢ dla znakow z folig typu 2 — 10 lat.

2.5.3. Materiaty do wykonania tarczy znaku
Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z :

— blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,25 mm wg PN-EN
10327:2005(U) [14] lub PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13],

Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m”> powinna byé wykonana z :

— blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005
(U) [14] lub PN-EN 10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U) [13] lub z

Grubo$¢ warstwy powloki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie moze
by¢ mniejsza niz 28 pm (200 g Zn/m?).
Znaki 1 tablice powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1.Wymagania dla znakow 1 tarcz znakéw drogowych

Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1:
2005 [16]
Wytrzymalos¢ na kN m > 0,60 WL2
obcigzenie sitg naporu
wiatru
Wytrzymatos$c na kN > 0,50 PL2
obcigzenie skupione
Chwilowe mm/m <25 TDB4
odksztalcenie
zginajace
Chwilowe stopieﬁ -m <0,02 TDT1
odksztalcenie skretne <0,11 TDT3
<0,57 TDTS5
<1,15 TDT6*
Odksztalcenie trwate mm/m lub |20 % odksztatcenia chwilowego -
stopien - m
Rodzaj krawedzi znaku - Zabezpieczona, krawedz ttoczona, E2
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zaginana, prasowana lub zabezpieczona

profilem krawedziowym
Przewiercanie lica - Lico znaku nie moze by¢ przewiercone z P3
znaku Zadnego powodu

* klas¢ TDT3 stosuje si¢ dla tablic na 2 lub wigcej podporach, klasg TDT 5 dla tablic na jednej
podporze, klas¢ TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klas¢ TDT6 dla tablic na konstrukcjach
wysiegnikowych

Przyjeto zgodnie z tablica 1, ze przy sile naporu wiatru réwnej 0,6 kN (klasa WL2),
chwilowe odksztalcenie zginajace, zar6wno znak, jak i1 sama tarcz¢ znaku nie moze by¢
wieksze niz 25 mm/m (klasa TDB4).

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakow powinny spetnia¢ takze nastgpujace wymagania:

— krawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez
ich podwdjne gigcie o promieniu gigcia nie wigkszym niz 10 mm wlacznie
z naroznikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na calym
obwodzie znaku,

— powierzchnia czolowa tarczy znaku powinna by¢ réwna — bez wgigc,
pofaldowan 1 otworéw montazowych. Dopuszczalna nieréwnos¢ wynosi 1
mm/m,

— podwojna gigta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile
montazowe powinny usztywni¢ tarcze¢ znaku w taki sposob, aby wymagania
podane w tablicy 1 byly spelnione a zarazem stanowily element konstrukcyjny

do montazu do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza si¢ maksymalne
odksztalcenie trwate do 20 % odksztalcenia odpowiedniej klasy na zginanie 1
skrecanie,

— tylna powierzchnia tarczy powinna by¢ zabezpieczona przed procesami korozji
ochronnymi powlokami chemicznymi oraz powloka lakiernicza o grubosci min.
60 pm z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych matowych lub
péimatowych w kolorze RAL 7037; badania nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-
88/C-81523 [4] oraz PN-76/C-81521 [1] w zakresie odpornosci na dziatanie

mgly solnej oraz wody.
Tarcze znakow i tablic o powierzchni > 1 m® powinny spehiaé dodatkowo nastgpujace

wymagania:

— narozniki znaku 1 tablicy powinny by¢ zaokraglone, o promieniu zgodnym
z wymaganiami okre$lonymi w zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [25] nie mniejszym jednak niz 30 mm, gdy
wielkos$ci tego promienia nie wskazano,

— laczenie poszczegdlnych segmentow tarczy (dla znakow wielkogabarytowych)
wzdluz poziomej lub pionowej krawedzi powinno by¢ wykonane w taki sposob,
aby nie wystgpowaly przesuniecia 1 przeswity w miejscach ich taczenia.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si¢ przez naklejenie na tarcze znaku lica
wykonanego z samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe
klasy A, B, C, D, E, F, G, T i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego klasy U nie
odblaskowe, nie sag dopuszczone do stosowania na drogach publicznych.
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Folia odblaskowa (odbijajaca powrotnie) powinna speiniaé wymagania okreslone
w aprobacie technicznej .
Lico znaku powinno by¢ wykonane z:

— samoprzylepnej folii odblaskowej o wlasciwosciach fotometrycznych 1
kolorymetrycznych typu 11 typu 2 (folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna)
potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi — zgodnie z pkt. 1.3
niniejszej ST,

— nie dopuszcza si¢ stosowania folii o okresie trwalosci ponizej 7 lat do znakow

statych.

Minimalna poczatkowa warto§¢ wspolczynnika odblasku R’(cd-Ix'm™?) znakow
odblaskowych, zmierzona zgodnie z procedura zawarta w CIE No.54 [29], uzywajac
standardowego iluminanta A, powinna spetnia¢ odpowiednio wymagania podane w tablicy 2.

Wspolczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorow drukowanych, z wyjatkiem bialego,
nie powinien by¢ mniejszy niz 70 % wartosci podanych w tablicy 2 dla znakow z folia typu 1
lub typu 2, zgodnie z publikacja CIE No 39.2 [28]. Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3)
powinny spetnia¢ minimalne wymagania dla folii typu 2 lub zwigkszone wymagania
postawione w aprobacie technicznej dla danej folii.

W przypadku oswietlenia standardowym iluminantem D 65 1 pomiaru w geometrii 45/0
wspoOtrzgdne chromatycznosci 1 wspdlezynnik luminancji  powinny by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w tablicach 2 1 3.

Tablica 2. Wymagania dla wspdtczynnika luminancji B 1 wspdhrzednych chromatycznosci
X, y oraz wspoltczynnika odblasku R’
Lp. Wilasciwosci Jednostki Wymagania
1 | Wspotczynnik odblasku R’ (kat cd/m’Ix typ 1 typ 2
o$wietlenia 5°, kat obserwacji 0,33°)
dla folii:
- bialej > 50 > 180
- 26itej >35 > 120
- czerwonej >10 > 45
- zielonej N 7 S 71
- niebieskiej - -
; >2 > 14
brazowe] > 0,6 > 8
- pomaranczowej
- szare] >20 > 65
> 30 > 90
2 | Wspolczynnik luminancji B - typ 1 typ 2
1 wspotrzedne chromatycznosci X,
y *) dla folii:
- bialej B>035 B>027
- 70ltej . B>0,27 B=>0,16
- ;izeelgv:lzjle_] B >0,05 B=>0,03
. > 0,04 >0,03
- niebieskiej B >0.01 b > 0,01
- brazowe;j B=0, B
- pomaraficzowe 0,09 >3 >0,03 | 0,09 >3 > 0,03
- szarej f>0,17 B>0,14
0,18>3>0,12 | 0,18 >3 >0,12
*) wspotrzedne chromatycznosci x, y w polu barw wedhug tablicy 3
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Tablica 3. Wspdtrzedne punktéw naroznych wyznaczajacych pola barw

Wspotrzedne chromatycznosci punktow
Barwa folii naroznych wyznaczajacych pole barwy
(zrodto $wiatta Dgs, geometria pomiaru 45/0 °)

1 2 3 4
Biala X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
- . X 0,522 0,470 0,427 0,465
Zolta typ 1 folii y 0,477 0,440 0,483 0,534
., . X 0,545 0,487 0,427 0,465
Zolta typ 2 folii Y 0,454 0,423 0,483 0,534
Crerwona X 0,735 0,674 0,569 0,655
y 0,265 0,236 0,341 0,345
Nicbieska X 0,078 0,150 0,210 0,137
y 0,171 0,220 0,160 0,038
Zielona X 0,007 0,248 0,177 0,026
y 0,703 0,409 0,362 0,399
Brazowa X 0,455 0,523 0,479 0,558
y 0,397 0,429 0,373 0,394
Pomaraficzowa X 0,610 0,535 0,506 0,570
y 0,390 0,375 0,404 0,429
Syara X 0,350 0,300 0,285 0,335
y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2. Wymagania jakosciowe

Powierzchnia licowa znaku powinna by¢ rowna, gladka, bez rozwarstwien, pecherzy
1 odklejen na krawedziach. Na powierzchni moga wystepowaé w obrebie jednego pola srednio
nie wiecej niz 0,7 bledéw na powierzchni (kurz, pecherze) o wielkosci najwyzej 1 mm. Rysy
nie majg prawa wystapic.

Sposob polaczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwiaé jej
odlaczenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Dokladnos$¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturow znaku, ktére moga
powsta¢ przy nanoszeniu farby na odblaskowa powierzchni¢ znaku, nie byly wigksze niz
podane w p. 2.6.3.

Lica znakow wykonane drukiem sitowym powinny by¢ wolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 1 folii pryzmatycznej powinny byé odpowiednio
zabezpieczone np. przez lakierowanie lub rama z profilu ceowego.

Powloka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna by¢ réwna,
gltadka bez smug 1 zaciekoéw.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualne;.
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2.6.3 Tolerancje wymiarowe znakow drogowych
2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grubosci blach

Sprawdzenie $§rubg mikrometryczna:

— dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25+1,5 mm wynosi -
0,14 mm,
— dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi - 0,10 mm.

2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubosci powlok malarskich

Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubosci 60 pm wynosi
+15 nm. Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000 [22].

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla ptaskosci powierzchni

Odchylenia od poziomu nie moga wynies¢ wigcej niz 0,2 %, wyjatkowo do 0,5 %.
Sprawdzenie szczelinomierzem.

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakow

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

—  wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < Im’ podane w opisach
szczegdlowych zalacznika nr 1 [25] s nalezy powigkszy¢ o 10 mm 1 wykonad
w tolerancji wymiarowej = 5 mm,

—  wymiary dla tarcz znakow i tablic o powierzchni >1m’ podane w opisach
szczegotowych zatacznika nr 1 [25] oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E
nalezy powickszy¢ o 15 mm 1 wykona¢ w tolerancji wymiarowej + 10 mm.

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:

— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynosza
+ 1,5 mm,

— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metoda wyklejania wynosza
+ 2 mm,

—  kontury rysunku znaku (obwodka 1 symbol) muszg by¢ réwne z dokladnosciag
w kazdym kierunku do 1,0 mm.

W znakach nowych na kazdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach 4x4 cm nie
moze wystepowac wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zalamania, pecherzyki) o wymiarach nie
wigkszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek
zarysowan powierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku
o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza si¢ do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wigkszych niz
1 mm w kazdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza si¢ do 3 zarysowan o szerokosci nie
wigkszej niz 0,8 mm 1 catkowitej dtugosci nie wigkszej niz 10 cm. Na catkowitej dlugosci
znaku dopuszcza si¢ nie wigcej niz 5 rys szerokosci nie wigkszej niz 0,8 mm 1 dlugosci
przekraczajacej 10 cm - pod warunkiem, ze zarysowania te nie znieksztalcajg tresci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza si¢ rowniez lokalne uszkodzenie folii
o powierzchni nie przekraczajacej 6 mm” kazde - w liczbie nie wickszej niz pie¢ na
powierzchni znaku malego lub $redniego, oraz o powierzchni nie przekraczajacej 8 mm’

ST D-07.02.01
242



kazde - w liczbie nie wigkszej niz 8 na kazdym z fragmentow powierzchni znaku duzego lub
wielkiego (wlaczajac znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie moga znieksztalca¢ tresci znaku - w przypadku wystepowania
takiego znieksztalcenia znak musi by¢ bezzwlocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siggajacych
przez warstwe folit do powierzchni tarczy znaku. W znakach nowych oraz w znakach
znajdujacych si¢ w okresie wymagane] gwarancji zadna korozja tarczy znaku nie moze
wystepowac.

Wymagana jest taka wytrzymalos¢ polaczenia folit odblaskowej z tarcza znaku, by po
zgieciu tarczy o 90° przy promieniu tuku zgiecia do 10 mm w Zadnym miejscu nie ulegto ono
zniszczeniu.

2.6.4 Obowiazujacy system oceny zgodnosci

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
O wyrobach budowlanych [30] wyrob, ktéry posiada aprobate techniczna moze by¢
wprowadzony do obrotu 1 stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych w zakresie
odpowiadajacym jego wlasciwosciom uzytkowym 1 przeznaczeniu, jezeli producent dokonat
oceny zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z aprobata techniczng 1 oznakowat
wyrob budowlany zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. [26] oceny
zgodnosci wyrobu z aprobatg techniczng dokonuje producent, stosujac system 1.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie znaku z materialdow
odblaskowych, znak musi spetnia¢ dodatkowo wymagania okre§lone w punkcie 2.6.

Oznaczenia na naklejce oprawy musza spetnia¢ wymagania okreslone w punkcie 2.7.1.

2.7. Materialy do montazu znakow

Wszystkie faczniki metalowe przewidywane do mocowania migdzy sobg elementow
konstrukcji wsporczych znakow jak sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny byc¢ czyste,
gladkie, bez peknieé¢, naderwan, rozwarstwien 1 wypuktych karbow.

Laczniki moga by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub
paletach, w zaleznos$ci od ich wielko$ci. Laczniki powinny by¢ ocynkowane ogniowo lub
wykonane z materialdbw odpornych na korozje w czasie nie krotszym niz tarcza znaku
1 konstrukcja wsporcza.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materialow

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skladowane na wyréwnanym, utwardzonym
1odwodnionym podiozu. Prefabrykaty nalezy uklada¢ na podkladach z zachowaniem
przeswitu minimum 10 cm mig¢dzy podlozem a prefabrykatem.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materialow
dziatajacych korodujaco 1 w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 3.
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3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

—  koparek kolowych, np. 0,15 m’ lub koparek gasienicowych, np. 0,25 m’,

—  zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,

— wiertnic do wykonywania dotow pod shupki w gruncie spoistym,

—  betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”,
—  s$rodkow transportowych do przewozu materiatow,

—  przewoznych zbiornikow na wodg,

—  sprzetu spawalniczego, itp.

Pierwsze dwie pozycje dotycza wykonawcy znakoéw bramowych.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” pkt. 4.

4.2. Transport znakow do pionowego oznakowania drog

Znaki drogowe nalezy na okres transportu odpowiednio zabezpieczy¢, tak aby nie ulegaly
przemieszczaniu 1 w sposob nie uszkodzony dotarly do odbiorcy.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczyc:

— lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odleglo$¢ od krawedzi jezdni, krawedzi
pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,
—  wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;.

Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakow nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby
w czasie trwania 1 odbioru robdt istniata mozliwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja 1 wysoko$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.

Miejsce wykonywania prac nalezy oznakowaé, w celu zabezpieczenia pracownikow
1 kierujacych pojazdami na drodze.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstrukcji wsporczych znakow

Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany
do glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inzyniera.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu
mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamentowych.
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5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed ulozeniem prefabrykatu nalezy wyréwna¢ 1 zagescic. Wolne
przestrzenie mig¢dzy $cianami gruntu 1 prefabrykatem nalezy wypelni¢ materialem
kamiennym, np. klincem 1 doktadnie zagesci¢ ubijakami recznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to gérna powierzchnia prefabrykatu
powinna by¢ réwna z powierzchnig pobocza lub by¢ wyniesiona nad t¢ powierzchni¢ nie
wigcej niz 0,03 m.

5.3.2. Fundamenty z betonu 1 betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znakéw
wielkowymiarowych (znak kierunku 1 miejscowosci), wykonywane z betonu ,,na mokro” lub
z betonu zbrojonego nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205:1998 [24].

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartych badz rozpartych nalezy wykonywac
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed napltywem wod opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem
umozliwiajagcym tatwy odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Dno wykopu
powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscig + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usuna¢ i miejsce wypehi¢ do
spodu fundamentu betonem. Plaszczyzny boczne fundamentéow stykajace si¢ z gruntem
nalezy zabezpieczy¢ izolacja, np. emulsja asfaltowa. Po wykonaniu fundamentu wykop
nalezy zasypa¢ warstwami grubosci 20 cm z dokladnym zageszczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéow - shupki, stupy, wysiggniki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg 1 ST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchylka od pionu, nie wigcej niz + 1 %,

— odchylka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wigcej niz + 2 cm,

— odchylka w odleglosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego
pobocza lub pasa awaryjnego postoju, nie wigcej niz + 5 cm, przy zachowaniu
minimalnej odleglo$ci umieszczenia znaku zgodnie z zatacznikiem nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatdow drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na
drogach [25].

5.5. Konstrukcje wsporcze
5.5.1. Zabezpieczenie konstrukeji wsporczej przed najechaniem

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowych lub wysiegnikowych jedno lub
dwustronnych, jak rowniez konstrukcje wsporcze znakoéw tablicowych bocznych
o powierzchni wickszej od 4,5 m’, gdy wystepuje mozliwo$é bezposredniego najechania na
nie przez pojazd - muszg by¢ zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami
ochronnymi lub innego rodzaju urzadzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi,
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera. Podobne zabezpieczenie
nalezy stosowa¢ w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na nie w
wickszym stopniu zagraza bezpieczenstwu uzytkownikow pojazddéw, niz najechanie pojazdu
na barierg, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier.
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5.5.2. Latwo zrywalne ztacza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie ostonigtych barierami ochronnymi - zaleca si¢
stosowanie fatwo zrywalnych lub latwo rozilgczalnych przekrojoéw, ztaczy lub przegubow
o odpowiednio bezpiecznej konstrukeji, umieszczonych na wysokosci od 0,15 do 0,20 m nad
powierzchnig terenu.

W szczegdlnosei - zaleca si¢ stosowanie takich przekrojow, zlaczy lub przegubow
w konstrukcjach wsporczych nie ostonietych barierami ochronnymi, ktore znajduja si¢ na
obszarach zwickszonego zagrozenia kolizyjnego (ostrza rozgalgzien drog tacznikowych,
zewnetrzna strona tukéw drogi itp.).

Latwo zrywalne lub tatwo rozlaczalne zlacza, przekroje lub przeguby powinny by¢ tak
skonstruowane 1 umieszczone, by znak wraz z konstrukcja wsporcza po zerwaniu nie
przewracat si¢ na jezdnig¢. Wysoko$¢ czesci konstrukcji wsporczej, pozostalej po odlaczeniu
gornej jej czescl od fundamentu, nie moze by¢ wigksza od 0,25 m.

5.5.3. Zapobieganie zagrozeniu uzytkownikow drogi 1 terenu przylegtego - przez konstrukcje
wsporcza

Konstrukcja wsporcza znaku musi by¢ wykonana w sposdb ograniczajacy zagrozenie
uzytkownikow pojazdow samochodowych oraz innych uzytkownikéw drogi 1 terenu do niej
przyleglego przy najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi
zapewni¢ mozliwo$¢ fatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju
uszkodzenia znaku.

5.5.4. Tablicowe znaki drogowe na dwoch stupach lub podporach

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (drogowskazoéw tablicowych, tablic
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdow itp.) umieszczanych na
dwoch stupach lub podporach - odleglos¢ migdzy tymi shupami lub podporami, mierzona
prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie moze by¢ mniejsza od
1,75 m. Przy stosowaniu wigkszej liczby slupow niz dwa - odleglos¢ migdzy nimi moze by¢
mniejsza.

5.5.5. Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym
podobnym - pozadane jest, by goérna cze¢s¢ fundamentu pokrywala si¢ z powierzchnig
pobocza, pasa dzielacego itp. lub byta nad t¢ powierzchni¢ wyniesiona nie wigcej niz 0,03 m.
W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujacych si¢ poza korong drogi, goérna czgsé
fundamentu powinna by¢ wyniesiona nad powierzchni¢ terenu nie wigcej niz 0,15 m.

5.5.6. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakoéw drogowych pionowych musza mie¢ barwe szarg neutralng
z tym, ze dopuszcza si¢ barwe naturalng pokry¢ cynkowanych. Zabrania si¢ stosowania
pokry¢ konstrukeji wsporczych o jaskrawej barwie - z wyjatkiem przypadkow, gdy jest to
wymagane odrgbnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.

5.6. Polaczenie tarczy znaku z konstrukcja wsporcza

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporcze} w  sposob
uniemozliwiajacy jej przesunigcie lub obrot.

Material 1 sposob wykonania polaczenia tarczy znaku z konstrukcja wsporcza musi
umozliwiaé, przy uzyciu odpowiednich narzedzi, odlaczenie tarczy znaku od tej konstrukcji
przez caly okres uzytkowania znaku.
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Na drogach 1 obszarach, na ktorych wystepuja czeste przypadki dewastacji znakow, zaleca
si¢ stosowanie elementéw zlgcznych o konstrukcji uniemozliwiajacej lub znacznie
utrudniajacej ich rozlaczenie przez osoby niepowotane.

Nie dopuszcza si¢ zamocowania znaku do konstrukeji wsporcze] w sposdb wymagajacy
bezposredniego przeprowadzenia $rub mocujacych przez lico znaku.

Sposob mocowania znakow Wykonawca, przed ich zakupem, uzgodni z Inzynierem.

5.7. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi mie¢ naklejong na rewersie naklejke zawierajaca
nastepujace informacje:

a) numer 1 dat¢ normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16],

b) klasy istotnych wtasciwosci wyrobu,

c) miesigc 1 dwie ostatnie cyfry roku produkeji

d) nazwe, znak handlowy 1 inne oznaczenia identyfikujace producenta lub dostawce
jesli nie jest producentem,

e) znak budowlany ,B”,

f) numer aprobaty technicznej IBDiM,

g) numer certyfikatu zgodnos$ci 1 numer jednostki certyfikujace;.

Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposob trwaly 1 wyrazny, czytelny z normalne;j
odleglosci widzenia, a calkowita powierzchnia naklejki nie byta wigksza niz 30 cm’.

Czytelnos¢ 1 trwalo$¢ cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna by¢ nizsza od
wymaganej trwatosci znaku. Naklejke nalezy wykona¢ z folii nieodblaskowe;.

5.8. Rozbiérka oznakowania pionowego

Demontaz tablic znakéw drogowych, tablic drogowskazowych oraz shupkoéw do znakow
drogowych nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego.

Elementy betonowe (fundamenty znakow) nalezy rozebra¢ przez rozkruszenie mlotem
pneumatycznym.

Doty (wykopy) powstale po rozbidrce znakéw w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢
wykonania wykopow drogowych nalezy wypeié, warstwami odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajacego terenu 1 zagesci¢ do uzyskania Is=1,00.

6. Kontrola jakoSci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”
pkt. 6.

6.2. Badania materialow do wykonania fundamentéw betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materialow do wykonania fundamentéw
betonowych ,na  mokro”. Uwzgledniajac  nieskomplikowany  charakter  robot
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania
badan materiatlow dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materialdow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone w zakresie
powierzchni wyrobu 1 jego wymiarow.
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Czestotliwos¢ badan 1 ocena ich wynikow powinna by¢ zgodna z ustaleniami zawartymi

w tablicy 7.

Tablica 7. Czgstotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni 1 wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producentow

Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocena
badania wynikow
badan
1 |Sprawdzenie |0d5dol0badanz |powierzchnie zbadaé nieuzbrojonym
powierzchni wybranych losowo | okiem. Do ew. sprawdzenia gltgbokosci
elementow w kaZ.c.leJ wad uzy¢ dostepnych narzegdzi (np. Wyniki badan
dostarczonej partii | linjaléw z czujnikiem, suwmiarek, powinny by¢
wyrobow liczacej do | mikrometrow itp. zgodne z
1000 elementow Przeprowadzi¢ uniwersalnymi | Wymaganiami
2 | Sprawdzenie przyrzadami pomiarowymi lub | punktu 2
wymiarow sprawdzianami (np. liniatami,

przymiarami itp.)

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie
wlasciwosci dostarczonych wyrobow 1 materialdw w zakresie wymagan podanych

w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robdt nalezy sprawdzac:

— zgodno$¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentacja projektowa (lokalizacja,
wymiary znakow, wysokos$¢ zamocowania znakow),

— zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiardéw, zgodnie z punktem 2 15,

— prawidlowo$¢ wykonania wykopdw pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,

— poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punktem 5.3,

— poprawnos¢ ustawienia stupkow 1 konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4 15.5,

— zgodno$¢ rodzaju 1 grubosci blachy ze specyfikacja.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1szt. (sztuka) dla znakéw drogowych konwencjonalnych.

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daty

wyniki pozytywne.
8.2. Odbior ostateczny
Odbior robot

ostatecznego.

oznakowania pionowego dokonywany jest

na zasadzie odbioru
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Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakonczeniu robdt, na
podstawie wynikéw pomiardéw 1 badan jakosciowych okreslonych w punktach 2 1 5.

8.3. Odbidr pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego nalezy wykona¢ przeglad znakow 1 wybrang grupe
podda¢ badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przegladu 1 badan moga by¢
podstawa odbioru pogwarancyjnego.

Odbidr pogwarancyjny nalezy przeprowadzi¢c w ciggu 1 miesigca po upltywie okresu
gwarancyjnego, ustalonego w ST.

9. Podstawa platnoSci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania sztuki znaku drogowego:

— Pprace pomiarowe 1 przygotowawcze,

— zakup, transport i skladowanie materialow niezbednych do wykonania robot,
— wykonanie 1 uzgodnienie projektow konstrukcji wsporczych,

— przygotowanie konstrukcji wsporczych dla tablic znakow drogowych,

— przygotowanie stupkow do znakow drogowych,

— zabezpieczenie antykorozyjne stupkow do znakow drogowych,

— wykonanie wykopow pod fundamenty znakow,

— wykonanie podsypki piaskowe],

— wykonanie fundamentow 1 osadzenie w nich konstrukcji wsporczych znakow,
— montaz znakdéw na konstrukcjach wsporczych,

— montaz punktowych elementéw odblaskowych PEO-5

— przeprowadzenie niezbednych pomiaréw 1 badan wymaganych w niniejszej ST,
— zaladunek 1 odwiezienie gruntu z wykopdéw pod fundamenty,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Normy i przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odpornosci powloki lakierowane;
na dziatanie wody oraz oznaczanie nasigkliwosci

2. PN-83/B-03010 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione 1 walcowane na zimno ogdlnego
zastosowania

4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odpornosci powloki na
dziatlanie mgly solne;j

5. PN-89/H-84023.07  Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

6. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Polaczenia z fundamentami -
Projektowanie 1 wykonanie

7. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprgzone - Obliczenia
statyczne 1 projektowanie
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11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.

23.
24.

10.2

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

PN-EN 40-5:2004

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 485-4:1997

PN-ENISO1461:2000

PN-EN 10240:2001

PN-EN 10292:2003/
A1:2004/A1:2005(U)

PN-EN 0327:2005(U)

PN-EN 12767:2003

PN-EN 12899-1:2005
PN-EN 12899-5
PN-EN 60529:2003
PN-EN  60598-1:
1990

PN-EN 60598-
2:2003(U)
PN-H-74200:1998
PN-EN ISO
2808:2000
PN-91/H-93010
PN-S-02205:1998

Przepisy zwiazane

Stupy oswietleniowe. Czg$¢ 5. Stupy oswietleniowe stalowe.
Wymagania

Beton. Cze¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnosé
Alumintum 1 stopy aluminium - Blachy, tasmy 1 plyty -
Tolerancje ksztattu i wymiaréw wyrobow walcowanych na zimno
Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowag
(cynkowanie jednostkowe) — Wymaganie 1 badanie

Wewngetrzne 1/lub zewnetrzne powloki ochronne rur stalowych.
Wymagania dotyczace powlok wykonanych przez cynkowanie
ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych

Tasmy 1 blachy ze stali o podwyzszonej granicy plastycznosci
powlekane ogniowo w sposob ciagly do obrobki plastycznej na
zimno. Warunki techniczne dostawy

Tasmy 1 blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w
sposob ciagly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki
techniczne dostawy

Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen
drogowych. Wymagania i metody badan

Stale, pionowe znaki drogowe - Cze$¢ 1: Znaki state

Stale, pionowe znaki drogowe - Czg$¢ 5 Badanie wstgpne typu
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

Oprawy oswietleniowe. Wymagania og6lne 1 badania

Oprawy oswietleniowe - Wymagania szczegdlowe - Oprawy
oswietleniowe drogowe

Rury stalowe ze szwem, gwintowane

Farby 1 lakiery - oznaczanie grubosci powloki

Stal. Ksztaltowniki walcowane na goraco
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania

Zataczniki nr 1 14 do rozporzadzenia rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. Szczegdélowe warunki techniczne dla znakow drogowych poziomych 1
warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019, poz. 2311 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling

(Zalecenia dla barw powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy wspoétczynnik

odblasku definicja 1 pomiary)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2023 poz. 1587)

Stale odblaskowe znaki drogowe 1 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Zalecenia IBDiM do udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-07.02.02

SLUPKI PROWADZACE
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem sthupkow prowadzacych w ramach zadania pn.
,Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowe] polegajaca na budowie $ciezki pieszo —
rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka
(2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z ustawieniem wzdtuz drogi nastepujacych urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego:

- urzadzen optycznego prowadzenia ruchu: shupkdéw prowadzacych U-1a.
1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Shlupek prowadzacy U-1a Urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stuzace do
optycznego prowadzenia ruchu, majace na celu ulatwienie kierujacym, szczegdlnie w porze
nocnej 1 w trudnych warunkach atmosferycznych, orientacji co do szerokosci drogi, jej
przebiegu w planie oraz na lukach poziomych..

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt. 1.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r. (Dz.U. 2023 poz. 1587 ze
zm.), wyr6éb budowlany (material) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest
— oznakowany CE - wyrob objety norma zharmonizowang lub zgodny z wydana dla niego
europejska oceng techniczna,

— oznakowany znakiem budowlanym B - wyrdb nieobjety norma zharmonizowang: znak B
swiadczacy o zgodnosci z Polska Norma albo aprobatg techniczna,

— wyrobem jednostkowym produkowanym wedhig indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym 1 wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie

przepisami krajowymi produkowanym,

— wyrobem produkowanym na terenie budowy wedlug indywidualnej dokumentacji
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technicznej - wytworzonym i1 wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi.

Producent wyrobu budowlanego winien dofaczy¢ do wszystkich zastosowanych wyrobow
deklaracje wilasciwosci uzytkowych (oznakowanie CE) lub krajowa deklaracje zgodnosci
(oznakowanie B).

Sposob deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych (Dz. U. Unii
Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych
oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.) -
oznakowanie B.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania robot powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet
uzgodnionych 1 zatwierdzonych przez Inzyniera.

2.3. Shupki prowadzace
2.3.1. Rodzaje materialow na stupki prowadzace

Materialami  stosowanymi  przy  ustawianiu  shupkéow  prowadzacych  sa:
- stupki prowadzace z tworzyw sztucznych.

2.3.2. Wymagania ogolne dla stupkow prowadzacych

Stupki prowadzace powinny mie¢ w przekroju ksztalt trapezu o wymiarach podanych..
Wysokos$¢ stupka prowadzacego powinna wynosi¢ okolo: 150 cm dla stlupka U-la
umocowanego w gruncie, 100 cm dla stupka U-1a przymocowanego na powierzchni pobocza.
Na stupkach powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe prostokatne Iub
réwnolegloboczne o szerokosci 4 cm 1 wysokosci 20 cm barwy czerwonej po stronie czolowe;j
stupka 1 barwy bialej po stronie tylnej w stosunku do nadjezdzajacego pojazdu. Miejsce
umieszczenia elementow odblaskowych powinno by¢ zgodne z projektem organizacji ruchu.

2.3.3. Stlupki prowadzace z tworzyw sztucznych

Stupki prowadzace moga by¢ wykonywane z tworzyw sztucznych, jak polichlorek
winylu, polietylen, kopolimery itp. Wymagania co do zachowania si¢ slupka w czasie kolizji
(najechania samochodu na shupek): stupek, w zaleznosci od materialu uzytego do jego
produkcji, moze by¢, np.:

- sztywny, z odchyleniem od pionu do 20 % z tym, Ze stupek po odchyleniu mozna kilka
krotnie recznie wyprostowacé, a potem ztamie sig,

- uchylny standardowy, z odchyleniem od pionu do 10 %, powracajacy czesciowo do pozycji
pionowej,

- samopionujacy, z odchyleniem od pionu do 3 %, wielokrotnie samoczynnie powracajacy do
pozycji pionowej.

Barwa shupkow prowadzacych z tworzyw sztucznych powinna by¢ biata, bez smug 1
przebarwien. Powierzchnia stupkow prowadzacych powinna by¢ czysta, gladka, pozbawiona
rys, pecherzy 1 wglebien. Zaleca sig, aby shupek prowadzacy z tworzywa sztucznego,
przewidziany do umocowania w gruncie, miat w swojej dolnej czgéci otwor do umieszczenia
przetyczki stalowej lub z tworzywa sztucznego o $rednicy od 15 do 20 mm 1 dtugosci od 20
do 30 cm, utrudniajacy wyciagniecie stupka z gruntu. Stupek przystosowany do umocowania
na powierzchni pobocza powinien mie¢ odpowiednig konstrukcje mocujaca stupek,
zaproponowang przez producenta 1 zaakceptowana przez Inzyniera. Dopuszcza sig
nastepujace tolerancje wymiarow shupka prowadzacego: wymiary przekroju poprzecznego + 1
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mm, grubo$¢ scianki min. 3 mm, tolerancja grubosci scianki + 0,5 mm. Stupki prowadzace z
tworzywa sztucznego powinny mie¢ aprobat¢ techniczng wydang przez uprawniong
jednostke. Stupki prowadzace z tworzywa sztucznego nalezy skltadowa¢ w potozeniu
poziomym, na plaskim 1 rownym podlozu w przygotowanych boksach. Wysokosé
sktadowania nie moze przekracza¢ 2 m. Zaleca si¢ przechowywac stupki pod zadaszeniem w
celu utrzymania ich w czystosci.

2.3.4. Elementy odblaskowe

Elementy odblaskowe do shipkow prowadzacych powinny mie¢ wymiary 1 barwe
okreslone w punkcie 2.3.2. Elementy odblaskowe moga by¢ stosowane w postaci:

- elementow pryzmatycznych z tworzyw sztucznych,
- folii odblaskowych do przyklejania na stupku.

Elementy odblaskowe sprowadzane osobno (nie przytwierdzone do slupkéw) powinny
by¢ skltadowane w pojemnikach producenta, w pomieszczeniach suchych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zabrudzeniem, uszkodzeniem i przemieszaniem

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do ustawienia stupkow prowadzacych powinien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzegtu

- szpadle,

- wiertnica do wykonywania dotow pod stupki,

- drobny sprzet pomocniczy do montazu.

Uzyty sprzet winien gwarantowac uzyskanie odpowiedniej jakosci robot oraz powinien
by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” pkt. 4.

4.2. Transport materialow

Transport materialow z tworzyw sztucznych (stupkow prowadzacych, shupkow
krawedziowych) moze by¢ dokonany dowolnym s$rodkiem transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Drobne materiaty, jak folie samoprzylepne, elementy odblaskowe, farby itd. nalezy
przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogoélne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 5. Wykonawca jest zobowiazany do wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch
pieszych zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 zastosowania materialdw wyszczegdlnionych
w punkcie 2 niniejszej specyfikacji.
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Zrodta pozyskania materialow musza uzyskaé akceptacje Inzyniera.
5.2. Wykonanie wykopow pod stupki

Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczy¢ lokalizacje shupka na podstawie
dokumentacji projektowej lub SST. Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje
inaczej, to doly pod shupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 do 30 cm
wigksze od wymiarow shupka, a glebokos¢ uzalezniong od wysokosci stupka. Doty pod shupki
mocowane na powierzchni pobocza gruntowego nalezy dostosowa¢ do konstrukcji mocujacej
stupki. Doty mozna wykonywacé recznie, wiertnicg lub innym sposobem zaakceptowanym
przez Inzyniera.

5.3. Osadzenie stupkow

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to osadzenie dostarczonych
gotowych stupkéw w wykonanych uprzednio otworach (dotach) powinno uwzglednia¢:

- wlasciwe ustawienie shupka,
- zachowanie $cisle pionowej pozycji stupka,

- wypelnienie otworu gruntem, przy czym wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy
niz 0,95 wedlug normalnej metody Proctora.

Kazdy stupek powinien by¢ zaopatrzony w gumowy kotnierz ochronny, umieszczany przy
podstawie stupka, ulatwiajacy koszenie trawy.

6. Kontrola jakos$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu 1
powszechnego stosowania (np stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna,
ew. badania materialow wykonane przez dostawcow),

— ew. wykona¢ wlasne badania wilasciwosci materialdw przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone przez Inzyniera,

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot powinny spelnia¢ wymagania
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialow wg pkt. 2 niniejszej ST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacji.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania Robot nalezy zbada¢:

— zgodnos¢ ustawienia stupka lub znaku z Dokumentacja Projektowa, SST 1 Zalacznikiem
Nr 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 (Dz. U. Nr 220 z dnia
23 grudnia 2003, poz. 2181) w zakresie lokalizacji wzdliz drogi 1 w jej przekroju
poprzecznym,

— zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiarow zgodnie z punktami 2 15,

— prawidlowo$¢ osadzenia stupkéw w dolach lub na powierzchniach poboczy, zgodnie z
punktem 5.
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7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:
o | szt. (sztuka) ustawionego stupka prowadzacego.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:

— prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

— zakup, dostarczenie 1 sktadowanie materiatlow przewidzianych do wykonania robot,
— Wwyznaczenie sytuacyjne miejsc ustawienia shupkow prowadzacych,

— wykonanie otwordéw pod fundamenty,

— osadzenie slupkéw z wypetnieniem otworu 1 zaggszczeniem gruntu,

— przeprowadzenie niezbednych pomiaréw 1 badan,

— uporzadkowanie terenu prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-EN 10305-1:2011 Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy -- Czgs¢ 1:
Rury bez szwu ciagnione na zimno.

PN-EN 12899-3:2010 Stale pionowe znaki drogowe — Czg$¢ 3: Stupki prowadzace 1
urzadzenia odblaskowe

PN-H-92125:1989 Blacha i tasma stalowa ocynkowana

PN-H-92325:1976 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana

PN-M-82006:1967 Podkladki okragte doktadne

PN-M-82054.03:1982 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne $rub i wkretéw

PN-M-82054.09 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne nakretek

10.2. Inne dokumenty

Zatacznik Nr 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie
szczegolowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnaldow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019
poz.2311)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-07.05.01

BARIERY OCHRONNE STALOWE
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem stalowych barier ochronnych w ramach zadania
pn. ,,Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowe] polegajaca na budowie $ciezki pieszo —
rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka
(2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z ustawieniem stalowych barier ochronnych U-14a.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Bariera ochronna Urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowane w celu
fizycznego zapobiezenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne,
wyjechaniu pojazdu poza korong drogi, przejechaniu pojazdu na jezdni¢ przeznaczong dla
przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami
lub przeszkodami stalymi znajdujacymi si¢ w poblizu jezdni.

1.4.2. Bariera ochronna stalowa Drogowa bariera ochronna, ktorej podstawowym
elementem jest prowadnica wykonana ksztaltownikow stalowych, w tym z profilowanej
tasmy stalowej o przekroju A Iub B lub innych ksztaltownikow stalowych.

1.4.3. Bariera stala Bariera ochronna, ktérej posadowienie/zakotwienie stupka ma charakter
staly — bez mozliwos$ci demontazu 1 ponownego montazu. Dotyczy to barier drogowych
posadowionych w gruncie jak rowniez barier mostowych zakotwionych do konstrukeji
obiektu inzynieryjnego.

1.4.4. Bariera jednostronna Bariera ochronna, ktorej prowadnica jest umieszczona po jedne;j
stronie stupka. Stosowana jest z zasady jako bariera skrajna na zewnetrznej krawedzi jezdni
lub na jednej lub obu krawedziach pasa dzielacego.

1.4.5. Bariera skrajna Bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni, korony drogi,
przeciwdzialajaca niebezpiecznym nastgpstwom zjechania pojazdu z drogi lub ograniczajaca
je.

1.4.6. Bariera dzielaca Bariera ochronna umieszczona na pasie dzielacym drogi
dwujezdniowej lub na bocznym pasie dzielacym drog réwnolegle do siebie przebiegajacych,
przeciwdzialajaca przejechaniu pojazdu na druga, rownolegla lub ukosng jezdnie

1.4.7. Poziom powstrzymywania pojazdu ,,H” lub ,,N” Zdolnos$¢ bariery ochronnej do
powstrzymywania uderzajacego w nig pojazdu, okreslona na podstawie poligonowych badan
zderzeniowych zgodnych z norma zharmonizowang PN-EN 1317-1 1 PN-EN 1317-2.

1.4.8. Szeroko$¢ pracujaca bariery ,,W” Jest to odleglos¢ migdzy boczna powierzchnia
czolowa bariery od strony ruchu pojazdu przed zderzeniem a maksymalnym dynamicznym
bocznym polozeniem jakiejkolwiek wigkszej czesci systemu. Szeroko$¢ pracujaca jest miarg
odksztalcenia poprzecznego bariery.

1.4.9. Ugiecie dynamiczne ,,D” Jest to maksymalne boczne dynamiczne przemieszczenie
bocznej powierzchni czolowej systemu powstrzymujacego (lica prowadnicy) od strony
najechania pojazdu.

1.4.10. Wspélezynnik intensywnosci zderzenia Jest to parametr odzwierciedlajacy
oddzialywanie systemu powstrzymujacego (bariery) na osoby znajdujace si¢ w pojezdzie.
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Okreslany jest przy uzyciu wskaznikow ASI (wskaznik intensywnosci przyspieszenia) oraz
TH1V (teoretyczna predkos¢ glowy podczas zderzenia).

1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami 1 z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt.
1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt. 1.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w ST

D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r. (Dz.U. 2023 poz. 1587 ze
zm.), wyroéb budowlany (materiat) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest
— oznakowany CE - wyrob objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydana dla niego
europejska oceng techniczna,

— oznakowany znakiem budowlanym B - wyrdb nieobjety norma zharmonizowana: znak B
swiadczacy o zgodnosci z Polskg Normga albo aprobatg techniczna,

— wyrobem jednostkowym produkowanym wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i1 wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie

przepisami krajowymi produkowanym,

— wyrobem produkowanym na terenie budowy wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym 1 wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie

przepisami krajowymi.

Producent wyrobu budowlanego winien dofaczy¢ do wszystkich zastosowanych wyrobow
deklaracje wlasciwosci uzytkowych (oznakowanie CE) lub krajowa deklaracje zgodnosci
(oznakowanie B).

Sposob deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych (Dz. U. Unii
Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych
oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.) -
oznakowanie B.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania robét powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet
uzgodnionych 1 zatwierdzonych przez Inzyniera.

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych

Drogowa bariera ochronna jako wyrdob budowlany moze by¢ wykorzystywany w
wykonywaniu rob6t budowlanych tylko wtedy jezeli jest oznakowany znakiem CE lub/i
znakiem budowlanym ,,B” oraz producent wydat Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych na ten
wyrob lub na partie wyrobu.
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Dopuszczone jest stosowanie tylko 1 wylacznie tych konstrukcji, typow 1 odmian drogowych
barier ochronnych, ktore wuzyskaly pozytywne wyniki w poligonowych badaniach
zderzeniowych, przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami odpowiednich cz¢sci PN-EN
1317.

Dla kazdego typu i1 odmiany bariery ochronnej dostawca jest obowigzany przedstawic
Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, certyfikat zgodnosci znaku B lub/i CE, dokumentacje
techniczng zgodna z dokumentacjg konstrukcyjng bariery poddanej z wynikiem pozytywnym
odpowiednim poligonowym badaniom zderzeniowym oraz wiasciwa dla niej instrukcje
montazow3. Jest on roOwniez zobowigzany do przedstawienia wszelkich danych wynikajacych

z zapisOw o certyfikacji wyrobéw budowlanych 1 ich znakowania Dz. U. 198 poz. 2041 z
2004 r.

Przy wyborze bariery ochronnej przez Wykonawce robdt budowlanych powinien zwrdci¢
uwage, ze najmniejsza zastosowana dlugos¢ odcinka barier ochronnych na drodze nie moze
by¢ mniejsza od dlugosci odcinka barier wybranych przez wykonawce, ktore musza byc
poddane odpowiednim poligonowym badaniom zderzeniowym wg PN-EN 1317.

2.4. Szczegélowe wymagania dotyczace materialow

Ksztalt 1 wymiary wszystkich elementow bariery w tym prowadnicy 1 shipkow, jak
rowniez sposob ich polaczenie ze soba oraz sposob osadzenia stupkow w gruncie lub
obiektach inzynierskich musza by¢ w pelni zgodne z analogicznymi elementami bariery
poddanej z wynikiem pozytywnym poligonowym badaniom zderzeniowym zgodnym z
wymaganiami PN-EN 1317.

2.4.1 Prowadnica

Ksztalt 1 wymiary metalowej prowadnicy bariery oraz sposob jej/ich polaczenia z
wysiggnikami, przektadkami lub wspornikami lub/i stupkami musza by¢ w petni zgodne z
analogicznymi elementami bariery poddanej z wynikiem pozytywnym poligonowym
badaniom zderzeniowym zgodnym z wymaganiami PN-EN 1317 - zgodnie z dokumentacja
konstrukcyjng, przedstawiona do certyfikacji wyrobu budowlanego. Nie dopuszcza si¢
stosowania prowadnic bariery spawanych poprzecznie niz jest to przedstawione w
dokumentacji technicznej producenta.

2.4.2 Shupki

Ksztalt, przekrd) 1 wymiary stupkow bariery oraz sposob osadzenia stupkéow w gruncie
(bezposrednio lub np. w tulejach) musza by¢ w pelni zgodne z analogicznymi elementami
bariery poddanej z wynikiem pozytywnym poligonowym badaniom zderzeniowym zgodnym
z wymaganiami PN-EN 1317.

Rozstaw stupkow (odleglos¢é miedzy stupkami) musi by¢ Sciste zgodny z rozwigzaniem
konstrukcyjnym danego typu i1 odmiany barier ochronnych, poddanych z wynikiem
pozytywnym odpowiednim poligonowym badaniom zderzeniowym. Podobnie sposob
posadowienia lub osadzenia stupkow bariery (zakotwienie stupkdéw - bezposrednio w gruncie
lub w tulejach — dla odcinkéw rozbieralnych) musi by¢ $cisle zgodny z rozwigzaniem
zastosowanym podczas odpowiednich poligonowych badan zderzeniowych.

Zaroéwno na odcinkach prostych, jak 1 na tukach drogi rozstaw stupkow bariery odleglos¢
miedzy shupkami) mierzony jest w linii prowadnicy, a dokladniej, w linii otworow do
mocowania prowadnicy bariery do shupkow.

Na tukach drogi odleglo$¢ migdzy stupkami bariery (rozstaw stupkéw) nalezy mierzy¢ nie
wzdhuz linii stupkow, a wzdhuz prowadnicy bariery
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2.4.3 Woysiegniki, przekladki, wsporniki

Konstrukcja, wymiary 1 materiat wysiegnikow, przektadek 1 wspornikow, podobnie jak 1
innych zespotdéw 1 czgsci sktadowych barier, musza by¢ identyczne jak zastosowane w danym
typie 1 odmianie bariery podczas przeprowadzonych z wynikiem pozytywnym poligonowych
badan zderzeniowych i zgodne z przedstawiong w postepowaniu przetargowym dokumentacja
konstrukcyjna.

2.4.4 FElementy zlaczne

Rodzaj, wymiary 1 wlasciwosci wytrzymalosciowe elementdw zlacznych musza by¢
identyczne, jak zastosowane w danym typie 1 odmianie bariery podczas poligonowych badan
zderzeniowych oraz zgodne z przedstawiong w postepowaniu przetargowym dokumentacja
konstrukcyjng.

2.4.5 Odcinki przejsciowe bariery

Odcinki bariery o roznej konstrukcji lub/i o rdznej podatnosci powinny by¢ polaczone
odpowiednimi odcinkami przejsciowymi o dhugosci 12 m. Dotyczy to w szczegdlnosci
polaczenia barier stalowych na dojazdach do obiektow mostowych z barierami na tych
obiektach.

Okreslenie dlugos$ci, miejsc zastosowania oraz parametrow techniczno-kolizyjnych odcinkow
przejSciowych zostato zawarte w dokumentacji projektu organizacji ruchu.

Przy doborze odcinkéw przejsciowych barier ochronnych nalezy nie tylko dobra¢ dla nich
odpowiednie parametry wynikajace z opisu parametréw techniczno-kolizyjnych, ale nalezy
dobra¢ odpowiednie systemy gwarantujace polaczenia dwoch réznych konstrukcji barier.
Zastosowane odcinki przej$ciowe barier ochronnych Wykonawca kazdorazowo przedstawia
do akceptacji Inzynierowi.

2.4.6 Odcinki przejsciowe bariery

Odcinki poczatkowe 1 koncowe barier dostarcza wykonawca bariery. Konstrukcja tych
odcinkéw musi by¢ zgodna, a ich dlugos$¢ nie moze by¢ mniejsza, niz w rozwigzaniach
poddanych z wynikiem pozytywnym odpowiednim poligonowym badaniom zderzeniowym
przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami EN 1317 1 analogicznie PN-EN 1317. Odcinki
poczatkowe/ koncowe stanowig integralng czg¢s¢ odcinkdw poczatkowych barier ochronnych
wynikajaca z zastosowania w testach zderzeniowych.

Odcinki te musza by¢ odcinkami bariery nachylonymi do powierzchni korony drogi na
odpowiedniej dhlugosci oraz zaglebionymi 1 zakotwionymi calg szerokoscig prowadnicy
ponizej poziomu gruntu.

Czoto zakotwionej prowadnicy powinno konczy¢ si¢ facznikiem koncowym zaokraglonym.

Dhugos¢ odcinkow poczatkowych/konicowych dla barier metalowych podano w projekcie
organizacji ruchu. Na odcinkach poczatkowych 1 koficowych bariery sposéb osadzenia
slupkow oraz rozstaw shipkéw (odleglos§¢ migedzy stupkami) musi by¢ $ciste zgodny z
rozwigzaniem  zastosowanym  podczas  poligonowych  badan  zderzeniowych,
przeprowadzonych podczas odpowiednich poligonowych badan zderzeniowych.

2.4.7 Zabezpieczenie metalowych elementéw bariery przed korozja

Wszystkie elementy stalowe barier ochronnych, w tym prowadnice, stupki, wysiegniki lub
przektadki , jak rowniez wszystkie elementy laczace (Sruby, nakretki, kliny, podkiadki itp.)
musza by¢ zabezpieczone przeciwkorozyjnym cynkowaniem ogniowym speiniajacym
wymagania PN-EN ISO 1461 w zakresie grubosci warstwy powloki cynkowe;.
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Zaden z elementéw bariery, w tym prowadnice i stupki, nie moze by¢ przecinany, giety,
doginany lub spawany w sposob, powodujacy naruszenie lub uszkodzenie ochronnej powloki
cynkowe;j.

Wyjatkowo, w przypadku wystgpienia takiego uszkodzenia przy rownoczesnej niemoznosci
zastgpienia uszkodzonego elementu - elementem nowym, dopuszcza si¢ lokalnie
zabezpieczenie uszkodzonej powierzchni odpowiednimi chemicznymi powlokami
przeciwkorozyjnymi.

2.5. Elementy odblaskowe

Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe o barwie:
a. czerwonej — po prawej stronie jezdni

b. biatej — po lewej stronie jezdni.

2.6. Materialy do wykonania elementéw betonowych

Mieszanka betonowa o klasy C16/20 powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 206-1.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Przy ustawianiu barier nalezy uzywac nastepujacego sprzetu:

- odpowiednich narzedzi (wiertnic) do wykonywania otworéw pod shipki oraz posadowienia
tulei stupka na dlugosci odcinka podstawowego bariery rozbieralnej oraz do wykonania
otworéw dla posadowienia prefabrykatow betonowych mocujacych tuleje stupka lub
wykonania otworu pod fundament wykonywany na mokro,

- wibratoréw do zaggszczania gruntu, - urzadzen wbijajacych lub wibromtotéw do pograzania
stupkow w grunt,

- narzedzi do montazu segmentoOw prowadnic nierozbieralnych barier,

- betoniarka do produkcji betonu,

- wibratory wgtebne do zageszczania betonu,

- sprz¢t reczny do wykonania otwordw pod fundamenty stupkow.

Dopuszcza si¢ stosowanie innego sprzetu zgodnie z wymaganiami producenta bariery.
Uzyty sprzet winien gwarantowac uzyskanie odpowiedniej jakosci robdt oraz powinien
by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” pkt. 4.

4.2. Transport elementéow barier stalowych

Transport elementow barier moze odbywac si¢ dowolnym srodkiem transportu. Elementy
konstrukcyjne barier nie powinny wystawa¢ poza gabaryt srodka transportu. Elementy
dtuzsze (np. profilowana tasme stalowa, pasy profilowe) nalezy przewozi¢ w opakowaniach
producenta. Elementy montazowe 1 polaczeniowe zaleca si¢ przewozic w pojemnikach
handlowych producenta. Zatadunek i1 wyladunek elementéw konstrukcji barier mozna
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dokonywac¢ za pomoca zurawi lub recznie. Przy zatadunku 1 wytadunku, nalezy zabezpieczyc
elementy konstrukeji przed pomieszaniem. Elementy barier nalezy przewozi¢ w warunkach
zabezpieczajacych wyroby przed korozja 1 uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogoélne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 5. Zrodta pozyskania materialow musza uzyskac akceptacje Inzyniera.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy:

— wyznaczy¢ trase bariery

— wyznaczy¢ lokalizacje barier dla odcinkéw podstawowych zgodnie z dokumentacja
projektowa,

— wyznaczy¢ polozenie stupkow, uwzgledniajac fakt, 1z odleglosci miedzy shupkami
wyznacza si¢ wg potozenia otworow do zamocowania prowadnicy bariery do slupkow,

— okresli¢ miejsca posadowienia zakotwien systemow (shipek) dla odcinkow podstawowych,

— wyznaczy¢ miejsca kolizji stupkow bariery z infrastrukturg podziemna,

— okresli¢ wysokos¢ stupkow dla uzyskania odpowiedniej wysoko$ci prowadnicy bariery

— przeprowadzi¢ kontrole¢ wykonania powyzszych prac.

5.3. Ogolne wymagania dotyczace montazu barier ochronnych stalowych

Montaz barier ochronnych stalowych na drodze 1 obiektach drogowych musi by¢
dokonywany $cisle wedlug odpowiedniej instrukcji montazowej, dostarczonej przez
producenta lub dostawce barier.

Instrukcja montazu musi by¢ dostarczona przez dostawce barier przed rozpoczgciem prac
zwigzanych z ich zabudowa na drodze 1 zatwierdzona przez Inzyniera.

Jezeli wykonawca zabudowy barier nie jest dostawca - dostawcy barier przyshuguje
niezalezne prawo sprawdzenia prawidlowosci montazu barier zgodnie z dostarczona
mnstrukcja.

Sposob montazu barier zaproponuje Wykonawca 1 przedstawi do akceptacji Inzynierowi.
Zastosowany sposob montazu elementow bariery musi zapewni¢ réwna 1 pltynng lini¢
prowadnicy bariery w planie 1 profilu. Dopuszczalng odchytka linii bariery w planie 1 profilu
okresla producent bariery.

Przy montazu barier niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek spawan, otworow lub
ci¢¢ naruszajacych powloke cynkowa poszczegdlnych elementdéw bariery.

Podczas montazu nalezy zwracaé uwage na poprawne wykonanie, zgodne Dokumentacja
Projektowa 1 zaleceniami producenta bariery: odcinkéw poczatkowych 1 koncowych bariery,
odcinkéw przejsciowych pomiedzy odcinkami barier réznego typu lub/i odmiany oraz
ustalenie zgodnego z projektem polozenia prowadnicy bariery ochronnej, w tym jej
wysokosci 1 odleglosci od krawedzi pasa ruchu.

5.4. Montaz drogowych barier ochronnych stalowych

Sposob montazu drogowych barier ochronnych stalowych oraz przewidywany w tym celu
sprzet techniczny powinien zaproponowa¢ Wykonawca 1 przedstawi¢c do akceptacji
Inzynierowi Budowy.

Przy montazu bariery nalezy zachowaé wykazane w dokumentacji konstrukcyjnej
dopuszczalne odchyltki ksztaltu 1 odchylki ustawienia. Nalezy w szczegdlnosci zastosowac
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srodki, umozliwiajace uzyskanie réownej 1 ptynnej linii prowadnicy bariery w planie 1
poziomie — tworzac jednolity jej ciag.

Odcinki poczatkowe 1 koncowe musza by¢ odcinkami barier nachylonymi do powierzchni
korony drogi na zaprojektowanej dlugosci oraz zaglebionymi 1 zakotwionymi ponizej
poziomu gruntu. Zaprojektowane odcinki poczatkowe 1 koncowe barier nalezy wykona¢ w
odgigciu w planie, warto$¢ skosu w planie to 1:20.

Przy montazu barier niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworow, cie¢ lub
spawan naruszajacych powloke cynkowa poszczegodlnych elementow bariery.

5.5. Montaz elementow odblaskowych

Na barierze ochronnej stalowej - podobnie jak w przypadku innych rodzajow 1 konstrukcji
drogowych barier ochronnych - umieszcza si¢ elementy odblaskowe o barwie: a) czerwone —
po prawej stronie jezdni, b) biate — po lewej stronie jezdni.

Elementy odblaskowe powinny by¢ umieszczone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlnych warunkoéw technicznych dla
znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i1 warunkow ich
umieszczania na drogach, lecz nie rzadziej niz co 50 m na odcinkach prostych i1 tukach o
promieniu > 1500 m. Dodatkowo powinny by¢ umieszczone na poczatku i koncu bariery.

Elementy odblaskowe nalezy montowaé w istniejacych otworach w prowadnicy,
uwzgledniajac zalecenia producenta.

5.6. Tolerancje montazu barier

Dopuszczalne odchytki wysokosci barier ochronnych powinny by¢ zgodne z instrukcjami
montazowymi producenta.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogodlne”
pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

W czasie wykonywania Robot nalezy zbadac:

— zgodno$¢ wykonania bariery ochronnej z Dokumentacja Projektowa (lokalizacja,
parametry, wysokos¢ nad terenem),

— zachowanie dopuszczalnych odchytek, wymiaréw(informacja) producenta barier,

— prawidlowo$¢ montazu bariery ochronnej zgodnie z zatwierdzonym projektem
technicznym,

— poprawno$¢ umieszczenia elementow odblaskowych.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot powinny spetnia¢é wymagania
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialow wg pkt. 2 niniejszej ST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacji.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

e | m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej okreslonego typu 1 odmiany.

8. Odbioér robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania

0g6lne” pkt. 9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

zakup, dostarczenie 1 sktadowanie materialow przewidzianych do wykonania robot,
wyznaczenie sytuacyjne miejsc ustawienia barier,

wykonanie otworéow pod bariery,

osadzenie stupkow bariery,

montaz bariery (prowadnicy, wysiggnikow, przekladek, obejm, wspornikoéw itp. za
pomoca wiasciwych $rub 1 podkladek) z wykonaniem niezbednych odcinkow
poczatkowych 1 koncowych, ew. barier oslonowych, odcinkéw przejsciowych
pomigdzy roéznymi typami barier, przerw, przejs¢ 1 przejazdow w Dbarierze,
umocowaniem elementéow odblaskowych itp.,

przeprowadzenie niezbednych pomiarow 1 badan,

uporzadkowanie terenu prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 1317-1 Systemy ograniczajace droge - Czgs¢ 1: Terminologia 1 ogdlne
kryteria metod badan

PN-EN 1317-2 Systemy ograniczajace droge - Czgs¢ 2: Klasy dziatania, kryteria
przyjecia badan zderzeniowych 1 metody badan barier ochronnych 1
balustrad

PN-EN 1317-3 Systemy ograniczajace droge - Czg¢s¢ 3: Klasy dziatania, kryteria

przyjecia badan zderzeniowych 1 metody badan poduszek
zderzeniowych

pr. PN-EN 1317-4 ENV 1317-4:2002 Road restraint systems. Performance classes,

impact test acceptance criteria and test methods for terminals and
transitions of safety barriers

PN-EN 1317-5 Systemy ograniczajace droge - Cz¢s¢ 5: Wymagania w odniesieniu

do wyrobow 1 ocena zgodno$ci dotyczaca systemoéw
powstrzymujacych pojazd
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PN-EN ISO 1461 Powloki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metoda
zanurzeniowa - Wymagania 1 metody badan

10.2. Inne dokumenty

Zatacznik Nr 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrze$nia 2019 r. w sprawie
szczegodtowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnaldow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019
poz.2311)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-07.06.02

ZABEZPIECZENIA RUCHU PIESZEGO
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych w
ramach zadania pn. ,,Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajaca na budowie
sciezki pieszo — rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca
Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z urzadzeniami zabezpieczajacymi ruch pieszych 1 obejmuyja:

- ustawienie bariery drogowej, szczeblinkowej U-1la o wysokosci 1,20 m nad
podiozem

- ustawienie shupkow blokujacych U-12¢ o wysokosci 0,80 m nad podtozem.
1.4. OkreS$lenia podstawowe

1.4.1. Bariery drogowe szczeblinkowe - przegrody fizyczne separujace ruch pieszy od ruchu
kolowego wykonane z ksztaltownikéow stalowych, ram z ksztaltownikow wypelionych
szczeblinami.

1.4.2. Ksztaltowniki - wyroby o stalym przekroju poprzecznym w ksztalcie ztozonej figury
geometrycznej, dostarczane w odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach stalowych lub
w polaczeniu z innymi materiatami budowlanymi.

1.4.3. Shuipek blokujacy - wurzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stuzace do
niedopuszczenia wjazdu lub przejazdu pojazdow w miejscu do tego niewskazanym (chodniki,
ciaggi piesze, pola wylaczone z ruchu).

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt. 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r. (Dz.U. 2023 poz. 1587 ze
zm.), wyroéb budowlany (material) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest
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— oznakowany CE - wyrob objety norma zharmonizowang lub zgodny z wydana dla niego
europejska oceng techniczna,

— oznakowany znakiem budowlanym B - wyrob nieobjety norma zharmonizowana: znak B
swiadczacy o zgodnosci z Polska Norma albo aprobatg techniczna,

— wyrobem jednostkowym produkowanym wedhig indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i1 wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie

przepisami krajowymi produkowanym,

— wyrobem produkowanym na terenie budowy wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i1 wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie

przepisami krajowymi.

Producent wyrobu budowlanego winien dotaczy¢ do wszystkich zastosowanych wyrobow
deklaracje wlasciwosci uzytkowych (oznakowanie CE) lub krajowa deklaracje zgodnosci
(oznakowanie B).

Sposob deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych (Dz. U. Unii
Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych
oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.) -
oznakowanie B.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania robot powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet
uzgodnionych 1 zatwierdzonych przez Inzyniera.

2.3. Bariera drogowa szczeblinkowa
Elementy bariery:

- rury stalowe (St3S), ocynkowane ogniowo 30um, o Srednicy &I50mm, @60mm,
malowane proszkowo,
- fundament pod shipek 30x30x40cm z betonu C16/20

2.4. Shupek blokujacy

- rura stalowa ocynkowana ogniowo (zgodnie z norma PN-EN ISO 1461) lakierowana
proszkowo (zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-5) o $rednicy &120mm 1 grubosci
Scianki 2 mm

- oklejona folig odblaskowa I generacji

- fundament pod shipek 30x30x40cm z betonu C16/20

2.5. Wymagania dla rur
Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74220 1 uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
2.6. Elementy polaczeniowe

Elementy potaczeniowe jak sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez
peknie¢, naderwan, rozwarstwien 1 wypuktych karbow.

Wiasnosci mechaniczne elementéw potaczeniowych powinny odpowiadaé wymaganiom
PN-M-82054, PN-M-82054-03 lub innym przepisom zaakceptowanym przez Inzyniera.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny byé przechowywane w pomieszczeniach suchych, z
dala od materiatow dziatajacych korodujaco 1 w warunkach zabezpieczajacych przed
uszkodzeniem.
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2.7. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie stalowe elementy bariery powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie ogniowe zgodnie z normg PN-EN ISO 1461 1 malowanie proszkowe, zgodnie z
normg PN-EN ISO 12944-5.

Minimalna grubo$¢ powloki cynkowej powinna wynosi¢ 60 pm.
2.8. Beton

Beton do wykonania fundamentow — klasy C16/20 — wymagania zgodnie z norma

PN-EN 206-1.
2.9. Materialy do wykonania fundamentéw pod shupki

e Deskowanie, ktéore powinno zapewni¢ sztywnos$¢ 1 niezmienno$¢ ukladu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob
umozliwiajacy tatwy jego montaz 1 demontaz. Przed wypelieniem mieszanka
betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczalo wyciek zaprawy z
mieszanki betonowe;.

e Beton klasy C16/20 — wymagania wg PN-EN 206-1:

- cement portlandzki klasy 32,5 - wymagania wg PN-EN 197-1,
- kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania wg PN-EN 12620,
- woda - wymagania wedtug PN-EN 1008.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych
powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu

- koparka,

- betoniarka,

- zageszczarka pltytowa wibracyjna,

- ubiyjaki reczne 1 mechaniczne,

- ladowarka,

- przewozny zbiornik do wody,

- ew. sprzet spawalniczy,

- drobny sprzet pomocniczy (szpadle, mlotki, obcegi, klucze do montazu itp.).

Uzyty sprzet winien gwarantowaé uzyskanie odpowiedniej jakosci robot oraz powinien
by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 4.

4.2. Transport elementow zabezpieczajacych ruch pieszych

Elementy urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu. Nalezy ulozy¢ je réwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej 1
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania podczas transportu.
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4.3. Transport betonu

Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do transportu betonu.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogoélne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 5.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych
zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 zastosowania materialdw wyszczegolnionych w
punkcie 2 niniejszej specyfikacji.

Zr6dta pozyskania materialow musza uzyskaé akceptacje Inzyniera.
5.2. Zakres wykonywanych robét dot. urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych
5.2.1. Oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowym

Odcinki wykonywanych roboét nalezy oznakowa¢ zgodnie z Zalacznikami Nr 1, 2 1 4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnaldow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz.2311)

5.2.2. Sytuacyjne wyznaczenie miejsc ustawienia bariery drogowej oraz shuipkow blokujacych

Sytuacyjnego wyznaczenia odcinkdw ustawienia bariery ochronnej nalezy dokona¢ w
oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa. Nalezy wyznaczy¢ miejsca osadzenia stupkow w
podiozu.

5.2.3. Montaz bariery

W miejscach wyznaczonych do osadzenia stupkéow bariery nalezy wykonaé otwory dla
fundamentow 30x30x40cm — stupki co 2,5 m, wysokos$¢ stupkéow - 1,20m ponad poziom
terenu.

Stupki nalezy od gory zamkna¢ kapslami, ktore zabezpieczaja przed dostaniem si¢ do
nich wody powodujacej przyspieszenie korozji.

Przgsta bariery nalezy potaczy¢ ze sobg przez skrecenie elementow srubami.

5.2.4.Montaz stupkoéw

W miejscach wyznaczonych do osadzenia slupkéw nalezy wykona¢ otwory dla
fundamentow 30x30x40cm.

Zabetonowanie stupkow w betonie C16/20 tak, aby wystawaly 80 cm ponad poziom
terenu.

5.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy bariery powinny by¢ ocynkowane warstwa grubosci 30pm zgodnie
z PN-EN ISO 1461 1 pomalowane technologia proszkowa zgodnie z normg PN-EN ISO
12944-5 - zestaw farb epoksydowo-poliuretanowych. Kolor powinien by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.

Zaleca si¢ stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi 1
srodowiska.

6. Kontrola jakos$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 6.
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6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu 1
powszechnego stosowania (np stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna,
ew. badania materialow wykonane przez dostawcow),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialdw przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone przez Inzyniera,

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot powinny spetnia¢é wymagania
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialtow wg pkt. 2 niniejszej ST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacji.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Prawidlowos$¢ wykonania elementéw bariery oceniona begdzie na podstawie zgodnosci
wykonanych elementoéw z ustaleniami niniejszej ST 1 Dokumentacji Projektowe;.

6.2.2. Prawidlowos$¢ osadzenia bariery oraz stupkow nalezy kontrolowa¢ na podstawie
zgodnosci z Dokumentacja Projektowa.

6.2.3. Prawidlowo$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego 1 malowania elementow bariery nalezy
kontrolowa¢ na podstawie ustalen niniejszej ST 1 Dokumentacji Projektowe;.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:
¢ Im (metr) ustawionej bariery ochronnej drogowej szczeblinkowe;j
e [ szt. (sztuka) ustawionego stupka blokujacego.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania robot obejmuje:

— prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,
— zakup, dostarczenie 1 skladowanie materialow przewidzianych do wykonania robét,
— Wwyznaczenie sytuacyjne miejsc wykonania bariery drogowej szczeblinkowej oraz

shupkow blokujacych,
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— wykonanie otworéw pod fundamenty,

— wykonanie fundamentéw betonowych,

— osadzenie barier 1 stupkow w fundamentach,

— zabezpieczenie antykorozyjne 1 malowanie elementow bariery,
— przeprowadzenie niezbednych pomiaréw 1 badan,

— uporzadkowanie terenu prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-H-74220

PN-EN 10060

PN-M-82054
PN-M-82054-03

PN-EN 206-1
PN-EN 12620
PN-1008:2004
PN-EN 1461:2000

PN-EN ISO 12944-5

Rury stalowe bez szwu ciggnione 1 walcowane na zimno ogoélnego
przeznaczenia

Walcowka 1 prety stalowe okragle walcowane na goraco.

Walcowka 1 prety ogdlnego zastosowania. Wymiary.

Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Ogdlne wymagania i badania

Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Wiagciwosci mechaniczne $rub i
wkretow

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkeja 1 zgodnos¢
Kruszywa do betonu

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie 1
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

Powtloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa (cynkowanie
jednostkowe) - Wymagania 1 badania

Farby 1 lakiery. Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Czg¢$¢ 5: Ochronne systemy malarskie

10.2. Inne dokumenty

Zatacznik Nr 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrze$nia 2019 r. w sprawie
szczegbdtowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatldow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019

poz.2311)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-08.01.01

KRAWEZNIKI I OPORNIKI BETONOWE
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikow 1 opornikdw betonowych w ramach
zadania pn. ,,Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajaca na budowie $ciezki
pieszo — rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana
Zelazka (2391P) w Palgdziu do ul. Klonowej w m. Gotuski”.
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z ustawieniem kraweznikow 1 opornikéw betonowych 1 obejmuja:

— kraweznik bet. szary 20x30cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. Scm

— kraweznik bet. szary 43,5x33cm wyniesiony 18cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. Scm (przystanki autobusowe)

— kraweznik bet. najazdowy szary 20x22cm wyniesiony 4 cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. Scm (zjazdy)

— kraweznik bet. najazdowy szary 20x22cm wyniesiony 1 cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. Scm (przejscia dla pieszych, przejazdy rowerowe)

— opornik betonowy 12x25 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. Scm
(obramowanie zjazdow)

— S$ciek z opornika betonowego 20x30 zatopiony -lcm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. Sem ($ciek na zatokach autobusowych)

— wykonanie tawy betonowej z oporem pod krawezniki 1 oporniki z betonu C12/15.
1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki, oporniki - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla
pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa ST 1 poleceniami Inzyniera.
Wykonanie tawy pod krawe¢zniki nalezy wykona¢ tacznie z tawa pod scieki.
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2. Materialy
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., (Dz.U. 2023 poz. 1587
ze zm.), wyrob budowlany (material) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu
robo6t budowlanych, jezeli jest
— oznakowany CE - wyrob objety norma zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego

europejska oceng techniczna,

— oznakowany znakiem budowlanym B - wyr6b nieobjety norma zharmonizowana: znak B
swiadczacy o zgodnosci z Polska Norma albo aprobata techniczna,

—  wyrobem jednostkowym produkowanym wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i1 wbudowanym zgodnie z majagcymi zastosowanie
przepisami krajowymi produkowanym,

—  wyrobem produkowanym na terenie budowy wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i1 wbudowanym zgodnie z majagcymi zastosowanie
przepisami krajowymi.

Producent wyrobu budowlanego winien dofaczy¢ do wszystkich zastosowanych wyrobow
deklaracje wlasciwosci uzytkowych (oznakowanie CE) lub krajowa deklaracje zgodnosci
(oznakowanie B).

Sposob deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych (Dz. U. Unii
Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci
uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2016 poz. 1966 ze zm.) - oznakowanie B.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania robot powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet
uzgodnionych 1 zatwierdzonych przez Inzyniera.

2.3. Krawezniki, oporniki betonowe

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom okresla PN-EN 1340 w sposob
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec krawegznika, opornika, ustalone w PN-EN 1340

Lp. Cecha Zatacznik Wymagania
1 | Ksztalt 1 wymiary
1.1 | Wartosci dopuszczalnych C Dhugos¢: = 1%, >4 mm i< 10 mm
odchytek od wymiaréw Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nominalnych, z doktadnos$cia - dla powierzchni: + 3%, > 3 mm, < 5 mm,
do milimetra - dla innych czesci: + 5%, > 3 mm, <10 mm

1.2 | Dopuszczalne odchytki od C
ptaskosci 1 prostoliniowosci,
dla dlugosci pomiarowej

300 mm + 1,5 mm
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400 mm
500 mm
800 mm

+ 2,0 mm
+2,5 mm
+4,0 mm

Wiasciwosci fizyczne 1 mechaniczne

2.1

Odpornos¢ na zamrazanie/
rozmrazanie z udzialem soli
odladzajacych

D

Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,0 kg/m’, przy
czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m’

2.2

Wytrzymalos$¢ na zginanie
Badanie nalezy
przeprowadzi¢ na 8§ szt.

Klasa Charakterystyczna
wytrz. wytrzymatos$¢, MPa wynik, MPa
3 6,0 > 4,8

Kazdy pojedynczy

23

Trwatosé ze wzgledu na
wytrzymatos¢

Krawezniki i oporniki maja zadawalajaca  trwatosé
(wytrzymatosc¢) jesli spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz
poddawane sa normalnej konserwacji

2.4

Odpornos¢ na $cieranie

Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy

Klasa
odpornosci

Bohmego,
wg zat. H normy — badanie
alternatywne

4 < 18000 mm>/5000 mm”

2.5

Nasigkliwosé¢

<5 % - wg PN-EN 13369

2.6

Odpornos¢ na poslizg/
poslizgniecie

a)jesli gorna powierzchnia kraweznika, opornika nie byta
szlifowana i/lub polerowana — zadawalajaca odpornos¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgni¢cie — nalezy
zadeklarowaé minimalng jej wartos¢ pomierzong wg zat. |
normy (wahadtowym przyrzadem do badania tarcia),

c)trwatos¢ odpornos$ci na poslizg/poslizgniecie w
normalnych warunkach uzytkowania kraweznika,
opornika jest zadawalajaca przez caty okres uzytkowania,
pod warunkiem wlasciwego utrzymywania i gdy na
znacznej czesci nie zostato odstonicte kruszywo
podlegajace intensywnemu polerowaniu.

Aspekty wizualne

3.1

Wyglad

a)powierzchnia kraweznika, opornika nie powinna miec rys
1 odpryskow,

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kraweznikach,
opornikach dwuwarstwowych

c)ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne

3.2

Tekstura

a)krawezniki, oporniki z powierzchnia o specjalne;j
teksturze — producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c)roznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wlasciwosci surowcow i
warunkow twardnienia, nie sg uwazane za istotne

33

Zabarwienie

a)barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caly element,

b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c)roznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wlasciwosci surowcow lub
warunkow dojrzewania betonu, nie s3 uwazane za istotne

W przypadku zastosowan kraweznikow, opornikow na powierzchniach innych niz
przewidziano w tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnetrznych, nienarazonych na kontakt
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z sola odladzajaca), wymagania wobec kraweznikow, opornikow nalezy odpowiednio
dostosowac do ustalen PN-EN 1340

Powierzchnie kraweznikow, opornikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ 1
ubytkoéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne 1
proste.
2.4. Lawa betonowa

Lawe betonowa pod kraweznik, opornik nalezy wykonaé¢ z betonu C12/15, zgodnie z

norma
PN-EN 206-1.

Wymagania dla cementu 1 wody jak w punkcie 2.5.
Kruszywo (piasek, zwir, grys) — wymagania jak w PN-EN 12620.
2.5. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke pod kraweznik, opornik nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowa w proporcji 1:4

Wymagania:

- cement klasy 32,5 — odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1,

- piasek — nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom
PN-EN 13139,

- woda — nalezy stosowa¢ wodg¢ odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008.

Krawezniki, oporniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek 1 przektadek
drewnianych o wymiarach: grubos$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugosci min. 5 cm wigkszej od
szerokosci kraweznika, opornika.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;,
— wibratoréow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” pkt. 4.

4.2. Transport kraweznikow, opornikow

Krawezniki, oporniki powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z
nachyleniem w kierunku jazdy. Ponadto nalezy je transportowaé¢ w sposob chroniacy przed
uszkodzeniem mechanicznym.
4.3. Transport pozostalych materialow

Beton na lawe transportowany bedzie $rodkami przeznaczonymi do przewozenia
wytworzonego betonu.
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Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem 2z Innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami.

Cement workowany moze by¢ transportowany dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych przed zawilgoceniem.

Woda moze by¢ pobierana z wodociagu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami wody
(cysternami).

Uzyte $rodki transportu musza uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.
5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkow wbudowania kraweznikéw, opornikéw
nalezy wykona¢ na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu 1 konstrukeji szalunku.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej
[s>0,98 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie lawy z betonu

Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, we wcze$niej przygotowanym
korycie gruntowym.

Lawe betonowa zwykla w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowac¢ szalowanie. Lawg betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu.

Beton rozsécielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany
warstwami oraz odpowiednio zageszczony. Wykonana tawa wraz z oporem po zaggszczeniu
betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztaltem — rysunkowi w Dokumentacji
Projektowe;.

5.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ rgcznie podsypke cementowo-piaskowa
grubosci Scm, celem prawidlowego osadzenia kraweznika, opornika. Podsypke cementowo-
piaskowa wykona¢ nalezy w proporcji 1:4.

5.5. Wbudowanie kraweznikow, opornikéw

Whbudowanie kraweznika, opornika nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Przy wbudowywaniu kraweznika, opornika nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej
trasy przebiegu kraweznika, opornika oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z
Dokumentacja Projektowa. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to + 1
cm w niwelecie kraweznika 1 opornika + 5 cm w usytuowaniu poziomym.

Krawezniki, oporniki na tuku nalezy uktada¢ z zastosowaniem kraweznikow, opornikow
hikowych, w uzasadnionych przypadkach prostych, ale przycietych do wiasciwego promienia.
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6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

6.2.1. Badania kraweznikow, opornikow

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu 1
powszechnego stosowania (np stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna,
ew. badania materialow wykonane przez dostawcow),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialdw przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone przez Inzyniera,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod lawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podloza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podloza powinno by¢
zgodne z pkt. 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a)

b)

d)

Zgodnos¢ profilu podluznego goérnej powierzchni faw z dokumentacja projektowa.

—  Profil podluzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang
niweleta. Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.
Wymiary taw.

—  Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na
kazde 100 m fawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:
— dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
— dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.

Rownos¢ gornej powierzchni faw.

— RoOwnos¢ gornej powierzchni lawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch
punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty.

—  Prze$wit pomiedzy gorna powierzchnig tawy 1 przylozong tata nie moze
przekracza¢ 1 cm.

Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.

— Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze
przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow, opornikow

Przy ustawianiu kraw¢znikow, opornikow nalezy sprawdzac:
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a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow, opornikbw w poziomie od linii
projektowanej, ktore wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
opornika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika, opornika od
niwelety projektowanej, ktore wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego
kraweznika, opornika, rowno$¢ gornej powierzchni kraweznikow, opornikdw,
sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na kazde 100 m krawgznika,
opornika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomigdzy goérng powierzchnia
kraweznika, opornika 1 przytozong tata nie moze przekraczac¢ 1 cm,

¢) dokladnos$¢ wypekienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza byc
wypelnione calkowicie na peing glebokosc.

d) zgodnos$¢ montazu kraweznikow, opornikéw odwadniajacych i elementow z nim
zwigzanych

7. Obmiar robét
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1m (metr) wbudowanych kraweznikéw, opornikéw betonowych
na podsypce cementowo-piaskowej oraz 1m’ (metr szeécienny) wykonanej fawy betonowej z
oporem.

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;]

9. Podstawa platnoSci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m’ robét obejmuje:

- prace pomiarowe 1roboty przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie 1 sktadowanie materialdow niezbednych do wykonania robot,
- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie 1 rozbiorka szalunku,

- wykonanie tawy betonowej C12/15,

- pielegnacja wykonanej tawy,
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- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

Cena wykonania I m robo6t obejmuje:

-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie 1 sktadowanie materialdow niezb¢dnych do wykonania robot,

- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej 1 rozscielenie jej jako podsypki pod
kraweznik, opornik

- ustawienie kraweznikéw, opornikow na podsypce cementowo-piaskowe;,

- przeprowadzenie badan 1 pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-B-06050
PN-EN 206-1
PN-B-06251
PN-EN 13139
PN-EN 12620
PN-EN 197-1

PN-EN 1008

PN-EN 1340
PN-EN 13369

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne

Beton. Cze¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkceja 1 zgodnosé

Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa do zaprawy

Kruszywa do betonu

Cement. Czgs¢ 1: Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie 1 ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

Krawezniki betonowe. Wymagania 1 metody badan.

Wspolne wymagania dla prefabrykatow z betonu

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 1

1982 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-08.03.01
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1. Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1odbioru robot zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach zadania pn.
,Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowe] polegajaca na budowie $ciezki pieszo —
rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka
(2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski”.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt przy
ustawieniu obrzezy betonowych 1 obejmuja:

— obrzeze betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm
(chodniki 1 perony)

— obrzeze betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm
(migdzy chodnikiem a $ciezka)

— wykonanie tawy betonowej z oporem/bez oporu pod obrzeza z betonu C12/15.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Obrzeza betonowe s3 to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace chodnik od
pobocza lub pasa gruntowego.

1.4.2 Pozostale okreSlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami oraz ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnosc
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania 1 skltadowania, podano w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., (Dz.U. 2023 poz. 1587
ze zm.), wyrob budowlany (material) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu
robot budowlanych, jezeli jest
— oznakowany CE - wyrob objety norma zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego

europejska oceng techniczna,
— oznakowany znakiem budowlanym B - wyr6b nieobjety norma zharmonizowang: znak B
swiadczacy o zgodnosci z Polska Normga albo aprobata techniczna,

ST D-08.03.01
286



—  wyrobem jednostkowym produkowanym wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i1 wbudowanym zgodnie z majgcymi zastosowanie
przepisami krajowymi produkowanym,

—  wyrobem produkowanym na terenie budowy wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i1 wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi.

Producent wyrobu budowlanego winien dotaczy¢ do wszystkich zastosowanych wyrobow
deklaracje wlasciwosci uzytkowych (oznakowanie CE) lub krajowa deklaracje zgodnosci
(oznakowanie B).

Sposob deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych (Dz. U. Unii
Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci
uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2016 poz. 1966 ze zm.) - oznakowanie B.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania robot powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet
uzgodnionych 1 zatwierdzonych przez Inzyniera.

2.3. Obrzeza betonowe

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy zastosowa¢ obrzeza betonowe 8x30x100 cm
z betonu C 25/30, spelniajace nastepujace wymagania:

— nasigkliwos¢ < 5%,
— odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie klasa 3,
— odpornos¢ na Scieranie - klasa 4,
— wytrzymato$¢ na zginanie — klasa 1
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1340.
Dopuszczalne odchytki wymiarow:

- dla wysokosci 1 szerokosci +3 mm,
- dla dlugosci +8 mm.

2.4. Materialy na podsypke

Podsypke nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowa w proporcji 1:4

Wymagania:

- cement klasy 32,5 — odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1,

- piasek — nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom
PN-EN 13139,

- woda — nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008.
2.5. Lawa betonowa

Lawy betonowe oraz opor wykonane beda z betonu klasy C12/15, zgodnie z norma
PN-EN 206-1.

Wymagania dla cementu 1 wody jak w punkcie 2.4.
Kruszywo (piasek naturalny) — wymagania jak w PN-EN 12620.
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3. Sprzet
3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Obrzeza betonowe powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z
nachyleniem w kierunku jazdy. Ponadto nalezy je transportowaé¢ w sposob chroniacy przed
uszkodzeniem mechanicznym.

4.2. Transport pozostalych materialow
Beton na tawe¢ z oporem - transportowany bedzie $rodkami przeznaczonymi do
przewozenia wytworzonego betonu.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z Innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami.

Cement workowany moze by¢ transportowany dowolnymi s$rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych przed zawilgoceniem.

Woda moze by¢ pobierana z wodociagu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami wody
(cysternami).

Uzyte $rodki transportu musza uzyskac akceptacje Inzyniera.

5. Wykonanie robét
5.1 Ogélne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2 Wykonanie koryta pod lawy

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkoéw wbudowania obrzezy nalezy wykonaé
na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu 1 konstrukeji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej
0,97 wedlug normalnej metody Proctora.
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5.3 Wykonanie lawy z betonu

Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, we wczesniej przygotowanym
korycie gruntowym.

Lawe¢ betonowa zwykla w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy
gruntach sypkich nalezy stosowaé szalowanie. Lawe betonowa z oporem wykonuje si¢ w
szalowaniu.

Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien byc¢
wyrownywany warstwami oraz odpowiednio zageszczony. Wykonana tawa wraz z oporem po
zageszczeniu betonu powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa.

5.4 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowa
grubosci 3cm celem prawidlowego osadzenia obrzezy betonowych. Podsypke cementowo-
piaskowa nalezy wykona¢ w proporcji 1:4.

5.5 Ustawienie obrzezy

Wbudowanie obrzezy nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektows. Przy
wbudowywaniu obrzezy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy ich przebiegu
oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacja Projektows.

W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej obrzeza od strony zewnetrznej
nalezy obsypa¢ gruntem 1 zagescic.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogodlne”
pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu 1
powszechnego stosowania (np stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna,
ew. badania materialow wykonane przez dostawcow),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialdw przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone przez Inzyniera,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robot nalezy sprawdzaé wykonanie:
a) koryta pod obrzeze,
b) lawy betonowej oraz podsypki cementowo — piaskowej pod obrzeze
¢) ustawienia betonowego obrzeza, przy dopuszczalnych odchyleniach:
— linii elementu w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gornej plaszczyzny elementu, ktore moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m
dlugosci obrzeza
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7. Obmiar robot
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest Im (metr) wbudowanego obrzeza betonowego na podsypce
cementowo-piaskowej oraz 1m’ (metr sze$cienny) wykonanej lawy betonowej z oporem.

8. Odbioér robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonana koryta,
- wykonana tawa z betonu C12/15,
- wykonana podsypka cementowo-piaskowa.

9. Podstawa platnoSci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m’ robét obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  zakup, transport 1 skladowanie materialdow przewidzianych do wykonania robot,
— wyznaczenie odcinkéw do wbudowania obrzeza,

— wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze,

— wykonanie 1 rozbiorka szalunku,

—  wykonanie tawy z betonu C12/15,

— pielegnacja tawy betonowej,

—  przeprowadzenie pomiarow 1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

— uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

Cena wykonania 1m robo6t obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  zakup, transport 1 skladowanie materiatdow przewidzianych do wykonania robot,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

— ustawienie obrzezy betonowych,

— zasypanie 1 zageszczenie gruntu przy ustawionych obrzezach betonowych od strony
zewnetrznej,

—  przeprowadzenie pomiaréw 1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

— uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
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10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy

PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

PN-EN 206-1 Beton. Cz¢s$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodno$é

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1 Cement. Cze¢s¢ 1: Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku

PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie 1 ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

PN-EN 1340  Krawezniki betonowe. Wymagania 1 metody badan.

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatow z betonu

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 1
1982 1.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-08.05.01b

SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW
BETONOWYCH
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem $ciekow z betonowej kostki brukowej w ramach
zadania pn. ,,Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajaca na budowie $ciezki
pieszo — rowerowe] na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana
Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem $ciekow 1 obejmuja:

— ulozenie scieku trojkatnego z elementéw prefabrykowanych na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 5 cm (krawedz jezdni przy powierzchni umocnionej)

— ulozenie $cieku muldowego z elementow prefabrykowanych na podsypce cementowo
- piaskowej 1:4 gr. 5 cm (krawedz jezdni przy powierzchni umocnionej - na zjazdach)

— wykonanie tawy betonowej pod $cieki z betonu C12/15.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni 1 chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np.
kanalizacji deszczowej).

1.4.2. Pozostatle okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami 1 z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 1.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Wykonanie tawy pod scieki nalezy wykonac tacznie z tawa pod krawezniki.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania 1 skladowania, podano w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., (Dz.U. 2023 poz. 1587
ze zm.), wyrob budowlany (material) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu
robot budowlanych, jezeli jest
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— oznakowany CE - wyrob objety norma zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego
europejska oceng techniczna,

— oznakowany znakiem budowlanym B - wyr6b nieobjety norma zharmonizowana: znak B
swiadczacy o zgodnosci z Polska Norma albo aprobata techniczna,

—  wyrobem jednostkowym produkowanym wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i1 wbudowanym zgodnie z majagcymi zastosowanie
przepisami krajowymi produkowanym,

—  wyrobem produkowanym na terenie budowy wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie
przepisami krajowymi.

Producent wyrobu budowlanego winien dofaczy¢ do wszystkich zastosowanych wyrobow
deklaracje wlasciwosci uzytkowych (oznakowanie CE) lub krajowa deklaracje zgodnosci
(oznakowanie B).

Sposob deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych (Dz. U. Unii
Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych
oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.) -
oznakowanie B.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania robot powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet
uzgodnionych 1 zatwierdzonych przez Inzyniera.

2.3. Sciek korytkowy (muldowy) oraz tréjkatny

Sciek drogowy korytkowy (muldowy) z elementow prefabrykowanych wg KPED 01.03
oraz $ciek drogowy trojkatny z elementéw prefabrykowanych wg KPED 01.05

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania S$ciekdéw powinny
odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01. Ksztalt 1 wymiary prefabrykowanych
elementow betonowych, uzytych do wykonania $ciekow, powinny by¢ zgodne 2z
dokumentacja projektowa. Do wykonania prefabrykatow nalezy stosowa¢ beton wg PN-B-
06250 klasy co najmniej 25. Nasigkliwos¢ prefabrykatow nie powinna przekraczaé 4%.
Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé 3,5 mm. Wytrzymato$é betonu na
sciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250dla przyjetej klasy betonu. Powierzchnia
prefabrykatow powinna by¢ bez rys, peknie¢ 1 ubytkéw betonu, o fakturze zatartej. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne 1 proste. Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni elementow
nie powinna przekracza¢ 3 mm. Dopuszczalne odchytki wymiarow prefabrykatow: - na
dlugosci + 10 mm, - na wysokosci 1 szerokosci £ 3 mm. Prefabrykaty betonowe powinny by¢
sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym 1 dobrze odwodnionym.

2.4. Lawa betonowa
Lawy betonowe wykonane begda z betonu klasy C12/15, zgodnie z norma PN-EN 206-1.
Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620.
Wymagania dla cementu 1 wody jak w punkcie 2.6.
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2.5. Podsypka cementowo-piaskowa

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 13242.

Podsypke nalezy wykonaé jako cementowo-piaskowa w proporcji 1:4.
Wymagania dla cementu 1 wody jak w punkcie 2.6.
2.6. Zaprawa cementowo-piaskowa

Zaprawe cementowo-piaskowa do wypehienia spoin nalezy wykonaé w proporcji 1:2
przy uzyciu ponizszych materialow:
- cement klasy 32,5 — odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1,

- piasek — nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom
PN-EN 13139,

- woda — nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008.

Kruszywo  nalezy przechowywaé w  warunkach  zabezpieczajacych  przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

— wibratorow ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych,
— drobnego sprzetu pomocniczego.

Uzyty sprzet winien gwarantowaé uzyskanie odpowiedniej jakosci robot oraz powinien
by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” pkt. 4.

4.2. Transport prefabrykatow
Transport prefabrykatéw powinien odbywac si¢ wg BN-80/6775-03/01.
4.3. Transport pozostalych materialow

Beton na lawe transportowany bedzie $rodkami przeznaczonymi do przewozenia
wytworzonego betonu.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem 2z Innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami.
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Cement workowany moze by¢ transportowany dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych przed zawilgoceniem.

Woda moze by¢ pobierana z wodociagu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami wody
(cysternami).
Uzyte $rodki transportu musza uzyskac akceptacje Inzyniera.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania $ciekdw nalezy wytyczy¢ o$ sScieku zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

5.3. Wykop pod lawe

Wykop pod tawe dla $cieku nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa
1 PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu konstrukeji szalunku dla tawy. Wskaznik
zageszczenia dna wykopu pod tawg powinien wynosi¢ co najmniej Is > 0,97, wg normalne;j
metody Proctora.

5.4. Lawa betonowa

L.awa betonowa wykonana bgdzie z betonu C12/15, we wczesniej przygotowanym korycie
gruntowym.

Wykonanie tawy betonowej powinno by¢ zgodne z warunkami podanymi w ST
D-08.01.01.

5.5. Wykonanie $cieku korytkowego

Ustawienie prefabrykatéw na tawie powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowe;.
Ustawianie prefabrykatow powinno by¢ zgodne z projektowang niweleta dna $cieku. Spoiny
elementow prefabrykowanych nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny
prefabrykatow ukladanych na lawie betonowej nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-
piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$ci¢ 1 zmy¢
woda. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-piaskowej 1 o spoinach zalanych
zaprawa, powinny mie¢ co 50 m spoiny wypetnione bitumiczng masa zalewowa nad szczeling
dylatacyjng tawy betonowe;.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu 1
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania
materialow wykonane przez dostawcow itp.),
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— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialdow przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone przez Inzyniera,
— sprawdzi¢ cechy zewng¢trzne kostki betonowej wg wymagan ST D-05.03.23.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacji.
6.3. Badania w czasie robét

Kontrola wykonania $cieku polega na biezacej ocenie zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa.

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaja:

— linia tawy w planie, ktéra moze r6znic si¢ od projektowanej o = 2cm,

— niweleta gornej powierzchni tawy, ktora moze rézni¢ si¢ od projektowanej o = lcm, na
kazde 100 m lawy,

— wymiary 1 rownos¢ fawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde
100m tawy, przy czym dopuszczalne tolerancje dla wysokosci 1 szerokosci wynosza = 10%
wielkos$ci projektowanych, a dla rownosci, lem przeswitu pomiedzy powierzchnig tawy 1
czterometrowa lata.

Przy wykonaniu $ciekéw badaniu podlegaja :

— niweleta $cieku, ktora moze si¢ r6zni¢ od projektowanej o = lem, na kazde 100 m $cieku,

— réwnos¢ podiuzna sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100m
dhugosci, ktora moze wykazywaé przeswit nie wigkszy niz 8§ mm pomigdzy powierzchnia,
a fatg czterometrowa,

— wypehieni spoin co 10m — wymagane jest calkowite jej wypehienie,

— grubo$¢ podsypki sprawdzana co 100m, moze si¢ r6zni¢ od projektowanej o = lem.

7. Obmiar robét
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1m (metr) wykonanego $cieku z elementéw prefabrykowanych
na podsypce cementowo-piaskowej oraz 1m’ (metr sze$cienny) wykonanej lawy betonowej z
oporem.

8. Odbiér robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykop pod fawe,
- wykonana tawa z betonu C12/15,
- wykonana podsypka cementowo-piaskowa.
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9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m’ robéot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie 1 skladowanie materialow niezb¢dnych do wykonania robét,
- wykonanie koryta pod tawe,

- ew. wykonanie i rozbidrka szalunku,

- wykonanie tawy z betonu C12/15,

- pielegnacja tawy betonowej,

- przeprowadzenie pomiarow 1 badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

Cena wykonania 1m robo6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie 1 skladowanie materialdow niezbednych do wykonania robét,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- wykonanie $cieku z elementow prefabrykowanych

- wypelnienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa,

- pielegnacja $cieku,

- przeprowadzenie pomiaréw 1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-EN 206-1 Beton zwykly

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupeinienie PN-EN 206-1:2003. Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania,
wlasciwosci, produkeja 1 zgodnosé

PN-EN 13139 Kruszywa mineralne. Piasek do betondéw 1 zapraw

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych 1 budownictwie drogowym

PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Materialy budowlane. Woda do betonow 1 zapraw

BN-88/6731-08  Cement. Transport 1 przechowywanie

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
03/01 parkingow 1 torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania 1 badania

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa,
19791 1982.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-08.05.02

SCIEKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem $ciekow z betonowej kostki brukowej w ramach
zadania pn. ,,Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajaca na budowie $ciezki
pieszo — rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana
Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem $ciekow 1 obejmuja:

— ulozenie Scieku przykraweznikowego z kostki brukowej betonowej 8cm na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm (szerokos¢ 2 rzgdow na ptask)

— wykonanie tawy betonowej pod $cieki z betonu C12/15.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni i1 chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np.
kanalizacji deszczowej).

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 1.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Wykonanie tawy pod $cieki nalezy wykona¢ tacznie z fawa pod krawezniki.

2. Materialy
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania 1 skladowania, podano w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt. 2.

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., (Dz.U. 2023 poz. 1587 ze
zm.), wyrob budowlany (material) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest
— oznakowany CE - wyrob objety norma zharmonizowang lub zgodny z wydana dla niego

europejska oceng techniczna,
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— oznakowany znakiem budowlanym B - wyrob nieobjety norma zharmonizowana: znak B
swiadczacy o zgodnosci z Polskg Normg albo aprobata techniczna,

— wyrobem jednostkowym produkowanym wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej - wytworzonym i1 wbudowanym zgodnie z majgcymi zastosowanie
przepisami krajowymi produkowanym,

—  wyrobem produkowanym na terenie budowy wedlug indywidualnej dokumentac;ji
technicznej - wytworzonym 1 wbudowanym zgodnie z majgcymi zastosowanie
przepisami krajowymi.

Producent wyrobu budowlanego winien dofaczy¢ do wszystkich zastosowanych wyrobow
deklaracje wlasciwosci uzytkowych (oznakowanie CE) lub krajowa deklaracj¢ zgodnosci
(oznakowanie B).

Sposob deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okresla Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych (Dz. U. Unii
Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych
oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.) -
oznakowanie B.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania robét powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet
uzgodnionych 1 zatwierdzonych przez Inzyniera.

2.3. Kostka brukowa betonowa
Wymagania zgodnie z ST D-05.03.23.

2.4. Lawa betonowa
Lawy betonowe wykonane beda z betonu klasy C12/15, zgodnie z norma PN-EN 206-1.
Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620.
Wymagania dla cementu 1 wody jak w punkcie 2.6.

2.5. Podsypka cementowo-piaskowa

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 13242.

Podsypke nalezy wykonaé jako cementowo-piaskowa w proporcji 1:4.
Wymagania dla cementu 1 wody jak w punkcie 2.6.
2.6. Zaprawa cementowo-piaskowa

Zaprawe cementowo-piaskowa do wypehienia spoin nalezy wykona¢ w proporcji 1:2
przy uzyciu ponizszych materialow:
- cement klasy 32,5 — odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1,

- piasek — nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom
PN-EN 13139,

- woda — nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008.

Kruszywo  nalezy przechowywaé w  warunkach  zabezpieczajacych  przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow.
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Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

— wibratoréow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,
— drobnego sprzetu pomocniczego.

Uzyty sprzet winien gwarantowaé uzyskanie odpowiedniej jakosci robot oraz powinien
by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” pkt. 4.

4.2. Transport betonowej kostki brukowej
Wymagania zgodnie z ST D-05.03.23
4.3. Transport pozostalych materialow

Beton na lawe transportowany bedzie $rodkami przeznaczonymi do przewozenia
wytworzonego betonu.

Kruszywo mozna przewozi¢c dowolnymi s$rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem 2z Innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami.

Cement workowany moze by¢ transportowany dowolnymi s$rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych przed zawilgoceniem.

Woda moze by¢ pobierana z wodociaggu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami wody
(cysternami).
Uzyte $rodki transportu musza uzyskac akceptacje Inzyniera.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania $ciekow nalezy wytyczy¢ o$ sScieku zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.
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5.3. Wykop pod tawe

Wykop pod tawe dla s$cieku nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa
1 PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu konstrukeji szalunku dla tawy. Wskaznik
zageszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej Is > 0,97, wg normalne;
metody Proctora.

5.4. Lawa betonowa

Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu C12/15, we wczesniej przygotowanym korycie
gruntowym.
Wykonanie tawy betonowej powinno by¢ zgodne z warunkami podanymi w ST

D-08.01.01.
5.5. Wykonanie $cieku z kostki betonowej

Ogodlne wymagania dotyczace uktadania kostki betonowej podano w ST D-05.03.23.

Rodzaj 1 wymiary $cieku z kostki betonowej powinny byé¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa.

Roboty zwigzane z wykonaniem $ciekow winny by¢ wykonane przy temperaturze
otoczenia nie nizsze] niz 5°C. Roboty wykonane beda r¢cznie przy uzyciu narzedzi
brukarskich. = Przy  wykonywaniu  $cieckow  nalezy  bezwzglednie  przestrzegac
zaprojektowanych spadkow podluznych 1 dopuszczalnej szerokos$ci spoin Smm.

Do wykonania $ciekow nalezy stosowac kostke z betonu wibroprasowanego, zgodng
z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2 niniejszej ST.

Na zageszczonej warstwie podsypki cementowo-piaskowej nalezy utozy¢ kostke z betonu
wibroprasowanego z dwoch rzedow zgodnie z Dokumentacja Projektowsa, zachowujac
projektowang niwelete $cieku.

Spoiny o szerokosci 5 mm nalezy zala¢ zaprawa cementowo-piaskowa o wytrzymatosci
co najmniej 25 MPa. Przed wypetnieniem spoin zaprawa, nawierzchnia $cieku powinna by¢
zwilzona woda z dodatkiem 1% cementu. Glgboko$¢ wypehienia spoin nie powinna by¢
mniejsza niz 4 cm.

Wykonany $ciek z kostki betonowej w okresie 7 dni nalezy pielegnowac przez pokrycie
warstwa piasku 1 zwilzanie wodg. Po zakonczeniu pielegnacji piasek nalezy usunac.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu 1
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania
materialow wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone przez Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewng¢trzne kostki betonowej wg wymagan ST D-05.03.23.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robot

Kontrola wykonania $cieku polega na biezacej ocenie zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa.

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaja:

— linia tawy w planie, ktéra moze r6zni¢ si¢ od projektowanej o = 2cm,

— niweleta gornej powierzchni lawy, ktora moze rozni¢ si¢ od projektowanej o = lcm, na
kazde 100 m fawy,

— wymiary 1 rowno$¢ fawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde
100m tawy, przy czym dopuszczalne tolerancje dla wysokosci 1 szeroko$ci wynosza + 10%

wielkos$ci projektowanych, a dla rownosci, lem przeswitu pomiedzy powierzchnig tawy 1
czterometrows lata.

Przy wykonaniu $ciekéw badaniu podlegajg :

— niweleta $cieku, ktora moze si¢ r6zni¢ od projektowanej o = lem, na kazde 100 m $cieku,

— 1ré6wnos$¢ podiuzna sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100m
dlugosci, ktora moze wykazywac przeswit nie wigkszy niz 8 mm pomigdzy powierzchnia,
a latg czterometrowa,

— wypehieni spoin co 10m — wymagane jest calkowite jej wypehienie,

— grubo$¢ podsypki sprawdzana co 100m, moze si¢ r6zni¢ od projektowanej o = lem.

7. Obmiar robot
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1m (metr) wykonanego $cieku z kostki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej oraz 1m’ (metr sze$cienny) wykonanej lawy betonowej z oporem.

8. Odbiér robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykop pod fawe,
- wykonana tawa z betonu C12/15,
- wykonana podsypka cementowo-piaskowa.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” pkt. 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m’ rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie 1 skladowanie materialdow niezbednych do wykonania robét,
- wykonanie koryta pod tawe,

- ew. wykonanie i rozbidrka szalunku,

- wykonanie tawy z betonu C12/15,

- pielegnacja tawy betonowej,

- przeprowadzenie pomiaro6w 1 badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

Cena wykonania 1m robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie 1 skladowanie materialdow niezbednych do wykonania robét,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- wykonanie $cieku przykraweznikowego z 2 rzedow kostki betonowe,

- wypelnienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa,

- pielegnacja $cieku,

- przeprowadzenie pomiaro6w 1 badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania 1 metody badan

PN-EN 206-1 Beton zwykly

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupeitnienie PN-EN 206-1:2003. Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania,
wlasciwosci, produkeja 1 zgodnosé

PN-EN 13139 Kruszywa mineralne. Piasek do betonow 1 zapraw

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i1 zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych 1 budownictwie drogowym

PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Materialy budowlane. Woda do betonow 1 zapraw

BN-88/6731-08  Cement. Transport 1 przechowywanie

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-09.01.01

ZIELEN
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1odbioru robdt zwigzanych z zalozeniem 1 pielggnacjg zieleni drogowej w zwiazku
z realizacja zadania pn. ,Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajaca na
budowie $ciezki pieszo — rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul.
Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji ww. robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z zalozeniem 1 pielggnacja nasadzen rekompensujacych 1 obejmuja:

— sadzenie drzew liSciastych z zaprawieniem catkowitym dotéw o $rednicy 1,0m,

— pielegnacja drzew po posadzeniu w okresie — trzy (3) lata od odbioru koncowego.

— sadzenie krzewow lisciastych z zaprawieniem calkowitym dotow o srednicy 0,3m,

— pielegnacja krzewoéw po posadzeniu w okresie — trzy (3) lata od odbioru
koncowego,

— sadzenie traw z zaprawieniem catkowitym dotow o $rednicy 0,3m,

— pielegnacja traw po posadzeniu w okresie — trzy (3) lata od odbioru koncowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - podloze ogrodnicze wykonane w toku prawidlowych
zabiegdw agrotechnicznych, zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj, posiadajace
wymagane wilasciwosci skladu mechanicznego, zawarto$ci materiatu organicznego,
zawartos$ci sktadnikow pokarmowych, odczynu gleby 1 zasolenia.

1.4.2. Material roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych 1 wieloletnich,
pnacza, rosliny okrywowe, trawy ozdobne.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami rosliny, zabezpieczona odpowiednim materialem (odpowiednie;]
wielko$ci pojemnikiem lub juta).

1.4.4. Forma krzewiasta — forma wielopedowa, ktora zostala sztucznie wytworzona w
szkolce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielu pedow nie wyzej
niz 10 cm nad szyjka korzeniowa,

1.4.5. Przewodnik — ped glowny stanowiacy o$ drzewa — praktycznie prosty ped,
1.4.6. Pien — dolna pozbawiona galezi cze$¢ przewodnika,

1.4.7. Rownomiernie roztozone pedy — pedy rozmieszczone symetrycznie na catej dlugosci
przewodnika (z wyjatkiem pnia) wokot osi pionowe;,

1.4.8. Wysoko$¢ rosliny — dlugos¢ mierzona od nasady do najwyzszej czgsci rosliny,

1.4.9.  Szerokos¢ rosliny — dtugos¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny,

ST D-09.01.01
310



1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

Szkotkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkolce polegajace
glownie na regularnym przesadzeniu szkdtkowanej rosliny lub redukeji jej systemu
korzeniowego w celu uformowania bryty korzeniowe;,

Pojemnik — naczynie o sztywnych lub migkkich scianach w ktorych roslina jest
uprawiana co najmniej rok,

Trawa — mieszanka nasion roznych gatunkow traw skomponowana w celu uzyskania
zrownowazonego wzrostu w roku siewu, jak 1 dalszych latach uzytkowania,

Kora przekompostowana/ zr¢bki/ grys granitowy 12-16mm/ kamien otoczak 16-
32mm- materiat $cidtkujacy stuzacy do mulczowania mis 1 skupin wokoét drzew,
krzewow, bylin, pnaczy, roslin okrywowych 1 roz.

Paliki drewniane do stabilizacji drzew - $rednica 7,0 cm, dlugo$¢ 250 cm, toczone,
zaimpregnowane proézniowo, sztywno polaczone ze sobg za pomoca potwatkow (o
dhugosci 60 cm), do wigzania - tkanina czarna, elastyczna, min. szer. 4 cm.

Bezpieczenstwo 1 higiena pracy — podczas realizacji prac Wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepisow BHP, a w szczegdlnosci Wykonawca ma zadbaé, aby
pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,

Ochrona s$rodowiska — Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowal, w czasie
prowadzenia prac, przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego,

Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatnej — Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na terenie obiektu. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji 1 urzadzen w
czasle trwania prac ogrodniczych,

Przedstawiciel gminy Dopiewo - przedstawiciel Inwestora upowazniony do
kontrolowania przebiegu prac,

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami 1 z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0golne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

pkt 1.5.

2. Materialy

2.1.0goélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano
w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna dostarczona na teren budowy, powinna by¢ przywozona na biezaco. Nie
nalezy sktadowa¢ ziemi na terenach zieleni.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ nie wigcej niz 7%, lecz nie mniej niz 2 % czgsci
organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna, pozbawiona kamieni wigkszych niz 4
cm oraz wolna od zanieczyszczen (korzenie, Smieci itp.)

W przypadku watpliwosci przedstawiciel gminy Dopiewo moze zleci¢ wykonanie badan

w celu

stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada stawianym wymaganiom 1 posiada
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odpowiednie pH, a kosztami obcigzy¢é Wykonawce. Kwasowo$¢ podloza ma by¢ dostosowana
do wymagan danego gatunku.
Kryteria jakim powinna odpowiada¢ ziemia urodzajna sg nastepujace:

— Frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18 %

— Frakcja pylasta (0,002 — 0,05 mm) 20-30%

— Frakcja piaszezysta (0,05 — 2,0 mm) 45-70%

— Zawartos¢ fosforu (P205) >20 mg/m2

— Zawartos¢ potasu (K20) >30 mg/m2

2.3. Zre¢bki drzewne

Czastki drewna wielkosci dochodzacej do kilkunastu centymetrow, powstajace w wyniku
rozdrabniania drewna za pomoca maszyn zrebkujacych, o neutralnym PH. Sciolka, powinna
by¢ sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastow 1 zarodnikow grzybow), pozbawiona
zanieczyszczen chemicznych 1 odpadow.

2.4.Mieszanka traw

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasg,
numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana oraz zdolnos¢ kietkowania.
Mieszanke traw cechuje zrownowazony wzrost gatunkéw w roku siewu, jak 1 w dalszych
latach uzytkowania.

2.5.Nawozy

Nawozy wielosktadnikowe granulowane o spowolnionym dzialaniu powinny by¢
dostarczone na miejsce pielegnacji w opakowaniu z podanym skladem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu oraz mikro- 1 makro- sktadnikow). Nawozy nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem 1 zbryleniem w czasie transportu, 1 przechowywania.
Stosowa¢ nawozy odpowiednie do danych grup roslin oraz stosowane w odpowiednim
terminie. Nawoz przed wysypaniem pod rosliny powinien uzyskac¢ akceptacje przedstawiciela
gminy Dopiewo, o terminie sypania nawozu nalezy poinformowac¢ INTZ nie pozniej niz na
dwa dni przed wejSciem w teren.

2.6.8rodKi ochrony roslin

Do stosowania moga by¢ dopuszczone tylko te s$rodki ochrony roslin, ktore przy
prawidlowym stosowaniu, zgodnie z przeznaczeniem, nie stanowia zagrozenia dla zdrowia
czlowieka, zwierzat lub $rodowiska, a w szczegodlnosci $rodki ochrony roslin, ktére nie
zawieraja substancji aktywnych stwarzajacych takie zagrozenie i posiadajg zezwolenie na
dopuszczenie srodka do obrotu. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ewidencji
zabiegdw zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz stosowac si¢ do zasad zintegrowanej
metody ochrony roslin.

2.7.Material rosSlinny — drzewa, krzewy, trawy.

2.7.1 Material ro$linny sadzeniowy

Zakres robot obejmuje nasadzenia 3 gatunkoéw: klon pospolity, Berberys thunberga
,Brecta”, Kostrzewa sina "Intense blue" posiadajace niewielkie wymagania glebowe, tak, aby
szybko uzyska¢ maksymalny przyrost masy roslinnej oraz zmniejszy¢ do minimum zabiegi
pielegnacyjne. Wszystkie rosliny sa odporne na zanieczyszczenia. Zaproponowane gatunki
cechuja si¢ ciekawa kolorystyka lisci, owocow.
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2.7.2 Drzewa - wymagania ogolne:

Dostarczony materiat roslinny powinien by¢ zgodny z ,,Zaleceniami jakosciowymi dla
ozdobnego materialu szkotkarskiego™ 1 ,,Zaleceniach dotyczacych realizacji terenow zieleni”
— opracowaniach Zwigzku Szkoélkarzy na podstawie VII edycji dunskich norm, jak rowniez
musi by¢ wlasciwie oznaczony, tzn. drzewa musza mieé etykiety, na ktoérych podana jest
nazwa lacinska, forma, wybdr, wysoko$¢ pnia, numer normy.

Drzewa powinny rosna¢ przynajmniej jeden pelny sezon wegetacyjny w pojemnikach, z
ktorych beda wysadzane, mie¢ dobrze wyksztalcony, ale nie przerosnigty system korzeniowy
1 prawidlowo rozwinieta cze$¢ naziemna. Przerosnigty, zbyt zageszczony system korzeniowy
nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
ewentualne skrecajace sie korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny
w pojemnikach nalezy dobrze nawodnic.

Drzewa powinny by¢ prawidlowo uformowane z  zachowaniem  pokroju
charakterystycznego dla gatunku 1 odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

— obwod pnia na wysokosci 1,0 m — min.14-16¢cm,

— korona powinna by¢ uformowana na wysokosci 1,8 — 2,2 m, dla calej partii odmiany

wysokos¢ szczepienia taka sama,

— minimum 15 pedow szkieletowych o $rednicy 1,5 cm 1 wigcej,

— drzewa powinny by¢ proporcjonalne tzn. nie moga by¢ zbyt wyrosnigte, wyciagnigte

w gore.

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie 1 prosto przedtuzac¢ przewodnik,

— pedy powinny by¢ liczne 1 rozlozone rownomiernie (niejednostronnie), nie powinny

wykazywa¢ oznak szkotkowania w zbyt duzym zageszczeniu,

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, a na korzeniach

szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

— bryla korzeniowa powinna by¢ prawidlowo uformowana 1 nie uszkodzona,

zabezpieczona juta lub w pojemniku,

— pedy korony u drzew nie powinny by¢ przycigte, chyba ze jest to ciecie formujace, np.

u form kulistych,

— przewodnik powinien by¢ prosty,

— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaros$niete,

— material musi by¢ jednolity w calej partii, zdrowy 1 niezwiednigty.

2.7.3 Drzewa - wady niedopuszczalne:
— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
— $lady zerowania szkodnikow,
— oznaki chorobowe,
— zwiednigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach 1 czg¢$ciach naziemnych,
— martwice 1 pgknigcia kory,
— uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;,
— dwupedowe korony drzew form piennych,
— drzewa o zle wyksztalconej koronie, zbyt wyrosnigte, zbyt wyciagnicte w gore
— zle zrosdniecie odmiany szczepionej z podkladka,
— jednostronne ufozenie peddéw korony drzew.
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2.7.4 Krzewy - wymagania ogoélne:

Dostarczony materiat roslinny powinien by¢ zgodny z ,,Zaleceniami jako$ciowymi dla
ozdobnego materialu szkotkarskiego™ 1 ,,Zaleceniach dotyczacych realizacji terenow zieleni”
— opracowaniach Zwigzku Szkoélkarzy na podstawie VII edycji dunskich norm, jak rowniez
musi by¢ wilasciwie oznaczony, tzn. krzewy musza mie¢ etykiety, na ktorych podana jest
nazwa lacinska, forma, wybdr, wysoko$¢ pnia, numer normy.

Krzewy powinny rosna¢ przynajmniej jeden pelny sezon wegetacyjny w pojemnikach, z
ktorych beda wysadzane, mie¢ dobrze wyksztalcony, ale nie przerosnigty system korzeniowy
1 prawidlowo rozwinieta cze$¢ naziemna. Przerosnigty, zbyt zageszczony system korzeniowy
nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
ewentualne skrecajace sie korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny
w pojemnikach nalezy dobrze nawodnic.

Krzewy powinny by¢ prawidlowo uformowane =z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku 1 odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

— dostarczony material musi by¢ produkowany w pojemnikach,

— pedy krzewoéw powinny by¢ liczne 1 roztozone rownomiernie (niejednostronnie),

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony 1 prawidlowo rozwiniety, na korzeniach

szkieletowych powinny wystepowac liczne drobne korzenie,

— material musi by¢ jednolity w calej partii, zdrowy 1 niezwigdnigty,

— pedy u krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to cigcie formujace,

— krzewy powinny mie¢ pokroj i barwe charakterystyczng dla gatunku i odmiany,

2.7.5 Krzewy - wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne roS$lin,

— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

— $lady zerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe,

— zwiednigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach 1 cz¢$ciach naziemnych,

— martwice 1 pgknigcia kory,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;,

— jednostronne utozenie pedow krzewow.

2.7.6 Byliny (trawy ozdobne) — wymagania ogélne:

— Trawy ozdobne do czasu wysadzenia muszg by¢ zacienione, ostoniete od wiatru 1

zabezpieczone przed wyschnieciem. Posiada¢ powinny nast¢pujace cechy:

— dostarczony material musi by¢ uprawiany w pojemnikach,

— rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie tzn. nadajace si¢ do wysadzenia ,

— material musi by¢ jednolity w calej partii, zdrowy 1 niezwigdnigty,

— pokroj roslin, barwa kwiatow 1 lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku 1

odmiany,

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony 1 prawidlowo rozwiniety, na korzeniach

szkieletowych powinny wystepowac liczne, drobne korzenie.
2.7.7 Byliny (trawy ozdobne) — wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— $lady zerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe,

— zwiedniecie 1 pomarszczenie czesciach naziemnych 1 korzeni,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;,

— uszkodzenia lisci 1 korzeni.
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3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprz¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania nasadzen

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- glebogryzarek, plugow, kultywatorow, bron do uprawy gleby,

- tadowarki lub koparki oraz samochody samowytadowcze

- sprzetu do rozscietania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),
- urzadzen do podlewania drzew, krzewow, traw ozdobnych 1 trawnikow,

- drobnego sprzgtu ogrodniczego.

- kosiarek, kos spalinowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub
wynajety powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy, musi by¢ zgodny z
normami ochrony s$rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do
uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. Wybrany 1 zaakceptowany przez
przedstawiciela gminy Dopiewo sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Wszelkie zanieczyszczenia powstale przy konserwacji nalezy wywiez¢ tego samego dnia po
skonczonej pracy pojazdami o masie catkowitej do 3,5 tony.

3.3. Sprzet stosowany do pielegnacji terenow zieleni

Wykonawca przystepujacy do pielegnacji terenu powinien wykazaé¢ si¢ mozliwosciag
korzystania z nastepujacego sprzetu: ciagniki rolnicze, mikrociagniki, przyczepy rolnicze,
glebogryzarki do uprawy gleby, narz¢dzia- fopaty, grabie, taczki, sekatory 1 noze, siewniki do
nawozu, sprz¢t do podlewania roslin (m.in. beczkowozy, weze, wiadra), wat kolczatka oraz
wal gladki do trawnikoéw, kosiarki samojezdne Iub pchane z koszem do pielggnacji
trawnikow, kosy spalinowe (wykaszarki), aerator, wertykulator, odkurzacze do lisci, nozyce
do cigcia zywoplotow, drabiny 1 rusztowania wykorzystywane do cigcia wysokich
zywoplotow, samochody o masie calkowitej do 3,5 ton, frezarka i rebak, opryskiwacze, pity
mechaniczne 1 rgczne, drabiny, podnosniki hydrauliczne, sprzet do usuwania karpin drzew,
sprzet wspinaczkowy do prac w drzewostanie, myjka ci$nieniowa na goragca wode, samochod
wyposazony w dzwig zakabinowy typu HDS lub inny.

Materialy 1 czesci wchodzace w sklad sprzetu musza umozliwiaé tankowanie 1
czyszczenie bez rozlewania lub wyciekow paliwa. W czasie normalnego czyszczenia
maszyny olej nie moze z niej wycieka¢, a konstrukcja silnika umozliwia wymiang oleju bez
rozlewania, czesci z tworzyw sztucznych o masie ponad 50 g musza by¢ oznaczone zgodnie z
ISO 11469 lub réwnowazna norma. Przewody elektryczne nie sa objete powyzszym
wymogiem. Materialy z tworzyw sztucznych nie moga zawiera¢ kadmu, otowiu, rtgci ani ich
zwigzkéw. Srodki do wykanczania powierzchni nie moga zawiera¢ pigmentéw ani dodatkow
na bazie olowiu, kadmu, chromu, rteci lub ich zwigzkow.

Wykonawca podczas realizacji Przedmiotu Zamowienia na kazde wezwanie jest
zobowigzany do przedlozenia poswiadczenia zgodnosci. Sprzet opatrzony oznakowaniem
ekologicznym typu I, spetniajacym powyzsze wymogi, zostang uznane za spelniajagce wymogi
umniejsza¢ bedzie obmiar faktycznie pielggnowanych roslin i naleznosci za ich pielggnacje
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przez kolejne okresy rozliczeniowe o obmiar roslin o wadliwej jakosci/kondycji 1 naleznosé
za ich pielegnacje, czyli do czasu posadzenia nowych, w ramach podlewania roslin
znajdujacych si¢ w intensywnej pielggnacji objetych 1 nieobjetych automatycznym systemem
nawadniajagcym wymagane jest dostosowanie czestotliwosci 1 dawek wody w taki sposob, by
pobudzi¢ rozwoj systemu korzeniowego oraz jego maksymalng samodzielnos¢.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania prac oraz za zgodnos¢ ze Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami
przedstawiciela gminy Dopiewo.

Wykonawca uzyska wymagane uzgodnienia odnosnie sposobu 1 czasu przeprowadzania
prac w obrebie linii napowietrznych 1 podziemnego uzbrojenia terenu z wiascicielami tych
urzadzen. Wykonawca zastosuje si¢ do ich zalecen. Oplaty za uzgodnienia 1 ewentualne
wylaczenia poniesie Wykonawca. Wszelkie kolizje 1 awarie zwigzane z mediami (uzbrojenie
podziemne oraz linie napowietrzne) nalezy zglasza¢ bezposrednio do odpowiednich stuzb
odpowiedzialnych za prawidlowe funkcjonowanie urzadzen technicznych tj. Pogotowia
Energetycznego, Gazowego, Wodociaggowego, Operatorow Telefonii, zawiadamiajac o tym
fakcie przedstawiciela gminy Dopiewo. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie
dokumentow potwierdzajacych posiadanie przez pracownikow stosownych uprawnien, tam
gdzie jest ono wymagane przepisami. W przypadku osob wykonujacych czynnosci przy
realizacji Przedmiotu zaméwienia, a nie posiadajagcych wymaganych uprawnien,
przedstawiciel gminy Dopiewo moze wstrzymac realizacj¢ prac.

Wykonawca zapewni organizacje ruchu w pasie drogowym na czas wykonywania prac
ktére wymagaja zajecia pasa drogowego oraz zglosi potrzebe zajecia pasa drogowego. Jezeli
bedzie wymagany zatwierdzony projekt organizacji ruchu Wykonawca pokryje jego koszty
oraz przedlozy go przedstawicielowi gminy Dopiewo przed przystapieniem do prac. Oplaty
za uzgodnienia poniesiec Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
bezpieczenstwa uczestnikom ruchu ulicznego w czasie trwania prac, oznakowania na wlasny
koszt miejsca prac 1 pracownikow, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz przepisami
BHP do prowadzenia prac w sposob ograniczajacy do minimum utrudnienia w ruchu.

Wszelkie odpady 1 zanieczyszczania powstate przy pracach pielegnacyjnych 1
konserwacyjnych, nalezy wywiez¢ tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o masie
catkowitej do 3,5 tony - nie dopuszcza si¢ pozostawiania zanieczyszczen, w tym m.in.
zgrabionej trawy, lisci 1 $mieci, workow z odpadami po pielegnacji 1 konserwacji na obiekcie
do dnia nastgpnego, nie dotyczy miejsc wyznaczonych na takie pozostawienie w ilosci
okreslonej przez przedstawiciela gminy Dopiewo. Zabrania si¢ przejazdu pojazdami
transportujacymi przez trawniki, skupiny krzewow, bylin, roslin okrywowych itp.
kazdorazowe zlamanie tego zakazu bedzie skutkowalo koniecznoscia odtworzenia na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego zglaszania Zamawiajacemu,
jakichkolwiek nieprawidlowosci zaistniatych w terenie min. uszkodzenia matej architektury,
urzadzen zabawowych/sifowych, awarie, wykopy prowadzone przez inne instytucje itp. w
przypadku prowadzenia przez Wykonawce prac niezgodnie z ST lub poleceniami
przedstawiciela gminy Dopiewo prace moga zosta¢ wstrzymane.

Wszystkie zabiegi wykonywane na trawnikach 1 przy roslinach nalezy prowadzi¢ zgodnie
z Ustawg o ochronie roslin oraz przyrody oraz zawiadomi¢ Zamawiajacego terminie zZabiegu
z min. 2 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego
zglaszania Zamawiajagcemu prac zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
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4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow do wykonania nasadzen

Transport drzew 1 krzewoéw oraz materialdw do zieleni moze by¢ dowolny pod
warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

Podczas transportu materiatu roslinnego szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ juz w szkodtee
1 podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pedow przed uszkodzeniami.
Wszelkie uszkodzenia 1 zlamania powinny by¢ oczyszczone, a rany zabezpieczone
odpowiednim $rodkiem. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktérym rosta
roslina 1 starannie opakowaé¢ odpowiednim materialem. Bryla korzeniowa powinna by¢
nienaruszona, wolna od chwastow 1 starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia
sadzenia.

Przed posadzeniem roslin korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnigciem 1
przemrozeniem poprzez zadolowanie, okrycie stoma lub innym odpowiednim materiatem.

Czas pomigdzy zatadunkiem materialu roslinnego w szkolce, a jego posadzeniem
powinien by¢ skrocony do minimum. Nalezy dopilnowaé, aby material zapakowany w
szkolce nie przesechl podczas transportu oraz sktadowania na placu budowy. Jezeli rosliny
nie moga by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia material powinien by¢ odpakowany 1
przechowywany w miejscu zacienionym z mozliwos$cia podlewania.

W czasie transportu material roslinny musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem bryty
korzeniowe;j, korzeni i pedow.

Dodatkowo w przypadku bylin przygotowane do transportu rosliny po wyjeciu z ziemi
nalezy przechowywa¢ w miejscach ostonigtych 1 zacienionych. W przypadku postoju
trwajgcego kilka godzin od wyjecia z ziemi, nalezy spryskac¢ rosliny woda (pedy roslin
pakowanych nie powinny by¢ jednak mokre, aby unika¢ zaparzenia).

Wszelkie zanieczyszczania powstale przy pracach pielggnacyjnych 1 konserwacyjnych
nalezy wywiez¢ tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o masie catkowitej do 3,5
ton - nie dopuszcza si¢ pozostawiania zanieczyszczen na obiekcie do dnia nastepnego, a w
szczeg6lnosci na weekend.

UWAGA!

Od Wykonawcy wymaga si¢ zaswiadczenia wystawionego przez szkotke dostarczajaca
rosliny, w ktorym potwierdza si¢ zgodnos¢ przebiegu procesu produkcji roslin z
wymaganiami Zamawiajacego (szkotkowanie). Wykonawca zobowigzany jest takze do
przedstawienia probek materiatu szkotkarskiego Zamawiajacemu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac. Sprzet uzywany do prac powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 by¢ uzgodniony oraz zaakceptowany przez przedstawiciela
gminy Dopiewo. Sprzet nalezacy do Wykonawcey lub wynajety powinien by¢ utrzymany w
dobrym stanie i1 gotowosci do pracy, musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane
przepisami. Wybrany 1 zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez wiedzy
Zleceniodawcy. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy, zostang przez zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do prac.
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5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 5.

Nasadzenia wykona¢ na podstawie Projektu.

Nasadzen oraz prowadzenia pielegnacji winna dokona¢ specjalistyczna firma posiadajaca
duze doswiadczenie w prowadzeniu ww. robdt oraz posiadajaca stosowne zezwolenie do
prowadzenia tego typu dziatalnosci.

Termin sadzenia jest dowolny, od wczesnej wiosny do pdznej jesieni, w przypadku
zastosowania roslin wyprodukowanych w donicach plastikowych lub z tkaniny
polipropylenowej. W przypadku zastosowania roslin w jucie, wykopywanych ze szkoiki,
termin ogranicza si¢ do okresoOw: wiosng — do rozpoczgcia wegetacji oraz jesieniag — po
zdrewnieniu przyrostow. Nalezy zadba¢ o to, aby rosliny w czasie od przywiezienia ze
szkotki do momentu posadzenia nie przeschty.

Miejsca nasadzen powinny by¢ oczyszczone z resztek pobudowanych i gruzu. Pod
rosliny nalezy przygotowac doty sadzeniowe dwa razy szersze od srednicy bryty korzeniowe;.
Niedopuszczalne jest pozostawienie w ziemi zanieczyszczen budowlanych, gruzu itp.
Sadzenie krzewow z calkowita zaprawa dotow dowieziong ziemia urodzajna.

Podczas sadzenia, bryle korzeniowa nalezy dokladnie obsypac luzng 1 wilgotng ziemia
urodzajng oraz ubi¢ ja dookota rosliny, aby uzyskata kontakt z gleba 1 by rosliny byly
stabilne. Powierzchnia gleby musi by¢ luzna, aby zapobiec jej wysychaniu 1 tworzeniu si¢
skorupy. Rosliny nalezy sadzi¢ na glebokosc¢ zblizong do tej, na ktorej rosty w pojemniku (lub
w szkolee). Dookota drzew nalezy uformowaé z ziemi mis¢ o $rednicy 1,0m natomiast
dookota krzewow nalezy uformowac z ziemi mis¢ o $rednicy 0,5m zapobiegajaca rozlewaniu
wody 1obficie podla¢. Po wsigknieciu wody mis¢ nalezy wypetni¢ zrebkami drzewnymi
(warstwa o grubosci 5 cm), co poprawia warunki wilgotnos$ciowe 1 utatwia pielegnacje.

5.2. Sadzenie drzew

Wymagania:

— doly pod drzewa powinny mie¢ wielko$¢ 1x1 m,

— podczas wykopywania dolow nie wolno miesza¢ gleby urodzajne; z
podglebiem, nalezy usypywaé je na osobne pryzmy, niezbyt wysokie (nie
przekraczajace 0,5 m wysokosci),

— doly pod drzewa powinny by¢ wykonane r¢cznie szpadlem przed
przywiezieniem materiatu roslinnego,

— $ciany dotu wykopanego pod drzewo nie moga by¢ gladkie,

— przed przystapieniem do sadzenia nalezy catkowicie zaprawi¢ doly ziemia
urodzajna,

— pien sadzonego drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwa tkaniny jutowej,

— ros$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ na takiej samej glgbokosci na
jakiej rosta w szkotce. Zbyt glgbokie sadzenie lub plytkie sadzenie utrudnia lub
catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwoj roslin.

Przy tej czynnosci nalezy wzia¢ pod uwage to, iz miska przy drzewie zawsze jest
troche obnizona w stosunku do poziomu gruntu na otaczajacym terenie (5-10 cm). Nie
dopuszcza si¢ usypywania ziemi dookota pnia tak, ze bedzie tworzy¢ ona ,,gorke”.

— nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na korzenie okrecajace sie wokol szyjki
korzeniowej, korzenie takie nalezy bezwzglgdnie usunac,

— korzenie ztamane 1 uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciaé,
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— po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy zasypa¢ ziemia, w celu
rownomiernego zasypania poszczegdlnych korzeni,

— nie dopuszcza si¢ zaggszczania gruntu sprzetem budowlanym, przy pracach
zwigzanych z sadzeniem drzew nalezy uzywac jedynie sprzetu ogrodniczego,

— caly dot nalezy zaprawi¢ ziemig urodzajng. Po zasypaniu dotu ziemi¢ nalezy
delikatnie udeptac,

— po zasypaniu dohu 1 zagegszczeniu podloza nalezy wykona¢ mise o ksztalcie kota
(zaglebienie 10 cm ponizej poziomu gruntu) o $rednicy 100cm, wokot pnia
drzewa wielkosci odpowiedniej do wielkosci miejsca pod drzewo,

— po posadzeniu drzewa, nalezy je obficie dwukrotnie podlac,

— drzewo o obwodzie pnia 14-16 cm nalezy mocowa¢ do 3 impregnowanych
palikéw @ 7 cm 1 wysokos$ci 250 cm, szeroka (5 cm) tasma parciang w kolorze
czarnym, drzewa o obwodzie powyzej 16 cm nalezy palikowa¢ palikami o O
8cm 1 dhlugosci 250 cm 1 obwigzywac tasma parciang o szerokosci co najmniej 8
cm. Nalezy zachowac odstep pala od pnia wiagzac tasme w 6semke. Paliki nie
mogg ociera¢ zadnej czesci drzewa, ani zostaé wbite w bryle korzeniowa.
Dodatkowo paliki polaczone sa ze sobg poprzecznymi ryglami wykonanymi z
potwalkow o przekroju takim samym jak palik.

Na jedno drzewo przeznacza si¢ 3 paliki, 3 rygle poprzeczne, 3 odcinki tasmy
parcianej (ok. 3 m) na kazde drzewo,

— mis¢ przy drzewie nalezy wypeli¢ 5 cm warstwg zrgbek, wybranego w
uzgodnieniu z przedstawicielem gminy Dopiewo,

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa uczestnikom ruchu ulicznego
Ww czasie trwania prac, oznakowania na wlasny koszt miejsca prac 1 pracownikdéw, zgodnie z
przepisami o ruchu drogowym oraz przepisami BHP do prowadzenia prac w sposob
ograniczajacy do minimum utrudnienia w ruchu.

W przypadku wystapienia kolizji wykonywanych prac z infrastrukturg podziemna,
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ wejscie z pracami z wilascicielem danej
infrastruktury.

5.3. Drzewa - pielegnacja

Pielegnacja drzew w pierwszych latach po posadzeniu polega na ich regularnym:
— podlewaniu,

— odchwaszczaniu

— utrzymywaniu mis wokot drzew w prawidlowym ksztalcie,

— nawozeniu,

— uzupehianiu $ci6iki,

— wymianie 1 poprawianiu pali,

— cieciu, kontrolowaniu 1 eliminacji porazenia przez szkodniki 1 choroby,

— opryskach na ww. oraz wymianie obumartych roslin.

Czgstotliwos¢ podlewania nalezy dostosowa¢ do warunkow atmosferycznych. Efekt
podlewania drzew, szczegodlnie w terminie wiosennym, tatwo ocenia si¢ po wygladzie roslin,
dlatego tez w przypadku obumarcia drzewa w jakimkolwiek momencie sezonu
wegetacyjnego, wymiana rosliny odbywa si¢ na koszt Wykonawcy.

Odchwaszczanie polega na pieleniu mis wokol drzew, utrzymywaniu prawidlowego
ksztattu misy — @100 cm, utrzymywaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi w misie,
zagrabieniu przekopanej powierzchni, zebraniu chwastow 1 ich wywozie — wysokos¢
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chwastow nie moze przekroczy¢ 12 cm, a w przypadku chwastow plozacych powierzchnia ich
nie moze przekroczy¢ 10% powierzchni misy.

Nawozenie mlodych drzew powinno odbywac si¢ w sezonie wiosennym (max. do
polowy czerwca) oraz w sezonie jesiennym (max. do potowy pazdziernika) nawozami
wielosktadnikowymi odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roslin w ilosci 8kg/100m®
— nawo6z powinien uzyskac akceptacje przedstawiciela gminy Dopiewo. O terminie zabiegu
nalezy poinformowac przedstawiciela gminy Dopiewo z min. dwudniowym wyprzedzeniem.
Zabrania si¢ przenawozenia drzew, szczegolnie nawozami azotowymi.

Uzupetianie $ciotki (zrebki) powinno odbywac si¢ na biezaco tak, aby jej warstwa
utrzymywata si¢ na poziomie 5 cm.

Wymiana, uzupelnienie 1 poprawienie pali przy drzewach oraz tasm mocujacych 1
potwalkow, powinno odbywac sie na biezaco.

Regularnie nalezy poprawiaé strukture 1 wyglad mlodych drzew, przycinaé¢ ztamane,

chore, przemarznigte lub krzyzujace si¢ galezie, wykonywac cigcia formujace.
Mtode drzewa nalezy regularnie kontrolowaé pod katem wystapienia choréb lub szkodnikow,
a ewentualne porazenie nalezy usuwa¢ za pomoca odpowiednich $§rodkow ochrony roslin w
konsultacji z przedstawicielem gminy Dopiewo. Wykonawca odpowiedzialny jest za
niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczajacego 15%
populacji roslin porazonej odmiany lub gatunku.

Wszelkie opryski mlodych drzew nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawa o ochronie roslin
Dz.U.2008.133.849 z dnia 10.04.2010r. oraz zawiadomi¢ INTZ o rodzaju 1 ilosci uzytego
srodka.

Wymiana roslin — w przypadku, gdy mlode drzewa nie wznowig wegetacji po zimie lub
obumrg w trakcie sezonu wegetacyjnego, nalezy je natychmiast wymieni¢, zgodnie z
gatunkiem oraz wymaganiami jako$ciowymi zawartymi w ST, w konsultacji z
przedstawicielem gminy Dopiewo.

Drzewa powinny mie¢ roczny przyrost nie mniejszy niz 10%.

Odrosty wyrastajace z nabiegdw 1 dolnych partii pni drzew usuna¢ za pomoca ostrego
sekatora, a powierzchni¢ cigcia zabezpieczy¢ masciag ogrodnicza Funaben plus 03 PA,
Tervanolem PA, Lac Balsamem. Wszelkie dlugie pozostatosci po nieprawidlowo obcictych
galeziach 1 konarach nalezy skroci¢ (chyba ze w znacznej mierze zarosty juz tkanka
przyranng-kallusem). Zabieg wycinki odrostow korzeniowych nalezy przeprowadzi¢ na
samym poczatku prac przed podjeciem innych robodt pielegnacyjnych w drzewostanie.

Wykonawca na wlasny koszt zagospodaruje wszelkie powstale odpady 1 drewno zgodnie z
ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa uczestnikom ruchu
ulicznego w czasie trwania prac, oznakowania na wilasny koszt miejsca prac 1 pracownikow,
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz przepisami BHP do prowadzenia prac w sposob
ograniczajacy do min. utrudnienia w ruchu.

5.4. Sadzenie krzewéw/traw ozdobnych

Wymagania dotyczace sadzenia krzewow:
— krzewy nalezy sadzi¢ w ilosci 1 rozstawie oraz ksztalcie rabaty zgodnie z ustaleniami z
przedstawicielem gminy Dopiewo,
— wykorytowanie r¢czne ziemi pod nasadzenia na glgbokosci 30 cm calego terenu
przeznaczonego pod krzewy oraz wywoz urobku,
— roz$cielenie warstwy ziemi urodzajnej na calej powierzchni wykopu pod krzewy tj. 30
cm glebokosci kazdej z kompozycji,
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— w przypadku sadzenia uzupehiajacego nalezy sadzi¢ krzewy z pelna zaprawa dotkow
ziemig urodzajng,

— - wyznaczenie miejsc obsadzen krzewow, zgodnie z projektem,

— przed posadzeniem krzewow nalezy upewnic si¢, czy w miejscu sadzenia nie znajduja
si¢ korzenie drzew, ewentualnie przesuna¢ miejsce sadzenia,

— sadzac rosliny nalezy wykopa¢ odpowiedniej wielkosci dotek, 5-10cm szerszy 1
glebszy niz rozmiar pojemnika,

— nalezy posadzi¢ uprzednio podlane rosliny,

— nalezy dwukrotne podla¢ obsadzenia,

— nalezy przycia¢ krzewy po posadzeniu,

— $ciotkowanie powierzchni pod krzewami 5 cm warstwa zrebek,

— uporzadkowanie terenu sadzenia oraz wokol niego, usuniecie oraz wywiezienie
wszelkich zanieczyszczen w tym pojemnikow, folii itp.

5.5. Krzewy/trawy ozdobne - pielegnacja

Pielegnacja krzewow/traw ozdobnych polega na regularnym:

— podlewaniu,

— odchwaszczaniu,

— nawozeniu,

— uzupehianiu $cioiki,

— przycinaniu krzewow,

— usuwaniu obumartych pgdow,

— kontrolowaniu porazenia przez szkodniki i choroby

— wykonywaniu opryskow na szkodniki i choroby

— wymianie obumartych roslin,

— usuwaniu samosiewow.

Podlewanie — na terenach, gdzie zamontowana jest instalacja nawadniajgca, polega
przekazywaniu wszelkich nieprawidlowosci osobie wyznaczonej przez Gming Dopiewo; w
przypadku, gdy nie ma systemu nawadniajacego podlewanie powinno odbywac si¢
beczkowozami. Czestotliwos¢ podlewania nalezy dostosowac do warunkow atmosferycznych.
W przypadku awarii systemu nawadniajacego krzewy nalezy podlewac¢ beczkowozami. Na
obiektach z nawadnianiem ustalone dawki podlewania oraz wszelkie zmiany nalezy ustala¢ z
przedstawicielami gminy Dopiewo. W przypadku awarii systemu nawadniajacego,
uszkodzenie nalezy naprawi¢ w najszybszym mozliwym terminie, a skupiny do czasu
naprawy nalezy podlewa¢ beczkowozami.

Odchwaszczanie polega na pieleniu skupin krzewow/traw ozdobnych, zagrabieniu
przekopanej powierzchni, zebraniu chwastow 1 ich wywozie — wysokos$¢ chwastow nie moze
przekroczy¢ 10 cm wysokosci, a w przypadku chwastow plozacych powierzchnia ich nie
moze przekroczy¢ 15% powierzchni skupin krzewow/traw ozdobnych.

Nawozenie krzewow 1 traw ozdobnych powinno odbywac¢ si¢ w sezonie wiosennym (max.
do polowy czerwca) oraz w sezonie jesiennym (max. do polowy pazdziernika) nawozami
wielosktadnikowymi odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roslin w iloéci 8kg/100m?
— nawo6z powinien uzyskac akceptacje przedstawiciela Gminy Dopiewo. O terminie zabiegu
nalezy poinformowac¢ przedstawiciela gminy Dopiewo z min. dwudniowym wyprzedzeniem.
Uzupemhianie $cidtki powinno odbywac si¢ na biezaco tak, aby jej warstwa utrzymywata si¢
na poziomie 5 cm.
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Regularnie nalezy poprawia¢ strukture i wyglad krzewow, nalezy przycina¢ ztamane,
chore, przemarzniete lub krzyzujace si¢ galezie.

Skupiny krzewow/traw ozdobnych nalezy regularnie kontrolowaé pod katem wystapienia
chorob lub szkodnikow, a ewentualne porazenie nalezy usuwaé za pomocg odpowiednich
srodkow ochrony roslin w konsultacji z przedstawicielem gminy Dopiewo. Wykonawca
odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem
przekraczajacego 15% populacji roslin porazonej odmiany lub gatunku.

Wszelkie opryski krzewow nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawa o ochronie roslin
Dz.U.2008.133.849 z dnia 10.04.2010r. oraz zawiadomi¢ przedstawiciela gminy Dopiewo o
rodzaju 1 ilosci uzytego $srodka z min. dwudniowym wyprzedzeniem. Osoba wykonujaca
zabiegi ochrony roslin powinna mie¢ wazne uprawnienia do przeprowadzenie wWw. prac oraz
prowadzi¢ Rejestr Zabiegow.

Usuwanie samosiewow polega na regularnym wyrywaniu drzewek ze skupin krzewow.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.2. Krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia 1 pielegnacji drzew, krzewow, traw ozdobnych polega
na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkow pod drzewa, krzewy, trawy ozdobne,

- zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,

- parametrow ziemi urodzajnej,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc
sadzenia, gatunkow 1 odmian, odleglosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodnosci z norma PN-R-67023 1 PN-R-67022,

- opakowania, przechowywania 1 transportu materiatu roslinnego,

- odpowiednich termindéw sadzenia,

- wykonania prawidlowych misek przy krzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i1 zdeformowanych drzew, krzewow,
traw ozdobnych.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew, krzewow, traw ozdobnych dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkéow 1 odmian oraz ilosci roslin z dokumentacja
projektowa,

- wykonania misek przy drzewach,

- jakosci posadzonego materiatu.

- w okresie pielegnacji — trzy (3) lata od odbioru koncowego wykonawca
zapewnia pelne uzupelienie nasadzen, ktore zostaly zakwalifikowane jako
nieudane na koszt wilasny.
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7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

—  szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa, krzewu, trawy ozdobne;.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

Odbidr robot bedzie mozliwy po odtworzeniu terenu sgsiadujacego z nasadzeniami do
stanu sprzed rozpoczecia prac 1 po usunieciu szkod powstatych w trakcie wykonywania prac
nasadzeniowych.

Wykonawca jest zobowigzany pod koniec kazdego miesigca przedlozy¢ Zamawiajacemu
karte miesigczng wedtug zamieszczonego wzoru, z wyszczeg6lnionymi pracami wykonanymi
w danym miesigcu na terenie Gminy Dopiewo. Ponadto Wykonawca przedstawi wydruki z
GPS'u, lub dokumenty rownowazne, potwierdzajace daty i czas przeznaczony na podlewanie 1
pozostale zabiegi pielegnacyjne. Zamawiajacy ma prawo wysta¢ do Wykonawcy wezwanie
do usuniecia usterek w formie telefonicznej, mailowej lub faxem. Termin na usunigcie usterek
ustala Zamawiajacy, jesli prace opisane w wezwaniu nie zostang usuni¢te w terminie, lub nie
zostang wykonane nalezycie Zamawiajacy ma prawo do naliczenia odsetek zgodnie z
zapisami umowy. Przedluzenie terminu wykonania prac mozna ustali¢ indywidualnie ze
wzgledu na nieprzewidziane utrudnienia (np. warunki atmosferyczne). Prace uznaje si¢ za
wykonane prawidlowo jesli karta miesiecznej pielegnacji, wydruki z GPS'u oraz wyrywkowe
sprawdzenie stanu zieleni w terenie wypadng pozytywnie.

8.2. Kalendarz prac w terenie.

Podstawowe prace pielggnacyjne roslin posadzonych na terenie Gminy Dopiewo.
8.2.1 Marzec
1. Trawy ozdobne:
— przycinamy uschnigte zeszloroczne liscie 1 pedy,
— odcinamy brzegi skupin.
2. Krzewy lisciaste:
— przycinamy pedy polamane, przemarznigte, krzyzujace sie,
— wygrabiamy suche licie, odchwaszczamy skupiny krzewow.
3. Drzewa lisciaste:
— formujemy misy wokoét pni,
— poprawiamy paliki, wigzadta 1 poprzeczki,
— usuwamy paliki przy drzewach, ktorych pnie sg grubsze niz paliki.

8.2.2 Kwiecien
1. Trawy ozdobne:
— podlewamy,
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—  wysypujemy naw6z wielosktadnikowy wokot roslin, ale nie bezposrednio przy szyjce
korzeniowe;,
— odchwaszczamy skupiny,
— uzupehiamy $cidtke w skupinach.
2. Krzewy lisciaste:
— odchwaszczamy skupiny,
—  wysypujemy naw6z wielosktadnikowy wokot roslin, ale nie bezposrednio przy szyjce
korzeniowe;,
— uzupehiamy $cidtke w skupinach.
3. Drzewa lisciaste:
— podlewamy,
— poprawiamy paliki, wigzadta 1 poprzeczki, usuwamy ztamane paliki przy drzewach,
— wysypujemy nawo6z wielosktadnikowy wokét pnia,
— odchwaszczamy misy,
usuwamy pedy rewersyjne.
8.2 3 Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien
1. Trawy ozdobne:
— podlewamy,
— odchwaszczamy skupiny,
— wykonujemy opryski grzybobodjcze 1 owadobojcze.
2. Krzewy lisciaste:
— odchwaszczamy skupiny,
— wykonujemy opryski grzybobodjcze 1 owadobojcze.
3. Drzewa liSciaste:
— podlewamy,
— poprawiamy paliki, wigzadta 1 poprzeczki,
— usuwamy ztamane paliki przy drzewach,
— odchwaszczamy misy,
— usuwamy pedy rewersyjne,
wykonujemy opryski grzybobdjcze 1 owadobdjcze.
8.2.4 Wrzesien
1. Trawy ozdobne:
— wysypujemy naw6z wieloskltadnikowy-jesienny wokoét roslin, ale nie bezposrednio
przy szyjce korzeniowej,
— odchwaszczamy skupiny,
— uzupehiamy $cidtke w skupinach.
2. Krzewy lisciaste:
— odchwaszczamy skupiny,
— wysypujemy naw6z wieloskltadnikowy-jesienny wokoét roslin, ale nie bezposrednio
przy szyjce korzeniowej,
— uzupehiamy $ciotke w skupinach.
3. Drzewa lisciaste:
— poprawiamy paliki, wigzadta 1 poprzeczki,
— usuwamy ztamane paliki przy drzewach,
—  wysypujemy nawoz wielosktadnikowy- jesienny wokoét pnia,
— odchwaszczamy misy,
— usuwamy pedy rewersyjne.
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8.2.5 Pazdziernik, Listopad
1. Trawy ozdobne:
— wygrabiamy liscie ze skupin,
— odchwaszczamy skupiny,
— uzupehiamy $cidtke w skupinach.
2. Krzewy lisciaste:
— odchwaszczamy skupiny,
— wygrabiamy liscie ze skupin
— uzupehiamy $cidtke w skupinach.
3. Drzewa lisciaste:
— poprawiamy paliki, wigzadta 1 poprzeczki,
— usuwamy ztamane paliki przy drzewach,
— wygrabiamy liscie 1 opadni¢te owoce,
— odchwaszczamy misy,
— usuwamy pedy rewersyjne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa, krzewu, trawy ozdobnej obejmuje:

- roboty przygotowawcze: wyrownanie 1 oczyszczenie terenu,

- wyznaczenie miejsc sadzenia,

- wykopanie 1 zaprawienie dotkow,

- zakup 1 dostarczenie materiatu roslinnego,

- sadzenie drzew, krzewow, traw ozdobnych (materiatu roslinnego),

- wysciotkowanie mis,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

- pielegnacj¢ posadzonych roslin (okres trzy (3) lata od odbioru koncowego).

10. Przepisy zwigzane

1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa 1 krzewy iglaste
3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i1 krzewy lisciaste
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-10.10.01

WIATY AUTOBUSOWE
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wiat autobusowych w ramach zadania pn.
»Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowe] polegajaca na budowie $ciezki pieszo —
rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka
(2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zasady prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem 1 odbiorem wiat na przystankach autobusowych.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Wiata — miejsce oczekiwania pasazerow na przystanku autobusowym, chronigce ich
przed stoncem,

wiatrem 1 opadami atmosferycznymi.

1.4.2. Przystanek autobusowy — miejsce zatrzymania autobuséw dla wymiany pasazerow,
urzadzone na koronie

drogi i przeznaczone dla autobuséw komunikacji zbiorowe;.

1.4.3. Zatoka autobusowa — miejsce przy drodze z nawierzchnia twarda przeznaczone do
zjazdu autobus6w na

przystanek autobusowy.

1.4.4. Peron — utwardzona powierzchnia czgsci przystanku autobusowego potozona
bezposrednio przy zatoce

autobusowej oraz wiacie.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1z

definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogolne”
pkt. 1.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materialow podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania
0g6lne” pkt. 2.

2.2. Wiata przystankowa

Materialy do wykonania wiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w decyzji
akceptujacej dokumentacje wiaty.

Wykonawca uzyska dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do stosowania zgodnie
z punktem 6.2. Przy skladowaniu materialtdow do budowy nalezy przestrzegaé¢ zalecen
producenta poszczegdlnego elementu wiaty.
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Podstawowe wymagania:

— Dlugosc¢ 2,77m

— Szeroko$¢ u podstawy 0,95m

—  Wysokos¢ 224,6 cm do 245,0 cm

— Dach w ksztalcie tuku (pokryty brazowym poliweglanem komorowym
— Konstrukeja z profili aluminiowych

— Sciany z szyb hartowanych 6mm

— Na tylnej $cianie zamontowana tawka z listew kompozytowych

— Ramka/gablota na rozklad jazdy formatu A3

2.2. Beton

Beton klasy C25/30 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-EN 206-1
2.3. Zaprawa cementowa

Wymagania:

- cement klasy 32,5 — odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1,

- piasek — nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom normy
PN-EN 13139,

- woda — nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robdt

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé si¢
mozliwosciag korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, zaleconego
przez producentow elementow wiaty.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentow lub propozycji Wykonawcy 1 powinien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” pkt. 4.

4.2. Transport materialow

Elementy wiaty nalezy przewozi¢ $rodkami transportu 1 w sposob zalecony przez
producentéw 1 dostawcow elementéow 1 materialow do budowy wiaty, nie powodujac
pogorszenia ich waloréw uzytkowych 1 konstrukcyjnych.

4.3. Transport pozostalych materialow
Beton na tawg transportowany bedzie Srodkami przeznaczonymi do przewozenia
wytworzonego betonu.
Kruszywo mozna przewozi¢c dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami.
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Cement workowany moze by¢ transportowany dowolnymi s$rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych przed zawilgoceniem.
Woda moze by¢ pobierana z wodociagu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami wody
(cysternami).
Uzyte $rodki transportu muszg uzyskac akceptacje Inzyniera.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ST 1
dokumentacja wiaty.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
1. dokumentacj¢ wiaty na etapie budowy,
2. roboty przygotowawcze,
3. budowe wiaty,
4. roboty wykonczeniowe
5.3. Dokumentacja wiaty na etapie budowy

Zaleca si¢ wykonanie dokumentacji wiaty na etapie budowy, pod warunkiem akceptacji
takiego trybu postepowania przez Inzyniera, ktory okresli form¢ dokumentacji (np. projekt
koncepcyjny, projekt wykonawczy, projekt roboczy itp.) oraz jej zakres w nawigzaniu do
ustalen dokumentac;ji projektowej lub ST.
Zaleca si¢ aby dokumentacja wiaty zawierala:
— opis ksztattu 1 konstrukcji wiaty,
— sposob posadowienia (fundamenty),
— rysunki konstruke;ji wiaty,
— odwodnienie,
— wyposazenie do obstugi pasazerow,
— zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych,
— oznakowanie 1 informacje¢ dla podréznych,
— kolorystyke elementéw wiaty,
— 0gblny sposdb montazu wiaty.

Dokumentacja wiaty powinna zawiera¢ wszystkie wymagane uzgodnienia z wladzami
miejscowymi, shuzba utrzymania itp. oraz powinna uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera
(Zamawiajacego).

5.4. Roboty przygotowawcze do budowy

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST,
dokumentacji wiaty lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robot,
— przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz
ustalenia danych wysokosciowych,
— usuna¢ przeszkody, utrudniajgce wykonanie robot,
— ew. wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,
— zgromadzi¢ materiaty 1 sprzet potrzebne do rozpoczgcia robot.
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5.5. Budowa wiaty

5.5.1. Wymagania og6lne dotyczace wiaty

Budowa wiaty powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST 1
dokumentacji wiaty. Wiata powinna skutecznie chroni¢ oczekujacych pasazerow przed
nadmiernym nastonecznieniem, przed opadami atmosferycznymi oraz wiatrem. Wiata
powinna zapewnia¢ warunki do przewietrzania pomieszczenia oraz mie¢ stworzony sposob
odprowadzenia wody opadowej z peronu 1 dachu wiaty eliminujacy ochlapywanie pasazerow
oraz tworzenie zastoisk wodnych pod wiata lub w jej poblizu. Ksztalt wiaty powinien
umozliwi¢ pasazerom dobra widocznos¢ nadjezdzajacych autobuséw. Dojscie spod wiaty do
przystanku (peronu) powinno by¢ wygodne 1 bezpieczne. Wiata powinna by¢ odporna na
wandalizm 1 trwala. Wykonawca powinien zagwarantowac trwalos¢ wiaty na okres
wymagany przez Inzyniera (Zamawiajacego), np. na okres 10 lat, zapewniajacy eksploatacje
wiaty bez jej napraw.

5.5.2. Lokalizacja wiaty

Wiata powinna by¢ zlokalizowana na przystanku autobusowym w sposob zgodny z
ustaleniem dokumentacji projektowe;.

5.5.3. Konstrukcja wiaty

Wzniesienie konstrukeji wiaty powinno by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji wiaty 1
instrukcja jej montazu (budowy). Fundamentowanie powinno zabezpieczy¢ trwalos¢
konstrukcji nadziemnej. Ustawienie 1 montaz elementéw wiaty na fundamencie nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentdw wiaty 1 jej elementéw. Zadaszenie powinno
by¢ ptaskie lukowe. Konstrukcja wiaty powinna by¢ stateczna, a fundament dostosowany do
lokalnych warunkow gruntowowodnych. W wiacie elementy przezroczyste powinny by¢
wykonane ze szkla bezpiecznego hartowanego. Wiata powinna by¢ wyposazona w tawke,
ktéra powinna stanowi¢ integralng cze¢$¢ konstrukcji wiaty. Lawka powinna by¢
zamontowana na dlugosci wiaty. Materiatly stalowe wiaty powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie przez ocynkowanie, materialy aluminiowe — przez spatynowanie. Zaleca si¢
lakierowanie elementow — proszkowe. Kolor nalezy uzgodni¢ z Inzynierem. Listwy
drewniane powinny by¢ zabezpieczone preparatami chronigcym drewno 1 polakierowane.

5.5.4. Znak informacyjny przystanku

Konstrukcja wiaty musi umozliwi¢ umieszczenie znaku drogowego pionowego D-15
,»Przystanek autobusowy” w sposdb umozliwiajacy dobra ekspozycje znaku dla pasazerow 1
nadjezdzajacych pojazdow. Tablica na znak D-15 powinna by¢ umieszczona plaszczyzng
ekspozycyjna w strone nadjezdzajacych pojazdow i w sposob uniemozliwiajacy jej demontaz
przez osoby niepowolane. Sposdéb montazu tablicy powinien umozliwia¢ oklejenie naklejkami
znaku z dwoch stron tablicy.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe, zgodne z dokumentacja projektowa, ST, dokumentacjg wiaty 1
wskazaniami Inzyniera dotyczg prac zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robot do
istniejagcych warunkow terenowych, takie jak:

—uzupehienie zniszczonych w czasie robot istniejgcych elementéw przystanku,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot,

— ew. usuni¢cie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 6.

6.2. Kontrola jakos$ci roboét
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu 1
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna, ew.
badania materialdow wykonane przez dostawcow itp.),
- ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwos$ci materialdéw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez Inzyniera,
- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow z tworzyw 1 prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.2.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot
podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiar6w w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robot CZQSJ;(;LII\;VOSC Wartosci dopuszczalne
1 | Lokalizacja 1 zgodnos$¢ granic terenu | raz Wg punktu 5, dokumentacji
robot z dokumentacja projektowa projektowej, dokumentacji
wiaty
2 | Dokumentacja wiaty | raz Wg pktu 5.3
3 | Roboty przygotowawcze do budowy | Praca ciggla Wg pktu 5.4
4 | Budowa wiaty Praca ciagla Wg dokumentacji wiaty
5 | Wykonanie robot wykonczeniowych | Ocena ciagla Wg pktu 5.6

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest 1szt. (sztuka) wykonanej wiaty.
8. Odbior roboét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.
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9. Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 9.

Cena wykonania robot obejmuje:

prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

zakup, transport 1 sktadowanie materialdow niezbednych do wykonania robot,
wykonanie fundamentu wiaty wraz z robotami ziemnymi,

wykonanie montazu wiaty z wyposazeniem wedlug wymagan dokumentacji
projektowej, ST, dokumentacji wiaty 1 specyfikacji technicznej,

przeprowadzenie pomiaréw 1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-EN 206-1 Beton. Cz¢s$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodno$e

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania 1 ocena zgodnosci
PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie 1 ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu
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