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WYMAGANIA OGOLNE




1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji techniczne; (OST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania 1 odbioru rob6t zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej oraz sieci
wodociggowej, w ramach inwestycji pn.: ",,Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej

polegajaca na budowie sciezki pieszo — rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowe;j
(2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegdlowe;
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
1realizacji, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6élne, wspdlne dla robot
objetych nize; wymienionymi Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

—  STWIiORB-KD - S - 00.00.Wymagania ogélne

—  STWIORB-KD - 01.00. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

—  STWIORB-KD - 02.00. Roboty ziemne

—  STWIORB-KD - 03.00. Odwodnienie wykop6éw na czas budowy

—  STWIORB-KD, KS - 04.00. Kanalizacja deszczowa; kanalizacja sanitarna
—  STWIORB-W - 01.00. Sie¢ wodociagowa

Niezaleznie od postanowien Wymagan Ogoélnych , Wykonawca bedzie si¢ stosowal do
odpowiednich postanowien, instrukcji, przepisow: w tym Polskich Norm 1 wytycznych
wymienionych w Specyfikacjach Technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych.

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
1 zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunig¢cia po jego zakonczeniu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczg¢cia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robodt, przekazywania
polecen 11innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawcg 1 projektantem.

1.4.5. Inspektor nadzoru — osoba powolana przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca o uprawnieniach okreslonych w ustawie ,,Prawo Budowlane
1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7 Jezdnia - czgs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
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wyliczen, szkicow 1ew. dodatkowych zatagcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

1.4.9. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.4.10. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania 1 rozkladania
obcigzen od ruchu na podloze gruntowe 1 zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.11. Niweleta - wysoko$ciowe 1 geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi obiektu.

1.4.12. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana iodpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.13. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszezonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.15. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich
zwierzat itp.

1.4.16. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.17. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.18. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, STWi1ORB 1 poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi
1 administracyjnymi, lokalizacj¢ 1wspolrzedne punktow glownych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i1dwa komplety
STWiORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochronge przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 2 egz. dokumentacji projektowej, dziennik budowy ,
pozwolenie na budowe. Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia 1 dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej opracuje projekt organizacji ruchu kotowego oraz
uzyska decyzje na zajgcie pasa drogowego.

Jezeli w trakcie wykonywania robot, wystapig kolizje, ktorych nie dalo si¢ przewidzie¢ na
etapie opracowania dokumentacji — Wykonawca przedstawi propozycje ich rozwigzania,
ktéra nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym 1 uzytkownikami urzagdzen nad 1 podziemnych.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, STWIiORB 1wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig czeS¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowiazuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,Ogoélnych warunkach
umowy”).




Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a oich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci, wymiary podane na piSmie s3 wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowsa
1 STWiIORB.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w STWIORB beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu
tolerancji. Cechy materialow 1elementow budowli musza wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowsa
lub STWiORB 1 wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, S$ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu (Inspektorowi
Nadzoru) projekt do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i1 organem
zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu 1zabezpieczenia robdt w okresie trwania
budowy. w zaleznosci od potrzeb 1 postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapér 1 znakoéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Koszty zajecia drog Wykonawca ujmie w cenie kontraktowe;.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
w sposOb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, W miejscach
11lo$ciach okreslonych tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zawierata informacje
dotyczace kontraktu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot. Tablica informacyjna winna by¢ zgodna
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 15.12.1995r.
Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. w okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:
a)  utrzymywac teren budowy iwykopy w stanie porzadku, czystosci i1zapewni
odprowadzenie wod stojacych.
b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow  inorm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i1wokot terenu

5



budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub wucigzliwosci dla os6éb lub doébr
publicznych 1innych, a wynikajacych znadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

o lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopow 1 droég dojazdowych,

e $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed,

e zanieczyszczeniem zbiornikdbw 1ciekow wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,
e mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe]. Wykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisOow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialow od wilasciwych organow
administracji panstwowe;.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi 1za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen , potwierdzone informacjami o ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktéore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
1urzadzen podziemnych na terenie budowy 1powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i1wladze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych .

Jezeli teren budowy przylega do terenéow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. w przypadku wejscia na grunty prywatne
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Wykonawca zobowigzany jest spisa¢ notatka z wilascicielem 1przywroci¢ teren do stanu
pierwotnego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialow 1 wyposazenia na 1 z terenu robot.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong¢ robot iza wszelkie materialy 1urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru robot.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lubjej elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy 1wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami 1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych 1bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot 1 w sposob ciagly bedzie
informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne
odno$ne dokumenty.

1.5.13. Rownowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy 1 przepisy, ktore
spetnia¢ maja materiaty, sprzet iinne towary oraz wykonane 1zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych
norm 1 przepisoOw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
1 postepowac zgodnie z jego poleceniami.




2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej siedem dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialow .

Zatwierdzenie partii materialdow z danego Zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego Zzrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materialdow w celu udokumentowania
,2¢ materialy w sposob ciagly speiniaja wymagania STWIORB w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1odno$nych wiladz na
pozyskanie materialdw ze Zrddet miejscowych wiaczajac wto Zréodla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacyi .

Humus 1nadklad czasowo zdjete zterenu wykopoéw, dokopow 1miejsc pozyskania
materialow miejscowych beda formowane w haldy 1wykorzystane przy zasypce
1 rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom STWiORB

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce usunig¢te z terenu
budowy badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym zostana zastosowane materialy nie posiadajace dopuszczen,
swiadectw jakosci , Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ zjego nie
przyjeciem, usuni¢ciem 1 niezaplaceniem

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwosci 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1iilosci
wskazaniom zawartym w STWiORB, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie igotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca musi posiada¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania 1 badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB, w terminie przewidzianym umowsa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ 1innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

uwaga: Przed przystagpieniem do realizacji robdt nalezy powiadomi¢ wlascicieli urzadzen oraz
zarzadcoOw drég 1isieci uzbrojenia terenu zlokalizowanych na trasie projektowanego
uzbrojenia terenu, w ramach przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami STWi1ORB, projektem organizacji robdt opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowe;.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu 1wyznaczaniu robdt zostang, usunicte
przez Wykonawce na wilasny koszt

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1 w
STWiORB, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie podzZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. System zapewnienia jakos$ci (SZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ Robot 1 dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia
szczegoly swojego systemu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania Robot , mozliwosci techniczne, kadrowe 1organizacyjne, gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z kontraktem 1 ustaleniami dokumentacji technicznej, STWiORB.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

e cze$¢ ogolng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ iterminowos$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot,




- system (sposob 1iprocedur¢) proponowanej kontroli 1isterowania jakoscia
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli

o czeS¢ szczegolowq opisujacq dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

- rodzaje 11los¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania 1 zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- metod¢ magazynowania materiatow,

- sposOb zabezpieczenia 1ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposob 1 procedur¢ badan podczas dostaw materiatow,

- sposoOb postgpowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie osiggnigcie zalozonej jakosci Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot 1 jakosci materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek 1 badan materiatdéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1badania materialdw oraz robot
z czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej 1 STWi1ORB.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé¢
zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1pomiary beda przeprowadzone zgodnie 2z wymaganiami norm.
w przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, =zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu o rodzaju, miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy , zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaly dopuszczone do obrotu
1 powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby
wlasciwie oznaczone:
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1. certyfikatem na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych,

2. deklaracja zgodnosci lub certyfikatem zgodnosci z Polska Norma lubaprobata
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1 1 ktore spelniajg wymogi STWiORB.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w. dokumenty sag wymagane przez STWi1ORB, kazda

partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob

jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktoéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty iinne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnosci:

— date przekazania Wykonawcy placu budowy,

— terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszcezegdlnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnoscei 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia 1daty odbiorow robdt zanikajacych 1ulegajacych zakryciu, czeSciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody itemperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub  wymaganiom  szczegélnym  w zwigzku  z warunkami
klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych zich opisem w dokumentacji
projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1
w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— 1nne istotne informacje o przebiegu robot.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzorudo ustosunkowania sie¢.
Projektant nie jest jednak strong umowy inie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
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(2) Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposéb ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiarow.
(3) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) 1(2) nast¢pujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania placu budowy,

c) protokoly odbioru robdt,

d) protokoty z narad 1 ustalen,

e) korespondencje na budowie.
(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru 1 przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 STWi1ORB, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robot
czy kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w STWiORB 1 dokumentacji technicznej nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bigdne dane nalezy zglosi¢
do Projektanta w celu weryfikacji 1 poprawy. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru na pisSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony
z czgstotliwoscia wymagang w Kontrakcie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dhugosci 1 odleglo$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli STWiIORB wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m’ jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekréj.

[losci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami STWi1ORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1sprzgt pomiarowy, stosowany Ww czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystgpowania dluzsze; przerwy w robotach 1zmiany
podwykonawcow robot.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiazki obmiarow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich STWi1ORB, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych 1ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru..

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
1jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 11los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWiORB.

Badania techniczne robot sklada¢ si¢ beda z odbioru technicznego czgsciowego dla robot
zanikajacych 1 odbioru technicznego po zakonczeniu robdt. Badania przy odbiorze powinny
by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbiér czegsciowy polega na ocenie ilosci 1jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Badania przy odbiorze technicznym cz¢sciowym polega¢ beda
na:

e 7zbadaniu zgodnosci usytuowania 1dlugosci z Dokumentacja  Projektowa
1 iInwentaryzacja geodezyjna,
zbadaniu prawidlowos$ci wykonania pofaczen,
zbadaniu podloza naturalnego,
zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie grubosci i rodzaju, zgodnie z PT,
zbadaniu materiatu uzytego do podsypki i osypki,
zbadaniu szczelnosci przewodu , instalacji,
zbadaniu rz¢dnych posadowienia przewodu.
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8.4. Odbior ostateczny
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich 1losci, jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$e do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbiodr ostateczny
robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i1przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaé
beda na:

e zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego z DT 1 inwentaryzacja geodezyjna,

e 7zbadaniu protokolu odbioru wynikow badan stopnia zagegszczenia gruntu 1zasypki

wykopu,

e zbadaniu protokotdw szczelnosci przewodow,

e zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

e zbadaniu zgodnosci zastosowanych materialow.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokédt odbioru

ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe zdokumentow umowy 1iew.
uzupetniajace lub zamienne),

3. recepty 1 ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy 1 ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badah 1oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
STWiORB iew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z
STWiORB i ew. PZJ,

7. opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan 1 pomiarow
zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB 1 PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokolty odbioru
1 przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt 1 sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot
uzupehiajacych wyznaczy komisja.

Wykonawca zobowiazany jest zlozy¢ oswiadczenie:
e 0 wykonaniu robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, warunkami pozwolenia na
budowe,
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e o doprowadzeniu do nalezytego stanu 1 porzadku terenu budowy.
8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWiORB 1
w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe robét beda obejmowac:

robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow 1 transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym
przedmiarze robot (kosztorysie ofertowym) jest ostateczna.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty powyzej nie wymienione, ktére sa niezbedne
do kompletnego 1 nalezytego wykonania robdt objetych niniejsza Specyfikacja Techniczna
oraz stanowiace zakres prac przewidziany w dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa lub ryczaltowa obejmuje takze wszystkie roboty, ktére sa niezbgdne
do kompletnego 1nalezytego wykonania robot objetych niniejsza Specyfikacja Techniczng
oraz stanowigce zakres prac przewidziany w dokumentacji projektowej. Uwaga: Wykonawca
robot w wycenie robot musi uwzgledni¢ wszystkie koszty podstawowe 1 koszty posrednie
zwigzane z realizacja 1nwestycji objetej dokumentacja techniczna, dokona¢ wizji
terenowe] oraz pomiaréw wilasnych w celu prawidlowe; wyceny prac przewidzianych do
wykonania w ramach niniejszego zadania. Przedmiar robot nalezy traktowa¢ jako dokument
pomocniczy 1 uzupehiajagcy w odniesieniu do zakresu prac wskazanych w dokumentacji
techniczne;.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen ponost Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wymagan gwarancji
Koszty pozyskania regkojmi wykonania 1wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca.

9.4.Koszty zajecia pasa drogowego
Koszty opracowania projektu organizacji ruchu kolowego , zaj¢cia pasa drogowego oraz
umieszczenia w pasie drogowym urzadzen ponosi Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z péZniejszymi
Zmianami).

2.  Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3.  Ustawa zdnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
Z poZniejszymi zmianami)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KD-01.00

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

17



1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) sa wymagania dotyczace
wykonania 1odbioru robot zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej oraz sieci
wodociggowe], w ramach inwestycji pn.: ,,Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej
polegajaca na budowie $ciezki pieszo — rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej
(2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (STWiORB) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zakres rzeczowy zawarty w przedmiarze
robot.
a. Wytyczenie projektowanych oraz likwidowanych przewodow, studni, komor,
wpustow,
b. Wytyczenie tras istniejacego uzbrojenia terenu,

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy 1 punktéw wysokos$ciowych
wchodza:

a. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego 1wysokosciowego punktow glownych osi
trasy punktéw wysokosciowych,
uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
wyznaczenie dodatkowych punktow wysokos$ciowych (reperow roboczych),
wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie 1 ewentualne odtworzenie.

oo o

1.3.2. Wyznaczenie obiektéw inzynierskich

Wyznaczenie obiektow inzynierskich obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu
1 punktow wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposdb trwaly, ochrong ich przed
Zniszczeniem, oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie 1 ewentualne odtworzenie oraz
wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
1 koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w STWiORB- ,,Wymagania ogolne”

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa ,STWIiORB  1ipoleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne
wymagania dotyczace robot podano w STWiORB- ,,Wymagania ogolne

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania iskladowania podano w
STWiORB- ,,Wymagania ogdIne”
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2.2. Rodzaje materialow
Materialami stosowanymi przy:
A/. wyznaczaniu trasy 1wyznaczaniu roboczych punktow wysokosciowych wg zasad
niniejszej STWiORB sa:
— paliki drewniane $rednicy 70mm 1 dlugosci 1,1m
— prety stalowe fi 12mm 1 dlugosci 30cm
— farba chlorokauczukowi ( do zaznaczania punktéw na jezdni)
B/. zabezpieczeniu urzadzen podziemnych w miejscu skrzyzowan wg Zasad niniejsze]
STWIiORB sa:
— rury dwudzielne dostosowane do $rednicy zabezpieczanej sieci
— zabezpieczenia poprzez podwieszenie istniejacych rurociagdw
,Swiadki” powinny mie¢ dlugo$é okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STW1ORB- ,,Wymagania og6lne”

3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy 1 punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastgpujacy
sprzet:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki,

— faty,

— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej 1jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORBS-00.00 ,,Wymagania ogdlne”
4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet 1 materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

uwaga: Przed przystapieniem do realizacji robdt nalezy powiadomi¢ wlascicieli urzadzen oraz
zarzadcoOw drég 1isieci uzbrojenia terenu zlokalizowanych na trasie projektowanego
uzbrojenia terenu, w ramach przedmiotowej inwestycji.

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w STW1ORB- ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK
(od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢c od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gldownych trasy oraz reperow.
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W  oparciu o materialty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia 1pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
1 uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktow gléwnych trasy i1(lub) reperow roboczych. Bledy te
powinny by¢ usuni¢te na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rz¢dne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodne zrzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, zZe rzeczywiste
rz¢dne terenu istotnie ro6znig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to
powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora.

Wszystkie roboty, ktore bazujag na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty glowne trasy 1punkty posrednie osi trasy musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajagce w sposéb wyrazny 1jednoznaczny charakterystyke
1 potozenie tych punktow. Forma 1 wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych 1ich
oznaczen w czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego
zostang zniszczone przez Wykonawce §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne
1 jednoznaczne okreslenie nazwy reperu 1 jego rzg¢dne;.

5.3. Wyznaczenie punktéw gléwnych i wysoko$ciowych trasy kanalizacji

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢é w oparciu o dokumentacje projektowa, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjne;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych 1 w punktach posrednich
w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej, niz
co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wigksze niz 3 cm Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z dokladnoscig do 1 cm wstosunku do rzednych niwelety okreslonych
w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowcezas, gdy Wykonawca robot zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

Do wyznaczania krawedzi nasypow 1 wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr
oraz wykopow glebszych niz 1 metr. Odleglo$¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy
dostosowac¢ do uksztattowania terenu.

5.4. Wyznaczenie polozenia obiektow
Dla kazdego z projektowanych elementow kanalizacji deszczowej oraz przebudowywanych
elementow wyznaczy¢ ich polozenie w terenie poprzez:
a. wytyczenie gitownej osi projektowanych oraz przebudowywanych przykanalikow
(sytuacyjne 1 wysokosciowe),
b. wytyczenie elementow przeznaczonych do likwidacji

20



c. wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki, usytuowanie gléwnych elementow
przykanalikow kanalizacji deszczowej 1 przebudowywanych przykanalikow
w wykopie przed zasypaniem,

d. inwentaryzacja elementéw naziemnych po wykonaniu prac

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STW1ORBS-00.00. Wymagania ogolne.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych =z odtworzeniem trasy 1punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach
1 wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).

6.2. Sprawdzenie prac pomiarowych
Sprawdzenie robdt pomiarowych nalezy przeprowadza¢ wg nastgpujacych zasad:
e wyznaczenie sytuacyjno- wysokosciowe nalezy sprawdza¢ na wszystkich zatamaniach
pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na 1 km,
e robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzaé niwelatorem na catym obszarze
budowy,
e wyznaczenie wykopow 1nasypow sprawdza¢ tasma i1szablonem z poziomica, co
najmniej w 5 miejscach na kazdym km oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWiIORB- ,Wymagania og6lne”. Jednostka
obmiarowa wyznaczenia trasy 1 punktow wysokosciowych jest km (kilometr).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB- | Wymagania ogdlne”. Roboty nalezy
przyjmowac¢ na podstawie szkicow 1dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokoétu
z kontroli geodezyjne;j , ktore Wykonawca powinien przedlozy¢ Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB- , Wymagania ogoélne”.
Platnosci za 1 km pomiardw , studzienke nalezy przyjmowaé na podstawie szkicow
1 dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokétu kontroli geodezyjne;.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zgodnie z dokumentacja projektowa cena km robot pomiarowych obejmuje,:
a. wytyczenie glownej osi projektowanych przewoddéw oraz obiektow 1 urzadzen
zwigzanych (sytuacyjne 1 wysokosciowe),
b. wytyczenie elementdw przeznaczonych do likwidacji
c. wykonanie pomiardw sprawdzajacych spadki, usytuowanie gléwnych elementow
kanalizacji deszczowe] 1 siect wodociggowej w wykopie przed zasypaniem,
d. inwentaryzacja elementéw naziemnych po wykonaniu prac

Platnos¢ robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektow kanalizacji deszczowej 1 sieci
wodociggowej jest ujeta w koszcie robot zwigzanych z obstuga geodezyjng inwestycji dla
branzy sanitarne;.
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Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty powyzej nie wymienione, ktoére sa niezbedne
do kompletnego 1 nalezytego wykonania robdt objetych niniejsza Specyfikacja Techniczna
oraz stanowiace zakres prac przewidziany w dokumentacii projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa zdnia 17.05.1989r — Prawo geodezyjne 1kartograficzne (Dz.U.Nr 30,poz.163
Z pdzniejszymi zmianami)
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obshuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji
1 Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne 1 wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Nk w
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KD - 02.00.

ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) sa wymagania dotyczace
wykonania 1odbioru robdt przy wykonywaniu robdt ziemnych zwigzanych z budowa
kanalizacji  deszczowej oraz sieci wodociggowe], Wwramach inwestycji  pn.:
,Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajaca na budowie $ciezki pieszo —
rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka
(2391P) w Palgdziu do ul. Klonowej w m. Gotuski”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna (STWiORB) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia w niniejszej specyfikacji obejmuja prowadzenie robdt ziemnych dla realizacji
zakresu okreslonego w pkt.1.1 (STWiORB) 1 obejmuja:
— wykopy reczne w szalunkach
— wykopy mechaniczne w szalunkach
— umocnienie petne Scian wykopow obudowg (szalunki)
— wykopy reczne dotow poszukiwawczych
— zasypywanie wykopow podluznych mechanicznie
— zasypywanie wykopow recznie
— zageszczenie nasypow ubijakami 1 zageszezarkami mechanicznymi
— dowdz gruntu na obsypke, podsypke 1 zasypke
— podloza, obsypki 1 zasypki z gruntu dowiezionego

1.4.0Okreslenia podstawowe

Glebokos¢ wykopu — odleglos¢ miedzy terenem, a osia koryta gruntowego w wykopie
mierzona w kierunku pionowym.

Odklad — miejsce sktadowania gruntu z wykopu

Wywo6z gruntu — odleglos¢ od miejsca skladowania gruntu wg ustalen oferenta, nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajagcym

Dowoz gruntu — odl. z jakiej dostarczy oferent grunt nadajacy si¢ do zageszczenia

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu
badana zgodnie z norma. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami 1 z definicjami podanymi w STW1ORB ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, STWiORB 1poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace
robot podano w STWiORB- "Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

Grunty rodzime 1 materialy nieprzydatne do zasypania wykopow, a takze nadmiar gruntu
z wykopu musza by¢ wywiezione na skladowisko — miejsce uzgodnione z Inwestorem,
zapewnienie terenow na odklad nalezy do obowigzkow Wykonawcy. Na wymiang gruntu
oraz obsypke rurociggéw nalezy przywiez¢ grunt mineralny (zgodnie z zapisami
dokumentacji projektowej), umozliwiajacy zageszczenie do wymaganego wskaznika. Grunty
wykorzystywane do zasypania sieci powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem wiasciwosci
geotechnicznych oraz zaakceptowane przez Inspektora.
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3. SPRZET
Ogodlne wymagania 1iustalenia dotyczace sprzetu okreslono w STWiORB- ”Wymagania
0g6lne”
e koparki gasienicowe 1 kotowe
spycharka gasienicowa
samochdd samowyladowczy
zageszczarka wibracyjna
walec statyczny
szalunki systemowe do umocnienia wykopow

4. TRANSPORT

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu zuwzglednieniem wymogow
bezpieczefistwa, zarowno w obrebie pasa robot drogowych jak ipoza nim. Srodki
transportowe, poruszajagce si¢ po drogach poza pasem drogowym powinny spetniaé
odpowiednie = wymagania  w zakresie = parametrow  charakteryzujacych  pojazdy,
w szczegllnosci w odniesieniu do gabarytow obcigzenia na o$. Skutki finansowe oraz
prawne, wynikajace z niedotrzymaniem w/w warunkow obcigzaja Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

uwaga: Przed przystapieniem do realizacji robdt nalezy powiadomi¢ wlascicieli urzadzen oraz
zarzadcoOw drég 1isieci uzbrojenia terenu zlokalizowanych na trasie projektowanego
uzbrojenia terenu, w ramach przedmiotowej inwestycji.

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w STWiIORB - "Wymagania ogolne”. Calos¢
wykopow nalezy wykona¢ jako wykopy waskoprzestrzenne w obudowie - szalunki. Na
odcinkach kolizyjnych z elementami uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywa¢ wylacznie
recznie. Dokona¢ wymiany gruntu w wymaganym zakresie, uzgodnionym powinien
inspektorem nadzoru powinien projektantem. Wykopy nalezy utrzymywaé w stanie suchym.

5.2. Wykonanie wykopéw pod projektowane elementy uzbrojenia terenu

Wykop pod wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz sieci
wodociggowe musi by¢ odwodniony (metoda odwodnienia zgodnie z STWi1ORB KD-03-00).
Dno wykopu powinno by¢ réwne iwykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowe;j, przy czym dno wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o Sem. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy
sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanalizacji wg przekazanego
Wykonawcy projektu. Napotkane, w obrysie wewng¢trznym wykopu kable 1 rurociagi nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie w specjalnej konstrukeji wg wymagan uzytkownikow sieci.

5.2.1. Wymiary wykopéw i dokladnos¢ ich wykonania

Tablica nr 1. Min szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od $rednicy rurociaggu wg PN-EN
1610:2002
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Minimalna szeroko$¢ wykopu (OD + x) [m]
DN Wykop nieoszalowany
Wykop oszalowany
a>60° < 60°
DN s 225 OD +0,40 OD +0,40

225 <DN < 350 OD + 0,50 OD + 0,50 oD + 040
350 <DN < 750 oD +0,70 OD +0,70 OD + 040
700 < DN < 1200 OD +0,85 OD + 0,85 oD + 0,40
DN > 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 oD + 040

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rOwne minimalnej przestrzeni roboczej migdzy
rurg a sciang wykopu lub jego oszalowaniem. Gdzie: OD — jest zewnetrzng S$rednicg
przewodu (w metrach); & — jest katem nachylenia $ciany wykopu nieoszalowanego
mierzonym od poziomu

Tablica nr 2. Min szerokos¢ dna wykopu w zaleznosci od jego glebokosci wg PN-EN
1610:2002

Glebokos¢ wykopu Minimalna szeroko$¢ wykopu
m m
<1,00 nie jest wymagana minimalna szeroko$¢
21,00is175 0,80
>1,75i4,00 0,90
>4,00 1,00

Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wykonane ze spadkiem. Spdéd wykopu wykonywanego
rgcznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o ok. 15cm, a w
gruntach nawodnionych o ok.20cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod
wykopu pozostawia si¢ na poziomie ok. 25-30cm wyzszym od rzednej projektowej, bez
wzgledu na rodzaj gruntu. Poglebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokonaé
bezposrednio przed ulozeniem podsypki piaskowej lub elementow dennych rurociggdw.

5.3. Zasypywanie wykopow

Wykonane rurociagi kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem wymagaja przed zasypaniem
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz zgloszenia do odbioru u Wiasciciela sieci.

Obsypka - nalezy prowadzi¢, az do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej rurociagu,
tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu 30cm ponad wierzch rury. Strefe bezposrednia na rura
zageszcza¢ regcznie. Warstwa przykrywajaca, ktora wystepuje od 0,3 do 1,0m na
wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana za pomocag S$redniej wielkosci zageszcezarek
wibracyjnych. Cigzkie urzadzenia zaggszczajace mozna stosowaé dopiero po przykryciu rury
min. 1,0m.
W zakresie prac do wykonania obsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynnosci:

e zakup i dostawe gruntu na obsypke,

e zasypywanie i zagegszczenie obsypki.,

e  wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.
W trakcie obliczenia grubosci warstwy zageszczenia nalezy uwzgledni¢ ponizsze wskazniki:

e wskaznik sypkosci gruntu,
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e wymagang grubo$¢ po zageszczeniu zgodnie ze wsp. zageszczenia dla materialu
obsypki

W Czasie zaggszczania grunt winien mie¢ wilgotnos¢ optymalng z tolerancja do 20%.
Sprawdzenie wilgotnosci nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie. w zaleznosci od uziarnienia
stosowanych materiatlow, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca wskaznika
zageszcezenia. Ustala si¢ minimalne wartosci wskaznika zageszczenia:

e dla warstw o glebokoscido 1,2 m - 1,00,

e dla warstw o glgbokosci powyzej 1,2m - 0,97
Jezeli badania kontrolne wykaza, Zze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej
1 powtornie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca winien usungé warstwe 1 wbudowaé nowy material,
o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby ponownego zaggszczania.

Podsypka

Projektowane kanaty nalezy ulozy¢ na podsypce wyréwnawczej o grubosci zgodnej z
dokumentacja projektowa. Rury nalezy uklada¢ w gotowym suchym wykopie na ubitej
wyprofilowanej podsypce. Do wykonania podsypek dla rur pelnych 1 posadowienia dna studni
nalezy stosowac 1 piaski zgodnie z norma PN-B-11111:1996.

Podsypka powinna speinia¢ wymagania dokumentacji projektowej 1 m.in.:

e Nie powinna zawiera¢ czastek wickszych niz 2mm,

e Nie powinna by¢ zamrozona (zmarznigta),

e Nie powinna zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego
materiatu.

Wymiana gruntu — polega na wybraniu (wykopy) nieno$nego gruntu rodzimego
1uzupehieniu (zasypaniu) gruntem no$nym (piasek, pospotka, zwir) fatwo zageszczanym.
w zaleznosci od wielko$ci zageszezarki grunt zasypowy nalezy uktada¢ warstwami okoto
30cm 1zaggszcza¢ do uzyskania wlasciwego stopnia zaggszczenia. w zakresie prac do
wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynnosci:

e zakup 1 dostawe gruntu na wymiang,

e zasypanie 1zaggszczenie gruntu,

e wywoz 1 zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

[lo$¢ dowiezionego gruntu niezbednego do wykonania podsypki 1 obsypki zostanie ustalona
na etapie realizacji na podstawie tzw. Dziennika Obmiaru.

Przekr6j) wykopu z warstwami 1 wskaznikiem zagegszczenia — zgodnie z dokumentacja
projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System kontroli jakoSci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB - ”Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola wykonania wykopow
Kontrola wykonania robot ziemnych prowadzi¢ w oparciu o PN-88/B-04481, PN-68/B-06050
1 BN-72/8932-01. Wyniki badan ipomiarow kontrolnych w czasie wykonywania robot
ziemnych nalezy wpisywac do:

e dziennika Budowy,

e protokotow odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

27



7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest
e m’ wykonanego wykopu wraz z jego odwodnieniem, umocnieniem $cian,
zaladunkiem 1 transportem;
m’ wykopu dotéw poszukiwawczych istniejacych sieci uzbrojenia terenu;
m® rob6t ziemnych z hatd koparkami wraz z zaladunkiem i transportem;
m’odspojenia i przemieszenia, wykonania podsypki pod kolektory;
m® zasypu, recznie lub mechanicznie z transportem;
m’ zaggszczenia zasypow zageszczarkami;

Objetos¢ gruntu mierzy si¢ w stanie rodzimym w zaleznos$ci od kategorii gruntu 1 giebokosci
wykopu oraz poziomu zwierciadta wody gruntowej. Objetoé¢ wykopu okreslona w m’ jest
tloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu 1 jego dlugosci. W przypadku
wykopow ze skarpami pod rurociagi, przy znacznej dlugosci oraz wystgpujacych zmiennych
przekrojach poprzecznych (zmiana szerokosci dna wykopu, zmiana pochylenia skarp), ilosci
robot oblicza si¢ wtedy oddzielnie dla kazdego odcinka miedzy poszczegdlnymi zmiennymi
przekrojami. Wykopy pod rurociagi Szerokos$¢ dna wykopdéw o Scianach pionowych dla
rurociggow sieci zewngtrznych nalezy przyjmowaé niezaleznie od glebokosci wykopu 1
kategorii gruntu zgodnie z tablica.

Tablica 5 Szerokos$¢ dna wykopow o $cianach pionowych nie umocnionych 1 umocnionych

Rurociagi
Srednice wewnetrzne zeliwne, stalowe, PCW, PE kamionkowe i betonowe
Lp. rurociggoéw lub szerokosci _ ‘ \ nie ]
przekrojow kanalow jajowych w mm [ nie umocnione | umocnione | . .| umocnione
Szeroko$¢ wykopu b wm
a b c d e f
01 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90
02 200 0,90 1,00 0,90 1,00
03 250 0,95 1,05 0,95 1,05
04 300 1,00 1,10 1,00 1,10
05 350 1,10 1,20 1,15 1,25
06 400 1,15 1,25 1,20 1,30
07 500 1,30 1,40 1,35 1,45
08 600 1,45 1,55 1,50 1,60
09 700 1,60 1,70 1,65 1,75
10 800 1,75 1,85 1,80 1,90
11 900 1,90 2,00 1,95 2,05
12 1000 2,00 2,10 2,05 2,15
13 1200 2,30 2,40 2,35 2,50

Uwagt:

1. Podane w tablicy szerokosci wykopow dotycza gruntow suchych (o normalnej
wilgotnosci). Przy wykonaniu wykopow w gruntach nawodnionych podane wymiary
szerokos$ci nalezy zwigksza¢ o 10cm. Zwigkszenie szerokosci wykopow stosuje si¢ tylko
wowczas, gdy poziom wod gruntowych znajduje si¢ ponad 1 m od dna wykopu.

2. Podane w kolumnach e 1 f szerokosci wykopow obowigzuja dla rurociaggéw bez obudowy
betonowe;.
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3. Dla rurociagdw o przekroju jajowym nalezy zaklada¢ powigkszenie o 5 cm szerokosci
wykopow.

4. W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza si¢ stosowanie innych szerokosci wykopow od
podanych w tabeli. Objetos¢ ziemi do zasypania oblicza si¢ jako réznice objetosci wykopu 1
sumy objetosci ulozonej rury, objetosci podloza 1 przysypania do wysokosci 0,3m ponad
wierzch rury

UWAGA: W cenie wykonania robdt ziemnych nalezy uja¢ ich odwodnienie (utrzymanie w
stanie suchym) wraz z zabezpieczeniem istniejacych sieci uzbrojenia terenu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORBS-00.00. Wymagania ogolne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB - ”Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena robot obejmuje wykonanie wykopow, dotow poszukiwawczych, zasypoéw 1 zageszczen
mechanicznie oraz rgcznie wraz z ich umocnieniem oraz odwodnieniem 1 utrzymaniem ich
w stanie suchym, wraz z wykonaniem wszelkich niezbednych prac wynikajacych ze specyfiki
warunkow gruntowo-wodnych oraz wykonaniem niezbednych zabezpieczen istniejacych sieci
uzbrojenia terenu.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty powyzej nie wymienione, ktore sa niezbedne do
kompletnego 1 nalezytego wykonania robot objetych niniejsza Specyfikacja Techniczna oraz
stanowiace zakres prac przewidziany w dokumentacii projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10736 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
1 badania przy odbiorze
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KD - 03.00.

ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY
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1 Wstep

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne; sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot

odwodnieniowych zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociagowej,
w ramach inwestycji pn.: ,,Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowe] polegajaca na
budowie $ciezki pieszo — rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul.
Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna wykonania 1odbioru Robot budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji Rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres Robét objetych STWiORB
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie odwodnienia w wykopach liniowych 1 obiektowych.

Zakres prac odwodnieniowych nalezy dostosowa¢ do aktualnych  warunkow
hydrogeologicznych. Wszedzie w wykopach moze si¢ pojawi¢ konieczno$¢ odwodnienia
lokalnego oraz w razie wystapienia silnych dlugotrwatych opadéw lub w okresie po roztopach
wiosennych.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdlowy opis proponowanych metod
odwodnienia wykopow na czas budowy, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 1 ochrong
wykonywanych Robot.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczace Robdt podano w STWi1ORB ,,0g6lne warunki”.

Wykonawca Robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 poleceniami Inzyniera.

Dopuszcza si¢ wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopow, pod
nastepujacymi warunkami:

—  projekt odwodnienia musi uzyskac akceptacje Inzyniera,

—  odwodnienie wykopow musi doprowadzi¢ do obnizenia aktualnego zwierciadla
wody gruntowej, ponizej dna wykopu, tak aby zageszczanie warstw podsypki,
zasypki 1obsypki dla rurociagdéw oraz ich uzbrojenia odbywaly si¢ w warunkach
wykopu suchego,

—  odwodnienie wykopéw musi zapewni¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie beda
montowane rurociagi, armatura 1 studzienki,

—  odwodnienie wykopéw nie moze doprowadzi¢ do naruszenia statecznos$ci
pobliskich, istniejacych budowli,

—  odwodnienie wykopow nie moze doprowadzi¢ do trwalego naruszenia stosunkow
gruntowo - wodnych w zasiegu oddziatywania tego odwodnienia.

Dopuszcza si¢ wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania pomp, wypompowujacych
wode z wykopow pod nastgpujacymi warunkami:
—  projekt zasilania musi uzyskac akceptacje Inzyniera,
—  projekt zasilania musi zosta¢ uzgodniony przez Wykonawce Roboét, z Zakladem
Energetycznym, o ile pobor mocy nastapi z istniejacej sieci energetycznej,
—  zasilanie pomp musi spetnia¢ wszystkie wymogi BHP,
—  nie moze by¢ przerw w dostawie energii.
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1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami, postanowieniami Kontraktu oraz okresleniami podanymi w STWiORB ,,0gdlne
warunki ”’

2 Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskania, transportu 1 sktadowania podano
w STWIORBS-00.00. Wymagania ogdlne.

Zastosowane materialty musza uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa zalecana metoda odwodnienia jest zastosowanie
iglofiltréw.

Iglofiltry
1. Rury iglofiltréw 1 armatura

— srednice powinny by¢ dobrane do przeplywow zakladanych,

—  konce rur wplukiwanych powinny by¢ zakonczone filtrem,

— woda podawana przy pomocy weza wptukujacego,

— nad poziomem gruntu iglofiltry taczone =z kolektorem, w krdéécach kolektora
uszczelnione uszczelka np. typu O-ring,

— ciagg kolektorow jest tagczony ze soba z wykorzystaniem dodatkowych elementéw
instalacji takich jak tuki, tgczniki 1 rury przelotowe.

2. Wplukiwanie rur igtofiltrow

— iglofiltry instaluje si¢ zwykle co 1m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajac
uwage, aby wszystkie filtry okreslonego ciagu iglofiltrow (podlaczonego do jedne;j
pompy) znajdowaly si¢ na jednym poziomie,

— w zalezno$ci od warunkow terenowych 1wymagan koniec iglofiltra znajduje sie¢
zwykle na glebokosci (4 + 6)m,

— z uwagl na ksztalt tworzonego leja depresyjnego, koniec iglofiltra powinien by¢
umieszczony ok. (1 = 2)m. ponizej oczekiwane] glebokosci do ktoérej powinien
zosta¢ obnizony poziom wody.

3. Obsypke filtracyjna wykonuje sig:

— w gruntach przewarstwionych (posiadajacych warstwy nieprzepuszczalne) na taka
wysokos¢, aby obsypka pofaczyla wszystkie warstwy odwadnianego gruntu,
najcze¢scie] jednak na catej wysokosci wplukania iglofiltru,

— w gruntach jednorodnych, pylastych na wysokos$¢ ca 0,5m nad gorna krawedz filtru
(praktycznie 2 wiadra obsypki),

— uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera si¢ odpowiednio do gruntu, w ktérym
posadowiony bedzie filtr, stosujac zasade wedlug ktorej wielko$¢ ziaren obsypki
powinna by¢ (5 + 10) razy wigksza od $redniej grubos$ci ziaren gruntu.

4. Agregat pompowy

— agregat posiada pomp¢ lub pompy umozliwiajgce wytwarzanie podcisnienia
w instalacji. Uzyskiwane podci$nienie, przy zachowaniu szczelno$ci w instalacji
umozliwia pobor wody z gruntu. Pobrana woda jest wydalana przez agregat
1 kierowana przez rurociag lub waz zrzutowy,

— pompy oparte na pompie samozasysajace], Kktora wspolpracuje z pompa
podci$nieniowa.

Odwodnienie rurkami drenarskimi - w razie koniecznosci

W zakresie odwodnienia wykopow budowlanych w miejscach uniemozliwiajacych
zastosowanie iglofiltrow nalezy zastosowa¢ odwodnienie przy pomocy rur drenarskich
perforowanych z tworzyw sztucznych ze studniami zbiorczymi. Wode ze studni zbiorczej
nalezy odpompowac i1za pomocg rurociggu tymczasowego przeprowadzi¢c w odpowiednie
miejsce zrzutu.

32



Jako materialy filtracyjne nalezy stosowac:

— zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn wigkszych niz otwory w rurociagu
drenarskim, ktérymi moglby si¢ do nich dostaé. Do otworéw tych naleza szczeliny
stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,

— piasek gruby o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktérym zawartos¢ ziarn o $rednicy wickszej niz
0,5 mm wynosi wigcej niz 50 %, wg PN-B-02480,

— piasek $redni o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziarn o $rednicy wickszej niz
0,5 mm wynosi nie wigcej niz 50 %, lecz zawarto$¢ ziarn o $rednicy wigkszej niz 0,25 mm
wynosi wigcej niz 50 %, wg PN-B-02480.

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskow powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, przy
oznaczaniu wg PN-B-04492. Zwiry i piaski nie powinny mieé¢ zawarto$ci zwigzkoéw siarki
w przeliczeniu na SOz wigkszej niz 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28.
Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykona¢ z piasku odpowiadajacego wymaganiom PN-
B-11113.

Studniag do tymczasowego odpompowywania wody moze by¢ element prefabrykowany — np.
dennica studni kanalizacyjnej badZz wpustu deszczowego badZ inny element zatwierdzony
przez Inzyniera.

Inne metody odwodnienia

Dopuszcza si¢ inne metody odwodnienia, pod warunkiem zaakceptowania ich przez
Inzyniera. W przypadku zastosowania przez Wykonawce innej niz zalecana technologii
odwodnienia wszystkie dodatkowe koszty z tym zwigzane pokrywa Wykonawca.

Zmiana technologii odwodnienia nie moze prowadzi¢ do zniszczenia jakichkolwiek obiektow
znajdujacych si¢ w poblizu Terenu Budowy. W przypadku gdyby takie zniszczenia miatly
miejsce, za wszystkie skutki zniszczen odpowiedzialno$¢ zaréwno prawng jak 1 finansowa
ponosit Wykonawca.

2.1 Wymagania dotyczace transportu, odbioru i skladowania materialow

2.1.1 Transport materialow

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego transportu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wpltywu na jako§¢ wykonywanych robot. Przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem 1ukladane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich wytworcee. Sprzet uzywany do roztadunku powinien uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

2.1.2 Skladowanie materialow

Sktadowanie elementow odwodnienia powinno si¢ odbywaé na wydzielonym miejscu, na
terenie budowy, zgodnie z warunkami podanymi w Dokumentacji Techniczno - Ruchowe]
wszelkich urzadzen zastosowanych dla tego odwodnienia oraz zgodnie z wytycznymi
podanymi w polskiej normie PN-B-10736:1999. Wszystkie elementy 1akcesoria
odwodnienia, nalezy sktadowa¢ oddzielnie.

Elementy zsilnikami elektrycznymi  powinny by¢ skladowane w wydzielonych
pomieszczeniach zamknigtych 1 powinny by¢ zabezpieczone przed zapiaszczeniem lub ich
mechanicznym uszkodzeniem oraz z dala od $rodkéw 1 warunkoéw powodujacych korozje.

3 Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podanoSTWiORBS-00.00. Wymagania ogdlne.
Wykonawca przystepujacy do wykonania Robot odwodnieniowych powinien wykazac si¢
mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— do usuwania wody z wykopu tj. pompy odwadniajace,
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— agregatu pradotworczego zasilajacego pompy odwadniajace,

— zestaw iglofiltréw z agregatem pompowym,

— pompy zatapialne,

— przewody stalowe do odprowadzenia wody z wykopow.
Wymagany sprz¢t bedzie uzalezniony od zastosowanych przez Wykonawce metod
odwodnienia.
Wykonawca musi w taki sposoéb dobra¢ wydajnos¢ pomp 1 wysokos¢ podnoszenia aby
zapewnia¢ catkowite usuni¢cie wody z wykopu. Zastosowane pompy powinny by¢ odporne
na duza Scieralnos$¢, bowiem woda pompowana z wykopu bedzie zawierata znaczne ilosci
drobnych czastek piasku.
Pompy nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknigtym, zgodnie z wytycznymi ich
Producenta.

4 Transport

Ogolne warunki transportu podano w STWiORBS-00.00. Wymagania og6lne.

Na okres budowy Wykonawca winien opracowaé¢ projekt organizacji ruchu kolowego we
wlasnym zakresie 1 uzgodni¢ go z odpowiednimi organami. Transport urzadzen i materiatow
niezbednych dla wykonania odwodnienia wykopoéw na czas budowy, moze by¢ wykonany
dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do poruszania si¢ po drogach publicznych,
zaakceptowanymi przez Inzyniera. Rurki drenarskie z tworzyw sztucznych, zabezpieczone
przed przesuwaniem 1wzajemnym uszkodzeniem, mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu. Podczas zatadunku 1 wyladunku rurek nie nalezy rzucaé. Szczeg6lng ostroznosé
nalezy zachowa¢ w temperaturze 0° C i nizszej.

Ztaczki w workach 1pudlach nalezy przewozi¢c w sposdb zabezpieczajacy je przed
Zgnieceniem.

S Wykonanie Robét

uwaga: Przed przystapieniem do realizacji robdt nalezy powiadomi¢ wlascicieli urzadzen oraz
zarzadcoOw drég 1isieci uzbrojenia terenu zlokalizowanych na trasie projektowanego
uzbrojenia terenu, w ramach przedmiotowej inwestycji.

5.1 Ogolne zasady wykonania Robét

Ogolne warunki wykonania Robdt podano w STWi1ORBS-00.00. Wymagania og6lne.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program Robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane Roboty zwigzane z wykonywaniem odwodnienia.
Program powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami
1 zawiera¢ wszystkie niezbe¢dne elementy Robot zwigzane z wykonaniem zakresu Robot
zawartych w niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

Realizacja odwodnienia wykopoéw powinna by¢ realizowana jednocze$nie z wykonaniem
Robot ziemnych opisanych w ST-01.03.

Wymagania przy wykonaniu odwodnienia poziomego, liniowego, wykopow zostaly opisane
w Polskiej Normie PN-B-10736.

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji odpowiednie atesty
w zakresie BHP 1 dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wszystkich uzytych urzadzen
1 materiatow.

Sporzadzenie 1uzgodnienie projektow zwigzanych z odwodnieniem wykopow, jesli bedzie
konieczne do wykonania, lezy po stronie Wykonawcy zaro6wno pod wzgledem wykonania jak
1 kosztow.

5.2 Odprowadzenie wody z wykopow
Wode nalezy odprowadzi¢ rurociggami poza obrys wykopu, zgodnie z dokumentacja
projektowa.
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Rurociagi nalezy ulozy¢ tymczasowo na powierzchni terenu i1nie powinny one utrudniaé
dotychczasowego sposobu uzytkowania tego terenu (np. nie powinny by¢ ukltadane w poprzek
drog).

5.3  Odwodnienie pasa robot ziemnych

W wystepujacych gruntach nawodnionych wymagana jest budowa elementow systemow
odwadniajacych, ktore zostaly opisane ponizej. Niezaleznie od tego Wykonawca powinien
wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wodéd opadowych 1 gruntowych
przesigkajacych zopadow, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem
1 nawodnieniem.

Wykonawca ma obowiazek takiego wykonania wykopow, aby powierzchniom gruntu wokoét
wykopu nadawaé w calym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidlowe
odwodnienie. Ponadto role ograniczajaca naptyw wod deszczowych do wykopu beda spetniad
gorne, szczelne powierzchnie umocnien.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegna nawodnieniu, ktoére
spowoduje ich nieprzydatnos¢ do celow posadowienia projektowanych elementow uzbrojenia
terenu, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow 1izastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego
za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Rurociagi nalezy bezwzglednie uktadaé
w wykopach odwodnionych, bowiem nawodnienie wykopu uniemozliwi uzyskanie
prawidlowego stopnia zagegszczenia podsypki.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkoéw gruntowo
wodnych w trakcie wykonywania Robot.

5.4  Odwodnienie iglofiltrami

Przy odwodnieniu poprzez depresj¢ statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowac typowe zestawy iglofiltrow o glebokosci do (Srednio 5 + 6)m. z uwagi na ksztalt
tworzonego leja depresyjnego, koniec iglofiltra powinien by¢ umieszczony ok. (1 + 2)m.
ponizej oczekiwanej glebokosci do ktorej powinien zosta¢ obnizony poziom wody. Montaz
iglofiltrow przewiduje si¢ za pomoca wplukiwanej rury obsadowej o $r. ok. 0,14m. Konce
iglofiltrow wplukiwanych powinny by¢ zakonczone filtrem, wode podawac nalezy przy
pomocy weza wplukujacego. Rozstaw iglofiltrow, ilos¢ rzedéow powinny zosta¢ ustalone
przez Wykonawca w zaleznos$ci od rzeczywistego poziomu wody gruntowe;.

Iglofiltry instaluje si¢ w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajac uwage, aby wszystkie filtry
okreslonego ciaggu iglofiltrow (podlaczonego do jedne; pompy) znajdowaty si¢ na jednym
poziomie.

Nad poziomem gruntu iglofiltry taczone z kolektorem, w kroc¢cach kolektora powinny by¢
uszczelnione uszczelka np. typu O-ring. Ciag kolektoréw taczy si¢ ze soba z wykorzystaniem
dodatkowych elementéw instalacji takich jak tuki, taczniki 1 rury przelotowe.

W gruntach przewarstwionych (warstwy nieprzepuszczalne) obsypke nalezy stosowac na taka
wysokos$¢, aby polaczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej jednak stosuje
si¢ obsypke na calej wysokosci wplukania iglofiltru. w gruntach jednorodnych, pylastych
obsypke stosuje si¢ na wysokosci 0,5m nad gorna krawedz filtru. Uziarnienie obsypki
filtracyjnej dobiera si¢ odpowiednio do gruntu, w ktorym posadowiony bedzie filtr, stosujac
zasade wedtug ktorej wielkos¢ ziarnobsypki powinna by¢(5 + 10) razy wigksza od $redniej
grubosci ziaren gruntu.

Agregat powinien posiada¢ pompe¢ lub pompy umozliwiajgce wytwarzanie podcisnienia
w instalacji. Uzyskiwane podci$nienie, przy zachowaniu szczelno$ci w instalacji umozliwia
pobdr wody z gruntu. Pobrana woda powinna by¢ wydalana przez agregat i kierowana przez
rurociag lub waz zrzutowy do odbiornika.Po zainstalowaniu pierwszego iglofiltru nalezy
przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6 godzin za pomoca pompy przeponowej celem
ustalenia stalego wydatku wody 1 prawidlowosci wykonania obsypki filtracyjnej. Przyjmuje
si¢, ze do wyplukiwania iglofiltrow bedzie wykorzystywana woda z sieci wodociagowej przy
pomocy stojaka hydrantowego z wodomierzem.
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5.5 Szczegllne warunki bezpieczenstwa pracy

Przy realizacji zasilania pomp odwadniajacych z istniejagcych linii energetycznych nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm dotyczacych wykonania ieksploatacji linii wysokiego
napi¢cia. Natomiast przy realizacji zasilania z agregatu pradotwoérczego nalezy dodatkowo
przestrzega¢ wytycznych podanych przez producenta agregatu.

W realizacji odwodnienia nalezy stosowa¢ obowigzujace przepisy BHP oraz podane
w instrukcjach obstugi pomp 1 agregatu pradotworczego.

6 Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWi1ORBS-00.00. Wymagania ogdlne.
Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czestotliwoscig okreslong w niniejszej STWiORB 1 zaakceptowana przez
Inzyniera. w szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac sprawdzenie:

— glebokosci zatozenia filtrow, iglofiltrow

— wplywu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle,

— skuteczno$ci odwodnienia wykopu,

— sposobu odprowadzenia wody z wykopu.

Badanie 1 pomiary wykonanych elementow odwodnienia wykopow nalezy przeprowadzi¢ wg
polskiej normy PN-B-10736:1999.

7 Obmiar Robot
Ogolne zasady obmiaru Robot podanoSTWi1ORBS-00.00. Wymagania og6lne.

UWAGA: W cenie wykonania robdt ziemnych nalezy uja¢ ich odwodnienie (utrzymanie w
stanie suchym) wraz z zabezpieczeniem istniejacych sieci uzbrojenia terenu.

8 Odbior Robot
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w STWi1ORB-00.00 ,,0goélne wymagania wykonania
1 odbioru Robodt”. Odwodnienie nie podlega odrgbnemu rozliczeniu.

9 Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w STWiORBS-00.00. Wymagania og6lne.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

— roboty przygotowawcze 1 pomiarowe,

— dostarczenie materialdw 1 sprz¢tu na miejsce prac,

— wykonanie 1 odbiér prac zwigzanych z iglofiltrami wptukiwanymi w grunt

— wykonanie 1 odbiér prac zwigzanych z tymczasowym rurociggiem z rur stalowych
— pompowanie wody z wykopu

— demontaz instalacji po wykonaniu prac w odwadnianym wykopie

— oczyszczenie miejsca robot.

UWAGA:
Odwodnienie wykopéw budowlanych nalezy wliczy¢ w ceng¢ wykonania robo6t ziemnych.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty powyzej nie wymienione, ktore sa niezbedne do
kompletnego 1 nalezytego wykonania robdt objetych niniejsza Specyfikacja Techniczna oraz
stanowiace zakres prac przewidziany w dokumentacii projektowe;.
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10 Dokumenty odniesienia
10.1Normy

Lp. Nrnormy Tytut normy
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
1 PN-B-10736:1999 wodociggowych 1kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania.

) PN-B-06050:1999 S;glt:l:echnﬂ(a. Roboty ziemne budowlane. Wymagania

3 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

4 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat 1opis
gruntow.

5 PN-S-02205 /1998 Drog1 . samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
1 badania.

6 PN-EN1610:2002 Budowa 1 badanie przewodow kanalizacyjnych

+Ap1:2007
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KD,KS - 04.00.

KANALIZACJA DESZCZOWA;
KANALIZACJA SANITARNA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) sa wymagania dotyczace
wykonania 1odbioru robdt zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej w ramach inwestycji pn.: ,Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowe]

polegajaca na budowie sciezki pieszo — rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowe;j
(2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym 1 przy
realizacji umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacja przedsiewzigcia wymienionego
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem kanalizacji deszczowe;.

Projektowany uktad kanalizacji deszczowej obejmuje budowe:
— sieci kanalizacji deszczowej PVC-U DNS500 o tacznej dlugosci 1138,5 m;
— sieci kanalizacji deszczowej PVC-U DN400 o tacznej dlugosci 67,0 m;
— sieci kanalizacji deszczowej PVC-U DN315 o tacznej dlugosci 70,0 m;
— sieci kanalizacji deszczowej tlocznej PE DN200 o tacznej dtugosci 4,5 m;
— obiektu przepompowni wod opadowych 1 roztopowych, kpl. 1;
— studni kanalizacyjnych, rewizyjnych, betonowych DN1000, szt. 38;
— studni kanalizacyjnych, rewizyjnych, betonowych DN1200, szt. 4;
— studni kanalizacyjnych, rewizyjnych, betonowych DN1500, szt. 1;
— przykanalikéw kanalizacji deszczowej PVC-U DN200 o facznej dlugosci 189,0m;
— przykanalikéw kanalizacji deszczowej PVC-U DN160 o tacznej dlugosci 21,5m;
— studni wpustowych betonowych DN500 zwienczonych wpustem ulicznym, szt. 31;
— odwodnienia liniowego, szt. 2;
— osadnika/piaskownika prefabrykowanego wg KPED 01.14, szt. 2;
— wylotu prefabrykowanego DN500 wg KPED 02.16, szt. 1.

Szczegotowy zakres do wykonania — zgodnie z dokumentacja projektowa.

Podstawowy, ogdlny zakres robot budowlanych zwigzanych w wykonaniem projektowanej
kanalizacji deszczowej przedstawia si¢ nastgpujaco:
— roboty przygotowawcze zwigzane z wycinkg niezbednej zieleni (wg projektu branzy
drogowej),
— roboty przygotowawcze rozbidrkowe,
— roboty ziemne mechaniczne 1 r¢czne w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopow
1 zabezpieczeniem istniejacy sieci uzbrojenia terenu,
— osadzenie prefabrykowanego wylotu KPED 02.16 wraz z odcinkowa przebudowa
istniejagcego rowu w miejscu posadowienia wylotu,
— ulozenie odcinkéw sieci kanalizacyjnej oraz przykanalikow w wykopie umocnionym,
suchym,
— budowa obiektu przepompowni wod opadowych i roztopowych,
— wykonanie prob szczelnosci zrealizowanych odcinkow siect,
— wykonanie warstw zasypki rurociggéw wraz z ich zagegszczeniem,
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— odtworzenie nawierzchni terenu do stanu zastanego przed rozpoczeciem robdt i/lub
zgodnie z projektem branzy drogowe;,

— umocnienie 1 biezgca konserwacja istniejagcego rowu W-A na wskazanym odcinku.

Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej obejmuje budowe:

— odcinki sieci kanalizacji sanitarnej DN200 o tacznej dlugosci 40,0 m;

— odcinki przyfaczy kanalizacji sanitarnej DN160 o facznej dtugosci 43,5 m;

— studzienki rewizyjne, tworzywowe DN425, szt. 5;

Szczegdtowy zakres do wykonania — zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.1.

1.4.4.2.

1.4.2.

1.4.2.1.
1.4.2.2.
1.4.2.3.

1.4.3.
1.4.3.1.

1.4.3.2.

1.4.3.3.

1.4.3.4.

1.4.3.5.

1.4.4.
1.4.4.1.

1.4.4.2.
1.4.4.3.
1.4.4.4.
1.4.4.5.
1.4.4.6.

1.4.5.

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania wod opadowych 1 roztopowych.

Kanalizacja ciSnieniowa — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekoéw
nastepuje wskutek ci$nienia wytworzonego przez pompy.

Kanaly

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
Kanal deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania wod opadowych.
Odgalezienie - kanal przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z sieciag
kanalizacji deszczowe;.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli 1 prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach
osi kanalu w planie, na zatamaniach spadku kanatlu oraz na odcinkach prostych.
Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwoch kanatéw doplywowych w jeden kanat odpltywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy
przewdd pionowy umozliwiajagcy wytrgcenie nadmiaru energii  Sciekow,
sptywajacych z wyzej potozonego kanalu doplywowego do nizej polozonego
kanatu odplywowego.

Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru wod opadowych, sptywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

Elementy studzienek

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomiedzy rzedna
dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rz¢dna
spocznika.

Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi,
przeznaczony do zej$cia obshugi do komory robocze;.

Plyta przykrycia studzienki — ptyta zelbetowa przykrywajaca komore robocza.
Wlaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciana komory
robocze;.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definiciami podanymi w STWiORB- ,,Wymagania
ogolne”.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB- ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania iskladowania podano w
STWiORB- ,,Wymagania og6lne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialty zastosowane do budowy sieci oraz
przykanalikoéw kanalizacji deszczowej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym,
jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim.
W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy
1 materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Przewody rurowe
2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC-U i PE
Uklad przewodoéw kanalizacji deszczowe] grawitacyjne] nalezy wykonaé¢ z rur o gladkiej
powierzchni zewngtrznej 1 wewnetrznej, wykonanych z PVC-U 1 PE zgodnie z normami PN-
EN 13476-2. Rury muszg posiadaé¢ sztywnos¢ obwodowa nie mniejsza niz 8 kN/m’, a rury
PE min. PE100 SDR11. Nalezy zastosowac¢ rury klasy S o litej 1 jednorodnej (wykonanej z
tego samego materiatu) strukturze $cianki w przekroju. Rury musza posiada¢ trwale napisy na
powierzchni zewnetrznej z powtarzalnoscia co ok 2m zawierajagce min. nazwe producenta,
$rednic¢ nominalng, symbol surowca oraz klas¢ sztywnosci obwodowe;. Scianka wewnetrzna
rury musi by¢ w kolorze jasnym, utatwiajacym inspekcje na etapie eksploatacji sieci. Rury 1
ksztaltki taczone sa przy pomocy zlaczki kielichowej (lub dwukielicha), z uszczelka
dwuwargowa z EPDM (lub SBR) osadzona w gniazdach zlaczki. Elementy systemu musza
bezwzglednie posiada¢ Aprobate Techniczng ITB oraz IBDiM.
2.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe
2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) powinna by¢ wykonana z:

— kregdw betonowych dla studni rewizyjnych 1 polaczeniowych 1 dla osadnikow

odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917,
— Komora robocza ponizej wejscia kanalow powinna by¢ wykonana z betonu.

2.3.2.Cz¢$¢ denna
— Cz¢$¢ denna studni powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu. W czesci dennej
studni nalezy wykonac¢ kinety z betonu.

2.3.3. Plyta pokrywowa
— Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3.
Srednica pyty powinna by¢ wicksza od érednicy zewnetrznej kregow.
2.3.4.Plyta denna
— Plyte denng wykonuje si¢ z betonu hydrotechnicznego o wilasciwosciach podanych
w pkt. 2.3.1.
2.3.5.Komin wlazowy
— Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych
o $rednicy min. 1,0 m odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917.
2.3.6.Wlazy kanalowe
— Wlazy kanalowe nalezy wykonywac jako:
— Nalezy stosowa¢ wiazy kanatowe okragle, o srednicy DN 600, w klasie D400 (w
ciggu drog), korpus z zeliwa o wysokosci min. 140 mm, pokrywa wypetniona
betonem klasy C35/45. Wlaz ryglowany. Rama oraz pokrywa powinna byc¢
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mechanicznie obrabiana — przetlaczana. Zaprojektowano wlazy wentylowane w
pasie drogowym 1 w terenach zielonych;
— zgodnie z dokumentacja techniczng 1 wedtug zalecen Gestora sieci;

2.3.7.Stopnie zlazowe
— Stopnie zlazowe Zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.

2.4. Studzienki kanalizacyjne tworzywowe

Studzienki tworzywowe, prefabrykowane z PP, rura karbowana. Przej$cia rur przez $cianke
studni - przejscia szczelne ,,in situ”. Kineta minimum %. Zwienczenie wlazem okraglym,
zeliwnym w klasie D400.

Szczegotowy studzienki — zgodnie z dokumentacja projektows.

2.5. Studzienki wpustowe
2.5.1. Studzienki wpustowe
—  Whpusty powinny odpowiada¢ odpowiednim wymaganiom
— Jako element odbierajacy wody opadowe zaprojektowano studzienki wpustowe
betonowe, prefabrykowane, z osadnikiem, o $rednicy DN 500. Wysoko$¢ przestrzeni
osadnikowe] min. 0,95 m. Maksymalna gleboko$¢ wpustu z osadnikiem nie moze
przekracza¢ 3,5 m.

2.5.2.Wpusty
— Wpusty zeliwne, zabezpieczone antykorozyjnie, typu jezdniowego oraz
kraweznikowo-jezdniowego, w klasie D400 - zgodnie z dokumentacja projektowa.

Studzienki wpustowe muszg spelnia¢ identyczne wymagania jak studnie kanalizacyjne jezeli
chodzi o parametry techniczne dotyczace wytrzymalosci, uzytych materialow, sposobow
montazu, itd.

2.6. Obiekt przepompowni wéd opadowych i roztopowych

Zaprojektowano przepompowni¢ wod deszczowych z zastosowaniem pomp zatapialnych,
zamontowanych w typowe] studni kanalizacyjnej, zelbetowej DN2000 (ozn. KD19-LPT).
Przepompownia funkcjonowa¢ bedzie jako lokalny punkt podnoszenia wdd deszczowych,
wspolpracujaca z krotkim odcinkiem rurociggu tlocznego poza komora przepompowni.
Przewiduje si¢ zastosowanie dwoch pomp zatapialnych o identycznych parametrach,
z zalozeniem ich naprzemiennej pracy. Zastosowanie takiego dwupompowego ukladu
z charakterystyka naprzemiennej praca, pozwoli na wydtuzong zywotnos¢ kazdej z pomp oraz
w przypadku ewentualnej awarii jednej z nich, pozwoli na nieprzerwang prace¢ uktadu.

Podstawowe dane techniczne dobranej przepompowni wod deszczowych:
= wydajno$é przepompowni (pojedynczej pompy) nie mniej niz Qp= 191 m’/h
* wysokos¢ podnoszenia pompy nie mniej niz Hp=8,58m
* komora przepompowni:

— studnia zelbetowa DN2000 (beton kl. C35/45)

— wilaz kwadratowy, jednoskrzydlowy o wym. 1000x1000m, ze stali 1.4301.
Wilaz musi by¢ ryglowany, ocieplony, doszczelniony guma EPDM oraz posiadad
sygnalizator otwarcia (sygnalizacja $wietlna 1 dzwickowa) wraz zwysylaniem
informacji o otwarciu wiazu do systemu monitoringu w dyspozytorni administratora
obiektu. Wlaz musi posiada¢ zabezpieczenie przeciw samoczynnemu zamykaniu.

— drabina ztazowa ze stali 1.4301, wysuwana,

* pompy zatapialne do Sciekow - 2szt.:

— uklad pracy pomp: naprzemienny (1+1)

— moc znamionowa P2 pojedynczej pompy: 7,5 kW

— Pelny przelot w pompie nie mniej niz @45mm.
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— predkos¢ obrotowa pompy nie wigcej niz 750 1/min,
— czgstotliwos¢ pracy pompy nie wigeej niz S0Hz,
— klasa ochrony IP 68,

Szczegotowy zakres do wykonania — zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.7. Regulatory przeplywu
W celu zapewnienia mozliwosci realizacji retencji kanalowej dla zmniejszenia zrzutu
jednostkowego wod opadowych 1 roztopowych do odbiornika (réw W-A), zaprojektowano
regulatory przeptywu. Beda one zamontowane wewnatrz wskazanych studni, przytwierdzone
do ich $cianek na rurze wylotowej. Majac na uwadze gabaryty tych urzadzen, poszczegdlne
studnie w ktorych beda zamontowane wymagaty zwickszenia srednicy wewnetrzne;.
Dobrano wirowe regulatory przeptywu, wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304.
W zaleznosci od lokalizacji regulatory beda miaty nastepujace parametry:
» montaz w studni DN1200 (ozn. KD2)
regulator przeplywu: max. odplyw z regulatora Q=15 I/s, wysoko$¢ stupa wody
w studni h=0,8m, wym. urzadzenia B/G=165mm, A=510mm
» montaz w studni DN1200 (ozn. KD6)
regulator przeplywu: max. odplyw z regulatora Q=25 I/s, wysoko$¢ stupa wody
w studni h=2,28m, wym. urzadzenia B/G=183mm, A=739mm
» montaz w studni DN1200 (ozn. KD16)
regulator przeplywu: max. odplyw z regulatora Q=25 I/s, wysoko$¢ stupa wody
w studni h=1,04m, wym. urzadzenia B/G=202mm, A=636mm
» montaz w studni DN1500 (ozn. KD21)
regulator przeplywu: max. odplyw z regulatora Q=50 I/s, wysoko$¢ stupa wody
w studni h=2,79m, wym. urzadzenia B/G=244mm, A=966mm
» montaz w studni DN1200 (ozn. KD41)
regulator przeptywu: max. odptyw z regulatora Q=5 I/s, wysokos$¢ stupa wody w studni
h=0,76m, wym. urzadzenia B/G=101mm, A=352mm
Montaz regulatorow przeplywu w studniach nalezy wykonaé¢ $ciSle z wytycznymi
producenta/dostawcy. Nalezy zwrdéci¢ uwage, ze studnie w ktéorych montowane beda
regulatory wymagaja obnizenia dna studni w stosunku do wylotu oraz wykonania specjalnej
kinety.
Szczegdtowy zakres do wykonania — zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.8. Beton

Prefabrykowane elementy betonowe 1 Zelbetowe, stosowane do montazu studni 1 komor
rewizyjnych w kanalizacji, musza by¢ wyprodukowane z betonu dobranego w oparciu o
analize warunkéw srodowiska, w ktérym beda pracowaé (dotyczy to powierzchni
zewngtrznych 1 wewnetrznych). Studnie betonowe nalezy projektowac dla klasy ekspozycji
XA3. Dla powyzszej klasy cechy betonu sa nastgpujace:

beton klasy C35/45 o w <0,45

cement siarczanoodporny CEM IITA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m’

kruszywo grube tamane bazaltowe

nasigkliwos$¢ betonu <5%

wodoszczelnos¢ min. W10

O O O O O

W przypadku, kiedy agresywnos¢ srodowiska przekracza klas¢ XA3 nalezy zastosowaé
wyroby wykonane z betonu o cechach:

o beton klasy C40/50

o wskaznik w/c < 0,40 + plastyfikator

o cement CEM II/B-S 52,5 w ilosci 380 kg/m’

o kruszywa frakcjonowane o szczelnym stosie okruchowym 1940 kg/m3
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o nasigkliwo$¢ betonu <4,0%
o wodoszczelno$¢ min. W12

Beton C35/45 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.9. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.10. Skladowanie materialow

2.10.1. Rury

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno - lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia skladowania powinna by¢
utwardzona 1 zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podkiadach
drewnianych. Podobnie na podkladach drewnianych nalezy uklada¢ wyroby w pozycji
stojacej 1 jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury wedlug poszczegélnych grup, wielkosci
1 gatunkOw  w sposob  zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do
poszczeg6lnych stosow lub pojedynczych rur.

2.10.2. Kregi

Kregi mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegodlnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.10.3. Wlazy kanalowe i stopnie

Wilazy kanalowe 1stopnie powinny by¢ skltadowane zdala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wlazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona 1 odwodniona.

2.10.4. Wpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach
w stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.

2.10.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym 1odwodnionym podlozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami 1 frakcjami
kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w STO - ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowe) powinien wykazaé si¢
mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek kotowych lub gasienicowych,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— wciggarek mechanicznych,

— pomp spalinowych do odwadniania wykopow,
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— instalacja iglofiltrowa,
— beczkowozow,
— szalunki stalowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu, z wyjatkiem
rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wigkszej niz 1,0m, ktore nalezy
przewozi¢ w pozycji pionowe]j 1 tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
1 przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym ukladaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian $rodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych
nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za§ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania
si¢ wyrobow nalezy przeklada¢ materialem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4cm
po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéow

Transport kregow powinien odbywaé¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporow
1klindbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialdow. Podnoszenie 1opuszczanie
kregow o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rdwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wlazéw kanalowych

Wilazy kanatlowe moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabez-
pieczony przed przemieszczaniem 1uszkodzeniem. Wlazy typu cigzkiego moga by¢
przewozone luzem.

4.5. Transport wpustow zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
w sposOb zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej; Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
1 obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okres§long w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu 1 przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.9 Transport prefabrykatow
Transport prefabrykatow powinien odbywac si¢ wg BN-80/6775-03/01
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5. WYKONANIE ROBOT

uwaga: Przed przystapieniem do realizacji robdt nalezy powiadomi¢ wlascicieli urzadzen oraz
zarzadcoOw drég 1isieci uzbrojenia terenu zlokalizowanych na trasie projektowanego
uzbrojenia terenu, w ramach przedmiotowej inwestycji.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona wytyczenia
projektowanych elementdow w terenie itrwale oznaczy je w terenie za pomocg kolkéw
osiowych, kotkow §wiadkéw 1kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci
reperow stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez
shuzby geodezyjne), aszkice sytuacyjne reperéw 1iich rzedne przekaze Inzynierowi
Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli
1 uzytkownikéw uzbrojenia nad- 1 podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac
warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdéw nalezy wykona¢ przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejagce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ 1 podwiesi¢
na szeroko$ci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt -
wykopu (r¢cznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na zabezpieczenie Scian wykopow 1 uszczelnienie
stykow. Zabezpieczenie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt
z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkiad lub zlozony wzdhuz
wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa.

Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkow
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych” — tom 1rozdz. IV - 1989
r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos$¢ 1 niezmienno$¢ ukladu oraz
bezpieczenstwo  konstrukcji.  Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob
umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie
kanalizacji wg dokumentacji projektowe;.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i1wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowe;j, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej
projektowanej o ok. 0,25-0,30m. Zdj¢cie pozostatej warstwy 0,25-0,30m gruntu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki 1ulozeniem przewodéw rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona regcznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢
go przed zalaniem sgczeniami wody irozluZnieniem struktury gruntu. Szczegdlowy zakres
robot odwodnieniowych podano w SST.

5.4. Odwodnienie wykopow

Wykonawca robdt powinien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewniag odprowadzenie wod
gruntowych 1opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkow
gruntowych, moze zastosowa¢ systemy iglofiltréw lub drenaz opaskowy ze studniami
zbiorczymi z ktorych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest
pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow
naturalnych iurzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami
z odpowiednimi instytucjami. Szczegdlowy zakres robot odwodnieniowych podano w SST.
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5.5. Przygotowanie podloza

Podloze pod kanaty nalezy wykonaé¢ z warstwy podsypki wraz z zageszczeniem 1 podbiciem
pachwin.

Grubo$¢ podsypki 1 zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji
projektowe;.

5.6. Roboty montazowe

Roboty montazowe (spadki, glebokosci posadowienia) wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa. Jesli podczas prac montazowych wynikng nieprzewidziane na etapie
projektowym sytuacje, ktorych wynikiem moze by¢ zmiana zalozen projektowych, nalezy
bezzwlocznie poinformowac o tym Projektanta 1 Kierownika Budowy.

5.6.1. Kanaly

Kanaly deszczowe grawitacyjne nalezy wykonac z rur tworzywowych PVC-U o gladkiej
powierzchni wewnetrznej 1 zewngtrznej 1 o sztywnosci obwodowej min. SN8 — 8kN/m?2.
Nalezy zastosowac rury klasy S o litej 1 jednorodnej (wykonanej z tego samego materiatu)
strukturze $cianki w przekroju. Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione
przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita
potozenia do czasu wykonania prob szczelno$ci. Rury nalezy ukladaé w temperaturze
powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze nie mniejszej
niz +8° C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem. Polaczenia kanaléw wykonywacé
zawsze w studzience. Kat zawarty migdzy osiami kanatéw dopltywowego 1 odplywowego -
zbiorczego powinien zawieraé si¢ w granicach od 45 do 90°. Rury i ksztaltki faczone sa przy
pomocy zlaczki kielichowej (lub dwukielicha), z uszczelka dwuwargowa z EPDM (lub SBR)
osadzong w gniazdach zlaczki.

5.6.2. Odgalezienia

Przy wykonywaniu odgalezien nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

— trasa odgalezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie 1 pionie,

— minimalny przekrdj przewodu odgal¢zienia powinien wynosi¢ DN150,

— spadki odgatezien wykona¢ zgodnie z profilami podluznymi,

— wlaczenie odgalezienia do kanalu poprzez studzienke polaczeniowa nalezy dokonywaé
licujac przewody sklepieniami. w przypadku koniecznosci wilaczenia odgalgzienia na
wysokosci wigksze] nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza
$ciankg studzienki lub dokonywa¢ wiaczenia do studzienki z osadnikiem

5.6.3.Studzienki kanalizacyjne
Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda studnie kanalizacyjne DN1500, DN1200 1 DN1000 z

elementow betonowych prefabrykowanych zapewniajacy szczelno$¢ catego uktadu sieci
kolektorow deszczowych. Studnie kanalizacyjne rozstawiono na trasie kanalu w miejscu
zalamania trasy, oraz w miejscu, gdzie jest mozliwe podlaczenie do nich przykanalika z
wpustem. Element denny 1 kregi wyposazone fabrycznie w stopnie zlazowe. Laczenie
prefabrykatow na uszczelke gumowa. Laczenie pierScieni dystansowych na zaprawe
cementowy. Studnie wykonane z elementow prefabrykowanych, na sieciach kanalizacji
deszczowe] nalezy posadowi¢ na wypoziomowane] plycie zelbetowej, zgodnie z
dokumentacja projektowa. Wilaz kanalizacyjny stanowi zwienczenie studni kanalizacyjnych.
Nalezy stosowa¢ wlazy kanalowe okragle, o srednicy DN 600 mm, klasie D400 korpus z
zeliwa o wysokosci min. 140 mm, pokrywa wypetniona betonem klasy C35/45. Rama oraz
pokrywa powinna by¢ mechanicznie obrabiana — przetlaczana. Do regulacji wysokosci
osadzenia wlazu stosowa¢ prefabrykowane pierscienie dystansowe, z betonu o parametrach
jak kregi betonowe. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wlazy kanalowe nalezy
obetonowa¢ min. 50cm w najszerszych miejscach od s$rednicy wlazu (stosowac beton min.
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klasy C 16/20). Kineta w studniach kanalizacji deszczowej o wysokosci rownej wysokosci
kanatu.

Prefabrykowane elementy betonowe 1 Zelbetowe, stosowane do montazu studni 1 komor
rewizyjnych w kanalizacji, musza by¢ wyprodukowane z betonu dobranego w oparciu o
analize warunkéw srodowiska, w ktérym beda pracowaé (dotyczy to powierzchni
zewngtrznych 1 wewnetrznych). Studnie betonowe nalezy projektowaé dla klasy ekspozycji
XA3. Dla powyzszej klasy cechy betonu sa nastgpujace:

beton klasy C35/45 o w <0,45

cement siarczanoodporny CEM IITA 42,5 lub HSR 42,5 w iloéci 360 kg/m’

kruszywo grube tamane bazaltowe

nasigkliwos$¢ betonu <5%

wodoszczelnos¢ min. W10

O O O O O

W przypadku, kiedy agresywnos$¢ srodowiska przekracza klas¢ XA3 nalezy zastosowac
wyroby wykonane z betonu o cechach:
o beton klasy C 40/50
wskaznik w/c < 0,40 + plastyfikator
cement CEM II/B-S 52,5 w ilosci 380 kg/m’
kruszywa frakcjonowane o szczelnym stosie okruchowym 1940 kg/m3
nasigkliwos¢ betonu <4,0%
wodoszczelnos¢ min. W12

O O O O O

5.6.4. Wpusty deszczowe

Jako element odbierajacy wody opadowe zaprojektowano studzienki wpustowe,
betonowe DNS500 z osadnikiem, prefabrykowane, z wpustem ulicznym w klasie D400 —
zgodnie z dokumentacja projektowa. Maksymalna gleboko§¢ wpustu z osadnikiem nie moze
przekraczac¢ 3,5m.

Z tak wykonanego wpustu zostaje wykonane ujgcie przykanalika z rur PVC-U o DN200
wprowadzajace wody opadowe do odpowiedniej studni na kolektorze deszczowym.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego. Liczba wpustow deszczowych 1ich
rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielkosci odwadnianej powierzchni
jezdni 1 jej spadku podtuznego oraz terenu 1 infrastruktury.

Dopuszcza si¢ polaczenie wpust-wpust.

5.6.5. Izolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja zadnych izolacji.

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz i1zolacja bitumiczng. Dopuszcza
si¢ stosowanie innego S$rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu.
W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja asfaltowg oraz dwukrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na zimno.

5.6.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Material
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany 1zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej 1
SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.

5.6.7. Proba szczelnoS$ci

Probe szczelnosci kanalizacji deszczowej przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-EN 1610.
Podczas wykonywania proby szczelnosci nalezy rowniez stosowac si¢ do zalecen producenta
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rur. Po wykonaniu odcinka lub catosci prac montazowych na danym etapie prac nalezy
zglosi¢ rurociggi w stanie. Zaleca si¢ zastosowanie wykonanie inspekcji kanatow kamera TV.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow do betonu
1 zapraw 1 ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie 1 z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej SST 1zaakceptowang przez Inzyniera

Kontraktu.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

— badanie 1pomiary szeroko$ci, grubosci 1 zageszczenia wykonanej] warstwy podloza
z kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kanatow,

— sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodoéw 1 studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatow,

— sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczeg6lnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia wpustow deszczowych 1 pokryw wlazowych,

— sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubos$ci warstwy podloza nie powinno przekraczac¢ 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ =5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odleglo$ci osi ulozonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ =5 mm,

— odchylenie spadku ulozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) 1+10% projekto-
wanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,

— rzedne kratek wpustow Sciekowych 1pokryw studzienek powinny by¢ wykonane
z dokfadnoscig do +5 mm.

Uwaga: Przed przystapieniem do robdt nawierzchniowych nalezy przeprowadzi¢ inspekcje
TV wykonanych kanaléow, a dokumentacje z przegladu przekazaé inspektorowi nadzoru
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celem kontroli 1po pozytywnej weryfikacji, wydania decyzji do rozpoczgcia robot
nawierzchniowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w STO ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

- m (metr) ulozenia rur kanalizacyjnych, likwidacji istniejacych odcinkow sieci
kanalizacyjnej

- szt. (sztuka); studni kanalizacyjnych; wpustéw deszczowych (zakup, transport w miejsce
montazu 1 montaz elementu prefabrykowanego na uprzednio przygotowanym podiozu wraz z
ustabilizowaniem 1obsypaniem gruntem oraz wykonaniem zwienczen), wylotow
prefabrykowanych, wykonania proby wodnej szczelnosci sieci kanalizacji deszczowej —
inspekcji kamerg TV, likwidacja istniejacych elementéw kanalizacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STO ,,Wymagania og6lne”. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STO 1wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegdlnych faz

robot podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nast¢pnej czesci

robot, uniemozliwiajagcych odbiodr robdt poprzednich.

Odbiorowi1 robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanalowych 1 odgalezien wraz z podtozem wykonane
studzienki kanalizacyjne 1 wpusty deszczowe,

— wykonana izolacja,

— zasypany zaggszczony wykop.

Odbi6r robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie

korekt 1 poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Dtugos$¢ odcinka robdt poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO - ,,Wymagania og6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

Cena m wykonanej 1 odebranej kanalizacji obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatow,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu 1 jego odwodnienie,
— przygotowanie podioza 1 fundamentu,

— ulozenie przewodow sieci kanalizacji deszczowej, studni, wpustow deszczowych,

— likwacje istniejacych odcinkow sieci kanalizacyjne;

— wykonanie izolacji studzienek,
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— zasypanie 1 zaggszczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiarow 1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena sztuki obejmuje wykonanie 1 odebranie prac zwigzanych z:

— proéba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnej — badanie kamerg TV;
— zakupem 1 montazem studni oraz wpustow,

— wykonanie wylotow wraz z umocnieniem,

— likwidacja istniejacych elementow kanalizacyjnych

UWAGA: Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty powyzej nie wymienione, ktore sa
niezbedne do kompletnego 1 nalezytego wykonania robdt objetych niniejsza Specyfikacja
Techniczna oraz stanowiace zakres prac przewidziany w dokumentacii projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie  budowli.
Obliczenia statyczne 1 projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-12037 Cegla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna

7. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania 1 badania

10. PN-EN 124 Zwienczenia  wpustow  istudzienek  kanalizacyjnych  do
nawierzchni dla ruchu pieszego i1kolowego. Zasady konstrukeji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania 1 badania

13. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

14. BN-88/6731-08 Cement. Transport 1 przechowywanie

15. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

16. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

17. PN-EN 1917 Studzienki wlazowe 1niewlazowe zbetonu niezbrojonego,

z betonu zbrojonego widknem stalowym 1 Zzelbetowe

10.2. Inne dokumenty
1. KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru
2. siect kanalizacyjnych” — 2003 r.
Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru rurociaggdéw z tworzyw sztucznych
3. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych — tom 1rozdz.
IV -1989 r. — Roboty ziemne.
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot zwigzanych z przebudowa kolizji wodociagowych, w ramach inwestycji
pn.: ,,Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajaca na budowie $ciezki pieszo —
rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka
(2391P) w Palgdziu do ul. Klonowej w m. Gotuski”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi podstawowy dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce 1 majace
na celu budowg sieci wodociggowej zgodnie z p. 1.1. 1 obejmuja nastgpujacy zakres:

e Przebudoweg istniejacego hydrantu, polegajaca na zmianie jego lokalizacji w miejsce
niekolizyjne. Omawiana przebudowa polega na demontazu istniejagcego hydrantu
nadziemnego DN80 wraz z jego podejsciem (odgalezieniem hydrantowym) oraz budowie
hydrantu nadziemnego DN8O0 wraz z podejsciem (stanowi odcinek sieci wodociagowe;)
w nowe] lokalizacji.

Szczegotowy zakres do wykonania — zgodnie z dokumentacja projektowa.
1.4. Okreslenia podstawowe

Sie¢ wodociagowa - sie¢ polaczonych rurociagéw shuzacych do przesytania 1 rozprowadzania
wody wraz z obiektami inzynierskimi.

Wodociag - zespdl wspolpracujacych ze soba obiektow 1 urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci 1 przemyshu w wodg,

Uzbrojenie przewodéw wodociagowych — armatura 1 przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidfowe dziatanie 1 eksploatacje siect wodociggowe;.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, zZ ponumerowanymi
stronami, shuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Roboét, przekazywania polecen 1 innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca 1 Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksi¢ga Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonanych robdt w formie wyliczen, szkicow
1 ewentualnych dodatkowych zatacznikow, wpisy w ksigdze obmiaru podlegaja potwierdzeniu
przez Inzyniera.

Przykrycie - ostona ulozona nad wodociagiem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory,

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu
okreslona wg wzoru:
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Is = Pd/Pds
gdzie :
Pd — gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, Mg/m’

Pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481

Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia
obcigzen zewngtrznych 1 do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa.

Ci$nienie prébne - ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

CiSnienie nominalne PN- ci$nienie charakteryzujace wymiary 1 wytrzymato$¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20 °C.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji technicznej Ogolnej (STO).

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace Materialow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowe] powinny speinia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwoérni lub innym umownym warunkom.

2.2. Skladowanie materialow

Gospodarke materialami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dla przedsigbiorstw
wykonujacych roboty instalacyjno - montazowe dla wodociagdéw 1 kanalizacji. W przypadku
braku takich wytycznych, zasady gospodarki materialowej na placu budowy powinny by¢
opracowane przez generalnego wykonawce robdt lub przedsigbiorstwo wykonujace dany
rodzaj robot w porozumieniu z kierownikiem budowy.

Sposob sktadowania materialow w magazynie jak 1 konserwacja tych materialow powinny
by¢ dostosowane do rodzaju sktadowanego materiatu.

Wszystkie materiaty sktadowane na wolnym powietrzu powinny by¢ uloZzone w miejscu,
gdzie nie beda narazone na uszkodzenie mechaniczne 1 dziatanie korozji.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
sfonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40 °C 1 opadami atmosferycznymi.

Dhuzsze skladowanie rur powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub
zadaszonych.

Rury o réznych srednicach 1 grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielni, a gdy nie jest
tylko mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie. Rury powinny by¢
sktadowane na réwnym podiozu na podktadach i1 przektadkach drewnianych, a wysokos¢
stosu nie powinna przekracza¢ 1.5 m. Sposob skladowania nie moze powodowac¢ nacisku na
kielichy rur powodujac ich deformacjg.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkow
1 klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu 1 magazynowania
nalezy cze¢sci uszkodzone odcigé, a konce rur sfazowaé. Ksztattki, ztaczki 1 inne materiaty
(uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omowionych srodkow ostroznosci.

Skladowisko piasku drobnoziarnistego powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej
wykonywanego odcinka sieci wodociggowe;.
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Podloze skladowiska powinno by¢ roéwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania 1 poboru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci jak 1
wytrzymatosci. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne 1 powinien by¢
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.
Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego 1
dzialania, ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uruchomienia przez osoby
niepowolane.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji przetargowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci wodociggowe] winien wykazaé si¢
mozliwoscia korzystania z nastepujacych maszyn 1 sprzetu gwarantujacych wlasciwa jakosé
robdt do:

-odspajania 1 wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, fadowarki zrywarki
itp.)

-przemieszczania gruntow ( spycharki, zgarniarki, rowniarki itp. )

-transportu  mas ziemnych 1 elementéw sieci wodociagowej (samochody wywrotki,
samochody skrzyniowe, tasmociagi, Zurawie samochodowe itp.)

-sprzetu zageszezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne)

-sprzetu do technologii bezwykopowych (przewiert, przecisk 1 in.)

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace Transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialow. W czasie transportu, zatadunku 1 wyladunku oraz skltadowania materialow 1
osprzetu nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcy. Wskazane jest dostarczenie materiatlow 1
osprzetu na stanowisko montazu bezposrednio przed ich zabudowaniem.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazef na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni 1 zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez zaklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny
styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Przy transporcie rur nalezy zachowywac nastepujace dodatkowe wymagania:

- przew6z rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,

- przewo6z powinno si¢ wykonac przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C,
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- na platformie samochodu rury powinny leze¢ na podkfadach drewnianych o szerokosci co
najmniej 10 cm 1 grubosci co najmniej 2.5 cm, ulozonych prostopadle do osi rur,

- wysoko$¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej 1
desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,

- przy dlugosciach wickszych niz dtugos$¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze przekraczac
I m.

Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce.

Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub tancuchow. Gdy rury zatadowane
teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wickszej S$rednicy) przed
rozladowaniem wigzki nalezy wyjac rury "wewngtrzne".

Rury 1 zlgczki nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcja Producenta.

4.3. Transport armatury wodociggowej

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem 1 uszkodzeniem. Skrzynki
nalezy laczy¢ w jednostki tadunkowe 1 ukladaé je na paletach. Rozmieszczenie jednostek
powinno umozliwia¢ uzycie sprz¢tu mechanicznego do roztadunku.

4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktore
nie spowoduja:

— segregacji sktadnikow,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslone w wymaganiach
technologicznych oraz zapewni wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidlowe
wbudowanie 1 zaggszczenie mieszanki.

4.6.Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca
zapewni $rodki transportowe w iloSci gwarantujacej cigglos¢ dostaw materialow, w miarg
postepu robot.

4.7.Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi
cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obshige geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu [ wykonywaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie
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Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdéw 1 elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1 w SST, a
takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie poézniej niz W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytulu wstrzymania robo6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia
robot.

Podstawe wytyczenia trasy hydrantu stanowi Dokumentacja Projektowa. Trase linii okreslong
w projekcie nalezy odtworzy¢ w terenie przed przystapieniem do budowy. Projektowana o$
wodociggu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaly 1 widoczny, z zatozeniem ciggdéw reperow roboczych. Punkty na
osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z
gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy, a na odcinkach prostych
co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki
swiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robot.

Na trasie sieci nalezy usung¢ warstwe humusu. Humus 1 nadklad czasowo zdjete z terenu
wykopow 1 ukopdéw beda formowane w haldy 1 wykorzystywane przy zasypce 1 rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich wiascicieli 1
uzytkownikoéw uzbrojenia nad- 1 podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac
warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowana z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nast¢gpujace
warunki:

a) gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym latwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie konieczno$ci wykonany zostanie ciagg odprowadzajacy wod¢ na bezpieczng
odleglosé.

5.2. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonania wykopéw wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych.

Roboty ziemne zwigzane z budowa przewoddéw wodociagowych 1 ksztaltek z rur zeliwa
sferoidalnego powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736
,Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodow wodociaggowych 1 kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania”.

Szeroko$¢ wykopu pod rury przyjmowaé zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
odpowiednimi Polskimi Normami.

W strefie wysokich woéd gruntowych wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o
$cianach pionowych, odeskowane i rozparte.

Sciany wykopéw pionowych powinny byé zabezpieczone przed usuwaniem sic ziemi, za
pomoca pelnej obudowy — zaleca si¢ systemowe obudowy przestawne typu boksowego
Z ToZporami.

Obudowa tradycyjna sktada si¢ z desek z drewna o grubosci 50 mm lub wyprasek stalowych
uktadanych poziomo, oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpor.
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Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ statecznos¢ $cian wykopu przez odeskowanie
oraz zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania robdt na sucho tzn. w wykopie nalezycie odwodnionym.
Strefa prowadzenia rury (podsypka oraz obsypka do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury)
nalezy wykona¢ z gruntu mineralnego bez grud i1 kamieni, zgodnie z dokumentacja
projektowa. Strefa prowadzenia rury musi by¢ zageszczona w procencie co najmniej rOwnym
zageszcezeniu zasypki wlasciwej (nigdy nie mniejszym).

Nalezy zwraca¢ szczegolng uwage na to by w gruncie zasypki w strefie kanatlowej nie bylo
kamieni lub innych cigzkich przedmiotow, ktére moglyby uszkodzi¢ rury. Przy zasypkach
mechanicznych nalezy uprzednio rgcznie obsypa¢ rur¢ warstwa piasku grubosci 10 cm.
Pozostatg cze$§¢ wykopu uzupelnia si¢ gruntem rodzimym przestrzegajac jego wlasciwego
zageszczenia.

Zasyp 1 ubijanie w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywaé warstwami z
jednoczesnym usuwaniem deskowania.

Pod drogami nalezy zasypke zagesci¢ do wskaznika zgodnie z norma PN-S- 02205 Roboty
ziemne w uwzglednieniu klasy drogi 1 glebokos$ci utozenia kanatu.

Zasypywanie wykopu nalezy wykona¢ po dokonaniu prob ci$nieniowych 1 po wykonaniu
inwentaryzacji geodezyjnej

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w
razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. Wykop powinien by¢
zabezpieczony bariera o wysokosci min. 1,1 m.

5.3. Odwodnienie wykopow

Przy wykonywaniu przewodow wodociggowych gdzie poziom wdd gruntowych jest wysoki
przewiduje si¢ odwodnienie za pomocg zestawu iglofiltréw 1/lub poprzez bezposrednie
pompowanie z wykopow. W przypadku iglofiltrow przewiduje si¢ odwodnienie wykopow za
pomoca iglofiltréw rozmieszczonych po obu stronach wykopu m przy wydajnosci jednego
iglofiltra ok. 0,2 m’/h.

W przypadku pompowania bezposredniego z wykopu zaklada si¢ pompowanie wody
bezposrednio z wykopu, poprzez specjalne studnie wykonane z PE ¢ 600 o glebokosci min.
1,0m ponizej dna wykopu umieszczone w najnizszym miejscu wykopu.

Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywac na zalozonym poziomie pod projektowanym
dnem wykopu (min. 0,5m) przez caly okres realizacji posadawiania rurociagu.

Zaprzestanie pompowania moze nastapi¢ dopiero po przykryciu rurociggu. Wykonawca w
kalkulacji kosztow odwodnienia musi uwzgledni¢ mozliwo$¢ podniesionego poziomu wod
gruntowych w stosunku do podanego wg badan.

Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych warunkow moze przyja¢ inng technologie
odwadniania, o ile zapewni ona prawidlowe odwodnienie wykopow w calym okresie trwania
robot ziemnych.

5.4. Roboty instalacyjno — montazowe

Ukladanie przewodow wodociggowych w poblizu czynnych linii kablowych 1 innego
uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé¢ po uprzednim uzgodnieniu robét z uzytkownikami
tych urzadzen.

Hydrant wraz z podejsciem wykona¢ z zeliwa sferoidalnego. Materialy uzyte do budowy
powinny posiada¢ wszelkie dokumenty dopuszczajagce produkt do obrotu w budownictwie -
znak ,,.B” lub ,,CE”. Rury kielichowe w sieci rozdzielczej taczone beda przy pomocy
uszczelek gumowych. Armaturg 1ksztattki (m.in. zasuwy, trojniki) zabezpieczy¢ poprzez
betonowe bloki oporowe 1 podporowe/fundamenty z betonu lanego, z warunkiem oparcia ich
o grunt w stanie rodzimym, zgodnie z dokumentacja projektowa. Polaczenie projektowanej
sieci wodociagowej z siecig istniejacg nalezy wykonac poprzez odpowiednie ksztaltki zgodnie
ze schematem montazowym zawartym w dokumentacji projektowej. Potgczenie z istniejagcym
wodociagiem - doktadng lokalizacje podlaczenia ustalic¢ w trakcie budowy i1 po wykonaniu
przekopow kontrolnych lokalizujacych istniejaca sie oraz jej zaglebienie.
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Zasuwy sieci wodociggowej posadowi¢ bezposrednio w gruncie na blokach podporowych
z przedtuzaczem trzpienia (obudowa) z zakonczeniem do klucza umieszczonym w rurze
ochronnej zamknigtej skrzynka uliczng. Koniec przedluzenia trzpienia powinien znajdowac
si¢ na glebokosci okoto 25 cm od spodu pokrywy skrzynki wodociagowej. Bloki podporowe
wykonywa¢ pod armaturg wodociggowa posadowiong bezposrednio w gruncie oraz
zlokalizowana studniach wodomierzowych (np. pod zasuwami, kolanami stopowymi itp.).
Stosowa¢ prefabrykowane betonowe (kl. C16/20) bloki podporowe lub wykonywane na
budowie wg rysunkow szczegdtowych badz wedtug zalecen wybranego producenta armatury,
zabezpieczone folig lub tasma PEHD. Do stabilizacji skrzynek ulicznych w gruncie uzywac
plyt/podstaw podktadowych =z prefabrykatow betonowych (kl. C16/20). Skrzynki
wodociggowe lokalizowane w nawierzchniach utwardzonych licowa¢ z ich niwelets,
w terenach nieutwardzonych zabezpieczy¢ typowymi prefabrykowanymi ptytami betonowymi
lub pelna opaska z kostki brukowe;.

Przewody 1 ksztaltki wodociaggowe ukladane w ziemi nalezy wykona¢ w sposob nastepujacy:
dno wykonywanego wykopu nalezy wyrownaé, oczysci¢ z gruzu i kamieni na podsypce,
nastgpnie wykona¢ obsypke o grubosci 30 cm ponad grzbiet rury, zasypujac nastgpnie
ulozony wodociag gruntem rodzimym lub dowiezionym, odbudowujac nastepnie
nawierzchni¢ chodnikow 1 jezdni do stanu przed wykonywaniem robdt lub zg. z projektem
branzy drogowej. Znakowanie trasy wykona¢ tasma znakujaca koloru niebieskiego 30 cm
ponad wierzchem rury. Zasypywanie wykopow moze nastgpi¢ po wykonaniu prob
przewodoéw wodociagowych z pozytywnym ich wynikiem, odbiorze, wykonaniu operatu
geodezyjnego powykonawczego.

Wilaczenie projektowanej sieci do sieci istniejacej wykonaé nalezy w miejscu zgodnie z
dokumentacja projektows .

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rz¢dnej wierzchu bloku) od
strony przewodu wodociggowego.

Po wykonaniu sie¢ wodociggowa nalezy przeptukaé, zdezynfekowa¢ ipodda¢ probie
ci$nieniowej, zgodnie z dokumentacja projektowg oraz Polskimi Normami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci wykonanych robdt przy
wykonaniu sieci wodociggowej. Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu
badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych materiatow 1
realizowanych robot z dokumentacja projektowa, OST, SST.

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa: wykopow otwartych, podloza naturalnego, zasypu przewodu, podloza
wzmocnionego, materialdw, utozenia przewodoéw na podtozu.

e Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na pordéwnaniu
wykonywanych badZz wykonanych robdt z Dokumentacja Projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin 1 pomiarow.

e Badania wykopoéw otwartych obejmuja badania materialow 1 elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych,
zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod
wykonywania wykopow.

e Badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat
podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej 1
odpowiada wymaganiom normy PN- 86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z
warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzic
dodatkowe badania wg PN-81/B 03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska 1
wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
Inzyniera.
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e Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu,
zasypu przewodu do powierzchni terenu.

¢ Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 10 cm w
miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz 5 m.

e Badania nasypu stalego sprawdza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego
wg BN-77/8931-12, wilgotnosci zaggszczonego gruntu.

e Badanie materialow uzytych do budowy sieci nastgpuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 SST, w tym: na
podstawie dokumentow okreslajacych jakos¢ wbudowanych materialdéw 1 poréwnanie
ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami
okreslonymi w SST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub
przez odpowiednie badania specjalistyczne.

7.0BMIAR ROBOT

Obmiaru robo6t dokona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa 1 ewentualne dodatkowe
ustalenia wynikle w czasie budowy, zaakceptowane przez Inzyniera.
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego 1 odebranego przewodu.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.  Odbiér czeSciowy

W trakcie prowadzenia robot montazowych nalezy dokona¢ odbioru robdt ulegajacych
zakryciu tj: ulozonego wodociaggu w wykopie, zamontowanej armatury, ulozonych rur
ochronnych. Przy odbiorze cz¢sciowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujagce dokumenty:

* Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupeklieniami w trakcie
wykonywania robot, wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien,

* Dziennik Budowy;

* dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow;

* protokoty ptukania 1 dezynfekcji

* protokoty prob szczelnosci 1 ci$nieniowych

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

* sposob wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodg gruntowg 1 z opaddéw atmosferycznych,

* przydatno$ci podloza naturalnego do budowy przewodéw wodociagowych /rodzaj podloza,
stopien agresywnosci, wilgotnosci /,

* warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

* rzednych 1 glgbokos$ci ulozenia, jakosci wbudowanych materialow oraz ich zgodnosci z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, SST oraz atestami producenta 1 normami
przedmiotowymi ,

* ulozenia przewodu na podiozu naturalnym 1 wzmocnionym; dlugosci i $rednicy przewodow
oraz sposobu wykonania potaczenia rur 1 prefabrykatow

* materiatlow uzytych do zasypu 1 stanu jego ubicia.

8.2.  Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
na sprawdzeniu  protokotdéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czgsciowych),
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— badanie szczelno$ci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym I
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PNB-
10725),

— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiazujacych
w zakresie badan fizykochemicznych 1 bakteriologicznych wody). Wyniki przeprowadzonych
badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokoétu, szczegétowo omodwione,
wpisane do dziennika budowy 1 podpisane przez nadzoér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego
nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci
calego przewodu) zostaly spetnione.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spelnione, nalezy
oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu 1 w zaleznos$ci od tego okresli¢
konieczne dalsze postgpowanie.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ robdt z umowa, Dokumentacja Projektowa, Warunkami Technicznymi
Wykonania 1 Odbioru Robo6t, normami 1 przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie wiasciwej jakosci wykonania rob6t odpowiednimi protokotami
préob montazowych,

- sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki 1 zasady prawidlowe; eksploatacji,
sporzadzi¢ protokot z odbioru technicznego robdt z podaniem wnioskow 1 ustalen.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej Ogodlnej
(STO).

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej 1 odebrane;j linii wodociggowej obejmuje:

— dostawe materiatow,

— wykonanie robot przygotowawczych, w tym prac rozbiorkowych,

— wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu 1 jego odwodnieniem,

— wykonanie przewodow wodociggowych,

— przygotowanie podloza 1 fundamentu,

— ulozenie przewodoéw wraz z montazem armatury 1 Innego wyposazenia,

— przeprowadzenie proby szczelnosci,

— przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

— zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary 1 badania.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty powyze] nie wymienione, ktore sa niezbedne
do kompletnego 1 nalezytego wykonania robdt objetych niniejsza Specyfikacja Techniczng
oraz stanowigce zakres prac przewidziany w dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 NORMY

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewngtrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia

PN-86-B-02480 - "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow".

PN-8 I/B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie".
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PN-B-10736 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych 1
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 1 badania
przy odbiorze".

PN-87/B-01100 - ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy 1 okreslenia."
PN-EN 545:2000- ,,Rury , ksztaltki i wyposazenia z Zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do
rurociaggéw wodnych- Wymagania 1 metody badan”

PN-87/B-01060- ,Sie¢ wodociagowa zewngtrzna- Obiekty 1 elementy wyposazenia-
Terminologia”

PN-B-10725:1997- Wodociagi — Przewody zewngtrzne — Wymagania 1 badania”
PN-72/H-83104 - "Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke
skrawania 1 odchytki masy".

PN-86/H-74374- Polaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne

PN-92/M-74001- Armatura przemystowa. Ogélne wymagania 1 badania

PN-83/M- 74024/00- Armatura przemyslowa. Zasuwy klinowe koierzowe Zeliwne.
Wymagania 1 badania

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych 1 gazowych

EN 14384:2005 Hydranty nadziemne

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa

10.2. NORMY BRANZOWE

BN-77/8931-12- "Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu".

BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze".

BN-72/8932-01 - "Budowle drogowe 1 kolejowe. Roboty ziemne."

10.3. INNE DOKUMENTY

- Ustawa o badaniach 1 certyfikacji z dn. 3 kwietnia 1993 r. ( Dz. U. Nr 55 poz. 250 z

pozniejszymi zmianami )

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. -w

sprawie systemOéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania

wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu 1 powszechnego stosowania w

budownictwie — ( Dz.. U. Nr 113 poz. 728 z 1998 r.)

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rurociaggdw z tworzyw sztucznych.- Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji -Warszawa 1994 r.
Instrukcja  projektowania, wykonania 1 odbioru instalacji rurociggowych z

nieplastyfikowanego polichlorku winylu 1 polietylenu - Wavin.

- Udzielone aktualne aprobaty techniczne na uzyte rurociagi wykonane z PVC

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemyslu Materialow Budowlanych z dn.

28majal972r. —w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt

budowlano-montazowych 1 rozbiérkowych - (Dz. U. Nr 13 po. 93 21972 r.)
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SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU

Symbol
STO

SST - 01

SST - 02
SST - 03
SST - 04
SST - 05
SST - 06
SST - 07
SST - 08

SST - 09

SST -10

ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa
SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA

ROBOTY POMIAROWE
WYZNACZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY
WYKONANIE WYKOPOW

WYKONANIE NASYPOW

PRZEPUSTY Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH
UMOCNIENIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

PODBUDOWA Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP - HUMUSOWANIE WRAZ Z
OBSIANIEM TRAWA + PLYTY AZUROWE
ROBOTY KONSTRUKCYJNE - PRZEPUSTY BETONOWE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA (STO)
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamo6wieniu przez Zamawiajacego
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (STO) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t zadania pod nazwa:
Nazwa:

»Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajaca na budowie $ciezki pieszo —
rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka
(2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Goluski”

Inwestor:

Powiat Poznanski - Zarzad Drog Powiatowych
ul. Zielona 8, 61-851 Poznan

Zamawiajacy:

Gmina Dopiewo
ul. Le$na 1c
62-070 Dopiewo

1.2. Zakres stosowania STO

Specyfikacja techniczna ogdlna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdlowych
specyfikacji technicznych stosowanych jako dokumenty przetargowe 1 kontraktowe przy
zlecaniu 1 realizacji robot powyzszego zadania o zakresie okre§lonym w p. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych STO

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6lne, wspdlne dla robodt
objetych szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi (SST)opracowanymi dla nastepujacych
elementow robot budowlanych zwigzanych z realizacja zadania:

Symbol Nazwa

1 STO SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA

5 SST 01 ROBOTY POMIAROWE ’ ’
WYZNACZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

3 SST-02 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

4 SST-03 ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY

5 SST-04 WYKONANIE WYKOPOW

6 SST-05 WYKONANIE NASYPOW

7 SST-06 PRZEPUSTY ZRUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

8 SST-07 UMOCNIENIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

9 SST-08  PODBUDOWA Z PISAKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

10 SST-09 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP - HUMUSOWANIE
WRAZ Z OBSIANIEM TRAWA + PLYTY AZUROWE

11 SST-10 ROBOTY KONSTRUKCYJNE — PRZEPUSTY BETONOWE
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1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STO 1 SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczg¢cia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i1 okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen
1 innej korespondencji technicznej pomigdzy inspektorem nadzoru/Zamawiajacym, Wykonawca
1 projektantem.

1.4.2. Zarzadzajacy realizacja budowy - osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach budowy wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot 1 administrowanie kontraktem w zakresie okres§lonym w udzielonym
petnomocnictwie.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba, ktorej Inwestor powierza nadzoér nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca
kontrole jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w odbiorach czgsciowych oraz w
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.5. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.6. Obmiar robdét - pomiar wykonywanych robdét budowlanych dokonywany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot albo
obliczenia wartos$ci robot dodatkowych nie objetych przedmiarem.

1.4.7. Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologiczne; ich wykonania ze szczegéolowym opisem, wyliczeniem 1
zestawieniem 1ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych (ze wskazaniem SST
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych)

1.4.8. Wyroby budowlane - wyroby w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych,
wytworzone w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaly w obiekcie budowlanym.

1.4.9. Odbior cze¢sciowy (robét budowlanych) - nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu 1
zanikajacych a takze dokonywanie prob 1 sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych 1
przewodoéw kominowych. Odbiorem czgsciowym nazywa si¢ takze odbidr cze$ci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako odbior koncowy.

1.4.10. Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci zwanych tez
odbiorem koncowym, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobg¢ lub grupe osob wyznaczonych przez inwestora ale
nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po
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zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem 1 uporzadkowaniem terenu budowy oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.

1.4.11. Wspoélny Slownik Zamowien - system klasyfikacji produktow, ustug 1 robot
budowlanych stworzony na potrzeby zaméwien publicznych obowiazujacy we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z Rozporzadzeniem 2151/2003 stosowanie kodéw CPV dla
okreslenia przedmiotu zamoéwienia jest obowiazkowe od 20.12.2003 r. Stownik okresla grupy,
klasy 1 kategorie robot.

1.4.12. Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) jako standardy europejskie (EN).

1.4.13. Certyfikat zgodnoSci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke
certyfikujaca potwierdzajacy, ze wyréb 1 proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacja techniczna.

1.4.14. Deklaracja zgodnoSci - o$wiadczenie producenta stwierdzajace jego wylaczna
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacja techniczna.

1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.16. Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i1 wykonawczym dokonanymi w trakcie
wykonywania robot z takze z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 1 innych dokumentow.

1.4.17. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy.

1.4.18. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacjg/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.19. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem 1
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.20. Droga tymczasowa (montazowa)- droga specjalnie przygotowana, przeznaczonado
ruchu pojazdoéw obshugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunig¢cia po jego zakonczeniu.

1.4.21. Jezdnia- czg¢s¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.22. Ksiazka obmiarow- akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie
wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

1.4.23. Materialy- wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru..

1.4.24. Nawierzchnia- warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu na podioze gruntowe 1 zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
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1.4.25. Niweleta- wysokosciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyZnie pionowego
przekroju w osi obiektu.

1.4.26. Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.27. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢- zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jes$li przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robodt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami SST 1 poleceniami Zarzadzajacego/Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu dla Wykonawcy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi,
lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktow glownych trasy oraz reperdéw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej 1 dwa komplety SST.

Na Wpykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegblowych warunkach umowy. Przedmiot zamowienia okresla dokumentacja
obejmujgca inwestycje o nazwie: ,,Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej
polegajaca na budowie Sciezki pieszo — rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul.
Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m.
Goluski”oraz dokumentacje powykonawcza Wykonawcy.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjq projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa, SST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich
sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych" (,,Ogdélnych warunkach
umowy").

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego/Zarzadzajacego realizacja
budowy, ktory podejmie decyzje

o wprowadzeniu odpowiednich zmian 1 poprawek.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy musza by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST.
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W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty nalezy zastgpic
innymi, a elementy budowli rozebra¢ 1 wykonaé¢ ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznoscei 1 innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi 1 wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposoéb uzgodniony z Zamawiajacym/Zarzadzajacym realizacja
budowy oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw 1 maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajacym/Zarzadzajacym realizacjag budowy oraz przez umieszczenie, w
miejscach 1 ilosciach okre$lonych przez Zamawiajacego/Zarzadzajacego realizacja budowy,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego/Zarzadzajacego.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje sig, zZe jest
wlaczony w cen¢ kontraktows.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub dobr publicznych 1 innych, a wynikajacych z
nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe]. Wykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny  sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,

magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na Srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgod¢ na uzycie tych materialdow od wlasciwych organdow
administracji panstwowe;.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdw 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia 1 uzgodnienia od wlasciwych wiladz co do przewozu
ewentualnych nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) 1 o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Zarzadzajacego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego realizacja
budowy. Zarzadzajacy realizacja budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢, aby
pojazdy nie spelniajace tych warunkdéw zostaly usunigte z terenu budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiedniag odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11.0Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robdt 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Zarzadzajacego realizacja budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12.Ré6wnowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy 1 przepisy, ktore
spetnia¢ maja materialy, sprzet 1 inne towary oraz wykonane i1 zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych norm 1
przepisoOw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy 1 przepisy sa panstwowymi lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
roOwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Zarzadzajacego realizacja budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
RoézZnice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza byc¢
doktadnie opisane przez Wykonawce 1 przedlozone Zarzadzajacemu realizacjag budowy do
zatwierdzenia.

1.5.13.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zarzadzajacego realizacja
budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty 1/lub wystapia opdznienia w robotach,
Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym 1 Wykonawca ustali wydtuzenie
czasu wykonania robdt 1/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajgcego (o ile warunki kontraktu przewiduja jego realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajagcemu pomieszczenie biurowe do
wykonywania niezbednych czynnos$ci zwigzanych z biezaca kontrolg realizowanych robdt 1 ich
odbiorami.

2. WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW
2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Zarzadzajacemu/Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego do zatwierdzenia, szczegdélowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialtdow jak rowniez odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materialow.
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Zatwierdzenie partii materialdow z danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego Zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodia w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie ewentualnych materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli 1 odno$nych witadz na pozyskanie
materialow ze Zrodet miejscowych wiaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego 1 jest
zobowigzany dostarczy¢ Zarzadzajagcemu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialow pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegélnione w dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska na to pisemng zgode
Zamawiajacego oraz wiasciciela 1/lub zarzadcy nieruchomosci.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy 1 zlozone w miejscu skladowania materiatdow Iub na zapleczu budowy. Jesli
Zarzadzajacy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie
odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany).

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryvzyko, liczac sie z odmowa jego przvjecia, usunieciem i
niezaplaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego
realizacja budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie wymaganych badan. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byc¢
pozniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ 1 wilasciwoscei 1
byly dostgpne do kontroli przez Zarzadzajacego realizacja budowy/Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Miejsca czasowego skltadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych
przez Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA ODNOSNIE SPRZETU
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem ewentualnych typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Zarzadzajacego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego realizacja budowy; w przypadku braku
ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany
przez Zarzadzajacego/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Zamawiajacego.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska 1
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Zarzadzajacego realizacja budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Zamawiajacego, w terminie
przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza speiniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$§ 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spelniajace tych warunkéw moga byé¢ po uzgodnieniu z
zarzadca drogi, oraz pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog na koszt Wykonawcy, dopuszczone do ruchu.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia oraz
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

PRZED _PRZYSTAPIENIEM DO __ROBOT O PLANOWANYM _TERMINIE
ROZPOCZECIA PRAC NALEZY POWIADOMIC:

Inwestora:

Powiat Poznanski - Zarzad Drég Powiatowych
ul. Zielona 8, 61-851 Poznan

Zamawiajacego:

Gmina Dopiewo
ul. Le$na 1c
62-070 Dopiewo
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez
Wykonawce oraz wymaganiami Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub protokolarnia przekazanymi przez Zamawiajacego.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robdt zostang, usunicte przez
Wykonawce na jego koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Zarzadzajacego/Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac 1 przedstawi¢ do akceptacji Zarzadzajacego program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 plan organizacji
robo6t gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposob zapewnienia wykonania robot zgodnie z przepisami BHP,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob 1 procedur¢) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscia
wykonywanych robot,

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby osiagnac
zalozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt 1 jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarzadzajacy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej 1 SST

Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
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Zarzadzajacy realizacja budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Zarzadzajacy realizacja budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Zarzadzajacy realizacja budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materialéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociaggnigcia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarzadzajacego.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zarzadzajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zarzadzajacemu realizacja budowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zarzadzajacemu realizacja budowy na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zarzadzajacego realizacja budowy/Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

Zarzadzajacy realizacja budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materialbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca 1 producent materialdw powinien udzieli¢ mu
niezb¢dnej pomocy.

Zarzadzajacy realizacja budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, dokonujac weryfikacji
systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migedzy innymi swoje
badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialdow 1 robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak 1 wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zarzadzajacy realizacja budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia
tylko te materialy, ktore posiadaja: deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy 1 ktore spetniaja wymogi SST.
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W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Zarzadzajacemu realizacja budowy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego 1
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Przy zgloszeniu roboét dziennik budowy
nie jest obowigzkowy.

Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy 1 Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

date¢ uzgodnienia przez Zarzadzajacego realizacja budowy/Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego programu zapewnienia jakos$ci 1 harmonogramow robot,

terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w
robotach,

uwagi 1 polecenia Zarzadzajacego realizacja budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, cze$ciowych 1
ostatecznych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,

stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdInym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzal,

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Zarzadzajacemu realizacja budowy do ustosunkowania sig.

Decyzje Zarzadzajacego realizacja budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarzadzajacego realizacja budowy/Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, Inspektora Nadzoru Budowlanego do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2 Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza si¢ w sposdb ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiarow.

6.8.3 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ (oprocz wyzej wymienionych nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad 1 ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Zarzadzajacego realizacja
budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane nalezy zglosi¢ do Projektanta w celu weryfikacji 1 poprawy.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary ewentualnych skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dolagczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardéw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Zarzadzajacym realizacja budowy.

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét - w zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.10dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogodlnego postepu robot. Odbioru
robot dokonuje Zarzadzajacy realizacja budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Zarzadzajacego realizacja budowy/Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zarzadzajacy realizacja budowy/Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikoéw badan
laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Zarzadzajacy realizacja budowy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
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8.3 Odbior ostateczny robot
8.3.1Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym
fakcie Zarzadzajacego realizacja budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zarzadzajacego realizacja budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Zarzadzajacego realizacja budowy/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentdw,
wynikéw badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych 1 robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupehiajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacja projektowa 1 SST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest protokot odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

» dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

» szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentow umowy 1 ew.
uzupetniajace lub zamienne),

» ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne,

» dzienniki budowy 1 ksigzki obmiarow (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST 1 ew.
PZJ,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z SST 1
ew. PZJ,
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* opini¢ sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan 1 pomiaréw zalagczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST 1 PZJ,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (o ile takie wystepuja) oraz
protokoty odbioru 1 przekazania tych robot wilascicielom urzadzen,

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

* kopi¢ mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru Ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.
8.4.0dbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robodt zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze Ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 ,,0dbior Ostateczny robot".

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

- robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Cena jednostkowa lub ryczaltowa obejmuje takze wszystkie inne roboty powyzej nie
wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego 1 nalezytego wykonania robdt objetych
niniejsza Specyfikacja Techniczng oraz stanowigce zakres prac przewidziany w dokumentacji
projektowej. Wykonawca w wycenie robot musi uwzgledni¢ wszystkie koszty podstawowe 1
koszty posrednie zwigzane z realizacja inwestycji objetej dokumentacja techniczng. Zaleca si¢
dokona¢ wizji terenowej oraz pomiaré6w wilasnych w celu prawidlowej wyceny prac
przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zadania. Przedmiar robot nalezy traktowac
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jako dokument pomocniczy 1 uzupelniajacy w odniesieniu do zakresu prac wskazanych w
dokumentacji techniczne;.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Szczegdélowe warunki platnosci 1
rozliczenia za wykonane roboty zostang okreslone w kontrakcie pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogélne STO

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy 1 wymagan og6lnych zawartych w STO
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3 Koszty objazdow, przejazdow i organizacji ruchu

Koszt wybudowania ewentualnych objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Zarzadzajacym realizacja budowy 1 odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Zarzadzajacemu realizacja budowy 1 wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych
Z postepu robot, ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu, usunigcie wbudowanych materialdw 1 oznakowania oraz doprowadzenie
terenu do stanu pierwotnego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — Dz.U.2019.1186 ze zm.;

2. Zarzadzenie Ministra Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — Dz.U.2018.2068 ze zm.;
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST - 01)
ROBOTY POMIAROWE
WYZNACZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robét zwigzanych z wyznaczeniem 1 odtworzeniem przebiegu trasy 1 jej
punktow wysokosciowych dla przedmiotowej inwestycji pn. ,,Rozbudowa/przebudowa pasa
drogi powiatowej polegajaca na budowie Sciezki pieszo — rowerowej na odcinku od
skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul.
Klonowej w m. Goluski”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) zaleca si¢ wykorzystanie SST przy zlecaniu robot
zwigzanych z realizacja przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajgcymi 1 majacymi na celu wyznaczenie 1 odtworzenie w
terenie przebiegu trasy projektowanych, przebudowywanych oraz likwidowanych rowow,
przepustow oraz polozenia obiektow inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i1 punktow wysokosciowych
wchodza:
- Wwyznaczenie sytuacyjne 1 wysokosciowe punktow gléwnych osi trasy 1 punktow
wysokosciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperow roboczych),
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie 1 ewentualne odtworzenie,
- sporzadzenie map powykonawczych,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty glowne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej Ogolnej (STO).

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji technicznej Ogolnej (STO).
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2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace Materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w
Specyfikacji technicznej Ogdlnej (STO).

2.2. Rodzaje materialow
Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub

pretem stalowym, shupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatlamania
trasy, powinny mie¢ §rednic¢ od 0,15 do 0,20 m 1 dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08
m 1 dtugosci okolo 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe
$rednicy 5 mm 1 dlugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dlugo$é okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w Specyfikacji Technicznej Ogoélnej (STO).
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy
sprzet:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki,

— laty,

— tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej 1 jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogoélnej (STO).
4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet 1 materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej (STO).
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1
do 7).

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajagcego dane
zawierajace lokalizacje 1 wspotrzedne punktow glownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gldéwnych trasy 1 (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte
na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie réznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajace z roznic rz¢dnych terenu podanych w dokumentacji projektowej 1 rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego.
Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza
Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzcholkowe, punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajace w sposodb wyrazny 1 jednoznaczny charakterystyke 1 potozenie tych
punktoéw. Forma 1 wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych 1 ich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang
zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do
obowigzkow Wykonawcy.
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5.2. Wyznaczenie punktow glownych i wysokosciowych

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa, przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjne;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych 1 w punktach posrednich w odleglosci
zaleznej od charakterystyki terenu 1 uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 10 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wigksze niz 3 cm Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z dokladnoscia do 1 cm wstosunku do rzednych niwelety okreslonych
w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

Do wyznaczania krawedzi nasypoéw 1 wykopow nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowaé¢ w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr
oraz wykopow glebszych niz 1 metr. Odleglo$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy
dostosowac¢ do uksztattowania terenu.

5.3. Wyznaczenie polozenia obiektow

Dla kazdego z projektowanych elementéw objetych dokumentacja nalezy wyznaczy¢ jego
polozenie w terenie poprzez:
a. wytyczenie glownej osi (sytuacyjne 1 wysokosciowe),
b. wykonanie pomiarow sprawdzajacych spadki, usytuowanie glownych elementéw
w wykopie przed zasypaniem,
c. inwentaryzacja elementéw po wykonaniu prac

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem 1 odtworzeniem trasy 1 punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach 1
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

6.3. Sprawdzenie prac pomiarowych

Sprawdzenie robdt pomiarowych nalezy przeprowadza¢ wg nastgpujacych zasad:
o Wwyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe nalezy sprawdza¢ na wszystkich zalamaniach
pionowych 1 poziomych,
o robocze punkty wysoko$ciowe nalezy sprawdza¢ niwelatorem na calym obszarze
budowy,
o wyznaczenie wykopow 1 nasypow sprawdza¢ tasma 1 szablonem z poziomica,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej (STO).
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).
8.2. Sposob odbioru robot

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow 1
dziennikoéw pomiaréw geodezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej
(STO).

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robot dla wyznaczenia obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gldwnych osi trasy 1 punktow wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem 1 oznakowanie
ulatwiajace odszukanie 1 ewentualne odtworzenie,

- wykaz zmian gruntowych,

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty powyze] nie wymienione, ktore sa niezbedne do

kompletnego 1 nalezytego wykonania robot objetych niniejsza Specvyfikacja Techniczna oraz
stanowiace zakres prac przewidziany w dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji 1
Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne 1 wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

N n AW
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST — 02)
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania szczegdlowe
dotyczace wykonania 1 odbioru robdt przygotowawczych dla przedmiotowej inwestycji pn.
»Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajaca na budowie Sciezki pieszo —
rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka
(2391P) w Pale¢dziu do ul. Klonowej w m. Goluski”.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST-02

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczna obejmuja wszystkie
czynnos$ci umozliwiajagce 1 majace na celu wykonanie robot przygotowawczych obejmujacych :
o zdjecie wierzchniej warstwy trawiastej oraz humusu
o karczowanie krzakow
o wykoszenie porostow ze skarp 1 dna rowu
o wykonanie biezacej konserwacji rowow (oczyszczenie, odmulenie, poglebienie oraz
wyprofilowanie dna 1 skarp rowow)

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszej SSTokreslenia podstawowe wymienione zostaty w STO-00 ,,Cze¢$¢ ogdlna”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Dla wykonania robot ujetych w SST nie sg potrzebne materialy.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t ujetych w SST Wykonawca powinien posiada¢ nastepujacy sprzet :

o rowniarki,

o spycharki,

o lopaty, szpadle 1 inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidlowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

o koparki 1 samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odleglos¢
wymagajacg zastosowania takiego sprzetu.

o siekiera, pila r¢czna lub mechaniczna

o kosa reczna, kosa spalinowa, grabie, haki melioracyjne

4. TRANSPORT

Do wywozu materialu pochodzacego z robot przygotowawczych Wykonawca powinien posiadaé
nastepujace srodki transportu:

o ciagnik kotowy 50 KM

o przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg

o przyczepa dluzycowa 4,5 Mg

o samochod wywrotka 5 Mg
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Przewozone tadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem 1 przesuwaniem. Humus nalezy
zlozy¢ na pryzmy w pasie drogowym poza poboczem 1 wykorzysta¢ na miejscu do humusowania
skarp.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz.401).

Wejscie na teren wiascicieli gruntdw nalezy z nimi uzgodni¢ przed przystapieniem do robot.

Na budowie wystepuja rozne rodzaje robot, ktére wymagaja zachowania szczegodlnej ostroznosci
1 przestrzegania przepisow BHP w trakcie wykonywania robdt : przygotowawczych,
mechanicznych, transportu materiatow, zaladunkoéw, wytadunkéw.

Przed wykonaniem robot, nalezy zapozna¢ si¢ z dolaczonymi do dokumentacji uzgodnieniami.
Roboty wykonywa¢ zgodnie z uwagami zawartymi w ww. uzgodnieniach. Napotkane
niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy zglosi¢ administrujacej instytucji celem wiasciwego ich
zabezpieczenia.

5.1. Roboty przygotowawcze

W ramach robdt przygotowawczych przewiduje si¢ wykonanie :
o zdjecie wierzchniej warstwy trawiastej oraz humusu
o karczowanie krzakow
o wykoszenie porostow ze skarp 1 dna rowu
o wykonanie biezacej konserwacji rowow (oczyszczenie, odmulenie, poglebienie oraz
wyprofilowanie dna 1 skarp rowow)

5.1.1. Zdjecie wierzchniej warstwy trawiastej oraz humusu obejmuje:

o wycigcie platdéw nawierzchni trawiastej oraz humusu
o zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem oraz rozjezdzaniem przez pojazdy mechaniczne
o odklad w pryzmach do ponownego wbudowania

5.1.2. Karczowanie krzakow obejmuje:
o usunigcie krzakéw
o zatadowanie na przyczepy,
o przewiezienie na odktad Wykonawcy,
o ewentualne rozdrobnienie gat¢zi z transportem na odktad Wykonawcy

5.1.3. Wykoszenie porostow obejmuja :
o wykoszenie 1 wyhakowanie porostow z dna 1 skarp rowu
o wygrabienie roslinnosci
o zaladunek z wywozem

5.1.4. Wykonanie biezacej konserwacji rowéw obejmuje :
o oczyszczenie, odmulenie, poglebienie oraz wyprofilowanie dna 1 skarp rowoéw — zgodnie
z dokumentacja techniczna

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania podano w pkt.5.
Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czgstotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STO - 00. "Wymagania ogdlne".

Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajacy zakres robot wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest przedmiar robdt, bedacy integralng cze$cig dokumentaci
projektowe;.

Jednostkami obmiarowymi dla ponizszych robot jest:

m’ (metr kwadratowy) zdjecia wierzchniej warstwy trawiastej oraz humusu

o
o m’ (metr kwadratowy) karczowania krzakow

o m’ (metr kwadratowy) wykoszenia porostow ze skarp i dna rowu

o m (metr) wykonania biezacej konserwacji rowow (oczyszczenie, odmulenie, poglebienie

oraz wyprofilowanie dna 1 skarp rowow)

Obmiar robot polega na okresleniu rzeczywistych ilo$ci wykonanych prac.
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 1 odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt.7.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty powyze] nie wymienione, ktore sa niezbedne do
kompletnego 1 nalezytego wykonania robdt objetych niniejsza Specyfikacja Techniczna oraz
stanowiace zakres prac przewidziany w dokumentacii projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Literatura
[1] W.Golinski, A.Krupa, K.Staskiewicz: Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach
publicznych.

Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005

10.2. Akty prawne-rozporzadzenia

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).
[2]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST - 03)
ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY

1 Wstep

1.1  Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robdt dla odwodnienia wykopéw dla przedmiotowej inwestycji pn. ,,Rozbudowa/przebudowa
pasa drogi powiatowe] polegajaca na budowie S$ciezki pieszo — rowerowej na odcinku od
skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul.
Klonowej w m. Gotuski”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru Robot budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji Robét wymienionych w p.1.1.

1.3  Zakres Robot objetych STWiORB
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja:
- wykonanie tymczasowego ukladu pompowania wody na czas budowy betonowych
przepustow,
- wszystkie czynnosci umozliwiajace 1majace na celu wykonanie odwodnienia
w wykopach liniowych 1 obiektowych;
Zakres prac  odwodnieniowych nalezy  dostosowa¢ do  aktualnych  warunkow
hydrogeologicznych. Wszedzie w wykopach moze si¢ pojawi¢ konieczno$¢ odwodnienia
lokalnego oraz w razie wystapienia silnych dlugotrwatych opadéw lub w okresie po roztopach
wiosennych.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdlowy opis proponowanych metod
odwodnienia wykopéw na czas budowy, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 1 ochrong
wykonywanych Robot.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczace Robdt podano w STO ,,0gdlne warunki”.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 poleceniami Inzyniera.

Dopuszcza si¢ wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopow, pod nastepujagcymi
warunkami:

—  projekt odwodnienia musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera,

—  odwodnienie wykopéw musi doprowadzi¢ do obnizenia aktualnego zwierciadta wody
gruntowej, ponizej dna wykopu, tak aby zageszczanie warstw podsypki, zasypki
1obsypki dla rurociggdw oraz ich uzbrojenia odbywaly si¢ w warunkach wykopu
suchego,

—  odwodnienie wykopow musi zapewni¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie beda
montowane rurociagi, armatura 1 studzienki,

—  odwodnienie wykopow nie moze doprowadzi¢ do naruszenia statecznosci pobliskich,
istniejagcych budowli,

—  odwodnienie wykopow nie moze doprowadzi¢ do trwalego naruszenia stosunkow
gruntowo - wodnych w zasiggu oddzialywania tego odwodnienia.

Dopuszcza si¢ wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania pomp, wypompowujacych wode
z wykopow pod nastepujacymi warunkami:

—  projekt zasilania musi uzyskac akceptacje Inzyniera,

—  projekt zasilania musi zosta¢ uzgodniony przez Wykonawce Robot, z Zakladem
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Energetycznym, o ile pobor mocy nastapi z istniejacej sieci energetycznej,
—  zasilanie pomp musi spetnia¢ wszystkie wymogi BHP,
—  nie moze by¢ przerw w dostawie energii.

1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi
normami, postanowieniami Kontraktu oraz okresleniami podanymi w STO,,Ogo6lne warunki ”.

2 Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania, transportu i sktadowania podano w
STO ,,Wymagania ogdlne”.

Zastosowane materialty musza uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa zalecang metoda odwodnienia jest zastosowanie
iglofiltréw.

Iglofiltry
1. Rury iglofiltréw 1 armatura

—  $rednice powinny by¢ dobrane do przeptywoéw zaktadanych,

—  konce rur wplukiwanych powinny by¢ zakonczone filtrem,

—  woda podawana przy pomocy weza wptukujacego,

— nad poziomem gruntu iglofiltry laczone zkolektorem, w kroccach kolektora
uszczelnione uszczelka np. typu O-ring,

—  ciag kolektorow jest faczony ze soba z wykorzystaniem dodatkowych elementow
instalacji takich jak tuki, tgczniki 1 rury przelotowe;.

2. Wplukiwanie rur iglofiltrow

—  iglofiltry instaluje si¢ zwykle co Im w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajac
uwage, aby wszystkie filtry okreslonego ciagu igtofiltrow (podlaczonego do jedne;j
pompy) znajdowaly si¢ na jednym poziomie,

—  w zaleznos$ci od warunkow terenowych 1 wymagan koniec iglofiltra znajduje si¢
zwykle na glebokosci (4 + 6)m,

—  z uwagi na ksztalt tworzonego leja depresyjnego, koniec iglofiltra powinien by¢
umieszczony ok. (1 = 2)m. ponizej oczekiwanej glebokosci do ktorej powinien
zosta¢ obnizony poziom wody.

3. Obsypke; filtracyjna wykonuje sig:
w gruntach przewarstwionych (posiadajacych warstwy nieprzepuszczalne) na taka
wysoko$¢, aby obsypka polaczyla wszystkie warstwy odwadnianego gruntu,
najcze¢scie] jednak na catej wysokosci wplukania iglofiltru,

—  w gruntach jednorodnych, pylastych na wysokos¢ ca 0,5m nad gorna krawedz filtru
(praktycznie 2 wiadra obsypki),

—  uziarnienie obsypki filtracyjne; dobiera si¢ odpowiednio do gruntu, w ktéorym
posadowiony bedzie filtr, stosujac zasad¢ wedlug ktorej wielko$¢ ziarn obsypki
powinna by¢ (5 + 10) razy wigksza od $redniej grubos$ci ziarn gruntu.

4. Agregat pompowy

—  agregat posiada pompe¢ lub pompy umozliwiajagce wytwarzanie podci$nienia
w instalacji. Uzyskiwane podci$nienie, przy zachowaniu szczelno$ci w instalacji
umozliwia pobdér wody z gruntu. Pobrana woda jest wydalana przez agregat
1 kierowana przez rurociag lub waz zrzutowy,

— pompy oparte na pompie samozasysajacej, ktora wspolpracuje z pompa
podci$nieniowq.

Odwodnienie rurkami drenarskimi - w razie koniecznosci
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W zakresie odwodnienia wykopdéw budowlanych w miejscach uniemozliwiajacych zastosowanie
iglofiltréw nalezy zastosowa¢ odwodnienie przy pomocy rur drenarskich perforowanych
z tworzyw sztucznych ze studniami zbiorczymi. Wodg ze studni zbiorczej nalezy odpompowac
1 za pomocg rurociggu tymczasowego przeprowadzi¢ w odpowiednie miejsce zrzutu.

Jako materialy filtracyjne nalezy stosowac:

— 7zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn wigkszych niz otwory w rurociggu drenarskim,
ktorymi moglby si¢ do nich dosta¢. Do otworéw tych nalezg szczeliny stykowe miedzy
rurkami oraz dziurki 1 szparki podluzne w rurkach dziurkowanych,

— piasek gruby o wielkos$ci ziarn do 2 mm, w ktérym zawartos$¢ ziarn o $rednicy wickszej niz
0,5 mm wynosi wigcej niz 50 %, wg PN-B-02480,

— piasek $redni o wielkos$ci ziarn do 2 mm, w ktorym zawarto$¢ ziarn o srednicy wigkszej niz
0,5 mm wynosi nie wigcej niz 50 %, lecz zawarto$¢ ziarn o srednicy wigkszej niz 0,25 mm
wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480.

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskow powinien wynosi¢ co najmniej 8§ m/dobg, przy
oznaczaniu wg PN-B-04492. Zwiry ipiaski nie powinny mieé zawartosci zwigzkow siarki
w przeliczeniu na SOz wigkszej niz 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28.
Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykona¢ z piasku odpowiadajacego wymaganiom PN-B-
11113.

Studnig do tymczasowego odpompowywania wody moze by¢ element prefabrykowany — np.
dennica studni kanalizacyjnej badZ wpustu deszczowego badz inny element zatwierdzony przez
Inzyniera.

Inne metody odwodnienia

Dopuszcza si¢ inne metody odwodnienia, pod warunkiem zaakceptowania ich przez Inzyniera.
W przypadku zastosowania przez Wykonawce innej niz zalecana technologii odwodnienia
wszystkie dodatkowe koszty z tym zwigzane pokrywa Wykonawca.

Zmiana technologii odwodnienia nie moze prowadzi¢ do zniszczenia jakichkolwiek obiektow
znajdujacych si¢ w poblizu Terenu Budowy. W przypadku gdyby takie zniszczenia miaty
miejsce, za wszystkie skutki zniszczen odpowiedzialno$¢ zaréwno prawnag jak 1 finansowa
ponosit Wykonawca.

2.1 Wymagania dotyczace transportu, odbioru i skladowania materialow

2.1.1 Transport materialow

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego transportu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem 1 ukladane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich wytwoérce. Sprzet uzywany do roztadunku powinien uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

2.1.2 Skladowanie materialéw

Sktadowanie elementow odwodnienia powinno si¢ odbywa¢ na wydzielonym miejscu, na terenie
budowy, zgodnie z warunkami podanymi w Dokumentacji Techniczno - Ruchowej wszelkich
urzadzen zastosowanych dla tego odwodnienia oraz zgodnie z wytycznymi podanymi w polskiej
normie PN-B-10736:1999. Wszystkie elementy iakcesoria odwodnienia, nalezy skladowac
oddzielnie.

Elementy z silnikami elektrycznymi powinny by¢ sktadowane w wydzielonych pomieszczeniach
zamknigtych 1ipowinny by¢ zabezpieczone przed zapiaszczeniem lub ich mechanicznym
uszkodzeniem oraz z dala od $rodkow 1 warunkow powodujacych korozje.
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3 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przystepujacy do wykonania Robdt odwodnieniowych powinien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— do usuwania wody z wykopu tj. pompy odwadniajace,

— agregatu pradotworczego zasilajacego pompy odwadniajace,

— zestaw iglofiltréw z agregatem pompowym,

— pompy zatapialne,

— przewody stalowe do odprowadzenia wody z wykopow.
Wymagany sprzet bedzie uzalezniony od zastosowanych przez Wykonawce metod odwodnienia.
Wykonawca musi w taki sposob dobra¢ wydajnos¢ pomp 1wysokos¢ podnoszenia aby
zapewnia¢ catkowite usunigcie wody z wykopu. Zastosowane pompy powinny by¢ odporne na
duza Scieralnos¢, bowiem woda pompowana z wykopu bedzie zawierata znaczne ilo$ci drobnych
czastek piasku.
Pompy nalezy przechowywa¢ w magazynie zamkni¢tym, zgodnie z wytycznymi ich Producenta.

4 Transport

Ogolne warunki transportu podano w STO ,,Wymagania ogo6lne”.

Na okres budowy Wykonawca winien opracowac projekt organizacji ruchu kolowego we
wlasnym zakresie 1uzgodni¢ go z odpowiednimi organami. Transport urzadzen i materialow
niezbednych dla wykonania odwodnienia wykopdéw na czas budowy, moze by¢ wykonany
dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do poruszania si¢ po drogach publicznych,
zaakceptowanymi przez Inzyniera. Rurki drenarskie z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed
przesuwaniem 1 wzajemnym uszkodzeniem, mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas zaladunku 1wyladunku rurek nie nalezy rzuca¢. Szczegdlng ostroznos$¢ nalezy
zachowac w temperaturze 0° C i nizsze;j.

Zaczki w workach 1 pudtach nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.

5 Wykonanie Robot

5.1 Ogolne zasady wykonania Robot

Ogolne warunki wykonania Robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program Robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane Roboty zwigzane z wykonywaniem odwodnienia.
Program powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie zodpowiednimi normami
1zawiera¢ wszystkie niezbgdne elementy Robot zwigzane z wykonaniem zakresu Robot
zawartych w niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

Realizacja odwodnienia wykopow powinna by¢ realizowana jednoczesnie z wykonaniem Robot
ziemnych opisanych w ST ,,Roboty ziemne”.

Wymagania przy wykonaniu odwodnienia poziomego, liniowego, wykopow zostaly opisane
w Polskiej Normie PN-B-10736.

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji odpowiednie atesty
w zakresie BHP 1dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wszystkich uzytych urzadzen
1 materiatow.

Sporzadzenie 1uzgodnienie projektéw zwigzanych z odwodnieniem wykopow, jesli bedzie
konieczne do wykonania, lezy po stronie Wykonawcy zaréwno pod wzgledem wykonania jak
1 kosztow.

5.2 Odprowadzenie wody z wykopow
Wode nalezy odprowadzi¢ rurociggami poza obrys wykopu, w takie miejsce, ktorego lokalizacja
nie bedzie miata wptywu na ilos¢ wod gruntowych w rejonie wykopu.
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Rzedna odprowadzenia wody do rowu lub cieku powinna by¢ wyzsza od najwyzszej wody
w tym odbiorniku. Jezeli wymagane bedzie pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie wod
wykonanie jego bedzie po stronie Wykonawcy. Wody odpompowywanej nie powinno si¢
odprowadza¢ do kanahlu juz wykonanego, bowiem grozi to zamuleniem kanatu. Rurociagi nalezy
ulozy¢ tymczasowo na powierzchni terenu inie powinny one utrudnia¢ dotychczasowego
sposobu uzytkowania tego terenu (np. nie powinny by¢ ukladane w poprzek drog).

5.3 Odwodnienie pasa roboét ziemnych

W wystepujacych gruntach nawodnionych wymagana jest budowa elementow systemow
odwadniajacych, ktére zostaly opisane ponizej. Niezaleznie od tego Wykonawca powinien
wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod opadowych 1 gruntowych
przesigkajacych z opadow, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem 1 nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopow, aby powierzchniom gruntu wokot
wykopu nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.
Ponadto role ograniczajaca naptyw wod deszczowych do wykopu beda spetnia¢ gorne, szczelne
powierzchnie umocnien.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegng nawodnieniu, ktoére
spowoduje ich nieprzydatnos¢ do celéw posadowienia rurociggéw , studzienek kanalizacyjnych,
pompowni, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdow 1izastapienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za
te czynnos$ci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wdd do istniejacych ciekow
naturalnych, rowéw lub urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem
z odpowiednimi instytucjami, co lezy po stronie Wykonawcy. Rurociagi nalezy bezwzglednie
uktada¢ w wykopach odwodnionych, bowiem nawodnienie wykopu uniemozliwi uzyskanie
prawidlowego stopnia zagegszczenia podsypki.

Zakres robdt odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkdéw gruntowo
wodnych w trakcie wykonywania Robot.

5.4 Odwodnienie iglofiltrami

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowac typowe zestawy iglofiltrow o glebokosci do (Srednio 5 + 6)m. z uwagi na ksztalt
tworzonego leja depresyjnego, koniec iglofiltra powinien by¢ umieszczony ok. (1 + 2)m. ponizej
oczekiwane] glgbokosci do ktorej powinien zosta¢ obnizony poziom wody. Montaz iglofiltrow
przewiduje si¢ za pomoca wplukiwanej rury obsadowej o ér. ok. 0,14m. Konce iglofiltrow
wplukiwanych powinny by¢ zakonczone filtrem, wode podawaé nalezy przy pomocy weza
wplukujacego. Rozstaw iglofiltrow, ilos¢ rzedéw powinny zosta¢ ustalone przez Wykonawca
w zaleznosci od rzeczywistego poziomu wody gruntowe;.

Iglofiltry instaluje si¢ w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajagc uwage, aby wszystkie filtry
okreslonego ciagu iglofiltrow (podlaczonego do jednej pompy) znajdowaly si¢ na jednym
poziomie.

Nad poziomem gruntu iglofiltry laczone z kolektorem, w krdéécach kolektora powinny byc¢
uszczelnione uszczelka np. typu O-ring. Ciag kolektorow laczy si¢ ze sobg z wykorzystaniem
dodatkowych elementdéw instalacji takich jak tuki, taczniki 1 rury przelotowe.

W gruntach przewarstwionych (warstwy nieprzepuszczalne) obsypke nalezy stosowa¢ na taka
wysokos$¢, aby potaczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najcz¢sciej jednak stosuje si¢
obsypke na catej wysokosci wptukania iglofiltru. w gruntach jednorodnych, pylastych obsypke
stosuje si¢ na wysokosci 0,5m nad gérna krawedz filtru. Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera
si¢ odpowiednio do gruntu, w ktorym posadowiony bedzie filtr, stosujac zasade wedtug ktorej
wielko$¢ ziarn obsypki powinna by¢(5 + 10) razy wigksza od sredniej grubosci ziaren gruntu.
Agregat powinien posiada¢ pompe lub pompy umozliwiajace wytwarzanie podciSnienia
w instalacji. Uzyskiwane podci$nienie, przy zachowaniu szczelnosci w instalacji umozliwia
pobdr wody z gruntu. Pobrana woda powinna by¢ wydalana przez agregat ikierowana przez
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rurocigg lub waz zrzutowy do odbiornika. Po zainstalowaniu pierwszego iglofiltru nalezy
przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6 godzin za pomoca pompy przeponowej celem
ustalenia statlego wydatku wody 1 prawidlowosci wykonania obsypki filtracyjnej. Przyjmuje sie,
7ze do wyplukiwania iglofiltrow bedzie wykorzystywana woda zsieci wodociggowej przy
pomocy stojaka hydrantowego z wodomierzem.

5.5 Szczegdlne warunki bezpieczenstwa pracy

Przy realizacji zasilania pomp odwadniajacych z istniejacych linii energetycznych nalezy
przestrzega¢ odpowiednich norm dotyczacych wykonania 1eksploatacji linii wysokiego
napi¢cia. Natomiast przy realizacji zasilania z agregatu pradotworczego nalezy dodatkowo
przestrzega¢ wytycznych podanych przez producenta agregatu.

W realizacji odwodnienia nalezy stosowa¢ obowiazujace przepisy BHP oraz podane
w instrukcjach obstugi pomp 1 agregatu pradotworczego.

5.6 Roboty tymczasowe pod wykonanie betonowych przepustow rurowych

W czasie prac podczas wykonaywania betonowych przepustow Wykonawca musi
zapewni¢ przeplyw wody w rowie w sposob umozliwiajacy bezpieczne wykonanie robot
budowlanych. W celu zamknigcia doptywu oraz odptywu wody ptynacej korytem od terenu
prowadzonych prac przewiduje si¢ wykonanie tymczasowej grodzy ziemnej z workdéw z
piaskiem doszczelnionych folia PEHD. Dodatkowo w celu zabezpieczenia przeptywu
ewentualnego nadmiaru wody ptynacej przyjeto wspomagajacy system pompowania wody za
pomoca studni zbiorczej wyposazonej W pompy tymczasowe z rurociggami tlocznymi. Woda ze
studni zbiorcze] zostanie odpompowana 1 za pomoca rurociggu tymczasowego przeprowadzona
do miejsce zrzutu — koryto rowu od strony wody dolnej, poza tymczasowa grodze ziemng oraz
teren prowadzenia robdt budowlanych. Studnig do tymczasowego odpompowywania wody moze
by¢ element prefabrykowany — np. dennica studni kanalizacyjnej badz inny element
zatwierdzony przez Inzyniera. W ramach realizacji rob6t ziemnych nalezy zalozy¢ 1 przewidziec
zabezpieczenie $cian wykopoéw (z zastosowaniem typowych -elementow) wraz z ich
odwodnieniem.
UWAGA:
Dobor wlasciwego sposobu przeprowadzenia wod prowadzonych korytem na czas prowadzenia
prac, jak rowniez wydatek tymczasowego systemu pompowania oraz $rednice rurociagu
tlocznego nalezy dostosowa¢ do sytuacji hydrologicznej w rejonie, przy zachowaniu przeptywu
nienaruszalnego umozliwiajacego ciaglos¢ warunkéw niezbednych do funkcjonowania
ekosystemow.

6 Kontrola jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robdt podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czestotliwoscia okreslong w niniejszej STWiORB 1zaakceptowang przez
Inzyniera. W szczegdlnos$ci kontrola powinna obejmowac sprawdzenie:

— glebokosci zatozenia filtrow, iglofiltrow

— wplywu odwodnienia na grunt 1 pobliskie budowle,

— skuteczno$ci odwodnienia wykopu,

— sposobu odprowadzenia wody z wykopu.

Badanie 1 pomiary wykonanych elementow odwodnienia wykopow nalezy przeprowadzi¢ wg
polskiej normy PN-B-10736:1999.

7 Obmiar Robot
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano STO ,,Wymagania ogolne”.
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Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajacy zakres robot wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest przedmiar robdt, bedacy integralng cze$cig dokumentacii
projektowe;.
Jednostkami obmiarowymi dla ponizszych robot jest:
o m (metr)orazm’® wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majace na celu wykonanie
odwodnienia w wykopach liniowych 1 obiektowych;
o kmpl (komplet) wykonania grodzy ziemnej wraz z systemem do tymczasowego
pompowania wody na czas budowy betonowych przepustow

UWAGA: W cenie wykonania robét ziemnych nalezy uja¢ ich odwodnienie (utrzymanie w
stanie suchym) wraz z zabezpieczeniem istniejacych sieci uzbrojenia terenu.

8 Odbiér Robét
Ogolne zasady odbioru Robot podano w STO ,,Wymagania ogélne”. Odwodnienie nie podlega
odrebnemu rozliczeniu.

9 Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.. Cena jednostki
obmiarowej obejmuje:

— roboty przygotowawcze 1 pomiarowe,

— dostarczenie materialdw 1 sprz¢tu na miejsce prac,

— wykonanie 1 odbioér prac zwigzanych z iglofiltrami wptukiwanymi w grunt

— wykonanie 1 odbiér prac zwigzanych z tymczasowym rurociagiem z rur stalowych

— pompowanie wody z wykopu

— demontaz instalacji po wykonaniu prac w odwadnianym wykopie

— wykonanie grodzy ziemnej wraz z systemem do tymczasowego pompowania wody na czas
budowy betonowych przepustéw

— oczyszczenie miejsca robot.

UWAGA:
Odwodnienie wykopoéw budowlanych nalezy wliczy¢ w ceng wykonania robo6t ziemnych.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty powyze] nie wymienione, ktore sa niezbedne do
kompletnego 1 nalezytego wykonania robot objetych niniejsza Specvyfikacja Techniczna oraz
stanowiace zakres prac przewidziany w dokumentacji projektowe;.

10 Dokumenty odniesienia
10.1Normy
Lp. Nrnormy Tytut normy
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
1 PN-B-10736:1999 wodociggowych 1kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania.

2 PN-B-06050:1999 OGgeglt;:echmka. Roboty ziemne budowlane. Wymagania

3 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

4 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial 1opis
gruntow.

5 PN-S-02205 /1998 Drogl . samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
1 badania.

6 PN-EN1610:2002 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych

+Ap1:2007
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST — 04)
WYKONANIE WYKOPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot ziemnych (wykopdéw) dla przedmiotowej inwestycji pn.
,Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajaca na budowie Sciezki pieszo —
rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka
(2391P) w Pale¢dziu do ul. Klonowej w m. Goluski”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) zaleca si¢ wykorzystanie SST przy zlecaniu robdt
na drogach wojewodzkich, powiatowych 1 gminnych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drég lub elementéw z nimi 1 obejmuja:

- mechaniczne lub r¢czne wykonanie wykopdéw z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi w miejsce wbudowania w nasyp lub z ewentualnym wywozem na
odktad (sktadowisko Wykonawcy)

- wykonanie dokopow pod wykonanie konstrukeji przepustu,

- ksztaltowanie skarp rowu pod budowe przepustu drogowego,

- wykonanie tymczasowej grodzy ziemnej doszczelnionej folig od strony wlotu 1 wylotu
wraz z zabezpieczeniem $cian wykopu 1 utrzymaniem wykopu w stanie suchym,
- wyprofilowanie skarp,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci 1 odwodnienia.

1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - roznica rzgdnej terenu 1 rzednej robodt
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4.Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5.Nasyp Sredni - nasyp, ktorego wysokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysoko$¢ przekracza 3 m.

1.4.7.Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop S$redni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej nos$nosci, charakteryzujacy sig
znacznym 1 dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt
skalisty.
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1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktérego
probki nie wykazuja zmian objgtosci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody destylowanej;
maja wytrzymalo$¢ na Sciskanie R. ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkow wybuchowych
albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone w obrebie pasa
robot drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypoéw, potozone poza pasem robot
drogowych.

1.4.15. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypoéw oraz innych prac
zwigzanych z trasa drogowa.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

gdzie:

pPa - gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],
(Mg/m’),

pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;,
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stluzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m’).

1.4.17. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:
d

u="teo
d10

gdzie:
dsp - S$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
djp - S$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18.Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

I, =—%

E,
gdzie:
E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej Ogolnej (STO).

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej (STO).
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2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania, podano w
Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).

2.2. Podzial gruntéow
Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypoéw. Grunty przydatne do budowy nasypow moga byc¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowiag nadmiar objetosci robot ziemnych
1 za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem objgtosci
robot ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rOwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze
zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty 1 materialy nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w SST powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do
obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika
jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczeg6l |Jednostki | Grupy gruntow

nienie
wlasciwosci Niewysadzinowe | watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj — rumosz — piasek malo wysadzinowe
gruntu niegliniasty pylasty — glina piaszczysta
— ZWIr — zwietrzelina zwigzla, glina
— pospotka gliniasta zwigzla, glina
— piasek gruby |- rumosz pylasta zwiezla
— piasek $redni gliniasty — 1, it piaszcezysty,
— piasek drobny |~ Zwir il pylasty
— zuzel gliniasty bardzo
nierozpadowy |— pospolka wysadzinowe
gliniasta — piasek gliniasty
— pyL pyt
p1aszczysty

— glina piaszczysta,
glina, glina
pylasta
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— il warwowy

2 Zawartos¢
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od3do 10 > 10
3 Kapilarnos¢
bierna Hyy, |m <1,0 >1,0 > 1,0
4 Wskaznik
piaskowy > 35 od 25 do 35 <25
WP

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Specyfikacji Technicznej Ogodlnej (STO).

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z nastgpujacego sprzetu do:

— odspajania 1 wydobywania gruntow (narz¢dzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej Ogoélnej (STO).
4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania 1 zaladunku oraz do odleglosci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
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Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci
nie zostaly wczes$niej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej (STO).

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz.401). Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi normami (PN),
warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt, instrukcjami stosowania 1 uzytkowania
(dostarczonymi przez producentéw wyrobow), przepisami budowlanymi 1 BHP.

Wejscie na teren budowy nalezy uzgodni¢ z wilascicielami gruntéw przed przystapieniem do
robot.

Na budowie wystepuja roézne rodzaje robot, ktére wymagaja zachowania szczegodlnej
ostrozno$ci 1 przestrzegania przepisow BHP w trakcie wykonywania robo6t ziemnych
mechanicznych, transportu materiatow, zaladunkéw 1 wytadunkow.

Przed wykonaniem robot, nalezy zapozna¢ si¢ z dolaczonymi do dokumentacji uzgodnieniami.
Roboty wykonywa¢ zgodnie z uwagami zawartymi w ww. uzgodnieniach. Napotkane
niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy zglosi¢ administrujacej instytucji celem wilasciwego ich
zabezpieczenia.

Zalecenia dotyczace wykonawstwa robot

o Wszystkie prace 1 roboty w korycie rowu nalezy wykonywaé bezwzglednie przy
obnizonym zwierciadle wody w korycie (po splywie wiosennych woéd oraz poza
okresami wystepowania deszczy nawalnych) przy niskich stanach wody.

o Prace 1 roboty ziemne na odcinkach rowu gdzie podloze gruntowe jest stabe lub
stabonosne nalezy wykonywac¢ przy zastosowaniu b. lekkiego sprz¢tu budowlanego, na
materacach lub w szczegdlnych przypadkach recznie.

o W przypadku wystepowania gruntow slabonosnych w podlozu, w rejonie posadowienia
budowli nalezy wykona¢ catkowita lub czgsciowa wymiang gruntu.

5.3. Roboty pomiarowe

Ogolne warunki wykonania prac geodezyjnych i1 pomiarowych podano w STO-00. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Glownego Urzedu
Geodezji 1 Kartografii.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ 1 zastabilizowaé geodezyjnie w terenie punkty gldéwne
wykonywanych obiektéw (repery robocze itp.) 1 dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru szkic
wytyczenia 1 wykaz punktow wysokosciowych. W oparciu o materialy dostarczone przez
Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia wykonywanych robot.

Roboty pomiarowe 1 geodezyjne nalezy wykonywa¢ wg. zalecen stosowanych dla obiektow 1
robot liniowych.

Roboty pomiarowe obejmujg :
o odszukanie w terenie 1 niwelacja reperow dla celow budowy oraz wytyczenie punktow
glownych 1 linii bazowych,
o wykonywanie pomiarow biezacych oraz kontrolnych w miar¢ postepu robot,
o Wwyrdb i zamocowanie na wykonywanym obiekcie kotkéw pomiarowych.
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia 1 trwale oznaczy je w terenie
za pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkow 1 kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw 1 ich rzedne
przekaze Inspektorowi Nadzoru.

5.4. Wyznaczenie roboczych punktow wysoko$ciowych.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego charakterystycznego
odcinka robdt liniowych oraz punktowych (budowle).

Dowiazanie geodezyjne

Wszystkie prace zwigzane z projektowanymi robotami nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
geodezyjnym w oparciu o repery niwelacji panstwowe;.

Wszystkie rzedne opisane jako poziomy w m n.p.m., nalezy odnies¢ do rzednych reperow
niwelacji panstwowe;.

Wytyczenie sytuacyjne 1 wysokosciowe trwalych obiektow inwestycji musi wykonaé
uprawniony geodeta, ktory fakt wytyczenia kolejnego elementu powinien stwierdzi¢
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie rzedne opisane jako poziomy w m n.p.m., nalezy odnies¢ do rzednych reperow
niwelacji panstwowe;.

5.5. Dokladnos¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny
by¢ wigksze niz + 10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie
moze przekracza¢ + 1 cm1-3 cm.

Pochylenie skarp nie powinno roézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci
wyrazone] tangensem kata. Maksymalne nierdwnos$ci na powierzchni skarp nie powinny
przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze tata

3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nierdéwnosci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace rownosci powierzchni dna wykopu oraz
pochylenia 1 rowno 1 skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej 1 SST.
5.6. Roboty ziemne — profilowanie i plantowanie skarp i dna rowu

Technologia wykonania robdt ziemnych powinna by¢ dostosowana do glgbokosci wykopu,
danych geotechnicznych 1 posiadanego sprze¢tu mechanicznego. Wymiary 1 parametry wykopu
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, teren nalezy oczysci¢, a drzewa 1
zakrzaczenia objete pozwoleniem wycinki nalezy wykarczowac.

Wejscie na teren poszczegdlnych wilascicieli gruntow nalezy z nimi uzgodni¢ przed
przystapieniem do robot.
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Roboty sprzetem mechanicznym w rejonie napowietrznych linii energetycznych nalezy
prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie z zachowaniem bezpiecznych odleglosci min. 5 m od tyzki
koparki do skrajnych przewodow linii napowietrzne;

Plantowanie skarp obejmuje :

o przekopanie rowkéw kierunkowych na skarpach wykopow o szerokosci do 5 m lub
podsypanie sciezek na plantowanych skarpach ze sprawdzeniem trojkatem skarpiarskim
lub 1ata,

o $cinanie fopata lub oskardem wypuklosci migdzy rowkami na skarpach wykopow 1
odrzucenie ziemi na pobocze,

Rozplantowanie mechaniczne gruntu obejmuje:
o rozplantowanie wydobytej uprzednio z wykopu ziemi z nadaniem spadku plantowanej
powierzchni w kierunku rowu,
o wyroéwnanie rozplantowanej powierzchni
wykonanie w rozplantowanej ziemi bruzd umozliwiajacych sptyw wod

5.7. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe,
wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych 1 opadowych poza obszar
robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem 1 nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow 1 nasypow, aby powierzchniom
gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dlugotrwala nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak roOwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych 1 urzadzen odwadniajacych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.8. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny i1 nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw woéd z wykopu. O ile w dokumentacji
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz
4% w przypadku gruntéw spoistych 1 nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdw niespoistych.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci 1 sposobu odspajania gruntow oraz terminéw
wykonywania innych robdt na spelienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robot ziemnych.
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Zrédta wody, odslonicte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody

opadowe 1 gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami

specyfikacji okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczego6lng uwage nalezy zwroci¢ na:
- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysigkow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robét

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jako$ci wykonania robot okreslono w punkcie 6.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiarow wykonanych robét ziemnych

Lp. |Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan 1 pomiaréw
1 Pomiar szerokosci korpusu Pomiar tasma, szablonem, tata o dlugosci 3 m 1
ziemnego poziomica lub niwelatorem, w odstepach co 200
m na
2 Pomiar szeroko$ci dna rowow | prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m
na tukach o R > 100 m co 50 m na tukach o R <
100 m
3 Pomiar rzgdnych powierzchni | oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci
korpusu ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar rownos$ci powierzchni
korpusu
6 Pomiar rownosci skarp
7 Pomiar spadku podluznego Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstepach co 200
powierzchni korpusu lub dna m oraz w punktach watpliwych
rowu
8 Badanie zaggszczenia gruntu Wskaznik zaggszczenia okresla¢ dla kazdej
ulozonej warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech
punktach na 1000 m* warstwy
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6.3.2. Szerokos$¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10
cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga r6zni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz
-3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. R6wnos$¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3
cm.

6.3.7. Rownos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone fata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ + 10 cm.
6.3.8. Spadek podluzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podluzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokos$ciowych, nie moze dawac rdéznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z
zalozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktoérych nie mozna
okresli¢c wskaznika zaggszczenia nalezy okresli¢c wskaznik odksztalcenia Iy, zgodnie z norma
PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,
zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 1 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade¢ za nie majaca zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne drogi 1 ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakos$¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej Ogolnej (STO).

7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowa jest
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e m’ (metr szecienny) wykonanych robét ziemnych,
¢ m (metr) wykonanych rowow trapezowych,

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej (STO).

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6

daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej Ogdlne;j
(STO).Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa podano w SST .

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty powyze] nie wymienione, ktore sa niezbedne do

kompletnego 1 nalezytego wykonania robdt objetych niniejsza Specyfikacja Techniczna oraz
stanowiace zakres prac przewidziany w dokumentacii projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B- Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial 1
02480:1986 opis gruntow

2. PN-B- Grunty budowlane. Badania probek gruntéw
04481:1988

3. PN-B- Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j
04493:1960

4. PN-S- Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1
02205:1998 badania

5. PN- Geotekstylia — Terminologia

ISO10318:1993

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia 1 wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe. Oznaczenie modulu
odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie plyta

9. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie 1 odbi6r roboét ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych 1 mostowych, GDDP,Warszawa
1998.

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa
1997.

13. Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM,
Warszawa 2002.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST - 05)
WYKONANIE NASYPOW

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nasypéw dla  przedmiotowej inwestycji  pn.
,Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajaca na budowie Sciezki pieszo —
rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka
(2391P) w Pale¢dziu do ul. Klonowej w m. Goluski”.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu nasypow
okreslonych w Dokumentacji Projektowej 1 obejmuja:

o mechaniczne lub reczne wykonanie nasypow z materiatu z wykopu

o mechaniczne wykonanie nasypdw z pozyskaniem 1 transportem materiatu z dokopu.

o mechaniczne lub reczne wykonanie zasypania istniejacego rowu,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci 1 odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi
1 skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rzgdnej terenu 1 rzednej robdt
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktorego wysokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, polozone w obrebie pasa
robot drogowych.

1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot
drogowych.

1.4.9. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz
innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

| = Pa
) Pas
gdzie:
pPa - gestosé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, zgodnie

z BN-77/8931-12, (Mg/nr),
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pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych, (Mg/m’).

1.4.11. Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

gdzie:
dsp - S$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
djp - S$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.12. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

E2
1, E
gdzie:
E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998,
E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998.
1.4.13. Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod

konstrukcja nawierzchni do glebokosci przemarzania, nie mniej jednak niz do glebokosci
1 m od zaprojektowanej powierzchni robot ziemnych.

1.4.14. Podloze budowli ziemnej (nasypu 1 wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu
budowli, w ktore; wilasciwosci gruntu maja wplyw na projektowanie, wykonanie
1 eksploatacje budowli.

1.4.15. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w STO "Wymagania og6lne". Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST 1
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania 1 skladowania podano w STO
"Wymagania og6lne" pkt. 2.

2.2 Wymagania ogoélne dla materialow do budowy nasypow

Nasypy nalezy wykonywa¢ wylacznie z gruntow spelniajagcych wymagania zawarte w PN-S-
02205:1998 oraz w niniejszej ST 1 zaakceptowanych przez Inzyniera. Akceptacja powinna

nastegpowac na biezaco, w czasie trwania robot ziemnych, na podstawie przedktadanych przez
Wykonawce wynikéw badan laboratoryjnych okreslonych w niniejszej specyfikacji.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypoéw moga byc¢
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wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowiag nadmiar objetosci robot ziemnych
1 za zezwoleniem Inzyniera.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rOwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze
zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.
Grunty 1 materiatly nieprzydatne do budowy nasypoéw powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenow na odklad nalezy do obowiazkow Wykonawcy.
Inzynier moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktoérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.4. Wyboér materialéw do budowy nasypéow

Do budowy nasypoéw nie nalezy wykorzystywac¢ gruntéw trudno zageszczalnych, ktérych
maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu jest mniejsza niz 1,6g/cm’ (nie dotyczy to zuzli i
popiotdw) oraz gruntdow o zawartos$ci czgsci organicznych I > 2%.
W przypadku wbudowywania w strefie do 50 cm ponizej powierzchni robdt ziemnych piaskow
drobnoziarnistych powinny one mie¢ wskaznik nosnosci Wnos>10.

Gdzie:

P
Pp

Wnoéz 100

w ktorym:

p- ciénienie, jakie jest potrzebne, aby zaglebi¢ trzpieh o przekroju 20 cm® w odpowiednio
przygotowana probke gruntu na glebokos¢ 2,5 mm lub 5,0 mm, w megapaskalach;

pp- ci$nienie porownawcze, ktore przy W§1e;bieniu trzpienia na 2,5 mm wynosi 7 MN/m’, a przy
wglebieniu na 5,0 mm wynosi 10 MN/ m".

Metoda badania przedstawiona jest w normie PN-S-02205:1998, Zalacznik A.

Goérna warstwa nasypu grubosci 50 cm winna by¢ wykonana z materiatu niewysadzinowego o
nastepujacych parametrach:

o zawartos¢ czastek < 0,075 mm < 15%;

o zawartos¢ czastek < 0,02 mm < 5%;

o kapilarnosci biernej Hyp, < 1,0 mg;

o wskazniku piaskowym WP > 35;

o wskazniku réznoziarnistosci Ug g.10>3;

o wspbtezynniku filtracji kio>6x10" nv/s tj 5,12,

o CBR>15 %.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STO ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania nasypow jak w ST D-02.01.01.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,Wymagania ogodlne” pkt. 4.
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5. Wykonanie robot
5.1 Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robot podano w STO "Wymagania og6lne" pkt. 5.

5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zostalo
wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.Miejsce ukopu lub
dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewoz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrétszych odleglosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywaé si¢ w
poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy moga mie¢ ksztalt poszerzonych rowdéw
przylegtych do korpusu. Ukopy powinny by¢ wykonywane rownolegle do osi drogi, po jednej
lub obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia robét w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpocza¢ si¢ dopiero po pobraniu probek i
zbadaniu przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgody na
pismie przez Inzyniera. Glgboko$¢ na jaka nalezy oceni¢ przydatno$¢ gruntu powinna byc¢
dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypdéw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego
dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez
Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢é wbudowane z powrotem w miejscu ich
pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Roboty te beda wlaczone do obmiaru robot 1
oplacone przez Zamawiajacego tylko wowczas, gdy odspojenie gruntéw nieprzydatnych byto
konieczne 1 zostalo potwierdzone przez Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykonac¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile
to konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszac stateczno$ci zbocza.

Dno 1 skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztaltowane, aby
harmonizowaly z otaczajacym terenem. Na dnie 1 skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢
rekultywacje wedlug odrgbnej dokumentacji projektowej zleconej przez Inzyniera wykonanej
przez i na koszt Wykonawcy.

5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1. Przygotowanie podloza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrgbie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w : SST Wyznaczenie trasy 1 punktow wysokosciowych w terenie
roéwninnym, oraz Zdjecie warstwy humusu.

5.3.2. Wybor gruntow 1 materialdow do wykonania nasypow
Wybor gruntdw 1 materialdow do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem
zasad podanych w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego 1 profilu podhuznego,
ktore okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.
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W celu zapewnienia statecznosci nasypu 1 jego rOwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

o Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na calej szerokosci.

o Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od
rodzaju gruntu 1 sprz¢tu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania
kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera
prawidlowego wykonania warstwy poprzednie;.

o Grunty o réznych wlasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w
dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu.

o Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany
na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢
wody.

o Jezeli w okresie zimowym nastgpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢
uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem scieku.
Takie uksztaltowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

o Goérne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykona¢ z gruntow
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalno$ci ,k” nie mniejszym od 8
m/dobe. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wilasciwosciach, Inzynier
moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie goérnej warstwy nasypu poprzez stabilizacje
cementem, wapnem lub popiolami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne
sprawdzenie warunku nosnosci 1 mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni 1
wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;j.

o Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne
warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 metra powyzej najwyzszego poziomu wody,
nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego.

o Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w
nasyp. Inzynier moze dopusci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.3. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokosci do
1,0 metra. Spadek goérnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +£1% w kierunku zgodnym z
pochyleniem skarpy.

Wycigcie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przyleglych czesci nasypu,
wykonanych z gruntéw o ré6znych wiasciwosciach lub w ré6znym czasie.

5.3.3.4. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow
Wykonywanie nasypéw nalezy przerwaé, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza wartos¢
dopuszczalna, to znaczy jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

111



W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy
oraz korona nasypu po zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢ rowne 1 mie¢ spadki potrzebne
do prawidlowego odwodnienia, wedtug p. 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zaggszczonej warstwy do dnia nast¢pnego.
Jezeli warstwa gruntu niezaggszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie
osuszy¢ jej 1 zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakazac
Wykonawcy usuni¢cie wadliwej warstwy.

5.3.3.5. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe
osliggni¢cie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntow zamarzni¢tych lub gruntdw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem
zageszczac¢ ani uktadac na niej nastepnych warstw.

5.4. Odklady

5.4.1. Warunki ogélne wykonania odkladéw

Roboty omoéwione w tym punkcie dotyczg postegpowania z gruntami lub innymi materialami,
ktore zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore nie beda wykorzystane do
budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasa drogowa.

Grunty lub inne materialy powinny by¢ przewiezione na odklad, jezeli:
o stanowig nadmiar objg¢tosci w stosunku do objetosci gruntow przewidzianych do
wbudowania,
o sa nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, zwiazanych
z budowg trasy drogowej,
o ze wzgledu na harmonogram robdt nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materialow pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjac, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wowczas,
gdy zostalo to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robot lub
przez Inzyniera.

5.4.2. Lokalizacja odkladu

Jezeli pozwalaja na to wilasciwosci materialdw przeznaczonych do przewiezienia na odklad,
materialy te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyrdwnania terenu, zasypania
dotéw 1 sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypoéw. Roboty te powinny
by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i1 odpowiednimi zasadami, dotyczacymi
wbudowania 1 zaggszczania gruntow oraz wskazoéwkami Inzyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob okreslony powyzej,
materiaty te nalezy przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Inzyniera. Jezeli miejsce odktadu zostalo
wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera. Niezaleznie od tego,
Wykonawca musi uzyskaé zgode wilasciciela terenu.
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Jezeli odklady sg zlokalizowane wzdhuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:

o odklady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest
niewielkie, przy czym odleglos¢ podndza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu
powinna wynosic:
nie mniej niz 3 metry w gruntach przepuszczalnych,
nie mniej niz 5 metrow w gruntach nieprzepuszczalnych,
przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odklad
nalezy wykonac¢ tylko od goérnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

o przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odklad nalezy
zlokalizowa¢ od dolnej strony wykopu,

o naodcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykona¢ od
strony najczgsciej wiejacych wiatrow, w odleglosci ponad 20 metréw od krawedzi
wykopu.

O ile odkiad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami,
to zostanie on usunigty przez Wykonawce na jego koszt, wedlug wskazan Inzyniera.

Konsekwencje finansowe 1 prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen s$rodowiska
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzaja
Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odkladow

Wykonanie odkladow, a w szczegdlnosci ich wysokos¢, pochylenia, zageszczenie oraz
odwodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j lub
przez Inzyniera. Jezeli nie okre$lono inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalen podanych w normie
PN-S-02205 [4] to znaczy odklad powinien by¢ uformowany w pryzme¢ o wysokosci do 1,5
metra, pochyleniu skarp od 1do 1,5 1 spadku korony od 2 do 5%.

Odkfady powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaly z otaczajagcym terenem.
Powierzchnie odktadow powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo
przeznaczone na uzytki rolne lub lesne, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Odspajanie materialu przewidzianego do przewiezienia na odklad powinno by¢ przerwane, o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z
wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, specyfikacjach lub
przez Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odklad Wykonawca powinien upewni¢ si¢, ze spetnione sa
warunki okreslone w p. 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odklad przez
Wykonawce, zajdzie konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypoéw z ukopu, to koszt
tych czynnos$ci w calosci obcigza Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania zasypania istniejacego rowu

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano do wykonania likwidacje istniejacego rowu
otwartego RL-1. Likwidacja istniejagcego rowu otwartego RL-1 polega¢ bedzie na jego zasypaniu
do projektowanej/istniejacej rzednej terenu. W miejscu likwidowanego rowu posadowiona
bedzie sie¢ kanalizacji deszczowe] realizowana wg. branzy sanitarnej.

6. KONTROLA I JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STO.
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6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu 1 dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W
czasie kontroli nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na sprawdzenie:

o zgodnos$ci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowe;,

o zachowania ksztaltu zboczy, zapewniajacego ich statecznos$¢,

o odwodnienia,

o zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakoSci wykonania nasypow

6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréow

Sprawdzenie jakos$ci wykonania nasypoéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji 1 w dokumentacji projektowe;.

Szczegodlng uwage nalezy zwroci¢ na:
e badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,
badania prawidlowosci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu,
badania zagg¢szczenia nasypu,
pomiary ksztaltu nasypu.

6.3.2. Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z
nowego zrodla, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m’. W kazdym badaniu nalezy okreslié
nastepujace wiasciwosci:

o sklad granulometryczny, wg PN-B-04481 [1],

o zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481 [1],

e wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481 [1],

e wilgotno$¢ optymalng 1 maksymalna gestos¢ objetosciowy szkieletu gruntowego, wg PN-

B-04481 [1],

e granic¢ plynnosci, wg PN-B-04481 [1],

o kapilarnos¢ bierna, wg PN-B-04493 [3],

o wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5].

6.3.3. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na
sprawdzeniu:
1. prawidlowosci rozmieszczenia gruntdw o réznych wlasciwosciach w nasypie,
2. odwodnienia kazdej warstwy,
3. grubosci kazde; warstwy 1 jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy
przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500 m> warstwy,
4. nadania spadkow warstwom z gruntow spoistych wedhlug p. 5.3.3.1 poz. d),
5. przestrzegania ograniczen okreslonych w p. 5.3.3.4 1 5.3.3.5, dotyczacych wbudowania
gruntow w okresie deszczow 1 mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza nasypu

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podloza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnos$ci
wartosci wskaznika zageszczenia Iy lub stosunku moduléw odksztalcenia z warto$ciami
okreslonymi w p. 5.3.1.2 1 p. 5.3.4.4. Do biezacej kontroli zaggszczenia dopuszcza si¢ aparaty
1zotopowe.

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia Iy powinno by¢ przeprowadzone wedlug normy BN-
77/8931-12 [7], oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy BN-64/8931-02 [6].
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Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowacé nie rzadziej niz:
o jeden raz w trzech punktach na 1000 m* warstwy, w przypadku okreélenia wartosci I,
e jeden raz w trzech punktach na 2000 m” warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i
wtornego modutu odksztalcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentow
laboratoryjnych. Prawidlowos¢ zageszczenia konkretne; warstwy nasypu lub podloza pod
nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmuja kontrole:
e prawidlowosci wykonania skarp,
e szerokos$ci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami dotyczacymi pochylen 1 dokladno$ci wykonania skarp, okreslonymi w
dokumentacji projektowej oraz w p. 5.3.

Sprawdzenie szerokos$ci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajaca z wymiarow geometrycznych
korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowe;.

6.4. Sprawdzenie jako$ci wykonania odkladu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi
w p. 2 oraz p. 5.4 niniejszej specyfikacji 1 w dokumentacji projektowe;.

Szczego6lng uwage nalezy zwroci¢ na:
o prawidlowos$¢ usytuowania 1 ksztatt geometryczny odktadu,
o odpowiednie wbudowanie gruntu,
o wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STO pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest
o m’ (metr szescienny) oraz m (metr) pod wykonanie nasypow pod rowy,

Objetos¢ ukopu 1 dokopu bedzie ustalona w metrach sze$ciennych jako réznica ogdlnej objetosci
nasypow 1 ogolnej objetosci wykopoéw, pomniejszonej o objeto$¢ gruntdw nieprzydatnych do
budowy nasypoéw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci
gruntu w stanie rodzimym do obj¢tosci w nasypie.

Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojow
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usuni¢ciu warstw
gruntow nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu bedzie okreslona w metrach szesciennych na podstawie obmiaru jako rdznica
objetosci wykopow, powigkszonej o objetos¢ ukopdw i1 objetosci nasypow, z uwzglednieniem
spulchnienia gruntu i zastrzezen sformutowanych w pkt. 5.4.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w STO pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® oraz 1 m” nasypdéw obejmuje:

1.
2.
3.

© =Nk

prace pomiarowe,

oznakowanie robot,

pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie 1 zaladunek na S$rodki
transportowe,

transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,

wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

odwodnienie terenu robot,

przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty powyze] nie wymienione, ktore sa niezbedne do

kompletnego 1 nalezytego wykonania robdt objetych niniejsza Specyfikacja Techniczna oraz

stanowiace zakres prac przewidziany w dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-02481:1986  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 1 jednostki

miar

PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Badanie wskaznika
piaskowego

BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczenie wskaznika filtracji gruntow

sypkich na podstawie uziarnienia 1 porowatos$ci

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST - 06)
PRZEPUSTY Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem przepustow z tworzyw sztucznych w ramach zadania pn.
,Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajaca na budowie Sciezki pieszo —
rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka
(2391P) w Pale¢dziu do ul. Klonowej w m. Goluski”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu
przepustéw z rur z tworzyw sztucznych i obejmu;ja:

o wykonanie przepustow z rury HDPE o $rednicy ©400mm na tawie ze zwiru lub pospotki gr
20cm 1z zasypka z piasku grubego, zwiru lub pospotki gr. min 10cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknigte; obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzacy do ruchu
kotowego 1 pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.

1.4.3. Polietylen HDPE - wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci,
charakteryzujaca si¢ dobra odpornosciag na dziatanie roztworu soli 1 olejéw mineralnych oraz
ograniczong odpornos$cia na benzyne.

1.4.4. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu
HDPE, ktorego zewngtrzna powierzchnia rur jest uksztaltowana w formie spiralnego karbu o
wielkosci 1 skoku zwoju dostosowanego do $rednicy rury.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w STO ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STO "Wymagania ogélne".

2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w STO ,,Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.2. Podstawowe wymagania dotyczgce materialow

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r. (Dz.U. 2021 poz. 1213), wyrob
budowlany (materiat) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych,
jezeli jest
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— oznakowany CE - wyrdb objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego
europejska oceng techniczna,

— oznakowany znakiem budowlanym B - wyrdb nieobjety norma zharmonizowana: znak B
swiadczacy o zgodnosci z Polska Norma albo aprobata techniczna,

— wyrobem jednostkowym produkowanym wedhug indywidualne; dokumentacji technicznej -
wytworzonym 1 wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie przepisami krajowymi
produkowanym,

— wyrobem produkowanym na terenie budowy wedlug indywidualne; dokumentacji
technicznej - wytworzonym 1 wbudowanym zgodnie z majagcymi zastosowanie przepisami
krajowymi.

Producent wyrobu budowlanego winien dolaczy¢ do wszystkich zastosowanych wyrobow
deklaracje witasciwosci uzytkowych (oznakowanie CE) lub krajowa deklaracje zgodnosci
(oznakowanie B).

Sposob deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okre$la Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych (Dz. U. Unii
Europejskie; 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
2016 poz. 1966 ze zm.) - oznakowanie B.

Wszystkie materialty uzyte do wykonania robot powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet
uzgodnionych 1 zatwierdzonych przez Inzyniera.

2.3. Rury polietylenowe HDPE

Rury o S$rednicy 400mm wykonane z wysokoudarowej odmiany polietylenu HDPE,
wysokiej gestosci powinna charakteryzowac:

- dobra odpornosé¢ na dzialanie roztworu soli NaCl,

- dobra odpornosé na oleje mineralne,

- ograniczona odporno$¢ na benzyne.

Material jest palny. Zaplon nastepuje przy bezposSrednim, dlugotrwalym zetknieciu z
otwartym ogniem.

Powierzchnia wewngtrzna rury jest gladka, a powierzchnia zewngtrzna jest wyksztalcona w
formie spiralnego karbu usztywniajgcego oraz wymuszajacego wspoélprace rur z otaczajacym
gruntem.

Wiasciwosci fizyczno-mechaniczne rur:

Wiasciwosci Wymag?’n a
wartosc
odchylenie $rednicy wewngtrznej od nominalne;j + 0,5% srednicy
odchylenie grubosci $cian rur pomigdzy karbami + 1,0% grubosci
znieksztalcenie srednicy wewnetrznej rury + 0,5% $rednicy

stan powierzchni zewng¢trznej, wewngtrznej oraz karbow

o bez uszkodzen
wzmacniajacych

palnos¢ klasa V2

sztywnos¢ przy deformacji rury (3% nominalnej srednicy

. > 8 kPa
wewngtrznej)
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odporno$¢ na przebicie > 1100mm

wytrzymato$¢ na 30% deformacj¢ nominalnej srednicy wewngtrzne;j
rury

bez uszkodzen

Parametry rur:

L Srednica rury, mm Odstep karbow,
p- nominalna zewngtrzna mm
1 400 477 74

2.4. Skladowanie rur

Rury z tworzyw sztucznych oraz zlaczki 1 paski zaciskowe nalezy przechowywac tak, aby nie
ulegly mechanicznemu uszkodzeniu.

Podloze, na ktorym sktaduje si¢ rury, musi by¢ réwne 1 gladkie, umozliwiajace spoczywanie rury
na calej jej dlugos$ci najlepiej w oryginalnym opakowaniu fabrycznym.

Rury mozna sktadowa¢ warstwowo do wysokosci max 3,0 m. Ulozone warstwy rur nalezy
zabezpiecza¢ przekladkami z drewna 1 unieruchomi¢ klinami.

Rury uktadane swobodnie zaleca si¢ uklada¢ warstwami prostopadlymi wzgledem siebie.
Uktadanie mozna wykonywa¢ z podporkami drewnianymi lub metalowymi zapobiegajacymi
przemieszczaniu rur. Ksztatt podporek musi by¢ taki, aby nie wystgpowat zbyt duzy nacisk na
sasiednie warstwy rur, mogacy spowodowac¢ ich uszkodzenie.

2.5. Kruszywo

2.10.1 Mieszanka — podloze pod przepust

Na podsypke pod rury nalezy uzy¢ pospotke lub zwir gr.20cm - wymagania jak w PN-EN 13242.
2.10.2 Kruszywo na zasypke

Do zasypki nad przepustem nalezy stosowaé piasek gruby, zwir lub pospélke o klasie

niejednorodnosci DS, o frakcji 0-32 mm gr. min 10cm

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonania przepustow

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustow powinien wykazaé si¢ mozliwoscia

korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— koparka chwytakowa na podwoziu gasienicowym o pojemnosci tyzki 0,4m’,

— ubijak spalinowy, plyta wibracyjna, walec lub innym sprzet zageszczajacy,

— ubijak reczny 1 mechaniczny, do ubijania kostki,

— wibratory ptytowe 1 lekkie walce wibracyjne, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu
recznym,

— sprzet transportowy,

— sprzet do roztadunku rur, jak lekki sprzet dzwigowy, wozki widlowe (roztadunek moze tez
by¢ wykonywany re¢cznie).

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST, instrukcjach producentow lub
propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport
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4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport rur

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu zgodnie z zaleceniami
producenta rur.

Transport 1 sktadowanie rur oraz tacznikdw musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji
ich wlasciwosci , aby wyroby nie byly poddawane zadnym szkodliwym warunkom. Przy
pracach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow obowiazujacych w publicznym
transporcie drogowym oraz zalecen producenta. Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na
samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika
widlowego z ptaskimi widtami lub dZwigu wyposazonego w zawiesia z belkg trawersowa. Nie
wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchéow. Gdy rury zostaly zatadowane
teleskopowo (mniejsze rury wewnatrz wigkszych) przed roztadunkiem wiazki nalezy wyja¢ rury
"wewnetrzne".

Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 250 mm) lub
z uzyciem podnosnika widlowego. Nie wolno rur zrzucaé lub ciggnaé, a takze narazac ich na
uderzenia.

Przy transportowaniu rur luzem winny one by¢ na catej dlugosci podparte na podlodze pojazdu.
Pojazd powinien by¢ wyposazony we wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury
sztywniejsze nalezy umieszczaé na spodzie.

Laczniki rur w czasie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Dopuszcza
si¢ transport rur dhluzszych od pojazdu transportowego, jednak dlugos¢ zwisu nie moze
przekracza¢ 1 m.

4.3. Transport pozostalych materialow

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robdt podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Sytuacyjno-wysokoSciowe wyznaczenie roboét

Roboty pomiarowe nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacja Projektowa.
5.3. Wykonanie wykopu

Wykop wykonany bedzie mechanicznie lub r¢cznie przy czym ostatnie 20 cm wykopu ponad
rz¢dng posadowienia przepustu nalezy wykona¢ regcznie nie naruszajac struktury gruntu
rodzimego zalegajacego w podlozu.

Dno wykopu powinno by¢ wyroéwnane z dokladnoscia do £ 2 cm. Dno wykopu musi mieé
nadany spadek zgodnie z kierunkiem przeptywu wody.

5.4. Wykonanie podloza pod przepust

Podloze znajdujace si¢ bezposrednio pod przepustem musi by¢é wykonane z gruntu
mrozoodpornego.

Rure¢ przepustu nalezy uktada¢ na wyprofilowanej podsypce z pospolki zageszczonej do Is >
0,98 wg Proctora.

Grubo$¢ podsypki projektuje si¢ na minimum 20cm.

Podsypke nalezy uktada¢ w suchym wykopie.
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Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na koniecznos¢ dokladnego wypehienia obszaru pod dolnym
sklepieniem przepustu

5.5. Ukladanie rur przepustu

Rury nalezy ukfada¢ na dnie wykopu, po uprzednim przygotowaniu podloza zgodnie z pkt
5.4, zaniwelowaniu poziomu posadowienia 1 wytyczeniu osi przepustu. Zwraca si¢ uwage na
koniecznos$¢ dokladnego wypetnienia obszaru pod dolnym sklepieniem przepustu. Podsypke nalezy
uktada¢ w suchym wykopie.

Zaleca si¢ uktada¢ rur¢ w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej
dhugosci, wynikajaca z asortymentu produkeji 1 mozliwos$ci transportowych. Przepust zlozony z
dwoch lub wickszej liczby rur powinien mie¢ potaczenia ztaczkami poszezegdlnych odcinkow
rur. taczniki powinny by¢é z calopowierzchniowym wewngtrznym elastomerowym
uszczelnieniem. Laczniki rur powinny zapewniac petng szczelnosc.

Laczenie dwdch odcinkdéw rur mozna wykonaé na fawie przepustu lub poza nig 1 polega ono na:
— ulozeniu zlaczki na podlozu,

potozeniu na ztaczce dwoch sasiednich koncow rur,

— zamknieciu zlaczki,

— zalozeniu w zlaczce paskow lub $rub zaciskowych 1 zaciagnigcie ich.

Dhugos¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrétszym miejscu nie powinna by¢ mniejsza
od Im.

W przypadku gdy rura ma laczenia, nalezy sprawdzi¢ czy w czasie ukladania nie doszlo do
rozluznienia polaczen.

Konce rur powinny mie¢ wykonane $cigcia dostosowujace jej wlot 1 wylot do ksztaltu nasypu 1 kata
przecigcia osi przepustu z nasypem, oraz nalezy zwréci¢ uwage na prawidlowe jej ustawienie.

Rura po utozeniu musi zosta¢ ustabilizowana w taki sposob, aby nie zmieniata swojego polozenia w
czasie zasypywania.

5.6. Wykonanie zasypki

Wykop na calej szerokosci, co najmniej do wysokosci 10 cm ponad goérna krawedz przepustu
nalezy zasypac piaskiem grubym, zwirem albo pospotka 0+32 mm 1 wskazniku réznoziarnistosci D
> 5.
Zasypka powmna byc Wykonywana
rOwnomiernie 1 rOwnoczesnie z obu stron przepustu,
— warstwami o grubosci maksimum 30cm, zageszczonymi do wskaznika zagegszczenia Is >
0,95 w strefie bezposredniej przy rurze 1 Is > 0,98 w pozostale; strefie,
— ze sprawdzaniem rzednych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego
wypychania lub przemieszczania poziomego,
— ze zwrdceniem uwagi, aby srednica ziaren kruszywa, ukladanego bezposrednio na rurze,
nie przekraczala wielkosci skoku karbu zewnetrznego rury.

Jesli grubo$¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0m, to caty materiat zasypowy powinien
odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym dla zasypki grubosci 30cm. Pozostala czgs¢ nasypu
mozna wykona¢ z materialow okreslonych w SST.

Szczegodlnie starannie nalezy wykonaé zasypke bezposrednio wspierajaca przepust, w obszarze
ograniczonym ¢wiartka kota. Materiat na zasypke w tym obszarze musi mie¢ takie same parametry
jak podsypka pod przepustem.

6. Kontrola jakoSci roboét
6.1. Ogolne warunki kontroli robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne”
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6.2. Badania przed przystapieniem do robdt
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

o uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu 1 powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materialdow wykonane przez dostawcow itp.),

o sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow z tworzyw 1 prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Kontrola i badania w trakcie robét

Kontrola 1 badania w trakcie robot w szczego6lnosci obejmuje:

o prawidlowo$¢ wykonania wykopow pod katem wilasciwych rzednych oraz spadkéw (min.
1%) z doktadno$cig + 2 cm,

o prawidlowos$¢ wykonania odwodnienia z uwzglednieniem wymagan podanych w pkt 5.5,

o prawidlowos¢ wykonania 1 zaggszczenia podbudowy w wykopie z pospdtki w trzech
miejscach, wskaznik zageszczenia Is > 0,98,

o ulozenie oraz polaczenie opaska zaciskowa odcinkow rur kontrolujac rzedne wlotu 1 wylotu
oraz prawidlowe zalozenie opaski taczace;,

o prawidlowos$¢ wykonania zasypki 1 uformowania korony drogi, wskaznik zageszczenia Is >
0,95 (w strefie bezposrednio przy rurze) oraz Is > 0,98 w pozostale; strefie przepustu.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w STO ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:
— m (metr) wykonania kompletnego przepustu

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STO ,,Wymagania ogdlne” .
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi1 robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonany wykop,
— wykonane podloze pod przepust,
— ulozony przepust na podsypce,
— wykonana zasypka.
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9. Podstawy platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt dla przepustu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup, dostarczenie 1 sktadowanie materiatéw do wykonania robdt,

— dostarczenie na miejsce budowy sprzetu potrzebnego do wykonania robot,

— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

— przygotowanie podloza pod przepust,

— wykonanie podsypki pod przepust wraz z zaggszczeniem,

— montaz przepustow z rur z tworzyw sztucznych, z przeniesieniem, jesli montaz byt wykonany
poza miejscem ostatecznej lokalizacji przepustu,

— ulozenie podsypki zapierajace] wraz z zageszczeniem,

— wykonanie zasypki przepustu, wykonang zgodnie z instrukcja, z zaggszczeniem warstwami,

— przeprowadzenie badan 1 pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uporzadkowanie terenu.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty powyze] nie wymienione, ktore sa niezbedne do
kompletnego 1 nalezytego wykonania robdt objetych niniejsza Specyfikacja Techniczna oraz
stanowiace zakres prac przewidziany w dokumentacji projektowe;.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych 1 zwiazanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych 1 budownictwie drogowym

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

10.2. Inne materialy

Katalogi producentow przepustow rurowych z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE), z rur
spiralnie karbowanych.
Katalogi producentéw przepustow kompozytowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST — 07)
UMOCNIENIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robo6t zwigzanych z wykonaniem umocnienia dna 1 skarp rowow z kostki kamiennej w ramach
zadania pn. ,,Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajaca na budowie $ciezki
pieszo — rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana
Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Goluski”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowyi kontraktowy
przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt przy wykonywaniu
umocnienia dna 1 skarp rowdéwz kostki kamiennej 1 obejmuja:

- umocnienie z kostki kamiennej gr. 8-10cm z wypeltnieniem spoin zaprawa cementowa na
podbudowie z piasku stabilizowanego cementem (min. 4:1) gr. 10cm

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z kostki

kamienne;.

1.4.2. Wymiar nominalny — kazdy wymiar okreslony w celu wykonania kamiennej kostki
brukowej, ktéremu powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach
dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Wymiar rzeczywisty — kazdy wymiar kamiennej kostki brukowej uzyskany w wyniku
pomiaru.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w STO ,,Wymagania og6lne” pkt. 2.
2.2 Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., (Dz.U. 2021 poz. 1213), wyrob

budowlany (materiat) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych,

jezeli jest

— oznakowany CE - wyrdb objety normag zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego
europejska oceng techniczna,

— oznakowany znakiem budowlanym B - wyrdb nieobjety norma zharmonizowana: znak B
swiadczacy o zgodnosci z Polska Norma albo aprobatg techniczna,
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— wyrobem jednostkowym produkowanym wedhug indywidualne; dokumentacji technicznej -
wytworzonym 1 wbudowanym zgodnie z majacymi zastosowanie przepisami krajowymi
produkowanym,

— wyrobem produkowanym na terenie budowy wedhig indywidualne; dokumentacji
technicznej - wytworzonym 1 wbudowanym zgodnie z majagcymi zastosowanie przepisami
krajowymi.

Producent wyrobu budowlanego winien dolaczy¢ do wszystkich zastosowanych wyrobow
deklaracje wilasciwosci uzytkowych (oznakowanie CE) lub krajowa deklaracje zgodnosci
(oznakowanie B).

Sposob deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okre$la Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych (Dz. U. Unii
Europejskiej 4.4.21 [PL]) - oznakowanie CE lub Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
2016 poz. 1966 ze zm.) - oznakowanie B.

Wszystkie materialty uzyte do wykonania robot powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet
uzgodnionych 1 zatwierdzonych przez Inzyniera.

2.3 Kostka brukowa kamienna
Kostka kamienna winna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1342.

Wymagane cechy fizyczne 1 wytrzymatosciowe dla kostki kamiennej podano w Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne 1 wytrzymatosciowe dla kostki kamienne;

Lp. Cechy fizyczne 1 wytrzymato$ciowe Wymaganie Badania wedlug
1 g;trzymalosc na $ciskanie, MPa, nie mnie;j 160 PN-EN 1926
Klasa 0 —
2 | Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie oznaczenie znakiem | Nie bada si¢
FO

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw kostki kamienne;:

Odchylki od nominalnych wymiaréw powierzchni elementu max £15mm,

Odchylki od nominalnej grubosci dla klasy T2 max +15mm,

Odchylki od prostopadlosci powierzchni bocznej max +15mm,
- Nieréwnosci powierzchni max Smm

2.4 Wypelnienie spoin

Do wypehienia spoin pomigdzy kostkami nalezy stosowa¢ zaprawg cementowa spelniajacy
wymagania normy.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STO ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej
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Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej powinien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- ubijakow recznych 1 mechanicznych, do ubijania kostki,

- wibratorow ptytowych 1 lekkich walcéw wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym
ubiciu recznym,

- Dbetoniarki, do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,

- sprzgtu pomocniczego.

Sprzet uzyty do wykonania robdt powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport materialow

Kostke kamienng mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w taki sposob, aby unikngé
uszkodzenia podczas transportu.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Woda moze by¢ pobierana z wodociggu lub dostarczana przewozZnymi zbiornikami wody
(cysternami).

Uzyte srodki transportu musza uzyskac akceptacje Inzyniera.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w STO ,,Wymagania ogdélne”  pkt. 5.
5.2. Podbudowa

Nawierzchni¢ z kostki kamiennej nalezy wykona¢ na podbudowie z piasku stabilizowanego
cementem (min. 4:1) gr. 10cm. Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt. 2.4 niniejsze;j
ST.

Podbudowe¢ nalezy réwnomiernie rozscieli¢ 1 zagesci¢ lekkimi walcami (np. rgcznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnos$ci optymalne;.

5.3. Wykonanie nawierzchni
5.3.1. Warunki przystapienia do robét

Nawierzchni¢ na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem (min. 4:1) zaleca si¢
wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

Nie nalezy uklada¢ kostki w temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w ciagu dnia temperatura
utrzymuje si¢ w granicach od 0 do +5°C, a w nocy spodziewane sa przymrozki, kostke nalezy
zabezpieczy¢ przez nakrycie materialem o ztym przewodnictwie cieplnym.

5.3.2. Ukladanie nawierzchni z kostki kamiennej

Roboty zwigzane z utozeniem kostki kamiennej wykonywane beda r¢cznie przy uzyciu narzedzi
brukarskich. Przy  wykonywaniu nawierzchni nalezy  bezwzglednie  przestrzegac
zaprojektowanych podtuznych 1 poprzecznych spadkow.

Desen nawierzchni z kostki kamiennej powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowsa 1
powinien by¢ dostosowany do wielkosci kostki.

Szerokos¢ spoin migdzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12mm. Spoiny w sasiednich rzgdach
powinny si¢ mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.
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5.3.3. Wypelnienie spoin

Spoiny pomiedzy kostka po oczyszczeniu nalezy wypetlni¢ zaprawa cementowa spelniajaca
wymagania normy.

5.3.4. Ubijanie kostki

Kostke na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem nalezy ubija¢ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastapi¢ przed zalaniem spoin 1 spowodowac obnizenie kostek
do wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego
przekroju poprzecznego. Drugie ubicie nastepuje bezposrednio po wypekieniu spoin. Zamiast
drugiego ubijania mozna stosowac wibratory plytowe.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu 1 powszechnego
stosowania (np stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym
B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci, aprobate techniczng, ew. badania materialdow
wykonane przez dostawcow),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez Inzyniera,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

Wszystkie materialy uzyte do robdt musza odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2
niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podbudowy

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z Dokumentacja Projektowa oraz z
wymaganiami okre§lonymi w pkt. 2.4 15.2. niniejszej ST.

6.3.2. Badanie prawidlowosci ukladania kostki

Sprawdzenie prawidlowosci uktadania kostki polega na:

- pomierzeniu szerokos$ci spoin oraz wypetnienia spoin,
- zbadaniu rodzaju 1 gatunku uzytej kostki,

Ubicie kostki sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka
o masie 25 kg na poszczegolne kostki. Pod wplywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie
powinno by¢ dostrzegane.

6.3.3. Sprawdzenie wypelnienia spoin

Badanie prawidlowosci wypehienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
pkt. 5.3.3 niniejszej ST.
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. ROwnos¢

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrows tata.
Nierownosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowsa z tolerancja +
0,5%.

6.4.3. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni 1 rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1,0cm.

6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni€ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigeej niz = 5 cm.

6.4.5. Grubo$¢ podbudowy

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ +1,0
cm.

6.4.6. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Nalezy sprawdzi¢ wymienione w punkcie 6.4. parametry w 3 przekrojach na wykonanych
powierzchniach oraz w miejscach budzacych watpliwosci wskazanych przez Inzyniera podczas
oceny wizualnej.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w STO ,,Wymagania og6élne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia z kostki kamienne;.

8. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STO ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt. 6 daty

wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi1 robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlega:
- wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem,
9. Podstawa platnoSci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

— prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

— zakup, dostarczenie 1 skladowanie materialtdow niezbednych do wykonania robdt (piasek 1

cement),

— wykonanie podbudowy z pisku stablizowanego cementem,

— ulozenie kostki kamiennej (z rozbiodrki) wraz z ubiciem,

— wypehienie spoin piaskiem,

— przeprowadzenie badan 1 pomiaro6w wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty powyze] nie wymienione, ktore sa niezbedne do

kompletnego 1 nalezytego wykonania robdt objetych niniejsza Specyfikacja Techniczna oraz

stanowiace zakres prac przewidziany w dokumentacii projektowe;.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-EN 1342

PN-EN 12371
PN-EN 1926

PN-EN 12407
PN-EN 13755

PN-EN 14157
PN-EN 13242

PN-EN 933-1

PN-EN 1744-1
PN-EN 197-1

PN-EN 1008
PN-S-96026

Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania 1 metody badan.

Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie mrozoodpornosci
Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie jednoosiowej
wytrzymatos$ci na Sciskanie.

Metody badan kamienia naturalnego - Badania petrograficzne.
Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie nasigkliwos$ci przy
ci$nieniu atmosferycznym.

Kamien naturalny. Oznaczanie odpornos$ci na $ciskanie.

Kruszywa do niezwigzanych i1 zwigzanych hydraulicznie materialow
stosowanych w obiektach budowlanych 1 budownictwie drogowym.
Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewu.

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna
Cement. Cze¢s¢ 1: Sklad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

Materialy budowlane. Woda do betonow 1 zapraw

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;.
Wymagania techniczne 1 badania przy odbiorze
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST - 08)
PODBUDOWA Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM POD UMOCNIENIA

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z piasku stabilizowanego cementem pod
umocnienia dna 1 skarp rowdéw z kostki kamiennej w ramach zadania pn.
,Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajaca na budowie Sciezki pieszo —
rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka
(2391P) w Pale¢dziu do ul. Klonowej w m. Goluski”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z piasku stabilizowanego cementem (min. 4:1) gr. min. 10cm pod
umocnienia dna 1 skarp rowow wg PN-S-96012 [17].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zaggszczone;j
mieszanki cementowo-gruntowej, ktéra po osiagnieciu wilasciwej wytrzymatosci na Sciskanie,
stanow1 fragment no$nej cz¢sci nawierzchni drogowe;.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zaggszczona 1
stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
2.2. Cement

Nalezy stosowac cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z dodatkami
wg PN-B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11]. Wymagania dla cementu zestawiono w
tablicy 1.

Tablica 1. Wlasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]

L Klasa cementu
Lp. Wiasciwosci
32,5
1 | Wytrzymalo$¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie
mniej niz: 16
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami
2 | Wytrzymatlos$¢ na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie 32,5
mniej niz:
3 | Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60
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12

- koniec wigzania, najpdzniej po uptywie, h

4 | Stalo$¢ objetosci, mm, nie wigcej niz 10

2.3. Grunty

Do wykonania podbudowy z piasku stabilizowanego cementem pod umocnienia dna 1 skarp
rowow z kostki kamiennej nalezy stosowac grunty spelniajgce wymagania podane w tablicy 2.
Grunt mozna uzna¢ za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan

laboratoryjnych wykaza, Zze wytrzymalo§¢ na S$Sciskanie 1 mrozoodpornos¢ probek gruntu
stabilizowanego sa zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-
S-96012 [17]

Lp. Wilasciwosci Wymagania| Badania
wedlug
1 | Uziarnienie
a) ziarn przechodzacych przez sito # 40
mm, % (m/m), nie mniej niz: 100
b) ziarn przechodzacych przez sito # 20
mm, 85 PN-B-04481
% (m/m), powyzej [2]
c) ziarn przechodzacych przez sito # 4 50
mm,
% (m/m), powyzej 20
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, %
(m/m), ponizej
2 | Granica plynnosci, % (m/m), nie wigcej 40 PN-B-04481
niz: (2]
3 | Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie 15 PN-B-04481
wigcej niz: (2]
4 | Odczyn pH od5do 8 | PN-B-04481
2]
5 | Zawarto$¢ czgsci organicznych, % (m/m), ) PN-B-04481
nie wigcej niz: [2]
6 | Zawartos$¢ siarczandw, w przeliczeniu na PN-B-06714-
SO3, % (m/m), nie wigcej niz: 1 28
[6]

Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca si¢ uzycie

gruntow o:
— wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],

— zawartos$ci ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%, — zawartosci

ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie wigcej niz 15%.
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Decydujacym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sg wyniki
wytrzymatos$ci na $ciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.3. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem 1 ewentualnie do pielegnacji
wykonanej warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych
zrddet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang normg lub do
momentu poréwnania wynikow wytrzymalosci na Sciskanie probek gruntowo-cementowych
wykonanych z woda watpliwa 1 z woda wodociagowa. Brak réznic potwierdza przydatnose
wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

3.SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STO "Wymagania ogdlne”.

3. 2 Sprzet do wykonania robot

Do wykonania podbudowy z piasku stabilizowanego cementem pod umocnienia dna 1 skarp

rowow z kostki kamiennej nalezy stosowac:

owytwornie stacjonarne wyposazone w urzadzenia wagowe dla kruszywa 1 cementu oraz
objetosciowe dla wody

oukfadarki 1 rowniarki do rozkfadania 1 wyprofilowania warstwy

owalce gladkie, wibracyjne lub ogumione do zaggszczania

ow miejscach trudno dostepnych nalezy stosowac zaggszczarki ptytowe ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne

4 TRANSPORT
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ”Wymagania ogolne”.

4. 2 Transport piasku, cementu i wody lub mieszanki

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem 1
zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywaé si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.Woda
moze by¢ dostarczana wodociaggiem lub cysternami. Transport mieszanki z wytworni do miejsca
wbudowania powinien odbywa¢ si¢ w sposob zapobiegajacy rozsegregowaniu mieszanki oraz
utracie wilgotnosci. Do transportu mieszanki nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze o
konstrukeji 1 tadownosci dostosowanej do bezposredniego wyladunku mieszanki do uktadarki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana
wtedy, gdy podloze jest zamarznigte 1 podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczynad
stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na
mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.2. Sklad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej
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Zawartos¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 5. Zaleca
si¢ taki dobor mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w p. 2.7 tablica 4,
przy jak najmniejszej zawartosci cementu.

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancja +10%, -20% jej wartosci.
Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wlasciwosci
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w
tablicy 4.

Piasek powinien by¢ wymieszany z cementem w sposdb zapewniajacy jednorodnos¢ na
okreslong glebokos¢, gwarantujaca uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu.
Po wymieszaniu piasku z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ mieszanki. Jezeli jej
wilgotno$¢ jest mniejsza od optymalnej o wigeej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig ilos¢ wody
1 mieszank¢ ponownie dokladnie wymiesza¢. Wilgotno$¢ mieszanki przed zageszczeniem nie
moze roézni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +10%, -20% jej wartosci.

Czas od momentu rozloZzenia cementu na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie
powinien by¢ dtuzszy od 2 godzin.

Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchni¢ warstwy wyréwna¢ 1 wyprofilowaé¢ do
wymaganych w dokumentacji projektowej rzednych oraz spadkow poprzecznych 1 podtuznych.
Do tego celu nalezy uzy¢ rowniarek 1 wykorzysta¢ prowadnice podhuzne, uktadane kazdorazowo
na odcinku roboczym. Od wuzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu
specjalistycznych mieszarek 1 technologii gwarantujacej odpowiednig réwnos¢ warstwy, po
uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania
warstwy. Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ w sposob okreslony w p. 5.8.

5.3. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy
uzyciu walcow gladkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST.
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekrdj poprzeczny 1 jednolity
wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i
obrébki powierzchniowej musza by¢ zakonczone przed uptywem dwoch godzin od chwili
dodania wody do mieszanki.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zageszczenia mieszanki
okreslonego wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S96012 [17] 1 SST.

Specjalng uwage nalezy poswigci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych
podiuznych 1 poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposob
wadliwe, musza by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubos¢, wbudowanie nowej
mieszanki o odpowiednim sktadzie 1 ponowne zageszczenie. Roboty te sa wykonywane na koszt
Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne” taczng grubos¢ tych
warstw.

7.0BMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
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Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w STO ,,Wymagania og6lne”

7. 2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z piasku
stabilizowanego cementem pod umocnienia dna i skarp rowow.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w STO :Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje si¢ za
wykonane prawidlowo jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,,Wymagania ogolne” .

9.2 Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania jednostki obmiarowej dla stabilizacji obejmuje:
o prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze

o oznakowanie robot

o opracowanie receptury

o zakup 1dostarczenie materialdow, wyprodukowanie mieszanki 1 jej transport na miejsce
wbudowania

o rozlozenie 1 zaggszczenie mieszanki

o pielegnacja wykonanej warstwy

o przeprowadzenie pomiardw 1 wymaganych badan laboratoryjnych

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty powyze] nie wymienione, ktore sa niezbedne do
kompletnego 1 nalezytego wykonania robot objetych niniejsza Specvyfikacja Techniczna oraz

stanowiace zakres prac przewidziany w dokumentacji projektowe;.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-B-04301 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

2.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

3.PN-B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
4.PN-B-06714-15 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego.
5.PN-B-06714-26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych.

6.PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartos$ci siarki metoda
bromowa. 7.PN-EN-197-1 Cement. Czgs¢ 1. Sklad wymagania 1 kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementoéw powszechnego uzytku.

8.PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow 1 zapraw.

9.PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntow stabilizowanych cementem oraz
warstwa podloza gruntowego ulepszonego cementem.

10.BN-88/6731-08 Cement. Transport 1 przechowywanie.

11.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i fata.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST - 09)

UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP - HUMUSOWANIE WRAZ Z
OBSIANIEM TRAWA + PLYTY AZUROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robét zwigzanych z
plantowaniem skarp , humusowaniem oraz umocnieniem z ptyt azurowych w ramach zadania pn.
,Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajaca na budowie Sciezki pieszo —
rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka
(2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Goluski”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
O umocnienie powierzchni rowoéw, skarp nasypow, wykopow oraz terenow zielonych
warstwa humusu grubosci 10cm wraz z obsianiem trawa 1 pielggnacja,
o wykonanie umocnienia z plyt azurowych 60x40x10cm wypetione zwirem na podsypce
cementowo piaskowej 1:4 gr. 5cm i geowlokninie separacyjno-filtracyjnej 300g/m?,
o wykonanie odwodnienia w formie $ciekow trapezowych KPED 01.25 ulozonych na
podsypce cementowo - kruszywowej 1:4 gr. Scm - zgodnie z dokumentacja techniczna

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Row - otwarty wykop, ktory zbiera 1 odprowadza wode.

1.4.2. Darnina - plat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przero$nigtej 1 zwiazanej korzeniami
roslinno$ci trawiaste;.

1.4.3. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposob, aby
darnina w sposob trwaly zwigzala si¢ z podlozem systemem korzeniowym. Darniowanie
kozuchowe wykonuje si¢ na ptask, pasami poziomymi, ukfadanymi w rzedach réwnolegtych z
przewiagzaniem szczelin pomigdzy poszczegdlnymi platami. Darniowanie w krate (krzyzowe)
wykonuje si¢ w postaci pasow darniny ukladanych pod katem 45°, ograniczajacych
powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, ktére wypelnia si¢ ziemia roslinng 1 zasiewa
trawa.

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% czgsci
organicznych.

1.4.5. Humusowanie - zespot czynnosci przygotowujacych powierzchnig¢ gruntu do obudowy
roslinnej, obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej
grabieniem (bronowaniem) 1 dogeszczeniem.

1.4.6. Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej 1 wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomoca walca o odpowiednio uksztaltowanej powierzchni.

1.4.7. Hydroobsiew - proces obejmujacy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych,
srodkow uzyzniajacych 1 emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego
powierzchni gruntu.
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1.4.10. Biowloknina - mata z widkna baweinianego lub bawetnopodobnego, wykonana technika
wlokninowa z rownomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw 1 roslin
motylkowatych, sluzaca do umacniania 1 zadarniania powierzchni.

1.4.11. Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materialty, wytworzone
technikg tkacka, dziewiarska lub widkninowa, w tym geotkaniny i geowldkniny) 1 pokrewne
wyroby jak: georuszty (plaskie struktury w postaci regularnej otwartej siatki wewngtrznie
potaczonych elementow), geomembrany (folie z polimeréw syntetycznych), geokompozyty
(materiaty zloZzone z réznych wyrobow geotekstylnych), geokontenery (gabiony z tworzywa
sztucznego), geosieci (plaskie struktury w postaci siatki z otworami znacznie wigkszymi niz
elementy skladowe, z oczkami potaczonymi wezlami), geomaty z siatki (siatki ze struktura
przestrzenng), geosiatki komorkowe (z tasm tworzacych przestrzenna strukture zblizona do
plastra miodu).

1.4.12. Mulczowanie - naniesienie na powierzchni¢ gruntu sciofki (np. sieczki, stréozyn, trocin,
torfu) z lepiszczem w celu ochrony przed wysychaniem 1 erozja.

1.4.13. Hydromulczowanie - sposob hydromechanicznego nanoszenia mieszaniny (o podobnych
parametrach jak uzywanych do hydroobsiewu), w skladzie ktérej nie ma nasion traw 1 roslin
motylkowatych.

1.4.14. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp, wykonana z
ptynnych osadoéw $ciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowlokniny 1
geosyntetykow, doraznie zabezpieczajaca przed erozja powierzchniowa do czasu przejgcia tej
funkcji przez okrywe roslinng.

1.4.15. Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub zylka na 100 kwadratow,
kazdy o powierzchni 25 cm?, do okreélania procentowego udzialu gatunkéw roslin, po obsianiu.

1.4.16. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami 1 z
definicjami podanymi w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STO ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w STO
»Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi przy umacnianiu skarp objetymi niniejsza SST sa:
- grunt,

- ziemia urodzajna,

- nasiona traw oraz ro$lin motylkowatych,

- podsypka cementowo — piaskowa

- prefabrykowane plyty azurowe gr. 10 cm.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czgsci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen
obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze
ziemia urodzajna odpowiada nast¢pujacym kryteriom:
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a) optymalny sklad granulometryczny:
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartosé fosforu (P,0s)> 20 mg/m’,
¢) zawarto$é potasu (K,0)> 30 mg/n’,
d) kwasowos$¢ pH?5,5.

2.4. Nasiona traw

Wybor gatunkow traw nalezy dostosowac¢ do rodzaju gleby 1 stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢

stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, speilniajace wymagania PN-R-
65023:1999 [9] 1 PN-B-12074:1998 [4].

2.5. Elementy prefabrykowane

Wytrzymato$¢, ksztatt 1 wymiary elementoéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa 1
KPED. Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy zastosowaé betonowe plyty azurowe
60x40x10cm

Zastosowane prefabrykaty pod wzgledem jakos$ci powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 1340:20004 (oznaczenia wg normy):
- nasigkliwos$¢ <5% - wymaganie podwyzszone,

- odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie klasa 3,
- odpornos¢ na Scieranie - klasa 4,

Dopuszczalne odchytki wymiaréow jak w PN-EN 13369 tablica 4. Prefabrykaty betonowe
powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej, na podtozu utwardzonym i1 dobrze odwodnionym.

2.6. Geowloknina

Geowloknina powinna mie¢ charakterystyke zgodna z aprobata techniczng oraz wymaganiami
dokumentacji projektowej 1 ST. Zaleca si¢, aby geowldknina byla odporna na dziatanie wilgoci,
promieniowanie stoneczne, starzenie si¢, bez rozdaré, dziur 1 przerw ciaglosci, z odpowiednia
wytrzymato$cig na rozcigganie i rozerwanie. Przy sktadowaniu geowldkniny nalezy przestrzegac
zalecen producenta.

2.7. Materialy na podsypke

Do wykonania podsypki piaskowej/piaskowo - cementowej nalezy zastosowac:

— cement klasy 32,5 — odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1,
— piasek — nalezy stosowac¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom
PN-EN 13242,
— woda —nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008.
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STO ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— koparek podsigbiernych,

— spycharek lemieszowych,

— rowniarek samojezdnych lub przyczepnych,

— urzadzen kontrolno-pomiarowych,
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— zageszczarek ptytowych wibracyjnych.

— ew. walcow gladkich, zebrowanych lub ryflowanych,

— ubijakéw o recznym prowadzeniu,

— wibratoréw samobienych,

— ew. sprzetu do podwieszania 1 podciagania,

— cysterny z woda pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wody do podlewania (miejsc
niedostepnych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.
4.2. Transport materialow

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

Geowloknina moze by¢ transportowana dowolnymi $rodkami transportu w  sposob
zabezpieczajacy przed mechanicznymi uszkodzeniami oraz przed zawilgoceniem. Geowldkning
transportuje si¢ w rolach. Folie zabezpieczajaca rolki mozna zdja¢ dopiero tuz przed
przystapieniem do uktadania materiatu.

Kostke kamienng mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w taki sposob, aby unikngé
uszkodzenia podczas transportu.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STO ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi.
Warstwa ziemi urodzajnej powinna si¢ga¢ poza gorng krawedz skarpy 1 poza podndze skarpy
nasypu od 15 do 25 cm.

Grubos¢ pokrycia ziemia urodzajng powinna wynosi¢ 10 cm po moletowaniu 1 zaggszczeniu.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy
wykonywaé rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o glgbokosci od 3 do 5 cm, w odstgpach co
0,5 do 1,0 m. UloZzona warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) 1 lekko zagesci¢
przez ubicie r¢czne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawg

Proces umocnienia powierzchni skarp 1 rowdéw poprzez obsianie nasionami traw polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie (patrz pkt. 5.2),

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw i bylin w iloci od 18 g/m’
do 30 g/m® dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podloza, wystawy
oraz pochylenia skarp),

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

138



5.4. Umocnienie skarp plytami azurowymi:
Proces polega na:
a) Wyprofilowaniu powierzchni skarp 1 zageszczeniu
b) Rozlozeniu geowldkniny separacyjno-filtracyjne;j
c) Rozlozeniu podsypki cementowo — piaskowe;
d) Ulozeniu ptyt azurowych
e) Uzupetnieniu otworéw w ptytach azurowych zwirem

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.

5.5. Odwodnienie w formie $ciekéw trapezowych KPED 01.25
Proces polega na:
a) wykonaniu odwodnienia w formie $ciekow trapezowych KPED 01.25 uloZzonych na
podsypce cementowo - kruszywowej 1:4 gr. Scm - zgodnie z dokumentacja techniczna

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robét 1 ich zgodnosci z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nie porosnigtych miejsc nie powinna by¢ wicksza niz
2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc
nie powinien przekraczaé 0,2 m’. Na zarosnigtej powierzchni nie moga wystepowaé wyzlobienia
erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest
o m’ (metr kwadratowy) powierzchni skarp i innych plaskich powierzchni umocnionych
przez humusowanie 1 obsianie oraz umocnienie z ptyt azurowych wypelionymi zwirem,
na podsypce cementowo-piaskowej 1 geowlokninie separacyjno-filtracyjnej o z
wypehieniem spoin zaprawa cementowa.
o m (metr) wykonanego odwodnienia w rowach w formie $ciekéw trapezowych KPED
01.25 utozonych na podsypce cementowo - kruszywowej 1:4 gr. Scm

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki
pozytywne.

W przypadku wystapienia usterek, Zamawiajacy ustali zakres wykonania robot poprawkowych,
ktore Wykonawca zrealizuje na wlasny koszt w terminie ustalonym z Zamawiajacym.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” umocnienia skarp 1 innych ptaskich powierzchni przez humusowanie 1
obsianie obejmuje:

roboty pomiarowe 1 przygotowawcze,

zakup, dostarczenie 1 wbudowanie materiatow,

ew. plantowanie skarp,

ew. przygotowanie mieszanki humusu

roz$cielenie warstwy humusu grubosci 10cm z zaggszczeniem,

wysianie nasion traw 1 nawozow mineralnych na zahumusowanych powierzchniach,
zraszanie wodg w okresach posusznych,

dosianie traw 1 pielegnacja w okresie gwarancyjnym 1 rok od odbioru koncowego (2
sezony),

usuwanie chwastow,

przeprowadzenie badan 1 pomiaré6w wymaganych w specyfikacji technicznej,
uporzadkowanie terenu prowadzonych robot.

Cena wykonania 1 m® umocnienia skarp i innych plaskich powierzchni ptytami azurowymi
obejmuje:

roboty pomiarowe 1 przygotowawcze,

zakup, dostarczenie 1 wbudowanie materiatow,

przygotowanie podloza,

ulozenie geowldkniny separacyjnej wraz z wykonaniem odpowiednich zaktadow,
mocowanie geowlokniny separacyjnej do podloza,

wykonanie podsypki piaskowe],

ulozenie plyt azurowych,

przeprowadzenie badan 1 pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
uporzadkowanie terenu prowadzonych robot.

Cena wykonania 1 m odwodnienia w rowach w formie §ciekow trapezowych obejmuje:

roboty pomiarowe 1 przygotowawcze,

zakup, dostarczenie 1 wbudowanie materiatow,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan 1 pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty powyze] nie wymienione, ktore sa niezbedne do

kompletnego 1 nalezytego wykonania robot objetych niniejsza Specvyfikacja Techniczna oraz

stanowiace zakres prac przewidziany w dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec
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2. PN-EN
13043:2004
4. PN-B-12074:1998
5. PN-B-12099:1997
6. PN-B-14501:1990
7. PN-B-19701:1997
8. PN-P-85012:1992
9. PN-R-65023:1999
10. PN-S-02205:1998
11. PN-S-96035:1997
12. BN-88/6731-08
13. BN-80/6775-03/04
14. PN-EN 1342:2003
15. PN-EN 1340:2004
16. PN-B-06250

10

.2. Inne materialy

Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie 1 zadarnianie powierzchni
biowlokning. Wymagania 1 badania przy odbiorze

Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan
Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania 1ocena
zgodnosci

Wyroby powroznicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych
Material siewny. Nasiona roslin rolniczych

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Drogi samochodowe. Popioty lotne

Cement. Transport 1 przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza chodnikowe

Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych — Wymagania 1 metody badan

Krawezniki betonowe. Wymagania 1 metody badan

Beton zwykly

17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.

10.3. Szczegoélowe specyfikacje techniczne

STO ,,Wymagania ogdlne”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST — 10)

ROBOTY KONSTRUKCYJNE — PRZEPUSTY BETONOWE
1. WSTEP

1. 1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji techniczne; (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem betonowych przepustow w ramach
zadania pn. ,,Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajaca na budowie Sciezki
pieszo — rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana
Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Goluski”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem przepustow rurowych betonowych ©@1000 mm — zgodnie z dokumentacja
techniczng wraz z umocnieniem rowow plytami chodnikowymi 35x35 cm na podsypce
cementowo-piaskowe] (1:4) gr. Scm 1 geowldkninie separacyjno-filtracyjnej o gramaturze

300g/m”.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, shuzacy do
przeprowadzenia wody matych ciekow wodnych pod nasypami drog 1 zjazdow.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych
lub zelbetowych.

1.4.3. Scianka czolowa - konstrukcja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujaca
nasyp.

1.4.4. Podsypka — warstwa piasku, utozona na fundamencie pod konstrukcja podatna.

1.4.5. Swiatlo — najwigkszy wymiar poziomy lub pionowy przekroju poprzecznego konstrukcji
mierzony do wewngtrznych krawedzi fali.

1.4.6. Zaggszczenie zasypki — proces kontrolowanego zageszczania wykonywany za pomoca
przeznaczonych do tego recznych 1 mechanicznych urzadzen.

1.4.7. Zasypka — odpowiednio dobrane, uloZzone 1 zaggszczone kruszywo otaczajace konstrukcje
1 wspolpracujace z nig w przenoszeniu obcigzen.

1.4.8. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STO ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania 1 skladowania, podano w STO
,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow z typowych prefabrykowanych rur
betonowych, objetych niniejsza SST, sa:

- prefabrykaty rurowe,

- kruszywo do betonu,

~ cement,
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woda,

mieszanka pod lawe fundamentowa,
— materialy izolacyjne,
~ zaprawa cementowa.

2.3. Prefabrykaty rurowe

Ksztalt 1 wymiary prefabrykatéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa 1 SST.
Odchytki wymiarow prefabrykatéw powinny odpowiada¢ PN-B-02356 [1].

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gladkie, bez pgknig¢ 1 rys. Dopuszcza si¢ drobne pory
jako pozostatosci po pecherzykach powietrza 1 wodzie, ktorych glebokos¢ nie przekracza 5 mm.
Prefabrykaty rurowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej C25/30 (B-30) klasy
XC2

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywa¢ si¢ na wyréwnanym, utwardzonym 1
odwodnionym podtozu.

2.4. Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementéow konstrukeji przepustow powinny
spelnia¢ wymagania PN-B-06712 [5].

Kruszywa nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podloze skladowiska powinno by¢
rowne, utwardzone 1 dobrze odwodnione.

2.5. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustow powinien
spelnia¢ wymagania PN-B-19701 [7].

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki zwykty (bez dodatkéw) klasy 42,5 do betonu klasy C25/30
1klasy 32,5 do betonu klasy C16/20 (B-25).

Cement nalezy przechowywac zgodnie z BN-88/6731-08 [14].

2.6. Woda

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodge pitna.

2.7. Lawa betonowa

Beton powinien by¢ klasy C12/15 do wykonania tasy betonowe;j, sktadniki betonu powinny
odpowiada¢ PN-EN 206 -1 Beton wymagania ,wlasciwosci , produkcja 1 zgodnosc¢.

2.8. Drewno

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych $cianek czotowych
przepustow powinno spetnia¢ wymagania PN-D-96000 [12] 1 PN-D-95017 [11].

2.9. Materialy izolacyjne

Do wykonania izolacji przepustow 1 Scianek czotowych mozna

stosowac:

emulsj¢ kationowa, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty

technicznej, roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622

- 8],

- lepik asfaltowy na goraco bez wypetniacza wg PN-C-96177 [10],

- papg asfaltowa wg BN-79/6751-01 [15] 1 BN-88/6751-03 [16] lub aprobaty technicznej,
wszelkie inne materialy izolacyjne sprawdzone dos$wiadczalnie 1 posiadajace aprobate
techniczng - za zgoda Inzyniera.

2.10. Zaprawa cementowa

Stosowana zaprawa cementowa powinna by¢ marki nie nizszej niz M 12 1 spelnia¢ wymagania
PN-B-14501 [6].

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
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Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w STO,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprze¢t do wykonania przepustow

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustow powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- koparek,

- betoniarek,

~ dozownikéw wagowych do cementu,

— zurawi samochodowych,

sprzetu do zageszczania: ubijaki reczne 1 mechaniczne, zageszczarki plytowe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw
Transport materialtdw do budowy przepustoéw podano w STO. Beton nalezy przewozi¢ w taki
sposob aby nie spowodowacé rozsegregowania sktadnikow. Materialy izolacyjne przewozi¢ w
pojemnikach 1 rolkach fabrycznie zabezpieczonych. Przewozenie rur powinno odbywac si¢ przy
uzyciu ogolnie dostepnych srodkow transportowych pod warunkiem, ze ich skrzynia tadunkowa
jest odpowiedniej dlugosci tzn. takiej aby rura na calej swej dlugosci spoczywala na skrzyni
tadunkowej oraz byta zabezpieczona przed przesuwaniem w trakcie przewozenia. Transport rur
oraz ich zaladowanie 1 wyladowanie musi by¢ wykonane starannie, tak aby nie uszkodzi¢.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STO ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

o odwodnienia,

o wykonanie tymngrodzy ziemnej wraz z systemem do tymczasowego pompowania wody

— pod wykonanie konstrukcji przepustow — zgodnie z SST Odwodnienie wykopow na
czas budowy 1 dokumentacja techniczng

o wytyczenia osi przepustu 1 krawedzi wykopu,

o innych robdt podanych w dokumentacji projektowej 1 SST.
5.3. Wykop
Sposob wykonywania robot ziemnych pod fundamenty $cianek czotowych 1 tawe fundamentowa
powinien by¢ dostosowany do wielkos$ci przepustu, glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu 1
rodzaju gruntu.
Wykop nalezy wykonywa¢ w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylto przystapi¢ do
wykonywania przepustu.
5.4. Lawa fundamentowa pod przepust
Lawa fundamentowa powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa 1 SST.
Dopuszczalne odchyiki dla faw fundamentowych przepustow wynosza:
~ dla wymiarow w planie +5 cm,
- dla rzednych wierzchu tawy 2 cm.
5.5. Ukladanie prefabrykatéw rurowych
Uktadanie rur betonowych lub zelbetowych nalezy wykona¢ wg BN-74/9191-01 [18]. Styki rur
nalezy wypeli¢ zaprawa cementowa wg pkt 2.10 1 uszczelni¢c materialem wg pkt 2.9
zaakceptowanym przez Inzyniera.
5.7. Zasypka przepustow

Zasypka przepustu powinna by¢ wykonana $cisle wedhug instrukcji producenta przepustow
lub dokumentu dopuszczajacego do stosowania przepustow (np. aprobaty technicznej). Zasypke
nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego niewysadzinowego o ziarnach max.30mm. Zasypke
nalezy uklada¢ réwnomiernie, jednocze$nie z obu stron przepustu warstwami gr. 20cm,
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zageszczonymi [s>0,98; w przypadku rur tworzywowych w bezposredniej bliskosci rury
dopuszcza si¢ 1s=0,95. Zasypka wokot konstrukeji powinna by¢ wykonywana réwnomiernie 1
rownoczesnie z obu stron konstrukeji. Podczas zageszczania zasypki prowadzi¢ nalezy biezaca
kontrole odksztalcen pionowych, poziomych oraz ukos$nych konstrukcji obiektu. Pionowe 1
poziome odksztalcenia winny by¢ mierzone po kazdej warstwie zasypki, a ich wartosci
umieszczone w tabelach stanowigcych zalaczniki do dziennika budowy. Zasypke (mieszanka,
piasek, grunt rodzimy) nalezy uklada¢ jednoczesnie z obu stron przepustu, warstwami o
jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczaniem. Wilgotno$¢ zasypki w czasie zageszczania
powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej wg normalnej proby Proctora, metoda I wg PN-B-
04481 [2] z tolerancja -20%, +10%. Wskaznik zageszczenia poszczegdlnych warstw powinien
by¢ zgodny z dokumentacja projektowa 1 SST.

5.8. Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wlotow 1 wylotéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja projektowa 1 SST.
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy. Umocnienie dna 1 skarp rowdw zaprojektowano z ptyt
chodnikowych 35x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. Scm 1 geowlokninie
separacyjno-filtracyjnej o gramaturze min. 300 g/m?

W zaleznos$ci od materialu uzytego do umocnienia, wykonanie robot powinno by¢ zgodne z SST
,,Umocnienia”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jako$ci wykonywanych robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie 1 z czgstotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

1.Zgodno$¢ elementéw budowli z dokumentacja techniczng sprawdza si¢ przez ogledziny
zewngtrzne oraz pomiary szczegdlowe.

2.Jako$¢ materiatow sprawdza si¢ przez poréwnanie z wymaganiami dokumentacji technicznej
oraz powolanymi normami. Materialy uzyte do rob6t powinny by¢ zbadane w przypadku gdy
budza jakiekolwiek watpliwosci lub nie maja dokumentow stwierdzajacych ich jakos¢.

W czasie przygotowania podloza pod przepust nalezy zbadac:

— zgodno$¢ wykonywanych robét z dokumentacja projektowa,

— prawidtowo$¢ wyprofilowania ksztaltu podloza w dostosowaniu do ksztaltu spodu przepustu,
— grubo$¢ warstwy podsypki 1 jej wymiary w planie,

— zageszczenie podsypki.

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna by¢ zgodna z zaleceniami instrukcji wykonania

przepustu dostarczonej przez producenta. Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna

uwzglednia¢ sprawdzenie:

— dokladnosci utozenia pierwszej warstwy zasypki,

— prawidlowos$ci wykonania nastepnych warstw zasypki, z uwzglednieniem dopuszczalnych
grubosci warstw oraz wskaznika zageszczenia gruntu,

— poprawno$ci wykonania zasypki 1 prowadzenia zageszczania zasypki w bezposrednim
otoczeniu przepustu, ze zwrdceniem uwagi na nieuszkadzanie konstrukcji przepustu,

— wilasciwosci uzytych materiatéw (gruntéw) do zasypki,

— powierzchni wykonywanej zasypki,

— nieodksztalcalno$ci wymiaréw wewngtrznych przepustu pod wptywem dzialania zasypki.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1z czgstotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STO ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest
— m (metr) wykonanego przepustu
— m’ (metr szescienny) wykopdéw fundamentowych
— m’ (metr szescienny) zasypki, podsypki
— m’ (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia
— szt (sztuka) prefabrykowanych $cian czolowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w STO,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena obejmuje:

- roboty pomiarowe 1 przygotowawcze,

- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

zakup 1 dostarczenie materiatlow,

wykonanie taw fundamentowych,

— montaz konstrukeji przepustu,

— wykonanie izolacji,

- wykonanie zasypki 1 zageszczenie,

umocnienie wlotéw 1 wylotow w dnie 1 na skarpach rowow,

- uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan 1 pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty powyze] nie wymienione, ktore sa niezbedne do

kompletnego 1 nalezytego wykonania robot objetych niniejsza Specvyfikacja Techniczna oraz
stanowiace zakres prac przewidziany w dokumentacji projektowe;.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja
PN-B-02356 wymiarowa
elementow budowlanych z betonu
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek 1 gruntu
PN-B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne
Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania 1 ochrony w
PN-B-06253 srodowisk
agresywnych wod gruntowych
PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
ocena zgodnosci
PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
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PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-S-96012
BN-88/6731-08
BN-79/6751-01
BN-88/6751-03
BN-68/6753-04

BN-74/9191-01

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia

Drogi samochodowe. Podbudowa 1 ulepszone podtoze z
gruntu

stabilizowanego cementem.

Cement. Transport 1 przechowywanie

Materialy do 1zolacji przeciwwilgotnosciowej. Papa
asfaltowa na

tasmie aluminiowe;j

Papa asfaltowa na welonie z wildkien szklanych
Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji
przeciwwilgotnosciowych

Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur
betonowych 1

zelbetowych. Wymagania 1 badania przy odbiorze
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D.01.03.06. PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ

1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru, przebudowy istniejacej sieci gazowej sredniego ciSnienia w ramach
projektu ,,Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowe] polegajaca na budowie $ciezki

pieszo — rowerowe] na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana
Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy 1 Kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robdt wymienionych

w p.1.1., zwigzanych z:

o wykonanie harmonogramu robdt na wykonanie przebudowy istniejacej sieci gazowej
$redniego cisnienia oraz uzgodnienie z gestorem sieci gazowe],

o zakupienie 1 dostarczenie materialow na plac budowy oraz ich skladowanie z
zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),

o Wwytyczenie trasy gazociaggoéw 1 obstuga geodezyjna inwestycji

« wykonanie wykopoéw kontrolnych,

« wykonanie wykopéw waskoprzestrzennych umocnionych,,

o dowoz nadmiaru ziemi na wysypisko,

 ulozenie rur PE100 RC SDR17 Dz 160 mm, zgrzewanych doczotowo,

o ulozenie rur PE100 RC SDR11 Dz 32 mm, Dz 25 mm, zgrzewanych elektrooporowo,

o wykonanie przelagczenia sieci gazowej - metoda Stop System wg dokumentacji
projektowej,

» zmiana lokalizacji istniejacej szafki gazowej wraz z wyposazeniem,

» wykonanie zacisku na istniejacym gazociagu - wg dokumentacji projektowe;,

o likwidacja istniejagcego gazociagu/ przylacza (trwale usuna¢ z ziemi/ odcigcie 1

odgazowanie),

ST D-01.03.06
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» wykonanie préb szczelnosci,

e OCZyszczanie gazociaggow,

« wykonanie obsypki piaskowej rury,

» wykonanie zasypki piaskowej gr. 20 cm ponad wierzch rury,
» oznakowanie trasy gazociagu,

 ulozenie drutu sygnalizacyjnego miedzianego DY 2,5 mm?2,

» zasypanie 1 zaggszczenie wykopow.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materialtdow podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

Materialy do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane sa przez Wykonawce u
Wytworcy.

Kazdy material musi posiada¢ atest Wytworcy, stwierdzajacy zgodnos$¢ jego wykonania z

odpowiednimi normami.

2.2. Odbior materialow na budowie

Materialy takie jak rury, ksztaltki itp. nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce
budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z danymi
Wytworcey. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatdow. W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jakos¢
wykonywanych robdt, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom

sprawdzajacym okreslonym przez Kierownika Projektu.

2.3. Skladowanie materialow na budowie

Materialy takie jak: rury, ksztaltki, armatura sktadowane na placu budowy powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem promieni stonecznych 1 opadami
atmosferycznymi. Dhuzsze skladowanie rur powinno odbywaé¢ si¢ w pomieszczeniach

zamknietych lub zadaszonych.

Rury 1 ksztaltki powinny by¢ uktadane na rownym podlozu, a wysoko$¢ stosu nie powinna
przekracza¢ 1.0m. Miejsce skladowania powinno by¢ suche 1 czyste, usytuowane w
odleglosci nie mniejszej niz 2m od jakiegokolwiek zrodta ciepta. Sktadowanie materiatu w
temperaturze ponad +5 ° C pozwala na obrébke mechaniczng natychmiast po pobraniu go z

magazynu. Rury w odcinkach nalezy sktadowaé¢ w potozeniu poziomym na rownym podtozu
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lub gesto utozonych podkiadach z desek zwigzane w wiazki wg asortymentdw na wysokos¢

nie przekraczajaca 1.0m. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna

dokona¢ za pomoca kotkow 1 klindw drewnianych.

2.4. Podsypka i obsypka

Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod przewod sieci gazowej 1 jego obsypki moze by¢

uzyty piasek zwykty o wskazniku réznoziarnistosci U>3, nie noszacy cech wysadzinowosci,

bez okreslania innych jego cech.

Tereny zielone Chodniki Jezdnie
(pobocza) (ciagi pieszo-rowerowe)
Obiekt Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:
Materiat /grubosc /1, Material /grubos¢ /1 Materia t /grubosc /I
podsypka | obsypka | zasypka | podsypkal obsypka | zasypka | podsypka | obsypka zasypka
Preewody A A do Boz A A A 20im 20[?:m A
20 cm 20 cm POZ 1 50 em | 20em | do rzednej do rzgdnej
terenu
dna koryta 0.95 1.00 dna koryta
0,95 0,95 0.95 0,95 0,97 0,97 ’ ’ 1,03
Przewody A A B A A A A A A
o gl 20 cm 20cm | dopoz. | 20cm | 20 cm ¥ o 20 cm 20 cm ¥ %
gory terenu
obsypki 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,97
>1,2m 0,951 0,97 097 1,0

A - piasek (mieszanka) réznoziarnistos¢ >3

B - grunt rodzimy

* - od gory obsypki (do rzednej koryta -1,2 m)

** - 1,2 m (od gory warstwy oznaczonej ,,*” do rzednej dna koryta)

2.5. Zasypka

Rodzaj materialu uzytego do wykonania zasypki jest uzalezniony od lokalizacji robdt. Dla
robot wykonywanych w terenach zielonych lub poboczach zasypke wykonuje si¢ z gruntu
rodzimego, bez wzgledu na jego cechy. Dla pozostatych lokalizacji stosuje si¢ piasek lub
mieszanke o wskazniku réznoziarnistosci U > 3. W wypadku braku mozliwosci zageszczenia
gruntu rodzimego (tereny zielone, pobocza) do parametrow podanych w p. 2.4 grunt nalezy

doziarni¢, ulepszy¢ lub wymieni¢ do uzyskania zageszczenia do w/w parametrow.

2.6. Sieé gazowa

2.6.1. Rury przewodowe

Gazociag $redniego cis$nienia nalezy wykona¢ z rur PE100 RC SDR17 Dz 160 mm, do
przepiecia przylaczy nalezy zastosowac rury Dz32 mm 1 Dz 25 mm PE100 RC SDR11. Rury

taczy¢ za pomoca zgrzewania doczolowego 1 elektrooporowego (przylacza).

2.6.2 Oznakowanie trasy gazociagu

Oznakowanie trasy gazociaggu powinno by¢ zgodne ze Standardami Technicznymi ST-IGG-

1001:2015, ST-1GG-1002:2015, ST-IGG-1003:2015 1 ST-IGG-1004:2015.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Organizacja Robot
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Technologii 1

Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane Roboty zwigzane z budowa przelozenia 1 zabezpieczenia sieci

gazowej.

5.2. Trasowanie
Przed rozpoczeciem robot jest konieczne wytyczenie sytuacyjne trasy sieci gazowej.

Dopuszczalne sa odchylki trasy sieci gazowej od projektowanej nie przekraczajace 10 cm

1 nie naruszajace granic nieruchomosci gruntowych.

5.3. Wykopy

Zalozono wykonanie wykopow recznie 1 przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Wykopy nalezy
wykona¢ waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnione balami drewnianymi badz

wypraskami stalowymi ze spadkami podanymi na profilu podtuznym.

Przed przystagpieniem do robdt nalezy dokladnie zlokalizowaé przebieg kolidujacych

urzadzen podziemnych poprzez wykonanie przekopow kontrolnych.

Przekopy kontrolne nalezy wykonywac¢ recznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji

(przedstawicieli wlascicieli uzbrojenia) z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Wykopy nalezy skuteczne zabezpieczy¢ 1 oznakowac a nastepnie zasypac 1 zagescic.

5.4. Roboty ziemne

W  przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki
nawierzchni 1 podbudowy, a material z rozbiorki odwiezie 1 zlozy w miejscu uzgodnionym z

Kierownikiem Projektu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sa
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych, to
powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich

srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.
Metody wykonywania wykopow (r¢cznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do glgbokosci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu

mechanicznego.
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Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce

wskazane przez Kierownika Projektu.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu
rurociggu przesuwajac si¢ stopniowo do goéry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé
przez ulozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby
jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kolkami lub

klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w S$wietle ewentualnej obudowy powinna by¢
dostosowana do $rednicy przewodu 1 wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewngtrzna przewodu.
Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Struktura gruntu dna
wykopu gazociagu nie powinna by¢ naruszona na glgbokosci wiekszej niz 0,2 m 1 na
odcinkach dtuzszych niz 3 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed
ulozeniem przewodoéw. Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb

uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych lub kamienistych na dnie wykopu gazociaggu powinna by¢
utozona warstwa wyrownawcza grubosci 0,1 do 0,2 m z ziemi nie zawierajacej grud, kamieni

1 gnijacych resztek roslinnych.

5.5. Przygotowanie podloza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych 1 piaszczysto-gliniastych o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podiozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie

wykopu.

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podloze wzmocnione z warstw pospoiki

lub Zwiru z domieszka piasku grubosci od 15 do 20 cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podloze nalezy wykonaé z
warstwy zwiru lub thuicznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm lacznie z ulozonymi

saczkami odwadniajacymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podloze nalezy wykona¢ zgodnie z
indywidualng dokumentacja projektowa zaakceptowang przez Inzyniera. Wykonawca dokona

zaggszcezenia wykonywanego podloza do IS nie mniej niz 0,95.

5.7. Prace wlaczeniowe

Prace wlaczeniowe wykona¢ pod nadzorem gestora sieci. Wcinki w istniejagcy gazociag
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sredniego cisnienia wykona¢ metoda Stop System.

Przelaczenie przylaczy - na etapie budowy (z wyprzedzeniem 14 dniowym) powiadomié

odbiorce o planowanej przerwie w dostawie gazu (planowana przerwa nie dluzsza niz 4 h).

Oczyszczanie gazociagOw:

Po ulozenia gazociagu w wykopie 1 zasypaniu nalezy dokona¢ czyszczenia wnetrza gazociggu

za pomoca mickkich tlokéw gabczastych, ciSnieniem umozliwiajacym przepchnigcie tloka

1 wszelkich zanieczyszczen min. 0,1 MPa (wg zatwierdzonej karty technologicznej).

Przebieg prac zwiazanych z podlaczeniem nowego odcinka gazociagu Dz160 mm - metoda

Stop System:

Instrukcja 1 szkolenie pracownikow na miejscu pracy przez osobe odpowiedzialng
za wykonanie prac,

Okres$lenie lokalizacji prac z wyznaczeniem miejsc prac montaZzowo -
spawalniczych,

Przygotowanie 1 zagospodarowanie placu robot,

Rozstawienie sprzetu: montazowego, BHP 1 ochrony p-poz oraz potrzebnych
materialow,

Odkrycie gazociagu w miejscach przewidzianych do montazu  elementow
zwigzanych z technologia zatrzymania przeptywu,

Budowa by passu Dz 90 PE100 SDR11,

Przygotowanie krdécey 1 fittingow,

Montaz krocey 1 fittingdw ,

Przewiercenie gazociaggéw do wprowadzenia urzadzen do zatrzymania przeptywu
zgodnie z technologia Stop System,

Przewiercenie otwordéw kroccdw do odpowietrzenia,

Udroznienie/ napetnienie paliwem gazowym by passu,

Zamontowanie urzadzen zatrzymujacych przeptyw,

Przedmuchanie azotem (usunigcie metanu) przez kré¢éce odpowietrzajace,

Po wusunigciu metanu nalezy przystapi¢ do montazu nowych, wczesniej
wykonanych, zbadanych 1 poddanych proba odcinkéw gazociagu,

Podlaczenie nowego odcinka gazociagu z istniejagcym gazociggiem,

Zagazowanie gazociagu pomi¢dzy maszynami do wstrzymania przeptywu,
Zdemontowanie urzadzenia do zatrzymywania przeptywu,

Przywrdcenie przeptywu w gazociagach,

Odgazowanie 1 zdemontowanie by-passu,
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e Wykonanie prac budowlanych 1 porzadkowych,

e Przywrocenie terenu do stanu poczatkowego.
Odpowietrzenie projektowanego gazociagu Dz160 mm nalezy wykona¢ poprzez montaz:
-obejmy do nawiercania pod ci$nieniem 160/32PE;
- mufy elektrooporowa Dz32PE
- przejscie PE/stal 32/25
- kolana 90 stopni DN25 stal.
- rury stal. DN25 — wyprowadzonej nad teren 3 m

Odpowietrzenie by passu nalezy wykona¢ poprzez montaz: trojnika siodtowego 90/25; 90/25

z rura wydmuchowa (wyprowadzona ponad 3 m ponad teren).

5.8. Préby szczelnosci

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla catkowicie zasypanego gazociagu, pozostawiajac
odkryte miejsca niezb¢dne do wykonania proby. Probe szczelnosci nalezy wykonaé pod
cisnieniem 0.75 MPa przy uzyciu manometru tarczowego 1 rejestrujacego zgodnie
z zarzadzeniem nr 76 /2022 Prezesa Zarzadu PSG Poznan z dnia 10.10.2022 r. Oceng
wynikow proby dokona¢ metoda rejestracji ciSnienia zgodnie z PN-EN12327:2013-02. Czas
trwania proby 24h. W trakcie proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie zlacza badanego odcinka.

5.9. Oznakowanie trasy gazociggu

Oznakowanie trasy gazociaggu powinno by¢ zgodne ze Standardami Technicznymi ST-

IGG-1001:2015, ST-IGG-1002:2015, ST-IGG-1003:2015 1 ST-IGG-1004:2015.

5.10. Mostki przejsciowe nad wykopem
Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robdt nalezy nad wykopem ustawié

tymczasowe mostki-ktadki.

Wszelkie wymagania szczegdélowe wg rozporzadzenia Ministra Przemyshu 1 Materialow
Budowlanych z 28.03.1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robdét budowlano-
montazowych 1 rozbiérkowych ( Dz. U. nr 13/72 poz. 93 ).

5.11. Roboty gazo-niebezpieczne
-Roboty gazo niebezpieczne powinny by¢ nadzorowane przez osobe posiadajaca kwalifikacje

dozoru urzadzen energetycznych 1 wykonane na podstawie:

ST D-01.03.06
155



. pisemnego polecenia kierownika zakladu dla osoby przez niego upowaznionej,
okreslajacego miejsce wykonania robot, skltad imienny brygady i1 warunki bezpiecznego

wykonywania pracy,

. szczegotowej instrukcji uwzgledniajacej technologi¢ czynnosci 1 $rodki techniczne

niezbe¢dne dla zapewnienia bezpieczenstwa wykonania prac.
. planu lub szkicu sytuacyjnego

-W razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych stezen gazoéw trujacych w powietrzu
oraz w miejscach o zmniejszonej ilosci tlenu, powinien by¢ stosowany sprzet ochrony

indywidualne;.

-Przy robotach gazo niebezpiecznych powinni by¢ zatrudnieni pracownicy majacy
odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w tym takze w zakresie eksploatacji urzadzen

energetycznych. Spawacze powinni mie¢ ponadto uprawnienia do spawania rurociaggéw gazu.

-Pracownicy wykonujacy roboty gazo niebezpieczne powinni by¢ wyposazeni w odziez
trudno zapalna, kaptury ochronne na glowg z tkaniny zaroodpornej lub trudnopalnej, rekawice

ochronne, sprzet ochronny drég oddechowych 1 szelki bezpieczenstwa z linkami
lub kombinezony z wszytymi szelkami bezpieczenstwa.

-Brygady wykonujace roboty gazo niebezpieczne powinny mie¢ zapewnione $rodki tacznosci,
odpowiednie ilosci $rodkow gasniczych, lampy przeciwwybuchowe, przyrzady do pomiaru
stezen 1 cis$nienia gazu oraz apteczke wyposazona w odpowiednie $rodki do udzielania

plerwszej pomocy.

-Roboty gazo niebezpieczne 1 niebezpieczne powinny by¢é wykonywane co najmniejprzez

dwie osoby.

-W razie zaistnienia nieprzewidzianych zagrozen podczas wykonywania robot gazo
niebezpiecznych 1 niebezpiecznych, roboty powinny by¢ przerwane, pracownicy wycofani do

strefy zapewniajacej bezpieczenstwo a miejsce pracy zabezpieczone.

o rdéznice rzgdnych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:

dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostalych przewodow + 2 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci Robot dla wszystkich Robot podlega na sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materialow z atestami, aprobatami 1 normami,

- sprawdzeniu zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa,
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- przeprowadzeniu niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,
- odbioru urzadzen 1 sieci przez gestora sieci.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Kierownikowi Projektu do akceptacji Aprobaty

Techniczne IBDiM 1 atesty materiatow.

Kontroli podlega pelny zakres robot oraz asortyment stosowanych materialow a w

szczegolnoscei:

1) Roboty ziemne
Badania nalezy wykona¢ zgodnie z n.n. SST, oraz PN-B-10736:99.

Dtugos¢ odcinka robdt ziemnych poddanego badaniom nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m.

Kontrola powinna obejmowac sprawdzenie zgodnos$ci wykonanych robot z Dokumentacja

Projektowa oraz badanie wykopow otwartych obudowanych w tym:

1. sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm

2. sprawdzenie materiatlow 1 elementéw obudowy przez ogledziny i poréwnanie ich cech na
zgodnos¢ z dokumentami dostarczonymi przez wytworce

3. kontrola zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy

4. kontrola zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych

5. badanie szerokosci wykopu — wykonywane w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka, tasmg stalowa z doktadnos$cig do 0,1 m.

6. badanie glgbokosci wykopu — wykonywane przy uzyciu niwelatora 1 faty niwelacyjnej
w odstepach nie wickszych niz 30 m z doktadnoscia do 1 cm

7. pomiar szeroko$ci 1 grubosci podloza piaskowego w odleglosciach nie wigkszych niz
30 m, miarke z doktadnoscig do 2 cm

8. pomiar grubosci piaskowej warstwy ochronnej zasypu — jak w punkcie g)

9. badanie zaggszczenia podloza piaskowego, warstwy ochronnej zasypu, laboratoryjnie
przez pomiar wskaznika zageszczenia (Is — zgodny z tabelag w p. 2.4).

Probki pobiera¢ nalezy w miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz co 50 m.

2) Materialy
Nalezy sprawdzi¢:
- sprawdzenie posrednie — przez pordéwnanie cech materialdw podanych przez
wytworce z certyfikatami badZ deklaracjami zgodnosci
- sprawdzenie bezposrednie — na budowie przez ogledziny zewngtrzne.

- sprawdzenie materiatdéw konstrukcyjnych 1 izolacyjnych, polegajace na:

1  kontroli jakosci robot izolacyjnych
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Sprawdzeniu jakosci robot izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy 1 procesy
technologiczne w trakcie ich prowadzenia.

Odbiory nalezy przeprowadza¢ dla kazdej warstwy 1 pokrycia osobno.

Kontrola jakosci robot obeymuje:

— sprawdzenie zgodnosci wykonanych robdt z Dokumentacja Projektowa (nalezy
przeprowadzi¢ przez poréwnanie wykonanych roboét izolacyjnych z dokumentacja
Projektowa 1 SST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci za pomoca ogledzin
zewngtrznych)

— sprawdzenie materialow (nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w Dzienniku
Budowy 1 innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 1 niniejszej SST)

® sprawdzenie przygotowania powierzchni (nalezy przeprowadzi¢ kontrole
przygotowania powierzchni na zgodno$¢ z wymaganiami przedstawionymi
w SST)

® sprawdzenie warunkéw przystapienia do robot (warunkéw atmosferycznych)
(nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy na zgodnos¢
z wymaganiami przedstawionymi SST)

® sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot (nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo
w czasie ich wykonywania, kontrolujac stosowanie wlasciwych materiatlow 1

liczbe ich warstw, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w SST)

3) Roboty montazowe

Kontrola w zakresie zabezpieczenia istniejacych przewodow:

® badanie montazu zabezpieczenia istniejagcych gazociggdw (montaz rur
ochronnych z PE)

4) Dopuszczalne tolerancje 1 wymagania

e odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm

e odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m

e odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze nie powinno przekroczy¢
+ 3 cm

e dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podiloza wzmocnionego od
ustalonego na lawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostalych przewodow — 5 cm

e roznice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:

dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow + 2 cm.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru dla poszczegdlnych elementéw gazociagu sa:

— rurocigg — metr (m),

— przewdd DY 2,5 mm?2 — metr (m),

— oznakowanie tasma — metr (m),

— likwidacja istniejacego gazociagu/ przylacza — metr (m),

— zmiana lokalizacji istniejacej szatki gazowej - komplet (kpl.),
— wykonanie zacisku na istniejagcym gazociagu - komplet (kpl.),

— przelaczenie gazociggdw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa 1 Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 Szczegdlowa

Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi poleceniami Kierownika Projektu.

8.2. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1. Dokumenty 1 dane
Podstawa odbioru Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenia Kierownika Projektu w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robdt

zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna,

- inne pisemne stwierdzenia Kierownika Projektu o wykonaniu Robot.

Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie
technologiczne czynno$ci zwigzane z przebudowa gazociaggu a mianowicie:
e przygotowanie podloza,

e roboty przygotowawcze,

e roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

e wykonanie gazociaggow,

e zmiana lokalizacji szatki gazowe;,

e wykonanie zacisku na istniejacym gazociagu,
e prace wlgczeniowe,

¢ ulozenie przewodu DY 2,5 mm?2,

¢ oznakowanie trasy gazociagu,

e proby szczelnosci,

e likwidacja istniejgcego gazociagu/ przylacza - trwale usunigcie z gruntu, odcigcie 1
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odgazowanie,

e zasypanie 1 zageszczenie wykopu.

Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym

wykonanie korekt 1 poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Proby wytrzymatosci lub szczelnosci gazociagdw powinny by¢ przeprowadzone w

wykopie po ich calkowitym zmontowaniu 1 zasypaniu ziemia.

Proby wytrzymalosci elementow prefabrykowanych przed ich wmontowaniem lub po
zamontowaniu W gazocigg mozna nie przeprowadza¢ pod warunkiem, ze producent tych
urzadzen w pisemnym zaswiadczeniu stwierdzi, ze zostaly one poddane prébom

wytrzymatos$ci pod ci$nieniem rownym co najmniej ci$nieniu proby gazociagu.

Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru
odcinka przewodu z tym, Zze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz

umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Kierownik Projektu dokonuje odbioru roboét zanikajacych zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.2.

8.3. Odbiodr koncowy
Odbiorowi koncowemu zgodnie z zarzadzeniem Nr 47 podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
na sprawdzeniu protokotdow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych

czesciowych),

- badanie wytrzymalosci lub szczelnosci gazociagéow (przeprowadzone po ich calkowitym

zmontowaniu 1 zasypaniu ziemia, zgodnie z zarzadzeniem Nr 47).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegdlowo omowione, wpisane do dziennika budowy 1 podpisane przez nadzor

techniczny oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji 1 szczelnosci catego przewodu)
zostaly spetnione zgodnie z wymaganiami BN-81/8976-47, BN-77/8976-06 1 zarzadzeniem
Nr 47.

Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo speinione,
nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu 1 w zaleznos$ci od tego

okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.
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8.4. Odbior ostateczny
Odbidr ostateczny odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Kierownika Projektu

w Dzienniku Budowy zakonczenia Robot gazowych.

Generalnie odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

Przed zasypaniem rurocigg winien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego Geodete 1

naniesiony na mapy sytuacyjne bedace w zasobach.

Roboty objete SST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce szkicow, dziennikéw pomiarowych 1 protokotdw wg zasad okreslonych w SST

DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

Odbi6r wykonanych robdt powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym

wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robdt bez hamowania ich postepu.

Sieci gazowe podlegaja odbiorowi robdt ulegajacych zakryciu oraz koncowemu, wg zasad

podanych w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

Do odbioru Robdét maja zastosowanie postanowienia zawarte w SST DM.00.00.00
"Wymagania Ogo6lne".

9. WARUNKI PLATNOSCI

Placi si¢ za metr (m) kompletnie wykonanej przebudowy sieci gazowe;.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania 1 obejmuje

wykonanie wszystkich elementow sktadowych wykonania przebudowy sieci gazowe;j:
e opracowanie Projektu Technologii 1 Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia

Jakosci

e wykonanie wszystkich czynnos$ci objetych niniejsza SST,

e zakup wszystkich materialdw z dostarczeniem na plac budowy, 1 skladowaniem, 1
ubezpieczeniem placu budowy

e wytyczenie geodezyjne,

e wykonanie przekopow kontrolnych,

e wykonanie wykopdw z odwiezieniem nadmiaru gruntu na wysypisko na odleglos¢ 10 km,

e umocnienie $cian wykopow wraz z ich pdzniejsza rozbiorka,

e cwentualne zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych wedhg
wymagan ich gestoroéw,

¢ ulozenie rurociagu,

¢ podsypka, obsypka i zasypka,

e przelaczenie gazociaggdéw - metoda Stop System,

ST D-01.03.06
161



wykonanie zacisku na istniejagcym gazociagu,

zmiana lokalizacji szafki gazowej wraz z wyposazeniem,

oznakowanie gazociagu,

utozenie przewodu DY 2,5 mm2,

zasypanie wykopow wraz z zagg¢szczeniem,

doziarnienie, ulepszenie lub wymiana gruntu rodzimego w miejscu gdzie jest stosowany do
wykonania zasypek wraz z wszelkimi kosztami z tym zwigzanymi (ukop, transport itd.),
dokonanie wszystkich wiaczen 1 wylaczen sieci gazowej wraz z ich kosztem,

likwidacja istniejacego gazociagu/ przylacza - trwale usunigcie z gruntu, odgazowanie 1
odciecie,

dokonanie wszystkich niezb¢dnych odbioréw branzowych przez gestora sieci,

wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiarow, prob 1 badan,

oczyszczenie terenu Robot,

oznakowanie 1 zabezpieczenie miejsca robdt 1 jego utrzymanie.

wykonanie innych czynnos$ci niezbgdnych do realizacji Robot objetych niniejsza SST,

zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 1555-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 1555-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN 1555-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Czg$¢ 3: Ksztaltki.

PN-EN 1555-4:2004 System przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
paliw gazowych — Polietylen (PE) — Cz¢s$¢ 4: Armatura.

PN-EN 12327:2013 Systemy dostawy gazu. Procedury proby ci$nieniowej uruchamiania

1 unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

Oznakowanie trasy gazociggu powinno by¢ zgodne ze Standardami Technicznymi ST-

IGG-1001:2015, ST-IGG-1002:2015, ST-IGG-1003:2015 1 ST-IGG-1004:2015.

ST D-01.03.06
162



10.2. Inne dokumenty

- Instrukcja obstugi 1 montazu rur z tworzyw sztucznych ,

e Wytyczne do projektowania sieci gazowych polietylenowych Pt. ,, Sieci gazowe
polietylenowe — Projektowanie, Budowa, Uzytkowanie” pod redakcja Andrzeja

Barczynskiego wydane przez SITPNiG — Osrodek Szkolenia 1 Rzeczoznawstwa w Poznaniu —
pazdziernik 2006r.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 (Dz.U. 2013 poz. 640) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. /Dz. U. Nr 75 poz. 690
z dnia 15.06.2002r./ w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004r. /Dz. U. Nr 109 poz.
1156 z dnia 12.05.2004r./ zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie

e Polska Norma PN-C-04750 ,,Paliwa gazowe, Klasyfikacja, oznaczenie 1 wymagania”

e Prace gazoniebezpieczne ,,0gdlne zasady dopuszczenia wykonawcow do prac
gazoniebezpiecznych”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

D.01.03.02 PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII
ENERGETYCZNYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru przebudowy elektroenergetycznej sieci kablowej przy przebudowie
1 budowie drog 1 ulic.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna (STWiORB) stosowana jest jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie do wykonania zasilania
pompowni,  urzadzen  przystankowych  oraz = przebudowy  linii  kablowych
elektroenergetycznych  nn 1 SN kolidujgcych ~w  ramach  opracowania
»Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajaca na budowie Sciezki pieszo —
rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Maria Zelazka
(2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Goluski”.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wiazka kabli jednozylowych w ukladzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielozylowych polaczonych réwnolegle,
facznie z osprzetem, ulozone na wspolnej trasie 1 taczace zaciski tych samych dwoch
urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.
1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone sa jedna lub wigcej linii kablowych.
1.4.3. Napigcie znamionowe linii - napigcie migdzyprzewodowe, na ktére linia kablowa
zostata zbudowana.
1.4.4.  Osprzet linii kablowej - zbior elementdw przeznaczonych do faczenia, rozgaleziania
lub zakonczenia kabli.
1.4.5. Oslona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi 1 dziataniem tuku elektrycznego.
1.4.6. Przykrycie - sloma ulozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym

uszkodzeniem od gory.
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1.4.7. Przegroda - ostona utozona wzdhuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla
lub od innych urzadzen.

1.4.8.  Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czgsé
rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czg¢s¢ rzutu
poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

1.4.9. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odleglo$¢ migdzy linia
kablowa, urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz
odleglos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrod
lub oston zabezpieczajacych 1 w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.

1.4.10. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi 1 dzialaniem tuku
elektrycznego.

1.4.11. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgsci przewodzacych,
dostepnych w wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach
zakloceniowych.

1.4.12. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z norma PN-E-01002:19971 definicjami
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w STWi1ORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania

ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot, powinien przedstawi¢ do

aprobaty Inzyniera program zapewnienia jakosci (PZJ).

2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow podano w STWIORB D-M-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN 1 BN
przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument.

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli nadaje si¢ do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom

uzytkowym 1 przeznaczeniu, to znaczy ma wiasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo
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zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom budowlanym, w ktoérych ma by¢ zastosowany w
sposob trwaly, oraz zapewnia spetnienie wymagan podstawowych.

Zasady wprowadzania do obrotu lub udost¢pniania narynku krajowym wyrobow
budowlanych, okresla Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
22016 r. poz. 1570) oraz przepisy wykonawcze do tej Ustawy.

Wyréb budowlany objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego
europejska oceng techniczng moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniony na rynku
krajowym wylacznie zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady
(WE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Wyroby budowlane wprowadzane do obrotu lub
udostepniane na rynku krajowym zgodnie z tym Rozporzadzeniem podlegaja obowigzkowi
oznakowania CE.

Jezeli wyréb budowlany nie jest objety norma zharmonizowang 1 nie zostala wydana dla
tego wyrobu europejska ocena techniczna, co oznacza, Ze nie maja do niego zastosowania
przepisy Rozporzadzenia nr 305/2011, to taki wyrdéb budowlany moze by¢ wprowadzony
do obrotu lub udostgpniony na rynku krajowym, jezeli zostal, zgodnie z art. 5 ust. 2 Ustawy
o wyrobach budowlanych, oznakowany znakiem budowlanym.

Zasady projektowania 1 budowy elektroenergetycznych 1 sygnalizacyjnych linii kablowych
pradu stalego 1 przemiennego na napigcie znamionowe nieprzekraczajace 110 kV oraz
sygnalizacyjnych linii kablowych, zostaly podane w normie N-SEP-E-004:2014

Kable, osprzet 1 materialy pomocnicze stosowane do budowy linii kablowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm. W przypadku braku norm wymagania techniczne
dotyczace kabli 1osprzetu powinny by¢ uzgodnione migedzy producentem, projektantem 1
uzytkownikiem linii.

Materialy wbudowane :

— piasek na podsypke, warstwe ochronng 1 do zasypki

— rury oslonowe dwudzielne @110 mm-PE do zabezpieczenia kabli

— woda, ktéra powinna spelnia¢ warunki podane w normie PN-EN 1008:2004.
Jezeli woda pochodzi¢ bedzie z sieci wodociggowej komunalnej, badania
sprawdzajace nie beda wymagane. Przy korzystaniu z innych wod Wykonawca
winien przeprowadzi¢ badania sprawdzajace zgodnos$¢ wilasciwosci wody z
wymaganiami normy oraz na wypadek jej zanieczyszczenia przewidzie¢
dodatkowe zrodlo zaopatrzenia w wode czysta. W przypadku kazdorazowej
zmiany zrodla zaopatrzenia w wode nalezy wykona¢ badania sprawdzajace.

Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociaggowej zapach - woda
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nie powinna wydzielaé zapachu gnilnego, zawiesina - nie powinna zawierac
zawiesiny (ktaczkoéw), kwasowos¢ wody pH powinna by¢ nie mniejsza niz 4
Materialy tymczasowe (do usunigcia po zakonczeniu robot) :
—  boksy szalunkowe do wykopow liniowych
—  szalunki typowe do wykopow punktowych
— szalunki rozparte z wyprasek stalowych
—  krawedziaki, deski, podklady drewniane, prety stalowe dla zabezpieczenia
istniejgcego uzbrojenia podziemnego
Aktualnie obowigzujace wymagania stanowigce podstawe zastosowania kruszyw do celow
drogowych 1 budowlanych spetniajg warunki norm:
- PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,
- PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych 1 zwiazanych hydraulicznie materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i1 budownictwie drogowym
- PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
- PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy
Podbudowe¢ zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-06102.
2.2. Kable
Przy przebudowie istniejacych linii kablowych lub budowie nowych nalezy stosowac
kable uzgodnione z zaktadem energetycznym oraz zgodne z Dokumentacja Projektowa.
W  kablowych liniach elektroenergetycznych nalezy stosowa¢ kable zgodne ze
standardami obowigzujacymi u Operatora.
Przekroj zyt kabli powinien by¢ dobrany w zaleznos$ci od dopuszczalnego spadku napigcia
1 dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze 1 zwarciowe oraz powinien
spetnia¢ wymagania skuteczno$ci przeciwporazeniowej wg Rozporzadzenia Ministra
Przemyshu z dnia 8 pazdziernika 1990"
Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem, na
utwardzonym podtozu.
2.3. Kruszywa
Zasypke na odcinkach poza jezdniowych nalezy wykona¢ gruntem rodzimym. Obsypke

nalezy wykona¢ piaskiem.
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Aktualnie obowigzujace wymagania stanowigce podstawe zastosowania kruszyw do celow
drogowych 1 budowlanych spetniajg warunki norm:
- PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,
- PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych 1 zwiazanych hydraulicznie materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i1 budownictwie drogowym
- PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
- PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

Podbudowe¢ zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechaniczne nalezy

wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-06102.

2.4. Folia

Foli¢ nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy
stosowac foli¢ kalandrowa z uplastycznionego PCW o grubosci 0,5mm 1 szerokosci 300mm.
Dla ochrony kabli o napigciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowaé foli¢ koloru
niebieskiego, a dla kabli o napigeciu znamionowym powyzej 1 kV koloru czerwonego.

Folia powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 12631.

2.5. Rury oslonowe

Rury ostonowe powinny by¢ wykonane z materialdéw niepalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie 1 odpornych na dzialanie tuku elektrycznego.

Rury powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit §ciskajacych, z jakimi nalezy
liczy¢ si¢ w miejscu ich ulozenia. Wngetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone
warstwa wygtadzajaca ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania si¢ kabli.

Stosowa¢ rurydwuscienne z polietylenu duzej gestosci (HDPE) o srednicy wewngtrzne;j
nie mniejszej niz 110 mm dla kabli do 1 kV 1$rednicy 160 mm dla kabli od 1 do 30 kV.

Rury HDPE powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 61386-24.

Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed
dzialaniem sit mechanicznych.

2.6. Uziomy

Stosowac uziemienia:
— plonowe — prety stalowe ocynkowane Fe/Zn $r. min. 16mm,
— poziome — bednarka stalowa ocynkowana 30x4mm,

Materiaty uziomoéw musza spetnia¢ wymagania PN-HD 60364-5-54:2011.
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2.7. Mufy i glowice kablowe

Muty 1 glowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napigcia znamionowego,
przekroju 1 liczby zyt oraz do mocy zwarcia, wystepujacych w miejscach ich zainstalowania.

Mufy 1 glowice powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-E-06401.01, 03, 04.

2.8. Zlacza i szafy kablowe

Zastosowac typowe zlacza / szafy kablowe, wolnostojace z przylaczeniami kablowymi od
dotu, wykonane z ptyt kszaltowych poliestrowych wzmocnionych widknem szklanym,
odporne na korozje, promieniowanie UV, udary 1 nierozprzestrzeniajgcg ognia. Stopien
ochrony min. [P44, 1T kl. ochronnosci.

Wymagane jest oznaczenie produktu przez producenta znakiem bezpieczenstwa,
okreslonym na podstawie posiadanego certyfikatu.

Zlacza powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN IEC 61439-1:2021-10.

2.9. Skladowanie materialow

Materialy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach przystosowanych do tego celu,
zamknietych, suchych przewietrzanych 1 dobrze os$wietlonych, lub na przestrzeniach
otwartych w przypadku uzyskania akceptacji Inzyniera Kontraktu. Gospodarke materiatami
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materialowej dla przedsigbiorstw
budowlano-montazowych 1 wytycznymi dla przedsigbiorstw wykonujacych elektryczne
roboty instalacyjno-montazowe.

Sposob skladowania materiatow elektrycznych w magazynie jak 1 konserwacja tych
materialow powinny by¢ dostosowane do danego rodzaju materiatow.

Sktadowanie materialdw powinno odbywa¢ si¢ w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wlasnos$ci technicznych 1 zgodnie z zaleceniami
producentow.

Odbiér materialtdbw powinien odbywac si¢ na podstawie aktualnego zaswiadczenia o

jakosci lub atestu dostarczonego przez producenta.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera.
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Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprze¢t do wykonania linii kablowej

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowe; winien wykaza¢ sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacych maszyn 1 sprzetu, gwarantujacych wilasciwa jakosé
robot:

— spawarki transformatorowe;,
—  zageszezarki wibracyjnej spalinowej,
— recznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otworéw do 15 cm,
— weciagarki mechanicznej z napedem elektrycznym od 5 do 10 t.,
— zespohu pradotworczego trojfazowego, przewoznego 20 kVA.
— urzadzenie pluczaco-wiercace do przewiertow sterowanych.
—  koparki jednonaczyniowe, koparko-spycharki
— ciagnika kotowego 29+37 kW [40-50 KM]
— zurawia samochodowego 5+6t (1)
— podnosnika montazowego PMH samochodowego
4. Transport
4.1. Ogélne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB-D-M.-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykazaé sie

mozliwos$ciag korzystania z nastgpujacych srodkow transportu:
— samochodu skrzyniowego,
— samochodu dostawczego,
—  przyczepy do przewozenia kabli,

— samochodu samowyladowczego,
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— ciaggnika kotowego.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem 1 uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworcg.
5. Wykonanie robot
5.1. Przebudowa linii kablowych

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB-D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 5.

Przy przebudowie 1 budowie drég, wystepujace elektroenergetyczne linie kablowe, ktore
znajduja si¢ w kolizji powinny by¢ przebudowane.

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkoéw technicznych wydawanych przez
uzytkownika linii. Warunki te okreslaja ogoélne zasady przebudowy 1 okres, w ktérym
mozliwe jest odlgczenie napiecia w linii przebudowywane;.

Wykonawca powinien opracowac 1 przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera harmonogram
rob6t, zawierajacy uzgodnione z uzytkownikiem okresy wylaczenia napigcia
w przebudowywanych liniach kablowych.

Kolidujace linie kablowe nalezy przebudowywac¢ zachowujac nastepujaca kolejnos¢ robodt:

— wybudowanie nowego niekolidujacego z droga odcinka linii majacego
parametry nie gorsze niz przebudowywana linia kablowa,

— wylaczenie napigcia zasilajacego t¢ linig,

— wykonanie podlaczenia nowego odcinka linii z istniejagcym, poza obszarem
kolizji z droga,

— zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii.

Przebudowe linii nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami 1 przepisami budowy oraz
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
5.2. Demontaz linii kablowej

Demontaz kolizyjnego odcinka linii kablowej nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa, STWiORB oraz zaleceniami uzytkownika tej linii.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu lini1 kablowej w mozliwie taki sposob,
aby jej elementy nie zostaly uszkodzone lub zniszczone.

W przypadku niemozno$ci zdemontowania elementéw linii bez ich uszkodzenia,
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera 1 uzyska¢ od niego zgode na jej

uszkodzenie lub zniszczenie.

ST D-01.03.02
172



W szczegbdlnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ element linii bez jego
demontazu, o ile uzyska na to zgode Inzyniera.
Wszelkie wykopy zwigzane z odkopaniem linii kablowej powinny by¢ zasypane gruntem
zaggszczanym warstwami co 20 cm 1 wyrdwnane do poziomu istniejacego terenu.
Wykonawca zobowigzany jest do nieodplatnego przekazania Wlascicielowi urzadzen
wszystkich materialdw pochodzacych z demontazu 1 dostarczenie ich do wskazanego miejsca.
5.3. Rowy pod kable
Rowy pod kable nalezy wykonywa¢ za pomoca sprz¢tu mechanicznego lub r¢cznie
w zaleznosci od warunkéw terenowych 1 podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim
wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne.
Wymiary poprzeczne rowdw uzaleznione sg od rodzaju kabli 1 ich ilosci uktadanych
w jednej warstwie.
Glebokos¢ rowu okreslona jest glebokoscia ulozenia kabla wg p. 5.4.4 powigkszona
o 10 cm, natomiast szeroko$¢ dna rowu obliczamy ze wzoru: S =nd + (n-1) a+ 20 [cm]
gdzie:
n - ilo$¢ kabli w jednej warstwie,
d - suma $rednic zewn. wszystkich kabli w warstwie,

a - suma odleglosci pomiedzy kablami wg tablicy 1.

Tablica 1. Odleglosci miedzy kablami utozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach 1

zblizeniach
Najmniejsza dopuszczalna
Skrzyzowanie odleglos¢ w cm
Lub zblizenie Pionowa przy | Pozioma
skrzyzowaniu przy
zblizeniu
Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe do 1 10 5
kV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
Kabli sygnalizacyjnych 1 kabli przeznaczonych do zasilania 5 moga si¢
urzadzen os$wietleniowych z kablami tego samego stykac
przeznaczenia
Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe do
1kV  zkablami elektroenergetycznymi na  napigcie 15 10
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znamionowe wyzsze niz 1 kV<Un<30kV

Kable elektroenergetyczne jednotorowej linii kablowe;j

o napigciu znamionowym 1kV<Un<30kV z kablami tego 15 10
samego przedziatlu napigc¢

Kable réznych uzytkownikow o napieciu znamionowym do 15 25
30kV

Kable z mufami sasiednich kabli’ - 25
Kabli elektroenergetyczne o napigciu znamionowym 50 50

wyzszym niz 30 kV z innymi kablami

5.4. Ukladanie kabli
5.4.1. Ogoélne wymagania

Ukfadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki
ostroznos$ci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie
budowane;j linii.

Stosowacrolkiw przypadku uktadania kabli o masie wickszej niz 4 kg/m. Rolki powinny
by¢ ustawione w takich odleglosciach od siebie, aby spoczywajacy na nich kabel nie dotykat
podioza.

Podczas przechowywania, ukladania 1 montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed
wilgocig oraz wptywami chemicznymi 1 atmosferycznymi przez:

— szczelne zalutowanie powtloki,
— nalozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).
5.4.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia 1 kabla przy ukladaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C - w
przypadku kabli o izolacji 1 powloce z tworzyw sztucznych.

Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia ulozonego kabla na dowolnie malym odcinku trasy linii
kablowej powodowany przez sasiednie zrédla ciepta, np. rurociag cieplny, nie powinien

przekraczac¢ 5°C.
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5.4.3.Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym

promien gi¢cia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz:
20-krotna zewngtrzna $rednica kabla - w przypadku kabli o izolacji polietylenowe;j
10 powloce polwinilowe;.

Promien gigcia nie moze by¢ mniejszy od podanego przez producenta w specyfikacji
techniczne;.
5.4.4.Ukladanie kabli bezposrednio w gruncie

Kable nalezy uktadaé¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy uklada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie
nalezy uktada¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktory moglby
uszkodzi¢ kabel, ani bezposrednio zasypywac¢ takim gruntem.

Kable nalezy zasypywac warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastgpnie warstwa
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastgpnie przykry¢ folia z tworzywa
sztucznego. Odleglo$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Gleboko$¢ ulozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewngtrznej
powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz:

Dla kabli nn(do 1 kV)

—  w gruncie poza uzytkami rolnymi 1 pod chodnikiem — 0,8 m,
—  w przepustach pod jezdniami — 1,2 m.

Dla kabli SN (do 30 kV)

—  w gruncie poza uzytkami rolnymi 1 pod chodnikiem — 1,0 m,
—  w przepustach pod jezdniami — 1,2 m.

Kable powinny by¢ ulozone w wykopie linig falista, z zapasem 4% dhugosci wykopu, na
10 cm podsypce z piasku. Taka sama (min. 10 cm) warstwa piasku, a nastgpnie zwirem lub
pospdika zageszczajaca kabel nalezy zasypac tak, aby uzyska¢ wskaznikzageszczenia >1,0
(opcjonalnie moze to by¢ grunt rodzimy o odpowiednich wlasnos$ciach).

Trasy kabli na catej dlugosci nalezy zaznaczy¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim (kabel nn) lub czerwonym (kabel SN) o szerokosci 35cm (ulozong 25 cm nad
kablem).

Przy podejsciu kabla do przepustu, rozdzielnicy, mufy - nalezy pozostawi¢ ok. 2 m zapasu

kabla.
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5.4.4.Ukladanie kabli na slupach linii napowietrznych

Przy kablowaniu odcinkéw linii napowietrznych, konieczne jest wprowadzenie kabla na
ich stupy 1 polaczenie jego zyt z przewodami napowietrznymi.

Kabel nalezy chroni¢ rura stalowa do wysokosci nie mniejszej niz 2,5 m od powierzchni
gruntu. Srednica wewnetrzna rury nie moze by¢ mniejsza niz 1,5-krotna zewnetrzna $rednica
wprowadzanego kabla 1 jednocze$nie nie mniejsza niz 50 mm.

Kabel na stupie powinien by¢ przymocowany do jego s$cianki za pomoca uchwytow
o szerokos$ci rownej co najmniej zewnetrznej jego srednicy. W przypadku mocowania kabla
bez opancerzenia, uchwyty powinny by¢ zaopatrzone w elastyczne wkladki o grubosci co
najmniej 2 mm, a ksztalt uchwytow powinien by¢ taki, aby kabel nie ulegt uszkodzeniu.

5.5. Skrzyzowania i zblizenia kabli mi¢dzy soba

Skrzyzowania kabli migdzy soba nalezy wykonywac tak, aby kabel wyzszego napigcia byt
zakopany glebiej niz kabel nizszego napigcia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna
glebiej niz linia telekomunikacyjna.

5.6. Skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami

Kable powinny si¢ krzyzowaé z drogami pod katem zblizonym do 90° i w miare
mozliwo$ci w jej najwezszym miejscu.

Przy ulozeniu kabla bezposrednio w gruncie ochrona kabla od urzadzen mechanicznych

w miejscach skrzyzowania z droga, powinna odpowiadaé postanowieniom zawartym

w tablicy 2.
Tablica 2. Dlugosci przepustéw kablowych przy skrzyzowaniu z drogami 1 rurociggami
Rodzaj krzyzowanego obiektu Dhugos¢ przepustu na skrzyzowaniu
Rurociag Srednica rurociggu z dodaniem po 50 cm z

kazdej strony

Droga o przekroju ulicznym z|Szerokos¢ jezdni z kraweznikami z dodaniem

kraweznikami po 50 cm z kazdej strony

Droga o przekroju szlakowym z|Szeroko$¢ korony drogi 1 szerokosci obu
rowami odwadniajacymi rowow do zewngtrzne] krawedzi ich skarpy z

dodaniem po 100 cm z kazdej strony

Droga w nasypie Szeroko§¢ korony drogi 1 szeroko$¢ rzutu
skarp nasypow z dodaniem po 100 cm z

kazdej strony od dolnej krawedzi nasypu
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W przypadku przekrojow poétulicznych, z jednostronnym rowem lub jednostronnym
nasypem - dlugos$ci przepustow nalezy ustala¢ odpowiednio wg ww. wzorow.

Najmniejsza odleglos¢ pionowa miedzy gorna czescig ostony kabla a plaszczyzng jezdni
nie powinna by¢ mniejsza niz 120 cm.

Odleglos¢ miedzy gorng czesécig ostony kabla a dnem rowu odwadniajagcego powinna
wynosi¢ co najmniej 50 cm.

Ww. minimalne odleglosci od powierzchni jezdni 1 dna rowu moga by¢ zwigkszone, gdyz
dla konkretnego odcinka drogi powinny wynika¢ z warunkéw okreslonych przez zarzad
drogowy (uwzgledniajacych projektowang przebudowe konstrukeji nawierzchni lub
poglebienie rowu).

Kable nalezy uklada¢ poza pasem drogowym w odleglosci co najmniej 1 m od jego
granicy.

Odleglos¢ kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosi¢ co najmnie;j
2 m.

W przypadku niemoznosci prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym: na
terenach zalewowych, zalesionych lub zajetych pod sady, dopuszcza si¢ uktadanie ich w pasie
drogowym na skarpach nasypow lub na cz¢$ciach pasa poza korong drogi.

Roboty przy ukladaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyzowaniach
z drogami 1 na odcinkach ewentualnego wejscia linig kablowa na teren pasa drogowego przy
zblizeniach do drogi - wymagaja zezwolenia ze strony zarzadu drogowego 1 nalezy je
wykonywa¢ na warunkach podanych wtym zezwoleniu, zgodnie z ustawa o drogach
publicznych.

5.7. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi

Kable z urzadzeniami podziemnymi krzyzowacpod katem zblizonym do 90° i w miare
mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujacych si¢ kabli
elektroenergetycznych 1 sygnalizacyjnych ulozony bezposrednio w gruncie powinien by¢
chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania 1 na dlugosci po 50 cm w obie strony
od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi nalezy je

uktada¢nad rurociggami.
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Tablica 3. Najmniejsze dopuszczalne odleglosci kabli utozonych w gruncie od

innychurzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odleglosé [cm)
kabli o napigciu kabli o napi¢ciu znamionowym
Lp. | Rodzaj urzadzenia podziemnego znamionowym U <30 kV 30 kV<U <110 kV
pionowa na pozioma pionowa na pozioma
skrzyzowaniu | przy zblizeniu | skrzyZowaniu | przy zblizeniu
I Rurociagi wodociggowe, scickowe, 25 + Srednica 25 + $rednica 50 + $rednica 50 + srednica
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi rurociggu rurociggu rurociagu rurociggu
Rurociagi z gazami i cieczami . e - " N
2 : uzgodni¢ z wlascicielem rurociaggu, ale nie mniej niz w lp. 1
palnymi
uzgodnic¢
L L . . . . . z wlascicielem
Zbiorniki z gazami i cieczami nie moga si¢ - nie moga si¢ i
3 . . S 200 . : rurociggu, ale
palnymi krzyzowaé krzyzowac s Een ik
: nie mniej niz
250
4 Czgsci podziemne linii napowie- nie moga si¢ 40 nie moga si¢ 100
trznych (ustdj, podpora, odciazka) krzyzowaé krzyzowac
Podziemne czgsci budynkow i innych
5 budowli, np. przyczoétki, z wyjatkiem nie moga si¢ 50% nie moga si¢ 100
~ | urzadzen wyszczegolnionych krzyzowaé . krzyzowac™
wlip. 1,234
100 — migdzy 120 — migdzy
ostong kabla ostong kabla
Skrajna szyna trakcji, rowy 1 stopa szyny; 1 stopg szyny;
6 | odwadniajgce w pasie technicznym 50 — migdzy 250* 80 — migdzy 250
kolei ostong kabla ostong kabla
a dnem rowu a dnem rowu
odwadniajacego odwadniajacego
Urzadzenia do ochrony budowli od - : : "
7 N : y PN-EN 62305 2008-2009, Ochrona odgromowa. Wymagania ogélne
wyladowan atmosferycznych il =
" Dopuszcza si¢ zmniejszenie odleglosci podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania oston otaczajacych
i uzgodnienia odstgpstwa z uzytkownikami obiektow.
"' Dopuszcza si¢ w przypadku utozenia kabli w tunelach, kanatach, kanalizacji kablowej, ostonach otaczajacych
(rurach), po uzgodnieniu z wlascicielami budynkow lub budowli.

5.8. Wykonanie polaczen powlok, pancerzy i zyl kabli

Wriasnosci elektryczne polaczen powinny by¢ zgodne z norma N SEP-E-004.
Przewodno$¢ polaczenia metalowych powlok kabli lub pancerzy powinna by¢ nie mniejsza
niz przewodnos¢ taczonych powtok lub pancerzy. W przypadku faczenia aluminiowych
powlok kabli dopuszcza si¢ przewodnos¢ polaczenia nie mniejsza niz 0,7 przewodnosci
powloki.

Metalowe powloki kabli oraz pancerze powinny by¢ potaczone metalicznie ze sobg oraz
z metalowymi kadlubami muf przelotowych 1 glowic. Potaczenia powlok aluminiowych ze
sobg 1kadlubem mufy nalezy wykonywa¢ wewnatrz mufy przy uzyciu przewodow
aluminiowych o przekroju nie mniejszym niz 10 mm®. Polaczenia ze soba powlok, zyl
powrotnych 1 pancerzy kabli z materialow innych niz aluminium nalezy wykona¢ przewodami
miedzianymi o przekroju nie mniejszym niz 6 mm®.
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Polaczenia powinny by¢ wykonywane przez lutowanie lub spawanie. W przypadku muf
z wktadkami metalowymi przylutowanymi do metalowych powlok obu faczonych odcinkow
kabli, nie wymaga si¢ dodatkowego taczenia powlok przy uzyciu oddzielnych przewodow.
5.9. Ukladanie przepustow kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywa¢ z rur PCW o $rednicy wewngtrznej nie mniejszej
niz 150 mm dla kabli powyzej 1 kV.

Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia
mechaniczne. W jednym przepuscie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to
kabli jednozylowych tworzacych uktad wielofazowy 1 kabli sygnalizacyjnych.

Glgboko$¢ umieszczenia przepustow kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni
terenu do goérnej powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 100 cm - w terenie bez
nawierzchni 1 120 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego.

Minimalna gleboko$¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig drogi moze by¢
zwigkszona, gdyz powinna wynika¢ z warunkéw okre$lonych przez zarzad drogowy dla
danego odcinka drogi.

W miejscach skrzyzowan z drogami istniejacymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty
powinny by¢ wykonywane metoda wiercenia poziomego, przewidujac przepusty rezerwowe
dla umozliwienia ulozenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez
rozkopywania drog.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione nasmolowanymi szmatami,
sznurami lub pakutami, uniemozliwiajacymi przedostawanie si¢ do ich wnetrza wody 1 przed
ich zamuleniem.

5.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Metalowe glowice kabli powinny by¢ polaczone z uziemieniami w sposoéb widoczny.
Powtloki aluminiowe kabli moga by¢ bezposrednio polaczone w rozdzielni z szyna zerowa lub
uziemiajaca.

Pancerze 1 powloki metalowe kabli oraz metalowe kadluby muf powinny stanowi¢
nieprzerwany ciag przewodzacy linii kablowe;.

5.12. Oznaczenie linii kablowych

Kable ulozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na calej dlugosci w trwale oznaczniki

(np. opaski kablowe typu OK.) rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz przy

mufach 1 miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.
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Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwale oznaczniki przy glowicach
oraz w takich miejscach 1 w takich odstepach, aby rozrdéznienie kabla nie nastreczato
trudnosci.

Na oznacznikach powinny znajdowac¢ si¢ trwale napisy zawierajace:

— symbol i numer ewidencyjny linii,

— oznaczenie kabla,

— znak uzytkownika kabla,

— znak fazy (przy kablach jednozytowych),
— rok ulozenia kabla.

Trasa kabli ulozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od
charakterystycznych statych punktéw terenu, powinna by¢ oznaczona trwatymi oznacznikami
trasy, np. shupkami betonowymi typu SD wkopanymi w grunt, w sposéb nie utrudniajacy
komunikacji. Na oznacznikach trasy nalezy umie$ci¢ trwaly napis w postaci ogoélnego
symbolu kabla , K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczone w
odstepach okolo 100 m, ponadto nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku kabla 1
w miejscach skrzyzowan lub zblizen.

Oznaczniki trasy kabli ukfadanych w gruncie na uzytkach rolnych nalezy umieszczaé tak,
aby nie utrudnialy prac rolnych 1 stosowac takie oznaczniki, ktére umozliwig tatwe

1 jednoznaczne okreslenie przebiegu trasy kabla.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 6.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robot przy
przebudowie linii kablowe;.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materialow 1 realizowanych robot
z dokumentacja projektowa, STW1ORB 1 PZJ.

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju

1 terminie badania.
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Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji
Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej,
ktéora moze kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera 1 ewentualnie
przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakladu Energetycznego - zalozonej
jakosci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

Na zadanie Inzyniera, nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajacego mozliwosé
nastawienia mechanizmow regulacyjnych.

W wyniku badan testujacych nalezy przedstawi¢ Inzynierowi §wiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1. Rowy pod kable

Po wykonaniu rowow pod kable, sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne rowu
1 zgodnos¢ ich tras z dokumentacja geodezyjna.

Odchylka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekracza¢ 0,5 m.

6.3.2. Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm przedmiotowych
lub dokumentéw, wedlug ktérych zostaly wykonane, na podstawie atestow, protokolow
odbioru albo innych dokumentow.

6.3.3. Ukladanie kabli
W czasie wykonywania 1 po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢
nastepujace pomiary:
— glebokosci zakopania kabla,
— grubosci podsypki piaskowej nad 1 pod kablem,
— odleglosci folii ochronnej od kabla,
— stopnia zaggszczenia gruntu nad kablem 1 rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej lini1 kablowej, a uzyskane wyniki moga
by¢ uznane za dobre, jezeli odbiegaja od zaloZzonych w dokumentacji nie wigcej niz o 10%.

Wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypie powinny by¢ nie mniejsze niz
okreslono w ponizszej tabeli. Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy okreslic zgodnie z

zasadami podanymi w WWiORB D-02.00.01. ,,Roboty ziemne. Wymagania ogolne”.
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Tab. Minimalne wartosci wskaznika zagegszczenia w nasypach.

Minimalna wartos$¢ wskaznika zageszczenia Ig
Kategoria ruchu
Strefa nasypu pod
. 5 - ¢ KR1-KR2,
powierzchnig (niweletg) robot iazdv. chodniki. $ciezki
ziemnych zJazdy, chodnikl, sclezkl |y p3 KR4 KR5-KR7
rowerowe, ciagi
pieszojezdne,
do gtebokosci rownej grubosci
gornej warstwy nasypu lub
rownej grubosci warstwy 1,00 1,00 1,00
ulepszonego podtoza o ile
wystepuje
nizej do gtebokosci 1,2 m 0,97 1,00 1,00
1.2m-20m 0,95 0,97 1,00
Ponizej 2,0 m 0,95 0,97 0,97

Oceny zageszczenia dokonuje si¢ na podstawie wskaznika zageszczenia Is wg normy

PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.

Czestotliwos¢ badan wskaznika zageszczenia I kazdej ukladanej warstwy powinna by¢
nastepujaca:
— dla podloza ulepszonego nawierzchni - nie mniej ni Z jeden raz w trzech
punktach na 1 500 m* powierzchni,
— dla korpusu nasypu 1 warstwy odcinajacej dolnej - nie mniej niz jeden raz w
trzech punktach na 5 000 m” zageszczanych warstw nasypu,
— dodatkowo w miejscach wskazanych przez nadzor.
6.3.4. Sprawdzenie cigglos$ci zyl
Sprawdzenie ciaglosci zyt roboczych 1 powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonad
przy uzyciu przyrzadow o napigciu nie przekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy
uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie maja przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na
obu koncach linii s3 oznaczone identycznie.
6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji
Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
dokonujac odczytu po czasie niezb¢dnym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy
uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:
— 20 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z

papieru nasyconego, o napigciu znamionowym do 1 kV,
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— 50 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z
papieru nasyconego, o napi¢ciu znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami
elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych,

— 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli.

6.3.6. Proba napie¢ciowa izolacji

Probie napigciowej izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe. Dopuszcza si¢
niewykonywanie proby napigeciowe] izolacji linit wykonanych kablami o napigciu
znamionowym do 1 kV. Probe napigciowa nalezy wykona¢ pradem statym lub
wyprostowanym.

W przypadku linii kablowej o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, prad uptywu
nalezy mierzy¢ oddzielnie dla kazdej zyty.

Wynik proby napigciowe] izolacji nalezy uznaé za dodatni, jezeli:

— 1zolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia 1 bez
objawdéw przebicia czg¢sciowego, napigcie probiercze o wartosci rownej
0,75 napiecia probierczego kablowegoPN-HD 621 S1:2003,

—  wartos$¢ pradu uptywu dla poszczeg6lnych zyt nie przekroczy 300 pA/km 1 nie
wzrasta w czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach o dlugosci nie
przekraczajacej 300 m dopuszcza si¢ warto$¢ pradu uptywu 100 pA.

6.4. Badania po wykonaniu robot
W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiarow 1 badan wykonanych przed 1 w czasie
wykonywania robot, na wniosek Wykonawcy, Inzynier Kontraktu moze wyrazi¢ zgode na

niewykonywanie badan po wykonaniu robot.

7. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.

Jednostka obmiaru jest 1 m (metr) ulozonego kabla 1 rury ostonowej oraz szt. (sztuka)

zamontowanej mufy kablowe;.

8. Odbioér robot
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robdt podano STWIORB D-M-00.00.00.

, Wymagania og6lne”.
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Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu nastepujace dokumenty:

projektowa dokumentacje powykonawcza,

atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci, dopuszczajgce wyroby do
stosowania w budownictwie,

protokoty z wykonanych wymaganych pomiaréw/prob/sprawdzen,

protokoty odbioru robdt zanikajacych, jezeli sa wymagane,

instrukcje eksploatacji 1 wspolpracy, jezeli s3 wymagane,

oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robot zgodnie z przepisami,
dokumentacja projektowa 1 stanem wiedzy technicznej,

geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,

protokot technicznego odbioru robot (technicznego odbioru robdét dokonuje
Inzynier Kontraktu oraz Wilasciciel przebudowywanej sieci uzbrojenia terenu

przy wspotudziale Wykonawcy robot).

Odbioru robdt dokonuje Inzynier Kontraktu.

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00

,Wymagania ogolne”.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup, przygotowanie 1 dostarczenie materiatlow,

- wykonanie wykopow 1 zasypanie kabli,

- uktadanie kabli w rowach kablowych,

- montaz rur ochronnych 1 ostonowych,

- uktadanie kabli w rurach ochronnych 1 ostonowych,

- montaz muf kablowych,

- montaz/przestawienie ztaczy kablowych,

- zabezpieczenie istniejacych kabli rurami ochronnymi dwudzielnymi,

- montaz mostkow rozltacznych,

- wykonanie niezbednych pomiaréw 1 badan,

- odlaczenie 1 demontaz kolidujacego odcinka linii kablowe;,

- podiaczenie linii do sieci, zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
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- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem,

- koszty czasowego zajecia terenu podczas wykonywania robot ponosi Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

N SEP-E-001

N SEP-E-003
N SEP-E-004

PN-EN 61284:2002

PN-EN 13043:2004

PN-EN 13242

PN-EN 12620

PN-EN 13139

PN-S-06102

PN-EN 1008:2004

Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. ochrona
przeciwporazeniowa

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 1 budowa
Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1
budowa

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania 1 badania
dotyczace osprzetu

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie materialow
stosowanych w obiektach budowlanych 1 budownictwie drogowym
Kruszywa do betonu

Kruszywa do zaprawy

Drogi samochodowe. Podbudowy 2z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie 1
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody

odzyskanej z procesow produkeji betonu

PN-HD 60364-554:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czgs¢ 5-54: Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajace 1 przewody

ochronne

PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV

PN-HD 620 S2:2010 Kable elektroenergetyczne o 1zolacji wytlaczanej na napigcia

PN-EN 61238-1

znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV wlacznie.
Zaciskowe 1 mechaniczne zlgcza kabli energetycznych na napigcie
znamionowe nieprzekraczajace 36 kV (Um=42 kV). Cze¢s¢ 1: Metody

badania 1 wymagania

ST D-01.03.02
185



PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgs¢ 24:
Wymagania szczegdlowe. Systemy rur instalacyjnych ukladanych w
ziemi.

PN-S-02205 1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania

PN-EN 50393 Metody badan 1 wymagania dotyczace osprz¢tu do kabli

elektroenergetycznych na napigcie znamionowe 0,6/1,0 (1,2) kV

PN-EN 12631 Oznakowanie wizualne ostrzegajace z tworzyw sztucznych stosowane

podczas uktadania kabli 1 rurociagdw podziemnych.

* Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623 j. t. ze zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016.1966).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (WE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno -budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

D-07.07.01 OSWIETLENIE DROG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe) specyfikacji technicznej (STWiORB) sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru o$wietlenia drogowego oraz zasilania aktywnych znakéw w ramach
opracowania ,,Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajaca na budowie $ciezki pieszo
— rowerowej na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Maria Zelazka (2391P) w
Paledziu do ul. Klonowej w m. Goluski”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna (STWiORB) stosowana jest jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z budowa o$wietlenia na drogach publicznych 1 wewnetrznych, istniejgcych 1 projektowanych.

Zakres  przebudowy  przewiduje  budowe  oswietlenia =~ wramach  opracowania
,,Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajaca na budowie Sciezki pieszo — rowerowej
na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Maria Zelazka (2391P) w Paledziu do
ul. Klonowej w m. Goluski”.

1.4. OkreS$lenia podstawowe

1.4.1. Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do
zamocowania oprawy o§wietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

1.4.2.  Wysiegnik - element rurowy tgczacy stup oswietleniowy z oprawa.

1.43.  Oprawa oswietleniowa - urzadzenie sthuzace do rozdziatu, filtracji 1 przeksztalcania
strumienia $wietlnego wysylanego przez zrodto swiatta, zawierajace wszystkie niezbedne
detale do przymocowania 1 polaczenia z instalacjg elektryczna.

1.4.4. Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemig.

1.4.5.  Ustoj - rodzaj fundamentu dla stupow o§wietleniowych.

1.4.6.  Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, sluzaca do utrzymania masztu lub

szafy o§wietleniowej w pozycji pracy.

1.4.7. Szafa oSwietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje
oswietleniowe.
1.4.8.  Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych

w wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktoceniowych.
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1.4.9. Pozostate okres§lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi
normami 1 definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

pkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

Wyréb budowlany moze by¢é wprowadzony, jezeli nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu
robot budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego wlasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to
znaczy ma wlasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym, w ktorych ma by¢ zastosowany w sposob trwaty, oraz zapewnia spetnienie
wymagan podstawowych.

Zasady wprowadzania do obrotu lub udostepniania na rynku krajowym wyrobow budowlanych,
okresla Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z2016r. poz. 1570)
oraz przepisy wykonawcze do tej Ustawy.

Wyréb budowlany objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejska
oceng techniczng moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniony na rynku krajowym wylacznie
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 305/2011 z dnia
9 marca 2011 r. Wyroby budowlane wprowadzane do obrotu lub udostgpniane na rynku krajowym
zgodnie z tym Rozporzadzeniem podlegaja obowigzkowi oznakowania CE.

Jezeli wyréb budowlany nie jest objety normg zharmonizowana i nie zostata wydana dla tego
wyrobu europejska ocena techniczna, co oznacza, Ze nie majg do niego zastosowania przepisy
Rozporzadzenia nr 305/2011, to taki wyrob budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu lub
udostgpniony na rynku krajowym, jezeli zostal, zgodnie zart. 5ust. 2 Ustawy o wyrobach

budowlanych, oznakowany znakiem budowlanym.

2.2. Materialy budowlane
2.2.1. Kruszywa
Aktualnie obowigzujagce wymagania stanowigce podstawe zastosowania kruszyw do celow drogo-
wych i budowlanych spelniajg warunki norm:
- PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,
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- PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych 1 budownictwie drogowym

-PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

- PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

Podbudowe zasadniczag z kruszywa lamanego stabilizowanego mechaniczne nalezy wykonad
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-06102.
2.2.2. Folia

Folia shuizaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowana z uplastycznionego PCW o grubosci 0,4+0,6 mm, gatunku 1, odpowiadajaca
wymaganiom PN-C-89269.

2.2.3. Materialy do uszczelniania koncéow rur
Jako materiaty do uszczelniania koncow rur nalezy stosowac:
—  pianke poliuretanowa odporng na dziatanie wilgoci,
—  rury lub taSmy termokurczliwe pokryte klejem.

Przy wprowadzaniu kabli z ziemi na konstrukcje wsporcze, do uszczelniania otworu rury
ostonowej ze znajdujacym si¢ w niej kablem lub wiazki kabli, nalezy stosowa¢ rury termokurczliwe,
odporne na promienie UV, o duzym wspoétczynniku skurczu lub o dwoéch réznych $rednicach tzw.
end-capy. Material ten powinien otaczac¢ kabel lub wigzke kabli i rure ostlonows na calym obwodzie i
dhugosci min. po 6 cm.

2.3. Przepusty kablowe

Na przepusty kablowe nalezy stosowaé rury z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) o $rednicy
wewnetrzne] nie mniejszej niz 110 mm. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
61386.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.4. Kable

Kable uzywane do o§wietlenia drog 1 zasilania aktywnych znakéw drogowych powinny spetniaé
wymagania PN-HD 603 S1. Stosowa¢ kable o napigciu znamionowym 0,6/1 kV czterozylowych,
o zytach miedzianych lub aluminiowych w izolacji z polwinitu lub polietylenu usieciowanego.

Przekrd) zyt powinien byé dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed

opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
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2.5. Zrédla $wiatla i oprawy

Dla oswietlenia drogowego nalezy stosowaé zrodla swiatla 1 oprawy spelniajace wymagania PN-
EN 60598-1:2015-04, PN-EN 60598-2-3:2006 wraz z PN-EN 60598-2-3:2006/A1:2012, PN-EN IEC
55015:2019-11wraz PN-EN 61547:2009 1 Dokumentacji Projektowe;.

Ze wzgledu na wysoka skutecznos¢ §wietlng, trwatos¢ 1 stato$¢ strumienia $wietlnego w czasie,
nalezy stosowaé¢ oprawy LED. Oprawy powinny charakteryzowaé si¢ szerokim ograniczonym
rozsytem Swiatta. Ze wzgledow eksploatacyjnych stosowac nalezy oprawy o konstrukcji zamkniete;,
stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewngtrznymi komory lampowej IP66. Szczelnos¢ komory
lampowej 1 lampy zgodna z lampy 1 komory wg PN-EN 60529.

Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢é wykonane z materiatdéw
nierdzewnych. Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej
niz -5°C 1 wilgotno$ci wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 80 % 1 w opakowaniach zgodnych
z PN-0-79100.

2.6. Stlupy oswietleniowe i wysiegniki

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa dla
konkretnego obiektu. Dla o$wietlenia drog, nalezy stosowaé stupy o$wietleniowe aluminiowe lub
stalowe, realizujace zawieszenia opraw na wysokosci 6m 1 8,18m.

Shupy oswietleniowe musza spelnia¢ wymogi PN-EN 40.

Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajgce zawieszenia opraw 1 wysiegnikow oraz parcia
wiatru dla strefy wiatrowej W1 wg PN-EN 50341-2-22:2022.

W dolnej czgsci stupy powinny posiadac jedng wneke zamykang drzwiczkami. Wngka powinna
by¢ przystosowane do zainstalowania typowych tabliczek bezpiecznikowych, posiadajacych podstawy
bezpiecznikowe 1 pigé zaciskow do podlaczenia pigciu zyt kabla o przekroju do S0mm?.

Sktadowanie shupow oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podtozu
W pozycji poziomej, z zastosowaniem przekladek z drewna migkkiego.

2.7. Przewody o$wietleniowe

W shupach od zabezpieczenia shupowego do oprawy zastosowaé przewdd typu YDYzo
3(5)%2,5 mm?.

2.8. Tabliczki bezpiecznikowe

Stosowac tabliczki bezpiecznikowe zlgcze pigcioprzewodowe z mozliwoscig wprowadzenia kabli
o przekroju od 5x10 mm? do 5x50 mm? (max. 3 kable). Tabliczka powinna posiadaé miejsce do
montazu jednej zabezpieczenia DO1 2A.

Stopien szczelnosci tabliczki bezpiecznikowej nie gorszy od IP 34 1 zgodny z normag
PN-EN 605209.

2.9. Uziomy
Stosowac¢ uziemienia:

—  pionowe — prety stalowe ocynkowane Fe/Zn $r. 18 mm,
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—  poziome — bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm.
Materiaty uzioméw musza spetniaé wymagania PN-HD 60364-5-54:2011.

2.10.Rury ostonowe
Stosowac nastepujace rury ostonowe:

- HDPE 110 o sztywnosci obwodowej min. SN= 8 kN/m? - ulozenie w ziemi

- HDPEp 110 o sztywnos$ci obwodowej min. SN= 14 kN/m? - uktadane przeciskiem pod droga

- HDPEA40 o sztywnosci obwodowej min. SN= 64 kN/m? - ukfadane w ziemi
Sztywno$¢ obwodowa zastosowanych rur musi by¢ zgodna z PN-ENIS0-9969:2008.
2.11. Srodki impregnujace

Jako $rodek impregnujacy do konserwacji czesci podziemnej stupéw oraz fundamentow nalezy
stosowac atestowang asfaltowa emulsj¢ anionowa spelniajaca wymagania normy PN-B-24002.
2.12. Z1acza i szafki oSwietleniowe

Zastosowac typowe szafki/zlacza, wolnostojace z przylaczeniami kablowymi od dotu, wykonane
z ptyt ksztaltowych poliestrowych wzmocnionych wtdéknem szklanym, odporne na korozje,
promieniowanie UV, udary 1 nierozprzestrzeniajaca ognia. Stopien ochrony min. IP54, II kl.
ochronnosci.

Wymagane jest oznaczenie produktu przez producenta znakiem bezpieczenstwa, okreslonym na
podstawie posiadanego certyfikatu.

Szafka/ztacze powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN IEC 61439-1.

2.13. Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy, szafy os$wietleniowe 1 zlgcza kablowe, stosowaé fundamenty prefabrykowane
dostarczone przez producenta w komplecie.

Przed wykonaniem posadowienia shupéw o$wietleniowych Wykonawca jest zobowigzany dokonaé
sprawdzenia typowego fundamentu ze wzgledu na warunki geologiczne oraz wykonanie nasypow
drogowych.

Prefabrykaty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa z uwzglednieniem
parametréw wytrzymatosciowych 1 warunkow w jakich beda pracowaty. Fundamenty 1 ustoje dla
konstrukcji wsporczych oswietlenia drogowego musza spelnia¢ minimum wymagania okre§lone w
normie PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05. Ponadto musza by¢ zabezpieczone przed dzialaniem
agresywnych gruntéw i wod minimum zgodnie z PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05, PN-E-05100-
1:1998.

2.14. Aktywne znaki

Stosowacé aktywne znaki z diodami LED, wykonane z profili 1 blach aluminiowych,
malowanych lakierem proszkowym zapewniajacym odpornos¢ konstrukeji na czynniki atmosferyczne.
Lico znaku powinno by¢ pokryte folig odblaskowa typ 2. Znaki muszg by¢ przystosowane do pracy w
trybie pulsacyjnym (wedlug czestotliwosci ustawionej na sterowniku) na zasilania napieciem od 9 do

14 VDC. Szczelno$¢ znakow od lica min. IP67.
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2.15. Skladowanie materialow

Materialy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach przystosowanych do tego celu, zamknietych,
suchych przewietrzanych i1 dobrze oswietlonych, lub na przestrzeniach otwartych w przypadku
uzyskania akceptacji Inzyniera Kontraktu. Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi gospodarki materialowej dla przedsigbiorstw budowlano-montazowych 1 wytycznymi
dla przedsigbiorstw wykonujacych elektryczne roboty instalacyjno-montazowe.

Sposob sktadowania materiatléw elektrycznych w magazynie jak 1 konserwacja tych materiatow
powinny by¢ dostosowane do danego rodzaju materiatow.

Sktadowanie materiatow powinno odbywaé si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich whasnosci technicznych i zgodnie z zaleceniami producentow.

Odbidr materiatdéw powinien odbywaé si¢ na podstawie aktualnego zaswiadczenia o jakosci lub

atestu dostarczonego przez producenta.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt. 3.

Roboty elektroenergetyczne moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu robot wykonawca powinien dysponowaé
sprawnym technicznie sprzetem przewidzianym w nakladach rzeczowych i zaakceptowanym przez
Inzyniera.

Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych prace nalezy wykonywaé
recznie.

3.2. Sprzet do wykonania o$wietlenia drogowego
Wykonaweca przystepujacy do wykonania o§wietlenia drogowego winien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wlasciwa jakosé robot:
—  zurawia samochodowego,
— samochodu specjalnego linowego z platforma 1 balkonem,
—  wiertnicy na podwoziu samochodowym ze swidrem 70 cm,
—  spawarki transformatorowej do 500 A,
—  zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m’/h,

—  reeznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otworéw do 15 cm.
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4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt. 4.
4.2. Transport materialéw i elementow o§wietleniowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania os$wietlenia winien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacych srodkow transportu:
—  samochodu skrzyniowego,
—  przyczepy dtuzycowej,
— samochodu specjalnego linowego z platforma 1 balkonem,
—  samochodu dostawczego,
—  przyczepy do przewozenia kabli.
Na $rodkach transportu przewozone materiaty 1 elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla

poszczegblnych elementow.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykopy pod fundamenty.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane, nalezy wykona¢ wykopy
waskoprzestrzenne r¢cznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadaé
wymaganiom PN-B-02205.

Wykopy pod fundamenty masztow wykonywaé mechanicznie koparka.

Do wykonania fundamentu nalezy zastosowaé beton klasy min. C 25/30.

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu.

5.2. Budowa linii kablowych.

Wykonawca powinien opracowacé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera harmonogram robodt
zwigzanych z budowa nowych linii zasilajacych oraz os$wietleniowych na obiektach drogowych
zawierajacy uzgodnione z Uzytkownikami okresy wlgczenia napigcia w wybudowanych liniach
kablowych. Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem linii kablowych wykonywa¢ zgodnie z SEP N-
SEP-E-004.

5.3. Montaz fundamentéw prefabrykowanych.
Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego

fundamentu.
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Aktualnie obowiazujace wymagania stanowiace podstawe zastosowania kruszyw do celéw drogo-
wych 1 budowlanych spelniajg warunki norm:

- PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i1 innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,

- PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i1 budownictwie drogowym

- PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

- PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

Podbudowe zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechaniczne nalezy wykonaé
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-06102.

Fundament powinien by¢ ustawiony przy pomocy dzwigu na 10 cm warstwie betonu C8/10,
spelniajacego wymagania PN-EN 206 lub zaggszczonego zwiru spetniajacego wymagania PN-EN
13043:2004.

Przed jego =zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego Scianek i poziom gornej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyé
1:1500 z dopuszczania tolerancjg rzednej posadowienia +2 cm.

Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig =10 cm.

Wykop nalezy zasypac ziemig bez kamieni ubijajac ja warstwami zaggszczarka wibracyjng co
20 cm.

Grunt przeznaczony na nasypy lub uzupetniany w pasie dzielacym powinien mie¢ wlasciwosci
umozliwiajace uzyskanie zageszczen przy shupach na poziomie Is = 1 (spetnia¢ wymagania normy
PN-S-02205 ,,Roboty ziemne, drogi samochodowe, wymagania i badania”, i normy PN-B-06050
,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”) W przypadku wykorzystania do umocowania
fundamentéw stupow gruntéw rodzimych, nalezy sprawdzi¢ jego przydatnos¢ w tym zakresie, a w
razie potrzeby wykonaé stosowne mieszanki.

5.4. Montaz uzioméw

Wszystkie uziemienia pionowe wykonywaé metodg pograzang wibromtotem. Polaczenie uziemien
z uziomem shipa 1 z szyng PE szafki o$wietleniowej i PEN zlgcza pomiarowego plaskownikiem
stalowym ocynkowanym. Wykonywane prace winny spelnia¢ wymagania PN-HD 60364-5-54:2011.
5.5. Montaz stupéw os$wietleniowych

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem na uprzednio przygotowanych fundamentach stozkowych. Spod
shupa powinien opiera¢ si¢ na warstwie betonu marki C8/10 wg PN-EN 206+A2:2021 grubosci min.
10 cm lub na ptycie chodnikowej o wymiarach 50x50%7 cm. Glgbokos¢ posadowienia shupa oraz typ
fundamentu nalezy wykona¢ dla dobranego stupa tak, aby gorna krawedz stupa wystawata 2+5 cm od
podtoza. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci

shupa. Shup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowata si¢ od strony chodnika, a przy jego braku,
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od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od
powierzchni chodnika lub gruntu.
5.6. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda oprawe, przed zamontowaniem nalezy podlaczy¢ do sieci i1 sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim weciagnigciu przewodow zasilajacych do stupow
1 wysiegnikow.

Nalezy stosowaé przewody o izolacji wzmocnione] Zytami miedzianymi o przekroju zyly nie
mniejszym niz 1,5 mm?. Ilos¢ przewodow kabelkowych zalezna jest od ilosci opraw.

Oprawy nalezy mocowa¢ na wysiegnikach i glowicach masztow w sposob wskazany przez
producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie
pracy.

Oprawy powinny byé mocowane w sposOb trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia pod
wplywem warunkoéw atmosferycznych i parcia wiatru dla 111 strefy wiatrowe;.

5.7. Ukladanie kabli
5.7.1. Ogélne wymagania

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposoéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy ukladaniu powinny by¢ zachowane s$rodki ostroznosci
zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujgcych si¢ na trasie budowane;j linii.

Nalezy stosowac¢ rolki w przypadku uktadania kabli o masie wigkszej niz 4 kg/m. Rolki powinny
by¢ ustawione w takich odleglosciach od siebie, aby spoczywajacy na nich kabel nie dotykat podtoza.

Podczas przechowywania, ukladania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia
oraz wplywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

—  szczelne zalutowanie powloki,
— nalozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).
5.7.2.Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i1 kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C - w przypadku kabli
o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych.

Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowe;]
powodowany przez sgsiednie zrodta ciepta, np. rurocigg cieplny, nie powinien przekraczaé 5°C.
5.7.3.Zginanie kabli

Przy ukladaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz:

20-krotna zewngtrzna $rednica kabla - w przypadku kabli o izolacji polietylenowej 1 o powtoce

polwinilowe;.
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Promien giecia nie moze by¢ mniejszy od podanego przez producenta w specyfikacji techniczne;.
5.7.4.Ukladanie kabli bezpo$rednio w gruncie

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy
uktada¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktory moglby uszkodzic¢
kabel, ani bezposrednio zasypywac takim gruntem.

Kable nalezy zasypywa¢ warstwa piasku o grubo$ci co najmniej 10 cm, nastgpnie warstwa
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastgpnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego.
Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Glebokosé utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewngtrznej powierzchni
kabla powinna wynosié¢ nie mniej niz:

Dla kabli nn(do 1 kV)

— W gruncie poza uzytkami rolnymi i pod chodnikiem — 0,8 m,
—  w przepustach pod jezdniami — 1,2 m.

Dla kabli SN (do 30 kV)

— W gruncie poza uzytkami rolnymi i pod chodnikiem — 1,0 m,
—  w przepustach pod jezdniami — 1,2 m.

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista, z zapasem 4% dlugosci wykopu, na 10 cm
podsypce z piasku. Taka sama (min. 10 cm) warstwa piasku, a nastgpnie zwirem lub pospolka
zageszczajaca kabel nalezy zasypaé tak, aby uzyskaé wspotczynnik zageszczenia >1,0 (opcjonalnie
moze to by¢ grunt rodzimy o odpowiednich wtasnosciach).

Trasy kabli nn - na calej dlugosci nalezy zaznaczy¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim o szerokosci 35c¢cm (utozong 25 cm nad kablem).

Przy podejsciu kabla do przepustu, rozdzielnicy, mufy - nalezy pozostawi¢ ok. 2 m zapasu kabla.
5.7.4.Ukladanie kabli na stupach linii napowietrznych

Przy kablowaniu odcinkéw linii napowietrznych, konieczne jest wprowadzenie kabla na ich stupy
1 polaczenie jego zyt z przewodami napowietrznymi.

Kabel nalezy chroni¢ rura stalowa do wysokosci nie mniejszej niz 2,5 m od powierzchni gruntu.
Srednica wewnetrzna rury nie moze byé mniejsza niz 1,5-krotna zewnetrzna $rednica wprowadzanego
kabla 1 jednocze$nie nie mniejsza niz 50 mm.

Kabel na shipie powinien by¢ przymocowany do jego $cianki za pomoca uchwytéw o szerokosci
rownej co najmniej zewnetrznej jego Srednicy. W przypadku mocowania kabla bez opancerzenia,
uchwyty powinny by¢ zaopatrzone w elastyczne wktadki o grubosci co najmniej 2 mm, a ksztalt

uchwytow powinien by¢ taki, aby kabel nie ulegt uszkodzeniu.
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5.8. Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy sobg

Skrzyzowania kabli migdzy soba nalezy wykonywaé tak, aby kabel wyzszego napiecia byt
zakopany glebiej niz kabel nizszego napigcia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna glebiej
niz linia telekomunikacyjna.
5.9. Skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami

Kable powinny si¢ krzyzowa¢ z drogami pod katem zblizonym do 90° i w miar¢ mozliwosci w jej
Najwezszym miejscu.

Przy ulozeniu kabla bezposrednio w gruncie ochrona kabla od urzadzen mechanicznych
w migjscach skrzyzowania z droga, powinna odpowiada¢ postanowieniom zawartym w tablicy 2.

Tablica 2. Dhugosci przepustéw kablowych przy skrzyzowaniu z drogami 1 rurociggami

Rodzaj krzyzowanego obiektu Dlugos¢ przepustu na skrzyzowaniu

Rurociag Srednica rurociagu z dodaniem po 50 cm z kazdej

strony

Droga o przekroju ulicznym z kraweznikami | Szeroko$¢ jezdni z krawgznikami z dodaniem po 50 cm

z kazdej strony

Droga o przekroju szlakowym z rowami | Szeroko$¢ korony drogi i szerokos$ci obu rowdéw do
odwadniajgcymi zewngtrznej krawedzi ich skarpy z dodaniem po 100

cm z kazdej strony

Droga w nasypie Szeroko$¢ korony drogi 1 szeroko$¢ rzutu skarp
nasypow z dodaniem po 100 cm z kazdej strony od

dolnej krawedzi nasypu

W przypadku przekrojow poétulicznych, z jednostronnym rowem Iub jednostronnym nasypem -
dhugosci przepustow nalezy ustala¢ odpowiednio wg ww. wzordw.

Najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy goérna czegécig ostony kabla a plaszczyzng jezdni nie
powinna by¢ mniejsza niz 120 cm.

Odleglos¢ miedzy gorng czescia ostony kabla a dnem rowu odwadniajacego powinna wynosi¢ co
najmniej 50 cm.

Ww. minimalne odlegtosci od powierzchni jezdni 1 dna rowu moga byé zwickszone, gdyz dla
konkretnego odcinka drogi powinny wynika¢ z warunkow okre§lonych przez zarzad drogowy
(uwzgledniajacych projektowang przebudowe konstrukeji nawierzchni lub poglebienie rowu).

Kable nalezy uktada¢ poza pasem drogowym w odleglosci co najmniej 1 m od jego granicy.

Odlegtos¢ kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosi¢ co najmniej 2 m.

W przypadku niemoznosci prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym: na terenach
zalewowych, zalesionych lub zajetych pod sady, dopuszcza si¢ ukladanie ich w pasie drogowym na
skarpach nasypow lub na czgs$ciach pasa poza korong drogi.

Roboty przy uktadaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyzowaniach z drogami i na

odcinkach ewentualnego wejscia linig kablowa na teren pasa drogowego przy zblizeniach do drogi -
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wymagaja zezwolenia ze strony zarzadu drogowego 1 nalezy je wykonywac¢ na warunkach podanych
w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawg o drogach publicznych.
5.10. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi

Kable z urzadzeniami podziemnymi nalezy krzyzowaé pod katem zblizonym do 90° i w miare
mozliwosci W najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujacych si¢ kabli
elektroenergetycznych 1 sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien by¢ chroniony
przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i1 na dhugosci po 50 cm w obie strony od miejsca
skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi nalezy je uklada¢ nad

rurociggami.

Tablica 3. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli utozonych w gruncie od innychurzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odleglo$¢ [em]
kabli o napigciu kabli o napieciu znamionowym
Lp. | Rodzaj urzadzenia podziemnego znamionowym U_ < 30 kV 30 kV<U_.<110kV
pionowa na pozioma pionowa na pozioma
skrzyzowaniu | przy zblizeniu | skrzyZowaniu | przy zblizeniu
1 Rurociagi wodociggowe, sciekowe, 25 + $rednica 25 + $rednica 50 + $rednica 50 + Srednica
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi rurociagu rurociagu rurociagu rurociagu
| Rurociagi z gazami i cieczami F Bl : : S
2 Wit uzgodnié¢ z wlascicielem rurociagu, ale nie mniej niz w Ip. |
palnymi
uzgodni¢
Zbiorniki z gazami i cieczami nie moga si¢ nie moga si z wisscieE
2ha4 b ety ' : Ba sie 200 : £4 Si¢ rurociagu, ale
palnymi krzyzowa¢é krzyzowac : o o
nie mniej niz
250
Czg$ci podziemne linii napowie- nie moga si¢ nie moga sie¢
4 = § : 40 ; : 100
trznych (ustéj, podpora, odciazka) krzyzowaé krzyzowac
Podziemne czesci budynkow i innych
- | budowli, np. przyczétki, z wyjatkiem nie moga si¢ = nie moga sie¢
5 ; i 3 50 i 100
urzadzen wyszczego6lnionych krzyzowac krzyzowa¢
wlip. 1,234
100 — miedzy 120 — miedzy
ostona kabla ostona kabla
Skrajna szyna trakcji, rowy i stopa szyny; i stopa szyny;
6 | odwadniajace w pasie technicznym 50 — miedzy 250* 80 — miedzy 250
kolei ostona kabla osfona kabla
a dnem rowu a dnem rowu
odwadniajacego odwadniajacego
Urzadzenia do ochrony budowli od A : 2
7 2 PN-EN 62305 2008-2009, Ochrona odgromowa. Wymagania ogéine
wyladowan atmosferycznych & <

" Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania oston otaczajacych
i uzgodnienia odstgpstwa z uzytkownikami obiektéw.

*! Dopuszcza si¢ w przypadku ulozenia kabli w tunelach, kanatach, kanalizacji kablowej, ostonach otaczajacych
(rurach), po uzgodnieniu z wlascicielami budynkéw lub budowli.

5.11. Wykonanie polaczen powlok, pancerzy i zyl kabli

Wiasnosci elektryczne polaczen powinny by¢ zgodne z norma PN-E-06401. Przewodnos¢
polaczenia metalowych powlok kabli lub pancerzy powinna byé nie mniejsza niz przewodnos$é
taczonych powtok Iub pancerzy. W przypadku taczenia aluminiowych powtok kabli dopuszcza si¢

przewodnos$¢ polaczenia nie mniejsza niz 0,7 przewodnosci powloki.
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Metalowe powtoki kabli oraz pancerze powinny by¢ polaczone metalicznie ze soba oraz
z metalowymi kadlubami muf przelotowych i1 glowic. Polaczenia powlok aluminiowych ze soba
1 kadlubem mufy nalezy wykonywa¢ wewnatrz mufy przy uzyciu przewodow aluminiowych
o przekroju nie mniejszym niz 10 mm®. Potaczenia ze sobg powlok, zyt powrotnych i pancerzy kabli
z materiatow innych niz aluminium nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi o przekroju nie
mniejszym niz 6 mm’.

Potaczenia powinny by¢é wykonywane przez lutowanie lub spawanie. W przypadku muf
z wkladkami metalowymi przylutowanymi do metalowych powtok obu taczonych odcinkow kabli, nie
wymaga si¢ dodatkowego laczenia powtok przy uzyciu oddzielnych przewoddow.

5.12. Ukladanie przepustow kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywaé z rur PCW o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz
150 mm dla kabli powyzej 1 kV.

Przepusty kablowe nalezy uklada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia
mechaniczne. W jednym przepuscie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli
jednozylowych tworzacych uktad wielofazowy 1 kabli sygnalizacyjnych.

Glebokos¢ umieszezenia przepustow kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do
gornej powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 100 cm - w terenie bez nawierzchni 1 120 cm
od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego.

Minimalna glebokos¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig drogi moze by¢ zwigkszona,
gdyz powinna wynika¢ z warunkéw okreslonych przez zarzad drogowy dla danego odcinka drogi.

W miejscach skrzyzowan z drogami istniejgcymi o konstrukeji nierozbieralnej, przepusty powinny
by¢ wykonywane metoda wiercenia poziomego, przewidujac przepusty rezerwowe dla umozliwienia
utozenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania drog.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione nasmotowanymi szmatami,
sznurami lub pakutami, uniemozliwiajacymi przedostawanie si¢ do ich wnetrza wody 1 przed ich
zamuleniem.

5.13. Ochrona przeciwporazeniowa

Metalowe gtowice kabli powinny by¢ potaczone z uziemieniami w sposob widoczny. Powloki
aluminiowe kabli moga by¢ bezposrednio potaczone w rozdzielni z szyng zerowsg lub uziemiajaca.

Pancerze 1 powloki metalowe kabli oraz metalowe kadluby muf powinny stanowi¢ nieprzerwany
cigg przewodzacy linii kablowe;.

5.14. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na calej dlugosci w trwate oznaczniki (np.
opaski kablowe typu OK.) rozmieszczone w odstepach nie wickszych niz 10 m oraz przy mufach i
miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.

Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy glowicach oraz

w takich miejscach 1 w takich odstgpach, aby rozroznienie kabla nie nastreczato trudnosei.
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Na oznacznikach powinny znajdowac si¢ trwale napisy zawierajace:
—  symbol i numer ewidencyjny linii,
— oznaczenie kabla,
—  znak uzytkownika kabla,
—  znak fazy (przy kablach jednozylowych),
— rok ulozenia kabla.

Trasa kabli ulozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych
stalych punktow terenu, powinna by¢ oznaczona trwalymi oznacznikami trasy, np. stupkami
betonowymi typu SD wkopanymi w grunt, w sposob nieutrudniajacy komunikacji. Na oznacznikach
trasy nalezy umiesci¢ trwaly napis w postaci ogdlnego symbolu kabla ,,K”. Na prostej trasie kabla
oznaczniki powinny by¢ umieszczone w odstgpach okolo 100 m, ponadto nalezy je umieszczac
w migjscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan Iub zblizen.

Oznaczniki trasy kabli uktadanych w gruncie na uzytkach rolnych nalezy umieszczac tak, aby nie
utrudniaty prac rolnych i stosowa¢ takie oznaczniki, ktore umozliwig tatwe 1 jednoznaczne okreslenie

przebiegu trasy kabla.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Wykopy pod fundamenty
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektows 1 STWiORB.
Po zasypaniu fundamentow, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg
p. 5.2 oraz sposob usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.
6.2. Fundamenty i ustoje
Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztaltu i wymiarow, wygladu zewnetrznego
oraz wytrzymaloséci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej oraz wymaganiami PN-EN 1997-1:2008. Ponadto nalezy sprawdzi¢ dokladnosé
ustawienia w planie i rzgdne posadowienia.
6.3. Latarnie
Elementy latarn powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 BN-79/9068-01. Latarnie
o$wietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
—  doktadnosci ustawienia pionowego stupow,
—  prawidtowosci ustawienia opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,
—  jako$ci polaczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowe- zaciskowej oraz na
zaciskach oprawy,

—  jako$ci potgczen Srubowych stupow, masztow, wysiegnikow 1 opraw,

stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.
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6.4. Linia kablowa
W czasie wykonywania 1 po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary:
—  glebokosci zakopania kabla,
—  grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
—  odlegtosci folii ochronnej od kabla,
—  rezystancji izolacji 1 ciaglosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw
rezystancji i cigglo$ci zyt kabla, ktore nalezy wykonywaé dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy
sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem 1 rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.5. Instalacja przeciwporazeniowa i uziemienia sieci odgromowej

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiary glebokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan polaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia 1rozplantowanie gruntu. Pomiary glebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywacé co
10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana plycej niz 0,6 m.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3. j.
Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie
moga by¢ gorsze ' od wartosci podanych w Dokumentacji Projektowej lub STWiORB. Po wykonaniu
instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢é (przy zerowaniu) impedancje petli zwarciowych dla
(stwierdzenia skutecznosci zerowania).

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiescic w protokdle pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowe;.

6.6. Pomiar natezenia oSwietlenia

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wlaczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac przy
suchej 1 czystej nawierzchni, wolnej od pojazdoéw, pieszych i jakichkolwiek obiektow obcych,
mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiarow nie nalezy (przeprowadzaé podczas nocy
ksigzycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.).
Do pomiaréw nalezy uzywaé przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym
pomiarze odchylenia nie mniejsze Od 30 % calej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia o$wietlania nalezy wykonywaé za pomoca luksomierza wyposazonego
w urzadzenie do korekcji katowej, a element $wiatloczuly powinien posiada¢ urzadzenie
umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary nalezy przeprowadzac¢ dla punktow
jezdni (siatki obliczeniowej), zgodnie z PN-EN 13201-3: 2016-03 ,,Obliczenia parametréw

o$wietleniowych".
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7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa dla o$wietlenia jest:

| szt. (sztuka) montazu stupow o$wietleniowych, oprawy oswietleniowe] ze zrodlem $wiatla,
wysiegnikow,

- 1m (metr) dla montazu przewodow, kabli, rur ostonowych, przepustow kablowych,

- 1szt. (sztuka) demontazu stupdw oswietleniowych z wysiegnikiem 1 oprawa oswietleniowa,

- 1m (metr) dla demontazu kabli.

8. Odbiér robot
Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robét podano STWiORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania
ogo6lne”.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu nastepujace dokumenty:
—  projektowg dokumentacj¢ powykonawcza,
—  atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodno$ci, dopuszczajagce wyroby do stosowania
w budownictwie,
—  protokoly z wykonanych wymaganych pomiaréw/prob/sprawdzen,
—  protokoty odbioru robot zanikajacych, jezeli s wymagane,
— instrukcje eksploatacji 1 wspolpracy, jezeli sg wymagane,
—  o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robdt zgodnie z przepisami, dokumentacja
projektowg 1 stanem wiedzy technicznej,
—  geodezyjna dokumentacje powykonawcza,
—  protokét technicznego odbioru robot (technicznego odbioru robdt dokonuje Inzynierowi

Kontraktu oraz wlasciciel sieci elektroenergetycznej, do ktérej nastgpuje przyltaczenie)

9. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania robot obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- pozyskanie i dostarczenie materiatow,
- oznakowanie robot,
- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod ziemis,
- wykonanie wykopow pod fundamenty stupow,
- montaz prefabrykowanych fundamentow na podsypce piaskowej grubosci 10 cm,
- montaz stupow oswietleniowych z wyposazeniem,
- weigganie przewodow w stupy o$wietleniowe,

- montaz opraw o§wietleniowych,
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- montaz aktywnych znakow drogowych i ukladéw zasilania,

- wykonanie wykopu rowow kablowych,

- wykonanie podsypki piaskowe;j,

- montaz rur ostonowych,

- ukfadanie kabla w rurach ostonowych,

- ukfadanie kabla w rowach kablowych,

- obrdobka na sucho konca kabli,

- ukfadanie folii kalandrowej,

- zasypanie rowow kablowych z zageszczeniem,

- montaz szafki oswietleniowe;,

- montaz uziomow,

- montaz tabliczek o§wietleniowych,

- podiaczenie do sieci zgodnie z Dokumentacjg Projektows i ST,

- przeprowadzenie prob 1 konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,

- uporzadkowanie terenu z odpaddéw powstatych przy budowie,

- wykonanie wszelkich niezbednych badan i prob,

- koszt sktadowania materialow na odkladzie,

- odszkodowania za zaj¢cie terenu podczas wykonywania robot ponosi Wykonawca,

10. Przepisy zwigzane

N SEP-E-001  Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. ochrona przeciwporazeniowa

N SEP-E-003  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

N SEP-E-004  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623 j.t. ze zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowalnym (Dz.U.2016.1966).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
PN-EN 1993-1-12:2008 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Czgs¢ 1-12: Reguty
dodatkowe rozszerzajace zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymatosci do S
700 wiacznie.

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napigcia.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i1 badania
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PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne - Cz¢s$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych i1 zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i1 budownictwie drogowym

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

PN-EN 61386 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow

PN-EN ISO 9969:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie sztywnosci
obwodowej

PN-EN 50341-2-22:2022  Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej
1 kV - Czgs¢ 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012)
PN-C-89269 Tworzywa sztuczne - Folie kalandrowane ze zmigkczonego polichlorku
winylu).

PN-CEN/TR 1320-1:2005 Oswietlenie drog czes¢ 1 : Wybor klas oswietlenia.

PN-EN 13201-2:2016-03  Oswietlenie drog - Czgs¢ 2: Wymagania eksploatacyjne.

PN-EN 13201-3:2016-03  Oswietlenie drog - Czgs¢ 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych.
PN-EN 13201-4:2016-03  Oswietlenie drog - Czes¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci
oswietlenia.

PN-EN 13201-5:2016-03  Oswietlenie drog - Czgs¢ 5: Wskazniki efektywnos$ci energetyczne;.
PN-EN IEC 60598-1 Oprawy oswietleniowe - Czgs¢ 1: Wymagania ogodlne i badania.
PN-EN IEC 60598-2-1 Oprawy o$wietleniowe - Czg¢$¢ 2-1: Wymagania szczegétowe -
Oprawy o$wietleniowe stale ogdlnego przeznaczenia

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa.

PN-S-06102 Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-EN IEC 61439 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe

PN-HD 603 S1  Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-IEC 60364  Instalacja elektryczna w obiektach budowlanych. Projektowanie 1 budowa,
ochrona od I porazen pradem elektrycznym.

PN-92/0-79100-01,02 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania 1 badania.

BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy odbiorze
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

BN-83/8971-06  Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIARO.
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BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogoélne wymagania
1 badania.
BN-79/9068-01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych

o$wietleniowych i1 energetycznych linii napowietrznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

D.01.03.04a

CPV 45232310-8
Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII
TELEKOMUNIKACYJNYCH
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1  Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace przebudowy
kablowych linii telekomunikacyjnych.

1.2 Okreslenia podstawowe

1.2.1 Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ laczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi,
faczaca centrale telefoniczne migdzy soba oraz centrale telefoniczne ze stacjami
abonenckimi.

1.2.2 Sie¢ abonencka - czg$¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatow
telefonicznych.

1.2.3 Sie¢ magistralna - cze$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do
glowic, puszek 1 skrzynek kablowych.

1.2.4 Sie¢ rozdzielcza - cz¢$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do
glowic, puszek 1 skrzynek kablowych.

1.2.5 Lacze - zestaw przewoddéw 1 urzadzen miedzy centralami, centralg a aparatem
abonenckim.

1.2.6 Tor abonencki - para zyl kablowych lub napowietrznych migdzy centralg a aparatem
telefonicznym.

1.2.7 Kanalizacja kablowa - zespo6t ciagoéw podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.2.8 Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji
kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu 1 konserwacji kabli.

1.2.9 Studnia kablowa magistralna — studnia kablowa wbudowana miedzy ciagi kanalizacji
magistralne;j.

1.2.10 Studnia kablowa rozdzielcza — studnia wbudowana migdzy ciagi kanalizacji
rozdzielcze;.

1.2.11 Studnia kablowa szatkowa — studnia kablowa przed szatka lub rozdzielnica
kablowa.

1.2.12 Studnia kablowa szatkowa — studnia kablowa przed szatka lub rozdzielnica
kablowa.

1.2.13 Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudlo wraz z konstrukcja
wsporcza do montazu glowic kablowych.

1.2.14 Sie¢ rozdzielcza — czg$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do
glowic, puszek 1 skrzynek kablowych.

1.2.15 Telekomunikacyjna linia kablowa napowietrzna — linia skfadajaca si¢ z kabli
napowietrznych oraz osprz¢tu 1 podbudowy stupowe;j (stupow).

1.2.16 Telekomunikacyjna linia $wiatlowodowa — linia optotelekomunikacyjna
wybudowana z kabli $wiatlowodowych.
1.2.17 Telekomunikacyjna linia kablowa miejscowa — linia telekomunikacyjna

wybudowana z kabli symetrycznych typu miejscowego.

1.2.18 Swiatlowdéd — element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci
wlokna optycznego, zlozonego z rdzenia 1 ptaszcza wraz z pokryciem, pozwalajacy
na transmisj¢ fali $wietlne;.

1.2.19 Osprzet - zestaw elementow (wspornikow, uchwytow do zawieszania kabli).

1.2.20 Stup przelotowy - shup przeznaczony do podtrzymywania kabli bez przejmowania
ich naciagu lub przyjmujacy nieznaczny naciag i ustawiony na trasie prostej lub na
zatomie nieprzekraczajacym 5 st.
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1.2.21 Stup krancowy - stup ustawiony na zakonczeniu linii 1 przejmujacy jednostronny
naciag kabli.

1.2.22 Najwigkszy zwis normalny - wiekszy ze zwisu, ktory wystepuje badz przy
temperaturze otoczenia 400C, badZ przy obciazeniu kabli sadzia normalna przy
temperaturze otoczenia -50C 1 bezwietrznej pogodzie.

1.2.23 Przeslo - odcinek linii napowietrznej pomigdzy osiami sasiednich stupow.

1.2.24 Dhugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dlugos¢ przebiegu trasy linii bez
uwzglednienia falowania 1 zapaséw kabla.

1.2.25 Dlugos¢ elektryczna - rzeczywista dlugo$¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem
falowania 1 zapasoéw kabla.

1.2.26 Falowanie kabla - sposob ukfadania kabla, przy ktorym dlugos¢ kabla uktadanego
jest wieksza od dlugosci trasy, na ktorej uktada si¢ kabel

1.2.27 Rura przepustowa — rura gruboscienna z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa
lub z innego materialu o nie gorszych wilasciwosciach, przeznaczona do budowy
przepustéw dla kabli lub rurociggdéw kablowych w miejscach skrzyzowan z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

1.2.28 Lawa betonowa — element o ksztalcie prostopadlosciany, wykonany z betonu,
czgsto  zbrojony; przeznaczony do zabezpieczenia kabli doziemnych przed
uszkodzeniami mechanicznymi

1.2.29 Tasma ostrzegawcza — tasma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze
pomaranczowym z napisem UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY lub w
przypadku kabli $wiatlowodowych: UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY,
uktadana nad kablem w celu ostrzezenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym.

1.2.30 Zblizenie do obiektow uzbrojenia terenowego — bezkolizyjny przebieg linii
telekomunikacyjnej w stosunku do innych urzadzen uzbrojenia terenowego, przy
ktorym mozliwy jest jednak szkodliwy wptyw tych wurzadzen na linig
telekomunikacyjng lub odwrotnie.

1.2.31 Skrzyzowanie 7z obiektami uzbrojenia terenowego — przebieg linii
telekomunikacyjnej, przy ktéorym trasa linii przecina si¢ z trasag lub miejscami
posadowienia innych urzadzen uzbrojenia terenowego. Szkodliwy wplyw tych
urzadzen na lini¢ telekomunikacyjng lub odwrotnie moze by¢ w tym przypadku
wigkszy niz przy zblizeniu.

1.2.32 Odleglo$¢  podstawowa — najmniejsza dopuszczalna odleglos¢  liniui
telekomunikacyjnej od innych urzadzen uzbrojenia terenowego zabezpieczajaca
lini¢ przed szkodliwym oddziatywaniem tych wurzadzen, bez zabiegoéw
dodatkowych.

1.2.33 Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjne; — dodatkowe zabezpieczenie
linii telekomunikacyjnej w przypadku zmniejszenia odleglosci pomiedzy linig
a innymi urzadzeniami zbrojenia terenowego do polowy odleglosci podstawowe;.

1.2.34 Zabezpieczenie szczegdlne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie
linii telekomunikacyjnej w wypadku zmniejszenia odleglo$ci pomiedzy linig
a innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego ponizej polowy, lecz nie mniejszej
od 25% odleglosci odstawowe;.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami
1 ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.3 Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Rysunkami,
ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M. 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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1.4 Zakres robot objetych ST

Zakres dotyczy robot zwigzanych z przebudowa 1 zabezpieczeniem urzadzen
telekomunikacyjnych.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 ST D.00.00.00."Wymagania ogolne".

1.6 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$§¢ wykonania poszczegdlnych robot,
atakze za zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Materialy

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
Rozporzadzeniem nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego 1 Rady UE, podczas realizowania
przedmiotowego zadania budowlanego, do stosowania dopuszcza si¢ wylacznie:

a) Wyroby, dla ktéorych producent sporzadzit Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych
(DWU), wyroby oznaczone znakiem CE;

b) Wyroby, dla ktoérych producent sporzadzil Deklaracje Zgodnosci (DZ) z istniejaca
Polska Norma lub Aprobatg Techniczna;

c) Jest to wyrdb umieszczony przez Komisj¢ Europejska w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

d) Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedhug
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne o§wiadczenie
o zgodno$ci wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktory posiada DWU (oznakowanie CE) lub Deklaracje Zgodnosci (DZ)
z istniejaca Polska Normga lub Aprobata Techniczng, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty
wazno$ci dokumentdéw dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku zastosowania
modyfikacji nalezy uzyskac aprobate techniczng dla takiego wyrobu.

Minister wlasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej 1 mieszkaniowe;j
okreslit, w drodze rozporzadzenia, wykaz norm zharmonizowanych 1 wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych
(EOTA), zwanych dalej ,,wytycznymi do europejskich aprobat technicznych”, ktérych zakres
przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane, podlegajace obowiazkowi oznakowania CE. W
rozporzadzeniu, o ktéorym mowa okreslono normy zharmonizowane 1 wytyczne do
europejskich aprobat technicznych, ktérych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby
budowlane mogace stwarza¢ szczegodlne zagrozenie dla zdrowia lub bezpieczenstwa, majac na
uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej w tym zakresie.

2.2 Piasek / cement

Cement stosowany do betonu powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 197-1,
co najmniej dla klasy 32,5.

Kruszywo o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm stosowane do betonu powinno
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN12620.
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Kruszywo stosowane przy ukladaniu kabli, jako podsypka 1 nadsypka gr. 10 cm musi
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13242 dla kategorii GF80 1 f16, wskaZznik
roéznoziarnistosci >5 1 powinno by¢ dobrze zageszczalne.

Pozostatg czes¢ wykopu nalezy zasypac gruntem rodzimym 1 zage¢sci¢ warstwami grubosci

20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢, co najmniej 0,95. Do
zasypywania wykopow nadaje si¢ wylacznie grunt rodzimy, w ktérym zawartos$¢ ziaren <
0,075mm wynosi nie wigcej niz 30 %. Zawarto$¢ czgsci organicznych w gruncie nie powinna
przekraczaé 2%. Ponadto grunty powinny by¢ dobrze zageszczalne.

Wiasciwosci kruszyw nalezy sprawdzi¢ w odniesieniu do PN-EN 933-1 oraz PN-86/B-
02481.

2.3 Kanalizacja kablowa, rurociagi kablowe, rury ochronne

Do budowy nalezy uzy¢ nastepujace typy rur:
e Kanalizacja kablowa - RHDPE 110/6,3mm przepustowe, RPP110/6,3mm;
e Rury ostonowe - RHDPE 110/6,3mm przepustowe;
e Zabezpieczenie istniejacych urzadzen - rury dwudzielne o $rednicy 160mm;

e Kanalizacja wtorna - RHDPE 32/2,9mm rowkowane z warstwa poslizgowa;
e Mikrokanalizacja — mikrorury HDPE 14/10mm 1 12/8mm;

2.4 Lawy betonowe

Beton do wykonania tawy betonowej powinien by¢ klasy C20/25. Zbrojenie wykonac
pretami zebrowanymi o $rednicy 10mm.

2.5 Kable

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemnosci 1 $rednice zyl ustala si¢ w uzgodnieniu
z wilascicielem urzadzen (przebudowy) lub odpowiednimi zapisami PFU. Zastosowane kable
powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-EN 50289-1, PN-EN 50290-2, PN-EN 50290-4,
PN-EN 50406-1, PN-EN 50406-2, PN-EN 50407-1, PN-EN 50407-3, PN-EN 60811. Nalezy
zastosowa¢ kable typu XzTKMXpw, Z-XOTKtsd, Z-XOTKtmsd, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

2.6 Studnie kablowe

Do budowy nalezy wykorzysta¢ studnie wyprodukowane w oparciu w oparciu o norme¢
PN-EN-124-1;2015 (zwienczenia) lub aprobate techniczng (korpus).
Nalezy zastosowac¢ studnie kablowe typu SK 1 SKR zgodne Dokumentacja Projektowa.

2.7 Oslony zlaczowe

Nalezy zastosowa¢ oslony zlaczowe szczelne, odporne na dziatanie warunkow
zewngtrznych zgodne z norma ZN-96/TP S.A.-031 1 z Dokumentacja Projektowa.

2.8 Pozostale materialy

Pozostatle materiaty, ktore nie zostaly wymienione powyzej, a zostang wskazane w
dokumentacji projektowej takie jak: osprzet do faczenia kabli, ztaczki rur, wsporniki kablowe,
uziomy itd., muszg spetnia¢ warunki okreslone w punkcie 2.1. niniejszej specyfikacji.

2.9 Demontaz

Wszystkie materialy z demontazu nalezy zutylizowaé zgodnie z Ustawa z dnia
14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013 poz. 21). Przeprowadzona utylizacj¢ nalezy
potwierdzi¢ kartami przekazania odpadéw wydanymi przez Podmioty posiadajace stosowne
zezwolenie wydane na podstawie ww. przepisow Ustawy o odpadach wraz z aktami
wykonawczymi, ktorych kopie nalezy przekaza¢ do Inwestora. Kopie kart przekazania
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odpadow nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego przed rozpoczeciem odbioru technicznego
przebudowanych odcinkéw istniejacej infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu.

Sprzet

Sprzet uzyty przez Wykonawce powinien by¢ odpowiednio dobrany 1 uzyskac akceptacje
Inzyniera, aby nie spowodowat uszczerbku na jakosci wykonywanych robot, jak i1 czynnosci
pomocniczych, zatadunku 1 roztadunku, a takze transportu.

Przy wykonywaniu rob6t w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, nalezy wszelkie
prace ziemne wykonywacé recznie po uprzednim wykonaniu wykopow poprzecznych —
lokalizujacych.

Transport

Wykonawca powinien stosowa¢ s$rodki transportu zgodne z naktadami rzeczowymi
1 odpowiednio przystosowane do transportu materialtbw wymienionych w pkt. 2.

Wykonanie robot

5.1 Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych wyrobow, materialdbw 1 wykonywanych Robot, za ich zgodnos$¢ =z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Roboét zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Wykonawca zatozy, w razie koniecznos$ci, osnowe realizacyjna, w oparciu, o ktoéra bedzie
prowadzit roboty. Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwzgledniony w cenach
jednostkowych poszczegodlnych robdt 1 nie podlega dodatkowej zaplacie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1wyznaczaniu Robot zostang, je$li wymagac¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia wyrobow materialow 1 elementow
Robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowe; 1
w ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan wyrobdw, materialow 1 Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkeji 1
przy badaniach, do$wiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza sig,
ze utylizacja oznacza unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,,0 odpadach”.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkow technicznych wydawanych przez
uzytkownika linii, ktory w sposob ogdlny okresla sposob przebudowy.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami 1 przepisami budowy, bezpieczenstwa
1 higieny pracy.
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5.2 Wykonanie prac ziemnych

Rowy pod urzadzenia telekomunikacyjne nalezy wykonywaé r¢cznie lub mechanicznie
(Jeslt warunki pozwalaja na takie wykonanie prac) po uprzednim wytyczeniu ich tras przez
sluzby geodezyjne. Sciany wykopéw powinny by¢ pochyle. Przed ulozeniem kanalizacji dno
wykopu powinno by¢ wyréwnane 1 uksztattowane ze spadkiem zgodnie z wymaganiami
dokumentacji lub normy BN-73/8984-05.

Wymiary poprzeczne rowoéw uzaleznione sa od rodzaju urzadzenia 1 ich ilosci rur lub kabli
uktadanych w jednej warstwie.

Szeroko$¢ rowu dobra¢ tak, aby odleglo$§¢ od $ciany wykopu do urzadzenia nie byla
mniejsza niz 0,15 m. Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby speinialy wymagania
dotyczace glebokosci 1 szerokosci z zachowaniem pochytosci $cian.

Przed ulozeniem urzadzen, dno wykopu powinno by¢ wyréwnane 1 ubite.

Jesli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, glebokos¢ wykopu powinna by¢
taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do gornej
powierzchni uktadanych rur wynosito:

- 0,8 m dla kanalizacji kablowe;,

- 0,8m dla kabli ziemnych,

- 1,0m dla rurociagéw kablowych 1 pakietow mikrorur.

Przy przejSciach pod jezdnig glebokos¢ wykopu powinna by¢ taka, aby odlegltos¢ od
nawierzchni nie byla mniejsza od 1,2 m (chyba, ze w dokumentacji projektowej podane
jest 1naczej). Pod rowami minimalna glebokos¢ ulozenia urzadzen powinna wynosi¢
minimum 0,8m.

W przypadkach uwarunkowanych trudnosciami technicznymi dopuszcza si¢ zmniejszenie
glebokosci  ulozenia pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia np. rurami
grubos$ciennymi z tworzywa sztucznego.

Wykonanie podsypki

Na dnie wykopu nalezy rowno, na calej szerokos$ci rozgarnaé warstwe podsypki o grubosci
okolo 10 cm z niezmrozonego materialu o ziarnistosci ponizej 20 mm nie zawierajacego
ostrych kamieni lub innego tamanego materialu. Na podsypke nie nadaja si¢ grunty
plastyczne (gliny, ily), piaski pyliste 1 grunty o malej no$nosci (muty, torfy). Jezeli lokalny
grunt spelnia te wymagania, to nie ma potrzeby stosowania podsypki. Podsypki nie wolno
zageszczacd.

Wykonanie obsypki

Nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci 10-30 cm do wysokosci, co najmniej 30 cm
powyzej wierzchu rury. Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ starannie rozprowadzona po
obu stronach rury ze zwrdéceniem uwagi na dokladne wypetnienie przestrzeni w okolicach
styku z podsypka. Przy zageszczaniu tej warstwy nalezy uwazaé, aby nie spowodowac
podniesienia lub przesunigcia si¢ rury. Materiat stosowany do obsypki musi spetnia¢ te same
wymagania, co material na podsypke. Jezeli grunt rodzimy spenia te wymagania, to moze on
by¢ zastosowany do wykonania obsypki. Stopien zageszczenia obsypki okresla projekt
drogowy.

Wykonanie zasypki

Pozostata przestrzen wykopu powinna by¢ wypelniona do poziomu terenu lub okreslone;j
w projekcie rzgdnej, w taki sposob 1 takim materialem, ktére zapewnig odpowiednig no$nosé
dla zaktadanych obcigzen uzytkowych (drogi, chodniki itp.). W wielu przypadkach do
wykonania zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego o ile nie zawiera on elementdw o
rozmiarach powyzej 30 mm (np. kamieni). W terenach zielonych zaggszczanie zasypki nie
jest konieczne.

Ochrona zieleni

Wszelkie prace w poblizu drzew 1 krzewow nalezy prowadzi¢ recznie. Niedopuszczalne

jest uszkodzenie systemu korzeniowego roslin nieprzeznaczonych do wycinki. W
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szczegolnych przypadkach na odcinku zblizenia wykonaé przecisk pomigdzy korzeniami na
glebokoscei 1,0m.

5.3 Metody bezwykopowe

Metody bezwykopowa zastosowaé przy budowie przepustow na odcinkach, gdzie ze
wzgledu na skrzyzowania z drogami, zageszczenie istniejgcego uzbrojenia, zblizenia do
budynkow, przejscia w poblizu drzew wykonanie wykopow otwartych jest niewskazane.

Sposob wykonania przej$cia poprzecznego nie moze powodowaé powstawania wolnych
przestrzeni w gruncie wokoél rury oraz znacznych zmian w naturalnej strukturze gruntu, a
takze musi zapewnia¢ zachowanie wytrzymalosci rur.

Roboty musza by¢ prowadzone przez firme¢ specjalizujaca si¢ w wykonywaniu tych
technologii.

Wykonanie przecisku

Wykonawca uwzgledni wymogi wilasciciela lub zarzadcy drog w sprawie przekroczenia
drog metoda przecisku 1 powiadomi go o terminie przeprowadzenia prac. Ponadto
wykonawca uzgodni sposdb prowadzenia robot z posiadaczami urzadzen obcych
znajdujacych si¢ w pasie drogowym lub w jego poblizu.

Przed wykonaniem przejscia nalezy przygotowac stanowisko robocze wykona¢ umocnione
komory robocze: startowa 1 odbiorcza oraz wykona¢ dokop na glebokos$¢ dostosowang do
zaglebienia przewodu 1 posadowienia rury przeciskowe;.

Dno komory nalezy utwardzi¢ ptytami zelbetowymi, a nastgpnie zmontowac tor 1 Sciang
oporowa. Urzadzenie przeciskowe opusci¢ na dno wykopu 1 zmontowaé. Na powierzchni
terenu ustawi¢ hydrauliczny agregat napedowy. Podlaczy¢ przewody. Do komory opusci¢
rur¢ przeciskowa. Rur¢ zamontowaé w urzadzeniu. Wykonaé¢ wiercenie, a urobek z
przewiertu usuwac na zewnatrz dotu montazowego.

Rury zespawywa¢ a miejsca spawane zaizolowa¢. Po wykonaniu przecisku urzadzenia
zdemontowac. Po wykonaniu robdt przeciskowych komory rozebra¢, zasypa¢ wykopy a teren
przywréci¢ do pierwotnego stanu. W przypadku wystapienia wod gruntowych nalezy
wykona¢ odwodnienie wykopow. Wykonawca w cenie jednostkowej robdt uwzgledni
wszelkie prace towarzyszace 1 tymczasowe niezbedne do wykonania robot.

Wykonanie przewiertu sterowanego

W pierwszym etapie nalezy wykona¢ przewiert (tzw. odwiert pilotazowy), ktory
przeprowadzany bedzie po uprzednio planowanej trasie, z mozliwoscia dokonania jej korekt
w trakcie odwiertu.

Wiercenie zaczyna si¢ od wykopu startowego, poprzez zaglebienie w grunt glowicy
wiertniczej pilotujacej, ktory umozliwia zmian¢ kierunku wykonywania przewiertu. Podczas
wiercenia powstaty urobek transportowany do wykopu startowego nalezy odlozy¢ w
wyznaczone miejsce.

Po wykonaniu odwiertu pilotazowego nalezy dokona¢ rozwiercenia wydrazonego kanatlu
do wymaganej srednicy. W miejsce glowicy pilotujace; nalezy zamontowaé glowice
rozwiercajaca 1 weiagajac ja po uprzednio wytyczonej trasie rozszerzy¢ odwiert pilotazowy.
Bezposrednio za glowica rozwiercajaca nalezy doczepi¢ odpowiednia rurg, ktora zostanie
przeciagnigta przez wykonany przewiert 1 umieszczona w wyznaczonym miejscu.

Wykonawca w cenie jednostkowej robot uwzgledni wszelkie prace towarzyszace 1
tymczasowe niezb¢dne do wykonania robot.

5.4 Budowa studni kablowych

Na ciaggach telekomunikacyjnych zaprojektowano studnie kablowe typu SK-2, SKR-1.

Wymiary studni winny by¢ zgodne z normami operatorow. Wykonywanie studni
kablowych z prefabrykatow, bloczkow betonowych 1 betonu lanego powinno by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie (katalog).
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Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w zeliwne ramy 1 pokrywy typu ciezkiego o klasie
wytrzymato$ci nie mniejszej niz B125.

Klasa obciazenia studni kablowych - B125 — obciazenie statyczne 125 kN/ecm2 (12,5t).

Pokrywy studni wyposazy¢ w wietrzniki z logo Operatora. Studnie nalezy wyposazyé w
zabezpieczenie przed dostepem osoéb trzecich, dla Orange Polska zastosowaé pokrywy
ryglowane.

Pokrywy studzienek zniwelowa¢ nalezy z nawierzchnig chodnikéw 1 zielencow. Studnie
kablowe zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do wnetrza studni przez malowanie farbami
bitumicznymi zewngtrznych powierzchni studni.  Konstrukcja studni musi umozliwiaé
skuteczne odprowadzanie wody, ktora dostanie si¢ do jej wnetrza.

Na bocznych $cianach studni projektuje si¢ zamontowaé uchwyty do mocowania kabli.
Uchwyty montowa¢ nalezy na dtuzszych bokach studni (pod po6tka).

Studnie kablowe wraz z osprze¢tem powinny by¢ lokalizowane w $rodowisku
nieagresywnym.

Dno wykopu pod studni¢ kablowa nalezy wyréwnaé, wypoziomowac 1 zagescic. W
zalezno$ci od kategorii gruntu nalezy wykona¢ podsypke z piasku, przesianej ziemi lub zwiru,
ewentualnie wzmocni¢ go chudym betonem (np. klasy C8/10). Wszystkie plaszczyzny
studni, ktére beda miaty kontakt z gruntem nalezy zaizolowaé¢ przed dostgpem wody.
Elementy taczy¢ z zastosowaniem na plaszczyznach polaczen szybkowiazacych zapraw o
duzej wytrzymalo$ci i odpornoéci na dziatanie wod opadowych. Sciany i strop catkowicie
zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji, powinny by¢
szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaly przecieki wody powierzchniowej ani
zamulanie komory studni. Gorna powierzchnia ramy studni kablowej powinna by¢ na tej
samej rzednej, co docelowy poziom terenu lub nawierzchni ja bezposrednio otaczajace;.

Wszystkie istniejace studnie kablowe nalezy wyregulowaé dostosowujac poziom pokryw
do projektowanych rzednych terenu. Uszkodzone, podczas budowy, ramy i pokrywy studni
kablowych wymienié. Istniejace studnie kablowe znajdujace si¢ w obrebie robot wyraznie
oznaczy¢ 1 zabezpieczy¢ na czas budowy przed uszkodzeniem.

Do kazdej studni o glebokosci przekraczajacej 1,5 m nalezy wstawi¢ drabinkg.

5.5 Budowa kanalizacji kablowej

Rury kanalizacji kablowej w chodnikach, $ciezkach rowerowych nalezy uktada¢ na
glebokosci gwarantujacej przykrycie warstwa ziemi minimum 0,8 m. Pod drogami rury
uktada¢ na glgbokosci min. 1,2m. Pod rowami minimalna glebokos$¢ ulozenia rur kanalizacji
kablowej powinna wynosi¢ 0,8m.

Niezaprojektowane gigcie rur jest dopuszczalne tylko w wypadku wystapienia
nieprzewidzianych niemozliwych do usunigcia przeszkod. Rura skladana z odcinkéw musi
by¢ na catej dlugosci szczelna 1 sztywna. Przed ulozeniem rur nalezy sprawdzi¢, czy dno
wykopu jest rOwne 1 stabilne.

Rury uktada¢ prostoliniowo ze spadkiem jednostronnym nie mniejszym niz 0,1%.

Rury kanalizacji kablowej powinny by¢ uktadane przy temperaturze powietrza powyzej -
5°C. W razie potrzeby prowadzenia robot przy nizszej temperaturze nalezy zapewnié
odpowiednie podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach.

W okresie letnim, tj., gdy temperatura w ziemi na glebokosci 1 m jest znacznie nizsza od
temperatury rur na placu budowy, zasypanie rur powinno odbywac¢ si¢ dwuetapowo. Najpierw
nalezy umie$ci¢ warstwe podsypki, a dopiero po 24 godzinach, po ochlodzeniu si¢ rur w
ziemi, powinno nastgpi¢ ostateczne zasypanie rurociagu.

Bezposrednio przed montazem nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem, a w
trakcie sktadowania przed nastonecznieniem.

Dno wykopu przed ulozeniem rur musi by¢ starannie wyrownane oraz wolne od kamieni,
elementow metalowych, gruzu i innych zanieczyszczen. Podczas ukladania rurociggu nalezy
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zwrdci¢ uwage na to, aby mialy zapewniong jednakowa konfiguracje ciagdw rur w rowie
kablowym na calej trasie, bez zmian 1 krzyzowan rur oraz zeby byt ukladany mozliwie
prostoliniowo (uporzadkowane). Wszelkie tuki wykona¢ w sposob tagodny. W trakcie
uktadania rury nie moga by¢ zaginane w sposob zmieniajacy ich przekrdj poprzeczny. Rury
wprowadzi¢ do studni kablowej zachowujac konfiguracje ciagdw rur i zabetonowaé w $cianie
studni z utworzong ,,czapa” betonowa po zewngtrznej stronie studni. Miejsce wprowadzenia
rur zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do wngtrza studni przez malowanie farbami
bitumicznymi zewn¢trznych powierzchni studni. Rury kanalizacji powinny zosta¢ ucigte przy
$cianie studni w odleglosci 1-2cm od $ciany (wew. studni kablowej).

Budowe¢ kanalizacji wykona¢ z rur RPP110/6,3mm (chodniki, trawniki) oraz
RHDPEp110/6,3mm (przejscia pod jezdniami 1 torowiskami). Rury laczy¢ za pomoca
dedykowanych przez producenta zlagczek. Rury kanalizacji nalezy laczy¢ zlaczami
przeznaczonymi do danego typu rury i zapewniajacymi wodoszczelno$¢ lub zgrzewania
doczolowego.

5.6 Budowa kanalizacji wtornej

Do budowy kanalizacji wtérnej nalezy stosowac rury z polietylenu o duzej gestosci typu
RHDPEwp z warstwa poslizgowa, rowkowane o srednicy 32/2,9mm.

Laczenie rur polietylenowych kanalizacji wtornej powinno by¢ wykonane przy uzyciu
zlaczek rurowych skrecanych.

Do uszczelniania koncéw rur kanalizacji wtornej zarowno zajetych przez kable, jak 1
pustych stosowac uszczelki.

Rury kanalizacji wtérnej powinny by¢ uktadane przy temperaturze powietrza powyzej -
5°C. W razie potrzeby prowadzenia robot przy nizszej temperaturze nalezy zapewnié
odpowiednie podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach.

Jesli rury polietylenowe kanalizacji wtérnej zaciggane sa do kanalizacji kablowej w
okresie letnim, tj. gdy temperatura panujaca w kanalizacji jest znacznie nizsza od temperatury
rur na placu budowy, to wszystkie dalsze prace zwigzane z faczeniem rur 1 uktadaniem ich w
studniach kablowych zaleca si¢ prowadzi¢ po uplywie, co najmniej 24 godzin od czasu
zaclagnigcia rur.

Przy zacigganiu rur nalezy stosowac osprzet pomocniczy analogicznie jak przy zaciaganiu
kabli metalowych (kotnierze ochronne, rolki, wsporniki itp.). Sita, z jaka mozna zaciagac rury
kanalizacji wtornej, powinna zawierac si¢ w granicach od 2000 do 3000 N (200 - 300 kG).

Laczenie rur kanalizacji wtornej dopuszczalne jest tylko w studniach kablowych.

Zmontowane odcinki kanalizacji wtérnej nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci 1
kalibracji. Po napelieniu rur spr¢zonym powietrzem do nadci$nienia 0,1 MPa, pomiar
kontrolny wykonany manometrem technicznym po uptywie 24 godzin nie moze wykazaé
spadku ci$nienia wigkszego, niz 10 kPa.

5.7 Budowa mikrokanalizacji

Do budowy mikrokanalizacji nalezy zastosowa¢ mikrorury gruboscienne HDPE 14/10mm
1 12/8mm. Rury utozy¢ na glebokosci 1,0 m liczac od goérnej krawedzi rurociagu. Rury utozy¢
na 10 cm podsypce z piasku.

Rury powinny by¢ ukladane przy temperaturze powietrza powyzej -5°C. W razie potrzeby
prowadzenia robdt przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie podgrzewanie rur
w zwojach lub na bebnach.

W okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na glebokosci 1 m jest znacznie nizsza od
temperatury rur na placu budowy, zasypanie rurociggu powinno odbywac si¢ dwuetapowo.
Najpierw nalezy umiesci¢ warstwe podsypki, a dopiero po 24 godzinach, po ochtodzeniu si¢
rur w ziemi, powinno nastgpi¢ ostateczne zasypanie rurociagu.
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Przy zacigganiu rur nalezy stosowac osprzet pomocniczy analogicznie jak przy zaciaganiu
kabli metalowych (kotnierze ochronne, rolki, wsporniki itp.). Sita, z jakag mozna zaciagac rury
kanalizacji wtornej, powinna zawierac si¢ w granicach od 400 do 600 N (40 - 60 kG).

Zmontowane odcinki mikrokanalizacji nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci 1
kalibracji.

Trakt kablowy zbudowany =z mikrorurek polaczonych zlgczkami  powinien
wytrzyma¢ probe krotkotrwata nadcisnienia powietrza 1.0 MPa w ciaggu 30 min, oraz probe
po napehieniu rur spr¢zonym powietrzem do nadci$nienia 0,1 MPa, pomiar kontrolny
wykonany manometrem technicznym po uptywie 24 godzin nie moze wykaza¢ spadku
ci$nienia wigkszego, niz 10 kPa.

Mikrorury doziemne zespolone fabrycznie opaska w pakiet lub pakiet mikrorur
cienko$ciennych w rurze ostonowej nalezy ukfada¢ prostoliniowo z normatywnym
falowaniem, bez wzajemnego krzyzowania si¢. Zlaczki mikrorur powinny by¢ tego samego
producenta, co rury lub przez niego zalecane. Ztgczki wszystkich mikrorur rurociggu musza
by¢ wykonane w tych samych miejscach z wzajemnym przesunigciem. Ztaczki rur
umieszczane W ziemi musza posiada¢ zabezpieczenie przed roziaczeniem (podwodjny
pier§cien) gwarantujace polaczenie az do zerwania rury rurociggu. Zamienne mozna stosowac
dedykowana mufe systemowg jako oston¢ mechaniczng ztaczek.

Podczas instalowania zlaczek stosowacé nalezy specjalistyczne narz¢dzia do przycinania
mikrorur. Ma to na celu zapewnienie mozliwie gladkie; powierzchni cigcia oraz utrzymania
kata prostego pomiedzy krawedzig cigecia a boczng $Scianka mikrorury. Precyzja wykonania
potaczenia mikrorur, ma duze znaczenia dla zapewnienia szczelnosci odcinka
mikrokanalizacji oraz zapobiega ewentualnemu blokowaniu mikrokabla podczas wciggania.

Miejsce lokalizacji zlaczek nalezy oznaczy¢ markerem. Markery takie zaleca si¢
montowac takze na trasie linii w miejscach charakterystycznych (zatamania trasy). Markery
nalezy ulozy¢ takze przy rurach ochronnych, mocujac je opaska zaciskowa.

Pakiet doziemny mikrorur powinien by¢ fabrycznie wyposazony w przewod lokalizacyjny
izolowany. Mozna zamiennie zastosowa¢ kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,8,
ktory nalezy ulozy¢ razem z rurociggiem 1 w sposob trwaly do niego przymocowaé. W
studniach kablowych koncéwki kabla nalezy wprowadzi¢ do niej 1 zakonczyé w puszce
hermetycznej na kostce zaciskowe;.

Po wybudowaniu mikrorur sprawdzi¢ szczelnos¢ odcinkéw oraz wykonac test kalibracji.

W  studniach kablowych mikrorury powinny by¢é wygiete tagodnym tukiem 1
przymocowane do $cian studni tak, aby nie ulegaty uszkodzeniom mechanicznym.

W studniach kablowych rury nalezy uktada¢ na jednej $cianie, pozostawiajac druga Sciang
wolng dla potrzeb montazu stelazy 1 muf kablowych.

Tasme ostrzegawcza z napisem ,,UWAGA KABEL SWIATLOWODOWY” nalezy ulozy¢
nad mikrorurami w potowie glebokosci wykopu.

Wprowadzajac rury do szaf lub budynkoéw uszczelni¢ wejscia w sposdb uniemozliwiajacy
przedostawanie si¢ gazu. Do uszczelniania koncéw mikrorur zardwno zajetych przez kable,
jak 1 pustych stosowac uszczelki dedykowane, zgodne z wymaganiami producenta mikrorur.

Na skrzyzowaniach z ulicami 1 urzadzeniami uzbrojenia podziemnego stosowac rury
ochronne RHDPEp 110/6,3mm. Przejscia pod ulicami o nawierzchni utwardzonej wykonac
metoda przewiertu sterowanego lub przecisku hydraulicznego.

5.8 Kable sieci miejscowej ziemne

Kabel w ziemi nalezy uktada¢ w wykopie linig falista, przy czym zwigkszenie dlugosci na
falowanie nie moze wynosi¢ mniej niz 2%, a na terenach zapadlinowych nie mniej niz 3%
dhugosci trasowe;.
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Gleboko$¢ ulozenia kabla w ziemi, liczona od powierzchni do gory kabla, nie moze by¢
mniejsza od 0,8 m. W miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami dopuszcza si¢ odleglos¢
0,5 m. Przy zlaczach kablowych zapasy kabla nie moga by¢ mniejsze niz 0,25 m z kazdej
strony zlacza. Kable nalezy zasypywa¢ warstwa piasku o grubosci, co najmniej 20 cm,
nastgpnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci, co najmniej 15 cm oraz przykry¢ folia z
tworzywa sztucznego. Odleglo$¢ folit od kabla nie moze wynosi¢ mniej niz 25 cm. Grunt
nalezy zageszcza¢ warstwami, co najmniej 20 cm. Wskaznik zaggszczenia gruntu nie moze
by¢ mniejszy niz:

a) pod jezdnig gldéwna, poboczem 1 terenem przylegtym — wg specyfikacji drogowe;

b) pod pozostatym terenem — minimum 0,97

Kable ulozone bezposrednio w =ziemi nalezy dodatkowo zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi w nastgpujacych przypadkach:

a) w miejscach ulozenia zlaczy kablowych oraz po Im poza tymi miejscami,

b) w miejscach polozonych w odleglosci mniejsze; niz 2,0 m od stupéw linii
telekomunikacyjnych lub elektroenergetycznych.

Kable uloZzone bezposrednio w ziemi nalezy zabezpieczy¢ si¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi poprzez:

- wykonanie rur ostonowych ulozonych na 10 cm warstwie piasku,

- ulozenie nad kablem tasmy ostrzegawczej w kolorze pomaranczowym z napisem
,UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJINY” w potowie glebokosci ulozenia kabla.

Zlacza na kablach XZTKMXpw powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja montazu

Znakowanie kabli powinno by¢ wykonane zgodnie z normami Operatoréw w studniach
kablowych 1 obiektach za pomoca trwatych opasek oznaczeniowych.

Dopuszczalne odleglosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy kablami a innymi
urzadzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych w Rozporzadzeniu M.I. z
26 pazdziernika 2005r.

W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny by¢ zwymiarowane wzdhiznie

1 poprzecznie:

- przebieg kabli ziemnych,

- potozenie ztaczy oraz zapasoéw kabla.

Przebudowe wykona¢ bez przerw w lacznos$ci w oparciu o ztacza rownolegtle.

Na przebudowywanych kablach nalezy wykona¢ pomiary pradem stalym 1 pomiary
thumiennosci.

5.9 Kable sieci miejscowej kanalowe

Ukladanie kabli symetrycznych w kanalizacji pierwotnej powinno by¢ wykonywane z
zachowaniem nast¢pujacych postanowien:

a) w pierwszej kolejnosci nalezy zaymowac otwory w dolnej warstwie ciggu kanalizacji,

a do jednego otworu nie wolno wcigga¢ wigcej niz:

- 1 kabel, jezeli srednica zewng¢trzna jest wigksza od 50 mm,

- 2 kable, jezeli suma ich $rednic nie przekracza 75% S$rednicy otworu,

- 3 1 wigcej kabli, jezeli suma ich $rednic nie przekracza wielkosci $rednicy otworu

kanalizacji,

b) w studniach kablowych kable powinny by¢ utozone na wspornikach kablowych, kable
nie powinny si¢ krzyzowaé¢ migdzy soba, promien wygiecia kabla XzZTKMXpw od 12-krotnej
jego $rednicy.

Zlacza na kablach XzZTKMXpw powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja montazu

Znakowanie kabli powinno by¢ wykonane zgodnie z normami Operatorow w studniach
kablowych 1 obiektach za pomoca trwatych opasek oznaczeniowych.

W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny by¢ zwymiarowane wzdtuznie

1 poprzecznie:

ST D-01.03.04
219



- przebieg kanalizacji pierwotnej,

- potozenie ztaczy oraz zapasoéw kabla.

Przebudowe wykona¢ bez przerw w lacznos$ci w oparciu o ztacza rownolegtle.

Na przebudowywanych kablach nalezy wykona¢ pomiary pradem stalym 1 pomiary
thumiennosci.

5.10 Kable swiatlowodowe

Zastosowana technologia zaciggania kabli do rurociaggdéw kablowych 1 kanalizacji wtornej
powinna zapewni¢ ulozenie tych kabli bez uszkodzen i naruszania zewngtrznych oston
ochronnych, przy zachowaniu promienia wyginania kabla nie mniejszego od 20 jego $rednic.

Kabel nalezy uklada¢ w rurociagu metoda pneumatyczna. Reczne lub mechaniczne
zaciagganie kabli OTK jest dopuszczalne jedynie w uzasadnionych wypadkach, ale pod
warunkiem ciaglej kontroli sity naciggu 1 stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed
przekroczeniem dopuszczalnej wielkosci tej sity.

Przy zaciaganiu kabli OTK nalezy przestrzega¢, aby temperatura otoczenia nie byta nizsza
od -5°C.

Uszczelni¢ wejscia do obiektow w sposob uniemozliwiajacy przedostawanie si¢ gazu do
kontenerow.

W studniach kablowych kable powinny by¢ wygiete tagodnym tukiem 1 przymocowane do
$cian studni tak, aby nie ulegaty uszkodzeniom mechanicznym.

Do montazu ztaczy kabli OTK powinny by¢ stosowane ostony zlaczowe o pojemnosciach
dostosowanych do konstrukcji kabli.

Do zakonczenia kabli w obiektach nalezy stosowaé przelacznice zatwierdzone przez
wlasciciela sieci.

Polaczenia swiatlowodéw jednomodowych w zlaczu powinny by¢ tak wykonane, aby
thumiennos¢ Srednia przypadajaca na jedna spoing w zlaczu nie przekroczyta wartosci 0,10
dB. Tlumiennos$¢ spoin powinna by¢ okreslona, jako warto$¢ $rednia (z uwzglednieniem
znakéw) z pomiardéw reflektometrycznych w obu kierunkach transmisji. Wymagania powinny
by¢ spelnione dla fal o dlugosci 1310 nm 1 1550 nm.

Tlumiennos$¢ odbicia wstecznego (reflektancja) powinna by¢ wigksza od 60dB.

W studniach kablowych 1 zasobnikach projektowany kabel optotelekomunikacyjny nalezy
oznaczy¢ trwalg przywieszka identyfikacyjna.

W trakcie budowy 1 montazu linii optotelekomunikacyjnej powinny by¢ wykonane
nastepujace pomiary:

- pomiar reflektometrem po zmontowaniu linii tj. po wykonaniu zlaczy z obu stron odcinka

w obu oknach transmisyjnych (1310 1 1550 nm) na wszystkich wloknach dla uzyskania
wykresow reflektometrycznych,

- pomiar optyczne] thumiennos$ci dla fal 1310 1 1550 nm na wszystkich wldknach zestawem
do pomiaru mocy optycznej migdzy punktami styku na stojakach zakonczeniowo-
podiaczeniowych (od poétztacza rozlacznego),

- pomiary thumiennos$ci odbicia wstecznego (reflektancji) zlaczek swiattowodowych.

Zestaw pomiarowy powinien zawiera¢ nadajnik optyczny na fale 1310 1 1550nm przy
szerokosci spektralnej (FWHM) 10nm.

5.11 Kable swiattlowodowe abonenckie DAC 2J

Kable $wiattowodowe abonenckie typu DAC 2J uktada¢ doziemnie lub w kanalizacji
kablowej. Kabel w ziemi nalezy uktada¢ w wykopie linig falista, przy czym zwigkszenie
dhugosci na falowanie nie moze wynosi¢ mniej niz 2%, a na terenach zapadlinowych nie
mniej niz 3% dlugosci trasowe;.

Glebokos¢ utozenia kabla w ziemi, liczona od powierzchni do gory kabla, nie moze by¢
mniejsza od 0,8 m. W miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami dopuszcza si¢ odleglosé

ST D-01.03.04
220



0,5 m. Kable nalezy zasypywa¢ warstwa piasku o grubosci, co najmniej 20 cm, nastgpnie
warstwa rodzimego gruntu o grubosci, co najmniej 15 cm. Grunt nalezy zaggszczac
warstwami, co najmniej 20 cm.

Na kablami w polowie glebokosci ulozy¢ tasme ostrzegawcza z opisem: ,,Uwaga! Kabel
swiatlowodowy”.

W przypadku ukladania kabla w kanalizacji kablowej zacigganie kabli wykona¢ przy
cigglej kontroli sity naciggu 1 stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed przekroczeniem
dopuszczalnej wielkosci tej sity.

W studniach kablowych kable powinny by¢ wygiete tagodnym tukiem 1 przymocowane do
$cian studni tak, aby nie ulegaty uszkodzeniom mechanicznym.

Do montazu zlaczy kabli abonenckich powinny by¢ stosowane mikroostony zlagczowe o
pojemnosciach dostosowanych do konstrukcji kabli. W celu uzyskania zapasu na kablach
istniejacych przy projektowanych zlaczach, kable odkopaé, przeciag¢ w odleglosci
gwarantujacej odpowiedni zapas 1 wycofa¢ do miejsca projektowanego zlacza.

Zapasy kabli umiesci¢ w studniach kablowych na stelazach zapasu kabla liniowego. Przy
zlaczach nalezy pozostawi¢ min. 30,0m zapasu kabla, na trasie zapasy 50,0m.

Polaczenia swiatlowodow jednomodowych w zlaczu powinny by¢ tak wykonane, aby
thumiennos¢ Srednia przypadajaca na jedna spoing w zlaczu nie przekroczyta wartosci 0,10
dB. Tlumiennos$¢ spoin powinna by¢ okreslona, jako warto$¢ $rednia (z uwzglednieniem
znakéw) z pomiarow reflektometrycznych w obu kierunkach transmisji. Wymagania powinny
by¢ spelnione dla fal o dlugosci 1310 nm 1 1550 nm.

Tlumiennos$¢ odbicia wstecznego (reflektancja) powinna by¢ wigksza od 60dB.

W studniach kablowych 1 zasobnikach projektowany kabel optotelekomunikacyjny nalezy
oznaczy¢ przywieszka identyfikacyjna o minimalnych wymiarach 45x70mm.

W trakcie budowy 1 montazu linii optotelekomunikacyjnej powinny by¢ wykonane
nastepujace pomiary:

- pomiar reflektometrem po zmontowaniu linii tj. po wykonaniu zlaczy z obu stron odcinka

w obu oknach transmisyjnych (1310 1 1550 nm) na wszystkich wloknach dla uzyskania
wykresow reflektometrycznych,

- pomiar optyczne] thumiennos$ci dla fal 1310 1 1550 nm na wszystkich widknach zestawem
do pomiaru mocy optycznej migdzy punktami styku na stojakach zakonczeniowo-
podiaczeniowych (od poétztacza rozlacznego),

- pomiary thumiennos$ci odbicia wstecznego (reflektancji) zlaczek swiattowodowych.

Zestaw pomiarowy powinien zawiera¢ nadajnik optyczny na fale 1310 1 1550nm przy
szerokosci spektralnej (FWHM) 10nm.

5.12 Zabezpieczenia i korekty trasy kabli

Do zabezpieczenia istniejacych kabli ziemnych 1 kanalizacji kablowej nalezy zastosowac
rury dwudzielne typu HDPE o $rednicach 160mm. Rury dwudzielne nalezy uktada¢ na
gruncie ustabilizowanym betonem. W przypadku przedhuzania przepustow, rury dwudzielne
nalezy uktada¢ z zaktadka min. 0,5 m. Aby zapobiec zamulaniu tych przepustow, taczenia
odcinkoéw rur uszczelni¢ nalezy ptatami termokurczliwymi, a zamki - silikonem dekarskim.

Do zabezpieczenia urzadzen mozna réwniez stosowac tawy betonowe wykonane z betonu
klasy C20/25. Zbrojenie wykona¢ pretami zebrowanymi o $rednicy 10mm.

W wykopach nalezy wymieni¢ grunt 1 zagesci¢ go zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie drogowym.

Podczas wykonywania korekty tras kabli zachowa¢ szczegdlng ostroznosé, prace wykonaé
recznie. W przypadku podejrzenia o uszkodzenie kabla, wykona¢ pomiary sprawdzajace, a
gdy pomiary nie spetnig wymagan kabel przebudowac.
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5.13 Roboty rozbiorkowe

W ramach usunigcia kolizji nalezy zdemontowa¢ wszystkie elementy kolidujacych sieci
(studnie kablowe, rury kanalizacji kablowej, kanalizacje wtorna, mikrokanalizacje, kable,
osprzet itp.).

Przy robotach demontazowych Wykonawca ma obowigzek takiego przeprowadzenia
demontazu materialow, by nie ulegly one zniszczeniu. Wyroby 1 materialy z demontazu
nadajace si¢ do ponownego wykorzystania Wykonawca powinien dostarczy¢ wlascicielowi
sieci, jezeli jest taka wola Zamawiajacego. W przeciwnym przypadku stanowig one wiasnos¢
Wykonawcy 1 winny by¢ odtransportowane na jego sktad.

Pozostate materialy z demontazu nalezy zutylizowaé¢ zgodnie z Ustawg z dnia 14.12.2012r.
o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797). Przeprowadzona utylizacj¢ nalezy potwierdzi¢ kartami
przekazania odpadéw wydanymi przez Podmioty posiadajace stosowne zezwolenie wydane
na podstawie ww. przepisOw Ustawy o odpadach wraz z aktami wykonawczymi, ktérych
kopie nalezy przekaza¢ do Inwestora. Kopie kart przekazania odpaddéw nalezy dostarczy¢ do
Zamawiajacego przed rozpoczeciem odbioru technicznego przebudowanych odcinkow
istniejacej infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu.

Demontaz kolizyjnych odcinkéw kanalizacji, rurociagdéw, studni i kabli itp. nalezy
wykonaé zgodnie z Dokumentami Wykonawcy 1 SSTWiORB oraz zaleceniami uzytkownika
tych urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii. W szczegélnych przypadkach
Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu o ile uzyska zgode Inzyniera.

Wykopy pozostale po demontazu elementéw linii powinny by¢ zasypane zageszczonym
gruntem 1 wyréwnane do poziomu terenu.

Kontrola jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogolne".
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SSTWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do
akceptacji zrodla poboru wszystkich materialow, dofaczajac do nich Deklaracje wlasnosci
uzytkowych oraz inne dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatdow. Wykonawca powinien
przed wbudowaniem przeprowadzi¢ badania wtasne 1 sprawdzi¢, czy materialy posiadaja
deklarowane wlasnosci uzytkowe, nie sg uszkodzone, niepelnowartosciowe.

6.2 Sprawdzanie materialow

Sprawdzanie materialdow polega na stwierdzeniu zgodnos$ci Deklaracji wiasciwosci
uzytkowych z wymaganiami norm lub innych dokumentoéw stwierdzajacych zgodnosé
uzytych materiatéw z wymaganiami Dokumentow Wykonawcy lub uzgodnionych warunkéw
technicznych.

6.3 Sprawdzenie kanalizacji kablowej

Kontrola jako$ci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

- trasy kanalizacji, zgodnosci przebiegu z Rysunkami z tolerancja do 0,5 m poza terenem
zabudowanym 10,3 m w terenie zabudowanym.

- prawidlowos$ci wykonania ciggéw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu droznosci rur,
wykonania skrzyzowan z obiektami,

- prawidlowosci budowy studni kablowych polegajacych na sprawdzeniu wymagan

normy BN-85/8984-01.
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6.4 Sprawdzenie kanalizacji wtornej

Kontrola jakos$ci wykonania kanalizacji wtornej 1 rurociagdéw polega na sprawdzeniu:

- trasy rurociagu, zgodnosci przebiegu z Rysunkami z tolerancja do 0,5 m poza terenem
zabudowanym 10,3 m w terenie zabudowanym.

- prawidlowos$ci wykonania ciagdw polegajacej na sprawdzeniu droznosci 1 szczelno$ci
(z tolerancja 10kP) rur oraz wykonania skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnymi.

6.5 Sprawdzenie mikrokanalizacji

Kontrola jakos$ci wykonania mikrokanalizacji polega na sprawdzeniu:

- trasy rurociagu, zgodnosci przebiegu z Rysunkami z tolerancja do 0,5 m poza terenem
zabudowanym 10,3 m w terenie zabudowanym.

- prawidlowos$ci wykonania ciaggdw polegajacej na sprawdzeniu droznosci 1 szczelno$ci
(z tolerancja 10kP) rur oraz wykonania skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnymi.

6.6 Sprawdzenie telekomunikacyjnych kabli ziemnych miedzianych

Kontrola jakos$ci wykonania polega na sprawdzeniu:

- tras kablowych,

- skrzyzowan 1 zblizen kabli ziemnych z innym uzbrojeniem podziemnym,
- ochrony linii kablowych,

- szczelno$ci powlok,

- zabezpieczenia kabli przed korozja,

- parametrow elektrycznych.

6.7 Sprawdzenie telekomunikacyjnych kabli kanalowych

Kontrola jakos$ci wykonania polega na sprawdzeniu:
- ulozenia w studniach, identyfikacji

- ochrony linii kablowych,

- szczelno$ci powlok,

- zabezpieczenia kabli przed korozja,

- parametrow elektrycznych.

6.8 Sprawdzenie telekomunikacyjnych kabli §wiatlowodowych

Kontrola jakos$ci wykonania polega na sprawdzeniu:

- ulozenia w studniach, identyfikac;ji

- ochrony linii kablowych,

- szczelno$ci powlok,

- zabezpieczenia kabli przed korozja,

- parametrow optycznych ttumiennosci 1 reflektanci
- parametrow elektrycznych kabla lokalizacyjnego.

6.9 Wykopy
Nalezy wykona¢ jedno badanie zaggszczenia na kazde 50m wykopu
6.10 Ocena wynikow badan

Przedstawiong do odbioru sie¢ telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonana zgodnie
z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia 1 pomiary podane w pkt. 6. SSTWIORB daty
dodatni wynik. Elementy linii, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty oceng
ujemng, powinny by¢ wymienione lub poprawione 1 ponownie zgtoszone do odbioru.

Obmiar robot

Obmiar robot wykonywany jest po wykonaniu robot lub ich czgéci. Okresla faktyczny
zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa w jednostkach ustalonych
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w kosztorysie. Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora
o zakresie obmierzalnych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dnie przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie w ilosciach podanych w S$lepym kosztorysie lub gdzie indziej, nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inwestora na pi$mie. Obmiary wykonywanych robot nalezy przeprowadzaé z
czestoscig wymagang do uregulowania okresowej platnosci na rzecz wykonawcy lub w innym
czasie regulowanym w umowie.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania
og6lne”.

Obmiaru robdt dokona¢ nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowa ST 1 dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Odbior robot

8.1 Ogolne zasady odbioru

Ogolne zasady odbioru robot podano w SSTWiIORB DM.00.00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne”.

8.2 Sposéb odbioru roboét

Odbidér robdt zwigzanych z przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych nastepuje na
podstawie raportéw z badan zgodnie z pkt 6, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi oraz
wizualnej ocenie faktycznie wykonanych prac.

Po wykonaniu przebudowy kablowej linii telekomunikacyjnej/kanalizacji kablowe;j
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

e aktualng powykonawcza dokumentacj¢ projektowa,
geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,
protokoty z dokonanych pomiarow,
kopia dziennika budowy z zapisami odbioru robot zanikajacych,
protokot odbioru spisany z Uzytkownikiem urzadzen telekomunikacyjnych,
badania laboratoryjne w trakcie budowy,
znaki CE dolaczone do kazdego wyrobu deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz dla
wyrobow wskazanych w art. 31 lub 33 rozp. (WE) nr 1907/2006, karte charakterystyk
lub informacj¢ o substancjach zawartych w wyrobie.
e 7znaki budowlane wyrobow dolagczane do opakowan lub dokumentéw handlowych
1 aprobaty techniczne na wybudowane wyroby.

Po wykonaniu prac budowlano-montazowych nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje
geodezyjng przebudowywanych odcinkow urzadzen telekomunikacyjnych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz z wymogami Gestora sieci.

Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy sporzadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz z wymogami Gestora sieci.

8.3 Uznanie robét za wykonane prawidlowo

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SSTWiORB
1 wymaganiami InZzyniera, jezeli ocena prawidlowosci 1 kompletnosci ich wykonania okazata

si¢ pozytywna.
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9

Podstawa platnosci

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
og6lne". Platnos¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyja¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonanych robdt na podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin 1 pomiarow
sprawdzajacych.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ wusunigcie  kolizji
telekomunikacyjnych.

9.2 Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa bedzie zawiera¢ koszty wszystkich elementow
robot skladajacych si¢ na jej wykonanie okreslonych w umowie z Wykonawcg na roboty
budowlane, a w szczegdlnosci:

e przeprowadzenie badan polowych
e geodezyjne wytyczenie tras,
zakup, dostawa, wywoz, utylizacja materiatlow,
wybudowanie wszystkich elementéw sieci lub linii telekomunikacyjnych,
geodezyjny pomiar powykonawczy,
pomiary kabli,
demontaz urzadzen,
wywoz, utylizacja materiatow.

9.3 Sposéb rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszej SSTWi1ORB obejmuje:

e roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale
nie s3 przekazywane Zamawiajagcemu 1 s3 usuwane po wykonaniu robot
podstawowych,

e prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robdt podstawowych,
niezaliczane do robdt tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10 Normy i przepisy

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegolowego zakresu 1 formy projektu budowlanego;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane 1 ich usytuowanie;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” z pdzniejszymi zmianami;
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdézniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ushug 1 sieci telekomunikacyjnych

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw.

PN-EN 206:2014-04 Beton

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja 1
wymiary

PN-EN 197-2:2014-05 Cement
PN-EN 12620+A1:2010  Kruszywa do betonu
PN-E-05030/10:2004 Ochrona przed korozja. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania 1 badania.

Ochrona metalowych czesci podziemnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport 1 przechowywanie

PN-EN 13242+A1:2012  Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialow stosowanych

w obiektach budowlanych 1 budownictwie drogowym
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PN-T-90311

PN-T-90331

PN-T-90330

PN-EN 61140:2005

PN-EN 1366-3:2010

PN-EN 61386-1:2011
PN-EN 61386-21:2005

PN-EN 61386-22:2005

PN-EN 61386-23:2005

PN-EN 61386-24:2010

PN-EN 61386-25:2012

PN-EN 60825-2:2009

PN-EN 60825-1:2010
PN-EN 187000:2001
PN-EN 187105:2003
PN-EN 60794-2:2003

PN-EN 60794-3:2002

PN-EN 60794-2-11:2006

PN-EN 60794-3-21:2006

PN-EN 60794-5:2007

PN-EN 50411-2-8:2011

PN-EN 50411-2-5:2011

PN-EN 50411-2:2011

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi o izolacji
papierowej o powloce otowianej nieopancerzone i opancerzone

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi peczkowe, o
izolacji

polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, nieopancerzone 1 opancerzone, ostong
polietylenowg lub polwinitowa.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, o
izolacji

polietylenowej. Ogolne wymagania i badania.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspolne aspekty instalacji

1 urzadzen

Badania odpornosci ogniowe;j instalacji uzytkowych. Czgs¢ 3: Uszczelnienia
przej$¢ instalacyjnych

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 1: Wym. ogdlne

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 21: Wymagania
szczegolowe. Systemy rur instalacyjnych sztywnych

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 22: Wymagania
szczegolowe. Systemy rur instalacyjnych gietkich

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgs¢ 23: Wymagania
szczegolowe. Systemy rur instalacyjnych elastycznych

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 24: Wymagania
szczegolowe --Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgs¢ 25: Wymagania
szczegotowe. Osprzet do mocowania rur instalacyjnych

Bezpieczenstwo urzadzen laserowych. Czgs¢ 2: Bezpieczenstwo §wiattowodowych
systemow telekomunikacyjnych (OFCS)

Bezpieczenstwo urzadzen laserowych. Czgs$¢ 1: Klasyfikacja sprzetu i wymagania
Ogolne wymagania. Kable $wiattowodowe

Kable swiattowodowe jednomodowe (do uktadania w kanalizacji kablowej oraz
bezposrednio w ziemi)

Kable swiattowodowe. Czes¢ 2: Kable do uktadania wewnatrz pomieszczen.
Wymagania szczegdtowe PN-EN 187200:2002. Specyfikacja grupowa.
Telekomunikacyjne kable $wiattowodowe napowietrzne

Kable swiattowodowe. Czes¢ 3: Wymagania szczegdtowe. Kable do stosowania na
zewnatrz pomieszczen

Kable swiattowodowe. Czgs$¢ 2-11: Kable swiattowodowe do uktadania wewnatrz
pomieszczen. Szczegdtowe wymagania dotyczace kabli jedno- 1
dwuswiattowodowych stosowanych do okablowania budynkow

Kable swiattowodowe - Cze¢$¢ 3-21: Kable $wiattowodowe zewngtrzne -
Szczegdtowe wymagania dotyczace telekomunikacyjnych kabli $§wiattowodowych
napowietrznych, samonos$nych stosowanych do okablowania zabudowan

Kable swiattowodowe. Czes¢ 5: Kable swiattowodowe. Specyfikacja grupowa
mikrokanalizacji kablowe;j dla instalacji metodg wdmuchiwania

Kasety spojen wiokien 1 ostony ztaczowe do zastosowan w swiattowodowych
systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu. Czes¢ 2-8: Ztacza
mikroduktow, dla swiattowodow wdmuchiwanych, typu 1

Kasety spojen wiokien 1 ostony ztaczowe do zastosowan w swiattowodowych
systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu. Czes¢ 2-5: Hermetyczne
ostony ztaczowe typu 1 dla kategorii S 1 A, dla $wiattowodéw wdmuchiwanych do
mikrokanalizacji

Kasety spojen wiokien 1 ostony ztagczowe do zastosowan w swiattowodowych
systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu. Czgs¢ 2: Wymagania
ogolne dla $wiattowodowych kablowych oston zlgczowych, oston ztaczowych oraz
ztaczy mikroduktow.
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PN-EN 60794-3-30:2009

PN-EN 60794-3-10:2009

PN-EN 60794-2-20:2010

PN-EN 50411-3-2:2011

PN-EN 60794-1-2:2004

PN-EN 61280-4-2:2004

PN-EN 61663-1:2002

PN-EN 61300-1:2000

PN-EN 61300-3-4:2003

PN-EN 61300-3-1:2002

PN-EN 61754-1:2002
PN-EN 60874-1:2004
PN-EN 60118-7:2001

ZN-OPL-001/93

ZN-OPL-002/96

ZN-OPL-004/15

ZN-OPL-005-1/14
ZN-OPL-005-2/17

ZN-OPL-006/15

ZN-OPL-008/14
ZN-OPL-009/13

ZN-OPL-010/16
ZN-OPL-011/96

ZN-OPL-012/15

ZN-OPL-013/15

Kable swiattowodowe. Czgs¢ 3-30: Kable zewngtrzne. Wymagania grupowe
dotyczgce telekomunikacyjnych kabli §wiattowodowych przeznaczonych do
uktadania na dnie jezior, rzek oraz do zastosowan przybrzeznych.

Kable swiattowodowe. Czgs¢ 3-10: Kable zewngtrzne. Specyfikacja grupowa
dotyczgca telekomunikacyjnych kabli §wiattowodowych przeznaczonych do
uktadania w kanalizacji kablowej, bezposrednio w ziemi lub w liniach
napowietrznych

Kable swiattowodowe. Czgs¢ 2-20: Kable wewnetrzne. Wymagania grupowe
dotyczgce kabli rozdzielczych wielo§wiattowodowych

Kasety spojen wiokien 1 ostony ztaczowe do zastosowan w swiattowodowych
systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu. Czgs¢ 3-2: Spoina
mechaniczna wtokna jednomodowego

Kable $wiattowodowe. Czes¢ 1-2: Wymagania wspolne. Podstawowe metody
badan

Podstawowe procedury badan $wiattowodowych podsystemow
telekomunikacyjnych. Czes¢ 4-2: Swiattowodowe linie kablowe. Ttumiennosé¢
jednomodowych $wiattowodowych linii kablowych

Ochrona odgromowa - Linie telekomunikacyjne - Czes¢ 1: Instalacje
swiattowodowe

Swiatlowodowe zlacza i elementy bierne. Podstawowe procedury badan i
pomiardéw. Postanowienia ogolne i przewodnik

Swiatlowodowe zlacza i elementy bierne. Podstawowe procedury badan i
pomiaréw. Cz¢s¢ 3-4: Badania 1 pomiary. Thumienno$¢

Swiatlowodowe zlacza i elementy bierne. Podstawowe procedury badan i
pomiarow.

Czgs¢ 3-1: Badania 1 pomiary. Ocena wzrokowa

Interfejsy ztaczy swiattowodowych. Czes¢ 1: Informacje ogélne i wprowadzenie
Zkacza do swiattowodow 1 kabli $wiattowodowych. Czesé 1: Specyfikacja ogdlna

Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym -
Wymagania szczegdtowe dotyczace wkretarek 1 kluczy udarowych. Zastepuje PN-
85/E-08401.01; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne.
Ogolne wymagania techniczne

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogolne wymagania techniczne

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania

Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Wtdkna §wiattowodowe. Wymagania i
badania

Linie optotelekomunikacyjne. Kable $wiattowodowe. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne $wiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wtokien i ostony ztaczowe do
zastosowan w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania 1
badania

Linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice swiattowodowe. Wymagania 1 badania
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii
kablowych napowietrznych. Wymagania 1 badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi
kablowe. Wymagania 1 badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania 1
badania
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ZN-OPL-014/15

ZN-OPL-022/18
ZN-OPL-023/16

ZN-OPL-025/17

ZN-OPL-027/96

ZN-OPL-028/15

ZN-OPL-029/15
ZN-OPL-030/05

ZN-OPL-031/11

ZN-OPL-032/05

ZN-OPL-033/17

ZN-OPL-035/12

ZN-OPL-036/15

ZN-OPL-037/20
ZN-OPL-039/97

ZN-OPL-040/97

ZN-OPL-043/14

ZN-OPL-044/13

ZN-OPL-045/13

ZN-OPL-046/13

ZN-OPL-047/06

ZN-OPL-048/14

ZN-OPL-049/14

ZN-OPL-050/14

ZN-OPL-051/19

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania 1
badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania 1 badania

Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemne;j
infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania 1 badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogolne
wymagania techniczne

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania 1
badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o
zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania 1 badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania i badania
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zlgczowe — termokurczliwe 1 owijane.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki 1 zespoty taczéwkowe, kablowe 1
przetacznicowe. Wymagania 1 badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania
1 badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi 1 sieci
telekomunikacyjnej przed przepigciami 1 przetezeniami. Wymagania i badania
Telekomunikacyjne sieci kablowe. Systemy uziemiajace obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania

Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne
Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
(Uzupelnienie do KNR 5-01).

Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki $wiattowodowe do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza roztaczalne dla $wiattowodow
jednomodowych. Wymagania 1 badania

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajace do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przelacznice gtowne PG (MDF). Wymagania
1 badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki 1 ztagczki mikrorurek do zastosowan w
swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania 1 badania

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe cyrkulatory do zastosowan w
sieciach jednomodowych. Wymagania 1 badania

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci kablowe. Telekomunikacyjne Skrzynki Mieszkaniowe.
Wymagania 1 badania
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