GDDKiA Laboratorium Drogowe Rzeszów Gospodarstwo Pomocnicze D –01.02.04. Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D–01.02.04
 Rozbiórki elementów dróg
  1. WSTĘP

  1. 1. Przedmiot STWiORB
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg w ramach zadania pn.: 

Remont drogi leśnej nr inw. 220/82 Węglówka-Bonarówka km 2+300 –m3+395                                           w Leśnictwie Węglówka
1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozebraniem:
- zjazdów drewniano-ziemnych 

- przepustów rurowych betonowych i z tworzywa sztucznego pod zjazdami i koroną drogi,
- ścianek czołowych betonowych
- ścieków betonowych;
- umocnienia skarpowego z płyt prefabrykowanych;

- chodników

- krawężników betonowych i obrzeży

- słupków do znaków wraz z odkręceniem tarcz znaków;
1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi  polskimi normami oraz  
z definicjami podanymi w STWiORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogólne” pkt.1.4.
1.4.1. Recykling nawierzchni asfaltowej - powtórne użycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z nawierzchni. 
1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2.  

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 3

3.2. Sprzęt do rozbiórki
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg i przepustów może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

· koparka 0,15 m3,
· środek transportowy,
· młoty pneumatyczne,
· piły mechaniczne,
· ręczny sprzęt (kilof, łom, łopata).
3.3. Sprzęt do frezowania 

Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na określoną głębokość. Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej równości oraz pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu. Do małych robót (naprawy części jezdni) Inspektor Nadzoru może dopuścić frezarki sterowane mechanicznie. Szerokość bębna frezującego powinna być dobrana zależnie od zakresu robót. Przy lokalnych naprawach szerokość bębna może być dostosowana do szerokości skrawanych elementów nawierzchni. Przy frezowaniu całej jezdni szerokość bębna skrawającego powinna być co najmniej równa 1200 m. Przy dużych robotach frezarki muszą być wyposażone w przenośnik sfrezowanego materiału, podający go z jezdni na środki transportu. Przy frezowaniu warstw asfaltowych na głębokość ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego materiału do recyklingu na gorąco w otaczarce, zaleca się frezowanie współbieżne, tzn. takie, w którym kierunek obrotów bębna skrawającego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgodą Inspektora Nadzoru może być dopuszczone frezowanie przeciwbieżne, tzn. takie,                      w którym kierunek obrotów bębna skrawającego jest przeciwny do kierunku ruchu frezarki. Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą, a poza nimi powinny, być zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgodą Inspektora Nadzoru można dopuścić frezarki bez tego systemu:
a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych, 
b) na drogach miejskich, przy małym zakresie robót. Wykonawca może używać tylko frezarki zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca powinien przedstawić dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić demonstrację pracy frezarki, na własny koszt.
4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB M-D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.4.

4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Transport materiału  stanowiącego własność Zamawiającego (wg Przedmiaru robót) na plac składowy Gminy Jasienica Rosielna lub inne miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru w gestii Wykonawcy. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

         Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe elementów dróg i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów.

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w STWiORB lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. 

             Materiał z rozbiórki (wg Przedmiaru robót) stanowi własność Zamawiającego.  Transport materiału na wskazany plac składowy w gestii Wykonawcy.
5.1. Wykonanie frezowania 

Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych z dokumentacją projektową                 i ST. Jeżeli frezowana nawierzchnia ma być oddana do ruchu bez ułożenia nowej warstwy ścieralnej, to jej tekstura powinna być jednorodna, złożona z nieciągłych prążków podłużnych lub innych form geometrycznych, gwarantujących równość, szorstkość i estetyczny wygląd. Jeżeli ruch drogowy ma być dopuszczony po sfrezowanej części jezdni, to wówczas, ze względów bezpieczeństwa należy spełnić następujące warunki: 
a) należy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię, 
b) przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość podłużnych pionowych krawędzi nie może przekraczać 40 mm, 
c) przy lokalnych naprawach polegających na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krawężnika (ścieku) dopuszcza się większy uskok niż określono w pkt b), ale przy głębokości większej od 75 mm wymaga on specjalnego oznakowania, 
d) krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być klinowo ścięte.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
              Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB M-D-00.00.00 Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB  M-D-00.00.00  "Wymagania ogólne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

  
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg:

 dla:

     -
odkopanie części przelotowej przepustów 
     -     rozebranie ścianek czołowych betonowych i osadnika betonowego
            jest metr sześcienny [kpl/m3],
dla:
 -     korytek betonowych (ścieków),

 -     przepustów rurowych betonowych i z tworzywa sztucznego,
 -     barier stalowych pojedynczych i balustrad ,
 -     krawężników i obrzeży
            jest metr  (m),
dla:
· słupków do znaków i tarcz znaków,

jest sztuka (szt),
dla:

· frezowania nawierzchni,
· umocnienia skarpowego,

· chodników

· zjazdów drewniano-ziemnych
jest metr kwadratowy (m2),

8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano  w  STWiORB  D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót dla rozbiórki nawierzchni z kruszywa, z mieszanki mineralno-asfaltowej i kostki betonowej:

· roboty przygotowawcze,

· oznakowanie robót,

· koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,

· sfrezowanie nawierzchni asfaltowej,

· rozkucie i zerwanie podbudowy z kruszywa,

· przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego użycia,

-     załadunek i wywóz materiału z rozbiórki na składowisko Zamawiającego,  

-     wyrównanie  i uzupełnienie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki.

  
Cena wykonania robót dla rozbiórki nawierzchni z płyt betonowych, umocnień kamiennych i z płyt betonowych ażurowych oraz zjazdów dre3wnianoi ziemnych obejmuje:

· roboty przygotowawcze,

· oznakowanie robót,

· koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,

· rozebranie nawierzchni  z płyt betonowych oraz umocnień z płyt betonowych ażurowych,
· rozebranie nawierzchni  gruntowo-kruszywowej zjazdu

· wydobycie i posortowanie bali drewnianych 
· zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
-     załadunek i wywóz materiału z rozbiórki na składowisko,

-     wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki.

Cena wykonania robót dla rozbiórki znaków drogowych obejmuje:

· roboty przygotowawcze,

· oznakowanie robót,

· koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,

-     demontaż elementów znaku,

-     odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentami,

· zasypaniem dołów wraz z zagęszczeniem do uzyskania IS ( 1,00 wg normy PN-S-02205  [1]

· załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki na składowisko Zamawiającego,

· uporządkowanie terenu rozbiórki.

Cena wykonania robót dla rozbiórki ogrodzeń, przepustów, korytek betonowych oraz ścianek czołowych betonowych obejmuje:

· roboty przygotowawcze,

· oznakowanie robót,

· koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,

-     odkopanie przepustu, fundamentów, ław, cokołów, umocnień,

-     rozebranie elementów przepustu, ścianek czołowych przy przepustach oraz korytek betonowych,
-     zdemontowanie siatki lub segmentów ogrodzeniowych,
-     sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów,

· zasypaniem dołów wraz z zagęszczeniem do uzyskania IS ( 1,00 wg normy PN-S-02205  [1]

· załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,

· utylizacja materiałów z rozbiórki po stronie Wykonawcy,

· uporządkowanie terenu rozbiórki.
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