7 Opis techniczny

7.1 Podstawa opracowania

Warunki techniczne Energa-Operator SA
Protokot z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Koszalinie

inwentaryzacja do potrzeb projektu

uzgodnienia robocze

normy i przepisy

o}

O O 0O 0o 0 o o

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku Nr 243, poz. 1409 tekst
jednolity),

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 poz. 430),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego — Dz. U. z 27.04.2012r. poz.
462

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego — Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 z
pozniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz 115 ze zm.),
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. Nr 1059 ze zm.),

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia . Ochrona przeciwporazeniowa.
Raport techniczny PKN CEN/TR 13 201-1:2004 Oswietlenie drég. Cz. 1 Wybdr klasy oswietlenia
PN EN 13 201-2-4:2007 Oswietlenie drog

PN- HD 60364-4 41:2007 Ochrona przeciwporazeniowa

Zalecenia PKO nr 1/97 dotyczgce oswietlenia drog i ulic.
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7.2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy drogi w zakresie sieci oéwietlenia w miejscowosci Czacz.
Inwestycja zostata podzielona na 3 zadania co umozliwi etapowanie prac podczas realizacji. Niniejsza

dokumentacja dotyczy realizacji zadania nr 1.

Zadanie 1:

Linia kablowa 0,4 kV YAKXS 4x50mm? 40 m

Linia kablowa 0,4 kV YAKXS 4x25mm? 595 m
Przewod YDY YDY 3x2,5mm? 112 m
Rura ochronna 75mm 116 m
Stup oéwietleniowy stalowy ocynkowany H=5m 16 szt
Wysiegnik jednoramienny 1,5/1m 16 szt.
Oprawa drogowa LED 40W 16 szt.
Fundament prefabrykowany 100/30 16 szt.
Szafka oswietleniowa 1 kpl.

7.3 Dokumentacja zwigzana

Przebudowa drogi w zakresie sieci oéwietlenia w miejscowosci Czacz. Zadanie nr 2
Przebudowa drogi w zakresie sieci oéwietlenia w miejscowosci Czacz. Zadanie nr 3

7.4 Opis stanu istniejacego

Teren inwestycji jest zagospodarowany. Drogi nieutwardzone. Na terenie planowanej inwestycji brak
o¢wietlenia. Uzbrojenie podziemne terenu w sieci elektryczng i telekomunikacyjng oraz projektowane sieci

wodociggowa i kanalizacyjna.

7.5 Opis rozwigzan technicznych

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji o$wietlenia drogi gminnej w miejscowosci Czacz.
Zaprojektowano budowg nowego otwietlenia z oprawami typu LED.

7.5.1 Zasilenie oswietlenia drogowego

Szafke o$wietleniowq zasili¢ istniejacego ztacza kablowego zlokalizowanego na dziaice nr 136/21 zgodnie z
warunkami technicznymi kablem YAKXS 4x50mm?. Linie kablowa nalezy prowadzi¢ w wykopie otartym po
trasie zgodnie z rys E1.1. Razem z kablem na cafej dtugosci uktadac ptaskownik Fe/Zn o wym. 25x4mm ktéry
potgczyc z szafka oéwietleniowa. Lokalizacje szafki i trasg kabla wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z projektem.

7.5.2 Pomiar energii elektrycznej

Zgodnie z warunkami nr P/18/051449 z dnia 24.09.2018 projektuje sie pomiar bezposredni licznikiem
trojfazowym energii czynnej dwutaryfowym. Ukiad pomiarowy powinien by¢ przystosowany do zdalnego

odczytu danych pomiarowych.
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7.5.3 Budowa szafki owietleniowej

W celu zasilania projektowanego oswietlenia projektuje si¢ montaz szafki oéwietleniowej zasilanej zgodnie z
pkt. 7.5.1. Lokalizacje szafki oéwietleniowej okreslono na planie zagospodarowania. Szafke przystosowac do
centralnego ,,systemu zdalnego nadzorowania i sterowania oéwietleniem”.

szafka dwukomorowa z wyodrebniong czgscig na pomiar energii. Szafke wykona¢ wg zatgczonego schematu
rys. E2). Szafke nalezy oznakowac¢ napisem z szablonu koloru czarnego wysokos¢ 6 cm na przedzie szafki SO.
Szafke wyposazy¢ w zegar astronomiczny typu stosowanego na terenie gminy Swieszyno.

7.5.4 Linia kablowa o$wietleniowa

Do ofwietlenia drogi z projektowanej szafki oéwietleniowej SO wyprowadzi¢ kabel oéwietleniowy typu YAKXS
4x25mm? poprzez projektowane latarnie. Przy stupach oéwietleniowych pozostawic zapasy kabla min. 1m.
Gtebokos¢ utozenia kabli os$wietleniowych:

- na terenach zielonych utozy¢ na glebokosci 0,6m w wykopie 0,7m

- kabel zasilajacy szafke oswietleniowg uktadac na gtebokosci 0,7 mw wykopie 0,8m
Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonywac recznie z zachowaniem szczeg6linej ostroznosci.
Zamiar przystapienia do robot oraz wykonane linie kablowe zgtosi¢ do odbioru zgodnie z uzgodnieniami.
Dla ostony istniejagcego uzbrojenia podziemnego W przypadku zblizenia lub skrzyzowania stosowac rury
dwudzielne o odpowiedniej srednicy.
Wykona¢ inwentaryzacjg geodezyjna linii kablowych, wprowadzi¢ do operatu geodezyjnego powykonawczego

przed zasypaniem.

Linie kablowg zasilania podstawowego szafki oéwietleniowej nalezy prowadzi¢ w wykopie otwartym po trasie
zgodnie z rys E1. Na poczatku i koncu kazdej linii kablowej, przy wejsciach i wyjéciach z przepustow, na
zagieciach linii oraz co 10 metréw na prostych odcinkach oznaczy¢ oznacznikami zabezpieczonymi przed
wilgocig zawierajgcymi: typ kabli, rok budowy, kierunek, inwestora. Miejsca wykopu doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego z zasypaniem ich gruntem niewysadzeniowym typu piasek, zwir, pospotka i zagesci¢ do wskaznika
zageszczenia WZ=1,0. Uszkodzone w trakcie prac nawierzchnie nalezy doprowadzi¢ do stanu nie gorszego jak
pierwotny. Razem z kablem na catej dtugosci uktadac plaskownik Fe/Zn o wym. 25x4mm, z ktérym pofaczy¢
szafke o$wietleniowq. Trasg wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie projektem.

Na skrzyzowaniu z drogami, wjazdami kable uktadac w rurze ochronnej @75mm siegajacej min. 0,5m poza pas
drogi z kazdej jej strony, na takiej gtebokosci, by odlegtos¢ miedzy gorng powierzchnig rury a gorng
powierzchnig projektowang nawierzchni wynosita co najmniej 110 cm. Przepusty utozy¢ metoda przecisku bez
rozbierania nawierzchni.

Wszystkie przepusty ochronne zakonczy¢ z kazdej strony termokurczliwymi kapturami uszczelniajgcymi lub
piankg poliureatanowa.

Istniejace krzewy na trasie projektowanego kabla wycigc.

7.5.5 Zatozenia projektowe do oswietlenia drogowego

Zgodnie z warunkami technicznymi do oswietlenia zastosowac oprawy typu LED.

Wybrana klasa oswietleniowa MES.

Projektuje sie jednostronny sposdb rozmieszczenia latarni o$wietleniowych.

Dla przyjetych opraw, przy maksymalnym, najmniej korzystnym rozstawie latarni, przy dobranych lampach,
przy przyjetym wspétczynniku zapasu W wysokosci 1,2 -przewiduje sie uzyskanie parametrow oswietlenia

zgodnych z przyjeta powyzej klasg oswietleniowa.
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7.5.6 Stupy oswietleniowe

Zastosowac stupy o$wietleniowe o wysokosci 5 m na fundamencie betonowym prefabrykowanym 100/30 wg
typowego opracowania dla gruntu kategorii Ill z wysiggnikiem jednoramiennym 1,5/1m.

Wysoko$¢ zawieszenia oprawy 6m.

Projektuje sie zastosowac stupy stalowe ocynkowane ogniowo w kolorze uzgodnionym na etapie wykonania z
inwestorem przeznaczone dla Il strefy wiatrowej. Wszystkie zastosowane stupy powinny posiadac certyfikat
zgodnosci CE zgodnie z norma PN-EN 40-7, certyfikat bezpieczenstwa biernego B (100NE2). Grubos¢ scianki
stupa min. 4mm.

W stupach oéwietleniowych montowac izolowane zfacza kablowe IZK z bezpiecznikami DO1/gL 4A. W celu
przylaczenia oprawy oswietleniowej, wewnatrz stupa utozy¢ przewod YDY 3x2,5 mm2 (750V). Kolejne oprawy
zasila¢ naprzemiennie z réinych faz. Koricowki kabli we wnekach stupowych oznaczy¢ koszulkami
termokurczliwymi w kolorach faz.

Na wnekach stupa oéwietleniowego umieécié¢ tabliczke informacyjng energetyczng z napisem: ,NIE DOTYKAC!
URZADZENIE ELEKTRYCZNE” oraz informacje o zakazie plakatowania.

Stupy o$wietleniowe montowac tak, aby drzwiczki do wnek byly odwrécone od jezdni w celu ochrony przed
zachlapaniem przez przejeidzajace pojazdy oraz tak aby serwisant wykonujgcy czynnosci przy stupie mogt
obserwowac ruch na drodze.

Ponumerowaé stupy o$wietleniowe zgodnie ze schematem. Wysokos¢ cyfr 6 cm. Numeracjg wykonac ze
wzornika kolorem czarnym.

Wykonac przyciecie pielggnacyjne koron drzew w miejscach gdzie kolidujg one z projektowanymi stupami

odwietleniowymi.
7.5.7 Oprawy o$wietleniowe

7.5.7.1 Oprawy o$wietleniowe drogowe

Projektuje sie oswietlenie zewngtrzne oprawami typu LED o mocy 40W.

Wszystkie oprawy zastosowac jednego typu (jednego producenta) z danymi fotometrycznymi stosownie do
zadanej aplikacji jak w obliczeniach.

parametry danych fotometrycznych jak w p. 772,

7.5.7.2 Parametry zastosowania opraw

Zastosowane oprawy muszg spetnia¢ nastgpujace parametry:

parametry techniczne oprawy dekoracyjnej

e Materiat korpusu i pokrywy — Odlew aluminium

e Materiat klosza — Szkto ptaskie

e Materiat odbtyénika — aluminium wysokiej czystosci

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

e Szczelnoé¢ komory optycznej —IP65

e Szczelnoé¢ komory elektrycznej — IP44

e Montaz na stupie o $rednicy @60mm

e Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

o Zrodto $wiatta — LED o mocy 40W

e Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub I

o Budowa oprawy pozwalajgca na szybka i fatwg wymiang #rédta $wiatta i uktadu zaptonowego
e Pokrywa oprawy, po otwarciu zabezpieczona przed wypadnigciem

e Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE
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e Wartoéci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze ULOR=0%

e Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym wykonaé
obliczenia parametrow oswietleniowych

e W przypadku zastosowania rozwigzar zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

e Roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt
5% w stosunku do podanych:

. veciul(({'n o c

7.6 Ochrona od porazen

Podstawowa ochrone stanowi zastosowany osprzet.
Dodatkowa ochrona:
nn 0,4 - szybkie wylgczenie.
Projektuje sie o$wietlenia ulicznego typu TN-C.
W przypadku zastosowania innych stupéw niz kompozytowe nalezy:

1. Zacisk uziemiajgcy opraw taczy¢ z przewodem ochronnym i uziemieniem stupow.

2. W wykopie linii kablowej oswietleniowej prowadzi¢ bednarke uziemiajaca 25x4mm faczona do
zaciskéw uziemiajacych stupéw. Wartos¢ uziemienia mierzona na stupach latarni nie powinna
przekroczy¢ 10Q.

Przed oddaniem oéwietlenia do eksploatacji wykonaé¢ pomiary skutecznosci szybkiego wytfgczania dla czasu
ponizej 5sek.

Wszystkie urzadzenia oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie z przepisami. Na
wnekach stupa o$wietleniowego umiesci¢ tabliczke informacyjng energetyczng z napisem ,NIE DOTYKAC!
URZADZENIE ELKTRYCZNE”

7.7 Badania i pomiary

W trakcie wykonywania prac i po zakorczeniu prac drogowych wykonac:
o pomiary ciggtosci zyt

pomiary rezystancji izolacji

pomiary zageszczenia gruntu

pomiary rezystancji uziemienia

pomiary skutecznosci ochrony p. porazeniowe;j
o pomiary natezenia oswietlenia

Protokoty pomiaréw zatgczy¢ do protokotu odbioru robot.

0O 0 00

7.8 Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi aktualnie normami, przepisami i sztukg budowlang.
Nalezy zwrdci¢ uwage na bezpieczeristwo przy wykonywaniu wszystkich prac.

Roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionej osoby zgodnie ze "Specyfikacjg techniczng Wykonania i
Odbioru Robot”.

Wszystkie urzadzenia oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie z przepisami.
Zaprojektowane materialy i urzadzenia mozna zastgpi¢ produktami innych producentéw o réwnowaznych
parametrach technicznych, funkcjonalnych, uzytkowych i estetycznych spetniajagcych identyczne warunki
rekojmi i gwarancji. W przypadku zastosowania innych opraw oswietleniowych wykonawca ma obowigzek
przed wykonaniem o$wietlenia dostarczenia inwestorowi potwierdzajacych obliczern i po wykonaniu
oéwietlenia dokonanie pomiaréw fotometrycznych, potwierdzajgcych zgodnos¢ oswietlenia z normami CEN/TR
13 201-1:2004, EN 13 201-2:2003, EN 13 201-3:2003 i EN 13 201-4:2003.

Projektant nie odpowiada za jakos¢ aparatow i urzadzen uzytych przez wykonawce.

Zastrzega sie obowigzek kazdorazowego uzyskania zgody projektanta na dokonanie zmian w wykonawstwie w
stosunku do niniejszego projektu.

O terminie rozpoczecia prac przy budowie nalezy powiadomi¢ wyprzedzajgco uzytkownikow istniejgcego
uzbrojenia terenu.

W poblizu tego uzbrojenia prace musze by¢ prowadzone recznie i pod nadzorem pracownika —uzytkownika
istniejacej sieci.
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Przy budowie sieci zachowa¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan z innym uzbrojeniem odlegtoéci zgodne z
obowiagzujgcymi normami i zarzgdzeniami, a takze zgodne z warunkami uzgodnien.

- Prace ziemne i drogowe przy zblizeniu i skrzyzowaniu z istniejacymi liniami elektroenergetycznymi wykonac
nalezy wytacznie pod nadzorem Energa-Operator S. A. Rejon Dystrybucji Koszalin.

- Prace ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcymi liniami teletechnicznymi wykonac¢ nalezy wytgcznie pod
nadzorem przedstawiciela TP S.A.

O terminie przystapienia do prac nalezy zawiadomi¢ w/wym. jednostki pisemnie z odpowiednim
wyprzedzeniem. Odbiér robét nalezy zgtosic do w/wym. jednostek z réwnoczesnym przediozeniem
inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych prac ziemnych.

Wykonaé inwentaryzacje geodezyjna linii kablowych, wprowadzi¢ do operatu geodezyjnego powykonawczego
przed zasypaniem.

Po zakonczeniu prac nalezy wszystkie protokoly z przeprowadzonych pomiaréw nalezy przekazac inwestorowi.

7.9 Aspekty Srodowiskowe.

Projektowane sieci kablowe nie bedg emitowato niedopuszczalnego poziomu hatasu, drgan oraz natezenia
pola elektromagnetycznego.

Projektowane prace nie wymagajg usuwania drzew oraz krzewéw i nie bedzie naruszata srodowiska
naturalnego w stopniu wiekszym niz przewidziano dla tego rodzaju przedsiewzie¢ budowlanych.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy przywrdécic do stanu pierwotnego.

W zwigzku z powyiszym inwestycja nie powoduje negatywnego oddziatywania na $rodowisko naturalne
bezposrednio i posrednio.

7.10 Obszar oddziatywania obiektu.

Na podstawie art. 3 pkt 20 Dz. U. z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdéz. zmianami obszar
oddziatywania obiektu obejmuje dziatke nr 14/3, 136/11, 137/2, 138/3, 139/2, 398, 401, 403, 409, 422 obr.
Niedalino, gm. Swieszyno. Planowana inwestycja oddziatuje wprowadzajac ograniczenie w zagospodarowaniu
terenu. Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomosci
znajdujacych sie na trasie projektowanego kabla elektroenergetycznego oraz uregulowania odnoszace sie do
odlegtosci innych obiektéw i granic nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych
linii kablowych i ochrony przeciwporazeniowej: Norma N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa, PN-IEC 60364-4-41 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa oraz §109 ust.5 Rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430)

Zgodnie z art. 112 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z
p6in. zmianami) projektowana inwestycja nie przekracza dopuszczalnych norm poziomu hatasu w srodowisku
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w $rodowisku (Dz U 2007 nr 120 poz. 826)

Zgodnie z art. 121 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z
poin. zmianami) projektowana inwestycja nie przekracza dopuszczalnych  poziomdéw  pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku okreSlonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30
pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w sSrodowisku oraz
sposobow sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz u 2003 nr 192 poz. 1883)

Z powyiszych przepiséw wynika, ze projektowana linia kablowa niskiego napigcia nie powoduje ograniczenia w
mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci oraz nie ma negatywnego wplywu na
nie. Nieruchomosci te nie znajduja sie w obszarze oddziatywania planowanego obiektu.

7.11 Pozostate uwarunkowania dla obszaru objetego inwestycja.

Teren na ktérym znajduje sie projektowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega
ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ani decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Brak wyptywu eksploatacji gorniczej na obszar objety inwestycja.
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8 Obliczenia techniczne

8.1 Bilans mocy

Oprawy oswietleniowe drogowe szt. 62 Pi=62x40W =

P 2480

Tobt = = = 3,85[4
bl = 3-U-cosp 173-400-0,93 4]

8.2 Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej

2480W

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wylaczenie wg

PN-HD60364-4-41:2009

— uktad sieciowy TN-C;
Us=400V, U,=230V, U =50V;

Schemat sieci: SR/Q/
transformator 15/0,4kV o mocy: S, = 100 kVA; 0,0309
istn. linia kablowa 0,4 kV- YAKY 4 x 120 mm?, 30 m; 0,00759

proj. linia kablowa 0,4 kV- YAKXS 4 x 25 mm?, 877 m; (oprawa 3.21)  1,0015

Impedancje petli zwarciowej (Zs) obliczono na podstawie nastepujgcych wzorow:
R = RT +2- (RLK) = 2,05[9]

X= XT + (XLK) = 0,15[9.]

Z=+R2+X2 =2,05[Q)

X /Qf

0,0732
0,0024
0,07016

Dla zabezpieczenia D01 gG 10A wspdtczynnik krotnosci pragdu znamionowego zabezpieczenia

zapewniajgcy samoczynne wytaczenie wynosi k =4,3:
I,=k 1, =43-10 = 43[A4]

Ochrona przeciwporazeniowa zostanie spefniona w t < 5 s gdy:
Z~1, <,
Z,=Z-(1+0,25) = 2,568[Q]

2,568[Q] - 43[A] = 110,42[V] < 230[V] - zaleznos¢ spetniona

Dla przyjetego rozwigzania ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna.

8.3 Sprawdzenie spadku napiecia na koricu obwodu o$wietleniowego

100+ k, - 5 P[W] ( + 2 ety

y-s-U[V]?

AU[%] =

[%] = 0,35%



ﬂ‘i

Droga
04.12.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspétezynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
4y
(3) oo
Iy
M
=
— Y
. . 0.87m L
0.00 33.00m @
Oprawa: 40W
Strumien $wietiny (Oprawa): 4700 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 4700 Im przy 70°: 399 cd/klm
Moc opraw: 400W przy 80°: 248 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 64 cd/klm
Odstep s+upa: 33.000m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linia pionowa przy
Wysokos¢ montazu (1): 6.483 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysoko$¢ punktu swietinego:  6.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): 1.000 m oslepiania D.3.
Nachylenie wysiggnika (3): 15.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m

A
Strona 1



Droga

) - 40W
Numier aiy .
Strumien swietlny (Oprawa): 4700 Im
Strumien swietiny (Lampy): 4700 Im
Moc opraw: 40.0 W
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 44 81 98 100 100
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez

Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

04.12.2018

Ulica / Lista opraw

A
Strona 2



Droga

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

[

U4.12.2V18

Ulica/ 3D Rendering

Ao
Strona 3



j

500m

04.12.2018

Droga

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

Ulica / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

>
o

0.00

Wspdiczynnik konserwacji: 0.80

Siatka: 11 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: MES

33.00m

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.56 0.40 0.41
Wartosci zadane wedtug klasy: = 0.50 >0.35 = 0.40
Spetnione/nie spetnione: ” 4 & ”
Przynalezni obserwatorzy (2 llosc¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/im?] uo
1  Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.56 0.40
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.58 0.42

0.00

Skala 1:279

TI (%]
10
<15

v

ul
0.42
0.41

SR

0.70
= 0.50

e

Tl [%]
10
10

A
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Droga
04.12.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie (L)
[ 0.60 \ 0.30 0.60————] 5.00m
| s 0.45 S— it —
- 060 s e 0.60 -0.75~_
| .08 o ax S o —0.75:
—3 | o060 pon 045~ 060 075 090—=0.90 0.75
: _045 — e 0.00
0.00 33.00m

Siatka: 11 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy MES:

Spetnione/nie spetnione:

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 279

L, [cd/im?] uo ul Tl (%]
0.56 0.40 0.42 10
20.50 20.35 2 0.40 <15

v v v v
F'S

Strona 5



Droga

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

04.12.2018

Ulica / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

e —

[ 0.56 \ 028——

0.84_

0.42%0{:-0.70—\

— g
} 056042 _—— — 0007 Sp

| 0.42 0.56_0.70,
— [ e e ]

0.00

Siatka: 11 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wartoséci rzeczywiste wediug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy MES:

Spetnione/nie spetnione:

L, [cd/m?]
0.58

2 0.50

v

33.00m

5.00m

0.00

Wartosci Candela/m?, Skala 1: 279

uo
0.42

20.35

v

ul TI (%]
0.41 10
> 0.40 <15
v e

A

Strona 6



9 Informacja dotyczaca planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia.
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow:
Roboty budowlane obejmujg wykonanie:
a) Budowe oswietlenia drogowego
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
a) istniejgce czynne kable 0,4 kV i15kV
Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi:

a) istniejgce czynne kable 0,4 kV i 15kV
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych:

Specyfikacja robét budowlanych| Skala Miejsce Czas wystgpienia
L.p.| stwarzajacych wysokie ryzyko | zagroienia wystapienia zagrozenia
powstania zagrozenia zagrozenia
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi
Btednego  wylgczenia  obwodu, ; linia kablowa SN i| o ;
1 - . Duza wykonywania
czynnej linii kablowej nn .
robot
Zwigzane ze sprzetem w strefie w trakcie
2 eksploatacyjnym na budowie Mata wykonywania wykonywania
(narzedzia reczne ) robét robot
. w strefie
Zwigzane z budowa oraz ; ;
3 . L . Duza wykonywania
demontazem oswietlenia ulicznego )
robot
Przypadkowo odkryte w trakcie : WS ; WiIEKGS ;
4 L - . . Duza wykonywania wykonywania
robot ziemnych instalacje s .
robot robot
Przypadkowo odkryte w trakcie . .
e ; w obszarze w czasie trwania
5 robot ziemnych przedmioty trudne ondnia | obietv budaw i
do identyfikacji Jely 2 Y
pon o : ; w trakcie
6 Mozliwos¢ znalezienia sie 0so6b w obszarze T ——
postronnych na terenie budowy Srednia | objetym budowa roybét ¥
; : : : i
Poruszajace sie po dro-fize publicznej &ibjazd oliszarg w trakcie .
7 pojazdy w poblizu budowy . . . wykonywania
Em e Srednia | robot s
niezwigzane z organizacjg budowy robét

Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujgcych zagrozenie):

a) mata

wskutek  dziatania

- gdy

do 6 m-cy
b) érednia— wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolnos¢ do pracy powyzej 6 m-cy,
— gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpic smierc lub kalectwo,

¢) duia

zagrozenia

moze

nastgpic

niezdolno$¢ do

pracy

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegéinie

niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli zespotom pracownikéw witasnych oraz
podwykonawcom rob6t budowlanych szczegéfowego instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego
zaznajomienie z:

a})  zakresem robdt budowlanych,

b)  technologiami robot budowlanych,

c) harmonogramem rob6t z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich
wykonania,

d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robét budowlanych, z podaniem ich rodzaju i skali,
czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot,
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e) ,Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”.
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagroizen:
a)  zapewnienie tacznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komodrkowego
- pogotowie ratunkowe 999 — pogotowie energetyczne 991
- policja 997 — pogotowie gazowe 992
- straz pozarna 998 — pogotowie wod-kan 994

b)  zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenia winno odbywac sie zgodnie z

obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BiOZ

¢)  uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjq i wykonywaniem rob6t, jakie wynikaja z uzgodnien

z
- zarzadcg drogi publicznej,

= wiascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujace; sie w obszarze

prowadzonych robét,

d) rozmieszczenie pojazdéw, sprzetu, materiatéw i ziemi z wykopoéw w taki sposéb aby nie blokowaé

dojazdéw do stanowisk pracy
e) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét przy uzyciu :
= tasm ostrzegawczych,
- barier
- balustrad
- ogrodzen
- tablic bezpieczenstwa
- daszkéw ochronnych

f) stosowanie sprzgtu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju

przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robét,

g)  stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robét, w ktorych pracownicy sg przeszkoleni,

h)  wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wiasciciela

tych urzadzen.
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