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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(SANITARNYCH)
ST-00.00 - Wymagania ogdlne
Kod CPV: 45000000-7
1 Wstep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w ramach przedsiewzigcia pt.

Modernizacja i doposazenie Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w miejscowosci
Jackowo
dziatka nr 3/2; 3/3; 6/1 Obreb Jackowo
INSTALACJA WOD-KAN. CO | WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Adres inwestycij:
2  Gmina Czernikowo
3 ul. Stowackiego 12, 87 - 640 Czernikowo
3.1 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) dla odbioru i wykonywania w/w zadania stanowi zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych
dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robot. Sg one podstawa, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich
cech eksploatacyjnych budowli.
Specyfikacja Techniczna uwzglednia wymagania Zamawiajacego i mozliwosci Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa robét.
Specyfikacja Techniczna opracowana jest w oparciu o0 obowigzujace oraz zalecane Polskie Normy, normatywy i wytyczne.
3.2 Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujgq wymagania ogdlne, wspoine dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST).

ST-00.00 | WYMAGANIA OGOLNE Kod CPV: 45000000-7

ST-01.00 ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE Kod CPV: CPV 45332000-3

ST-02.00 | INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA Kod CPV: CPV 45331100-7

ST-03.00 IZOLACJI CIEPLNYCH DLA INSTALACJI CENTRALNEGO Kod CPV: CPV 45330000-9
OGRZEWANIA

ST-04.00 | INSTALOWANIE WENTYLACJI Kod CPV: CPV 45331210-1

3.3  Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji Technicznej, wymienione ponizej definicje i pojecia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Aprobata  techniczna -  pozytywna ocena  techniczna  wyrobu  stwierdzajgca  jego  przydatno$é
do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego celu jednostke;

- Certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono
odpowiedni stopieni zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wybér, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z
wiasciwymi przepisami prawnymi;

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wylaczng odpowiedzialnos¢,
Ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczng;

Dziennik Budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektoratem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem;
Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

- Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét;

- Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy;

- Projektant — autor Dokumentacji Projektowe;j;

- Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robot;

34  Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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341  Przekazanie terenu (placu) budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz nastepujace dokumenty:

Pozwolenie na budowe;

Dokumentacje projektowg;

Dziennik budowy;

Specyfikacje techniczne.
3.4.2 Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego 1 egz. Dokumentacji Projektowej i Specyfikacje Techniczne. Dokumentacja
projektowa bedzie zawieraC rysunki i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w szczegélnych warunkach umowy,
uwzgledniajagcym podziat na dokumentacije projektowa;

Zamawiajacego,

sporzadzong przez Wykonawce;
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania Rob6t oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i ST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnych toleranciji.
34.3  Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig
czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentaciji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien zapozna¢ sie z jego aktualnym stanem
,na miejscu” — dostepnos¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajacym terminu dokonania przez Wykonawce
ogledzin.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjq i ST.
Dane okre$lone w Dokumentacji i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okre$lonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢
z okres$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w pemi zgodne z Dokumentacjg lub ST i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedq niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
344  Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot poza placem budowy
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét, a w szczegdlnosci:
Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci zwigzane z budowq i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.
Umozliwi w catym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z budynkéw, w tym zabezpieczy odpowiednie doj$cia i wejscia do
obiektu dla wszystkich uzytkownikéw.
Wykonawca w ramach zabezpieczenia Terenu Budowy umozliwi ciggte korzystanie z wyj$¢ ewakuacyjnych z obiektéw. Przed
przystapieniem do zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca zapozna sie z obowigzujacym planem ewakuacji obiektu.
Wykonawca zabezpieczy obiekt, w catym okresie trwania robét, przed wptywami atmosferycznymi / opadami deszczu przy
rozbidrce pokrycia, balkondw i taraséw /Koszt wykonania zabezpieczeh Wykonawca ujmie w innych pozycjach przedmiaru.
Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ plac budowy po zakoriczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do
stanu pierwotnego po zakoriczeniu robo6t i likwidacji placu budowy.
Wszystkie kondygnacje obiektu w trakcie prowadzenia robot bedq uzytkowane. Wytaczeniu bedg podlegaty poddasza
nieuzytkowe.
W zwigzku z tym Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy w sposéb umozliwiajacy bezpieczne korzystanie z obiektu.
Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Wszelkie koszty zwigzane z
zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuije sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.
3.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykoficzania Robét Wykonawca bedzie: podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy, unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0séb lub wtasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrong Srodowiska w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg
wliczone w cene kontraktowa,
34.6  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na Terenie
Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie
wykonywania robét ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze s wliczone w ceng kontraktowa.

34.7  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty uzyte do Robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoficzeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organdw administracji
panstwowej. Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych, w wyniku rozbiérek i rob6t naprawczych powstaja jakiekolwiek
odpady szkodliwe takie jak: papa, Wykonawca na wiasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg materiatow niebezpiecznych w czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca i
przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa,

3.4.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez
Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inspektora Nadzoru
i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

W okresie wykonywania robét budowlanych Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla uzytkownikdw. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidtowe zabezpieczenie dostepnosci
obiektéw dla pracownikow jak i uzytkownikow.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkarncow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami
nieruchomos$ci i dotyczacych korzystania z whasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektora Nadzoru ani
Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i
przyjmuije sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

Wykonawca zobowigzany jest do zatatwiania wszystkich formalnosci i do poniesienia wszelkich kosztéw obejmujacych:
opfaty/dzierzawy terenu, w tym m.in.: optaty za zajecia pasa drogowego, rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajecie
nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe.

349 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagarn okre$lonych powyzej nie podlegaj g odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe.
Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia 07/07/1994 r. Prawo
budowlane do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktory uzgodni z
Inwestorem.

Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykonywania
rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuije sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa,
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3.4.10 Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbiorow robét przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé Roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

34.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte
z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

3.4.12 Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i
inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byC rédwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

3.4.13 Tablice informacyjne

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru:

- tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji zatwierdzong przez Inspektora
Nadzoru. Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakorczeniu realizacji Robot) nie
podlegajq odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze sg wigczone w cene kontraktowa,

34.14 Budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, budowlang dokumentacje
powykonawcza, sporzgdzong w 3 egzemplarzach.

Koszt wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest wiaczony w
cene kontraktowa.

4 Materiaty

Wszystkie stosowane do budowy materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie jak réwniez jeden z nizej wymienionych dokumentéw:

- Atest;

- Certyfikat;

- Aprobate techniczng ITB;

- Certyfikat zgodno$ci.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
na budowe materiatéw do rob6t. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zwilgoceniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwo$ci do robét i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Migjsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzacych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

5  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane

przepisami.

6 Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng, niekorzystnie na jako$é

wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej,

ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu

do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7 Warunki realizacji robot

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzgadniania: organizaciji rob6t w sposéb niepowodujacy utrudnienia funkcjonowania i

eliminujacy jakiekolwiek zagrozenie bezpieczenstwa o0séb przebywajacych w obiekcie. Wykonawca odpowiada za

zabezpieczenie obiektu przed dostepem z zewnatrz oséb trzecich.

Miejsce dla zorganizowania przez Wykonawce zaplecza budowy zostanie wskazane przy protokolarnym wprowadzeniu na

budowe. Wykonawca powinien je zabezpieczy¢ przed dostepem uzytkownikéw obiektu. Wykonawca odpowiada za

prowadzenie robdt w sposob nie powodujacy zagrozenia dla osob korzystajacych z obiektu, z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bez naruszania zasad zachowania porzadku i czysto$ci oraz nie powodujacy uszkodzenia

budynku. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w

ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen

Inspektora nadzoru na pi$mie. Zasady okre$lania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR

-ach oraz KNNR - ach. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru.

Do odbioru ostatecznego, nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw cze$ciowych (miedzyoperacyjnych) oraz

dokumentacje techniczng i Dziennik budowy.

Jezeli wykonane roboty budza watpliwosci co do poprawnosci wykonania, nalezy poddac¢ je szczegdtowym ogledzinom lub

badaniom potaczonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badan ustala komisja.

Jezeli przeprowadzone ogledziny i badania dadzg wynik dodatni, to wykonane roboty, nalezy uznaé za zgodne z niniejszymi

warunkami technicznymi. W przypadku, gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin da wynik ujemny, wowczas

catos¢ odbieranych robdt lub tylko niewtadciwie wykonana ich cze$¢ nalezy uznaé za niezgodna z niniejszymi warunkami.

W razie uznania catosci lub cze$ci rob6t za niezgodne z niniejszymi warunkami technicznymi komisja dokonujaca odbioru

robét powinna dokfadnie ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ roboty i nakaza¢ ponowne ich wykonanie, czy

tez wykonaé poprawki, ktore doprowadzg do zgodno$ci robot z wymaganiami warunkéw technicznych.

Prace powinny by¢ wykonywane przez zespoty robocze przeszkolone, wykwalifikowane oraz z odpowiednim doswiadczeniem.

Wiw roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Prawo Budowlane, warunkami technicznymi, PN, BN,

wytycznymi stosowanych systeméw wykonawstwa) oraz wiedzg i sztukg budowlana.

Roboty budowlane objete zakresem niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod bezpos$rednim nadzorem osoby

posiadajacej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia i zadwiadczenia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane.

Technologia wykonania robét moze by¢ zmieniona na inng pod warunkiem, ze nie bedzie o nizszych parametrach technicznych

i uzytkowych po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora i autora projektu.

8  Kontrola jakosci robot

8.1  Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia jako$ci. W

programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okres$li¢, zamierzony sposob wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne,

kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia rob6t, - organizacje ruchu na budowie wraz z
oznakowaniem robdt,

- sposdb zapewnienia b.h.p..,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a
takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow robot,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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8.2  Cel kontroli

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych
procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow ponosi Wykonawca.

8.3  Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac atest
okres$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan.

Kopie wynikdw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajace atesty na
urzadzenia - wazne legalizacie mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich
wiasciwos$ci z ST to takie materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

8.4  Dokumenty budowy

84.1  Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedq dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datqg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

8.4.2 Ksigzka obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw Robot.

Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza po zakonczeniu danej roboty wyszczegdlnionej w Formularzu Wyceny
Iprzedmiarze robdt/ w ramach jednostek rozliczeniowych i wpisuje do Ksigzki obmiaru.

Ksigzke obmiaru prowadzi Wykonawca wpisujac do niej obmiary dokonywane przez siebie w obecnosci Inspektora Nadzoru.
8.4.3  Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatacznik do
odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

8.4.4  Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3. nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoly przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoly odbioru Robot,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

8.4.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

9  Obmiar robét

9.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjq i ST, w jednostkach ustalonych
w Formularzu Wyceny/przedmiarze robot/.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach podanych w
Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig i w czasie okreslonym w Kontrakcie.

9.2  Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo lub pionowo wzdtuz linii
osiowej w [m] z doktadno$cig do dwoch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych diugosci w [m?] z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku. llosci
elementéw liczone beda w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaru lub dotgczone do
niej w formie zatacznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowac bedq zasady sporzadzania obmiaréw wedtug zasad opisanych w Katalogach
Naktadow Rzeczowych.

9.3  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robo6t.
94  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub kocowym odbiorem Roboét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga byé¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki obmiaru,
ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

10 Odbior robot

10.1  Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- Odbiorowi cze$ciowemu elementdw rozliczeniowych

- Odbiorowi koncowemu

- Odbiorowi gwarancyjnemu

- Odbiorowi technicznemu — miedzyoperacyjnemu.

10.1.1  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior tych robét bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ rob6t
ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych wyniki badar laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, normami i innymi ustaleniami.

10.1.2  Odbidr czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonywanych czesci rob6t wyszczegdblnionych w Formularzu Wyceny.
Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.

Odbiorowi czeSciowemu podlegajg dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny zakorficzone w danej jednostce rozliczeniowe;.
Jednostkami rozliczeniowymi sg jednostki podane w specyfikacjach technicznych poszczegoinych rodzajéw robot.

10.1.3  Odbior koricowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilo$ci, jakosci i warto$ci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika budowy i bezzwtocznym powiadomieniu na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru

zakonczenia rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koricowego a takze przyjecia dokumentédw odbiorowych.

Odbioru koricowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiarow, ocenie wizualne;

oraz zgodno$ci wykonanych robét z Dokumentacig i warunkami wykonania i odbioru rob6t oraz umowa.

W toku odbioru koricowego robot, Komisja, zapozna sie z realizacjq ustaleh przyjetych w trakcie odbiorédw robét zanikajacych

i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonywania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje czynnoéci

i ustali nowy termin odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie

odbiega od wymaganych Dokumentacjg i norm z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wigkszego wptywu na cechy

eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo uzytkowania, Komisja wg uznania:

- nakaze wykonanie robot uzupetniajacych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich wykonania

- dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentacii.

10.1.4 Dokumenty koricowego odbioru robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokét odbioru koricowego robét sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

- Dokumentacje powykonawcza,

- uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
udokumentowanie jego zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksigzke obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z normami, instrukcjami i wytycznymi,

- deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobdw i materiatéw,

- operat techniczny,

- dokumenty i oSwiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajgcych z dokumentéw kontraktowych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

10.1.5 Odbiér gwarancyjny

Odbior gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze

koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu,

z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

11 Podstawa ptatnos$ci

11.1  Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatno$ci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej

pozycji Formularza wyceny /przedmiaru robét/.

Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji, w tym w opisie w przedmiarze robét i w opisie robot wg przywotane;

podstawy katalogu np. KNR.

Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztéw badan okresowych,
legalizaciji i innych),

- koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploataciji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placdw i bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie
i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacii
zaplecza jest wskazane; optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
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- inne koszty wymienione w ST.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
11.2  Warunki umowy i wymagania ogdlne ST
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogéinych zawartych w ST obejmuje wszystkie

warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w szczegdtowych ST.
11.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije nie objete szczegtowymi ST:
- uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania

budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i

uzgodnien wynikajacych z postepu robét,
- optaty/dzierzawy terenu, w tym: optlaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas

drogowy oraz rekompensaty dla wtascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci, - przebudowe urzadzen obcych.
- Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
- biezace utrzymywanie objazdow i przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch kotowy i pieszy zgodnie z

obowigzujacymi przepisami, Koszt likwidacji objazddw/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
12 Przepisy zwigzane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(SANITARNYCH)

ST-01.00 -ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE
Kod CPV: CPV 45332000-3

1  WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania wewnetrznej

instalacji wody zimnej, cieptej .
1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktdrych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujacych instalacii:

Wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji dla potrzeb budynku socjalno-technicznego.

Wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.
1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w opracowaniu pt.
,0golne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot- Wymagania ogoine”.
1.5 Ogodine wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

2  MATERIALY
Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia i wyposazenie powinny mie¢
Swiadectwo Panstwowego Zakfadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia. Rury instalacyjne, armatura i
urzadzenia posiada¢ musza odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodno$ci
lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z Aprobata Techniczng,
21  Wewnetrzna instalacja wodociggowa
211  Przewody
Wewnetrzna instalacja wody cieptej, zimnej oraz cyrkulacji wykonana bedzie z rur polipropylenowych taczonych poprzez
zgrzewanie. Dostarczone na budowe rury powinny byé czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw
spowodowanych uszkodzeniami.
21.2  Armatura

armatura odcinajaca i filtrujaca
- zawory ze zlaczkg do weza

zawory kulowe
- kurki katowe z filtrem siatkowym
21.3 lzolacja termiczna
Instalacje wodociggowg nalezy zaizolowac otulinami z pianki PU Thermaflex FRZ o grubo$ci minimum:
- dla przewoddw wody cieptej 40 mm,

dla przewodéw wody cyrkulacyjnej 40 mm,

dla przewodéw wody zimnej 20 mm.
22 SPRZET
Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z technologii
prowadzenia robét.
3 TRANSPORT
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczy do 0,9 t i skrzyniowym do 5 t.
4  WYKONANIE ROBOT
41 Instalacja wodociggowa
411  Wymagania ogélne
Catos¢ robdt zwigzanych z budowg instalacji wodociggowej wykona¢ zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
Zeszyt 7 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” (wyd. lipiec 2003r.) oraz EN 1717:2003, Dz. U.
nr 75/2002 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami i instrukcjg wykonania instalacji z rur wydang przez producenta rur uzytych do
montazu instalacji wodociggowe;.
41.2 Montaz przewodow
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Przed zamocowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny
sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé. Rury PP uktada¢ pod posadzka zgodnie z projektem. W miejscach przejs¢
przewodow przez ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w
tulejach ochronnych. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci Sciany lub stropu. Przewody powinny by¢ prowadzone
ze spadkiem zapewniajagcym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia
przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

41.3 Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

41.4 Instalacjaz.w.u.i c.w.u.

Zasilanie budynku w wode odbywa sie poprzez istniejace przytacze zimnej wody. Przedmiotem niniejszej specyfikacii jest
wigczenie podejs¢ zwu, cwu

i do projektowanego elektrycznego podgrzewacza cieptej wody o pojemnosci 201 a dalej do projektowanych przyboréw
sanitarnych. Odprowadzenie $ciekow sanitarnych do istniejacej w budynku instalacji kanalizacji sanitarnej .

Woda zimna i ciepta doprowadzone zostang do wszystkich projektowanych odbiornikéw. Na instalacji zimnej wody uzytkowe;
zaprojektowano podpory state.

Instalacje zaprojektowane zostang z rur PP:

e woda zimna — typ PP-3 PN10 ($rednica dn16 PN16),

e woda ciepta, cyrkulacja — typ PP Stabi z wktadka aluminiowg PN20.

W punktach podigczen umywalek, zlewdw i urzadzen oraz przy podejéciach do weztéw sanitarnych zastosowano zawory
odcinajace. Potaczenia rur przez zgrzewanie. Dobor srednic rurociggdw przyjeto na podstawie normy PN-92/B-01706.

41.5 Zabezpieczenie instalacji wody przed wtérnym zanieczyszczeniem

W celu zabezpieczenia zewnetrznej sieci wodociggowej oraz instalacji wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem nalezy
dostarczy¢ i wyposazyé:

o wszystkie punkty czerpalne ze zlaczka do weza w izolatory przeptywow zwrotnych (HA),

o zasilanie budynku w zawory zwrotne antyskazeniowe z mozliwo$cig nadzoru (EA),

e odejscie na instalacje ppoz. w zawory zwrotne antyskazeniowe (EA).

41.6  Prowadzenie przewodow instalacji wodociagowych

Gtéwne rurociagi rozprowadzajace z.w.u., ¢.w.u., cyrkulacji do poszczegolnych pomieszczen prowadzi¢ pod stropem, ponizej
instalacji elektrycznej (10cm), w bruzdach $ciennych. Przewody nalezy mocowa¢ do elementoéw konstrukcji budynku za
pomoca podpdr statych (uchwytéw) i podpor przesuwnych (wspornikéw lub wieszakéw). Odstepy mocowania przewodéw na
podporach nie moga by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewod.
Konstrukcja wspornikdw ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie sie rur.

Na odgatezieniach do poszczegoinych weztéw sanitarnych i pomieszczen technologicznych, punktach podtaczen stosowaé
zawory odcinajace, zlokalizowane w miejscach dostepnych.

Stosowac¢ nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji:

e nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociagowych i cieptej wody powyzej przewodow elektrycznych.

e minimalne odlegto$ci przewodow wody zimnej i cieptej od przewoddw elektrycznych powinny wynosié¢ 10cm.

o przewody nalezy mocowa¢ do elementdw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytdw lub wspornikdw systemowych.

Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw ma zapewnic¢ fatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgah i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy
przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodow poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie sig rur.

e  podejscia wody zimnej i cieptej majg by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

e W miejscach przej$¢ rurociggdw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, przy czym w miegjscach tych nie
moze by¢ potaczen rur.

Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronna, ma by¢ wypetiona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez

$ciany majg wystawac ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlanej. Przepust instalacyjny

ma by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem szczegotowym znajdujacym sie w projekcie technicznym. Przy przej$ciach przez

przegrody ppoz. pomiedzy réznymi strefami ppoz. nalezy stosowac przejécia pozarowe odpowiadajace odporno$ci ogniowej

przegrody, posiadajace atesty ppoz.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w $cianach uktada¢ w kierunkach prostopadtych lub rownolegtych od krawedzi

przegrdd. Trasy przewodoéw majg by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na podstawie tej dokumentacii

mozna je byto fatwo zlokalizowac.

Przewdd instalacji wodociggowej ma by¢ montowany na wspornikach i uchwytach odpowiednio rozmieszczonych, w sposéb

zabezpieczajacy przed zetknieciem z powierzchnig przegrody lub elementem konstrukcyjnym $cianki dziatowej.

Przewody majg by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach

oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

41.7 lzolacja instalacji z.w.u., c.w.u.
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Rurociagi izolowa¢ cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421.
Grubos¢ izolacji rur ma by¢ nie mniejsza jak:
e Woda zimna:
- 15,050 - 15 mm,
- 065,0100 - 20 mm

e Woda ciepta:
- M5, m-20 mm,
- [25,00-30 mm,
- [40, o - grubos¢ izolacii cieplnej réwna srednicy wewnetrznej rury,
- Ponadmm - 100mm.
Do izolacji cieplnej armatury i potaczen kotnierzowych stosowa¢ dwu lub wieloczeSciowe ksztattki izolacyjne wykonane z
porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej) lub wetny mineralnej. Izolowa¢ zawory oraz inng wystepujacq
armature.
Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelno$ci oraz po potwierdzeniu
prawidtowo$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. Izolacje muszg by¢ wykonane z materiatdw nie
rozprzestrzeniajacych ognia. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy ma wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.
41.8 Znakowanie rurociggow
Oznaczenie rurociggéw nalezy wykonaé po ukoficzeniu izolacji cieplnej rurociggdw, zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania
podanymi w projekcie technicznym i wg zataczonych stron zgodnie z PN-70/N-01270.
Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych i w
miejscach widocznych jak magazyny, zaplecze technologiczne.
41.9 Czyszczenie rurociggow
Instalacje nalezy przeptukaé i oczys$ci¢ wodg surowa z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie czysta. Jako minimalne
ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3 +5 krotng objeto$¢ ptukanego odcinka sieci. Dezynfekcje wody
przeprowadzi¢ w przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badan wskazujg na takg potrzebe.
Caltos¢ instalacji wodnych poddaé nalezy dezynfekciji przy pomocy jednego z zalecanych roztworow:
e wapna chlorowanego Ca(OCl)2 rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80 do 100 mg/m3 wody,
e 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wego NaClO [ 5Hz0 na 1 dm? wody,
e 20 do 30 chloraminy na 1 m? wody.
Roztwor wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypusci¢ z rurociggu. Po tym wymaganym czasie
kontaktu pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Clz/dm? wody.
Jakos$¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetiaé wymagania obowigzujace dla
wody do picia i na potrzeby gospodarcze.
Wykona¢ badanie bakteriologiczne wody oraz dostarczy¢ protokét z badan do Inwestora.
4110 Préba szczelnosci
Parametry pracy:
e  Temperatura wody zimnej 10 IC.
e  Temperatura wody cieptej max. 55 [C. (woda dla ucznidéw temperatura do 45 stopni Celsjusza)
o  CiSnienie robocze 5,0 bar.
Probe cisnieniowg nalezy wykona¢ jako wstepna, gtowng i koficowa. Przy probie wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie
prébne, odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi w okresie 30 minut
by¢ wytworzone dwukrotnie, w odstepie 20 minut. Po dalszych 30 minutach préby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz
0,6 bara. Nie mogg wystapi¢ zadne nieszczelno$ci. Bezposrednio po probie wstepnej , nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwna.
Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie probne, odczytane po probie wstepnej , nie moze obnizy¢ sie
wiecej niz 0,2 bara.
Po zakoriczeniu proby wstepnej i gtéwnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe koricowa. W probie tej, w cyklach co najmniej 5 minut,
wytwarzane jest na przemian cisnienie 6 bar i 1 bar. Pomigdzy poszczego6inymi cyklami préby, instalacja powinna byé
pozostawiona w stanie bezci$nieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelno$¢.
Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimna, drugi raz
woda o temperaturze 55 [C.
Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykona¢ przez pomiar temperatury strumienia wyptywajacej wody.
Badaniu nalezy podda¢ okoto 15 % ogdlnej liczby punktéw czerpalnych instalacji. Dla instalacji cieptej wody z przewodami
cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury nalezy powtérzy¢ po 4 h.
Do pomiaru ci$nier probnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o
0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacii.
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Z préby cisnienia zostaje sporzadzony protokét, ktéry musi by¢ podpisany przez Inwestora i Wykonawce.
41.11 Regulacja dziatania urzadzen instalacji wody zimnej i cieptej

Przed przystapieniem do wiasciwych czynno$ci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie przeptuka¢ czystg
wodg (najlepiej wodg pitng) az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonej wody ptucznej.

Urzadzenia instalacji wody technologicznej nalezy regulowa¢ wedtug wskazar dokumentacji technicznej lub wedtug
wymagan uzgodnionych z Inwestorem

Przed przystapieniem do pomiaru temperatury cieptej wody wyregulowac prace zrodta ciepta, sprawdzi¢ zgodnos¢
wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami w dokumentacji.

Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegoinych punktach poboru wody nalezy przeprowadzi¢ termometrami z
podziatka 10C.

Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru ptynie woda o temperaturze
okreslonej w dokumentacii technicznej, z odchytka 15C.

Pomiar temperatury wody nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.

Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacjg montazowa nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy; tre$¢ tego wpisu ma by¢ poswiadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.
41.12 Polaczenia rurowe

e Polaczenia kotnierzowe

e Polaczenia gwintowane

Kurki kulowe podtynkowe petnoprzelotowe, zawory kulowe, zawory zwrotne, kurki kulowe katowe do baterii, ztaczki
do weza, zawory antyskazeniowe typ HA216, izolatory przeptywow zwrotnych typ BA2760, montowac nalezy na instalacii
poprzez potaczenia gwintowane.

Potaczenia gwintowane wykonywa¢ z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajacy stosowaé tasme
teflonowa lub paste uszczelniajaca.

e Laczenie rurociggéw z tworzyw sztucznych

taczenie rur musi odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.
4.2  Technologia wody uzdatnionej

Technologia wody uzdatnionej nie jest wystepuje w budynku.
4.3  Wewnetrzna kanalizacja technologiczna
Nowa kanalizacja sanitarna bedzie odprowadza¢ Scieki z projektowanego wezta sanitarnego w budynku. Wewnetrzna
instalacja kanalizacji ciSnieniowej (pompa do tloczenia Sciekéw sanitarnych) zaprojektowana zostanie z rur kanalizacyjnych
PE oraz zrur PCW Klasy ,S (kolor rur pomarariczowy), utozonych pod stropem i nad posadzka piwnic. Scieki odprowadzane
beda do istniejacej na terenie posesji kanalizacji sanitarnej.
Piony i podejscia kanalizacyjne powyzej posadzki parteru zaprojektuje sie z rur i ksztattek PP (szarych) wg rysunkéw wg PN-
74/C-89200.
Piony kanalizacyjne wyposazone zostang w rewize PVC o $red. 110mm wg PN-74/C-89203
i zakonczy¢ zeliwnymi rurami wywiewnymi lub rurami wywiewnymi z PP wg PN-81/C-89203.
4.3.1 Badania i uruchomienie instalacji
Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodéw instalacja musi by¢ poddana probie
szczelnosci. Z préby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokét.
4.3.2 Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakornczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu préby szczelno$ci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. 5. Otuliny termoizolacyjne powinny byé
natozone na styk i powinny Sciéle przylega¢ do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogq
by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi. UWAGA, stosowac izolacje o klasie palno$ci nie mniejszej jak B1,
W miejscach przejS¢ przez rozne strefy ppoz. stosowac atestowane przejscia zgodne z klasa odpornosci ogniowej.
5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kazda dostarczona na budowe partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatéw uzytych do wykonania instalacii.
Wyniki przeprowadzonych badar nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetione, nalezy dang fazg robdt uznac za niezgodna z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
6 OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem jest:
- m-dlainstalacji rurowych
- sztuka - dla elementow instalacji takich jak zwory, urzadzenia, ksztattki
- kpl - dla prob dziatania, uruchomien
7  ODBIOR ROBOT
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Po zakoriczeniu rob6t instalacyjnych nalezy dokona¢ odbioru powykonawczego robét instalacyjnych. Sprawdzenie

przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez Wykonawce zakoriczenia

wszystkich robot przy wykonywaniu prac.

7.1 Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci wykonania robét poprzedzajacych. Nalezy je przeprowadza¢ w

stosunku do nastepujacych robét:

- wykonania przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu

- wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy, czystos$¢ bruzdy, zgodno$¢ kierunku bruzdy z pionem i projektowanym

spadkiem

- wykonaniem kanatéw dla podpodiogowego prowadzenia przewodow czesci wewnetrznej instalacji

7.2 Odbiér techniczny - czesciowy

Qdbior techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do ktorych zanika dostep

w wyniku postepu robét, np. przewodéw utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach

nieprzetazowych, uszczelnien przej$¢ przez przegrody budowlane, itp. W ramach odbioru cze$ciowego nalezy sprawdzi¢, czy

odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian w projekcie, zgodnos¢ wykonania robét z przepisami, normami i wytycznymi.

7.3 Odbiér techniczny — koricowy

Instalacje wewnetrzne moga by¢ przedstawione do obioru technicznego koncowego, gdy zakoriczono wszystkie roboty

montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji. W ramach odbioru technicznego koricowego nalezy sprawdzic, czy:

- instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

- zgodno$¢ wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych

- sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Protokot odbioru technicznego koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia

odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po ich usunieciu, nalezy przeprowadzi¢

ponowny odbiér instalacji. W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje sie za

niezgodne z Dokumentacjg Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

8 PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug szczegdtowych ustalen okre$lonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem , a wytonionym w trakcie przetargu

Wykonawca,

9 PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdw pionowych i poziomych

2. PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-8 I/B - 10700.02 - Instalacje wewnetrzne rurociggowe i kanalizacyjne. Przewody

wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych. \Wymagania i badaniatechniczne przy odbiorze.

4. PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej w rur PCV i PE.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

5. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

6. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

7. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

8. PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu -Zmiana do normy

9. PN-B-01770:1999 Wodociagi i Kanalizacja. Urzadzenia i sieci zewngtrzne. Oznaczenia graficzne.

10. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

11. PN-B-10720 Zabudowa zestawéw wodomierzowych

12. PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

13. PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje

14. PN-EN 1074 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace

15. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace — Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne.

16. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace — Czesc2 : Armatura
Zaporowa.

17. PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace — Czesch: Hydranty.

18. PN-EN 124:2000 Zwiefczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego —
Zasady konstrukciji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakosciq

19. PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkach. Recznie sterowane zawory kulowe wykonane ze stopow miedzi i stali
odpornej na korozje w instalacjach wody wodociggowej. Badania i wymagania.
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20. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne Bezci$nieniowe systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu) PVC-U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

21. PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach strukturalnych, do odprowadzania
nieczystosci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) Wymagania dotyczace rur i systemu

22. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow — Wymagania materialtowe dotyczace uszczelek zigczy rur
wodociggowych i odwadniajacych.

23. PN-EN 681-2:2002/A1:2002U Uszczelnienia elastomerowe — Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy
rurowych stosowanych w instalacjach wodociggowych i odwadniajacych — Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

24. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogéIne i definicje

25. PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie

26. PN-EN1717 :2003 Ochrona przed wtoérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych (zawory
antyskazeniowe)

27. PN-M-82054.03 Wiasnosci mechaniczne zawordw kulowych

28. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr

75 poz. 690, z 15.06.2002 i nowelizacja Dz. U. nr 109 poz.1156 z dnia 12.05.2004 oraz Dz.U.03.33.270 z dnia 16.02.2003 r.)
z p6zniejszymi zmianami

29. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. nr 202 p0z.2072) z pdzniejsza zmiana (Dz.U.05.75.664) z pdzniejszymi zmianami

30. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.03.120.1133 z 10 lipca 2003 r.) z pdzniejszymi zmianami

31. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627) z p6zniejszymi zmianami.

32. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 17
sierpnia 2006 r. tekst jednolity z dnia 01.092006 r. (Dz.U.06.156.1118) zwana dalej Prawem Budowlanym z p6zniejszymi
zmianami

33. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -Montazowych Tom |I

- Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

34. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(SANITARNYCH)

ST-02.00 — INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Kod CPV: CPV 45331100-7

1 WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru instalacji
centralnego ogrzewania:
instalacja wewnetrzna centralnego ogrzewania;
1.2  Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-
montazowych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbiér robot zgodnie z punktem
1.1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. rob6t:
- montaz grzejnikow elektrycznych
1.4  Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogoine” pkt 1.4.
Pojecia ogdlne:
Centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktorym cieplo potrzebne do ogrzewania zespotu pomieszczen otrzymywane jest z
jednego zrodta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za pomocg czynnika grzejnego.
Czynnik grzejny — prad elektryczny
1.5  Ogdlne wymagania dotyczace robot
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Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogoine” pkt 1.5.
2  MATERIALY
Grzejniki elektryczne
3  SPRZET
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z technologii
prowadzenia robét.
4  TRANSPORT
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczy do 0,9 t i skrzyniowym do 5 t.
5 WYKONANIE ROBOT
51  Wymagania ogdlne
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.
5.2  Rozpoczecie robot
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzic, ze:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych
6 ODBIOR ROBOT
Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ odbioru powykonawczego robot instalacyjnych. Sprawdzenie
przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez Wykonawce zakoriczenia
wszystkich robét przy wykonywaniu prac.
6.1  Odbiér miedzyoperacyjny
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci wykonania robét poprzedzajacych. Nalezy je przeprowadza¢ w
stosunku do nastepujacych robot:
- wykonania przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;
- wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy, czysto$¢ bruzdy, zgodno$¢ kierunku bruzdy z pionem i projektowanym
spadkiem;
wykonaniem kanatéw dla podpodtogowego prowadzenia przewoddw czesci wewnetrznej instalacji.
Przy odbiorze konncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy);
dziennik budowy;
potwierdzenie zgodnosci wykonania instalaciji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami;
obmiary powykonawcze;
protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych
protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych
protokoty wykonanych badan odbiorczych
dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktdrych wykonano instalacje
dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow
instrukcje obstugi instalacji
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W ramach odbioru koricowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstw

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

f)  uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbior koncowy koriczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem

braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokét odbioru koricowego

nie powinien zawiera¢ postanowier warunkowych. W przypadku zakoriczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku

przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior

instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie

ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

7 PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty instalacyjne dla rur centralnego ogrzewania ptatne sq wg ceny obmiaru, ktére zawiera:

- wykonanie rob6t przygotowawczych;

- zakup i dostawe materiatow;

- czyszczenie i malowanie rur;

- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przej$¢ przez przegrody;
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- utozenie i fgczenie rur;

- przeprowadzenie pomiar6w i badah wymaganych w ST.

Roboty instalacyjne dla montazu armatury ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie robdt przygotowawczych

- montaz armatury

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST,

8 PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. z2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdline przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych — wyd. PKTSGGIK 1996

Wewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i projektowania — wyd. COBRTI
INSTAL 1994

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — wyd. COBRTI INSTAL 2003r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(SANITARNYCH)

ST-04.00 - INSTALOWANIE WENTYLACJI
Kod CPV: CPV 45331210-1

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru instalaci
wentylacji mechanicznej.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-
montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbiér robot zgodnie z punktem
1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) obejmuije:

- montaz wentylatoréw tazienkowych montowanych w kanatach stalowych, oraz w kanatach murowanych;

- montaz elementéw nawiewnych i wywiewnych;

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okre$leniami podanymi w opracowaniu pt.
,0goIne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t- Wymagania ogoine”.

1.5  Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z wymaganiami dotyczacymi prac
montazowych, rozruchu i eksploatacji podanymi w opracowaniu COBRI INSTAL " Warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych " tom Il " Instalacje sanitarne i przemystowe".

2  MATERIALY

21  Materialy do wykonania robét

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej wg zasad niniejszej ST

3  SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajagcym z technologii
prowadzenia robot.

4  TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym pow. 3,5 t. Zaleca si¢ transport w
opakowaniach fabrycznych. Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.

5 WYKONANIE ROBOT

Instalacje wentylacyjng zaprojektowano z blachy ze stali ocynkowanej, o grubosci 0,7mm. taczenie poszczegoinych
elementow wentylacyjnych poprzez ramki zaciskowe. Przewody wentylacyjne wewnatrz budynku izolowa¢ wetng mineralng o
grubosci 5cm, na folii aluminiowej. Izolacja przewodéw na poddaszu budynku ma grubos¢ 10cm. Izolacje zabezpieczyé
ptaszczem z blachy ocynkowanej. zostanie wyposazony w kilka niezaleznych obiegdéw wentylacyjnych. Podziat wentylacji na
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poszczegdlne obiegi wynika z odmiennych zadar jakie majg spetniaC grupy pomieszczen, co pocigga za sobg dostosowanie

projektowanej wentylacji do takiej sytuacji.

51  Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do realizacji zadania Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci stanu faktycznego z danymi w

dokumentacji projektowej oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot. Wykonanie zasadniczych robdt

ogdInobudowlanych wymaga odpowiedniej koordynacji robét instalacyjnych. Przed przystapieniem do robdt wentylacyjnych

nalezy rozeznac uktad potozonych wczesniej instalacji technologicznych, sanitarnych i elektrycznych ( zwtaszcza fragmentéw

zamaskowanych ).

5.2  Roboty instalacyjno - montazowe

W zakresie robdt instalacyjno - montazowych przewiduje sie:

- montaz wentylatorow fazienkowych

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do préb i badah montazowych nalezy sprawdzi¢ dokumenty instalowanych urzadzen:

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa stosowanych wyrobow lub deklaracje zgodno$ci z normami wydanymi przez
producentow,

- karty gwarancyjne urzadzen dostarczonych przez Wykonawce,

- instrukcje eksploatacji instalacji i urzadzen.

Préby i badania montazowe nalezy przeprowadzi¢ w zakresie:

- poprawnosci i zgodno$ci instalacji z dokumentacjq projektowa, instrukcjami fabrycznymi oraz normami.

- préby szczelno$ci kanatdw wentylacyjnych

W trakcie realizacji robét lub po ich zakonczeniu nalezy:

- sprawdzic stan instalacji i osprzetu

7  OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okre$lat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg

Techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje kierownik budowy w sposoéb ciagty w trakcie wykonywanych robét po uprzednim powiadomieniu

inspektora nadzoru. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla kanatéw wentylacyjnych z blachy, izolacji i ostony zewnetrzne j z blachy jest powierzchnia w ( m2).

Jednostkg obmiarowa do montazu urzadzen i osprzetu sa ilosci w (szt.).

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Odbiér czesciowy

Odbior czeSciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robét. Odbiory cze$ciowe polegajg na

dokonywaniu w trakcie wykonywania poszczegdlnych elementéw robét, ogledzin, sprawdzen i pomiaréw w zakresie zgodnosci

z projektem oraz wymaganiami stosowanych przepiséw i norm. Nalezy sporzadza¢ protokoly odbiorow czesciowych. Odbiory

czesciowe dotyczy¢ powinny prob szczelnosci, izolacji termicznych i zabezpieczen ogniochronnych.

8.2  Odbioér koncowy

Odbior koncowy robot wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inwestora moze byé potaczony z przekazaniem

uzytkownikowi do eksploatacji. Czynnosci odbioru koncowego wymagaja przekazania nastepujacej dokumentacji:

- o$wiadczenie Wykonawcy stwierdzajace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczna,

- dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,

- instrukcje eksploatacji,

- zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

- wyniki pomiaréw skutecznosci dziatania wentylacji

- protokoty odbiorow cze$ciowych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, umowa i wymaganiami, jezeli wszystkie badania

kontrolne daty wyniki pozytywne .

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena utozenia jednego metra przewoddw obejmuje:

- roboty pomocnicze - wytyczenie trasy, osadzenie uchwytow mocujacych,

- dostarczenie materiatow,

- montaz przewodow,

Cena montazu jednej sztuki urzadzen lub osprzetu obejmuje:

- przygotowanie podtoza,- dostarczenie materiatow,

- montaz urzadzen lub osprzetu,

- podtgczenie przewoddw.

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:
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- robocizng bezpo$rednig z kosztami towarzyszacymi,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkéw i transportu

- wartos¢ pracy sprzetu z kosztami towarzyszacymi,

- koszty posrednie z zyskiem kalkulacyjnym i ryzykiem,

- podatki zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanym i w projekcie oraz powinny

odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o parametrach technicznych zblizonych lecz

nie identycznych do podanych w projekcie i kosztorysie mozna stosowaé¢ na budowie wytacznie za zgodg projektanta i

Inwestora.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-98/B02877 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia dymu i ciepta. Klapy
dymowe. Wymagania i metody badan.

PN-94/I1S0-5221 - Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie.

PN-78/B03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-76/B03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania ibjJadania przy odbiorze.

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-96/B-76002 - Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

PN-96/B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania .

PN-B-03434:1999 -Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe ".
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