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45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
czerwiec 2020
I. WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące konserwacji budynku w  kompleksie wojskowym w Mrągowie. 
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót.
1.2.1.Ogólny zakres robót  CPV 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty    

                    ziemne


45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z ST, przedmiarem robót i poleceniami przedstawiciela Inwestora.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i przekaże dziennik budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty Wykonawcy odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez przedstawiciela Inwestora  stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić przedstawiciela Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności, podane na rysunku wielkości liczbowe są ważniejsze od odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z ST.

Wielkości określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontaktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następującej jego sposobu działania.

1.3.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywać sprawny sprzęt p.poż., wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.3.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w budynku, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.

1.3.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bhp. W szczególności, Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.3.8. Ochrona i utrzymywanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.3.9. Stosowanie się do praw i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organ administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować przedstawiciela Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi przedstawicielowi Inwestora szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć przedstawicielowi Inwestora wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złóż.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji 
do zatwierdzenia przedstawicielowi Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, że postanowienia ogólne 
lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań przedstawiciela Inwestora.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazania przez przedstawiciela Inwestora.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
do robót i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Inwestora.

Miejsca czasowego składania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Inwestora.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli ST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadamia przedstawiciela Inwestora 
o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody przedstawiciela Inwestora i nie może powodować (bez zgody Zamawiającego) zwiększenia kosztu robót.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów, ilości i wydajności wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej i ST, a także w projekcie organizacji robót i wskazaniach przedstawiciela Inwestora.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być sprawny utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują taką możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi przedstawiciela Inwestora 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpływają niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i wskazaniach przedstawiciela Inwestora w terminie ustalonym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki, które nie odpowiadają powyższym wymaganiom mogą być dopuszczalne przez właściwy zarząd dróg pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowych odcinków drogi na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz poleceniami przedstawiciela Inwestora.

Zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników oraz gwarantujących poprawność i właściwą jakość wykonanych robót.
1) Demontaż rynien i rur spustowych.

2) Demontaż instalacji odgromowej. 

3) Rozbiórka pokrycia dachowego z papy. 

4) Demontaż parapetów zewnętrznych z blachy.

5) Demontaż obróbek blacharskich. 

6) Zerwanie jednej warstwy papy i wyrównanie powierzchni. 

7) Oczyszczenie powierzchni do malowania ścian i sufitów zewnętrznych. 

8) Roboty ziemne – wykopy wokół budynku celem wykonania izolacji fundamentów i zasypanie. Zaizolować przeciwwodnie ze względy na podmokły teren i ocieplić od strony zewnętrznej fundamenty znajdujące  się pod ziemią na całym obwodzie budynku styrodurem lub jego odpowiednikiem o grubości min. 10 cm, zaizolować ściany masą uszczelniającą i zabezpieczyć folią kubełkową.

9) Wykonanie ocieplenia budynku (ścian styropianem gr. 15cm).

10) Pokrycie dachu papą termozgrzewalną 2 razy.

11) Naprawa kominów ponad dachem.

12) Oczyszczenie i pomalowanie wentylatorów dachowych metalowych z blachy. 

13) Montaż parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej  powlekanej.

14) Wykonanie obróbek blacharskich. 

15) Wymiana kratek wentylacyjnych na zewnątrz budynku.

16) Wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej.

17) Montaż rur spustowych i rynien dachowych.

18) Wykonanie instalacji odgromowej – dach budynku pokryty papą.

19) Wyrównanie i pomalowanie powierzchni nieocieplanych.

20) Uzupełnienie ubytków na powierzchniach budynku. 

21) Wyrównanie i uzupełnienie ubytków na pochylni dla niepełnosprawnych.

22) Wykonanie ścianki działowej z karton-gips z oknem podawczym i drzwiami dwuskrzydłowymi.
23) Wymiana opraw oświetleniowych zewnętrznych na budynku z uwzględnieniem docieplenia.
24) Montaż umywalki.
25) Wykonanie ogrodzenia od strony pochylni razem z bramką (bramka o szer. około .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
26) Pomalowanie pomieszczeń magazynowych.
27) Wykonanie posadzki przemysłowej w pomieszczeniach i na zewnątrz.
28) Załadunek, wywóz oraz utylizacja gruzu i odpadów powstałego po rozbiórce.
Kolor ścian  uzgodnić z inwestorem

Po zakończeniu robót  - uporządkować i przekazać Zamawiającemu teren budowy wraz 
z przedmiotem niniejszej umowy w terminie ustalonym na dzień odbioru końcowego robót.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – podano w dalszych opisach branżowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Pobieranie próbek

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów 
i zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratoria, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

Wykonawca będzie przekazywał dla przedstawiciela Inwestora kopie raportów z wynikami badań w terminach określonych w programie zapewnienia jakości.

Przedstawiciela Inwestora jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek 
i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, może tego dokonać niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciela Inwestora może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

· posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych 
oraz właściwości przepisów  i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.Nr 99/98),

-
posiadają deklarację zgodności z normami i  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikatem, i które spełniają wymogi ST,

· znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu jw.

     Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

· Dziennik budowy jest obowiązkowy dla Wykonawcy i Zamawiającego w okresie od przekazania dla Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

-
Pozostałe dokumenty (protokoły przekazania terenu budowy, protokoły z narad, ustaleń itp.).

Dokumenty budowy są przechowywane na terenie budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez przedstawiciela Inwestora.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty, w zależności od ustaleń, podlegają:

- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu – polegającemu na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie    realizacji ulegną zakryciu. Odbioru dokonuje przedstawiciel Inwestora.

- Odbiorowi częściowemu – polegającemu na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru dokonuje przedstawiciel Inwestora.

- Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) – polegającemu na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
  Odbioru, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów dokonuje komisja wyznaczona przez Zmawiającego w obecności przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy. Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego jest protokół odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

- Odbiorowi pogwarancyjnemu – polegającemu na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek, które ujawniają się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbioru dokonuje komisja.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest wartość ryczałtowa określona w ofercie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. 10.2. Inne dokumenty

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 tekst jednolity Dz. U. z 2019r poz. 1186 z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 838 z późn. zmianami).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Z 2003 r. Nr 48, poz. 401)

II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
Obiekt – budynek
Zakres prac do ujęcia w cenach pozycji przedmiaru:
1) Demontaż rynien i rur spustowych.

2) Demontaż instalacji odgromowej. 

3) Rozbiórka pokrycia dachowego z papy. 

4) Demontaż parapetów zewnętrznych z blachy.

5) Demontaż obróbek blacharskich. 

6) Zerwanie jednej warstwy papy i wyrównanie powierzchni. 

7) Oczyszczenie powierzchni do malowania ścian i sufitów zewnętrznych. 

8) Roboty ziemne – wykopy wokół budynku celem wykonania izolacji fundamentów 
i zasypanie. Zaizolować przeciwwodnie ze względy na podmokły teren i ocieplić 
od strony zewnętrznej fundamenty znajdujące  się pod ziemią na całym obwodzie budynku styrodurem lub jego odpowiednikiem o grubości min. 10 cm, zaizolować ściany masą uszczelniającą i zabezpieczyć folią kubełkową.

9) Wykonanie ocieplenia budynku (ścian styropianem gr. 15cm).

10) Pokrycie dachu papą termozgrzewalną 2 razy.

11) Naprawa kominów ponad dachem.

12) Oczyszczenie i pomalowanie wentylatorów dachowych metalowych z blachy. 

13) Montaż parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej  powlekanej.

14) Wykonanie obróbek blacharskich. 

15) Wymiana kratek wentylacyjnych na zewnątrz budynku.

16) Wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej.

17) Montaż rur spustowych i rynien dachowych.

18) Wykonanie instalacji odgromowej – dach budynku pokryty papą.

19) Wyrównanie i pomalowanie powierzchni nieocieplanych.

20) Uzupełnienie ubytków na powierzchniach budynku. 

21) Wyrównanie i uzupełnienie ubytków na pochylni dla niepełnosprawnych.

22) Wykonanie ścianki działowej z karton-gips z oknem podawczym i drzwiami dwuskrzydłowymi.
23) Wymiana opraw oświetleniowych zewnętrznych na budynku z uwzględnieniem docieplenia.
24) Montaż umywalki na szafce.
25) Wykonanie ogrodzenia od strony pochylni razem z bramką (bramka o szer. około 1,8m).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
26) Pomalowanie pomieszczeń magazynowych.
27) Wykonanie posadzki przemysłowej w pomieszczeniach i na zewnątrz.
28) Załadunek, wywóz oraz utylizacja gruzu i odpadów powstałego po rozbiórce.
    Wykonanie i odbiór robót budowlanych
· wymagania i właściwości materiałów norm, potwierdzone przez aprobaty techniczne 
i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zgodnie z instrukcjami producenta,

· wymagania w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” oraz instrukcjami producenta stosowanych materiałów. 

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

· Rozbiórka opaski budynku z betonu oraz  nawierzchni z kostki betonowej od strony jeziora;
· Demontaż opraw oświetleniowych (do ponownego montażu);

· Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej;
· Demontaż obróbek blacharskich;
· Demontaż instalacji odgromowej;
· Rozebranie pokrycia dachowego z papy;
· Wykonanie wykopu wokół budynku;
Wykonawca zapewni sukcesywny wywóz materiałów i gruzu z rozbiórki. Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu. Środki transportowe należy dostosować do rodzaju przewożonych materiałów. Gruz i odpady należy wywieść na wysypisko. Materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania (kostka betonowa) należy 
je przewieźć i złożyć z boku. Materiały te powinny być przewożone w sposób nie powodujący ich uszkodzenia.

Roboty ziemne 

Wykopy należy wykonać etapami jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonywania robót (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopów. 
Nie należy jednocześnie odkopać wszystkich fundamentów dookoła budynku. 
Ziemie z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania złożyć na odkład. 

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony przez Wykonawcę. Na czas wykonywanych prac ściany wykopu należy zabezpieczyć przed obsypywaniem się gruntu – szczególnie dotyczy to odcinków przy narożach budynku. Po zakończeniu prac termo- i hydroizolacyjnych  wykop należy zasypać do poziomu terenu z jednoczesnym ubijaniem warstwami grubości 20cm. Po zakończeniu prac teren należy ukształtować z odpowiednim spadkiem od budynku zapewniającym odprowadzenie wód opadowych.
Wykonanie i odbiór robót budowlanych

- wymagania i właściwości materiałów wg polskich lub europejskich norm, potwierdzone przez aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zgodnie z instrukcjami producenta
wymagania w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” tom I dział 3 oraz instrukcjami producenta stosowanych materiałów.

Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 

Izolacja fundamentów -  izolacje przeciwwilgociowe (hydroizolacja) i termiczne.
Po odkopaniu fragmentów należy osuszyć mury po osuszeniu oczyścić oraz uzupełnić ewentualne ubytki specjalną zaprawą mineralną. 
Wykonać powłokę wodoszczelną z mas bitumicznych grubości co najmniej 4mm, następnie ułożyć 2 razy papę termozgrzewalną na ścianie, następnie styrodur,  powłokę mineralną 
na siatce i obłożyć folią kubełkową.

Ocieplić ściany styropianem do fundamentów styrodurem lub jego odpowiednikiem 
o grubości minimum 10 cm
- do ściany płyty styropianowe przykleić klejem mocującym.

W celu zabezpieczenia izolacji należy obłożyć od zewnątrz folią kubełkową.
Wykonanie i odbiór robót budowlanych

- wymagania i właściwości materiałów wg polskich lub europejskich norm, potwierdzone przez aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
oraz zgodnie z instrukcjami producenta

wymagania w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” tom I dział 16, 17 
oraz instrukcjami producenta stosowanych materiałów.

Kod CPV 45431000-7 Roboty w zakresie okładzin  ściennych

Docieplenie ścian 

Usunąć lub naprawić tynk zewnętrzny na wszystkich ścianach zewnętrznych, Ocieplić ściany zewnętrzne pełne metodą lekką - styropianem o grubości minimum 15 cm wraz 
z przyklejeniem warstwy siatki oraz ułożeniem tynku barwionego w masie.
- wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku silikonowo - silikatowy. 

- Wyprawa elew. cienkowarstwowa   gr. 2 mm wykonana na uprzednio przygotowanym podłożu.

- Wszystkie miejsca narażone na zaciekanie – detale pod parapetami, pogrubienia warstwy docieplenia itp. zabezpieczyć listwami z kapinosem. Przy styku warstwy docieplenia 
z elementami wystającymi ze ściany stosować taśmy uszczelniające.
Izolacje termiczną budynku stanowi : 

 dla ścian  - styropian frezowany  EPS 70 gr. 15 cm, 

 dla ościeży - styropian EPS 70  gr. 2÷3 cm ( w zależności od zamocowanej kraty)
 dla cokołu - styropian frezowany EPS 100 gr. 12 cm.

wymiana kratek wentylacyjnych – nawiewnych na elewacji budynku,

Wszystkie kratki nawiewne i wywiewne stropodachu zdemontować i po dociepleniu zamontować nowe . 

Tablica z numerem budynku
Montaż tablicy z numeracją budynku, numer budynku koloru czarnego na białym tle wysokość cyfr numerów powinna wynosić 20 cm, a szerokość marginesów białego tła ze wszystkich stron numeru 5cm, numer ewidencyjny budynków umieszcza się przy rogu najbardziej widocznych ścian od strony głównego wejścia na takiej wysokości, aby dolna krawędź białego tła była na jednym poziomie z górną linią otworu okiennego parteru.
Wykonanie i odbiór robót budowlanych

- wymagania i właściwości materiałów wg polskich lub europejskich norm, potwierdzone przez aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zgodnie z instrukcjami producenta. wymagania w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” tom I dział 17, 26 oraz instrukcjami producenta stosowanych materiałów.

CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni
Teren -  opaska wokół budynku  

Po zasypaniu wykopu– ukształtować ze spadkiem od budynku (2%) wykonać opaskę wokół budynku. Opaska betonowa z kostki betonowej prostokątnej. 
Utwardzenia z kostki betonowej gr. 6 i 8cm, w kolorze szarym, na podsypce

cementowo-piaskowej (wykonanie opaski betonowej z kostki betonowej prostokątnej – dopasować wymiar do istniejącej kostki od strony jeziora, grubość kostki zależna 
jest od strony ułożenia). Opaska betonowa z kostki grubości 8 cm (z demontażu) należy ułożyć od strony jeziora, która połączona jest z drogą. Opaskę w pozostałej części
przy budynku należy ułożyć grubości 6 cm i szerokości około 0,60 m. zakończyć obrzeżem betonowym. 
Wykorzystać kostkę betonowa z rozbiórki. Wymienić uszkodzone sztuki kostki z rozbiórki. 
Od strony jeziora opaskę przy budynku  połączyć z utwardzeniem drogi.
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa zagęszczona – o grubości warstwy 
po zagęszczeniu około 3 cm.
Wykonanie i odbiór robót budowlanych

- wymagania i właściwości materiałów wg polskich lub europejskich norm, potwierdzone przez aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
oraz zgodnie z instrukcjami producenta stosowanych materiałów. Wymagania w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” 
CPV  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Roboty pokrywcze

Dach - Pokryć 2 razy papą termozgrzewalną. 

Papa podkładowa - zgrzewalna modyfikowana elastromerem SBS na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 200g/m2 i grubość papy min. 3mm.
Papa nawierzchniowa – asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS 
na osnowie z włókniny poliestrowej, grubość min. 5,2mm powierzchnię zgruntować preparatem gruntującym. 

Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, 
jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak, aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu 
pod kątem 45°.
Obróbki blacharskie 

Wszystkie rynny i rury spustowe wykonane  z blachy powlekanej. Wykonać nowe parapety zewnętrzne z blachy powlekanej zewnętrznych, obróbki na dachu, kominów i urządzeń, obróbki daszków zewnętrznych, pasów.

Obróbki blacharskie dachu należy mocować:

- na  podłożu z betonu - stosować kołki mocujące do betonu. Łączenie blach wykonać 
na rąbki pojedyncze lub podwójne, dopuszcza się łączenie przez lutowanie. Do lutowania blach stosować miękkie spoiwo cynowo – ołowiane. Obróbki blacharskie wysunąć poza lico muru na 4 cm. 

- na murkach ogniowych należy wykonać obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej. Montaż haków rynnowych należy wykonać przed zamocowaniem obróbek blacharskich. Rozstaw haków wg instrukcji producenta systemu orynnowania. Uchwyty 
do rur spustowych mocować po wykonaniu robót dociepleniowych uwzględniając grubość izolacji termicznej. 

Ścianka działowa z płyty gipsowo-kartonowe - gr. 12,5 mm
Pom. o wymiarach 2,2mx3,3m wys. około 3,6m
Płyta GKBI - płyta impregnowana złożona z hydrofobizowanego rdzenia gipsowego

Obłożonego impregnowanym kartonem, przeznaczona do pomieszczeń o podwyższonym poziomie wilgotności względnej powietrza (do 85 % ) 
Izolacja przestrzeni pomiędzy płytami - po zapłytowaniu pierwszej strony ściany , należy umieścić między profilami wełnę mineralną lub szklaną i zabezpieczyć ją przed osunięciem.

Połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna szklanego lub papierowej.

- Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować.

Materiały:

Płyty gipsowo-kartonowe (GKBI, GKF) powinny odpowiadać wymaganiom określonych

w normie PN-B-79405 – wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych,
b) kształtowniki stalowe ocynkowane profilowane UW 100, 50,
c) kształtowniki stalowe ocynkowane profilowane CW 100, 50,
d) taśmy uszczelniające,

e) wełna mineralna,

f) wkręty do płyt gipsowych,

g) kołki,

h) gips budowlany,

i) gips szpachlowy,

j) taśmy połączeniowe perforowane,

k) narożniki ze stali ocynkowanej perforowanej,
Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych powinny spełniać wymagania techniczno- użytkowe dotyczące:

- odporności na uderzenia,

- nośności i sztywności,

- odporności na zawilgocenie,

- ochrony cieplnej, 

- trwałości eksploatacyjnej i estetyki,

- higieny i zdrowotności.
W ściance działowej z karton-gips wmontowane okno podawcze PCV z pojedynczą szybą bezpieczną, otwierane o wymiarach 2,3x1,30[m]
Drzwi dwuskrzydłowe PCV  o wym. 1,7x2,25[m] o zróżnicowanych szerokościach skrzydeł.
Wykonanie i odbiór robót budowlanych

- wymagania i właściwości materiałów wg polskich lub europejskich norm, potwierdzone przez aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zgodnie z instrukcjami producenta.
4531000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Instalacja oświetleniowa 

Wykonać demontaż opraw oświetleniowych zewnętrznych i po ociepleniu elewacji ponownie zamontować nowe oprawy oświetleniowe LED, uwzględniając grubość izolacji termicznej. Wszystkie urządzenia zamontowane na ścianach budynku zdemontować i zamontować ponownie po wykonaniu ocieplenia zewnętrznego – uwzględniając docieplenie ścian.
Montaż łącznika wewnętrznego do zamontowanej oprawy oświetleniowej. 
Instalacja odgromowa

Instalację odgromową należy wykonać za pomocą elementów stalowych ocynkowanych spełniających wymagania normy PN-IEC 61024 oraz PN-IEC 60364

Pionowe zwody instalacji odgromowej należy zdemontować przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych. Nową instalację odgromową z prętów ocynkowanych d:8mm, wykonać jako “chowana” w dociepleniu. 

Pręty ocynkowane należy umieścić w rurach z tworzywa typu RLV, które należy zamocować w sposób trwały do ściany za pomocą uchwytów stalowych na kołkach rozporowych. W rurkach z tworzywa przeprowadzić pręty ocynkowane. W miejscach połączeń prętów ocynkowanych z bednarką należy zamontować puszki kontrolne Na wysokości 1,3 m nad terenem wykonać złącza kontrolne w obudowie wnękowej. Przewody odprowadzające wpiąć do istniejącego uziomu. Instalację odgromową dachu wykonać w postaci siatki zwodów poziomych niskich drutem stalowym ocynkowanym d:8mm. Zwody należy układać na wspornikach mocowanych do dachu poprzez klejenie. Do zwodów poziomych podłączyć obudowy wentylatorów i innych elementów na dachu wykonanych z materiałów przewodzących. Przy montażu instalacji odgromowej należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia. Wykonawca jest zobowiązany wykonać następujące badania: 

a) sprawdzenie ciągłości połączeń,

b) pomiar rezystancji uziemienia.

Po zakończeniu prac należy przedstawić niezbędne protokoły;

a) metrykę urządzenia piorunochronnego, 

b) protokół badań urządzenia piorunochronnego.

Kontrola jakości

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonanej instalacji z wymaganiami normowymi co do rozmieszczenia poszczególnych elementów instalacji, na sprawdzeniu wymiarów instalacji i rodzajów połączeń oraz sprawdzeniu wyników pomiarów rezystancji uziemienia.
Wykonanie i odbiór robót budowlanych

- wymagania i właściwości materiałów wg polskich lub europejskich norm, potwierdzone przez aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wymagania w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” tom V dział 16 oraz instrukcjami producenta stosowanych materiałów.

Kod CPV 45330000-9 Roboty  instalacyjne wodno-kanalizacyjne
Przebicie otworu przez ścianę w celu podłączenia umywalki (do baterii i odpływu).
Montaż umywalki porcelanowej o szerokości minimum 60 cm osadzonej na szafce.
Wykonanie i odbiór robót budowlanych

- wymagania i właściwości materiałów wg polskich lub europejskich norm, potwierdzone przez aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zgodnie z instrukcjami producenta.
- wymagania w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” tom II dział 6 oraz instrukcjami producenta stosowanych materiałów.

ELEMENT CPV 45410000-4 Tynkowanie

Tynki zewnętrzne wykonywane  na ścianach i sufitach.  
Wykonanie i odbiór robót budowlanych

- wymagania i właściwości materiałów wg polskich lub europejskich norm, potwierdzone przez aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wymagania w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” tom I dział 24 oraz instrukcjami producenta stosowanych materiałów.

ELEMENT CPV 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian

· Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych i podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje.

· Posadzka przemysłowa na tarasie powinna być estetyczna, łatwa w konserwacji, szczelna, antypoślizgowa, odporna na ścieranie i pylenie. Przede wszystkim   musi być trwała i wytrzymała, a także powinna umożliwiać bezawaryjne przenoszenie obciążeń przez długi czas. To znaczy, że nie może  pękać ani zbytnio się odkształcać w czasie użytkowania. 

W pomieszczeniach zastosować posadzkę przemysłową żywiczną: epoksydową lub poliuretanową cienkowarstwową.

Na zewnątrz zastosować posadzkę przemysłową mrozoodporną i antypoślizgową, która ma także zabezpieczyć pomieszczenia przed opadami atmosferycznymi pod tarasem. Charakterystyczne cechy posadzki: trwała, bardzo mocne zabezpieczenie antypoślizgowe, ochrona przed działaniem czynników atmosferycznych, elastyczność - nie pęka, ani nie odspaja się od podłoża, doskonała przyczepność do podłoża.
Wykonanie i odbiór robót budowlanych

- wymagania i właściwości materiałów wg polskich lub europejskich norm, potwierdzone przez aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zgodnie z instrukcjami producenta

- wymagania w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” tom I cz. 4 dział 25 oraz instrukcjami producenta stosowanych materiałów.

ELEMENT CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

· Malowanie farbami emulsyjnymi ścian, sufitów i ościeży.

· Malowanie farbą olejną rur, krat.
Wykonanie i odbiór robót budowlanych

- wymagania i właściwości materiałów wg polskich lub europejskich norm, potwierdzone przez aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zgodnie z instrukcjami producenta

- wymagania w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” tom I cz. 4 dział 27 oraz instrukcjami producenta stosowanych materiałów.
Element CPV  45111220-6 wywóz materiałów z demontażu

Wywóz gruzu i materiałów pochodzących z demontażu wraz z ich utylizacją należy do wykonawcy.
Rozliczenie złomu - materiały metalowe z demontażu nie podlegają ponownemu wbudowaniu. W związku z tym złom Wykonawca zagospodaruje na własny koszt. Ofertę należy pomniejszyć o zysk uzyskany ze sprzedaży złomu. Cena złomu stalowego – 0,7zł/kg. netto. 
Informacje dodatkowe
Kolory farb i tynków, parapetów uzgodnić z inwestorem. 
Wszystkie elementy zamontowane na ścianie przed ociepleniem zdemontować, po ociepleniu budynku zamontować ponownie.
