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Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33351 Uzytkownik: 24 Wojskowy Oddzial Gospodarczy

Bud.123 Mragowo z tarasem i bramkg OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
remont bud. nr 123 wykonanie docieplenia
1 Izolacja $cian fundamentowych
1 KNR 4-01  Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do m3
d.1/0212-01 115 cm opaska betonowa przy budynku
‘ 143.85*0.5*0.15 m3 3.289|
1(10.50+8.1+9.60+6.15+12.5)*0.5*0.15 'm3 3.514
| | | 'RAZEM 6.803
2 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wy-  m?2
d.1/0807-01 |pefnieniem spoin piaskiem (opaske betonowa przy budynku - z kostki beto- | |
nowe;j - ostrozne rozebranie do ponownego wbudowania) ‘ ‘
143.85*0.5 'm2 | 21.925 |
| ! 'RAZEM 21.925
3 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wy- 'm2
d.1 0807-01 |peinieniem spoin piaskiem (rozebranie drogi przy budynku - kostke ziozy¢, ‘
'ktéra bedzie uzyta do ponownego wbudowania)
| |44*1.5 m2 66.000 ;
| i 'RAZEM 66.000
4 KNR 2-01  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi (wykonanie m3 ‘
d.10218-02 wykopu wokét budynku celem zaizolowania $cian fundamentowych)
| 1(20+45)*2*1.5*1.3 ) m3 ‘ 253.500 i
| - ; RAZEM 253.500
5 KNR AT-27 | Oczyszczenie i wyréwnanie podiozy pionowych ($cian fundamentowych) — m2 \
d.1/0104-01
1 (42.85+10.50+7.30+9.60+42.85)*0.90 'm2 | 101.790, |
i | ' RAZEM 101.790
6 KNR AT-27 Wykonanie fasety z zaprawy epoksydowej m
d.1/0501-04 |
142.85+7.4+18.65+18.65+42.85 ;m ‘ 130.400
| ‘ ‘ |RAZEM 130.400|
7 KNR K-01  Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powtokg mineralng na po- m2 }
d.1 0116-02 |wierzchniach pionoowych ‘
|(42.85+10.50+7.30+9.60+42.85)*1.1 ‘m2 ‘ 124.410|
| i | |RAZEM 124.410
8/ KNR-W 2- Izolacje przeciwwodne z papy termozgrzewalnej powierzchni pionowych - m?2 |
d.1/02 0605-07 |pierwsza warstwa ‘
| (42.85+10.50+7.30+9.60+42.85)*1.2 !m2 | 135.720 ‘
| | | 'RAZEM 135.720|
9 KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 10cm piono- m2 i
d.1 02 0608-11 iwe na zaprawie z siatkg (docieplenie scian fundamentowych) i : |
1(42.85+10.50+7.30+9.60+42.85)*1.0 ‘m2 ‘ 113.100|
; | | RAZEM | 113.100
10/KNR K-01  |Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powlokg mineralng na po- 'mz2 ‘ ‘
d.1/0116-02 wierzchniach pionowych ($cian fundamentowych)
| 1(42.85+10.50+7.30+9.60+42.85)*1.0 'm2 113.100| |
j 3 ‘ RAZEM  113.100
11 KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii 'm?2 \
d.1 0508-02 ochronnej (folia kubelkowa ) ‘ |
(42.85+42.85+7.4)*2*1.4 'm2 260.680
(18.65*2)*1.4 m2 | 52.220 ‘
} | RAZEM 312.900
12 KNR-W 2-  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- m3
d.1/01 0222-01 {o$¢ do 10 m w gruncie kat. I-l1I ‘ |
| 1253.5 o |m3 253.500 ‘
1 | |RAZEM | 253.500
13 KNR 0-11 iChodniki z kostki betonowej grubo$ci 60 mm typu 40 na podsypce piasko- Im2 |
d.1 0320-01 wej grubosci 50 mm z wypeinieniem spoin piaskiem
1(10.60+8.30+10.60+42.85+19.69)*0.6 ‘m2 ‘ 55.224 |
3 | N ) RAZEM 55.224
14\KNR 0-11  |Chodniki z kostki betonowej grubosci 80 mm typu 40 na podsypce piasko- 'm2 \ ‘
d.1 ‘0320-01 wej grubosci 50 mm z wypeinieniem spoin piaskiem (kostka betonowa z ‘ ‘
rozbérki-wymieni¢ uszkodzone kostki- okoto 20%) |
44726 ‘m2 114.400 _
} | | RAZEM J‘ 114.400
15 KNR 2-31 Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem m
d.10407-02 | ‘ |
| 118.65+19.15+10.20+7.90+9.70+42.85 m \ 108.450 |
‘ , ‘ RAZEM 108.450
2 Docieplenie scian budynku e
16 KNR-W 4-  |Rozebranie obrébek blacharskich - parapetéw zewnetrznych z blachy itp. m2
d.2/01 0545-08 |z blachy nie nadajgcej sig do uzytku
| 167.8%0.30 'm2 | 20.340 ‘
T 1 , ! 'RAZEM 20.340,
17 KNR-W 4-  |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m |
d.2/01 0545-04 | |
-2-



Bud.123 Mrggowo z tarasem i bramka

Lp. Podstawa

18 KNR-W 4-
d.2 01 0545-06

| 19/KNR-W 4-
d.2/01 0545-08

20 KNR-W 4-
d.2 01 0353-13

21 KNR-W 4-
d.2/01 0710-01

22 KNR-W 2-
d.2 02 2601-02

23 KNR-W 2-
d.2 02 2602-03

24 KNR-W 2-
d.2/02 2602-03

KNR-W 4-

d.2/01 0324-02

26 KNR-W 2-
d.2 02 0535-04

27 KNR-W 2-
d.2 02 0522-02

28 KNR-W 2-
d.2 02 0529-02

29 KNR-W 2-
d.2/02 0514-02
\

OBMIAR

Opis i wyliczenia
42.85*2
'7.5*2
'Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku
18.96

;4.6"8

?Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kofnierzy, gzymséw itp. z
‘blachy nie nadajgcej sie do uzytku

112.50*2*0.5

17.50*2*0.5

1Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek

4+8+8

!Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych zwykiych kat.ll z zaprawy cem.-wap.
'na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu

630.158*3%

|Docieplenie i pokrycie wyprawami elewacyjnymi $cian peinych z otworami

|z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnia z fakturg silika- |

towo-silikonowg barwiony w masie - styropian frezowany EPS 70 gr. 15 cm
lambda gorsze niz 0,035 W/mK
'8,50%42,85

8.50*9.60

12.5*8.5

42.85*4.7

|42.85*4.05

'6.15*4.05
(18.65*3.5)+(7.30%4.05)+(10.50*4.05)+(7.30*4.05)
12.9*3.3*2

11.1*2.9*2

2.9%1.2

-otwory

-(1.11.12*19)

-(1.1*1.12*21)

-(0.6*1.9*3)

-(2.4*2.35*2)

-(1.38*2.1)

-(1.8*2.2*6)

-(4*3.5*2)

~(1.1*1.5*19)

iDociepIenie osciezy z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki gr. 3cm
i[(1 A*2%19)+(1.12*2*19)+(1.1*2*21)+(1.12*2*21)+(1.38+4.2)+(2.4*4)+(1.38+
12.142.1)+(1.8*5)+(2.5+12)+1.8+(4*2)+(3.5%4)+(1.4*36)+2+2+1+1.2+1.2+
11.1+1.1]*0.30

i

Docieplenie cokotu z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki gr. 12 cm

| 13870.36

|

|Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiel po dociepleniu
|

8+8+4

|Zalozenie parapetow zewnetrznych - z blachy ocynkowanej powlekane;j
567.80*0.45

%Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z

Iblachy stalowej ocynkowanej powlekanej
1100.7

Rury spustowe okragle o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |

ichy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
190.2

|Obrébki z blachy przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - (ogniomu-
row )
28*0.7
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33

'm2

1m2
iz
m?2
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|szt.

\
‘\szt.

{
m
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Poszcz.

85.700

! 15.000
'RAZEM

53.400
36.800
'RAZEM

12.500
‘ 7.500.
'RAZEM

, 20.000
'RAZEM

81.600
106.250‘

\ 201.395
173.543
24.908|
166.930
19.140
6.380
3.480

| -23.408
. 25872
‘ -3.420
-11.280
-2.898
-23.760
-28.000
. -31.350
|RAZEM

91.698

'RAZEM

J 49.680
'RAZEM

| 20.000
'RAZEM

30.510
RAZEM

~100.700,
'RAZEM |
|
i

Razem

100.700

90.200!

20.000

20.000

18.905

633.638

91.698

49.680

20.000

30.510

100.700

90.200



Bud.123 Mraggowo z tarasem i bramkg

Lp.
30 KNR-W 4-
d.2/01 1212-05

31 KNR-W 4-
d.2 01 0726-04

32 KNR-W 4-
d.2 01 1204-03
33 KNR-W 4-

d.2/01 1204-01

34 KNR-W 4-
d.2 01 1212-05

Podstawa

OBMIAR

Opis i wyliczenia j.-m.
| Dwukrotne malowanie farbg do metalu drabiny z pretéw prostych wrazz ~ m2
‘oczyszczeniem (wejscie na dach)

1.75 'm2

Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii Il o podiozach z be- m2
'tonow zwirowych, bloczkéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
‘(167.10+81.5)*10% 'm2

'Dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi elewadji - $cian nieocieplo-  m2

nych

18.5+17 m?2

1.8%6*12 m?2
m?2

|3*2*2

!Dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi starych tynkéw zewnetrznych 'm2
|powierzchni nieocieplonych -pod schodami i pod pochyinig

3 45260000-7 Dach

35 KNR 4-01
d.3 0519-06

36/ KNR-W 4-
d.3 01 0545-08

37 KNR 4-01
| d.3/0517-05
|
38 NNRNKB

d.3/202 0534-02

39 NNRNKB

132.7+25.21+10.48+13.11 ‘m2
'Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych (z 'm2
|plaskownika- oczyszczenie elementéw metalowych krat, uwzgledni¢ do-
|cieplenie osciezy)

11.07*1.38*3 m?2
1.1*1.12*19 m2
1.1*1.11*21 m2
1.1*1.5*19 'm2
Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
1614.38

'm2

'Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z m2
blachy nie nadajacej sie do uzytku
‘13 20+141.47 ‘m2
‘Pokryme warstwg papy dachu krytego papa - wyréwnanie powierzchni da- m2
chu krytego papa |

1614.38 'm2
J(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg termozgrzewalng :m2
10.5*7.5 m?2
112.5%42.85 'm2

;(Z V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng - druga war- m?2

d. 3\202 0534-02 'stwa papy termozgrzewalnej nawierzchniowej

40 KNR-W 4-
| d.3.010310-05

41 KNR-W 2-
d.3/02 0514-02

42 KNR-W 2-
d.3 02 0514-06

43 KNR-W 4-
d.3011212-53

44 KNR-W 4-
d.3 01 0310-01

1614.38 g
|Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodéw i udroz-'m
|nienie

|21*7.5 m

|

| = }
|Obrobki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - komi- m?2
|néw) ‘
(2+1.3)*0.4 m?2
(1.2+1.7+1.7)*0.4 m2
[[(1.8"2)+(0.6*2)]*0.4 'm2
1[(8.5*2)+(0.66)]*0.4 'm2
‘Rury wentylacyjne stalowe - (wymiana rur wentylacyjnych ponad da- szt.
chem)

‘ szt
\Dwukrotne malowanie farbg do metalu wentylatoréw zamontowanych na ‘szt.
dachu z uprzednim oczyszczeniem

5 szt
Naprawa kominéw i czapek kominowych ponad dachem Im3
1(2+1.3)*0.12 im?’
(1.2+1.7+1.7)*0.12 m3
[(1.8*2)+(0.6"2)]*0.12 m3

1(8.5°2)+(0.6°6)]"0.10 m3

-4-
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Poszcz.
'RAZEM

| 1.750
'RAZEM

‘ 24.860
RAZEM

25500

129.600

12.000
'RAZEM

: 81.500
|RAZEM

4.430
23.408
25.641
31.350

' RAZEM

. 614380
'RAZEM

154, 670‘
‘ RAZEM

| 614.380
'RAZEM

78.750
. 535625
'RAZEM

614380
RAZEM |

. 157.500,
RAZEM |
l :
‘ 1.320
1.840
1.920
| 8.240
RAZEM

2.000
RAZEM

|
; 5.000
RAZEM
\
0.396
0.552
0.576

Razem
19.600

1.750

24.860

167.100

81.500

84.829

614.380
154.670

|
614.380!

614.375

614.380

157.500
|

13.320
2.000

5.000

3.584



Bud.123 Mragowo z tarasem i bramka OBMIAR

 Lp.  Podstawa | |

45 KNR-W 2-  Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowe; 'm2
d.3/02 0514-02 ocynkowanej (ogniomuréw paséw podrynnowych)

‘(6.45+25+20.9+14.8+6.4)*O.7 m?2

142.85*3*0.7 m?2

4}45300000-0 :Instalacja odgromowa
46 KNR-W 4-
d.4/03 1138-03  kim na papie na betonie

Opis i wyliczenia .

Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu pias- szt.

|pomiar

pomiar

Poszcz.

51.485
‘ 89.985
'RAZEM

333,000
'RAZEM

- 214.400
'RAZEM

~ 333.000
'RAZEM

214.000
'RAZEM

\

‘ 36.000
'RAZEM

57.000
'RAZEM

. 33.000

|RAZEM

8.000
RAZEM

1.000
'RAZEM

7.000
RAZEM

‘ 1.000
'RAZEM

1279+42+12 szt.
47 KNR 4-03 |Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych z preta w uchwytach m
d.4 1140-03 |
51+8.40+155 'm
48/ KNR-W 5- iMontaZ wspornikéw naciggowych z jedng ziaczka przelotowa naprezajgca szt
d.4/08 0601-05 na dachu krytym papa lub blachg
1333 szt.
49/KNR 5-08 “Montaz zwod6w poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na da- |m
d.4 0604-03 |chu ptaskim pokrytym papa na betonie
1178+36 m
50;KNR-W 5-  |Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budyn- m
d.4 08 0607-02 kach na cegle z wykonaniem otworu recznie - pret o $rednicy do 10 mm
1 36 m
51 ‘ NR-W 5- iMontai zwodoéw pionowych instalacji odgromowej naprezanych z preta o 'm
d.4/08 0606-03 }Srednicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie |
| 57 m
52 KNR 5-08  Montaz zlaczy na dachu w instalacji uziemiajace;j i odgromowej szt.
d.4 0619-01
| 33 |szt.
|
| |
| 53;KNR 5-08 | Montaz zigczy kontrolnych z polgczeniem drut-plaskownik w instalacji uzie- |szt.
d.4‘0619-06 /miajgcej i odgromowej (z uwzglednieniem docieplenia $cian
i 8 szt.
54 KNR-W 5- ’Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar rezystancji
d.4 08 0902-03 uziemienia - pierwszy |
1 pomiar:
55 KNR-W 5-  Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar rezystancji
d.4/08 0902-04 |uziemienia - kazdy nastepny ‘
i | 7 |pomiar
i 56 ) ufozenie i naprawienie instalacji odgromowej w ziemi po odkopaniu funda- 1kpl.
d.4|analiza indy- mentéw - instalacja odgromowa istniejgca |
widualna
1 kpl.
.5 ‘elektryczne , ‘
| 57 KNR 4-03 | Demontaz opraw o$wietleniowych na zewnetrznych z $cianach budynku i szt.
© d.50606-02  wewnatrz w
‘ ﬁ 12 +2 |szt.

|
58 KNR-W 4- \Demontaz {acznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 szt.

d.5/03 1124-01

|A - 1 wylot (wylgcznik lub przetacznik 1 biegunowy)
i1

SQ;KNR-W 5.

d.5 08 0301-02 kolkéw plastikowych w podiozu z cegly

12 ) |szt.

60 KNR-W 5-
| d.5 08 0307-02 ‘nobiegunowych, przyciskdéw w puszce instalacyjnej
‘ 1

08 0502-05 |mocowane na kolkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 2) |

1242 , Kpl.

62 KNR-W 5-
d.5'08 0511-05 |przykrecanych na zewnatrz budynku z uwzgladnieniem docieplenia $cian
12

-5-
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szt

‘Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do szt

IMontaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jed- szt.
szt.

i
|

| 61 ‘KNR-W 5- ‘Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na cegle kpl.
d.5

'Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych z zaréwkami LED  |kpl.

kpl.

| 14.000
'RAZEM

‘ 1.000
RAZEM

| 2.000
RAZEM |

| 1.000
'RAZEM

‘ 14.000
' RAZEM

12.000

Razem

141.470

333.000
214.400
333.000
214.000
36.000
57.000
33.000

8.000

14.000
1.000‘
2.000§
1.000

14.000
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. Razem
‘ | | |RAZEM 12.000
63 KNR-W 5- Montaz na gotowym podiozu opraw $wietldwkowych LED z blachy stalowej kpl.
d.5/08 0511-10 |z kloszem lub rastrem przykrecanych wewnatrz pomieszczen
| 2 kpl. 2.000 ‘
| | 'RAZEM 2.000
64 KNR-W 5-  Montaz uchwytéw pod szyny - przykrecanie do kolkéw plastikowych w pod- 'm
d.5 08 0201-03 tozu betonowym |
; 4 m \ 4.000 i
1 | | RAZEM 4.000
65}E-0508 Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stro- m
d.5 0800-05 pach poprzez przykrecenie do betonu ‘
‘ ‘m ‘ 4.000
; | | 'RAZEM 4.000
66 KNR-W 5- | Przewody kabelkowe n.t. o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 mocowane |m
d.5/08 0211-01 |na przygotowanym podiozu | ‘
112 'm ‘ 12.000 :
| |RAZEM 12.000
6 .Sanitarne
67 KNR-W 2-  Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw |szt. ‘
d.6/150115-01 |czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o polaczeniu sztywnym o | |
3 |$r. nominalnej 15 mm |
| 2 |szt. i 2.000
‘ | ) | |RAZEM 2.000
68 KNR 2-15  Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nom. 15 mm szt.
d.6 0115-01 ‘ ‘
1 |szt. 1.000 ‘
‘ ] ‘ |RAZEM 1.000
69 KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 15 mm szt. | 1
d.6/0112:01 | i
| 1 szt. | 1.000| i
| | ) ‘ RAZEM 1.000
70/ KNR-W 2-  Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem zamontowanej na szafce -  kpl.
d.6 15 0230-02 ceramiczna w kolorze bialym szeroko$¢ nie mniejsz niz 60cm
11 kpl. | 1.000
| | 'RAZEM 1.000,
71 KNR-W 2-  |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o poigczeniach m
d.6/15 0106-01 \gwintowanych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych
| 25 m 2.500
| | | RAZEM 1 2.500
72 KNR-W 2-  Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- 'm |
d.6 15 0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
‘ 13 m 4 3.000 |
; } ; 'RAZEM | 3.000
73 KNR-W 2-  Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC o $r. 50 mm o polqcze—\podej. |
d.6/15 0211-01 niach wciskowych ‘ |
1 'pode;j. 1.000 |
; _ ‘ |RAZEM 1.000
1 74 KNR-W 4- ;Przebicie otworéw w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapien- !szt.
d.6/01 0335-10 nej | ;
| ‘2 |szt. 2.000 |
@ i RAZEM | 2.000
7‘ Roboty wewnetrzne B
75/KNR-W 2-  |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 'm2 ‘
| d.7/02 2003-03 pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo grubo$¢ Sciany
| ‘ 1125mm gr. plyty 12,5mm z ociepleniem weing mineralng gr. 8cm (po-
| |szpachlowanie i pomalowanie $cian)
‘ i 1(2.2+43.3+2.2)*3.6 m?2 @ 27.720 1
| | ] ) ‘ |RAZEM } 27.720|
76 KNR AT-02 |Oscieznice stalowe fabrycznie wykoriczone obsadzone réwnoczesnie ze  szt. | f
d.7/2059-03 'wznoszeniem $cianek dzialowych z plyt gipsowych ORTH do drzwi dwu- ! |
‘ skrzydiowych o wymiarach 1,70 x2,25 i oScieznica okna podawczego |
oszklonego o wym. 2,30x1,30 | i
2 szt. | 2.000 j
| | ‘ RAZEM ‘ 2.000
| 77 KNR-W 2- |Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone dwuskrzydiowe o wymia- 'mz2 ‘
d.7/02 1020-03 |rach 1,70x 2,25 ‘
3 |1.70"2.25 'm2 3.825
! ‘ RAZEM 3.825
78 NNRNKB (z.11) okna podawcze otwierane fabrycznie wykoriczone o wymiarach m2 ‘ ‘
d.7/202 1022-05 (230x130)m2 ‘ ;
2.3*1.3 |m2 ‘ 2.990| |
| |RAZEM ‘ 2.990
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Bud.123 Mragowo z tarasem i bramkg OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m.
79 kalkulacia  'wykonanie $wiadectwa energetycznego budynku -magazynowego po szt
d.7 wilasna |ociepleniu
analiza indy-
widualna
i1 ‘szt

80 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- m3
d.7/0108-09 }Ioéé do 1 km (z utylizacja) - Wykonawca okresli wediug wiasnej kalkulacji
|odlegto$¢ wywozu gruzu.
12 ‘m3
| |

81 rozliczenie ziomu powstatego z rozbiérki cena za 1kg ztomu blachy (0,7z ikg
d.7|analiza indy- | netto x 90 kg)
widualna
i-BO ikg
82/KNR K-04 }Warstwy wyréwnujgce i wygladzajace z zaprawy o pow. ponad 8 m2 wy-  m2
d.7 0501-02 ‘rownanie posadzek w pomieszczeniach magazynowych pod posadzke
| przemysiowg |
207.37+67.86+67.56+67.56+65.25 'm2

83 KNR AT-41 |Posadzka przemystowa w pomieszczeniach magazynowych (opis w specy- m2
d.7/0201-01 fikacji technicznej) ‘
1207.37+67.86+67.56+67.56+65.25 'm2
|
84 KNR-W 4- iPrzygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych ~ m2
d.7/01 1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nierownosci \
sufity ‘
‘ 475.60 m?2
; Sciany
1 (11.10+23.1+11.70+23.1+11.7+23.1+11.7+23.2+35.6+23.3+7.7+7.7)*3.6  m2
85 KNR-W 4-  'Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych 'm2
d.7 01 1204-01 sufitéw
475.6 'm2

| |
86 KNR-W 4-  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych Im2
d.7|01 1204-02 |$cian

1766.8 ‘m2
| 87/KNR K-01 \Wykucie odslonietego i skorodowanego zbrojenia $r. do 12 mm na pow. m
d.710105-01 poziomych ( zbrojenie na pochylni przy budynku) zabezpieczenie elemen-
téw metalowych farbg antykorozyjng i otynkowanie
60 m

|

8 45400000-1 Taras
88/KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z plytek 'm2
d.8 01 0819-05 |

42.856.15 m2

89 KNR-W 2- ‘Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20  m2
d.8/02 1104-02 'mm zatarte na gtadko

142.85*6.15 Im2
1 1.95%23.5 ‘m2

1 ‘ 11.95*15 'm2
| |
| | !
90 KNR AT-33 |Szpachlowanie gruntujgce - warstwa o grubo$ci 1 mm posadzki przemysto- m2
d.80102-03 |wej zywicznej

| 142.85"6.15 |m2
91 KNR AT-41 |Posadzka przemystowa zywiczna na tarasie, pochylini i schodach wejscio- m2
d.8}0201-01 wych na taras - antyposlizgowa i wodoszczelna (opis w specyfikacji tech-
nicznej)
‘ 42.85%6.15 ‘m2
| ! 7*0.7 m?2
j |schody
‘ ‘(3.3*2)+(5*3.3)+(5*4.5)+(1 .50*1.5) |m2
'pochylnia |

| 198.94+13.11+10.35 ‘mZ
| 92 KNR-W 2- |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym ze stali nierdzewnej z bramka m
d.8/02 1209-01 otwieralng o szerokosci okofo 1,8m i wysokos$ci nie mniej niz 2m

‘1 |2.05 'm
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|
\
| 263528

'RAZEM

Poszcz.

‘ 1.000
'RAZEM

| 12,000
'RAZEM

. 475600
'RAZEM

| 475600
'RAZEM

475.600

| 766.800
'RAZEM |

475.600
RAZEM

~ 766.800
'RAZEM

~ 60.000
'RAZEM

263.528
f 45.825
29.250
RAZEM
|

263.528
RAZEM

263.528
4.900|

47.850|

122.400
RAZEM

Razem

1.000

12.000

-80.000

475.600

475.600/

1242.400
|
475.600

766.800'

60.000

263.528

338.603

263.528

438.678

2.050



