SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU NADZIEMNEGO
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Hydrant nadziemny DN80 PN16 zabezpieczony w przypadku
zfamania, zgodny z PN-EN 14384

Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe DN8O

Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidainego DN80 L=800mm
Zasuwa z zeliwa sferoidainego DN80 z migkkim uszczelnieniem klina
Obudowa teleskopowa z wrzecionem

Skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy DN80

Piyta chodnikowa 500x500x70mm

Ptyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuwy

Podbudowa z betonu chudego

Obsypka zwirowa 2—16mm z zaggszczeniem

Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem z geowfSkniny 200mm,/m2
Kréciec jednokotnierzowy FW DN 80,/DN8O
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Wszystkie ksztattki i armatura z zeliwa sferoidalnego,
zabezpieczone zewnetrznie i wewnetrznie metodq proszkowg
powtokg epoksydowq o grubosci min. 250um

Miedzy ksztattki a blok oporowy nalezy wtozy¢ folie PVC gr. 2mm
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