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.  CZESC OPISOWA

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia w ramach rozbudowy i modernizacji istniejgcej stacji
uzdatniania wody w Zegotach jest wykonanie w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”
prac, tj.:

w zakresie branzy technologiczno-sanitarne;:
system napowietrzania wody,

system ptukania zt6z filtracyjnych,
wymiana zi6z filtracyjnych,

zewnetrzny zbiornik retencyjny,
pompownia sieciowa,

instalacje zewnetrzne,

regeneracja studni gtebinowej nr 1.

0O O 0O O O O O

w zakresie branzy budowlane;j:
o fundament pod zbiornik retencyjny oraz agregat prgdotwérczy,

o termomodernizacja budynku,

o wymiana stolarki — okna, drzwi,

o wymiana obrobek blacharskich i orynnowania,

o opaska z kostki brukowej wokoto budynku,
wewnatrz budynku:

o glazura na $cianach do 2 m, gres na podtodze,

o szpachlowanie, malowanie $cian, malowanie sufitu,

o remont pomieszczen socjalnych,

o likwidacja niepotrzebnych drzwi zewnetrznych.

W zakresie branzy elektrycznej i AKPIA:

o agregat pragdotworczy zewnetrzny,

o instalacja elektryczna ogdlna w budynku — gniazda, oswietlenie,
o zasilanie i sterowanie urzgdzenh technologicznych,

o uktad automatycznego sterowania,

o Instalacja alarmowa.

W cenie ofertowej zadania nalezy ujgc:

e Uzyskanie warunkéw technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnien,
opinii, dokumentacji i decyzji administracyjnych w zakresie wykonywanych
robot budowlanych.

e Wiasciwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzg inzynierskg wykonanie
dokumentacji (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbednym do uzyskania
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Pozwolenia na budowe zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz z pOzniejszymi zmianami) oraz
wykonania Projektu Technicznego w zakresie niezbednym do zrealizowania
robét budowlanych dla przedmiotowej Stacji Uzdatniania Wody celem
zwiekszenia wydajnosci i niezawodnosci funkcjonowania przedmiotowych
obiektow, poprawy parametréw uzdatnianej wody, poprawy wiasciwosci
funkcjonalno-uzytkowych, poprawy efektywnosci uzdatniania i dostarczania
wody.

e Witasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robot
budowlano-montazowych dla Inwestycji, jakg jest przebudowa i
modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowosci Zegoty.

e Utrzymanie ciggtosci produkcji i dostaw wody do odbiorcéw w odpowiednie;j
ilosci i jakosci w trakcie wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych.

e Uruchomienie i rozruch instalacji i obiektéw stanowigcych przedmiot
zamodwienia, przeprowadzenie prob eksploatacyjnych w niezbednym
zakresie, uruchomienia SUW, dokonania rozruchu technologicznego z
uzyskaniem wymaganych parametréw wody uzdatnione;j.

e Przeprowadzenie szkolen personelu technicznego Zamawiajgcego w
zakresie obstugi, eksploatacji i BHP dla obiektow bedgcych przedmiotem

zamodwienia.
e Zapewnienie gwarancji nalezytego wykonania robot i serwisu
pogwarancyjnego.

e Przygotowaniu obiektu oraz dokumentéw formalno-prawnych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie o ile bedzie wymagane.

e Pozyskanie wszelkich dokumentow i spetnienie wszelkich wymogdéw
pozwalajgcych przekazac obiekt do eksploatacji i uzytkowania.

W celu oceny i uwzglednienia w ofercie petnego zakresu wszystkich prac oraz
innych Swiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia i
uwzglednienia wszelkich niezbednych kosztow z tym zwigzanych, w tym kosztow
wykonania niezbednych opracowan dokumentacji projektowej Zamawiajgcy
proponuje przed ztozeniem oferty dokonanie wizji lokalnej.

Potrzeba rozbudowy stacji wynika ze zwiekszajgcego sie poboru wody przez
odbiorcow, oraz niewystarczajgcej mozliwosci magazynowania wody w okresie
jej szczytowych rozbiorow w ciggu dnia (brak zbiornika do magazynowania
wody).

Zamierzonym efektem inwestycji jest zwiekszenie bezpieczenstwa zaopatrzenia
uzytkownikow sieci wodociggowej w miejscowosci Zegoty w wode pitng w
oczekiwanej ilosci i wymaganej jakosci.
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2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

2.1. Wymagana wydajnos¢ stacji uzdatniania wody i pompowni sieciowe]

Ze wzgledu na to, ze zestaw filtréw odzelaziaczy i odmanganiaczy pozostaje bez
zmian mozna wstepnie uznac, ze nominalna wydajnosc¢ stacji uzdatniania wody
pozostanie takze bez zmian. Wedtug archiwalnej dokumentaciji projektowej SUW
zostata ona okreslona na Q=30,8 m3/h co wynika z powierzchni filtracji na stopniu
2 x 1,54 m? i przyjetej liniowej predkosci filtracji Vi = 10 m/h.

Nalezy jednak zauwazy¢, ze wydajnos¢ zostata okreslona w trakcie
projektowania SUW w 1991 roku, gdy normy jakosci wody byty mniej restrykcyjne
od obecnych.

Majgc na uwadze duze zawartosci zwigzkéw zelaza i manganu oraz azotu
amonowego w wodzie surowej, nalezy przyjgc¢ bezpieczniejszg predkos¢ filtracji,
na poziomie Vf =8 m/h.

Wdéwczas wydajnos¢ SUW wyniesie:

Q=8m/hx(2x1,54m? =24,6~25m3%h

Maksymalna wydajno$¢ dobowa SUW:

Qmaxd= 600 m3/d

Wydajnos¢ zestawu pomp sieciowych ttoczgcych wode ze zbiornika retencyjnego
do sieci — nalezy przyjac:

Qmaxh= 65 m?3/h, pod ci$nieniem p = 4,5 bar.

2.2. Wymagana jakos¢ wody uzdatnionej

Wymagane wskazniki jakosci wody uzdatnionej:

. zwigzki zelaza < 200 pgl/l,

. zwigzki manganu < 50 ugl/l,

. azot amonowy < 0,5 mg/dm?3

. metnos¢ wody < 1 NTU

Wszystkie pozostate wskazniki jakosci wody uzdatnionej muszg by¢ co najmniej
zgodne z wymaganymi obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z 7
grudnia 2017 r (Dz.U. z 11 grudnia 2017 r., poz.2294).

Wymaga sig, aby przyjeta technologia uzdatniania wody byta prosta, polegata na
napowietrzaniu i filtracji wody, bez dozowania jakichkolwiek chemikaliow (z
wyjatkiem instalacji do doraznego chlorowania), i tym samym tania w eksploatacji
oraz przyjazna cztowiekowi i Srodowisku.
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3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. Lokalizacja terenu inwestycji

Istniejgca stacja uzdatniania wody, ktorej dotyczy rozbudowa, zlokalizowana jest
na dziatce nr 311, obreb 0021, w miejscowosci Zegoty, gmina Kiwity, powiat
lidzbarski, wojewodztwo warminsko-mazurskie.

Wiascicielem dziatki, ujecia i stacji uzdatniania wody jest Gmina Kiwity, ktora
zajmuje sie takze eksploatacjg obiektu.

Na terenie dziatki 311 znajdujg sie: budynek stacji uzdatniania wody, studnia nr
1i 2, osadnik wod poptucznych.

Dojazd do obiektu zapewnia droga powiatowa nr 1535N Lidzbark Warminski —
Jeziorany.

3.2. Ujecie wody Zegoty

Ujecie i stacja uzdatniania wody w Zegotach zaopatrujg wodocigg wiejski
miejscowosci Zegoty, Tolniki Wielkie, Klutajny i Makow.

Zrédtem wody sg pracujgce naprzemiennie studnie Nr 1 (rezerwowa) i Nr 2
(podstawowa) o nastepujgcych zasobach eksploatacyjnych:

Studnia nr 1, wykonana w 1986 r:

Q =24 m%h przy depresji s =5 m, gteboko$¢ 72,5 m

Studnia nr 2, wykonana w 2001 r:

Q =56 m?/h, przy depresji s = 3,5 m, glebokos$é 64,0 m.

Ujecie posiada zatwierdzone Decyzjg Urzedu Wojewddzkiego w Olsztynie z dnia
04.09.2001 r. (znak OSR/O.I.7441/34-4/01) zasoby eksploatacyjne waéd
podziemnych z utworéw czwartorzedowych w wysokosci Q = 56 m?3h, przy
depresjis = 3,5 m.

Ujecie wody jest eksploatowane na mocy decyzji pozwolenia wodnoprawnego
0S.6341.92.2014 z dnia 07.01.2015 r., na pobér wéd podziemnych z dwéch
studni, w iloSci:

Qmaxh =39,2 m3/h

Qsrd = 374,3 m3/d

Qmaxrok: 176 660 m3/rok

Ujecie posiada ustanowiong strefe ochrony bezposrednie;j.

Pompy gtebinowe

W studniach zamontowane sg gtebinowe agregaty pompowe:
Studnia nr 1: GC 2.05, silnik 11 kW, zawieszona na gtebokosci 30 m.
Studnia nr 2: GC 2.05, silnik 11 kW, zawieszona na gtebokosci 34 m.
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3.3. Jakos¢ wody z ujecia

Tabela 1. Jako$¢ wody surowej z gminnego ujecia wody w Zegotach.

Studnia Studnia Najwyzsze
Parametr Jed”OStk?‘ nri nr2 dopuszczalne

OLNACZENE | 51.00.2015 | 05.02.2016 | stezenie
Zapach Z1R Z1R
Barwa mg Pt/| 20 25 akc.
Metnosc¢ NTU 50 26 1
Odczyn pH 7,8 7,07 6,5-9,5
Twardosc¢ ogdlna mg CaCOs/| 390 392 60-500
Zelazo mg Fel/l 6,0 5,96 200
Mangan mg Mn/I 0,22 0,21 50
Chlorki mgCl/I 13,0 6,7 250
Siarczany mgSOa4/l 3,0 6,4 250
Amoniak mMgNHa4/I 0,4 0,88 0,5
Azotyny mgNO2/| nw 0,01 0,5
Azotany mgNOs/I nw 0,75 50
Utlenialnos¢ mg/I 4,3 2,9
Fluorki mgF/I 0,3 0,2 15
Przew. elekt.wi. pNS/cm - 680 2500

Woda z ujecia w Zegotach charakteryzuje sie bardzo wysokg zawartoscig
wysokg zawartoscig zwigzkbw manganu oraz azotu
amonowego. Bardzo wysokie sg wartosci metnosci i barwy.
Woda jest trudna do uzdatnienia.
Czystos¢ mikrobiologiczna wody z ujecia nie budzi zastrzezen.

zwigzkéw Zzelaza,

3.4. Istniejgca stacja uzdatniania wody

Budynek

Istniejgcy budynek stacji wodociggowej z wyposazeniem zostat zbudowany w

1992r.

Budynek posadowiony jest w sgsiedztwie studni gtebinowych, z zachowaniem
ich strefy ochrony bezposredniej. Jest to budynek wolnostojacy, parterowy,
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niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Wysokos¢
technologiczna budynku to 3,90 m. Dach =z drewnianych dzwigarow
dwuspadowy, o nachyleniu 20°, pokryty blachg trapezowa. Strop wykonany jest
z blachy profilowanej, podwieszony do dzwigaréw na wieszakach stalowych,
ocieplony wetng mineralna.

Dane budynku:

o powierzchnia uzytkowa: 125,31 m?
o powierzchnia zabudowy: 150,60 m?
o kubatura: 723,60 m?

W budynku wydzielono hale technologiczng, kottownie, sktad opatu, dyzurke i
WC.

Dojazd do budynku zapewniono drogg o nawierzchni zwirowej o szerokosci 3,0
m, z wbudowanymi kraweznikami.

Teren ujecia jest ogrodzony jest siatkg druciang o wysokosci 1,5 m.

Obecna technologia uzdatniania wody

Stacja obecnie dziata w technologii dwustopniowej filtracji. Zastosowano dwa
odzelaziacze o srednicy d=1400 mm i wysokosci catkowitej h= 3160 mm oraz
dwa analogiczne odmanganiacze.

Woda  jest napowietrzana  w mieszaczach wodnopowietrznych
przyporzadkowanych do kazdego filtra. Zrédtem powietrza jest sprezarka
ttokowa.

Woda po uzdatnieniu trafia bezposrednio do sieci wodociggowej, nie ma
zbiornika retencyjnego.

Przeptyw wéd do sieci wodociggowej jest realizowany pompami gtebinowymi, z
wykorzystaniem dwoch hydroforéow o pojemnosci po 2,5 m® kazdy, w celu
wyrownania cisnienia na sieci wodociggowe;.

Przed podaniem do sieci jest mozliwos$¢ chlorowania wody, wykorzystywana w
sytuacjach awaryjnych.

Osadnik wod poptucznych

Scieki z procesu ptukania zt6z filtracyjnych odprowadzane sg do trékomorowego
odstojnika poptuczyn i po sedymentacji zawiesin kierowane sg do rowu
przydroznego na dziatce nr 306, obreb 0021. Uwodniony osad gromadzony w
osadniku jest okresowo wywozony na sktadowisko odpaddéw w Sekitach, gmina
Bisztynek.

Starosta lidzbarski udzielit Gminie Kiwity pozwolenia wodnoprawnego (decyzja
0S.6341.93.2014) na zrzut oczyszczonych $ciekébw z SUW do rowu
melioracyjnego, w iloSci:

Qmaxh = 18,48 m3/h

Qsrd = 2,64 m3/d

Qmaxrok= 960,96 m3/rok




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowosci Zegoty, gmina Kiwity

3.5. Zapoznanie si¢ Wykonawcy z warunkami realizacji przedmiotu
zamowienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie z:

e wymaganiami Zamawiajgcego,

e 0go6lng sytuacjg dotyczgca projektowania i budowy, np. fizyczng, prawna,
srodowiskowa, itp.

e bedgcg w posiadaniu Zamawiajgcego istniejgcg dokumentacji techniczng
ujecia, budynku SUW z wyposazeniem, infrastruktury towarzyszacej,

e warunkami na terenie budowy.

Wykonawca, w granicach wykonalnosci uzyska wszystkie konieczne informacje

odnoszgce sie do wszelkich ryzyk i innych okolicznosci, ktére mogg wptywaé na

opracowanie oferty i wykonanie robat.

Oferent rozpozna warunki w zakresie dostepu do placu budowy, energii, wody,

transportu, zaplecza, mozliwosci zakwaterowania.

Szczegotowe rozpoznanie wymagan Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie ze wszystkimi szczegotami

wymagan Zamawiajgcego oraz wyjasnienia zatozen niezrozumiatych lub

szkodliwych wg Wykonawcy dla projektu.

Wykonawca zadeklaruje, Ze:

e zapoznat sie z trescig Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ)
obejmujgcg Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) i uzyskat wiarygodne
informacje o wszystkich warunkach i zobowigzaniach, ktére w jakikolwiek
sposéb mogg wptyna¢ na wartos¢ czy charakter oferty oraz wykonania robat,

e odbyt lub miat mozliwos¢ odbycia wizyty i dokonania inspekcji placu budowy
I jego otoczenia w celu oszacowania na wlasng odpowiedzialnosc, koszt i
ryzyko wszelkich danych, jakie mogg okazac sie niezbedne do projektowania
i wykonania robot,

e ma swiadomos¢, ze wymagania Zamawiajgcego mogg hie obejmowacd
wszystkich szczegdtow robdt i Wykonawca wezmie to pod uwage przy
planowaniu budowy, realizujgc roboty czy kompletujgc dostawy urzgdzen,

e nie bedzie wykorzystywac btedéw lub opuszczenh w SWZ i PFU, a o ich
wykryciu  natychmiast powiadomi Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.
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4. WYMAGANIA DLA BRANZY TECHNOLOGICZNO -
SANITARNEJ

Wskazana przez Wykonawce rozbudowywana technologia uzdatniania wody
powinna zapewni¢ uzdatnianie wody z ujecia do jakosci:

e stezenie zwigzkow zelaza < 200 pg/l,

e stezenie zwigzkdéw manganu < 25 ug/I,

e stezenie jonu amonowego < 0,50 mgl/l,

e metnosc¢ wody <1 NTU.

Wszystkie pozostate wskazniki jakosci wody uzdatnionej muszg by¢ co najmnigj
zgodne z wymaganymi obowigzujgcego Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z 07
grudnia 2017 r (Dz.U. z 2017 r., poz.2294). Nie dopuszcza sie dozowania
jakichkolwiek chemikaliow procesie uzdatniania wody, z wyjgtkiem doraznego
chlorowania wody podawanej do systemu wodociggowego.

Cigg technologiczny musi sktadac¢ sie z nastepujgcych procesow:

e ttoczenie wody pompg studzienng do nowoprojektowanego aeratora
ci$nieniowego w budynku SUW,

e napowietrzanie w aeratorze cisnieniowym,

e filtracja wody w istniejgcych filtrach cisnieniowych potgczonych tak jak
obecnie w dwa stopnie filtracji,

e gromadzenie wody uzdatnionej w projektowanym zbiorniku retencyjnym,

e ttoczenie wody przy uzyciu projektowanego wielopompowego zestawu
hydroforowego pod zadanym cisnieniem do sieci wodociggowej,

e projektowanego ukiad ptukania zi6z filtracyjnych skfadajgcego sie z
dmuchawy i pompy ptuczgce;.

4.1. Studnie gtebinowe, agregaty pompowe

W trakcie prac projektowych nalezy oceni¢ konieczno$¢ wymiany pomp
gtebinowych w zwigzku ze zmiang uktadu pompowania na dwustopniowy — z
wykorzystaniem zbiornika retencyjnego.

Nalezy zaprojektowa¢ regeneracje studni nr 1. Sugerowang metodg jest
regeneracja ultradzwiekami, zawierajgca: inspekcje kamerg, wyjsciowe
pompowanie badawcze, czyszczenie kolumny studziennej, dekolmatacje filtra
modutem ultradzwiekowym, regeneracje filtra gtowicami cyrkulacyjnymi,
pompowanie oczyszczajgco-badawcze i koncowa inspekcja kamera.

4.2. Napowietrzanie wody
Do skutecznego usuwania zarbwno zwigzkow zelaza i manganu konieczne jest

dostarczenie do wody odpowiednich ilosci tlenu z powietrza atmosferycznego.
Znaczne ilosci powietrza zuzywane sg do odgazowania wody — usuniecia
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niepozgdanych gazow rozpuszczonych w wodzie. Z powyzszych powodow
nalezy przed procesem filtracji zaprojektowac aerator skuteczniejszy od obecnie
zamontowanych mieszaczy wodno-powietrznych. Zdemontowane mieszacze
nalezy zastgpi¢ odcinkami rur PE.

Wymagane parametry aeratora:
1. Zbiornik aeratora ze stali weglowej, ze znakiem CE — zbiornik wodno-powietrzny
bez statego usuwania powietrza do atmosfery.
Srednica wewnetrzna walczaka — 1000 mm.
Wysokos¢ czesci walcowej — 1500 mm.
Wysokos¢ catkowita — 2550 mm.
Pojemnos$¢ czynna — 1,45 m®
po=0,6 MPa.
Wilot wody z gory, osiowo.
Wylot wody z dotu, w osi dennicy.
Wyposazony we wtaz boczny.
. Wymagane zabezpieczenie antykorozyjne:
Powierzchnia wewnetrzna i zewnetrzna zbiornika przygotowana wedtug PN-
EN ISO 8501-1,2,3 i PN-EN ISO 12944-4 do stopnia czystosci Sa 2 % .
Grubos¢ zewnetrznych powtok malarskich oraz liczbe warstw przyjeta
zgodnie z normg PN-EN I1SO 12944-5, kategoria korozyjnosci powierzchni:
C4
Grubosc¢ powtoki wewnetrznej zbiornika:
- Powioka epoksydowa o 100% czgstek statych 220 um z atestem PZH.
Niedopuszczalne jest malowanie zbiornika farbg jednosktadnikowa.
11. Wyposazony w dwa krécéce kotnierzowe DN15 pod wodowskaz.
12. Wyposazony w kréciec kotnierzowy DN50 na doptywie sprezonego powietrza
oraz lance wewnetrzng ze stali nierdzewnej, rozprowadzajgcg powietrze.
13. Wyposazony w kréciec kotnierzowy DN15 w goérnej dennicy do spustu
nagromadzonych gazow.
14. Wyposazony w krociec kotnierzowy DN15 na walczaku, do montazu
manometru.
15. Wymagane atest PZH i dokumenty UDT.

©oNOoOORWDN
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o

Wymagane wyposazenie aeratora

Aerator wyposazony w m.in. nastepujgce elementy:

1. Orurowanie z PEHD, PE100.
Oprzyrzagdowanie tworzgce uktad automatycznego utrzymania poduszki
powietrznej, w sktad uktadu wchodzg m.in wodowskaz z rury transparentnej
PVC-U D40, sonda poziomu, zawory elektromagnetyczne na doptywie
powietrza i spuscie gazéw, zawory odcinajgce, zwrotny, regulacyjny.
Dzieki wyposazeniu aeratora w elektroniczny uktad kontroli poduszki
powietrznej do aeratora wprowadzane bedg ciggle nowe porcje powietrza i
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jednoczesnie odprowadzane wydzielane z wody gazy. Woda bedzie
rozdeszczowywana w atmosferze Swiezego powietrza, a nastepnie
mieszana z wprowadzanym powietrzem w dolnej czesci zbiornika aeratora.
2. Manometr tarczowy 0-1,0 MPa, montowany na kurku troéjdroznym.
3. Zawor spustowy 17 u dotu aeratora.

4.3. Zrédlo sprezonego powietrza do napowietrzania wody

Sprezone powietrze wykorzystywane bedzie do napowietrzania wody w

aeratorze.

Konieczng ilos¢ powietrza do aeracji zapewni przemystowa, przystosowana do

pracy ciggtej, sprezarka ttokowa zabudowana na pionowym zbiorniku powietrza

np. typu EPC 440-250 ST produkcji Kaeser Kompressoren.

Wymagane parametry agregatu sprezarkowego:

e Sprezarka ttokowa, dwucylindrowa,

o Wydajnos¢: 280 I/min, przy p=6 bar,

e Cisnienie robocze: 10,0 bar

e Zbiornik agregatu: pionowy, pojemnos$é 250 dm?,

e Moc silnika: 2,4 kW,

e Zasilanie: 400 V/ 50 Hz,

¢ Predkosc¢ obrotowa: 1500 obr/min,

e Poziom hatasu: nie wiekszy niz 76 dB wg ISO 2151.

e Wyposazony w filtr na wlocie powietrza, z ttumikiem,

¢ Potaczenie bezposrednie bloku sprezajgcego i silnika,

o Z przytgczem elastycznym.

Instalacja sprezonego powietrza, zawor bezpieczenstwa

Instalacje sprezonego powietrza zaprojektowaé nalezy jako wykonang z rur i

ksztattek ZastosowaC nalezy wymagang armature na rurociggu powietrza do

aeracji, w tym:

- trzyfiltry powietrza z przytgczami V2" , o porowatosciach kolejno 40 um, 5 um
oraz 1 um, z automatycznymi spustami kondensatu,

- regulator cisnienia powietrza V2",

- manometr M100 0-1,0 MPa,

- presostat do sygnalizacji zbyt niskiego cisnienia powietrza,

- zawor bezpieczenstwa o nadcisnieniu poczatku otwarcia ponizej 0,6 MPa,
oraz przytaczu wlotowym 2",

4.4. Filtracja, regeneracja zt6z filtracyjnych

Napowietrzona woda kierowana bedzie do istniejgcego bloku dwustopniowej
filtracji. Zaprojektowa¢ nalezy uktad regeneracji zt6z filtracyjnych z
wykorzystaniem dmuchawy powietrza do wzruszania zt6z filtracyjnych oraz
pompy ptuczgcej do ptukania zt6z wodg uzdatniona ze zbiornika retencyjnego.
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Poptuczyny bedg odprowadzane do istniejgcego trojkomorowego osadnika i

zrzucane tak jak obecnie do rowu przydroznego, w ilosciach i pod warunkami

zgodnymi z obowigzujgcym pozwoleniem wodnoprawnym - Decyzja Starosty

lidzbarskiego 0S.6341.93.2014.

Regeneracje ztéz filtracyjnych nalezy prowadzi¢ w nastepujgcych etapach:

- etapy poprzedzajgce wiasciwg regeneracje - spust ciSnienia oraz obnizenie
zwierciadta wody w filtrze przed wzruszaniem,

- wzruszanie zt6z filtracyjnych powietrzem,

- ptukanie zt6z wodg uzdatniong, w kierunku od dotu do géry,

- spust pierwszego filtratu - ptukanie wodg surowg w kierunku od goéry do
dotu.

Nalezy przyjg¢ nastepujgce, gwarantujgce uzyskanie co najmniej 25% ekspansji

ztoz filtracyjnych, intensywnosci przeptywu mediow ptuczgcych: powietrze - 60

m3/h /m?; woda- 30 m¥h/m?2.

4.5. Dmuchawa do wzruszania zt6z filtracyjnych

Do wzruszania ztoz filtracyjnych powietrzem nalezy zaprojektowac i zamontowac

dmuchawe o wydajnosci minimum 92 m3h (1,54 m3min), przy nadci$nieniu

minimum Ap =600 mbar. Dobér dmuchawy dostosowany do szczegdtowych

rozwigzan technologicznych i zgodnie z nizej wskazanymi wymaganiami, np. typ

BB52C prod. Kaeser Kompressoren.

- dmuchawa Roots’a,

- silnik dmuchawy o mocy 4 kW,

- przektadnia pasowa,

- dmuchawa powinna posiada¢ atest PZH,

- wyposazona w ttumik wlotowy, filtr na ssaniu, zawér bezpieczenstwa, zawor
zwrotny, przytgcze elastyczne, wibroizolatory, manometr, wskaznik
zanieczyszczenia filtra.

4.6. Pompa do ptukania ztéz filtracyjnych

Pompa ptuczgca bedzie zasysata wode uzdatniong ze zbiornika retencyjnego i
ttoczyta do filtrow w etapie ich przeciwprgdowego ptukania. Pompa poditgczona
do wspdlnego z zestawem pompowym kolektora ssgcego minimum DN150 wody
uzdatnionej ze zbiornika retencyjnego.

Wydajnos$¢ pompy ptuczacej powinna wynosi¢ 45 m?/h, ci$nienie ok. 14 mH20.
Odpowiednia bedzie pompa np. typu NB 50-200/219 A-F2-A-BQQE, 50 Hz,
Grundfos.

Wymagane parametry pompy:

- wydajnos¢ - 45 m3/min, przy p=14 mH20,

- predkos$¢ obrotowa — 1440 obr/min,

- korpus pompy z zeliwa szarego, wirnik zeliwo szare, uszczelnienie BQQE,
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krociec ssawny DNGS, krociec ttoczny DNSO,
silnik o mocy 3,0 kW, klasa sprawnosci IE3, 3 x 380, 1440 obr/min, 4-
biegunowy.

Pompe nalezy zamontowa¢ na podstawie ze stali nierdzewnej, na
wibroizolatorach.

4.7. Wymiana ztéz filtracyjnych

W istniejgcych filtrach nalezy wymieni¢ ztoza filtracyjne. Zastosowac¢ warstwy
ztoza:
Filtry | — ego stopnia:

zwir filtracyjny o granulacji 4-8 mm -0,10m
zwir filtracyjny o granulacji 2-4 mm -0,20m
piasek filtracyjny o granulacji 0,8-1,4 mm -1,00m
Schemat wypetnienia filtréw 1l — ego stopnia:
zwir filtracyjny o granulacji 4-8 mm -0,20m
zwir filtracyjny o granulacji 2-4 mm -0,10m
Demantex (braunsztyn) o granulacji 1-3 mm -0,50 m
piasek filtracyjny o granulacji 0,8-1,4 mm -0,50m

Wymagania dla kwarcowych ztéz filtracyjnych

a.

@™o o

Ztoze kwarcowe, ptukane oraz suszone, gatunek | wg normy PN-EN 12904
,Produkty do uzdatniania wody przeznaczonej do spozycia, piasek i zwir.”
Zawartos¢ podziarna:

- dla piasku filtracyjnego 0,71 — 1,25 mm: <5%

- dla zwirdw filtracyjnych (wszystkie wymienione granulacje): <10 %
Zawarto$¢ nadziarna:

- dla piasku filtracyjnego 0,71 — 1,25 mm: <5%

- dla zwirdw filtracyjnych (wszystkie wymienione granulacje): <10 %
Opakowanie: worki po 25 kg

Wspoétczynnik jednorodnosci (dla wszystkich granulacji) WR=d60/d10 < 1,5
Atest PZH dla zastosowania do uzdatniania wody do picia.

Analiza przesiewu dostarczonego ztoza dla kazdej granulaciji.

Wymagania dla ztoza braunsztynoweqo:

S@ o0 o

Pochodzenie — jedynie ztoze Moanda w Gabonie,
Uziarnienie: 1-3 mm,

Ciezar wtasciwy: 4,1 — 4,3 t/m?,
Ciezar nasypowy: 2,0 — 2,2 t/m3,
Powierzchnia wtasciwa: 33,1 m?/g,
Wilgotno$¢: <9 %,

Zawarto$¢ MnOz2: nie nizsza niz 75 %.

Wspobtczynnik roznoziarnistosci U=d60 / d10 ok.1
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Wymiana zi6z filtracyjnych musi zawieraé:

Opréznienie zbiornika:

rozbicie zbrylonego ztoza,
oproznienie filtra ze ztoza — reczne wysypanie do bigbagow, utylizacja.

Czyszczenie wnetrza filtrow:

zmycie scian wewnetrznych filtra myjkg cisnieniowa, wyptukanie wnetrza,
ocena stanu dna filtra — wizualna, ewentualnie konieczna moze by¢ wymiana
czesci dysz filtracyjnych,

préba dna filtra — z wodg i powietrzem, ocena rownomiernosci rozptywu
mediow.

Zasyp ztoza:

4.8.

utozenie kolejnych warstw ztoza, zasyp inzektorem,
ptukanie ztoza, dezynfekcja,

analiza bakteriologiczna wody,

wigczenie filtra do pracy.

Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej

Uzyskanie wydajnosci szczytowej w godzinach najwiekszych rozbiorow bedzie
mozliwe dzieki zapasowi wody w wymaganym zbiorniku retencyjnym oraz
zestawowi pomp sieciowych Il stopnia pompowania. Zbiornik pozwoli na pokrycie
deficytu wody powodowanego mniejszg wydajnoscig studni od szczytowego
zapotrzebowania oraz bedzie stanowit zabezpieczenie zrodta wody do celéw

p.poz.

Wymagana budowa zbiornika:

wykonany z elementow ze stali weglowej,

pionowy, jednokomorowy,

skfadajgcy sie z ptaszcza w ksztatcie pionowego walca zamknietego od otu
ptaskim dnem, a od géry stozkowym dachem,

wyposazony w :

dwa wtazy rewizyjne,

drabiny zewnetrzna ze stali ocynkowanej i wewnetrzna,

wewnetrzne orurowanie,

wszystkie elementy zewnetrzne zbiornika malowane dwukrotnie farbag
podktadowg oraz lakierem asfaltowym,

zbiornik izolowany termicznie wetng mineralng zabezpieczong ptaszczem z
powlekanej blachy trapezowej, o barwie z palety RAL, wskazanej przez
Zamawiajgcego,

komin wentylacyjny na dachu zabezpieczony siatkg,

wewnatrz zbiornik malowany farbg z atestem PZH na kontakt z wodag
przeznaczong do spozycia,

zbiornik dostarczany na plac budowy przez producenta jako produkt gotowy,
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w kilku elementach, posadawiany na fundamencie, spawany w jedng catos¢,
sprawdzany na szczelnosc¢ i nastepnie izolowany termicznie,
Podstawowe dane techniczne zbiornika:
e objetos¢ zbiornika — 100 m3
¢ Srednica nominalna — 4500 mm
e Srednica zewnetrzna z izolacjg — 4740 mm
e wysokosc¢ catkowita — 7300 mm
e Wwysokosc¢ przelewu — 6100 mm
e wysokosc nalewu — 6200 mm
e wysokosc¢ ptaszcza — 6300 mm
e masa z izolacjg — 7400 kg
Konieczne krocce przytgczeniowe:
e nalew — DN10O,
spust — DN50,
przelew — DN150,
ssanie — DN150,
sonda — 175",
W ramach opracowania branzy konstrukcyjno-budowlanej nalezy zaprojektowaé
fundament pod zbiornik retencyjny.
Zbiornik nalezy wyposazy¢ w uktad kontroli potozenia zwierciadta wody —
przetwornik analogowy umieszczony na dnie zbiornika, mierzacy cisnienie
hydrostatyczne stupa wody nad czujnikiem. Dodatkowo pie¢ sond
konduktometrycznych i czujnik otwarcia wlkazu — uwzgledni¢ w opracowaniu
projektowym branzy elektryczne;j.
Dno zbiornika retencyjnego musi by¢ posadowione na wysokosci powyzej
rzednej posadzki w budynku.

4.9. Zestaw pompowy |l stopnia pompowania

Wymagane nominalne parametry pracy zestawu:

Wydajnos$¢ : Qnpomp = 65 m3/h, H = 45 m H20.

Na przyktad pompownia typu:

ZHU.3.CR15-5

producent: Unitex, pompy Grundfos

Wydajnos$¢ zestawu 0 - 75 m¥/h, przy wysokosciach podnoszenia odpowiednio H

= 70 - 38 mH20. Przy zatozonej wysokosci podnoszenia zestawu H=45 mH20

zestaw osigga Q=65 m3/h. Zestaw trzypompowy.

Wymagane parametry pojedynczej pompy sieciowe;:

- Pompa pionowa wielostopniowa, odsrodkowa, in-line, np. CR 15-5 A-F-A-E-
HQQE,

- wydajnosé — 22 m3/h, przy p=45 mH:0,

- predkos$¢ obrotowa pompy 2917 rpm,

- ilos¢ wirnikow: 5,
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- kod uszczelnienia watu: HQQE,

- kréciec ssawny, przytgcze rurowe, kotnierz DN50,

- kréciec ttoczny, przytgcze rurowe, kotnierz DN50,

- wirniki i komory posrednie wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301,

- gtowica i podstawa pompy wykonane z zeliwa szarego EN-JL 1030,

- przeniesienie napedu sprzegtem tubkowym,

- klasa sprawnosci IE3,

- 400V, czestotliwos¢ 50 Hz,

- moc 4,0 kW,

- 2 biegunowy,

- Klasa izolacji F.

Wymagane wyposazenie zestawu:

Zestaw wyposazony w trzy pompy pionowe z silnikami o mocy 3 x 4,0 kW.
Pompy posadowione sg na wspdlnej ramie podpartej na wibroizolatorach typu,
spiete kolektorami: ssawnym DN150 i ttocznym.

Przytagcza do kolektoréw przez kompensatory gumowe. Rama i kolektory
wykonane ze stali nierdzewnej. Kazda pompa w zestawie wyposazona w
miedzykotnierzowg armature odcinajgcg i zwrotng (zawory zwrotne grzybkowe
kotnierzowe, przepustnice miedzykotnierzowe odcinajgce). W zestawie
zastosowane dwa zbiorniki ciSnieniowe, ttumigce uderzenia hydrauliczne — np.
Reflex D25 — 2 szt.

Na kolektorze ttocznym zaprojektowa¢ manometr z kurkiem manometrycznym,
kurek probierczy oraz dwa przetworniki ciSnienia z wyjSciem sygnatowym
4...20mA. Jeden przetwornik wspotpracuje ze sterownikiem PLC. Drugi jest
wpiety do przetwornic czestotliwosci i realizuje sterowanie rezerwowe gdy
uszkodzeniu ulegnie sterownik PLC.

Zabezpieczenie przed suchobiegiem realizowane bedzie 2z sond
konduktometrycznych w zbiorniku retencyjnym oraz czujnikiem wibracyjnym na
kolektorze ssgcym zestawu pompowego.

Sterowanie zestawem odbywac sie bedzie poprzez rozdzielnie sterowniczg RZH,
zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej. Elementem zarzgdzajgcym pracg
uktadu bedzie sterownik, a ptynna regulacja obrotow pomp, realizowana bedzie
poprzez trzy przetwornice czestotliwosci montowane w rozdzielni RZH.
Zastosowanie przetwornic pozwoli na utrzymanie stabilnego ci$nienia na wyjsciu
z zestawu, niezaleznie od cisnienia w Kkolektorze ssgcym oraz zmiennego
zapotrzebowania na wode.

Na rozdzielni sterujgcej odbywac sie bedzie sygnalizacja stanéw pracy, awarii, a
takze zabudowany bedzie wytgcznik gtdéwny oraz przetgczniki uktadu sterowania
recznego co umozliwi prace nawet przy uszkodzonym sterowniku.
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4.10. Pomiary ilosci wody — wodomierze

W SUW nalezy prowadzi¢ pomiary natezenia przeptywu i objetosci
sumarycznych za pomocg wodomierzy wirnikowych suchobieznych, z wyjsciem
optoelektronicznym.

Zastosowac wodomierze:

— na rurociggu wody surowej, przed aeratorem, w budynku SUW,

— na rurociggu wody do ptukania,

— na rurociggu ttocznym wody do sieci, za zestawem pompowym,

Wymagane parametry wodomierzy:

— klasa metrologiczna B,

— wyjscie: optoelektroniczne,

— korpus stalowy pokryty epoksydem.

4.11. Przepustnice, zawory zwrotne

Zaprojektowa¢ przepustnice klapowe. jako zawory odcinajgce na instalacji

hydrauliczne;.

Wymagane parametry przepustnic:

e Przepustnice centryczne, miekko uszczelniane do zabudowy miedzy
kotnierzami wg PN, DIN, ANSI.

e Dtugosc¢ zabudowy EN 558, ISO 5752,

e Kotnierz do zabudowy napedu wg EN/ISO 5211.

e Korpus z zeliwa sferoidalnego lub GG25,

e Dysk ze stali AlSI 316.

e Uszczelnienie EPDM.

Napedy reczne przepustnic

e dzwignia z zapadka,

Zawory zwrotne

Jako zawory zwrotne nalezy projektowac zawory grzybkowe, kotnierzowe.

4.12. Osuszanie powietrza

Nalezy zaprojektowa¢ zamontowanie kondensacyjnego osuszacza powietrza w
hali filtréw, wyposazonego w czujnik wilgotnosci.

4.13. Wewnetrzne instalacje technologiczne i sanitarne, armatura

Zaprojektowac¢ nastepujgce wykonania materiatowe instalacji wewnetrznych:
Rurociggi

Podstawowe rurociggi w pomieszczeniu SUW — instalacja wodociggowa - z
materiatu HDPE, PE100, PN10. Potgczenia kotnierzowe: na rurociggu
zgrzewane tuleje kotnierzowe jako podparcie dla kotnierza obrotowego ze stali
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galwanizowanej. Sruby do potgczen kotnierzowych ze stali ocynkowanej lub
nierdzewnej.

Kurki probiercze

Do poboru probek wody przewidziano kurki z zamknieciem grzybkowym i z
prostym, przystosowanym do opalania wylewem.

Manometry

Zastosowac¢ manometry M100, 0—1,0 MPa, montowane na kurku dwudroznym.
Zamontowac¢ manometry w nastepujgcych miejscach:

- na aeratorze,

- na zbiorniku sprezonego powietrza,

- na kolektorze ttocznym zestawu pompowego,

- na rurociggu sprezonego powietrza, za reduktorem,

- manowakuometr na ssaniu zestawu pompowego,

Przetworniki ci$nienia

Na kolektorze ttocznym zestawu pompowego zaprojektowaé nalezy dwa
analogowe przetworniki cisnienia. Wartos¢ cisnienia uwidoczni¢ na panelu
operacyjnym rozdzielni zestawu pompowego.

Kompensatory

Wymagane sg kompensatory gumowe, Kkotnierzowe zamontowane w
nastepujgcych miejscach:

- na kolektorze ssgcym zestawu pompowego,

- na kolektorze ttocznym zestawu pompowego,

- na ttoczeniu pompy ptuczacej,

Konstrukcje wsporcze rurociggéw

Rurociggi wodociggowe mocowac za pomocg stalowych, ocynkowanych obejm
z wktadkg gumowg. Obejmy montowac bedg na konstrukcjach wsporczych ze
stali ocynkowanej wykonanych z elementow systemu wspornikow montazowych
lub bedg mocowane do elementéw konstrukcyjnych budynku. Sruby ze stali
ocynkowanej.

Odstepy pomiedzy podporami nalezy wykonywacC scisle wg wytycznych
producentow rur i ksztattek.

Rurociggi sprezonego powietrza mocowa¢ za pomocg uchwytow z tworzywa,
bezposrednio do $cian budynku lub konstrukcji wsporczych.

4.14. Sieci zewnetrzne miedzyobiektowe

Rurociggi istniejgce

Na terenie ujecia i stacji uzdatniania wody pozostang i bedg dalej
wykorzystywane nastepujgce rurociggi zewnetrzne:

- rurocigg ttoczne wody z dwodch studni gtebinowych do budynku hydroforni,

- rurociag ttoczny wody z budynku hydroforni kierowanej do sieci gminnej,

- rurocigg zrzutowy wod poptucznych do kanalizacji zewnetrzne;j.
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Nalezy zaprojektowac nastepujgce rurociggi:

Rurociggi wody

Nalezy zastosowac rurociggi z HDPE, PE 100, PN10.

Potgczenia rur wykonaé poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.

- rurocigg nalewowy wody uzdatnionej D110PE z budynku SUW do zbiornika
retencyjnego, z zasuwg odcinajgcg DN100 przy zbiorniku,

- rurocigg ssacy wody uzdatnionej D160PE ze zbiornika retencyjnego do
budynku SUW, z zasuwg odcinajgcg DN150 przy zbiorniku,

Zasuwy montowane w ziemi podeprze¢ blokami oporowymi i wyposazy¢ w

skrzynki do zasuw:

- Wykonanie — korpus z tworzywa PA+,

- Wieczko zeliwne z wtopiong wktadkg stalowg lub tworzywowe (PA+).

Rurociggi kanalizacyjne

- rurocigg przelewu i spustu ze zbiornika retencyjnego z wigczeniem do
istniejgcego zespotu osadnikéw poptuczyn.
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5. WYMAGANIA DLA BRANZY BUDOWLANEJ
5.1. Opis ogolny

Parametry budynku stacji:

e dlugosc: 15,7m

e szerokosc: 9,3m

e wysokosc¢ technologiczna: 3,9 m

e powierzchnia uzytkowa: 125,31 m?
e powierzchnia zabudowy: 150,60 m?
e kubatura: 723,60 m?

W ramach realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca bedzie zobowigzany do

opracowania w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i na

jej podstawie wykonania robét budowlanych i remontu budynku SUW w zakresie:

o fundament pod zbiornik retencyjny,

o fundament pod agregat pradotwérczy,

Prace w budynku SUW:

o prace rozbiorkowe,

o remont posadzek: wyrdbwnanie, glazura, we wszystkich pomieszczeniach,

o szpachlowanie i malowanie $cian oraz sufitu we wszystkich
pomieszczeniach,

o licowanie $cian glazurg, do wysokosci 2,0 m,
remont pomieszczen socjalnych i technicznych: skfad opatu, kottownia,
dyzurka, WC,

o termomodernizacja budynku: fundamenty, Sciany.

o wymiana istniejgcych drzwi wejsciowych na nowe dwuskrzydtowe
aluminiowe zewnetrzne termoizolowane,
zamurowanie nieuzywanego otworu drzwiowego kottowni,

o demontaz istniejgcej stolarki okiennej i wstawienie nowych okien z PCV w
istniejgce otwory z zachowaniem powierzchni przeszklenia,

o demontaz i montaz nowych parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,
opaska w poziomie terenu przy budynku — kostka betonowa gr. 6 cm w
kolorze szarym na podsypce piaskowej — szerokos¢ opaski 1m

5.2. Roboty rozbiorkowe

Przewiduje sie usunigcie istniejgcych elementow budynku:

o istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej,

o obrébek blacharskich i orynnowania,

o uszkodzonych tynkéw zewnetrznych,

o wodnej instalacji grzewczej wraz z kottem na paliwo state.

22



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowosci Zegoty, gmina Kiwity

5.3. Roboty murarsko — tynkarskie

Na scianach niewytozonych ptytkami ceramicznymi oraz suficie, dokonac
lokalnych napraw tynku cementowo-wapienng gtadzig szpachlowg

5.4. Prace malarskie

Przewidzie¢ zakres prac:

o odgrzybianie czesci scian,

o gruntowanie $cian i sufitdw preparatami gruntujgcymi,

o dwukrotne malowanie Scian i sufitow farbg emulsyjng akrylowg o kolorze
zaakceptowanym przez inwestora; zastosowac farbe zawierajgcg Srodki
grzybobojcze, przeznaczong do pomieszczen mokrych,

o mycie zabrudzenh po robotach malarskich

5.5. Roboty oktadzinowe

Wykonac oktadzine $cienng z ptytek ceramicznych o parametrach, kolorystyce,
wymiarach uzgodnionych z Inwestorem. Licowa¢ $ciany wszystkich
pomieszczen, do wysokosci 2,0 m.

5.6. Stolarka okienna i drzwiowa

Wymieni¢ wszystkie okna na nowe, wykonane z PVC, w kolorze biatym lub
grafitowym. Zachowac¢ powierzchnie przeszklen.

Zainstalowa¢ zewnetrzng dwuskrzydtowg ocieplang brame garazowg (np.
Hormann) w kolorze np. grafitowym, wyposazong w systemowe zabezpieczenie
antywtamaniowe. min. 2,1 m x 2,05 m.

5.7. Prace fundamentowe, posadzka

Nalezy oceni¢ konieczno$¢ wykonania fundamentow pod projektowane aeratory.
W przypadku ich projektowania rozebra¢ fragment istniejgcej posadzki a
nowoprojektowane fundamenty nalezy wykonaé na podsypce zwirowo-piaskowe;j
(1s>0,97) gr.20 cm oraz warstwie chudego betonu (C12/15) gr. 10cm.

Oceni¢ stan istniejgcej posadzki. Pod posadzka i na Scianach przylegtych utozyc
izolacje przeciwwodng po uprzednim oczyszczeniu i przygotowaniu podtoza. W
pozostatej czesci budynku nalezy oczy$ci¢ posadzke z farby i przygotowaé
podioze do wykonania wylewek samopoziomujgcych oraz warstw
wyrownawczych. W razie potrzeby przewidzie¢ koniecznos¢ powierzchniowego
frezowania betonu. Warstwe wierzchnig posadzki zaprojektowac z gresu.
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5.8. Prace zewnetrzne - elewacyjne

Termomodernizacje elewacji budynku SUW nalezy wykonywaé dostepnym na

rynku systemowym rozwigzaniem cienkowarstwowego tynku elewacyjnego (np.

Ceresit). Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ poprzez zastosowanie materiatow

jednego producenta zgodnie z jego wytycznymi.

Materiaty oraz kolory elementow wykonczeniowych:

o cokdt —tynk systemowy w kolorze np. szarym,

o Sciany — farba silikonowa w kolorze odpowiadajgcej kolorystyce budynkow
SUW w gminie Kiwity,

o obrobki blacharskie - blacha ocynkowana powlekana w kolorze grafitowym,

o drabina — malowanie w kolorze grafitowym.

Przed przystgpieniem do realizacji, wykonawca przedstawi program prac

naprawczych obejmujgcy naprawe uszkodzonych tynkéw

5.9. Rynny

Rynny systemowe z PVC @160 z rurami spustowymi @100, zamontowaé w
miejscu istniejgcego orynnowania

5.10. Wentylacja

W miejscu zdemontowanych kominéw oraz komindw wentylacyjnych nalezy
zastosowac wyrzutnie dachowe z blachy ocynkowanej (np. VHLA).

5.11. Wymagania budowlane - zbiornik retencyjny

Nalezy wykona¢ badania geotechniczne gruntu i uzyskac¢ opinie. Zbiornik nalezy
posadowi¢ na ptycie fundamentowym gr. min 50cm z betonu C30/37 zbrojonych
stalg klasy A-IIIN. Podbudowe pod ptyty stanowig warstwy: chudy beton C12/15
gr.10 cm, grunt stabilizowany cementem Rm=25MPa gr. min. 50cm oraz
wymiana gruntu rodzimego do rzednej wystepowania gruntéw nosnych na
pospoétke zageszczong do 1s>0,97. Wymiana obejmowac powinna powierzchnie
o srednicy min. 3,6 m wiekszej od srednicy fundamentu.

Nalezy pamieta¢ aby w trakcie prac ziemnych nie pogorszy¢ stanu gruntow,
a ewentualnie naruszone partie odpowiednio zages$ci¢. Z uwagi na wymiane
gruntu ponizej poziomu ustabilizowanego zwierciadta wod gruntowych, nalezy
przewidzie¢ czasowe odwodnienie terenu.

Fundament zbiornika retencyjnego

Zelbetowg plyte fundamentowg zbiornika retencyjnego wykonaé¢ o $rednicy
4,65m zgodnie z wytycznymi producenta zbiornika. Nalezy przewidzieé
zabezpieczenie powierzchni zewnetrznej betonu masami asfaltowo-zywicznymi.
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6. WYMAGANIA DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ | AKPiA
6.1. Wymagania elektryczne

W budynku SUW nalezy zdemontowa¢ wszystkie instalacje elektryczne oraz
rozdzielnice elektryczne i na ich miejscu zaprojektowac i wykonac:

o instalacje zasilania i sterowania urzgdzeniami technologicznymi biorgcymi
udziat w procesie uzdatniania wody,

0go0Ing instalacje gniazd wtyczkowych, ogrzewania i oswietlenia,
rozdzielnice gtbwng RG,

rozdzielnice uktadu technologicznego RT,

rozdzielnice pomp hydroforowych RZH,

o O O O

Instalacje wykonac¢ przewodami lub kablami wielozytowymi z zytami miedzianymi
o izolacji i powtoce polwinitowej z zytg ochronng zielono-zéttg, na napiecie
znamionowe 450/750Y do uktadania na state. Przekroj zyt powinien by¢ dobrany
w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Instalacja powinna by¢ zabezpieczona przed skutkami
zwarc i przepiec.

Wszystkie urzadzenia elektryczne czesci technologicznej muszg mie¢ mozliwos¢
indywidualnego wytgczenia zasilania w tablicy rozdzielczej. Nie dotyczy to
urzgdzen potgczonych z instalacjg elektryczng za pomocg wtykow roztgcznych
umozliwiajgcych bezpieczne roztgczenie pod napieciem i pod obcigzeniem.
Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodéw zaleca sie stosowanie
systemowych korytek siatkowych, ocynkowanych ogniowo metodg Sendzimira.
Korytka kablowe i konstrukcje wsporcze powinny by¢ dostosowane do ilosci i
ciezaru kabli i przewoddw, ktére sg przewidziane dla danej trasy. Konstrukcje
wsporcze powinny by¢ dostosowane do sposobu montazu na obiekcie.

Listwy elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie
rozprzestrzeniajgcego ptomienia, do srednich naprezen mechanicznych i
wiasciwosciach izolacyjnych spetniajgce wymagania PN-EN 50085-2. Wielkos¢
ich powinna by¢ dostosowana do iloéci i Srednic przewodow, ktére sg
przewidziane dla danejtrasy z 30 % zapasem. Kable zasilajgce i obwodoéw nalezy
wprowadzi¢ poprzez przepusty. Wejscie i wyjscia kabli z rozdzielnicy nalezy
wykonac¢ poprzez listwe zaciskowg. Potgczenia miedzy przewodami oraz miedzy
przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby
byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.

Kable zasilajgce pompy gtebinowe nalezy pozostawi¢ bez zmian.

6.2. Rozdzielnica gitébwna RG

Rozdzielnica gtéwna RG bedzie zasilona z istniejgcego zigcza kablowego. Ze
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wzgledu na zwiekszenie mocy zainstalowanych urzgdzen wykonawca powinien

zapozna¢ sie z  aktualnymi  warunkami  przytgczenia do  sieci

elektroenergetycznej. W przypadku potrzeby ich zwiekszenia poinformowac

Eksploatujgcego SUW.

Rozdzielnica RG powinna by¢ zaprojektowana w systemie szaf szeregowych np.

TS8 produkcji Rittal o stopniu ochrony co najmniej IP54.

Rozdzielnica powinna by¢ wyposazona w:

o wytgcznik gtébwny zasilania wspotpracujgcy z wytgcznikiem
przeciwpozarowym,

o ochronnik przepie¢ kl. B+C,
analizator sieci monitorujgcy parametry sieci zasilajgcej, wyposazony w
interfejs komunikacyjny Modbus RTU oraz niezalezne zasilania podtgczone
do zasilacza UPS w rozdzielnicy technologicznej,

o przetgcznik wyboru zasilania (podstawowe, rezerwowe =z agregatu
pradotwdrczego)

o zabezpieczenia prgdowe pozostatych rozdzielnic,

o zabezpieczenia instalacji ogolno-elektrycznych (gniazda wtyczkowe,
ogrzewanie, o$wietlenie wewnetrzne i zewnetrzne),

6.3. Rozdzielnicatechnologiczna RT

Rozdzielnica technologiczna RT powinna by¢ zaprojektowana w systemie szaf
szeregowych np. TS8 produkcji Rittal o stopniu ochrony co najmniej IP54.
Wewnatrz rozdzielnicy powinna by¢ zaprojektowana aparatura zasilajgco-
sterujgca:

e pomp gtebinowych,

e pompy ptuczacej,

e dmuchawy powietrza,

e sprezarki powietrza,

e zestawu dozujgcego.

6.4. Wymagania AKPIiA

Uktad sterowania - wymagania

Uktad sterowania nalezy wykona¢ w oparciu o sterowniki PLC (np. S7-1200
produkcji Siemens) swobodnie programowalne o budowie modutowej, z
graficznym kolorowym panelem operatorskim HMI wyposazonych w interfejs
Ethernet.

Automatyka sterowania stacjg uzdatniania wody powinna by¢é tak
zaprojektowana, aby umozliwi¢ dalszg prace automatyczng SUW w przypadku
awarii sterownika PLC. W tym celu nalezy umozliwi¢ prace wigkszosci urzgdzen
w trybie automatycznym, jak i recznym, sterowanych od czujnikdw awaryjnych
(dotyczy to gtdwnie sterowania pomp gtebinowych i pomp zestawu
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hydroforowego).

Uktad sterowania i sygnalizacji powinien zapewniac:

@)

utrzymanie statej zadanej wartosci cisnienia wody na wyjsciu zestawu
hydroforowego poprzez odpowiednig regulacje wydajnosci pomp w
zalezno$ci od rozbioru wody,

nalezy przygotowac system w taki sposéb, aby gwarantowat automatyczng
prace SUW,

wszelkie sygnaty wejsciowe muszg byc¢ rozrézniane np. okreslenie sposobu
sterowania,

rozréznianie kazdej awarii i potwierdzenie pracy dla kazdego napedu
indywidualnie (stycznik i softstart osobno).

sygnaty analogowe powinny by¢ odseparowane od sterownika PLC poprzez
separatory oraz ochronniki przepiec,

sygnaty wejsé/wyjs¢ cyfrowych powinny by¢é odseparowane od sterownika
PLC poprzez przekazniki interfejsowe,

wigczanie/wytgczanie pomp w takiej kolejnosci, ze wigczana/wytgczana jest
zawsze ta pompa, dla ktorej czas postoju/pracy jest najdtuzszy,
przetgczanie pomp w czasie matych rozbiorow wody (w celu zapewnienia
rownomiernego zuzycia agregatow pompowych i falownikéw),

blokowanie mozliwosci natychmiastowego wytgczenia/wigczenia pompy po
wytgczeniu/wigczeniu poprzedniej,

zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem, wylgczajgc kolejno
poszczegdline pompy

zestawu, gdy poziom w zbiornikach retencyjnych obnizy sie ponizej wartosci
minimalnej suchobiegu.

wytgczenie pomp w przypadku przekroczenia dopuszczalnego cisnienia w
kolektorze ttocznym,

wytgczenie zasilania obiektu w energie elektryczng w przypadku, gdy poziom
wody na posadzce hydroforni podniesie sie powyzej czujnika,

sygnalizacje stanéw awaryjnych (niezalezng od stanu zasilania) takich jak:
brak zasilania, szczegdtowe awarie urzgdzen indywidualnie kazda, brak
cisnienia wody w rurociggu ssgcym, przekroczenie ciSnienia w rurociggu
ttocznym, woda na posadzce hydroforni, wkamanie do hydroforni.
wodomierze powinny by¢ podtgczone do wejs¢ cyfrowych sterownika PLC,
ukltady sterowania i sygnalizacji powinny by¢ zasilane z zasilacza
pracujgcego w uktadzie buforowym z baterig akumulatoréw.

kazda pompa powinna byé wyposazona w przetgcznik trybu pracy (Auto-0-
Reka) oraz lampki sygnalizujgce prace/awarie napedu pompy,

Opis systemu sterowania automatycznego i pomiaréw
Funkcje pracy poszczegdlnych obiektéw nalezy realizowa¢ w trybie pracy
automatycznej, za posrednictwem mikroprocesorowego uktadu sterowania
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realizowanego na swobodnie programowalnym sterowniku PLC z kolorowym
graficznym panelem operatorskim HMI o przekatnej ekranu minimum 7°. Do
sterownika nalezy doprowadzi¢ wszystkie sygnaty binarne, analogowe, RS485 i
Ethernet informujgce o pracy i awariach urzadzen jak réwniez wielkosci
przeptywu, poziomach, ci$nieniach w studniach gtebinowych, zbiornikach,
wodociggowej sieci wewnetrznej oraz instalacji powietrza.

Nalezy wykonaé¢ funkcjonalng i nowoczesna aplikacje oprogramowania
sterownika, a przede wszystkim:

e peing kontrole i sterowanie zasilania i parametréw;

e petng kontrole i sterowanie pracg pomp gtebinowych;

e peing kontrole i sterowanie procesem ptukania;

e peing kontrole i sterowanie pracg pomp gtebinowych,

¢ plynng regulacje wydajnosci kazdej pompy zestawu hydroforowego;

e diagnostyke ewentualnych awarii;

e diagnostyke i prezentacje pomiaréw;

e transmisje danych przez GPRS (w tym etapie nalezy zabudowa¢ modem do
transmisji danych GPRS bez przekazu danych do miejsca docelowego),

Do sterownika doprowadzone bedg 2z poszczegolnych urzgdzen
technologicznych nastepujgce przyktadowe sygnaty:

e potwierdzenie trybu pracy napedu, tj. ,praca reczna” / ,praca automatyczna”,
e potwierdzenie zatgczenia napedu,

e potwierdzenie zakonczenia softstartu napedu,

e wysterowanie i parametry pracy falownikow,

e awaria napedu przecigzenie;

e awaria napedu wytgcznik réznicowopradowy;

e awaria napedu suchobieg;

e wodomierza pobranej wody surowej;

e wodomierza wody uzdatnionej przekazanej do sieci;

e czujniki otwarcia zbiornika retencyjnego

e poziom analogowy w zbiorniku retencyjnym,

e cisnienie wody ttoczonej do sieci.

6.5. Agregat pradotworczy

Obiekt bedzie zasilany w energie elektryczng linig kablowg z istniejgcego ztgcza
kablowego zlokalizowanego na elewacji budynku. Jako zasilanie rezerwowe
nalezy zaprojektowac agregat pragdotwdrczy o mocy umozliwiajgcej minimum
prace jednej pompy gtebinowej, wszystkich pomp zestawu pompowego,
sprezarki i obwodow elektrycznych ogolnych. Agregat ma wspotpracowac z
ukladem samoczynnego zatgczenia rezerwy (SZR).
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7. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

7.1. Projekt i pozostata dokumentacja

Program funkcjonalno—uzytkowy okresla wymagania dotyczace
zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich
elementow omawianego zadania.

W postepowaniu przetargowym mogg wzig¢ udziat wylgcznie wykonawcy
spetniajgcy wszystkie warunki udziatu w postepowaniu zgodnie obowigzujgca
ustawg o Prawie Zamdwien Publicznych, niewykluczeni z postepowania, ktorzy
ztozg komplet oswiadczen, dokumentow i opracowan, wymienionych w
specyfikacji warunkéw zamowienia. Dokumentacja projektowa musi by¢
uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, na kazdym etapie jej
wykonywania. W trakcie realizacji prac budowlanych Wykonawca zobowigzany
jest do zapewnienia statej dostawy wody dla odbiorcéw, wspotpracujgc w tym
wzgledzie Zamawiajgcym.

7.2.  Warunki i ustalenia prawne

Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw, bedg wynikac z:

o Uzgodnienia z Zamawiajgcym,

o Uzyskanie zgtoszenia lub pozwolenia na budowe, (jezeli bedzie wymagane),
o Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Zamawiajgcy osSwiadcza, ze jest wiascicielem dziatek, na ktérych bedzie
realizowana inwestycja lub posiada zgode witascicieli dziatek na tymczasowe
zajecie terenu.

7.3. Przepisy prawne i normy

Opracowanie projektu budowlanego dla obiektu wymagajgcego uzyskania

decyzji pozwolenia na budowe:

o Zgodnie z Ustawg Prawo budowlane

o Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w  sprawie
szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

o Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

o Zgodnie z Ustawg Prawo zamowienh publicznych
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W ramach opracowania dokumentacji projektowej przedsiewziecia niezbedne

jest wykonanie prac przygotowawczych, opracowanie projektu budowlanego i

technicznego (po 3 egz. oraz catos¢ na nosniku elektronicznym) w zakresie:

o branzy budowlanej, w tym konstrukcji fundamentéw pod zbiornik retencyjny
i agregat pradotworczy,

o branzy technologiczno-sanitarnej, z sieciami zewnetrznymi,

o branzy elektrycznej i AKPIA,

Poza tym nalezy wykonac¢ przedmiary robot, kosztorys inwestorski i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robo6t dla wszystkich branz.

Przed rozpoczeciem prac rozbudowy SUW nalezy uzyska¢ pozytywng opinie i
zatwierdzenie przez Zamawiajgcego sporzgdzonego przez Wykonawce
kompletnego projektu.

Nalezy takze skompletowac¢ dokumenty niezbedne celem zakonczenia budowy i
zgtoszenia obiektu do uzytkowania w PINB w powiecie Lidzbark Warminski.

Dokumentacja projektowa powinna:

o by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyé oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Na jej
podstawie realizowany bedzie petny zakres robo6t budowlanych niezbednych
dla uzytkowania obiektu.

o W swojej tresci okresla¢ przedmiot zamdwienia, w tym w szczegolnosci
technologie robo6t, materiaty i urzadzenia a takze przyjete rozwigzania
materiatowe, wybrane technologie, urzadzenia i wyposazenie przy
przestrzeganiu Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy
zharmonizowane.

o uzyskaC wszystkie niezbedne decyzje, opinie i pozwolenia wtasciwych
organow, niezbedne do wykonania i odbioru cato$ci zadania, w tym
uzgodnienia projektu przez rzeczoznawcoéw w zakresie higieniczno —
zdrowotnym oraz pozarowym,

o uzyskanie o$wiadczen o wzajemnym skoordynowaniu technicznym
opracowan projektowych, ktére powinny by¢é wykonane przez osoby
posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci oraz projektanta (w rozumieniu przepiséw ustawy ,Prawo
budowlane”),

o dokumentacja projektowa powinna stanowi¢ odrebne opracowania, w ktérej
wydzielone bedg tomy zgodnie z przyjetg systematykg podziatu robédt
budowlanych. Nazwy i kody grup roboét, klas robét, kategorii rob6t powinny
by¢ zgodne z nazewnictwem i numeracjg okreslong w rozporzgdzeniu w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien.
projekt budowlany i projekt techniczny jako odrebne opracowania,

o dokumentacja powinna by¢ przekazana Zamawiajgcemu w formie wydrukow
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i jednym egzemplarzu w postaci elektronicznej w formacie pdf.

Projekt musi uzyskaC uzgodnienie oraz akceptacje Zamawiajgcego. Prace
projektowe i roboty budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych polskich przepiséw, norm i instrukcji. Podane w programie
funkcjonalno - uzytkowym informacje nie ograniczajg oferentow z mozliwosci
przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie. Ponadto omawiane roboty powinny by¢
wykonane przy uwzglednieniu przewidywanego okresu i prawidtowego
uzytkowania, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz
zgodnie z wymaganiami przepisow dotyczgcych warunkow technicznych
uzytkowania obiektow budowlanych.

7.4. Budowa

Wymagania dotyczgce wykonania robo6t budowlanych.

Roboty objete przedmiotem zamodwienia nalezy wykona¢ na podstawie

zatwierdzonej przez Inwestora Dokumentacji Projektowej. Opracowujgc

Dokumentacje Projektowg Wykonawca powinien kierowac¢ sie nastepujgcymi

przestankami:

o zapewnienie minimalnej ingerencji w srodowisko podczas realizacji prac i
eksploatacji wykonanych obiektéw przy uwzglednieniu uwarunkowan
lokalnych,

o zapewnienie ciggtej dostawy wody odbiorcom o wymaganej przepisami
jakosci w czasie trwania robaot,

o urzadzeniaiinstalacje powinna cechowac trwatosc¢ i niezawodnosc¢ dziatania,

o proces uzdatniania wody powinien zapewniaC stabilng jakos¢ wody
dostarczanej odbiorcom,

o zastosowane rozwigzania powinny zapewni¢ mozliwie niskie zuzycie energii
i niskie koszty eksploatacji, a takze tatwos¢ eksploatacji i utrzymania
urzgdzen i aparatury,

o zapewnienie bezpieczenstwa pracy zarowno w czasie budowy, jak i w trakcie
eksploatacii,

o procesy uzdatniania wody powinny by¢ w maksymalnie mozliwym stopniu
zautomatyzowane oraz zintegrowane z istniejgcymi systemami w gminie
Kiwity, wymagajgce w czasie eksploatacji ograniczonego do minimum
personelu obstugowego.

7.5. Rozwiagzania majace na celu ochrone srodowiska naturalnego
o zwrocenie szczegolnej uwagi na stan techniczny maszyn uzytych do
wykonawstwa  wykopdéw i  srodkébw transportu oraz  urzgdzen

wykorzystywanych do montazu sieci (stosowanie wytgcznie sprawnych
technicznie maszyn i urzadzen),
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wykonywanie prac w porze dziennej,

przy prowadzeniu robét w poblizu drzew zostanie zachowana szczegolna
ostroznosé, aby nie dopusci¢ do uszkodzen systemu korzeniowego, roboty
bedg wykonywane z zachowaniem maksymalnej ostroznosci sposobem
recznym, podkopami a na dtuzszych odcinkach przeciskami,

w przypadkach wystgpienia podziemnych systeméw drenarskich, po
wykonaniu wykopéw systemy te zostang doprowadzi¢ (odbudowac) do stanu
pierwotnego,

w czasie realizacji robot wszystkie drzewa i krzewy w rejonie robot stosownie
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uszkodzenia,

przy wykonywaniu waskich wykopow, a w przypadku wiekszych zagtebien
lub niekorzystnych warunkéw gruntowych wprowadzi¢ zabezpieczenia scian
wykopu, co pozwoli ograniczy¢ szerokosc¢ wykopu,

wykonywacé prace ziemne w taki sposéb aby bilans mas ziemnych byt
mozliwie bliski zeru,

sktadowa¢ humus na oddzielnych pryzmach, po zakonczeniu robot
wykorzystac¢ do rekultywaciji terenu, wykonywac wykopy na poszczegolnych
odcinkach w dtugosciach, ktére mogg by¢ w ciggu dnia ukornczone w postaci
zamknietej, w przypadku braku mozliwosci zasypania wykopu po potozeniu
podigczen nalezy utrzymywac je w formie otwartego wykopu przez mozliwie
krétki okres czasu,

przejsciowe ucigzliwosci wynikajgce ze zwiekszonego zapylenia
spowodowanego unoszeniem przez wiatr mineralnych czgstek materiatow
budowlanych (w czasie ich transportu na plac budowy, przywozu podsypki,
jak i transportu nadmiaru ziemi z placu budowy) minimalizowa¢ poprzez
utrzymywanie ich (gtdwnie w rejonie istniejgcych budynkow) w stanie
wilgotnosci (lub dowédz ich na plac budowy w iloSciach umozliwiajgcych
bezposrednie wykorzystanie),

stosowac materiaty z aktualnymi atestami i certyfikatami,

usuwac odpady powstajgce w trakcie realizacji obiektow z miejsca powstania
i gromadzenie ich w wyznaczonym miejscu, a nastepnie przekazywac je
uprawnionemu odbiorcy odpadow posiadajgcemu stosowne zezwolenia,
zabezpiecza¢ wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzgcych budowe w
postaci przenosnych urzgdzen sanitarnych,

wszystkie potgczenia rurociggdw i osprzetu wykonac jako szczelne i poddane
przed uzytkowaniem probie szczelnosci,

Informacja dotyczaca BIOZ oraz planu BIOZ

Kierownik budowy jest zobowigzany, sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie,
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét oraz
zaznajomic z nig pracownikow w zakresie wykonywania przez nich robot.
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Wykonawca przed przystgpieniem do robot ziemnych powinien zapoznac sie z
mapg sytuacyjno-wysokosciowg, na ktérej widnieje planowana siec i istniejgce
uzbrojenie techniczne podziemne i nadziemne.

7.7. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapoznac
pracownikow ze specyfikg i zakresem prac, przeprowadzi¢ instruktaz
przedstawiajgcy potencjalne zagrozenia w trakcie robdt, ustalic procedury
skutecznej konsultacji i udziatu pracownikdw w rozwigzywaniu problemow na
budowie.

7.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa na terenie
budowy w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia
ostrzegawcze i zabezpieczajgce jak: znaki, zapory, Swiatta, sygnaty itp. i zapewni
dla nich state warunki widocznosci w dzien i w nocy. Urzgdzenia te muszg by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

7.9. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien spetnia¢ parametry techniczne i powinien by¢ stosowany
zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny mozna
uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowotane.

7.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i
wykanczania robot wykonawca bedzie:

o utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej;

o unika¢ uszkodzenh lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasno$ci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie prowadzonych prac.

Aby uniemozliwi¢ emisje azbestu do srodowiska nalezy odpady odpowiednio
opakowac lub zestali¢, w trakcie przygotowania do transportu utrzymywac w
stanie wilgotnym. Usuwane odpady zawierajgce azbest powinny by¢ sktadowane
na sktadowiskach odpaddéw niebezpiecznych lub na wydzielonych czesciach
sktadowisk odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne.
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7.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz
utrzymywat sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowo-socjalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

7.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg
dopuszczone do uzycia. Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg
miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwosci tych materiatow dla srodowiska.

7.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ i
trzymywaé wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

7.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub
metod i w sposdb ciggly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, pozostawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

7.15. Zgodnos¢ z zasadami ekonomiki

Przy doborze rozwigzan architektonicznych, konstrukcyjnych, materiatowych i
funkcjonalnych nalezy kierowa¢ sie zasadami ekonomiki.
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. CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Ustawy
e Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r Nr 207,

p0z.2016 ze zm.).

e Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881).
3.1.3.Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002r.
Nr 147, poz.1229 ze zm.).

e Ustawa z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz.1321
ze zm.).

e Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr
166,p0z.1360, ze zm.).

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogolnym bezpieczenstwie produktéw (Dz.
U. 2003 Nr 229, poz. 2275).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92
p0z.880)

e Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informac;ji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko oraz niektérych innych ustaw
(Dz U. 2010 Nr 119, poz 804)

Rozporzagdzenia i uchwaty

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169,
p0z.1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
Nr47, poz.401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r.w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczagce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2004r.z dnia 16.09.2004 Nr 202, poz.2072).
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Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 80, poz.563)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Norm

e PN-EN 12050-1 Gospodarka $ciekowej

e BN -83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

e BN-62/8836-01 Roboty =ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych.

e PN-81/B-10725 Préby szczelnosci.

e PN-92/B-10735 Kanalizacja, przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

e PN-92/B-10729 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.

e DIN 4052 Studnie prefabrykowane, betonowe.

e PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia.

e PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e PN-74/B-10733 Wodociaggi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych.

2. Dodatkowe wymagania i wytyczne Zamawiajgcego

Wszelkie odstepstwa od planu nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Wszystkie materiaty i wyroby zastosowane w SUW muszg uzyskaC ocene
higieniczng zgodnie z art. 18 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. z 2017 r., p0z.2294).

W trakcie wykonywania robét nalezy stosowac przepisy BHP,

Wszystkie, wymagajgce tego elementy, muszg posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie i stosowne dokumenty UDT,

Nalezy stosowac sie do aktualnych instrukcji i DTR producentéw urzgdzen.

3. Oddziatywanie inwestycji na sSrodowisko

Oddziatywanie przedsiewziecia ma charakter lokalny, nie wykraczajgcy poza
budynek stacji uzdatniania wody. Nie zachodzg wiec przestanki do
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko
w kontekscie transgranicznym.

Stacja uzdatniania wody po modernizacji technologii nie bedzie miata
niekorzystnego wptywu na srodowisko.
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Wody z ptukania filtrow odprowadzane bedg tak, jak dotychczas.

Ze wzgledu na to, ze zmodernizowana stacja uzdatniania wody bedzie bazowata
na naturalnych procesach uzdatniania, bez dozowania chemikaliéw i utleniaczy,
powstajgce ilosci osadow bedg niewielkie, pochodzgce od zwigzkdéw zelaza i
manganu.

Dmuchawa i sprezarki bedg =zainstalowane w budynku technologicznym.
Chlorowanie wody podchlorynem zaplanowano jako dezynfekcje awaryjng
prowadzong zestawem dozujgcym wyposazonym w wanne na zbiorniki
podchlorynu. Ewentualna neutralizacja bedzie przebiegata z uzyciem
tiosiarczanu sodowego.
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