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CZESC OPISOWA
OPIS TECHNICZNY
Budowy sieci wodociggowej PVC-U @90 w msc. POtAPIN

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi umowa z Inwestorem, mapa zasadnicza do celdw projektowych
1:500 ,Warunki techniczne S.U.W.07.2021 z 26.02.2021 wydane przez Wéjta Gminy Kiwity oraz
obowigzujgce normy i przepisy branzowe przy projektowaniu sieci wodociggowych.

DANE INWESTORA
Inwestorem jest :
Gmina Kiwity z siedzibg pod adresem Kiwity 28 11-106 Kiwity

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odcinka sieci wodociggowej PVC - U ¢ 90 mm
dtugosci L= 1133 mb wraz z przytgczem wodociggowym do istniejgcego budynku mieszkalnego
zlokalizowanego na dziatce nr. 34/1 obr. Potapin

Projektowana inwestycja ma na celu zaopatrzenie w wode istniejacej zabudowy mieszkalne]j nie
posiadajacej w chwili obecnej dostepu do wody przeznaczonej do spozycia z gminnego wodociggu
publicznego- Kiwity w msc. Potapin z nowo projektowanego odcinka sieci wodociggowej.

LOKALIZACJA INWESTYCIJI - istniejacy stan zagospodarowania dziatek

Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie zlokalizowana na dziatkach dz. 199, 34/1, 202/1, 204/1
obr. 6 — Potapin. Sie¢ wodociggowa projektowana w uktadzie rozdzielczym jest obiektem
budowlanym liniowym, ktdorego projektowany przebieg pokazano na Projekcie Zagospodarowania
Terenu Rys.1. Inwestycja ma charakter publiczny, gdyz po wybudowaniu mozliwa bedzie dostawa
wody dla okolicznych dziatek. Dziatki przylegajace do dziatki w ktérej zaprojektowano sieé
wodociggowg s3 niezagospodarowane i wolne od obiektéw budowlanych i uzbrojenia terenu
Powyzsze dziatki nie sg objete Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, w zwigzku z
powyzszym na potrzeby inwestycji zostata wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA GRUNTU i WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Projektowana sie¢ wodociggowa jest obiektem liniowym zaliczanym do pierwszej kategorii
geotechnicznej, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektow budowlanych o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych w przypadku ktérych
mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan
geotechnicznych, takich jak wykopy do gtebokosci 1,8 m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0 m
wykonywane szczegdlnie przy budowie drég pracach drenazowych i uktadaniu rurociggéw.

SIEC WODOCIAGOWA — materiat uzbrojenie

Projektuje sie odcinek sieci wodociggowej z rur PVC ¢90*5.4 mm PN 100 SDR 17 PN 10 o tacznej
dtugosci L= 1133 mb. Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur cisnieniowych PVC-U PN 10,0 atn o
$rednicy @z90mm. Rury z PCV faczone bedg ze sobg na wcisk z zastosowaniem uszczelek
gumowych. Pofaczenia w weztach sieci wodociggowej zaprojektowano z ksztattek i armatury
zeliwnej kotnierzowej. Potgczenie rur PVC z armaturg zeliwng przyjeto za pomocy ksztattek
przejsciowych lub Zzeliwnych kotnierzowych. Przy potaczeniach kotnierzowych zastosowano
uszczelki klingierytowe. Projektowany odcinek sieci wodociggowej zasilony bedzie z sieci wodociggu
publicznego - gminnego Wiaczenie projektowanego odcinka do istniejgcej sieci wodociggowe;j
wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi S.U.W.07.2021 z 26.02.2021 wydanymi przez Wdjta
Gminy Kiwity za pomocg wcinki do istniejgce]j sieci PVC wo 90 przebiegajgcg w dziatce inwestora
nr 204/1 Wcinke nowoprojektowanego wodociggu wykonaé poprzez montaz tréjnika 80/80 z bosymi
koricami poprzez nasuwki PVC-U lub inne ztgcza systemowe.
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W miejscu wiaczenia projektuje sie zasuwe odcinajaca ¢ 80 mm krdtkg z zamknieciem miekkim z
obudowa teleskopowq i skrzynka zeliwna ochronng. Projektowany odcinek sieci wodociggowe;j
zakonczy¢ hydrantem ppoz wyposazonym w zasuwe odcinajaca.

Przebieg projektowanej sieci od W1 — W12 przedstawiono na Projekcie Zagospodarowania Terenu
Rys.1

GtEBOKOSC UtOZENIA WODOCIAGU

Projektowang sie¢ wodociggowg posadowié¢ na gtebokosci min 1,7m liczac od osi wodociggu do
terenu. Przewody wodociggowe utozyé w wykopie na podsypce piaskowej dobrze zageszczonej do
95% w skali Proctora grubosci 15cm. Przestrzen nad przewodem obsypaé warstwg piasku grubosci 15
cm a nastepnie zasypa¢ gruntem rodzimym ubijajagc go warstwami co 20cm. Przed catkowitym
zasypaniem na gtebokosci 40cm od terenu utozy¢ nad wodociggiem tasme lokalizacyjno -
ostrzegawczg w kolorze niebieskim z wktadka metalowa

PROBA SZCZELNOSCI SIECI WODOCIAGOWE!J | ODBIOR ROBOT

Po zamontowaniu i zasypaniu przewoddéw z wyznaczeniem miejsc potgczen, nalezy przeprowadzié
prébe szczelnosci na cisnienie 1.0 MPa przez okres 0.5 godz. zgodnie z norma PN- 81/B-10725.
Wodocigg przed witaczeniem do eksploatacji poddac przeptukaniu wodg i nastepnie zdezynfekowac
wodg chlorowang (podchloryn wapnia lub sodu w ilosci 0.5kg na 200m ptukanego wodociggu), potem
wodocigg ponownie przeptukac i dokonac analizy bakteriologicznej wody. Prébe szczelnosci i odbidr
prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika sieci. Podczas realizacji wodociggu stosowac sie do zalecen
normy PN-81/B-10725.- Wodociagi i przewody zewnetrzne, wymagania przy odbiorze.

Przed zasypaniem wykopu wykonawca sieci wodociggowej zobowigzany jest do zlecenia jednostce
geodezyjnej inwentaryzacji po wykonawczej wodociggu wraz z uzbrojeniem. Podczas wykonawstwa
sieci wodociggowej przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP — stan prawny aktualny na dzien
przystapienia do robot.

Do odbioru koricowego nalezy przedtozyé uzytkownikowi sieci inwentaryzacje powykonawcza
i badania bakteriologiczne przedmiotowego wodociggu.

OZNAKOWANIE uzbrojenia sieci wodociggowej

Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociggowych dokonuje sie za pomoca tablic tworzywowych
umieszczonych na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na
wysokosci ok. 1,5m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 5m od
oznaczanego uzbrojenia. Tablice z wciskanymi cyframi wykonane metoda wtryskowa w kolorze biato -
niebieskim. Dla tablic oznaczajgcych zasuwy wodociggowe obowigzuje tto biate a cyfry, litery, uktad
wspotrzednych i obrzeza w kolorze niebieskim. Dla tablic oznaczajacych hydranty obowigzuje tto
czerwone ("czerwien strazacka"),a litery biate. Wzory tablic zgodnie z PN-86/B-09700.
Hydranty powinny by¢ oznakowane tabliczkg zgodnie z norma PN-M- 51520.

PRZYtACZE WODOCIAGOWE

W ramach realizowanej inwestycji liniowej zaprojektowano przytgcze wodociggowe do istniejgcego
budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dziatcei o numerze ewidencyjnym nr. 34 / 1 obr. Potapin
Przytagcze wodociggowe zaprojektowano z rur PE 40x3,7mm PN16 SDR 11 , potaczenie z siecig
wykonaé za pomocy nawiertki wiaczajac do projektowanej sieci wodociggowej Miejsce wigczenia
oraz projektowang trase przytacza pokazano na projekcie zagospodarowania terenu Rys. S1.
Nawiertke nalezy doposazyé w obudowe teleskopowg zabezpieczong skrzynka zeliwna.

Miejsce wiaczenia przytagcza wodociggowego utwardzi¢ opaskg betonowg w kwadracie o dtugosci
boku 0,5m lub poprzez utozenie kostki betonowej typu polbruk oraz trwale oznakowa¢ tabliczkg
orientacyjng typu ,,D” umieszczong na stupku stalowym, ogrodzeniu posesji lub elewacji budynku
Przytacze nalezy ukfadaé na gtebokosci 1,6 — 1,8 m zachowujgc strefe przemarzania w gruncie
pozbawionym kamieni na podsypce z piasku o grubosci 10 cm ze spadkiem w kierunku sieci.

Trase przytgcza oznakowac tasma koloru niebieskiego z wtopiong wktadka metaliczng zamocowang
trwale do czeéci metalowych zasuwki i zestawu wodomierzowego utozong 30 cm nad przytagczem
wodociggowym.
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Projektowane przytgcza wodociggowe nalezy podtaczyé do projektowanej sieci wodociggowej DN
90mm, a wigczenie do projektowanego wodociggu PVC-U zaprojektowano przez nawiertke typu NCS
z zasuwka 990/40 zakariczajagc w piwnicy budynku z zestawem wodomierzowym Przytacze nalezy
uktadac¢ na gtebokosci 1,6 m p.p.t zachowujac strefe przemarzania w gruncie pozbawionym kamieni
na podsypce z piasku o grubosci 10 cm ze spadkiem w kierunku sieci.

Projektowany odcinek przytgcza wodociggowego zakonczyé wprowadzajgc do budynku w ktérym
nalezy zainstalowa¢ wodomierz oraz zawér spustowy. Diugosé projektowanego przytacza
wodociggowego wynosi L=30 mb.

Do pomiaru ilosci wody zuzywanej dobrano wodomierz skrzydetkowy typu JS-DN 15
0 q = 1.5m3/h produkcji PoWoGaz. Wodomierz nalezy zamontowaé na konsoli wodomierzowej na
wysokosci 0.4 — 0.6m od posadzki. Zabudowe wodomierza wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10720.
Uktad wodomierzowy wyposazy¢ w zawory kulowe odcinajagce ¢25mm za zaworem od strony
instalacji nalezy zamontowac¢ zawor zwrotny antyskazeniowy w celu uniemozliwienia wtdrnego
zanieczyszczenia wody oraz kurek spustowy.

Nalezy przestrzega¢ zasady montazu aby przy montazu wodomierza dtugo$¢ prostego odcinka
pomiarowego - o $rednicy odpowiadajacej srednicy montowanego wodomierza - wynosita co
najmniej pie¢ Srednic przed i trzy za wodomierzem. W okresie zimowym w celu unikniecia
uszkodzenia wodomierza nalezy go zabezpieczy¢ przed skutkami ujemnych temperatur.

ROBOTY ZIEMINE

Roboty ziemne pod utozenie rur PVC nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. Wykopy
powinny byé zabezpieczone przed naptywem wodd opadowych, odpowiednio oznakowane przed
dostepem oséb postronnych,

Rury nalezy uktadac na podsypce o wysokosci 100 mm z piasku nie zawierajacego czastek wiekszych
niz 20mm. Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewnié prawidtowe
podparcie dla rur. Utozone odcinki rur nalezy zastabilizowa¢ poprzez wykonanie obsypki ochronnej,
gwarantujacej rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron.

Obsypka powinna wynosi¢ 20cm po zageszczeniu, powyzej wierzchu rury. Zageszczenie powinno
odbywac sie warstwami o grubosci 10-30 cm.

Obsypke, jak réwniez grunt z odktadu nalezy starannie zagescié¢, po uprzednim zbadaniu spadku i
prostolinijnosci kanatu. Warstwy poza obsypke ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub
wymaganej rzednej nalezy wykonad z gruntu zageszczonego.

ODWODNIENIE WYKOPOW

Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym.

Odwodniony stan podfoza, pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztacz, jak tez
utrzymanie przewidzianych projektem spadkéw kanatu.

W przypadku pojawienia sie gruntéw spoistych przewiduje sie odwodnienie polegajgce na utozeniu
pod strefg kanatowg drenazu poziomego f100 mm w obsypce zwirowe;j.

Po utozeniu kanatu i przeprowadzonych prébach jego szczelnosci, drenaz zostaje wytaczony z
eksploatacji, a studzienki czerpalne zdemontowane. W przypadku wystgpienia gruntéw niespoistych
odwodnienie prowadzi¢ za pomocg igtofiltrow f 51mm wptukiwanych w grunt w rozstawie min. co
2m. Szczegodtowy rozstaw igtofiltrow nalezy ustali¢ podczas prac na podstawie rzeczywistego naptywu
wody gruntowe;.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Projektowana sie¢ wodociggowa w msc. Potapin nie spowoduje w trakcie jej wykonywania oraz

pozniejszej eksploatacji zagrozen dla zdrowia , srodowiska, i jego uzytkownikow. Realizacja budowy
wodociggu nie narusza chronionego prawem interesu publicznego oraz oséb trzecich; Obszar
oddziatywania inwestycji obejmuje dziatki o numerach ewidenc. 204/1 , 202/1 , 199 i 34/1
Projektowana sie¢ wodociggowa stanowi liniowy obiekt budowlany w $wietle Ustawy Prawo
Budowlane uzupetniajgce istniejgcy infrastrukture techniczng w zakresie podziemnego uzbrojenia
terenu.
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Teren objety inwestycjg jest potozony poza obszarem NATURA 2000, zanieczyszczenie powietrza,
wody i gleby od projektowanych obiektéw nie bedzie miato miejsca gdyz: Projektowane sieci nie
naruszajg stosunkéw wodnych, powierzchniowych i podziemnych w sposéb majacy wptyw na
stosunki wodne, powierzchniowej i podziemne dziatek przylegtych. Brak skutkdw w ograniczeniu
zagospodarowania terendw sgsiednich wynikajgcych miedzy innymi z nizej wymienionych przepiséw:-
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2013. 1232. j.t.),
Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2015.199.j.t ze zm.),- Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. 2012. 1059. j.t.
ze zm.), Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku O drogach publicznych (Dz. U.2015.460.j.t),- Ustawy z dnia
17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015.520.j.t. ze zm.), Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 W Sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719).

UWAGI KONCOWE - Przed przystgpieniem do robot Inwestor zobowigzany jest:

Uzyska¢ pozwolenie na budowe projektowanego odcinka sieci wodociggowej lub zaswiadczenie w
Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warminskim w Wydziale Architektury i Budownictwa

O terminie rozpoczecia robét zawiadomi¢ nalezy uzytkownikéw przedmiotowego terenu i urzadzen
podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia warunkéw prowadzenia i nadzoru robot.

Wykonane wykopy nalezy bezwzglednie oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przez ustawienie zapér,

O terminie rozpoczecia i realizacji budowy sieci oraz terminach wtaczen wodociggu i kanalizacji
wykonawca robot powiadomi pisemnie z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem eksploatatora sieci
wodociggowej w msc. Potapin oraz ustali¢ termin wcinki

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg Inwestor winien przediozy¢ przy spisywaniu protokotu
odbioru.

Inwentaryzacja ta musi posiada¢ potwierdzenie zgtoszenia do osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficzne;j.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi normami, sztukg inzynierska, przepisami
BHP
PROJEKTANT
INSTALACJI SANITARNYCH
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STADIUM OPRACOWANIA: INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
|
OCHRONY ZDROWIA
BlIOZ

TEMAT OPRACOWANIA: Budowa sieci wodociggowej PVC ¢ 90 w msc. Potapin

ADRES INWESTYCJI : dz. 204/1, 202/1,199, 34/1
obr. Polapin Gmina Lidzbark Warminski

INWESTOR: GMINA KIWITY
KIWITY 28
11-106 KWITY

SPORZADZIt: Michat Sadowski

Opracowana na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.1126)

Lidzbark Warminski

LIPIEC 2021
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1. Nazwa inwestyc;ji
Budowa odcinka sieci wodociggowej rozdzielczej PVC ¢ 90 w msc. Potapin dz. 204/1, 202/1,199,
34/1

2. Daneinwestora
Gmina Kiwity Kiwity 28 11-106 KIWITY

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia opracowana do projektu budowy sieci wodociggowej w msc. Potapin zlokalizowanej na
dziatkach dz. 204/1, 202/1,199, 34/1

4. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow
W zakres zamierzenia budowalnego - inwestycyjnego wchodzg nastepujgce obiekty:
- utozenie wodociggu PVC90 wraz z montazem 1 szt. hydrantu ppoz. DN8O,
- wiagczenie projektowanego wodociggu do istniejgcej sieci wodociggowej PVC 90
- wykonanie przytgcza wodociggowego

Roboty powinny by¢ wykonane w nastepujacej kolejnosci:

a) wytyczenie trasy zaprojektowanej sieci wodociggowej PVC ¢90

b)  utozenie rurociggu na podsypce zwirowo-piaskowe]j — sie¢ wodociggowa

c) zasypanie rurociggdw warstwg ochronng grubosci 30 cm;

d)  wykonanie préby cisnienia wodociggu i szczelnosci rurociggu

e)  wykonanie przytgcza wodociggowego

f) ptukanie sieci wodociggowej;

g) dezynfekcja sieci wodociggowej;

h)  prace montazowe - wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej montaz wezta W1
i) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

i) odbidr koricowy i przekazanie do uzytkowania.

5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W obrebie prowadzonych robdt brak jest jakichkolwiek obiektéw budowlanych oraz uzbrojenia
podziemnego

6. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia i ludzi
W zakresie budowy wodociggu elementami stwarzajgcymi zagrozenie dla ludzi mogg byc:
- wykopy liniowe lub jamiste pod przewody wodociggowe

7. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
Nalezy zaznaczy¢, ze wszystkie roboty budowlano-montazowe dotyczgce budowy wodociggu
objete niniejszym projektem, sg oparte na rozwigzaniach prostych, powszechnie znanych i
stosowanych, a ponadto przewidywany zakres otwartego frontu robdt bedzie ograniczony i
umiejscowiony lokalnie.
Do najistotniejszych zagrozen dla bezpieczenstwa ludzi, nalezy zaliczy¢ wykonywanie robdt w
wykopach ponizej gtebokosci 1,5 m ppt oraz prowadzenie robdét w zasiegu pracy koparki
wykonujgcej wykopy.
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Do wazniejszych zagrozen wystepujacych podczas realizacji budowlano-montazowych przy
budowie sieci wodociggowych nalezy zaliczy¢:

- zagrozenie przysypania ziemig podczas uktadania sieci wodociggowej PVC w wykopie
- wykonanie wcinki wodociggowej i wtaczenia nowego odcinka sieci do istniejgcego wodociggu,
- proébe szczelnosci wodociggu

Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy robotach ziemnych:

= wykonywanie robét niezgodnie z zatozong technologig robét,

= nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robét przy czynnych instalacjach,

= niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

= sktadowanie materiatéw na krawedzi wykopu,

= pogtebianie wykopdw wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zagtebienie,

= njestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

= uzycie niewtasciwych materiatéw do wykonania szalunkéw,

= brak lub niewtasciwe zejscia do wykopdw,

= przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

= wykonywanie napraw sprzetu lub srodkéw transportu bez nalezytego zabezpieczenia

= przed osunieciem sie sprzetu,

= brak kontroli izolacji kabli elektrycznych i przewoddw doprowadzajgcych energie elektryczna
8. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy po ustaleniu
rodzaju robdt zaliczanych do katalogu szczegdlnie niebezpiecznych kazdy pracownik wykonujacy
roboty budowalne powinien odbyé Szkolenie wstepne z zakresu BHP oraz odby¢ instruktaz
stanowiskowy zapoznajgc sie z rodzajem robdt oraz zakresu prac a takze zagrozehn mogacych
wystgpi¢ podczas wykonywania tego rodzaju prac. Powyisze szkolenie wraz z instruktazem
powinno zosta¢ poswiadczone podpisem przez odbywajacego szkolenie. Przed dopuszczeniem na
stanowisko pracy kazdy pracownik powinien zostac przeszkolony przez kierownika budowy , badz
kierownika robdt branzowych w zakresie przestrzegania przepiséw bhp na budowie. Podczas
szkolenia oraz na kazdym etapie nalezy zapoznac¢ pracownika z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
wykonywana praca na poszczegdlnych stanowiskach oraz z obowigzkiem oraz sposobem
stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen poprzez stosowanie kaskéw i odziezy ochronnej, odpowiednich i sprawnych narzedzi, a
takze szalunkéw oraz ich prawidtowego wykonania czy montazu w wykopie. Kierownik Budowy jest
zobowigzany do prowadzenia nadzoru nad przestrzeganiem zasad i przepiséw Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy przez pracownikow.

9. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3siedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Wszystkie wyzej wymienione zagrozenia moggce wystgpi¢ na budowie mozna zminimalizowad oraz
wyeliminowaé poprzez wykonywanie robdt zgodnie z przepisami BHP, stosowanie maszyn i
urzadzen sprawnych technicznie, stosowanie do wbudowania materiaty dopuszczone do
stosowania i posiadajgce atesty, prawidtowy i usystematyzowany instruktarz pracownikéw w
zakresie mozliwosci wystgpienia niebezpieczenstw i ochrony przed nimi a takze dobrg i wtasciwa
organizacje placu budowy. Pracownicy zatrudnieniu przy wykonywaniu robét zwigzanych z
budowg sieci wodociggowej powinni mieé i posiada¢ aktualne badania i orzeczenia lekarskie o
braku przeciwskazan do wykonywania tego rodzaju robdét, oraz niezbedne uprawnienia i
zaswiadczenia.
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10.

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazenie w Srodki ochrony indywidualnej: odziez robocza, rekawice
ochronne, obuwie ochronne, kask , kamizelki ostrzegawcze. Sprzet oraz narzedzia powinny
posiadac aktualne swiadectwa dopuszczajgce do ich stosowania. W trakcie realizacji robdt musi
by¢ zapewniona komunikacja - przejazd umozliwiajacy w kazdej chwili sprawna ewakuacje oséb.
Wykopy liniowe pod rurociggi sieci wodociggowej nalezy zabezpieczy¢ barierami lub tasmami o
odpowiednio oznakowac w sposéb widoczny dla oséb postronnych.

W obrebie klina naturalnego odtamu gruntu $ciany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja.
Wszelkie srodki zapobiegawcze podczas robdt zwigzanych z realizacjg wodociggu muszg by¢
zgodne z witasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje sie odstepstwa od tych przepiséw,
ani nie ustala sie niniejszym specjalnych wymagan nie objetych przepisami. Dotyczy to w
szczegblnosci robdét  zwigzanych z wykonaniem préb wodociggu, dla ktérych odpowiednie
wymagania zawarte s3 w przepisach cytowanych w projekcie budowlanym oraz klauzulach
uzgadniajgcych wiasciwych instrukcji. Roboty ziemne prowadzone sposobem mechanicznym i
recznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i wokdét wykopu nalezy ustawi¢ porecze i
oznakowania. W zaleznosci od gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu umocnié jego Sciany. Transport
i montaz elementéow prefabrykowanych — nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania elementéw
prefabrykowanych. Prace w wykopach — wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i wywiesi¢ tablice
,UWAGA »GLEBOKIE WYKOPY”. Pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania robét
szczegllnie niebezpiecznych powinni byé przeszkolenie (instrukcje stanowiskowe, obstuga
narzedzi, organizacja stanowisk pracy). Nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi powinna
sprawowac osoba z kierownictwa budowy. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni stosowa¢é
srodki ochrony indywidualnej  (odziez ochronna, kaski). Teren budowy nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie wykopdw, wywieszenie tablic ostrzegawczych, oswietlenie dla
warunkéw dziennych i nocnych. Powyzsza inwestycja nie ma szkodliwego oddziatywania na
srodowisko.

Zasady bezpiecznego wykonania robot budowlanych oraz wystepujace zagrozenia i warunki
bezpiecznego prowadzenia robét ziemnych - przy budowie sieci wodociggowej

przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy dokonad inwentaryzacji urzadzen podziemnych (sieci
i instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania, kabli
telekomunikacyjnych) w celu ustalenia ewentualnych kolizji i zagrozen.

przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych, nalezy
okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie) w jakich mogg by¢ prowadzone roboty przy
uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z
jednostkami zarzadzajgcymi tymi instalacjami.

w razie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast przerwaé prace i
zawiadomié o tym kierownictwo budowy.

podczas wykonywania wykopdw niedopuszczalne jest tworzenie nawisow.

urobek z wykopdw powinien by¢: odktadany 1m za klin odtamu gruntu jesli sciany wykopu

nie s3 umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.

w klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowaé¢ materiatédw, drég dojazdowych i przejsé.

przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdowac sie

w bezpiecznej od niego odlegtosci.

podczas wykonywania robét wasko przestrzennych osoby wspétpracujace z operatorem moga
znajdowac sie wytgcznie w czesci zabezpieczonej wykopu.

kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp.

jezeli gtebokos¢ wykopu jest wieksza niz 1m nalezy wykonaé zejscia do wykopu.

odlegtosci miedzy zejSciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m.
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e Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z opracowanym planem wykonania robét ziemnych
(skarpowanie, szalunku, rozpory).

e krawedzie wykopéw oznaczy¢ i zabezpieczyé przed osobami postronnymi zgodnie
obowigzujgcymi przepisami.

e zabrania sie w miejscu prowadzenia wykopdéw prowadzenia jednoczesnie innych robét oraz
przebywania osdb postronnych.

e prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takie gtebienie wykopdéw
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

e W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych w czasie zmroku i nocy ustawié balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

o jezeli teren, na ktérym prowadzone sg roboty ziemne, nie moze byé ogrodzony, wykonawca
robét powinien zapewnié staty dozor.

e koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka,
nawet w czasie postoju jest zabronione.

e w czasie wykonywania koparkg wykopdow wasko przestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe
wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowang. Z uzyciem
wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

e ruch $rodkéw transportowych obok wykopdow powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

Na powyzsze roboty opracowac plan BIOZ



