Poziom poréwnawczy 90,00 m n.p.m.

MIEJSCE WEACZENIA DO ISTNIEJACEJ SIECI PVC @90 ZASUWAZELIWNA DN 80

Rzedna terenu projektowanego § . 2 g
Rzedna terenu istniejacego > . 2
Rzedna osi rurociggu [m] § g g ;
Zagtebienie osi rurociagu S ¢ & &

9,90
163.62 1/0.11-_-. 166 | 9825 | 99.90 | 99.90

Odlegtosci [m] 77,93 75,79 111,75
Srednice, materiat 10,3 %0 [PVC@90x5,4 27,7% | pyce
Spadek | PVC@90x5 4 11,9 %o PVC@90x54PE100 SDR .
Diugo$é trasy [m] g g g g
‘w1 ‘w2 ‘W34 W5 |

I




0000 [000DF| GE86 | S9'1 DE ¥99

56,67
24,7 %o
PVC@90x5, PVC@90x5,4 PE

W1 0

[
|

!

OV 1oL |OV 1OF| G/ 66 | GI} =% i'tz] €9°/09
AT AT ES 66 Fat V67 /r 60 165
oL t0L| 0L LOL | P7 66 99t %00] G/ C6G
96'8 /
OL FOF[OLLOL| ¥7 66 99| o | 6L EBG
R
22
(ap]
<«
N
4’
e 0]
o
(a0

¢ PE100_SDR17

We (W7 )W (W9

i
\.




AL

PRZYEACZE DO DZIALK] nr. 3411 - Polapin 20
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