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DOKUMENTY

1 Oswiadczenie projektantéw

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiagzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023r. poz. 682 z pézn. zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy,

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Zespotu Szkét Ogoélnoksztatcgcych
im. Bronistawa Malinowskiego
ul. Korczaka 23
86-300 Grudzigdz

dotyczacy:

Budowy boisk do sportéw plazowych ,STRZEMYK ARENA”
wraz z infrastrukturg towarzyszaca

ul. Korczaka 23, dz. nr 18/2, obreb nr 106, m. Grudzigdz

sporzgdzitem/-am zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy/-a odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorgcznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyze;.

Grudzigdz, 01.07.2024 r.

*Niepotrzebne skresli¢



2 Kopie uprawnien budowlanych oraz kopie zaswiadczen o przynaleznosci

projektantéw do wiasciwych izb

M KUJAWSKO
,,;;{/L\ R POMORSKA
“/j \ . OKREGOWA
/] ASE |z B A
//P;//T// INZYNIEROW
=N BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 24 marca 2021 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/162/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3iust 4c pkt 1, art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1, art. 15a ust. 1 i
ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z pézn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Michat Dawid Sowinski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 02 pazdziernika 1991 r. w Grudzigdzu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0006/PBKb/21

do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejsza decyzja, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art.

15a ust. 1 i ust. 4 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— projektowania konstrukcji obiektu,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnoéci konstrukcyjno —
budowlanej,

bez ograniczen.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosSci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r.,, poz. 256, z pdzn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pdzn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
drinz. Justyna Sobczak-Pigstka \
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz

Otrzymuja:

1. Pan Michat Dawid Sowinski
ul. Kustronia 6B/36
86-300 Grudzigdz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-JWR-ZXP-GAN *

Pan Michat Sowinski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0017/18

adres zamieszkania ul. Gen. Kustronia 6b/36, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa.
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. KUJAWSKO

POMORSKA

OKREGOWA

I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0067/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn zm.) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Robertowi Jozefowi Legowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 5 pazdziernika 1977 r. w Grudzigdzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0178/POOE/09
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Witold Przybylski’ v

mgr inz. Andrzej Mankowski

Otrzymuija: inz. Franciszek Szyplinski e /)IL“’%
1 MU RS N

. Pan Robert Jozef tegowski
ul. Warszawska 5/33
86-300 Grudzigdz
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4 ala




POLSKA
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: INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-8UF-ZLC-3XH *

Pan Robert tegowski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0061/10

adres zamieszkania | NN 36300 Grudziadz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-08-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-13 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okrggowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zilozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




3 Informacja do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA )
DO OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Budowa boisk do sportéw plazowych ,,STRZEMYK ARENA”

INWESTYCJA .
wraz z infrastruktura towarzyszaca
ul. Korczaka 23
ADRES 86-300 Grudzigdz
OBIEKTU dz. nr 18/2,
obreb nr 106
Zespot Szkot Ogodlnoksztatcgeych
INWESTOR im. Bronistawa Malinowskiego
ul. Korczaka 23
86-300 Grudzigdz
OPRACOWANIE
SPECJALNOSC PROJEKTANT PODPIS
: Projek
Konstrukcyjno — . ro!e tant L
Budowlana mgr inz. Michat Sowinski

upr. bud. KUP/0006/PBKb/21

Elektryczna

Projektant

mgr inz. Robert tegowski
upr. bud. KUP/0178/POOE/09
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3.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska do sportéw plazowych wraz z zapleczem oraz infrastrukturg

techniczng w ramach projektu GBO — ,STRZEMYK ARENA” — budowa boisk do sportéw plazowych przy

Zespole Szkoét Ogolnoksztatcgcych im. Bronistawa Malinowskiego w Grudzigdzu przy ul. Korczaka 23.

Efektem wybudowania powyzszego obiektu jest zachecenie i zwiekszenie liczby oséb uprawiajgcych

systematycznie sport, co bezposrednio przekfada sie na dobrostan zdrowotny, a takze na popularyzacje

nowych form aktywno$ci.

Kolejnos¢ realizacji robét dla branzy budowlane;j:

zabezpieczenie miejsca prowadzonych robét wraz z oznakowaniem placu budowy,

wygrodzenie stref niebezpiecznych — eliminacja potencjalnych zagrozen w trakcie prowadzonych
prac (teren funkcjonujgcej szkoty),

przygotowanie terenu pod projektowang budowe wraz z tyczeniem geodezyjnym,

wykonanie robét ziemnych zwigzanych z korytowaniem wraz z wyznaczeniem miejsca skladowania
urobku,

wykonanie warstw materiatowych pod nawierzchnie boisk oraz terenéw utwardzonych,
wykonanie nawierzchni piaszczystej boisk oraz nawierzchni terenéw utwardzonych,
wykonanie robot brukarskich,

montaz elementéw wyposazenia boisk (bramki, stupki, linie, pitkochwyty, itp.)

montaz elementow matej architektury (fawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery, itp.)

wykonanie linii na boiskach zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami (do ustalenia z Inwestorem
na etapie realizacji inwestycji),

montaz oraz uzbrojenie zaplecza obiektu do sportow plazowych (obiekt kontenerowy - systemowy),
zakup i montaz urzgdzen wewnetrznych oraz wyposazenia,
pozostate, niezbedne roboty towarzyszace,

prace porzadkowe na terenie nieruchomosci oraz w jej obrebie.

Kolejnos¢ realizacji robét dla branzy sanitarnej:

brak robét branzy sanitarne;j.

Kolejnos¢ realizacji robét dla branzy elektrycznej:

dostarczenie materiatéw i urzgdzen na miejsce wbudowania,

wykonanie instalacji oswietleniowej przy boisku (4 szt. lamp zewnetrznych na stupach),
przesuniecie w wyznaczone przez Inwestora miejsce dwodch istniejgcych, betonowych stupéw
oswietleniowych,

montaz tablicy wynikow,

wykonanie przytgcza do zaplecza boiska,

wykonanie instalacji zaplecza boiska,

rozbudowa / wymiana istniejgcej rozdzielni elektrycznej w budynku ZSO,

wykonanie pomiaréw ochronnych oraz natezenia oswietlenia,

uruchomienie instalaciji.

UWAGA: z uwagi na lokalizacje podziemnej infrastruktury technicznej w obszarze projektowanej inwestycji

nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ podczas wykonywania prac ziemnych, celem unikniecia

uszkodzen.
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3.2 Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Zakres prac realizowany bedzie wyfgcznie na terenie nieruchomosci Inwestora — dz. nr 18/2, obreb nr 106,
m. Grudzigdz. Na terenie dziatki znajduje sie budynek szkoty, hala sportowa, boiska sportowe, obiekty

gospodarcze, droga dojazdowa, parking, ciggi piesze i tereny zielone. Teren ogrodzony.

3.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie dziatki nie wystepujg zadne dodatkowe elementy moggce powodowacé powstawanie zagrozenia
bezpieczenstwa. Zagrozenia zwigzane z elementami zagospodarowania terenu mogg wystgpi¢ w trakcie
rob6t budowlanych, wynikaé z przyjetej organizacji placu budowy, szczegdlnie w rejonie wjazdow i wejsé
przy ogrodzeniu terenu. Z uwagi na teren obiektu dydaktycznego - na czas realizacji prac budowlanych

nalezy bezwzglednie odpowiednio zabezpieczyé, wygrodzi¢ i oznakowac teren robot.

3.4 Przewidywane zagrozenia

. . Skala Miejsce Czas wystepowania
Lp. Rodzaj zagrozenia L . S
zagrozenia zagrozenia zagrozenia
1. Wypadki komunikacyjne czeste drogi czas dojazdu, czas

komunikacyjne pracy, czas powrotu
czas wykonywania

Obrazenia na skutek uderzen,

2. . ; czeste teren robot pracy, montaz
przygniecenia clementow
3. Spadajgce przedmioty czeste teren robot czas wykonywania

prac montazowych

Obrazenia ciata na skutek

4. kontaktu z ostrymi sporadyczne teren robot czas wykonywania

przedmiotami pracy
5. | Upadki sporadyczne teren robot czas Wg/i(:cr;ywama
6. |Hatas czeste teren robot Czas Wg’r:(:r;ywanla
7. | Przemoknigcie czeste teren rob6t czas ng(:cr;ywanla
[ iei czas wykonywania
8. Orzc():by niepowotane w miejscu czeste teren robot pracy, obiekt
pracy dydaktyczny - ZSO

3.5 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do pracy

Przed przystgpieniem do wykonywania robd6t, Wykonawca powinien zapoznaé @ sie
z niniejszg dokumentacjg. Przed rozpoczeciem prac budowlanych, nalezy wykonaé szkolenie
stanowiskowe pracownikéw polegajgce na omowieniu zakresu prac oraz wynikajgcych z nich zagrozen.
Wszystkie przeprowadzane instruktaze i szkolenia powinny by¢ udokumentowane na pismie przez
prowadzgcego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby szkolonej. Podczas wykonywania catego

zamierzenia budowlanego powinny by¢ przeprowadzone:

— instruktaz ogdlny przed przystgpieniem do robét budowlanych na placu budowy,
— instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do robét stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.
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Zweryfikowaé nalezy réwniez sprawnos$¢ narzedzi i urzadzen, ktére wykorzystywane bedg w trakcie
robot, a takze dziatanie ich systeméw zabezpieczajgcych (np. bezpiecznikow przeciwporazeniowych).
Do prac wykonywanych urzgdzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi
kwalifikacjami. Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami niebezpiecznymi.

Instruktaz pracownikéw winien obejmowacé w szczegoélnosci:

imienny podziat pracy,

— kolejnos¢ wykonywania robot,

— wymagania pracownikow przy poszczegolnych czynnosciach,

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia,
— konieczno$¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualne;.

Caly sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robdét powinien by¢ eksploatowany
i obstugiwany zgodnie z instrukcjg producenta. Ponadto powinien by¢ utrzymywany w stanie
zapewniajgcym jego sprawnosé, by¢ obstugiwany przez przeszkolony personel, a takze by¢ stosowany
wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony. W przypadku, kiedy podczas pracy urzadzenia nastgpi
jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy bezzwtocznie je unieruchomic¢ i odigczy¢ od zasilania w energie
elektryczng. Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzgdzenia. Maszyny i inne
urzgdzenia techniczne, w tym narzedzia reczne o napedzie elektrycznym, przed rozpoczeciem pracy i przy
zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego sposobu
ich uzytkowania. Operatorzy sprzetu mechanicznego o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje. Roboty montazowe elementéw prefabrykowanych, mogg byé wykonywane na podstawie
projektu montazowego i planu BIOZ przez pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu
oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzadzen technicznych. Szczegétowe informacje dotyczace
sporzgdzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robot
budowlanych podaje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. Dz. U. nr 120, poz.1126
z 2003 r. oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003 r.

3.6 Srodki techniczne i organizacyjne =zapobiegajace niebezpieczenstwu
zwigzanemu z wykonywaniem robét

Srodki organizacyjne:

- wykonywanie poszczegdélnych zadan przez wyspecjalizowane firmy budowlane,
- prowadzenie poszczegdlnych robdt przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie
zawodowe bez przeciwwskazan medycznych co do zakresu wykonywanych prac,
- dokonywanie wtasciwych odbioréw poszczegdlnych etapéw budowy.
Srodki techniczne:

- odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy,

- wyposazenie placu budowy w sprzet p.poz. oraz srodki ochrony osobistej i apteczki pierwszej
pomocy,

- odpowiednie oznakowanie drég ewakuacyjnych oraz pozarowych,

- zachowanie porzadku na placu budowy,

- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Dziatka posiada bezpieczny dojazd do drogi publicznej zapewniajgcy w razie potrzeby szybkie dziatania

ratownicze.

Data opracowania: 01.07.2024 r.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 Inwestor

Zespdt Szkot Ogolnoksztatcgeych im. Bronistawa Malinowskiego
ul. Korczaka 23

86-300 Grudzigdz.

2 Lokalizacja inwestycji oraz struktura wlasnosciowa

86-300 Grudzigdz, ul. Korczaka 23, dziatka nr 18/2, obreb nr 106.

Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 046201 1.0106.18/2.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig nr 18/2 na cele budowlane, gdzie planowana jest inwestycja
posiada Zespot Szkot Ogdlnoksztatcgcych imienia Bronistawa Malinowskiego, ul. Korczaka 23,
86-300 Grudzigdz.

3 Jednostka projektowa

MS ECO DEVELOPMENT Michat Sowinski
ul. Gen. Jézefa Kustronia 6B/36
86-300 Grudzigdz.

4 Lokalizacja zamierzenia budowlanego

SR sa wa ah et g 2% =3

o v= we e wa RaEw \\7\‘7‘

Fot. 1. Lokalizacja inwestycji — dz. nr 18/2, obreb nr 106, ul. Korczaka 23, 86-300 Grudzigdz.
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Lokalizacja
projektowanych prac

Baga
Dziatka nr 18/2, obreb nr 106

Fot. 2. Lokalizacja inwestycji — dz. nr 18/2, obreb nr 106.

5 Materialy projektowe

Umowa z Inwestorem na wykonanie prac projektowych.

Wytyczne branzowe.

Wytyczne i materiaty uzyskane od Inwestora.

Opis zadania w ramach Grudzigdzkiego Budzetu Obywatelskiego.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 r. poz. 1225 z p6zn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.).

Normy i normatywy w projektowaniu.
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6 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie boisk do sportéw plazowych ,STRZEMYK ARENA”
wraz z zapleczem oraz infrastrukturg towarzyszacg. Teren Zespotu Szkét Ogodlnoksztatcgcych stanowi
miejsce integracji spotecznosci lokalnej. Posiada boiska do pitki noznej, koszykéwki oraz plac zabaw.
Miejsce to jest bardzo popularne, poniewaz jest ogélnodostepne i umozliwia korzystanie z form aktywnosci
ruchowych dla oséb w réznych kategoriach wiekowych. Realizacja przedmiotowego zadania stanowic
bedzie dopetnienie posiadanej bazy sportowo-rekreacyjnej oraz stworzy miejsce do uprawiania
dodatkowych, nowych i nowoczesnych form zaje¢ sportowych — beach soccer, beach volley, a takze imprez
i eventow integracyjnych.

Pozostate, projektowane i uzupetniajgce elementy zagospodarowania — obiekty matej architektury,
przylagcze obiektu zaplecza oraz oswietlenia boiska (montaz dodatkowych punktéw $Swietinych
poprawiajgcych bezpieczenstwo i komfort uzytkowania) do istniejgcej sieci elektroenergetycznej w budynku

Zespotu Szkét Ogoélnoksztatcaeych.

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuije:

e Prace przygotowawcze.

e Budowe boisk do beach soccera i beach volleya.

¢ Montaz elementéw matej architektury (fawki, pitkochwyty, itd.)

e Montaz systemowego obiektu kontenerowego — zaplecza boiska.

e Wykonanie infrastruktury towarzyszgcej — oswietlenie boiska oraz przytagcze budynku zaplecza.
e Zagospodarowanie terenu wokot inwestyciji.

e Pozostate niezbedne do realizacji zadania roboty towarzyszgce.

7 Opis istniejacego stanu formalno-prawnego nieruchomosci
Dziatka nr 18/2, obreb nr 106 potozona jest przy ul. Korczaka 23 w Grudzigdzu. Zespdt Szkoét
Ogodlnoksztatcacych im. Bronistawa Malinowskiego posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig

na cele budowlane.

8 Informacja o miejscowym planie zagospodarowania terenu

Teren inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, a projektowany

zakres przedsiewziecia nie wymaga uzyskania Warunkéw Zabudowy.

9 Charakterystyka ekologiczna

Projektowana budowa nie wptynie znaczgco na $rodowisko przyrodnicze. Boisko wraz z zapleczem
posiada¢ bedg kompleksowe zaopatrzenie w infrastrukture techniczng pozwalajgcg na ich prawidtowe
funkcjonowanie — niewykazujace wiekszego konfliktu ze srodowiskiem przyrodniczym. Odprowadzanie wod
opadowych z obszaru inwestycji powierzchniowo — na teren nieutwardzony Inwestora. Grunty

przepuszczalne, zdolne odbiera¢ wody opadowe.

10 Wymogi ochrony konserwatorskiej i archeologicznej
Przedmiotowy obszar przy ul. Korczaka 23 w Grudzigdzu, na ktérym planowana jest inwestycja nie jest
ujety w gminnej ewidenciji zabytkéw, jak réwniez nie znajduje sie w rejestrze.
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11 Wymogi dotyczace przysziego uzytkowania

Projektowane elementy zagospodarowania terenu nalezy uzytkowaé w sposéb  zgodny
Zz ich przeznaczeniem, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz utrzymywaé¢ w nalezytym stanie
technicznym i estetycznym, nie dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia ich wtasciwosci uzytkowych

i sprawnosci techniczne;.

12 Program uzytkowy
Funkcja — boisko sportowe, zakwalifikowane do kategorii obiektéw budowlanych: VIIl.
Zgodnie z Polskg Klasyfikacjg Obiektéw Budowlanych (PKOB) — dziat 24, symbol 2411 — boiska i budowle

sportowe.

13 Istniejace i przewidywane zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow

Projektowana inwestycja wraz ze zwigzanymi z nig urzadzeniami budowlanymi jest zaprojektowana
zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
uwzgledniajac:

Nosnosci i _statecznosci _konstrukcji — przez wykonanie obliczen statyczno — wytrzymatosciowych

w oparciu o Polskie Normy dotyczagce projektowania i obliczania konstrukcji w sposdb zapewniajgcy
nieprzekroczenie stanéw granicznych nosnosci i standéw granicznych przydatnosci do uzytkowania

poszczegolnych elementow jak i catej konstrukgji.

Bezpieczenstwa pozaroweqo — przez zachowanie wymagan ochrony pozarowej okreslonych wedtug
odrebnych przepisow,

Inwestycja zostata zaprojektowana w taki sposdb, aby w przypadku wybuchu pozaru:

a) nosnosc¢ konstrukcji zostata zachowana przez okreslony czas,

b) powstawanie i rozprzestrzenianie sie ognia i dymu byto ograniczone,

) rozprzestrzenianie sie ognia na sgsiednie obiekty budowlane byto ograniczone,

d) osoby znajdujgce sie na terenie mogty go niezwtocznie opusci¢ lub by¢ uratowane w inny sposaéb,

e) uwzglednione byto bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Higiena, zdrowie i Srodowisko — inwestycja zostata zaprojektowana w taki sposéb, aby podczas budowy

i uzytkowania nie stanowita w ciggu catego cyklu zycia zagrozenia dla higieny ani zdrowia czy
bezpieczenstwa osdb uzytkujgcych, nie wywierata w ciggu catego cyklu zycia nadmiernego wplywu
na jakos¢ srodowiska ani na klimat, w szczegdlnosci w wyniku:

a) wydzielania toksycznych gazéw,

b) emisji niebezpiecznych substancji, lotnych zwigzkéw organicznych, gazéw cieplarnianych
lub niebezpiecznych czgstek do powietrza,

c) emisji niebezpiecznego promieniowania,

d) uwalniania niebezpiecznych substancji do wody gruntowej, woéd morskich, wéd powierzchniowych
lub gleby,

e) uwalniania do wody pitnej niebezpiecznych substancji lub substancji, ktére w inny sposéb negatywnie

wplywajg na wode pitna,
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f) niewtasciwego odprowadzania s$ciekoéw, emisji gazéw spalinowych lub niewlasciwego usuwania
odpadéw statych i ptynnych,

g) wilgoci w czesciach obiektow budowlanych lub na powierzchniach w obrebie tych obiektéw.
Zastosowanie dopuszczonych do powszechnego obrotu materiatdw i wyrobéw budowlanych oraz
wbudowanie ich w sposéb niestanowigcy zagrozenia dla uzytkownikéw i sgsiadéw, materiaty budowlane

z atestami i aprobatami technicznymi.

Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnosé obiektu — obiekt zostat zaprojektowany w taki sposéb, aby

nie stwarzat niedopuszczalnego ryzyka wypadkéw lub szkéd w eksploatacii, takich jak poslizgniecia,
upadki, zderzenia, oparzenia, porazenia pradem elektrycznym i obrazenia w wyniku eksplozji
lub wikamania.

Zastosowanie dopuszczonych do powszechnego obrotu materiatdw i wyrobéw budowlanych oraz
wbudowanie ich w sposob niestanowigcy zagrozenia dla uzytkownikow i sgsiadéw, materiaty budowlane

Z atestami i aprobatami technicznymi.

Ochrona przed hatasem — obiekt zostat zaprojektowany w taki sposoéb, aby hatas odbierany przez osoby

go uzytkujgce lub znajdujgce sie w poblizu tego budynku nie przekraczat poziomu stanowigcego

zagrozenie dla ich zdrowia.

Oszczednosé energii i izolacyjnos$é cieplna — obiekt i jego instalacja o$wietleniowa zaprojektowana

w taki sposob, aby utrzymac¢ na niskim poziomie ilo$¢ energii wymaganej do jego uzytkowania, przy
uwzglednieniu miejscowych warunkow klimatycznych.

Zréwnowazone wykorzystanie zasoboéw naturalnych — obiekt zostat zaprojektowany w taki sposéb,

aby wykorzystanie zasobdw naturalnych byto zrbwnowazone i zapewniato w szczegdlnosci:

a) ponowne wykorzystanie lub recykling obiektow budowlanych oraz wchodzgcych w ich skiad
materiatéw i czesci po rozbiorce,

b) trwatos¢ obiektéw budowlanych,

c) wykorzystanie w obiektach budowlanych przyjaznych $rodowisku surowcéw i materiatéw wtérnych.

14 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Teren objety inwestycjg jest zabudowany (na terenie dziatki znajduje sie budynek szkoty, hala sportowa,
boiska sportowe, obiekty gospodarcze). Na dzialce wystepujg utwardzenia w postaci istniejgcej
komunikacji drogowej oraz pieszej. Dziatka z duzg iloscig powierzchni biologicznie czynnej oraz
z istniejacym drzewostanem w dobrym stanie. Teren ogrodzony ogrodzeniem systemowym wraz z bramg

wjazdowa.

15 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
Planuje sie wpisanie w teren dziatki placu pod boiska o wymiarach 28x36 m, strefe bezpieczng wokét
boiska o szerokosci 2,0 m oraz 2,5 m oraz teren utwardzony w postaci chodnika z kostki betonowej
o szerokosci 2 m, stanowigcego dojscie do zaplecza boiska. Ponadto planuje sie montaz systemowego
kontenera stanowigcego zaplecze obiektu sportowego oraz elementéw matej architektury (pitkochwyty,
tawki, kosze na S$mieci, bandy, itd.). Powierzchnie oraz infrastruktura w terenie zgodnie z czescig
rysunkowg niniejszego opracowania. Odplyw wdéd opadowych z placu na tereny zielone na dziatce
Inwestora poprzez naturalny odptyw do gruntu. Boisko oswietlone 4 lampami LED na stupach o wysokosci
6,0 m.
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Usytuowanie boiska

- ok. 9,40 m od budynku hali sportowej ZSO,
- ok. 8,70 m od istniejgcego boiska ,,ORLIK”,
- ok. 18,2 m od granicy z dziatkg 18/1,

- ok. 1,1 m od granicy z dziatkg 24/4,

- ok. 27,1 m od granicy z dziatkg 30,

- ok. 21,1 m od granicy z dziatkg 19.

Projektowana konstrukcja boiska do beach soccera / volleya oraz stref bezpiecznych:

» Zasypka piaskiem kwarcowym frakcji 0/1 — 0/5 gr. 30 cm.
» Geowtdknina o gramaturze 150g.

> Pospotka/piasek zageszczony do 1s=0,98 gr. 15 cm.

>

Grunt rodzimy wyprofilowany, wypoziomowany.

Do zasypki boiska nalezy stosowac piasek kwarcowy o frakcji 0/1 + 0/5, charakteryzujacy sie biatg barwg
0 wysokiej czystosci, a takze twardosci i wytrzymatosci — piasek koniecznie musi posiada¢ ATEST

HIGIENICZNY. Rzedne boiska nalezy dostosowac do istniejgcego uksztattowania terenu.

Projektowana konstrukcja nawierzchni utwardzonych:

» Kostka betonowa typu prostokat z fazg gr. 6 cm - kolor szary.
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm.
Podbudowa z kruszywa 0/31,5 gr. 10 cm lub warstwa betonu C8/10 o gr. 10 cm.

Piasek zageszczony do 1s=0,98 gr. 15 cm.

YV V V V

Grunt rodzimy wyprofilowany ze spadkiem.

Do obramowania terenéw utwardzonych nalezy zastosowac obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm,

osadzonych na tawie betonowej z betonu klasy C16/20 (B20).

Przewiduje sie rowniez montaz 4 sztuk lamp oswietleniowych boiska do beach soccera / volleya. Lampy
stadionowe typu LED, np.: 600W HSC-GA600W montowane na stupie cylindrycznym prostym S-90PC
o wysokosci 6,0 m. Posadowienie stupa w fundamencie prefabrykowanym F150/200. Do potgczenia
elementéw nalezy zastosowac kabel o przekroju YKY 3x2,5 mm? (ziemny) z podtgczeniem do istniejacego
przytgcza (zgodnie z czescig rysunkowg). Na terenie obiektu projektuje sie rowniez podtgczenie budynku

kontenerowego oraz tablicy wynikoéw zgodnie z czescig rysunkowa.

Projektowany kontener stanowigcy zaplecze boiska:

W ramach inwestycji przewidziano montaz systemowego kontenera stanowigcego zaplecze boiska.
Konstrukcja scian oraz dachu z plyty warstwowej z rdzeniem izolacyjnym, podtoga wykonana analogicznie
z plyty warstwowej wraz z wykonczeniem wyktadzing PCV gr. min 2,2 mm. Kontener wyposazony
w instalacje elektryczng (bezpieczniki 230V, gniazdka x3, wigczniki, min. 2x oprawy oswietleniowe). Obiekt
musi posiadaé minimum jedng kratke wentylacyjng. Wejscie do kontenera z ciggu pieszego
poprzez stalowe drzwi o wymiarach 90x210. W elewacji od strony boiska kontener musi posiada¢ min. 1x
okno PCV o wymiarach 110x110 cm. Dach ze spadkiem w przeciwng strone do boiska. Kolor wykonczenia
elewacji zewnetrznych kontenera — piaskowy (np.: RAL 1013 — do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie
realizacji).
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Z uwagi na teren niezagospodarowany, obszar pokryty roslinnoscig niskg (w miejscu planowanej
inwestycji) przed rozpoczeciem robot nalezy dokonac weryfikacji warstw gruntu. W przypadku stwierdzenia
gruntéw stabono$nych zaleca sie wykona¢ wymiane gruntu oraz wezwac nadzor autorski.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych -
projektowang inwestycje zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe okresla sie
jako proste.

Projektowane elementy nalezy posadowi¢ na istniejgcym poditozu. Wszelkie prace nalezy prowadzic¢
w sposoéb, ktéry nie naruszy struktury i stanu gruntu rodzimego. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacjg projektowg. Podczas prac wykonawczych nalezy dokonaé odbioru dna wykopu. Poziom
przemarzania dla danego terenu wynosi 1,0 m. W przypadku stwierdzenia w dnie wykopu nasypéw
niebudowlanych, nasyp nalezy wybra¢ i zastgpi¢ go podsypka piaszczysto - zwirowg zageszczong
do stopnia zageszczenia 1s=0,95. Gdyby stwierdzono w dnie wykopu wystepowanie podtoza gruntowego
wrazliwego na zmiany wilgotnosci (grunty zwiezte jak: gliny i ity), nalezy niezwtocznie ,zamkng¢” w/w dno
przez wykonanie wylewki z chudego (podkfadowego) betonu klasy C8/10 (B10). Niedopuszczalne jest
posadawianie na uplastycznionym, rozwodnionym podtozu gruntowym. W przypadku stwierdzenia zjawiska
ciagtego naptywu woéd gruntowych do wykopu, wykona¢ zewnetrzny system odwadniajgcy (np. w postaci
ukfadu igtofiltrow tworzacych miejscowe obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej). Dobdr igfofiltrow

oraz ich rozstaw nalezy uzgodni¢ po okresleniu ilo$ci naptywajgcych wéd gruntowych.

e Transport: kontenery wyposazone sg zazwyczaj w 4 otwory zaczepowe umiejscowione w gornym
profilu obwodowym lub w gérnych narozach stropodachu. Nalezy zachowa¢ kgt co najmniej 45°
pomiedzy linig zawiesi a linig horyzontalng

Podczas prac transportowych i rozladunkowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé

=

wytycznych Producenta / Dostawcy.

Otwory
transportowe

Rys. 1. Transport, dostawa i roztadunek kontenera — zaplecza sportowego.
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e Fundamenty: kontener nalezy posadowi¢ na rownym, wypoziomowanym i stabilnym podiozu, np.:
podmurowka, bloczki betonowe, kostka brukowa, itp. Zaprojektowano ustawienie kontenera

na utwardzeniu z kostki betonowej (przedtuzenie nowoprojektowanego ciggu pieszego).

Rys. 2. Przyktadowy sposob posadowienia (podparcia) kontenera systemowego.

Posadowienie dla kontenerow o dtugosci zewnetrznej do 5 metrow powinno posiada¢ co najmniej 4 punkty
podparcia, dla konteneréw o dtugosci zewnetrznej przekraczajgcej 5 metrow powinno posiada¢ co najmniej
6 punktéow podparcia, a dla konteneréw o dlugosci zewnetrznej przekraczajgcej 8 metrow powinno
posiadac co najmniej 8 punktéw podparcia.

Minimalna powierzchnia podparcia powinna wynosi¢ 240x240 mm. Rozmiar i gtebokos¢ fundamentu
powinny by¢é dopasowane do obowigzujgcych norm, wiadciwosci podioza oraz lokalnej gtebokoéci
przemarzania gruntu (dla danego terenu gtebokos$é przemarzania wynosi 1,0 m). Odprowadzenie wody
deszczowej poprzez systemowe rynny zewnetrzne.

Ze wzgledu na specyfike dachu kontenera (niska wartos¢ spadku), zwrécié nalezy uwage na doktadne
wypoziomowanie kontenera. Okresowo nalezy oczyszczaé rynny, aby zapobiec zapychaniu, co moze
spowodowac gromadzenie sie wody na dachu kontenera i w konsekwencji doprowadzi¢ do niepozgdanych
przeciekow i uszkodzen.

Nie wolno ustawia¢ kontenera ponizej poziomu terenu oraz w zagtebieniach wypetnionych ciecza.

Nalezy zapewni¢ swobodny odptyw wdd opadowych z rur spustowych i odprowadzi¢ wode na teren
nieutwardzony nieruchomosci.

Podczas uzytkowania nalezy przestrzega¢ wszystkich wytycznych Producenta w kwestii zasad bezpiecznej
eksploatacji, konserwacji i utrzymania czystosci. Zabrania sie dokonywania samowolnych napraw,

przerébek, ingerencji w skladowe obiektu oraz przeprowadzania zmian konstrukcyjnych.

e Konstrukcja stalowa: nosna budynku z profili zamknietych kwadratowych. Stal klasy S235..
Dzwigary konstrukcji dachowej, tak jak stupy z profili zamknietych. Dzwigary potgczone ze stupami
za pomocg spoin spawanych. Ptatwie z profili zamknietych przyspawane doczotowo do dzwigardow
stalowych. Platwie zlicowane z dZzwigarami stalowymi.

UWAGA: Wykonawca na etapie realizacji przedstawi projekt kontenera systemowego, celem

uzyskania akceptacji Inwestora i uczestnikOw procesu inwestycyjnego.
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o Sciany ostonowe i pokrycie budynku: $ciany zewnetrzne i pokrycie budynku z ptyt warstwowych
z rdzeniem izolacyjnym gr. 10 cm. Ptyty tagczone do konstrukcji stalowej za pomocg wkretow
i tacznikéw. Pokrycie i Sciany budynku w kolorze palety RAL — do uzgodnienia z Inwestorem
na etapie realizacji. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy gtadkiej. Odprowadzenie
wod opadowych na tereny nieutwardzone dziatki Inwestora. Grunt zdolny do przyjecia wod
opadowych.

e Posadzka: ptyta warstwowa z izolacjg termiczng, wyktadzina PCV gr. 2,2 mm.

e Wentylacja grawitacyjna: kratka wentylacyjna 15x15 cm — wywiew, nawiew przez otwory
w drzwiach i okno systemowe.

e Stolarka okienna: okno PCV standard rozwierno-uchylne.

¢ Instalacje wewnetrzne: budynek wyposazony w instalacje elektryczna.

e Wyposazenie dodatkowe: grzejnik elektryczny, ubikacja, umywalka, klimatyzacja — do ustalenia
z Inwestorem na etapie realizacji.

e Uwagi:

v' wszystkie roboty budowlane i rzemieslnicze, a takze pozostate, niewymienione
w opisie elementy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, wytycznymi producenta,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz sztukg budowlang. Wszystkie uzyte materiaty
budowlane winny odpowiada¢ atestom technicznym oraz ustaleniom odpowiednich norm.

v' Z uwagi na plac (obszar) niezagospodarowany przed rozpoczeciem robét nalezy dokonaé
sprawdzenia warstw gruntu. W przypadku stwierdzenia gruntéw stabonosnych zaleca sie
wykonaé wymiane gruntu oraz niezwtocznie wezwaé nadzér autorski.

v Dopuszcza sie zastosowanie kontenera modutowego o innych parametrach,
zapewniajgcych spetnienie przyjetych projektowo wymagan - koncepcja do wykonania
po stronie Wykonawcy i konieczno$¢ uzyskania akceptacji przed rozpoczeciem robot.

v' Oswietlenie naturalne i sztuczne — zgodne z polskimi normami.

Usytuowanie budynku kontenerowego (nietrwale zwigzanego z gruntem):
- przy projektowanym boisku — zgodnie z PZT.

Dane techniczne:

- powierzchnia zabudowy budynku: 21,76 m?,

- powierzchnia uzytkowa budynku: 19,80 m?,

- kubatura budynku: 47,85 m3.

Projektowane elementy wyposazenia boiska (przedstawione ponizej grafiki maja charakter wylgcznie

przykladowy. Dopuszcza sie zamontowanie elementéow réwnowaznych, spetniajacych opisane

wymagania techniczne).

- Pitkochwyty — kolor ciemnoniebieski (np. RAL5022):

Elementy ztozone sg z stupow stalowych o wys. 4 m ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor
ciemnoniebieski (np. RAL 5022 — do ustalenia z Zamawiajgcym), zastrzatow stalowych oraz siatki PE
0 oczku 10x10 cm (w kolorze ciemnoniebieskim). Pitkochwyty montowane w zabetonowanych tulejach
montazowych do stupkéw. Od strony ciggu pieszego furtka o szerokosci min. 1,20 m - nieutrudniajgca

dostepu osobom ze szczegdlinymi potrzebami, kierunek otwierania furtki: na zewnatrz.
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Sposob montazu pitkochwytéw:

Odlegtos¢ stupow naroznych oraz krancowych od sgsiednich stupéw powinna wynosi¢ 3,0 m.
Odlegtos¢ pozostatych stupow — 4,75 m.
W zestawie znajdujg sie tuleje, o dtugo$ci 0,7 m, ktére nalezy w catosci osadzi¢ w fundamencie
betonowym C20/25 - B25 (na réwni z wysokoscig gruntu) o wymiarach podstawy 0,5 x 0,5 m
i gtebokosci 1,0 m - doktadnie wypoziomowac i pozostawic¢ na ok. 24 godziny.
Zastrzaly sg zakonczone z dwoéch stron mocowaniem na zawiasie. Nalezy je przymocowac
do stupdw krancowych w mozliwie ich najwyzszym punkcie. Drugi koniec zastrzatu montujemy
do stupa sagsiedniego nie wyzej jednak niz 1,0 m od jego podstawy.
Aby przymocowa¢ zastrzaly nalezy wywierci¢ otwory o $rednicy 8 mm na wylot stupa juz po jego
docelowym ustawieniu w tulejach. Nastepnie catos¢ skreci¢ dotgczonymi do zestawu srubami.
Wszystkie stupy za wyjatkiem kraricowych sg wyposazone w przelotki, ktére to pozwalajg przewlec
linke mocujgcg siatke przez s$rodek stupa. Dwie linki poziome, podtrzymujgce siatke, powinny
przechodzic¢:

» pierwsza przez stupy srodkowe na wysokosci ok. 5 cm nad gruntem,

» druga na szczycie stupow.

Na stupach krahcowych sg rozmieszczone co ok. 2 mb nitonakretki, w ktére nalezy wkrecié¢
specjalne sruby z uchem, przez ktére nastepnie przewlekana jest linka biegngca wzdtuz tych stupéw

(pionowa).

Siatka na kazdg $ciane jest osobnym elementem przymocowanym za pomocg specjalnych
dotgczonych karabinczykoéw (rozmieszczonych co ok. 30 cm ) do linek, ktére znajdujg sie na jej
obwodzie. Kazda sciana powinna by¢ wyposazona w dwie osobne linki, oraz dwie $ruby rzymskie
stuzgce do jej naciggniecia. Jedna linka powinna obstugiwaé jeden bok pionowy i jeden bok

poziomy. Uwaga! Obie linki powinny by¢ naciggane rownoczesnie.

Zabrania sie obcigzania siatek zabezpieczajgcych i stupow gtéwnych wszelkiego rodzaju szyldami lub

reklamami moggcymi wptyng¢ na zmiane obcigzen zwigzanych z oporem wiatru. Dozwolony jest montaz

tablicy wynikow z dodatkowymi wzmocnieniami w postaci dodatkowych stezen w przestach montazu

tablicy.

Fot. 3. Przyktadowe wykonanie pitkochwytéw.
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Wyszczegodlnienie podstawowych typéw roboét

¢ Wykonanie robot ziemnych w miejscach projektowanych pitkochwytéw:

Prace realizowane w sposéb reczny lub za pomocg wiertnicy gruntowe;j.

e \Wykonanie rob6t fundamentowych:

Zabetonowanie tulei montazowych stupkéw.

e Montaz konstrukcji pitkochwytéw (stupki, naciagi, zastrzaty, siatka)

¢ Roboty porzgdkowe:

Przywrdcenie pierwotnego stanu otoczenia.

Parametry techniczne pitkochwytéw

Pitkochwyty — system ,ogrodzenia” sportowego, sktadajacy sie z bezweztowych siatek polipropylenowych,

tulei, specjalnych stupéw aluminiowych oraz elementéw montazowych umozliwiajgcych ztozenie systemu

i zawieszenie siatki.

e Parametry techniczne:

o wysoko$cé

e 400m

e konstrukcja

tuleje aluminiowe fundamentowane w podfozu,

stupy nosne stalowe o profilu 80x80x4 mm ocynkowane

i malowane proszkowo,

zastrzaty wzmacniajgce, stalowe.

e cechy

estetyczny i nowoczesny wyglad,
cicha praca systemu pod wptywem uderzenia pitek,

dobra amortyzacja przy jednoczesnej elastycznosci siatki (brak
efektu trampoliny),

niezmienny ksztatt oczek siatki (bezweztowa technologia

wykonania),
odpornos¢ na warunki atmosferyczne,

niepalnosgé.
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Elementy systemu pitkochwytow:

-\

-

-k

|

r/J

B

Siatka
zabezpieczajgca
oczko 100x100 mm
PE 4,0 mm.

Tuleja: wykonana

z profilu
aluminiowego
kwadratowego
89x89 mm, grubosc¢
3 mm, dtugos¢ 700
mm.

Tuleja
fundamentowa

w podtozu: wielkos¢
stopy min.
50x50x100 cm.
Beton klasy min.
C20/25 (B25).

Stupy nosne
wykonane z profilu
stalowego. Wymiar
zewnetrzny wynosi
80x80 mm, grubos¢
Scianki profilu 3 mm.
Przeznaczone

do mocowania siatki
zabezpieczajgce;.
Stupy cynkowane
ogniowo i malowane
proszkowo

w kolorze zielonym.

Rozstaw stupow
zewnetrznych —
3,0m.

Rozstaw stupow
wewnetrznych —
4,75 m.
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o Zastrzaly
wzmachiajgce
wykonane z profilu
stalowego 50x50x2
mm. Zastrzaty
cynkowane
ogniowe,
lakierowane
proszkowo.
Montowane miedzy
stupem skrajnym
a tulejg stupa
sgsiedniego.
Dtugo$c¢ zastrzatow
dostosowana
do wysokosci
pitkochwytow oraz
rozstawu osiowego
stupow.

e linka stalowa ¢4
mm, ocynkowana,

e Kkarabinczyk
strazacki 4x40 mm,
ocynkowany,

e Sruba rzymska kuta;
hak-hak,

e kauszab.

UWAGA: przed montazem elementdw w wyznaczonym projektowo miejscu nalezy uzyska¢ zgode
Inwestora / Zamawiajgcego. Montaz pitkochwytéw przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z instrukcjg producenta,

tak aby zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkowania.

- Ogrodzenie systemowe (panelowe)

- ogrodzenie panelowe o wysokos$ci nie mniejszej niz 1,5 m,

- konstrukcja ogrodzenia stabilna, trwata, metalowa - zabezpieczona przed korozjg za pomocag
dedykowanych podktadéw i niescierajgcych, nietuszczacych sie lakieréw.

Uwaga: ogrodzenie musi by¢ pozbawione ostro zakonczonych i wystajgcych czesci, np.: grotéw, krawedzi
— elementy powinny by¢ zaokraglone lub odpowiednio zabezpieczone. Ponadto odlegtosci miedzy
sztachetami lub pretami ptotu, badz wielko$¢ otworéw czy oczek nalezy dobra¢ tak, aby ryzyko
zaklinowania sie i uwiezienia w tej przestrzeni osoby (lub jakiej$ czesci jego ciata) byto jak najnizsze.

- przesta panelowe powinny mie¢ ksztatt i forme zapobiegajaca przed wspinaniem sie na nie dzieci.

- kolorystyka ogrodzenia do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji (rekomendowany kolor z uwagi

na otoczenie, elewacje obiektu, istniejgce elementy zagospodarowania — zielony).
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Fot. 4. Przyktadowe ogrodzenie systemowe, panelowe.

UWAGA: ostateczny rodzaj wraz z kolorystykg Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ przed ztozeniem

zamowienia z Inwestorem oraz uzyskaé jego pisemng akceptacje.

- Bramki (2 sztuki):

Bramki do pitki noznej plazowej o wymiarach 5,49 x 2,21 m, rama gtéwna wykonana z profili aluminiowych
0 ksztatcie owalnym 120 x 100 mm, podwadjnie wzmacniane zebrami. Gtebokos¢ bramki musi wynosi¢ min.
80 cm. Wszystkie pozostate elementy bramki stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. Mocowanie bramki
w piasku nawierzchni boiska zgodnie z systemowym rozwigzaniem wybranego producenta bramki
(zazwyczaj w tulejach krzyzakowych). Malowanie bramki lakierem proszkowe na kolor niebieski (np.: RAL

5015 - do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie realizacji). Siatki w bramce koloru niebieskiego.

Fot. 5. Przyktadowa bramka do beach soccera.
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- Tasma do wyznaczenia boiska do beach soccera:
Na odpowiednio przygotowanej warstwie piasku kwarcowego nalezy wyznaczy¢, zgodnie z czescig
rysunkowg oraz w ustaleniu z Zamawiajgcym, linie wyznaczajgce boisko za pomocg tasm z tworzyw

sztucznych mocowanych za pomocsg ,igiet’. Szerokos¢ tasmy 5 cm. Tasma koloru niebieskiego.

- Zestaw do siatkéwki plazowej (3 komplety):
Obiekt nalezy zaopatrzy¢ réwniez w demontowane zestawy do siatkéwki plazowe;.

W skilad jednego zestawu wchodza:

- dwa aluminiowe stupki z regulowang wysokoscig (regulacja: 2,24 m + 2,43 m),
- siatka o dlugosci 8 m (siatka o oczkach 10x10 cm),

- 4 pojedyncze odciagi i 4 sledzie,

- 4 odciggi z dyskiem do zakopania,

- znaczniki boiska (8m x 16m) z 4 igtami” — koloru niebieskiego,

- mitotek.

- Tablica wynikow:

Pomiedzy pitkochwytami od strony hali sportowej, nalezy zamontowac tablice wynikéw. Tablica wynikéw
dedykowana do szkét na sale gimnastyczng — przystosowana réwniez do montazu na zewnatrz. Tablica
powinna wskazywa¢ wynik meczu (dla dwoch druzyn od O do 99), czas gry oraz czas rzeczywisty
i posiada¢ sygnat dzwiekowy. Widocznos¢ tablicy do 70 m. Obudowa PCV — odporna na czynniki
atmosferyczne, zewnetrzne oraz mechaniczne (np. uderzenie pitkg). Sterowanie za pomocg pilota

radiowego. Zasilanie 230V / 50 Hz.

Fot. 6. Przyktadowa tablica wynikow.

- Zakup elementéw wyposazenia:

Pitki do gry w siatkdwke / pitke plazowg — w ilosci tgcznej: 10 sztuk.
Grabie do réwnania piaskowego pola gry.

Krzesta, stoliki, parasolki, podest podium — montaz po zakonczeniu prac ziemnych i porzadkowych.
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Projektowane elementy wyposazenia terenu wokot boiska:

- Mala architektura:

tawka miejska betonowa, bez oparcia o wymiarach:

Wysokosé — 46 cm.

Dtugos¢ — 190 cm.

Szerokos¢ — 46 cm.

Wykonczenie — beton architektoniczny, siedzisko drewniane, impregnowane — zabezpieczone przed

dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Kosze na $mieci, donice w stylu zblizonym do tawek.
Pomiedzy tawkami (zgodnie z rysunkiem PZT) nalezy zasadzi¢ roslinnos¢ w postaci np.: hortensji
bukietowych biatych.

Fot. 7. Przyktadowa tawka zewnetrzna. Fot. 8. Hortensja bukietowa biafa.

Stojaki na rowery: ksztalt, rodzaj — do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji.

Fot. 9. Przyktadowe stojaki na rowery — do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie realizacji.
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e Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow
Nie dotyczy.

e Uklad komunikacyjny

Na terenie dzialki objetej opracowaniem nie przewiduje sie ingerencji w istniejgce rozwigzania
komunikacyjne chodnikow oraz drog wewnetrznych. Na terenie znajdujg sie miejsca parkingowe.
Istniejacy zjazd spetnia wymagania wynikajace z jego uzytkowania i przeznaczenia, a w szczegodlno$ci jest
dostosowany do bezpieczenstwa ruchu na drodze pojazddw, dla ktorych jest przeznaczony oraz wymagan

ruchu pieszego. Utwardzenie placéw, parkingdw, pojazdéw zakonczone kraweznikami.

e Sposéb dostepu do drogi publicznej
Teren planowanej inwestycji posiada istniejgcy dostep do drogi publicznej. Planowana inwestycja

nie wplywa na zmiang istniejgcego dostepu do drogi publiczne;.

e Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu

Projektuje sie rowniez montaz 4 sztuk lamp oswietleniowych boiska do beach scocera/ volleya. Lampy
stadionowe typu LED, np.: 600W HSC-GA600W montowane na stupie cylindrycznym prostym S-90PC
o wysokosci 6,0 m. Do potgczenia elementéw nalezy zastosowaé kabel o przekroju YKY 3x2,5 mm?
(ziemny) z podtgczeniem do zaplecza boiska (zgodnie z czgscig rysunkowg). Na terenie obiektu projektuje
sie réwniez podtaczenie tablicy wynikow zgodnie z czescig rysunkowg oraz przesuniecie istniejgcych lamp
zewnetrznych w wyznaczone przez Inwestora miejsce.

Pod projektowanym boiskiem oraz wokd6t boiska przebiegajg elementy infrastruktury podziemnej
(instalacje kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz przewody elektrotechniczne). Przed rozpoczeciem robot
nalezy recznie przeprowadzi¢ wykop kontrolny oraz sprawdzi¢ czy projektowane zagtebienie warstw
konstrukcyjnych nie stanowi kolizji z istniejgcg infrastrukturg. Ziemie z wykopu zagospodarowac na dziatce

Inwestora.

e Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni
Uksztattowanie terenu dziatki inwestycyjnej ptaskie.

Tereny biologicznie czynne na dzialce stanowi zielen niska oraz srednia.

16 Zestawienie powierzchni elementéw projektowanych

Zestawienie powierzchni zabudowy:

Powierzchnia dziatki 18/2 36 908,00 m?
Powierzchnia projektowanego boiska 1 008,00 m?
Powierzchnia projektowanej strefy bezpiecznej boiska 290,00 m?
Powierzchnia projektowanych utwardzen wokét boiska 110,00 m2
Powierzchnia projektowanego kontenera zaplecza boiska 21,76 m?
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17 Obszar oddziatywania obiektu

W analizie obszaru oddzialtywania obiektu rozpatrzono kwestie obiektu budowlanego oraz uwarunkowan

formalno-prawnych, mogacych mie¢ wptyw na okreslenie obszaru oddziatywania. Oddzialywanie obiektu

rozpatrywano w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu, a takze w zakresie bryly

i formy obiektu. Ponizsze zestawienie wykazuje przeprowadzong analize mozliwosci oddziatywania

na dziatki sgsiednie oraz zagospodarowanie terenu wokot wraz z infrastrukturg techniczng.

ANALIZA ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

N

ewidencyjny
dziafki

Podstawa formalno-prawna
wigczenia do obszaru

oddziatywania

UWAGI

obreb nr 106:
dz. nr 19,
dz.
dz.
dz.
dz. nr 25,
dz. nr 30,
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.
dz.

nr 24/1,
nr 24/2,
nr 24/4,

nr7/17,
nr 7/19,
nr 7/20,
nr7/21,
nr7/22,
nr 70/1,
nr 70/2.

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia, w sprawie WT,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2022 r. poz. 1225 z p6zn. zm.)

- § 13 - przestanianie

Budowa obiektu nie wptynie na przestanianie istniejgcych
obiektéw.

- § 12 - usytuowanie budynku

Usytuowanie obiektu projektowane wg rysunku PZT.

- § 23 - miejsce gromadzenia
odpadow

Miejsce gromadzenia odpaddéw statych — bez zmian.

-§ 18, § 19 - odlegtos¢
wydzielonych miejsc postojowych

Miejsca postojowe — istniejgce, bez zmian.

- § 60 - osSwietlenie
i nastonecznienie

Warunek spetniony.

- § 14 - dojazd do dziatki
i budynku

Dojazd istniejgcy, bez zmian.

Z przeprowadzonej analizy oddziatywania wynika, Ze obszar oddziatywania dla planowanej inwestycji
wystapi wytacznie na dziatce Inwestora tj.: dziatka nr 18/2, obreb nr 106 Grudzigdz.

Ponadto, przedmiotowa inwestycja nie powoduje jakichkolwiek ograniczen mozliwosci zabudowy

na dziatkach sgsiednich.

18 Uwagi koncowe

e Ewentualne odstepstwa od projektu budowlanego mogg byé wprowadzone po akceptaciji

przez Projektanta.

¢ Roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

o Wymagane materiaty budowlane powinny posiada¢ certyfikat wzglednie aprobaty techniczne.

e Nalezy dba¢ o istniejgcg zieleh.

W  przypadku uszkodzenia nawierzchni trawiastej

lub istniejgcych drzew czy krzewdw, nalezy dokonaé prac naprawczych celem doprowadzenia

do stanu pierwotnego.
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PRZEKROJ PRZEZ WARSTWY
BOISKA DO BEACH SOCCERA

- Kostka betonowa typu prostokgt z fazg gr. 6 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm

- Podbudowa z kruszywa 0-31,5 gr. 10 cm lub warstwa
betonu klasy C8/10 (B10) gr. 10 cm

- Piasek zageszczony do 1s=0,98 gr. 15 cm

- Grunt rodzimy wyprofilowany ze spadkiem

chodnik boisko
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ornik betonowy 8x30x100
na tawie betonowej C16/20

- Zasypka piaskiem kwarcowym frakcji 0/1 - 0/5 gr. 30 cm
- Geowtdknina o gramaturze 150g/m?

- Piasek zageszczony do 1s=0,98 gr. 15 cm

- Grunt rodzimy wyprofilowany ze spadkiem
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RZUT PRZYZIEMIA

KONTENER BIUROWO-MAGAZYNOWY
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Posadzka na gruncie
@ -wyktadzina PCV gr. 2,2 mm,
-ptyty warstwowe z rdzeniem izolacyjnym
- . .
N— ~ (do posadzki - zgodnie z tech. producentq)
-grunt rodzimy
300
o | 2 o Sciany
N o @ & -ptyty warstwowe z rdzeniem izolacyjnym gr. 10 cm
(zgodnie z tech. producenta)
- konstrukcja szkieletowa z profili stalowych zamknietych 50x50x2 mm
@ (zgodnie z tech. producenta)
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Uwaga: przedstawiony typ i konstrukcja kontenera majg charakter przyktadowy.

-ptyty warstwowe z rdzeniem izolacyjnym gr. 10 cm (spadek 5°)
(zgodnie z tech. producentaq)
- konstrukcja szkieletowa z profili stalowych zamknietych 50x50x2 mm

Dopuszcza sie zamontowanie elementdw rdGwnowaznych, spetniagjgcych wymagania tech.
Wszystkie zmiany wymagajg akceptacji Inwestora oraz Projektanta opracowania przed ich wbudowaniem.

&zt

-projektowany punkt oswietlenia

-projektowane zabezpieczenie prgdowe "TR"

LTJ -projektowane gniazdo wtyczkowe podwdjne 16A/230V IP20
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* Przedstawione w opracowaniu rozwigzania materiatowe majg charakter przyktadowy. Ostateczng kolorystyke obiektu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Istnieje mozliwo$¢ zastosowania materiatow innych producentow, przy spetnieniu zatozenia, iz parametry techniczne stosowanych

wyrobow bedg rownowazne do zaproponowanych.

* W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu realizacji robot, bgdz w przypadku wprowadzenia zmian w zakresie
lub sposobie prowadzonych prac budowlanych, nalezy niezwtocznie powiadomic o tym fakcie Projektanta opracowania.
Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian bez uprzedniego powiadomienia o tym uczestnikow procesu budowlanego.

KOLORYSTYKA

kolor jasnopiaskowy (RAL 1013)

kolor ciemnopiaskowy (RAL 1014)

Obrobki blacharskie / rynny i rury spustowe
kolor szary lub antracytowy

Stolarka okienna/drzwiowa
- kolor antracytowy lub szary
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