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3. Opis techniczny

3.1 Przedmiot inwestyc;ji, zakres, kolejnos¢ realizacji, aspekty prawne

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku sali sportowej przy Publicznej
Szkole Podstawowej w Olszanach. Przed realizacja budynku zostanie dokonana
wycinka krzewow i 1 drzewa. Usuniete zostanie ogrodzenie od strony wschodniej
budynku, urzadzenia placu zabaw i nieuzywany stup zelbetowy. Przewiduje sie
zasypanie nieczynnego zbiornika bezodptywowego o poj. ok 150 m*® oraz studni.
Rozbidrce ulegna dobudowane w latach 60-70 -tych XX w. sanitariaty. Przebudowane
zostanie napowietrzne przytacze nn kolidujace z projektowana zabudowa,. Kolejnosc
realizacji moze ulec zmianie w zaleznosci od przyjetego sposobu realizacji zadan
inwestycyjnych przez wykonawce.

W trakcie realizacji obiektu nalezy zapewni¢ mozliwos¢ korzystania ucznidw
I nauczycieli z toalet zewnetrznych, lub przewidzie¢ catkowite wytaczenie budynku
z eksploatacji w czasie budowy sali sportowej. Do szkoly aktualnie uczeszcza 113
uczniow (razem z oddziatem przedszkolnym).

Dla obiektu uzyskano w 2008 r. prawomocne pozwolenie na budowe nr
514/2008 z dnia 14 maja 2008 r., ktdre obejmowato wiekszy zakres robot i nie zostato
przekazane do realizacji.

3.2 Materialy wyjsciowe do projektowania:

-Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

-mapa d/c projektowych oprac. przez ,Geo-Spot -Biuro Geodezji -Strzegom
-styczen 2020 r.

-opinia geotechniczna wykonana przez geologa upr. -Jacka Keniga
-grudzien 2019 .

-materiaty archiwalne z Archiwum Parstwowego we Wroctawiu -Oddziat
w Kamiencu Zabkowickim

-wizja lokalna

-inwentaryzacja uzupetniajaca obiektu oraz zieleni wykonana przez autora

3.3 Stan istniejacy zagospodarowania dziatek
potozenie

Teren, na ktorym ma powstac sala sportowa potozony jest w centralnej czesci
wsi i jest aktualnie wykorzystywany jako teren zielony przy szkole. Od pdétnocy
| potudnia obszar inwestycji ograniczaja odpowiednio zabudowa zagrodowa
| pastwiska. Od wschodu dziatka graniczy z terenem cmentarza ewangelickiego,
ktdrego mur okalajacy i sam cmentarz wpisane sa do gminnej ewidencji zabytkéw. Na
cmentarzu tym nie sa dokonywane pochdéwki. Dojazd istniejacy do budynku od strony
zachodniej -bez zmian.

Dziatka czesciowo zlokalizowana jest w granicy strefy ochronnej od cmentarza
ewangelickiego oraz w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu
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ruralistycznego oraz w strefie ,OW” obserwacji archeologicznej dla Sredniowieczne;
wsi w granicach nowozytnego siedliska.

uksztattowanie terenu i infrastruktura

Teren plaski o bardzo tagodnym spadku w kierunku potnocnym. Rdznice
poziomow siegaja ok. 1,0 m tj. od 239,10 do 240,10 mnpm. Na dziatce znajduja sie
murowane toalety, kryte ptytami kanatowymi, nieuzytkowane zbiornik bezodptywowy,
studnia i stup zelbetowy. Przy wschodniej granicy przy budynku istnieje wybetonowany
plac o pow. ok.60 m2 Po pétnocnej i wschodniej stronie budynku rosna liczne krzewy
| jedno drzewo.

Istniejace sieci uzbrojenia:

-kanalizacja sanitarna -w drodze dojazdowej do obiektu

-woda z sieci @150 przebiegajacej po wsch. stronie obiektu i przytacza @32 w drodze
dojazdowej

-energia elektryczna -napowietrzne przytacze ze stupa od pn strony budynku

warunki gruntowo - wodne

Na podstawie ,Opinii geotechnicznej” opracowanej w grudniu 2019 pod
warstwa, nasypow w poziomie posadowienia zalegaja gliny zwieztle w stanie
twardoplastycznym na pograniczu plastycznego o stopniu plastycznosci I, = 0,25.
W podtozu nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. W okresach wiosennego
tajania Sniegu i po diugotrwatych intensywnych opadach nalezy spodziewac sie
saczenia wody w przypowierzchniowej warstwie gruntéw gliniastych, taka wode nalezy
na biezaco usuwacC z wykopu. W przypadku lokalnego wystapienia nasypow w
poziomie posadowienia nalezy je wymienic na beton podktadowy C8/10(B10) . Obiekt
zaliczono do 1 kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo-wodnych.
Wykop odebrac z udziatem uprawnionego geologa.

3.4 Projektowane zagospodarowanie dziatki, projekty adaptowane,
oraz informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Teren dziakki, -zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonym uchwatg nr 58/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia
21 sierpnia 2017 r.- nalezy do 4 obszardw funkcjonalnych:

-2 UP -ustugi publiczne

-2 Zt -tereny uzytkow rolniczych -taki, pastwiska
-6 MU -zabudowa mieszkaniowo -ustugowa

-5 KDW -drogi wewnetrzne

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu dziatki dotycza wiasciwie wytacznie
czesci nalezacej do obszaru 2UP. Teren, na ktérym powstanie sala, jest przeznaczony
na ustugi publiczne. Na dzialce bedacej przedmiotem inwestycji nie przewiduje sie
zabudowy mieszkaniowej. Sala gimnastyczna nie jest przeznaczona na staly pobyt
ludzi, nie jest zwiazana z produkcja, przetwarzaniem zywnosci oraz jej konsumpcja.
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Wies jest skanalizowana, a obiekt bedzie w catoSci podiaczony do sieci kanalizacii
sanitarnej.

Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze:

-wycinka drzew i krzewow

-rozbiorka istniejacych sanitariatow dobudowanych do szkoty

-rozbidrka nieuzytkowanego zbiornika bezodptywowego

-rozbidrka ogrodzenia z brama, i furtka od strony wschodniej budynku

-usuniecie stupa zelbetowego

-demontaz urzadzen placu zabaw (hustawka, drabinki, bujaki 3 szt.,rownowaznia,
hustawki z drabinkami)

-wykonanie izolacji poziomej i pionowej na istniejacym budynku

Sanitariaty po rozbiorce (stan techniczny i sanitarny -zly), zostana odtworzone
w formie i miejscu, ktére umozliwia realizacje na dzialce minimalnej sali sportowe;.
(do gry w siatkdwke o wym. 18,0 x 9,0 m z ok. 0,5 m obrzezem). Budynek ten zostanie
dobudowany od pdinocnej strony istniejacego obiektu szkoty i bedzie do niego
przylegat czescia zawierajaca pomieszczenia zaplecza (szatnie, umywalnie). Gtowna,
czesc sali sportowej usytuowano wzdtuz pétnocnej granicy dziatki w odlegtosci 3,0 m
od niej. Sciana ta nie bedzie posiadata zadnych otworéw okiennych i drzwiowych.
Od wschodniej strony zlokalizowano kottownie na pelet, z osobnym wejSciem
z zewnatrz. Obiekt bedzie posiadat niezalezne wejScie, przed ktorym zaprojektowano
plac ze schodami, pochylnie dla osdb niepetnosprawnych, oraz klomb z tawkami.
Miejsce na pojemniki na odpadki otoczone bedzie zywoptotem z tuj. Odprowadzenie
wod opadowych — na teren dziatki za posrednictwem zbiornikow retencyjnych,
z ktorych woda bedzie uzywana do utrzymania terendw zielonych. Przebudowane
zostanie dotychczasowe, napowietrzne przytacze elektryczne.

Nie ulegaja, zmianie pozostate warunki uzytkowania dziatki t.]. dojazd, plac
przed szkota i po zachodniej stronie obiektu. Docelowo, po przeprowadzeniu remontu
| termomodernizacji istniejacego obiektu (odrebna inwestycja), sala sportowa zostanie
potaczona funkcjonalnie z gtéwnym budynkiem szkoly w wiekszym zakresie.

Wokot budynku zaprojektowano nowe nasadzenia zastepcze zgodnie
Z uzgodnieniem oraz elementy matej architektury (tawki i kosze).

mata architektura i elementy powtarzalne
Zastosowane elementy matej architektury i powtarzalne:

-zbiornik na wody deszczowej o wym.3,66x2,36x2,64m, poj. 10 m?
patrz inst. san. zewn. -ark S10, S11 -szt. 2

-brama rozwierana szer.4,0 m, h=1.2m -szt. 1
-fawka bez oparcia -szt. 4
-kosz na Smieci -szt. 2
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Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Przestanianie: (1) §13
Projektowany obiekt nie przestania innych obiektow ani nie jest przez nie
przestaniany

Zacienianie: (1) 860
Projektowany budynek nie ogranicza mozliwosci lokalizacji budynkow
na sasiednich dziatkach z uwagi na zacienianie.

Lokalizacja miejsca gromadzenia odpadow statych (1) § 23 -brak oddziatywania
Lokalizacja budynkow z uwagi na bezp. pozarowe, (1)8271 -brak oddziatywania
Uwaga ! Strefy oddziatywania pokazano na ark.1

(1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.nr 75 z 2002 r. poz. 690 z pdzn. zmianami):

Podsumowanie:

Obszar oddzialywania inwestycji miesci sie w granicach dziatki inwestora i nie
bedzie sie wiazat z ograniczeniem zagospodarowania dziatek sasiednich.
3.5 Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki (bilans terenu)

dz.441/8 cz.istniejaca cz.nowa razem

1-powierzchnia zabudowy budynkdw 205,00 m?z 401,74 m? 606,74 m?
2-schody, pochylnia —nawierzchnia granitowa

(kostka, bloki betonowe) - 27,12 m2 27,12 m?
3-plac utwardzony na pojemniki na Smieci

-kostka granitowa - 420m2 4,20 m?
4-opaski wokot budynku -nawierzchnia

z kostki granitowej gr.7x7cm - 31,08m? 31,08 m?
5-chodniki i drogi pieszojezdne -nawierzchnia

zwir/kliniec na geokracie - 100,14 m2 100,14 m?
6-drogi i dojazdy istniejace 921,93 m?z  ------- 921,93 m?
7-zielen w granicach opracowania - 436,79 m? 436,79 m?

-powierzchnia terenu w granicach wiasnosci  1126,93 m? 1001,07 m? 2128,00 m?

-pow. zabudowy/pow. terenu (dz.441/8)=606,74/2128=0,2857 =28,51%<80%

-pow. terenu biologicznie czynnego (dz.441/8) 436,79/2128,00=0,2053=20,53%>20%
-intensywnos$¢ zabudowy =(3x205+401,74)/2128=1016,74/2128  =0,477<1,0

bilans dla terenu 2UP (pow. 1314,28 m?)

-pow. zabudowy/pow. terenu (obszar 2UP)=606,74/1314,28=0,4616 =46,16%<80%
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-pow. terenu hiolog.czynnego (obszar 2UP)436,79/1314,28=0,3323=33,23%>20%
-intensywnos¢ zabudowy =(3x205+401,74)/1314,28=1016,74/1314,28=0,773<1,0

3.6 Przeznaczenie, program uzytkowy obiektu i dane ogélne

Sanitariaty ogolne beda przeznaczone dla maksymalnej liczby 120 ucznidw,
w tym 60 dziewczat i 60-ciu chtopcow. Liczba ucznidw w klasie nie przekracza 20
0s6b. Czes¢ ta bedzie uzytkowana w dni robocze, w czasie odbywania sie zaje¢
dydaktycznych w szkole, w godz. od 7.30 -15,00.

Sala sportowa bedzie uzytkowana w dni robocze, w czasie odbywania sie zaje¢
dydaktycznych w szkole, w godz. od 7.30 -15,00 oraz zaje¢ pozalekcyjnych, srednio
w ilosci 1,5 godz. w ciagu 5 dni. Sala gimnastyczna jest przeznaczona dla
maksymalnie 20 0s0b a szatnie odpowiednio dla 10 dziewczat i 10 chtopcow.

Dane ogdlne -sala sportowa Olszany

dtugos¢ budynku [m] 27,52
szeroko$¢ budynku 22,15
wysokos¢ budynku 6,60+0,66=7,26
wysokosc w kalenicy 9,70+0,66=10,33
wysoko$¢ parteru (szatnie) netto 2,70
wysokos¢ parteru (sala gimn.) netto 6,02
powierzchnia uzytkowa. Pu[m2] 271,77
powierzchnia ustugowo-techn. Pg 44,20
powierzchnia ruchu Pr 29,94
powierzchnia netto Pn 345,91
powierzchnia konstrukcji Pk 55,83
powierzchnia catkowita Pc 401,74
Powierzchnia catkowita tarasu Pct 184,74
powierzchnia zabudowy Pz 401,74
powierzchnia uzytkowa tarasu Put 162,37
powierzchnia wewnetrzna Pw 368,18
kubatura V [m3] 2778,46
kubatura ogrzewana 2199,54
llos¢ osob w budynku 21
llos¢ kondygnacji 1

Powierzchnie liczone wg PN-ISO 9836:2015
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3.7 Zestawienie powierzchni w budynku

Zestawienie powierzchni sali sportowej w Olszanach

NR |KONDYG. INAZWA POMIESZCZ POWIERZCHNIA ILOSC
POM Uzytkowa Pu | Ust.-gosp.Pg | Ruchu Pr | Netto Pn | OSOB
1 |PARTER |KORYTARZ 25,27 25,27
2 SZATNIA CHLOP. 10,29 10,29
3 UMYWAL.CHLOP. 7,96 7,96
4 WC NATR. 1,14 1,14
5 SZATNIA DZIEW. 9,14 9,14
6 UMYWAL.DZIEW. 6,07 6,07
7 WC NATR. 1,14 1,14
8 POMIESZCZ.GOSP. 1,83 1,83
9 MAG.SPRZ.SPORT. 3,61 3,61
10 WC NIEPELNOSPR. 4,93 4,93
11 KORYTARZ 4,67 4,67
12 PRZEDSIONEK 6,62 6,62
13 WC DZIEWCZAT 4,31 4,31
14 PRZEDSIONEK 4,12 4,12
15 WC CHLOPCOW 11,64 11,64
16 WC NAUCZWF 3,47 3,47
17 POM.NAUCZ. WF 9,36 9,36 1
18 SALA GIMNAST. 187,97 187,97 20
19 KOTLOWNIA 22,82 22,82
20 POM.NA POPIOL 1,09 1,09
21 SKLAD OPALU 18,46 18,46
RAZEM PARTER 271,77 44,20 29,94 345,91 21
OGOLEM 271,77 44,20 29,94 345,91 21
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3.8 Forma architektoniczna i funkcja budynku
Forma architektoniczna

Zaprojektowano budynek jednokondygnacyjny, o réznych wysokoSciach:
ok. 3,4 m (~2,70 m w Swietle) brutto dla czesci zaplecza szatniowo -sanitarnego oraz
0k.6,60 m brutto (6,02 m w Swietle) dla sali gimnastycznej. Obiekt niepodpiwniczony.
Nad zapleczem szatniowo -sanitarnym urzadzono taras z nawierzchnia dystansowa,
Z piyt tarasowych. Bryle wyzszej sali gimnastyczne] przykryto stropem kanatowym,
sprezonym wraz z tradycyjna, wiezba, drewniana, ptatwiowo -krokwiowa, Na tej czesci
dachu przewiduje sie wykonanie pokrycia z dachowki ceramicznej, zaktadkowej,
catkowicie ptaskiej, w kolorze dachu budynku istniejacego. Nachylenie dachu -30°.
W przestrzeni dachu stromego nad sala ,ukryte” beda centrala wentylacyjna oraz
rozprowadzenie przewoddw wentylacji mechanicznej. Sciany zewnetrzne ocieplone
welna mineralng i otynkowane tynkiem mineralnym, barwionym w masie. Cokot
pokryty tynkiem mozaikowym, gruboziarnistym (3 mm), wg proj. kolorystyki. Balustrady
ze stali ze stali kwasoodpornej i szkfa foliowanego, bezpiecznego.

Kolorystyka

-Bryla sali gimnastycznej -tynk mineralny, biaty, naturalny, o dobrym wspdtczynniku
odbicia Swiatta

-fragmenty Scian pod oknami sali gimnastycznej - w kolorze ciemnoszarym-jak bryta
pomieszczen szatniowych

-bryta pomieszczen szatniowo -socjalnych -ciemnoszara

-dach-dachdéwka w kolorze istniejacego dachu -czerwona

-pochylnia, schody -struktura surowego betonu licowego (prefabrykat)-szare, naturalne

-cokot -tynk mozaikowy w kolorze istniejacego cokotu -jasnoszary

-pochwyty i porecze -stal kwasoodporna -stalowy, naturalny

-rynny i rury spustowe -blacha cynk-tytan -szary, naturalny

-okna w kolorze zblizonym do jasnego, naturalnego drewna

Funkcja obiektu

Po wyburzeniu istniejacych sanitariatow, za istniejacym budynkiem od strony
potnocnej, przewiduje sie wykonanie niewielkiej sali sportowej umozliwiajacej gre
w siatkowke. Przewidziano montaz koszy do c¢wiczen, sktadanych bramek do pitki
recznej i drabinek. Zaprojektowano pomieszczenie dla nauczyciela wf i niewielki
podreczny magazyn na sprzet sportowy. Miedzy obiema brytami usytuowano zespot
szatniowo -sanitarny dla sali i odtworzone toalety dla budynku gtownego. Przewidziano
toalete dla osoby niepetnosprawnej. Cata nowa czeS¢ bedzie tez dostepna
z projektowanego, niezaleznego wejscia od strony potudniowo-wschodniej. Umozliwi to
wykorzystanie sali rowniez w czasie kiedy szkota jest zamknieta. W strefie te
zaprojektowano réwniez pochylnie dla wozkdéw i 0sob niepetnosprawnych, tawki i klomb.
Kottownie na pelet, dostepna bezposrednio z poziomu terenu, z osobnym wejsciem,
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usytuowano od wschodniej strony obiektu. Do kottowni, -po przeptukaniu istniejace]
instalacji- zostanie podtaczony takze stary budynek. Strefa gospodarcza bedzie
zamknieta nowa, brama, rozwierang, szer. ok.4,0 m.

Taras bedzie dostepny z poziomu 1-go pietra budynku istniejacego przez wyburzenie
podokiennika i zamontowanie drzwi zamiast okna. Budowa tarasu stworzy niezbedna,
przestrzen do relaksu w czasie przerw, ktorej aktualnie w szkole nie ma.

Czes¢ istniejaca | nowa stanowia odrebne strefy pozarowe. Wszystkie nowe
pomieszczenia beda wydzielone pozarowo od czesci istniejacej. Wydzielona pozarowo
jest takze kottownia.

3.9 Uktad konstrukcyjny i rozwigzania konstrukcyjno -materiatowe
podstawowych elementéw konstrukcji

Budynek w konstrukcji murowanej z bloczkow silikatowych, w uktadzie konstrukcyjnym
mieszanym. Stropy nad sala -kanatowe sprezone, nad zespotami sanitarno -szatnio-

wymi -typu filigran.
Rozwigzania materiatowe:
elementy przestrzenne

-fawy fundamentowe- zelbetowe, wylewane

-Sciany fundamentowe-murowane z bloczkdw betonowych gr 24 c¢m,
na zaprawie wg czesci konstrukcyjnej

-Sciany parteru i pieter -z bloczkéw silikatowych drazonych gr.24cm
na zaprawie wg cz. konstr.

-trzpienie i stupy w grubosci Scian -zelbetowe, wylewane

-Scianki kolankowe z bloczkdw silikatowych gr. 24 cm

-nadproza i podciagi —zelbetowe-prefabrykowane typu L-19, oraz zelbetowe,
wylewane

-stropy —kanatowe, zelbetowe, sprezone gr. 26,5 cm (sala) oraz typu filigran
gr.24 cm nad czescia szatniowa,

-Sciany dziatowe parteru —bloczki silikatowe gr.12,0cm i 8,0cm

-Scianki kabin sanitarnych -murowane z bloczkow silikatowych gr. 121 8 cm
oraz z laminatu HPL, wg zestawienia drzwi wewn.

-kanaty wentylacji grawitacyjnej -z ksztaftek systemowych z betonu lekkiego

-omurowanie czerpni i kanatow wentylacyjnych z wymiennika -cegta klinkierowa
petna, licowana.

-daszek nad wejSciem do obiektu-zelbetowy, wylewany, wspornikowy
z isokorbem w klasie R 120.

-omurowanie kanatéw wentylacyjnych nad ostatnia kondygnacja
-Z cegly ceramicznej petnej gr.12cm

-wieZba drewniana ptatwiowo -krokwiowa

-elementy matej architektury, podjazd, schody zewnetrzne -z elementéw
blokowych, betonowych, prefabrykowanych w strukturze betonu
licowego, wypetnienia powierzchni z kostki granitowe;
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izolacje termiczne, akustyczne i specjalne

-poddasze nad sala -wetna mineralna gr.28-30cm

-posadzka na gruncie -styropian 20 cm

-ocieplenie tarasu -ocieplenie gr. 20 cm w przyjetym systemie tarasowym

-Sciany zewnetrzne-wetna mineralna fasadowa 20cm + tynk min.

-Sciany zewnetrzne w strefie cokotowej -styropian ekstrudowany
gr.16 cm + tynk mozaikowy; ponizej poziomu gruntu
—styropian ekstrudowany 12cm +folia kubetkowa

-Sciany szczytowe poddasza-od strony wewn. -wetna min. 8 cm +tynk min.

-Scianki kolankowe tarasu -od strony wewn. -wetna min. 8 cm+oktadzina z ptyt
widknowo -cementowych

-ocieplenie komindw -wetna min.8cm +tynk min.

-spadki odwodnieniowe na tarasie uzyskane za pomoca dodatkowych,
indywidualnie zamawianych klindw z materiatu termoizolacyjnego

-izolacja termiczna przy czerpni i kanale z wymiennika — z pianki rezolowej
gr.10 cm

-wypetnienie dylatacji przy istniejacym budynku -styropian ekstrudowany 2 cm
oraz powyzej poziomu 0,00 -styropian 6¢cm

-w sktadzie opatu -ocieplenie sciany wewnetrznej i stropu od spodu na szer.
1,0 m -wetna min.10 cm+tynk min.

-przestrzer miedzykrokwiowa na dachu RE-30 -wetna mineralna 16 cm

izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

-izolacja pozioma posadzki na gruncie 2xfolia PE 0,4mm

-izolacja pozioma na tawach i nad poziomem terenu -2x papa asfaltowa

-izolacja pionowa Scian fundamentowych- 4xdysperbit na obrzutce +folia
kubetkowa na styropianie ekstrudowanym lub elastyczna modyfikowana
polimerami grubowarstwowa masa uszczelniajaca

-izolacja posadzek szatni,umywalni i wc -2x folia pe

-izolacja pionowa Scian przy natrysku —folia ptynna,

-izolacja posadzki w natrysku —folia ptynna +wpust z podwojnym kotnierzem

-izolacja tarasu -kompletny system tarasowy z ogrzewanymi wpustami

-izolacja pozioma budynku istn. metoda, prinz

-izolacja Sciany pionowej przy dylatacji -papa asfaltowa termozgrzewalna

-na stropie nad parterem, -paroizolacja z papy, wg przyjetego systemu
tarasowego

-na stropie nad sala gimnastyczna, -paroizolacja z folii pe 0,2mm

-elementy drewniane izolowac od powierzchni betonowych przektadka z papy

tynki i oktadziny

-tynki zewn.-mineralny wg. proj. kolorystyki
-cokot —tynk mozaikowy na ociepleniu XPS
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-tynki wewnetrzne Scian -cementowo gr.1,5cm, kat.lll, gtadkie

-W pomieszczeniach sanitarnych (szatnie, umywalnie, natryski, przedsionki, wc,
WC nauczyciela, pom. gosp.) —oktadzina z ptytek ceramicznych na catej
wysokosci do sufitu.

-dach RE-30 na poddaszu nieuzytkowym -ptyty gipsowo -widknowe gr.1,25cm

-obudowa centrali wentylacyjnej pod stropem w sktadzie opatu -ptyta gipsowo
kartonowa wodoodporna na ruszcie stalowym

-na stropach sali gimnastycznej, w miejscach podziatu ptyt prefabrykowanych
zamontowac profile dylatacyjne

posadzki i podtogi

Wszystkie posadzki zacierane mechanicznie, na parterze zbrojone siatka,
@3,10x10cm lub zbrojenie rozproszone.Posadzki i podktady dylatowac w polach nie
wiekszych niz 6,0 m.

-ustepy i szatnie - ptytki gres +cokolik z plytek

-hol i korytarze ogdlne ptytki gres o wspdtczynniku antyposlizgowosci min. R9

-sala gimnastyczna -poliuretan wylewany 2mm, podfoga sportowa z listwami

kryjacymi, wentylacyjnymi na obwodzie

stolarka okienna i drzwiowa

-okna i drzwi -aluminiowe, -trzy lub czteroszybowe, o wsp. Uw<0,9W/m%K , ,ciepty
montaz”, w warstwie ocieplania na wspornikach systemowych , z cieptymi
ramkami

- przeszklenia okien i drzwi w sali gimnastycznej dodatkowo odporne na uderzenie
pitka w klasie odpornosci wg proj. wykonawczego,

-drzwi przeciwpozarowe -zgodnie z WT z samozamykaczem

-drzwi do kottowni -aluminiowe, ocieplone, bezklamkowe, z zatrzaskiem rolkowym

-brama przed kottownia -malowana proszkowo, otwierana recznie

-drzwi wewnetrzne do pozostatych pomieszczen —plytowe, oscieznice w pom. mokrych
-stalowe

-okna w sali gimnastycznej w odlegtosci ponizej 8 m od istniejacego budynku oraz
drzwi wejSciowe do obiektu w klasie EI-60 odpornosci ogniowej

-3 okna w sali gimnastycznej otwierane za pomoca, elektrycznego napedu
faricuchowego z przyciskiem recznym

malowanie

-powierzchnie scian i sufitow malowane farba emulsyjna, lateksowa,

-Sciany kottowni,sktadu opatu, pom. na popict do wys. 2,0m -okladzina z ptytek na
catej wysokosci

-elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie

-wieZba dachu o klasie RE -30 zabezpieczona specjalistyczna powtoka ogniochronng,
do klasy R-30 odpornosci ogniowe;

-pozostate elementy drewniane zapezpieczy¢ do stopnia niezapalnosci
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elementy wykonczenia

-parapety zewnetrzne- z blachy cynkowo -tytanowej gr. 0,7 mm

-parapety wewnetrzne -granitowe gr. 4 cm

-obrdbki blacharskie Scianek kolankowych, daszkdw oraz rynny i zewn. rury spustowe
-z blachy cynk.-tytan. gr.0,7mm

-balustrady pochylni dla niepetnosprawnych tarasu —ze stali kwasoodpornej

-na Scianie pod wejsciem na poddasze nieuzytkowe zamontowac uchwyty i porecze

-przed wejSciami do budynku umiesci¢ wycieraczki

-daszki nad wejsciami do kottowni i sktadu opatu -drewniane na konstr. Stalowej-
wg proj. wykonawczego

-wokot budynku wykonac opaske z kostki granitowe] 7x7cm, szer. 50cm,
z 5% spadkiem od budynku z obrzezami granitowymi.

-elementy drewniane zabezpieczy¢ do stopnia niezapalnosci w kolorze jednakowym
dla wszystkich elementdow.

uwagi koricowe

-przy drzwiach wewnetrznych, otwieranych na sciane montowac odboje

-stosowac ogrzewane wpusty dachowe

-nad wejsciem gtownym zamontowac kurtyne powietrzna, zasil. elektrycznie

-podstawy stalowe pod centrale wentylacyjne nalezy dobierac i zamawia¢ wraz
z dostawa, centrali i wycenia¢ kompleksowo.

3.10 Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano -instalacyjnego
wentylacja

Zakfada sie realizacje wentylacji mechanicznej, nawiewno -wywiewnej

z centrala rekuperacyjna. Zastosowano rdwniez powietrzny wymiennik gruntowy pod
podioga sportowa w sali gimnastycznej. W kottowni na pelet -wentylacja grawitacyjna.
W pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ nastepujace krotnosci wymian:

-pomieszczenia techniczne -0,5 wymiany

-sktad opatu -1 wymiana

-pom. na popioct —3 wymiany

-kottownia paliwo state —1 wymiana

-szatnia -4 wymiany

-umywalnie -5 wymian

-wc -75md/h,

-pokdj nauczyciela wf 30 m3/h

klimatyzacja

Strop sali ostoniety bedzie stromym dachem i wentylowana, przestrzenia,
stropodachu. Wstepne schtodzenie lub ogrzanie powietrza zapewnia wymiennik
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gruntowy. Na zyczenie inwestora mozliwy montaz uktadéw klimatyzacyjnych
wewnetrznych z jednostka zewnetrzng montowanych na scianach lub pod stropem.

instalacje sanitarne

Obiekt bedzie wiaczony docelowo do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
wystepujacej na dziatce oraz do sieci wodociagowej. Wymienione zostanie przytacze
wody. Wody opadowe odprowadzane beda na teren dziatki oraz do zbiornikéw
retencyjnych o poj.10 m® kazdy. Wody te beda uzywane do hiezacego utrzymania
terendw zielonych. Zasilanie w energie cieplna —z kottowni wewnetrznej na pelet,
ktéra bedzie obstugiwaé réwniez stary budynek. Przed podiaczeniem starej czesci
nalezy przeprowadzi¢ doktadne ptukanie starej instalacji.

Dla budynku przyjeto nastepujace temperatury: szatnie i umywalnie -24°C, magazyn
opatu 5°C , pom. gospodarcze i pom. na popiot 16°C, pozostate pomieszczenia 20°C.

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje sanitarne:

-wody zimnej i cieptej

-centralnego ogrzewania

-wentylacji mechanicznej

-kanalizacji deszczowe] wewnetrznej

-kanalizacji deszczowej zewnetrznej

-kanalizacji sanitarnej

instalacje elektryczne

Przebudowie musi ulec napowietrzne przytacze elektryczne.
Projektowane instalacje elektryczne:

-linia zasilania obiektu

-oSwietlenia i gniazd wtykowych w tym osSwietlenie ewakuacyjne
-instalacja sity

-instalacja ochronne

-ochrona od porazen pradem

-potaczen wyrownawczych

-odgromowa

-przepieciowa

-instalacja fotowoltaiczna o0 mocy 15,12 kWp

oswietlenie zewnetrzne

Przewiduje sie umieszczenie przed wejSciem oraz na tarasie zewnetrznych
punktow Swietlnych. Zapewniono o$wietlenie Swiatlem dziennym w pomieszczeniach na
staty pobyt ludzi w stosunku pow. okien / pow. podtogi min. 1:8.

wyposazenie obiektu
-szatnie -umywalki, brodziki w natryskach, miski ustepowe, dozowniki recznikow

papierowych i mydia, lustro. Inwestor okresli, ktore z urzadzer maja,  by¢
zamontowane na etapie odbioru budynku.
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-wc niepetnosprawnych —umywalka przystosowana dla 0séb niepetnosprawnych,
miska ustepowa dla nspr. +porecze i uchwyty,dozowniki recznikow
papierowych i mydta, lustro.

-wc chtopcow —umywalki, pisuary, miski ustepowe, kran ze ztaczka, wpust podiogowy
dozowniki recznikow papierowych i mydta lustro.

-wc dziewczat —umywalki, miski ustepowe, dozowniki recznikéw papierowych i mydta
lustro

-umywalnie —umywalki, brodzik z drzwiami przesuwanymi, wpusty podtogowe,
dozowniki recznikow papierowych i mydta lustro

-kottownia —zlew z zaworem i koficowka, do weza, dozowniki recznikow papierowych i
mydta

-pomieszczenie gospodarcze-zlew z zaworem i ztaczka, do weza, dozowniki recznikow
papierowych i mydta

-sala gimnastyczna -kosze do koszykowki state, bramki sktadane, uchwyty na siatke
do siatkowki, drabinki gimnastyczne

3.11 Informacja o podleganiu ochronie zabytkdw, wptywie eksploataciji
gorniczej i dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych

Obszar potozony jest w granicach obszaru historycznego uktadu ruralis-
tycznego oraz w granicach obszaru obserwacji archeologicznej ,OW" dla Srednio
wiecznej wsi w granicach nowozytnego siedliska. Obszar, na ktdrym projektuje sie
budynek nie byt eksploatowany gdrniczo i nie znajduje sie w granicach terenu
gdrniczego.

Przyjete rozwiazania zapewniaja bezposredni dostep do wszystkich pomiesz-
czen na parterze. Przy wejsciu do sali gimnastycznej zaprojektowano osobny wezet
sanitarny dla oséb niepetnosprawnych. Szerokosc korytarzy umozliwia swobodne
miniecie sie wozkow. Przy przejsciach ulica -chodnik przewidziano obnizone
krawezniki.

3.12 Charakterystyka energetyczna

-moc przytaczeniowa elektryczna 40,0 kW
-zapotrzebowana moc cieplna dla potrzeb:
-centralnego ogrzewania  -bud. nowy 54 kW
-centralnego ogrzewania  -bud. Istniejacy 50,0 kW
-nagrzewnice w centralach wentyl. 23,16kW
-ciepta woda (godzinowe) 20,90 kW

-wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna dla budynku
EP=103,50<103,88 kWh/m2/rok —wskaznika rocznego zapotrzebowania na
energie pierwotna EP, wg wymagan WT 2021 dla budynku.

Uwaga ! Wspdtczynniki przenikania ciepta dla przegrod podane sa w projek
towanej charakterystyce energetycznej zamieszczonej jako zatacznik Z1.
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3.13 Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko naturalne, zdrowie ludzi

i obiekty sasiednie

-Zapotrzebowanie na wode i przewidywana ilos¢ odprowadzanych sciekow:
-zapotrzebowanie na wode ciepta, -360 I/dobe
-zapotrzebowanie na wode zimna, 3,60 m¥dobe
-zapotrzebowanie na wode tacznie -3,36 m*/d
-ilo$¢ Sciekdw sanitarnych -3,36 m*/d
-ilos¢ wdd deszczowych -45 /s

-zapotrzebowanie na wode d/c p-poz -2,00 /s

-Mozliwo$¢ wykorzystania lokalnych sieci gazowych i cieptowniczych:
W miejscowosci nie ma sieci gazowej i cieptowniczej, do ktdrej mozna
podiaczy¢ budynek.

-Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i zapachowych
Obiekt nie emituje szkodliwych zapachow i pytdw oraz substanciji w ilosciach
powodujacych jakiekolwiek zagrozenie i wymagajacych dodatkowych
uzgodnien i opracowan. Nie jest wymagana decyzja o dopuszczeniu emisji
zanieczyszczen gazowych.

-Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddw statych (bytowych)
llos¢ odpadow nie ulegnie zmianie. Odpady bytowe powstajace w trakcie
uzytkowania obiektu gromadzone beda w pojemnikach do czasowego
gromadzenia odpadow | wywozone przez przedsiebiorstwo komunalne na
wysypisko. Popidt sktadowany bedzie w zamykanych pojemnikach stalowych,
ustawionych na metalowym wozku i wywozony przez wyspecjalizowang firme.

-Emisja hatasu i wibracji
Obiekt nie emituje hatasow i wibracji ponad dopuszczalne normy jak rowniez
promieniowania, w tym jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktocen, nie wywiera ujemnego wptywu na istniejacy drzewostan, glebe oraz
wody powierzchniowe i podziemne.

-Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie gleby
Drzewa i krzewy wystepujace na terenie inwestycji zostana, usuniete.
W projekcie przewidziano nasadzenia rekompensujace, zgodne z uzyskanymi
decyzjami o wycieciu drzew.
Przyjete w projekcie rozwiazania nie wptywaja, ujemnie na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty oraz sa zgodne z obowiazujacymi
przepisami i normami. Gruz i Smieci powstajace w trakcie realizacji inwestycji
beda, zbierane w kontenerach i wywozone na wysypisko wskazane przez
Inwestora. Ziemia z wykopow pod budynek zostanie usunieta i wywieziona na
wiw wysypisko.
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3.14 Warunki ochrony przeciwpozarowej

1.Dane podstawowe:
-powierzchnia wewnetrzna 368,18 m?
-powierzchnia netto 345,91m?
-wysokos¢é 7,26 m
-liczba kondygnacji 1
2. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych
-0d zabudowy zagrodowej na dz. nr 441/3 —ok. 11,67 m
-0d domu jednorodzinnego na dz. nr 439/1 -0k.19,15 m
-0d budynku gospodarczego na dz. 442/1 -ok.12,47 m
3. Parametry pozarowe substancji palnych
Budynek wielofunkcyjny w czesci srodkowej bedzie posiadat standardowe
wyposazenie budynku szkolno -biurowego:
-drewno (temp. zaptonu; ciepto spalania) 290°C; 4400kcal/kg

-papier 194°C; 3920kcal/kg
-folie 380°C; 10050kcal/kg
-tworzywa sztuczne 430°C; 6040kcallkg

4. Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego
-nie okresla sie -budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi
5. Budynek niski, zaliczony do nastepujacych klas odpornosci pozarowey:
-sale gimnastyczna wraz z szatniami i sanitariatami zalicza sie do kat -ZL Il
zagrozenia ludzi.
-kottownia na paliwo state wydzielona zgodnie z warunkami techn.
-max. liczba oséb na parterze -40
-max. liczba oséb w sali gimnastyczne; -20
6. Budynek nie jest zagrozony wybuchem
7. Czes¢ nowowybudowana stanowi odrebna, strefe pozarowa,
8. Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku —C
Dopuszczalna klasa odpornosci pozarowej budynku -D
Dla catego obiektu przyjeto klase odpornosci pozarowej budynku -D
oraz podstawowe elementy budowlane nie rozprzestrzeniajace ognia.
-Sciany wewnetrzne pomieszczenia na popidt i sktadu opatu w Klasie EI-120,
stropy REI-120, drzwi wewnetrzne w klasie EI-60
-Sciany wewnetrzne kottowni w Klasie EI-60, stropy REI-60, drzwi EI-30
-Elementy oddzielenia pozarowego od budynku istniejacego w odlegtosci do
8m: sciany REI-120, stropy REI-60, drzwi p-poz. -EI-60
-Dach w odlegtosci 8,0m od budynku istniejacego -w klasie RE-30 odpornosci
ogniowej (konstrukcja drewniana zabezpieczona do klasy R 30)
9. Dlugosci dojscia ewakuacyjnego
-dla strefy ZL-Ill przy co najmniej 2 dojSciach < 60m, -jest ok.7,2m
-nie przekroczone
Obiekt bedzie posiadat oSwietlenie ewakuacyjne.
Szerokosc wszystkich drzwi w Swietle oscieznicy po otwarciu drzwi (Swiatto
przejscia) b>90cm, gtowne skrzydto >90
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10. PrzejScia instalacji przez sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego w klasie
El-120. Na przejsciach rur  spustowych i wywiewek przechodzacych przez
strop tarasu montowac kasety ogniochronne EIS-60.

11. W obiekcie nie jest wymagane zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowej
i hydrantow.

12. Obiekt nalezy wyposazyc w gasnice w ilosci 1 jednostka Srodka gasniczego
2 kg(lub 3dm3) na kazde 100 m2 powierzchni tj. 4 gasnice.

13. Zaopatrzenie w wode z istniejacego hydrantu o usytuowanego przy drodze
dojazdowej

14. Droge pozarowa, dla obiektu nie jest wymagana.

15. Wszystkie podstawowe elementy budynku t.j. gtdwna konstrukcja nosna,
konstrukcja dachu, stropy, Sciany zewnetrzne i wewnetrzne oraz przekrycie
dachu musza by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO), -posiadac
odpowiednie dokumenty potwierdzajace, atesty i dopuszczenia do stosowania.

16. Przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych nalezy
wykonywac (w zaleznosci od przekroju) za pomoca, certyfikowanych
przepustow instalacyjnych lub uszczelniac kitem, masa, lub pianka,
uszczelniajaca (peczniejaca) w klasie El tych oddzielen.

opracowat: arch. Tadeusz Kaszuba

3.15 Informacja ,,BIOZ”

1. Zakres rohét dla catego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnosé
realizaciji.

Zakres robot przewiduje realizacje budynku sali sportowej przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Olszanach wraz z przebudowa, napowietrznego przytacza
energetycznego

Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych zadan budowlanych:

-wycinka drzew i krzewdw

-rozbidrka ogrodzenia od strony wschodniej obiektu i stupa zelbetowego,

-usuniecie urzadzen placu zabaw kolidujacych z planowana, zabudowa,

-rozbiorka istniejacych sanitariatow i likwidacja studni

-wykonanie izolacji poziomej budynku istniejacego

-rozbidrka istniejacego zbiornika bezodptywowego

-przebudowa przytacza napowietrznego

-realizacja wtasciwego budynku sali sportowe;
Kolejnosc realizacji wynika z ogdlnych zasad prowadzenia prac budowlanych
oraz przyjetych przez wykonawce zatozen realizacyjnych. Przed
przystapieniem do prac nalezy wydzieli¢ i ogrodzic plac budowy.
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Przewiduje sig, ze w czasie trwania budowy beda prowadzone roboty w petnym
zakresie prac zwiazanych z budowa nowego obiektu w tym prace zwiazane z:
-pracami przygotowawczymi do realizacji obiektu w tym wykopami

-wznoszeniem konstrukcji budynku w tym prace dzwigu (z koniecznymi
ograniczeniami jego dziatania), prace transportu ciezkich materiatow, prace na
wysokosci, prace wykonczeniowe zwiazane z: robotami elewacyjnymi, prowadzonymi
na rusztowaniach, zabezpieczeniem wykorzystywanego sprzetu (konserwacja
maszyn i rusztowari), montazem instalacji wewnetrznych, wykoriczeniem obiektu,
pokryciem dachu, uporzadkowaniem terenu inwestycji.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych przeznaczonych do rozbidrki,
adaptac;ji lub przemieszczenia

Na terenie objetym obszarem opracowania znajduja, sie nastepujace obiekty
budowlane przeznaczone do rozbiorki:

-drzewo i krzewy do wyciecia

-rozbidrka ogrodzenia od strony wschodniej obiektu i stupa zelbetowego,

-usuniecie urzadzen placu zabaw kolidujacych z planowana, zabudowa,

-rozbiorka istniejacych sanitariatow i likwidacja studni

-rozbiorka istniejacego zhiornika bezodptywowego

-wymiana stupa energetycznego w zwiazku z przebudowa, przytacza napowietrznego

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

-zbiornik bezodptywowowy
-istniejace przytacze napowietrzne niskiego napiecia

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

-wykonywanie wykopow o $cianach pionowych, bez rozparcia o gtebokosci
powyzej 1,5m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu Scian
0 gtebokosci wiekszej niz 3,0m
-roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow
-montaz ciezkich elementow prefabrykowanych
-roboty, przy ktorych istnieje ryzyko upadku z wys. ponad 5,0m
Kierownik budowy obowigzany jest ocenic i udokumentowac ryzyko zawodowe
wystepujace przy pracach budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla
bezpieczenstwa pracownikow.

5. Spos6b prowadzenia instruktazu przy robotach szczegélnie niebezpiecznych
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Kazdy pracownik powinien posiada¢ umiejetnosci do wykonywania robot budowlanych
oraz dostateczna znajomo$¢ wymagan w dziedzinie bhp okreslonych

w przepisach prawa. Kazdy pracownik zatrudniony na budowie powinien odbyc
szkolenie wstepne. Szkolenie wstepne powinno sie sktadac z instruktazu ogdlnego

| stanowiskowego. Instruktaz ogdlny powinien przeprowadzi¢ inspektor bhp,

a instruktaz stanowiskowy kierownik budowy, badz jego upowazniony brygadzista.
Dokument o odbyciu szkolenia wstepnego w dziedzinie bhp ( wiadomosci 0 ochronie
zdrowia i bezpieczenstwie pracy pracownik potwierdza na odpowiednim oSwiadczeniu)
powinien znajdowac sie w aktach osobowych pracownika. Kierownik budowy nie
moze dopuscic do pracy na budowie pracownika, ktdry nie posiada wymaganych
kwalifikacji oraz umiejetnosci wykonywania potrzebnych robét budowlanych.

Kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony okresowo. Na budowie ustala sie
czasookres prowadzenia okresowych szkolen w dziedzinie bhp- co pot roku.
Pracownik obstugujacy maszyne lub urzadzenie transportu bliskiego moze |je
eksploatowac po przyjeciu do wiadomosci informacji 0 bezpiecznym ich uzytkowaniu.
Rodzaje prac, przed rozpoczeciem ktdrych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie:

-obstuga urzadzen transportu bliskiego

-prace wymagajace asekuracji

-prace transportowe(transport ciezkich elementow)

-prace transportowe w transporcie zbiorowym

-prace psychofizyczne ( m. In. Prace przy obstudze podnosnikow i platform
hydraulicznych, zurawi wiezowych i samojezdnych, prace operatorow samojezdnych ,
ciezkich maszyn budowlanych, prace kierowcow pojazdow o dopuszczalnej masie
catkowitej powyzej 16 ton i dt. powyzej 12m.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia

-roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana przepisami bhp,
pod nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia robot oraz w taki
sposob aby nie naruszyty praw 0sob trzecich

-zastosowane maszyny i urzadzenia transportu bliskiego oraz sprzet musza byc
wykorzystywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem , dokumentacja (DTR)
I instrukcjami obstugi , konserwacji, bezpieczenstwa pracy oraz wymogami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Maszyny uzywane na budowie powinny
byc sprawne i bezpieczne

-nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ oraz odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac ciagi
komunikacyjne dla 0séb poruszajacych sie w obrebie prowadzonych robot
oraz stosowac niezbedne barierki i zewnetrzne siatki ochronne (rusztowania).

-wyposazy¢ pracownikow w sprzet i srodki ochrony indywidualnej t.j. kaski, pasy
bezpieczenstwa (prace na wysokosciach), maski chroniace drogi
oddechowe, okulary ochronne itp. Sprzet musi posiada¢ odpowiednie
certyfikaty na znak bezpieczenstwa i by¢ sprawny technicznie.

-prace nalezy wykonywac we wiasciwych do tego celu warunkach pogodowych
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-przy pracach zwiazanych z obecnoscia napiecia elektrycznego nalezy stosowac
wszelkie mozliwe obnizenia napiecia, np. przy oswietleniu obiektu i drog
komunikacyjnych. Przy stosowaniu napiecia 220V i wyzszego obowiazuje
bezwzgledna kontrola linii i urzadzen energetycznych w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i opornosci izolacji tych linii. W przypadku prac
w bezposrednim sasiedztwie istniejacych linii kablowych NN zwracac uwage
pracownikom na mozliwos¢ wystapienia zagrozen.

-przy pracach zwiazanych z zastosowaniem srodkow chemicznych nalezy zwrdcic
uwage na dopuszczenie wytacznie srodkéw chemicznych wiasciwie
oznakowanych z kartg, charakterystyki identyfikujaca, substancje chemiczna,
oraz okreslajaca zagrozenia jakie ten zwiazek powoduje

-nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow
lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 3m-dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekracz.
1 kV i1 10m- dla linii 0 napieciu znamionowym miedzy 15 a 30 kV. Przy
wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen
technicznych, bezposrednio pod linia wysokiego napiecia, nalezy uzgodnic
bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem. Zurawie samojezdne, koparki i
inne urzadzenia ruchome, ktdre moga sie zblizy¢ na niebezpieczna odlegtosc
do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych powinny byc
wyposazone w sygnalizatory napiecia.

-prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane ze szczegdlnym zachowaniem
ostroznosci zwiazanej z zaproszeniem ognia np. w poblizu sktadowisk
materiatéw palnych. Nalezy rowniez uwzglednia¢ wymogi ochrony osobistej
0s0b pracujacych i przebywajacych w poblizu.

-miejsca wykopow, wokot rusztowan, pracy dzwigu oznakowaé tasmami i tablicami
stosownie do prowadzonych robot a nad wykopem utozyc ktadki dla pieszych

-wszelkie otwory w stropach oraz dachu nalezy zabezpieczac¢ pokrywami

-na czas wykonywania robot na wysokosciach, w miejscach zagrozonych
spadaniem przedmiotdw nalezy wyznaczyc strefe niebezpieczna,
odpowiednio ja ogrodzic i oznakowac. (Strefa min.6,0m)

-zainstalowac punkty p.-poz.

-na drogach dojazdowych i komunikacji wewnetrznej nie sktadowac materiatéw bud.

opracowat: arch. Tadeusz Kaszuba

L NIP 929-005-00-85 XXREGON 9700603303tKONTO BANKOWE NR 21 1140 2004 0000 3502 7914 1587%¢
TS Tel. / Fax 68 323 97 56 $tTel. kom. 661-721-095 3.¥ e-mail : arta @hot.pl XEEEEEEEL

www.arta-projekty.pl

21


http://www.arta.cad.pl/
http://www.arta.cad.pl/
http://www.arta.cad.pl/

4.0 Wykaz i kopie zataczonych dokumentéw, uzgodnien i zatacznikow

Warunki zasilania, przebudowy sieci i uzgodnienia

W1 -Warunki przytaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej 694/2020
z dnia 26,02.2020 r. wydane przez WiK Strzegom, Wodociagi i Kanalizacja
Sp. z 0.0. w Strzegomiu

W2-Informacja o sieci energetycznej Tauron TD/OWB/OMD/2020-03-06/0000001
wydana przez Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, z dnia
06.03.2020 r.

W3-Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej z planowana,
zabudowa, TD/OWB/OME/K/WT/RB/25/2020 wydane przez Tauron
Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, w dniu 09.03.2020 r.

uzgodnienia

U1-Zgoda na wycinke drzewa i krzewéw -Decyzja nr 50/2020, R0OS.613.21.2020
z dnia 25.03.2020 r. wydana przez Starostwo Powiatowe w Swidnicy

U2-Pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych Decyzja nr 403/2020
WI/Arch.5161.72.2020.MK z dnia 01.04.2020 r.

U3-Opinia Dolnoslaskiego Wojewddzkiego konserwatora Zabytkow
WI/N.5183.400.2020.JK z dnia 03.07.2020 r.

U4-Uzgodnienie przytaczy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej TWK 119/09/20
z dnia 03.09.2020 r. wydane przez WiK Strzegom, Wodociagi i Kanalizacja
Sp. z 0.0. w Strzegomiu

U5-Uzgodnienie projektu usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej z projektowana,
sala, sportowa, TD/OWB/OME/2020-08-21/0000001 wydane przez Tauron
Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, w dniu 21.08.2020 r.

Uwaga! Uzgodnienia z rzeczoznawcami san —epid. i p-poz znajduja, sie na rys.
Al,A2; S1; E2,E4

zataczniki:

zat. nr 1 -Projektowana charakterystyka energetyczna budynku -11 stron
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Wodociggi i Kanalizacja Sp. z o.0.

58-150 Strzegom, ul. Wesola 7

tel. 532-720-090, email: wik@wik.strzegom.pl
NIP 8842555493 REGON 020134699

S’ SANTANDER BANK POLSKA S.A.

r z egom I WSTRZEGOMIU 95 1090 2343 0000 0001 0433 2154
kapital zakladowy 55.354.900z1

NR KRS 0000241233 Sad Rejonowy dla Wroclawia Fabrycznej IX Wydzial Gospodarezy KRS, 53-235 Wroclaw, ul. Grabiszynska 269

Strzegom 26.02.2020 1.

Gmina Strzegom
Rynek 38
L.dz. ©AY 12020 58-150 Strzegom

Dotyczy: Zapewnienia dostawy wody i odbioru $ciekéw oraz technicznych warunkéw
przylaczenia do sieci wod-kan,

1. Zapewnienie dostawy wody.
Zapewniamy dostawe wody do sali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym
projektowanej przy Szkole Publicznej w Olszanach 138 (dz. nr 441/8), w ilosci:
Qra =3,36 m*/d
oraz na cele p.poz. (ochrona wewnetrzna) w ilosci:
Qp.po2.=2,0 Us

Dostawa wody na zewnetrzna ochrone p.poz. ww. obiektu powinna odbywa¢ sie
z istniejacego hydrantu, ktérego lokalizacje, na zalgczone] mapie syt-wys., oznaczono
symbolem Hi. Informujemy, ze wydatek pomierzony na tym hydrancie wynosi obecnie 10 I/s
a ci$nienie dynamiczne 0,2 MPa.

Miejscem wlaczenia przylacza wodociagowego jest sieé wodociggowa @ 90 PVC,
ktorej trase przebiegu, na zataczonej mapie syt-wys., oznaczono kolorem niebieskim.

Wiaczenie nalezy wykonaé¢ poprzez montaz na ww. rurociggu opaski przylaczeniowej
HAKU, np. prod. Hawle, do ktorej nalezy wpia¢ zasuwe do przylaczy domowych np. prod.
HAWLE (nr kat. 2520) lub réwnowazna pod wzgledem rozwiazan technicznych i jakosci
wykonania. Wlgczenie, tj. montaz na rurociggu opaski lycznie z zasuwa odcinajaca,
W przygotowanym przez Inwestora wykopie, nalezy zleci¢ do wykonania Wik Sp. z o.0.
w Strzegomiu.

Przylacze wodociagowe wykonaé z rur cisnieniowych wodociagowych PEHD100 10 bar np.
produkeji WAVIN BUK lub Pipelife.

Zgodnie z PN-B-10720 ,Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodomierzowych”, w budynku w odleglosci nie wigkszej niz 1,0 m od $ciany, przez ktéra
wprowadzone bedzie przylacze wodociagowe nalezy zamontowaé zestaw wodomierzowy
tj. wodomierz wraz z dwoma zaworami (przelotowymi grzybkowymi).

Za zestawem wodomierzowym (na instalacji wewnetrznej odbiorcy) nalezy zamontowaé
zespol zabezpieczajacy przed wtérnym zanieczyszezeniem wody w sieci wodociagowej
zgodnie z PN-EN 1717:2003.

Zgodnie z ,.Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania sciekow” do obowiazku
Przedsigbiorstwa nalezy zainstalowanie i utrzymanie wodomierza giéwnego u Odbiorcy.
Dlatego tez zobowigzuje si¢ Inwestora do wykonania odpowiedniego podejscia pod

Sporz. lzabela Sochocka-Suchara 1
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wodomierz, tj. zamontowania konsoli wodomierzowej z dwoma grzybkowymi zaworami
przelotowymi.

Wewnetrzng instalacje wodociggowa nalezy zwymiarowaé tak, aby cisnienie wody
w budynku przed kazdym punktem czerpalnym wynosilo nie mniej niz 0,05 MPa (zgodnie
7z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z pdZn. zm.).

Po wykonaniu przylacza nalezy je zdezynfekowac, przepluka¢ i wykona¢ analizg
bakteriologiczna wody.

2. Zapewnienie odbioru $ciekow.

Zapewniamy odbior sciekow bytowych z sali sportowej z zapleczem sanitarno-

szatniowym projektowanej przy Szkole Publicznej w Olszanach 138 (dz. nr 441/8), w ilosci:
Qira = 3,36 m’/d

Miejscem wiaczenia projektowanego przylacza ks jest kanalizacja sanitarna © 160
PVC, ktorej tras¢ przebiegu, na zalgczonej mapie syt-wys., 0Znaczono kolorem czerwonym.
Wpiccie do ww. kanalizacji nalezy wykona¢ za pomoca trojnika 45°,

Whiecie do kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé pod $cislym nadzorem sluzb
technicznych  WiK  Sp.zo.0. w Strzegomiu. W zwigzku zpowyzszym I[nwestor
zobowiazany jest powiadomi¢ stuzby techniczne WiK dwa dni przed planowanym terminem
wpigcia do ww. ks.

Przylacze ks wykona¢ z rur kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu PVC DN 160 klasy S. SDR 34, np. w systemie WAVIN BUK. Mozna zastosowac
inny system ale o podobnych parametrach technicznych i wytrzymalosciowych
i posiadajacych co najmniej certyfikat jakosci ISO 9001. Zalecamy stosowac rury PVC klasy
S” kielichowe z uszczelkami gumowymi i pierscieniami zabezpieczajacymi przed
przesunigciem uszczelek.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U.
22015 r. poz. 1422 z pozn. zm.). skanalizowanie W budynku piwnic i innych pomieszczen
polozonych ponizej poziomu, z ktorego krotkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny splyw
$cickow, moze by¢ wykonane pod warunkiem zainstalowania w miejscach fatwo dostgpnych
urzadzen przeciwzalewowych.

Zgodnie z Ustawa z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, 1629) zabrania si¢
odprowadzania $cieckow opadowych i wod drenazowych do kanalizacji sanitarnej,
a takze odpadow stalych i substancji wymienionych w art. 9 pkt. 2 ww. Ustawy.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w wentylacj¢ pionéw
kanalizacyjnych zakonczonych np. wywiewkami ponad pola¢ dachu.

W celu dokonania wpiccia do przewodow wod-kan. zobowiazuje si¢ Inwestora do
przygotowania wykopu zgodnie z PN-B-10736 ,,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”.

Wpigcie do sieci wodociggowej nalezy zleci¢ min. 14 dni przed planowanym
podlaczeniem.

3]
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Przylyeza wod-kan. przed zasypaniem nalezy obowigzkowo zglosi¢ do przegladu
stuzbom technicznym WiK Sp. z o.0. oraz sluzbie geodezyjnej w celu wykonania
inwentaryzacji powykonawczej.

WIK dokonuje przegladéw technicznych w dni robocze od godz. 9% do 14%. Inwestor
zobowiazany jest zglosi¢ przeglad dwa dni przed planowanym odbiorem przylaczy wod-kan.
Ww. przeglad, inwentaryzacja powykonawcza oraz pozytywny wynik bakteriologicznego
badania wody beda podstawa do sporzadzenia protokotu przegladu stwierdzajacego
techniczne mozliwosci $wiadczenia ustug.

Warunkiem przystapienia do budowy przylaczy wod-kan. jest pisemne uzgodnienie
przez WiK Sp. z 0.0. w Strzegomiu dokumentacji technicznej, tj. projektu wykonawczego
przylaczy, opracowanego zgodnie z niniejszymi warunkami technicznymi oraz zgodnie
z wymaganiami  technicznymi  COBRTI INSTAL. zamieszczonymi  w,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych w zakresie instalacji”
(zeszyt 1/2002, 3/2001, 7/2003, 9/2003, 12/2006).

Zgodnie z Ustawa z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
1 zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (tj. Dz. U. z2018 r. poz. 1152, 1629) realizacje
budowy przylaczy zapewnia na koszt wilasny osoba ubiegajaca si¢ o przylaczenie do sieci
wod-kan. Jezeli umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie $ciekéw nie bedzie stanowié
inaczej Odbiorca ustug odpowiadaé bedzie za zapewnienie niezawodnego dzialania przylaczy
wod-kan. facznie z usuwaniem powstatych na nich awarii.

Po wybudowaniu przylaczy wod-kan. oraz uzyskaniu od WiK Sp. z 0.0. w Strzegomiu
protokolu przegladu technicznego Odbiorca zobowiazany jest zlozy¢ pisemny wniosek
0 zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie $ciekow.

Warunkiem rozpoczecia dostawy wody i odbioru sciekow jest:

dostarczenie do Wik Sp. z 0.0. inwentaryzacji powykonawczej przylaczy wod-kan.,
dostarczenie pozytywnego wyniku badania bakteriologicznego wody,

uzyskanie od WiK Sp. z 0.0. pozytywnego protokolu przegladu technicznego,
zamontowanie zaworu antyskazeniowego.

podpisanie umowy o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie $ciekdw.

B

Niniejsze warunki wazne s przez okres dwéch lat. Po uplywie tego okresu nalezy
wystapic o ich aktualizacje.

Ponadto niniejsze warunki sg wazne i aktualne w stanie prawnym nieruchomosci
ktory obowiazuje w dacie wydania tych warunkéw.

PREZES ZARZADU

W zalgezeniu: DYREKTOR PRZEDSIEBIORSTWA
I. 1 egz. mapy syt-wys. WIEEPREZES ZARZADU /
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Adres do korespondencji: /
TAURON Dy S ¥ N
1. ki 11, 58-300 Walb h
el oo o ’ TAURON
DYSTRYBUCJA
Watbrzych, 06.03.2020 . 1014864485

PRACOWNIA PROJI;'K TOWA ,,ARTA”
ARCH. JOLANTA HADYNSKA - KASZUBA
ul. Kokosowa 61

65-120 Zielona Géra

TD/OWB/OMD/2020-03-06/0000001

Dotyczy: Wniosku o aktualizacje mapy oraz wydanie warunkéw technicznych usunigcia
kolizji sieci elektroenergetycznej nN w miejscowosci Olszany dz. nr 441/8.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2020-02-07 informujemy, ze na zatgczonych planach
naniesiono orientacyjny przebieg linii napowietrznej nN wraz z klauzulami_informacyjnymi
umieszczonymi na mapie, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowac.

W zwiazku z wystepujaca kolizjg z urzadzeniami energetycznymi bedacymi wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Watbrzych, wniosek zostat przekazany z dniem 06-03-
2020 do OME Wydziat Eksploatacji Oddziat w Watbrzychu tel. 74 8899411 w celu wydania
warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisanie Umowy / Porozumienia o przebudowe
sieci z TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowa¢ sie urzgdzenia
elektroenergetyczne niebedace wiasnosciag TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu
oraz moga wystepowac te, ktoére nie zostaly zgtoszone do inwentaryzacji geodezyjnej lub o
ktorych brak jest informaciji.

taczymy wyrazy szacunku

Do wiadomosci: Oddz ;:: " >N,
adresat Yy “04**" ‘ / nier branzowych
ala (OMD4.1S/4113/05/1015013546) O, ¢

FF"‘J Pestrowicz

TAURON Dystrybucja S.A. NIP: 611-020-28-60, REGON: 230179216
ul. Podgorska 25A Kapitat zakladowy (wplacony): 560 575 920,52 !
31-035 Krakéw Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmieicia

X! Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego ’
Pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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Watbrzych, 09-03-2020

Sygnatura TD/OWB/OME/K/WT/RB/25/2020

Pracownia Projektowa ARTA
ul. Kokosowa 61
65-120 Zielona Gora

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIEC| ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestyciji:

Budowa hali sportowej przy szkole w Olszanach
z istniejaca infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejgcych
urzgdzen elektroenergetycznych, stanowigcych sktadnik majatku TAURON Dystrybucja S.A.:

1.

&

oo

10.

11.

Przebudowa dotyczy:

Linia nN: obwéd X-2 ze stacji WBW55102 z oswietleniem ulicznym

Usuniecie kolizji bedzie wymagato:

Skablowanie przytacza nN

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposob umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametréw
elementéw sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposéb nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

Na caly zakres prac nalezy opracowaé kompletng dokumentacije techniczng

i prawng skiadajacg sie z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktorg nalezy

przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat

Watbrzych oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystac z rozwigzan typowych

i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach

i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowe;.

Do projektu nalezy dotgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu

wytaczenia.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen

energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy

nalezy zapewni¢ ciagto$¢ zasilania istniejacych obwodéw, zasilanie tymczasowe lub agregaty

pradotworcze.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wlasnoscia TAURON

Dystrybucja S.A. wykonywac¢ z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci pod

nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Watbrzych, a nastepnie

zglosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu

prac zgtosi¢ je do koricowego odbioru technicznego

Zapewni¢ catlodobowy dostep do urzgdzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb

energetycznych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgca w

branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z

obowigzujacymi normami i przepisami. Zaleca sie, aby prace byty wykonane w technologii

prac pod napieciem przez osoby posiadajace upowaznienia do wykonywania tego typu prac

na sieci TAURON Dystrybucja. S.A.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot

12



12.
13.

14.

18

16.

17.
18.

ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Dla linii kablowych SN nalezy wykonaé pomiar wytadowan niezupetnych.

Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z naniesieniem

tychze do Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych.

Do odbioru prac przediozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna
by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektronicznej.

Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zatgcznik do Porozumienia/ Umowy w ktorej
okreslono zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkéw i odpowiedzialnosci pomiedzy
stronami.

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze
strong TDSA.

Waznos¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwach lat od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu Robert Biedka e-mail: robert.biedka@tauron-dystrybucja.pl

Z powazaniem

2/2



STAROSTWO POWIATOWE
w Swidnicy_ i
ul. M. Sktodowskiej-Curie 7

58-100 Swidnica
(58)

§ Swidnica, 25 marca 2020r.
ROS.613.21.2020

DECYZJA NR 50/2020

Na podstawie art. 83 ust. 1, art. 83c ust. 1, 3, 4, 83d ust 1, 2, 3, art. 84 ust. 1 - 3, 85 ust. 1-7,
w zw. z art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2020.55 — tj.), zgodnie
z §1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 03 lipca 2017r. w sprawie wysokosci stawek oplat za
usunigcie drzew i krzewéw (Dz. U. 2017, poz. 1330) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Pana Tadeusza Kaszuba reprezentujacego firmg
Pracownia Projektowa ,,ARTA” ul. Kokosowa 61, 65 — 120 Zielona Géra petnomocnika Gminy
Strzegom ul. Rynek 38, 58 — 150 Strzegom, zlozonego pismem zdnia 28 stycznia 2020r.
i uzupelionego w dniu 08 marca 2020r., w sprawie wydania zezwolenia na usunigcie drzew
i krzewow

orzekam:

I. Zezwalam Gminie Strzegom, ul. Rynek 38, 58 — 150 Strzegom na usunigcie 2 szt. drzew z gat.
cyprysik (formy dwupniowe) o obwodach pni (30cm, 20cm), (18cm, 28cm), 1 szt. drzewa z gat.
czeremcha wirginijska o obwodzie pnia 70cm oraz 1 szt. drzewa z gat. Zywotnik (forma tréjpniowa)
o obwodach pni 23cm, 27cm, 35¢m rosnacych na terenie Publicznej Szkoly Podstawowej (dziatka nr
441/8) we wsi Olszany, pod nastgpujacymi warunkami:

- usunigcie drzew nalezy dokona¢ w terminie do 28 lutego 2021r. - w okresie niekonfliktowym
dla gatunkéw objetych ochrong tj. od 15 pazdziernika do konca lutego, a w przypadku
koniecznosci wycinki drzew w okresie lggowym ptakéw nalezy poprzedzi¢ jg ponownym
ogladem pod katem stwierdzenia czy drzewa nie zostaly zasiedlone — w przypadku ich
zasiedlenia posiadacz nieruchomosci ubiegajacy sig o zezwolenie na usunigcie drzew winien
uzyskaé zezwolenie na odstepstwa od zakazow;

- zastapienie drzew przewidzianych do usunigcia, 4 szt. szkétkowanych drzew iglastych z gat.
$wierk, jalowiec o obwodach pni 12cm -14cm na wysokosci 1 m, w terminie do dnia 30
kwietnia 2021r.

- nasadzenia nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka ogrodnicza, a zasadzone drzewa winny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi przez opalikowanie.

- jako miejsce nasadzenia ww. drzew wyznacza si¢ teren szkoly (dziatka nr 441/8) we wsi
Olszany.

- poinformowania Starosty Swidnickiego o wykonaniu nasadzen zastepczych w terminie do 29
maja 2021r.

1. Ustalam oplatg za usunigcie drzew:

Lp. | Nazwa gatunkowa drzewa | Obwdd pnia (¢cm) Oplata

1. | Cyprysik 30, 20 — 40* 6 800,00zt — (40 x 170)

2. | Cyprysik 18, 28 - 37* 6 290,00 zt — (37 x 170)

3. | Czeremcha wirginijska 70 1 750,00 zi — (70 x 25)

4. | Zywotnik zachodni 23, 27,35 -60* | 10 200,00 zt - (60 x 170
Razem | 25 040,00 zi

* - zgodnie z art. 85 w/w ustawy o ochronie przyrody - jezeli drzewo na wysokosci 130cm posiada kilka pni — za obwéd pnia drzewa
przyjmuje si¢ sume¢ obwodu pnia o najwiekszym obwodzie oraz polowy obwodéw pozostalych pni,

2. Odraczam oplate za usunigcie drzew na okres 3 lat od dnia uptywu terminu wykonania nasadzen
zastepczych wskazanych w pkt L. niniejszej decyzji.



II. Umarzam Gminie Strzegom, ul. Rynek 38, 58 — 150 Strzegom postepowanie administracyjne
w sprawie wydania zezwolenia na usunigcia 1 szt. drzewa z gat. cyprysik (forma dwupniowa)
o obwodach pni 14cm i 15¢m, 2 szt. drzew z gat. $wierk conica o obwodach pni obwodach pni 14cm,
(11em, 1lem) rosngcych na terenie Publicznej Szkoly Podstawowej (dziatka nr 441/8) we wsi
Olszany.

III. Umarzam Gminie Strzegom, ul. Rynek 38, 58 — 150 Strzegom postepowanie administracyjne
w sprawie wydania zezwolenia na usuniecia krzew6w z gat. bukszpan, cyprysik, Zywotnik, jalowiec,
suchodrzew o powierzchni 9m® rosnacych na terenie Publicznej Szkoly Podstawowej (dziatka nr
441/8) we wsi Olszany.

Pouczenie:
1. Zgodnie z art. 84 ust. 4 ww. ustawy, jezeli przesadzone albo posadzone w zamian drzewa lub

krzewy zachowaly Zywotnos¢ po uplywie 3 lat od dnia uplywu terminu wykonania nasadzen
zastepczych lub nie zachowaly zywotnosci z przyczyn niezaleznych od posiadacza nieruchomosci,
naleznos¢ z tytutu ustalonej oplaty za usunigcie drzew lub krzewéw podlega umorzeniu przez organ
wlasciwy do naliczania i pobierania opfat.

2. Zgodnie z art. 84 ust. 5 ww. ustawy, jezeli przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy albo
czesé z nich, nie zachowala zywotnoscei po uplywie 3 lat od dnia uplywu terminu wykonania nasadzen
zastepezych, z przyczyn zaleznych od posiadacza nieruchomosci, naliczona oplata jest przeliczana
w sposob proporcjonalny do liczby drzew lub powierzchni krzewéw, ktore nie zachowaly zywotnosci.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 28 stycznia 2020r. i uzupelionym w dniu 03 marca 2020r. Pan Tadeusz Kaszub

— peinomocnik Gminy Strzegom zwrécil sig¢ do Starosty Swidnickiego z wnioskiem o wydanie

zezwolenia na usuniecie drzew i krzewdw rosngcych na nieruchomosci stanowiacej wiasnos¢ Gminy

Strzegom. W uzasadnieniu strona wskazata, ze usunigcie drzew i krzew6w zwigzane jest z inwestycja

pn.: ,,Budowa Sali sportowej przy PSP w Olszanach™.
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W ocenie organu orzekajacego po przeprowadzeniu w dniu 20
lutego 2020r., wizji wterenie zudzialem przedstawiciela
wnioskodawcy, wniosek Strony zastlugiwal na uwzglednienie.
Wskazane do wyciecia osobniki o obwodach pni jw. rosng na
terenie szkoly (dziatka nr 441/8) we wsi Olszany. Usunigcie
zadrzewienia zwigzane jest z budowa sali sportowe;j.

Wysoko$¢ oplaty za drzewa przeznaczone do usunigcia zostata
okres$lona na podstawie obwodu pnia oraz stawek wynikajacych
z rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 03 lipca 2017r.

mj:'”_rp MIT w sprawie wysokosci stawek oplat za usunigcie drzew i krzewow
/] ii' (Dz. U. 2017, poz. 1330).

{1 Zastosowanie materiatu sadzeniowego o w/w parametrach,
pozwala na zastosowanie do nasadzen sadzonek kilkukrotnie
szkotkowanych. Krotno$é szkotkowania jest decydujaca dla
prawidlowego rozwiniecia systemu korzeniowego, co z kolei



zapewnia korzystne warunki przyjecia si¢ roslin po posadzeniu w nowym miejscu oraz ma zasadnicze
znaczenie dla uformowania wiasciwej korony drzew. Warunkiem powodzenia w przyjeciu sig¢ roslin
z bryla korzeniowa jest odpowiednia proporcja bryly do czgéci nadziemnej a wskaznikiem
wyznaczajacym wielko$é $rednicy bryly korzeniowej jest obwodd pnia. Zastosowanie do nasadzen
drzew okreslonej wielkoéci (o obwodach pni od 12 do 14 cm) ma daé¢ gwarancj¢ utrzymania okazu
przy zyciu i pewnos$é¢ wlasciwego, prawidlowego wzrostu. Zdaniem organu, drzewa tej wielkosci maja
juz wyksztalcony odpowiedni pokrdj tj. pien i korong, czego nie mozna powiedzie¢ o okazach
mniejszych i w konsekwencji miodszych, ktére jako slabsze sg narazone na ryzyko nie przyjecia sig
w nowym miejscu lub obumarcia oraz bardziej wrazliwe na niekorzystne warunki atmosferyczne.

W czesei 11 i Il niniejszej decyzji umorzono postepowanie administracyjne dotyczace usunigcia
drzew, ktérych obwody pni na wysokosci Scm nie przekraczaja 50cm oraz krzewéw, ktorych
powierzchnia jest mniejsza niz 25m’.

W obrebie wskazanych do usunigcia drzew, wizualnie nie zauwazono wystepowania gatunkow
chronionych flory i fauny, tj. w koronie, na pniu,w obrgbie systemu korzeniowego.

Biorge pod uwage powyzsze, orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE:

1. Od niniejszej decyzji stuzy Stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Watbrzychu Al. Wyzwolenia 24, za posrednictwem Starosty Swidnickiego, w terminie 14 dni
od daty dorgczenia decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotlania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

3. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do
whniesienia odwotlania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
4. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji,
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani ztozenia skargi do sadu administracyjnego.

orowicz

muja:
Cl ] 5 Pan Tadeusz Kaszub — petnomocnik Gminy strzegom

2. Burmistrz Miasta Strzegomia
3. A/a Wydziah

Zwolnione od oplaty skarbowej zgodnie z art. 7 pkt 3
ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz. U. 2018.1044)
Alicja Kregiel — Inspektor w Wydz. Rolnictwa i Ochrony Srodowiska



DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
WE WROCLAWIU

Delegatura w Wathrzychu dwkz-wb@dwkz.pl
58-300 Walbrzych, ul. Zamkowa 3 : e :
B (074) 6644887, 842 64 18, FAX 842 66 60 Bika http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/

Walbrzych, dnia 01 kwietnia 2020 r.

W/Areh.5161.72.2020. MK

DECYZJANR 403 /2020
POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 89 p.2 , art. 91 ust 4 pkt 4, art. 92. ust. 6, art. 36, ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami t. j. Dz.U. z 2020, poz. 282), § 18 rozporzadzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich
i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U, z 2018, poz.1609 ) oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r, poz. 256)
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.02.2020 r., (data wplywu: 03.03.2020 r.), zgloszonego przez Tadeusza
Kaszubg pelnomocnika Gminy Strzegom o udzielenie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych
w miejscu prac ziemnych zwiazanych z budowa sali sportowej na dz. nr 441/8 w Olszanach, gm. Strzegom
oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zalgcznikach do niego: program badan, oswiadczenie
o posiadanych $rodkach, prawie do terenu

udzielam pozwolenia
Gminie Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom

na prowadzenie badan archeologicznych w miejscu prac ziemnych zwigzanych z budowa Sali sportowej na
dz. nr 441/8 w Olszanach, gm. Strzegom zgodnie z zakresem i w sposob wskazany w programie badan oraz
obszarze zamierzenia przedstawionego na zalaczniku graficznym pozostawionymi w aktach sprawy.

Termin wazno$ci pozwolenia uplywa dnia: 31.12.2021 r.

Okreéla si¢ warunki polegajace na obowigzku:

1. Osoba kierujaca badaniami archeologicznymi lub samodzielnie je wykonujgca ma posiada¢ kwalifikacje, o
ktérych mowa w art. 37e ust. | ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Wskazany we wniosku: mgr
Adam Laciuk spelnia w/w warunki. W przypadku zmiany kierujacego badaniami nalezy o tym fakcie powiadomi¢
tut. urzad co najmniej na 14 dni przed rozpoczeciem prac lub dokonang zmiana w trakcie ich trwania.

Informuje, Ze postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze by¢ wznowione, a nastgpnie pozwolenie moze
by¢ cofhiete lub zmienione na podstawie art 47 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

11. 1) zawiadomienia Dolnos$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o odstapieniu od prowadzenia prac
inwestycyjnych w terminie 7 dni  od powzigcia informacji o odstgpieniu;

2) zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczgcia i zakonczenia
wskazanych w pozwoleniu badan w terminie 7 dni roboczych od planowanego terminu;

3) niezwlocznego zawiadomienia wojewédzkiego konserwatora zabytkow o wszelkich zagrozeniach lub nowych
okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych;

4) niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o przerwach we wskazanych w
pozwoleniu badaniach archeologicznych, ktére moga wplynaé na zmiang programu tych badar;

5) dokonania szczegélowego rozpoznania terenowego;

6) prowadzenia dokumentacji przebiegu badan archeologicznych oraz opracowania wynikéw tych badan w
sposéb umozliwiajacy jednoznaczna identyfikacj¢ i doktadna przestrzenna lokalizacje wszystkich czynnosci oraz
dokonanych odkry¢ i przekazania jej wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie 6 miesigey od dnia
zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan;

7) prowadzenia doraznej konserwacji pozyskanych zabytkow i ich dokumentacji i przekazania ich
wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu
badan;

8) prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytkéw i przekazania jej wojewddzkiemu konserwatorowi
zabytkéw w terminie do 6 miesigey od dnia zakorczenia wskazanych w pozwoleniu badai;

9) opracowania sposobu postgpowania z zabytkiem po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badan i
przekazania go wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie do 3 miesigcy od dnia zakonczenia
wskazanych w pozwoleniu badan;

10) opracowania wynikéw wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania go wojewddzkiemu konserwatorowi
zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakonczenia tych badan:



11) uporzadkowania terenu po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badan;

12) zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o terminie rozpoczecia badan archeologicznych,
przynajmniej na 3 dni przed rozpoczgciem tych czynnosci;

13) dokonania odbioru czgéciowego i koncowego wskazanych w pozwoleniu badan z udzialem przedstawiciela
Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu;

14) prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badan zgodnie ze standardami okreslonymi
w zalaczniku do cyt. rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

15) dokonanie aktualizacji istniejacej karty AZP stanowiska, a w przypadku nowych odkry¢ zabytkéw
archeologicznych sporzadzié karte stanowiska i przekazaé Dolnoslaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi
Zabytkéw we Wroctawiu. Do opracowania wymagane jest stosowanie instrukcji Narodowego Instytutu
Dziedzictwa z 2015 1.

Zabytki ruchome wraz z dokumentacja zostana przekazane do muzeum lub innej jednostki organizacyjnej na
podstawie odrebnej decyzji Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu.

UZASADNIENIE

Wymég podjecia badan archeologicznych w miejscu prac ziemnych zwigzanych z budowq Sali sportowej na dz.
nr 441/8 w Olszanach, gm. Strzegom wynika z lokalizacji przedmiotowej inwestycji w obszarze obserwacji
archeologicznej nowozytnego siedliska wsi o genezie Sredniowiecznej. Obszar ten stanowiq zabytek w mysl art. 3
pkt 4 w zwiqzku z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie Zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j.
Dz.U. z 2020, poz. 282) oraz zostal ujety w wykazie, o ktérym mowa art. 7 ustawy dnia 18 marca 2010 r. o zmianie
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. nr 75 z 2010
r. poz. 474). Stwierdzona na tym terenie zawartos¢ relikiow archeologicznych, 1j. elementow dawnej struktury
przesirzennej przetrwalej w warstwie podziemnej, bezpowrotnie niszczonej w procesie budowlanym - wymaga
ustanowienia ochrony poprzez jej zadokumentowanie, co lezy w interesie spolecznym ze wzgledu na posiadang
wartosé¢ historyczng i naukowq. W zwigzku z tym przy zmianie zagospodarowania wigzqcego si¢ z ingerencjq w
poziom gruntu niezbedne jest dokonanie rozpoznania terenu, w tym ukladu nawarstwien oraz metodyczna
eksploracja i zadokumentowanie relikiow dawnego osadnictwa (m. in. warstw kulturowych, reliktow
architektonicznych i innych obiektéw, pozyskanie ruchomego materialu zabytkowego, szczqtkow kostnych) jak i
ich konserwacji. W zwiqzku z tym zamierzenie nalezy prowadzi¢ przy uwzglednieniu wskazanych uwarunkowan.

Pouczenie:
1. Kto podejmuje dziatania, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 5, niezgodnie z zakresem lub warunkami
okre§lonymi w pozwoleniu wojewoédzkiego konserwatora zabytkéw, podlega karze pienigznej w wysokosci
od 500 do 500 000 zi. (art.107d. ust.2 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).
2. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie,
roboty budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub
roboty budowlane w jego otoczeniu albo badania archeologiczne podlega karze grzywny (art.117 ww. ustawy
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).
3. Informuje sig, Zze postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢é wznowione, a nastgpnie
pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za
moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania,
strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec Dolnoslaskiego Wojewédzkiego Konserwatora
Zabytkéw we Wroclawiu, ktéry wydal decyzjg. Z dniem dorgczenia Dolno$laskiemu Wojewoédzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw we Wroctawiu o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania.

Otrzymuja:
f’ ,) Pracownia Projektowa ,,ARTA”, ul. Kokosowa 61, 65-120 Zielona Géra 803D5+8-R

Do wiadomosci:

1. Adam Laciuk 803D6+1-R

2. Muzeum Zamek Bolkéw w Bolkowie

3. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

4, a/a

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art.7 pkt 3 ustawy o oplacie skarbowej



Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 12 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, Ze:

1.

Administratorem danych osobowych jest Dolnoslaski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw z siedziba we
Wroclawiu (50-243) przy ul. Lokietka 11, w imieniu ktérego dziala kierownik delegatury w Walbrzychu z
siedziba ul. Zamkowa 3, 58-300 Walbrzych, z ktérym mozna nawiaza¢ kontakt:

A. osobiscie, poprzez uméwienie wizyty;

B. telefonicznie pod nr 74 66 44 880

C. mailowo: dwkz-wbh@dwkz.pl

D. korespondencyjnie : Kierownik Delegatury w Watbrzychu Wojewédzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw we
Wroclawiu, ul. Zamkowa 3, 50-243 Wroclaw.

W sprawach zwiazanych z danymi osobowymi mozna kontaktowa¢ sie z inspektorem ochrony danych w
Wojewadzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu:

Inspektor: Mateusz Adamczyk

Adres e-mail: iod@dwkz.pl

lub w siedzibie urzedu: Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu, ul. Lokietka 11, 50-243
Wroclaw.

Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadan wynikajacych z obowiazujgcego prawa, w
szczegoInodci ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6
ust. 1 lit e RODO w celu przeprowadzenia postgpowania administracyjnego. W zwiazku z powyzszym dane
gromadzone dane osobowe moga by¢ przekazywane:

A, podmiotom upowaznionym na podstawie obowiazujacych przepisow prawa (np. Sady, prokuratura,
jednostki policji etc.);

B. podmioty, kt6re przetwarzaja dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie
danych osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujace Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, firmy informatyczne sprawujace nadzor nas siecia informatyczna, w ktérej zapisane sa gromadzone
dane etc.)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych niezbednych do przeprowadzenia
postepowania administracyjnego, m.in. takich jak imie, nazwisko, adres do korespondencji, w szczegdlnych
sytuacjach nr PESEL moze spowodowa¢ odmowe wszczecia postepowania, wskutek braku mozliwosci
ustalenia i identyfikacji strony postepowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postgpowania
administracyjnego. Powyzsze nie dotyczy jezeli przepis obowiazujacego prawa naklada na strong obowiazek
wskazania okre§lonych w danym przepisie prawnym danych identyfikujacych ta osobg.

Zebrane dane nie beda przekazywane do Panstw trzecich.

Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu
przetwarzania, w tym réwniez obowiazku archiwizacyjnego wynikajacego z odrebnych ustaw i innych
przepiséw prawa,

Kazdy, kogo dane osobowe sa przetwarzane przez Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw,
ma prawo do:

A. dostepu do tresci zgromadzonych danych;

B. sprostowania danych;

D. ograniczenia przetwarzania danych;

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zgromadzone dane osobowe dane nie beda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
réowniez profilowaniu.

Kazdy, kto uwaza, ze jego dane sa przetwarzane w sposob nieprawidlowy ma prawo zlozenia skargi do organu
nadzorczego wzgledem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw tj. Wojewody Dolnoslaskiego:

pl. Powstancéw Warszawy 1, 50-153 Wroctaw

Tel. 71 340 60 00

mail: info@duw.pl
ePUAP: /req49xnl18v/skrytka

. Kazdy, kto uwaza, ze jego dane sa przetwarzane w spos6b nieprawidlowy ma prawo zlozenia skargi do Prezesa

Urzedu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Tel. 606-950-000



WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW

we Wroclawiu
DELEGATURA w WALBRZYCHU

58-300 Walbrzych, ul. Zamkowa 3 Wa}brzyCh’ dnia 03 lipca AED
tel, 74 842-84. 1R, fax 74 842-86-60

W/N.5183.400.2020.JK

Pracownia Projektowa ,,ARTA”

ul. Kokosowa 61, 65-120 Zielona Gora

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.04.2020 r. (data wplywu: 26.06.2020 r.) w sprawie budowy
sali sportowej przy budynku Publicznej Szkoly Podstawowej w miejscowosci Olszany nr 138, gmina
Strzegom, na terenie dzialki nr 441/8 oraz w obszarze w obszarze historycznego ukladu
ruralistycznego wsi Olszany informuje, Ze po przeprowadzeniu wizji terowej oraz zapoznaniu sig¢ z
argumentami zamartwi w piSmie z dnia 06.04.2020 r. dopuszczam mozliwos¢ realizacji inwestycji

zgodnie z przedtozong koncepcja architektoniczna.

Informuje réwniez, ze przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze obserwacji
archeologicznej nowozytnego siedliska wsi o sredniowiecznej metryce. W trakcie prowadzenia robét
ziemnych zwiazanych z zamierzeniem Inwestor, stosownie do art. 31 ust. 1la pkt 1 i 2 ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, obowigzany jest pokry¢ koszty niezbednej dokumentacji

konserwatorskiej wykonanej w oparciu o badania archeologiczne. Badania archeologiczne wymagajq

uzyskania pozwolenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw stosownie do przepiséw art. 36 ust. 1
pkt 5 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Pozwolenie to nalezy uzyska¢ przed

przystapieniem do rob6t w terenie.

Jednoczesnie podtrzymuje swoje wczesniejsze stanowisko dotyczace montazu paneli

fotowoltaicznych w obrebie dachu budynku zabytkowego.

OLI‘ngui_a_: morp At _.-.;-!‘.'.'."
2 adresat (85AA5+1-R) Ciarownik Deleas
2. aalJK
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Walbrzych,21.08.2020

1015802836
Sygnatura TD/OWB/OME/2020-08-21/0000001

#— Pracownia Projektowa ARTA
‘l' ul. Kokosowa 61
65-120 Zielona Goéra

dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego/budowlanego/wykonawczego*

Odpowiadajac na pismo z dnia 09-03-2020 informujemy, ze dostarczony projekt
budowlano-wykonawczy zostat sprawdzony w zakresie zgodno$ci z wydanymi warunkami technicznymi
usuniecia kolizji nr TD/OWB/OME/K/WT/RB/25/2020 z dnia 16-07-2020.

Tytuk:

Projekt usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej z projektowang salg sportowg przy PSP w
Olszanach...
Biuro projektowe: Pracownia Projektowa ARTA

Inwestor: Gmina Strzegom
Data opracowania projektu: 07.2020r..

Do przedstawionych rozwigzan projektowych nie wnosimy uwag, projekt budowlano-wykonawczy
uzgadniamy bez uwag.

Ponadto informujemy, ze:

— przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe lub ziozy¢
zgloszenie robét budowlanych,

- niniejsze uzgodnienie nie zwalnia ze stosowania przepiséw Prawa Budowlanego oraz zasad BHP,

- niniejsze uzgodnienie nalezy dotgczy¢ do wszystkich egzemplarzy dokumentacii.

Z powazaniem

‘-'.ﬂ.t_.!HC_)N Dystrybucja 5.A.
B QOddzial w v tbrzychu
« \oordynator ¢y oatacji siec

"ioh(‘]hfr“-dka




Pracownia Projektowa “ARTA”
ul.Kokosowa 61, 65-120 Zielona Gora, tel./fax 68 323 97 56
I $, arta@hot.pl, www.arta-projekty.pl

INWESTOR:  Gmina Strzegom
Rynek 38, 58-150 Strzegom

,Sala sportowa przy Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach”

Olszany 138, gm. 58-150 Strzegom, ~dz. nr 441/8,

jedn ewid. 021906_5, Strzegom -obszar wiejski, obreb 0013, Olszany
a.m. 5.144.32.14.1.2, 5.144.32.14.1.4, 5.144.32.14.2.3
CPV 45000000-7, 45212222-8

kategoria obiektu budowlanego IX, XV,

STADIUM: Projekt usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej z projektowana sala

sportowg przy PSP w Olszanach
AUTORZY:

Instalacja elektryczna : mgr inz. Mateusz Praczyk
nr upr. LBS/0084/POOE/11 - specjalno$¢ instalacja elektryczna —

mgr ink. Mateusz
DATA: lipiec 2020 . w
i algkiroenerg

o okt o
idencyjny LBS/0084/POOE/11

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz.1118, z

pozn. zm.) oswiadczamy, iz niniejszy projekt budowlany wykonany zostatl z zgodnie z obowigzujacymi przepisami
% ;_;@qumy{uedzy technicznej w tym zakresie oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma siuzy¢.
[ = =)

Ty e

TAURON Dystrybuca S.A. Oddziat w Walbrzychu
w zakresie zgodnoécl z warunkami usuniecia kollzjl'
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Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie.

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby sportu
Olszany 138, nr lokalu dz.441/8, 58-150 Olszany

c’ Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

Rodzaj budynku:

Inwestor:

Adres budynku:

Catos¢/Czes¢ budynku:

Powierzchnia ogrzewana Ar, m?:

Kubatura budynku m?:

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany

D 103,50 kWh/(m?2rok)

rr'- Budynek z systemem alternatywnym

1] E:EI : ll;IEI : 15:EI IEIIIII:I : E?D

T

Wg wymagan WT2021 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

Budynek oceniany:
Budynek wg wymagan WT2021:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania
i wentylacji:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania
cieptej wody uzytkowej:

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa:
Zapotrzebowanie na energie koncowa;

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspdtczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wody:
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system oswietlenia wbudowanego:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system chiodzenia:

C1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.

EP
[KWh/m? rok]

EP
[kWh/m? rok]

EUco+w
[kWh/m? rok]

EUcwu
[kWh/m? rok]

EU
[kWh/m? rok]

EK
[kWh/m? rok]

H tr
[W/K]

Hve
[W/K]

QP,H
[kWh/rok]

Qew
[KWh/rok]

Qp,L
[KWh/rok]

Qp,C
[KWh/rok]

System
projektowany

103,50

103,88
84,52
0,96
87,20
127,63
262,39
140,58
9919,80
968,58
22795,21

343,63

System
alternatywny

112,88
103,88
84,52
0,96
87,20
55,32
262,39
140,58
12793,66
1175,60
22795,21

343,63




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych

Przegrody zewnetrzne

Symbol

Lp. przegrody Opis Sciany Wsp. U [W/im2K] AU [W/im?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1| sz bloczek silikatowy drazony 24cm+ 0,162 0,000 439,80 / 391,21

2 png-2 Podtoga na gruncie -sala gimnastyczna 0,135 0,026 207,86 / 207,86

3 std 2-sala stropodach -sala gimnastyczna 0,127 0,000 215,68 /215,68

4 std-1-taras XPS stropodach petny-taras XPS 0,145 0,000 140,54 / 140,54

5 | sz-2 g{?fg&gﬁigﬁ:‘”""y drazony 24cm+ 0,428 0,000 64,27 /59,39

6 | png-1 Eé’é’,'t‘;??e”a gruncie -czes¢ szatniowa | 0,187 0,000 184,81/ 184,81

7 std-1-taras PIR stropodach petny-taras PIR 0,136 0,000 50,82 /50,82

8 | sPO_20 Sﬁjﬁ?jz”gdmm‘a przylegajaca do 0,192 0,000 14,45 [ 14,45

9 PPO_21 Podtoga zagtebiona 21 0,168 0,000 15,37 /15,37

10 | sz-3 cokotowa g{?fg&gﬁ”q‘g&""y drazony 24cm + 0,182 0,000 16,06 / 13,77

1 sw-1 ?Jlri:l((at drgzony 24cm+wetna min 10cm+ 0,286 0,000 11,88 /7,60
Stolarka otworowa

Nazwa . Powierzchnia
Lp. przegrody Opis przegrody Wsp. U [W/m2K] Wsp. C Wsp. g [m?]
1 04 0,900 0,00 0,65 9,03
2 o7 0,900 0,00 0,65 5,15
3 05 0,900 0,00 0,65 4,60
4 06 0,900 0,00 0,65 11,50
5 01 0,900 0,00 0,65 2,55
6 02 0,900 0,00 0,65 1,57
7 D3 2,800 0,00 0,48 4,88
8 D1 0,900 0,00 0,48 4,10
9 | D2w scianie 1,300 0,00 0,48 9,40
powyzej poz.0,00 ’ ’ ’ ’
10 | 03 0,900 0,00 0,65 3,83
11 Efk‘gkfv‘;g”ie 1,300 0,00 0,48 3,44
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych
sala gimnastyczna
. Uc UC,max

Lp. Symbol Opis [W/m?K] [WIm?K]

c’ Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

1 sz-1 Sciana zewnetrzna -pétnocny zachoéd 0.162 0.200
2 sz-1 Sciana zewnetrzna -pélnocny wschod 0.162 0.200
3 sz-1 Sciana zewnetrzna -potudniowy zachod 0.162 0.200
4 sz-1 Sciana zewnetrzna -potudniowy wschéd 0.162 0.200
5 png-2 Podtoga na gruncie -2 sala gimnastyczna 0.085 0.300
6 std 2-sala Stropodach -2 sala gimnasrtyczna 0.127 0.150
zaplecze szatniowe
Lp. Symbol Opis [W}r’r‘fzK] [\'ijv?r';nnfﬁ]
1 sz-1 Sciana zewnetrzna -pétocno zachodnia 0.162 0.200
2 sz-1 Sciana zewnetrzna -potudniowo-zachodnia 0.162 0.200
3 std-1-taras XPS Stropodach -1 0.145 0.150
4 sz-2 Sciana zewnetrzna -przy dylatacji 0.428 0.700
5 sz-1 Sciana zewnetrzna -zachodnia 0.162 0.200
6 sz-1 Sciana zewnetrzna -potudniowa 0.162 0.200
7 png-1 Podtoga na gruncie -1 szatnie 0.111 0.300
kottownia
Lp. Symbol Opis [w}’nﬁzK] [vl\JI?r'::fﬁ]
1 sz-1 Sciana zewnetrzna -pétnocny wschod -powyzej poz.0,00 0.162 0.200
2 sz-1 Sciana zewnetrzna -wschéd -powyzej poz.0,00 0.162 0.200
3 png-1 Podtoga na gruncie -1 0.104 0.300
4 std-1-taras PIR Stropodach -1 petny -taras PIR 0.136 0.150
5 SPO_20 Sciana przylegajaca do gruntu -1 0.164 0.000
6 PPO_21 Podtoga zagtebiona -1 0.100 0.300
7 sz-3 cokotowa Sciana zewnetrzna -pétnocny wschod -cokot 0.182 0.200
8 sz-3 cokotowa Sciana zewnetrzna -wschdéd -cokét 0.182 0.200
9 sw-1 Sciana wewnetrzna miedzy sktadem opatu a kottownig 0.286 1.000
Spetnienie Warunk6w Technicznych dla okien i drzwi
sala gimnastyczna
Lp. prsz)g;?:clly Opis [W/l:ﬁZK] [yv(/:r';\";ﬁ]
1 04 Sciana zewnetrzna -pélnocny wschod 0.900 0.900
2 o7 Sciana zewnetrzna -potudniowy zachéd 0.900 0.900
3 05 Sciana zewnetrzna -potudniowy wschéd 0.900 0.900

c’ Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

4 06 Sciana zewnetrzna -potudniowy wschéd 0.900 0.900
zaplecze szatniowe
Symbol . Uc Uc,max
Lp. przegrody Opis [W/m2K] [W/m2K]
1 o1 Sciana zewnetrzna -potudniowo-zachodnia 0.900 0.900
2 02 Sciana zewnetrzna -potudniowo-zachodnia 0.900 0.900
3 D3 Sciana zewnetrzna -przy dylatacji 2.800 0.900
4 o1 Sciana zewnetrzna -zachodnia 0.900 0.900
5 D1 Sciana zewnetrzna -potudniowa 0.900 0.900
kottownia
Symbol . Uc UC,max
Lp. przegrody Opis [W/m?K] [W/m?K]
1 D2 Sciana zewnetrzna -pétnocny wschoéd -powyzej poz.0,00 1.300 0.900
2 03 Sciana zewnetrzna -wschéd -powyzej poz.0,00 0.900 0.900
3 Ec?k\évl Oévc\:lieajnie Sciana zewnetrzna -pétnocny wschéd -cokét 1.300 0.900
4 Sng;ié:ji?)gize.o,oo Sciana wewnetrzna miedzy sktadem opatu a kottownig 1.300 0.900
D2 w $cianie & i ! ;
5 cokolowej Sciana wewnetrzna miedzy sktadem opatu a kottownig 1.300 0.900
Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energig uzytkowa QH,nd

27785,70 [KWh/rok]

27785,70 [KWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb grzewczych Qxn

32238,82 [kWh/rok]

8474,20 [KWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

kociot na pelet 100kW

Pompy ciepta typu glikol/woda,
sprezarkowe, napedzane elektrycznie
55/45°C

Nosnik energii koncowej

Lokalne odnawialne zrédta energii:
biomasa

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: olej opatowy

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nug 0,92 3,50
Srednia sezonowa sprawno$é akumulacji ciepta w elementach 097 097
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nw.s ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu nosnika ciepta w obrebie 0.98 098
budynku nw.a ) )
Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta w 0.99 099
obrebie budynku nue ) ;
Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego Nt 0,87 3,29

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

c wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Wentylacja

Typ wentylacji

budynek z wentylacjg mieszang
(wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna dziatajgca okresowo,
wentylacja naturalna)

Lokal/strefa - sala gimnastyczna

Skutecznos$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

0,89

Skutecznos¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

0,55

Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu

2496,00 [m¥h]

Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 64,61 [W/K]
Lokal/strefa - zaplecze szatniowe

Skutecznos$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc 0,75
Skutecznos¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc 0,00
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 360,00 [m3¥/h]
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 18,76 [WI/K]
Lokal/strefa - kottownia

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc -
Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc -
Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 212,00 [m?h]
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 57,21 [W/K]
Lokal/strefa - sktad opatu

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc -
Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc -
Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 212,00 [m®h]
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 51,82 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qw.nd

314,35 [kWh/rok]

314,35 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qkw

551,03 [kWh/rok]

545,87 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

kolektor stoneczny

kolektor stoneczny

Nosnik energii koncowej

Lokalne odnawialne zrédta energii:
energia stoneczna

Lokalne odnawialne zrédta energii:
energia stoneczna

Srednia sezonowa sprawnosé instalacji wytworzenia, dystrybucji i
instalacji c.w.u. nw,ot

0,56

0,56

c’ Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg 0,81 0,81
Srednia sezonowa sprawnos$¢ transportu cieptej wody w obrebie 0.80 0.80
budynku nw.a ) )

Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii cieptej wody w 086 0.86

elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nw.s

Dla budynku - instalacja 2

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

kociot na pelet 100 kW

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Nosnik energii koncowej

Lokalne odnawialne zrédta energii:
biomasa

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawno$¢ instalacji wytworzenia, dystrybucii i

instalacji c.w.u. nwot 0,63 0,68
Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 092 0.99
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu cieptej wody w obrebie 080 0.80
budynku nr.a ) )
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii cieptej wody w 086 0.86

elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nw.s

Dla budynku - instalacja 3

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

grzatka elektryczna w zbiorniku cwu

grzatka elektryczna w zbiorniku cwu

Nosnik energii koncowej

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawnos¢ instalacji wytworzenia, dystrybucji i

instalacji c.w.u. nwot 0,62 0,62
Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nosnika ciepta z energii 090 0.90
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g ’ ’
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu cieptej wody w obrebie 080 0.80
budynku nw.d ) )
Srednia sezonowa sprawnosé akumulacji cieptej wody w 0,86 0.86

elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nw.s

Instalacje chtodzenia

Zapotrzebowanie na energie do chtodzenia Qcna

567,55 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koricowa dla potrzeb chtodzenia Qkc

114,54 [kWh/rok]

Lokal - sala gimnastyczna

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - zaplecze szatniowe

System chiodzenia z bezposrednim schtadzaniem powietrza. Wskaznik SEER wyznaczony na podstawie wskaznika

Zrédio chiodu efektywnosci EER = 4.17 w warunkach referencyjnych

SEERRer 5.21
Srednia sprawnos$é instalacji chtodniczej ne.o 4.96
Sprawnosé regulacji i wykorzystania chtodu w lokalu/strefie nce 0.97

c!
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Sprawnos$¢ transportu no$nika chtodu ne.

0.98

Sprawnos$¢ akumulacji chtodu ncs

1.00

Wspoétczynniki korekcyjne uktadu chtodzenia

Lokal - kottownia

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - skfad opatu

Brak instalacji chtodzenia

Materiaty izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/imK] grubos¢ [cm]

1 wgﬁze;isr?ég}ggég?ﬁony 24cm+ wetna mineralna fasadowa 0.036 20

2 f;wl‘(at drazony 24cm+wetna min 10cm+ | p 000l FRONTROCK MAX E 0.036 10

3 Podtoga na gruncie -cze$¢ szatniowa i Styropian przy szczelnym utozeniu izolacji z przewigzaniem 0.04 20
korytarze spoin i przykryciem ich paskami folii )

4 Podtoga na gruncie -sala gimnastyczna | Powietrze 0.03 1

o f Styropian przy szczelnym utozeniu izolacji z przewigzaniem

5 Podtoga na gruncie -sala gimnastyczna spoin i przykryciem ich paskami folii 0.04 20

6 stropodach -sala gimnastyczna wetna mineralna 0.04 30

7 stropodach -sala gimnastyczna Wiéknina syntetyczna prasowana 0.075 0.05

8 stropodach petny-taras XPS Platinum Plus Dach-Podtoga 0.031 20

9 stropodach petny-taras XPS Widknina syntetyczna 0.045 0.05
bloczek silikatowy drgzony 24cm+ ;

10 styropian 6¢m Silver Fundament 0.035 6
Sciana podziemia przylegajaca do

1 gruntu 20 Gold Fundament 0.033 15
Sciana podziemia przylegajaca do :

12 gruntu 20 Powietrze 0.03 1

13 Podtoga zagtebiona 21 Gold Dach-Podtoga 0.036 20
bloczek silikatowy drazony 24cm +

14 styropian 16cm Gold Fundament 0.033 16

15 | stropodach peiny-taras PIR Eurothane Bi-4 Recticel 0.026 18

16 | stropodach petny-taras PIR Widknina syntetyczna 0.045 0.05

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czas dzialania Zapot{lfs\z%wanie
1 co Naped pomocniczy i regulacja kotta do ogrzewania w 0.049 3900 192.32
budynku o powierzchni Af powyzej 250 [m?] ’ ’
Pompa tadujaca zasobnik buforowy w systemie ogrzewczym
2 co w budynku o powierzchni Af powyzej 250 [m?] 0.013 1500 19.73
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Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami
cztonowymi lub ptytowymi przy granicznej temperaturze
3 co ogrzewania 10°C w budynku o powierzchni Af powyzej 250 0.049 4700 23177
m2
Pompy cyrkulacyjne w systemie przygotowania cieptej wody
4 CWu uzytkowej o pracy przerywanej do 8 godzin na dobeg w 0.013 5840 81.09
budynku o powierzchni Af powyzej 250 m?
Pompa tadujgca zasobnik cieptej wody uzytkowej w budynku
5 cwu o powierzchni Af powyzej 250 m? 0.066 580 40.27
Pompy cyrkulacyjne w systemie przygotowania cieptej wody
6 CWu uzytkowej o pracy przerywanej do 8 godzin na dobe w 0.013 5840 81.09
budynku o powierzchni Af powyzej 250 m?
Pompa tadujgca zasobnik cieptej wody uzytkowej w budynku
7 cwu o powierzchni Af powyzej 250 m? 0.066 580 40.27
Naped pomocniczy i regulacja kotta do przygotowania cieptej
8 CwWu wody uzytkowej w budynku o powierzchni Af powyzej 250 0.164 410 71.16
[m?]
9 wentvlacia Wentylator w centrali nawiewno-wywiewnej, krotno$¢ 0.244 8760 713.53
yiac) wymiany powietrza powyzej 0,6 [1/h] ’ ’
10 oswietlenie oswietlenie gorne stropowe i posrednie 1.88 2500 4699.25
1 oswietlenie oswietlenie podstropowe, miejscowe 1.051 2500 2626.43
12 | oswietlenie oswietlenie kottowni 0.168 1620 272.73

Podsumowanie parametrow energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QkH

32238,82 [kWh/rok]

8474,20 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system do
podgrzania cieptej wody Qxw

551,03 [KWh/rok]

545,87 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
chtodzenia Qxc

114,54 [kWh/rok]

114,54 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig koncowa przez system
oswietlenia wbudowanego Q«.

7598,40 [KWh/rok]

7598,40 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla budynku Qx

41957,39 [KWh/rok]

18187,62 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowg EU

87,20 [kWh/m? rok]

87,20 [kWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig koncowag dla
budynku EK

127,63 [KWh/m?2rok]

55,32 [KWh/m?2rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla
budynku EP

103,50 [kWh/m?rok]

112,88 [KWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2021

103,88 [kWh/m?rok]

103,88 [kWh/m?2rok]

Jedostkowa warto$¢ emisji CO2

0.018 [t CO2/m? rok]

0.026 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koncowg

78.323 [%]

2.99 [%]
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Analiza porownawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] 20000 120000
Roczne Koszty eksploatacyjne

[PLN/rok] 4836.88 5328.83
EP [kWh/m?rok] 103.5 112.88
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Analize porownawczg wykonano w odniesieniu do alternatywnego uktadu
ogrzewania z pompg ciepta. Koszty wykonania i eksploatacyjne dla pieca na

pelet sg duzo nizsze Warto$¢ Ep dla pieca na pelet jest blisko 10% mniejsza, a

wartos$¢ emisji CO2 0k.30% mniejsza od rozwigzania w systemie

alternatywnym.

Koszty inwestycyjne [PLN]

150000+

135000+

120000+

105000+

20000+

75000+

60000+

45000+

30000+

15000+

system system
zaprojektowany alternatywny

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

5000+
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Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qu+w

27785.7 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu

314.35 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chtodzenia Qc

567.55 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby os$wietlenia wbudowanego QL

7598.4 [kWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

36266.01 [kWh/rok]

Dostepne nosniki energii

WSAEIK | logsnosnika | Jodiost | KesHnodhika
Lokalne odnawialne zrédta energii: biomasa 0.20 8310.415 kg 0.12
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 9187.853 kWh 0.65
Lokalne odnawialne zrédta energii: energia stoneczna 0.00 451.26 kWh 0

Opis systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: kociot na pelet 100kW

System cieptej wody: kolektor stoneczny, kociot na pelet 100 kW, grzatka elektryczna w zbiorniku cwu

System alternatywny:

System ogrzewania: Pompy ciepta typu glikol/woda, sprezarkowe, napgdzane elektrycznie 55/45°C

System cieptej wody: kolektor stoneczny, Elektryczny podgrzewacz przeptywowy, grzatka elektryczna w zbiorniku cwu
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