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3. Opis techniczny 

3.1 Przedmiot inwestycji, zakres, kolejność realizacji, aspekty prawne 

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku sali sportowej przy Publicznej
Szkole  Podstawowej  w  Olszanach.  Przed  realizacją  budynku  zostanie  dokonana
wycinka  krzewów i  1  drzewa.  Usunięte  zostanie  ogrodzenie  od  strony  wschodniej
budynku,  urządzenia  placu  zabaw  i  nieużywany  słup  żelbetowy.  Przewiduje  się
zasypanie  nieczynnego  zbiornika  bezodpływowego o  poj.  ok  150  m3   oraz  studni.
Rozbiórce ulegną dobudowane w latach 60-70 -tych XX w. sanitariaty. Przebudowane
zostanie napowietrzne przyłącze nn kolidujące z projektowaną zabudową.  Kolejność
realizacji  może  ulec  zmianie  w zależności  od  przyjętego  sposobu realizacji  zadań
inwestycyjnych przez wykonawcę.

W trakcie realizacji  obiektu należy zapewnić możliwość korzystania uczniów  
i nauczycieli  z toalet zewnętrznych,  lub przewidzieć całkowite wyłączenie budynku  
z eksploatacji  w czasie  budowy sali  sportowej.  Do szkoły aktualnie uczęszcza 113
uczniów (razem z oddziałem przedszkolnym).

Dla  obiektu   uzyskano  w  2008  r.  prawomocne  pozwolenie  na  budowę  nr
514/2008 z dnia 14 maja 2008 r., które obejmowało większy zakres robót i nie zostało
przekazane do realizacji. 

3.2 Materiały wyjściowe do projektowania:
-wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
-mapa d/c projektowych oprac. przez „Geo-Spot -Biuro Geodezji -Strzegom

-styczeń 2020 r.
-opinia geotechniczna wykonana przez geologa upr. -Jacka Keniga

-grudzień 2019 r.
-materiały archiwalne z Archiwum Państwowego we Wrocławiu -Oddział 

w Kamieńcu Ząbkowickim
-wizja lokalna
-inwentaryzacja uzupełniająca obiektu oraz zieleni wykonana przez autora

3.3 Stan istniejący zagospodarowania działek

położenie 

Teren, na którym ma powstać sala sportowa położony jest w centralnej części
wsi  i  jest  aktualnie  wykorzystywany  jako  teren  zielony  przy  szkole.  Od  północy  
i  południa  obszar  inwestycji  ograniczają  odpowiednio  zabudowa  zagrodowa  
i  pastwiska.  Od  wschodu  działka  graniczy  z  terenem  cmentarza  ewangelickiego,
którego mur okalający i sam cmentarz wpisane są do gminnej ewidencji zabytków. Na
cmentarzu tym nie są dokonywane pochówki. Dojazd istniejący do budynku od strony
zachodniej -bez zmian.

Działka częściowo zlokalizowana jest w granicy strefy ochronnej od cmentarza
ewangelickiego  oraz  w  strefie  ochrony  konserwatorskiej  historycznego  układu
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ruralistycznego oraz w strefie „OW” obserwacji  archeologicznej  dla średniowiecznej
wsi w granicach nowożytnego siedliska.

ukształtowanie terenu i infrastruktura

Teren płaski o bardzo łagodnym spadku w kierunku północnym. Różnice 
poziomów sięgają ok. 1,0 m tj. od 239,10 do 240,10 mnpm. Na działce znajdują się 
murowane toalety, kryte płytami kanałowymi, nieużytkowane  zbiornik bezodpływowy,
studnia i słup żelbetowy. Przy wschodniej granicy przy budynku istnieje wybetonowany
plac o pow. ok.60 m2. Po północnej i wschodniej stronie budynku rosną liczne krzewy 
i jedno drzewo.

Istniejące sieci uzbrojenia: 
-kanalizacja sanitarna -w drodze dojazdowej do obiektu
-woda z sieci Ø150 przebiegającej po wsch. stronie obiektu i przyłącza  Ø32 w drodze

dojazdowej
-energia elektryczna -napowietrzne przyłącze ze słupa od pn strony budynku

 warunki gruntowo – wodne

Na  podstawie  „Opinii  geotechnicznej”  opracowanej  w  grudniu  2019  pod
warstwą  nasypów  w  poziomie  posadowienia  zalegają  gliny  zwięzłe  w  stanie
twardoplastycznym na pograniczu plastycznego o stopniu plastyczności  IL   = 0,25.  
W podłożu nie stwierdzono występowania wody gruntowej. W okresach wiosennego
tajania  śniegu  i  po  długotrwałych  intensywnych  opadach  należy  spodziewać  się
sączenia wody w przypowierzchniowej warstwie gruntów gliniastych, taką wodę należy
na  bieżąco  usuwać  z  wykopu.  W  przypadku  lokalnego  wystąpienia  nasypów  w
poziomie posadowienia należy je wymienić na beton podkładowy C8/10(B10) . Obiekt
zaliczono do 1 kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo-wodnych.
Wykop odebrać z udziałem uprawnionego geologa.

3.4 Projektowane zagospodarowanie działki, projekty adaptowane,
      oraz informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Teren działki, -zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego  zatwierdzonym uchwałą nr 58/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
21 sierpnia 2017 r.- należy do 4 obszarów funkcjonalnych:
-2 UP -usługi publiczne
-2 ZŁ -tereny użytków rolniczych -łąki, pastwiska
-6 MU -zabudowa mieszkaniowo -usługowa
-5 KDW -drogi wewnętrzne

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu działki dotyczą właściwie wyłącznie
części należącej do obszaru 2UP. Teren, na którym powstanie sala, jest przeznaczony
na usługi publiczne. Na działce  będącej przedmiotem inwestycji nie przewiduje się
zabudowy mieszkaniowej.  Sala gimnastyczna nie jest  przeznaczona na stały pobyt
ludzi, nie jest związana z produkcją, przetwarzaniem żywności oraz jej konsumpcją.
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Wieś jest skanalizowana, a obiekt będzie w całości podłączony do sieci  kanalizacji
sanitarnej.

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze:

-wycinka drzew i krzewów 
-rozbiórka istniejących sanitariatów dobudowanych do szkoły
-rozbiórka nieużytkowanego zbiornika bezodpływowego
-rozbiórka ogrodzenia z bramą i furtką od strony wschodniej budynku
-usunięcie słupa żelbetowego
-demontaż urządzeń placu zabaw (huśtawka, drabinki, bujaki 3 szt.,równoważnia, 

huśtawki z drabinkami)
-wykonanie izolacji poziomej i pionowej na istniejącym budynku

Sanitariaty po rozbiórce (stan techniczny i sanitarny -zły), zostaną odtworzone 
w formie i miejscu, które umożliwią realizację na działce minimalnej sali sportowej.  
(do gry w siatkówkę o wym. 18,0 x 9,0 m z ok. 0,5 m obrzeżem). Budynek ten zostanie
dobudowany  od  północnej  strony  istniejącego  obiektu  szkoły  i  będzie  do  niego
przylegał częścią zawierającą pomieszczenia zaplecza (szatnie, umywalnie). Główną
część sali sportowej usytuowano wzdłuż północnej granicy działki w odległości 3,0 m
od niej. Ściana ta nie będzie posiadała żadnych otworów okiennych i drzwiowych.  
Od  wschodniej  strony  zlokalizowano  kotłownię  na  pelet,  z  osobnym  wejściem  
z zewnątrz. Obiekt będzie posiadał niezależne wejście, przed którym zaprojektowano
plac  ze  schodami,  pochylnię  dla  osób  niepełnosprawnych,  oraz  klomb z  ławkami.
Miejsce na pojemniki na odpadki otoczone będzie żywopłotem z tuj. Odprowadzenie
wód  opadowych  –  na  teren  działki  za  pośrednictwem  zbiorników  retencyjnych,  
z  których  woda będzie  używana do  utrzymania  terenów zielonych.  Przebudowane
zostanie dotychczasowe, napowietrzne przyłącze elektryczne.

Nie  ulegają  zmianie  pozostałe  warunki  użytkowania  działki  t.j.  dojazd,  plac
przed szkołą i po zachodniej stronie obiektu. Docelowo, po przeprowadzeniu remontu 
i termomodernizacji istniejącego obiektu (odrębna inwestycja), sala sportowa zostanie
połączona funkcjonalnie z głównym budynkiem szkoły w większym zakresie.

Wokół  budynku  zaprojektowano  nowe  nasadzenia  zastępcze  zgodnie  
z uzgodnieniem oraz elementy małej architektury (ławki i kosze). 

mała architektura i elementy powtarzalne

Zastosowane elementy małej architektury i powtarzalne:
-zbiornik na wody deszczowej  o wym.3,66x2,36x2,64m, poj. 10 m3

patrz inst. san. zewn.    -ark S10, S11 -szt. 2
-brama rozwierana  szer.4,0 m, h=1.2m -szt. 1
-ławka bez oparcia -szt. 4
-kosz na śmieci -szt. 2
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Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Przesłanianie: (1) §13
Projektowany  obiekt  nie  przesłania  innych  obiektów  ani  nie  jest  przez  nie
przesłaniany

Zacienianie: (1) §60
Projektowany  budynek  nie  ogranicza  możliwości  lokalizacji  budynków  
na sąsiednich działkach z uwagi na zacienianie.

Lokalizacja miejsca gromadzenia odpadów stałych (1) § 23 -brak oddziaływania
Lokalizacja budynków z uwagi na bezp. pożarowe, (1)§271 -brak oddziaływania
Uwaga ! Strefy oddziaływania pokazano na ark.1

(1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  
usytuowanie (Dz.U.nr 75 z 2002 r. poz. 690 z późn. zmianami):

Podsumowanie:
 Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w granicach działki inwestora i nie 
będzie się wiązał z ograniczeniem zagospodarowania działek sąsiednich.

3.5 Zestawienie powierzchni zagospodarowania działki (bilans terenu)

dz.441/8     cz. istniejąca   cz. nowa      razem
1-powierzchnia zabudowy budynków      205,00 m²    401,74 m²    606,74 m²
2-schody, pochylnia –nawierzchnia granitowa 

(kostka, bloki betonowe)              -----  27,12  m²     27,12 m²
3-plac utwardzony na pojemniki na śmieci 

-kostka granitowa    -------               4,20 m²       4,20 m²
4-opaski wokół budynku -nawierzchnia 

z kostki granitowej gr.7x7cm -------             31,08m²      31,08 m²
5-chodniki i drogi pieszojezdne -nawierzchnia 

żwir/kliniec na geokracie    -------           100,14 m²    100,14 m²
6-drogi i dojazdy istniejące 921,93 m² -------         921,93 m²
7-zieleń w granicach opracowania ---------           436,79 m²   436,79 m²

-powierzchnia terenu w granicach własności      1126,93 m²   1001,07 m²   2128,00 m²

-pow. zabudowy/pow. terenu (dz.441/8)=606,74/2128=0,2857   =28,51%<80%
-pow. terenu biologicznie czynnego (dz.441/8) 436,79/2128,00=0,2053=20,53%>20%
-intensywność zabudowy =(3x205+401,74)/2128=1016,74/2128      =0,477<1,0
bilans dla terenu 2UP (pow. 1314,28 m²)

-pow. zabudowy/pow. terenu (obszar 2UP)=606,74/1314,28=0,4616    =46,16%<80%
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-pow. terenu biolog.czynnego (obszar 2UP)436,79/1314,28=0,3323=33,23%>20%
-intensywność zabudowy =(3x205+401,74)/1314,28=1016,74/1314,28=0,773<1,0        

3.6 Przeznaczenie, program użytkowy obiektu i dane ogólne

 Sanitariaty ogólne będą przeznaczone dla maksymalnej liczby 120 uczniów,  
w tym 60 dziewcząt i  60-ciu chłopców. Liczba uczniów w klasie nie przekracza 20
osób.  Część ta  będzie  użytkowana w dni  robocze,  w czasie  odbywania  się  zajęć
dydaktycznych w szkole, w godz. od 7.30 -15,00.

Sala sportowa będzie użytkowana w dni robocze, w czasie odbywania się zajęć
dydaktycznych w szkole, w godz. od 7.30 -15,00 oraz zajęć pozalekcyjnych, średnio 
w  ilości  1,5  godz.  w  ciągu  5  dni.  Sala  gimnastyczna  jest  przeznaczona  dla
maksymalnie 20 osób a szatnie odpowiednio dla 10 dziewcząt i 10 chłopców. 

Dane ogólne -sala sportowa Olszany

długość budynku                                  [m] 27,52
szerokość budynku 22,15
wysokość budynku 6,60+0,66=7,26
wysokość w kalenicy 9,70+0,66=10,33
wysokość parteru (szatnie) netto 2,70
wysokość parteru (sala gimn.) netto 6,02

powierzchnia użytkowa.              Pu[ m2 ] 271,77
powierzchnia usługowo-techn.  Pg   44,20
powierzchnia ruchu                    Pr   29,94
powierzchnia netto                     Pn 345,91
powierzchnia konstrukcji            Pk   55,83
powierzchnia całkowita              Pc        401,74
Powierzchnia całkowita tarasu   Pct        184,74
powierzchnia zabudowy             Pz 401,74
powierzchnia użytkowa tarasu   Put 162,37
powierzchnia wewnętrzna         Pw 368,18

kubatura   V                                       [ m3 ] 2778,46
kubatura ogrzewana 2199,54

Ilość osób w budynku    21
Ilość kondygnacji     1

Powierzchnie liczone wg PN-ISO 9836:2015
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3.7 Zestawienie powierzchni w budynku
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3.8 Forma architektoniczna i funkcja budynku

Forma architektoniczna

Zaprojektowano  budynek  jednokondygnacyjny,  o  różnych  wysokościach:  
ok. 3,4 m (~2,70 m w świetle) brutto dla części zaplecza szatniowo -sanitarnego oraz
ok.6,60 m brutto (6,02 m w świetle)  dla sali gimnastycznej. Obiekt niepodpiwniczony.
Nad zapleczem szatniowo -sanitarnym urządzono taras  z nawierzchnią dystansową 
z płyt  tarasowych.  Bryłę  wyższej  sali  gimnastycznej  przykryto  stropem kanałowym,
sprężonym wraz z tradycyjną więźbą drewnianą płatwiowo -krokwiową. Na tej części
dachu  przewiduje  się  wykonanie  pokrycia  z  dachówki  ceramicznej,  zakładkowej,
całkowicie płaskiej,  w kolorze dachu budynku istniejącego. Nachylenie dachu -30°.  
W przestrzeni  dachu  stromego nad  salą  „ukryte”  będą centrala  wentylacyjna  oraz
rozprowadzenie przewodów wentylacji  mechanicznej.  Ściany zewnętrzne ocieplone  
wełną  mineralną  i  otynkowane  tynkiem  mineralnym,  barwionym  w  masie.  Cokół
pokryty tynkiem mozaikowym, gruboziarnistym (3 mm), wg proj. kolorystyki. Balustrady
ze stali ze stali kwasoodpornej i szkła foliowanego, bezpiecznego.

Kolorystyka

-Bryła sali gimnastycznej -tynk mineralny, biały, naturalny, o dobrym współczynniku  
odbicia światła

-fragmenty ścian pod oknami sali gimnastycznej - w kolorze ciemnoszarym-jak bryła 
pomieszczeń szatniowych

-bryła pomieszczeń szatniowo -socjalnych -ciemnoszara
-dach-dachówka w kolorze istniejącego dachu -czerwona
-pochylnia, schody -struktura surowego betonu licowego (prefabrykat)-szare, naturalne
-cokół -tynk mozaikowy w kolorze istniejącego cokołu -jasnoszary
-pochwyty i poręcze -stal kwasoodporna -stalowy, naturalny
-rynny i rury spustowe -blacha cynk-tytan -szary, naturalny 
-okna w kolorze zbliżonym do jasnego, naturalnego drewna

Funkcja obiektu

Po wyburzeniu istniejących sanitariatów, za istniejącym budynkiem od strony
północnej,  przewiduje  się  wykonanie  niewielkiej  sali  sportowej  umożliwiającej  grę  
w  siatkówkę.  Przewidziano  montaż  koszy  do  ćwiczeń,  składanych  bramek  do  piłki
ręcznej  i  drabinek.  Zaprojektowano  pomieszczenie  dla  nauczyciela  wf  i  niewielki
podręczny magazyn na sprzęt  sportowy.  Między obiema bryłami usytuowano zespół
szatniowo -sanitarny dla sali i odtworzone toalety dla budynku głównego. Przewidziano
toaletę  dla  osoby  niepełnosprawnej.  Cała  nowa  część  będzie  też  dostępna  
z projektowanego, niezależnego wejścia od strony południowo-wschodniej. Umożliwi to
wykorzystanie  sali  również  w  czasie  kiedy  szkoła  jest  zamknięta.  W  strefie  tej
zaprojektowano również pochylnię dla wózków i osób niepełnosprawnych, ławki i klomb.
Kotłownię na pelet,  dostępną bezpośrednio z poziomu terenu, z osobnym wejściem,
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usytuowano od wschodniej  strony obiektu. Do kotłowni,   -po przepłukaniu istniejącej
instalacji-  zostanie  podłączony  także  stary  budynek. Strefa  gospodarcza  będzie
zamknięta nową bramą rozwieraną szer. ok.4,0 m. 
    Taras będzie dostępny z poziomu 1-go piętra budynku istniejącego przez wyburzenie
podokiennika i zamontowanie drzwi zamiast okna. Budowa tarasu stworzy niezbędną
przestrzeń do relaksu w czasie przerw, której aktualnie w szkole nie ma.
Część  istniejąca  i  nowa  stanowią  odrębne  strefy  pożarowe.  Wszystkie  nowe
pomieszczenia będą wydzielone pożarowo od części istniejącej. Wydzielona  pożarowo
jest także kotłownia.

3.9 Układ konstrukcyjny i rozwiązania konstrukcyjno -materiałowe 
podstawowych elementów konstrukcji 

Budynek w konstrukcji murowanej z bloczków silikatowych, w układzie konstrukcyjnym
mieszanym. Stropy nad salą -kanałowe sprężone, nad zespołami sanitarno -szatnio-
wymi -typu filigran. 

Rozwiązania materiałowe:

 elementy przestrzenne

-ławy fundamentowe- żelbetowe, wylewane
-ściany fundamentowe-murowane z bloczków betonowych gr 24 cm, 

na zaprawie wg części konstrukcyjnej 
-ściany parteru i pięter  –z bloczków silikatowych drążonych gr.24cm  

na zaprawie wg cz. konstr.
-trzpienie i słupy w grubości ścian -żelbetowe, wylewane
-ścianki kolankowe z bloczków silikatowych gr. 24 cm
-nadproża i podciągi –żelbetowe-prefabrykowane typu L-19, oraz żelbetowe,  

wylewane
-stropy –kanałowe, żelbetowe, sprężone gr. 26,5 cm (sala) oraz typu filigran 

gr.24 cm nad częścią szatniową
-ściany działowe parteru –bloczki silikatowe gr.12,0cm i 8,0cm
-ścianki kabin sanitarnych -murowane z bloczków silikatowych gr. 12 i 8 cm 

oraz z laminatu HPL, wg zestawienia drzwi wewn.
-kanały wentylacji grawitacyjnej -z kształtek systemowych z betonu lekkiego
-omurowanie czerpni i kanałów wentylacyjnych z wymiennika -cegła klinkierowa

pełna, licowana.
-daszek  nad  wejściem  do  obiektu–żelbetowy,  wylewany,  wspornikowy  

z isokorbem w klasie R 120. 
-omurowanie kanałów wentylacyjnych nad ostatnią kondygnacją 

-z cegły ceramicznej pełnej gr.12cm
-więźba drewniana płatwiowo -krokwiowa 
-elementy małej architektury, podjazd, schody zewnętrzne -z elementów 

blokowych, betonowych, prefabrykowanych w strukturze betonu 
licowego, wypełnienia powierzchni z kostki granitowej 
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izolacje termiczne, akustyczne i specjalne

-poddasze nad salą -wełna mineralna gr.28-30cm 
-posadzka na gruncie -styropian 20 cm
-ocieplenie tarasu -ocieplenie gr. 20 cm w przyjętym systemie tarasowym
-ściany zewnętrzne-wełna mineralna  fasadowa 20cm + tynk min.
-ściany zewnętrzne w strefie cokołowej -styropian ekstrudowany 

gr.16 cm + tynk mozaikowy; poniżej poziomu gruntu 
–styropian ekstrudowany 12cm +folia kubełkowa

-ściany szczytowe poddasza-od strony wewn. -wełna min. 8 cm +tynk min.
-ścianki kolankowe tarasu -od strony wewn. -wełna min. 8 cm+okładzina z płyt

włóknowo -cementowych 
-ocieplenie kominów -wełna min.8cm +tynk min.
-spadki odwodnieniowe na tarasie uzyskane za pomocą dodatkowych,       

indywidualnie   zamawianych klinów z materiału termoizolacyjnego
-izolacja termiczna przy czerpni i kanale z wymiennika – z pianki rezolowej 

gr.10 cm
-wypełnienie dylatacji przy istniejącym budynku -styropian ekstrudowany 2 cm

oraz powyżej poziomu 0,00 -styropian 6cm
-w składzie opału -ocieplenie ściany wewnętrznej i stropu od spodu na szer. 

1,0 m -wełna min.10 cm+tynk min. 
-przestrzeń międzykrokwiowa na dachu RE-30 -wełna mineralna 16 cm

izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 

-izolacja pozioma posadzki na gruncie 2xfolia PE 0,4mm
-izolacja pozioma na ławach i nad poziomem terenu -2x papa asfaltowa
-izolacja pionowa ścian fundamentowych- 4xdysperbit na obrzutce +folia 

kubełkowa na styropianie ekstrudowanym lub elastyczna modyfikowana 
polimerami grubowarstwowa masa uszczelniająca

-izolacja posadzek szatni,umywalni i wc -2x folia pe
-izolacja pionowa ścian przy natrysku –folia płynna, 
-izolacja posadzki w natrysku –folia płynna +wpust z podwójnym kołnierzem
-izolacja tarasu -kompletny system tarasowy z ogrzewanymi wpustami
-izolacja pozioma budynku istn. metodą prinz
-izolacja ściany pionowej przy dylatacji -papa asfaltowa termozgrzewalna
-na stropie nad parterem, -paroizolacja z papy, wg przyjętego systemu 

tarasowego
-na stropie nad salą gimnastyczną,  -paroizolacja z folii pe 0,2mm
-elementy drewniane izolować od powierzchni betonowych przekładką z papy

tynki i okładziny 

-tynki zewn.-mineralny  wg. proj. kolorystyki 
-cokół –tynk mozaikowy na ociepleniu XPS
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-tynki wewnętrzne ścian -cementowo gr.1,5cm, kat.III, gładkie
-w pomieszczeniach sanitarnych (szatnie, umywalnie, natryski, przedsionki, wc,

wc nauczyciela, pom. gosp.) –okładzina z płytek ceramicznych na całej 
wysokości do sufitu.

-dach RE-30 na poddaszu nieużytkowym -płyty gipsowo -włóknowe gr.1,25cm
-obudowa centrali wentylacyjnej pod stropem w składzie opału -płyta gipsowo 

kartonowa wodoodporna na ruszcie stalowym
-na stropach sali gimnastycznej, w miejscach podziału płyt prefabrykowanych 

zamontować profile dylatacyjne

posadzki i podłogi

Wszystkie posadzki zacierane mechanicznie, na parterze zbrojone siatką 
Ø3,10x10cm lub zbrojenie rozproszone.Posadzki i podkłady dylatować w polach nie 
większych niż 6,0 m.

-ustępy i szatnie - płytki gres +cokolik z płytek
-hol i korytarze ogólne płytki  gres o współczynniku antypoślizgowości min. R9
-sala gimnastyczna -poliuretan wylewany 2mm, podłoga sportowa z listwami 

kryjącymi, wentylacyjnymi na obwodzie 

stolarka okienna i drzwiowa

-okna i drzwi -aluminiowe,  –trzy lub czteroszybowe, o wsp. UW<0,9W/m²K , „ciepły 
montaż”, w warstwie ocieplania na wspornikach systemowych , z ciepłymi 
ramkami 

- przeszklenia okien i drzwi  w sali gimnastycznej dodatkowo odporne na uderzenie 
piłką w klasie odporności wg proj. wykonawczego, 

-drzwi przeciwpożarowe -zgodnie z WT  z samozamykaczem
-drzwi do kotłowni -aluminiowe, ocieplone, bezklamkowe, z zatrzaskiem rolkowym
-brama przed kotłownią -malowana proszkowo, otwierana ręcznie
-drzwi wewnętrzne do pozostałych pomieszczeń –płytowe, ościeżnice w pom. mokrych

-stalowe
-okna w sali gimnastycznej w odległości poniżej 8 m od istniejącego budynku oraz 

drzwi wejściowe do obiektu w klasie EI-60 odporności ogniowej
-3 okna w sali gimnastycznej otwierane za pomocą elektrycznego napędu 

łańcuchowego z przyciskiem ręcznym

malowanie

-powierzchnie ścian i sufitów malowane farbą emulsyjną lateksową
-ściany kotłowni,składu opału, pom. na popiół do wys. 2,0m -okładzina z płytek na 

całej wysokości
-elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie
-więźba dachu o klasie RE -30 zabezpieczona specjalistyczną powłoką ogniochronną 

do klasy R-30 odporności ogniowej
-pozostałe elementy drewniane zapezpieczyć do stopnia niezapalności
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elementy wykończenia

-parapety zewnętrzne- z blachy cynkowo -tytanowej gr. 0,7 mm
-parapety wewnętrzne -granitowe gr. 4 cm
-obróbki blacharskie ścianek kolankowych, daszków oraz rynny i zewn. rury spustowe

-z blachy cynk.-tytan. gr.0,7mm
-balustrady pochylni dla niepełnosprawnych tarasu –ze stali kwasoodpornej
-na ścianie pod wejściem na poddasze nieużytkowe zamontować uchwyty i poręcze
-przed wejściami  do budynku umieścić wycieraczki  
-daszki nad wejściami do kotłowni i składu opału -drewniane na konstr. Stalowej-

wg proj. wykonawczego
-wokół budynku  wykonać opaskę z kostki granitowej 7x7cm, szer. 50cm,

z 5% spadkiem od budynku z obrzeżami granitowymi. 
-elementy drewniane zabezpieczyć do stopnia niezapalności w kolorze jednakowym 

dla wszystkich elementów. 

uwagi końcowe

-przy drzwiach wewnętrznych, otwieranych na ścianę montować odboje
-stosować ogrzewane wpusty dachowe 
-nad wejściem głównym zamontować kurtynę powietrzną zasil. elektrycznie
-podstawy stalowe pod centrale wentylacyjne należy dobierać i zamawiać wraz 

z dostawą centrali i wyceniać kompleksowo.

3.10 Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano -instalacyjnego

wentylacja

Zakłada się realizację wentylacji mechanicznej, nawiewno -wywiewnej 
z centralą rekuperacyjną. Zastosowano również powietrzny wymiennik gruntowy pod 
podłogą sportową w sali gimnastycznej. W kotłowni na pelet -wentylacja grawitacyjna.
W pomieszczeniach należy przewidzieć następujące krotności wymian:

-pomieszczenia techniczne –0,5 wymiany 
-skład opału -1 wymiana
-pom. na popiół –3 wymiany
-kotłownia paliwo stałe –1 wymiana
-szatnia -4 wymiany
-umywalnie -5 wymian
-wc -75m³/h, 
-pokój nauczyciela wf 30 m³/h 

klimatyzacja 

Strop sali osłonięty będzie stromym dachem i wentylowaną przestrzenią 
stropodachu. Wstępne schłodzenie lub ogrzanie powietrza zapewnia wymiennik 
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gruntowy. Na życzenie inwestora możliwy montaż układów klimatyzacyjnych 
wewnętrznych z jednostką zewnętrzną montowanych na ścianach lub pod stropem.

instalacje sanitarne

Obiekt  będzie  włączony  docelowo  do  istniejącej  sieci  kanalizacji  sanitarnej  
występującej na działce oraz do sieci wodociągowej. Wymienione zostanie przyłącze
wody.  Wody  opadowe  odprowadzane  będą  na  teren  działki  oraz  do  zbiorników
retencyjnych o poj.10 m3 każdy. Wody te będą używane do bieżącego utrzymania
terenów zielonych.   Zasilanie  w energię  cieplną –z kotłowni wewnętrznej  na pelet,
która  będzie  obsługiwać również  stary  budynek.  Przed podłączeniem starej  części
należy przeprowadzić dokładne płukanie starej instalacji.
Dla budynku przyjęto następujące temperatury: szatnie i umywalnie -24°C, magazyn 
opału 5°C , pom. gospodarcze i pom. na popiół 16°C,  pozostałe pomieszczenia 20°C.

Budynek będzie wyposażony w następujące instalacje sanitarne:
-wody zimnej i ciepłej
-centralnego ogrzewania
-wentylacji mechanicznej
-kanalizacji deszczowej wewnętrznej
-kanalizacji deszczowej zewnętrznej 
-kanalizacji sanitarnej

instalacje elektryczne

Przebudowie musi ulec napowietrzne przyłącze elektryczne.
Projektowane instalacje elektryczne:
-linia zasilania obiektu
-oświetlenia i gniazd wtykowych w tym  oświetlenie ewakuacyjne
-instalacja siły 
-instalacja ochronne
-ochrona od porażeń prądem
-połączeń wyrównawczych
-odgromowa 
-przepięciowa
-instalacja fotowoltaiczna o mocy 15,12 kWp

oświetlenie zewnętrzne
 

Przewiduje się umieszczenie przed wejściem oraz na tarasie zewnętrznych 
punktów świetlnych. Zapewniono oświetlenie światłem dziennym w pomieszczeniach na
stały pobyt ludzi w stosunku pow. okien / pow. podłogi min. 1:8. 

wyposażenie obiektu
-szatnie -umywalki, brodziki w natryskach, miski ustępowe, dozowniki ręczników  

papierowych i mydła, lustro. Inwestor określi, które z urządzeń mają być 
zamontowane na etapie odbioru budynku. 
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-wc niepełnosprawnych –umywalka przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
 miska ustępowa dla nspr. +poręcze i uchwyty,dozowniki ręczników  
papierowych i mydła, lustro.

    
-wc chłopców –umywalki, pisuary,  miski ustępowe, kran ze złączką, wpust podłogowy 

dozowniki ręczników  papierowych i mydła lustro.
-wc dziewcząt –umywalki,  miski ustępowe, dozowniki ręczników  papierowych i mydła 

lustro
       -umywalnie –umywalki, brodzik z drzwiami przesuwanymi, wpusty podłogowe, 

dozowniki ręczników  papierowych i mydła lustro
-kotłownia –zlew z zaworem i końcówką do węża, dozowniki ręczników  papierowych i 

mydła
-pomieszczenie gospodarcze-zlew z zaworem i złączką do węża, dozowniki ręczników

papierowych i mydła
-sala gimnastyczna -kosze do koszykówki stałe, bramki składane, uchwyty na siatkę 

do siatkówki, drabinki gimnastyczne

3.11  Informacja o podleganiu ochronie zabytków, wpływie eksploatacji 
górniczej i dostępności dla osób niepełnosprawnych 

Obszar położony jest w granicach obszaru historycznego układu ruralis- 
tycznego  oraz w granicach obszaru obserwacji archeologicznej „OW” dla średnio 
wiecznej wsi w granicach nowożytnego siedliska. Obszar, na którym projektuje się 
budynek nie był eksploatowany górniczo i nie znajduje się w granicach terenu 
górniczego.

Przyjęte rozwiązania zapewniają bezpośredni dostęp do wszystkich pomiesz-
czeń na parterze. Przy wejściu do sali gimnastycznej zaprojektowano osobny węzeł 
sanitarny dla osób niepełnosprawnych. Szerokość korytarzy umożliwia swobodne 
minięcie się wózków. Przy przejściach ulica -chodnik przewidziano obniżone 
krawężniki. 

3.12 Charakterystyka energetyczna

-moc przyłączeniowa elektryczna   40,0 kW
-zapotrzebowana moc cieplna dla potrzeb: 

-centralnego ogrzewania -bud. nowy   5,4 kW
-centralnego ogrzewania -bud. Istniejący 50,0 kW
-nagrzewnice w centralach wentyl. 23,16kW

 -ciepła woda (godzinowe)  20,90 kW

-wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla budynku 
EP=103,50<103,88 kWh/m²/rok –wskaźnika rocznego zapotrzebowania na 
energię pierwotną EP, wg wymagań WT 2021 dla budynku.
Uwaga ! Współczynniki przenikania ciepła dla przegród podane są w projek 
towanej charakterystyce energetycznej zamieszczonej jako załącznik Z1.
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3.13 Wpływ obiektu budowlanego na środowisko naturalne, zdrowie ludzi 
i obiekty sąsiednie

-Zapotrzebowanie na wodę i przewidywana ilość odprowadzanych ścieków:
-zapotrzebowanie na wodę ciepłą -360 l/dobę
-zapotrzebowanie na wodę zimną 3,60 m3/dobę
-zapotrzebowanie na wodę łącznie -3,36 m3/d
-ilość ścieków sanitarnych -3,36 m3/d
-ilość wód deszczowych -4,5 l/s
-zapotrzebowanie na wodę d/c p-poż -2,00 l/s

-Możliwość wykorzystania lokalnych sieci gazowych i ciepłowniczych:
w miejscowości nie ma sieci gazowej i ciepłowniczej, do której można 
podłączyć budynek.

-Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i zapachowych
Obiekt nie emituje szkodliwych zapachów i pyłów oraz substancji w ilościach 
powodujących jakiekolwiek zagrożenie i wymagających dodatkowych 
uzgodnień i opracowań. Nie jest wymagana decyzja o dopuszczeniu emisji 
zanieczyszczeń gazowych. 

-Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów stałych (bytowych)
Ilość odpadów nie ulegnie zmianie. Odpady bytowe powstające w trakcie 
użytkowania obiektu gromadzone będą w pojemnikach do czasowego 
gromadzenia odpadów i wywożone przez  przedsiębiorstwo komunalne na 
wysypisko. Popiół składowany będzie w zamykanych pojemnikach stalowych, 
ustawionych na metalowym wózku i wywożony przez wyspecjalizowaną firmę.

-Emisja hałasu i wibracji
Obiekt nie emituje hałasów i  wibracji ponad dopuszczalne  normy jak również  
promieniowania, w tym jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych 
zakłóceń, nie wywiera ujemnego wpływu na istniejący drzewostan, glebę oraz 
wody powierzchniowe i podziemne.

-Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię gleby
Drzewa i krzewy występujące na terenie inwestycji zostaną usunięte.
W projekcie przewidziano nasadzenia rekompensujące, zgodne z uzyskanymi 
decyzjami o wycięciu drzew.
Przyjęte w projekcie rozwiązania nie wpływają ujemnie na środowisko 
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty oraz są zgodne z obowiązującymi 
przepisami i normami. Gruz i śmieci powstające w trakcie realizacji inwestycji 
będą zbierane  w kontenerach i wywożone na wysypisko wskazane przez 
Inwestora. Ziemia z wykopów pod budynek zostanie usunięta i wywieziona na 
w/w wysypisko.

☼ NIP 929-005-00-85 ☼REGON 970060330☼KONTO BANKOWE NR 21 1140 2004 0000 3502 7914 1587☼
☼☼☼☼☼☼☼☼Tel. / Fax 68 323 97 56 ☼Tel. kom.  661-721-095 ☼ e-mail : arta @hot.pl ☼☼☼☼☼☼☼☼☼

www.arta  -projekty  .pl                                                        
16

http://www.arta.cad.pl/
http://www.arta.cad.pl/
http://www.arta.cad.pl/


3.14 Warunki ochrony przeciwpożarowej

1.Dane podstawowe:
-powierzchnia wewnętrzna 368,18 m2

-powierzchnia netto 345,91m2

-wysokość    7,26 m
-liczba kondygnacji    1

2. Odległość od obiektów sąsiadujących
-od zabudowy zagrodowej na dz. nr 441/3 –ok. 11,67 m
-od domu jednorodzinnego na dz. nr 439/1 -ok.19,15 m
-od budynku gospodarczego na dz. 442/1 -ok.12,47 m

3. Parametry pożarowe substancji palnych
Budynek wielofunkcyjny w części środkowej będzie posiadał standardowe 
wyposażenie budynku szkolno -biurowego:
-drewno (temp. zapłonu; ciepło spalania)   290°C; 4400kcal/kg
-papier  194°C; 3920kcal/kg
-folie 380°C; 10050kcal/kg
-tworzywa sztuczne 430°C; 6040kcal/kg

4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego
-nie określa się -budynek zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi

5. Budynek niski, zaliczony do następujących klas odporności pożarowej:
-salę gimnastyczną wraz z szatniami i sanitariatami zalicza się do kat -ZL III 

zagrożenia ludzi.
-kotłownia na paliwo stałe wydzielona zgodnie z warunkami techn.
-max. liczba osób na parterze -40
-max. liczba osób w sali gimnastycznej                -20

6. Budynek nie jest zagrożony wybuchem
7. Część nowowybudowana stanowi odrębną strefę pożarową
8. Wymagana klasa odporności pożarowej budynku –C

Dopuszczalna klasa odporności pożarowej budynku –D
Dla całego obiektu przyjęto klasę odporności pożarowej budynku –D
oraz podstawowe elementy budowlane nie rozprzestrzeniające ognia. 
-Ściany wewnętrzne pomieszczenia na popiół  i składu opału w klasie EI-120, 
stropy REI-120, drzwi wewnętrzne w klasie EI-60
-Ściany wewnętrzne kotłowni w klasie EI-60, stropy REI-60, drzwi EI-30
-Elementy oddzielenia pożarowego od budynku istniejącego w odległości do 

8m: ściany REI-120, stropy REI-60, drzwi p-poż. -EI-60
-Dach w odległości 8,0m od budynku istniejącego -w klasie RE-30 odporności 

ogniowej (konstrukcja drewniana zabezpieczona do klasy R 30)
9. Długości dojścia ewakuacyjnego 

-dla strefy ZL-III przy co najmniej 2 dojściach < 60m, -jest ok.7,2m 
-nie przekroczone

Obiekt będzie posiadał oświetlenie ewakuacyjne.
Szerokość wszystkich drzwi w świetle ościeżnicy po otwarciu drzwi (światło
 przejścia) b>90cm, główne skrzydło >90
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10. Przejścia instalacji przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego w klasie 
EI-120. Na przejściach rur spustowych i wywiewek przechodzących przez 
strop tarasu montować kasety ogniochronne EIS-60.

11. W obiekcie nie jest wymagane zastosowanie systemu sygnalizacji pożarowej
i hydrantów.

12. Obiekt należy wyposażyć w gaśnice w ilości 1 jednostka środka gaśniczego 
2 kg(lub 3dm3) na każde 100 m2 powierzchni tj. 4 gaśnice.

13. Zaopatrzenie w wodę z istniejącego hydrantu o usytuowanego przy drodze 
dojazdowej

14. Drogę pożarową  dla obiektu nie jest wymagana.
15. Wszystkie podstawowe elementy budynku t.j. główna konstrukcja nośna, 

konstrukcja dachu, stropy, ściany zewnętrzne i wewnętrzne oraz przekrycie 
dachu muszą być nierozprzestrzeniające ognia (NRO), -posiadać 
odpowiednie dokumenty potwierdzające, atesty i dopuszczenia do stosowania.

16. Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych należy 
wykonywać (w zależności od przekroju) za pomocą certyfikowanych 
przepustów instalacyjnych lub uszczelniać kitem, masą lub pianką 
uszczelniającą (pęczniejącą) w klasie EI tych oddzieleń.

 opracował: arch. Tadeusz Kaszuba

3.15 Informacja „BIOZ”

1. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejność 
realizacji.

Zakres robót przewiduje realizację budynku sali sportowej przy Publicznej Szkole 
Podstawowej w Olszanach wraz z przebudową napowietrznego przyłącza 
energetycznego

Przewiduje się następującą kolejność realizacji poszczególnych zadań budowlanych:
-wycinka drzew i krzewów
-rozbiórka ogrodzenia od strony wschodniej obiektu i słupa żelbetowego,
-usunięcie urządzeń placu zabaw kolidujących z planowaną zabudową
-rozbiórka istniejących sanitariatów i likwidacja studni
-wykonanie izolacji poziomej budynku istniejącego 
-rozbiórka istniejącego zbiornika bezodpływowego
-przebudowa przyłącza napowietrznego
-realizacja właściwego budynku sali sportowej

Kolejność realizacji wynika z ogólnych zasad prowadzenia prac budowlanych
 oraz przyjętych przez wykonawcę założeń realizacyjnych. Przed 
przystąpieniem do prac należy wydzielić i ogrodzić plac budowy.

☼ NIP 929-005-00-85 ☼REGON 970060330☼KONTO BANKOWE NR 21 1140 2004 0000 3502 7914 1587☼
☼☼☼☼☼☼☼☼Tel. / Fax 68 323 97 56 ☼Tel. kom.  661-721-095 ☼ e-mail : arta @hot.pl ☼☼☼☼☼☼☼☼☼

www.arta  -projekty  .pl                                                        
18

http://www.arta.cad.pl/
http://www.arta.cad.pl/
http://www.arta.cad.pl/


Przewiduje się, że w czasie trwania budowy będą prowadzone roboty w pełnym 
zakresie prac związanych z budową nowego obiektu w tym prace związane z:
-pracami przygotowawczymi do realizacji obiektu w tym  wykopami 
-wznoszeniem konstrukcji budynku w tym prace dźwigu (z koniecznymi 
ograniczeniami jego działania), prace transportu ciężkich materiałów, prace na 
wysokości, prace wykończeniowe związane z: robotami elewacyjnymi, prowadzonymi 
na rusztowaniach,  zabezpieczeniem wykorzystywanego sprzętu (konserwacja 
maszyn i rusztowań), montażem instalacji wewnętrznych, wykończeniem obiektu, 
pokryciem dachu, uporządkowaniem terenu inwestycji.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki,
adaptacji lub przemieszczenia

Na terenie objętym obszarem opracowania znajdują się następujące obiekty 
budowlane przeznaczone do rozbiórki:

-drzewo i krzewy do wycięcia
-rozbiórka ogrodzenia od strony wschodniej obiektu i słupa żelbetowego,
-usunięcie urządzeń placu zabaw kolidujących z planowaną zabudową
-rozbiórka istniejących sanitariatów i likwidacja studni
-rozbiórka istniejącego zbiornika bezodpływowego
-wymiana  słupa energetycznego w związku z przebudową przyłącza napowietrznego

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

-zbiornik bezodpływowowy
-istniejące przyłącze napowietrzne niskiego napięcia

4. Zagrożenia występujące podczas realizacji  robót budowlanych 

-wykonywanie wykopów o ścianach pionowych, bez rozparcia o głębokości 
powyżej 1,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian 
o głębokości większej niż 3,0m

-roboty wykonywane przy użyciu dźwigów
-montaż ciężkich elementów prefabrykowanych
-roboty, przy których istnieje ryzyko upadku z wys. ponad  5,0m
Kierownik budowy obowiązany jest ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe 
występujące przy pracach budowlanych stwarzających zagrożenie dla 
bezpieczeństwa pracowników.

5. Sposób prowadzenia instruktażu przy robotach szczególnie niebezpiecznych
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Każdy pracownik powinien posiadać umiejętności do wykonywania robót budowlanych
oraz dostateczną znajomość wymagań w dziedzinie bhp określonych 
w  przepisach  prawa.  Każdy  pracownik  zatrudniony  na  budowie  powinien  odbyć
szkolenie wstępne. Szkolenie wstępne powinno się składać z instruktażu ogólnego 
i stanowiskowego. Instruktaż ogólny powinien przeprowadzić inspektor bhp, 
a  instruktaż  stanowiskowy  kierownik  budowy,  bądź jego  upoważniony  brygadzista.
Dokument o odbyciu szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp ( wiadomości o ochronie
zdrowia i bezpieczeństwie pracy pracownik potwierdza na odpowiednim oświadczeniu)
powinien znajdować się w aktach osobowych pracownika. Kierownik  budowy  nie
może  dopuścić  do  pracy  na  budowie  pracownika,  który  nie  posiada  wymaganych
kwalifikacji oraz umiejętności wykonywania potrzebnych robót budowlanych.

Każdy pracownik powinien być przeszkolony okresowo. Na budowie ustala się
czasookres  prowadzenia  okresowych  szkoleń  w  dziedzinie  bhp-  co  pół  roku.
Pracownik  obsługujący  maszynę  lub  urządzenie  transportu  bliskiego  może  je
eksploatować po przyjęciu do wiadomości informacji o bezpiecznym ich użytkowaniu.
Rodzaje prac, przed rozpoczęciem których należy przeprowadzić szkolenie:
-obsługa urządzeń transportu bliskiego
-prace wymagające asekuracji
-prace transportowe(transport ciężkich elementów)
-prace transportowe w transporcie zbiorowym
-prace psychofizyczne ( m. In. Prace przy obsłudze podnośników i platform 
hydraulicznych, żurawi wieżowych i samojezdnych, prace operatorów samojezdnych , 
ciężkich maszyn budowlanych, prace kierowców pojazdów o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 16 ton i dł. powyżej 12m.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom  
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia

-roboty budowlane prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną przepisami bhp, 
pod nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia robót oraz w taki 
sposób aby nie naruszyły praw osób trzecich

-zastosowane maszyny i urządzenia transportu bliskiego oraz sprzęt muszą być 
wykorzystywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem , dokumentacją (DTR)
i instrukcjami obsługi , konserwacji, bezpieczeństwa pracy oraz wymogami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Maszyny używane na budowie powinny 
być sprawne i bezpieczne

-należy bezwzględnie wyznaczyć oraz odpowiednio zabezpieczyć i oznakować ciągi 
komunikacyjne dla osób poruszających się w obrębie prowadzonych robót 
oraz stosować niezbędne barierki i zewnętrzne siatki ochronne (rusztowania).

-wyposażyć pracowników w sprzęt i środki ochrony indywidualnej t.j. kaski, pasy 
bezpieczeństwa (prace na wysokościach), maski chroniące drogi 
oddechowe, okulary ochronne itp. Sprzęt musi posiadać odpowiednie 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa i być sprawny technicznie. 

-prace należy wykonywać we właściwych do tego celu warunkach pogodowych
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-przy pracach związanych z obecnością napięcia elektrycznego należy stosować 
wszelkie możliwe obniżenia napięcia, np. przy oświetleniu obiektu i dróg 
komunikacyjnych. Przy stosowaniu napięcia 220V i wyższego obowiązuje 
bezwzględna kontrola linii i urządzeń energetycznych w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej i oporności  izolacji tych linii. W przypadku prac 
w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących linii kablowych NN zwracać uwagę 
pracownikom na możliwość wystąpienia zagrożeń.

-przy pracach związanych z zastosowaniem środków chemicznych należy zwrócić 
uwagę na dopuszczenie wyłącznie środków chemicznych właściwie 
oznakowanych z kartą charakterystyki identyfikującą substancję chemiczną 
oraz określającą zagrożenia jakie ten związek powoduje 

-nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów  
lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami
 elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych
 przewodów, mniejszej niż 3m-dla linii o napięciu znamionowym nieprzekracz. 
1 kV i 10m- dla linii o napięciu znamionowym między 15 a 30 kV. Przy 
wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń 
technicznych, bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia, należy uzgodnić 
bezpieczne warunki pracy z jej użytkownikiem. Żurawie samojezdne, koparki i 
inne urządzenia ruchome, które mogą się zbliżyć na niebezpieczną odległość 
do napowietrznych lub kablowych  linii elektroenergetycznych powinny być 
wyposażone w sygnalizatory napięcia.

-prace spawalnicze powinny być wykonywane ze szczególnym zachowaniem
 ostrożności związanej z zaprószeniem ognia np. w pobliżu składowisk 
materiałów palnych. Należy również uwzględniać wymogi ochrony osobistej 
osób pracujących i przebywających w pobliżu.

-miejsca wykopów, wokół rusztowań, pracy dźwigu oznakować taśmami i tablicami 
stosownie do prowadzonych robót a nad wykopem ułożyć kładki dla pieszych 

-wszelkie otwory w stropach oraz dachu należy zabezpieczać pokrywami 
-na czas wykonywania robót na wysokościach, w miejscach zagrożonych 

spadaniem przedmiotów należy wyznaczyć strefę niebezpieczną, 
odpowiednio ją ogrodzić i oznakować. (Strefa min.6,0m)

-zainstalować punkty p.-poż.
-na drogach dojazdowych i komunikacji wewnętrznej nie składować materiałów bud.

opracował: arch. Tadeusz Kaszuba
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4.0 Wykaz i kopie załączonych dokumentów, uzgodnień i załączników

Warunki zasilania, przebudowy sieci i uzgodnienia 

W1 -Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 694/2020
z dnia 26,02.2020 r. wydane przez WiK Strzegom, Wodociągi i Kanalizacja 
Sp. z o.o. w Strzegomiu

W2-Informacja o sieci energetycznej  Tauron TD/OWB/OMD/2020-03-06/0000001 
wydana przez Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu, z dnia 
06.03.2020 r.

W3-Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej z planowaną 
zabudową TD/OWB/OME/K/WT/RB/25/2020 wydane przez Tauron 
Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu, w dniu 09.03.2020 r.

uzgodnienia

U1-Zgoda na wycinkę drzewa i krzewów -Decyzja nr 50/2020, ROŚ.613.21.2020 
z dnia  25.03.2020 r. wydana przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy

U2-Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych Decyzja nr 403/2020
W/Arch.5161.72.2020.MK z dnia 01.04.2020 r.

U3-Opinia Dolnośląskiego Wojewódzkiego konserwatora Zabytków 
W/N.5183.400.2020.JK z dnia 03.07.2020 r.

U4-Uzgodnienie  przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej TWK 119/09/20
z dnia 03.09.2020 r. wydane przez WiK Strzegom, Wodociągi i Kanalizacja 
Sp. z o.o. w Strzegomiu

U5-Uzgodnienie projektu usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej z projektowaną 
salą sportową TD/OWB/OME/2020-08-21/0000001 wydane przez Tauron 
Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu, w dniu 21.08.2020 r.

Uwaga! Uzgodnienia z rzeczoznawcami  san –epid. i p-poż znajdują się na rys.
  A1, A2;  S1;  E2, E4

załączniki:

zał. nr 1 -Projektowana charakterystyka energetyczna budynku  -11 stron
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Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemów

zaopatrzenia w energię.

Budynek użyteczności publicznej przeznaczony na potrzeby sportu
Olszany 138, nr lokalu dz.441/8, 58-150 Olszany

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

Rodzaj budynku:

Inwestor:

Adres budynku:

Całość/Część budynku:

Powierzchnia ogrzewana Af, m²:

Kubatura budynku m³:

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną

EP - budynek oceniany
103,50 kWh/(m²rok)

Budynek z systemem alternatywnym

Wg wymagań WT2021 ²

Zapotrzebowanie na energię pierwotną: System
projektowany

System
alternatywny

Budynek oceniany: EP
[kWh/m² rok]

103,50 112,88

Budynek wg wymagań WT2021: EP
[kWh/m² rok]

103,88 103,88

Zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania
i wentylacji:

EUCO+W

[kWh/m² rok]
84,52 84,52

Zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania
ciepłej wody użytkowej:

EUCWU

[kWh/m² rok]
0,96 0,96

Zapotrzebowanie na całkowitą energię użytkową: EU
[kWh/m² rok]

87,20 87,20

Zapotrzebowanie na energię końcową: EK
[kWh/m² rok]

127,63 55,32

Współczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnętrzne:

Htr

[W/K]
262,39 262,39

Współczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: Hve

[W/K]
140,58 140,58

Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez
system grzewczy i wentylacyjny:

QP,H

[kWh/rok]
9919,80 12793,66

Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez
system do podgrzania ciepłej wody:

QP,W

[kWh/rok]
968,58 1175,60

Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez
system oświetlenia wbudowanego:

Qp,L

[kWh/rok]
22795,21 22795,21

Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez
system chłodzenia:

Qp,C

[kWh/rok]
343,63 343,63

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

 Parametry przegród budowlanych
 Przegrody zewnętrzne

Lp. Symbol
przegrody Opis ściany Wsp. U [W/m²K] ΔU [W/m²K] Powierzchnia brutto/netto [m²]

1 sz-1 bloczek silikatowy drążony 24cm+
wełna mineralna 20cm 0,162 0,000 439,80 / 391,21

2 png-2 Podłoga na gruncie -sala gimnastyczna 0,135 0,026 207,86 / 207,86

3 std 2-sala stropodach -sala gimnastyczna 0,127 0,000 215,68 / 215,68

4 std-1-taras XPS stropodach pełny-taras XPS 0,145 0,000 140,54 / 140,54

5 sz-2 bloczek silikatowy drążony 24cm+
styropian 6cm 0,428 0,000 64,27 / 59,39

6 png-1 Podłoga na gruncie -część szatniowa i
korytarze 0,187 0,000 184,81 / 184,81

7 std-1-taras PIR stropodach pełny-taras PIR 0,136 0,000 50,82 / 50,82

8 SPO_20 Ściana podziemia przylegająca do
gruntu 20 0,192 0,000 14,45 / 14,45

9 PPO_21 Podłoga zagłębiona 21 0,168 0,000 15,37 / 15,37

10 sz-3 cokołowa bloczek silikatowy drążony 24cm +
styropian  16cm 0,182 0,000 16,06 / 13,77

11 sw-1 silikat drążony 24cm+wełna min 10cm+
tynk 0,286 0,000 11,88 / 7,60

 Stolarka otworowa

Lp. Nazwa
przegrody Opis przegrody Wsp. U [W/m²K] Wsp. C Wsp. g Powierzchnia

[m²]

1 O4 0,900 0,00 0,65 9,03

2 O7 0,900 0,00 0,65 5,15

3 O5 0,900 0,00 0,65 4,60

4 O6 0,900 0,00 0,65 11,50

5 O1 0,900 0,00 0,65 2,55

6 O2 0,900 0,00 0,65 1,57

7 D3 2,800 0,00 0,48 4,88

8 D1 0,900 0,00 0,48 4,10

9 D2 w ścianie
powyżej poz.0,00 1,300 0,00 0,48 9,40

10 O3 0,900 0,00 0,65 3,83

11 D2 w ścianie
cokołowej 1,300 0,00 0,48 3,44

 Spełnienie Warunków Technicznych dla przegród nieprzeźroczystych
 sala gimnastyczna

Lp. Symbol Opis UC
[W/m²K]

UC,max
[W/m²K]
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1 sz-1 Ściana zewnętrzna -północny zachód 0.162 0.200

2 sz-1 Ściana zewnętrzna -pólnocny wschód 0.162 0.200

3 sz-1 Ściana zewnętrzna -południowy zachód 0.162 0.200

4 sz-1 Ściana zewnętrzna -południowy wschód 0.162 0.200

5 png-2 Podłoga na gruncie -2 sala gimnastyczna 0.085 0.300

6 std 2-sala Stropodach -2 sala gimnasrtyczna 0.127 0.150

 zaplecze szatniowe

Lp. Symbol Opis UC
[W/m²K]

UC,max
[W/m²K]

1 sz-1 Ściana zewnętrzna -północno zachodnia 0.162 0.200

2 sz-1 Ściana zewnętrzna -południowo-zachodnia 0.162 0.200

3 std-1-taras XPS Stropodach -1 0.145 0.150

4 sz-2 Ściana zewnętrzna -przy dylatacji 0.428 0.700

5 sz-1 Ściana zewnętrzna -zachodnia 0.162 0.200

6 sz-1 Ściana zewnętrzna -południowa 0.162 0.200

7 png-1 Podłoga na gruncie -1 szatnie 0.111 0.300

 kotłownia

Lp. Symbol Opis UC
[W/m²K]

UC,max
[W/m²K]

1 sz-1 Ściana zewnętrzna -północny wschód -powyżej poz.0,00 0.162 0.200

2 sz-1 Ściana zewnętrzna -wschód -powyżej poz.0,00 0.162 0.200

3 png-1 Podłoga na gruncie -1 0.104 0.300

4 std-1-taras PIR Stropodach -1 pełny -taras PIR 0.136 0.150

5 SPO_20 Ściana przylegająca do gruntu -1 0.164 0.000

6 PPO_21 Podłoga zagłębiona -1 0.100 0.300

7 sz-3 cokołowa Ściana zewnętrzna -północny wschód -cokół 0.182 0.200

8 sz-3 cokołowa Ściana zewnętrzna -wschód -cokół 0.182 0.200

9 sw-1 Ściana wewnętrzna między składem opału a kotłownią 0.286 1.000

 Spełnienie Warunków Technicznych dla okien i drzwi
 sala gimnastyczna

Lp. Symbol
przegrody Opis UC

[W/m²K]
UC,max

[W/m²K]

1 O4 Ściana zewnętrzna -pólnocny wschód 0.900 0.900

2 O7 Ściana zewnętrzna -południowy zachód 0.900 0.900

3 O5 Ściana zewnętrzna -południowy wschód 0.900 0.900
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4 O6 Ściana zewnętrzna -południowy wschód 0.900 0.900

 zaplecze szatniowe

Lp. Symbol
przegrody Opis UC

[W/m²K]
UC,max

[W/m²K]

1 O1 Ściana zewnętrzna -południowo-zachodnia 0.900 0.900

2 O2 Ściana zewnętrzna -południowo-zachodnia 0.900 0.900

3 D3 Ściana zewnętrzna -przy dylatacji 2.800 0.900

4 O1 Ściana zewnętrzna -zachodnia 0.900 0.900

5 D1 Ściana zewnętrzna -południowa 0.900 0.900

 kotłownia

Lp. Symbol
przegrody Opis UC

[W/m²K]
UC,max

[W/m²K]

1 D2 Ściana zewnętrzna -północny wschód -powyżej poz.0,00 1.300 0.900

2 O3 Ściana zewnętrzna -wschód -powyżej poz.0,00 0.900 0.900

3 D2 w ścianie
cokołowej Ściana zewnętrzna -północny wschód -cokół 1.300 0.900

4 D2 w ścianie
powyżej poz.0,00 Ściana wewnętrzna między składem opału a kotłownią 1.300 0.900

5 D2 w ścianie
cokołowej Ściana wewnętrzna między składem opału a kotłownią 1.300 0.900

 Ogrzewanie
System projektowany System alternatywny

Zapotrzebowanie na energię użytkową QH,nd 27785,70 [kWh/rok] 27785,70 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energię końcową dla potrzeb grzewczych QK,H 32238,82 [kWh/rok] 8474,20 [kWh/rok]

 Dla budynku - instalacja 1

System projektowany System alternatywny

System ogrzewania kocioł na pelet 100kW
Pompy ciepła typu glikol/woda,
sprężarkowe, napędzane elektrycznie
55/45˚C

Nośnik energii końcowej Lokalne odnawialne źródła energii:
biomasa

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: olej opałowy

Średnia sezonowa sprawność wytworzenia nośnika ciepła z energii
dostarczonej do granicy bilansowej budynku ηH,g

0,92 3,50

Średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepła w elementach
pojemnościowych systemu grzewczego budynku ηH,s

0,97 0,97

Średnia sezonowa sprawność transportu nośnika ciepła w obrębie
budynku ηH,d

0,98 0,98

Średnia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania ciepła w
obrębie budynku ηH,e

0,99 0,99

Średnia sezonowa sprawność całkowita systemu grzewczego ηH,tot 0,87 3,29
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 Wentylacja

Typ wentylacji
budynek z wentylacją mieszaną
(wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna działająca okresowo,
wentylacja naturalna)

 Lokal/strefa - sala gimnastyczna

Skuteczność odzysku ciepła z powietrza wywiewanego ηOC 0,89

Skuteczność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła ηGWC 0,55

Strumień powietrza nawiewanego mechanicznie VSU 2496,00 [m³/h]

Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve 64,61 [W/K]

 Lokal/strefa - zaplecze szatniowe

Skuteczność odzysku ciepła z powietrza wywiewanego ηOC 0,75

Skuteczność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła ηGWC 0,00

Strumień powietrza nawiewanego mechanicznie VSU 360,00 [m³/h]

Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve 18,76 [W/K]

 Lokal/strefa - kotłownia

Skuteczność odzysku ciepła z powietrza wywiewanego ηOC -

Skuteczność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła ηGWC -

Strumień powietrza wentylacji naturalnej kanałowej VO 212,00 [m³/h]

Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve 57,21 [W/K]

 Lokal/strefa - skład opału

Skuteczność odzysku ciepła z powietrza wywiewanego ηOC -

Skuteczność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła ηGWC -

Strumień powietrza wentylacji naturalnej kanałowej VO 212,00 [m³/h]

Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve 51,82 [W/K]

 Ciepła woda użytkowa
System projektowany System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepła użytkowego do podgrzania c.w.u. QW,nd 314,35 [kWh/rok] 314,35 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energię końcową dla potrzeb wytworzenia
ciepłej wody QK,W

551,03 [kWh/rok] 545,87 [kWh/rok]

 Dla budynku - instalacja 1

System projektowany System alternatywny

System przygotowania c.w.u. kolektor słoneczny kolektor słoneczny

Nośnik energii końcowej Lokalne odnawialne źródła energii:
energia słoneczna

Lokalne odnawialne źródła energii:
energia słoneczna

Średnia sezonowa sprawność instalacji wytworzenia, dystrybucji i
instalacji c.w.u. ηW,tot

0,56 0,56
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Średnia sezonowa sprawność wytworzenia nośnika ciepła z energii
dostarczonej do granicy bilansowej budynku ηW,g

0,81 0,81

Średnia sezonowa sprawność transportu ciepłej wody w obrębie
budynku ηH,d

0,80 0,80

Średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepłej wody w
elementach pojemnościowych systemu ciepłej wody ηH,s

0,86 0,86

 Dla budynku - instalacja 2

System projektowany System alternatywny

System przygotowania c.w.u. kocioł na pelet 100 kW Elektryczny podgrzewacz przepływowy

Nośnik energii końcowej Lokalne odnawialne źródła energii:
biomasa

Sieć elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Średnia sezonowa sprawność instalacji wytworzenia, dystrybucji i
instalacji c.w.u. ηW,tot

0,63 0,68

Średnia sezonowa sprawność wytworzenia nośnika ciepła z energii
dostarczonej do granicy bilansowej budynku ηW,g

0,92 0,99

Średnia sezonowa sprawność transportu ciepłej wody w obrębie
budynku ηH,d

0,80 0,80

Średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepłej wody w
elementach pojemnościowych systemu ciepłej wody ηH,s

0,86 0,86

 Dla budynku - instalacja 3

System projektowany System alternatywny

System przygotowania c.w.u. grzałka elektryczna w zbiorniku cwu grzałka elektryczna w zbiorniku cwu

Nośnik energii końcowej Sieć elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Sieć elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Średnia sezonowa sprawność instalacji wytworzenia, dystrybucji i
instalacji c.w.u. ηW,tot

0,62 0,62

Średnia sezonowa sprawność wytworzenia nośnika ciepła z energii
dostarczonej do granicy bilansowej budynku ηW,g

0,90 0,90

Średnia sezonowa sprawność transportu ciepłej wody w obrębie
budynku ηH,d

0,80 0,80

Średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepłej wody w
elementach pojemnościowych systemu ciepłej wody ηH,s

0,86 0,86

 Instalacje chłodzenia
Zapotrzebowanie na energię do chłodzenia QC,nd 567,55 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energię końcową dla potrzeb chłodzenia QK,C 114,54 [kWh/rok]

 Lokal - sala gimnastyczna

Brak instalacji chłodzenia

 Lokal - zaplecze szatniowe

Źródło chłodu System chłodzenia z bezpośrednim schładzaniem powietrza. Wskażnik SEER wyznaczony na podstawie wskaźnika
efektywności EER = 4.17 w warunkach referencyjnych

SEERRef 5.21

Średnia sprawność instalacji chłodniczej ηC,tot 4.96

Sprawność regulacji i wykorzystania chłodu w lokalu/strefie ηC,e 0.97
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Sprawność transportu nośnika chłodu ηC,d 0.98

Sprawność akumulacji chłodu ηC,s 1.00

Współczynniki korekcyjne układu chłodzenia

 Lokal - kotłownia

Brak instalacji chłodzenia

 Lokal - skład opału

Brak instalacji chłodzenia

 Materiały izolacyjne zastosowane w projekcie
Lp. Przegroda Materiał izolacyjny λ [W/mK] grubość [cm]

1 bloczek silikatowy drążony 24cm+
wełna mineralna 20cm wełna mineralna fasadowa 0.036 20

2 silikat drążony 24cm+wełna min 10cm+
tynk Rockwool FRONTROCK MAX E 0.036 10

3 Podłoga na gruncie -część szatniowa i
korytarze

Styropian przy szczelnym ułożeniu izolacji z przewiązaniem
spoin i przykryciem ich paskami folii 0.04 20

4 Podłoga na gruncie -sala gimnastyczna Powietrze 0.03 11

5 Podłoga na gruncie -sala gimnastyczna Styropian przy szczelnym ułożeniu izolacji z przewiązaniem
spoin i przykryciem ich paskami folii 0.04 20

6 stropodach -sala gimnastyczna wełna mineralna 0.04 30

7 stropodach -sala gimnastyczna Włóknina syntetyczna prasowana 0.075 0.05

8 stropodach pełny-taras XPS Platinum Plus Dach-Podłoga 0.031 20

9 stropodach pełny-taras XPS Włóknina syntetyczna 0.045 0.05

10 bloczek silikatowy drążony 24cm+
styropian 6cm Silver Fundament 0.035 6

11 Ściana podziemia przylegająca do
gruntu 20 Gold Fundament 0.033 15

12 Ściana podziemia przylegająca do
gruntu 20 Powietrze 0.03 1

13 Podłoga zagłębiona 21 Gold Dach-Podłoga 0.036 20

14 bloczek silikatowy drążony 24cm +
styropian  16cm Gold Fundament 0.033 16

15 stropodach pełny-taras PIR Eurothane Bi-4 Recticel 0.026 18

16 stropodach pełny-taras PIR Włóknina syntetyczna 0.045 0.05

 Bilans mocy urządzeń elektrycznych

Lp. System Opis urządzenia Moc [kW] Czas działania
[h]

Zapotrzebowanie
[kWh]

1 CO Napęd pomocniczy i regulacja kotła do ogrzewania w
budynku o powierzchni Af powyżej 250 [m²] 0.049 3900 192.32

2 CO Pompa ładująca zasobnik buforowy w systemie ogrzewczym
w budynku o powierzchni Af powyżej 250 [m²] 0.013 1500 19.73
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3 CO
Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami
członowymi lub płytowymi przy granicznej temperaturze
ogrzewania 10°C w budynku o powierzchni Af powyżej 250
m²

0.049 4700 231.77

4 CWU
Pompy cyrkulacyjne w systemie przygotowania ciepłej wody
użytkowej o pracy przerywanej do 8 godzin na dobę w
budynku o powierzchni Af powyżej 250 m²

0.013 5840 81.09

5 CWU Pompa ładująca zasobnik ciepłej wody użytkowej w budynku
o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.066 580 40.27

6 CWU
Pompy cyrkulacyjne w systemie przygotowania ciepłej wody
użytkowej o pracy przerywanej do 8 godzin na dobę w
budynku o powierzchni Af powyżej 250 m²

0.013 5840 81.09

7 CWU Pompa ładująca zasobnik ciepłej wody użytkowej w budynku
o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.066 580 40.27

8 CWU
Napęd pomocniczy i regulacja kotła do przygotowania ciepłej
wody użytkowej w budynku o powierzchni Af powyżej 250
[m²]

0.164 410 71.16

9 wentylacja Wentylator w centrali nawiewno-wywiewnej, krotność
wymiany powietrza powyżej 0,6 [1/h] 0.244 8760 713.53

10 oświetlenie oświetlenie górne stropowe i pośrednie 1.88 2500 4699.25

11 oświetlenie oświetlenie podstropowe, miejscowe 1.051 2500 2626.43

12 oświetlenie oświetlenie kotłowni 0.168 1620 272.73

 Podsumowanie parametrów energetycznych
System zaprojektowany System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QK,H

32238,82 [kWh/rok] 8474,20 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system do
podgrzania ciepłej wody QK,W

551,03 [kWh/rok] 545,87 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system
chłodzenia QK,C

114,54 [kWh/rok] 114,54 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system
oświetlenia wbudowanego QK,L

7598,40 [kWh/rok] 7598,40 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla budynku QK 41957,39 [kWh/rok] 18187,62 [kWh/rok]

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU 87,20 [kWh/m² rok] 87,20 [kWh/m² rok]

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową dla
budynku EK 127,63 [kWh/m²rok] 55,32 [kWh/m²rok]

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla
budynku EP 103,50 [kWh/m²rok] 112,88 [kWh/m²rok]

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla
budynku EP wg wymagań WT2021 103,88 [kWh/m²rok] 103,88 [kWh/m²rok]

Jedostkowa wartość emisji CO2 0.018 [t CO2/m² rok] 0.026 [t CO2/m² rok]

Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energię końcową 78.323 [%] 2.99 [%]
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Analiza porównawcza systemów zaopatrzenia w energię

System zaprojektowany System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] 20000 120000

Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok] 4836.88 5328.83

EP [kWh/m²rok] 103.5 112.88

Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Analizę porównawczą wykonano w odniesieniu do alternatywnego  układu
ogrzewania z pompą ciepła. Koszty wykonania i eksploatacyjne dla pieca na
pelet są dużo niższe  Wartość Ep dla pieca na pelet jest blisko 10% mniejsza, a
wartość emisji CO2 ok.30%  mniejsza od rozwiązania w systemie
alternatywnym.

Koszty inwestycyjne [PLN] Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

EP [kWh/m²rok]
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 Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową
Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową na potrzeby ogrzewania i wentylacji QH+W 27785.7 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotwania ciepłej wody użytkowej QCWU 314.35 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową na potrzeby chłodzenia chłodzenia QC 567.55 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową na potrzeby oświetlenia wbudowanego QL 7598.4 [kWh/rok]

Całkowite roczne zapotrzebowanie na energię użytkową Q 36266.01 [kWh/rok]

 Dostępne nośniki energii
Współczynnik

nakładu Ilość nośnika Jednostka
nośnika

Koszt nośnika
[PLN/kWh]

Lokalne odnawialne źródła energii: biomasa 0.20 8310.415 kg 0.12

Sieć elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 9187.853 kWh 0.65

Lokalne odnawialne źródła energii: energia słoneczna 0.00 451.26 kWh 0

 Opis systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej
System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: kocioł na pelet 100kW

System ciepłej wody: kolektor słoneczny, kocioł na pelet 100 kW, grzałka elektryczna w zbiorniku cwu

System alternatywny:

System ogrzewania: Pompy ciepła typu glikol/woda, sprężarkowe, napędzane elektrycznie 55/45˚C

System ciepłej wody: kolektor słoneczny, Elektryczny podgrzewacz przepływowy, grzałka elektryczna w zbiorniku cwu
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