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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Zamawiajgcego.

1.2 Projekt architektury i projekty branzowe.

1.3 Projekt zagospodarowania terenu.

1.4 Uzgodnienia materiatowe z Zamawiajgcym.

1.5 Opinii geotechnicznej opracowanej w grudniu 2019 r

2. Ekspertyza budowlana dobudowy do budynku istniejacego
Projektowany budynek przylega do istniejgcego budynku szkoty. Budynek
istniejacy Il kondygnacyjny z poddaszem uzytkowym. Fundamenty z kamienia
na zaprawie, sciany nadziemia murowane z cegly ceramicznej petnej, stropy
drewniane, dach stromy dwuspadowy o konstrukcji drewnianej. Budynek
istniejacy w dobrym stanie technicznym, stwierdzono zarysowania nadprozy
nad oknami w narozniku poétnocno-wschodnim, nie stwierdzono innych
uszkodzen elementdédw konstrukcyjnych. Projektowany obiekt nie bedzie miat
wptywu na dobry jego stan techniczny budynku istniejgcego..

Niniejsza ekspertyza wazna jest do 31.07. 2023r.

3. Charakterystyka budynku

Budynek Sali gimnastycznej z zapleczem | - kondygnacyjny bez podpiwniczenia
z dachem stromym.

Budynek w technologii tradycyjnej, stropy otworowe sprezone oraz Filigran,
sciany wewnetrzne i zewnetrzne nadziemia murowane, dach o konstrukciji

drewnianej.

4. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie ,Opinii geotechnicznej” opracowanej w grudniu 2019 pod
warstwg nasypéw w poziomie posadowienia zalegajg gliny zwiezie w stanie
twardoplastycznym na pograniczu plastycznego o stopniu plastycznosci I =
0,25. W podtozu nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. W okresach
wiosennego tajania $niegu i po dtugotrwatych intensywnych opadach nalezy
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spodziewa¢ sie saczenia wody w przypowierzchniowej warstwie gruntow
gliniastych, taka wode nalezy na biezaco usuwaé¢ z wykopu. W przypadku
lokalnego wystapienia nasypdédw w poziomie posadowienia nalezy je wymienié
na beton podkitadowy C8/10(B10) . Obiekt zaliczono do 1 kategorii
geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo-wodnych. Wykop odebra¢ z

udziatem uprawnionego geologa.

5. Posadowienie budynku

Posadowienie budynku przyjeto na tawach fundamentowych zelbetowych
wylewanych z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg A-O i A-IIIN — RB-500W.
Beton podtozC8/10(B10) grubosci min 10 cm. Ze wzgledu na mozliwosc
nierbwnomiernego osiadania zastosowano na $cianach fundamentowych
wieniec zelbetowy potaczony z zbrojeniem taw fundamentowych za pomoca
trzpieni i stupow zelbetowych wylewanych. Istniejacy zbiornik rozebra¢ w
catosci , a przestrzen wypetni¢ podsypkg piaskowo-zwirowg zageszczong do Ip
=0,5

6. Sciany

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych z betonu B15 na
zaprawie cementowej marki 10. Sciany nadziemia murowane z bloczkéw
silikatowych kl15 na zaprawie 10. Ze wzgledu na znaczne wysokosci i dtugosci
dcian nadziemia w celu ich usztywnienia zastosowano dodatkowe stupy
zelbetowe wylewane. Dla stupdéw zelbetowych wylewanych wtopionych w
Sciane - nalezy w pierwszej kolejno$ci zazbroi¢ stupy, nastepnie wymurowac
Sciane z strzepiami, i dopiero wtedy wyla¢ beton (tj. nie wolno wykonywac
sciany jako ,wypetnienie” miedzy juz zabetonowanymi stupami). Do czasu
zabetonowania stupéw $ciany zabezpieczy¢ przed przewrdceniem np.
zastrzatami.

Dla scian murowanych przyjeto kategorie produkcji | oraz kategorie wykonania
rob6t A wg wymogdébw PN — B — 03002 — 1999. Nadproza z typowych
elementow prefabrykowanych, zelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25)
zbrojone stalg A-0 i A-IlIN — RB-500W.
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7.Stropy

Nad salg gimnastyczng zastosowano stropy otworowe sprezone wysokosci
26,5 cm dla obcigzenia zewnetrznego obliczeniowego g = 5,5 kN/m? (ze
wzgledu na rézne oznaczenia ptyt przez producentéw symbol ptyt okresli
dostawca), dla pozostatej czesci stropy filigran dla obcigzenia zewnetrznego
charakterystycznego 6,2 kN/m? . Nadproza, stupy oraz wience stropowe z
betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg A-0 i A-IlIN — RB-500W. Zwraca sie uwage
na koniecznos¢ wzajemnego potaczenia wiencow prostopadtych min. 2 pretami
¢ 12 stal A-lIlIN — Rb-500W naroznymi.

8. Dach

Konstrukcja dachu z drewna klasy C 27. Rozstaw krokwi co maksimum 0,9 m.
Murtaty mocowac do wiencéw srubami M12 co 100 cm. Potgczenia elementdw
drewnianych zgodnie ze sztukag ciesielskg na gwozdzie za posrednictwem
typowych tacznikéw.

Zabezpieczenie ppoz wiezby dachowej wg projektu architektury.

9 . Uwagi ogodlne

Do realizacji obiektu stosowaé wytacznie materiaty posiadajgce aprobaty
techniczne lub certyfikaty wyrobéw budowlanych na znak bezpieczenstwa.
Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j
z zachowaniem ,Technicznych warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlano
— montazowych lub odpowiednich instrukcji np. ITB
W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych
rozwigzaniach technicznych nalezy porozumie¢ sie z autorem opracowania dla
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.
W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji obiektu nalezy po

zakonczeniu robét opracowac dokumentacje powykonawcza.



10. Wyniki obliczen statycznych

Do obliczeh przyjeto obcigzenia :

- $niegiem - | strefa

- wiatrem - |l strefa

- uzytkowe dla stropéw — 0,5 kN/m?, technologiczne 0,3 kN/m?

Elementy policzono jako ustroje statycznie wyznaczalne lub jako belki ciggte
wieloprzestowe programem Konstruktor 5.1.

Poz.1.0 Dach

Poz.1.1 Obcigzenia dachu — kat 30 °

Obcigzenia krokwi:

- dachowka — 0,9 x1,3=1,17 kN/m?
- wetna mineralna — 0,16 x 2,0 = 0,32 x 1,3 = 0,42 kN/m?

- papa, folia — 0 ,1x1,3=0,13 kN/m?
- plyty gk — 0,2x 1,3 = 0,26 kN/m?
- panele fotowoltaiczne 0,25 x 1,3 = 0,33 kN/m?

Razem Ocn = 1,77 kKN/m? | Gopr = 2,31 kN/m?
- $nieg1 strefa — S1=0,7 x 0,8 x (60 — 30/30)x 1,5 = 0,84 kN/m?
-S»=0,7 x 1,2 (60 — 30/30) x 1,5 = 0,1,26 kN/m?
- obcigzenie wiatrem Il strefa
C,1=(0,015x30)-0,2=0,25
C,=-0,045x (40 - 30) =-0,45
-p1=0,3x0,25x1,8x1,0x 1,5=0,20 kN/m?
-p2=-0,3x 0,45 x 1,8 x 1,0 x1,5 = - 0,36 kN/m?
Rozstaw krokwi co max 0,9 m, drewno klasy C27, dach ptatwiowo- kleszczowy.
Poz.1.2 Krokwie wg przekroju A — A — przyjeto 8 x 18 cm
Poz.1.3 Ptatew | = 3,16 wg przekroju A - A
Obcigzenia
- pionowe 13,87 kN/mb, przyjeto przekr6j 0,16 x 0,2 m
Poz.2.0 Stropy
Poz.2.1 Strop nad salg gimnastyczng



Obcigzenia:

- zdachu — Qeh = 1,77 KN/m? | Qopi = 2,31 kN/m?
- obcigzenie $niegiem z dachu — qch = 1,56 kN/m? |, Qo = 2,31 kN/m?
- papa, folia — 0,1 x 1,3 =0,13 kN/m?
- wetna mineralna — 0,3%x2,0=0,6 x 1,3 =0,78 kN/m?
- tynk — 0,015x 19,0 = 0,29 x 1,3 = 0,37 kN/m?
- uzytkowe — 0,5x 1,4 =0,7 kN/m?
- technologiczne — 0,3x 1,2 = 0,36 kN/m?

Razem Qch = 4,12 kN/m? , Qo = 5,49 kN/m?
Przyjeto stropy otworowe sprezone dla obcigzenia zewnetrznego
obliczeniowego 5,50 kN/m? .
Poz.2.2 Strop tarasow

Obcigzenia:

- ptyty tarasowe — 1,2x 1,3 = 1,56 kN/m?
- Zwir — 0,125x20,0 =2,5x 1,2 = 3,0 kN/m?
- izolacje + ocieplenia — 0,2x 1,3 = 0,26 kN/m?
- styrobeton — 0,6 x 4,0 = 0,24 x1,3 = 0,31 kN/m?
- uzytkowe — 2,0 x 1,4 = 2,8 kN/m?

Razem qch = 6,14 KN/m?, qopl = 7,93 kN/m?
Przyjeto strop Filigran dla obcigzenia zewnetrznego charakterystycznego 6,2
kN/m?
Poz. 3.0 Nadproza wylewane
Poz. 3.1 Nadproze | =1,68 + 1,0 m
Obcigzenie q = 40,82 kN/mb , przyjeto b = 0,24 m, h = 0,20 m ., B25, zbrojenie
dotem i gbrg 2 # 12.
Poz. 3.2 Nadproze | =1,7 m
Obcigzenie q = 48,68 kN/mb , przyjeto b = 0,24 m, h = 0,24 m .,w poziomie
stropu, B25, zbrojenie dotem 3 # 121 gbérg 2 # 12.
Poz. 3.3 Nadproze | = 2,21 m



Obcigzenie: q = 43,57 kKN/mb, przyjeto b = 0,24 m, h = 0,25 m ., B25, zbrojenie
dotem 2# 12igbérg 2 # 8
Poz. 3.4 Nadproze | = 1,27 + 0,95 m
Przyjeto b = 0,24 m, h = 0,20 m ., B25, zbrojenie dotem 2# 12igérg 2 # 12
Poz. 3.5 Nadproze | = 3,24 m
Obcigzenie: q = 23,86 kN/mb, przyjeto b = 0,24 m, h = 0,3 m ., B25, zbrojenie
dotem 3#16igorg 2 # 12
Poz. 3.6 Nadproze | = 2,08m
Obcigzenie: q = 49,09 kN/mb, przyjeto b = 0,24 m, h = 0,25 m ., B25, zbrojenie
dotem 3# 161 gbérg 2 # 8
Poz. 3.7 Nadproze | = 3,13 m
Obcigzenie: q = 82,94 kN/mb, przyjeto b = 0,24 m, h = 0,6 m ., B25, zbrojenie
dotem 3#16igbérg 2 # 12
Poz. 3.8 Nadproze | = 1,81 m
Obcigzenie: q = 43,19 kN/mb, przyjeto b = 0,24 m, h = 0,25 m ., B25, zbrojenie
dotem 3#12igbérg 2 # 8
Poz. 3.9 Nadproze | = 0,9 + 0,68 + 0,9 m
Przyjeto b = 0,24 m, h = 0,215 m ., B25, zbrojenie dotem 2# 12 i gbérg 2 # 12
Poz. 3.10 Nadproze I=12+1,0+1,2m
Przyjeto b = 0,24 m, h = 0,215 m ., B25, zbrojenie dotem 2# 12 i gbérg 2 # 12
Poz. 3.11 Nadproze =3 x 1,2 +2x 0,68 m
Przyjeto b = 0,24 m, h = 0,215 m ., B25, zbrojenie dotem 2# 12 i gbérg 2 # 12
Poz. 3.12 Nadproze | =1,5m
Przyjeto b = 0,24 m, h = 0,20 m ., B25, zbrojenie dotem 2# 12ig6rg 2 # 8
Poz. 3.13 Nadproze | =1,0 m
Przyjeto b = 0,24 m, h = 0,20 m ., B25, zbrojenie dotem 2# 121 gbérg 2 # 8
Poz. 3.14 Nadproze | = 0,8 m
Przyjeto b = 0,24 m, h = 0,20 m ., B25, zbrojenie dotem 2# 12ig6rg 2 # 8
Poz. 5.0 Fundamenty
Poz. 5.1 tawa fundamentowa w osi 3
Obcigzenia : q = 134,19 kN/mb, przyjeto tawe b=0,8 m, h=0,4 m
Poz. 5.2 tawa fundamentowa w osi C
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Obcigzenia : g = 107,11 kN/mb, przyjeto tawe b =0,6 m,h=0,4 m

Opracowat:
inz. Witold Kaminski
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OZNACZENIA ELEMENTOW USYTUOWANIE
S1- StUP 16 x 16 cm MIECZY
PD1- POWALINA 16 x 16 cm
MC- MIECZ 8x 12 cm PD 1 4
T MG 3 1
s 489, 7
- PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARTA" fys.r:
=§ Z.G.UL. KOKOSOWA 61 TEL. 68 3239756
obiekt: SALA SPORTOWA BK
ARTA PRZY PSP W OLSZANACH, GM. STRZEGOM
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UWAGA OZNACZENIA ELEMENTOW
1. DREWNO KLASY C27 M - MUREATA 14 x14cm
2. ROZSTAW KROKWI CO MAX. 90 cm K - KROKIEW  8x18cm
W - WYMIAN 8x 18 cm
J1 - JETKA 2x3,8x12cm
J2 - JETKA 1x3,8x12cm
S1- SLUP 16 x 16 cm

P1 - PLATEW 16 x 20 cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARTA" ynr
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