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3. Opis techniczny 

3.1 Przedmiot inwestycji, zakres, kolejność realizacji, aspekty prawne 

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku sali sportowej przy Publicznej
Szkole  Podstawowej  w  Olszanach.  Przed  realizacją  budynku  zostanie  dokonana
wycinka  krzewów i  1  drzewa.  Usunięte  zostanie  ogrodzenie  od  strony  wschodniej
budynku,  urządzenia  placu  zabaw  i  nieużywany  słup  żelbetowy.  Przewiduje  się
zasypanie  nieczynnego zbiornika  bezodpływowego o  poj.  ok  150  m3   oraz  studni.
Rozbiórce ulegną dobudowane w latach 60-70 -tych XX w. sanitariaty. Przebudowane
zostanie napowietrzne przyłącze nn kolidujące z projektowaną zabudową. Kolejność
realizacji  może ulec  zmianie  w zależności  od  przyjętego  sposobu realizacji  zadań
inwestycyjnych przez wykonawcę.

W trakcie realizacji obiektu należy zapewnić możliwość korzystania uczniów  
i nauczycieli  z toalet zewnętrznych, lub przewidzieć całkowite wyłączenie budynku  
z eksploatacji  w czasie budowy sali  sportowej.  Do szkoły  aktualnie uczęszcza 113
uczniów (razem z oddziałem przedszkolnym).

Dla  obiektu   uzyskano  w  2008  r.  prawomocne  pozwolenie  na  budowę  nr
514/2008 z dnia 14 maja 2008 r., które obejmowało większy zakres robót i nie zostało
przekazane do realizacji. 

3.2 Materiały wyjściowe do projektowania:
-wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
-mapa d/c projektowych oprac. przez „Geo-Spot -Biuro Geodezji -Strzegom

-styczeń 2020 r.
-opinia geotechniczna wykonana przez geologa upr. -Jacka Keniga

-grudzień 2019 r.
-materiały archiwalne z Archiwum Państwowego we Wrocławiu -Oddział 

w Kamieńcu Ząbkowickim
-wizja lokalna
-inwentaryzacja uzupełniająca obiektu oraz zieleni wykonana przez autora

3.3 Stan istniejący zagospodarowania działek

położenie 

Teren, na którym ma powstać sala sportowa położony jest w centralnej części
wsi  i  jest  aktualnie  wykorzystywany  jako  teren  zielony  przy  szkole.  Od  północy  
i  południa  obszar  inwestycji  ograniczają  odpowiednio  zabudowa  zagrodowa  
i  pastwiska.  Od  wschodu  działka  graniczy  z  terenem  cmentarza  ewangelickiego,
którego mur okalający i sam cmentarz wpisane są do gminnej ewidencji zabytków. Na
cmentarzu tym nie są dokonywane pochówki. Dojazd istniejący do budynku od strony
zachodniej -bez zmian.
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Działka częściowo zlokalizowana jest w granicy strefy ochronnej od cmentarza
ewangelickiego  oraz  w  strefie  ochrony  konserwatorskiej  historycznego  układu
ruralistycznego oraz w strefie „OW” obserwacji  archeologicznej  dla średniowiecznej
wsi w granicach nowożytnego siedliska.

ukształtowanie terenu i infrastruktura

Teren płaski o bardzo łagodnym spadku w kierunku północnym. Różnice 
poziomów sięgają ok. 1,0 m tj. od 239,10 do 240,10 mnpm. Na działce znajdują się 
murowane toalety, kryte płytami kanałowymi, nieużytkowane  zbiornik bezodpływowy,
studnia i słup żelbetowy. Przy wschodniej granicy przy budynku istnieje wybetonowany
plac o pow. ok.60 m2. Po północnej i wschodniej stronie budynku rosną liczne krzewy 
i jedno drzewo.

Istniejące sieci uzbrojenia: 
-kanalizacja sanitarna -w drodze dojazdowej do obiektu
-woda z sieci Ø150 przebiegającej po wsch. stronie obiektu i przyłącza  Ø32 w drodze

dojazdowej
-energia elektryczna -napowietrzne przyłącze ze słupa od pn strony budynku

 warunki gruntowo – wodne

Na  podstawie  „Opinii  geotechnicznej”  opracowanej  w  grudniu  2019  pod
warstwą  nasypów  w  poziomie  posadowienia  zalegają  gliny  zwięzłe  w  stanie
twardoplastycznym na pograniczu plastycznego o stopniu plastyczności  IL   = 0,25.  
W podłożu nie stwierdzono występowania wody gruntowej. W okresach wiosennego
tajania  śniegu  i  po  długotrwałych  intensywnych  opadach  należy  spodziewać  się
sączenia wody w przypowierzchniowej warstwie gruntów gliniastych, taką wodę należy
na  bieżąco  usuwać  z  wykopu.  W  przypadku  lokalnego  wystąpienia  nasypów  w
poziomie posadowienia należy je wymienić na beton podkładowy C8/10(B10) . Obiekt
zaliczono do 1 kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo-wodnych.
Wykop odebrać z udziałem uprawnionego geologa. 
Uwaga!  Glinę  z  wykopów  przykryć  aby  nie  rozmokła  i  nie  wyschła,  po  czym  

wykorzystać do obłożenia fundamentów (ubijać warstwami).

3.4 Projektowane zagospodarowanie działki, projekty adaptowane,
      oraz informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Teren działki, -zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego  zatwierdzonym uchwałą nr 58/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
21 sierpnia 2017 r.- należy do 4 obszarów funkcjonalnych:
-2 UP -usługi publiczne
-2 ZŁ -tereny użytków rolniczych -łąki, pastwiska
-6 MU -zabudowa mieszkaniowo -usługowa
-5 KDW -drogi wewnętrzne
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Projektowane zmiany w zagospodarowaniu działki dotyczą właściwie wyłącznie
części należącej do obszaru 2UP. Teren, na którym powstanie sala, jest przeznaczony
na usługi publiczne. Na działce  będącej przedmiotem inwestycji  nie przewiduje się
zabudowy mieszkaniowej.  Sala gimnastyczna nie jest  przeznaczona na stały pobyt
ludzi, nie jest związana z produkcją, przetwarzaniem żywności oraz jej konsumpcją.
Wieś jest skanalizowana, a obiekt będzie w całości  podłączony do sieci kanalizacji
sanitarnej.

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze:

-wycinka drzew i krzewów 
-rozbiórka istniejących sanitariatów dobudowanych do szkoły
-rozbiórka nieużytkowanego zbiornika bezodpływowego
-rozbiórka ogrodzenia z bramą i furtką od strony wschodniej budynku
-usunięcie słupa żelbetowego
-likwidacja studni -wypełnienie istniejącej studni żwirem
-demontaż urządzeń placu zabaw (huśtawka, drabinki, bujaki 3 szt.,równoważnia, 

huśtawki z drabinkami)  i montaż urządzeń w nowym miejscu wskazanym przez
inwestora

-wykonanie izolacji poziomej i pionowej na istniejącym budynku metodą podcięcia
i wbicia certyfikowanych klinów z tworzywa sztucznego

-usunięcie dolnego gzymsu przy dylatacji na istn. budynku
-przesunięcie instalacji odgromowej i rury spustowej na istn. budynku 

Sanitariaty po rozbiórce (stan techniczny i sanitarny -zły), zostaną odtworzone 
w formie i miejscu, które umożliwią realizację na działce minimalnej sali sportowej.  
(do gry w siatkówkę o wym. 18,0 x 9,0 m z ok. 0,5 m obrzeżem). Budynek ten zostanie
dobudowany  od  północnej  strony  istniejącego  obiektu  szkoły  i  będzie  do  niego
przylegał częścią zawierającą pomieszczenia zaplecza (szatnie, umywalnie). Główną
część sali sportowej usytuowano wzdłuż północnej granicy działki w odległości 3,0 m
od niej. Ściana ta nie będzie posiadała żadnych otworów okiennych i drzwiowych.  
Od  wschodniej  strony  zlokalizowano  kotłownię  na  pelet,  z  osobnym  wejściem  
z zewnątrz. Obiekt będzie posiadał niezależne wejście, przed którym zaprojektowano
plac  ze  schodami,  pochylnię  dla  osób niepełnosprawnych,  oraz  klomb z  ławkami.
Miejsce na pojemniki na odpadki otoczone będzie żywopłotem z tuj. Odprowadzenie
wód  opadowych  –  na  teren  działki  za  pośrednictwem  zbiorników  retencyjnych,  
z  których  woda będzie  używana do  utrzymania  terenów zielonych.  Przebudowane
zostanie dotychczasowe, napowietrzne przyłącze elektryczne.

Nie  ulegają  zmianie  pozostałe  warunki  użytkowania  działki  t.j.  dojazd,  plac
przed szkołą i po zachodniej stronie obiektu. Docelowo, po przeprowadzeniu remontu 
i termomodernizacji istniejącego obiektu (odrębna inwestycja), sala sportowa zostanie
połączona funkcjonalnie z głównym budynkiem szkoły w większym zakresie.

Wokół  budynku  zaprojektowano  nowe  nasadzenia  zastępcze  zgodnie  
z uzgodnieniem oraz elementy małej architektury (ławki i kosze). 
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mała architektura i elementy powtarzalne

Zastosowane elementy małej architektury i powtarzalne -projekt zagosp.terenu:
-zbiornik na wody deszczowej  o wym.3,66x2,36x2,64m, poj. 10 m3

patrz inst. san. zewn.    -ark S10, S11      -szt. 2
-brama rozwierana z furtką  o łącznej szer.~4,7 m, h=1.2m -szt. 1
-ławka z oparciem -szt. 4
-kosz na śmieci z segregacją odpadów -szt. 1
-elementy małej architektury zastosowane na tarasie -patrz pkt 3.16 

oraz załączniki 51-57
Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Przesłanianie: (1) §13
Projektowany  obiekt  nie  przesłania  innych  obiektów  ani  nie  jest  przez  nie
przesłaniany

Zacienianie: (1) §60
Projektowany  budynek  nie  ogranicza  możliwości  lokalizacji  budynków  
na sąsiednich działkach z uwagi na zacienianie.

Lokalizacja miejsca gromadzenia odpadów stałych (1) § 23 -brak oddziaływania
Lokalizacja budynków z uwagi na bezp. pożarowe, (1)§271 -brak oddziaływania
Uwaga ! Strefy oddziaływania pokazano na ark.1

(1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  
usytuowanie (Dz.U.nr 75 z 2002 r. poz. 690 z późn. zmianami):

Podsumowanie:
 Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w granicach działki inwestora i nie 
będzie się wiązał z ograniczeniem zagospodarowania działek sąsiednich.

3.5 Zestawienie powierzchni zagospodarowania działki (bilans terenu)

dz.441/8     cz. istniejąca   cz. nowa      razem
1-powierzchnia zabudowy budynków      205,00 m²    401,74 m²    606,74 m²
2-schody, pochylnia –nawierzchnia granitowa 

(kostka, bloki betonowe)              -----  27,12  m²     27,12 m²
3-plac utwardzony na pojemniki na śmieci 

-kostka granitowa    -------               4,20 m²       4,20 m²
4-opaski wokół budynku -nawierzchnia 

z kostki granitowej gr.7x7cm -------             31,08m²      31,08 m²
5-chodniki i drogi pieszojezdne -nawierzchnia 

żwir/kliniec na geokracie    -------           100,14 m²    100,14 m²
6-drogi i dojazdy istniejące 921,93 m² -------         921,93 m²
7-zieleń w granicach opracowania ---------           436,79 m²   436,79 m²

-powierzchnia terenu w granicach własności      1126,93 m²   1001,07 m²   2128,00 m²
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-pow. zabudowy/pow. terenu (dz.441/8)=606,74/2128=0,2857   =28,51%<80%
-pow. terenu biologicznie czynnego (dz.441/8) 436,79/2128,00=0,2053=20,53%>20%
-intensywność zabudowy =(3x205+401,74)/2128=1016,74/2128      =0,477<1,0

bilans dla terenu 2UP (pow. 1314,28 m²)
-pow. zabudowy/pow. terenu (obszar 2UP)=606,74/1314,28=0,4616    =46,16%<80%
-pow. terenu biolog.czynnego (obszar 2UP)436,79/1314,28=0,3323=33,23%>20%
-intensywność zabudowy =(3x205+401,74)/1314,28=1016,74/1314,28=0,773<1,0        

3.6 Przeznaczenie, program użytkowy obiektu i dane ogólne
 Sanitariaty ogólne będą przeznaczone dla maksymalnej liczby 120 uczniów,  
w tym 60 dziewcząt i 60-ciu chłopców. Liczba uczniów w klasie nie przekracza 20
osób.  Część ta  będzie  użytkowana w dni  robocze,  w czasie  odbywania  się  zajęć
dydaktycznych w szkole, w godz. od 7.30 -15,00.

Sala sportowa będzie użytkowana w dni robocze, w czasie odbywania się zajęć
dydaktycznych w szkole, w godz. od 7.30 -15,00 oraz zajęć pozalekcyjnych, średnio 
w  ilości  1,5  godz.  w  ciągu  5  dni.  Sala  gimnastyczna  jest  przeznaczona  dla
maksymalnie 20 osób a szatnie odpowiednio dla 10 dziewcząt i 10 chłopców. 

Dane ogólne -sala sportowa Olszany

długość budynku                                  [m] 27,52
szerokość budynku 22,15
wysokość budynku 6,60+0,66=7,26
wysokość w kalenicy 9,70+0,66=10,33
wysokość parteru (szatnie) netto 2,70
wysokość parteru (sala gimn.) netto 6,02

powierzchnia użytkowa.              Pu[ m2 ] 271,77
powierzchnia usługowo-techn.  Pg   44,20
powierzchnia ruchu                    Pr   29,94
powierzchnia netto                     Pn 345,91
powierzchnia konstrukcji            Pk   55,83
powierzchnia całkowita              Pc        401,74
Powierzchnia całkowita tarasu   Pct        184,74
powierzchnia zabudowy             Pz 401,74
powierzchnia użytkowa tarasu   Put 162,37
powierzchnia wewnętrzna         Pw 368,18
kubatura   V                                       [ m3 ] 2778,46
kubatura ogrzewana 2199,54

Ilość osób w budynku    21
Ilość kondygnacji     1
pow. dachu stromego ok. 275,5m2     ok. 275,5m2

Powierzchnie liczone wg PN-ISO 9836:2015
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3.7 Zestawienie powierzchni w budynku
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3.8 Forma architektoniczna i funkcja budynku

Forma architektoniczna

Zaprojektowano  budynek  jednokondygnacyjny,  o  różnych  wysokościach:  
ok. 3,4 m (~2,70 m w świetle) brutto dla części zaplecza szatniowo -sanitarnego oraz
ok.6,60 m brutto (6,02 m w świetle)  dla sali gimnastycznej. Obiekt niepodpiwniczony.
Nad zapleczem szatniowo -sanitarnym urządzono taras  z nawierzchnią dystansową 
z płyt  tarasowych.  Bryłę  wyższej  sali  gimnastycznej  przykryto  stropem kanałowym,
sprężonym wraz z tradycyjną więźbą drewnianą płatwiowo -krokwiową. Na tej części
dachu  przewiduje  się  wykonanie  pokrycia  z  dachówki  ceramicznej,  zakładkowej,
całkowicie płaskiej, w kolorze dachu budynku istniejącego. Nachylenie dachu -30°.  
W przestrzeni  dachu stromego  nad salą  „ukryte”  będą  centrala  wentylacyjna  oraz
rozprowadzenie przewodów wentylacji  mechanicznej.  Ściany zewnętrzne ocieplone  
wełną  mineralną  i  otynkowane  tynkiem  mineralnym,  barwionym  w  masie.  Cokół
pokryty tynkiem mozaikowym, gruboziarnistym (3 mm), wg proj. kolorystyki. Balustrady
ze stali ze stali kwasoodpornej i szkła foliowanego, bezpiecznego, hartowanego.

Kolorystyka -wg ark. 11

Funkcja obiektu

Po wyburzeniu istniejących sanitariatów, za istniejącym budynkiem od strony
północnej,  przewiduje  się  wykonanie  niewielkiej  sali  sportowej  umożliwiającej  grę  
w  siatkówkę.  Przewidziano  montaż  koszy  do  ćwiczeń,  składanych  bramek  do  piłki
ręcznej  i  drabinek.  Zaprojektowano  pomieszczenie  dla  nauczyciela  wf  i  niewielki
podręczny magazyn na sprzęt  sportowy.  Między obiema bryłami  usytuowano zespół
szatniowo -sanitarny dla sali i odtworzone toalety dla budynku głównego. Przewidziano
toaletę  dla  osoby  niepełnosprawnej.  Cała  nowa  część  będzie  też  dostępna  
z projektowanego, niezależnego wejścia od strony południowo-wschodniej. Umożliwi to
wykorzystanie  sali  również  w  czasie  kiedy  szkoła  jest  zamknięta.  W  strefie  tej
zaprojektowano również pochylnię dla wózków i osób niepełnosprawnych, ławki i klomb.
Kotłownię na pelet, dostępną bezpośrednio z poziomu terenu, z osobnym wejściem,
usytuowano od wschodniej  strony obiektu. Do kotłowni,   -po przepłukaniu istniejącej
instalacji-  zostanie  podłączony  także  stary  budynek. Strefa  gospodarcza  będzie
zamknięta nową bramą rozwieraną szer. ok.4,0 m. 
    Taras będzie dostępny z poziomu 1-go piętra budynku istniejącego przez wyburzenie
podokiennika i zamontowanie drzwi zamiast okna. Budowa tarasu stworzy niezbędną
przestrzeń do relaksu w czasie przerw, której aktualnie w szkole nie ma.
Część  istniejąca  i  nowa  stanowią  odrębne  strefy  pożarowe.  Wszystkie  nowe
pomieszczenia będą wydzielone pożarowo od części istniejącej. Wydzielona  pożarowo
jest także kotłownia.
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3.9 Układ konstrukcyjny i rozwiązania konstrukcyjno -materiałowe 
podstawowych elementów konstrukcji 

Budynek w konstrukcji murowanej z bloczków silikatowych, w układzie konstrukcyjnym
mieszanym. Stropy nad salą -kanałowe sprężone, nad zespołami sanitarno -szatnio-
wymi -typu filigran. 

Rozwiązania materiałowe:

 elementy przestrzenne

-ławy fundamentowe- żelbetowe, wylewane
-ściany fundamentowe-murowane z bloczków betonowych gr 24 cm, 

na zaprawie wg części konstrukcyjnej 
-ściany parteru –z bloczków silikatowych drążonych 33,3x19,9x24 cm, kl. 15, 

na  zaprawie  wg  cz.  konstr.  ( λ=0,53W/mK),  ścianki  kolankowe  
z bloczków  jw. -piwnicznych (bez drążeń)

-czerpnia i wyjście wentylacyjne z wymiennika gruntowego  –z cegły 
klinkierowej 25x12x6,5cm, pełnej (gr. ścianki 25 i 12cm), 
wg proj. kolorystyki, spoinowanej obustronnie

-trzpienie i słupy w grubości ścian -żelbetowe, wylewane
-ścianki kolankowe z bloczków silikatowych gr. 24 cm
-nadproża i podciągi –żelbetowe-prefabrykowane typu L-19, oraz żelbetowe,  

wylewane
-stropy –kanałowe, żelbetowe, sprężone gr. 26,5 cm (sala) oraz typu filigran 

gr.24 cm nad częścią szatniową
-ściany działowe parteru –bloczki silikatowe gr.12,0cm i 8,0cm
-ścianki kabin sanitarnych -murowane z bloczków silikatowych gr. 12 i 8 cm 

oraz z laminatu HPL, wg zestawienia drzwi wewn.
-kanały  wentylacji  grawitacyjnej  –z  kształtek  systemowych  podwójnych  

z keramzytobetonu o wym. 36x25x(24÷33)cm,
-komin dymowy -stalowy, żaroodporny wg proj. cz. sanitarna
-omurowanie czerpni i kanałów wentylacyjnych z wymiennika -cegła klinkierowa

pełna, licowana.
-daszek  nad  wejściem  do  obiektu  –żelbetowy,  wylewany,  wspornikowy  

z isokorbem w klasie R 120. 
-daszki nad wejściami do składu opału i kotłowni -drewniane na konstrukcji 

stalowej, kryte blachą cynkowo -tytanową -ark. 13 
-omurowanie kanałów wentylacyjnych nad ostatnią kondygnacją 

-z cegły ceramicznej pełnej gr.12cm
-więźba drewniana płatwiowo -krokwiowa 
-pokrycie  dachu  -dachówka  ceramiczna,  zakładkowa,  całkowicie  płaska,  

w kolorze naturalnej czerwieni, zbliżonej do dachu istn., układ prosty
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-elementy małej architektury, podjazd, schody zewnętrzne -z elementów 
blokowych, betonowych, prefabrykowanych z betonu architektonicznego
licowego; wypełnienia powierzchni z kostki granitowej 

-czapa żelbetowa nad czerpnią -żelbetowa, wylewana na budowie gr.8cm, 
zbrojone  siatką  Ø6#10x10,  z  kapinosem  na  obwodzie,  ocieplona  
od spodu styropianem gr.5,0cm

-czapa nad kominem przy kotłowni  -z blachy kwasoodpornej

izolacje termiczne, akustyczne i specjalne

-poddasze nad salą -wełna mineralna gr.28-30cm ( λ=0,040 W/mK)
-nad murłatami -wełna mineralna w pasie o szer. 50cm ( λ=0,030 W/mK)
-posadzka na gruncie -zaplecze styropian EPS 100 -20 cm, ( λ=0,036 W/mK) 

sala gimn.-styropian XPS ( λ=0,036 W/mK) -20cm
-ocieplenie tarasu -polistyren ekstrudowany XPS gr. 20 cm ( λ=0,031 W/mK)

w przyjętym systemie tarasowym
-ściany zewnętrzne-wełna mineralna  fasadowa 20cm  ( λ=0,036 W/mK)+ tynk 

min. z kołkowaniem ze stali nierdzewnej i krążkami wełny min. 
maskującymi talerzyki kotew

-ściany zewnętrzne w strefie cokołowej -styropian ekstrudowany XPS
gr.16 cm ( λ=0,033 W/mK)+ tynk mozaikowy; poniżej poziomu gruntu 
–styropian ekstrudowany XPS 16 cm +folia kubełkowa

-ściany zewnętrzne w strefie cokołowej tarasu- od wnętrza tarasu-styropian 
ekstrudowany XPS gr.18 cm oraz 8cm( λ=0,031 W/mK)+tynk mozaikowy

-ściany szczytowe poddasza-od strony wewn. -wełna min. 8 cm +tynk min.
-ścianki kolankowe tarasu -od strony wewn. -polistyren ekstrudowany XPS 

gr. 8 cm ( λ=0,031 W/mK) +tynk mozaikowy
-ścianki kolankowe tarasu -od góry -wełna mineralna gr.5cm ( λ=0,030 W/mK) 

szczegół -patrz ark.12
-ocieplenie kominów -wełna min.8cm +tynk min.
-spadki odwodnieniowe na tarasie uzyskane za pomocą keramzytobetonu 

i zaprawy cienkowarstwowej na warstwie sczepnej
-izolacja termiczna przy czerpni i kanale z wymiennika – z pianki rezolowej

 lub poliizocyjanurowej ( λ=0,020 W/mK) gr.10 cm z paroizolacją.
-izolacja termiczna  pod kasetami na żaluzje – z pianki rezolowej lub 

poliizocyjanurowej ( λ=0,020 W/mK) gr.14 cm z paroizolacją.
-wypełnienie dylatacji przy istniejącym budynku -styropian ekstrudowany 2 cm

oraz powyżej poziomu 0,00 -styropian 6cm; płyciny w zamurowanych 
oknach w istniejącym budynku wypełnione styropianem.

-w składzie opału -ocieplenie ściany wewnętrznej i stropu od spodu na szer. 
1,0 m -wełna min.10 cm ( λ=0,036 W/mK) +tynk mineralny 

-przestrzeń międzykrokwiowa na części dachu w klasie RE-30 -wełna 
mineralna 16 cm o gęstości luzem 31,29kg/m3 zgodnie z klasyfikacją 
w zakresie odp.ogniowej.(zał. 62)
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izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 

-izolacja pozioma posadzki na gruncie 2xfolia PE 0,4mm
-izolacja pozioma na ławach i nad poziomem terenu -2x papa asfaltowa,

przy dylatacji papa termozgrzewalna
-izolacja pionowa ścian fundamentowych- 4xdysperbit na obrzutce +folia 

kubełkowa na styropianie ekstrudowanym lub elastyczna modyfikowana 
polimerami grubowarstwowa masa uszczelniająca

-izolacja posadzek szatni,umywalni, wc, pom, gosp., kotłowni -2x folia pe na 
styropianie ze spadkiem do kratek wpustowych (jeśli występują)

-izolacja pionowa ścian  natrysku i umywalni –folia płynna, 
-izolacja posadzki w natrysku –folia płynna +wpust z podwójnym kołnierzem
-izolacja tarasu -kompletny system tarasowy z ogrzewanymi wpustami, 

o układzie odwróconym warstw; elastyczna, dwuskładnikowa masa 
uszczelniająca (KMB) (zużycie 4,7 kg/m2 gr. po wyschnięciu -4mm) 
z siatką z włókna szklanego 4mm

-izolacja pozioma budynku istniejącego metodą prinz
-izolacja ściany pionowej przy dylatacji -papa asfaltowa termozgrzewalna jako 

ciągła z izolacją poziomą ściany aż do nowej izolacji poziomej na istn. 
budynku

-na stropie nad salą gimnastyczną,  -paroizolacja z folii pe 0,2mm
-elementy drewniane izolować od powierzchni betonowych przekładką z papy

tynki i okładziny 

-tynki zewn.-mineralne  wg. proj. kolorystyki 
-cokół –tynk mozaikowy na ociepleniu XPS
-tynki wewnętrzne ścian -cementowo-wapienne gr.1,5cm, kat.III, gładkie
-w pomieszczeniach sanitarnych (szatnie, umywalnie, natryski, przedsionki, wc,

wc nauczyciela, pom. gosp.) –okładzina z płytek ceramicznych na całej 
wysokości do sufitu.

-ściany kotłowni,składu opału, pom. na popiół  -okładzina z płytek na całej 
wysokości

-dach w części RE-30 na poddaszu nieużytkowym -płyty gipsowo -włóknowe 
gr.1,25cm;puste przestrzenie między płytami wypełnione masą 
producenta płyt, zgodnie z klasyfikacją w zakresie odporności ogniowej.

-obudowa przewodów wentylacyjnych pod stropem -płyta gipsowo 
kartonowa wodoodporna na ruszcie stalowym wg ark.20; 
w pomieszczeniach mokrych pod płytą umieścić paroizolację z folii pe

-obudowa centrali wentylacyjnej pod stropem w składzie opału -płyta gipsowo 
kartonowa wodoodporna na ruszcie stalowym +klapy rewizyjne do 
obsługi centrali

-strop w składzie opału w pasie o szer. 1,0m od spodu -tynk mineralny na 
wełnie mineralnej gr.10cm
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-strop podwieszony na korytarzu -ażurowy, rastrowy o oczku w osiach profili 
50x300; siatka rastra z blachy aluminiowej o podstawie 10 mm i 
wysokości 40 mm, biały -patrz zał. 63, na obrzeżu -kątownik maskujący

-obudowa rur spustowych wewnętrznych -płyta gips.kartonowa, wodoodporna 
gr.1,25cm (z paroizolacją z folii i wypełnieniem wełną mineralną) na 
ruszcie stalowym C100.

-obudowa poziomego kanału wentylacji ze składu opału -w obudowie EIS-60
z systemowych płyt ogniochronnych. Dopuszcza się wykonanie 
przewodu z systemowych płyt ogniochronnych zgodnie z wytycznymi 
systemu.

-na stropach sali gimnastycznej, w miejscach podziału płyt prefabrykowanych 
zamontować profile dylatacyjne

posadzki i podłogi

Wszystkie posadzki zacierane mechanicznie, na parterze zbrojone siatką 
Ø3,10x10cm lub zbrojenie rozproszone. Posadzki i podkłady dylatować w polach nie 
większych niż 6,0 m.(sala gimn. 5x5m)

-sala gimnastyczna -linoleum 3,2mm -systemowa podłoga sportowa o łącznej grubości 
36,2 mm, z listwami cokolikowymi z drewna na obwodzie, w kolorach mint 
i sunflower. -patrz zał. 61

-pozostałe pomieszczenia - płytki gres +cokolik z płytek wys.10 cm:
-hol i korytarze ogólne płytki  gres o współczynniku antypoślizgowości min. R9
-toalety i szatnie -R10
-umywalnie i natryski min. R11

-taras -płyty lastrykowe zewnętrzne, tarasowe o wymiarach 60x60x4 cm, szlifowane 
          i później piaskowane, impregnowane, klasa antypoślizgowości R11, jasnoszare;

pow. płyt na tarasie ok.140m2.; na regulowanych podkładkach dystansowych,

stolarka okienna i drzwiowa

-okna i drzwi -aluminiowe,  –trzy lub czteroszybowe, o wsp. UW<0,9W/m²K , „ciepły 
montaż”, w warstwie ocieplania na wspornikach systemowych , z ciepłymi 
ramkami 

- przeszklenia okien i drzwi  w sali gimnastycznej dodatkowo odporne na uderzenie 
piłką w klasie odporności -szyba zespolona dwukomorowa ze szkłem:
– 8 mm (nazwa własna)™ SI3 T – 16 argon (zewn.)
– 6 mm (nazwa własna)™ SI3 – 16 argon
– 10 mm (nazwa własna)™ Clear T (wewn.)
Zewnętrzne szyby w zespoleniu w wersji hartowanej.

-okna w sali gimnastycznej w odległości poniżej 8 m od istniejącego budynku 
  w klasie EI-60 odporności ogniowej, nieotwierane
-3 okna w sali gimnastycznej otwierane za pomocą elektrycznego napędu 

łańcuchowego z przyciskiem ręcznym
  -na 10 oknach w sali gimnastycznej -żaluzje zewnętrzne C-80 w kolorze beżowym, 

z prowadnicami prostokątnymi, silnik standard sterowany przewodowo, każda 
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elewacja sterowana osobno; automatyka pogodowa -automatyczne, zależne od
czasu, wiatru oraz natężenia światła słonecznego sterowanie napędem żaluzji, 
kaseta cube

-drzwi wejściowe do obiektu, przeciwpożarowe w klasie EI-60, aluminiowe z zamkiem 
i samozamykaczem; o wsp. UW<0,9W/m²K

-drzwi wejściowe na poddasze, przeciwpożarowe w klasie EI-60, aluminiowe z zam
kiem i samozamykaczem; o wsp. UD<1,3W/m²K

 -drzwi  aluminiowe wewnętrzne (połączenie  z  bud.  istn.  ),  przeciwpożarowe EI-60,  
białe, drzwi szklone pojedynczo, szkło bezpieczne, laminowane i hartowane,
z samozamykaczem

-drzwi drewniane wewnętrzne -drewnopodobne, jasne (jak stolarka zewn.), wyposażone
w zamek; o jednolitych cechach estetycznych; rama z drewna klejonego sosno
wego, wypełniona płytą wiórową, rama wraz z wypełnieniem oklejona obustron
nie płytą HDF i laminatem HPL, drzwi gładkie; ościeżnica regulowana z płyty  
mdf w okleinie dekoracyjnej 80-120g/m²; w umywalniach i szatniach –ościeżni
ce stalowe; min. izolacyjność akust. Rw=27dB; w części drzwi -kratki nawiew
ne, samozamykacz, zamek wc, naświetle. Część drzwi -wykładana na ścianę.

  -drzwi drewniane j.w. wewnętrzne (rozdzielnia główna, pom. na popiół), przeciwpożaro
we w klasie EI-60, -drewnopodobne, jasne (jak stolarka zewn.),  na dole i górze
drzwi –kratka z wkładem pęczniejącym; wszystkie wyposażone w samozamy
kacz i zamek; o jednolitych cechach estetycznych. Drzwi o jednolitych cechach 
estetycznych z innymi drzwiami  – od jednego producenta

-drzwi i ścianki kabin podwójnych WC wykonane jako systemowe, z homogenicznego 
laminatu wysokociśnieniowego HPL o gr. 10 mm w kolorze RAL 7044; drzwi o 
wysokości conajmniej 2m, szer. min. 80 cm i prześwit ścianek nad podłogą 0,15
m.; nogi wykonane ze stali nierdzewnej; zamek posiadający wskaźnik „otwarte-
zamknięte”oraz funkcję awaryjnego otwierania; zawiasy „samozamykające się”;
wszystkie elementy domierzać na budowie

-drzwi aluminiowe wewnętrzne (skład opału-kotłownia), przeciwpożarowe EI-60, drew
nopodobne, pełne z samozamykaczem

-drzwi do kotłowni -aluminiowe, ocieplone, bezklamkowe, z zatrzaskiem rolkowym, 
otwierającym się pod wpływem nacisku

-w górnym ramiaku okien składu opału zamontować nawiewniki higrosterowalne

malowanie

-powierzchnie ścian i sufitów malowane farbą emulsyjną lateksową
-powierzchnie ścian w sali gimnastycznej do wys. 3,0 m dodatkowo zabezpieczyć 

ekolamperią bezbarwną nakładaną na farbę.
-elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie
-więźba dachu o klasie RE -30 zabezpieczona specjalistyczną powłoką ogniochronną 

do klasy R-30 odporności ogniowej w ilości 1120g/m2 , łącznie z elementami 
stanowiącymi o stateczności konstrukcji

-pozostałe elementy drewniane zabezpieczyć do stopnia niezapalności (NRO)
-elewacja malowaną farbą siloksanową wg proj. kolorystyki.
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elementy wykończenia
-parapety zewnętrzne- z blachy cynkowo -tytanowej gr. 0,7 mm
-parapety wewnętrzne -granitowe gr. 4 cm
-obróbki blacharskie ścianek kolankowych, daszków oraz rynny i zewn. rury spustowe

-z blachy cynk.-tytan. gr.0,7mm
-balustrady pochylni dla niepełnosprawnych tarasu –ze stali kwasoodpornej
-balustrady tarasu -ze stali kwasoodpornej i szkła hartowanego, laminowanego (nazwa

własna)™T 12,8(66.2) -ark.12
-na obwodzie tarasu i wokół wpustów -pas szer. 30 cm bez płyt tarasowych 

wypełniony żwirem
-na ścianie pod wejściem na poddasze nieużytkowe zamontować drabinę z koszem

i stopniem zejścia; szerokość drabiny 50cm, odstęp szczeblin ~26cm,(max.30). 
l~ 0,85m; podłużnice drabiny wyprowadzone 0,9 m nad poziom wejścia;
kosz od wys.3,0. nad tarasem do poziomu 0,9 m nad poziom wejścia;
rozstaw obręczy ok.70cm z prętami pionowymi co 30cm; drabina aluminiowa, 
anodowana -patrz „B” ark.7. Drabinę usytuować 15cm od ściany.

-wycieraczki wewnętrzne systemowe, aluminiowe typu wzmocnionego, wkład   
szczotkowy szary; w płycinach na wycieraczki wewnętrzne wkład trójstopniowy
tekstylno -szczotkowo-gumowy. wys. 22mm  

-przed wejściami  do budynku umieścić wycieraczki stalowe, ocynkowane ogniowo
-przed wejściem  do budynku umieścić 2 uchwyty na flagę.
-wokół budynku  wykonać opaskę z kostki granitowej 7x7cm, szer. 50cm,

z 5% spadkiem od budynku z obrzeżami betonowymi. 
-woda z połaci południowej dachu budynku istniejącego odprowadzona za pomocą 

odwodnienia liniowego  na trawnik (alternatywa)
-elementy drewniane zabezpieczyć do stopnia niezapalności w kolorze jednakowym 

dla wszystkich elementów. 
-w ścianach szczytowych poddasza nieużytkowego zamontować kratki nawiewne 

z żaluzją i siatką przeciw owadom oraz wywietrzaki na dachu
-na jednostkach klimatyzacyjnych, wewn. zamontować osłony ze stali nierdzewnej

zabezpieczające przed uderzeniem piłką.
-na poddaszu nieużytkowym ułożyć trakt komunikacyjny z desek gr. 3,2 mm na 

ruszcie dwuwarstwowym
-przejścia rur spustowych i wywiewnych przez strop tarasu -w kasetach ognio- 

chronnych EI-120

elementy zagospodarowania terenu

-brama wjazdowa
Między projektowanym budynkiem a istniejącym ogrodzeniem zaprojektowano

bramę rozwieraną  z  furtką  o  łącznej  dł.  ok.  4,7m.i  wys.1,2m.  Elementy  cynkowane
ogniowo  i  malowane  proszkowo  w  kolorze  RAL  6005.  Wypełnienie  -kształtowniki
zamknięte 25x25mm. Brama otwierana ręcznie.  Słupki  bramy osadzać w stopach
betonowych 80x80x140 cm a środnik i słupek furtki w stopach 50x50x100cm.
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-nawierzchnie:
-placyk na śmiecie -z kostki granitowej 7x7x7 cm, ciętej -gr. 7cm

-podsypka cementowo -piaskowa 1:4,  -gr. 4cm,
-podbudowa z kruszywa kamiennego, łamanego 0/31,5mm -gr. 10cm
-krawężniki betonowe 15x30 cm na ławie betonowej z oporem (C16/20).

-dojazd do kotłowni 
-ekokrata (geokrata 50x50x4cm, wytrzym.450t/m2+kotwy moc.) -4 cm
      +wypełnienie klińcem frakcji 8-20 mm
-geowłóknina przeciw chwastom
-podsypka z piasku -3 cm
-warstwa drenażowa- tłuczeń frakcji 0-32mm, -20cm
-warstwa nośna - tłuczeń frakcji 32-63mm, -40cm
-geowłóknina separacyjna min.100g/m2

-grunt rodzimy ze spadkiem 1,5% od budynku

-mała architektura
-na skwerze między istn. budynkiem a ogrodzeniem zaprojektowano:

 4 ławki (stal nierdzewna satynowa +drewno egzotyczne 100x63cm zał. 57
 1 kosz do selektywnej zbiórki odpadów 168x30x104cm -zał. 54 
 1 odwodnienie liniowe od narożnika istn. budynku do skweru dł. 6,26m

-zieleń
W związku z wycinką drzewa i krzewów przewidziano następujące nasadzenia zastępcze
i użytkowe:

Nr i nazwa gatunku drzewa       Obwód pnia drzewa 
            wg załączonego planu na wys. 100 cm:

          
Z1. świerk  (Picea glauca ‘Conica’) 12-14 cm -1 szt.
Z2. świerk  (Picea glauca ‘Conica’) 12-14 cm -1 szt.
Z3. jałowiec (juniperus communis ) 12-14 cm -1 szt.
Z4. jałowiec (juniperus communis ) 12-14 cm -1 szt.

Wokół placu gospodarczego nasadzić żywopłot z jałowca j.w. wys.70cm -20 szt.
Po zakończeniu robót wysiać mieszankę traw.        

Schody terenowe i pochylnia

Zaprojektowano schody terenowe z bloków o przekroju  15x40cm w kolorze szarym  
i fakturze „trawertyn”. Wymiar stopni schodowych -15x35cm. Klasa antypoślizgowości  
R11.  Na  każdym  stopniu  wykonać  spadek  po  ok.0,5cm.  Po  obu  stronach  pochylni
zastosowano prefabrykaty z betonu architektonicznego, licowego wg ark. 14. Podłoże
gruntowe pod schody zagęścić  i  wykonać stabilizację  cementem. Elementy schodów
układać  na  podbudowie  z  kruszywa  kamiennego,  łamanego  0/31,5mm  i  podsypce
cementowo  -piaskowej.  Pierwszy  stopień  układać  na  ławie  betonowej.  Podesty  
i powierzchnia pochylni wypełnione kostką granitową 7x7x7 cm -ciętą.
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uwagi końcowe

-przy drzwiach wewnętrznych, otwieranych na ścianę montować odboje
-na jednostkach wewnętrznych klimatyzacji zastosować osłony z prętów ze stali 

nierdzewnej przed uderzeniem piłką
-przed ociepleniem budynku wykonać instalację odgromową i skroplin z jedn. wewn.
-na tarasie stosować wpusty dachowe  ogrzewane z podwójnym kołnierzem
-nad wejściem głównym zamontować kurtynę powietrzną zasil. elektrycznie
-podstawy stalowe pod centrale wentylacyjne należy dobierać i zamawiać wraz 

z dostawą centrali i wyceniać kompleksowo.
-doprowadzić zasilanie do tablicy wyników (zegara boiskowego)
-należy stosować wyłącznie materiały i wyroby dopuszczone do powszechnego lub 

jednostkowego  stosowania,  posiadające  świadectwa  techniczne  wydane  
w sposób określony  właściwymi przepisami. Roboty budowlane należy 
wykonywać zgodnie z Rozp. Min. Infrastr. z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.2003r. Nr 47, poz.401)

Uwagi! - Jeśli w całej dokumentacji użyto gdzieś nazwy firmy lub nazwy własnej 
produktu umożliwiającej identyfikację producenta, zostało to zrobione w sposób
niezamierzony. W wyjątkowych przypadkach miało to na celu określenie formy 
lub parametrów użytkowych produktu. Wykonawca może bez dodatkowych 
uzgodnień stosować produkty dowolnych firm  z zachowaniem parametrów 
eksploatacyjnych i użytkowych.
 -Zamawiający  będzie  przewidywał  wynagrodzenie  ryczałtowe,  a  nie
kosztorysowe, dla Wykonawcy za roboty budowlane wykonane na podstawie
dokumentacji,  tzn.  wykonawca robót  powinien wycenić  roboty na podstawie
sporządzonych  projektów  i  specyfikacji  wykonania  i  odbioru  robót.
Sporządzony  przedmiar  robót  na  etapie  przetargu  będzie  stanowił  dla
wykonawcy robót tylko element pomocniczy do wyceny robót.
-Wykonawca  przedstawia  projektantowi  wybrane  materiały,  próbki  kolorów  
i faktur do akceptacji.

3.10 Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano -instalacyjnego

wentylacja
Zakłada się realizację wentylacji mechanicznej, nawiewno -wywiewnej 

z centralą rekuperacyjną. Zastosowano również powietrzny wymiennik gruntowy pod 
podłogą sportową w sali gimnastycznej. W kotłowni na pelet -wentylacja grawitacyjna.
W pomieszczeniach należy przewidzieć następujące krotności wymian:

-pomieszczenia techniczne –0,5 wymiany 
-skład opału -1 wymiana
-pom. na popiół –3 wymiany
-kotłownia paliwo stałe –1 wymiana
-szatnia -4 wymiany
-umywalnie -5 wymian
-wc -75m³/h, 
-pokój nauczyciela wf 30 m³/h 
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klimatyzacja 

Strop sali osłonięty będzie stromym dachem i wentylowaną przestrzenią 
stropodachu. Wstępne schłodzenie lub ogrzanie powietrza zapewnia wymiennik 
gruntowy. Przewidziano montaż trzech klimatyzatorów wewnętrznych 
montowanych pod stropem i z jednostką zewnętrzną ustawioną przy czerpni.

instalacje sanitarne

Obiekt  będzie  włączony  docelowo do  istniejącej  sieci  kanalizacji  sanitarnej  
występującej na działce oraz do sieci wodociągowej. Wymienione zostanie przyłącze
wody.  Wody  opadowe  odprowadzane  będą  na  teren  działki  oraz  do  zbiorników
retencyjnych o poj.10 m3 każdy.  Wody te będą używane do bieżącego utrzymania
terenów zielonych.   Zasilanie  w energię cieplną –z kotłowni  wewnętrznej  na pelet,
która  będzie  obsługiwać również stary  budynek.  Przed podłączeniem starej  części
należy przeprowadzić dokładne płukanie starej instalacji.
Dla budynku przyjęto następujące temperatury: szatnie i umywalnie -24°C, magazyn 
opału 5°C , pom. gospodarcze i pom. na popiół 16°C,  pozostałe pomieszczenia 20°C.

Budynek będzie wyposażony w następujące instalacje sanitarne:
-wody zimnej i ciepłej
-centralnego ogrzewania
-wentylacji mechanicznej
-kanalizacji deszczowej wewnętrznej
-kanalizacji deszczowej zewnętrznej 
-kanalizacji sanitarnej

Pod podłogą sportową zaprojektowano powietrzny,gruntowy,bezprzeponowy, płytowo 
-modułowy wymiennik ciepła. Na zewnątrz należy wykonać studnię kontrolną 
wymiennika.

instalacje elektryczne

Przebudowie musi ulec napowietrzne przyłącze elektryczne.
Projektowane instalacje elektryczne:
-linia zasilania obiektu
-oświetlenia i gniazd wtykowych w tym  oświetlenie ewakuacyjne
-instalacja siły 
-instalacja ochronne
-ochrona od porażeń prądem
-połączeń wyrównawczych
-odgromowa 
-przepięciowa
-instalacja sterowania żaluzjami i instalacja otwierania okien
-instalacja fotowoltaiczna o mocy 15,12 kWp
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oświetlenie zewnętrzne
 

Przewiduje się umieszczenie przed wejściem oraz na tarasie zewnętrznych 
punktów świetlnych. Zapewniono oświetlenie światłem dziennym w pomieszczeniach na
stały pobyt ludzi w stosunku pow. okien / pow. podłogi min. 1:8. 

wyposażenie obiektu 

-szatnie -umywalki, brodziki w natryskach, miski ustępowe, dozowniki ręczników  
papierowych,pap. toaletowego i mydła, lustro, kosz na śmieci. 

-wc niepełnosprawnych –umywalka przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
 miska ustępowa dla nspr. +poręcze i uchwyty,dozowniki ręczników  
papierowych, papieru toaletowego i mydła, lustro, kosz na śmieci.

       -wc chłopców –umywalki, pisuary,  miski ustępowe, kran ze złączką, wpust podłogowy
dozowniki ręczników  papierowych papieru toaletowego i mydła, lustro, kosz na 
śmieci.

-wc dziewcząt –umywalki,  miski ustępowe, dozowniki ręczników  papierowych, 
papieru toaletowego i mydła, lustro, kosz na śmieci.

       -umywalnie –umywalki, brodzik z drzwiami przesuwanymi, wpusty podłogowe, 
dozowniki ręczników  papierowych,papieru toaletowego i mydła, lustro, kosz na 
śmieci.

-kotłownia –zlew z zaworem i końcówką do węża,
-pomieszczenie gospodarcze-zlew z zaworem i złączką do węża,
-szatnie -szafki i ławki
-sala gimnastyczna -kosze do koszykówki stałe, bramki składane, uchwyty na siatkę 

do siatkówki, drabinki gimnastyczne, system przesuwu kotary grodzącej, tablica
wyników.

Szczegółowy wykaz wyposażenia przedstawiono na ark. 20 oraz w punkcie 3.16.
Dobór kotar na etapie składania zamówienia.

3.11  Informacja o podleganiu ochronie zabytków, wpływie eksploatacji 
górniczej i dostępności dla osób niepełnosprawnych 

-jak w projekcie budowlanym

3.12 Charakterystyka energetyczna

-jak w projekcie budowlanym

3.13 Wpływ obiektu budowlanego na środowisko naturalne, zdrowie ludzi 
i obiekty sąsiednie -jak w projekcie budowlanym
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3.14 Warunki ochrony przeciwpożarowej

1.Dane podstawowe:
-powierzchnia wewnętrzna 368,18 m2

-powierzchnia netto 345,91m2

-wysokość    7,26 m
-liczba kondygnacji    1

2. Odległość od obiektów sąsiadujących
-od zabudowy zagrodowej na dz. nr 441/3 –ok. 11,67 m
-od domu jednorodzinnego na dz. nr 439/1 -ok.19,15 m
-od budynku gospodarczego na dz. 442/1 -ok.12,47 m

3. Parametry pożarowe substancji palnych
Budynek wielofunkcyjny w części środkowej będzie posiadał standardowe 
wyposażenie budynku szkolno -biurowego:
-drewno (temp. zapłonu; ciepło spalania)   290°C; 4400kcal/kg
-papier  194°C; 3920kcal/kg
-folie 380°C; 10050kcal/kg
-tworzywa sztuczne 430°C; 6040kcal/kg

4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego
-nie określa się -budynek zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi

5. Budynek niski, zaliczony do następujących klas odporności pożarowej:
-salę gimnastyczną wraz z szatniami i sanitariatami zalicza się do kat -ZL III 

zagrożenia ludzi.
-kotłownia na paliwo stałe wydzielona zgodnie z warunkami techn.
-max. liczba osób na parterze -40
-max. liczba osób w sali gimnastycznej                -20

6. Budynek nie jest zagrożony wybuchem
7. Część nowowybudowana stanowi odrębną strefę pożarową
8. Wymagana klasa odporności pożarowej budynku –C

Dopuszczalna klasa odporności pożarowej budynku –D
Dla całego obiektu przyjęto klasę odporności pożarowej budynku –D
oraz podstawowe elementy budowlane nie rozprzestrzeniające ognia. 
-Ściany wewnętrzne pomieszczenia na popiół  i składu opału w klasie EI-120, 
stropy REI-120, drzwi wewnętrzne w klasie EI-60
-Ściany wewnętrzne kotłowni w klasie EI-60, stropy REI-60, drzwi EI-30
-Elementy oddzielenia pożarowego od budynku istniejącego w odległości do 

8m: ściany REI-120, stropy REI-60, drzwi p-poż. -EI-60
-Dach w odległości 8,0m od budynku istniejącego -w klasie RE-30 odporności 

ogniowej (konstrukcja drewniana zabezpieczona do klasy R 30)
9. Długości dojścia ewakuacyjnego 

-dla strefy ZL-III przy co najmniej 2 dojściach < 60m, -jest ok.7,2m 
-nie przekroczone

Obiekt będzie posiadał oświetlenie ewakuacyjne.
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Szerokość wszystkich drzwi w świetle ościeżnicy po otwarciu drzwi (światło
 przejścia) b>90cm, główne skrzydło >90

10. Przejścia instalacji przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego w klasie 
EI-120. Na przejściach rur spustowych i wywiewek przechodzących przez 
strop tarasu montować kasety ogniochronne EIS-60.

11. W obiekcie nie jest wymagane zastosowanie systemu sygnalizacji pożarowej
i hydrantów.

12. Obiekt należy wyposażyć w gaśnice w ilości 1 jednostka środka gaśniczego 
2 kg(lub 3dm3) na każde 100 m2 powierzchni tj. 4 gaśnice.

13. Zaopatrzenie w wodę z istniejącego hydrantu o usytuowanego przy drodze 
dojazdowej

14. Drogę pożarową  dla obiektu nie jest wymagana.
15. Wszystkie podstawowe elementy budynku t.j. główna konstrukcja nośna, 

konstrukcja dachu, stropy, ściany zewnętrzne i wewnętrzne oraz przekrycie 
dachu muszą być nierozprzestrzeniające ognia (NRO), -posiadać 
odpowiednie dokumenty potwierdzające, atesty i dopuszczenia do stosowania.

16. Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych należy 
wykonywać (w zależności od przekroju) za pomocą certyfikowanych 
przepustów instalacyjnych lub uszczelniać kitem, masą lub pianką 
uszczelniającą (pęczniejącą) w klasie EI tych oddzieleń.

3.15 Informacja „BIOZ” -jak w projekcie budowlanym

3.16 Wykaz sprzętu i wyposażenia

sala gimnastyczna

1  -Zestaw szyn ściennych wraz z mechanizmem naciągowym, naciąg 
    typu SLIM (konstrukcja pozwala na swobodną zmianę wysokości siatki 
    w przedziale 50-250cm od podłoża -siatkówka, tenis, badminton)+osłony   -1 komplet
2  -Drabinka gimnastyczna, przyścienna 180x300cm -podwójna wraz 
   ze wspornikami montażowymi -wys. 3,0m -10 sztuk
3  -Obręcz do koszykówki uchylna z siłownikami gazowymi -  6 sztuk
4  -Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wym.105x180 cm
   o gr. 10 mm, na ramie metalowej -  2 -sztuki
5  -Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105x180 cm -(korbka regulacyjna) -  2 -sztuki
6  -Konstrukcja do tablicy do koszykówki uchylna, składana na ścianę -  2 -sztuki
7  -Tablica do koszykówki treningowa, szkło akrylowe o wym.90x120 cm
   o gr. 10 mm, na ramie metalowej -  4 -sztuki
8  -Mechanizm regulacji wysokości tablicy 90x120 cm -(korbka regulacyjna) -  4 -sztuki
9  -Konstrukcja do tablicy do koszykówki stała, wysięg 50 cm -  4 -sztuki
10-Bramki do piłki ręcznej 3x2 m -przyścienne, składane          (1 para) -  2 -sztuki
11-Osłona dolnej krawędzi tablicy 105x180 cm         -  2 -sztuki
12-Osłona dolnej krawędzi tablicy 90x120 cm         -  4 -sztuki
13-system mocowania i przesuwu kotary grodzącej  -  2 -sztuki
14-tablica wyników (zegar boiskowy) ster. bezprzewodowe +pilot -  1 -sztuka
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Urządzenia muszą posiadać wszystkie wymagane prawem Certyfikaty 
Zgodności z Normami.

szatnie, umywalnie ,wc

21-szafki szatniowe potrójne z  ławką 90x49x210 -   6 -sztuk
22-szafki szatniowe podwójne z  ławką 90x49x210 -   2 -sztuki
23-kosz na śmieci(stal nierdz.) -   8 -sztuk
24-dozownik mydła(stal nierdz.) -  17 -sztuk
25-dozownik ręczników papierowych(stal nierdz.) -    6 -sztuk
26-dozownik papieru toaletowego (stal nierdz.) -    9 -sztuk
27-lustro ~300x80cm -    1 -sztuka
28-lustro ~(80+100+60)x80cm -    1 -sztuka
29-lustro ~150x80cm -    2 -sztuki
30-lustro ~60x80cm -    2 -sztuki
31-umywalka dla osób niepełnosprawnych -    1 -sztuka
32-pochwyt opuszczany dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdz. -    3 -sztuki
33-pochwyt przyścienny dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdz. -    1 -sztuka
34-ławka szatniowa dł.180 cm -    1 -sztuka
35-krzesło szatniowe metalowe -    5 -sztuk

-taras + zagospodarowanie terenu (pzt) 
            taras     pzt

51.  donica stal+drewno tauari 140x110x45 cm      2 -sztuki       0 -sztuk
52.  donica stal+drewno tauari 120x70x45cm   5 -sztuk        0  -sztuk
53.  donica okrągła stal+drewno Ø70-90cm, h=85cm   2 -sztuki       0 -sztuki
54.  kosz do segregacji odpadów z pokrywą   1 -sztuka      1 -sztuka
55.  ławka z oparciem stal+ drewno tauari 188x63cm   5 -sztuk        0 -sztuk
56.  ławka trapezowa stal+drewno tauari (109-55,5)x48x45cm  12 -sztuk        0 -sztuk
57.  ławka z oparciem stal+ drewno tauari 100x63cm   0 -sztuk        4 -sztuki

Drewno egzotyczne tauari (iroko -jasne) olejowane,  stal kwasoodporna aisi 316.
W wycenie należy uwzględnić fundamentowanie urządzeń małej architektury.

4.0 Wykaz i kopie załączonych dokumentów, uzgodnień i załączników

Warunki zasilania, przebudowy sieci i uzgodnienia 

zał. 0 -Pozwolenie na budowę -Decyzja nr 1740/2020 z dnia 17 listopada 2020 r.
nr rejestru WB.6740.1502.2020.4.OP

Uwaga! Wszystkie warunki zasilania, uzgodnienia i uzgodnienia z rzeczoznawcami                 
san–epid. i p-poż znajdują się na rys. A1, A2;  S1;  E2, E4 w proj. budowlanym.
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załączniki:

zał. 1  -Zestaw szyn ściennych wraz z mechanizmem naciągowym, naciąg 
              typu SLIM (konstrukcja pozwala na swobodną zmianę wysokości siatki 
             w przedziale 50-250cm od podłoża -siatkówka, tenis, badminton)+osłony  
zał. 1a. osłony szyn do siatkówki
zał. 2  -Drabinka gimnastyczna, przyścienna 180x300cm -podwójna wraz 
            ze wspornikami montażowymi -wys. 3,0m
zał. 3  -Obręcz do koszykówki uchylna z siłownikami gazowymi
zał. 4  -Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wym.105x180 cm
           o gr. 10 mm, na ramie metalowej
zał. 5  -Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105x180 cm -(korbka regulacyjna)
zał. 6  -Konstrukcja do tablicy do koszykówki uchylna, składana na ścianę
zał. 7  -Tablica do koszykówki treningowa, szkło akrylowe o wym.90x120 cm
          o gr. 10 mm, na ramie metalowej
zał. 8  -Mechanizm regulacji wysokości tablicy 90x120 cm -(korbka regulacyjna)
zał. 9  -Konstrukcja do tablicy do koszykówki stała, wysięg 50 cm
zał. 10-Bramki do piłki ręcznej 3x2 m -przyścienne, składane         
zał. 11-Osłona dolnej krawędzi tablicy 105x180 cm         
zał. 12-Osłona dolnej krawędzi tablicy 90x120 cm         
zał. 13-system mocowania i przesuwu kotary grodzącej  
zał. 14-tablica wyników (zegar boiskowy) ster. bezprzewodowe +pilot

Urządzenia muszą posiadać wszystkie wymagane prawem Certyfikaty 
Zgodności z Normami.

zał. 21-szafki szatniowe potrójne z  ławką 90x49x210
zał. 22-szafki szatniowe podwójne z  ławką 90x49x210

zał. 51-donica stal+drewno tauari 140x110x45 cm    
zał. 52-donica stal+drewno tauari 120x70x45cm
zał. 53-donica okrągła stal+drewno Ø70-90cm, h=85cm
zał. 54-kosz do segregacji odpadów z pokrywą
zał. 55-ławka z oparciem stal+ drewno tauari 188x63cm
zał. 56-ławka trapezowa stal+drewno tauari (109-55,5)x48x45cm
zał. 57-ławka z oparciem stal+ drewno tauari 100x63cm
 
zał. 61-podłoga sportowa
zał. 62-klasyfikacja dachu w zakresie odp. ogn. RE-30
zał. 63-strop podwieszony rastrowy z blachy alum.50x300 b.n.

opracował: arch. Tadeusz Kaszuba
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OPIS SYSTEMU NAWIERZCHNI „                                                .s2”

1.  Charakterystyka systemu nawierzchni

Nawierzchnia                                        jest szeroko stosowana w obiektach zamkniętych: w halach 

sportowych, salach gimnastycznych, siłowniach oraz pomieszczeniach przeznaczonych do rekreacji 

ruchowej.  Nawierzchnia zapewnia znakomite warunki do uprawiania gier zespołowych np. koszykówki 

(atest FIBA), piłki ręcznej, siatkówki, a zarazem jest rozwiązaniem bardzo uniwersalnym (konferencje, 

wystawy, apele, egzaminy).Oprócz zastosowania jej dla profesjonalnego uprawiania sportu służy do 

prowadzenia zajęć gimnastycznych dla dzieci, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych.

1.1 Opis systemu

Nawierzchnia sportowa                                             składa się z następujących elementów:

 warstwy izolacyjnej:               - folia polietylen 200μ 
 warstwy elastycznej:              – pianka PU grubość 15mm (otrzymywanej w drodze recyklingu – 

mieszanina gumy i pianki poliuretanowej) 
 zatrzaskowe panele z wielowarstwowej sklejki brzozowej grubości 18mm w celu zwiększenia 

amortyzacji uderzeń (płyty 2430x295mm), wyklucza się zamienne stosowanie płyt typu OSB.
 Wykładzina                        o grubości 3,2mm
 grubość całkowita systemu 36,2mm, waga 17,98kg/m2

Parametry techniczne systemu
EN 14904 – halowe nawierzchnie sportowe

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE NORMY                             gr. 3,2 mm
Grubość całkowita ISO 24346 (EN 428) 36,2 mm 
Waga całkowita ISO 23997 (EN 430) 17,98 kg/m²

Wymiary paneli
ISO 24341 (EN 426)            
ISO 24342 (EN 427)            2430x295x18mm

Szerokość rolki ISO 24342 (EN 427) 2 m
Długość rolki ISO 24341 (EN 426) ca. 28 ml
Reakcja na ogień EN 13501-1 Cfl s1
Ochrona powierzchni  X-treme Finish  xf²
Kolory  19

WŁAŚCIWOŚCI SPORTOWE
NORMY

                             gr. 3,2 mm

Współczynnik tarcia EN 13036-4 88

Dynamiczny współczynnik poślizgu DIN 18032 μ min.0,4 ; μ max 0,6
Amortyzacja uderzeń Średnia zmierzona wartość 50%

Wymagania EN 14808 ≥ 25% - 75%
Odkształcenie pionowe EN 14809 1,8 mm
Odbicie pionowe piłki EN 12235 98%
Odporność na ścieranie EN ISO 5470-1 0,43g
Odporność na wgniecenia Średnia zmierzona wartość 0,16 mm

Wymagania EN 1516 ≤ 0,50 mm
Odporność na obciążenie toczne EN 1569 0.10 mm - brak uszkodzeń
Odporność na uderzenia EN 1517 brak uszkodzeń
Współczynnik połysku EN ISO 2813 7%



1. Powłoka ochronna 
2. Jednorodne, jednowarstwowe linoleum 3,2 mm
3. Podkład jutowy
4.                 - (sklejka brzozowa gr. 18 mm, wymiary desek: (2430 x 295 mm)
6.                 - pianka PU grubość 15mm
7.                 - folia polietylen 200μ

2.   Opis podbudowy pod montaż nawierzchni sportowej

Nawierzchnia sportowa                                                 wymaga odpowiedniej podbudowy wykonanej 
zgodnie z PN i sztuką budowlaną. Kompatybilne podłoża: beton, asfalt wylewany na ciepło i wylewka 
asfaltowa, wylewka antyhrydowa. Jakiekolwiek uszkodzenia podłoża muszą zostać naprawione przed 
planowaną instalacją podłogi (max nierówności to 6 mm na 3 m łacie). Zastrzegamy sobie prawo do 
wprowadzania zmian do powyższej specyfikacji z zachowaniem zgodności z obowiązującymi standardami. 
Wilgotność podłoża nie większa niż 2 % dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu). 
Uwaga! Wskazane jest, aby wszelkie elementy osprzętu (np. kotwy, tuleje, dekle itp.) były zamontowane 
przed rozpoczęciem montażu podłogi sportowej.

3. Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni

- Deklaracja Właściwości Użytkowych  (DoP) zgodnie z obowiązującą normą EN14904
- Certyfikat FIBA -koszykówka
- Karta techniczna potwierdzona przez producenta
- Autoryzacja producenta
- Gwarancja 10lat

UWAGI!
Nawierzchnie  powinny  być  stosowane  zgodnie  z  instrukcjami  producenta  i  projektem  technicznym
opracowanym dla określonego zastosowania.
Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie normy EN 14904:2006.
W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie
producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.
Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r).
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Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej  
FIRES-CR-065-13-AUPE 
 

 
Konstrukcja dachu FERMACELL - 2HD11 – z belkami drewnianymi 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To jest elektroniczna wersja raportu klasyfikacyjnego, która została wykonana jako kopia oficjalnego 
Raportu o Klasyfikacji wydanego w formie dokumentu papierowego. Elektroniczna wersja raportu może być 
wykorzystana jedynie w celach informacyjnych. Wszelkie dane  zawarte w niniejszym klasyfikacji stanowią 
własność Zleceniodawcy i nie mogą być oficjalnie publikowane bez jego uprzedniej pisemnej zgody. Treść 
niniejszego dokumentu może być modyfikowana jedynie przez Wydawca niniejszego dokumentu,  tj.  FIRES s. 
r. o. Batizovce. Zleceniodawca jest uprawniony do publikacji niniejszego raportu w częściach, jedynie za 
pisemną zgodą Wydawcy.  
 
 
 
 
 
FIRES 004/S2-20/12/2012-E-el      www.fires.sk 
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SNAS 
Rej. Nr 041/S-159        FIRES 
       Eksperci ds. Bezpieczeństwa Pożarowego 
 
 
 
 
 
 

Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej  
Zgodnie z EN 13501-2 + A1:2009 

Z bezpośrednim obszarem zastosowania  
 
 
Nazwa produktu:  Konstrukcja dachu FERMACELL, 2HD 11 – z belkami drewnianymi 
 
Zleceniodawca:  Fermacell GmbH  
    Department 

Žitavského 496 
156 00 Praque 5 – Zbraslav 
Czech Republik 

 
Opracowanie wykonane przez: FIRES, s.r.o. 
    Approved Body No. SK01 
    Osloboditel`ov 282 
    059 35 Batizovce 
    Slovak Republik 
 
 
Numer zlecenia: PR-13-0130 
Data wydania:  04.04.2013 
 
Raporty:  3 
Numer kopii:  2     
 
Otrzymują: 
Kopia nr 1: FIRES, s.r.o., Osloboditel`ov 282, 059 35 Batizovce, Slovak Republik 
  (wersja elektroniczna) 
Kopia nr 2:  Fermacell GmbH, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 – Zbraslaw, Czech Republik 
  (wersja elektroniczna) 
Kopia nr 3: Fermacell GmbH, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 – Zbraslaw, Czech Republik 
 
Niniejszy Raport Klasyfikacji zawiera 4 strony i może być używany lub reprodukowany jedynie w 
całości.  
Ten raport zawiera znak akredytacji SNAS z dodatkowym znakiem ILAC MRA.  
SNAS jest sygnatariuszem ILAC MRA, wielostronnej umowy o wzajemnym uznawaniu akredytacji, której zadaniem 
jest  wspieranie międzynarodowego uznawania danych uzyskanych z  akredytowanych laboratoriów i zmniejszanie 
barier technicznych w handlu, takich jak konieczność ponownego badania produktów wprowadzanych na rynkach 
państw sygnatariuszy. Więcej informacji na temat ILAC MRA znajduje się na stronie www.ilac.org .  
Sygnatariuszami umowy ILAC-MRA są między innymi SNAS (Słowacja), CAI (Republika Czeska), PCA (Polska), 
DakkS (Niemcy) lub BMWA (Austria). Uaktualniona lista sygnatariuszy ILAC MRA dostępna jest na stronie 
www.ilac.org/documents/mra_signatories.pdf . FIRES,s.r.o. Batizovce jest pełnym członkiem EGOLF, więcej 
informacji na stronie www.egolf.org.uk 
FIRES 0049/S2-27/10/2009-E  
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FIRES-CR-065-13-AUPE  
 

1. WPROWADZENIE 
 
Niniejszy raport klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej definiuje klasyfikację w odniesieniu 
do konstrukcji dachu FERMACELL, 2HD 11 z belkami drewnianymi, zgodnie z procedurą podaną 
w normie EN 13501-2 + A1 2009.  
 

2. DANA DOTYCZĄCE KLASYFIKOWANEGO PRODUKTU 
 

2.1 INFORMACJE OGÓLNE 
Produkt, konstrukcja dachu FERMACELL, 2HD 11 z drewnianymi belkami, jest 
zdefiniowany jako dach z funkcją oddzielania ogień.  

 
2.2 OPIS PRODUKTU  

 
- nośne belki drewniane (60 mm x 180 mm) (grubość i wysokość), umieszczone w rozstawie 1000 
mm. Poprzeczne drewniane łaty o przekroju 40 mm x 60 mm położone na szczytowej stronie belek. 
Rozstaw łat wynosi 500 mm;  
 
- izolacja: wełna mineralna Flexirock o grubości 160 mm, gęstość luzem 31,29 kg/m³, 
(ROCKWOOL); 
 
- poprzeczne łaty drewniane o przekroju 40 mm x 60 mm położone na spodniej stronie belki. 
Rozstaw łat wynosi 330 mm;  
 
- jedna warstwa z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL o grubości 12,5 mm, gęstość luzem 
1153,12 kg/m³. Płyty są przymocowane do poprzecznych łat drewnianych (mocowanych do belek 
od spodniej strony) przy pomocy wkrętów Ø 3,9 x 30 mm, w rozstawie 250 mm. Puste przestrzenie 
pomiędzy płytami wypełnione masą FERMACELL.  
 
Szczegółowe informacje dotyczące konstrukcji produktu znajdują się w raporcie badań  [1] zgodnie 
z punktem 3.1 niniejszego dokumentu.  
 
 

3. Raporty z badania / wyniki próby w odniesieniu do klasyfikacji 
3.1 Wyniki badania 

Nr  Laboratorium 
badawcze: 

Zleceniodawca: Raport badania nr: Data 
badania: 

Metoda 
testu: 

[1]  FIRES, s.r.o. 

Batizovce, 

Slovak Republic 

Xella Trockenbau-
Systeme GmbH, 

Czech Republic 

FIRES-FR-174-07-
AUNS  

12.09.2007 STN EN 
1365-2:2001 

Materiał użyty do badań został przygotowany zgodnie z STN EN 1363 – 1przed próbą ogniową.  
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3.2 Wyniki badania 

Nr/metoda 
badania 

Parametry Wyniki 

 

 

 

[1] 

STN EN 1363-1  

 

- zastosowane obciążenie  

- nachylenie badanej próbki 

- naprężenie ciepła 

- krzywa temperatury 

- nośność  

- integralność:  

zapłon wyściółki /podkładki     
bawełny;                          
penetracja pustych przestrzeni; 

stałe, nieprzerwane działanie 
płomieniem; 

- izolacja cieplna: 

temperatura średnia 140 K 

temperatura maksymalna 

- Ciągłe obciążenie 1,0 kN/m² 

30º 

- strona spodnia /dolna frontowa; 

-standardowa 

37 minut bez zniszczeń 

 

37 minut bez zniszczeń                           

                                                                 
37 minut bez zniszczeń 

37 minut bez zniszczeń 

 

37 minut bez zniszczeń 

36 minut 

Wymiary badanej próbki (4600x3000) mm 

[1] Test nie był kontynuowany w 38 minucie na życzenie Zleceniodawcy badań. 

 

4. KLASYFIKACJA I ZAKRES ZASTOSOWANIA  

4.1 INFORMACJA O KLASYFIKACJI  

Niniejsza klasyfikacja została przeprowadzona zgodnie z punktem 7.3.3 normy EN 13501 + 
A1:2009. 

4.2 KLASYFIKACJA  

Element, konstrukcja dachu FERMACELL, 2HD11 z belkami drewnianymi, zostaje 
zakwalifikowany zgodnie z poniższymi zapisami odnośnie kombinacji parametrów wydajności 
oraz z poniższymi klasami odporności ogniowej:  

Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej:  

RE 30 / REI 30 
 

4.3. ZAKRES ZASTOSOWANIA  
 
Niniejsza kwalifikacja jest ważna, zgodnie z EN 1365-2: 1999 dla następujących zastosowań 
końcowych: 
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W odniesieniu do: Należy spełnić: 
Element konstrukcji 
(nośny) 

- maksymalny moment gnący/zginający i siła normalna, kalkulowana na 
takiej samej podstawie jak obciążenie w badaniu, nie może być większa 
niż w czasie badania.* 

Wnęka 
 

- wysokość wnęki (wysokość belki) jest taka sama lub większa od 
wysokości w czasie badania; 

Kąt nachylenia 
konstrukcji dachowej 

- dopuszcza się zmianę kąta nachylenia konstrukcji dachowej tylko w 
ramach tolerancji: od 20˚ do 50˚.  

 
 Uwaga: na podstawie kalkulacji obciążenia statycznego, która stanowi integralną część 

rysunków raportu z badania nr FIRES-FR-174-07-AUNS, wydanego dnia 17.09.2007, 
FIRES s.r.o., Batizovce, Slovak Republic 

 
 

5. OGRANICZENIA 
 
Niniejszy dokument klasyfikacyjny nie stanowi rodzaju dokumentu aprobaty lub certyfikatu dla 
produktu. 
 
Klasyfikacja zachowuje moc wiążącą pod warunkiem że produkt, jego zakres zastosowania, 
odnośne normy i przepisy nie ulegną zmianie.  
 
 
 
Zatwierdzający      Podpisujący 
 

Pieczęć okrągła: FIRES The Experts on Fire Safety 
Laboratorium Badawcze 

 
Ing. Štefan Rάstocky     Michaela Gorlickά  
Kierownik Laboratorium Badawczego   Technik Laboratorium Badawczego 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

FIRES 0049/S2-27/10/2009-E  
 





LEGENDA 

HP

113,00

sm
br
ł

pb
zb

Z1-Z4

149/88/ZgTADEUSZ KASZUBA

1:500

ARCH.

07.2020

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARTA"
Z.G.UL.KOKOSOWA 61 TEL.683239756

PROJEKT ZAGOSP. TERENU
DZ. NR 441/8

A1ARTA

120/88/ZgJ.HADYŃSKA-KASZUBA ARCH.

SALA SPORTOWA
 PRZY PSP W OLSZANACH, GM. STRZEGOM

239,70

24
0,

34

PPP
240,36

24
0,

31

23
9,

70

23
9,

82

239,72

239,70 239,65

239,40

239,55

239,56

239,56

239,42

HP

sm

br

ł
łł

ł

I

PPkotł.

pb

zb
II

Z3
Z4

Z2

Z1

5593521,94

5642722,03

5593541,05

5642736,99

5593525,35

5642724,84

sł

sł

zb

239,50

sk

sk

ko

ko





















ARTA 

149/88/ZgTADEUSZ KASZUBA

1:200

ARCH.

08.2020

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARTA"

ARTA

DZ. NR 441/8
KOLORYSTYKA

J. HADYŃSKA-KASZUBA 120/88/ZgARCH.

Z.G.UL.KOKOSOWA 61 TEL.683239756

 GM. STRZEGOMPRZY PSP W OLSZANACH,
 SALA SPORTOWA

ARCH.

ELEWACJA ZACHODNIA BUDYNEK ISTNIEJĄCY

ELEWACJA WSCHODNIA -ROZWINIĘCIEBUDYNEK ISTNIEJĄCY

ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

ELEWACJA  POŁUDNIOWABUDYNEK 

LEGENDA

ISTNIEJĄCY




















	☼ NIP 929-005-00-85 ☼REGON 970060330☼KONTO BANKOWE NR 21 1140 2004 0000 3502 7914 1587☼

