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Remont ulicy Przechodniej w Racigzu

2023-05-09
Inwestor:
Gmina Miasto Racigz
Pl. A. Mickiewicza 17
09-140 Raciaz

Wykonawca:

DROTECH Pawet Gontarek
Ul. M. Kopernika 9a/50
09-100 Ptonsk

Kosztorys inwestorski

Nazwa Inwestycji: Remont ul. Przechodniej w Racigzu
Poziom cen kosztorysu: | kwartat 2023 r.
Stawka r-g: 29,67 PLN

Nazwa Wartos¢ R M S Razem

Koszty bezposrednie PLN 7 407,66 23 371,56 5674,75 36 453,96
Koszty zakupu od M 7,20 % 0,00 1682,75 0,00 1682,75
Koszty posr. od R 68,20 % 5052,02 0,00 0,00 5052,02
Koszty posr.od S 68,20 % 0,00 0,00 3870,18 3 870,18
Zysk od R 11,30% 837,07 0,00 0,00 837,07
Zysk od S 11,30% 0,00 0,00 641,25 641,25
Koszty z narz. w 23,00 % 48 537,22
rozbiciu

Koszty z narzutami PLN| 13296,74 25054,31 10 186,17 48 537,22
(netto)

Stawka VAT 23,00 % 11 163,56
Warto$¢ brutto PLN 59 700,78

Stownie: piecdziesigt dziewiec tysiecy siedemset PLN siedemdziesigt osiem groszy

Sporzadzit:

mgr inz. Pawet Gontarek
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Remont ulicy Przechodniej w Racigzu

Charakterystyka robot

1. Przedmiot opracowania i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest okreslenie robdt niezbednych do przeprowadzenia remontu ulicy Przechodniej
w Racigzu.

Omawiany odcinek ulicy Przechodniej zlokalizowany jest na terenie powiatu ptoriskiego w miejscowosci Raciaz.

Poczatek odcinka przeznaczonego do remontu znajduje sie w km 0+000,00 na skrzyzowaniu z ul. Warszawska natomiast
koniec odcinka zlokalizowany jest w km 0+097,00 na skrzyzowaniu z ulicg Kilinskiego.

2. Opis inwestycji

Niniejsza inwestycja ma na celu remont przedmiotowe] drogi gminnej tj. wykonanie robot budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego przy dopuszczeniu stosowania wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Planowany remont nie zmienia trasy istniejgcej drogi, miesci sie w krawedziach istniejgcej nawierzchni bitumicznej a takze
w obszarze istniejgcych chodnikdw oraz zjazddw. Zachowuje sie szerokosci poszczegdlnych elementdow przedmiotowe;j ulicy.

Zaplanowano wykonanie remontu warstwy Scieralnej nawierzchni jezdni mieszankg mineralno-asfaltowg o grubosci
warstwy 5,00 cm i szerokosci wynoszgcej okoto 3,80 m. W miejscach napraw czgstkowych po awariach uzbrojenia terenu, przed
przystgpieniem do robdt nawierzchniowych nalezy odtworzy¢ podbudowe jezdni. Przed wykonaniem robdt nawierzchniowych
nalezy réwniez dokonac regulacji pionowej wtazow, kratek sciekowych oraz zawordw istniejgcego uzbrojenia.

W celu wzmacniania i stabilizacji remonotwanej nawierzchni bitumicznej, a takze do zapobiegania powstawaniu spekan
odbitych, naprezen powierzchniowych oraz kolein nalezy zastosowac warstwe przeciwspekaniowg z geosiatki z witdkien
szklanych 120 — 120 kN.

Potgczenie nawierzchni bitumicznej projektowanego odcinka drogi z istniejgcg nawierzchnig bitumiczng nalezy uszczelnic¢
masg zalewowsg lub tasma bitumiczna.

» Podstawowe parametry:

o predkos¢ projektowa - 30 km/h
e  kategoria ruchu - KR1
e  obcigzenie ruchem - 115 kN/o$

» konstrukcja:

e  Warstwy konstrukcyjne nawierzchni na jezdni

warstwa $cieralna z MMA AC 11 S 50/70 (5,00 cm),

warstwa przeciwspekaniowa - geosiatka z wtdkien szklanych 120 — 120 kN,

oczyszczenie i skropienie nawierzchni kationowg emulsjg asfaltowg C 60 B3 ZM w ilosci 0,30 kg/m?,

frezowanie istniejgcej nawierzchni,

warstwa wigzgca z MMA AC 16 W 50/70 (5,00 cm) — w obszarze odtworzenia podbudowy,

podbudowa zasadnicza — KESM 0/31,5 mm (20,00 cm) — w obszarze odtworzenia podbudowy,

wzmocnienie podtoza stabilizacjg cementowg Rm >5,00 MPa (15,00 cm) — w obszarze odtworzenia podbudowy,

O O O O O O O O

istniejgca konstrukcja nawierzchni.
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Remont ulicy Przechodniej w Racigzu

Przedmiar robat

Lp. | Specyfikacja Podstawa Opis robét Jedn. miary Obmiar
techniczna ustalenia
1 2 3 4 5
1. Roboty przygotowawcze
1{D-03.02.01 KNR 2-3111406-03- Regulacja pionowa studzienek dla szt 5,00
020 urzqdzen podziemnych - wtazow
kanatowych
krotnosé= 1,00
2 | D-03.02.01 KNR 2-31/1406-04- Regulacja pionowa studzienek dla szt 3,00
020 urzqdzen podziemnych - zawordw
wodociggowych
krotnosc¢= 2,00
3| D-03.02.01 KNR 2-3111406-02- Regulacja pionowa studzienek dla szt 4,00
020 urzgdzen podziemnych - kratek
sciekowych ulicznych
krotnosc¢= 1,00
2. Roboty rozbiérkowe
4{D-01.02.04 KNR AT-03 0102/03- | Roboty remontowe z wywozem materiatu m2 368,00
050 z rozbidrki na odlegtosc¢ do 1km -
frezowanie nawierzchni bitumicznej o
grubosci do 5,00 cm
krotnosé= 1,00
5(D-01.02.04 KNNR 60801-010-050 | Reczne rozebranie zasypki z kruszywa m2 50,00
naturalnego o grubosci 35 cm - w
obszarze robdt po awariach
krotnosé= 2,00
1. 50,00 50,00
3. Podbudowy
6 | D-04.05.01a | KNNR 60109-020-050 | Podbudowy betonowe o wytrzymatosci m2 50,00
5,00 MPa,pielegnacja podbudowy
piaskiem i wodg, grubosc¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm - odtworzenie
podbudowy po awariach
krotnosé= 1,00
1. Pozycjanr.:5 50,00
71D.04.04.02 KNNR 60113-020-050 | Mechaniczne wykonanie i zageszczenie m2 50,00
podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwiqzanej z kruszywa tamanego frakcji
0/31,5 mm, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm - odtworzenie
podbudowy po awariach
krotnosé= 1,00
1. Pozycjanr.:5 50,00
4, Nawierzchnie
8| D-04.03.01 KNNR 61005-060-050 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni m2 368,00
drogowych ulepszonych z bitumu pod
warstwe scieralng
krotnosé= 1,00
1. Pozycjanr.. 4 368,00
9| D-04.03.01 KNNR 61005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych m2 368,00
asfaltem emulsjq asfaltowg
szybkorozpadowq w ilosci 0,30 kg/m2
krotnosé= 1,00
1. Pozycjanr.. 4 368,00
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Remont ulicy Przechodniej w Racigzu

10

D-05.03.26a

KNR 911/101/1-050

Warstwa przeciwspekaniowa - utozenie
geosiatki z wtdkien szklanych 120 - 120KN
na wczesniej skropionym podtozu emulsjg
asfaltowgq.

krotnosé= 1,00

m2

368,00

1.

Pozycjanr.: 4

368,00

11

D-05.03.05a

KNNR 60309-02050-
050

Wykonanie nawierzchni z mieszanki
mineralno-asfaltowej - warstwa scieralna
AC 11 550/70 wg PN-EN-13108-1 o grub.
warstwy po zageszczeniu 5,00 cm.
Transport mieszanki samochodem

samowytad.10-15 t
krotnosé=1,25

m2

368,00

Pozycjanr.: 4

368,00
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Remont ulicy Przechodniej w Racigzu

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar Jm. Koszt jedn. Wartosé
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-311 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - 5,00 szt 636,85 3184,25
1406-03-020 wiazéw kanatowych
krotnos¢ = 1,00
2 KNR 2-31I Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - 3,00 szt 610,25 1830,74
1406-04-020 zaworow wodociggowych
krotnosc = 2,00
3 KNR 2-311 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych - 4,00 szt 463,07 1852,28
1406-02-020 kratek $ciekowych ulicznych
krotnosc¢ = 1,00
Razem: 6 867,26
2 Roboty rozbiérkowe
4 Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbioérki na 368,00 m?2 12,72 4 680,61
KNR AT-03 odlegtos¢ do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
0102/03-050 gruboscido 5,00 cm
krotnosc¢ = 1,00
5 KNNR 6 Reczne rozebranie zasypki z kruszywa naturalnego o grubosci 35 50,00 m?2 55,07 2 753,42
0801-010-050 | cm - w obszarze robdt po awariach
krotnosc = 2,00
Razem: 7 434,03
3 Podbudowy
6 KNNR 6 Podbudowy betonowe o wytrzymatosci 5,00 MPa,pielegnacja 50,00 m?2 55,68 2 784,15
0109-020-050 | podbudowy piaskiem i woda, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
15 cm - odtworzenie podbudowy po awariach
krotnosc¢ = 1,00
7 KNNR 6 Mechaniczne wykonanie i zageszczenie podbudowy zasadniczej 50,00 m?2 45,03 2 251,66
0113-020-050 | z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5
mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm - odtworzenie
podbudowy po awariach
krotnosc¢ = 1,00
Razem: 5035,81
4 Nawierzchnie
8 KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych 368,00 m2 0,66 241,41
1005-060-050 | z bitumu pod warstwe $cieralng
krotnos¢ = 1,00
9 KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem emulsja asfaltowa 368,00 m2 3,38 1244,91
1005-070-050 | szybkorozpadowg w ilosci 0,30 kg/m2
krotnos¢ =1,0
10 Warstwa przeciwspekaniowa - utozenie geosiatki z wtdkien 368,00 m2 14,70 5411,02
KNR szklanych 120 - 120KN na wczesniej skropionym podtozu emulsja
911/101/1-050 | asfaltowa.
krotnos¢ = 1,00
11 KNNR 6 Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowe;j - 368,00 m?2 60,61 22 302,78
0309-02050- warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 wg PN-EN-13108-1 o grub.
050 warstwy po zageszczeniu 5,00 cm. Transport mieszanki
samochodem samowytad.10-15 t
krotnos¢ = 1,25
Razem: 29 200,13
Razem kosztorys: 48 537,22
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Remont ulicy Przechodniej w Racigzu

Kalkulacja szczegdtowa cen jednostkowych

Lp. Opis pozycji i wyszczegdlnienie naktaddw jednostkowych Naktady na Koszt jedn. Koszt jedn. Wartosé
jedn. skfadnika pozycji

2 3 4 5 6
Roboty przygotowawcze
KNR 2-311 1406-03-020 Regulacja pionowa studzienek dla
urzadzen podziemnych - wtazéw kanatowych
Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 5,00 szt
Mhnozniki: 1,00 1,00 1,00
3 Betoniarz lll r-g 2,961 29,67 87,85 439,26
2 Betoniarz Il r-g 5,9115 29,67 175,39 876,97
392 Robotnik budowlany II r-g 1,4025 29,67 41,61 208,06
2370624 Mieszanka betonowa Rm=9,0MPa m3 0,213 237,04 50,49 252,45
(chudy beton)
1700307 Cement portlandzki zwykty "35" luzem t 0,0123 517,79 6,37 31,84
1601801 Piasek zwykty m3 0,0215 37,71 0,81 4,05
2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 m3 0,0234 1031,56 24,14 120,69
mm, kLI
1330499 Gwozdzie budowlane kg 0,124 10,71 1,33 6,64
3930000 Woda m3 0,0091 6,13 0,06 0,28
88888888 Materiaty pomocnicze 0,50 % PLN 83,19142 0,50 % 0,42 2,08
Koszty bezposrednie: 388,47 1942,33
Koszty z narzutami (netto): 636,85 3184,25
KNR 2-311 1406-04-020 Regulacja pionowa studzienek dla
urzadzen podziemnych - zaworéow wodociggowych
Krotnos¢: 2,00
Przedmiar: 3,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
999 Robocizna r-g 5,051 29,67 299,73 899,18
2370621 Mieszanka betonowa Rm=2,5MPa m3 0,093 206,00 38,32 114,95
(chudy beton)
1700307 Cement portlandzki zwykty "35" luzem t 0,0053 517,79 5,49 16,47
1601801 Piasek zwykty m3 0,0094 37,71 0,71 2,13
2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 m3 0,0109 1031,56 22,49 67,46
mm, kLIl
3930000 Woda m3 0,004 6,13 0,05 0,15
88888888 Materiaty pomocnicze 0,50 % PLN 67,050533 0,50 % 0,34 1,01
Koszty bezposrednie: 367,11 1101,34
Koszty z narzutami (netto): 610,25 13830,74
KNR 2-311 1406-02-020 Regulacja pionowa studzienek dla
urzadzen podziemnych - kratek $ciekowych ulicznych
Krotnosé: 1,00
Przedmiar: 4,00 szt
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00
3 Betoniarz lll r-g 2,184 29,67 64,80 259,20
2 Betoniarz Il r-g 4,368 29,67 129,60 518,39
392 Robotnik budowlany II r-g 1,011 29,67 30,00 119,99
2370696 Mieszanka betonowa m3 0,142 248,99 35,36 141,43
1700301 Cement portlandzki zwykty "35" t 0,00813 497,38 4,04 16,17
b/dodatkéw
1601899 Piasek m3 0,0143 35,32 0,51 2,02
2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 m3 0,0146 1031,56 15,06 60,24
mm, kLI
1330400 Gwozdzie budowlane okragte,gote kg 0,087 10,91 0,95 3,80
3930000 Woda m3 0,0061 6,13 0,04 0,15
88888888 Materiaty pomocnicze 0,50 % PLN 55,9527 0,50 % 0,28 1,12
Koszty bezposrednie: 280,63 1122,51
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Remont ulicy Przechodniej w Racigzu

Koszty z narzutami (netto):

| 463,07 1852,28

Razem element z narzutami (netto):

6 867,26

Roboty rozbiérkowe

KNR AT-03 0102/03-050 Roboty remontowe z wywozem
materiatu z rozbidrki na odlegtos¢ do 1km - frezowanie
nawierzchni bitumicznej o gruboscido do 5,00 cm

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 368,00 m2
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00

999 Robocizna
39814 Samochdéd samowytadowczy 15-20t
12714 Frezarka drogowa WIRTGEN W500C

g
m-g
m-g

0,018
0,035
0,0077

29,67
125,45
280,65

0,53
4,39
2,16

196,53
1615,80
795,25

Koszty bezposrednie:
Koszty z narzutami (netto):

7,09
12,72

2607,58
4 680,61

KNNR 6 0801-010-050 Reczne rozebranie zasypki z kruszywa
naturalnego o grubosci 35 cm - w obszarze robot po
awariach

Krotnos¢: 2,00
Przedmiar: 50,00 m2
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00

999 Robocizna r-g

0,517 29,67 30,68 1533,94

Koszty bezposrednie:
Koszty z narzutami (netto):

30,68
55,07

1533,94
2753,42

Razem element z narzutami (netto):

7 434,03

Podbudowy

KNNR 6 0109-020-050 Podbudowy betonowe o
wytrzymatosci 5,00 MPa,pielegnacja podbudowy piaskiem i
wodag,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm -
odtworzenie podbudowy po awariach

Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 50,00 m2
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00

999 Robocizna

2370699 beton z kruszywa naturalnego o
wytrzymatosci 5,00MPa

2600901 Krawedziaki iglaste kI.II

1601899 Piasek

2301099 Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
3930000 Woda

12622 Ubijak spalinowy 200 kG

88888888 Materiaty pomocnicze 0,20 %

g

m3
m3
m?2
m3
m-g
PLN

0,304
0,1523

29,67
211,44

9,02
32,20

450,98
1610,12

0,00062
0,0412
0,0381
0,080
0,0504
35,289452

1514,91
35,32
5,31
6,13
17,54
0,20 %

0,94
1,46
0,20
0,49
0,88
0,07

46,96
72,76
10,12
24,52
44,20
3,53

Koszty bezpo$rednie:
Koszty z narzutami (netto):

45,26
55,68

2263,19
2784,15

KNNR 6 0113-020-050 Mechaniczne wykonanie i
zageszczenie podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm - odtworzenie
podbudowy po awariach

Grupa kosztéw: PZT
Krotnos¢: 1,00
Przedmiar: 50,00 m2
Mnozniki: 1,00 1,00 1,00

999 Robocizna
1600506 Kruszywo tamane 0-31,5 mm t
niesortowane

3930000 Woda

12622 Ubijak spalinowy 200 kG

m3
m-g

0,031
0,424

29,67
91,84

0,92
38,94

45,99
1947,01

0,020
0,0452

6,13
17,54

0,12
0,79

6,13
39,64
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88888888 Materiaty pomocnicze 0,20 % [ PN | 39,06276 | 0,20% 0,08 3,91

Koszty bezposrednie: 40,85 2042,67

Koszty z narzutami (netto): 45,03 2 251,66

Razem element z narzutami (netto): 5035,81
4 Nawierzchnie
8 KNNR 6 1005-060-050 Mechaniczne oczyszczenie

nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu pod warstwe

scieralng

Krotnos¢: 1,00

Przedmiar: 368,00 m2

Mnozniki: 1,00 1,00 1,00

999 Robocizna r-g 0,0058 29,67 0,17 63,33

3930000 Woda m3 0,008 6,13 0,05 18,05

52511 Szczotka mechaniczna 700-800mm m-g 0,0017 33,67 0,06 21,06

39116 Ciggnik kotowy 29-37kW 37-50KM m-g 0,0017 62,74 0,11 39,25

88888888 Materiaty pomocnicze 0,20 % PLN 0,155698 0,20% 0,00 0,11

Koszty bezposrednie: 0,39 141,80

Koszty z narzutami (netto): 0,66 241,41
9 KNNR 6 1005-070-050 Skropienie nawierzchni drogowych

asfaltem emulsjg asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci 0,30

kg/m2

Krotnosé: 1,00

Przedmiar: 368,00 m2

Mnozniki: 1,00 1,00 1,00

999 Robocizna r-g 0,0076 29,67 0,23 82,98

1020302 Olej napedowy do silnikow kg 0,018 9,12 0,16 60,41

52271 Skrapiarka D/bitumu 250-500dm3 m-g 0,0122 20,12 0,25 90,33

39116 Ciagnik kotowy 29-37kW 37-50KM m-g 0,0122 62,74 0,77 281,68

1040003 Asfalt D20/30,035/50,050/70,070/100- | kg 0,310 2,96 0,92 337,68

luzem

88888888 Materiaty pomocnicze 0,20 % PLN 1,847188 0,20 % 0,00 1,36

Koszty bezposrednie: 2,32 854,44

Koszty z narzutami (netto): 3,38 1244,91
10 KNR 911/101/1-050 Warstwa przeciwspekaniowa - utozenie

geosiatki z wtdkien szklanych 120 - 120KN na wczesniej

skropionym podtozu emulsja asfaltowa.

Krotnosc: 1,00

Przedmiar: 368,00 m2

Mnozniki: 1,00 1,00 1,00

999 Robocizna r-g 0,107 29,67 3,17 1168,29

39511 Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,0017 86,56 0,15 54,15

BO0029 geosiatkiz wtdkien szklanych 120 -120kN | m2 1,050 7,75 8,14 2 994,60

88888888 Materiaty pomocnicze 0,20 % PLN 8,284652 0,20% 0,02 6,10

Koszty bezposrednie: 11,48 4223,14

Koszty z narzutami (netto): 14,70 5411,02
11 KNNR 6 0309-02050-050 Wykonanie nawierzchni z

mieszanki mineralno-asfaltowej - warstwa $cieralna AC11 S

50/70 wg PN-EN-13108-1 o grub. warstwy po zageszczeniu

5,00 cm. Transport mieszanki samochodem samowytad.10-

15t

Krotnos¢: 1,25

Przedmiar: 368,00 m2

Mnozniki: 1,00 1,00 1,00

999 Robocizna r-g 0,0399 29,67 1,48 544,56

1650303 Miesz.miner-asfalt. do war.scier. AC11S |t 0,0959 347,97 41,71 15 350,35

52314 Rozktadarka mas bitum.4 m (2) m-g 0,0075 253,45 2,38 874,40

12112 Walec statyczny samojezdny 8t m-g 0,0075 107,12 1,00 369,56

12161 Walec ogumiony do 10 t m-g 0,0075 125,69 1,18 433,63

39813 Samochod samowytad.10-15 t (1) m-g 0,018 122,68 2,76 1015,79
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Remont ulicy Przechodniej w Racigzu

88888888 Materiaty pomocnicze 0,20 % | PN | 44473204 | 0,20% 0,09 32,73

Koszty bezposrednie: 50,60 18 621,03
Koszty z narzutami (netto): 60,61 22 302,78
Razem element z narzutami (netto): 29 200,13
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Zestawienie robocizny:

Remont ulicy Przechodniej w Racigzu

Skrocone zestawienie RMS

| Lp. | W | Kod Nazwa | Jedn. Limit | Cena Wartos¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 0 2 Betoniarz Il r-g 47,0295 29,67 1395,37
2. 0 3 Betoniarz Il r-g 23,5410 29,67 698,46
3. |0 392 Robotnik budowlany Il r-g 11,0565 29,67 328,05
4. |0 999 Robocizna r-g 168,0412 29,67 4985,78
Robocizna pomocnicza 0,00
Razem: 249,6682 7 407,66
Zestawienie materiatow:
Lp. [w] Kod Nazwa | Jedn. Limit Cena Wartos¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 3
1. 0 1020302 Olej napedowy do silnikdw kg 6,6240 9,12 60,41
2. |0 1040003 Asfalt D20/30,D35/50,D50/70,D70/100- kg 114,0800 2,96 337,68
luzem
3 0 1330400 Gwozdzie budowlane okragte,gote kg 0,3480 10,91 3,80
4 0 1330499 Gwozdzie budowlane kg 0,6200 10,71 6,64
5 0 1600506 Kruszywo tamane 0-31,5 mm niesortowane t 21,2000 91,84 1947,01
6 0 1601801 Piasek zwykty m3 0,1639 37,71 6,18
7 0 1601899 Piasek m3 2,1172 35,32 74,78
8 0 1650303 Miesz.miner-asfalt. do war.$cier. AC11 S t 44,1140 347,97 15 350,35
9 0 1700301 Cement portlandzki zwykty "35" t 0,0325 497,38 16,17
b/dodatkéw
10. [ O 1700307 Cement portlandzki zwykty "35" luzem t 0,0933 517,79 48,31
11. | 0 2301099 Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 1,9050 5,31 10,12
12. | 0 2370621 Mieszanka betonowa Rm=2,5MPa (chudy m3 0,5580 206,00 114,95
beton)
13. | 0 2370624 Mieszanka betonowa Rm=9,0MPa (chudy m3 1,0650 237,04 252,45
beton)
14. {0 2370696 Mieszanka betonowa m3 0,5680 248,99 141,43
15. |1 2370699 beton z kruszywa naturalnego o m3 7,6150 211,44 1610,12
wytrzymatosci 5,00MPa
16. | 0 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kLIlI m3 0,2408 1 031,56 248,40
17. | O 2600901 Krawedziaki iglaste kl.II m3 0,0310 1514,91 46,96
18. | O 3930000 Woda m3 8,0379 6,13 49,27
19. |1 BO0029 geosiatki z wiékien szklanych 120 -120kN m?2 386,4000 7,75 2 994,60
Materiaty pomocnicze 51,94
Razem: 23 371,56
Zestawienie sprzetu:
Lp. | W | Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartosc¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1. |0 12112 Walec statyczny samojezdny 8t m-g 3,4500 107,12 369,56
2. |0 12161 Walec ogumiony do 10 t m-g 3,4500 125,69 433,63
3. |0 12622 Ubijak spalinowy 200 kG m-g 4,7800 17,54 83,84
4, |0 12714 Frezarka drogowa WIRTGEN W500C m-g 2,8336 280,65 795,25
5 10 39116 Ciaggnik kotowy 29-37kW 37-50KM m-g 5,1152 62,74 320,93
6. |0 39511 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0,6256 86,56 54,15
7. 10 39813 Samochéd samowytad.10-15t (1) m-g 8,2800 122,68 1 015,79
8 |0 39814 Samochdéd samowyfadowczy 15-20t m-g 12,8800 125,45 1 615,80
9. |0 52271 Skrapiarka D/bitumu 250-500dm3 m-g 4,4896 20,12 90,33
10. | O 52314 Rozktadarka mas bitum.4 m (2) m-g 3,4500 253,45 874,40
11. | O 52511 Szczotka mechaniczna 700-800mm m-g 0,6256 33,67 21,06
Sprzet pomocniczy 0,00
Razem: 5674,75

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2023.30)

strona |12

Licencja: DROTECH Pawet Gontarek, ul. M. Kopernika 9A/50, 09-100 Ptorisk




Remont ulicy Przechodniej w Racigzu

Tabela elementow

Lp. Nazwa R M S Razem
1. Roboty przygotowawcze 5961,29 905,97 0,00 6 867,26
Kod Stownika Zamdwieri: 45111200-0
lloé¢ r-g: 111,9330
2. Roboty rozbiérkowe 3 106,20 0,00 4327,83 7434,03
Kod Stownika Zamdwieri: 45111300-1
lloé¢ r-g: 58,3240
3. Podbudowy 892,07 3993,25 150,50 5035,81
Kod Stownika Zamdwieri: 45233300-2
llos¢ r-g: 16,7500
4, Nawierzchnie 3337,19 20155,09 5 707,85 29 200,13
Kod Stownika Zamdwieri: 45233220-7
llos¢ r-g: 62,6612
Koszty bezposrednie PLN 7 407,66 23 371,56 5674,75 36 453,96
Koszty zakupu od M 7,20 % 0,00 1682,75 0,00 1682,75
Koszty posr. od R 68,20 % 5052,02 0,00 0,00 5052,02
Koszty posr.od S 68,20 % 0,00 0,00 3870,18 3870,18
Zysk od R 11,30 % 837,07 0,00 0,00 837,07
Zysk od S 11,30 % 0,00 0,00 641,25 641,25
Koszty z narzutami (netto) PLN 13 296,74  25054,31 10 186,17 48 537,22
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