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Remont ulicy Przechodniej w Racigzu

Charakterystyka robot

1. Przedmiot opracowania i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest okreslenie robdt niezbednych do przeprowadzenia remontu ulicy Przechodniej
w Racigzu.

Omawiany odcinek ulicy Przechodniej zlokalizowany jest na terenie powiatu ptoriskiego w miejscowosci Raciaz.

Poczatek odcinka przeznaczonego do remontu znajduje sie w km 0+000,00 na skrzyzowaniu z ul. Warszawskg natomiast
koniec odcinka zlokalizowany jest w km 0+097,00 na skrzyzowaniu z ulicg Kilinskiego.

2. Opis inwestycji

Niniejsza inwestycja ma na celu remont przedmiotowe] drogi gminnej tj. wykonanie robdt budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego przy dopuszczeniu stosowania wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Planowany remont nie zmienia trasy istniejgcej drogi, miesci sie w krawedziach istniejgcej nawierzchni bitumicznej a takze
w obszarze istniejgcych chodnikow oraz zjazdéw. Zachowuje sie szerokosci poszczegdlnych elementow przedmiotowej ulicy.

Zaplanowano wykonanie remontu warstwy Scieralnej nawierzchni jezdni mieszankg mineralno-asfaltowg o grubosci
warstwy 5,00 cm i szerokosci wynoszgcej okoto 3,80 m. W miejscach napraw czgstkowych po awariach uzbrojenia terenu, przed
przystgpieniem do robdt nawierzchniowych nalezy odtworzy¢ podbudowe jezdni. Przed wykonaniem robdt nawierzchniowych
nalezy réwniez dokonac regulacji pionowej wtazow, kratek sciekowych oraz zaworow istniejgcego uzbrojenia.

W celu wzmacniania i stabilizacji remonotwanej nawierzchni bitumicznej, a takze do zapobiegania powstawaniu spekan
odbitych, naprezen powierzchniowych oraz kolein nalezy zastosowad warstwe przeciwspekaniowg z geosiatki z wtdkien
szklanych 120 — 120 kN.

Potgczenie nawierzchni bitumicznej projektowanego odcinka drogi z istniejgcg nawierzchnig bitumiczng nalezy uszczelnic¢
masg zalewowa lub tasma bitumiczna.

» Podstawowe parametry:

o predkos¢ projektowa - 30 km/h
e  kategoria ruchu - KR1
e  obcigzenie ruchem - 115 kN/o$

» konstrukcja:

e  Warstwy konstrukcyjne nawierzchni na jezdni

warstwa $cieralna z MMA AC 11 S 50/70 (5,00 cm),

warstwa przeciwspekaniowa - geosiatka z wtdkien szklanych 120 — 120 kN,

oczyszczenie i skropienie nawierzchni kationowg emulsjg asfaltowg C 60 B3 ZM w ilosci 0,30 kg/m?,

frezowanie istniejgcej nawierzchni,

warstwa wigzgca z MMA AC 16 W 50/70 (5,00 cm) — w obszarze odtworzenia podbudowy,

podbudowa zasadnicza — KESM 0/31,5 mm (20,00 cm) — w obszarze odtworzenia podbudowy,

wzmocnienie podtoza stabilizacjg cementowg Rm >5,00 MPa (15,00 cm) — w obszarze odtworzenia podbudowy,

O O O O O O O O

istniejgca konstrukcja nawierzchni.
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Remont ulicy Przechodniej w Racigzu

Przedmiar robat

Lp. | Specyfikacja Podstawa Opis robét Jedn. miary Obmiar
techniczna ustalenia
1 2 3 4 5
1. Roboty przygotowawcze
1{D-03.02.01 KNR 2-3111406-03- Regulacja pionowa studzienek dla szt 5,00
020 urzqdzen podziemnych - wtazow
kanatowych
krotnosé= 1,00
2 | D-03.02.01 KNR 2-31/1406-04- Regulacja pionowa studzienek dla szt 3,00
020 urzqdzen podziemnych - zawordw
wodociggowych
krotnosc¢= 2,00
3| D-03.02.01 KNR 2-3111406-02- Regulacja pionowa studzienek dla szt 4,00
020 urzgdzen podziemnych - kratek
sciekowych ulicznych
krotnosc¢= 1,00
2. Roboty rozbiérkowe
4{D-01.02.04 KNR AT-03 0102/03- | Roboty remontowe z wywozem materiatu m2 368,00
050 z rozbidrki na odlegtosc¢ do 1km -
frezowanie nawierzchni bitumicznej o
grubosci do 5,00 cm
krotnosé= 1,00
5(D-01.02.04 KNNR 60801-010-050 | Reczne rozebranie zasypki z kruszywa m2 50,00
naturalnego o grubosci 35 cm - w
obszarze robdt po awariach
krotnosé= 2,00
1. 50,00 50,00
3. Podbudowy
6 | D-04.05.01a | KNNR 60109-020-050 | Podbudowy betonowe o wytrzymatosci m2 50,00
5,00 MPa,pielegnacja podbudowy
piaskiem i wodg, grubosc¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm - odtworzenie
podbudowy po awariach
krotnosé= 1,00
1. Pozycjanr.:5 50,00
71D.04.04.02 KNNR 60113-020-050 | Mechaniczne wykonanie i zageszczenie m2 50,00
podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwiqzanej z kruszywa tamanego frakcji
0/31,5 mm, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm - odtworzenie
podbudowy po awariach
krotnosé= 1,00
1. Pozycjanr.:5 50,00
4, Nawierzchnie
8| D-04.03.01 KNNR 61005-060-050 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni m2 368,00
drogowych ulepszonych z bitumu pod
warstwe scieralng
krotnosé= 1,00
1. Pozycjanr.. 4 368,00
9| D-04.03.01 KNNR 61005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych m2 368,00
asfaltem emulsjq asfaltowg
szybkorozpadowq w ilosci 0,30 kg/m2
krotnosé= 1,00
1. Pozycjanr.. 4 368,00
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Remont ulicy Przechodniej w Racigzu

10

D-05.03.26a

KNR 911/101/1-050

Warstwa przeciwspekaniowa - utozenie
geosiatki z wtdkien szklanych 120 - 120KN
na wczesniej skropionym podtozu emulsjg
asfaltowgq.

krotnosé= 1,00

m2

368,00

1.

Pozycjanr.: 4

368,00

11

D-05.03.05a

KNNR 60309-02050-
050

Wykonanie nawierzchni z mieszanki
mineralno-asfaltowej - warstwa scieralna
AC 11 550/70 wg PN-EN-13108-1 o grub.
warstwy po zageszczeniu 5,00 cm.
Transport mieszanki samochodem

samowytad.10-15 t
krotnosé=1,25

m2

368,00

Pozycjanr.: 4

368,00
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Remont ulicy Przechodniej w Racigzu

Kosztorys ofertowy

samochodem samowytad.10-15 t
krotnos¢ = 1,25

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar Jm. Koszt jedn. Wartosé
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-311 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - 5,00 szt
1406-03-020 wiazéw kanatowych
krotnos¢ = 1,00
2 KNR 2-311 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - 3,00 szt
1406-04-020 zaworow wodociggowych
krotnos¢ = 2,00
3 KNR 2-311 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - 4,00 szt
1406-02-020 kratek $ciekowych ulicznych
krotnos¢ = 1,00
Razem:
2 Roboty rozbiérkowe
4 Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiérki na 368,00 m2
KNR AT-03 odlegtos¢ do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
0102/03-050 gruboscido 5,00 cm
krotnosc¢ = 1,00
5 KNNR 6 Reczne rozebranie zasypki z kruszywa naturalnego o grubosci 35 50,00 m?2
0801-010-050 | cm - w obszarze robdt po awariach
krotnosc = 2,00
Razem:
3 Podbudowy
6 KNNR 6 Podbudowy betonowe o wytrzymatosci 5,00 MPa,pielegnacja 50,00 m?2
0109-020-050 | podbudowy piaskiem i woda, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
15 cm - odtworzenie podbudowy po awariach
krotnosc¢ = 1,00
7 KNNR 6 Mechaniczne wykonanie i zageszczenie podbudowy zasadniczej 50,00 m?2
0113-020-050 | z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5
mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm - odtworzenie
podbudowy po awariach
krotnosc¢ = 1,00
Razem:
4 Nawierzchnie
8 KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych 368,00 m2
1005-060-050 | z bitumu pod warstwe Scieralng
krotnos¢ = 1,00
9 KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem emulsja asfaltowa 368,00 m2
1005-070-050 | szybkorozpadowg w ilosci 0,30 kg/m2
krotnos¢ =1,0
10 Warstwa przeciwspekaniowa - utozenie geosiatki z wtdkien 368,00 m2
KNR szklanych 120 - 120KN na wczesniej skropionym podtozu emulsja
911/101/1-050 | asfaltowa.
krotnos¢ = 1,00
11 KNNR 6 Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowe;j - 368,00 m2
0309-02050- warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 wg PN-EN-13108-1 o grub.
050 warstwy po zageszczeniu 5,00 cm. Transport mieszanki

Razem:

Razem kosztorys:
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