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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Opis przedmiotu zamówienia
Parametry wymagane przez Zamawiającego
	Opis oferowanego urządzenia
Parametry oferowane przez Wykonawcę

	Analizator impedancji wraz z dodatkowym wyposażeniem– 1 szt. (index 172195)

	     Analizator impedancji z akcesoriami :

a) przedłużacz portu o długości 2 m do analizatora impedancji 

b) przystawka BNC 


Parametry :

Minimalna gwarantowana wartość:

a) zakres częstotliwości: 20Hz - 30MHz;

b) mierzone parametry impedancji: |Z|, θz, |Y|, θy, Cp, Cs, Lp, Ls, Rp, Rs (R), D, Q, X, G, B, Complex Z, Complex Y ;

c) zakres analizowanych impedancji (z dokładnością lepszą niż 10%): 30mΩ - 40MΩ;

d) niepewność pomiaru impedancji: 0,08%;

e) rozdzielczość w dziedzinie częstotliwości: 1mHz;

f) dokładność w dziedzinie częstotliwości: ±7ppm ± 1mHz (dla 23 ± 5°C);

g) zakres zmian napięcia pomiarowego: 5mVrms do 1Vrms;

h) rozdzielczość napięcia pomiarowego: 1mV;

i) zakres zmian prądu pomiarowego: 200µArms do 20mArms;

j) rozdzielczość prądu pomiarowego: 20A;

k) zakres zmian napięcia zasilającego: 0 - ±40V;

l) rozdzielczość napięcia zasilającego: 1mV;

m) zakres zmian prądu zasilającego: 0 - ±100mA;

n) rozdzielczość prądu zasilającego: 40µA

o) liczba punktów pomiarowych: 2 – 1601;

p) wbudowany wyświetlacz: 10,4" LCD, 1024 x 768;

q) wbudowana funkcja prezentacji wielkości mierzonych: w skali liniowej i logarytmicznej;

r) wbudowane interfejsy: LAN 10/100/1000 Base T Ethernet, USB, GPIB, VGA;

s) wbudowane funkcje: kalibracja: OPEN, SHORT, LOAD, 10 markerów dla każdej z analizowanych ścieżek, kalkulacja parametrów obwodu równoważnego, limity pass/fail;
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