NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA

WYKONAWCA :

Data opracowania

PRZEDMIAR

Wydzielenie pomieszczenia na gabinet terapeutyczny, remont podjazdu dla wozkéw
ZKiW Mate Walichnowy

Gmina Pelplin

Plac Grunwaldzki 4, Pelplin

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ZKIW MALE WALICHNOWY - wersja 2 PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
1|WYDZIELENIE SALI DLA GABINETU TERAPEUTYCZNEGO
1| Wyniesienie ruchomosci - stoly, krzesta, tablice. Zdjecie rolet, tablicy multimedialnej. r-g
d.1
PRACA 2 PRACOWNIKOW PRZEZ 2 GODZINY
2*2 r-q 4,000
RAZEM 4,000
2| Zabezpieczenie podtég folig m?2
d.1
571*8,75 m2 49,963
RAZEM 49,963
3|Demontaz opraw Swietlowkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt.
d.1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
4|Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natezeniu pradu do 63 A - ilo$c¢ bie- |szt.
d.1|gunéw 2+ 0
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
5|Demontaz tacznikéw instalacyjnych natynkowych o natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wyfacznik lub | szt.
d.1|przefacznik 1 biegunowy)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6| Wykucie z muru ocieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7| Wyjecie skrzydfa o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 szt.
d.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8| Demontaz grzejnika stalowego z rur gtadkich o $r. 65 mm m
d.1
8,75*3+5,55*3 m 42,900
RAZEM 42,900
9| Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na podwéjnej konstrukcji nosnej, z pokryciem obustron- | m2
d.1|nym dwuwarstwowym
2,81%(5,71+2,18) m2 22,171
RAZEM 22,171
10| Osadzenie oscieznic drzwiowych drewnianych lub oktadzinowych w $cianach szkieletowych m?2
d.1
1+1 m2 2,000
RAZEM 2,000
11| Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.1
2,81%(8,75+0,16+5,55+5,71)+8,75*3,03+0,5*5,71%0,22*2 m2 84,446
RAZEM 84,446
12| Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cia-  |m2
d.1|nach
2,81%(8,75+0,16+5,55+5,71)+8,75*3,03+0,5*5,71%0,22*2 m2 84,446
RAZEM 84,446
13| Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w Scianach - podfoze z cegly m
d.1
INSTALACJA DO PODLACZENIA INTERNETU, TABLICY MULTIMEDIALNEJ NA PRZECIWNEJ
SCIANIE
5,71+8,75+5,55+3,03+2,81 m 25,850
RAZEM 25,850
14|Przewdd pfaski taczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podfoze nie-betonowe) uktadany w tynku m
d.1
INSTALACJA DO PODLACZENIA INTERNETU, TABLICY MULTIMEDIALNEJ NA PRZECIWNEJ
SCIANIE
2%(5,71+8,75+5,55+3,03+2,81) m 51,700
RAZEM 51,700
15| Przewdd pfaski taczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podfoze nie-betonowe) uktadany w tynku - przewdd in- |m
d.1|ternetowy
INSTALACJA DO PODLACZENIA INTERNETU, TABLICY MULTIMEDIALNEJ NA PRZECIWNEJ
SCIANIE
2%(5,71+8,75+5,55+3,03+2,81) m 51,700
RAZEM 51,700
16| Sprawdzenie prébnikiem napiecia punktu odbioru w instalacji wtynkowej szt,
d.1
INSTALACJA DO PODLACZENIA INTERNETU, TABLICY MULTIMEDIALNEJ NA PRZECIWNEJ
SCIANIE
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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ZKIW MALE WALICHNOWY - wersja 2 PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem |m2
d.1| nieréwnosci
SCIANY
2,81%(8,75+0,16+5,55+5,71)+8,75*3,03+0,5%5,71%0,22*2 m? 84,446
RAZEM 84,446
18| (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe m?2
d.1
SCIANY
2,81%(8,75+0,16+5,55+5,71)+8,75*3,03+0,5*5,71%0,22*2 m2 84,446
2,81%(8,75*2+2,18*2)-1,0*2,1*2+0,25*2,1*2+0,25*1,0 m? 58,527
RAZEM 142,973
19| Tynki (gfadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na |m?2
d.1|$cianach na podfozu z tynku
2,81%(8,75+0,16+5,55+5,71)+8,75*3,03+0,5%5,71%0,22*2 m? 84,446
2,81%(8,75*2+2,18*2)-1,0*2,1*2+0,25*2,1*2+0,25*1,0 m2 58,527
RAZEM 142,973
20| Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien mineralnych m?2
d.1
5,71*8,75-0,16*2,08 m2 49,630
RAZEM 49,630
21| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez grunto-  |m2
d.1|wania
SCIANY
2,81%(8,75+0,16+5,55+5,71)+8,75*3,03+0,5%5,71%0,22*2 m? 84,446
2,81%(8,75*2+2,18*2)-1,0*2,1*2+0,25*2,1*2+0,25*1,0 m2 58,527
RAZEM 142,973
22| Montaz z podiaczeniem na gotowym podfozu opraw $wietlowkowych sufitowych w podwieszonych sufi-|szt.
d.1|tach
LAMPY LEDOWE WPUSZCZANE W SUFIT
8+2 szt. 10,000
RAZEM 10,000
23| Grzejniki stalowe dwupltytowe GP-4 kpl.
d.1
GRZEJINIK VK22 1000/500
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
24| Zawér skosny lub zawor grzejnikowy o $r. nom. 20 mm szt.
d.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
25| Zabudowa grzejnika m?2
d.1
0,6*1,2*4 m? 2,880
RAZEM 2,880
26| Skrzydta drzwiowe pfytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie m?2
d.1|wykoriczone
1,0"2,05*2 m? 4,100
RAZEM 4,100
27| Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28| Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych wielozastawkowych szt.
d.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29| Montaz na gotowym podfozu tacznikéw instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych, przyciskéw do |szt.
d.1|przygotowanego podfoza z podfaczeniem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30| Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przy- |szt.
d.1|krecanych 16A/2.5 mm2 z podigczeniem
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
31| Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet szt.
d.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32| Whiesienie ruchomodci - stoly, krzesta, tablice. r-g
d.1|Montaz rolet, tablicy multimedialnej.
PRACA 2 PRACOWNIKOW PRZEZ 3 GODZINY
2*3 r-g 6,000
RAZEM 6,000
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2|PODJAZD DLA WOZKOW
33| Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodow i $wietlikow stalowych szt.przec.
d2
6*2 szt.przec. 12,000
RAZEM 12,000
34| Demontaz balustrad schodowych prostych m
d2
6*2 m 12,000
RAZEM 12,000
35| Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin | m2
d.2|zaprawg cementowq
5,0*1,2 m2 6,000
RAZEM 6,000
36| Rozebranie schoddw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej m?2
d2
2,2*1,5+2,450,35+2,8%0,35 m2 5,138
RAZEM 5138
37| Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d2
0,18%5,0*2%0,12+0,5*0,23*5,0*2*0,12 m3 0,354
0,17%0,35*2,8+0,1770,35*2,45+0,352,2*1,5 m3 1,467
RAZEM 1,821
38| Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d2
DEMONTAZ DRZWI WEJSCIOWYCH
1,782,05 m2 3,649
RAZEM 3,649
39| Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydfowych oszklonych na budowie m?2
d2
DRZWI ZEWNETRZNE W PROFILU CIEPLYM
1,782,065 m? 3,649
RAZEM 3,649
40| Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podfozu - reczne ukfada- |m3
d.2|nie betonu
2,2*1,5%0,5+2,45*0,17%0,35+2,8%0,17*0,35 m3 1,962
RAZEM 1,962
41| Chodniki z pfyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin za- |m?2
d.2|prawg cementowq
2,2*1,5+2,45%0,35+2,8%0,35 m? 5138
RAZEM 5138
42| Piyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3
d2
5,0*1,5%0,5%0,5+0,15%0,155,0*2 m3 2,100
RAZEM 2,100
43| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m?2
d2
5,0*1,2 m? 6,000
RAZEM 6,000
44| Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw Srubami m
d2
-PORECZ NA WYSOKOSCI 90 | 75¢m, PRZEDEUZONE NA KONCACH O 30cm
5,0%2 m 10,000
RAZEM 10,000
45| Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych cementowych kat. lll na $cianach, loggiach i balkonach |m?2
d2
MUREK OPOROWY
2,86%1,49*2+1,49%0,35 m? 9,044
RAZEM 9,044
46| Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i |m?2
d.2|zmycie
2,86%1,49*2+1,49%0,35 m? 9,044
RAZEM 9,044
47| Przygotowanie starego podfoza - dwukrotne gruntowanie emulsjq m?2
d2
2,86%1,49*2+1,49%0,35 m? 9,044
RAZEM 9,044
48| Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d2
2,86%1,49*2+1,49%0,35 m? 9,044
RAZEM 9,044
49| Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d2
2,86%2+1,49*2 m 8,700
RAZEM 8,700
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50| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio |m2
d.2| przygotowanym podfozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
2,86%1,49*2+1,49%0,35 m2 9,044
RAZEM 9,044

51| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio |m2
d.2| przygotowanym podfozu - $ciany pfaskie i powierzchnie poziome

2,86%1,49*2+1,49%0,35 m2 9,044
RAZEM 9,044
52| Nakrywy attyk, $cian ogniowych i komindw o Sredniej grubosci 7 cm m?2
d2
0,4*2,86 m2 1,144
RAZEM 1,144
-5-
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