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ZKIW KULICE - wersja 2 PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz. Razem
1|SALA DO ZAJEC TERAPEUTYCZNYCH
1| Wyniesienie ruchomodci - stoty, krzesta, tablice. Zdjecie tablicy multimedialney. r-g
d.1
PRACA 2 PRACOWNIKOW PRZEZ 2 GODZINY
272 r-q 4,000
RAZEM 4,000
2|Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.1
4,56%4,1 m2 18,696
RAZEM 18,696
3|Demontaz opraw $wietlowkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt.
d.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4|Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natezeniu pradu do 63 A - ilo¢ bie- |szt.
d.1|gunéw 2 + 0
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5|Demontaz fgcznikéw instalacyjnych natynkowych o natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wytqcznik lub | szt.
d.1|przefacznik 1 biegunowy)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6| Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7| Wyjecie skrzydta o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 szt.
d.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8| Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko m
d.1
1,72 m 3,400
RAZEM 3,400
9|Demontaz grzejnika stalowego plytowego dwurzedowego kpl.
d.1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
10| Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubo$ci ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw |m3
d.1|drzwiowych i okiennych
POSZERZENIE OTWORU DRZWIOWEGO
0,25%0,15*2,1 m3 0,079
RAZEM 0,079
11|(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe m?2
d.1
POSZERZENIE OTWORU DRZWIOWEGO
1,0%0,25+2,1*0,25*2 m? 1,300
RAZEM 1,300
12| Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i |m?2
d.1|stupach prostokatnych na podfozu z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w
1 migjscu)
POSZERZENIE OTWORU DRZWIOWEGO
1,0%0,25+2,1*0,25*2 m2 1,300
RAZEM 1,300
13|Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.1
4,56%4,1 m2 18,696
3,03%(4,56*2+4,1*2)+0,5%4,1*0,3*2 m? 53,710
RAZEM 72,406
14| Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cia-  |m?2
d.1|\nach
3,03%(4,56*2+4,1*2)+0,5%4,1*0,3*2 m? 53,710
RAZEM 53,710
15| Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stro- ~ |m?2
d.1|pach, biegach i spocznikach
4,564,1 m? 18,696
RAZEM 18,696
16| Odcieznice drzwiowe drewniane opaskowe dla drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wzno- | szt.
d.1|szenia $cian - 100cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem |m?2
d.1|nieréwnosci
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SUFIT
4,56%4,1 m? 18,696
SCIANY
3,03%(4,56*2+4,1*2)+0,5*4,1*0,3*2 m? 53,710
RAZEM 72,406
18| Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dfugosci ponad 1 m szt
d.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
19|(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe m?2
d.1
SCIANY
3,03%(4,56*2+4,1*2)+0,5*4,1*0,3*2 m2 53,710
RAZEM 53,710
20|(z.VI) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome m?2
d.1
SUFITY
4,564,1 m? 18,696
RAZEM 18,696
21| Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na |m?2
d.1|$cianach na podfozu z tynku
3,03%(4,56*2+4,1*2)+0,5%4,1*0,3*2 m? 53,710
RAZEM 53,710
22| Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na |m?2
d.1|stropach na podfozu z tynku
4,564,1 m? 18,696
RAZEM 18,696
23| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow gfadkich bez grunto-  |m2
d.1|wania
SUFIT
4,56%4,1 m2 18,696
SCIANY
3,03%(4,56*2+4,1*2)+0,5*4,1*0,3*2 m2 53,710
RAZEM 72,406
24| Grzejniki stalowe dwuptytowe kpl.
d.1
GRZEJNIK VK22 1200/500
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
25| Zawdr skosny lub zawor grzejnikowy o $r. nom. 20 mm szt.
d.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26| Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie m?2
d.1|wykoriczone
SKRZYDLO DRZWIOWE WYGLUSZAJACE
1,02,05 m? 2,050
RAZEM 2,050
27| Zatozenie na nowym migjscu klamek z szyldami szt.
d.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28| Zatozenie na nowym migjscu zamkow wpuszczanych wielozastawkowych szt.
d.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29| Montaz z podfaczeniem na gotowym podfozu opraw $wietlowkowych z blachy stalowej LED szt,
d.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
30| Montaz na gotowym podfozu tacznikéw instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych, przyciskéw do |szt.
d.1|przygotowanego podfoza z podtaczeniem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31| Montaz do gotowego podfoza gniazd wiyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przy- |szt.
d.1|krecanych 16A/2.5 mm2 z podtaczeniem
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
32| Rolety okienne materiatowe 167*232cm szt.
d.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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33| Whiesienie ruchomosci - stoty, krzesta, tablice. r-g
d.1|Montaz tablicy multimedialnej.
PRACA 2 PRACOWNIKOW PRZEZ 2 GODZINY
272 r-q 4,000
RAZEM 4,000
2| GABINET PEDAGOGA
34| Wyniesienie ruchomosci - stoty, krzesta, meble r-g
d.2
PRACA 2 PRACOWNIKOW PRZEZ 2 GODZINY
272 r-g 4,000
RAZEM 4,000
35|Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.2
4,08*1,41+4,52*2,03 m? 14,928
RAZEM 14,928
36| Demontaz umywalki kpl.
d.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
37| Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38| Demontaz opraw $wietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt.
d.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
39| Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natezeniu pradu do 63 A - ilo$¢ bie- |szt.
d.2|gunéw 2 + 0
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
40| Demontaz facznikéw instalacyjnych natynkowych o natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wytacznik lub | szt.
d.2|przetgcznik 1 biegunowy)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
41| Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m?2
d.2
4,08*1,41+0,1%(4,08*2+1,41)+0,57%0,92-0,92+0,572 m? 7,454
RAZEM 7,454
42|Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew lub cokotow m?2
d.2
4,52*2,03 m? 9,176
RAZEM 9,176
43| Wykucie z muru ocieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44| Wyjecie skrzydta o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 szt.
d.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45| Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.2
1,7 m 1,700
RAZEM 1,700
46| Demontaz grzejnika stalowego pfytowego dwurzedowego kpl.
d.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
47| Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otwordow |m3
d.2|drzwiowych i okiennych
POSZERZENIE OTWORU DRZWIOWEGO
0,25%0,15*2,1 m3 0,079
RAZEM 0,079
48| (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe m?2
d.2
POSZERZENIE OTWORU DRZWIOWEGO
1,0%0,25+2,1*0,25*2 m2 1,300
RAZEM 1,300
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49| Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i |m2
d.2|stupach prostokatnych na podfozu z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w
1 miejscu)
POSZERZENIE OTWORU DRZWIOWEGO
1,0%0,25+2,1*0,25*2 m? 1,300
RAZEM 1,300
50| Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.2
4,08*1,41+4,52*2,03 m? 14,928
2,78%(4,08*2+1,4172)-1,4*2,1-1,41%0,6-0,92*2,1+0,57*2,1*2+0,570,92 m2 27,725
3,19%(4,52*2+2,03*2)-1,67*2,34-0,92*2,1*2 m? 34,017
RAZEM 76,670
51| Przecieranie istnigjacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na Scia-  |m?2
d.2|nach
USUNIECIE TYNKU ELEWACYJNEGO - BARANKA
ZE WZGLEDU NA TRUDNOSC - ROBOCIZNA x 2
2,78%(4,08*2+1,4172)-1,4*2,1-1,41%0,6-0,92*2,1+0,57*2,1*2+0,570,92 m2 27,725
3,19%(4,52*2+2,03*2)-1,67*2,34-0,92*2,1*2 m? 34,017
RAZEM 61,742
52| Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stro-  |m2
d.2|pach, biegach i spocznikach
4,08*1,41+4,52*2,03 m? 14,928
RAZEM 14,928
53| Odcieznice drzwiowe drewniane opaskowe dla drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wzno- | szt.
d.2|szenia $cian - 100cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem |m2
d.2| nierownosci
SUFIT
4,08*1,41+4,52*2,03 m2 14,928
SCIANY
2,78%(4,08*2+1,4172)-1,4*2,1-1,41%0,6-0,92*2,1+0,57*2,1*2+0,570,92 m2 27,725
3,19%(4,52*2+2,03*2)-1,67*2,34-0,92*2,1*2 m? 34,017
RAZEM 76,670
55| Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dfugosci ponad 1 m szt
d.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
56| (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe m?2
d.2
SCIANY
2,78%(4,08*2+1,4172)-1,4*2,1-1,41%0,6-0,92*2,1+0,57*2,1*2+0,570,92 m2 27,725
3,19%(4,52*2+2,03*2)-1,67*2,34-0,92*2,1*2 m? 34,017
RAZEM 61,742
57| (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome m?2
d.2
SUFITY
4,08*1,41+4,52*2,03 m2 14,928
RAZEM 14,928
58| Tynki (gfadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na |m?
d.2|$cianach na podfozu z tynku
2,78%(4,08*2+1,4172)-1,4*2,1-1,41%0,6-0,92*2,1+0,57*2,1*2+0,570,92 m2 27,725
3,19%(4,52*2+2,03*2)-1,67*2,34-0,92*2,1*2 m? 34,017
RAZEM 61,742
59| Tynki (gfadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na |m?2
d.2|stropach na podfozu z tynku
4,08*1,41+4,52*2,03 m? 14,928
RAZEM 14,928
60| Licowanie Scian ptytkami na klej - przygotowanie podfoza m?2
d.2
FARTUCH PRZY UMYWALCE
0,8%0,8 m2 0,640
RAZEM 0,640
61| Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang m?2
d.2
FARTUCH PRZY UMYWALCE
0,8%0,8 m? 0,640
RAZEM 0,640
62| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gfadkich bez grunto-  |m2
d.2|wania
SUFIT
4,08*1,41+4,52*2,03 m2 14,928
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SCIANY
2,78%(4,08*2+1,4172)-1,4*2,1-1,41%0,6-0,92*2,1+0,57*2,1*2+0,570,92 m? 27,725
3,19%(4,52*2+2,03*2)-1,67*2,34-0,92*2,1*2-0,8*0,8 m2 33,377
RAZEM 76,030
63| (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujgcej grubosci & mm wykonywa- |m2
d.2|ne w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
4,08*1,41+4,52*2,03+0,57*0,9 m2 15,441
RAZEM 15,441
64| Posadzki z wyktfadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe zgrzewane m?2
d.2
4,08*1,41+4,52*2,03+0,57*0,9 m2 15,441
RAZEM 15,441
65| Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
d.2
4,08*1,41+4,52*2,03+0,57*0,9 m2 15,441
RAZEM 15,441
66| Grzejniki stalowe dwuplytowe kpl.
d.2
GRZEJNIK VK22 1000/500
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
67| Zawér skosny lub zawor grzejnikowy o $r. nom. 20 mm szt.
d.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
68| Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie m?2
d.2|wykoriczone
SKRZYDLO DRZWIOWE WYGLUSZAJACE
1,02,05 m? 2,050
RAZEM 2,050
69| Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
70|Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych wielozastawkowych szt.
d.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
71|Montaz z podfaczeniem na gotowym podfozu opraw Swietléwkowych z blachy stalowej LED szt,
d.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
72|Montaz na gotowym podtozu facznikow instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych, przyciskéw do |szt.
d.2| przygotowanego podfoza z podtaczeniem
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
73|Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przy- |szt.
d.2| krecanych 16A/2.5 mm2 z poditaczeniem
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
74|Rolety okienne materiafowe 167*232cm szt.
d.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
75| Whiesienie ruchomosci - stoty, krzesfa, meble. r-g
d.2
PRACA 2 PRACOWNIKOW PRZEZ 2 GODZINY
272 r-g 4,000
RAZEM 4,000
3|tAZIENKA PARTER
76| Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
77| Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.3
UMYWALNIA
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
78|Demontaz umywalki kpl.
d.3
UMYWALNIA
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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79|Demontaz ustepu z miskq fajansowq kpl.
d.3
tAZIENKI
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
80| Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3
2+1+1 szt. 4,000
RAZEM 4,000
81| Wyjecie skrzydta o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 szt.
d.3
2+1+1 szt. 4,000
RAZEM 4,000
82| Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m?2
d.3
tAZIENKI
2,0%(1,1+1,7) m2 5,600
2,75%0,6 m? 1,650
RAZEM 7,250
83| Rozebranie wyktadziny Sciennej z plytek m2
d.3
2,0%(0,58*2+0,1+1,95+3,89+0,38+0,58*2+0, 1+1,98+2,24+1,97*2+1,1*2+1,7)-1,67*1,67-0,8*2, 1 m? 37,131
RAZEM 37,131
84|Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.3
UMYWALNIA
1,98*3,89 m2 7,702
tAZIENKI
2,07*1,7 m2 3519
RAZEM 11,221
85| Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej m
d.3
NADPROZE
1,5"2%2 m 6,000
RAZEM 6,000
86| Wykucie z muru belek stalowych m
d.3
NADPROZE
1,2°2°2 m 4,800
RAZEM 4,800
87| (z.ll) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3
1,5*2*2 m 6,000
RAZEM 6,000
88| Oktadanie (szpatdowanie) belek zelbetowych lub stalowych cegtami grubosci 1/4 ceg. m?2
d.3
NADPROZE
1,5%0,25*2*2 m? 1,500
RAZEM 1,500
89| (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome m?2
d.3
NADPROZE
1,5%0,25*2*2 m2 1,500
RAZEM 1,500
90| Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i |m2
d.3|stupach prostokatnych na podfozu z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w
1 miejscu)
NADPROZE
1,5%0,25*2*2 m? 1,500
RAZEM 1,500
91| Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw |m3
d.3|drzwiowych i okiennych
POSZERZENIE OTWORU DRZWIOWEGO
0,25%0,25*2,1*2 m3 0,263
RAZEM 0,263
92| (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe m?2
d.3
POSZERZENIE OTWORU DRZWIOWEGO
(1,0%0,25+2,1%0,25*2)*2 m2 2,600
RAZEM 2,600
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93| Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i |m2
d.3|stupach prostokatnych na podfozu z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w
1 miejscu)
POSZERZENIE OTWORU DRZWIOWEGO
(1,0%0,25+2,1%0,25*2)*2 m? 2,600
RAZEM 2,600
94| Dodatek za wykonanie podej$¢ odplywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 110 szt,
d.3{mm
UMYWALNIA
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
95| Dodatek za wykonanie podejs¢ odplywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm |szt.
d.3
UMYWALNIA
3 szt. 3,000
TOALETA
1 szt. 1,000
RAZEM 4,000
96| Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworow wyptywowych, baterii, szt.
d.3|hydrantow, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 20 mm
DODATKOWY KRAN DLA SPRZATACZEK
1 szt. 1,000
UMYWALKA W TOALECIE DLA NIEPELNOSPRAWYCH
1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
97| Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegief na zaprawie cementowej m
d.3
UMYWALKA W TOALECIE DLA NIEPELNOSPRAWYCH
1,0¢2,0 m 3,000
RAZEM 3,000
98|Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 20 mm stalowe ocynkowane o potaczeniach gwin- |m
d.3|towanych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych
UMYWALKA W TOALECIE DLA NIEPELNOSPRAWYCH
1,0¢2,0 m 3,000
RAZEM 3,000
99| Dodatek za wykonanie podej$¢ odplywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 110 szt,
d.3{mm
TOALETA
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
100| Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do ptuczek ustepowych o potaczeniu sztyw- |szt.
d.3|nym o $r. nominalnej 15 mm
TOALETA
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
101|Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt.
d.3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
102 | Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko m
d.3
1,82 m 3,600
RAZEM 3,600
103|Demontaz grzejnika stalowego plytowego dwurzedowego kpl.
d.3
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
104 | Oscieznice drzwiowe drewniane opaskowe dla drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wzno- | szt.
d.3|szenia $cian - 100cm
1+1+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
105|Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.3
2,75%(1,97+1,1+1,1+1,7+1,97+1,95+3,89+1,98+2,25)+0,75*1,7*2-1,6*1,6*2-1,0*2,1 m2 44,583
1,97*1,7+1,98*3,89 m? 11,051
RAZEM 55,634
106 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem |m?2
d.3| nierownosci
SUFIT
1,97*1,7+1,98*3,89 m2 11,051
SCIANY
2,75%(1,97+1,1+1,1+1,7+1,97+1,95+3,89+1,98+2,25)+0,75*1,7*2-1,6*1,6*2-1,0*2, 1 m2 44,583
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RAZEM 55,634
107 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, dfugosci ponad 1 m szt
d.3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
108|(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe m?2
d.3
SCIANY
2,75%(1,7+1,1+1,1+1,97+1,95+3,89+1,98+2,25)-1,0"2,1-1,6*1,6"2 m? 36,615
2,0%0,58*2*2+0,7*1,08*2 m2 6,152
RAZEM 42,767
109|(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome m?2
d.3
SUFITY
1,98"3,89 m? 7,702
2,07*1,7 m2 3519
RAZEM 11,221
110|Licowanie $cian pfytkami na klej - przygotowanie podfoza m?2
d.3
2,0%(1,97*2+1,1*2+1,7*2)-1,6*1,6 m2 16,520
2,0%(3,89*2+1,98*2)-1,6*1,6-1,0"2,1*2 m? 16,720
RAZEM 33,240
111| Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang m?2
d.3
2,0%(1,97*2+1,1*2+1,7*2)-1,6*1,6 m? 16,520
2,0%(3,89*2+1,98*2)-1,6*1,6-1,0*2,1*2 m2 16,720
RAZEM 33,240
112| Tynki (gfadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na |m?2
d.3|$cianach na podfozu z tynku
0,75%(1,97*2+1,1*2+1,7*2) m2 7,155
0,75%(3,89*2+1,98"2) m? 8,805
RAZEM 15,960
113| Tynki (gfadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na |m?2
d.3|stropach na podfozu z tynku
1,98"3,89 m? 7,702
2,07*1,7 m2 3519
RAZEM 11,221
114| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gfadkich bez grunto-  |m2
d.3|wania
SUFIT
1,98"3,89 m? 7,702
2,071,7 m2 3,519
SCIANY
0,75%(1,97*2+1,1*2+1,7*2) m2 7,155
0,75%(3,89*2+1,98"2) m? 8,805
RAZEM 27,181
115|(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubosci 5 mm wykonywa- |m?2
d.3|ne w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
WYKONAC SPADEK DO WPUSTU PODEOGOWEGO
1,98"3,89 m? 7,702
2,07*1,7 m2 3519
RAZEM 11,221
116 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podfoza m?2
d.3
1,98*3,89 m2 7,702
2,07*1,7 m? 3,519
RAZEM 11,221
117| Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm uktadane na klej metodg kombinowang m?2
d.3
1,98"3,89 m? 7,702
2,07*1,7 m2 3519
RAZEM 11,221
118 Montaz wpustow zeliwnych podfogowych o $r. 50 mm szt.
d.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
119| Grzejniki stalowe dwuptytowe GP-2 kpl.
d.3
GRZEJNIK VK22 800/500
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
120| Zawdr skosny lub zawor grzejnikowy o $r. nom. 20 mm szt.
d.3
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
121\ Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie m?2
d.3|wykoriczone
1,0*2,05*3 m2 6,150
RAZEM 6,150
122|Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
123|Zatozenie na nowym miejscu zamkdw wpuszczanych wielozastawkowych szt.
d.3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
124 |Lustro wklejone w plytki $cienne szt
d.3
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
125|Baterie umywalkowe lub zmywakowe Scienne o $r. nom. 15 mm szt.
d.3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
126 |Kran techniczny szt.
d.3
DODATKOWY KRAN DLA SPRZATACZEK
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
127|Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
128| Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.3
UMYWALKA DLA DZIECI MNIEJSZYCH
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
129|Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.3
DLA OSOBY NIEPELNOSPRAWNEJ
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
130|Montaz ustepdw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' kpl.
d.3
DLA OSOBY NIEPELNOSPRAWNEJ
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
131|Pochwyty stalowe na wspornikach ruchomych szt
d.3
DLA OSOBY NIEPELNOSPRAWNEJ - PRZY TOALECIE
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
132| Lustro wklejone w plytki Scienne szt
d.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
133| Instalacja przyzywowa szt
d.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
134| Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet szt.
d.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
135| Montaz z podfgczeniem na gotowym podfozu opraw $wietlowkowych z blachy stalowej LED szt,
d.3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
136/ Oklejenie okna w toalecie dla 0sob niepetnosprawych kpl
d.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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