Zamawiajgcy / Inwestor:

Gmina Miejska Starogard Gdanski
Ul. Gdanska 6
83-200 Statogard Gdanski

ey

Jednostka projektowa:

JD PROJEKT
' pROJEKT Damian Jeleniewski
' 82-300 Elblag, ul. Lesmiana 19/27
tel. 509-575-423
e-mail: jd.projekt.elblag@gmail.com

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa drég wewnetrznych
w okolicach ul. Zeromskiego w Starogardzie Gdanskim

Nazwa elementu:

Projekt Wykonawczy
Branza drogowa

Adres obiektu budowlanego: drogi wewnetrzne z wjazdem od ul. Zeromskiego w Starogardzie Gdanskim, gmina Starogard Gdariski,
powiat starogardzki,, wojewoddztwo pomorskie

Identyfikatory dziatek: 221303_1.0023.154/364, 221303_1.0023.154/362, 221303_1.0023.154/361

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXIl, XXV

L o . Specjalnos¢ i numer Zakres .
Stanowisko: Imig i nazwisko: uprawnien budowlanych: opracowania: Podpis:
_ uprawnienia nr:
PrOJekFant mgr inz. Barttomiej Kmie¢ POM/_O161/PWB,D/19 Branza
branzy do proj. bez ograniczen w dro
. TR gowa
drogowe;j: spec. Inzynieryjnej
drogowej
Projektant uprawnienia nr:
Sprawdzajacy mgr inz. Damian Jeleniewski ZVAM/'O§15/PBD'/21 ; Branza
branzy g . 0 proj. bez ograniczen w drogowa
drogowej: spec. Inz_ymeryjnej
) drogowej
S . . L Branza
Opracowujagcy: | mgr inz. Dariusz Szymanski - drogowa
Nr archiwalny: Data opracowania / sprawdzenia: Nr tomu: Nr egzemplarza:
10.2022 08.09.2022 [zl 1



mailto:bip@elblag.com.pl

Spis tresci:

A.  OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | PROJEKTANTOW SPRAWDZAJACYCH........ovvveevreanneee. 4
B.  OPIS TECHNICZNY ..ottt ns 5
1. Przedmiot i ZaKres iINWESEYC]i uueeiirciiiiiiiiiei ittt e e e e e sree e s e bee e s ssabee e s sareeas 5
O N o o £ = 1YY= o] o] = Yol o 111V o | - ISR 5

1.2, CelizaKres OPraCoOWANIA ...cccuieieeciieeeccitee e et e et e e ette e e e e tre e e s e abe e e e e sraeeeenraeeeenraeeeennsenas 5

L3, INWESTO ettt e 5

1.4,  Jednostka ProjEKtOWA ....cccciiii it aaeeeeas 5

1.5.  Materiaty wyjSCiowe dO OPraCoOWaNIa.....cuiiciiiiiiiiiieeeciie et e e e e 5

O ST KoY 1 1= ol - o] o111 AU PRSP TR 5

1.7. Przedmiot Zamierzenia bUdOWIANEEO0......ccccuuiiiiiiiiieecee e 5

2. SN ISENIE GOy e 6
2.1 Rodzaj i kategoria obiektu bUdOWIANEZ0 .....cccuviiieeiieeecee e e 6
2.2 Istniejgcy stan zagospPodaroWania tEreNU.......cc.ueiiecuieeeiiiiiee et e sree e s eree e e 6
2.3 Istniejgca infrastruktura teChNICZNA .....coccuiiiii i 6
2.4 Dostep do drogi PUBIICZNE]...ccccuuiiiieiiiecce et e rba e s 6
2.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego...... 6
2.6 Charakterystyka istni€jgcej ZIEIENI .......eeeeeviee e 7
2.7 Charakterystyka ruchu droZOWEE0 .......ccocuiiii ittt et 7
2.8 Powigzania komunikacyjne z istniejgca siecig drég publicznych.........cooveciieeiiiiieeincieeeen, 7

I 1007 4 1o o F SO O PP PRPSROSRRPR 7

4  Projektowane zagospodaroWanie tEIrENU .........cccuieeeeiiieeeecieee e esree e sree e e seree e e sarae e e e saveeas 7
41 Zamierzony sposob uzytkowania i dostep do drogi publiczngj........ccccveeeeeciiieiiiiieeecciieeees 7
4.2 Parametry teChNICZNE AIOZ .......vviieeiiieeeee ettt et e e e et e e e e enbae e s enreeas 7
4.3 Projektowane rozwigzania WYSOKOSCIOWE ..........eeeecuiiiiiiiiiiie ettt ettt 8
4.4 Projektowane konstrukcje NaWiIerzchni .......coccvveiiiciieiiiee e 8
4.5 Odwodnienie KOrpusu droOZOWEE0 ........ccccuiiiiiiiieeecitee e eettee et e e etre e e e stee e s e ebree s e sbaeeeenareeas 9
4.6 ROZWIgzZania tEChNICZNE....ccc e e e e e e e srrae e e e e e e e 9
4.6.1 JEZONIA e e s e s s re e e nr e e s re e e nnnes 9
4.7 Rozwigzania Kkolizji z istniejaCymi SIECIAMI ... 10
A8 ZIBIBI .. bbb 10
4.9 Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie................. 10
4.10 Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeCiwpOZarOWe].......cccuueeeeecvreeeeeireeeeeeiireeeeecsreeeeeneeas 10
4.11 Interesy 0SOD trZECICH .......c.oouiiiiiiiece e 11



1 VY - - T e o Tl 1V PSPPI 11
5. Tabela robOt ZIEMNYCN ..o e e e e e st e e e e e abeee e e areeas 11
C. CZESCE RYSUNKOWA w....oooooooeceeeeereeeeeeeeesesssessess s seeeesssssssseseesessssssessssssessssssssseseesessssessssssees 13
RYS. NI 1.0 Plan OFi@NTACY MY ..uiiiiiiiiiieeciiie ettt e ettt e e e ectee e e et e e s ette e e e sbteeeeebaeeesebteeeseseneeesnseeeesnnes 14
Y N T O o = T o TN U = Yor V[ o1 U PRPROt 15
RYS. NI 3.0 PrzeKroje NOIMAINE . .......eiiiiiiiee et e ceteee ettt ettt e et e e e e tae e e e e bae e e s ebaeeesebtaeesensteeaesnnes 16
RYS. NI 4.0 Profile POAUZNE ...ovieiiiieee ettt et e e s b e e s s bee e e s sbte e e s sataeessanes 17
RYS. NI 5.1 PrzeKrOj& POPIZECZNE ...uviiiietiieeieciieeeeetieeeesetteeeseetteeeesbteeeesaseeeessaseaeessaseeeessseeeessssseeessnnes 18
RYS. NI 5.2 PrzeKrOj& POPIZECZNE ...uviiiiitieieieiteeeeetieeeeeetteeeesetteeeesbteeeessbteeessbtaeessaseeeessssseeessssseeessnne 19
RYS. NI 5.3 PrZEKIOJ& POPIZECZNE ...uvvieeeeiieeeeeiieeeectieeeeeitteeeeeitteeeeetteeeesabtaeeeesaseeeeseseesassseseessseeseanses 20
RYS. NI 5.4 PrZEKIrOJ& POPIZECZNE ...uvvieeeetieeeeetieeeeetieeeeeetteeeeeetteeeeeesteeeesasteeesesssseesaasteeeseastsesssssseeesanne 21
RYS. NI 5.5 PrzeKrOjE POPIZECZNE ...uviiiiiiieeeieiieeeeetite e e ettt e e ecttee e e st e e e sbteeeesbaeeesssteeessseeeessssseeessnnes 22
RYS. NI 5.6 PrzeKrOje POPIZECZNE ...uviiiiiiieeeieiieeeeciteee e ettt e e sette e e s stteeeessbaeeeesbaaeesssteeessseeeesansseeessnnes 23
RYS. NI 5.7 PrzeKrOj& POPIZECZNE ...uviiiiiiieeeieiieeeeeitee e e ettt e s ettt e e e setteeeessbaeeessbaeeessseeeessseeeasassseesssnnes 24
RYS. NI 5.8 PrzEKIrOJ& POPIZECZNE ...uvviieeetieeeieiieeeectieeeeectteeeeectteeeeeetteeeesabaaeeeestaeeeesseeesastseeesssseeasanes 25
RYS. NI 5.9 PrZEKIrOJ& POPIZECZNE ...uvvieeeetiieeeeiieeeeetieeeeeetteeeeectteeeeeetteeeeeibteeeseseseesesstaeesestseesasssneessnne 26
RYS. NI 5.10 PrzZeKIrOj& POPIZECZNE ..ueieceveeeeeeiieeeeetteeeeectte e e e eetteeeeetteeeesebtaeeesestaeeesaseneessssseaeansseeanannes 27
Rys. NI 6.1 Szczegty KONStIUKCYJNE..ccccuviiei ittt e s et e e e s sare e e e eanes 28
Rys. NI 6.2 Sz€zegOty KONSTIUKCYJNE..cci ettt e e st e e e s ataeeeeanes 29
RYS. NI 7.0 Plan WarStWIiCOWY .. .cciccuueieiiiiieeieitieeessiteeessiteeesstteeesstteeeesstaeessseeeessseeeessssesessssseeessnne 30



A. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | PROJEKTANTOW
SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 Nr
89 poz. 414, tekst ujednolicony na podstawie: Dz. U z 2021 r. poz. 2351, z p6zn. zm.),

Niniejszym oswiadczam, ze wykonane opracowanie projektowe pn.

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA DROGOWA
w ramach zadania
,Przebudowa drég wewnetrznych w okolicach ul. Zeromskiego w Starogardzie Gdanskim”

Zostato sporzgdzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

. L . Specjalnos$¢ i numer Zakres .
Stanowisko: Imig i nazwisko: uprawnien budowlanych: opracowania: Podpis:
_ uprawnienia nr:
PrOJekFant mgr inz. Barttomiej Kmie¢ POM/,O161/PWB,D/19 Branza
branzy do proj. bez ograniczen w
. AT drogowa
drogowe;j: spec. Inzynieryjne;
drogowej
Projektant uprawnienia nr:
Sprawdzajacy mgr inz. Damian Jeleniewski ZVAM/‘O?S/PBD'/% : Branza
branzy g . 0 proj. bez ograniczen w drogowa
.. spec. Inzynieryjne;j
drogowe;j: drogowe;

Gdansk, 08.09.2022 r.




B. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres inwestycji
1.1. Podstawa opracowania
Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Miejskiej Starogard Gdanski.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drog
wewnetrznych przylegtych do ul. Zeromskiego w Starogardzie Gdanskim.

1.3. Inwestor
Inwestorem niniejszego zamierzenia budowlanego jest Gmina Miejska Starogard Gdanski
znajdujgca sie przy ul. Gdanskiej 6 w Starogardzie Gdanskim.

1.4. Jednostka projektowa
Dokumentacje projektowg na potrzeby w/w inwestycji wykonuje JD PROJEKT Damian
Jeleniewski z siedzibg w Elblggu przy ul. LeSmiana 19/27.

1.5. Materialy wyjsciowe do opracowania

[1] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw informacyjnych,

[2] Inwentaryzacja przeprowadzona w terenie,

[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z pdézn. zm.),

[4] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1693, z p6ézn.
zm.),

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124, z p6zn. zm.).

[6] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1643, z p6zn. zm.),

[7] Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (DZ. U. 2012 poz. 463, z pézn. zm.).

1.6. Lokalizacja obiektu
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie pomorskim, powiecie
starogardzkim, w miejscowosci Starogard Gdanski, przy ul. Zeromskiego.

1.7. Przedmiot Zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa 2 drég wewnetrznych majgcych
wjazd od ul. Zeromskiego w Starogardzie Gdanskim.



2. Stan istniejacy

2.1Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Niniejsze opracowanie dotyczy obiektéw inzynierii ladowej, infrastruktury transportu. Zgodnie z
zafgcznikiem do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane projektowane obiekty nalezg do
kategorii IV, XXII, XXV obiektéw budowlanych.

2.2Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Zachodnia droga wewnetrzna w stanie istniejgcym wykonana zostata z ptyt betonowych. Wystepuja
chodniki sg z ptyt chodnikowych. Brak wyodrebnionych zjazdéw. Zjazd publiczny z ul. Zeromskiego na
droge wewnetrzng wykonany zostat z nawierzchni bitumiczne;.

Wschodnia droga wewnetrzna w stanie istniejagcym wykonana zostata z ptyt betonowych. Wystepuja
zjazdy indywidualne do posesji wykonane z ptyt chodnikowych. Zjazd publiczny z ul. Zeromskiego
wykonany ma nawierzchnie bitumiczng. Zjazd publiczny z ul. Zeromskiego na droge wewnetrzng
wykonany zostat z kostki betonowej wraz z dojazdem do parkingu.

Stan nawierzchni jest bardzo zty. Ptyty betonowe posiadajg liczne ubytki i spekania. Dodatkowo
wystepujg nierébwnosci nawierzchni jezdni spowodowane nieréwnomiernym utozeniem ptyt. Plyty
chodnikowe sg najczesciej potamane, nierdbwnomiernie utozone. Brak réwnomiernego i dobrego
ukierunkowania woéd opadowych sprzyja tworzeniem zastoisk wody w pasie drogowym drég
wewnetrznych.

Przewiduje sie rozbidrke nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazddéw wraz z podbudowami oraz innymi
elementami infrastruktury drogowej.

2.3Istniejgca infrastruktura techniczna
W zakresie realizowanej inwestycji wystepujg nastepujace sieci:

e Sie¢ wodociggowa,
e Sie¢ gazowa,
e Kanalizacja deszczowa,
¢ Kanalizacja sanitarna,
e Sie¢ elektroenergetyczna,
e Siec¢ oswietleniowa,
o Sie¢ teletechniczna,
e Siec¢ cieptownicza.

2.4Dostep do drogi publicznej

Drogi wewnetrzne majg dostep do drogi publicznej poprzez zjazdy publiczne na ul. Zeromskiego.

2.50pinia geotechniczna oraz informacja o0 sposobie posadowienia obiektu

budowlanego
Na obszarze inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe. W wyniku przeprowadzonych

badan stwierdza sie, ze w podtozu wystepujg zré6znicowane warunki geotechniczne. Grunty nasypowe
w ciggu istniejgcej drogi zbudowane sg generalnie z srednio zageszczonych piaskéw drobnych,
gruntéw spoistych w stanie plastycznym, glin piaszczystych w stanie twardoplastycznym, gruntéw
prochnicznych.

Nawierzchnia istniejgcej drogi zbudowana jest z nasypow niebudowlanych nieprzydatnych dla

celéw budownictwa.



Warunki wodne dla konstrukcji drogi na obszarze badan sg dobre. W dokumentowanym
podtozu stwierdzono sgczenia wody gruntowej do spodu warstwy glin i pytdw, na gtebokosci 2,0 m
ponizej terenu. Wody gruntowej o zwierciadle swobodnym nie stwierdzono.

Glebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan zgodnie z

dos$wiadczeniami krajowymi wynosi hz = 1,0 m.

Projektowang infrastrukture nalezy zaliczy¢ do niewielkich obiektéw budowlanych, o
ostatecznie wyznaczanym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

Projektowang infrastrukture zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

2.6 Charakterystyka istniejgcej zieleni

Na terenie inwestycyjnym nie wystepuje zielen wysoka, a zieleh niska w postaci trawnikéw jest

zdegradowana.

2.7Charakterystyka ruchu drogowego

Z drég wewnetrznych korzystajg wytacznie lokalni mieszkancy. Wystepuje sporadyczny ruch

pojazdéw lekkich (samochody osobowe).

2.8Powiazania komunikacyjne z istniejaca siecig drog publicznych

Drogi wewnetrzne stanowig dojazd lokalnych mieszkancow do posesji prywatnych na
osiedlu domkéw jednorodzinnych. Drogi wewnetrzne sg tzw. ,$lepymi ulicami” majgcymi wjazd od
drogi publicznej — ul. Zeromskiego.

3 Rozbiérki
W ramach inwestycji planowana jest rozbiorka istniejgcej nawierzchni drogi wraz z

podbudowg oraz rozbidrka istniejgcej infrastruktury towarzyszacej (chodnikéw, itp.) do
odpowiedniej rzednej podtoza gruntowego wraz z wywiezieniem na sktadowisko Inwestora lub

w miejsce przez Niego wskazane.

4 Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1 Zamierzony sposob uzytkowania i dostep do drogi publicznej
Nie przewiduje sie zmian w istniejgcym dostepie do drogi publicznej jak w pkt. 2.4
niniejszego opracowania.

4.2 Parametry techniczne drég
e klasa techniczna drogi: brak (drogi wewnetrzne),

e przekrdj drogi: 1x2,

e szerokosc jezdni: 5,0 m,

e szerokos$¢ chodnikéw min. 2,0 m z lokalnymi przewezeniami,
e kategoria ruchu: KR 2

e skrajnia drogowa pozioma: 0,5 m



predkos¢ projektowa:

* na terenie zabudowy: 30 km/h.

4.3Projektowane rozwigzania wysokosciowe

Rozwigzania wysokosciowe drogi sg zdeterminowane istniejgcym zagospodarowaniem

przylegtego terenu oraz sieciami uzbrojenia terenu.

Profile podtuzne drogi zaprojektowano przy nastepujgcych zatozeniach:

minimalne pochylenie niwelety drogi 0,3%;

maksymalne pochylenie niwelety drogi 2,1 %;

e zjazdy indywidualne dostosowane do stanu istniejgcego;

o dostosowanie projektowanych niwelet w miejscu wigczenia w stan istniejacy;

spadek poprzeczny chodnikéw 1-3 %.

4.4Projektowane konstrukcje nawierzchni
Drogi osiedlowe zakwalifikowano do kategorii ruchu KR1.
Glebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi hz = 1,0 m p.p.t.
Warunek mrozoochronnosci: 0,6 *hz = 60 cm
Warunek zostat spetniony.

KN 1 — Konstrukcja nawierzchni jezdni, chodnikéw, miejsc postojowych

Kostka betonowa fazowana koloru szarego gr. 8 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm,

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 20 cm,

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 (80 MPa),
gr. 30 cm,

Materac wzmacniajgcy - georuszt trojosiowy (25 MPa),

Materac wzmacniajgcy - mieszanka niezwigzana C50/30 gr. 25 cm,

Materac wzmacniajgcy - georuszt trojosiowy,

Geotkanina separacyjna,

Podtoze G4* (15 MPa).

— Konstrukcja nawierzchni zjazdow

Kostka betonowa fazowana koloru czerwonego gr. 8 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm,

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 20 cm,

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 (80 MPa),
gr. 30 cm,

Materac wzmacniajgcy - georuszt tréjosiowy (25 MPa),

Materac wzmacniajgcy - mieszanka niezwigzana C50/30 gr. 25 cm,

Materac wzmacniajgcy - georuszt trojosiowy,

Geotkanina separacyjna,

Podtoze G4* (15 MPa).



Podczas prac budowlanych nalezy okresli¢ nosnosc istniejgcego podifoza gruntowego gruntéw
spoistych w stanie plastycznym i doprowadzi¢ je do nos$nosci, co najmniej 15 MPa za pomocg metody
soildyfikaciji.

Soildyfikacja na sucho polega na mieszaniu gruntu z czynnikiem wigzacym (np. cementem) bez
dodatkowego udziatu wody. Zabieg ten pozwala na osuszenie gruntu, wywotane procesem hydrataciji,
a nastepnie jego zwigzanie.

Dodatkowo ,wygrodzenie” miejsc parkingowych za pomocg jednego rzedu kostki betonowej w
kolorze czerwonym.

Projektowana inwestycja nie wprowadza kolizji z istniejgcg infrastruktura techniczna.

Przewiduje sie regulacje wysokosciowg studni oraz wtazoéw sieci uzbrojenia terenu.
Nie przewiduje sie przebudowy sieci podziemnych. Skrzyzowania istniejgcych sieci uzbrojenia terenu z
infrastrukturg drogowg zabezpiecza sie rurami ostonowymi.

4.50dwodnienie korpusu drogowego
Projektuje sie spadki poprzeczne infrastruktury drogowej do wpustéw deszczowych fgczonych przy
kanalikami do sieci kanalizacji deszczowe;j.

4.6 Rozwigzania techniczne

46.1 Jezdnia

Projekt przewiduje jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej. Szerokos$¢ projektowanych paséw

ruchu wynosi 2,5 m (jezdni 5,0 m). Projektuje sie jezdnie o spadku paséw ruchu 2% do srodka jezdni.
4.6.2 Chodniki

Projektuje sie chodniki z kostki betonowej o nachyleniu 2% w strone jezdni.
4.6.3 Zjazdy indywidualne

W opracowaniu uwzgledniono przebudowe istniejgcych zjazdéw indywidualnych. Najczesciej
zjazdy indywidualne stanowig wjazdy do garazy podziemnych stgd ich spadek w strone poses;ji
prywatnych. Na granicy pasa drogowego projektuje sie kraweznik najazdowy o Swietle +2 cm
poprzedzony odwodnieniem liniowym. Powyzsze rozwigzanie zatrzymuje wody opadowe w pasie

drogowym drég wewnetrznych.
4.6.4 Krawezniki, obrzeza

Projektuje sie wzdtuz jezdni wykonanie kraweznika betonowego o wymiarach 15x30cm na tawie

betonowej z oporem (0,08 m3/mb) ze $wiattem +6 cm. Lawy betonowe z betonu C12/15.

Jako przeszkode uniemozliwiajgcg wptyniecie wod opadowych z pasa drogowego na grunty
prywatne projektuje sie wykonanie kraweznika najazdowego 15x22 cm , na fawie betonowej z oporem

(0,08 m3/mb) ze swiattem +2cm. Lawy betonowe z betonu C12/15.



Na zjazdach wykonanych z kostki betonowej od strony ulicy projektuje sie wykonanie kraweznika

najazdowego 15x22 cm. Swiatlo tego kraweznika wynosi +2 cm. Wymiary taw betonowych jak powyzej.

Na catej dlugosci chodnikéw projektuje sie obrzeza betonowe 8x30 z oporem (0,043m3/mb) z betonu
C12/15.

4.6.5 Sciek

W osi projektowanej jezdni przewiduije sie $ciek w postaci obnizonej kostki betonowej — 2 cm. W osi
jezdni zlokalizowano wpusty deszczowe odprowadzajgce wody opadowe z pasa drogowego do

kanalizacji deszczowe;j.
4.7 Rozwiazania kolizji z istniejgcymi sieciami

W obrebie projektowanej drogi wystepujg sieci zaréwno zwigzane jak i niezwigzane z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. W projekcie przewidziano zabezpieczenie
istniejgcych sieci rurami ostonowymi. Przej$cie drogi nad siecig cieptowniczg zabezpieczono ptytami

odcigzajgcymi betonowymi o wymiarach 150x300x15 cm.
4.8 Zielen

Planowana inwestycja nie przewiduje wycinki drzew oraz krzewow. Inwestycja przewiduje

powierzchnie biologicznie czynng w postaci zieleni ptaskiej — trawnikow.

4.9 Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie

Niniejsza inwestycja nie wptynie negatywnie na Srodowisko, zdrowie ludzi oraz obiekty sgsiednie.
Ucigzliwosci zwigzane z realizacjg i eksploatacjg wewnetrznej infrastruktury drogowej nie przekraczajg
standardéw, jakosci srodowiska tj. granicznych wielkosci emisyjnych w zakresie: dopuszczalnego
poziomu hatasu, ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony gleby i wody, wytwarzania odpaddw.

Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej przyczyni sie m. in. do zmniejszenia emisji
spalin do srodowiska (réwnos$¢ nawierzchni jezdni i zjazdow), zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu
(odpowiednie oznakowanie pionowe oraz poziome), poprawy dostepu do obiektéw na posesji
prywatnych (dojazdy do bram wjazdowych), poprawy warunkéw odwodnieniowych (poprzez

zaprojekowany system kanalizacji deszczowej).
4.10 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Drogi wewnetrzne spetniajg parametry drég pozarowych i w razie koniecznosci zapewniajg dostep

bojowemu wozowi strazy pozarnej.
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4.11 Interesy oséb trzecich

W zakresie wymagar dotyczacych ochrony interesu oséb trzecich, majg zastosowanie przepisy art.
5 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, planowana inwestycja nie narusza
interesu 0sob trzecich. Inwestycja nie zmieni w sposob niekorzystny interesu oséb trzecich w rozumieniu
Prawa Budowlanego, w tym w szczegdlnosci nie utrudni dostepu do obiektéw magazynowych oraz drogi

publicznej.

4.12 Uwagi koncowe

e Prowadzenie robét budowlanych musi powodowaé jak najmniejsze utrudnienia dla
mieszkancow przylegtych posesji. Na kazdym etapie budowy musi zosta¢ zachowana
dostepnos¢ nieruchomosci prywatnych do drogi publicznej. Konieczne jest, wtasciwe
oznakowanie terenu budowy, zapewnienie bezpieczenstwa ruchu pieszego oraz dojazdéw do
posesiji.

o \Wszystkie materiaty uzyte do wykonania nawierzchni i innych elementéw drogi powinny
posiadac aktualne Aprobaty Techniczne, certyfikaty, etc.

e Calos¢ prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz zgodnie z aktualnymi
przepisami BHP.

o Wszystkie napotkane, niezinwentaryzowane sieci nalezy traktowaé, jako czynne i niezwtocznie
powiadomi¢ o tym fakcie wtasciciela.

¢ Inwestycja nie moze naruszac intereséw 0s6b trzecich.

5. Tabela robét ziemnych

03KD:
: . Catk. . .
Pow. Obj. Pow. Obj. Obi. Catk. Obj. Obj.
Pikieta Wykopu Wykopu Nasypu Nasyp W%L. u Nasypu Netto
m2 m3 m2 m3 LL[m:g] m3 m3
0+000,000 8,528 0 0 0 0 0 0
0+005,000 10,439 47,437 0 0 47,437 0 47,437
0+010,000 10,361 51,987 0 0 99,424 0 99,424
0+015,000 10,517 52,169 0 0 151,58 0 151,58
0+018,000 10,491 31,512 0 0 183,105 0 183,105
0+022,000 10,543 42,081 0 0 225,173 0 225,173
0+025,000 10,959 32,253 0 0 257,426 0 257,426
0+030,000 10,738 54,21 0 0 311,636 0 311,636
0+033,000 10,803 32,305 0 0 343,941 0 343,941
0+037,000 10,608 42,835 0 0 386,776 0 386,776
0+041,000 9,919 41,067 0 0 427,856 0 427,856
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0+045,000 10,192 40,222 0 0 468,065 468,065
0+050,000 12,558 56,849 0 0 524,914 524,914
0+054,000 18,395 61,906 0 0 586,82 586,82
0+057,000 22,061 60,697 0 0 647,504 647,504
0+061,000 11,986 68,094 0 0 715,611 715,611
0+064,000 11,999 35,984 0 0 751,582 751,582
04KD:
Pow. Obj. Pow. Obj. Catk. Obj. Catk. Obj. Obj.
Pikieta Wykop Wykopu Nasyp Nasypu Wykopu Nasypu Netto
m2 m3 m2 m3 m3 m3 m3
0+001,000 13,572 0 0,065 0 0 0 0
0+005,000 13,234 53,625 0,104 0,338 53,625 0,52 53,287
0+012,000 14,95 98,657 0,026 0,442 152,282 1,2 151,502
0+020,000 15,054 120,029 0 0,117 272,311 1,38 271,414
0+027,000 14,287 102,7 0,078 0,273 375,011 1,8 373,841
0+035,000 13,923 112,827 0,195 1,066 487,838 3,44 485,602
0+042,000 14,495 99,437 0,559 2,626 587,275 7,48 582,413
0+045,000 15,613 45,162 0,273 1,261 632,437 9,42 626,314
0+050,000 15,73 78,364 0,065 0,858 710,801 10,74 703,807
0+055,000 16,848 81,432 0,065 0,338 792,233 11,26 784,914
Bilans:
Wykop 1543,815
Nasyp 11,26
Opis sporzadzit:

mgr inz. Dariusz Szymanski
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C. CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Nr 1.0
Nr 2.0
Nr 3.0
Nr 4.0
Nr 5.1
Nr 5.2
Nr 5.3
Nr 5.4
Nr 5.5
Nr 5.6
Nr 5.7
Nr 5.8
Nr 5.9
Nr 5.10
Nr 6.1
Nr 6.2
Nr 7.0

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny
Przekroje normalne
Profile podtuzne
Przekroje poprzeczne
Przekroje poprzeczne
Przekroje poprzeczne
Przekroje poprzeczne
Przekroje poprzeczne
Przekroje poprzeczne
Przekroje poprzeczne
Przekroje poprzeczne
Przekroje poprzeczne
Przekroje poprzeczne
Szczegoty konstrukcyjne
Szczegoty konstrukcyjne

Plan warstwicowy

1: 10 000/2 000
1: 500

1: 50/20

1: 100/1 000
1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:500

13



