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Legenda:

przewod kanalizacji deszczowej

teren projektowany

[
teren istniejgcy
UWAGI:
1. Przed rozpoczeciem robot zapoznaé sig z projektem oraz wszystkimi uzgodnieniami.
2. Przed przystapieniem do robét powiadomi¢ wszystkich gestordw uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego.
3. Przed wykonaniem potgczen projektowanego odcinka do istniejgcego rurociagu, badz w

przypadku jakichkolwiek réznic stanu rzeczywistego od sytuacji na mapie, nalezy dobrac¢

odpowiednie potgczenia rur.

4, W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy szczeg6ing uwage zwrécié na napotkane
istniejgce uzbrojenie, ktére nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie w zaleznosci od rodzaju
uzbrojenia.

5. Na trasie projektowanego rurociggu mogg zdarzy¢ sie niezinwenatryzowane urzgdzenia oraz
sieci, ktore nalezy traktowac jako czynne i nanie$¢ na dokumentacje powykonawcza.

6. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami BHP,
uzgodnieniami, warunkami technicznymi oraz z przepisami przeciwpozarowymi.

7. W projekcie okreslono tylko parametry techniczne armatury, materiatow i urzadzen. Typ lub

producenta nalezy ustali¢ z eksploatorem.

8. Wszystkie prace na urzadzeniach wodno-kanalizacyjnych mogg by¢ prowadzone tylko pod

nadzorem przedstawiciela eksploatora.

9. Wobec braku na mapie doktadnych rzednych czesci uzbrojenia podziemnego dla wiw
uzbrojenia przyjeto normatywne gtebokosci uktadania rurociggéw. Rzedne projektowane mogg

sie r6zni¢ od rzednych rzeczywistych.
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