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A. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
1994 Nr 89 poz. 414, tekst ujednolicony na podstawie: Dz. U z 2021 r. poz. 2351, z pozn.
zm.),

Niniejszym o$wiadczam, ze wykonane opracowanie projektowe pn.

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA SANITARNA
w ramach zadania
»,Przebudowa drég wewnetrznych w okolicach ul. Zeromskiego w Starogardzie
Gdanskim”

Zostato sporzgdzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

stanowisko: imie i nazwisko: nr uprawnien(w spec.): podpis:
Projektant: mgr inz. Pawet Typinski POM/O].'Q.?/PWBS(ZJ'
spec. sieci i inst. sanitarne

Gdansk, 08.09.2022r.




B. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres inwestycji
1.1. Podstawa opracowania
Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Miejskiej Starogard Gdanski.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drog
wewnetrznych przylegtych do ul. Zeromskiego w Starogardzie Gdanskim.
Zakres opracowania obejmuje budowe przykanalikow kanalizacji deszczowej.

1.3. Inwestor
Inwestorem niniejszego zamierzenia budowlanego jest Gmina Miejska Starogard Gdanski
znajdujgca sie przy ul. Gdanskiej 6 w Starogardzie Gdanskim.

1.4. Jednostka projektowa
Dokumentacje projektowg na potrzeby w/w inwestycji wykonuje JD PROJEKT Damian
Jeleniewski z siedzibg w Elblggu przy ul. LeSmiana 19/27.

1.5. Materialy wyjsciowe do opracowania

[1] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw informacyjnych,

[2] Inwentaryzacja przeprowadzona w terenie,

[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z pozn.
zm.),

[4] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1376, z pozn.
zm.),

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124, z p6zn. zm.).

[6] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1643, z p6zn. zm.),

[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (DZ. U. 2012 poz. 463, z pézn. zm.).

1.6. Lokalizacja obiektu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie pomorskim, powiecie
starogardzkim, w miejscowoséci Starogard Gdanski, przy ul. Zeromskiego.

Szczegobtowsg lokalizacje przedstawia rys. nr. 1.1 Plan orientacyjny.

1.7. Przedmiot Zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa 2 drég wewnetrznych majgcych
wjazd od ul. Zeromskiego w Starogardzie Gdanskim.

1.8. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych, projektowane obiekty bedace przedmiotem opinii zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.



2. PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

2.1. Dane ogdlne — lokalizacja

Teren objety projektem — drogi wewnetrzne od ul. Zeromskiego w Starogardzie
Gdanskim posiada kanalizacje deszczowg bez podtgczonych przykanalikéw, zatem wody
opadowe odprowadzane sg w sposéb naturalny, zgodnie z uksztattowaniem terenu.

2.2. Dane o istniejacym i projektowanym uzbrojeniu

W ciggu projektowanych drdg, z uzbrojenia podziemnego i nadziemnego wystepuje
projektowana i istniejgca: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, kable
teletechniczne, sieci energetyczne, wodociggi, gazociggi, ciepfociggi. Istniejgce i
projektowane uzbrojenie pokazano na planie sytuacyjnym.

2.3. Przykanaliki

Przykanaliki Dn 200 przewiduje sie wykona¢ z rur kielichowych PVC-U, o $ciance litej
klasy S, o sztywnosci obwodowej SN 8, tgczenie przykanalikow do kanatéw wykonaé
poprzez istniejgce studnie betonowe.

Wszystkie rury muszg posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty techniczne. Potgczenia rur
oraz ich posadowienie winny byé wykonane zgodnie z instrukcjg oraz wytycznymi
montazowymi producenta.

2.4. Studzienki Sciekowe — wpusty deszczowe uliczne

Do odwodnienia nawierzchni przewidziano typowe studzienki $ciekowe z
prefabrykowanych elementéw betonowych z rur lub kregéw betonowych Dn 500, z
pierscieniami odcigzajgcymi, monolitycznym dnem i z osadnikiem h.;, = 0.5 m. Wpust
uliczny kotnierzowy z Zeliwa szarego i kratg mocowang w korpusie zawiasowo. Wpusty
(zgodne z PN-EN-124) w jezdni klasy D 400.

Studzienki wykona¢ z otworem i przejsciem szczelnym dla podtgczenia przykanalika,
beton klasy min. C35/45, nasigkliwos¢ max. 4%, mrozoodporny.

2.5. Wymiana witazu na studni kanalizacji deszczowej

Dla studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w srodku $cieku odwadniajgcego
projektowang droge (wg opracowania branzy drogowej), oznaczonej na planie sytuacyjnym
D1 nalezy wymieni¢ wtaz szczelny na wtaz azurowy (wpustowy) klasy D400 (zgodny z PN-
EN 124).

Studnie nalezy wyregulowaé¢ wysokosciowo do projektowanej niwelety drogi.

2.6. Regulacja wysokosciowa

W obrebie robdét drogowych i wymiany nawierzchni oraz korygowanych terendw
Zielonych nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ regulacje wysokosciowg istniejgcych studni
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, skrzynek ulicznych do zasuw wodociggowych,
hydrantowych, gazowych, jesli zajdzie taka koniecznosc¢.



3. WARUNKI STOSOWALNOSCI MATERIALOW

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,0 wyrobach budowlanych” Dz. U. z
2019r. poz. 266, 730 wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania jezeli jest: oznakowany
znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng, badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego UE lub EOG, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymogami
podstawowymi albo umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehAstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki inzynierskiej lub oznakowanie z
zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym.

Wyroby budowlane, dla ktérych dokumentem odniesienia nie jest norma, lecz
aprobata, muszg byé dopuszczone do obrotu na podstawie dokumentu z wilasciwym
terminem waznosci. Wszystkie elementy sieci muszg posiada¢ oznaczenia identyfikacyjne.
Zastosowanie materiatéw powinno by¢ uzgodnione z Eksploatatorem sieci.

4. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:

= PN-EN - ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.”

= PN-S-02205 - ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

= PN-B-06050 -,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne".

= Instrukcja montazowg ukfadania w gruncie kanatéw, studzienek opracowang przez
producentow.

Prace zwigzane z wykonaniem kanalizacji deszczowej wykonywa¢ w dostosowaniu do
harmonogramy robét drogowych. Roboty ziemne projektuje sie mechanicznie przy
zastosowaniu koparki. W rejonie wystepowania uzbrojenia lub jego zblizenia nalezy wykonaé
przekopy kontrolne recznie, celem doktadnego ich zlokalizowania oraz ustalenia
rzeczywistych rzednych posadowienia. Odkopane uzbrojenie podziemne (kable, rurociggi)
nalezy pod nadzorem jednostki eksploatacyjnej zabezpieczyé przez podwieszenie lub
wsparcie na dylach szalunkowych. W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego nalezy wspolnie z inspektorem nadzoru oraz projektantem ustali¢
dalszy tok postepowania.

Przewody nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce o grubosci min. 10 cm.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym na profilach
podiuznych, wg projektu wykonawczego.

Przewody po ufozeniu na podtozu nalezy obsypa¢ w obrebie tzw. warstwy ochronnej
gruntem nieskalistym bez grud i kamieni, mineralnym i sypkim, drobno lub $rednioziarnistym
starannie zageszczonym. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna mie¢ wysokos¢ 0.5 m. Zasyp wykopu warstwami, z
jednoczesnym zageszczeniem powyzej warstwy ochronnej w obrebie korpusu drogowego,
dokona¢ gruntem jak wyzej. Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu pod korpusem
drogowym powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-S-02205 dla drég o ruchu
ciezkim. Poza korpusem drogowym wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢
mniejszy niz 0.90. Nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu w
kierunku przeciwnym do spadku.



Odktad gruntu z wykopdw winien odbywacé sie na strone, na ktérej nie wystepuje uzbrojenie
podziemne. Nadmiar gruntu wywozi¢ na teren wskazany przez Inwestora lub na sktadowisko
odpadow.

W drogach utwardzonych oraz obok istniejgcych budynkéw stosowaé wykopy wasko-
przestrzenne umocnione, a w drogach nieutwardzonych i terenach niezabudowanych
w wykopach bez umocnien, ze skarpami o hachyleniu 1:0,6 dla gruntu kat Ill.

Zasypke kanatow prowadzi¢ nalezy etapami:

Etap | - wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
z piasku $rednioziarnistego. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach
przewodu.

Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej rury nalezy wykonac¢ warstwami. Grubosé
ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury. Stopien zageszczenia obsypKi
z boku rur winien wynosic¢ ok. Is = 0,9.

Etap Il - zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac:

- w drogach - piaskiem zasypowym (warstwami),

- poza drogami - gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczeniem kazdej

warstwy. Obsypka kanatdw musi zagwarantowac¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich
stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.
Materiat uzyty do wykonania obsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czgstek statych o
wymiarach powyzej 20 mm. Grunt zasypowy nalezy zageszcza¢ zgodnie z normg ,Roboty
ziemne” PN-B-06050. Podczas robot ziemnych nalezy zwrécié uwage na gospodarke
warstwg humusowg gleby.

W tym celu wierzchnig warstwe gleby (ok. 20 cm) nalezy odktada¢ w osobne miejsce. Przy
zasypywaniu wykopéw do wykonania ostatniej warstwy (wierzchniej) nalezy uzy¢ wczesniej
odfozonej warstwy humusowej gleby.

5. Zabezpieczenie miejsc kolizji

Prace ziemne w poblizu miejsc kolizji nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci. Istnieje mozliwos¢ wystepowania niezinwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot musi dokonac¢ odkrywki istniejgcych sieci
i sprawdzi¢ lokalizacje i rzedne uzbrojenia. Rzedne w projekcie zostaty przyjete, jesli to byto
mozliwe z interpolacji danych na mapie. Jesli nie byto takiej mozliwosci zostaty przyjete
rzedne zgodnie z obowigzujgcymi normami. W przypadku rozbieznosci rzednych problem
nalezy rozwigzac¢ na szczeblu nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z gestorem sieci i przy
protokolarnym odbiorze przez gestora.



6. Uwagi koncowe

1.

©

10.

11.

12.

Przed rozpoczeciem robot zapoznac sie z projektem, wszystkimi uzgodnieniami oraz
projektem drogowym.

Przed przystgpieniem do robot powiadomié wszystkich gestoréw uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego.

Przed wykonaniem potgczen projektowanych odcinkéw sieci, badz w przypadku
jakichkolwiek roznic stanu rzeczywistego od sytuacji na mapie, nalezy dobrac
odpowiednie potgczenia rur.

W trakcie budowy prace ziemne nalezy wykonywaé recznie z uwagi na kolizje z
innymi sieciami oraz mozliwoscig wystepowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego.

W czasie prowadzenia roboét ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwrocic na
napotkane istniejgce uzbrojenie, ktére nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie w
zaleznosci od rodzaju uzbrojenia.

Na trasie przebiegu projektowanych przewodéw mogg zdarzy¢ sie
niezinwentaryzowane urzgdzenia oraz sieci, ktore nalezy traktowacé jako czynne i
nanies¢ na dokumentacje powykonawczag.

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
BHP, uzgodnieniami, warunkami technicznymi oraz z przepisami przeciwpozarowymi.
Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem branzy drogowe;j.

W projekcie okreslono tylko parametry techniczne armatury, materiatéw i urzadzen.
Wykazani w projekcie producenci materiatdbw podani sg przyktadowo. Typ Iub
producenta nalezy ustali¢ z eksploatatorem.

Wszystkie prace na urzgdzeniach wodno-kanalizacyjnych moga by¢é prowadzone
tylko pod nadzorem przedstawiciela eksploatatora.

Wykonawca po zakonczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia spodjnej
dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami i inwentaryzacjg
geodezyjna.

Wobec braku na mapie doktadnych rzednych czesci uzbrojenia podziemnego dla w/w
uzbrojenia przyjeto normatywne gtebokosci uktadania rurociggdw. Rzedne
projektowane mogg sie rézni¢ od rzednych rzeczywistych.

Opracowat:

ks

mgr inz. Pawet Typinski
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