Skala 1:50

Przekroj normalny przez
zjazd, jezdnie, miejsce postojowe oraz chodnik
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KN 1.0 - Konstrukcja nawierzchni jezdni, chodnikéw, miejsc postojowych

KN 2.0 - Konstrukcja nawierzchni zjazdow

Zamawiajacy/Inwestor
Gmina Miejska
Starogard Gdanski
ul. Gdanska 6
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8cm Kostka betonowa fazowana koloru szarego 8 cm Kostka betonowa fazowana koloru szarego " Acki ul. Ledmiana 19/27, 82-300 Elblag
azowe 9 Tazow: 9 83-200 Starogard Gdanski JDPROJEKT e
3cm_ | Podsypka cem.-piask. 1:4 3cm | Podsypka cem.-piask. 1:4 Damian Jeleniewski  emait jd projekt ebiag@gmailcom
80 MPa |20 cm | W-wa podbudowy Mieszanka niezwigzana C90/3 80 MPa |20 cm | W-wa podbudowy Mieszanka niezwigzana C90/3 Nazwa obiskiu Praebudowa drég wewngtrznych
25 MPa |30 cm | W-wa mrozoochronna | Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1,5/2 25 MPa |30 cm | W-wa mrozoochronna | Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1,5/2 budowlanego w okolicach ul. Zeromskiego w Starogardzie Gdariskim
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