Skala 1:50

przektadka elastyczna z

polistyrenu ekstrudowanego

Ptyta odcigzajgca

zelbetowa ptyta drogowa
150x300x15cm

Warunki wykonania:
- Zageszczenie dolnych warstw konstrukcyjnych wykona¢ metodg

bezwibracyjng

Zasypka inzynierska

beton C12/15

Zjazd - odwodnienie liniowe

\
\
L

skala 1:20 ftniejacy teren
+0. +0.02
0.00 v

:

lokalizacja cieptociggu

kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm o swietle +2cm

Zamawiajacy/Inwestor

Gmina Miejska
Starogard Gdanski
ul. Gdanska 6
83-200 Starogard Gdanski

Jednostka projektowa:

JD PROJEKT

Damian Jeleniewski

» PROJEKT

ul. LeSmiana 19/27, 82-300 Elblag
tel. 509 575 423

e-mail: jd.projekt.elblag@gmail.com

Nazwa obiektu
budowlanego

Przebudowa drég wewnetrznych
w okolicach ul. Zeromskiego w Starogardzie Gdarskim

Nazwa elementu

Branza:

Projektu Budowlanego Projekt Wykonawczy Drogowa
Tytut (nazwa) rysunku , i Nr tomu:
Szczegoty konstrukeyjne Izl
. uprawnienia nr Podpig; Rys nr:
Projektant: mgr inz. Barttomiej Kmie¢ POM/0161/PWBD/19 5 6.1
bez ogran. spec. drogowej .
Projektant uprawnienia nr Podpis: Skala:
2oy mgr inz. Damian Jeleniewski WAM/0215/PBD/21 % :
Sprawdzajacy: 9 bez ogran. spec. drogowej 1 50
. . . Podpis: Data sporzadzenia/
Opracowat: mgr inz. Dariusz Szymariski SZ sprawdzenia
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