
1:
10

0

1:250

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0

RZĘDNA TERENU PROJ.

RZĘDNA DNA KANAŁU

ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
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Legenda:
przewód kanalizacji deszczowej

teren istniejący

teren projektowany

Profile przykanalików kanalizacji deszczowej

Damian Jeleniewski
ul. Leśmiana 19/28, 82-300 ElblągJD PROJEKT tel. 509 575 423
e-mail: jd.projekt.elblag@gmail.pl

Gmina Miejska 
Starogard Gdański
ul. Gdańska 6
83-200 Starogard Gdański

Projektant: mgr inż. Paweł Typiński

Data sporządzenia:

uprawnienia nr 
POM/0107/PWBS/21
bez ogran. spec. sanitarnej

09.2022

Skala:

Tytuł (nazwa) rysunku

Rys nr:

Nr tomu:

Branża:Nazwa elementu 
Projektu Budowlanego

Nazwa obiektu 
budowlanego

Przebudowa dróg wewnętrznych 
w okolicach ul. Żeromskiego w Starogardzie Gdańskim

Projekt techniczny Sanitarna

II z II

Zamawiający/Inwestor Jednostka projektowa:

1:100/250

3.1

UWAGI:
1. Przed rozpoczęciem robót zapoznać się z projektem oraz wszystkimi uzgodnieniami.
2. Przed przystąpieniem do robót powiadomić wszystkich gestorów uzbrojenia podziemnego i 

nadziemnego.
3. Przed wykonaniem połączeń projektowanego odcinka  do istniejącego rurociągu, bądź w 

przypadku jakichkolwiek różnic stanu rzeczywistego od sytuacji na mapie, należy dobrać 
odpowiednie połączenia rur. 

4. W czasie prowadzenia robót ziemnych należy szczególną uwagę zwrócić na napotkane 
istniejące uzbrojenie, które należy zabezpieczyć przez podwieszenie w zależności od rodzaju 
uzbrojenia.

5. Na trasie projektowanego rurociągu mogą zdarzyć się niezinwenatryzowane urządzenia oraz 
sieci, które należy traktować jako czynne i nanieść na dokumentację powykonawczą.

6. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami BHP, 
uzgodnieniami, warunkami technicznymi oraz z przepisami przeciwpożarowymi.

7. W projekcie określono tylko parametry techniczne armatury, materiałów i urządzeń. Typ lub 
producenta należy ustalić z eksploatorem.

8. Wszystkie prace na urządzeniach wodno-kanalizacyjnych mogą być prowadzone tylko pod 
nadzorem przedstawiciela eksploatora.

9. Wobec braku na mapie dokładnych rzędnych części uzbrojenia podziemnego dla w/w 
uzbrojenia przyjęto normatywne głębokości układania rurociągów. Rzędne projektowane mogą 
się różnić od rzędnych rzeczywistych.


