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A. CZESC OPISOWA

1. Nazwa inwestycji
BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ Z
DROGA DOJAZDOWA ORAZ WYPOSAZENIEM

2. Zamawiajacy
Gmina teknica,

Ul. Zurawska 1, 68-208 LtEKNICA

3. Adres obiektow

1) wojewddztwo: LUBUSKIE

2) powiat: ZARSKI

3) gmina: LEKNICA

4)  obreb ewidencyjny: 0001 tEKNICA

5) numery ewidencyjne dziatek: 421/2,421/1, 420/1, 416/3, 416/4, 510/2, 510/4 i 422/8

4. Nazwy i kody robét wg CPV:

Gtéwny przedmiot zamowienia:

45000000-7 Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamoéwienia:

71300000-1
71320000-7
71330000-0
71420000-8
71222000-0
71222000-6
71000000-8
71320000-7
45100000-8
45110000-1
45111200-0
45112700-2
45200000-9

45222110-3
45220000-5
45222000-9

Ustugi inzynieryjne
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Rézne ustugi inzynieryjne
Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni
Ustugi projektowania architektonicznego
Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki; roboty ziemne
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie ksztattowania terenu
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Roboty budowlane w zakresie sktadowisk odpadow
Roboty inzynieryjne i budowlane
Roboty budowlane w zakresie robot inzynieryjnych z wyjgtkiem mostow, tuneli,

szybow i kolei podziemnej

POZNAN, CZERWIEC 2024

HEKO Sp. zo. o.



A. Strona |2

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukgcji

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingow

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262210-6 Fundamentowanie

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310-3 Ochrona odgromowa

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45343200-5 Instalowanie sprzetu gasniczego

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej i roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45443000-4 Roboty elewacyjne

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

44112110-5 Konstrukcje dachowe

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii elektroenergetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

74200000-1 Ustugi doradcze dotyczace architektury, inzynierii, budowy i podobne
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1. Opis ogdlny przedmiotu inwestycji
1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla przedsiewziecia:

»,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W £EKNICY WRAZ Z
DOJAZDEM | WYPOSAZENIEM”

Zlokalizowana na dziatkach 421/2, 421/1, 420/1, 416/3, 416/4, 510/2, 510/4 i 422/8, obreb 0001 teknica,

miasto teknica, wojewddztwo lubuskie.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opisuje charakterystyke i wymagania Zamawiajgcego,
dotyczace zaprojektowania oraz wykonania prac budowalnych, instalacyjnych, montazowych oraz
dostawy wyposazenia dla Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych (PSZOK). llekro¢
W opracowaniu mowa o ,,wymaganiach” Zamawiajgcego, nalezy przez to rozumie¢ wymagania okreslone
W niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym. Budynki nalezy projektowa¢ zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019p0z.1065), wedtug stanu prawnego,

aktualnego na dzien sporzgdzenia dokumentacji.

1.2. Wprowadzenie, cel przedsiewziecia, efekt ekologiczny

Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania, budowy oraz wyposazenia PSZOK zgodnie
z niniejszym PFU, uwzgledniajagc planowany cel i funkcje przedsiewzieé¢, zgodnie z wymaganiami
powszechnie obowigzujgcego prawa (takze prawa miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki
budowlanej. Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskac takze wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia,
warunki techniczne, zgody i decyzje, wykona¢ wszystkie wymagane dziatania wymagane decyzjami,
warunkami technicznymi itp., w szczegdlnosci przytgcza, sieci, usuniecie, wymiane lub przetozenie

instalacji, w razie potrzeby usuniecie krzewdéw i samosiejek.

Przy wykonywaniu projektéw i planowaniu budowy oraz przy kompletacji dostawy sprzetu
i wyposazenia Wykonawca winien wzig¢ pod uwage, iz wymagania Zamawiajgcego wskazane
w niniejszym PFU nie muszg by¢ kompletne i wyczerpujace w odniesieniu do wszystkich mozliwych
rozwigzan, a niniejsze Wymagania mogg nie objg¢ wszystkich szczegétéw niezbednych do opracowania
projektow. Jesli wskazane wymagania kolidujg z obowigzujagcymi na dzien realizacji przedsiewziecia (w
zakresie projektu, budowy lub innych) przepisami prawa, w tym prawa miejscowego, Wykonawca
zobowigzany jest — w uzgodnieniu z Zamawiajagcym — zastosowac inne rozwigzanie. Wykonawca
dostarczy i zainstaluje sprzet, instalacje i urzadzenia pod wszelkimi wzgledami kompletne i gotowe do
eksploatacji oraz spetniajgce niniejsze wymagania. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub
opuszczen w niniejszym PFU i dokumentacji przedstawionej przez Zamawiajacego, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub
interpretacji. W uzasadnionych przypadkach, po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym, dopuszcza
sie zmiane wielkosci parametréw izakresu czesci przedmiotowego przedsiewziecia wskazanych

W niniejszym PFU.

Planowane przedsiewziecie — budowa Punkt Selektywnego Zbierania Odpaddéw Komunalnych (PSZOK) —

ma na celu uzupetnienie funkcjonujgcego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. PSZOK
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stuzy¢ bedzie mieszkaricom miasta i gminy teknica. W PSZOK zbierane bedg w szczegdlnosci odpady,
ktore nie sg odbierane bezposrednio z terenu ich nieruchomosci zgodnie z regulaminem utrzymania

czystosci i porzadku. Odpady bedg indywidualnie dowozone do PSZOK.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach z dn. 13 wrzesnia 1996 r.
(Dz.U. 2022 poz. 2519 t.j.), z pobranych optat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa
m. in. tworzenie i utrzymanie punktéw selektywnego zbierania odpadéw komunalnych. Zgodnie z art. 3
ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach, gminy zapewniaja
czystos$¢ i porzadek na swoim terenie poprzez m.in. tworzenie punktow selektywnego zbierania
odpaddéw komunalnych w sposdb zapewniajgcy tatwy dostep dla wszystkich mieszkancéw. Punkty
zapewniac¢ muszg przyjmowanie co najmniej takich odpadéw komunalnych jak:

— odpaddéw niebezpiecznych,

—  przeterminowanych lekéw i chemikalidw,

— odpaddéw niekwalifikujgcych sie do odpaddéw medycznych powstatych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktéw leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczegdlnosci igiet i strzykawek,

—  zuzytych baterii i akumulatoréw,

—  zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego,

— mebliiinnych odpadéw wielkogabarytowych,

—  zuzytych opon, odpadéw budowlanych i rozbiérkowych,

— odpaddw tekstylidw i odziezy,

a takze odpadow komunalnych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a w.w. ustawy.

Przepisy ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku ani przepisy ustawy o odpadach nie okreslajg
szczegétowych wymagan w stosunku do zakresu rzeczowego lub wyposazenia PSZOK. Wymagania
lokalizacyjne okresla gmina, przy czym musi by¢ spetniony warunek ,tatwego dostepu dla wszystkich

mieszkancéw gminy”.
Uwaga:

Wskazane w czesci opisowej lub graficznej niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego marki lub nazwy
handlowe podano jako przyktadowe w celu okreslenia klasy produktu, a nie konkretnego producenta,
dopuszcza sie mozliwos¢ wykorzystania ich odpowiednikéw rynkowych o réwnowaznych lub lepszych

parametrach.

Zamawiajacy zaleca dokonanie wizji lokalnej rejonu przedsiewziecia celem zapoznania sie z aktualnymi

warunkami lokalnymi i faktycznym zagospodarowaniem terenu.

Akceptacja projektu przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za btedy projektowe
lub niezgodnos¢ projektu ze stanem istniejgcym. Przed realizacjg robot w terenie na podstawie projektow

Wykonawca powinien uzyskac stosowne pozwolenia, zezwolenia, zatwierdzenia.

1.3. Zakres robét budowlanych

Przedsiewziecie sktadac sie bedzie z nastepujgcych elementdéw:

1)  budynek biurowo- socjalny z pomieszczeniem warsztatu;
2) zadaszona wiata na odpady;

3) zadaszona wiata na mycie kontenerdw i pojazdow;
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4) waga samochodowa;
5) powierzchnie utwardzone:

—  nawierzchnie z podbudowg pod ruch ciezki: place manewrowe i magazynowe, drogi,

miejsca postojowe i roztadunkowe;

— droga dojazdowa oraz lokalne poszerzenie istniejgcej drogi;

—  nawierzchnie pod ruch pieszy: chodniki, dojscia;

6) infrastruktura towarzyszaca i niezbedne instalacje:

a) instalacja wodociggowa wraz z niezbednymi instalacjami i urzadzeniami, w tym
niezbedna infrastruktura ppoz.;

b) instalacja elektryczna wraz z niezbednymi instalacjami i urzadzeniami, w tym system
oswietlenia placu, zasilenie i oswietlenie obiektéow PSZOK, system monitoringu
przemystowego (zaprojektowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn.
29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub
sktadowania odpadoéw; Poz. 1755) Podtgczenie instalacji do sieci zgodnie z warunkami
przytgczeniowymi;

c) niezbedne instalacje i urzadzenia kanalizacyjne;

d) kontenery i pojemniki do zbierania i magazynowania poszczegdlnych rodzajow
odpaddéw, odpowiednio oznaczone iopisane — szczegdétowe zestawienie w dalszej
czesci programu;

e) ogrodzenie zdwoma bramami, furtkg i dwoma szlabanami;

f) niezbedne oznakowanie, w tym tabliczki informacyjne pojemnikéw, kontenerdéw

i magazynow, oznakowanie pionowe i poziome drdg, placow;

Na zatgczonej Koncepcji planu zagospodarowania terenu oraz w dalszej czesci opracowania,
przedstawiono uszczegoétowienie ww. zakresu, rozwigzania techniczne i organizacyjne — catos¢ stanowi

odzwierciedlenie oczekiwan Zamawiajgcego w tym wzgledzie.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
Podstawa opracowania:
¢ Mapa do celdw projektowych z 20.05.2024 r.,

e Dokumentacja badan podfoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng, opracowane przez AGea
Agnieszka Gontaszewska- Piekarz,

e Wytyczne programowe Inwestora,

e Uzgodnienia robocze z Inwestorem,

o Wypis z rejestru gruntéw

e Uchwata Nr XXXV,224.2021 RADY MIEJSKIEJ W tEKNICY

z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
teknica

e Uwarunkowania techniczne oraz polskie normy i przepisy budowlane

1.4.1 Parametry inwestycji w $wietle prawa miejscowego

Wykonany projekt musi byé zgodny z zapisami prawa miejscowego, warunkami technicznymi oraz
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programem funkcjonalno - uzytkowym.

Planowane przedsiewziecie bedzie zlokalizowane na terenie nastepujacych dziatek ewidencyjnych: 421/2,
421/1, 420/1, 416/3, 416/4510/2, 510/4 oraz 422/8 obreb ewidencyjny: 0001 teknica. Dziatki wchodzgce w
zakres przedmiotu opracowania, objete sg ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu,
ustanowionego uchwatg nr XXXV.224.2021 Rady Miejskiej w teknicy z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta teknica. Dziatka oznaczona
symbolem 34U podlega aktualnie procedurze zmiany przeznaczenia w MPZP miasta teknica, w celu

umozliwienia realizacji zadania inwestycyjnego bedacego przedmiotem opracowania.

Rys. 1. Szacunkowa lokalizacja planowanej inwestycji.
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1.4.2 Wymagania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Zgodnie z zapisami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, teren objety
opracowaniem przeznaczony jest na teren zabudowy ustugowej i zostat oznaczony jako 34U:

Dla powyzszego ustalono:

»1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
- budynki pomocnicze,
- wiaty o powierzchni zabudowy do 50,0m?,
- dojscia i dojazdy,
- parkingi naziemne,
- parkingi podziemne zintegrowane z budynkiem.
3) lokalizacje budynkéw w formie wolnostojgcej;
4) w zakresie parametrow i wskaznikéw zagospodarowania terenéw:
a) maksymalng powierzchnie zabudowy: 40% powierzchni dziatki budowlanej,
b) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni dziatki budowlanej: 20%
c) intensywnos¢ zabudowy:
- dla terenow: 14U, 17U, 20U, 21U, 23U, 28U, 30U, 33U, 35U: minimalna — 0,1, maksymalna — 1,2,
- dla terendw: 5U, 6U, 7U, 8U, 9U, 10U, 11U, 12U, 16U, 18U, 22U, 24U, 27U: minimalna — 0,1,
maksymalna — 1,6,
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- dla pozostatych terenéw: minimalna — 0,1, maksymalna — 2,0;

d) wysokosc zabudowy dla budynkow o przeznaczeniu podstawowym:

-dla terendw: 14U, 17U, 20U, 21U, 23U, 28U, 30U, 33U, 35U: do dwdch kondygnacji nadziemnych, t.j.
nie wyzej niz 9,0m,

- dla terendéw: 5U, 6U, 7U, 8U, 9U, 10U, 11U, 12U, 18U, 22U, 24U, 27U, 29U, 31U, 32U: do trzech
kondygnacji nadziemnych, t.j. nie wyzej niz 11,0m,

- dla pozostatych terendw: do czterech kondygnacji nadziemnych, t.j. nie wyzej niz 13,0m;

e) wysokos¢ zabudowy dla budynkdw o przeznaczeniu dopuszczalnym: jedna kondygnacja nadziemna, t.j.
nie wyzej niz 4,0m;

f) geometria dachu:

- dach stromy dwu- lub wielospadowy, z zastrzezeniem §7 ust. 2 pkt 7,

- ustalone parametry nie dotyczq: lukarn, naczétkow, wykuszy oraz zadaszen wejsc;

5) wykoriczenie zewnetrzne budynkdéw:

a) kolorystyka elewacji: stosowanie na elewacjach budynkéw materiatow wykoriczeniowych w
odcieniach bieli lub koloréw szarych, piaskowych lub bezowych, cegta, drewno, kamien, beton
architektoniczny, z zastrzezeniem §7 ust. 2 pkt 9,

b) w przypadku dachu stromego ograniczenie koloréw potaci dachowej do barw czerwonej (ceglastej),
brgzowej, antracytowej i szarej, z zastrzezeniem §7 ust. 2 pkt 8,

6) dla terenéw 4U, 5U z uwagi na potoZzenie w catosci lub w czesci w granicach obszardéw szczegdlnego
zagrozenia powodzq, obowiqzujq zapisy §9 pkt 7, §11 pkt 5;

7) dla terenu 35U z uwagi na potoZzenie w catosci lub w czesci zasiegu 50,0m od stopy watu
przeciwpowodziowego, obowiqzujq zapisy §9 pkt 8;

8) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dziatek budowlanych: 800,0m2, przy czym zasady
podziatu dziatki budowlanej nie dotyczq dziatek przeznaczonych pod infrastrukture techniczng,
poszerzenie drdg oraz regulacji granic miedzy sgsiednimi nieruchomosciami,

9) dostep do terenu zgodnie z §12 ust. 1 pkt 7 i 8,

10) lokalizacje stanowisk postojowych, zgodnie z §12 ust. 1 pkt 9, 10, 11i12.”

1.4.3 Stan prawny terenu inwestycyjnego

Whnioskodawca dysponuje i zarzagdza nieruchomosciami niezbednymi do realizacji niniejszego projektu.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko,
przedsiewziecie nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Przedsiewziecie to
stanowi¢ bedzie punkt zbierania odpaddéw, nie bedzie natomiast stanowi¢ w szczegdlnosci: punktu zbiorki
lub przetadunku ztomu, instalacji do przetwarzania odpadéw lub sktadowania odpaddéw w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.), a wiec zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczagco oddziatywaé¢ na sSrodowisko, nie kwalifikuje sie jako przedsiewziecie mogace znaczgco
oddziatywac na Srodowisko. Zgodnie z art. 72 ust.2a wymogu uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach przed uzyskaniem zezwolen na przetwarzanie odpaddw i zezwolenia na zbieranie i
przetwarzanie odpaddéw nie stosuje sie w przypadku, gdy zezwolenie dotyczy odzysku polegajacego na
przygotowaniu do ponownego uzycia. Poniewaz przygotowanie do ponownego uzycia nie bedzie
odbywac sie z wykorzystaniem instalacji, przedsiewziecie, w tym zakresie nie kwalifikuje sie jako
przedsiewziecie wymienione w §3 ust. 1 pkt 80 (,,instalacje zwigzane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem
odpaddw, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wytgczeniem instalacji do wytwarzania biogazu
rolniczego w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne o
zainstalowanej mocy elektrycznej nie wiekszej niz 0,5 MW lub wytwarzajacych ekwiwalentng ilosé
biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celdw niz produkcja energii elektrycznej, a takze miejsca
retencji powierzchniowej odpadow oraz rekultywacja sktadowisk odpaddéw”).

Wykonawca zobowigzany jest tez przewidzie¢ rozwigzania techniczne i organizacyjne minimalizujace

oddziatywania na tereny sgsiednie.

POZNAN, CZERWIEC 2024

HEKO Sp. zo. o.



A. Strona |9

Na fragmencie dziatki 421/2 znajdujg sie grunty rolne o oznaczeniu Rllla. Przed ztozeniem wniosku o

pozwolenie na budowe nalezy ten fragment wytgczy¢ z produkcji rolne;j.

1.4.1. Warunki gruntowo- wodne
Zgodnie z opinig geotechniczng (opracowang w maju 2024r. przez dr Agnieszke Gontaszewska- Piekarz:

W analizowanym przypadku mamy do czynienia z typowym obiektem (budynek niepodpiwniczony oraz
infrastruktura towarzyszaca) oraz z w miare prostymi warunkami gruntowymi, gdyz stwierdzono w
poziomie posadowienia (uwzgledniajgc usuniecie nasypow):

¢ wystepowanie w podfozu gruntéw rodzimych w miare jednorodnych genetycznie;

e wystepowanie w podtozu gruntéw rodzimych niejednorodnych litologicznie;

¢ horyzontalne uwarstwienie gruntéw;

¢ brak wystepowania wody w poziomie posadowienia;

¢ brak wystepowania gruntéw stabonosnych;

* brak wystepowania niekorzystnych proceséw geologicznych.

W zwigzku z powyzszym wedtug Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 proponuje sie zaliczy¢
opisywane obiekty do | kategorii geotechnicznej.

W podtozu badanego terenu do gtebokosci 3,0-6,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody
podziemnej. Badania wykonano w czasie $rednich stanéw wody gruntowe;j.

W okresach wysokich stanéw wéd gruntowych (intensywne opady deszczu, wiosenne roztopy) w stropie
i w obrebie glin i itdbw moga pojawié sie sgczenia lub nawet woda gruntowa zawieszona. Po intensywnych

opadach deszczu w niektérych miejscach dziatki na powierzchni moze stagnowac woda.

1.5. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedsiewziecie polega¢ bedzie na zaprojektowaniu i wykonaniu budowy i wyposazeniu punktu
selektywnego zbierania odpadéw komunalnych. Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania,
uzyskania wszelkich niezbednych zgéd?, wybudowania i wyposazenia punktu zgodnie z niniejszym PFU,
uwzgledniajgc planowany cel i funkcje inwestycji, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowigzujgcego
prawa (takze prawa miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej, biorgc pod uwage
ewentualne niekorzystne warunki gruntowo-wodne i ewentualng konieczno$¢ wymiany gruntu lub inne
stosowne rozwigzania techniczne. Wykonawca zobowigzany bedzie wyposazy¢ punkt we wszystkie

niezbedne kontenery, pojemniki, narzedzia, oznakowanie poziome i pionowe oraz obiekty budowlane.

taczna powierzchnia terenu przeznaczona do przeksztatcenia w zwigzku z realizacjg inwestycji (w
granicach dziatki 421/2) wynosi 2 621,56m?2. Dodatkowo poszerzenie istniejgcej drogi dojazdowej oraz
dobudowa fragmentu drogi od czesci istniejgcej do dziatki 421/2 to powierzchnia ok 418m?2.

N terenie dziatki 421/2 nie wystepuja instalacje podziemne. Zgodnie z obowigzujgcym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, nakazuje sie odprowadzenie $ciekdw bytowych do miejskiej
kanalizacji sanitarnej. Nalezy wykonac instalacje kanalizacji sanitarnej i podfgczenie do sieci na
warunkach okreslonych przez Miejski Zaktad Komunalny w teknicy.

Nalezy wykonaé nowe przytacze elektroenergetyczne uwzgledniajace zapotrzebowanie mocy wszystkich

1 Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego wszystkie wymagane - zgodnie z obowigzujgcym prawem do wybudowania,

wyposazenia i uruchomienia przedmiotowego PSZOK — decyzje, pozwolenia, zezwolenia, warunki techniczne i realizacyjne, porozumienia oraz wypetni¢
inne niewymienione formalno$ci majgc na uwadze zamierzony cel i funkcje planowanego przedsiewziecia.
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planowanych i istniejgcych obiektdw. Na terenie punktu wykonac¢ nalezy oswietlenie obiektowe
pozwalajgce na korzystanie z niego takze po zmroku. Oswietlenie placu za pomocg lamp na stupach o
wysokosci i w ilosci pozwalajgcej oswietli¢ catos¢ placu, ciggdw komunikacyjnych, wagi oraz obszaru
roztadunku odpaddéw. W ramach budowy PSZOK zostanie zamontowana rowniez instalacja monitoringu
obejmujaca caty teren PSZOK oraz droge dojazdowa.

Wody opadowe z placéw, po oczyszczeniu na separatorze substancji ropopochodnych, beda
odprowadzane do kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej w uzgodnieniu z Miejskim Zaktadem
Komunalnym w teknicy.

Dodatkowo planuje sie ogrodzenie catego terenu, facznie z drogg dojazdowsa.

Zbierane i magazynowane bedg nastepujgce frakcje odpaddéw:

1) papier i tektura,

2) szkto,

3) odpady opakowaniowe wielomateriatowe,

4) tworzywa sztuczne,

5) drewno,

6) zuzyte opony (z wyjatkiem opon z pojazdéw ciezarowych, sprzetu budowlanego i urzgdzen
przemystowych),

7) odpady ulegajgce biodegradacji,

8) odpady wielkogabarytowe,

9) odpady gruzowe, ceramika oraz szkto,

10) odpady budowlane i rozbidrkowe (petng liste frakcji przewidzianych do zbierania odpadéw

budowlanych przedstawiono ponizej).

Do zbierania ww. frakcji odpadéw wykorzystane bedg kontenery oraz pojemniki. W zaleznosci od potrzeb
i skali przywozonych przez mieszkancéw do PSZOK odpaddéw oraz sezonowosci, bedzie dostosowana

wielkos¢ kontenerdw i pojemnikow dla poszczegdlnych rodzajow odpaddw.

Poza selektywnie zbieranymi odpadami komunalnymi, do PSZOK mieszkancy przynies¢ beda mogli
przedmioty nadajgce sie do naprawy. Odpady poddawane bedg procesowi przygotowaniu do
ponownego uzycia, czyli sprawdzane i kompletowane, przywracane im bedg wartosci uzytkowe przez
pracownika PSZOK.

Mieszkancy bedg dostarcza¢ odpady do odpowiednich konteneréw i pojemnikéw. Odpady dostarczone
na teren punktu bedg czasowo magazynowane, po czym zostang przetransportowane do dalszego

przetwarzania, w pierwszej kolejnosci ponownego uzycia, recyklingu i odzysku innymi metodami.

Powyisze narzuca przyjecie odpowiednich procedur logistyczno-technologicznych izwigzang z nimi,
funkcjonalnos$¢ planowanego przedsiewziecia. Funkcjonalnos$¢ projektowanego obiektu sprowadza sie

do sprawnej i bezkolizyjnej realizacji ponizszego schematu:

1) wjazd pojazdéw osobowych na teren punktu, postdj w wyznaczonym miejscu, roztadunek i
umieszczenie odpadéw w odpowiednich pojemnikach, kontenerach lub magazynach,
opuszczenie punktu przez brame wjazdowg;

2) magazynowanie odpadow w pojemnikach i kontenerach do czasu uzyskania ilosci
transportowych, kontrola napetnienia konteneréw i pojemnikéw oraz szczelnosci pojemnikéw;

3) wijazd pojazdéw ciezarowych, zatadunek kontenera z odpadami na pojazd lub przetadunek

odpaddéw zgromadzonych w pojemnikach, kontenerach lub magazynach do pojazdu, wywadz
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odpaddw z terenu punktu przez brame.

Do konteneréw i pojemnikdw odpady bedy umieszczane z powierzchni placu, zapewni¢ nalezy wiec
niezbedny obszar pod miejsca postojowe i roztadunkowe oraz ruch pieszy w poblizu tych kontenerdéw i

pojemnikow.

Plac PSZOK stanowi¢ bedzie powierzchnie manewrowg i postojowg dla pojazdéw osobowych i
ciezarowych, miejsce wytadunku odpaddéw oraz powierzchnie magazynowg (miejsce ustawienia
pojemnikéow i konteneréw na odpady). Przy wjezdzie do PSZOK projektowana jest waga do kontroli masy

odpaddw dostarczanych do PSZOK i opuszczajgcych PSZOK.

Spadki powierzchni utwardzonych oraz instalacje kanalizacyjne muszg zostaé zaprojektowane w taki
sposob, aby skutecznie i bezpiecznie odprowadzi¢ powstajgce na terenie PSZOK wody opadowe i
roztopowe. Ze wzgledu na specyfike przedsiewziecia, niedopuszczalne jest zalewnie placu lub
poszczegdlnych konteneréw zodpadami, w szczegélnosci kontenera zbiorczego z odpadami
niebezpiecznymi. Projektujgc i wykonujgc wszelkie obiekty, place oraz instalacje kanalizacyjne,
uwzgledni¢ nalezy fakt, iz postepujgce zmiany klimatyczne moga spowodowac nasilenie sie skrajnych
warunkéw atmosferycznych, w tym zwiekszenie czestotliwosci temperatur ekstremalnych (skrajnie

mroznych zim), burz oraz deszczy nawalnych.

Powierzchnie utwardzone nalezy tak zaprojektowac wysokosciowo, by zachowac przy tym odpowiednie
spadki poprzeczne i podtuzne zapewniajgce bezproblemowy wijazd i wyjazd pojazdéw ciezarowych i

osobowych.

Dla magazynowania odpaddéw niebezpiecznych przewidzie¢ nalezy rozwigzania techniczne i
organizacyjne uniemozliwiajgce przedostanie sie substancji niebezpiecznych do gruntu i wdd
gruntowych, nawet w przypadku wystgpienia sytuacji awaryjnej, np. uszkodzenia pojemnika, awaryjnych
wyciekdw, rozlania zawartosci pojemnika podczas zatadunku itp. Do magazynowania odpadéw ptynnych
i niebezpiecznych konieczne jest zastosowanie ,podwdjnych zabezpieczen”, tj.: magazynowanie
odpaddéw w szczelnych pojemnikach ustawionych na szczelnych wannach na ewentualne awaryjne
wycieki — w tym celu zastosowac kontenery zbiorcze typu Eko — Sktad. Wyposazy¢ PSZOK w zestaw

sorbentow, pochtaniajacy olej i chemikalia do 20 I.

Teren przeznaczony pod inwestycje nalezy uksztattowaé¢ zgodnie z zataczonym planem

zagospodarowania terenu w czesci rysunkowej dotgczonej do przedstawionego PFU jako zatgcznik.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ ewentualne kolizje sieci w uzgodnieniu z zarzadca tych sieci.
W zwiazku z réznicag poziomow na terenie oraz stwierdzonych w badaniach geologicznych nasypach,

niezbedne bedzie wykonanie wymiany gruntu i niwelacja terenu.

2. Szczegétowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe, charakterystyka
projektowanych obiektéw budowlanych, wskazniki powierzchniowo-
kubaturowe

2.1. Zestawienie powierzchni terenu

POW. PROJEKTOWANA

[m?]

ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUJACY FRAGMENT DZIAtKI 421/2 2621,64
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POW. BUDYNEK BIUROWO- SOCJALNY 69,37
ZABUDOWY: WIATA MAGAZYNOWA 117,0
WIATA NA MYCIE KONTENEROW 24,7
WAGA NAJAZDOWA 56,5
POW. ZABUDOWY CALOSC: 267,57
POW. PLAC MANEWROWO- MAGAZYNOWY 838,85
UTWARDZONA: -0 £ 1SCA PARKINGOWE 80,5
PLAC POD REBAK 60,0
CHODNIKI 62,85
POW. UTWARDZONA CALOSC: 1042,20
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA 1368,29

2.2.Budynek biurowo- socjalny

Budynek biurowo- socjalny z czescig warsztatowg zaprojektowano na rzucie prostokata, o wym.
zewnetrznych ok 8,4 na 8,2m. Obiekt murowany w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, z
dachem ptaskim, bez podpiwniczenia, zakonczony attykami.

Wysokos¢ budynku do attyki ok 3,5m. Maksymalna wysokos$¢ zgodnie z wytycznymi planu miejscowego
nie wyzej niz 13m.
Funkcjonalnie budynek zostat podzielony na czes¢ biurowa, zaplecze sanitarne pracownika PSZOK, oraz

czes¢ warsztatowa. Do czesci warsztatowej zaprojektowano odrebne wejscia. Nad gtéwnym wejsciem
wykonac zadaszenie.

Wysoko$é pomieszczen w swietle, w ktérych przewidziano prace nie wiecej niz 4 oséb, min. 2,5m.

Zestawienie pomieszczen
Lp. Nazwa Pomieszczenia Powierzchnia [m 2]
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN DLA BUDYNKU BIUROWEGO Z CZESCIA SOCJALNA |
WARSZTATOWA
01 WIATROLAP 2,55
02 KOMUNIKACIA 4,8
03 POM. BIUROWE 4,09
04 POM. SOCJALNE 4,96
05 WARSZTAT 13,73
06 POM. GOSPODARCZE 3,78
07 POM. MAGAZYNOWE 5,97
08 WC DLA OSOB Z NIEPEENOSPRAWNOSCIA 5,10
09 WC PRACOWNIKA 3,60
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‘ ‘ Powierzchnia uzytkowa - facznie ‘ 48,58 |

Tab. 1 — zestawienie pomieszczen w budynku

Sciany budynku murowane z bloczkéw z betonu komdérkowego odmiany 600 na zaprawie cementowo-
wapiennej marki M5. Sciany wzmocnione trzpieniami i stupami zelbetowymi (filary miedzyokienne) z
betonu C25/30 ze zbrojeniem stalg A-IlIN. Sciany dziatowe murowa¢ z bloczkéw z betonu komérkowego
gr.12 (na podbetonie), na zaprawie cem. wap. marki 10, tynki cementowo - wapienne kat. IV, Ill z gtadzig
gipsowa lub gipsem maszynowym (jakos¢ gtadzi gipsowej). Wykonczenie Scian zewnetrznych mineralnym

tynkiem cienkowarstwowym. Kolorystyka wg zatgczonej koncepcji.

2.2.1. Stropodach

Dach ptaski, spadek min. 2%, dwuspadowy, proponowane warstwy:

e Strop zelbetowy- ptyta zelbetowa monolityczna, gr. 18cm, beton C25/30, stal A-IlIN- wg obliczen
konstrukcyjnych

e paroizolacja
e Wetna mineralna gr. 20cm z klinami tworzgcymi spadek
e Papa NRO

Wspodtczynnik przenikania ciepta dla stropodachu — max 0,10 W/m?2K.

2.2.2. Wentylacja

Planuje sie wentylacje grawitacyjng ze wspomaganiem mechanicznym w obrebie toalet i pomieszczen
mokrych. Powietrze do pomieszczenn bedzie doprowadzane nawiewnikami okiennymi oraz usuwane

wywiewnikami zlokalizowanymi w dachu.

2.2.3. Stolarka okienna i drzwiowa

W pomieszczeniach wymagajacych oswietlenia Swiattem dziennym wykonaé¢ okna z parapetem na
standardowe] wysokosci 90-100 cm umozliwiajgcej ustawienie biurek i blatéw roboczych pod oknem.
Wszystkie okna powinny charakteryzowaé sie dzwiekoszczelnoscia wg obowigzujgcych norm. Stolarka
okienna PVC, potrdjnie szklona szybami zespolonymi. Wspdtczynnik przenikania ciepta okien U(max)
powinien by¢ nie wyzszy niz U=0,9 [W/(m?K)]. Nalezy zapewnié¢ ochrone cieplng budynku przed
przegrzewaniem w okresie letnim, przynajmniej na poziomie zgodnym z Dz.U. Nr 75 poz. 690 z
12.04.2002 z pézniejszymi zmianami. Stolarka okienna, dopasowana do koloru elewacji- kolor antracyt
na zewnatrz, biaty od srodka. W kazdym pomieszczeniu min. 50% okien wykonac jako rozwierno-

uchylne. Okna wyposazy¢ w nawiewniki.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe w konstrukcji aluminiowej, przeszklone, szklenie szktem bezpiecznym,
wspétczynnik przenikania ciepta max 1,3 W/m?2K, minimalne wymiary w $wietle przejscia dla drzwi do

wiatrotapu: szer. 90+30cm i wysoko$¢ 200cm, pozostate min. 90cm. Kolor antracyt.
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2.2.4. 1zolacja termiczna i przeciwwilgociowa
Izolacja termiczna w systemie ETICS.

Izolacja $cian zewnetrznych ze styropianu, wspdtczynnik przewodzenia ciepta maks. A=0,035W/(mK).
Materiat tgczony standardowo na zamek typu pidro- wpust. Wspotczynnik przenikania ciepta dla sciany
zewnetrznej z uwzglednieniem mostkéw cieplnych — max 0,15 W/m?K .

Izolacja $ciany fundamentowej — wykona¢ z polistyrenu ekstrudowanego, wspotczynnik przewodzenia

ciepta maks. A=0,036W/(mK).

Izolacja stropodachu — wetna mineralna, wspdtczynnik przewodzenia ciepta maks. A=0,031W/(mK).

Wspodtczynnik przenikania ciepta dla stropodachu — max 0,10W/m2K.

Podtoga na gruncie — wykona¢ ze styroduru, wspétczynnik przewodzenia ciepta maks. A=0,038W/(mK) wg

EN 12667. Wspédtczynnik przenikania ciepta dla podtogi na gruncie — max 0,20 W/m?K.

Pod ptyte fundamentowg nalezy przygotowaé podktad z chudego betonu oraz powtokowsq izolacje
przeciwwilgociowa.

Posadzki w pomieszczeniach mokrych izolowac preparatem ptynnym wodoodpornym z zaktadem na
sciany do wys. 15cm.

Izolacja stropodachu - wykonac¢ paroizolacje oraz pokrycie z papy wierzchniego krycia wg rozwigzan
systemowych.

2.2.5. Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu budynku biurowo- socjalnego nalezy zaprojektowacd instalacje fotowoltaiczng z magazynem
energii. Wielko$¢ instalacji nalezy dobra¢ do ekonomicznie uzasadnionych mozliwosci wykorzystania
energii na potrzeby PSZOK (w tym oswietlenie terenu).

Wymaga sie, aby zastosowane moduty posiadaty certyfikaty zgodne z norma.
Certyfikaty dotyczgce kompletnego systemu i produktow
IEC 61215, IEC 61730, UL 61730
ISO 9001:2008: System zarzgdzania jakoscig I1SO
ISO 14001: 2004: System zarzgdzania srodowiskowego ISO
TS62941: Wytyczne dotyczgce kwalifikacji projektu modutu i homologacji typu
OHSAS 18001: 2007 Bezpieczenstwo i higiena pracy lub réwnowazne.
Falownik fotowoltaiczny:
o 3-fazowy 230/400V 50Hz hybrydowy (do wspodtpracy z magazynem energii)
e manualny roztgcznik po stronie generatora DC na czas serwisu,
e system kontroli temperatury pracy elektroniki sterujace;.

Wykrywanie zaniku napiecia sieci OSE odbywac sie bedzie zgodnie z normg VDE 0126-1-1 (tzw.
»Zabezpieczenie antywyspowe”). Parametry tanncuchdéw po stronie napiecia statego nalezy dobrac tak by
nie przekraczaty w zadnych warunkach dopuszczalnych parametréow wejsciowych inwerteréw.

Przewiduje sie min. 9 paneli o mocy 500W i falownik o mocy 4kW.

Ponadto instalacja fotowoltaiczna winna by¢ wyposazona w magazyn energii min. 6kWh dobrany
optymalnie pod katem zmagazynowania nadwyzek produkowanej energii w celu osiggniecia
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maksymalnego wspdtczynnika autokonsumpcji.

Przewidzie¢ odpowiednie miejsce do zabudowy magazynu energii oraz prawidtowg wspétprace z
wytgcznikiem pozarowym prgdu (w przypadku zainstalowania). Dokonac¢ niezbednych zOoznaczen
informacyjnych obiektu w zakresie instalacji PV.

2.2.6. Zalecane wyposazenie poszczegdlnych pomieszczen w budynku
socjalno — biurowym oraz jego parametry:

1. Biuro:

Sprzet komputerowy podstawowy i peryferyjny o parametrach wystarczajgcych do obstugi urzagdzenia wagowego
wraz z oprogramowaniem do ewidencji odpaddw oraz zapisu z monitoringu wizyjnego:

I. Szafka teletechniczna ST — 1 szt.

- zgodnie z opisem projektu instalacji systemu monitoringu w projekcie elektrycznym w projekcie budowlanym,
- stalowa, malowana,

Il. Laptop — 1 szt.

- Procesor wielordzeniowy, umozliwiajacy uruchamianie aplikacji 64-bitowych (np.: Intel Core i7-8700)

- Typ matrycy: matowa, pamie¢ RAM minimum 4 GB

- system operacyjny np.: Microsoft Windows 11 Professional

- pakiet Office,

- program do obstugi wagi kompatybilny z oprogramowaniem do ewidencji odpaddw oraz oprogramowanie do
obstugi systemu monitoringu,

- ok. 3 —4 wejscia USB, wejscie HDMI,

- przekatna ekranu min. 15.6",

- ew. zfacze bluetooth,

- wbudowany lub zewnetrzny (potgczenie USB), przenosny naped optyczny CD/DVD.

IIl. Drukarka laserowa monochromatyczna - 1 szt.

- podajnik papieru: 150 arkuszy,

- poziom hatasu: ok. 50 db,

- predkos¢ druku: 20 str./ min.,

IV. Niszczarka - 1 szt.

- moc min. 650 W,

IV. Tablet kompatybilny z aplikacjg do obstugi systemu Pszok od Ecoharmonogram

- minimum 10" system Android najnowszy aktualnie dostepny

- wbudowany czytnik kodéw 2D

- sprzet zalecany przez dostawce oprogramowania

- obudowa chronigca przed upadkiem

- szelki do przenoszenia urzadzenia w terenie

- szkto hartowane dla ochrony ekranu

- klasa wodoodpornosci min ip45

- komunikacja WIFI oraz LTE

V. tacze Internetowe Swiattowodowe do dyzurki Pszok:

- Internet - statyczny adres IP:

VI. Sie¢ komputerowa oparta o rozwigzanie UNIFI z uwagi na unifikacje za pomoca tego rozwigzania wszystkich JST
w miescie.

- 3 szt. punktéw dostepowych WIFI (mesh access point - wykorzystanie zew.) - 1 montowany na wschodnim skraju
dziatki to komunikacji bezprzewodowej ze szlabanami

- 1 szt. bramka UDM-PRO-SE wraz z dyskiem WD purple - zalecanym przez producenta o poj. 8TB 7200 RPM

- 1 szt. punkt dostepowy U6-IW wraz z puszka

2. Pom. socjalne:
l. Zlew jednokomorowy- 1szt
- zlew z ociekaczem, stalowy, wym, ok 50x63cm

-z otworem i przelewem,
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Il. Bateria zlewowa — 1 szt.

- sztorcowa,

- jednouchwytowa,

- stal nierdzewna chromowana.

IIl. Umywalka ceramiczna -1 szt.
- umywalka uniwersalna wym. ok. 55 x 48 cm,
- z otworem i przelewem,

- kolor biaty,

IV. Bateria umywalkowa - 1 szt.

- sztorcowa,

- jednouchwytowa,

- mosigdz chromowany.

V. Czajnik elektryczny- 1 szt.

- pojemnos¢ min. 1,5 litra,

- moc ok. 2200 W,

VII. Szafka kuchenna stojaca- 1 szt.
- przeznaczona pod zlew

-wym., 120x60

- blat na standardowym poziomie
VIIl. Kosz na $mieci — 1 szt.

IX. Metalowy wieszak scienny — 1 szt.

- hak na wszelkiego rodzaju kurtki, ptaszcze i parasole

3. Toaleta dla osdb z niepetnosprawnoscia:

I. Miska ustepowa wiszaca ze sptuczkg — 1 szt.

- miska ustepowa lejowa, wiszaca biata

- przystosowana dla osdb starszych i niepetnosprawnych
Il. Umywalka ceramiczna — 1 szt.

- umywalka dla os6b niepetnosprawnych wym. ok. 65 x 55 cm,
- z otworem i przelewem,

- kolor biaty,

11l. Bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych- 1 szt.
- sztorcowa,

- z uchwytem lekarskim,

- mosigdz chromowany.

VI. Lustro uchylne nad umywalkg — 1 szt.

- montowane na Scianie nad umywalkg, wymiary min. 30 x 50 cm,

- uchylne, dla niepetnosprawnych,
VII. Porecz uchylna do WC - 2 szt.
- wykonana ze stali nierdzewnej,
- $rednica 3,2cm, dtugosc 60cm,

- do montazu $ciennego
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VIIl. Dozownik na mydto w ptynie — 1 szt.

- pojemnosc ok. 350 ml

IX. Pojemnik na reczniki papierowe w listkach- 1szt.

- pojemnos¢ ok. 400 listkdw,

- stal nierdzewna matowa

X. porecz uchylna do umywalki — 2 szt.

- wykonana ze stali nierdzewnej,

- $rednica 3,2cm, dtugos¢ 60cm,

- do montazu $ciennego

XI. Kosz na $mieci — 1 szt.

- kosz na $mieci, zamykany, stal nierdzewna matowa, 20I, z przyciskiem noznym
XI. Kosz na odpady higieniczne — 1 szt.

- kosz na odpady higieniczne, zamykany, stal nierdzewna matowa,
XIl. Szczotka do czyszczenia toalety — 1 szt.

XIl. Haczyki na odziez- 1szt.

4. Toaleta dla pracownika:

I. Miska ustepowa wiszaca ze sptuczka — 1 szt.

Il. Umywalka ceramiczna z baterig dotykowg — 1 szt.
- umywalka uniwersalna wym. ok. 55 x 48 cm,

- z otworem i przelewem,

- kolor biaty,

11l. Bateria umywalkowa — 1 szt.

- sztorcowa,

- jednouchwytowa,

- mosigdz chromowany.

VI. Lustro nad umywalkg — 1 szt.

- wymiary min. 30 x 50 cm,

VII. Uchwyt na papier toaletowy - 1 szt.

- uchwyt bez ostony

- do montazu $ciennego

VIIl. Dozownik na mydto w ptynie — 1 szt.

- pojemnosc ok. 350 ml

IX. Pojemnik na reczniki papierowe w listkach- 1 szt.
- pojemnos¢ ok. 400 listkdw,

- stal nierdzewna matowa

X. Kosz na $mieci — 1 szt.

- kosz na $mieci, zamykany, stal nierdzewna matowa, 20l, z przyciskiem noznym
XI. Kosz na odpady higieniczne — 1 szt.

- kosz na odpady higieniczne, zamykany, stal nierdzewna matowa,

XIl. Szczotka do czyszczenia toalety — 1 szt.
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5. Pom. warsztatu:

|. Szafa narzedziowa- 1szt.

- stalowa, lakierowana proszkowo,

- wym. 92x50x185cm,

- dolna strefa z regulowang co 25 mm potka,

- srodkowa strefa z 2 szufladami o wysokosci 9 cm, osadzonymi na ptynnych i cichych prowadnicach,
- gorna strefa z tablica perforowang o dwdch rodzajach otwordw,
- szeroko otwierane fronty - az 120°,

- 3-punktowy zamek z 2 kluczami w zestawie.

Il. Stét warsztatowy- 1szt.

- wym. min 170x60x85cm

- 6 szuflad na narzedzia,

- szafka z pétka zamykana na klucz

11l. Regat magazynowy — 2szt.

- wym. ok 60x103x220cm

- stalowy, rama malowana o no$nosci do 800kg/szt.,

- pbtka ocynkowana o nosnosci do 100kg/szt.,

IV. Taboret warsztatowy- 1szt.

- obrotowy, na kétkach

- regulowana wysokos¢ siedziska,

- przeznaczony do warsztatu, odporny na typowe zabrudzenia w przemysle,
V. Rolety okienne

- w oknach od strony potudniowej nalezy zamontowac zewnetrzne rolety elewacyjne, w kolorze stolarki okiennej

6. Pozostate wyposazenie budynku:

I. podstawowy sprzet i oznakowanie ppoz. oraz bhp zgodnie z przepisami szczegétowymi;
- wykonanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego

- plan ewakuacji min. A4 —wykonany sposoéb trwaty

Il. wycieraczka wewnetrzna i zewnetrzna— gumowa wym. min.60x120 cm

IIl. Apteczka pierwszej pomocy

- Apteczka w puszcze metalowej montowanej do $ciany, sktad zgodny z norma: DIN 13157 PLUS
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7. Urzadzenia, w ktére nalezy wyposazy¢ PSZOK
I. Pita motorowa (pilarka taricuchowa) 4 KM;
Il. Zamiatarka spalinowa, samojezdna, szer. robocza min. 75 cm, moc silnika min. 6 KM;

Ill. Odsniezarka — szerokosc robocza min. 75 cm, rozrusznik elektryczny, podgrzewane uchwyty, reflektory LED,
regulowany uchwyt, wspomaganie kierownicy;

IV. Dmuchawa spalinowa, poj. min. 75 cm3, moc min. 3,2 KW, plecakowa;
V. Kosa spalinowa, moc min. 2,2 KW, amortyzator drgan, poj. min. 45 cm3;

VI. Myjka ci$nieniowa, zasilanie 400 V, wydajno$¢ ttoczenia min. 900 I/h, cisnienie robocze 220 bar, moc
przytgczeniowa max. 7 KW, waz wysokocisnieniowy min. 15 m zwijany na bebnie.

VII. Rebak- minimum 25 KM — dwa cylindry, na jednej osi, naped podajnika hydrauliczny, dwa watki aktywne

2.2.7. Dostepnosé obiektu dla oséb niepetnosprawnych
Dostepnos¢ do budynku wykonaé z uwzglednieniem wszelkich wymogdw i przepisdw zapewniajgcych
bezkolizyjne poruszanie sie oséb niepetnosprawnych na woézkach inwalidzkich. Wejscie gtéwne dostepne

bezposrednio z terenu, bez progowo.

Nalezy zapewni¢ miejsca parkingowe umozliwiajgce parkowanie osobom z niepetnosprawnoscia.

2.3. Wiata magazynowa na kontenery
Zaplanowano budowe zadaszonej wiaty na kontenery. Dostepnos¢ wiaty od strony placu manewrowego.
Konstrukcja stalowa- stupy, rygle, ptatwie IPE200, stal S235. Fundamenty — stopy zelbetowe o wym.
100x200x40cm z betonu C25/30, stal AllIN. Obudowa z blachy trapezowej. Dach jednospadowy o kacie

nachylenia ok 5%, wysokos$¢ w najwyzszym punkcie ok 6,7m.

Wysokos¢ wiaty powinna umozliwia¢ swobodny zatadunek konteneréw samochodem typu hakowego i

bramowego.

Pokrycie z blachy trapezowej w ukfadzie wieloprzestowym- blacha TR80/0,6 potgczona na wstrzeliwane
kotki co kazda fale. Odprowadzenie wody z dachu poprzez rynny i rury spustowe do projektowanej na
terenie instalacji kanalizacji deszczowej. Posadzka wewngatrz zaprojektowana jako nawierzchnia z ptyty

betonowej, dyblowanej i kotwione;j.

Uktad warstw nawierzchni:

e monolityczna ptyta betonowa z hydrotechnicznego betonu cementowego

C30/37 (XC4 XD2 XF4 W8 na kruszywie tamanym); ptyta dyblowana i kotwiona gr.22 cm
e warstwa z folii PEHD
e podbudowa zasadnicza z chudego betonu C5/6 gr.18 cm
e warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem

(z wytworni) klasy C 3/4 gr. 18 cm

taczna grubos¢ warstw konstrukcji nawierzchni - 2: 58 cm

2.4. Wiata do mycia konteneréw

Dostepnos¢ wiaty od strony placu manewrowego. Obudowa z blachy trapezowej na podkonstrukcji
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stalowej. Dach jednospadowy o kgcie nachylenia ok 5%, wysokos¢ w najwyzszym punkcie ok 6,7m.

Konstrukcja stalowa:

Ptatwie — IPE200, stal S235

Rygiel — HEA100, stal S235

Stupy — HEA100, stal S235

Fundamenty — stopy zelbetowe o wym. 100x120x40 z betonu C25/30, stal AllIN.

Pokrycie z blachy trapezowej w uktadzie jednoprzestowym, blacha trapezowa TR80/0,6 - potgczona na
wstrzeliwane kotki co kazdg fale. Odprowadzenie wody z dachu poprzez rynny i rury spustowe do

projektowanej na terenie instalacji kanalizacji deszczowej.

Wysokos¢ wiaty powinna umozliwia¢ swobodny zatadunek konteneréw samochodem typu hakowego i

bramowego.

Do wiaty nalezy doprowadzi¢ wode, zamontowal ztaczke oraz przewidzie¢ wpust w posadzce

odprowadzajgcy scieki do projektowanego zbiornika na scieki przemystowe.

2.5.Powierzchnie utwardzone

2.5.1. Wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Prace projektowe w zakresie budowy placu utwardzonego nalezy rozpocza¢ od analizy warunkéow
gruntowo-wodnych i przygotowania odpowiedniego podfoza. Uwzgledni¢ nalezy w szczegdlnosci
koniecznosé wymiany czesci gruntu i niwelacje terenu.
Projektowane utwardzenia nalezy nawigza¢ wysokosciowo do projektowanych rzednych zjazdu z drogi
dojazdowej, zachowujac przy tym odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne zapewniajace:

—  bezproblemowy wjazd i wyjazd pojazdéw ciezarowych i osobowych,

— odprowadzenie wod opadowych i roztopowych,

W ramach zadania przewiduje sie wykonanie utwardzen:
1. Plac manewrowy- z podbudowg pod ruch ciezki

Uktad komunikacyjny placu powinien zapewni¢ bezkolizyjne poruszanie sie pojazddw osobowych
i dostawczych oraz mozliwo$é wjazdu dla pojazdu ciezarowego, zatadunku kontenera typu Eko-Sktad w
systemach hakowych oraz bramowych, a takze pojazdéw typu ,Smieciarka” i pojemnikéw 120-2401I.
Wykonawca zobowigzany jest zastosowa¢ oznakowanie poziome i pionowe zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i normami technicznymi.

Plac stanowi¢ bedzie powierzchnie:

—manewrowa (takze dla pojazdéw ciezarowych),

—magazynowg (miejsce ustawienia pojemnikéow i konteneréw na odpady),

—miejsca postojowe i roztadunkowe, w tym jedno miejsce dla oséb niepetnosprawnych, w tym
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania i budowy powierzchni utwardzonych z podbudowa pod ruch
ciezki w tym miejsc postojowych oraz chodnikéw pod ruch pieszy.

Stan istniejgcy
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Teren na ktérym zlokalizowany ma by¢ zaktad wykazuje znaczne zréznicowanie wysokosci w zakresie od
rzednej istniejgcego terenu 126,00 m n.p.m. do 128,6 m. Na terenie wystepujg znacznej migzszosci
nasypy niekontrolowane.

Projekt

Zaktada sie wyréwnanie terenu tak aby uzyskac rzedng na terenie zaktadu ok. 127,5 m. Pozwoli to na
zlikwidowanie nasypdéw niekontrolowanych. Dla wykonania nawierzchni  konieczne sg wykopy o
objetosci ok.1900 m3 i nasypdéw ok.350 m3. Ziemie z wykopdw nalezy wywiezé na wysypisko.

Na terenie nalezy zaprojektowac nawierzchnie na obcigzenie jak dla kategorii ruchu KR3. Proponuje sie
przyjac¢ konstrukcje nawierzchni placéw i parkingdw asfaltobetonowa.

Proponowana konstrukcja nawierzchni

Jezdnia i miejsca parkingowe

Warstwa Scieralna z asfaltobetonu AC 115 gr.5cm

Warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC 16W gr.6cm
Podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu AC 22P gr.7cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C 50/30 gr.22 cm
Warstwa wzmacniajaca bet. C 3/4 gr.15cm

Geowtdknina typu TYPAR SF 46

Kraweznik betonowy 15*30 cm utozony na tawie z betonu C12/15

Chodnik

Ptyty betonowe 35*%35 cm gr.6,0cm
Podsypka cem-piaskowa gr.5,0cm
Podbudowa z betonu C6/7 gr.15,0cm

Obrzeza betonowe 8*30cm na tawie z betonu cementowego
Odwodnienie powierzchniowe do projektowanych wpustéw deszczowych.

Ze wzgledu na krzyzowanie sie tras przejazdu pojazdéw poruszajgcych sie po punkcie wymaga sie,
aby powierzchnie utwardzone zostaty trwale, czytelnie i jednoznacznie opisane oznakowaniem
poziomym, w szczegdlnosci ciggi komunikacyjne, ciggi piesze, miejsca postojowe, miejsce postojowe dla
0s6b niepetnosprawnych, stosowne oznakowanie kraweznikéw, odbojniki przy elementach
konstrukcyjnych narazonych na uszkodzenie. Wymaga sie zaprojektowania i wykonania oznakowania
poziomego zgodnie z obowigzujgcymi wymogami prawa oraz wymogami Zamawiajgcego w tym zakresie
(zgodnie z ,,Planem zagospodarowania terenu”). Zastosowac nalezy takze oznakowania pionowe (znaki
drogowe) w powyzszym zakresie.

Uktad komunikacyjny placu oraz dojazdéw powinien zapewnié bezkolizyjne poruszanie sie
pojazdéw osobowych idostawczych oraz mozliwos¢ wijazdu dla pojazdu ciezarowego np. typu
»,hakowiec”, ,bramowiec” lub ,S$mieciarka”, zatadunek kazdego z przewidzianych konteneréw i
pojemnikow oraz wyjazd.

Projektujac i wykonujgc PSZOK zapewnié trzeba odpowiedni, bezpieczny obszar manewrowy
i miejsca postojowe. Szczegdlnie istotne jest zachowanie odpowiedniej, wolnej przestrzeni placu
utwardzonego przed kontenerami typu hakowego lub bramowego dla zapewnienia wystarczajgcej
przestrzeni manewrowej i zatadunkowej uwzgledniajgc gabaryty i parametry pracy tych pojazdow,
np. promienie skretu.
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Wykonawca zobowigzany jest takze wykona¢ czytelne oznaczenia na terenie catego zaktadu, aby
wykluczy¢ mozliwosé poruszania sie pojazdéw mieszkaiicow korzystajgcych z PSZOK po terenie dla nich
nieprzeznaczonym. Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym plan organizacji ruchu oraz
systemu oznaczen i innych zabezpieczen na terenie zaktadu. Wykonawca musi podac czytelng i wyrazng
informacje w formie tablic o zasadach gromadzenia poszczegdlnych frakcji odpaddéw zgodnie z
przyktadowym wzorem tablic i oznakowania dotgczonym do PFU. Kazdy z kontenerdw oraz pojemnikéw,
a takze wszystkie pomieszczenia muszg zosta¢ w sposéb czytelny i jednoznaczny opisany. Wymaga sie,
aby tablice posiadaty czytelny napis oraz ilustracje / piktogramy.

Miejsca postojowe

Zaprojektowano 6 miejsc postojowych: 5 dla mieszkancow (w tym jedno dla oséb z

niepetnosprawnoscia) i jedno miejsce dla pracownika PSZOK.

2. Plac pod rebak

Przewidziano utwardzony plac pod rebak o wymiarach 6x10m, przylegajacy do placu manewrowego. W
pétnocno- zachodnim narozniku przewiduje sie wygrodzenie- boks na zrebki, w ksztafcie litery L,

wykonany z bloczkdw betonowych. Wymiary zewnetrzne 6x4m, wysokos¢ ok 2m.
3. Droga dojazdowa
Stan istniejacy

W chwili obecnej dojazd do terenu dziatki na ktérej zlokalizowany zostanie PSZOK odbywa sie droga
wewnetrzng o szerokosci 4,5 m zwezonej w koricowym odcinku do 3,5m

Projektowane rozwigzanie

Proponuje sie na odcinku 30 m za projektowang bramg poszerzy¢ droge do 5,5m w celu zapewnienia
miejsca oczekiwania pojazdéw. Wjazd na dalszy odcinek drogi bytby zamkniety poprzez zastosowanie
szlabanu. Drugi szlaban zlokalizowany bytby za tukiem drogi ok. 70 m przed wjazdem na teren PSZOK.
Sterowanie szlabanami prowadzone bytoby recznie przez pracownika PSZOK.

Droga na dtugosci 70m przed wjazdem na teren zaktadu zostanie poszerzona do 5,0 m. Droga w przekroju
poprzecznym bedzie mista jezdnie o szerokosci 5,0 m i obustronne pobocza utwardzone o szerokosci
0,75m.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

Warstwa Scieralna z asfaltobetonu AC11S  gr.5cm
Warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC16W  gr.6 cm
Podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu AC 22P gr.7cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C 5030  gr.22 cm
Warstwa wzmacniajgca bet. C 3/4 gr.15cm
Konstrukcja nawierzchni pobocza

- Kruszywo tamane 0-31,5 gr.15cm

- warstwa zwiru gr.15cm

Roboty ziemne

Realizacja poszerzenia na odcinku przed wjazdem na teren zaktadu wymaga wykonania wykopu dla
poszerzenia pasa pobocza na szerokosci 1,0 m oraz wykonania korytowania pod nawierzchnie, objetos¢
wykopdw ok. 350 m3.

Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan niz powyzej przedstawione po ich wczesniejszym

uzgodnieniu z Zamawiajacym.
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Uwaga: Kolorystyka elementow placu zostanie okreslona na etapie projektowania w porozumieniu

z Zamawiajgcym.

2.7 Tablice informacyjne

Na terenie PSZOK-u, bezposrednio przy zjezdzie z drogi do punktu oraz na terenie samego punktu nalezy
umiescic tablice informacyjne (minimalne ilosci):

1) 1 tablica na terenie punktu: 1 tablica ze schematem punktu i rozmieszczeniem poszczegdlnych
miejsc zbierania danych frakcji odpaddw,

2) 1 tablica przy zjezdzie z drogi wskazujgca lokalizacje PSZOK (duzy, wyrazny napis ,PUNKT
SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH” wraz z godzinami otwarcia PSZOK,
uzgodnionymi z Zamawiajgcym oraz strzatka, tablica wykonana w taki sposdb, aby w razie

potrzeby mozna byto zmieni¢ godziny otwarcia PSZOK.

Tres¢ oraz forme graficzng kazdej z tablic Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym na

etapie projektu.

Tablice montowane na zewngtrz obiektow wykonaé¢ z aluminium lub z wytrzymatego tworzywa
sztucznego ze wzmochieniami, z monolitycznym fundamentem kazdego ze stupow. Nadruk odporny na
dziatanie warunkéw atmosferycznych. Wymiary: min. 150 x 100 cm. Na tablicy w sposdb trwaty umiescic¢
wyrazne logo Zamawiajgcego, informacje o tresci uzgodnionej z Zamawiajgcym w zakresie
podstawowych informacji o PSZOK, informacji dot. edukacji ekologicznej, zasad segregacji odpadow
komunalnych, hierarchii postepowania z odpadami oraz ciekawostek dot. ww. tematyki skierowanych
przede wszystkim do dzieci i mtodziezy. Tablice wykona¢ w sposdb umozliwiajgcy wymiane tresci
poprzez wymiane tablicy z tworzywa lub aluminium z trwatym nadrukiem. Wykonawca przedstawi
propozycje trescioprawy graficznej wszystkich tablic informacyjnych na etapie projektowania

W porozumieniu z Zamawiajgcym.

2.8 Szlabany

Nalezy zaprojektowac 2 szlabany, lokalizacja zgodnie z Koncepcjg zagospodarowania terenu w czesci

rysunkowej:

1) nawijezdzie od strony ul. Wiejskiej, za projektowanym poszerzeniem,
2) nakoncu istniejacego utwardzenia drogi dojazdowej, od strony dziatki nr 421/2.

Kazdy szlaban o dtugosci ok. 5 m, automatyczny, otwierany z budynku i bezprzewodowo — drogg radiowa.
PSZOK wyposazy¢ w niezbedne systemy oraz 2 piloty do otwierania szlabandw.
Wykonawca przedstawi szczegdty zwigzane z lokalizacjg i dziataniem szlabandw na etapie projektowania
W porozumieniu z Zamawiajgcym.
Wymagania dla bramki wyjazdowej:
1. Bramka wyjazdowa\szlaban wyjazdowy z czytnikiem kart RFId (czytnik powinien zawieraé
rowniez klawiature).
2. Czytnik RFId powinien czyta¢ karty typu MIFARE 13.56 Mhz.
Czytnik RFId powinien zawiera¢ wyswietlacz.
4. Po odczycie karty lub wprowadzeniu numeru z klawiatury na czytniku czytnik powinien odpytaé

wewnetrzne API poprzez (http przesytajac jako parametry numer karty) czy karta lub wpisany
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numer jest poprawny. Po potwierdzeniu, ze numer jest poprawny czytnik powinien zasterowac
otwarciem bramki.

5. W przypadku gdy APl zwrdci kod btedu wraz z informacjg to informacja powinna zostac
wyswietlona na wyswietlaczu czytnika.

6. Szlaban wyjazdowy powinien mie¢ mozliwosé zasterowania poprzez przekaznik zewnetrzny.

Waga samochodowa
Wymagania dla wagi:

1. Mierniki wag powinny by¢ wyposazone w serwer portow szeregowych mozliwoscig komunikacji
TCP/IP lub mozliwos¢ aktualnego wskazania wagi poprzez zewnetrzne API.

2. Mierniki wag powinny by¢ ustawione w trybie automatycznego nadawania.

V. Waga frakcji odpaddéw (samochodowa)

- umozliwiajgca komunikacje i nadawanie ciggte na porcie RS

- umozliwiajgca komunikacje z systemem Ecoharmonogram Pszok

VII. Monitoring oparty o rozwigzanie UNIFI protect

- umozliwiajagcy rozpoznawanie tablic rejestracyjnych i zapis wykrytych pojazdow wraz z
tablicami rejestracyjnymi w formie przeszukiwalnych rekordéw

- 4 kamer Al bullet PRO - UVC-AI-Pro

- Brama internetowa

2.9 Ogrodzenie, bramy i furtka
Wokdt planowanego punktu tacznie z drogg dojazdowq nalezy wykona¢ ogrodzenie i bramy, a takze
szlabany zgodnie z Koncepcjg zagospodarowania terenu w czesci rysunkowej.

e ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej o wys. 1,8 m (szacowana dtugos¢ ogrodzenia: ok. 577 m),

e 2 bramy rozwierane o szer. min. 4,0 m, na pilota i otwierane po wprowadzeniu kodu

e 1 furtke wejsciowg na teren PSZOK o szerokosci w swietle przejscia wynoszacej 1 m, zamykana na

klucz.

Parametry planowanego ogrodzenia panelowego:

—  wysokos$¢ ponad powierzchnie terenu min. 180 cm,

—  $rednica stupka min. 42 mm oraz grubos¢ scianki min. 2 mm, nasadka zabezpieczajgca wierzch
stupka, ocynk ogniowy, zabezpieczone przed dziataniem warunkéw atmosferycznych,

- drut@2.2 mm,

- oczko 50 x 50 mm.

Siatka, stupki i elementy montazowe pokryte sg podwdjng powtokg antykorozyjng: warstwg cynku w
procesie cynkowania ogniowego zgodne go z normg EN-ISO 1491 malowane proszkowo; miejsca ciec¢

zabezpieczone.

Brama — rozwierana o sSwietle min. 4,0 m, wysoko$¢ min. 1,7 m. Brama sterowana napedem

elektrycznym  oraz z mozliwoscig recznego otwierania i zamykania w razie awarii.
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Rys. 11. Schemat panelu ogrodzeniowego z fundamentem.

Uwaga: Kolorystyka wszystkich elementéw ogrodzenia zostanie okreslona na etapie projektu

wykonawczego w porozumieniu z Zamawiajgcym.

2.10 Instalacja elektryczna, monitoringowa

Instalacje elektryczng wykonaé nalezy w uzgodnieniu z zarzadcy sieci na podstawie warunkow

przytaczenia. Nalezy wykonaé nowe przytacze, uwzgledniajgce wszystkie planowane obiekty.

Instalacja elektryczna obejmowaé musi co najmniej:

1. system oswietlenia placu i drogi dojazdowej
system zasilenia i osSwietlenia budynku socjalno-biurowego, wagowego

3. zasilanie wagi, szlabandw, bram, kontenera EKO-SKtAD, instalacji monitoringowej (wideo
rejestrator, kamery) ewentualnych pompowni oraz wyposazenie iniezbedne systemy

komputerowe do obstugi ww. instalacji i systemow.
4. system osSwietlenia we wiatach.
5. Instalacje fotowoltaiczng na dachu budynku socjalno-biurowego.

Planowane przedsiewziecie wyposazone musi by¢ w system oswietlenia placu utwardzonego,
oswietlenie wewnatrz pomieszczen i pozwalajacych na funkcjonowanie PSZOK takze przy braku

oswietlenia naturalnego.

Oswietlenie placu za pomocg lamp na budynkach oraz na stupach o wysokosci i w ilosci pozwalajacej
oswietli¢ cato$¢ placu w szczegdlnosci ciggi komunikacyjne, miejsca postojowe i roztadunku odpadéw

oraz kontenery i pojemniki z odpadami.
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Na podstawie danych z mapy stwierdzono, ze w rejonie projektowanej drogi znajdujg sie kable
energetyczne oznaczone eN, eNA. W przypadku zaistnienia kolizji z w/w urzadzeniami nalezy je

zabezpieczy¢ lub przebudowac poza obszar kolizji zgodnie z wymaganiami witasciciela.
Zasilanie kablami doziemnymi w izolacji 0,6/1kV.

Obszar placu, w szczegdlnosci wjazd (w sposéb pozwalajgcy identyfikowaé kierowce pojazdu oraz nr
rejestracyjne pojazdéw wjezdzajgcych i wyjezdzajgcych z PSZOK), waga, miejsca postojowe, obszar
roztadunku i magazynowania odpadéw, wiata, pomieszczenia na odpady oraz biuro muszg by¢ objete
instalacja monitoringowa. Obraz z instalacji rejestrowany iarchiwizowany w postaci elektronicznej,
dostep z komputera w pomieszczeniu biurowym oraz mozliwos¢ zdalnego podgladu online. Dla systemu
monitoringu przewidzie¢ nalezy oddzielny monitor, aby pracownik PSZOK miat ciggty podglad sytuacji na

terenie obiektu.

W sktad sieci powinny wchodzi¢ kamery stacjonarne (wysokiej rozdzielczosci), kamery ruchome
(wysokiej rozdzielczosci), rejestrator obrazu z dyskami twardymi, sterowniki systemu oraz kable wizyjne i
zasilajgce. Kamery powinny by¢ umieszczone w obudowach hermetycznych podgrzewanych. Kable
wizyjne, sterownicze i zasilajgce do kamer wewnatrz budynkéw nalezy uktadaé¢ w korytkach kablowych
lub w rurkach PVC natomiast poza budynkami nalezy wciggna¢ do kanalizacji teletechnicznej lub chronic
rurami. Zasilanie wszystkich kamer winno sie odbywa¢ z tablic energetycznych. W przypadku zaniku
napiecia kamery muszg posiada¢ podtrzymanie napiecia poprzez UPS. Wszystkie kable wizyjne i
sterownicze kamer winny by¢ zakonczone w szafie dystrybucyjnej GPD. Sterowanie i obserwacja poprzez
sie¢ telewizyjnego systemu nadzoru odbywac sie powinna w pomieszczeniu biurowym kontenera
socjalno-biurowego. Sie¢ monitoringowa nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm EIA/TIA 568,
ISO/IEC 11801, pr EN50173 oraz Zatgcznikiem nr 23 do Rozporzadzenia Ministra tgcznosci z dnia

04.09.1997r —” Wymagania techniczne na okablowanie strukturalne” — dokument z 2013 r.

Monitoring musi spetnia¢ aktualne wymagania Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 19
marca 2021 r. w sprawie sktadowisk odpadéw wraz z pézniejszymi zmianami

Podstawowe elementy systemu oraz ich minimalne parametry:

- Kamera tubowa IP 8 Mpx,, 4K(15fps) , IP67 (zastosowanie zewnetrzne), zoom optyczny x5, Zasieg LED
IR min. 60m, funkcje korygujgce jakos¢ obrazu, kat widzenia dobrany do lokalizacji, uchwyt

dedykowany, metalowa obudowa,
- Rejestrator NVR (min. 16 kanatéw na kamery do 8 Mpx),

- Switch - min. 16 portéw, min. 8,8 Gbps zdolnosci przesytowej, min. 4,17 Mpps szybkosci przekazywania

pakietdw, min. 2,75 Mb pamieci bufora pakietéw

- Dysk twardy, wewnetrzny (min. 30 dni ciggtego zapisu, min. 8 TB pamieci, interfejs SATA 6 Gbps,
wydajnos¢ do 240 MBps zasilanie 12V),

- Kabel zewnetrzny, zelowany FTP kat.6 4x2x0,8 (uktada¢ w rurze ochronnej),
- Swiattowdd zewnetrzny, Z-XOTKtsd 4j (uktada¢ w rurze ochronnej),

- YKY 3x2,5 mm2 do zasilenia skrzynki hermetycznej na stupie,

- UPS zapewniajacy 2h podtrzymania systemu kontroli,

- Skrzynka hermetyczna z media konwerterem, zasilaczem do kamery, zabezpieczeniem i ogranicznikiem

przepiec¢ typu T2,
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- potgczenie internetowe.
Wszystkie elementy projektowac z mozliwoscig rozbudowy systemu o min. 20%.

Instalacja uziemienia i odgromowa

Wszystkie budynki winny mieé uziemienie, ponadto bednarke uziemiajgca prowadzi¢ réwnolegle z

kablami w wykopie.

W zakresie instalacji odgromowej przeprowadzi¢ analize ryzyka i w razie potrzeby zaprojektowac
instalacje odgromowa. Po wykonaniu montazu instalacji nalezy dokonac¢ wszystkich niezbednych
pomiaréw m.in. pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji kabli, petli zwarcia dla potwierdzenia

skutecznosci ochrony od porazen, ciggtosci potgczen itd..

Instalacja teletechniczna

Zaprojektowac kabel swiattowodowy od szafy GPD w budynku do bramy wjazdowej przy ul. Wiejskiej
gdzie zakonczy¢ go stupkiem lub studnig. Do studni przytgcze winien doprowadzi¢ Operator

telekomunikacyjny, wybrany przez Zamawiajgcego.
Kable do kamer dobra¢ do systemu monitoringu przewidzianego do montazu.

Szafe GPD wyposazy¢ w niezbedne elementy (szafa RACK) pasywne i aktywne zapewniajgce wymagang

funkcjonalnos¢ na terenie zakfadu.

2.11 Instalacja wodociggowa

Wykona¢ nalezy instalacje wodociggowa zgodnie z warunkami technicznymi zarzadcy sieci. Wode nalezy
dostarczy¢ do planowanych pomieszczen sanitarnych w budynku socjalno — biurowym, wiaty

przeznaczonej na mycie konteneréw oraz do projektowanego zbiornika ppoz.

Projektowang instalacje wodociggowg nalezy wpigé w istniejgcy sie¢ wodociggowg DN50 znajdujgcy sie
w ulicy Wiejskiej. Przytagcze wodne zakonczyé na dziatce 421/2 przy jej granicy za pomocg komory
wodomierzowej. Za komorg zaprojektowac kolejno odejscie do wiaty z myjka, odejscie do zbiornika z
wodg do celéw ppoz. oraz wejscie do budynku ob. 8. Zbiornik na wody do celéw ppoz. o pojemnosci
uzytkowej minimum 100 m? oraz posiada¢ co najmniej 1 ssawe. Instalacje wodociggowa wykonaé z rur
PE o srednicy DN40. W przypadku kolizji z istniejgca siecig nalezy zachowaé min 15 cm odlegtos¢

pomiedzy przewodami w pionie.

Instalacja centralnego ogrzewania

Na potrzeby ogrzewania i przygotowania cieptej wody w budynku ob. 8 zaprojektowac¢ pompe ciepta
powietrze-woda. Dobrano pompe o wydajnosci 10kW, jako zrédto szczytowe bedzie wykorzystywany
modut elektryczny wbudowane w pompe. Jednostke wewnetrzng zamontowac¢ w pom. gospodarczym,
jednostke zewnetrzng przy scianie zewnetrznej budynku. Jednostke zewnetrzng nalezy montowaé na
fundamencie, min 30 cm nad terenem. Minimalna odlegto$¢ od $ciany wynosi 30 cm. Nalezy stosowa¢d
zbiornik buforowy o pojemnosci 100 dm® montowany pod jednostka wewnetrzng. Pozwoli on na
zachowanie minimalnego, wymaganego przeptywu przez pompe. Instalacje zabezpieczy¢ dodatkowo
poprzez naczynie wzbiorcze o pojemnosci 50 I. Ciepta woda bedzie przygotowywana w zasobniku o
pojemnosci 2001, umieszczonym w pom. gospodarczym (pom. nr 06). W zasobniku zamontowac grzatke
elektryczng o wydajnosci 4,0 kW. Zasobnik cwu zabezpieczyé zaworem bezpieczenistwa 1/2”, cisnienie

otwarcia 6bar oraz naczyniem przeponowym do wody pitnej o pojemnosci uzytkowej 12 I.
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2.12 Kanalizacja deszczowa i gospodarka sciekowa

Z terendw utwardzonych oraz projektowanych budynkéw na terenie PSZOK wody opadowe
odprowadzane bedg do projektowanej kanalizacji instalacji wéd opadowych i roztopowych. Po
podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych beda odprowadzone do miejskiej kanalizacji
deszczowej w ulicy Wiejskiej, zgodnie z warunkami przytgczeniowymi otrzymanymi z Miejskiego Zaktadu
Komunalnego w teknicy. W przypadku kolizji z istniejacg siecig nalezy zachowac min 15 cm odlegtosc

pomiedzy przewodami w pionie.

Scieki bytowe odprowadzaé¢ do miejskiej kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez Miejski Zaktad Komunalny w teknicy. W tym celu nalezy zaprojektowac i wykonac¢
studzienke na istniejgcej sieci znajdujacej sie w ul. Wiejskiej. Kanalizacje sanitarng wykonaé z rur PCV o
srednicy DN200 na terenie zaktadu i DN250 na odcinku wzdtuz drogi oraz studzienek o srednicy DN1200.
W przypadku kolizji z istniejgca siecig nalezy zachowaé min 15 cm odlegtosé¢ pomiedzy przewodami w

pionie.

Scieki przemystowe powstajace podczas mycia konteneréw w budynku myjni (ob. 9) nalezy odprowadzi¢
do projektowanego szczelnego zbiornika o pojemnoséci ok 15m3. Kanalizacje technologiczng wykonaé z
rur PEHD o $rednicy DN200.

Przy projektowaniu rozwigzan w zakresie gospodarki wodno-sSciekowej nalezy uwzgledni¢ przepisy
regulujgce kwestie powstawania i odprowadzania sciekéw przemystowych oraz deszczowych,
w szczegdlnosci przepisy ustawy Prawo wodne oraz zaprojektowac i wykonaé odpowiednie rozwigzania
w zakresie odprowadzenia tych Sciekdw w sposéb zgodny z obowigzujgcym prawem oraz w sposéb
bezpieczny dla srodowiska. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zabezpieczenia uniemozliwiajgce
przedostanie sie do wod opadowych ewentualnych odciekdw z miejsca magazynowania odpadow
niebezpiecznych, nawet w sytuacjach awaryjnych (rozlanie odpadéw wewngtrz magazynu, uszkodzenie

beczki lub innego pojemniki etc.).

2.13 Oznakowanie poziome placu

Na terenie powierzchni utwardzonych nalezy zastosowaé oznakowanie poziome oddzielajgce
poszczegdlne obszary placu — miejsca postojowe, miejsce postojowe dla osoby poruszajgcej sie na wdzku
inwalidzkim, magazynowania odpadow (lokalizacja konteneréw i pojemnikow), strzatki kierunkowe
wskazujgce kierunek poruszania sie pojazdéw dostarczajgcych odpady na teren punktu, stosowne
oznakowanie kraweznikdéw oraz innych wymagajgcych tego elementow. Wykonac¢ nalezy oznakowanie

poziome na nawierzchni w postaci linii ciggtych i znakéw o szer. 12 cm.

Materiat, ktérego uzywa sie do znakowania poziomego drég musi charakteryzowad sie:

—  dobrg przyczepnoscig do podtoza,

—  duzag odpornoscig na Scieranie,

—  barwa intensywnie biatg lub z6ttg,

—  wiasciwosciami odblaskowymi,

—  zdolnoscig zachowywania barwy w czasie eksploatacji,

— odpornoscig na zabrudzenie.

Przed wykonaniem oznakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni malowanej z pytu,
kurzu, smardw i innych zanieczyszczenn. Nawierzchnia przygotowana do wykonania oznakowania

poziomego musi by¢ czysta i sucha.
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2.14 Zielen

Obecnie tern dziatek porosniety jest spontanicznymi zadrzewieniami zbudowanymi gtéwnie z robinii
akacjowej, sosny i brzozy z udziatem innych gatunkéw drzew i krzewdw. Na opisywanym terenie brak jest
siedlisk naturalnych.

Na przedmiotowych dziatkach zinwentaryzowano drzewa, ktére w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2022 poz. 916) ustawy o ochronie przyrody wymagaja uzyskania
odpowiedniego pozwolenia na usuniecie tj. majg obwdd pnia na wysokosci 5 cm nad ziemig minimum:
80 cm w przypadku topdl, wierzb, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego; 65 cm w przypadku
kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego; 50 cm w przypadku pozostatych
gatunkow drzew.

Zgodnie z paragrafem 6 ust.1 pkt 7 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w
sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. 2016 poz. 2183 zakazuje sie niszczenia gniazd oraz siedlisk
lub ostoi, bedgcych obszarem rozrodu, wychowu mtodych, odpoczynku, migracji lub zerowania dziko
wystepujacych zwierzat, nalezgcych do gatunkdéw objetych ochrong s$cistg oraz czesciowg (w tym
ptakéw).

Dlatego tez Zamawiajgcy wskazuje, ze termin rozpoczecia prac zwigzanych z wycinkg drzew i krzewow
moze rozpocza¢ sie dnia 16 pazdziernika, a termin zakoriczenia wycinki nie moze przekroczyé¢ konca
lutego.

Zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2022 poz. 916)
Zamawiajgcy wymaga uzyskania przez Wykonawce na rzecz Inwestora zezwolenia na usuniecie drzew i
krzewdw. W ramach planowanej inwestycji nalezy usungé drzewa zgodnie z zataczonym projektem
zagospodarowania terenu oraz inwentaryzacjg dendrologiczna.

Wokét planowanego placu utwardzonego zaprojektowano wysiew trawy na obszarze oznaczonym na PZT

o powierzchniach nieutwardzonych i niezabudowanych.

2.15 Kontenery, pojemniki i regaty do magazynowania odpaddw

Punkt nalezy wyposazyé w kontenery i pojemniki przeznaczone do magazynowania odpadéw innych niz
niebezpieczne. W przypadku zastosowania rozwigzan zwigzanych z odprowadzaniem wdd opadowych
lub roztopowych (a nie Sciekdw przemystowych), na terenie punktu stosowaé nalezy tylko kontenery
zamkniete lub otwarte ustawione pod zadaszeniem (wiatg). Dobdr ostatecznego rozwigzania nalezy
uzgodnié¢ z Zamawiajagcym. Wszystkie kontenery powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi w

tym zakresie normami, posiadajgce niezbedne certyfikaty i Swiadectwa.

a) PSZOK nalezy wyposazy¢ w nastepujgce kontenery i pojemniki na odpady:

;ymb E::a du Nazwa odpadéw :g;az:mjnos’é I;c':g::nera/ Lokalizacja
P1 [150101 Opakowania z papieru i tektury Pojemnik 1100l Plac—=Ob.nr 4
P2 1150102 Opakowania z tworzyw sztucznych Pojemnik 1100l Plac-0Ob.nr4
P3 1150105 Opakowania wielomateriatowe Pojemnik 1100l Plac-0Ob.nr4
P4 1150106 Zmieszane odpady opakowaniowe Pojemnik 1100l Plac-0Ob.nr4
P5 |[150107 Opakowania ze szkta Pojemnik 1100l Plac-Ob.nr4
P6 [200101 Papier i tektura Pojemnik 1100l Plac-=Ob.nr4
P7 [200102 Szkto Pojemnik 1100l Plac-=Ob.nr4

POZNAN, CZERWIEC 2024

HEKO Sp. zo. o.



A. Strona |30

P8 200111 Tekstylia Pojemnik 1100l Plac-Ob.nr4
P9 200139 Tworzywa sztuczne Pojemnik 1100l Plac-Ob.nr4
Kontener opojemnosci | Zadaszona wiata
K1 |160103 Zuzyte opony
min 9m?3 ob. nr 10
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i| Kontener o pojemnosci | Zadaszona wiata
K2 [170101
remontéw min 9m3 ob.nr 10
Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw | Kontener o pojemnosci | Zadaszona wiata
K3 170103
wyposazenia min 9m?3 ob. nr 10
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
Kontener o pojemnosci | Zadaszona wiata
K4 |17 0107 odpadowych materiatéw ceramicznych i elementéw
min 9m3 ob. nr 10
wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
Kontener o pojemnosci | Zadaszona wiata
K5 170201 Drewno
min 9m?3 ob. nr 10
Kontener o pojemnosci | Zadaszona wiata
K6 200201 Odpady ulegajace biodegrdacji
min 9m?3 ob. nr 10
Kontener o pojemnosci | Zadaszona wiata
K7
12m3 ob. nr 10
2003 07 Odpady wielkogabarytowe
Kontener o pojemnosci | Zadaszona wiata
K8 12m3 ob. nr 10
Kontener zbiorczy typu EKOSKEAD na odpady tzw. problemowe
Opakowania zawierajace pozostatosci substancji
1. |[150110* beczka 75 |
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
2. |200113* |Rozpuszczalniki beczka 30 |
3. |200119* |[Srodkiochrony roélin beczka 30 |
4. (200121 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajace rte¢ | Tuba na swietlowki
pojemnik z tworzywa
5. 2001 23* Urzadzenia zawierajace freony EKOSKEAD
301
- - - — Kontener zbiorczy
6. |200127 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice beczka 75 |
zawierajace substancje niebezpieczne
pojemnik z tworzywa
7. |200131* | Lekicytotoksyczne i cytostatyczne
301
pojemnik z tworzywa
8. 2001 32 Leki inne niz wymienione w 20 01 31
301
9. |200133* |Baterieiakumulatory facznie z bateriami

pojemnik z tworzywa
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i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 | 120 |
lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory
zawierajace te baterie
Baterie i akumulatory inne niz wymienione w 20 01 | pojemnik z tworzywa
10. |200134
33* 1201
Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz
kontener na Swietléwki
11. [200135* |wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierajace
b pojemnosci 640 |
niebezpieczne sktadniki
Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz
12. 1200136 Boks kartonowy 60I
wymienione w 20 01 21,2001 2312001 35
Odpady komunalne od pracownikéw
Ob. 15 Miejsce
1. 200301 Niesegregowane zmieszane odpady komunalne na odpady
segregowane z
obiektéw PSZOK
Dodatkowo:

1)

2)

3)

4)

5)

e Wanny wychwytowe pod beczki 2 szt. (EKOSKLAD),

e Regat ocynkowany 1 szt. (EKOSKtAD),

o +2 x wozek widtowy reczny z podnosnikiem do beczek i pojemnikédw o innym niz okragty ksztatcie
(np. Meva-pol typ 6549/6546 oraz 0001 dla beczek),

e zestaw sorbentow (min. 100 1)

b) Szczegdtowy opis kontenerdw i pojemnikow:

8 szt. pojemnik 1100 | stalowy o wymiarach ok. 1360 x 1001 x 1430 mm i no$nosci 440 kg z zamkiem
i potokragta pokrywa w kolorze wg. tabeli; standardowe wykonania z dwoma kétkami hamowanymi

0 $r. 200 mm, zalecany max. ciezar odpaddw 110 - 135 kg.

5 szt. kontener o pojemnosci 9m3, stalowy, pokrycie $cian z blachy 3mm, dno z blachy 5mm, wymiary
ok. 3750 x 2100 x 1200 mm,

2 szt. kontener o pojemnosci 11,5m3, stalowy z profili zamknietych 100x60mm, pokrycie $cian z blachy

3mm, dno z blachy 5mm, wymiary ok. 5500 x 2300 x 900 mm,

1 szt. kontener na uzywane ubrania o pojemnosci 2,5m3, konstrukcja z ocynkowanej ogniowo blachy,
specjalny watek bezpieczerstwa w otworze do wrzucania, wysokos$¢ do wrzutu 1250mm, wymiary ok.
1150 x 1250 x 2200 mm.

1 szt. kontener o pojemnosci 9m3, otwierany z boku, stalowy, pokrycie $cian z blachy 3mm, dno z
blachy 5mm, wymiary ok. 3335 x 1820 x 1500 mm,

2.16 Oznaczenia, tresc tablic informacyjnych konteneréw i pojemnikow

Kazdy z kontenerow i pojemnikéw (takze pomieszczenie na odpady niebezpieczne oraz ZSEE) musi

posiadaé oznaczenie w postaci tabliczki informacyjnej z wytrzymatego tworzywa sztucznego. Nadruk

nalezy wykonac¢ w taki sposéb, aby byt on odporny na dziatanie warunkdéw atmosferycznych (niska i
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wysoka temperatura, promieniowanie stoneczne, opady atmosferyczne). taczna liczba tabliczek: 95 szt.

Tabliczki i informacje, ktére beda wykorzystywane na zewngtrz, wykonac jako zielone z napisem
wykonanym w kolorze biatym, wyraznymi literami, zgodnie z ponizszym przyktadowym wzorem grafik.

Ostateczng tres¢ i forme grafik nalezy ustali¢ z Zamawiajacym.

1501 10* 20 01 32

Opakowania zawierajgce pozostalosci .
substancji niebezpiecznych Le kl inne
lub nimi zanieczyszczone

1501 11* 20 01 19*

Opakowania z metali zawierajgce

niebezpieczne porowatew elementy erdkl OChrony rOSIIn
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), lill qusy foksycznogci
wigcznie z pustymi pojemnikami cisnieniowymi
20 01 31* 20 01 80
Srodki ochrony roslin
niezawierajgce
substancji toksycznych

Leki cytotoksyczne
i cytostatyczne

Zrédto: Zwigzek Gmin Zagtebia Miedziowego (www.zgzm.pl)

Rys. 12. Wzér tablic / naklejek na pojemniki z odpadami niebezpeicznymi.

+ butelki szklane po napojach i
Zzywnosci

+ szklane opakowania po kosmetykach

+ stoiki

+ ceramika, doniczki, porcelana

+ szklo okularowe i zaroodporne

~ opakowania po lekach,
rozpuszczalnikach, olejach
silnikowych

+ znicze z zawarto$cig wosku

+ zarowki, $wietlowki, reflektory

« lustra, szyby i witraze

+ szyby samochodowe

‘\}?ekofabryka.com.pl

Zrédto: https://allegro.pl/oferta/naklejka-na-kosz-do-segregacji-szklo-30cm-opis-
13174334062

Rys. 13. Przyktadowy wzér tablicy wskazujacej frakcje zbieranych odpaddéw.

Tablice przy kontenerach i pojemnikach na terenie placu o wymiarach min. 80 x 60 cm.

Tabliczki i informacje znajdujace sie wewnatrz pomieszczen magazynowych wykonac jako biate z czarnym

napisem, wyraznymi drukowanymi (wielkimi) literami. Wymiary: min. 42 x 29 cm.

Oznakowanie oraz tabliczki informacyjne muszg by¢ przystosowane do prostego montazu i demontazu,

niewymagajacego specjalistycznego sprzetu w przypadku zmiany konteneréw, w ktérych magazynowane
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bedg poszczegdlne frakcje odpaddw (dopuszczalne potfaczenie Srubowe, zatrzaskowe lub montaz na

zasadzie podwieszania np. na hakach). Proponowane przez Wykonawce rozwigzanie nalezy uzgodnic z

Zamawiajgcym na etapie prac projektowych. Wykonac nalezy tablice o nastepujacej tresci:

a) tablice zielone z biatymi napisami:

Odpady wielkogabarytowe,

Zuzyte opony,

Odpady zielone,

Odpady ulegajace biodegradaciji,

Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny,
Drobny zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny
komputerowy, suszarki itp.),

Odpady budowlane i remontowe,

Gruz budowlany,

Drewno i stolarka okienna (w tym szkto ptaskie),
Drewno impregnowane,

Styropian budowlany,

Styropian opakowaniowy,

Papier i tektura,

Szkto (opakowaniowe),

Tworzywa sztuczne (opakowaniowe),

Tworzywa sztuczne (inne niz opakowaniowe),
Odziez i Tekstylia,

Opakowania wielomateriatowe,

b) tablice biate z czarnym napisem:

Akumulatory,

Baterie,

Lampy fluorescencyjne,

Przeterminowane leki,

Termometry rteciowe,

Rozpuszczalniki,

Opakowania z pozostatosciami niebezpiecznymi,
Srodki ochrony roélin,

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice,
Drewno impregnowane,

(drobne AGD, RTV, sprzet

oraz 30 dodatkowych gtadkich biatych tablic pozwalajgcych na opisanie tabliczki przez pracownika

punktu np. pisakiem — markerem.

Ww. tresé tablic Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z Zamawiajgcym w celu dostosowania ich tresci

do aktualnie obowigzujacych na czas realizacji przedsiewziecia przepisdw oraz wymogow.
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3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
3.1.Wymagania ogdlne

3.1.1. Zasady projektowania

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie robdét odpowiadajgcych pod
kazdym wzgledem wymaganiom Zamawiajgcego, zgodnie z najnowszg praktyka inzynieryjna
i obowigzujagcym prawem. Rozwigzania projektowe powinna cechowad prostota i niezawodno$¢, tak aby
urzadzenia i wyposazenie zapewniaty diugotrwatg bezproblemowsq eksploatacje, o niskich kosztach
obstugi. Realizacja zadania obejmowac powinna wykonanie wszystkich prac, dostaw i innych czynnosci,
w tym administracyjnych pozwalajgcych rozpoczgé¢ funkcjonowanie PSZOK. Nalezy zwrdcic¢ szczegdlng

uwage na zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekgc;ji, czyszczenia, obstugi i napraw.
Wszystkie rozwigzania projektowe Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Projekty — Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno — Budowlany, Projekt Techniczny
— nalezy wykona¢ zgodnie z umowg, w nie mniej niz 4 egzemplarzach w wersji papierowej (w czystej
technice graficznej, oprawiony w oktadke formatu A4, w sposdb uniemozliwiajgcy zdekompletowanie
projektu) oraz w min. 1 egz. wersji cyfrowej. Pliki rysunkowe nalezy zapisa¢ obowigzkowo w formacie
PDF i dodatkowo w formacie DWG lub DXF, natomiast tekstowe w formacie DOC/DOCX i PDF. Arkusze
kalkulacyjne - format XLS/XLSX (arkusze kalkulacyjne musza posiadaé aktywne formuty). Wykonawca

zobowigzany bedzie uzyska¢ w imieniu Wykonawcy pozwolenia na budowe.

3.1.2. Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakosciowe

Proponowane rozwigzania muszg uwzgledniaé nastepujgce istotne kwestie:

a) warunki lokalne i klimat, z uwzglednieniem postepujacych zmian klimatycznych mogacych
nasili¢ skrajne warunki atmosferyczne, np. ulewne, nawalne deszcze, skrajnie niskie

temperatury utrzymujace sie przez dtuzszy czas,
b) trwatos¢ i niezawodnos$é dziatania przez min. 15-letni okres eksploatacji PSZOK,
c) funkcjonalnos¢ rozwigzan, tatwosc¢ eksploatacji, konserwacji i remontu urzgdzen i instalacji,
d) bezpieczenstwo pracy w czasie eksploatacji,
e) ochrone $srodowiska, w tym:

- koniecznos¢ minimalizacji wptywow na srodowisko wystepujgcych w czasie realizacji roboét
i eksploatacji PSZOK do wielkosci dopuszczalnych, okreslonych obowigzujagcymi w Polsce
przepisami,

- koniecznos¢ spetnienia wymagan okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawnych, w
szczegolnosci ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach.

3.1.3. Znajomosc i stosowanie sie do Prawa

W odniesieniu do projektowania i wykonawstwa Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowacd
wszystkie przepisy i normy obowigzujgce na terenie Polski oraz wszelkie wytyczne i inne normy,
wynikajace z dyrektyw unijnych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie oraz

stosowanie przez personel wtasny, jak rowniez przez podwykonawcow.
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania rozwigzan opatentowanych i bedzie na biezgco

informowac¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne dokumenty.

W przypadku, jesli podane przepisy prawne zostaty juz zastgpione kolejnymi wydaniami, Wykonawca

stosuje przepisy obowigzujgce aktualnie.

3.1.4. Normy i standardy

Roboty wymienione w niniejszym PFU winny by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami (PN) oraz
polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. W przypadku braku Polskich Norm dla
danego zakresu roboét nalezy stosowac uznane i obowigzujgce normy europejskie lub miedzynarodowe

w takim zakresie, w jakim sg dopuszczalne obowigzujagcym w Polsce prawem.

PN wymienione w niniejszym dokumencie mogg, w razie potrzeby, zosta¢ zastgpione innymi, pod
warunkiem, ze Wykonawca uzasadni Zamawiajgcemu koniecznos¢ ich zastosowania i uzyska pisemng
zgode Zamawiajgcego. W przypadku, jesli podana norma zostata juz zastgpiona kolejnym wydaniem lub

zastgpiona inng, Wykonawca zastosuje normy obowigzujgce aktualnie.

Gdziekolwiek w niniejszym opracowaniu Zamawiajgcego podano liste norm majgcych zastosowanie, lista
ta nie musi by¢ kompletna i wyczerpujaca do prawidtowego wykonania zadania, podano jedynie normy

podstawowe i przyktadowe.

Szczegotowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym

(http://www.pkn.com.pl/).

3.1.5. System metryczny

Roboty winny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. Rysunki,
komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie metrycznym, w jednostkach

zgodnych z systemem SI.

3.2. Wytyczne realizacji rob6t

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp. bedy zrealizowane
i wykonane wedtug dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
Zamawiajacego, niniejszych wymagan oraz ewentualnych uzupetnien i zmian przedstawionych przez
Zamawiajgcego. Wymagania wyszczegblnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce tak, jakby

zawarte byty w catej dokumentacji.

Wszystkie prace, ktére beda polegaty na podtaczeniu nowych urzadzen, instalacji badz elementéw
infrastruktury z istniejgcymi urzadzeniami, muszg uzyska¢ pisemng zgode gestora medidw lub

wiasciciela terenu.

W ramach wykonywanych robdt Wykonawca zobowigzany jest do:

— wyjasnienia watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan, zgtaszanych przez
Zamawiajgcego,

— sprawowania nadzoru autorskiego.
3.2.1. Btedy lub opuszczenia

Wymagania Zamawiajgcego nie muszg byé kompletne i wyczerpujagce w odniesieniu do wyboru

mozliwego rozwigzania.

POZNAN, CZERWIEC 2024

HEKO Sp. zo. o.



A. Strona | 36

Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu projektéw i planowaniu budowy oraz przy
kompletacji dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania mogg nie obja¢ wszystkich szczegdétow
niezbednych do opracowania projektow. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
dokumentacji przedstawionej przez Zamawiajgcego, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢

Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzet, instalacje i urzgdzenia pod wszelkimi wzgledami kompletne i
gotowe do eksploatacji oraz spetniajace niniejsze wymagania.

3.2.2. Jakos¢ wykonania

Projekty zostang wykonane rzetelnie, zgodnie z wiedzg i wymogami sztuki budowlanej przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia projektowe i niezbedne doswiadczenie zawodowe, a takze
w petnej zgodnosci z niniejszymi wymaganiami.

Projekty musza by¢ sporzadzone wytgcznie na potrzeby niniejszego przedsiewziecia, a zaproponowane
rozwigzania techniczne muszg by¢ nowoczesne i odpowiada¢ najwyiszym standardom w branzy

zbierania i magazynowania odpaddéw - tj. punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych.

Roboty zostang przeprowadzone starannie i fachowo przez wtasciwie wykwalifikowanych robotnikéw, a

takze w petnej zgodnosci z projektami.

Gdy zazada tego Zamawiajgcy, Wykonawca przedtozy w celu zatwierdzenia petng informacje dotyczacg

materiatéw lub wyposazenia, ktore chce wykorzystaé¢ w procesie projektowania i robot.

3.2.3. Dokumenty robot

Podstawg wykonania robét s3:

— niniejsze wymagania Zamawiajacego,
— pozwolenie na budowe, projekt budowlany,

— projekty wykonawcze wraz z rysunkami szczegétowymi.

Dokumentami budowy s3:

— dziennik budowy,
— protokoty z narad,
— deklaracje zgodnosci, atesty i certyfikaty materiatéw, dzienniki laboratoryjne, orzeczenia,

receptury, wyniki badan kontrolnych, protokoty z préb technicznych i pomiaréw itp..

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne, zwigzane z realizacja przedsiewziecia, bedg przechowywane na
placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie protokoty, przechowywane
w uporzadkowany sposob i oznaczone wg wskazan Zamawiajgcego powinny by¢ przechowywane tak

dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone.

Wykonawca winien dokonywaé archiwizacji w ustalonych z Zamawiajagcym okresach, réwniez na

nosnikach elektronicznych. Zamawiajgcy ma petne prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy.

3.2.4. Transport i magazynowanie

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrzadzone podmiotom trzecim przez pojazdy budowy.
Wykonawca musi réwniez stosowaé sie do ograniczen, co do ciezaru, szybkosci i klasy pojazdu. Przy
ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢ wymagania Kodeksu Drogowego,

szczegdlnie jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na osie.
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Wykonawca na wtasny koszt i na biezgco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pracg

srodkdéw transportu na terenie poza placem budowy.

3.2.5. Rury i armatura - transport i roztadunek, sktadowanie

Rury, w czasie transportu od producenta, zostang zabezpieczone przed kontaktem z sgsiednimi rurami
za pomocy specjalnych oston lub w przypadku ich braku, pianka lub stomg. Kotnierze rur, armatury i
zaworow bedg zabezpieczone specjalnymi krgzkami przymocowanymi do nich za pomocg $rub (ktére
bedg wykorzystywane wytgcznie do tego) lub innymi zatwierdzonymi $rodkami. Rekawy i kotnierze
ztaczy elastycznych bedga taczone w peczki drutem. Rury transportowane luzem w wigzkach nie bedg
zawiera¢ rur o mniejszej S$rednicy wewnatrz ich otworu, chyba ze nakfadki koncowe zostaty

zaprojektowane tak przez producenta, by umozliwi¢ taka sytuacje.

Wszystkie rury bedg ostroznie roztadowywane, uktadane i przemieszczane zgodnie z instrukcjami
producenta. Nie wolno rur rzuca¢, naprezac¢ ani poddawac uderzeniom. Rury, ktére doznaty uszkodzenia
powierzchni lub jakiegokolwiek innego uszkodzenia nie beda dopuszczone do wbudowania. Rury z
oznaczeniem wskazujgcym gore rury beda podnoszone tak, by znak znajdowat sie w najwyzszym punkcie

rury. Rury potgczone w paczki nalezy roztadowywac w catosci w pozycji poziome;j.
Podtoze tymczasowego magazynu rur musi by¢ twarde, gtadkie i bez wystajacych elementow.

Jezeli uzywane sg drewniane podstawki, bedg one mie¢ szerokosé min. 80 mm i bedg oddalone od siebie
o nie wiecej niz 1 metr dla rury do DN 150 mm oraz nie wiecej niz 1,5 metra od siebie dla rur >DN 150

mm. Jezeli podstawki nie sg uzywane, w przypadku dolnej warstwy nalezy w grunt wbi¢ kotki mocujace.

Przy sktadowaniu w formie piramidy, warstwa dolna rur powinna zosta¢ zabezpieczona, by zapobiec
rozpadnieciu sie stosu podczas dodawania kolejnej warstwy. Zaden stos nie bedzie przekraczat

wysokosci wiekszej niz wysokosé 2 metréw lub wysokos$é 3 rur.

Rury z tworzyw sztucznych nie mogg by¢ sktadowane w stosach o wysokosci powyzej 1,2 m. Nie moga

one by¢ tez wystawione na oddziatywanie promieniowania UV.

Rury powinny by¢ ustawiane w stos przy naprzemiennym umiejscowieniu gniazd iczopow,

z wystajgcymi gniazdami, aby zapewnié kontakt przeswitu z przeswitem wzdtuz dtugosci.

3.2.6.Czesci elektryczne i wyposazenie

Elementy wyposazenia elektrycznego bedg tak opakowane, aby wykluczy¢ ich zawilgocenie. Wszelkie
przekazniki i im podobne elementy bedg przesytane ze $rubami blokujgcymi i/lub zaciskami wyraznie
oznakowanymi i pomalowanymi na czerwono, aby uniemozliwi¢ ruch czesci ruchomych. Czesci te

zostang uwidocznione w instrukcjach uzytkowania i konserwacji.

3.2.7. Materiaty wigzgce i kruszywa

Jezeli Wykonawca przewiduje konieczno$¢ zorganizowania na potrzeby budowy magazynu cementu, to
magazyn ten bedzie zabezpieczony przed wilgocig iodporny na pogode oraz dobrze oswietlony
i wentylowany. Jezeli cement bedzie dostarczany w workach, to nie bedg one uktadane bezposrednio na
posadzce, ale na drewnianych podstawach lub innych elementach pozwalajgcych na swobodny obieg

powietrza wokét workow.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne starania by zabezpieczy¢ rdine rodzaje cementu przed
przypadkowym zmieszaniem. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji caty cement, ktérego to dotyczy

zostanie usuniety z placu budowy i nie bedzie wykorzystywany w jakiejkolwiek czesci prac.
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Kruszywa bedg sktadowane w taki sposdb, by mieszanie sie réznych frakcji nie miato miejsca, szczegdlnie
za$ z glebag posadowienia. Uzycie kruszyw, ktdre byty przechowywane bezposrednio na ziemi nie jest

dozwolone.

3.2.8. Czesci zamienne

Wykonawca dostarczajgc urzadzenia i sprzet mobilny, sporzadzi wykazy tych czesci zamiennych
i eksploatacyjnych ze wskazaniem ich dostawcy, ktore sg niezbedne do normalnej eksploatacji i/lub

czesto podlegajg wymianie.

3.2.9. Instrukcje obstugi

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, w okresie nie pdzniejszym niz dwa tygodnie przed rozpoczeciem
préb koncowych, dwie kopie robocze wymaganych dokumentdow: Instrukcji Obstugi w polskiej wersji

jezykowej.

Wszelkie poprawki polegajgce na dodaniu, zmianie lub usunieciu fragmentdéw tekstu, wprowadzone na
zgdanie Zamawiajgcego na skutek doswiadczen nabytych w fazie rozruchu i obstugi urzadzen, zostang
dotgczone do kazdego z szesciu egzemplarzy instrukcji obstugi jako dodatek badz strony do wymiany.

Poprawki te nie bedg podlegaty dodatkowej zaptacie.

Przygotowane instrukcje obstugi muszg przynajmniej zawierac:

— liste  dostarczonego  wyposazenia z podang nazwg  producenta, numerem
seryjnymi katalogowym urzadzenia,

— liste narzedazi i substancji konserwujacych, zalecanych smaréw i ich zamiennikéw.

3.2.10. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca zabezpieczy w sposéb wystarczajgcy wszystkie obiekty przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Wykonawca zapewni wszystkie roboty tymczasowe jak drogi, przejscia, ktadki nad
wykopami, ostony i ogrodzenia, znaki i Swiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle
i urzadzenia, ktére moga by¢ konieczne dla wygody i ochrony wtascicieli i uzytkownikéw przylegtych do

budowy terendw, lokalnej spotecznosci i innych osdb.

3.2.11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek stosowac¢ w czasie robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca:

—  bedzie utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— bedzie stosowaé przepisy i normy dotyczgce ochrony srodowiska na terenie budowy oraz
ograniczac ucigzliwosci wynikajgce z robadt, jak hatas, pylenie itp.,

— w okresach bezdeszczowych bedzie zraszat sypkie materiaty budowlane sktadowane
w pryzmach (kruszywa), aby ograniczy¢ ich pylenie,

— zabezpieczy Srodowisko przed wyciekami substancji ropopochodnych z maszyn budowlanych,
poprzez przygotowanie stanowiska z zestawem sorbentdw w poblizu miejsca przeznaczonego
na parking maszyn na zapleczu budowy, parking pojazdéw, miejsca ewentualnych napraw,

tankowania, uzupetniania ptynéw musi zosta¢ uszczelnione np. folig PEHD.

Ponadto wszystkie odpady powstajgce w zwigzku z budowa Wykonawca zobowigzany jest
zagospodarowaé w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci ustawg z dnia

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 poz. 701) - w szczegdlnosci dotyczy to gleby iinnych
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materiatéw wydobytych w trakcie robdét budowlanych, w przypadku gdy materiat ten nie zostanie
wykorzystany do celéw budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na ktérym zostat wydobyty (np.
zostanie wywieziony poza teren budowy). W takim przypadku glebe te nalezy traktowac jako odpad i

stosowac przepisy w tym zakresie obowigzujgce.

3.2.12. Ochrona p.poz.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat
sprawny sprzet ppoz. wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie placu budowy, w biurze,
magazynach oraz na maszynach i pojazdach. Magazynowanie materiatéw tatwopalnych bedzie zgodne z

odpowiednimi przepisami.

3.2.13. Ochrona stanu technicznego wtasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji w czasie trwania robot. Koszty
naprawienia uszkodzonych instalacji podziemnych i naziemnych widocznych na mapach geodezyjnych
obcigzajg Wykonawce. Zakres zabezpieczen instalacji winien by¢ przedstawiony do zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego oraz winien spetnia¢ wszystkie istniejgce w tym zakresie przepisy.

3.2.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przez caty czas prowadzenia prac budowlano-montazowych Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w
ramach umowy odpowiednie warunki ochrony majgce na celu zabezpieczenie zycia, zdrowia osdéb
wykonujacych swoje obowigzki w ramach umowy, jak rowniez oséb postronnych, nie majgcych zwigzku

z budowa.

3.2.15. Porzadkowanie terenu

Po zakonczeniu prac grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle, w ktérych spowodowano zmiany, muszg
zosta¢ przywrdécone do stanu wczes$niejszego. Cata nadwyzka ziemi wynikajaca z robdt ziemnych,
odpady, narzedzia, osprzet muszg zosta¢ usuniete, z kazdej czesci prac, niezwtocznie po jej ukoriczeniu.

Kazda ukonczona czes¢ prac musi zostac¢ pozostawiona w stanie uporzgdkowanym.

Po zakonczeniu prac budowlanych wszelkie pozostate i niezuzyte materiaty budowlane zostang
catkowicie usuniete w sposéb nie powodujacy jakichkolwiek uszkodzen wtérnych wykonczonych
powierzchni. Wykonane obiekty zostang pozostawione w stanie uporzadkowanym i sprzatnietym,

a wszystkie powierzchnie zostang oczyszczone.

3.2.16. Zamkii klucze

Wykonawca przekaze zestaw kluczy do obiektu. Wszystkie zamki tej samej wielkosci bedg tego samego
typu i produkcji, ale bedg posiada¢ rézne klucze. W kazdych drzwiach wejsciowych wymaga sie
zastosowania 2 zamkdéw zamykanych na rézne klucze. Klucze zostang dostarczone w kompletach po 4

szt. do kazdych drzwi, bram i furtek posiadajacych zamki.

Jezeli Zamawiajacy nie zdecyduje inaczej, wszystkie zamki winny by¢ zamkami bebenkowymi. Kazdy
klucz bedzie posiadat na state przytwierdzong do niego, grawerowang etykiete z trwatego materiatu

zawierajacg nazwe pomieszczenia lub bramy.
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3.3. Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy

Zamawiajacy posiada prawo dysponowania terenem pod inwestycje i przekaze je Wykonawcy. Przed
rozpoczeciem prac ziemnych Wykonawca oczysci teren przeznaczony pod inwestycje. Oczyszczanie
terenu powinno objg¢ wycinke drzew i krzewdéw (na podstawie stosownego zezwolenia uzyskanego
przez Wykonawce, jesli takowe bedzie wymagane) oraz karczowanie korzeni, a takie — w razie

koniecznosci — wymiane gruntu w zakresie nasypow niebudowlanych.

Warstwe humusu nalezy usungc i ztozy¢ w hatde do pdzniejszego wykorzystania przy zagospodarowaniu.
Przygotowany teren powinien zosta¢ witasciwie odwodniony, aby nie tworzyty sie zastoiska wody

opadowej.

3.3.1.Zaplecze budowy

Wykonawca urzadzi zaplecza budowy na wtasny koszt i w miejscach, do ktérego bedzie posiadat tytut

prawny lub inne prawo dysponowania.

3.3.2.Ubrania ochronne personelu Wykonawcy

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy powinni uzywac¢ odpowiednich i
schludnych roboczych uniforméw lub kombinezonéw w odpowiednim stanie. Zamawiajacy bedzie
kontrolowat przestrzeganie tego wymogu, bedzie réwniez miat prawo do odsuniecia od robot

pracownikow nie spetniajgcych ww. warunkéw do momentu ich spetnienia.

3.3.3.Istniejgce instalacje

Wykonawca uzgodni z 5-dniowym wyprzedzeniem zamiar prowadzenia robdt na istniejacych sieciach

mediéw z ich gestorami oraz zawiadomi o tym Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek istniejacej infrastruktury, Wykonawca
niezwtocznie usunie awarie na wiasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie uszkodzenia w ciggu 1 dnia,

Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie zastepcze naprawy, obcigzajac ich kosztami Wykonawce.

3.3.4.0rganizacja ruchu

W miejscach, w ktérych prowadzone roboty bedg utrudniaty ruch drogowy (kotowy i/lub pieszy)
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego projektu
organizacji ruchu. Wykonawca wykona oznakowania i zabezpieczenie terenu robot oraz zwigzany z tym

system oznaczen poziomych i pionowych.

3.3.5.Tablice informacyjne budowy

Tablice informacyjng budowy Wykonawca jest zobowigzany wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2 2002 r., Nr 108, poz. 953 ze zm.).

3.3.6. Wymagania dotyczgce robdt ziemnych

Przed rozpoczeciem robdét ziemnych Wykonawca zapewni wytyczenie i niwelacje robdt przez

uprawnionego geodete, z wyznaczeniem gtdwnych osi i z zabezpieczeniem wytyczenia.

Catos¢ robot ziemnych bedzie wykonywana do uzyskania wymiaréw i rzednych przedstawionych na

rysunkach lub do takich wymiardéw i rzednych, jakie moga by¢ wymagane przez Zamawiajacego.
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3.3.7.Humus i nadwyzka mas ziemnych

Gérna warstwa gruntu (humus) zostanie ztozona oddzielnie, w celu jej ponownego wykorzystania przy

zagospodarowaniu terenu. Hatda zostanie ztozona w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.

W przypadku korzystania z drdg publicznych przy dowozie i wywozie urobku, Wykonawca zwrdci
szczegblng uwage na dopuszczalne obcigzenia osi pojazddw oraz na ograniczenie zanieczyszczania droég.
Wykonawca zastosuje odpowiednie srodki dla ochrony drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez

opony witasnych srodkéw transportu lub bedzie je regularnie oczyszczat.

Tymczasowe magazynowanie nadwyzki mas ziemnych bedg lokalizowane w odlegtosci nie mniejszej niz
5 metréw od istniejgcych drég, a stoki boczne nasypdédw nie bedg wieksze niz 1:1,5. Powierzchnia gérna
sktadowiska winna mie¢ nachylenie max 5%, natomiast u podndza stoku nalezy wykonac kanaty

odprowadzajgce wode deszczowa.

W przypadku wywiezienia mas ziemnych poza obszar budowy, Wykonawca zobowigzany jest stosowac
sie do obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw, w szczegdlnosci ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2019 poz. 701 oraz stosowanej kwalifikacji odpaddéw zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).

3.3.8.Wykopy

Wykonanie wykopdéw otwartych bedzie zawsze ograniczone do wymiaréw w projekcie, uprzednio

zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét zlokalizuje potozenie kabli, instalacji i innych struktur

podziemnych.

Wykopy wykonywane bedg do okreslonej gtebokosci mechanicznie, zas do dna wykopu recznie. Wykopy
beda prowadzone w taki sposéb, aby umozliwi¢ staty odptyw wody. W tym celu mogg by¢ wykorzystane

rowy odwadniajace lub mechaniczne odwodnienie.

Wykonawca podejmie wszelkie srodki ostroznosci w celu zapobiezenia osunieciom i zawatom ziemi w
trakcie wykonywania wykopdéw. W zaleznosci od rodzaju gruntu w wykopach liniowych wymagane s3

szalunki i rozpory, wykorzystywane zgodnie ze sztukg budowlana.

W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy wykop zostanie wykonany do gtebokosci wiekszej, niz to wynika z
projektu, Wykonawca wypetni powstaty ubytek ziemig z wykopu i zagesci jg w sposéb gwarantujacy
utrzymanie statecznosci gruntu. Sytuacja taka musi zosta¢ zgtoszona Zamawiajgcemu i podlega jego
kontroli przed rozpoczeciem dalszych robdét.

Urobek nie nadajacy sie do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony winien by¢

wywieziony do utylizacji na odlegtos¢ ustalong z Zamawiajgcym.

Normy majgce zastosowanie:

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i odbioru

— BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

—  BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

— PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

POZNAN, CZERWIEC 2024

HEKO Sp. zo. o.



A. Strona |42

— PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
— PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

3.4.Wymagania dotyczgce sieci i instalacji

3.4.1. Sieci i instalacje kanalizacyjne

Rurociggi kanalizacyjne wykonaé¢ z rur PEHD na cisnienie robocze min. 1,0 MPa o ztgczach
monolitycznych uzyskiwanych przez zgrzewanie czotowe lub elektrooporowe. Mozliwe jest rowniez
wykorzystanie rur PCV faczonych kielichowo. Na zmianach kierunku rurociggéw kanalizacyjnych nie
stosowac kolan (tukéw) o kacie 90 st., lecz zestaw kolan o kacie max. 45 st. Dopuszcza sie stosowanie

wytgcznie rur od producentdéw posiadajgcych odpowiednie aprobaty techniczne.

Na sieci kanalizacyjnej zastosowac studzienki rewizyjne:

— przelotowe,
— potaczeniowe,
— wpustéw deszczowych.
Mozna stosowac studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych o srednicy min. 315 mm oraz rewizyjne

betonowe. Studzienka z tworzyw sktadac sie bedzie z nastepujacych elementéw:

— kineta przelotowa lub potfaczeniowa,
— trzon studzienki z karbowanej rury,
— stozek betonowy pod pokrywe,

— pokrywa zeliwna (typ lekki) lub wpust deszczowy.

Poszczegdlne elementy studzienki tgczone sg na uszczelki. Potgczenia kanatéw ze studzienkami nalezy

wykonywacé przy zastosowaniu ksztattek — tukow 45 st. i zwezek.

Studzienki betonowe stosowane bedg w miejscach tgczenia rurociggéw z tworzyw np. z kanatami
istniejagcymi  wykonanymi z rur kamionkowych Ilub betonowych, lub w innych uzasadnionych
technologicznie miejscach. Studzienki wykona¢ w wersji mieszanej — dolna czes¢ w strefie wlotu i wylotu
wylewana, powyzej z prefabrykowanych kregéow betonowych. Przykrycie studzienek wykonac ptytg

zelbetowaq z wiazem zeliwnym typu ciezkiego. Studnia wyposazona bedzie w stopnie ztazowe zeliwne.

3.4.2.Instalacje elektryczne

Moc przytaczeniowa PSZOK-u bedzie uzalezniona od zapotrzebowania urzadzend przewidzianych do

obstugi PSZOK. Zasilanie obiektu wykona¢ zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez OSD.

Zasilanie obiektu (WLZ ) ze ztacza kablowo — pomiarowego wykona¢ w uktadzie TNC, wszystkie instalacje

odbiorcze w uktadzie TNS.

Na terenie PSZOK przewidzie¢ gtdwng szafe kablowg SK do rozdziatu zasilania na poszczegdlne obiekty.

W razie potrzeby SK wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

W terenie kabel uktadac zgodnie z normami:

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Bezposrednio w gruncie kable na niskie napiecie (nn) nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m z doktadnoscig

15 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwg piasku, a nastepnie
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warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Wszystkie trasy kablowe nakry¢ folig niebieskg

o szer. 30 cm. Zachowa¢ wysokosé 25 — 35 cm nad kablem.

Instalacje wewnetrzne:

Oswietlenie pomieszczen musi spetnia¢é wymagania obowigzujgcej normy (PN-EN 12464):

- komunikacja: 150 Ix,
- pomieszczenia techniczne: 200 Ix,
- pomieszczenia sanitarne: 200 Ix,
- pomieszczenia magazynowe: 100 Ix,
- pomieszczenia biurowe: 500 Ix.

Wszystkie przewody uktada¢ prostopadle i réwnolegle do krawedzi $cian i stropdw. Sterowanie
oswietleniem odbywac¢ sie bedzie poprzez taczniki podtynkowe zainstalowane przy oswietlanych
pomieszczeniach za wyjgtkiem tazienek i szatni, gdzie sterowanie odbywaé sie bedzie poprzez czujniki
ruchu/obecnosci. Stopien ochrony fgcznikéw i opraw oswietleniowych w pomieszczeniach wilgotnych
powinien by¢ min. |IP44.

Oprawy awaryjne autonomiczne muszg posiadac certyfikat CNBOP.

Oswietlenie we wszystkich pomieszczeniach powinno mie¢ zrédta energooszczedne LED. Wszystkie
oprawy os$wietleniowe powinny posiadac klosze (dyfuzory) z tworzywa réwnomiernie rozpraszajgcego

Swiatto. Oswietlenie nalezy wykonac¢ oprawami energooszczednymi LED o barwie ok. 4000K.
Instalacje o$wietlenia wykonaé przewodami min. Cu 1,5mm?, zasilania ghiazd min. Cu 2,5mm?.

Instalacje o$wietlenia i zasilania nalezy wykonaé kablami i przewodami uktadanymi w korytkach/
kanatach kablowych biatych z PVC. Do urzadzen w obiektach oddalonych od $cian i usytuowanych na

zewnatrz obiektéw kable nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Kable powinny by¢ uktadane w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 02C. Kabel
nalezy zginac¢ jedynie w wypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy,
jednak nie mniejszy od 20-krotnej Srednicy zewnetrznej kabla lub podanego w instrukcji wytwaorcy.

Po wykonaniu roboét wykona¢ kompletne badania i pomiary odbiorcze zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Ponadto wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia.

3.4.3.Wymagania odnos$nie uruchomienia i préb odbiorowych

Wykonawca przeprowadzi wszelkie niezbedne proby, aby udowodnié, ze roboty w petni odpowiadajg

wymaganiom Zamawiajgcego.

Wszystkie inspekcje i préby bedg przeprowadzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie przewody wod.-kan.
podlegajg badaniom na szczelno$é¢, a sieci i instalacje wodociggowe — dodatkowo dezynfekcji w sposdb

opisany w Polskich Normach.

Inspekcje, kontrole i odbiory bedg obejmowac m.in. sprawdzenie:

—  prawidtowosci potozenia obiektow w planie,

—  zabezpieczenia i lokalizacji wykopdw,

—  stopnia zageszczenia podtoza pod plac utwardzony, ogrodzenie, stupy oswietleniowe, tablice
informacyjne i inne instalacje,

—  gtebokosci utozenia przewoddédw rurowych, ich kierunku, spadku, potgczen oraz stopnia

zageszczenia obsypki i podsypki,
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—  robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

—  zgodnosci wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowa i wymaganiami Zamawiajgcego,

—  prawidtowosci ksztattu i gtéwnych wymiardw konstrukcji,

—  dopuszczalnosci odchytek wymiarowych konstrukcji oraz odchylen od kierunku pionowego
i poziomego,

—  jednolitosci i przyczepnosci wykonanych powtok malarskich,

—  szczelnosci przewoddw rurowych,

— zgodnosci zastosowanych materiatbw z wskazanymi w projekcie i wymaganiach
Zamawiajgcego, w tym rodzajéw podsypek i obsypek,

— odpornosci na obcigzenia wykonanych placéw i drég wewnetrznych, zgodnie z przyjetg

kategorig ruchu.
Odbioru czesci robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robodt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy (np. poprzez Inspektora nadzoru)
na podstawie dokumentow zawierajgcych wyniki testow i badan laboratoryjnych oraz w oparciu
o przeprowadzone pomiary i proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacjga projektowa,
wymaganiami Zamawiajgcego i uprzednimi ustaleniami.

Gotowos¢ robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w

ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

3.4.4.Préby koricowe i rozruch

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru bedg stwierdzone przez Wykonawce wpisem do

dziennika budowy oraz bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca
uruchamia instalacje oraz wykonuje proby, pomiary i prace wykonczeniowe. Wykonawca zobowigzany
jest przeprowadzié¢ te proby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polskimi

obowigzujacymi w tym zakresie.

W celu potwierdzenia rzeczywistych parametrow i wiasciwosci stosowanych ogniw i modutéw
fotowoltaicznych Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ stosowne badania kontrolne w tym

zakresie.

Przed przekazaniem systemu fotowoltaicznego do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢

Zleceniodawcy:

a) dokumentacje powykonawczg zawierajgcg zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi

zmianami w czasie wykonawstwa uzgodniong z projektantem,
b) dokumentacje montazu, tj.:

—  protokot pomiaréw elektrycznych ciggtosci linii, rezystancji izolacji i uziemienia,

—  certyfikaty i atesty zamontowanych urzadzen.
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W czasie odbioru nastgpi:

sprawdzenie uzytych materiatow w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi normami,
sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym,
sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia,

sprawdzenie czy typ przewodu odpowiada, pod wzgledem przepisdw, danemu urzgdzeniu,

do ktérego jest podtgczony.

3.5.0kres gwarancyjny

Wykonawca udzieli gwarancji jakosci dla nastepujacych zaprojektowanych i wykonanych elementéw

konstrukcyjnych i obiektow:

na prace budowlano-montazowe - na okres min. 5 lat,

trwatos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego dostarczonych kontenerow na odpady oraz
pomieszczen - min. 5 lat,

instalacji i modutow fotowoltaicznych — min. 10 lat (gwarancja na wady ukryte wydajnosci do 10
roku —min 91% mocy nominalnej, do 25 roku — min 80% mocy nominalnej),

jakosci dla dostarczonych urzgdzen technicznych i narzedzi - min. 2 lata.

Zapewnienie o dostepnosci czesci zamiennych — przez 10 lat od daty dostawy, potwierdzone przez

producenta lub autoryzowanego przedstawiciela. Serwis na terenie Polski.

Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci robdét odbywaé sie bedzie na ponizej podanych

warunkach, ktdre traktowad nalezy jako wymogi minimalne:

a)

b)

<)

d)

w przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady z tytutu gwarancji jakosci robdt Zamawiajgcy
zawiadomi pisemnie Wykonawce;
istnienie wad stwierdzone zostanie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad Zamawiajacy

wyznaczy termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady nieodpfatnie w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego;
usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie;

gwarancja dla dostarczonych urzadzen oraz wykonanych robdt nie obejmuje roszczen z tytutu

uszkodzen i wad wyniktych na skutek:

niewtasciwego lub niezgodnego z instrukcjg obstugi dziatania Eksploatatora, niewtasciwego
przechowywania lub konserwacji,

obstugi urzadzen niewtasciwej lub niezgodnej z instrukcja,

uszkodzenia przez tzw. sity wyzsze (w szczegdlnosci wytadowania atmosferyczne, powddz,
pozar, skok napiecia w sieci elektrycznej, huraganowe wiatry),

uszkodzen zwigzanych z nieprawidtowg eksploatacjg urzgdzen, przekroczen podanych
wartosci  konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewtasciwych materiatéw

eksploatacyjnych.

3.6.Wymagania odno$nie dostarczanych urzgdzen, konteneréw,

pojemnikdéw i wyposazenia konteneréw zbiorczych

Wszystkie urzadzenia beda dostarczone na plac budowy w momencie wynikajgcym z harmonogramu

zaaprobowanego przez Zamawiajacego. Niedopuszczalne jest dostarczanie urzadzen i dtugotrwate

ztozenie ich na terenie PSZOK-u, w oczekiwaniu na montaz lub ustawienie w miejscu docelowym, bez
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ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Montaz musi by¢é prowadzony niezwiocznie po

dostarczeniu na plac budowy.

Wraz z dostarczanymi urzadzeniami Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty, z ktdérych
jednoznacznie bedzie wynikato, ze zakupione i dostarczone urzadzenia sg nowe i spetniajag Wymagania

Zamawiajacego.
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B. Czesc informacyjna

Spis zalagcznikow:
1. Mapa do celéw projektowych

2. Dokumentacja badan podfoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng

w

. Inwentaryzacja dendrologiczna
4. Warunki przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
5. Warunki przytgczenia do sieci kanalizacji deszczowej

6. Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej
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C. Zataczniki graficzne

Spis rysunkow
1. PZT_01
2. 02 BUDYNEK SOCJALNY RZUT
3. 03 BUDYNEK SOCJALNY ELEWACIE
4. 04 WIATA NA KONTENERY
5. 05 MYJNIA- WIATA
6. KONTENER EKO-SKtAD

7. D.01 UKSZTALTOWANIE TERENU
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