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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA - CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSC

REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Prace konserwatorskie dotyczgce murow budynku biblioteki wymagajace

montazu rusztowan:

Usuniecie mechaniczne porastajgcej lico roslinnosci. Usuniecie obrébek
blacharskich przeznaczonych do wymiany,

Przygotowanie elementow do przeprowadzenia prac konserwatorskich
poprzez oczyszczenie i usuniecie zabrudzen z powierzchni ceglanych i
kamiennego cokotu,

usung¢ wadliwie wykonane naprawy i uzupetnienia, zdjgc¢ i zabezpieczyc¢
elementy luzne, wymontowac detale metalowe, wszystkich zbednych i
szkodliwych elementow,

likwidacja mchow i porostow,

lokalne odsolenie fragmentow lica,

montaz obrébek blacharskich,

wzmocnienie zdezintegrowanych, ostabionych, osypujacych sie cegiet,
niezbedna wymiana cegiet partii lica muru,

wymiana zadaszenia potokragtej klatki schodowej,

uzupetnienie ubytkow w cegtach i cyzelowanie detali ceramicznych zaprawami
mineralnymi,

wymiana fug na prawie catej powierzchni scian,

naprawa tynkéw istniejacych,

montaz kolcow w miejscach narazonych na gniazdowanie ptactw,
osuszenie i naprawa fundamentéw, wykonanie nowej izolacji oraz opaski
umozliwiajgcej lepsze odwodnienie,

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
na terenie dziatki w/w znajdujg sie inne obiekty kubaturowe — tj wspotczesny
budynek administracyjny potgczony z opracowywanym budynkiem,

WSKAZANIE ELEMENTOV\! ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI.

na terenie lokalizacji inwestycji nie znajduja sie oraz nie przewiduje sie
elementow, ktére mogtyby stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS
ICH WYSTAPIENIA

Wykonywanie roboét przy wykonywaniu ktérych wystepuje ryzyko upadku z
wysokos$ci ponad 5,0 m

WSKAZANIE SPOSOBU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH
pracownicy muszg by¢ przeszkoleni przed przystgpieniem do pracy, na
poszczegoblnych stanowiskach przez kierownika budowy, ktéry jest



odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow BHP i bezpieczenstwo na terenie
budowy.

szkolenie powinno obejmowac zakres ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401) oraz innych, adekwatnych do rodzaju stanowiska i robét, przepisy i
normy.

szkolenia pracownikéw powinny by¢ ewidencjonowane.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed wejsciem osob
nieupowaznionych,

prace fundamentowe prowadzi¢ w porze suchej, przy dtuzszym okresie
bezdeszczowej pogody, nie dopuszczajgc do zalewania wykopow, zachowac
bezpieczne nachylenie scian wykopow, ewentualnie stosowac szalunki
(rozparcia);

dla zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia plac budowy oznaczony
bedzie tablicg informacyjng budowy,

nalezy zapewni¢ niezbedng ilos¢ podrecznych srodkéw gasniczych,

nalezy zapewnic¢ tatwo dostepne miejsce, wyposazone w apteczke.

wszystkie roboty wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawcow i
producentow materiatow, rozwigzan systemowych, maszyn i urzadzen.

pracownikom nalezy zapewni¢ wiasciwe zaplecze socjalno-sanitarne.

wykonawca musi zapewni¢ wtasciwe skladowanie i gospodarke zaréwno
materiatami, jak i odpadami powstajacymi na budowie, a po zakonczeniu
robot powinien uprzatng¢ teren budowy, doprowadzi¢ do stanu
projektowanego lub przywréci¢ do stanu poczatkowego.

Przy wykonywaniu robét wszyscy pracownicy muszg przestrzegac:

ROZPORZADZENIA MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 11 czerwca 2002 roku w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 91, poz. 811)

ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470)
ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrze$nia 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

ROZPORZADZENIA MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 1 grudnia 1998 roku w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 148, poz. 974)

Oraz innych nie wymienionych tu przepiséw okreslajacych zasady bezpieczenstwa i

higieny pracy przy wykonywaniu poszczegoélnych rodzajow robaét.
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