Gmina Poswietne ul. Krétka 1, 05-326 Poswietne

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania sciekow

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przydomowej oczyszczalni $ciekow do 5m3/dobe

ADRES INWESTYCJI  : 05 - 326 Poswietne obreb Miedzyles$ dz. ew/ 934/1

INWESTOR : Gmina Poswietne

ADRES INWESTORA  :  ul. Krétka 1, 05-326 Poswietne

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Jacek Malinowski (sanitarna)

DATA OPRACOWANIA : 2023-09-05

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2023-09-05

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przyjeto oczyszczalnie o wydajnosci do 5m3 sciekéw na dobe nie wymagajgca pozwolenia na budowe oraz pozwolenia wodnoprawnego.

Zatozenia do kosztorysowania:

- Roboty ziemne: przyjeto roboty ziemne w gruncie kategorii Il, bez wystepowania wody gruntowej, nadmiar urobku wywieziony poza te-
ren budowy,

- Posadowienie bioreaktora oczyszczalni na poziomie - 1,88 m ppt na podktadzie betonowym,

- Przed Bioreaktorem zastosowano monolityczny osadnik wstepny o pojemnosci dobranej do liczby uzytkownikéw,

- Rury PVC o $rednicy D=110 mm lub D=160 mm kl. N SDR 41; SN wg. PN_EN 1401:1999 kielichowych z uszczelnieniem gumowym
oraz ksztaltki do sieci kanalizacyjne z PVC klasy jak rury.

- Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna z aktualizacja/ przyjeciem materiatow w Starostwie Powiatowym w Wotéminie.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Wyceny dokonano w oparciu o katalogi KNR, KNRW, KNNR

Poziom cen: ceny dostawcow oraz ceny rynkowe, | kw. 2023r.

Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastepujace wskazniki cenotwércze:
- koszt roboczogodziny: 30,00PLN/r-g

- koszty posrednie Kp: 70,50% od R i S

- koszty zakupu Kz: wliczone w cene materiatéw

- zysk Z: 12,30% od (R+KpR)+(S+KpS)

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36105 Uzytkownik: BPI



Prd - Oczyszczalnia Miedzyle$.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1/45111200-0 |[ROBOTY ZIEMNE
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie obiektu w  |szt
d.1/0113-08 terenie oraz kompletna inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza ze ztoze-
niem w Starostwie Powiatowym w Wotominie.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|KSNR 1 Wykopy jamiste o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami pod- | m3
d.1/0207-02 siebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gruncie kat. Ill - kanaty Scie-
kowe
6.2 m3 6.200
RAZEM 6.200
3|/KSNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.1/0205-02 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gruncie kat. llI-1V - bio-
reaktor i kanaty rurowe
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
2/45231300-8 |ROBOTY INSTALACYJNE
4/KSNR 4 Kanaly rurowe - podtoza wykonywane metoda wibroflotaciji m
d.2(1303-01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
5/KNR 2-15 Bioreaktor oczyszczalni $ciekéw Q3 o max. przepustowasci do 5 m3 na dobe. |[szt.
d.2/0508-04 Technologia ztoza biologicznego wspomaganego osadem czynnym. W komp-
lecie osadnik wstepny o pojemnosci min. 5 m3.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNNR 4 Studnie chtonna z kregéw o $r. 1000 w gotowym wykopie o gtebokos$ci 2m wy- |stud.
d.2|1413-01 niesiona 70 cm powyzej poziomu terenu.
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNNR 11 Utozenie geowtdékniny - analogia m2
d.2|0701-05
84 m?2 84.000
RAZEM 84.000
8/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.2(1308-01
18 m 18.000
RAZEM 18.000
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