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6.09.2023, 12:19 EUKW - Prezentacja Ksiegi Wieczystej
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Sprawiedliwosci

Strona gtowna Elektroniczne Ksiegi Wieczyste Wyszukiwanie Ksiegi Wieczyste]

Wynik wyszukiwania ksiegi wieczystej

UWAGA | Ponizsza informacia nie stanowi tresci ksiegi wieczystej. Ujewnione nize] wybrane elementy ksiegi stuza do ‘e identyfikacii. Tresc
ksiegi wieczystej jest dostepna po wybraniu odpowiedniego przycisku w sekcii , Przegladanie tresci ksiegi wieczyst

ey”
Numer ksiegi wieczyste] WALW/00047664/5
Typ ksiegi wieczystej NIERUCHOMOSC GRUNTOWA
Oznaczenie wydzialu prowadzacego ksiege wieczysty IV WYDZIAL KSIAG WIECZYSTYCH WOLOMIN
Data zapisania ksiegi wieczystej 2008-10-28

Data zamkniecia ksiegi wieczyste)

“olozenie MAZOWIECKIE, WOLOMINSKI, POSWIETNE, MIEDZYLES,
MIEDZYLES 118
Wiasciciel / uzytkownik wieczysty / uprawniony GMINA POéWTETNE

Przeglgdanie tresci ksiegi wieczystej

g KAPITAL LtUDZKI UNIA EUROPEJSKA

PROJERT WSPOLFINANSOWANY 21 SRODKOW UNTEURGPEISKIE] W RAMACH FURGPEISKIEGO FUNDUSZU SPOLECZNEGO
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https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/pokazPodglad
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6.09.2023, 12:17

przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk

Dziat I-O lDzia{ I-Sp lDzial II

|Dziat 11T

|Dziat IV |

DZIAL I-O - 0ZNACZENIE NIERUCHOMOSCI

Nr
podstawy
wpisu

Numer biezacy nieruchomosci l4 1,2
Dziatki ewidencyjne
Nr
Lp. 1. e podstawy
wpisu
Numer dziatki 933/3 1,2,5
Potozenie (numer porzadkowy / MAZOWIECKIE, WOLOMINSKI, POSWIETNE,
‘ewodztwo, powiat, gmina, Lp. 1. |1 -
; .z MIEDZYLES
.2jscowosc)
Nr
Lp. 2. === podstawy
wpisu
Numer dziatki 933/4 1,2,5
Potozenie (numer porzadkowy / MAZOWIECKIE, WOrOMINSKI, POSWIETNE,
wojewodztwo, powiat, gmina, Lp. 1. |1 .
e P MIEDZYLES
miejscowosc)
Nr
Lp. 3. - podstawy
wpisu
Numer dziatki 934/1 1,2,5
Identyfikator dziatki 143408 2.0011.934/1
Obreb ewidencyjny (numer, nazwa) 143408_2.0011, MIEDZYLEé
Potozerile (murmer porzaakany / MAZOWIECKIE, WOtOMINSKI, POSWIETNE,
wojewodztwo, powiat, gmina, Lp. 1. |1 .
S 2 Iy MIEDZYLES
miejscowosc)
;a MIEDZYLES 11B
Sposob korzystania R - GRUNTY ORNE
Nr
podstawy
wpisu
Obszar catej nieruchomosci |0,2654 HA 1,2
Komentarz do migracji
Nr
podstawy
wpisu

Wpisy lub czesci wpisdw, ujawnione w ksiedze
wieczystej w toku migracji, ktore zawierajg tresc
nie objetg strukturg ksiegi wieczystej lub projekty
wpisOw przeniesione z dotychczasowej ksiegi
wieczystej

W LAMIE 5 ($POSC)B KORZYSTANIA) ISTNIEJE
WPIS O TRESCI: ZABUDOWANA;

Ostatni numer aktualnego lub wykreslonego wpisu

w danym dziale w dotychczasowej ksiedze
wieczystej

https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/pokaz\Wydruk

1/



6.09.2023, 12:17 przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk

Nr

podstawy

wpisu

1 MAPA I REJESTR GRUNTOW
(podstawa oznaczenia)
DZ. KW.//00006478/99/, 1999-12-01 00:00:00, 2000-01-06 00:00:00, NIE
(rodzaj i numer dziennika, chwila wptywu, chwila wpisu, czy z urzedu)

2 MAPA PODZIALU
(podstawa oznaczenia)
DZ. KW.//00006478/99/, 1999-12-01 00:00:00, 2000-01-06 00:00:00, NIE
(rodzaj i numer dziennika, chwila wptywu, chwila wpisu, czy z urzedu)

5

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW, 2020-12-16, STAROSTA WOLOMINSKI, WOLOMIN; 25
(podstawa oznaczenia, data sporzgdzenia, nazwa organu, siedziba organu, pofozenie dokumentu -
numer karty akt)

DZ. KW./WA1W/00001234/21/001, 2021-01-18 13:48:00, 2021-05-21-12.24.22.412018, TAK, 24

(rodzaj i numer dziennika, chwila wptywu, chwila wpisu, czy z urzedu, potoZzenie wniosku - numer
karty akt)

https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/leukw prz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk
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6.09.2023, 12:18 przegladarka-ekw.ms.gov.plleukw_prz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk

DziatI-O |DzialI-Sp  |DziatII |DziatIII |Dziat1Vv |
DZIAL II - WEASNOSC

Wtiasciciele

Nr
Lp. 1. = podstawy
wpisu
Lista wskazan udziatow w prawie (numer 3,4

udziatu w prawie/ wielkos¢ udziatu/rodzaj |Lp. 1. |1 1/1 ---
wspolnosci)
Jednostka samorzadu terytorialnego (zwigzek
miedzygminny) (Nazwa)

GMINA POSWIETNE

DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WPISU / DANE O WNIOSKU

K
podstawy
wpisu

3 POSTANOWIENIE O ZASIEDZENIE, NS 450/95, 1995-07-11, SAD REJONOWY W MINSKU
MAZOWIECKIM

(rodzaj i przedmiot orzeczenia, sygnatura akt, data wydania orzeczenia, nazwa sadu)

DZ. KW.//00004505/95/, 1995-09-28 00:00:00, 1995-10-04 00:00:00, NIE

(rodzaj i numer dziennika, chwila wptywu, chwila wpisu, czy z urzedu)

4 DECYZJA, 1995-10-17, WOJEWODA SIEDLECKI

(przedmiot decyzji, data wydania decyzji, oznaczenie organu)

DZ. KW.//00005449/95/, 1995-11-07 00:00:00, 1995-11-20 00:00:00, NIE

(rodzaj i numer dziennika, chwila wptywu, chwila wpisu, czy z urzedu)

RN

https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/leukw_prz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk 1/



CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY:

Budowa przydomowej oczyszczalni $ciekdw na dziatce bedgcej we
witadaniu Gminy Poswietne przy obiekcie gminnym:

1) Miedzyles dziatka 934/1 — przy budynku mieszkalnym.

1. Dane ogélne.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna
typowej oczyszczalni $ciekéw ze studnia szczelng o wydajnosci do 5
m3/dobe dla 1 lokalizacji jak wyzej.

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Poswietne z siedzibg w Urzedzie
Gminy w Poswietnem, 05 — 326 przy ulicy Krotkiej 1.

Roboty budowlane bedg wykonywane na dziatkace: 934/1 Miedzyles.

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji projektowej jest zlecenie
Wdjta Gminy Poswietne.

1.3. Podstawowe materialy i informacje.

Za podstawe opracowania stuzg:

- kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 udostepniona przez Powiatowy
Osrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Wotominie,

- wizja lokalna w terenie,



- pomiary wykonane w terenie,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.U.z 2013 r.
poz. 1409 z pbdin. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.
Nr 62 poz. 627 i nr 115 poz. 1229 z pdin. zm.),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo Wodne (Dz.U. nr 115, poz.
12191 nr 154 poz. 1803 z pdin. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 roku

w Sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z 2004
roku.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 roku.),

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 s

tycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekdéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747):

- obowigzujgce normy i przepisy techniczno-budowlane.

1.4. Zakres rzeczowy.

W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie:

- wykonanie 1 sztuki przydomowej oczyszczalni Sciekdw.



2. Opis stanu istniejacego.

2.1. Opis istniejgcego uktadu odbioru sciekow.

We wskazanej lokalizacji znajduje sie szambo szczelne, ktére bedzie

wyltgczone i zastgpione oczyszczalnig Sciekdw.

2.2. Istniejgce uzbrojenie terenu.

We wskazanych lokalizacjach znajduja sie przytacza wodociggowe,

energetyczne i istniejgcy uktad kanalizacyjny do szamb szczelnych, ktére

nie kolidujg z planowanymi robotami.

2.3. Istniejgce obiekty inzynierskie.

Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepujg zadne obiekty

inzynierskie.

2.4. Zagospodarowanie terenu zielenia.
W obrebie projektowanych zadan nie wystepuje zielen kolidujgca
z planowang robotg. Na omawianym zakresie nie wystepujg egzemplarze

drzew zaliczane do pomnikdéw przyrody oraz zielen szczegdlnie chroniona.



2.5. Opinia geotechniczna.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 wrzesnia 1998 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych na terenie planowanej

inwestycji wystepujg nastepujgce warunki posadowienia:

1. Proste warunki gruntowe, z uwagi na uktad warstw gruntow
jednorodnych genetycznie i litologicznie zalegajgcych poziomo.
Wyklucza sie réwniez wystepowanie mineralnych gruntow
stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych.
Stwierdza sie zwierciadto wody ponizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

2. Wystepuje | kategoria geotechniczna obiektu budowlanego z uwagi
na wystepowanie prostych warunkéw gruntowych.

3. Stwierdzono dobre warunki wodne (poziom zwierciadta wody

gruntowej ponizej 1,4 m pod poziomem posadowienia).

4. Stwierdza sie grupe nosnosci podtoza G1 z uwagi na wystepowanie

piaskdw srednich i drobnoziarnistych w podtozu jak rowniez dobre

warunki wodne.
3. Rozwiazanie projektowe.
3.1. Na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA

INFRASTRUKTURY z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie

okreslenia przecietnych norm zuzycia wody oraz na podstawie art.



27 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz.

747):

1. Przyjmuje sie miesieczne zuzycie wody na 1 uzytkownika w ilosci 0,45
m3 co daje dzienne zuzycie wody na poziomie 0,0225 m3 (obiekty
uzytecznosci publicznej).

2. Maksymalna liczba uzytkownikéw jednego dnia wynosi 10 co daje

0,225m3/ na dobe.

Projektuje sie zestaw typowy SEDYMENT BIO DUAL (osadnik gnilny 3-
komorowy + oczyszczalnia BIO + zbiornik szczelny sciekéw oczyszczonych
okresowo oprézniany) typu BIO OB3K 8000 DUAL o przepustowosci 3m3

na dobe. Inwestor dopuszcza rozwigzanie zamienne o takich samych

parametrach.

e



Budowa oczyszczalni.

Wymiary podstawowych elementow oczyszczalni SEDYMENT BIO

10 OB3K 2000 ~[“BIO OB3K 4000 /| BIO OB3K 8000
Objetosc zbiornika m’ 2, /S las 18,0
Dmuchawa membranowa AP 40 \ / 60 80
Objetosc ztoza pakietowego m 0,50 X 1,00 /< 1,50
taczna dtugos dyfuzora rurowego m 0,5 / \ 1,0 1,5
Srednica dyfuzora rurowego mm 6 \ 6}/ 63
Srednica pompy powietrznej mm /§0 w 50 -
1
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A- dostep do osadnika wstepnego-
mozliwosc wypompowania

B- dostep do komory osadu czynnego
i strefy pod zloZem -

" mozliwosc wypompowania
10

C- dostep do zdoia pakietowego -
mozliwosc oczyszczania i plukania

D- Dostep do osadnika wtornego -
miozliwosc wypompowania

E- dostep do strefy odpiywu -
mozliwosc oczyszczania i plukania

Korpus oczyszczalni wykonany jest z laminatu GRP zbrojonego o wysokie] wytrzymatosc
konstrukcyjnej . Zbiornik posiada cylindryczng konstrukcje samonosna. Konstukcja jest
gestorzebrowana specjalnymi przettoczeniami i nie wymaga zadnych obmurowan czy wzmocnier
przy standardowym posadowieniu. Niewielka wysokos$c zbiornika pozwala na tatwy montaz w
ptytkich wykopach . Ma to ogromne znaczenie przy wysokim poziomie wéd gruntowych. Wokdt os
podtuinej zbiornika znajduje sie dodatkowo specjalny kotnierz umozliwiajgcy kotwienie zbiornike
przy wysokiej wodzie gruntowej. Zbiornik oczyszczalni podzielony jest wewnetrznymi przegrodami nc
trzy gtdwne komory: 1-osadnik wstepny, 2-komora napowietrzania , 3-osadnik wtdrny. W komorze




napowietrzania wydzielona jest dodatkowa komora ,w ktorej znajduje sie pakietowe ztoze zanurzane.
Ztoze charakteryzuje sie duzg powierzchnia czynna 150m?/m® .Na dnie komory napowietrzania
znajduje sie drobnopechezykowy dyfuzor powietrzny. W osadniku wtérnym znajduje sie pompa
powietrzna ( mamutowa ) a na odptywie $ciekdw oczyszczonych znajduje sie filtr szczelinowy.
Oczyszczalnia wyposazona jest w trzy otwory rewizyjne. Gwarantujg one dostep do kazdej z komor
mozliwos¢ ich wypompowania i oczyszczania znajdujgcych sie tam elementdow.. Jest to bardzo
istotne z punktu widzenia eksploatacji . W oczyszczalni jest mozliwos¢ wprowadzenia rury ssacej
wozu asenizacyjnego do kazdej z komdr i wypompowania jej .Oprdcz mozliwosci wypompowania
nagromadzonych osadéw z osadnika wstepnego i starej btony biologicznej z pod ztoza pakietowego
istnieje rowniez dostep do ztoza pakietowego od géry. Daje to mozliwosé ptukania ztoza w przypadku
dtuzszej eksploatacji. Rowniez istnieje mozliwos¢ wprowadzenia rury ssgcej do osadnika wtdrnego.
Pod jedng z pokryw zbiornika ustawiona jest na podstawie energooszczedna dmuchawa
membranowa z rozdzielaczem powietrza i sterownikiem . Opcjonalnie dmuchawa wraz z
rozdzielaczem powietrza i sterownikiem moze by¢ instalowana w dodatkowej studzience poza
zbiornikiem oczyszczalni. Oczyszczalnia standardowo wyposazona jest w nadstawki z deklami
montowanymi na uszczelki gumowe . Dekle posiadajg zabezpieczenie przed tatwym dostepem.

oF Mg

¥ + ,z-' = +
Wymiary zewnetrzne oczyszczalni SEDYMENT BIO
Oczyszczalnia Pojemnosc Waga Dtugosc Szerokosc Wysokosc Wysokosc
(v) (kg) L) (X) (Hr) (He)
BIO OB3K 2000 23001 30 180 cm 160 cm 145 cm 185 cm
BIO OB3K 4000 4500 ! 130 310cm 160 cm 145 cm 185 cm
BIO OB3K 8000 8000t 220 520 cm 160 cm 145 cm 185 cm




Dostepy do elementow oczyszczalni SEDYMENT BIO:

Wyciggana podstawa dmuchawy
‘ . e

Po demontazu podstawy dmuchawy
dostep do komory osadu czynnego i ztoza biologicznego

Wymiary dmuchaw oczyszczalni SEDYMENT BIO

N —

1600 §U0 h

Dostep do osadnika wtdrnego, separatora szczelinowego
i rury odptywowej
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Technologia oczyszczania

Scieki surowe z budynku lub podczyszczone z osadnika gnilnego doplywaja do pierwszej
komory oczyszczalni — osadnika wstepnego poprzez spowalniacz przeptywu.
W osadniku zachodzg pierwsze procesy oczyszczania mechanicznego:
- sedymentacja — opadanie na dno osadnika czesci statych zawartych w $ciekach az do wydzielenia
osadow;

- flotacja — unoszenie sie na powierzchni sciekdw substancji lzejszy od wody (przede wszystkim
ttuszczow);
- separacja — oddzielenie zanieczyszczent sedymentujgcych i flotujacych od klarownych Sciekow.

Po wstepnym oczyszczeniu scieki odptywajg z osadnika wstepnego do komory natleniania —
osadu czynnego.
W komorze $cieki sg intensywnie napowietrzane poprzez dyfuzor denny, do ktdérego ttoczone jest
powietrze z dmuchawy. Napowietrzanie odbywa sie w cyklach. Podczas napowietrzania w sciekach
powstaje ktaczkowata zawiesina zwana osadem czynnym . Jest to skupisko mikroorganizmow , ktére
dzieki tlenowi rozktadaja zwigzki organiczne zawarte w $ciekach. W dalszej drodze scieki przeptywajg
przez kanaliki pakietowego ztoza biologiczne na powierzchni ktérego bytujg mikroorganizmy w
formie wytworzonej btony biologicznej.
Dochodzi do biologicznego procesu oczyszczania przy udziale tlenu dostarczanego z dyfuzora

dennego umieszczonego pod ztozem.

Ta hybrydowa metoda tgczaca proces
osadu czynnego oraz zanurzonego zfoia
biologicznego daje stabilne i wysokie
efekty oczyszczania. Mieszanina
oczyszczonych Sciekdw wraz z resztkami
btony biologicznej i ktaczkami osadu
czynnego przeptywa do osadnika
wtdrnego gdzie zostaje oddzielony osad od
klarownych sciekow. Czesc wydzielonego
osadu wraz ze Sciekami oczyszczonymi
zostaje recyrkulowana za pomocg pompy powietrznej do komory napowietrzania, a czesc
odprowadzona do osadnika wstepnego jako osad nadmierny. Klarowne $cieki oczyszczone z osadnika
wtornego odptywajg poprzez dodatkowy separator do rury odptywowej z przelewem pilastym i
odprowadzane s3g poza oczyszczalnie.

Pracg dmuchawy i pompy powietrznej steruje sterownik czasowy wraz z elektrozaworem. Powietrze z
dmuchawy ttoczone jest do dyfuzora i pompy powietrznej poprzez rozdzielacz.




3.2. Roboty ziemne.

W zwigzku z zakresem przewidzianych robdt nie przewiduje sie
wystgpienia znaczgcych ilosci robdt ziemnych. Roboty ziemne nalezy

wykonac zgodnie z wymogami normy PN -S _ 02205:1998.

3.3. Infrastruktura techniczna niezwigzana z robota.

W przypadku natrafienia podczas robdt na jakikolwiek obiekt geodezyjny
nalezy go zabezpieczy¢ przed zniszczeniem. Niezwtocznie zawiadomic
Inwestora, a nastepnie jesli bedzie to konieczne w porozumieniu

z odpowiednim organem administracji geodezyjnej przeniesc.

3.4. Wykonanie robét sanitarnych.

Wszelkie roboty nalezy wykonac zgodnie ze Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robét, ktére stanowia
oddzielne opracowanie.

Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadaé stosowane atesty

i aprobaty. Nie nalezy stosowa¢ materiatéw nie posiadajgcych tych

dokumentow.

3.5. Oddziatywanie projektowanej inwestycji na sSrodowisko.

Ze wzgledu na zamkniety charakter oczyszczalni, nie daje podstaw do
opracowania projektu zabezpieczen przed szkodliwym oddziatywaniem
oczyszczalni na jej otoczenie i nie wymagana jest decyzji

o $Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.
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SPIS TRESCI INFROMACJI DOTYCZACEJ
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
obiektow.

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robdt budowlanych.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

. Wskazanie S$rodkéw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

2|Strona



Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji obiektow.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem zakresu robot,
- zabezpieczenie placu budowy,

- roboty ziemne,

- montaz urzadzen.

Wyzej wymienione zakresy musza by¢ wykonywane zgodnie z zatozona
technologia w dokumentacji techniczne;j.

. Wykaz istniejacych obiektu budowlanego.

Dziatka ew. nr 934/1 Miedzyle$ — Budynek mieszkalny.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

BRAK.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych.

Przy realizacji niniejszego projektu nalezy spelni¢ nastepujace
wymagania:

- zapoznanie wszystkich pracownikéw z zasadami BHP,

- przed koncem wykonywania poszczegdlnych robot nalezy poinstruowac
o sposobie ich wykonania i zabezpieczenia przed ewentualnymi
zagrozeniami,

- przedstawienie instrukcji obshugi urzadzen wykorzystywanych do
poszczegdlnych robot,

- poinstruowanie co nalezy robi¢ w razie wypadku lub zagrozen mogacych
wystapi¢ podczas wykonywania robot.
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Szczegdtowy zakres 1 forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
okresla rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z
2003 roku).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczego6lnie niebezpiecznych.

Zgodnie z Prawem Budowlanym, wszyscy pracownicy powinni byc¢
przeszkoleni przez uprawnionego instruktora BHP i p.poz. przynajmnie;j
raz w roku. Przed kazdorazowym przystapieniem do roboét Kierownik
Budowy powinien przeszkoli¢ podlegly mu personel i poinformowaé o
ewentualnych zagrozeniach z podkresleniem zasad postepowania podczas
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych. Podczas szkolenia
Kierownik winien zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie terenu przed
wejsciem na plac budowy o0so6b trzecich. Sposéb instruktazu powinien
obejmowac w szczegdlnosci:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow s$rodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi prze wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom  wynikajgecym z  wykonywania  robot
budowlanych w strefie szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Przed przystapieniem do robdt przygotowawczych nalezy teren
zabezpieczy¢ przed wejsciem o0séb trzecich poprzez wygrodzenie
i umieszczenie tablic ostrzegawczych. Przed rozpoczeciem robdt
Wykonawca winien sporzadzi¢ i zatwierdzi¢ projekt organizacji na czas
budowy. Podczas wykonywania robot nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage
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na wlasciwe oznakowanie roboT poprzez wygrodzenie i1 wlasciwe
zabezpieczenie terenu podczas i po zakonczeniu prac.

Ponadto:

- roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie
budowalnym,

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepiséw dotyczacych
ochrony srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw o0sob
trzecich oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami (wymagania
szczegdtowe reguluja Szczegotowe Specyfikacje Techniczne).

Nie przewiduje si¢ prowadzenia robot:

- trwajacych dhtuzej niz 30 dni roboczych i1 jednoczesnie zatrudnienia co
najmniej 30 pracownikow,
- na ktorych planowany zakres robot przekracza 500 osobodni.
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