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l. CZESC OPISOWA

A.1 Wprowadzenie
A.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wstepna koncepcja w ramach zadania: Opracowanie Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego wraz z uproszczong koncepcjg dla zadania inwestycyjnego polegajgcego na
przebudowie drogi nr 2716P w Gminie Kuslin na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2738P
w m.Gfuponie do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2739P w m. Kulin wraz z budowg Sciezki rowerowej na

odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2738P w m. Gtuponie do poczatku zabudowar w m. Kuslin
A.1.2. Formalna podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa z Gming Kuslin oraz opis przedmiotu zamowienia
A.1.3. Wykaz materiatéw wyjsciowych

Opis przedmiotu zamdwienia: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wraz z uproszczong
koncepcjg dla zadania inwestycyjnego polegajgcego na przebudowie drogi nr 2716P w Gminie Kuslin

na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2738P w m.Gtuponie do skrzyzowania z droggq powiatowg
nr 2739P w m. Kuslin wraz z budowg Sciezki rowerowej na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr

2738P w m. Gtuponie do poczatku zabudowan w m. Kuslin.
A.2. Opis zadania inwestycyjnego
A.2.1. Lokalizacja i program zadania inwestycyjnego

Pzedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi nr 2716P w Gminie Kus$lin, powiat nowotomyski na odcinku
od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2738P w m.Gtuponie do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2739P w m. Kuslin
wraz z budowg drogi dla roweréw na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 2738P w m. Gtuponie do poczatku

zabudowan w m. Kuslin.

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wraz z uproszczong koncepcjg dla zadania inwestycyjnego polegajacego
na przebudowie drogi nr 2716P w Gminie Kuslin na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2738P w m.Gtuponie do
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W ramach projektu przewiduje sie:

- Rozbiérke i budowe nowej konstrukcji nawierzchni DP2716P na catym projektowanym odcinku
o no$nosci 115kN/os,

- Przebudowa i budowa drogi dla pieszych z dostosowaniem do wymagarn dla 0séb niepetnosprawnych,

- Budowa drogi dla rowerdw

- Przebudowe istniejacych zjazddw,

- Budowe o$wietlenia drogowego typu LED na przejsciach dla pieszych,

- Przebudowa i budowa nowej kanalizacji deszczowej na odcinku objetym zadaniem w powigzaniu
z istniejacq siecig odwodnienia ulicy Powstancow,

- Przebudowe kolizji energetycznych,

- Przebudowe kolizji sieci gazowych,

- Przebudowe kolizji teletechnicznych,

- Przebudowe istniejacego wodociggu DN100 wraz z przytaczami do budynkéw na odcinku
od km ok. 1+185 do konca odcinka opracowania i wpiecia do ist. wodociggu zgodnie z lokalizacjg
wskazang na rys. nr 2 plan sytuacyjny.

- Przebudowe pozostatych kolizji sieci wodociggowej,

- Przebudowe kolizji kanalizacji sanitarnej,

- Budowe kanatu technologicznego

- Budowe przepustu z HDPE @1000 wraz z umocnieniem wlotu i wylotu kamieniem na podbetonie

- Budowe stalowych barier drogowych i dla pieszych

- Budowe systemu odwodnienia drogi w postaci rowow drogowych trapezowych

- Budowe przepustéw pod zjazdami z HDPE @500

- Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

- Wycinke drzew,
A.2.2. Cel i zaktadany efekt zadania inwestycyjnego

Planowane zadanie inwestycyjne jest odpowiedzig na potrzeby poprawy bezpieczenstwa i warunkédw ruchu
drogowego dla mieszkancow gminy Kuslin w szczegdlnodci w terenie zabudowy (ul. Powstaricow
Wielkopolskich) gdzie obok Scistej zabudowy jednorodzinnej znajdujg sie réwniez m.in. obiekty uzytecznosci
publicznej takie jak: placowka poczty, posterunek Policji, przedzszkole. Ponadto z uwagi na potrzeby dalszego
rozwoju sieci drdg rowerowych zapewniajacych korzySci w codzinnej komunikacji miedzy pozostatymi

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wraz z uproszczong koncepcjg dla zadania inwestycyjnego polegajacego
na przebudowie drogi nr 2716P w Gminie Kuslin na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2738P w m.Gtuponie do
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2739P w m. Kuslin wraz z budowg $ciezki rowerowej na odcinku od skrzyZzowania z drogg
powiatowg nr 2738P w m. Gtuponie do poczatku zabudowar w m. Kuslin
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miejscowosciami gminy Kuslin zaplanowano budowe drogi dla roweréw poza terenem zabudowy od Kuslina do
wiaduktu nad A2.

A.2.3. Podziat zadania inwestycyjnego na etapy i kolejnos¢ ich realizacji

W ramach zadania inwestycyjnego zakfada sie rozbudowe drogi jednojezdniowej, dwupasowej wraz
rozbudowg lub przebudowg chodnikéw i budowg drogi dla rowerdw a takze wymagang przebudowq

istniejacej infrastruktury w jednym etapie.
A.3 Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren objety planowang inwestycjg przebudowy drogi powiatowej 2716P wraz z budowg drogi dla rowerdw
petni w wigkszo$ci funkcje rolnicza. Na szlaku mozna wyrdzni¢ pojedyncze zadrzewienia oraz gruntowe zjazdy
do obstugi pol. Droga w przekroju poprzecznym nie posiada uksztattowanego systemu odwodnienia.
Nawierzchnia charakteryzuje sie awaryjnym stanem z licznymi ubytkami i spekaniami siatkowymi co $wiadczy
o0 utracie nosno$ci konstrukciji. Stan drogi wymaga natychmiastowej interwencji. Na dalszym odcinku droga
powiatowa zmienia przekroj z drogowego na uliczny (ul. Powstancéw Wielkoploskich) i wkracza w teren
zabudowy msc.Kuslin. Podobnie jak wcze$niejszy odcinek drogi stan nawierzchni okre$lic mozna jako
krytyczny szczegdlnie z uwagi na brak prawidtowego odwodnienia a takze warstwy bruku przykrytego cienkg
warstwg $cieralng z betonu asfaltowego. Wzdtuz ul. Powstancow Wielkopolskich wyrézni¢ mozna $cistg
zabudowe jednorodzinng. Ulica posiada po obu stronach chodniki o nawierzchni z kostki betonowej. Wzdtuz

ulicy wyrdzni¢ mozna takze aleje drzew.
A.3.1 Istniejaca zielen

W ramach niniejszego zadania wykonana zostafa inwentaryzacja drzew w pasie planowanej inwestycji.
Na odcinku szlakowym z uwagi na budowe nowej drogi dla roweréw zaplanowano w miejscach wymaganych
wycinke drzew. Na odcinku o przekroju ulicznym w msc. Kuslin gdzie zaplanowano zawezenie jezdni istniejgca

aleja drzew pozostanie bez zmian.
A.4. Terenowe uwarunkowania realizacyjne
A.4.1. Warunki wynikajace z dokumentow planistycznych

Obszar inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuslin: Uchwata

Nr VII1/45/2003 z dnia 29 maja 2003 r. Rady Gminy w Kuslinie o uchwaleniu miejscowego planu

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wraz z uproszczong koncepcjg dla zadania inwestycyjnego polegajacego
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skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2739P w m. Kuslin wraz z budowg $ciezki rowerowej na odcinku od skrzyZzowania z drogg
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zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuslin, ogtoszona w Dz. Urz. Wojewddztwa Wielkopolskiego Nr 127

poz. 2374 z dnia 25 lipca 2003. Ponizej przedstawiono wyciag z zatacznika graficznego do w/w uchwalanego

planu w obszarze planowanej inwestycji:

R —

Rys.2 Wyciag z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

A.5 Projektowane obiekty i urzadzenia budowlane

A.5.1 Obiekty drogowe

A.5.1.1 Prognoza ruchu

W ramach niniejszego opracowania wykonano prognoze ruchu dla drogi powiatowej 2716P w oparciu
o wyniki pomiaru GPR2020 wedtug metody wskaznikowej PKB. Ponizej przedstawiono tabelaryczne wyniki

prognozy ruchu na kolejne lata eksploatacji.

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wraz z uproszczong koncepcjg dla zadania inwestycyjnego polegajacego
na przebudowie drogi nr 2716P w Gminie Kuslin na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2738P w m.Gtuponie do
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2739P w m. Kuslin wraz z budowa Sciezki rowerowej na odcinku od skrzyzowania z drogg

powiatowg nr 2738P w m. Gfuponie do poczgtku zabudowar w m. Kuslin
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Tab.1 Prognoza ruchu na lata 2024-2048

ROK PROGNOZA RUCHU SDR w poj/dobe
Droga powiatowa 2716P
SO SD SCs SCc A RAZEM

1 2 3 4 5 6 7
2024 678 177 66 82 7 1010
2025 695 179 66 85 7 1032
2026 712 180 67 88 7 1054
2027 728 182 68 90 7 1075
2028 745 184 68 93 7 1097
2029 761 185 69 95 7 1118
2030 778 187 70 98 7 1140
2031 794 189 70 100 7 1161
2032 811 190 71 103 7 1182
2033 827 192 72 106 7 1204
2034 844 194 72 108 7 1225
2035 861 195 73 111 7 1247
2036 878 197 74 114 7 1269
2037 896 198 74 117 7 1292
2038 914 200 75 120 7 1315
2039 931 202 76 122 7 1338
2040 949 203 76 125 7 1361
2041 966 205 77 128 7 1383
2042 983 206 77 131 7 1405
2043 1000 208 78 134 7 1426
2044 1017 209 79 137 7 1448
2045 1034 211 79 139 7 1470
2046 1050 212 80 142 7 1491
2047 1067 213 80 145 7 1513
2048 1083 215 81 148 7 1534

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wraz z uproszczong koncepcjg dla zadania inwestycyjnego polegajacego
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A.5.1.2 Wyznaczenie kategorii ruchu

Dane wyjSciowe do obliczen kategorii ruchu zostaty przyjete na podstawie wyzej opisanej prognozy ruchu
Zgodnie z zatacznikiem do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 roku
(poz. 124 ) - Rozporzadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — dla projektowanej ulicy klasy Z o konstrukcji podatnej -
przyjeto 20-letni okres eksploatacii.

Kategorie ruchu okreslono na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych bedacego zatgcznikiem do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Ruch projektowy, czyli sumaryczna liczbe rownowaznych osi standardowych 100 kN przypadajaca na pas

obliczeniowy w catym okresie projektowym oblicza sie wedtug wzoru

Nioo = f1* f2 * f3 *( Nc * rc + Nc:p * resp + Na* ra) gdzie:

N1oo ruch projektowy, czyli sumaryczna liczba réwnowaznych osi standardowych 100 kN w catym okresie
projektowym nawierzchni przypadajaca na pas obliczeniowy

Nc  sumaryczna liczba samochod6w ciezarowych bez przyczep (C) w catym okresie projektowym
Nc:p sumaryczna liczba samochod6w ciezarowych z przyczepami (C+P) w catym okresie projektowym
Na  sumaryczna liczba autobusow (A) w catym okresie projektowym

Fc  wspotczynnik przeliczeniowy liczby samochodéw cigzarowych bez przyczep (C) na liczbe osi
standardowych 100 kN

Fc+p wspotczynnik przeliczeniowy liczby samochoddw ciezarowych z przyczepg (C+P) na liczbe osi
standardowych 100 kN

ra  wspdtczynnik przeliczeniowy liczby autobusow (A) na liczbe osi standardowych 100 kN
f1  wspdtczynnik obliczeniowego pasa ruchu
f2  wspdtczynnik szerokosci pasa ruchu

fs  wspdtczynnik pochylenia niwelety

Kategoria
ruchu
N1oo = 0,5* 1,06 * 1 *( 554053 * 0,45 + 834578 *1,7 + 53655 *1,15) = KR3
91 6 799 osie 100 kN na pas obliczeniowy
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na przebudowie drogi nr 2716P w Gminie Kuslin na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2738P w m.Gtuponie do
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2739P w m. Kuslin wraz z budowg $ciezki rowerowej na odcinku od skrzyZzowania z drogg
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A.5.1.3 Podstawowe parametry techniczne

Przekroj 1x2
- droga klasy Z,

- obcigzenie — 115 kN/os,

- predko$¢ do projektowania: droga zamiejska Vdp = 80 km/h,

- predko$¢ do projektowania: droga w terenie zabudowy Vdp = 50 km/h,

- kategoria ruchu KR-3

- skrajnia drogi — min. 4,60m

- droga jednojezdniowa, dwu pasowa 1x2

- szeroko$¢ pasa ruchu — 3,00 m,

- szeroko$¢ drogi dla pieszych — min.1,8 m (zgodnie z planem sytuacyjnym)

- szeroko$¢ drogi dla rowerow dwukierunkowej — 2,50m
A.5.1.4 Opis trasy w planie

Dtugos¢ trasy 1,928 km

Poczatek planowanej inwestycji zostat okreslony na dowigzaniu do istniejgcego skrzyzowania
z drogq powiatowg nr 2738P w msc.Gtuponie (w sasiedztwie wiaduktu nad A2) natomiast koniec inwestycii
okre$lono na dowigzaniu do istniejacego wlotu skrzyzowania typu rondo z drogq powiatowg nr 2739P
w Kuslinie. Projektowana trasa przebiega na catym odcinku w $ladzie istniejacej drogi powiatowej nr 2716P
z uwzgledniem niewielkich korekt wynikajacych z koniecznosci dostoswania geoemetrii drogi do
obowigzaujacych warunkéw technicznych. Na catej dtugosci trasy projektuje sie jezdnie o szerokoSci
6,0m z podziatem na przekrdj drogowy - poza terenem zabudowy i przekrdj uliczny - na terenie zabudowy
w msc. Ku$lin. Planowana trasa poza terenem zabudowy przebiega gtéwnie w sasiedztwie terendw
rolniczych wolnych od zabudowy. W ciggu trasy z uwagi na korekte geometrii przewidziano wymagang
wycinke drzew. Zaplanowana droga bedzie posiada¢ jednostronny spadek jezdnie w kierunku
projektowanych rowow drogowych. Ponadto w km ok. 1+195 zaplanowano rozbudowe przepustu
z obecnie funkcjonujacego betonowego @800 na nowy z HDPE @1000 wraz zabezpieczeniem wlotu i wylotu
przepustu oraz odcinkiem min.5m rowu i skarp kamieniem naturalnym na betonie. Nowy przepust zostanie
wydtuzony z uwagi na korekte tuku drogi w planie oraz projektowang droge dla rowerdw. Dalszy przebieg
projekowanej drogi charakteryzuje sie juz przekrojem ulicznym gdzie utrzymujgc dotychczasowy charakter
ulicy Powstanow Wielkopolskich zaprojektowano obustronne chodniki z kostki betonowej oraz przewidziano

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wraz z uproszczong koncepcjg dla zadania inwestycyjnego polegajacego
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wykonanie nowych zjazdéw do posesji z uwagi na konieczno$¢ dostosowania do nowo projektowanych
rzednych jezdni ulicy (uproszczona koncepcja zaktada z uwagi na awaryjny stan jezdni na catym odcinku
rozbidrke ist. konstrukcji nawierzchni i budowe nowej). Na odcinku z $cista zabudowg zaplanowano
nieznaczne zawezenie ist. jezdni do 6,0m celem zachowania istniejacej alei drzew. Ponadto zaprojektowano
prawidtowe odwodnienie ulicy przy wykorzystaniu obustronnych $ciekdw z kostki betonowej szer.0,2m
, Z ktorych wody opadowe bedg odprowadzane do wpustéw ulicznych kraweznikowych a nastepnie
do przebudowanego kolektora kanalizacji deszczowej. Chodniki i przejscia dla pieszych beda dostosowane

rowniez dla 0sdb z niepetnosprawnosciami.

Dodatkowo poza terenem zabudowy po prawej stronie zaprojektowano dwukierunkowg droge dla
rowerow oddzielong od jezdni pasem poboczy wraz z barierq stalowa. Droga dla rowerdw
po przekroczeniu granicy terenu zabudowy przechodzi nastepnie na lewg strone przez zaprojektowany
przejazd dla rowerdw i dalej juz w terenie zabudowy konczy sie. Na dalszym odcinku ruch rowerdéw bedzie
skierowany na zasadach ogdlnych na ist. ulice Powstaricow Wielkopolskich. Dtugos$¢ drogi dla rowerow

wynosi 1,34km

Projektowana inwestycja zostata przedstawiona na rys. 2 — Plan sytuacyjny
A.5.1.5 Warunki gruntowo - wodne

W ramach wstepnego rozpoznania wykonano 10 otwordw geotechnicznych do gteb. 2,0 m p.p.t. oraz 2 otwory
do gtebokosci 4,0 m p.p.t. (w lokalizacji ist. przepustu betonowego). W trakcie wiercert geotechnicznych
z kazdego marszu $widra, sukcesywnie przeprowadzano makroskopowe badania terenowe przewiercanych
gruntéw. Oznaczano: rodzaj gruntu, domieszki, przewarstwienia, barwe, wilgotnos¢, stan gruntu.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych przedmiotowego terenu drogi na odcinku
Gtuponie-Kuslin, gm. Kuslin, warunki geotechniczne mozna uzna¢ za korzystne, ze wzgledu na zaleganie
no$nych gruntéw niespoistych i spoistych w poziomie oraz ponizej poziomu posadowienia, do gtebokosci
rozpoznania, tj. 2,0 + 4,0 m p.p.t

Warunki hydrogeologiczne okreSla sie jako korzystne oraz niekorzysine. Warunki niekorzystne
udokumentowano w otworach nr 7, 8, ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych, wystepujacych powyzej
przyjetego poziomu posadowienia. Warunki wodne korzystne udokumentowano
w pozostatych otworach ze wzgledu na brak lub stosunkowo niski poziom zwierciadta wod gruntowych.

Na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych oraz prac kameralnych warunki gruntowe

opisywanego terenu mozna uznac jako proste i ztozone. Warunki ztozone udokumentowano w otworach nr 7

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wraz z uproszczong koncepcjg dla zadania inwestycyjnego polegajacego
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i 8, ze wzgledu na wystepowanie wysokiego poziomu zwierciadta wod gruntowych. Warunki proste
udokumentowano w obrebie pozostatych otwordéw, ze wzgledu na zaleganie no$nych gruntéw niespoistych
i spoistych w poziomie oraz ponizej poziomu posadowienia, do gtebokosci rozpoznania, tj. 2,0 + 4,0 m p.p.t.

Na analizowanym terenie badan pod warstwg gleby lub pod konstrukcjq istniejacej drogi wystepuja grunty
antropogeniczne w postaci nasypdw niekontrolowanych lub grunty mineralne. Grunty mineralne wystepujg
w postaci gruntéw niespoistych udokumentowanych jako piaski drobno- i $rednioziarniste oraz gruntow
spoistych jako gliny piaszczyste, zalegajace do gtebokosci rozpoznania, tj. 2,0 + 4,0 m p.p.t.

Na obecnym etapie wstepnej koncepcji okre$la sie | kategorie geotechniczng dla catego odcinka drogi
z wytaczeniem obszaru projektowanego przepustu dla kitérego przyjeto z uwagi na ztozone warunki
geotechniczne Il kategorie geotechniczna.

Uwaga: Biorac pod uwage powyzsze Wykonawca na etapie projektu budowlanego winien uwzgledni¢

uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji / uzgodnien.
A.5.1.6 Projektowana konstrukcja nawierzchni

Droga powiatowa 2716P i wloty skrzyzowan

Na podstawie przyjetej w uzgodnieniu z Inwestorem kategorii ruchu KR-3 oraz w oparciu o Katalog
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych bedacy zatacznikiem do zarzadzenia nr 31
GDDKIA z dnia 16 06 2014r. przyjeto nastepujacy uktad warstw konstrukcji zgodnie z Typem A:

Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni TYP A1
e warstwa Scieralna —z SMA8 o grubosci 4 cm

® warstwa wigzaca - z betonu asfaltowego AC16W o gr. 5¢cm
e warstwa podbudowy zasadniczej - z betonu asfaltowego AC22P o gr. 7 cm

e warstwa podbudowy zasadniczej — z mieszanki niezwigzanej kruszywa famanego C90/3 0/31,5 o grubo$ci 20 cm

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni TYP A5
e warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 15¢cm

e podfoze konstrukcji nawierzchni G1(100MPa) *

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wraz z uproszczong koncepcjg dla zadania inwestycyjnego polegajacego
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“W przypadku wystapienia w podfozu gruntéw z grupy no$nosci poadtoza G2-G4 nalezy wykonac¢ dodatkowe

warstwe zgodnie z ponizszq tabelg:

Dolne warstwy konstrukcji na podtozu E2=100MPa przyjeto wedtug typu 5:

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza dla kategorii ruchem KR3, KR4 (E22100 MPa)

TYP 5 Gl G2 G3 G4

podbudowa pomochicza z mieszanki zwigzanej spoiwem

hydraulicznym C3/4 15 15 15 15 cm

wdarstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
2 | niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o CBR - 20 20 20 cm
235%, o k10=8m/dobe

warstwa ulepszonego podtozia z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym lub wapnem

suma 15 35 55 60 cm

Konstrukcja chodnika
e warstwa Scieralna — kostka betonowa gr. 8 cm koloru szarego
e podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr. 5em
e warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem C3/4 gr.12cm
e podfoze konstrukcji nawierzchni G1(50MPa)*
* W przypadku konstrukcji chodnika na odcinkach wystepowania w podtozu gruntow z grupy G3-G4
nalezy wykona¢ dodatkowg warstwe ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr.15¢cm
(G3) lub C1,5/2 gr.20cm (G4). Zakresy wystepowania gruntow z grupy nosnosci podtoza G3-G4 nalezy

zweryfikowac na etapie projektu budowlanego.

Konstrukcja drogi rowerowej
e warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC8S gr. 7 cm
e warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 gr. 15cm
e warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 10cm*
e podfoze konstrukcji nawierzchni G1(50MPa)*
W przypadku konstrukcji drogi rowerowej na odcinkach wystepowania w podfozu gruntow
Z grupy no$nosci podtoza G3-G4 nalezy wykona¢ dodatkowgq warstwe ulepszonego podfoza z mieszanki
zwigzanej cementem C1,5/2 gr.15cm (G3) lub C1,5/2 gr.20cm (G4).Zakresy wystepowania gruntow z grupy

no$no$ci podtoza G3-G4 nalezy zweryfikowac na etapie projektu budowlanego.
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Konstrukcja zjazdow: KR-2 bitumiczne
e warstwa Scieralna — AC11S gr.4cm
e warstwa wigzgca - AC11W gr.8cm
e warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana kruszywa 0/31,5 C90/3 gr.20cm

e podfoze konstrukcji nawierzchni G1(80MPa) *

* W przypadku wystgpienia w podfozu gruntow z grupy G2-G4 nalezy wykonac dodatkowq warstwe
ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr.15cm (G2) lub C1,5/2 gr.22cm (G3)
lub C1,5/2 gr.30cm (G4). Zakresy wystepowania gruntow z grupy no$nosci podtoza G3-G4 nalezy

zweryfikowac na etapie projektu budowlanego.

Konstrukcja zjazdéw: KR-1 betonowa kostka brukowa

e warstwa Scieralna — kostka betonowa gr. 8 cm koloru szarego

podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr. 5¢cm

warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 gr. 20cm

podfoze konstrukcji nawierzchni G1(80MPa) *

* W przypadku wystapienia w podfozu gruntow z grupy G2-G4 nalezy wykona¢ dodatkowq warstwe
ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr.15¢cm (G2) lub C1,5/2 gr.22cm (G3)
lub C1,5/2 gr.30cm (G4). Zakresy wystepowania gruntow z grupy noSnosci podfoza G3-G4 nalezy

zweryfikowac na etapie projektu budowlanego.
A.5.2 Projektowane odwodnienie

System odwodnienia drogi projektuje si¢ jak obecnie poprzez kanalizacje deszczowa, ktora przewidziana jest
do przebudowy w obszarze ul. Powstaricow Wielkopolskich oraz lokalnie do rozbudowy na granicy terenu
zabudowy w sasiedztwie ist. przepsutu. Ponadto na odcinku szlakowym zaplanowano powierzchniowe
odprowadzenie wod opadowych z jezdni drogi powiatowej oraz z drogi dla rowerédw do nowo projektowanych
rowdw drogowych trapezowych. Ponadto w zakresie zadania zaplanowano rozbudowe istniejacego przepustu

betonowego na nowy przepust @ 1000 z HDPE.

Uwaga: na kolejnym etapie projektu budowlanego po uzyskaniu decyzji Srodowiskowej konieczne jest
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla wszystkich projektowanych urzadzen wodnych oraz
na odprowadzenie podczyszczonych wod opadowych z kanalizacji deszczowej do projektowanego
rowu a nastepnie ist. cieku w km ok. 1+195.
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A.5.3 Projektowane oswietlenie

W ramach zadania w uzgodnieniu z Inwestorem nie planuje sie zasadniczo budowy nowego oswietlenia
wzdtuz drogi. Wyjatek stanowig strefy przejS¢ dla pieszych gdzie z uwagi na zwiekszenie bezpieczenstwa

pieszych zaplanowano o$wietlenie typu LED.
A.5.4 Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwigzana z droga

W obszarze planowanej inwestycji wyrdznia nastepujacg infrastrukture: kanalizacje deszczowg
| sanitarng, sieci i przytacza wodociggowee, sieci energetyczne, sieci telekomunikacyjne, sieci gazowe.
Planowana inwestycja krzyzuje sie z w/w sieciami powodujac potencjalne kolizje, ktdre nalezy na etapie
opracowania projektu budowlanego zweryfikowa¢ i w wymaganych zakresach przebudowaé. Przebudowe
kolizji z istniejacq infrasrukturg nalezy zaplanowac na etapie projektu budolwanego w oparciu 0 szczegdtowe
warunki techniczne pozyskane od gestordw. Zakres istniejacej infrastruktury na tle planowanej inwestycji

przedstawiono na rys. 2 plan sytuacyjny.

Opracowat:

mgr inz. Dariusz Jarysz
upr. bud. do projektowania
bez ograniczen w spec. drogowej
nr ewid. WKP/0255/POOD/08
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Zatacznik nr 1 Dokumentacja fotograficzna
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Fot.1 Poczatek projektowanej przebudowy DP2716P, ist. skrzyzowanie z DP 2738P

Fot.2 Odcinek drogi DP2716P poza terenem zabudowy (awaryjny stan nawierzchni)
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Fot.3 Odcinek drogi DP2716P poczatek tereneu zabudowy (rejon ist.przepustu)

Fot.4 Odcinek drogi DP2716P msc. Kuslin
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Fot.5 Odcinek drogi DP2716P msc. Kuslin (awaryjny stan jezdni)

Fot.6 Odcinek drogi DP2716P msc. Kuslin (awaryjny stan jezdni)
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Fot.7 Odcinek drogi DP2716P msc. Kuslin (awaryjny stan jezdni, brak prawidtowego odwodnienia ulicy)
. | ™

Fot.8 Koniec przebudowy drogi DP2716P w msc. Kuslin. Dowigzanie do wlotu skrzyzowania z DP 2739P




