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obrzeze betonowe
8x30x100 na fawie
betonowej C12/15
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nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm
podsypka cementowo—kruszywowa 1:4 gr. 5cm
warstwa podbudowy z mieszanki

kruszywa zwiqzanej cementem C3/4 gr.12cm
podtoze G1¥*

Gérne warstwy konstrukcji (TYP A1)

beto

._jezdni
betonowa studzienka
sciekowa 500

owa studzienkg % ki

sciekowa 500

warstwa $cieralna — (SMA 8) gr. 4cm

warstwa wigzqca — (AC 16W) gr. 5cm

podbudowa zasadnicza —(AC 22P) gr. 7cm

warstwa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwiqzana
0/31,5 gr. 20cm, kruszywo C90/3

Dolne warstwy konstrukcji *(TYP 5)

Przekr6j normalny projektowanej

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiqzanej spoiwem
hydraulicznym C3/4 gr.15cm

podloze G1*

[ obrzeze betonowe
8x30x100 na fawie
betonowej C12/15

nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm

podsypka cementowo—kruszywowa 1:4 gr. 5cm

warstwa podbudowy z mieszanki
kruszywa zwiqzanej cementem C3/4 gr.12cm

podtoze G1**
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z kruszywa tamanego
stabilizowanego
mechanicznie gr. 10 cm
humusowanie skarp gr. 15cm
wraz z hydroobsiewem

odksztalc.
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warstwa scieralna — (SMA 8) gr. 4cm

warstwa wigzqgca — (AC 16W) gr. 5cm

podbudowa zasadnicza —(AC 22P) gr. 7cm

warstwa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwiqzana

8x30x100 na tawie

betonowej C12/15 Warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC8S gr. 7 cm
warstwa _podbudowy z mieszanki niezwigzanej
kruszywa 0/31,5 gr. 15cm
warstwa wzmacniajqca z mieszanki kruszywa
zwiqzanej cementem C1,5/2 gr. 10cm

Gérne warstwy konstrukcji (TYP A1)

0/31,5 gr. 20cm, kruszywo C90/3
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym C3/4 gr.15cm

podloze G1*

podfoze G1**

* Dolne warstwy konstrukcji wykona¢ zgodnie z ponizszq tabelg dla danej grupy nosnosci podloza: TYP-5

* W przypadku konstrukcji drogi dla rowerdw i chodnika na odcinkach wystgpowania w podtozu gruntow .w"e,wa's'wy J ro Lty Rediota o Kabegord rechem KRS, KR (E22100 Mo)
Z grupy nosnosci podloza G3-G4 nalezy wykona¢ dodatkowq warstwe ulepszonego podfoza z mieszanki ves G G2 G3 | G4
zwigzanej cementem C1,5/2 gr.15cm (G3) lub C1,5/2 gr.20cm (G4). . 'Emmfowo pomocnicza z mieszanki zwigzane] spoiwem T T =
ydravlicznym C3/4
Zakresy wystepowania gruntéw z grupy nosnosci podloza G2-G4 nalezy zweryfikowac FW_cfS'WG mrozoochronna z mieszanki niezwiqzanej Iub gruntu
na etapie projektu budowlanego. 2 g;&vffﬁ;ﬁﬁzér;omolnego lub antropogenicznego) o CBR 20 20 20 |em
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INWESTOR Opracowanie Programu Funkcjonalno-UZytkowego wraz z uproszczong koncepcjg
dla zadania inwestycyjnego polegajacego na przebudowie drogi nr 2716P w Gminie Kuslin
Temat na odcinku od skrzyZzowania z drogg powiatowa nr 2738P w m.Gluponie do skrzyzowania
z droga powiatowa nr 2739P w m. Kuslin wraz z budowg $ciezki rowerowej na odcinku
od skrzyzowania z drogq powiatowa nr 2738P w m. Gtuponie do poczatku zabudowar w m. Kuslin
Stadium Program Funkcjonalno Uzytkowy
GMINA KUSLIN Branza Drogowa Skala rysunku
1:100
PROJEKTANT Tytut rysunku Przekroje normalne Rewizia 0
Numer rysunku 3 Nr arkusza - | Data opracowania 2024.04
Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
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