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4cm po zaczgszcezeniu

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S -

wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej
szybko rozpadowej K1-60 o zuzyciu 0,5kg/m2

6cm po zaczeszczeniu

warstwa wiaiaca z betonu asfaltowego AC16W -

{wzdtuz poboczy na szer. 1,0m)

wiazanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej
szybko rozpadowej K1-60 o zuzyciu 1,0kg/m2

podbudowa z kruszywa kamiennego
famanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) - 20 cm
po zageszczeniu

podtoie wzmocnione - kruszywo
stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa
(mieszanka z wytwdrni) - 15 cm po
zageszczeniu

istn. podtoze gruntowe

2

podbudowa z kruszywa kamiennego
tamanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) - 15 cm
po zageszczeniu

istn. podtoze gruntowe/nasyp z pospdtki

3

kostka granitowa 15/17 z rozbidrki istn.
| nawierzchni

miat kamienny 0/5 - 3 cm

tawa betonowa gr. 15 cm, beton
towarowy C12/15

podtoze wzmocnione - kruszywo
stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa
{mieszanka z wytwdrni) - 10 cm po
zageszczeniu

istn. podtoze gruntowe

4

kraweznik drogowy betonowy najazdowy
15x22 cm

tawa betonowa z oporem gr. 17 cm,
beton towarowyt C12/15

podtoze wzmacnione - kruszywo
stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa
{mieszanka z wytwdrni) - 10 cm po
zageszczeniu

istn. podioie gruntowe

zadanie:

tres¢ rysunku;

Branza
drogowa

Remont drogi gminnej w micjscowosei Tyhczyk Legnicki

Henryk Mazur
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