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Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity Dz. U. z
2020 r., poz. 1333) oéwiadczam, ze niniejszy projekt budowlany pn.: POPRAWA EFETYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ GMINY LUBAN - OSP RADOSTWO SREDNI” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien sporzadzania
projektu.

mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz
nr upr. 26/DSOKK/2017; DS-1850 w

Projektant
spec. architektonicznej

Konstrukcja

mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz
nr upr. 11/DOS/12
w spec. konstrukcyjno - budowlanej

Osoba opracowujgca
cz. konstrukcyjng

mgr inz. Jerzy Dec
Osoba opracowujgca SPEC. SANITARNA
cz. sanitarng DOS/WM/0165/01

mgr inz. Jedrzej Koman
(spec. elektryczna)
DOS/0238/PWBE/19

Osoba opracowujgca
cz. elektryczng
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Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora.

Mapa sytuacyjna w skali 1:500.

Ogledziny i pomiary terenu odno$nie lokalizacji budynku mieszkalnego.
Normy i opracowania techniczne dotyczace rozwigzan budowlanych.
Literatura z zakresu konstrukcji elementéw budowlanych.

Uzgodnienia z inwestorem w zakresie zastosowania materiatow budowlanych.

e 6 o o o o —

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego:

2.1. Dane ogdlne.
- ADRES BUDOWY:

dz. nr 338/2, Obreb 0011 Radostow Sredni
-KATEGORIA OBIEKTU: XVII

- STADIUM:

Projekt budowlany.

- ZLECENIODAWCA:

Gmina Luban

Ul. Dabrowskiego 18, 59-800 Luban

2.2. Opis 0gdlny projektowanego obiektu.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji
mieszczacej sie w Radostowie Srednim na dzialce oznaczonej ewidencyjnie 338/2 polegajacej na
przeprowadzeniu prac termo modernizacyjnych polegajacych na :

Ociepleniu $cian zewnetrznych wetng mineralng,1kpl. docieplenie dachu i stropéw nad poddaszem-
1kpl., wymiana rynien i rur  spustowych, obrdbek blacharskich -1kpl.
parapetow zewnetrznych i instalacji odgromowej, wymiana opaski betonowej wokét budynku. Wymania
systemu ogrzewania z istniejacych, punktowych grzejnikéw elektrycznych, na pompe ciepta typu
Monoblok R32 oraz montaz paneli fotowoltaicznych.

Zakres prac

e Wymiana dachu czeSci pokrytego papg , prace naprawcze- wymiana obrébek blacharskich;

¢ Wymiana orynnowania, likwidacja rur spustowych- montaz nowych;

e Termoizolacja budynku: montaz wetny mineralnej 15 cm na $cianach zewnetrznych budynku
jak i na stropie nad ostatnig kondygnacja;

e Izolacja fundamentéw, wykonanie drenazu opaskowego,

e Obrdbki okien i otworéw drzwiowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z
zestawieniem w czesSci rysunkowey;

e Wymiana istniejgcych punktowych promiennikéw elektrycznych na centralne zrédto ciepta jakim
jest pompa ciepta z instalacjg grzejnikowa oraz zapewnieniem dostawy pradu z instalacji
fotowoltaicznej;

e Likwidacja najazdu przy jednej z bram wjazdowych do garazu w celu przystosowania bramy dla
pojazdu wyzszego niz stan istniejacy;

e Wymiana bram garazowych z wbudowanymi drzwiami;

e Montaz paneli fotowoltaicznych;
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2.3.Dane techniczne :

Budynek OSP:

o Powierzchnia zabudowy -172,38 m2
e Powierzchnia catkowita - 263,35 m2
o Powierzchnia uzytkowa - 263,35 m2
e Kubatura brutto -1200,00 m3
e  Szeroko$¢ elewacji frontowej -14,73m

o Wysoko$¢ budynku -9,33m

e  Kat nachylenia potaci dachu -36°

e Liczba kondygnacii -2

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu, w tym informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych
do rozbiorki.

Przedmiotowy teren skiada sie z dziatke o numerach ewidencyjnych 338/2- stanowigcej wtasno$¢
inwestora. W chwili obecnej na przedmiotowych dziatkach znajdujg sie zbiornik wody pitnej wraz z
urzadzeniami uzdatniania.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.
4.1. Istniejacy budynek OSP wraz z istniejagcym zagospodarowaniem terenu — bez zmian

4.2. Urzadzenia budowlane i instalacje.

instalacja elektroenergetyczna (wewnetrzna linia zasilajgcay)- istniejaca.

e instalacja kanalizacji sanitarnej (wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej) do bezodptywowego
zbiornika na nieczysto$ci state- istniejace

¢ Instalacja wodociggowa - (wewnetrzna instalacja wodociggowa) z sieci wodociggowej — istniejaca

o instalacja kanalizacji deszczowej —powierzchniowe — w granicach wiasnych nieruchomosci- istniejaca
e ogrzewanie budynku — pompa ciepta wg branzy sanitarne;

4.3. Rzedne posadowienia budynku:

- poziom terenu (-0,35) - 258,70 m n.p.m.
- poziom posadzki parteru (+0,00) -258,70 m n.p.m.

4.4. Uklad komunikacyiny - istniejacy

Zjazd do budynku OSP, istniejacy odbywa sie z drogi gminnej nr 439. na dziatke objetg opracowaniem nr 338/2.

4.5. Parametry techniczne instalacji i urzadzen uzbrojenia terenu (wymienionych w pkt. 3.2).
-przytacze kanalizacji sanitarnej — PVC @160 istniejace

-przytacze wodociggowe —PE@32- istniejace

-instalacja elektroenergetyczna — WLZ 5x10mm?2 istniejaca

-instalacja kanalizacji deszczowej — nie dotyczy, powierzchniowo w granicach wtasnej dziatki
-instalacja gazowa-nie dotyczy

5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu, wskazniki:
- nie dotyczy
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6. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktéorym projektowany jest obiekt budowlany,
s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Dziatka nie jest objeta ochrong historycznych uktadéw ruralistycznych.

7. Dane okreslajace wyplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzeniabudowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego.

Dziatka nie jest zlokalizowana na terenach obszaru gérniczego. Obszary gérnicze nie majq wptywu na tg
nieruchomo$c¢.

8. Informacje i dane o charakterzei cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego budynku.

Budynek jest budynkiem uzytecznosci publicznej, zatem nie przewiduje sie wystepowania negatywnego
oddziatywania obiektu na Srodowisko, obiekty sgsiadujace i zdrowie i zycie ludzi.

W zwigzku z planowang inwestycjg obiektu, obecnie nie istnieje i nie przewiduje sie zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow.

9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode wraz z ich parametrami technicznymi.

Odlegtos¢ projektowanego budynku od budynkéw zlokalizowanych na sasiednich dziatkach jest wieksza niz
wymagana § 271 rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Zaopatrzenie budynku w wode do celéw przeciwpozarowych jak dla sgsiednich budynkdw.

10.Inne dane niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Nie dotyczy.
11. Obszar oddziatywania obiektu.

11.1.Podstawa prawna opracowania obszaru oddziatywania obiektu

1. ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami),

2. rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw

technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. Nr 43, poz., 430),

3. rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow

technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.

Nr 63, poz., 735),

4. ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460).

5. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami),

6. rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdzniejszymi zmianami)

7. zatacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczal-

nych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzniejszymi zmianami).

8. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. z 2010r.

Nr 109, poz. 719).
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9. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkdw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
urzadzenia i utrzymywania zaston od$niezanych oraz pasow przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1227).

10. ustawa z dnia 23 lipca 2003r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1446).

11. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

12. ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestyciji
w zakresie drdg publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zmianami).

11.2.Teren wyznaczony
Przedmiotem opracowania jest projekt poprawy efektywnosci energetycznej budynku istniejacego na
dziatce 338/2, obreb Radostow Sredni.

11.3.0toczenie obiektu budowlanego )
Dziatka o numerze ewidencyjnym gruntu 338/2 w miejscowosci Radostow Sredni, znajduje sie
w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gospodarcze;.

11.4.Przepisy odrebne

Analizie poddano akty prawne z pkt. 11.1.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza sie, ze inwestycja pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej
budynkéw uzyteczno$ci publicznej Gminy Luban.”

11.5.0graniczenia
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza sig, Ze projektowana budowa nie jest w obszarze podlegajacym
ograniczeniom.

11.6.Zagospodarowanie
Stan istniejacy - dziatka nr 338/2 jest zabudowana
Stan projektowany:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont budynku uzytecznosci publicznej.

11.7.Zabudowa terenu
Analiza obiektu budowlanego:
Budynek uzytecznosci publicznej- jednolokalowy

Zakres rob6t budowlanych:

e Wymiana dachu cze$ci pokrytego papg , prace naprawcze- wymiana obrébek blacharskich;

¢ Wymiana orynnowania, likwidacja rur spustowych- montaz nowych;

e Termoizolacja budynku: montaz wetny mineralnej 15 cm na $cianach zewnetrznych budynku
jak i na stropie nad ostatnig kondygnacja;

e Izolacja fundamentdw, wykonanie drenazu opaskowego,

e Obrobki okien i otworéw drzwiowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z
zestawieniem w czesci rysunkowej;

o Wymiana istniejgcych punktowych promiennikow elektrycznych na centralne zrédto ciepta jakim
jest pompa ciepta z instalacjg grzejnikowg oraz zapewnieniem dostawy pradu z instalacji
fotowoltaicznej;

e Likwidacja najazdu przy jednej z bram wjazdowych do garazu w celu przystosowania bramy dla
pojazdu wyzszego niz stan istniejacy;

e \Wymiana bram garazowych z wbudowanymi drzwiami;

e Montaz paneli fotowoltaicznych;
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Charakterystyka formy budowli:
- funkcja: uzyteczno$ci publicznej;
- remont istniejacej jednostki uzyteczno$ci publicznej;

Opis i gabaryty budowli:
-kategoria p-poz: ZL III,
Budynek OSP
-dlugosé¢: 14,73 m
-szeroko$¢: 12,02 m
-wysoko$¢: 9,33 m

11.8.Analiza przestaniania

Na podstawie §13.1 rozporzadzenia w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie, stwierdza sie spetnienie wymagan dotyczacych nie przestaniania terenow
zabudowanych i niezabudowanych w otoczeniu projektowanej inwestycji. Projektowany budynek o wysokosci
9,33 m liczac od poziomu terenu do kalenicy budynku, oddalony jest od najblizszego sasiadujacego budynku o
ponad 29,0m w zwigzku z czym wymagania dotyczace nie przestaniania terenéw zabudowanych i
niezabudowanych sg spetnione.

11.9.Analiza zacienienia
Na podstawie §60 oraz §40 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie, stwierdza sie spetnienie wymagan dotyczacych nie zacienienia terenow
zabudowanych i niezabudowanych w otoczeniu projektowanej inwestycji. Projektowany budynek o wysokosci
9,33 m liczac od poziomu terenu do kalenicy budynku oddalony jest od najblizszego sasiadujacego budynku o
ponad 29,0m w zwiazku z czym nie wystapi zacienienie terenéw zabudowanych i niezabudowanych.
Pomieszczenia przeznaczone do przebywania ludzi w pokojach mieszkalnych powinny mie¢ zapewniony czas
nastonecznienia co najmniej 3h w dniach réwnonocy (21.03-21.09) w godzinach 7:00-17:00.

11.10.Analiza uwarunkowan formalno-prawnych
Na podstawie analizy projektu w zakresie aktdw prawnych zwigzanych okre$la sie zgodnos¢:
-w zakresie usytuowania budynku,
-w zakresie lokalizacji zieleni,
-w zakresie oswietlenie i nastonecznienia,
-w zakresie bezpieczenstwa pozarowego,

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatki nr 338/2.

Nie przewiduje sie wycinki drzew, wywozu ziemi poza dziatke inwestora. Planowana inwestycja nie
powoduje utrudnien ani ograniczen dla osob trzecich a w szczegdlnosci: nie utrudnia dostepu do drogi publiczne;j,
nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze srodkéw tacznosci, nie
ogranicza doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Projektowat:

arch. Zbigniew Mickiewicz
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego

POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ GMINY
LUBAN — OSP RADOSTOW SREDNI

Kategoria obiektu budowlanego

KOB — XVII

Adres inwestycji

Radostéw Sredni 16, powiat lubanski
jednostka ewidencyjna 021004_2, Luban Obr. Wiejski . Obr. 0011 Radostéw Sredni dz. nr 338/2
(021004_2.0011338/2)

Inwestor

Gmina Luban, ul. Dgbrowskiego 18, 59-800 Luban

Architektura
mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz Data opracowania:
Projektant nr upr. 26/DSOKK/2017; DS-1850 w
spec. architektonicznej 23.08.2022
Konstrukcja
. mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz Data opracowania:
Osoba opracowujgca .
cz. konstrukcyjn nr upr. 11/DOS/12 23.08.2022
' yina w spec. konstrukcyjno - budowlanej
Instalacje sanitarne
mgr inz. Jerzy Dec Data opracowania:
Osoba opracowujgca | SPEC. SANITARNA
cz. sanitarng DOS/WM/0165/01 23.08.2022
Instalacje elektryczne
) mgr inz. Jedrzej Koman Data opracowania:
Osoba opracowujgca
cz. elektrvezn (spec. elektryczna)
- elexiyezna DO$/0238/PWBE/19 23.08.2022
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Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity Dz. U. z
2020 r., poz. 1333) oéwiadczam, ze niniejszy projekt budowlany pn.: POPRAAWA EFETYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNE) GMINY LUBAN - OSP RADOSTWO SREDNI” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzieh sporzadzania
projektu.

mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz
nr upr. 26/DSOKK/2017; DS-1850 w

Projektant
spec. architektonicznej

Konstrukcja

mgr inz. arch. Zbigniew Mickiewicz
nr upr. 11/DOS/12
w spec. konstrukcyjno - budowlanej

Osoba opracowujgca
cz. konstrukcyjng

mgr inz. Jerzy Dec
Osoba opracowujgca SPEC. SANITARNA
cz. sanitarng DOS/WM/0165/01

mgr inz. Jedrzej Koman
(spec. elektryczna)
DOS$/0238/PWBE/19

Osoba opracowujgca
cz. elektryczng
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SPIS TRESCI - ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytutowa 1

Oswiadczenie projektanta

Spis tresci - zawarto$¢ opracowania 3

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania 4
2. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego 4
3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego 4

4. Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny,
uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykorczeniowe i kolorystyke elewacii, a takze sposdb jego

dostosowania do warunkéw wynikajgcych — miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 4
5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 5
6. Opinia geotechniczna oraz informacja 0 sposobie posadowienia obiektu budowlanego 5
7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych 5

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie 5

9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciw pozarowej 6

10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 7

11. Analiza technicznych. Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto wg. projektowanej charakterystyki energetycznej

budynku 7
12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie

regulujg temperature 8
13. Uwagi koncowe 8
14. Srodowiskowa analiza optymalizacyjno-poréwnawcza 9
o  (CzesC rysunkowa

1. Rzut parteru A1 17
2. Rzut poddasza A2 18
3. Przekroj A-A A3 19
4. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowe; A4 20
5. Elewacje wschodnia, potudniowa A5 21
6. Elewacja pdtnocna, zachodnia A6 22
7.Inwentaryzacja — elewacja wschodnia -1 23
8.Inwentaryzacja — elewacja boczna —potudniowa -2 24
9.Inwentaryzacja — elewacja boczna — pétnocna -3 25
10.Inwentaryzacja- elewacja tylna — zachodnia -4 26
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1. Podstawa opracowania.
e Zlecenie inwestora,
ogledziny terenu dziatki inwestora,
dokumenty, uzgodnienia, decyzje, warunki dotaczone do niniejszego projektu (zatgczniki),
uzgodnienia z inwestorem w zakresie zastosowania materiatow budowlanych.
normy dotyczace rozwigzan budowlanych,
ustalenie strefy klimatycznej - | strefa $niegowa, Ill strefa wiatrowa,umowna gteboko$¢ przemarzania
gruntu: h,=0,8 m.

2. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.
Remont budynku uzyteczno$ci publicznej- jednolokalowego wraz z urzadzeniami budowlanymi na wyZzej
wymienionej nieruchomosci - kategoria obiektu XVII

3.Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Przedmiotowy obiekt jest modernizowanym budynkiem stuzacym ochotniczej strazy pozarnej.

Szczegotowy program uzytkowy — jest na zestawieniach pomieszczen rysunku rzutu parteru i rzutu
poddasza.

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. Podtogi
pom. [m2]
1.1 | Przedsionek 3,94
1.2 | Korytarz 9,49
1.3 | Sala 21,99
14 |WC 5,30
1.5 | Pomieszczenie gospodarcze 3,30
1.6 | Garaz 90,21
Razem parter 134,23
2.1 Korytarz 16,44
2.2 | Kuchnia 22,03
23 | Sala 90,65
Razem pietro 129,12

4. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny,
uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewaciji, a takze sposéb jego
dostosowania do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowe;.
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Uktad przestrzenny i forma architektoniczna- budynek swym ksztattem i kolorem elewacji koresponduje
z otoczeniem. Kolorystyka elewacja w przewazajacej czesci jasna ze wstawkami w kontrastowym
kolorze.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

o  Powierzchnia zabudowy -172,38 m2
e Powierzchnia catkowita - 263,35 m2
o Powierzchnia uzytkowa - 263,35m2

e Kubatura brutto -1200,00 m3
o  Szeroko$¢ elewacji frontowej -14,73m

o Wysoko$¢ budynku -9,33m

e Kat nachylenia potaci dachu - 36°

o Liczba kondygnacii -2

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Obiekt jest budynkiem istniejgcym — nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

- liczba lokali mieszkalnych -0

- liczba lokali uzytkowych -1
8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

8.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i spos6b odprowadzenia $ciekow oraz
wod opadowych :

-zapotrzebowanie i jako$¢ wody bez zmian, odprowadzenie Sciekow do istniejacej kanalizacji sanitarnej,
ktéra nie ulega przebudowie;

-odprowadzenie wod opadowych i roztopowych w dotychczasowej ilosci, ze wzgledu na nie
wprowadzenie zmian w parametrach dachu;

8.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pytowych i plynnych z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen ze wzgledu na modernizacje ogrzewania i podgrzewania
cieptej wody uzytkowej. Zrédtem ciepta bedzie pompa ciepta.

8.3.Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow:

Przewiduje sie odprowadzanie odpaddw bytowych do istniejacego miejsca gromadzenia odpadow
statych.

8.4.Wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametréw i czynnikéw i zasiggu rozprzestrzeniania sie
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Bez zmian z zachowaniem Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 12.06.2018 w
sprawie najwazniejszych dopuszczalnych natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy (DZ.U. 2018 poz. 1286)

9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciw pozarowej.

Na podstawie przepisdw rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 11.07.2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej niniejszy projekt nie
wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

9.1 Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji.

budynek zakwalifikowany jest do budynkéw niskich - N

POWIErZCHNIA ZADUAOWY: ....c.eeeiiceieieee et 88,80 m2
powierzchnia Catkowita & ... ———— 208,00 m2
WYSOKOSE: ...ttt e e e e e e e e e 7,64 m
iCZD@ KONAYGNAC] ... 2

9.2 Odlegtos¢ od obiektow sasiednich.
najblizszy budynek na dziatce sasiedniej - budynek mieszkalny - w odlegtosci 29,00 m ($ciany i dach
tego budynku - NRO.

9.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

nie dotyczy

9.4 Przewidywana wielko$¢ obciazenia ogniowego.

nie okresla sie obcigzenia ogniowego (budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi)
9.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob w poszczegélnych pomieszczeniach.

kategoria zagrozenia ludzi ZLII,
liczba ludzi mogacych przebywa¢ w grupach w poszczegoinych pomieszczeniach - do 10 osdb,

9.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
w obiekcie i na zewnafrz nie wystapi zagrozenie wybuchem.

9.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe.

strefa 1 - pompa ciepta,
strefa 2 - pozostate pomieszczenia

9.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementow budowlanych.

Istniejacy uktad konstrukcyjny i zaprojektowane zabezpieczenia przeciwpozarowe zapewniajg klase
e odporno$ci ogniowej budynku -D,
$ciany i dach budynku - NRO,
klasa odporno$ci ogniowej elementéw budowlanych - kottownia:
drzwi stalowe - klasa odpornosci ogniowej jak wymagana - EI 30 min.
zamkniecia (przepusty instalacyjne) w elementach écian i stropéw kottowni w klasie odpornosci
ogniowej EI 60 min (na przyktad systemu HILTI),
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o strop kottowni (gesto zebrowy) + tynk gr. 1,5 cm - klasa odporno$ci ogniowej >REI 60min,
o Sciany kottowni gr. 24 cm - klasa odpornosci ogniowej > EI 60,

9.9 Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen, o$wietlenie awaryjne
oraz przeszkodowe.

Diugos¢ drég ewakuacyjnych z pomieszczen, w ktdrych moga przebywac nie przekracza
wielkosci maksymalnej,
Brak wymogu wykonania o$wietlenia awaryjnego, przeszkodowego i oznakowania drog ewakuacyjnych.

9.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,

Instalacja elektryczna - jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowa¢ dostatecznie
szybkie wytaczenie,

9.11 Dohor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

nie dotyczy

9.12 Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicze wraz z ich rozmieszczeniem.

nie dotyczy

9.13 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

jak dla obiektow na terenie miejscowosci

9.14 Drogi pozarowe i dostep do obiektu dla jednostek strazy pozarne;.

dojazd do budynku - droga gminna (dziatka nr 127) o nawierzchni asfaltowej i dalej (w razie
potrzeby) nazaprojektowany uktad komunikacyjny na dziatce inwestora.
brak obowigzku drogi pozarowej do budynku.

10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

W budynku bedg nastepujace instalacje :
e sanitarne - wodociggowa, kanalizacyjna, centralnegoogrzewania
o elekiryczne - instalacji o$wietleniowej, gniazd wtyczkowych, odgromowa.

11.Analiza technicznych. Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo wg. projektowanej charakterystyki
energetycznej budynku:

J Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania
cieptej wody uzytkowej: 12635 W
. Dostepne no$niki energii:
. Wybdr dwdch systemodw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej
o System konwencjonalny:
- Ogrzewanie pompa ciepta
- Przygotowanie cieptej wody ~ pompa ciepta
o System alternatywny:
- Ogrzewanie paliwo-biomasa
- Przygotowanie cieptej wody ~ kolektory stoneczne termiczne
o System warunkowy- w okresie brakéw w dostawie pradu:
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- Ogrzewanie nie dotyczy
- Przygotowanie cieptej wody ~ nie dotyczy

o Obliczenia optymalizacyjno — pordwnawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w energie:
. Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr zaopatrzenia w energie w projektowanej charakterystyce
energetyczne;.

12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperature

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczng. W szafkach rozdzielaczowych nalezy
zamontowac listwy automatyki, stanowigcej zasilanie dla elektrycznych termostatow pokojowych i
gtowic termoelektrycznych.

13. Uwagi kornicowe.

UWAGA:

Wymiary i rzedne wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie nalezy sprawdzi¢ na
budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektoniczno — budowlanym i pozostatymi
opracowaniami nalezy wyjasnic¢ i uzgodni¢ z gtéwnym projektantem.

e Otwory instalacyjne ustala¢ na podstawie rysunkéw architektury, konstrukcji i instalacji.

e Belki drewniane nalezy zamawia¢ i docina¢ na wymiar dopiero po sprawdzeniu na budowie faktycznych
wymiaréw jak i mozliwo$ci ich usytuowania.

o Nalezy stosowac sie do zalecen i uwag przedstawionych na rysunkach.
W przypadkach watpliwych nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.

o Stolarke okienna, drzwiowg oraz brame garazowa montowa¢ wg wytycznych producentow,
Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi,

obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do
tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobdw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania.

1) Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywa¢ integralnie z projektami branzowymi.

2) Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.

3) Wszelkie prace budowlane muszg by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe.

4) Prace podczas budowy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP.
5)Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace odpowiednie certyfikaty.

6) W razie watpliwosci nalezy kontaktowaé sie z projektantem. Dokonywanie zmian bez zgody autora jest
niedopuszczalne i niezgodne z prawem budowlanym.

W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowigzuija;

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych- normy Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego,

- instrukcje, wytyczne , Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j,

- warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow budowlano instalacyjnych

Projektowat:

arch. Zbigniew Mickiewicz
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ZAt ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego

POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ GMINY
LUBAN- OSP RADOSTOW SREDNI

Kategoria obiektu budowlanego

KOB — XVII

Adres inwestycji

Radostow Sredni 16, powiat lubanski jednostka ewidencyjna 021004_2, Luban Obr. Wiejski, Obr. 0011
Radostéw Sredni dz. nr 338/2 (021004_2.0011338/2)

Nazwa jed. ewid.,obreb, nr dziatki

Inwestor

Gmina Luban, ul. Dgbrowskiego 18, 59-800 Luban
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SPIS TRESCI

o Spis zawartosci
- uprawnienia budowlane i aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB

i DOIA RP projektanta obiektu
- Informacja BIOZ
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