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Zakres prac objetych kosztorysem dotyczy termomodernizacje Scian zewnetrznych elewacji wetng mineralng,
docieplenie dachu i stropu nad poddaszem , wymiania rynien, rur spustowych, obérbek blacharskich, parapetow
zewnetrznych i instalacji odgromowej oraz izolacji pionowej scian fundamentowych. Zmiana zrodta ciepta z opatu na
paliwo state na pompe ciepta wspomagang instalacjg fotowolotaiczng umieszczong na dachu budynku.
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Zakres prac objetych kosztorysem dotyczy termomodernizacje Scian zewnetrznych elewacji wetng mineralng,
docieplenie dachu i stropu nad poddaszem , wymiania rynien, rur spustowych, obérbek blacharskich, parapetow
zewnetrznych i instalacji odgromowej oraz izolacji pionowej scian fundamentowych. Zmiana zrodta ciepta z opatu na
paliwo state na pompe ciepta wspomagang instalacjg fotowolotaiczng umieszczong na dachu budynku.

Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem

PRZEDMIAR: Zakres prac objetych kosztorysem dotyczy termomodernizacje $cian zewnetrznych elewacji wetng
mineralng, docieplenie dachu i stropu nad poddaszem , wymiania rynien, rur spustowych, obérbek blacharskich,
parapetow zewnetrznych i instalacji odgromowej oraz izolacji pionowej scian fundamentowych. Zmiana zrédia
ciepta z opalu na paliwo stale na pompe ciepta wspomagang instalacjg fotowolotaiczng umieszczong na dachu

budynku.
1| 45113000-2 | Roboty rozbiérkowe
1] KNR 2-25 [ Szafki rozdzielcze i rozdzielczo-sterownicze kpl.
d.1| 0622-06 | prefabrykowane wolnostojgce o masie do 20 kg -
rozebranie
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2| KNR 4-03 | Demontaz wspornikow instalacji odgromowej, uziemiajgcej | szt.
d.1[ 1137-03 | oraz elementow elewaciji (wsporniki, anteny) ze Sciany
2.0.3.1. 9901 | murowanej - roboty w budowlach na wys. 4-12 m,
-1
analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
3| TZKNBK |V -| Reczne wykucie podokiennikdw kamiennych lub m
d.1 565 lastrykowych
28 m 28,000
RAZEM 28,000
4] KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o | m2
d.1| 0354-10 [ powierzchni ponad 2 m2
11+10,91 m2 21,910
RAZEM 21,910
5 KNR 4-01 | Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d.1] 0104-02 | istniejgcych fundamentow o glebokosci do 1.5 m w gruncie
kat. Il - POD DOCIEPLENIE PONIZEJ GRUNTU
60 m3 60,000
RAZEM 60,000
6| KNR-W 4-01 | Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1| 0545-04
35,11 m 35,110
RAZEM 35,110
7| KNR-W 4-01 | Rozebranie rury spustowej z blachy nadajgcej sie do m
d.1| 0545-05 | uzytku
16,5 m 16,500
RAZEM 16,500
8| KNR-W 4-01| Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, | m2
d.1| 0545-08 [ gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
10,5 * 0,30 m2 3,150
RAZEM 3,150
2| 45443000-4 | Roboty elewacyjne
9] KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno | m2
d.2| 0929-08 [ -rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
1,43*7+150*8 m2 22,010
RAZEM 22,010
10 KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno | m2
d.2| 0929-09 ([ -rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
1,69 m2 1,690
RAZEM 1,690
11| KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno | m2
d.2| 0929-05 | -rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
0,81*1+0,85*2+0,88*2 m2 4,270
RAZEM 4,270
12] KNR 0-19 | Wymiana drzwi zewnetrznych zespolonych na drzwi m2
d.2| 0929-12 ocieplone, antywtamaniowe z PCV
analogia
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Zakres prac objetych kosztorysem dotyczy termomodernizacje Scian zewnetrznych elewacji wetng mineralng,

docieplenie dachu i stropu nad poddaszem , wymiania rynien, rur spustowych, obérbek blacharskich, parapetow
zewnetrznych i instalacji odgromowej oraz izolacji pionowej scian fundamentowych. Zmiana zrodta ciepta z opatu na
paliwo state na pompe ciepta wspomagang instalacjg fotowolotaiczng umieszczong na dachu budynku.

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2,63 m2 2,630
RAZEM 2,630
13| KNNR 2 | Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m2
d.2| 1106-03
11*2 m2 22,000
RAZEM 22,000
14] KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z m2
d.2| 0711-01 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1
miejscu)
11,2 m2 11,200
RAZEM 11,200
15[ KNR K-55 [ Czyszczenie reczne powierzchni betonowych pionowych, | m2
d.2[ 0101-02 | cylindrycznych i skosnych - SCIANY PONIZEJ GRUNTU
56 * 1 m2 56,000
RAZEM 56,000
16| KNR 0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - m2
d.2| 0641-01 szpachlowanie masg SUPERFLEX-10
poz.15 m2 56,000
RAZEM 56,000
17] KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.2| 0207-01 bez gruntowania powierzchni
poz.15 m2 56,000
RAZEM 56,000
18] KNR 9-20 | Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 100 m
d.2| 0402-05 [ mm w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce
61 m 61,000
RAZEM 61,000
19| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach m
d.2| 0401-01 20x20 cm w gruncie kat.I-Il
74 m 74,000
RAZEM 74,000
20[ KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2| 0402-03
2,96 m3 2,960
RAZEM 2,960
21| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cmna | m
d.2| 0403-05 [ podsypce cementowo-piaskowej
74 m 74,000
RAZEM 74,000
22| KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - m2
d.2| 0202-06 [ kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 10
59 m2 59,000
RAZEM 59,000
23| KNR AT-31 | Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT M (wyprawa m2
d.2[ 0302-05 [ tynkarska silikatowa); ptyty z wetny mineralnej gr. 15 cm
na $cianach
57,14 + 79,07 + 82,15 + 84,59 m2 302,950
- powierzchnia okien
-p0z.9 - poz.10 - poz.11 m2 -27,970
- powierzchnia drzwi
-poz.12 m2 -2,630
-powierzchnia bram garazowych
-poz.13 m2 -22,000
RAZEM 250,350

-4-

Norma STANDARD - 365 Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 2791 Uzytkownik: ARCH-LINE Pracownia Projektowa arch. Zbigniew Mickiewicz
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
24| KNR AT-31 | Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT M (wyprawa m2
d.2[ 0302-07 | tynkarska silikatowa); ptyty z wetny mineralnej gr. 3 cm na
osciezach
3,4*0,30*7 m2 7,140
3,68*0,3 m2 1,104
28*0*3*3 m2 0,000
35*0,3*8 m2 8,400
296*0,3*2 m2 1,776
6 m2 6,000
9,85*2 m2 19,700
RAZEM 44,120
25 KNR AT-31 | Malowanie elewaciji farba silikonowg - wykonane recznie; | m2
d.2| 0601-02 [ podtoze silnie chtongce
poz.23 + poz.24 m2 294,470
RAZEM 294,470
26 KNR K-05 | Montaz rynien dachowych o $r. 150 mm m
d.2| 0501-03
poz.6 m 35,110
RAZEM 35,110
27| KNR K-05 | Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.2| 0501-06
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
28| KNR K-05 | Montaz rur spustowych o $r. 100 mm m
d.2| 0502-02
poz.7 m 16,500
RAZEM 16,500
29[ KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z m2
d.2| 0515-02 blachy z cynku
poz.8 m2 3,150
RAZEM 3,150
30| KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z m2
d.2[ 0515-02 blachy z cynku - parapety
analogia
poz.3 * 0,5 m2 14,000
RAZEM 14,000
31| KNNR-W 3 | Wymiana pokry¢ dachowych z deskowaniem lub taceniem | m2
d.2| 0505-03 | (blacha gtadka ocynkowana na deskowaniu) pot.
12 m2 12,000
pot.
RAZEM 12,000
32| KNR 19-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d.2[ 0115-02 [ naodl. do 3 m z ubiciem warstwami w gruncie kat. Il|
60 m3 60,000
RAZEM 60,000
3| 45440000-3 | Roboty remontowe
45450000-6
33] KNNR 3 | Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych Scian i m2
d.3] 0605-04 | sufitow farbg emulsyjng z przygotowaniem powierzchni
sciany parteru
(38,22 + 18,86 + 13,16 + 9,07 + 14 + 8,22) * 3,56 m2 361,447
sufit parteru
134,23 m2 134,230
sciany poddasza
38,22 + 18,86 + 19,16 m2 76,240
sufit poddasza
129,12 m2 129,120
RAZEM 701,037
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Zakres prac objetych kosztorysem dotyczy termomodernizacje Scian zewnetrznych elewacji wetng mineralng,
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
34| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.3] 0613-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
(strop nad pietrem)
129,12 m2 129,120
RAZEM 129,120
35| KNR AT-43 | Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS m2
d.3] 0209-01 RIGIMETR na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z
profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jednowarstwowe
(system 4.05.25)
129,12 m2 129,120
RAZEM 129,120
36| KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.3] 1603-01
416 m2 416,000
RAZEM 416,000
37 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
d.3|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 2, 3, 4,6, 7, 8,9, 10, 11, 14, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31)
4| 45331000-6 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
41 ROBOTY DEMONATAZOWE
38| KNNR 8 | Demontaz grzejnika z rur stalowych gtadkich2, 3 i 4 szt
d.4.1| 0423-01 rzedowego GS-2, Gs-3i GS-4 o dt. 0.5-2.0 m
12,00 szt 12,000
RAZEM 12,000
4.2 ROBOTY MUROWE
39] KNNR4 | Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. m
d.4.2| 0404-01 zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych na
Scianach w budynkach
1,40 m 1,400
RAZEM 1,400
40| KNNR 4 | Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. m
d.4.2 0404-02 | zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych na
cena Scianach w budynkach
zaktadowa
127,00 m 127,000
RAZEM 127,000
41 KNNR 4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. szt.
d.4.2[ 0418-07 |do 1600 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42 KNNR 4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. szt.
d.4.2[ 0418-07 |do 1600 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
43| KNNR 4 [ Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. szt.
d.4.2 0418-07 |do 1600 mm
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
44] KNNR 4 Rury stalowe przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikow kpl.
d.4.2| 0427-01 zeliwnych, stalowych, aluminiowych, ptytowych o
potgczeniu na gwint
14,00 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
45 KNNR 4 | Rury stalowe przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikow kpl.
d.4.2| 0427-01 zeliwnych, stalowych, aluminiowych, ptytowych o
potgczeniu na gwint
14,000 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
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Zakres prac objetych kosztorysem dotyczy termomodernizacje Scian zewnetrznych elewacji wetng mineralng,
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
46| KNNR 4 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.4.2 0412-06
16,00 szt. 16,000
RAZEM 16,000
47 KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.4.2 0411-03 | gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
48[ KNNR 4 | Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z szt.
d.4.2 0519-02 | kielichami gwintowanymi dla cisnien 1,6 MPa o $r.
nominalnej 20 mm
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
49| KNNR 4 | Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego urz.
d.4.2| 0436-01 ogrzewania (na gorgco)
14,00 urz. 14,000
RAZEM 14,000
50 KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw sr. 28-48 mm otulinami Thermaflex m
d4.2] 0101-11 FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
127,00 m 127,000
RAZEM 127,000
51 KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 12-22 mm otulinami Thermaflex m
d.4.2[ 0101-10 | FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
1,4 m 1,400
RAZEM 1,400
4.3 ROBOTY INSTALACYJNE
52 KNR 4-01 [ Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z m
d.4.3|] 0336-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
128,4 m 128,400
RAZEM 128,400
53] KNR 4-01 [ Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. lll o szerokosci do m
d.4.3] 0705-01 15 cm na murach z cegiet lub Scianach z betonu
pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami
lub dachoéwkami
128,4 m 128,400
RAZEM 128,400
54] KNR 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w szt.
d.4.3] 0208-04 | elementach z betonu zwirowego o grubosci do 40 cm
12,00 szt. 12,000
RAZEM 12,000
55| KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci szt.
d.4.3|] 0323-04 | ponad 1 ceg.
12,00 szt. 12,000
RAZEM 12,000
56| KNNR 4 | Szafki hydrantowe wnekowe kpl.
d.4.3| 0142-02
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5| 45330000-9 | ZRODLO CIEPLA | UKLAD WENTYLACYJY W GARAZU
45331000-6
5.1 Zrédlo ciepta
57 KNNR 4 [ Wymienniki typu JAD z kré¢cami gtadkimi szt.
d.5.1] 0504-01
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.2 ROBOTY MUROWE
58] KNR 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w szt.
d.5.2| 0208-04 | elementach z betonu zwirowego o grubosci do 40 cm
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Zakres prac objetych kosztorysem dotyczy termomodernizacje Scian zewnetrznych elewacji wetng mineralng,

docieplenie dachu i stropu nad poddaszem , wymiania rynien, rur spustowych, obérbek blacharskich, parapetow
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
59| KNR 4-01 | Zamurowanie przebic¢ w Scianach z cegiet o grubosci szt.
d.5.2| 0323-04 | ponad 1ceg.
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
60[ KNR-W 2-15 | Kotly stalowe wodne lub parowe o powierzchni szt.
d.5.2] 0503-05 | ogrzewalnejdo 14-50 m2
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
61|KNP 05 0621| Kratka higrosterowana z przeptywem wymuszonym szt.
d.5.2| -01.01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6 Montaz paneli fotowoltaicznych
6.1 Podlaczenie Paneli Fotowoltaicznych
62 Konstrukcje wsporcze pod panele fotowoltaiczne - zestaw | kpl.
d.6.1| kalk. wtasna
32 kpl. 32,000
RAZEM 32,000
63 Panel fotowoltaiczny 450W szt.
d.6.1| kalk. wtasna
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
64 Optymalizator solarny szt.
d.6.1| kalk. wiasna
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
65| KNNRS5 [ Falownik 15kW szt.
d.6.1| 0406-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66 Gniazda MC-4 szt.
d.6.1| kalk. wtasna
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
67 Wityczki MC-4 szt.
d.6.1| kalk. wtasna
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
68 KNR 5-08 [ Bezpiecznik przeciwpozarowy szt
d.6.1| 0713-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
69| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych szt.
d.6.1| 0701-06 | przykrecanych do 2kg na Scianie (2 mocow.)
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
70 KNR 5-08 | Przykrecanie do gotowych otworéw korytek K-100 m
d.6.1] 0705-07
30 m 30,000
RAZEM 30,000
6.2 Przewody Elektryczne Paneli Fotowoltaicznych
711 KNR 5-08 | Mechaniczne wykonanie slepych otworow w cegle szt.
d.6.2| 0802-01 gtebokosci do 8 cmi $r. do 10 mm
30 szt. 30,000
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Zakres prac objetych kosztorysem dotyczy termomodernizacje Scian zewnetrznych elewacji wetng mineralng,

docieplenie dachu i stropu nad poddaszem , wymiania rynien, rur spustowych, obérbek blacharskich, parapetow
zewnetrznych i instalacji odgromowej oraz izolacji pionowej scian fundamentowych. Zmiana zrodta ciepta z opatu na
paliwo state na pompe ciepta wspomagang instalacjg fotowolotaiczng umieszczong na dachu budynku.

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 30,000
72| KNR 5-08 | Przykrecanie do gotowych otwordw listw inst. 60x40mm m
d.6.2| 0705-07 |PVC
30 m 30,000
RAZEM 30,000
73| KNNRS5 Uktadanie kabli o masie do 1,0 kg/m w kanatach m
d.6.2| 0709-0200 | odkrywanych,bez mocowa- nia YKY 5x10mm2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
74 KNNRS5 [ Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju | szt.
d.6.2] 0726-09 | zytdo 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
75| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych szt.
d.6.2 0701-06 | przykrecanych do 2kg na Scianie (2 mocow.)
70 szt. 70,000
RAZEM 70,000
76| KNR 5-08 | Przykrecanie do gotowych otworéw korytek K-100 m
d.6.2| 0705-07
70 m 70,000
RAZEM 70,000
77 KNNR5 | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach [ m
d.6.2| 0716-01 elektroinstalacyj- nych - DC 4mm2
120 m 120,000
RAZEM 120,000
78 KNNRS5 [ Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju | szt.
d.6.2] 0726-01 zyt do 16 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powfoce z
tworzyw sztucznych - YKYzo 1x16mm2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6.3 Rodzielnice
79 KNNRS5 | Rozbudowa rozdzielnicy RG szt.
d.6.3| 0406-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80 KNNRS5 | Rozdzielnica RPV szt.
d.6.3| 0404-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.4 Ochrona odgromowa
81] KNNR S5 Przewody instalacji bezuchwytowej wykonanej z preta o m
d.6.4] 0604-01 $r.do 10 mm- podpora o wys.do 2 m - drut FeZn fi 8mm na
krawedziach rzedow paneli montowanych na dachach
wyprowadzony ~2m ponad goérng krawedz paneli
80 m 80,000
RAZEM 80,000
82| KNNRS5 [ Zigcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub szt.
d.6.4] 0612-01 przewodach wyréwnawczych montowane na dachu -
ztgcza krzyzowe/rynnowe
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
6.5 Pomiary Instalacji Paneli Fotowoltaicznych
83| KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu  [pomi
d.6.5 1202-02 | elektrycznego niskiego napigcia ar.
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
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Zakres prac objetych kosztorysem dotyczy termomodernizacje Scian zewnetrznych elewacji wetng mineralng,

docieplenie dachu i stropu nad poddaszem , wymiania rynien, rur spustowych, oboérbek blacharskich, parapetow
zewnetrznych i instalacji odgromowej oraz izolacji pionowej scian fundamentowych. Zmiana zrodta ciepta z opatu na
paliwo state na pompe ciepta wspomagang instalacjg fotowolotaiczng umieszczong na dachu budynku.

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
84 KNNRS5 [ Badanie linii kablowej nN - kabel 5-zytowy odc.
d.6.5| 1302-04
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
85| KNR 4-03 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomi
d.6.5 1205-01 ar.
8 pomi 8,000
ar.
RAZEM 8,000
86| KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |[pomi
d.6.5| 1301-01 niskiego napiecia ar
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
7 Wymiana oswietlenia
87| KNR 13-25 | Demontaz oprawy oswietleniowej szt.
d.7| 0405-01
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
88| KNR 13-25 | Montaz oprawy os$wietleniowej typ 1 szt.
d.7| 0405-06
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
89 KNR 13-25 | Montaz oprawy os$wietleniowej typ 2 szt.
d.7| 0405-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
90| KNR 13-25 | Montaz oprawy oswietleniowej typ 3 szt.
d.7| 0405-06
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
91| KNR 13-25 | Montaz oprawy oswietleniowej typ 4 szt.
d.7| 0405-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
92 KNR 13-25 | Montaz oprawy os$wietleniowej typ 5 szt.
d.7| 0405-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
93| KNR 13-25 | Montaz oprawy os$wietleniowej typ 6 szt.
d.7| 0405-06
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
8 Przytacze pompy ciepta
94 KNNRS5 | Rozbudowa rozdzielnicy RG szt.
d.8| 0406-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
95| KNNRS5 [ Uktadanie kabli o masie do 1,0 kg/m w kanatach m
d.8| 0709-0200 [ odkrywanych,bez mocowa- nia YKY 5x10mm2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
96| KNNRS5 | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytlowego o przekroju | szt.
d.8] 0726-09 [ zytdo 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Spis tresci

Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar

1 Roboty rozbidrkowe

2 Roboty elewacyjne

3 Roboty remontowe

4 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

5 ZRODLO CIEPLA | UKLAD WENTYLACYJY W GARAZU

6 Montaz paneli fotowoltaicznych
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7 Wymiana oswietlenia
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8 Przytgcze pompy ciepta
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Spis tresci
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