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OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot inwestyciji.

1.1. Dane ogdlne.
-ADRES BUDOWY:

dz. nr 338/2, Obreb 0011 Radostéw Sredni
-KATEGORIA OBIEKTU: XVII

- STADIUM:

Projekt techniczny

- ZLECENIODAWCA:

Gmina Luban

ul. Dabrowskiego 18, 59-800 Luban

2. Opis ogolny projektowanego obiektu.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji mieszczacej
sie w Radostowie Srednim na dzialce oznaczonej ewidencyjnie 338/2 polegajacej na przeprowadzeniu
prac termo modernizacyjnych polegajacych na :

Ociepleniu Scian zewnetrznych wetng mineralna,1kpl. docieplenie dachu i stropéw nad poddaszem- 1kpl.,
wymiana rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich -1kpl.
parapetow zewnetrznych i instalacji odgromowej, wymiana opaski betonowej wokdt budynku. Wymania
systemu ogrzewania z istniejgcych, punktowych grzejnikéw elektrycznych, na pompe ciepta typu Monoblok
R32 oraz montaz paneli fotowoltaicznych.

3. Zastosowane materiaty:
Rozwigzania systemowe w zakresie robot elewacyjnych, rob6t remontowych i instalacyjnych.

4. Uwagi dotyczace posadowienia i lokalizacji budynku

Lokalizacja budynku w strefach oddziatywan Srodowiskowych:

- Il - obcigzenia wiatrem,

- | - obcigzenia $niegiem

- strefa przymarzania gruntu: 1,0m ponizej poziomu terenu.

W obliczeniach przyjeto, ze do posadowiony bedzie na gruntach $rednio spoistych glinach piaszczystych w
stanie plastyczny, o obcigzeniu plastycznosci 1=0.25.

Max obcigzenie podtoza pod fundament nie przekracza 152kPa.

W przypadku stwierdzenia gorszych parametrow geologicznych podftoza podczas realizacji projektu, nalezy
adaptowac do istniejgcych warunkow.

Przyjeto, ze poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej poziomu posadowienia fundamentéw budynku.

5. Opis materiatowo — konstrukcyjny
Zakres robét budowlanych:
o Wymiana dachu czesci pokrytego papg , prace naprawcze- wymiana obrobek blacharskich;
¢ Wymiana orynnowania, likwidacja rur spustowych- montaz nowych;
e Termoizolacja budynku: montaz wetny mineralnej 15 cm na $cianach zewnetrznych budynku jak i
na stropie nad ostatnig kondygnacja;
¢ |zolacja fundamentow, wykonanie drenazu opaskowego,
o Obrobki okien i otwordw drzwiowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniem
w czesci rysunkowej;
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¢ Wymiana istniejgcych punktowych promiennikdw elektrycznych na centralne zrodto ciepta jakim jest
pompa ciepta z instalacjg grzejnikowa oraz zapewnieniem dostawy pradu z instalacji
fotowoltaicznej;

e Likwidacja najazdu przy jednej z bram wjazdowych do garazu w celu przystosowania bramy dla
pojazdu wyzszego niz stan istniejacy;

e \Wymiana bram garazowych z wbudowanymi drzwiami;

e Montaz paneli fotowoltaicznych;

5.1. Warunki i sposob posadowienia:
Nie dotyczy

Zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej:
Projekt nie przewiduje posadowienia na terenach szkdd gérniczych.

5.2. Roboty ziemne
Nie dotyczy

5.3. Fundamenty

Projektuje sie wzmocnienie fundamentéw pod scianami istniejgcymi oraz scian fundamentowych poprzez
ich odkopanie oraz uzupetnienia ubytkéw i nierownosci ( wykonanie obrzutki z zaprawy cementowe;j i
narzutu z zaprawy cementowo — wapiennej, a nastepnie izolacji przeciwwilgociowej. Nalezy przesmarowac
powierzchni masg SUPERFLEX -10 lub tozsama. Izolacje pionowe ze $cian fundamentowych wykona¢ z
folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni.

5.4.,Scianv zewnetrzne konstrukcyjne
Sciany zewnetrzne no$ne - zgodne ze stanem istniejgcym, bez projektowanych zmian, docieplone
systemowo wetng mineralng 15cm.

5.5.Sciany wewnetrzne konstrukcyjne

Sciany wewnetrzne noéne bez projektowanych zmian konstrukcyjnych, uzupetnienie tynkéw zaprawa
cementowo- wapienng, nastepnie malowanie farbg emulsyjng ze wczesniejszym przygotowaniem
powierzchni.

5.6.Sciany dziatowe

Sciany wewnetrzne dziatowe bez projektowanych zmian konstrukcyjnych, uzupetnienie tynkéw zaprawa
cementowo- wapienng, nastepnie malowanie farbg emulsyjng ze wczesniejszym przygotowaniem
powierzchni.
5.7. Elementy konstrukcyjne
Nie dotyczy

5.8.Strop nad parterem
Bez zmian.

5.9. Dach
Wymiana pokrycia dachowego papowego na blache gtadkg ocynkowang na deskowaniu.

5.10. Zabezpieczenia biologiczne elementdw konstrukcji drewnianej
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Elementy drewniane konstrukcji nalezy impregnowac cisnieniowo preparatami zabezpieczajacymi
przed korozjg biologiczng (owadami, grzybami).

5.11. Zabezpieczenia ogniochronne elementow konstrukcji drewnianej

Zaleca sig, by preparat zabezpieczajacy drewno przed korozjg biologiczng zapewniat podstawowg,
ochrone przed ogniem (np. Fobos).

Drewno zagrozone wilgocig zabezpieczy¢ odpowiednim impregnatem. Drewniane wykonczenia
dachu zabezpieczy¢ srodkami do impregnacji drewna i pokry¢ bejco-lakierami odpornymi na warunki
atmosferyczne.

Uwaga:
Elementy drewniane stykajace sie z murem lub zelbetem, nalezy zabezpieczy¢ 2 warstwami papy asfaltowe;.
Przed zamoéwieniem elementéw drewnianych nalezy zweryfikowac ich wymiary.

5.12. Izolacje przeciwwilgociowe
-pionowa fundamentow

5.13. Posadzka - strefa wjazdu do budynku przystosowana dla pojazdéw wysokich. Obnizona posadzka.
Zaprojektowano posadzke, ktorej warstwe no$ng stanowi ptyta gr. 20cm

wylewana na mokro z betonu C20/25. Zbrojenie rozproszone w postaci fibry w ilosci 20kg/m3 mieszanki

betonowe;.

5.14. Izolacje cieplne — projektuje sie wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych weing fasadowym gr.
15¢cm.

5.15.Tynk wewnetrzny — uzupetnienie zaprawg cementowo- wapienna.

5.16. Tynk zewnetrzny: — tynk cienkowarstwowy.

5.17. Malowanie: — Sciany wewnetrzne i sufity malowa¢ farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze
dowolnym lub zgodnie z indywidualnym projektem wnetrza. W pomieszczeniach mokrych typu fazienka
proponuje sie oktadzine $cienng z ptytek ceramicznych.

Drewno zagrozone wilgocig zabezpieczy¢ odpowiednim impregnatem.

5.18. Stolarka okienna —PCV montowana z szybami zespolonymi o wspdtczynniku przenikania ciepta nie
gorszym niz 0,9 W/m2K. Stolarka zaopatrzona w nawiewniki okienne.

5.19. Stolarka drzwiowa — drzwi zewnetrzne PCV o wspotczynniku przenikania ciepta nie gorszym niz
1,3Wm2/K. Drzwi wewnetrzne ptycinowe. Drzwi do pomieszczen gospodarczych i tazienek muszg by¢
zaopatrzone w otwdr nawiewny o powierzchni min. 220cm2.

5.20. Wentylacja pomieszczen - istniejaca

5.21. Pokrycie dachu - istniejace, wymiana czesci pokrycia dachowo z papy na blache.

5.22. Rynny, rury spustowe i akcesoria dachowe
-rynny i rury spustowe — systemowe z tytan-cynku w kolorze pokrycia dachu, Rynny i rury spustowe
wykona¢ wg rozwigzan systemowych zgodnych z katalogiem wybranej firmy.
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Kolorystyka: w kolorze pokrycia dachowego.

5.23.0brobki blacharskie - w kolorze pokrycia dachu, zastosowac obrobki dachowe oraz $cian szczytowych
- systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy tytanowo-cynkowe;.

5.24. Parapety - na zewnatrz zastosowaC parapety z blachy powlekanej o kolorze dopasowanym
do kolorystyki budynku. Parapety wewnetrzne drewniane lub z PCV.

6. Ochrona przeciwpozarowa.
6.1.Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnac;ji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie
wolnostojacej. Budynek zlokalizowano na dziatce nr 687/2; 687/3, obreb Biedrzychowice w gminie Olszyna.
Budynek mieszkalny, jednorodzinny, dwukondygnacyjny — kondygnacja -1 oraz kondygnacja O (parter).
Uktad gtéwnej potaci dachu dwuspadowy symetryczny o nachyleniu potaci 35 stopni, pokryty blachg na
rabek stojacy w kolorze ciemny grafit.

6.2. Dane techniczne:
Budynek OSP:

e Powierzchnia zabudowy -172,38 m2
e Powierzchnia catkowita - 263,35 m2
e Powierzchnia uzytkowa - 263,35 m2
o Kubatura brutto -1200,00 m3
o Szeroko$¢ elewacii frontowe; -14,73m

o Wysokos¢ budynku -9,33m

o Kat nachylenia potaci dachu -36°

o Liczba kondygnacii -2

6.3. Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych
- zgodne z Dz.U. 2002, nr 75 poz.690, §271-3,

Budynek znajduje sie w zabudowie wolnostojacej. Projektowany budynek o wysoko$ci 9,33 m
liczac od poziomu terenu do kalenicy budynku od strony wej$ciowej nie sasiaduje z obiektami budowlanymi.

6.4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
Nie dotyczy

6.5. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego.
Nie dotyczy

6.6. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w budynku.
Budynek mieszkalny jednorodzinny - zakwalifikowany do kategorii ZL Il zagrozenia.

6.7 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Nie wystepuje

6.8. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek stanowi odrebng strefe pozarowg o powierzchni mniejszej od dopuszczalnej.
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6.9. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Nie dotyczy

6.10 Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe.
Nie dotyczy

6.11 Instalacje uzytkowe - obiekt wyposazony w:
Nie dotyczy

6.12 Urzadzenie przeciwpozarowe - obiekt wyposazony w:
Nie dotyczy

6.13 Sprzet pozarowy
Nie dotyczy

6.14 Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych
Nie dotyczy

6.15 Elementy wykoniczenia i wystroju wnetrz

Dla zwigkszenia bezpieczenstwa ludzi przebywajacych w budynkach zaleca sie:

wykorczenie wewnetrzne sufitu (dachu) ptytami kartonowo gipsowymi GKF (zalecane gipsowo wtéknowe
GK ze wzgledu na nie wydzielanie dymu podczas spalania) grubosci 15 mm na ruszcie metalowym o
odporno$ci ogniowej 30 minut (E 30)

Oktadziny elewacyjne — wetna mineralna gr. 15cm.

6.16 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
W obiekcie nie bedg wystepowaty materiaty palne.

6.17 Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego.
Pomieszczenia budynku o gestosci obcigzenia ogniowego do 500MJ/m2.

6.18 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w budynku.
Budynek mieszkalny zalicza sie do kategorii ZLIll zagrozenia ludzi. Przewidywana liczba oséb bedacych w
budynku wynosi — 10 os6b.

6.19 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie nie bedg wystepowac pomieszczenia zagrozenia wybuchem. W pomieszczeniach oraz na
zewnatrz budynku nie bedg sktadowane materiaty palne. W budynku nie prowadzi sie procesow
technologicznych z uzyciem materiatéw mogacych wytworzy¢ mieszaning wybuchowa.

6.20 Drogi pozarowe:
Do budynku zapewniony jest dojazd pozarowy.

7. Uwagi koncowe.
UWAGA:
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Wymiary i rzedne wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie nalezy sprawdzi¢
na budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektoniczno — budowlanym i pozostatymi
opracowaniami nalezy wyjasni¢ i uzgodnic¢ z gtownym projektantem.
¢ Otwory instalacyjne ustala¢ na podstawie rysunkéw architektury, konstrukciji i instalacii.
e Belki drewniane nalezy zamawia¢ i docina¢ na wymiar dopiero po sprawdzeniu na budowie
faktycznych wymiaréw jak i mozliwosci ich usytuowania.
o Nalezy stosowac si¢ do zalecen i uwag przedstawionych na rysunkach.
e W przypadkach watpliwych nalezy skontaktowac sie z projektantem.
e Stolarke okienna, drzwiowg oraz brame garazowa montowa¢ wg wytycznych producentéw,
Wszystkie roboty budowlane winny byC prowadzone zgodnie z przepisami techniczno
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod
nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania
1) Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac integralnie z projektami branzowymi.
2) Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.
3) Wszelkie prace budowlane muszg by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe.

4) Prace podczas budowy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego, przepisami
BHP.

5) Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce odpowiednie certyfikaty.

6) W razie watpliwosci nalezy kontaktowac sie z projektantem. Dokonywanie zmian bez zgody autora jest
niedopuszczalne i niezgodne z prawem budowlanym.

W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano montazowych - normy Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego,

- instrukcje, wytyczne , Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- warunki techniczne producentdw i dostawcow materiatéw budowlano instalacyjnych

Opracowat:
arch. Zbigniew Mickiewicz
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1. Instalacja centralnego ogrzewania
1.1. Informacje wstepne.

Istniejacy budynek zasilany bedzie z kompletng jednostke zewnetrzng — pompe ciepta typu monoblok z
czynnikiem chtodniczym R32, tréj fazowg z ptytowym wymiennikiem ciepta, pompa klasy A i zbiornikiem
wyréwnawczym o mocy 14kW.

Kontrole urzadzen zapewnia zewnetrzny modut sterujacy, ktory dobiera sie w zaleznosci od konfiguracji i
pozadanych funkcji systemu.

W budynku zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe zgodnie z czesScig rysunkowa. Instalacja
przewodami typu PP-R  prowadzi czynnik grzewczy do grzejnikow na dwdch kondygnacjach.
Zapotrzebowanie na ciepto wynosi 12635 W.

Odpowietrzenie instalacji realizowane bedzie poprzez odpowietrzniki bezposrednio na grzejnikach i
pionie. Instalacje zaprojektowano w systemie SDR 6 S 2.5 PN20. Rury prowadzi¢ pod posadzkami (przed
wylaniem warstwy posadzki) i w bruzdach $ciennych w rurach ostonowych “peszel”.

Wielko$¢ bruzd dostosowa¢ do wielkoSci przewodow. Po utozeniu rur wypetnié¢ je jastrychem
cementowym. W miejscach szczegdlnie narazonych na nacisk chroni¢ rury utozone w posadzce poprzez
wzmocnienie warstwy jastrychu ( np. siatkg stalowg wzmacniajacq ).

W trakcie proby i rozruchu instalacji przeprowadzi¢ kontrole nastaw i dostosowac je do warunkéw
rzeczywistych.

Przy uktadaniu izolacji przewodéw stosowac kleje, tasmy i zaciski wymagane przez producenta.

Zastosowane materiaty, urzadzenia i armatura powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania na terenie
Polski i w danym $Srodowisku pracy ( cisnienia, temperatury itp. ).

Préby szczelno$ci instalacji ¢.0. nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakoriczeniu montazu instalacii,
przed wykonaniem izolacji i zamurowaniem bruzd i przebi¢.

Proby i odbiory instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi zastosowanego systemu.

Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej instalacja musi by¢ poddana ponownemu ptukaniu, w celu
usuniecia zanieczyszczen montazowych. Plukanie musi by¢ wykonane wodg przepuszczong przez filtr
siatkowy. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu dostepnym w instalacji wodociagowej, przy
catkowicie odkreconych zaworach.

1.2. Materiaty.

Dopuszcza sie zmiang systemow i producentéw urzadzen w stosunku do zaproponowanych w projekcie,
pod warunkiem spetnienia wymagan stawianych w projekcie i celu, ktdremu majg stuzy¢.

Zastosowane materialy, urzadzenia i armatura powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania na terenie
Polski i w danym Srodowisku pracy ( cisnienia, temperatury itp. ).

1.3. Proby i odbiory.

Préby szczelnosci instalacji ¢.0. nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu instalacii,
przed wykonaniem izolacji i zamurowaniem bruzd i przebic.

Proby i odbiory instalacji wykonac zgodnie z wytycznymi zastosowanego systemu.
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Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej instalacja musi by¢ poddana ponownemu ptukaniu, w celu
usuniecia zanieczyszczefn montazowych. Ptukanie musi by¢ wykonane wodg przepuszczong, przez filtr
siatkowy. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu dostepnym w instalacji wodociggowej, przy
catkowicie odkreconych zaworach.

Opracowat:
mgr inz. Jerzy Dec
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