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Adres obiektu : Dzierzkéw dz. nr66/1, 126, 72/1 obr. Dzierzkéw

rRZYJETO ZGLOSZENIE BUDOWY /
/ ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestor . Gmina Dobromierz. ﬁx?poast;‘\:'éa_art‘30us!.5eusla\w;.fd-nia07.07.1094r.-meobudowlane
o NIE WNOSZE SPRZECIWU =
Pl.Wolnosci 24 e W0, @Wh, A e
58-170 Dobromierz 18.10. 01 ., sTRROSTY
data T pogpla ] e
V-9 L1 2T e
% B Z Mr/l\/hé%zi;i;/p twa
Projektant : mgr inz. Mieczystaw Wegrzyn e “ gy ot
Nr uprawnier : 76/DOS/04 ..e;eyf,‘l’ggggjggﬂ gﬁ;ﬁ{ekﬁ%;zy :
! Kigy, S ; 'fu,— SC""';""\?!af " <
by S ,gggzﬁgjgig gx%,ﬁ_{,gjf !
e

Uzgodnienie : Decyzja urzedowa :

Cofinel’ [£ e W Py

wEia g Ly

73*’\. d‘mL. 591 ‘.{JU- 2
\a podstawie artykutu 26-ust4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r- Prawo Budowlane ( Dz. U z 2016 poz. 290
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DSWIADCZAM,ze projekt budowlany branzy elektrycznej jest wykonany zgodnie przepisami techniczno-
»udowlanymi , zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-EEJ-67A-81) *

Pan Mieczystaw Wegrzyn o numerze ewidencyjnym DOS/IE/1786/01

adres zamieszkania ul. Krotka 13, 58-150 Strzegom

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-10 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

LAV

OKK.7131-28/2004/04 Wroctaw, 07 czerwca 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpozn.zm.,) oraz§9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.
Nr8, poz 38, zpbzn. zm.), w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.
Nr 88, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mieczystaw Wegrzyn
magister inzynier elektryk
urodzony dnia 10 wrzesnia 1958 r. w Lanckoronie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 76/D0$/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz Z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg
Nr 4/OKK/04 z dnia 7 czerwca 2004r. stwierdzita, Zze Pan Mieczystaw Wegrzyn posiada wymagane prawem:;
wyksztalcenie ipraktyke zawodowg oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania
uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalaciji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetyeznych.

Szczegolowy zakres uprawnief jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia iej
doreczenia.

Otrzymuja;

1. Pan Mieczystaw Wegrzyn
Jaroszow 5E/1
58-120 Jaroszéw

2. Okrggowa Rada lzby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala : Za Zgué-;

Taewodniczacy HOMISInK walli fik cvj;,tj
1. mgrinz. i

. dr inz. Kazimierz Ckaplinski

gr inz. Ma rga}4a’ Janiaczyk
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{
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Pan Mieczystaw Wegrzyn jest upowazniony:
. W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowilane,
w zwiazku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie - do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5

ustawy
bez ograniczen.

. Na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych budownictwie, - uprawnienia niniejsze stanowig podstawg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki iterenu w w/w specjalnosci, jezeli calo$¢ problematyki jest przedstawiona
w projekcie zagospodarowania dzialki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

IIl. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia MGPIB, nie obejmujg

/
£

Mieczystaw

dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzgdzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych ilinowo-terenowych stuzgcych do publicznego przewozu oséb

w celach turystyczno-sportowych.




Strzegom 30 wrzesien 2022r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie artykutu 20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r- Prawo Budowlane ( Dz. U z 2016 poz. 290
z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlano-wykonawczy branzy elektrycznej -“Oswietlenie uliczne —napowietrzna
niskiego napigcia do 1 kV” Dzierzkow dz. 66/1, 126, 72/1—obr.Dzierzkéw

jest wykonany zgodnie przepisami techniczno-budowlanymi , zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i jest zgodna z umowa..
Mie(:z\y.fs%aw ngrzy

mgr inz. Elektryk
Uprawnionywspecialnoém_ms}aiacy;ne] A
cieci, instalacji | urzgazen elekirycgnyc i {

Projektant: mar inz. Mieczystaw rzyn w zakresig, siecl. 1nsia i
| o e e <ieﬁzfroenergewcznychdopror_aktowama._nedz' ]

' i kierowania robotami bez ograniczer
Nr 76/008/04, UAN-VI-H3/22/80 L
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Swidnica, dn. 22.09.2022 r.

STAROSTA SWIDNICKI
ul. M.Sktodowskiej-Curie 7
58-100 Swidnica

Znak sprawy: GKI11.4040.165.2022

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 22.09.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| SIEC ELEKTROENERGETYCZNA - OSWIETLENIOWA

Lokalizacja:| Dzierzkow, dz.: 66/1, 72/1, 126
USEUGI-PROJEKTOWANIE W ZAKRESIE SIECI | INTALACII ELEKTRYCZNYCH
NADZOR, KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI, RZECZOZNAWSTWO
Whnioskodawca: MAJATKOWE WYCENA NIERUCHOMOSC!I MGR. INZ. MIECZYStAW

WEGRZYN
ul. Krotka 13, 58-150 Strzegom

Inwestor: GMINA DOBROMIERZ
: pl. Wolnosci 24, 58-170 Dobromierz

Projektant:| MIECZYStAW WEGRZYN Inne upr.: budowlane: 76/D0S/04

Magdalena Naronowicz, inspektor, Powiatowe Biuro Geodezji i

Przewodniczgcy: Katastru w Swidnicy

Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Swidnicy, ul. Parkowa 2, 58-
100 Swidnica

czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Miejsce narady:

Sposéb przeprowadzenia narady:
Data wptywu:| 09.09.2022r.

Stanowisko Przewodniczgcego:

Skoordynowano pozytywnie.
Punkty osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie na podstawie art. 15, pkt 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo

geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1990). Prace ziemne w miejscach zblizeri i
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz punktami osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej nalezy

prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

Stanowisko

Nazwa instytucji
Uwagi Podpis uczestnika

Lp.
: Sposéb uczestnictwa

1 |Gmina Dobromierz Uczestnik nieobecny na naradzie

2 | PKP CARGO S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie - _ .
ul. Pufaskiego 56, 50-443 stwierdzam zgodnosiyg fl.ﬁ\@:!‘;ﬁ?ﬁ;?
Wroctaw M

2203 2007 i
( u‘I'S‘

data
\

Dokument wygenerowat{a): Magdalena Narcnowicz, dn. 22-09-2022 10:14:56

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektro 't\zpego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac¢ tylko odpowiednim programem \\
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3 | Netia S.A.
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Pawet Lewkowicz

|
|

4 | Operator Gazociggow
Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddzial we Wroctawiu

Uczestnik nieobecny na naradzie

5 | Orange Polska S.A.

Uczestnik nieobecny na naradzie

6 ] Panstwowe Gospodarstwo
l Wodne Wody Polskie

Uczestnik nieobecny na naradzie

7 | Polska Spotka Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat Zaklad
Gazowniczy we Wroclawiu

Uczestnik nieobecny na naradzie

Watbrzychu
elektroniczny

8 |TAURON DYSTRYBUCJA S.A. w

Stanowisko pozytywne

Temat zaopiniowano z nizej wymienionymi uwagami

w Watbrzychu o nadzdr branzowy.

Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:
-3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,

przewodu.

kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
podziemnych od istniejacych fundamentéw stupow linii

energetycznych:
- linii nN - 1m, linii SN - 2m, linii WN - 5m

zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
Zabezpieczenie kabli wykonad zgodnie z wytycznymi do
zabezpieczenia kabli.

Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu

Wytyczne do zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych

obiektu liniowego.

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego.

Na terenie projektowanych sieci/przytaczy znajdujg sie urzadzenia
elektroenergetyczne. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normarhi. Wskazane
jest ze wzgledu na bezpieczeristwo oséb i mienia, by przed
przystgpieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat

- 15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spéika eksploatujaca
siec. Odlegtosci powyisze dotycza réwniez uzycia dzwignic, liczac
odleglosc od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszaé
ustojow stupow linii jw., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane

Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtosé projektowanych sieci

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robdt ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejicie w rurze ostonowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzgcego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.

Dla kolidujgcych urzadzen nalezy wystapic o wydanie warunkow
technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej do TAURON

1. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa
przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0§

2. Naleiy stosowac nastepujgce Srednice rur ochronnych:

\
b) Dla kabli 20 kV rury o $rednicy minimum 160mm koloru A&\}

Andrzej Romanski

g i :’ﬁ'

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci; tecz
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowaé tylko odpow:eLdmm programem
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czerwonego.
3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania

sie prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym w
odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable moina odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii
lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Nalezy uzyskac zgode na wymagane odptatne wytgczenia
odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustali¢ nadzdr stuzb
energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych
bedacych wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z
zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb
energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, a
nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane
przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowiagzujacymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej giebokosci potozenia
istniejgcych kabli energetycznych — zgodnie z wymogami
obowigzujgcych przepisow i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosc przetozenia
kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych.
W takim przypadku nalezy wystapic z wnioskiem o okreslenie nowych
warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.
8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej,
wodociggowej, ciepfowniczej itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy
przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. Wydzial
Eksploatacji projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.

Uwagi dla Wykonawcy
- Wykonawca moze przystapic do robét prowadzonych w strefie sieci

elektroenergetycznych po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-
dniowym wyprzedzeniem, powolujgc sie na numer opinii.
Powiadomienie winno zawierac: nazwe i adres wykonawcy prac,
telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonania
pracy, osoby odpowiedzialne za nadzor techniczny.

Pismo nalezy kierowac na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu
ul. Wysockiego 11
58-300 Watbrzych

- W przypadku uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych bedacych
w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A., wobec przedsiebiorstwa
prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie
szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej sporzadzonej przez

TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, Zze na danym terenie mogg znajdowac sie
urzadzenia elektroenergetyczne niebedace wtasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. oraz mogg wystgpowac te, ktore nie zostaty

zgtoszone do inwentaryzacji geodezyjnej lub o ktérych brak jest

informacji.

W

TK Telekom spétka z o.0.

Uczestnik nieobecny na naradzie Stwierdzam zgo

22 0% N

data

Dokument wygenerowat(a): Magdalena Naronowicz, dn. 22-09-2022 10:14:56
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10 ’Wnioskodawca Uczestnik nieobecny na naradzie

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, biorgcego udziat w naradzie w sposéb

stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscia.
Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi

przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie skfada zastrzezen do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Z upowainie

Starosty Swidnickiego
Magdalena Naron G

&% dAspektor, Powiatowe

Biuro Ggode ‘ St w Swidnicy
\% r-ﬂC!wa
ot
Tl
MG-‘?‘" \

Podpis przewodniczqcego narady

Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody"
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym do wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia

terenu (art. 28ba ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).
Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wylgcznie za pomoca $rodkéw komunikacii

elektronicznej (art.28b ust.10 Prawo geodezyjne i kartograficzne).
Stwigrdzam Zg

22 -0% 1022

data

Dokument wygenerowat(a): Magdalena Naronowicz, dn. 22-09-2022 10:14:56
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny -~ mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronad4z4
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' Shuzba Drogowa Powiatu Swidnickiego
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' B ' 1 ul. Powstancow 12, 58-140 Jaworzyna Slqska

Jaworzyna Slaska dnia 29.09.2022 r.
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Pan Sebastian Bachorz
Pelnomocnik Gminy Dobromierz

Firma Wielobranzowa
»ESB-ELEKTRO” Sebastian Bachorz
ul. Jeleniogérska 9

58-160 Swiebodzice

dot. oswietlenia drogowego w miejscowosei Dzierzkow

Stosownie do wniosku otrzymanego dnia 8 wrze$nia 2022 roku w sprawie uzgodnienia koncepcji

dokumentacji projektowej na ,,Montaz o$wietlenia ulicznego nN” w miejscowosci Dzierzkéw gm. Dobromierz
w ciggu drogi powiatowej nr 2794D — dzialka nr 126 obreb Dzierzkow

wyraiam zgode
na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej mr 2794 D w miejscowosci Dzierzkéw

urzqdzen zwiqzanych z oswietleniem drogowym - linii napowietrznej oraz sfupéw oswietleniowych.

Ustalam nastepujqce warunki niniejszego uzgodnienia:

1.
2.
3.

Projektowane shipy zlokalizowaé minimum 1,0 m od krawedzi jezdni.

Przy umieszczaniu linii napowietrznej zachowaé wysokos¢ skrajni jak dla drég klasy G.

W przypadku kolizji w/w urzadzen oswietlenia drogowego z elementami pasa drogowego, podczas
przebudowy drogi, inwestor na wiasny koszt dokona ich przeloZenia lub zabezpieczenia.

Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialno$ci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujacymi sie w pasie
drogowym. Przebieg tych urzadzesi nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

Przed przystapieniem do prowadzenia robdt w pasie drogowym oraz przed wbudowaniem
w/w urzadzenia nalezy:

- zglosi¢ o wykonywaniu rob6t budowlanych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno—
budowlanej lub uzyska¢ pozwolenie na budowe (jezeli zakres prac wymaga uzyskania pozwolenia
na budowe, przed jego uzyskaniem nalezy uzgodnié¢ w tut. Stuzbie Drogowej Powiatu Swidnickiego
projekt budowlany)

- uzgodni¢ z zarzadem drogi termin wykonywania prac i wystapi¢ z wnioskiem o uzyczenie gruntu
(na podstawie art. 22 ustawy z dnia 21 marca o drogach publicznych), podajac m. in. powierzchnie
zajetego pasa drogowego na czas robot oraz powierzchnig urzadzenn o$wietlenia drogowego,
umieszczonych w pasie drogowym przedmiotowej drogi. Dokumenty w sprawie prowadzenia robdt
budowlano — montazowych w pasie drogowym nalezy uzupelni¢ o zatwierdzony projekt organizacji
ruchu (jezeli prowadzone prace beda mialy wplyw na ruch drogowy) lub plan zabezpieczenia robot.

Po zakonczeniu rob6t pas drogowy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego. W okresie 24 miesigcy od daty

6.
odbioru pasa drogowego uprzednio zajmowanego odcinka zajmujacy zobowigzany jest usunaé
ujawniajace si¢ wady techniczne w wyznaczonym przez zarzadce drogi terminie. W razie zwloki
w usunigciu wad, zarzad drogi wykona niezbedne roboty na koszt inwestora.

7. Inwestor ponosi wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania, jak rowniez ewentualne koszty
utrzymania urzadzenia.

Otrzxr;qu:
DYREKTOR
1) adresat Stuzby/Drogowe|
2. ala Powlaty, ldnicklego

Margk Olesiriski

Mieczystay Wegrzyn

tel. 74 66 22 920; faks. 74 855 14 15; c-mail. pt@sdps.swidnica.pl; www.sdps.swidnica.pl




Dzierzkéw 03.09.2022r.

1. Jamréz Wiadyslaw /1 .
r{ . 2 {//M
2, Jam/re Weronika A

3.Szustak Pawel 58-170 Dzierzkéw 38B

OSWIADCZENIE

Jako wspotwlasciciel(e) dzialki nr 72/1 Wyrazam(y) zgode na przeprowadzenie prac
zwigzanych z siecig(mi) i przylaczem(mi) elektroenergetycznymi, oraz udostepniam(y) na
czas budowy moj3 (nasza) nieruchomos¢ w cely podwieszenia i Przejscia przewodu
napowietrznego na stupie sieci energetycznej zlokalizowanym na mojej dzialce dla
wykonania oswietlenia ulicznego zgodnie przekazanym mi (nam) planem na TZzéez:

Gmina Dobromierz P, Wolnosci 24 58-170 Dobromierz

Jeden egzemplary Mapy z naniesiong trasa linii elektroenergetycznej oraz jej
elementami (zlgcza, shupy, stacje) otrzymalem.

Pod warunkiem:

........................................................................

........................................................................

Za zgodnqsé

Z orygijlalpm
i

Mieczysig i v egrayn



Dzierzkow 03.09.2022r.

I. Siadkowski Krzysztof 58-170 Dzierzkéw 36
2. Starkowski Miroslaw i Katarzyna Dzierzkéw 36

3 Stelmach Helena 58-170 Dzierzkéw 36.

OSWIADCZENIE

Jako wspdlwladciciel(e) dzialki nr 66/1 wyrazam(y) zgode na przeprowadzenie prac
zwigzanych z siecig(mi) i przylgczem(mi) elektroenergetycznymi, oraz udostepniam(y) na
czas budowy mojg (naszg) nieruchomo$é w celu podwieszenia i przejécia przewodu
napowietrznego na slupie sieci energetycznej zlokalizowanym na mojej dzialce dla
wykonania o$wietlenia ulicznego zgodnie z przekazanym mi (nam) planem na rzecz:

Gmina Dobromierz Pl. Wolnoéci 24 58-170 Dobromierz

Powyzsze oswiadczenie nalezy traktowaé jako prawo do dysponowania
nieruchomoscia nr 66/1 w Dzierzkowie w mysl obowigzujacych przepisow.

Jeden egzemplarz mapy z naniesiong trasg linii elektroenergetycznej oraz jej

elementami (zlgcza, stupy, stacje) otrzymalem.

Pod warunkiem:

Podpis(y)

~Selea Al o, Glylouly

seuw

9’% hene. . Selmosf,




DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW

can s T Orepa—

Delegatura w Walbrzychu I ala
ul. Zamkowa 3, 58-300 Walbrzych Ly I
tel. (74) 842 64 18, (74) 842 66 60 .

dwkz-wh@dwkaz.pl
http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/

Walbrzych, 26.09.2022 r.

W/N.5183.2385.2022. KP

Firma Wielobranzowa
»ESB-ELEKTROQO?” Sebastian Bachoérz
ul. Jeleniogorska 9

58-160 Swiebodzice

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.09.2022 r. (data wplywu: 13.09.2022 r.), w sprawie
budowy napowietrznej linii o$wietleniowe] na terenie dzialek nr 72/1, 126 i 66/1, obreb Dzierzkow,
gm. Dobromierz, informuje jak ponizej.

Przedmiotowa inwestycja planowana jest do realizacji na terenie historycznego ukladu
ruralistycznego wsi Dzierzkéw, ujetego w wykazie zabytkéw, o ktérym mowa w art. 7 ustawy o
zmianie ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010, poz. 474). W zwigzku z tym
obszary te podlegaja ochronie konserwatorskiej.

Po zapoznaniu si¢ z przedlozong w tutejszym Urzedzie mapg do celéw projektowych,

organ konserwatorski opiniuje pozytywnie przedmiotowe zamierzenie, ktérego zakres

powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows, ktérej kopia stanowi zalgcznik do niniejszego

pisind.

Za zgodnosd
Z oryginalett,//
i w7y
, leczys !
(1) Adresat (AB26A+2-R) + 1 zakacznik. ystaw Wegrayn
.a/a, Dzierzkéw, dz. 7271, 126, 66/1, historyczny uklad ruralistyczny. ‘ﬂ



Zalacznik nr 14
do Polityki Bezpieczenstwa Informacji
w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, Ze:

1.

Administratorem danych asobowych jest Dolnoélaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw z siedziba we Wroctawiu (50-
243) przy ul. Lokietka 11, z ktérym mozna nawigzac kontakt:

A. osobiécie, poprzez uméwienie wizyty;

B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01

C. mailowo: dwkz@dwkz.pl
D. korespondencyjnie : Dolnoslaski Wojewaddzki Konserwator Zabytkdw, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroctaw.

W sprawach zwiazanych z danymi osobowymi mozna kontaktowa¢ sie z inspektorem ochrony danych w Waojewddzkim
Urzedzie Ochrony Zabytkow we Wroclawiu:
Inspektor: Mateusz Adamczyk

Adres e-mail: iod@dwkz.pl
lub w siedzibie urzedu: Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroclaw.

Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadan wynikajacych z obowiazujacego prawa, w szczegdlnosci
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu
przeprowadzenia postgpowania administracyjnego. W zwiazku z powyzszym dane gromadzone dane osobowe moga by¢
przekazywane:

A. podmiotom upowaznionym na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa (np. Sady, prokuratura, jednostki policji
etc.);

B. podmioty, ktére przetwarzajg dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych
osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujgce Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw, firmy
informatyczne sprawujace nadzdr nas siecia informatyczna, w ktérej zapisane sq gromadzone dane etc.)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania
administracyjnego, m.in. takich jak imie, nazwisko, adres do korespondencji, w szczegélnych sytuacjach nr PESEL moze
spowodowac odmowe wszczecia postgpowania, wskutek braku mozliwosci ustalenia i identyfikacji strony postgpowania
administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postgpowania administracyjnego. Powyisze nie dotyczy jezeli przepis
obowigzujgcego prawa naklada na strone obowiazek wskazania okreslonych w danym przepisie prawnym danych
identyfikujacych ta osobe.

Zebrane dane nie beda przekazywane do Panstw trzecich.

Dane osobowe bedq przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym
réwniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z odrebnych ustaw i innych przepiséw prawa.

Kazdy, kogo dane osobowe sa przetwarzane przez Dolnoélaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, ma prawo
do:

A. dostgpu do treéci zgromadzonych danych;

B. sprostowania danych;

D. ograniczenia przetwarzania danych;

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zgromadzone dane osobowe dane nie beda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym réwniez
profilowaniu.

Kazdy, kto uwaza, ze jego dane sg przetwarzane w sposob nieprawidlowy ma prawo zlozenia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Tel. 606-950-000

Za zgodnpéé
Z oryginaje

Mieczystaw ,.gy -



o N

VHLLTTZI0Z SOME b OLO¥ AR

PEMOjgazLg [anwojueg
039044

HoEZAIEIUBMU] BISBZD M BUOZBRUPO OEISOZ BiL | LOAMOZURI] 0RO
0 Heuq WAgp| 0 ‘BIUBI0IGZN THIUMOI BUBIB] M BIUSILIS] 8IS BZINPYM NN
=--- NuUeUa) Blueoxgzn 10818
Aefaid gonz zazid suoiupofizn ouezesin yaAvoneloud moed op aidew By 2!
BUEMOJRIOO SENEZ == = == =]

N
/ 503l Jeud eameuoAM

\ 3MONIBPOP BlaBLLo|
PoHUDMS BI50sR1S \» : WN— PN
! ¢ £0023HAT-1d :AMORFOHOSAM PRPIN | moyziaizg ‘5000 9290

" . : ZRIW0qog

20T SOLTT°OT0F MND i
uokupdzygdsm pepin | ' c06120 i
¥ DIAUPIMG 1emog
OUBUO! Adew &fezyjen,
Lo Rz apsksouop

L
ﬂﬂi\hgﬁ.v.n.&v MN.KM%
NOI a0 vAagThD |

weyse| 87 ‘dnuuojuj ejugezooupar "Ausmo)
a_iﬂnom Auzojuyoe] 18I9d0 RIBIMEZ AJE!
‘Yahuzofesbopmy § yahulizep

yakagny

44N pdn

omizpomafo

oBauzayeiBopey-oulhz
Y molunub iiouspime nieiedo zelo fo

006 :1 ejeys
HOAMOLY3rOoHd MO139 OC

Auesmoseido |B1502 JWaNYOP AZs{ejuiu o7 ‘wezopemady |

¥ P61 LE'9pLS tAdew zsnsy Boo
% cBamoieimog op Gbeuesidm -

Z Adews ame)spod Bu oﬁ“&g

VdVIN

0% 91 9% 269 '[9

8 emoyiE ‘|n il gunig
9it auedsbipm 8 Sung
FFTor99=3 ..mm.zms.
— COTIOFE
& =
52
= LERE
S K 3
m
" ; %
I
- ol
) 5]
kH

L9 '8z,

A
2L M MOHLIS B
N
A i =%

A 32 o Tee
D hoceu ol
iR nuae}* ViNVA
r

§TS0L-3

§2/5°01-3
20d cnis ‘foxd

8,72

/et

M B/1-X 2
ajisMso dnjs

N

o ) .
e
N

AP0 60 9T

e
N A4 TO
4
-
s
-
S
P
-
-
P,
P

R AR
- o CaLO
G YB%e Crv

R
2 1egd Op 1UEOWETT

N

Za zgodnosé
Z OW%XZ‘"
“Mieczyst g/f}izyn

N
\,

M Ve




TAURON

>

Wroctaw, 09.09.2022 r,
ESB-ELEKTRO Sebastian Bachoérz
ul. Jeleniogorska 9
58-160 Swiebodzice

Sygnatura: TNT/NMW/2195/2022

WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO

W zwigzku z projektowang inwestycjg pn.: ,Montaz lamp o$wietleniowych w miejscowosci
Dzierzkéw” (gmina Dobromierz) podajemy ponizej warunki techniczne rozbudowy sieci
oswietleniowej bedacej wiasnoscig i w eksploatacji TAURON Nowe Technologie S.A.

1. Urzadzenia o$wietlenia drogowego zasilane ze stacji WBW53140

2. Rozbudowa oswietlenia bedzie wymagatla:

a. Zaprojektowania nowego o$wietlenia, ktére nalezy zasili¢ z istniejacej sieci oswietleniowej
zabudowanej na najblizszym stupie niskiego napigcia (X-2/8, X-1/8 lub sgsiednich) wyprowadzajac
linig napowietrzng przewodem AsXSn 2x25mm? kierunek projektowane os$wietlenie lub linie
kablowg kablem NA2XY 4x35mm?2.

b.  Na koricu obwodu zabudowaé ograniczniki przepigé oraz wykonaé uziemienie.

c. Zaprojektowa¢ urzadzenia o$wietlenia drogowego uzyskujgc wytyczne od zarzadcy
drogi/Inwestora.

d. Ze strony eksploatatora urzadzer zalecamy:

° W przypadku linii napowietrznej stosowa¢ stupy betonowe typ E, w przypadku kablowej stupy
stalowe/ aluminiowe z kompletem zlgcz IZK o podstawie pozwalajgcej na wprowadzenie kabla
4x35mm? do stupa (rodzaj i ew. kolor stupéw uzgodni¢ z Inwestorem).

* W przypadku wykonania zasilania linig kablowa, kable nalezy ukiadaé zgodnie ze sztukg
budowlang. Pod wjazdami, przejazdami, jezdniami chodnikami i $ciezkami rowerowymi kable
uktada¢ w rurach ostonowych. Rury ostonowe zabezpieczyé przed uginaniem odpowiednim
podiozem (piasek).

*  Na nowo projektowanych stupach nanie$¢ numeracje. Numeracje (Z6tte tto, czame cyfry famane
przez UG) uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z TNT S.A. Biuro Obstugi Oéwietlenia Wroctaw,
dostarczajgc schemat jednokreskowy catego obwodu - tgcznie z punktem zasilania i nowymi
urzadzeniami.

e Wykona¢ zerowanie stupéw linkg LYCU 10mm? w izolacji kolor zétto zielony.

e  Stosowa¢ oprawy LED o parametrach: moc i optyka oprawy dobrana z obliczen, obudowa oprawy
(korpus, pokrywa ,uchwyt) wykonana ze stopu aluminium / oprawa wyposaZona
w przezroczysty szybe zabezpieczajgcg uklad optyczny przed zabrudzeniem i uszkodzeniem
0 odpornosci na uderzenia min. IK 08 / stopieni szczelno$ci powinien wynosié nie mniej niz IP65
dia cafosci oprawy / oprawa wykonana w kl. Il ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym/
uchwyt montazowy powinien umozliwi¢ montaz oprawy bezpoérednio na siupie z regulacja
potozenia oprawy ptasko do ziemi, oprawa powinna posiadaé certyfikat CE oraz ENEC lub TUV,
ogranicznik przepie¢ 10kV. W przypadku montazu opraw sodowych nalezy stosowaé oprawy
zgodne ze standardami TNT S.A. w wykonaniu aluminium (opcjonalnie stal)- szkio, w 1l klasie
ochrony i IP min. 65.

»  Pozostaly osprzet do linii zgodnie ze standardami.

TAURON Nowe T’echnologwe S.A. NIP: 899 10 76 556, REGON: 930810615 o

pl. Powstaricdw Slaskich 20 Kapitat zaktadowy (wptacony): 9.535.649,00 z4 =2 & I‘

53-314 Wroctaw Rejestracja: Sad rejonowy dla Wractawia Fabrycznej we Wroctawiu < Op B0

tel. +4832 3038001 Wydziat VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego 3 &7,

fax +4832 303 80 02 pod numerem KRS: 0000141756 www nows&&%ﬂﬁlrﬁm taur
S,

ey
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TAURON

Po zakoriczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary obligatoryjne wymagane prawem i dostarczy¢
protokoly tych pomiaréw do Inwestora/Miasciciela oraz ich kopie do Biura Obstugi Oswietlenia we
Wroctawiu (NMW).

Na caly zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng i prawng, ktérg nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia w pierwszej kolejnosci u Inwestora (przysziego wiasciciela), a
nastepnie w Biurze Obstugi Oswietlenia Wroctaw (NMW) oraz uzyskaé wymagane prawem
uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Projekt nalezy sporzgdzi¢ i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowej.

Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
o$wietleniowych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych (Region SN i nN).

Wszelkie prace na istniejacych urzgdzeniach o$wietleniowych wykonywa¢ z zachowaniem
szczegdinych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych a nastepnie zgtosi¢ celem
dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakoriczeniu realizacji catego zakresu prac zgtosic je
do konicowego odbioru technicznego do InwestoraMiasciciela

Prace przy urzgdzeniach os$wietleniowych powinny byé wykonywane przez firme dzialajgcg
w branzy elektrycznej, przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

O wszelkich odstepstwach od dokumentacji nalezy powiadomi¢ nadzor inwestorski
i autorski celem dokonania niezbednej korekty w dokumentacji — dotyczy Kkolizji
Z uzbrojeniem podziemnym odkrytym w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych.

Po zakorficzeniu rozbudowy o$wietlenia nalezy uaktualniéc mapy geodezyjne
z naniesieniem tychze do Paristwowych Zasobdw Geodezyjnych.

Warunkiem zalgczenia o$wietlenia jest podpisanie protokotu z przytgczenia punktow oswietlenia
drogowego.

Nowo wybudowane urzadzenia pozostang na majatku Inwestora i w eksploatacji TNT S.A. W
przypadku braku zgody na takie rozwigzanie nalezy wystapi¢ do TD S.A. z wnioskiem o wydanie
warunkéw zasilania nowej szafki owietleniowej, z ktérej nalezy zasili¢ projektowane o$wietlenie
niezalezne od sieci o$wietleniowej TNT S.A.

Waznos$¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwéch lat od daty ich wydania.

taczymy wyrazy szacunku

TAURON Nowe Technologie S.A.
Starszy Spdcialista ds. Odwietienia
Biuro Obstuii OSwietienia Wroctaw

1 "
ohond s
Anha Hroboni

Otrzymujg:

1. Adresat

2. ala
TAURON Nowe Technologie S.A, NIP: 899 10 76 556, REGON: 930810615
pl. Powstafcéw Slaskich 20 Kapitat zaktadowy (wptacony): 9.535.649,00 zt
53-314 Wroctaw Rejestracja: Sad rejonowy dla Wrodtawia Fabrycznej we Wroctawiu
tel. +48 32 303 B0 01 Wydziat VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
fax +48 32 303 80 02 pod numerem KRS: 0000141756 www.nowe-technologie.tauron.pl



OPIS TECHNICZNY

1.

Zakres opracowania

Linia napowietrzno-kablowa oswietlenia ulicznego do 1 kV.

Podstawa opracowania

Aktualny plan sytuacyjno-wysokos$ciowy w skali 1:500
Techniczne warunki NOWE TECHNOLOGIE TAURON
Uzgodnienia robocze

Wizja lokalna w terenie

Przepisy i normy w zakresie opracowania

Ponadto projekt opracowano przy uwzglednieniu wymagan wszystkich obowigzujgcych norm
1 przepisow , a w szczegdlnosci:

a.

b.

,, Prawo Budowlane”- Ustawa z dnia 07.07.1994r. ( dz. Ust. Nr 89, poz.144) z
pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998
roku, w sprawie szczegdlowego zakresu i form projektu budowlanego.

Norma PN-76/E-05125 — ,, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” —
projektowanie i budowa

Norma SEP N-SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

Norma PN-ICE60364-,, Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona

przeciwporazeniowa

Norma SEP N-SEP-E001 Ochrona przeciwporazeniowa.

Norma PN-ICE60364-5-523 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- dobor
kabli 1 przewodow.

Norma PN-EN 13201 Oswietlenie drog czes¢ 1+4

2. Charakterystyka obszaru inwestycji.

Art. 29. 1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe, natomiast wymaga
zgloszenia, o ktérym mowa w art. 30, budowa:

2) sieci:

a) elektroenergetycznych obejmujacych napiecie znamionowe nie wyzsze niz
1kV,

Projektowana linia napowietrzno-kablowa oswietlenia ulicznego niskiego napigcia do
1 kV.nie wymaga decyzji pozwolenia na budowe.

Obszar oddzialywania obiektu obejmuje dzialki o numerach 66/1, 126, 72/1

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania projektu jest budowa linii napowietrznej oswietlenia
drogowego w oparciu o przewod izolowany 0,6/1kV o przekroju AsXSn 2x25 mm2 i o catkowitej
dhugosci 2 x 44m wraz z montazem 2 shupéw betonowych o wysokosci 10,5 m, , 2 wysiegnikow
1,5m oraz 2 oprawy typu LED o parametrach:, moc -70W, strumien- 99000,barwa 4000 K na tym
stupie. .Miejsce instalacj- Dzierzkéw dz. Nr 66/1,126, 72/1 gm.Dobromierz



4. Opis stanu projektowanego.
4.1. Oswietlenie zewnetrzne..

Projektowane oswietlenie wykona¢ jako linia napowietrzna. Oswietlenie na przedmiotowym
terenie zaprojektowano oprawami LED o parametrach: moc -70W, strumien- 9900,barwa 4000 K.
Zasilanie o$wietlenia kablowego z istniejgcej stupa linii napowietrznej X-2/8 1 X-1/8 z
WBW53140. Sterowanie oswietleniem z istniejacej linii napowietrznej oswietleniowe;.

5.1. Sterowanie.
Sterowanie istniejace.

5.2. Szafka oswietlenia drogowego

Istniejaca tablica oswietleniowa w rozdzielnicy nN stacji WBW53140.
5.3. Shupy i oprawy

Oswietlenie terenu wykona¢ przy pomocy opraw typu LED o parametrach: moc -70W,
strumien-9900,barwa 4000 K . Oprawy instalowa¢ na wysiggnikach tukowych o dtugosci 1,5 m na
stupach betonowych typu E o wysokosci 10,5 m.

Z uwagi na prad rozruchu oprawy zabezpieczyé¢ wkladkami topikowymi Bi/gG — 4A o
charakterystyce gG. Polaczenie SV25 z oprawg wykona¢ za pomocg przewodu kabelkowego typ w
izolacji 750 V.

5.4. Ochrona przeciwporazeniowa

System ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano zgodnie z zaleceniem podanymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Przemystu z dnia z dnia 08.10.1990 r. Dz. Ust. Nr 81 poz. 473 oraz
normg PN-ICE 60364. Istniejacy uklad linii zasilajacej pracuje w ukladzie TN-C. Ochrone przed
dotykiem posrednim nalezy realizowa¢ poprzez samoczynne wylgczenia zasilania. Wewnatrz stupa
na tabliczce bezpiecznikowej dokona¢ rozdziatu uktadu TN-C na TN-S. Przewod PEN nalezy
uziemi¢ w szafce, w miejscu rozciecia linii oraz stupach koncowych o$wietlenia.

5.5. Uziemienia

Uziemienie stanowi¢ bedzie bednarka stalowa ocynkowana o odpowiednim przekroju
utozona rownolegle z kablem w rowie kablowym. Kazda latarnia oswietlenia podlega uziemieniu.
Polgczenie z zaciskiem ochronnym stupa od bednarki wykonaé¢ drutem ocynkowany @ 6mm.
Wymagana rezystancja uziemienia ochronnego dla obwodu oswietlenia ulicznego R <30 €.

5.6. Pomiar energii elektrycznej.
Istniejacy w tablicy oswietleniowej w stacji WBW 53140

5.7. Numeracja stupow
Po wykonaniu projektowanego oswietlenia ulic wykona¢ numeracje stupow oswietleniowych wg
ustalefi uzgodnionych pomiedzy wykonawca , a wlascicielem przebudowane;j sieci.



6. Uwagi koncowe.

1. Calos¢ robét elektrycznych nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz
obowigzujacymi przepisami PBUE, i normami PN/E w tym zakresie. Wszystkie prace
winna wykonywac osoba lub przedsigbiorstwo posiadajace odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje do prowadzenia robét w zakresie elektroenergetycznym.

2. Wszystkie prace na sieciach elektroenergetycznych bedgcych wiasnoscig Rejonu
Dystrybucji nalezy prowadzi¢ za wcze$niejszg zgoda i pod nadzorem jego pracownikow.

3. Przed przystapieniem do robot zapoznac si¢ dokladnie z niniejszym projektem
technicznym. Wszystkie zmiany w trakcie realizacji rob6t zwiazanych z wykonawstwem
objetych niniejszym projektem winny by¢ uzgodnione z autorami opracowania.

4. Wszystkie prace wykonywac przestrzegajac $cisle przepisy BHP. Szczegdlng ostroznosé
zachowac przy pracach na czynnych 1 w poblizu czynnych instalacji elektroenergetycznych.
Na zabudowg rur oslonowych dwudzielnych istniejacych kabli nN i SN uzyskaé
wylaczenie i dopuszczenie do pracy zgodnie z IOBP Tauron Dystrybucja S.A Oddzial
Walbrzych

5. Wszystkie stosowane urzadzenia i materialy elektryczne powinny posiadaé $§wiadectwo
dopuszczajace do stosowania ( atesty)

6. Nalezy sporzadzi¢ niezbgdne protokoly badan odbiorczych w zakresie odbieranych
urzadzen przez Rejon Dystrybucji i Terenowy Wydzial Wykonawstwa w Strzegomiu

7. Po zakonczeniu robot nalezy sporzadzi¢ projekt powykonawczy oraz sporzadzi¢ mape w
skali 1:500 wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi.

8. Przekazanie stupéw i opraw z demontazu nalezy uzgodni¢ w trakcie przekazywania placu

budowy.

9. W celu umozliwienia demontazu istniejacych stupéw i zabudowe nowych nalezy
przewidzie¢ czgsSciowy odbior techniczny, co zapewni utrzymanie w ciggtosci oswietlenie
przedmiotowej i przylegtych ulic.

10. W miarg potrzeby dokona¢ korekty zadrzewnia trasy linii.

Zgodnie z art. 29.3 ustawy Prawo zaméwien publicznych wszelkie nazwy wiasne, jakie sie pojawily w
dokumentacji podano jako przyktadowe i w celu uniknigcia jakiejkolwiek nieuczciwej konkurencji dopuszcza
sig stosowanie materiatéw réwnowaznych. O spetnieniu badz nie kryterium rownowaznosci przez elementy
zamienne zaproponowane przez Wykonawce ostatecznie zadecyduje Nadzér Inwestorski po
wczesniejszym uzyskaniu opinii projektanta, a w przypadku kiedy docelowym wiascicielem

przedmiotowego elementu nie bedzie inwestor opinii wiasciwego Gestora sieci.

Mieczystaw Wegrzyn
mgr inz. Elekirylk
Uprawniony w specjalnosci insfalagyjne)
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen| elefteycznych:
;‘eklroenmgetycznychdoprojlelgtowa a, Nedzorwar.
i kierowania robotami bez 0g
Ogracumal N 76/D0S/04, UAN-VI-3R3

Instalacje u it Bofoniine: dimratl n G
- mgr inz. Mieczyslaw Wegrzyn Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen
Elektryczne. g egrzy w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen

elektrycznych 76/D0O$/04 i UAN-VI-1/3/23/90
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Informacia dot. planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

W czasie wykonywania robo6t budowlano - montazowych objetych niniejszym
opracowaniem, moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Informacje
sporzgdzono w oparciu o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r

(Dz. U. Nr120poz. 1126) ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia".

Zakres robot obejmuje:

Wykopy liniowe dla kabli,

Wykopy pod stupy o$wietleniowe,
Montaz i stawianie stupéw,betonowych
Montaz wysiegnikow i opraw,

Montaz osprzetu,

Uktadanie kabli,

Prace kontrolno-pomiarowe,

Zasilenie projektowanej linii

1. Wykaz projektowanych obiektéw budowlanych:
- linia kablowa oswietlenia ulicznego 230V
2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwai zdrowia ludzi:
istniejgca linia energetyczna 0,4kV,
- J. wyzej lecz 15kV
- skarpa
- ulica
3. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okre$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania: w czasie prowadzenia robot budowlanych wystepujg zagrozenia:
gtebokie wykopy
praca z uzyciem dzwigu
praca z uzyciem podnos$nika koszowego
prace spawalnicze
Zagrozenia :
porazenie pradem
upadek z wysokosci

pozar - prace spawalnicze
uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia sie sprzetem.



Uszkodzenie ciata spowodowane wypadkiem komunikacyjnym,

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

instrukcja BHP stanowiska pracy,
aktualne zaswiadczenia SEP.
badania lekarskie - praca na wysokosci .

9. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innychzagrozen:

kierownik budowy sporzadzi planBiOZ

zachowacé procedure obowigzujgcy przy dopuszczeniu

pracownikéw do prac instalacyjnych i do prac w czynnych
obiektach energetyki.

przed wykonaniem w/w roboét kierownik przeprowadzi szkolenie
BHP na stanowisku pracy i na biezaco udzieli wskazéwek i
instrukcji o sposobie wykonania pracy

prace na sieci energetycznej wykonywane sa na polecenie

pisemne nalezy przestrzegac srodkéw i warunkow bezpiecznego
wykonania robot okreslonych w poleceniu na prace

wykonanie robot powierzy¢ pracownikom posiadajacym aktualne upr
SEP do 1kV, pracownicy powinni stosowac $rodki ochrony
indywidualnej dla zabezpieczenia przed skutkami zagrozen zgodnie z
instruktazem BHP wydzieli¢ i oznakowaé miejsce prowadzenia robét
t.j. przy wykopach dla posadowienia stupéw i montazu opraw .
uwzgledni¢ wysokie ryzyko zwigzane przy pracach na wysokosci
powyzej Smi posad owianiu stupéw stosujac odpowiedni sprzet i $rodki
ochrony indywidualnej

sprzet stosowany przy prowadzeniu robot powinien by¢ sprawny i
posiadac niezbedne zaswiadczenia wydane przez dozor techniczny
przy zaistnieniu wypadku podczas robot nalezy poszkodowanemu
udzieli¢ stosownej pomocy, wezwac jesli to niezbedne pomoc

specjalistyczng, powiadomi¢ kierownika budowy i odpowiednie stuzby

o zaistniatym wypadku
mMieczystaw Wegfzyn
mgr inz. Elektry
Uprawniony w specjalinosci instafacyjnej

Nr 76/B0S/04, UAN:VI-3R3/80
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Ogwietlenie uliczne 0,4 kV
DZIERZKOW obreb Dzierzkéw, dziatka nr 66/1,126,72/1

INWESTOR: | (GMINA DOBROMIERZ 58-170 DOBROMIERZ Pl. Wolnosci 24

FIRMA WIELOBRANZOWA "ESB-ELEKTRO"
SEBASTIAN BACHORZ OBIEKT:
ul. Jeleniogérska 9  58-160 Swiebodzice

— — —— W;E_ JUPRAWNIENIA:
m_ . mgr inz. Mieczystaw Wegrzyn PVl 297 |
10221 INST. ELEKTR S5 Y5+ }
mer in¥ Flolkts
U o ; 2 2 P
, Yprawniony w sgecjalnosci instalacy}

T FIRTESTE SIECT. MSTAAC] T Urzadzen elekl
B ‘ 3
gleklro orowaniz

i kierowania robotami bez ograniczdr
Nr 76MDOS/04, UAN-VI-1/3123/90





