
Wpust uliczny typowy Ø 0,5 m, prefabrykowany  
wg PN-EN 1917 z rusztem żeliwnym 420x620mm OZNACZENIA:

1. Wpust żeliwny wg PN:EN 124:2000 z rusztem z żeliwa klasy
D400, na zawiasach z ryglem, 420x620 mm
2. Krawężnik uliczny betonowy wg proj. drogowego
3. Pokrywa - zwieńczenie wpustu ulicznego Ø940/Ø500 mm(B25)
4. Pierścień odciążający Ø940/Ø640 mm(B25)
5. Krąg betonowy Ø500 mm
6. Krąg betonowy Ø500 mm z otworem i przejściem szczelnym
7. Podstawa monolityczna Ø800/Ø500 mm
8. Podbudowa wpustu z betonu B10, gr. 15 cm
9. Izolacja przeciwwilgociowa
10. Przejście szczelne dla rury Ø200 PVC-U lub PP200
11. Rura kanalizacyjna PVC-U Ø200 lub PP200 SN 8,
     w szczególnych  przypadkach SN 12.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
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PROJEKT TECHNICZY

BRANŻA

ZAMAWIAJĄCY

DATA NR PROJEKTU

NR RYSUNKU

NAZWA RYSUNKU

Żadna  część  niniejszego  rysunku  nie  może  być  kopiowana  w  żadnej  formie
ani żadnymi  metodami  ręcznymi,  mechanicznymi  i  elektronicznymi  łącznie
z wykorzystaniem systemów przetwarzania i odtwarzania informacji bez pisemnej
zgody Wykonawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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NAZWA PROJEKTU

PODPISSPRAWDZIŁ
mgr inż. PIOTR MŁYNAREK
upr. bud. KUP/0059/PWOS/14
specjalność: sanitarna

Gmina Choszczno
ul. Wolności 24
73-200 Choszczno

KANALIZACJA DESZCZOWA

KANALIZACJA DESZCZOWA
- profil

mgr inż. PIOTR BOCZAN
upr. bud. KUP/0145/PWOS/13
specjalność: sanitarna

Przebudowa  dróg  gminnych  publicznych
ul. Słowackiego,  Nadbrzeżnej  i  Kraszewskiego
w Choszcznie  wraz  z  przebudową  i  rozbudową  sieci
kanalizacji  deszczowej,  odcinek:  skrzyżowanie  ul.
Słowackiego z ul. Nadbrzeżną


