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Przedmiar robot drogowych

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej
winien zapozna¢ si¢ z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robot i uwzglednienie
ewentualnych robot koniecznych do wykonania a nie uwzglednionych w przedmiarze robodt i wynikajacych z projektu,
oraz oczekiwan Inwestora

Obiekt Przebudowa droég gminnych publicznych ul. Stowackiego, Nadbrzezna i Kraszewskiego w Choszcznie
wraz z przebudowa i rozbudows sieci kanalizacji deszczowej, odcinek: skrzyzowanie ul.
Stowackiego z ul. Nadbrzezng- BRANZA DROGOWA

Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45233120 Roboty w zakresie budowy drog
45233225-2 Roboty budowlane w zakresie drog jednopasmowych
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég
Inwestor Gmina Choszczno ul. Wolnosci 24 73-200Choszczno

Wykonawca  ALEA Sp. z 0.0., al. Wojska Polskiego 8/51, 70-471 Szczecin

Sporzadzit mgr inz. Monika Biernacka

Szczecin pazdziernik 2023 .

Rekomendacja Jakosci'dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50
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Warstwa §cieralna istniejacej konstrukeji nawierzchni zostanie sfrezowanie na gh. ok. 4 cm, a nastgpnie utozenia zostanie nowa warstwa $cieralna z mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.

Konstrukcja nawierzchni chodnikow:

» Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowe;j gr. 8 cm

* Podsypka piaskowo-cementowa w stosunku wagowym 1:4  gr. 3 cm

* Podbudowa zasadnicza KE.SM: mieszanka niezwigzana C90/3  gr. 15 cm
Wykorytowane i doggszczone podtozegruntoweo module? 25 MPa

Materiaty dodatkowe:

* krawezniki najazdowe 15 x 22 cm na fawie z betonu cementowego C12/15 z oporem;
* krawezniki drogowe betonowe 15 x 30 cm na fawie z oporem z betonu klasy C12/15 z oporem;
* oporniki betonowy 12 x 25 cm na tawie z betonu cementowego C12/15 z oporem.

* obrzeze betonowe 8x30x100 cm na tawie z betonu cementowego C12/15 z oporem.
Zielen

Humusowanie terendw w pasie drogowym na gr. 10cm z plantowaniem, obsianiem mieszanka traw i pielggnacja w okresie trwania robot.
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Nr Nr ST Kod CPV Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1 Dostosowanie do wymagan ogdlnych w tym m.in. wdrozenie, utrzymanie i likwidacja
czasowej organizacji ruchu
ryczalt 1,000
2 Badania kontrolne zgodnie z SST
ryczalt 1,000
D-01.00.00 45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3 D-01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych
ryczalt 1,000
4 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 30 cm za pomoca spycharki
m2 102,270
4.1 D-01.02.02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m za pomocq spycharki
45,2+17,07+40 m2 102,270
razem | m2 102,270
4.2 D-01.02.02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocq spycharki - dodatek za kazde dalsze 5cm
grubosci humusu (ponad 15cm)
45,2+17,07+40 m2 102,270
razem | m2 102,270
D.01.02.01 77211400-6  |USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW
5 Zabezpieczenie czgsci nadziemnych i podziemnych drzew na okres wykonywania robot
ziemnych wraz z cigciami pielggnacyjnymi
szt 7,00
5.1 Zabezpieczanie drzew o srednicy ponad 30cm na okres wykonywania robot ziemnych
3+4 szt 7,000
razem szt 7,000
5.2 Cigcie pielegnacyjne drzew
3+4 szt 7,000
razem szt 7,000
D-01.02.04 451111009 |ROBOTY ROZBIORKOWE
6 Rozbidrki istniejacych nawierzchni
m2 274,00
6.1 Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtosé¢ do lkm - frezowanie
nawierzchni bitumicznej o grubosci S5cm
274 m2 274,000
razem | m2 274,000
6.2 Rozbiorka kraweznikow drogowych na podsypce cementowo-piaskowej
78 m 78,000
razem m 78,000
7 Obcigcie istniejacej konstrukceji nawierzchni jezdni w miejscu styku z nawierzchnia
projektowang
5.5+5.5+5.5 m 16,500
razem m 16,500
8 Wywdz gruzu poza teren budowy wraz z wywozem humusu do 10 km
m3 41,641
8.1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarkq na samochody
skrzyniowe przy obstudze 4 samochodow na zmiang roboczq i reczne wyladowanie
274*0.04+102,27%0,3 m3 41,641
razem | m3 41,641
8.2 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtosé¢ 1km
mechanicznie tadowanego i recznie wytadowanego - naktady uzupetniajqce na kazdy
dalszy rozpoczety km ponad lkm odleglosci
(doptata 9x)
274*0.04+102,27%0,3 m3 41,641
razem | m3 41,641
9  |kalkulacja wtasna oplata za utylizacje¢
274%0.04+102,27%0,3 m3 41,64
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Nr Nr ST Kod CPV Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
razem | m3 41,64
D-02.00.00 45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
10 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych z wywozem
m3 1,200
10.1 D-02.01.01 Roboty ziemne w gruncie kategorii 1II wykonywane koparkami podsigbiernymi o
pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t
na odlegtosé do 1,0km
30%(0,3-(0,08+0,03+0,15)) m3 1,200
razem | m3 1,200
10.2 D-02.01.01 Naktady uzupelniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci
transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odleglos¢
ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 18x)
30%(0,3-(0,08+0,03+0,15)) m3 1,200
razem | m3 1,200
11 Wykonanie nasypu i czgsciowej wymiany gruntu z piasku wraz z zakupem i dowozem w
miejsce wbudowania
m3 0,400
11.1 D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii I-II o wysokosci do
3m (Spycharka ggsienicowa 55kW (75KM))
10%(0,3-(0,08+0,03+0,15)) m3 0,40
razem | m3 0,40
11.2 D-02.03.01 kalkulacja, |Grunt GI - piasek
wlasna
10%(0,3-(0,08+0,03+0,15)) m3 0,40
razem | m3 0,40
D-04.00.00 45233120-6 | PODBUDOWY
12 D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
30 m2 30,000
razem | m2 30,000
13 Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego #0/31,5 stab. mechanicznie grub.
15 cm
m2 30,00
13.1 D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢cm
30 m2 30,000
razem | m2 30,000
D-05.00.00 45233120 |ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
14 Warstwa $cieralna z MMA grub. S5cm
m2 274,000
14.1 D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa Scieralna),
grubos¢ warstwy po zageszczeniu S5cm
274 m2 274,000
razem | m2 274,000
15 D-05.03.05b Oczyszczenie i skropienie nawierzchni nieulepszonej i ulepszonej asfaltem
m2 274,00
15.1 Skropienie nawierzchni asfaltem
274 m2 274,000
razem | m2 274,000
15.2 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
274 m2 274,000
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Nr Nr ST Kod CPV Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
razem | m2 274,000
16 D-05.03.23 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
wypetnieniem spoin piaskiem
30 m2 30,000
razem | m2 30,000
17 D-05.03.23 Wijazdy do bram z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej Scm
4 m2 4,000
razem | m2 4,000
D-06.00.00 45233225-2 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
18 Zaktadanie trawnikow dywanowych siewem
m2 102,270
18.1 D-06.01.01 Humusowanie skarp warstwg humusu grubosci Scm z obsianiem
45,2+17,07+40 m2 102,270
razem | m2 102,270
18.2 D-06.01.01 Humusowanie skarp warstwg humusu grubosci Scm z obsianiem - dodatek za kazde
dalsze S5em humusu ponad 5cm
45,2+17,07+40 m2 102,270
razem | m2 102,270
18.3 D-06.01.01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, grunt kat.: I-111
45,2+17,07+40 m2 102,270
razem | m2 102,270
D-08.00.00 45233000 |ELEMENTY ULIC
19 Elementy betonowe na podsypce cementowo-piaskowej wraz z tawa betonowa C12/15
m 105,00
19.1 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowey,
wypelnienie spoin zaprawg cementowq.
21 m 21,000
razem m 21,000
19.2 D-08.01.01 Wbudowanie krawgznikow betonowych 15x30cm - podsypka cementowo-piaskowa,
spoiny wypetniane piaskiem
49 m 49,000
razem m 49,000
19.3 D-08.01.01 Wbudowanie krawegznikow betonowych 15x22c¢m - podsypka cementowo-piaskowa,
spoiny wypetniane piaskiem
35 m 35,000
razem m 35,000
19.4 D-08.01.01 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki C12/15
(21*0.0035)+(49+35)*0.0065 m3 0,620
razem | m3 0,620
20 Regulacja wysokosciowa infrastruktury wraz z utozeniem rur ostonowych dwudzielnych
na istniejacej infrastrukturze
m 35,00
20.1 Regulacja pionowa wysokosciowa infrastruktury
4+1 szt 5,000
razem szt 5,000
20.2 Uktadanie rur ostonowych dwudzielnych na istniejacej infrastrukturze
30 m 30,000
razem m 30,000




