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0SWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust.3d z dnia 7 lipca 1994 r. ustawy Prawo Budowlane

(Dz. U. 2023 poz. 682 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN.:

ROZBUDOWA SIECI: WODOCIAGOWEJ Z HYDRANTEM, KANALIZACII SANITARNEJ

7 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW; BUDOWA POLICZNIKO
ELEKTROENERGETYCZNYCH (DO STUDNI POMIAROWE! | PRZERO

W

NSTALACII

@Hg"l,@m&

| SCIEKOW)

na dziatkach o nr ewid.: 1496/1, 1493/7, 1492/7 obreb: 210 BIALA, jedn. ewid. 186301 _1

Rzesz6w zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor: Anna Kosior
ul. lwonicka 50A/2
35-505 Rzeszow

Adres inwestycji: Rzeszow, ul. Sikorskiego
dz. nrew. 1496/1, 1493/7, 1492/7
obreb: 210 BIAtA
jedn. ew. 186301_1 Rzeszow

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci wodociggowej z rur PE125 PN10 SDR17 o $red-
nicy @125x7,4 mm i dtugosci 80 m, budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur li-
tych PVC-U szereg ciezki ,S” SN8, SDR34 o srednicy #200x5,9mm i dtugosci 74,00 m, budo-
wa sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur PE100ORC PN10 SDR17

o $rednicy @90x5,4mm i dtugosci 55,00 m oraz budowa przepompowni $ciekéw o Srednicy
#2000 mm wraz z osprzetem.

Podstawe prawng stanowi uchwata nr LXXX1/1472/14 rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 paz-
dziernika 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go Nr 83/13/2004.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Dziatki nr ewid. 1496/1, 1493/7, 1492/7 obreb 210 Biata, objete niniejszym opracowaniem,
potozone sg w potudniowej czesci Miasta Rzeszowa. Obszar objety inwestycjg jest otoczony
tagkami oraz przylega do terenéw zabudowanych. Sasiednig zabudowe stanowig budynki
mieszkalne jednorodzinne w zabudowie szeregowej posiadajagce maksymalnie trzy kondyg-
nacje nadziemne. Planowane zamierzenie jest zgodne z istniejgca funkcjg otoczenia. Przed-
miotowa dziatka posiada spadek w kierunku potudniowo — zachodnim. Obszar inwestycji nie
jest uzbrojony, wolny od zabudowy. Wykonanie rozbudowy sieci wodociggowej bedzie
mozliwe z dziatki nr ewid.: 1493/7. Wtaczenie proj. budowy kanalizacji sanitarnej do ist-
niejgcej sieci mozna wykona¢ na dziatce nr ewid.: 1492/7.

Zabudowania sgsiadujagce z obszarem opracowania s murowane z dachami pokrytymi
materiatami niepalnymi. Inwestycja nie powoduje negatywnego oddziatywania na dziatki
sgsiednie, nie wprowadza zaktécen i utrudnien do mozliwosci ich zagospodarowania.



3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Celem inwestycji jest uzupetnienie uzbrojenia terenu dla potrzeb przysztej zabudowy i popra-
wienia warunkéw zamieszkania lokalnej ludnosci.

Inwestycja 'jest przedsiewzieciem o charakterze liniowym. Petni funkcje dostawy wody i od-
prowadzenia $ciekéw bytowo — gospodarczych z projektowanych siedmiu budynkéw miesz-
kalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej. Lokalizacja projektowa-
nej inwestycji spowoduje konieczno$¢ wydzielenia terenu dla potrzeb eksploatacyjnych prze-

pompowni sciekow.

Wyposazeniem sieci wodociggowej bedg zasuwy kotnierzowe migkkouszczelnione wyposa-
zone w skrzynki uliczne oraz nadziemny hydrant DN8O.

Wyposazeniem sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej beda studnie przytaczeniowe i rewi-
zyjne PVC @425mm z kinetg przeptywowa, pokrywa zeliwng o dopuszczalnym obcigzeniu
D400 (40 ton) (studzienki zlokalizowane w drodze S$1-S7) oraz studnia zbiorcza betonowa
#1200 z wiazem zeliwnym klasy D400. Natomiast wyposazeniem kanalizacji sanitarnej cisnie-
niowej bedzie przepompownia $ciekéw $2000, zasuwa odcinajaca zlokalizowana przed stud-
nig zbiorcza betonowa @1200 i studzienka pomiarowa @1200. Rurociag ttoczny wyposazony
bedzie w przytacz do ptukania sieci dostosowany pod weza strazackiego @50mm. W odlegto-
éci 9,0 m przed istniejaca studnia kanalizacji sanitarnej nalezy posadowi¢ studnig rozprgzng
#1000 mm, co umozliwia potaczenie systemu kanalizacji ci$nieniowej z systemem kanalizacji
grawitacyjnej.

Budynki zostana przytaczone do projektowanej sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitar-
nej poprzez przylacza bezposrednie z rur PEL00 PN10 SDR17 o srednicy @40x2,4mm dla przy-
taczy wodociggowych oraz z rur litych PVC-U SDR 34 o $rednicy @#160x4,7mm do projektowa-
nych studzienek S1-—57.

Projektowane przytacza nie sa objete niniejszym opracowaniem, natomiast na profilach po-
dtuznych wskazano miejsca ich wigczenia.

Inwestycja ma rowniez na celu doprowadzenie policznikowej instalacji energii elektrycznej
do projektowanej przepompowni $ciekdéw sanitarnych oraz studni pomiarowej.

Nie przewiduje sie zmiany sposobu uzytkowania istniejgcych terenéw w zwigzku z zamierze-
niem inwestycyjnym, a prowadzenie sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w tere-
nie zabudowanym jest ukierunkowane na po6zniejsza zabudowe.

Przedsiewziecie nie spowoduje takze zmiany sposobu zagospodarowania i wykorzystania te-
rendw sasiednich. Wykonywane wykopy spowodujg jedynie chwilowe przeksztatcenie po-
wierzchni ziemi i okresowe zaktdcenie waloréw krajobrazowych w obrebie prowadzonych

prac.

N



4. Warunki i wymagania ksztattowania tadu przestrzennego
Teren inwestycji po zakoriczeniu budowy nalezy przywrécic do stanu pierwotnego.

5. Warunki ochrony $rodowiska i przyrody

Przedsiewziecie inwestycyjne nie nalezy do mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsie-
wzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2019r. poz. 1839) i nie wymaga
decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach.

Nalezy chronié¢ warto$ciowa zielerh — wycinka kolidujgcej zieleni zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami.

6. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowla-
ny sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie.

Teren inwestycji nie podlega przepisom wynikajagcym z ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

7. Dane okreélajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budow-
lanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

Teren inwestycji nie jest pofozona w granicach terenu i obszaru gorniczego, gdzie wystepuja
uwarunkowania Prawa gérniczego.

8. Warunki dotyczace zasad obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
Obstuga sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami MPWIiK Sp. z 0.0. w
Rzeszowie. Wszelkie ewentualne kolizje i przebudowy istniejacych sieci nalezy zaplanowaé w
wykonaé na warunkach i w uzgodnieniu z ich dysponentami.

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
érodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi.

Lokalizacja inwestycji jest potozona poza terenami narazonymi na niebezpieczenstwo
powodzi oraz poza terenami zagrozonymi osuwaniem sig¢ mas ziemnych.

10. Inne warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wy-
nikajace z przepisow odrebnych

Teren inwestycji znajduje sie w obszarze miasta, na ktérym nastgpuje intensywny rozwoj za-
budowy i realizacja zwigzanych z nig nowych sieci uzbrojenia terenu. Stosowanie do art. 28b
ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276
z p62n. zmianami), w celu wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy
sytuowanymi na tym terenie sieciami uzbrojenia terenu, projekt zagospodarowania terenu
uzgodniono na naradzie koordynacyjnej zorganizowanej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa
— projekt uzgodniono pozytywnie.

11. Dane dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich

Zamierzona inwestycja nie moze powodowaé naruszenia intereséw 0séb trzecich w zakresie
(okredlonym odpowiednimi przepisami szczegdtowymi) mozliwosci zagospodarowania i



uzytkowania terendéw sasiednich. Zgodnie z przepisami szczegétowymi projektowana

inwestycja nie moze powodowac m.in.:

- ograniczenia dostepu do drogi publicznej,

- pozbawienia mozliwosci korzystania z: wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej i
cieplnej oraz $rodkow tgcznosci,

- zanieczyszczenia: powietrza, wody i gruntow,

-ucigzliwosci wywotanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie,

- pogorszenia aktualnego stanu stosunkéw wodnych w granicach lokalizacji i w bezposred-

s Projektant:
///)/VV mgr inz. Jerzy Grad

& nr upr. PDK/0199/P0O0S/10

nim sasiedztwie.
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INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Inwestor: Anna Kosior
ul. lwonicka 50A/2
35-505 Rzeszow

Adres inwestycji: Rzeszéw, ul. Sikorskiego
dz. nrew. 1496/1, 1493/7, 1492/7
obreb: 210 BIALA
jedn. ew. 186301_1 Rzeszow

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
na dziatkach nr ew. 1496/1, 1493/7, 1492/7 potozonych w Rzeszowie przy ul. Sikorskiego
(obreb 210 Biata).

Inwestycja projektowana jest na podstawie:
o MPZP

e Warunkdéw technicznych rozbudowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
wydanych przez MPWIK Sp. z 0.0. w Rzeszowie znak: TT-401/890/2022,

e Protokotu narady koordynacyjnej Urzedu Miasta Rzeszowa nr GE-K.6630.98.2023,
e Mapa do celéw projektowych skala 1:500,

2. CEL OPRACOWANIA

Celem jest ustalenie obszaru oddziatywania projektowanej rozbudowy sieci wodociggowe;j i
budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dziatki sasiednie.

3. PODSTAWA PRAWNA

art. 20. ust.1 pkt 1C oraz art. 34 ust.3d pkt 5 Ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane
tekst jednolity Dz. U.2023.682 z pdZniejszymi zmianami.

4, DANE DOTYCZACE TERENU INWESTYCII

- POLOZENIE Rzeszéw, ul. Sikorskiego
dz. nrew. 1496/1, 1493/7, 1492/7
210 BIALA
jedn. ew. 186301_1 Rzeszow



5. DANE DOTYCZACE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
- FUNKCJA OBIEKTU - rozbudowa sieci wodociggowej

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tfocznej
- WYMIARY:

o budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC@200 o dtugosci 74,00 m,
e budowa sieci kanalizacji cisnieniowej z rur PEI0ORC@90 o dtugosci 55,00 m,
e rozbudowa sieci wodociggowej z rur PE@125 o dtugosci 80,00 m.

- KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI - nie dotyczy

6. WNIOSKI

W oparciu o przeprowadzong analize stwierdza sie, ze projektowana rozbudowa sieci
wodociggowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie bedzie oddziatywaé na dziafki
sasiednie. Planowana inwestycja zawiera sie we wnioskowanym terenie inwestycji, obejmuje
dziatki nr ew.: 1496/1, 1492/7, 1493/7 w Rzeszowie przy ul. Sikorskiego (obr 0 Biata).

v

///)W Projektant:

mgr inz. Jerzy Grad
nr upr. PDK/0199/P0O0S/10
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EGZEMPLARZ NR 2

NAZWA ELEMENTU PROJEKTY | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
ROZBUDOWA SIECI: WODOCIAGOWEJ Z HYDRANTEM,
KANALIZACIJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNI KOW;
e BUDOWA POLICZNIKOWYCH INST '
ELEKTROENERGETYCZNYCH (DO STUDNJ/P WEJ
| PRZEPOMPOWNI SCIEKOW) ks
[y i — .
ADRES OBIEKTU x —
BUDOWLANEGO RZESZOW, UL. SIKORSKIEGO
NAZWA JEDNOSTKI :
EWIDENCYINEJ 186301_1 RZESZOW
NAZWA | OBREB NUMERU
EWIDENCYJNEGO Z10 BIARA
NUMER DZIALKI EWIDENCYJNE) | 1496/1, 1493/7, 1492/7
ANNA KOSIOR
IMIE | NAZWISKO, ADRES | . [WONICKA 50A/2
INWESTORA ' ]
35-505 RZESZOW
186301_1.0210.1496/1,
IDENTYFIKATOR DZIALKI 186301 1.0210.1493/7,
EWIDENCYJNE]
186301_1.0210.1492/7
KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: KRV, XX
PEENIONA
ZAKRES IMIE, | NAZWISKO, NUMER DATA
FUNKCJA g PODPIS
OPRACOWANIA |oo03EkTowA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA
ZAGOSPODAROWA gg%]IETKUT;ANT s, S SERETRst ( ) S '
PRZYLACZA | 7 /\/
URZADZENIA .
TEC&N!CZNE SPECJALNOSC NR UPR. PDK/0199/P00S/10 (
SANITARNE | NUMER UPR. B
PROJEKTANT MGR INZ. HENRYK WALEK el L"“\L,.T(_/‘-
URZADZENIA | SPRAWDZAJACY
TECHNICZNE 2023
SANITARNE | SPECJALNOSC
NLERE (R NR UPR. S - 140 /88
PROJEKTANT INZ. ZUZANNA STANKO
OBIEKTU
OPRACOWANIE '
SPECJALNOSC
NUMER UPR. -




SPIS TRESCI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

b

4,

5.
CZESC

Strona tytutowa

Spis zawarto$ci opracowania

Oéwiadczenie autora projektu o zgodnosci sporzadzenia projektu z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Stwierdzenie przygotowania zawodowego oraz zaswiadczenia o
przynaleznosci do izby branzowej projektantow

Projekt architektoniczno-budowlany:
OPISOWA:

Podstawa opracowania

Przedmiot opracowania

Zakres opracowania

Warunki gruntowo-wodne

Ochrona gruntu oraz wéd powierzchniowych i podziemnych
Ochrona zabytkow

Opis stanu istniejgcego

Sposdb wykorzystania terenu pod planowang inwestycje
Charakterystyka projektowanych rozwiazan

Opis projektowanej sieci wodociggowej:

- Rury wodociggowe

- Armatura na sieci wodociggowe;j

- Oznakowanie trasy sieci wodociggowe;j

Opis projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

o Rury kanalizacyjne grawitacyjne

o Studzienki na kanalizacji grawitacyjnej

o Rury na kanalizacji ttocznej
Studnia rozprezna
Studnia pomiarowa

Przepompownia $ciekow
Opis ogolny
Zasada dziatania projektowanej suchej przepompowni sciekdw
Opis szczegdtowy konstrukcja i elementy przepompowni
Sterownica
Sterowanie auotomatyczne
Sterowanie automatyczne —awaryjne
Sterowanie reczne

Praca z agregatem
Zasilanie energetyczne

o Utwardzenie terenu, dojazd i odprowadzenie wod opadowych
o Qswietlenie
Zalecenia wykonawcze do robdét ziemnych
Wykonanie wykopow

Montaz studzienek rewizyjnych

Montaz przewodow

Préba szczelnosci przewodu wodociggowego

Préba szczelnosci przewodu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej
o Préba szczelnosci na eksfiltracje:

o Préba szczelnosci na infiltracjg

c o ¢ 0o o o ©

(]

o Cc o O

str. 1
str. 2
str. 3

str. 4

str. 9

str. 9
str. 9

str. 10
str. 10
str. 10
str. 10
str. 11
str. 11
str. 12
str. 12

str, 12

str. 13

str. 13
str. 13
str. 13
str. 14
str. 14
str. 15
str. 15
str. 15
str. 16
str. 17

str. 17

str. 20
str. 21
str. 22
str. 23
str. 23
str. 24
str. 24
str. 24
str. 24

str. 24

str. 26
str. 26
str. 28
str. 29
str. 29
str. 30
str. 30

9



©  Proba szczelnosci na infiltracje

Proba szczelnosci przewodu tfocznego kanalizacji sanitarnej
Odwodnienie wykopow

Uwagi koricowe

Opinia geotechniczna
Spis tresci
Kategoria geotechniczna projektowanego obiektu
Projektowane odwodnienia budowlane
Ocena przydatnosci gruntdw stosowanych w budowlach ziemnych
Bariery i ekrany uszczelniajgce
Okreslenie nodnosci, przemieszczeri i ogdlne] statecznoéci podfoza
gruntowego
Wzajemne oddziatywanie obiektéw budowlanych i podtoza
gruntowego w roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze
wzajemnego  oddziatywania  obiektéw  budowlanych z  obiektami
sgsiadujgcymi

Oddziatywanie obiektéw i podtoza w fazie budowy

Oddziatywanie obiektéw i podtoza w fazie eksploatacji

Oddziatywanie obiektow projektowanego i obiektéw sasiadujacych
Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopdéw i nasypow
Zastosowane metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy,
skarp wykopow i nasypow.
Ocena wzajemnego oddziatywania wdd gruntowych i obiektéw
budowlanych
Ocena stopnia zanieczyszczenia poditoza gruntowego i doboru metody
oczyszczania gruntow

CZESC RYSUNKOWA:

@

Profil podtuzny rozbudowy sieci wodociggowej, skala 1:100/200
Schematy montazowe

Profil podtuzny budowy sieci kanalizacji ttfocznej, skala 1:100/250
Profil podtuzny budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej, skala 1:100/250
Schemat montazowy suchej przepompowni $ciekdw

Schemat studni pomiarowej #1200

Schemat studni rozpreznej @1000

Przepompownia sucha EDPO3 DN2000 PEHD

Szczegot posadowienia przepompowni suchej, skala 1:50
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0SWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3D, pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(Dz. U. 2023 poz. 682 z pdiniejszymi zmianami) oswiadczam, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN.:

ROZBUDOWA SIECI: WODOCIAGOWEJ Z HYDRANTEM, KANALIZACJI SANITARNEJ

7 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW; BUDOWA POLICZNIKOW INS?I:A(‘J!

ELEKTROENERGETYCZNYCH (DO STUDNI POMIAROWE | PRZEPOMPOMI SCIEKOW)
= v

na dziatkach o nr ewid.: 1496/1, 1493/7, 1492/7 obreb: 210 BIALA, jedn. ewid. 186301_1
Rzeszéw zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

zakRes  [PEERIONA IMIE | NAZWISKO, NUMER DATA PODPIS
OPRACOWANIA | 500 EKTOWA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA
PROJEKTANT 7 T )
sncospoparowa | PROIEKT MGR. INZ. JERZY GRAD C \ '
NIE ' .
PRZYLACZA | . (L Rmei=Es
URZADZENIA o » /
TECHNICZNE | SPECJALNOSC NR UPR. PDK/0199/P00S/10 /
SANITARNE NUMER UPR.
PROJEKTANT MGR INZ. HENRYK WALEK PO - F
PRZVEACZAI  |OBIEKTU; | k%t”r"‘
URZADZENIA | SPRAWDZAJACY KWIECIEN |,
TECHNICZNE 2023
SANITARNE | SPECJALNOSC )
NUMER UPR. NR UPR. S - 140 /88
PROJEKTANT INZ. ZUZANNA STANKO
OBIEKTU
OPRACOWANIE .
SPECJALNOSC
NUMER UPR. -

NJ
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INZYNIEROW

=T »3 i

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-762-3WG-RKZ *

Pan Jerzy Zbigniew Grad o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0116/06
adres zamieszkania ul. Polna 7, 37-100 taricut

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-30 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociggowej i budowy sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekéw

zgodnie z §14 pkt 3, pkt 7” Dz. U. 2021 poz. 1169 z péZn. zmianami Rozporzqdzenia
Ministra Rozwoju z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego

INWESTOR: Anna Kosior
ul. Iwonicka 50A/2
35-505 Rzeszow

LOKALIZACIA: Rzeszow, ul. Sikorskiego
dz. nr ewid.: 1496/1, 1493/7, 1493/4, 1492/7
obreb: 210 Biata
35-505 Rzeszow

1. Podstawa opracowania

- Warunki techniczne rozbudowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
wydane przez MPWIK Sp. z 0.0. w Rzeszowie znak: TT-401/890/2022;

—  Protokdt narady koordynacyjnej Urzedu Miasta Rzeszowa nr GE-K.6630.98.2023;

—  Mapy do celéw projektowych skala 1:500;

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych (wymagania
techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt nr 3),

~  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych (wymagania techniczne
COBRTI INSTAL — Zeszyt nr 9),

- Literatura branzowa.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany rozbudowy sieci
wodociggowej z rur PE100 SDR 17 PN10 @125x7,4mm wraz hydrantem DN80 na
zapewnienie bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz dostawy wody do siedmiu budynkéw
mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych. Przedmiot opracowania rowniez obejmuje
budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U SDR34 SN8 @#200x5,9mm i ttocznej
PE100RC @90x5,4mm wraz z przepompownig sciekow.



Projekt obejmuje rozbudowe sieci wodociggowe] o dtugosci 80 m na dziatkach nr ewid.:
1493/7, 1496/1 obreb 210 Biata w Rzeszowie.

Projekt obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ci$nieniowej o tacznej
dtugosci 129 m na terenie obejmujgcym dziatki nr ew. 1493/7, 1496/1, 1492/7 obreb 210
Biata Il w Rzeszowie.

Nowoprojektowany odcinek sieci wodociggowej z hydrantem nadziemnym DN80 docelowo
bedzie zapewniat bezpieczenstwo przeciwpozarowe oraz zaopatrywat w wode siedem
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych. Projektowana rozbudowa sieci
wodociggowej jest ukierunkowana na pdzniejszg zabudowe. Nowoprojektowane odcinki
kanalizacji sanitarnej beda umozliwia¢ odprowadzenie $ciekéw bytowo-gospodarczych z
gospodarstw domowych do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, a nastepnie do oczyszczalni

sciekow.
3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu, profile podtuine
projektowanej rozbudowy sieci wodociggowej oraz projektowanej budowy sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej, schematy montazowe, schemat suchej przepompowni
sciekow oraz schematy studzienek kanalizacyjnych.

4. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) §5 ustalono przydatnos¢ gruntow do rozbudowy sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz okreslono kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego jako pierwsza (§4 ust. 3 pkt i lit. ¢), a warunki gruntowe jako proste
(84 ust. 2 pkt 1).

5. Ochrona gruntu oraz wéd powierzchniowych i podziemnych

Inwestycja nie wprowadza zanieczyszczen do gruntu, wod powierzchniowych i podziemnych
zaréwno na etapie wykonania jak i eksploatacji. Sieci zaprojektowano jako szczelne i w
normalnych warunkach eksploatacji nie zagrazajg bezpieczedstwu gruntu, wad

powierzchniowych i podziemnych.

6. Ochrona zabytkow

Na terenie planowanej inwestycji, w miejscu wtgczenia projektowanych odcinkéw sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej nie wystepujg tereny objete ochrong

konserwatorska.



7. Opis stanu istniejacego

Istniejgca sie¢ wodociggowa @110 wymaga rozbudowy w celu zapewnienia bezpieczeristwa
przeciwpozarowego oraz docelowo bedzie zaopatrywaé w wode siedem budynkéw
mieszkalnych  jednorodzinnych  dwulokalowych. Rozbudowa sieci  wodociggowej
@125x7,4mm jest ukierunkowana na pdiniejsza zabudowe. Natomiast istniejagca siec
kanalizacji sanitarnej wymaga rozbudowy w celu odprowadzenia $ciekow bytowo -
gospodarczych z nowych terendw przeznaczonych pod zabudowe.

8. Sposob wykorzystania terenu pod planowang inwestycje

Inwestycja jest przedsiewzieciem o charakterze liniowym. Petni funkcje dostawy wody do
budynkow i stanowi Zrédto odbioru sciekéw z tychze budynkow.

Lokalizacja sieci wodociggowej nie spowoduje koniecznosci wydzielenia terenu dla potrzeb
eksploatacyjnych. Wyposazeniem projektowanej sieci wodociggowej bedg skrzynki uliczne
zasuw odcinajgcych oraz hydrant nadziemny DN80.

Lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej wymaga wydzielenia terenu dla potrzeb
eksploatacyjnych przepompowni $ciekédw oraz urzadzeri sanitarnych zlokalizowanych na
terenie przepompowni sciekow.

Teren wydzielony wg projektu zagospodarowania terenu.

Wyposazenie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej stanowi¢ bedg studnie rewizyjne PVC
@425mm z kinetg przelotowa, studnia zbiorcza betonowa #1200mm oraz zasuwa odcinajaca
miekko uszczelniona zlokalizowana przed studnig zbiorczg. Zwiericzenia studni stanowic
bedg wtazy zeliwne o klasie nosnosci w zaleznosci od lokalizacji studni.

Wyposazenie sieci kanalizacji tlocznej stanowi¢ beda: przepompownia $ciekdw
bytowo — gospodarczych #2000mm wraz z poziomym podtuznym zbiornikiem @#500mm,
studzienka pomiarowa 1200 oraz studnia rozprezna @1000.

Na etapie wykonywania projektowanej inwestycji nalezy sprawdzi¢ zapewnienie producenta
studni w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego poziomu wody ponad poziomem
posadowienia studni tworzywowej w celu wykluczenia koniecznosdci ich docigzania i

kotwienia.

Inwestycja projektowana jest w zwigzku z planowang budowg siedmiu budynkdéw
mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej na dziatce nr ew.
1496/1. '

Przedsiewziecie nie spowoduje zmiany sposobu zagospodarowania i wykorzystania terenéw
sgsiednich. Wykonywane wykopy spowoduja jedynie chwilowe przeksztatcenie powierzchni
ziemi i okresowe zaktécenie walorow krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac. Teren
po zakoriczeniu budowy sieci zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.
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9. Charakterystyka projektowanych rozwigzan

Projektowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza PE@125 mm bedzie zaopatrywana w wodg ze
stacji uzdatniania poprzez istniejaca sie¢ wodociggowa @110 mm. Wigczenie projektowanej
rozbudowy sieci wodociggowe] do sieci istniejgcej nalezy wykonac na dziatce nr ewid. 1493/7
poprzez trojnik zeliwny kotnierzowy DN110/110.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej jest siecig rozdzielczg. Wiaczenie do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej PVC@200 projektuje sie na dziatce nr ewid.: 1492/7. Scieki bytowo —
gospodarcze odprowadzane bedg z budynkéw do studzienek zbiorczych poprzez przytacza
grawitacyjne. Projektowang siecig kanalizacji sanitarnej beda sptywac¢ pod wptywem sity
grawitacji do studni zbiorczej betonowej $1200 i zbiornika przepompowni $ciekdw @500.
Przewodem ci$nieniowym @90mm S$cieki zostang przetransportowane do studni rozpreine;
#1000 mm skad kanatem grawitacyjnym PVC@200 zostang doprowadzone do istniejacej sieci
kanalizacji PVC@®200.

Dla bezpiecznej eksploatacji istniejacych urzadzen infrastruktury podziemnej w poblizu
planowanych wtgczern do czynnej sieci, zapewniona zostanie minimalna odlegtosc
nienaruszajgca istniejgcego uzbrojenia podziemnego wynoszaca 20 cm. W przypadku
zmniejszenia minimalnych odlegtosci, przewody zabezpieczone zostang rurami ochronnymi.

10. Opis projektowanej sieci wodociaggowej

10.1. Rury wodociagowe

Zgodnie z Warunkami technicznymi na materiat do przesytu wody wybrano rury i ksztattki z
polietylenu (PE). Rozbudowe sieci wodociggowej nalezy wykona¢ z rur PE1I00 SDR17 PN10
@125x7,4 mm. Dtugosc projektowanej sieci wodociggowej objetej rozbudowg wynosi 80 m.

Wiaczenie projektowanej sieci wodociggowej PE@125x7,4mm do istniejacej sieci
wodociggowej @110 nalezy wykona¢ poprzez poprzez tréjnik zeliwny kotnierzowy
DN110/110 i kolejno zwezke zeliwng kotnierzowg DN110/125. W miejscu odejscia do
hydrantu nadziemnego DN80 i zmiany kierunku proj. sieci wodociggowej zastosowac¢ trojnik
zeliwny kotnierzowy DN125 oraz zwezke zeliwng kotnierzowa do $rednicy DN8O.

Zagtebienie projektowanego wodociggu do sieci wodociggowej powinno wynosi¢ min. 1,4m.
Przy kolanach, tukach, odgatezieniach, zasuwach i na koricach przewodoéw nalezy stosowac
bloki oporowe o wymiarach 75x110x35 z betonu klasy B-10 z zabezpieczeniem
antykorozyjnym.

Skrzyzowanie proj. sieci Wodociqgowej z kablem teletechnicznym zabezpieczy¢ rura
ostonowa typu 160PE o dtugosci 2m.

Trasa wg projektu zagospodarowania dziatki.
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10.2. Armatura na sieci wodociggowej

Do potaczenia projektowanej sieci wodociggowej PE@125 z istniejgca siecig @110 nalezy
zastosowac trojnik zeliwny kotnierzowy DN110/110 i kolejno
zwezke dwukotnierzowg DN110/125
Za trojnikiem zeliwnym kotnierzowym DN125 na odejéciu do hydrantu (dziatka nr ew.
1496/1) zastosowac zasuwe zeliwng miekkouszczelniong kotnierzowa DNB8O. Skrzynka
zasuwowa powinna by¢ ufozona na ptycie podktadowej PE-HD lub obetonowana piytg o
wymiarach 50x50x10 [cm], lokalizacja wedtug projektu zagospodarowania terenu.
Potgczenie armatury zeliwnej z rurami PE nalezy wykonaé poprzez kotnierz specjalny
zatozony na rure polietylenowg PE100 SDR17 zabezpieczony przed
przesunieciem.
Zastosowano pojedynczy hydrant nadziemny z przytaczem kotnierzowym DN80. Potgczenie
hydrantu wykona¢ przy pomocy tuku kotnierzowego DN80 ze stopka.

10.3. Oznakowanie trasy sieci wodociggowej

Nalezy dokonac¢ oznakowania usytuowania armatury na sieci wodociggowej za pomoca tablic
informacyjnych w zakresie rodzaju uzbrojenia i $rednicy przewodu wg PN-B-09700:1986
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych, mocowanych
do statych elementéw wyposazenia terenu badz na stupkach.

Oznaczenie trasy utozenia sieci wodociggowe]j nalezy dokonaé poprzez umieszczenie tasmy
lokalizacyjnej koloru niebieskiego w wykopie w odlegtoéci ok. 40 cm od terenu.

11. Opis projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

11.1. Rury kanalizacyjne grawitacyjne

Projektuje sig sieC kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur i ksztattek kanalizacyjnych litych
PVC-U szereg ,,S" SDR 34 SN8 o $rednicy @#200x5,9mm.

Dtugos¢ catkowita projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na
obszarze objetym wnioskiem wynosi 74,00 m. Odcinek od projektowanej studni betonowe;j
@1200mm ,S1” do projektowanej studni zbiorczej betonowej $1200mm ,SZ” ma dtugosé
64,41m. Natomiast grawitacyjny odcinek kanalizacji odprowadzajacy $cieki ze studni
rozpreznej ,SR” @#1000mm do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej PVC@200 ,,5i” ma dtugosé
9,09 m.

Rurociggi kanalizacyjne uktada¢ na podsypce piaskowe]j z obsypaniem do potowy obwodu rur
ze spadkiem w kierunku studzienki odbiorczej. W przypadku rur taczonych kielichowo, pod
ztacza nalezy wykona¢ odpowiednie pogtebienia w podsypce. Niedopuszczalne jest kiadzenie
rur na podsypce tak, aby opieraty sie one na taczeniach. Pofgczenia rur kielichowe z
uszczelkami gumowymi montowanymi fabrycznie np. DIN — LOCK, POWER — LOCK -
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wykonywac starannie, uszczelka na catym obwodzie powinna przylegaé do rowka w kielichu.
Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego zfgcza, kazda ostatnia rura, do kielicha
ktérej weiskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio stabilizowana
przez wykonanie obsypki ochronnej, na wysoko$¢ 10 cm ponad wierzch rury. Przed
wecisnieciem nastepnej rury jej bosy koniec posmarowac ptynami lub pastami powodujgcym
zmniejszenie oporu tarcia. Nie stosowa¢ smaroéw, oleju i produktéw pochodzacych z ropy
naftowe].

Wigczenie proj. sieci kanalizacji grawitacyjnej do studni betonowej zbiorczej #1200 mm
wykonac¢ na rzednej 201,65 m n.p.m. Przed studnia betonowa zbiorczg #1200 mm nalezy
posadowic zasuwe miekkouszczelniong odcinajagcg DN200.

Wtgczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 3200 do istniejgcej studni kanalizacyjnej
Si o rzednych 205,33/204,47 m n.p.m. nalezy wykonac przez kinete studni.

Skrzyzowanie kanatu grawitacyjnego z siecig gazowa s$redniego ci$nienia gs@90 zabezpieczy¢
rurg ostonowag PVC-U typ ,S” ®315x9,2 o dtugosci 4m. Doktadng gtebokosé¢ posadowienia
przewodow istniejgcych nalezy okreslic po recznym wykonaniu prac ziemnych
odkrywkowych w miejscu ich lokalizacji na mapie.

Trasa przytgcza wg planu zagospodarowania terenu.

11.2. Studzienki na kanalizacji grawitacyjnej

Rozmieszczenie studzienek kanalizacyjnych wynika z branzowych przepiséw prawnych i
obowiazujacych przepisdw technicznych, warunkow technicznych, uktadu i spadkéw terenu,
rozmieszczenia istniejagcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego a takie z miejsc
wtagczenia projektowanych przytaczy kanalizacji sanitarnej @160mm nie objetych niniejszym
opracowaniem. Rozstaw studni jak na projekcie zagospodarowania. Odlegtosci miedzy
studzienkami rewizyjnymi umozliwiajag wykonywanie czynnosci eksploatacyjnych sieci z ich
whnetrza.

Studzienki kanalizacyjne S1 — S7 wykonaé¢ z tworzywa PVC (3425mm 2z kinetami
przeptywowymi z wtazami zeliwnymi klasy D400 o uktadzie i rozmieszczeniu jak na planie
zagospodarowania. Studnie powinny by¢ wykonane z rury dwusciennej karbowanej z
wtazem zeliwnym posadowionym na stozku odcigzajgcym.

11.3. Rury na kanalizacji tlocznej

Do budowy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej postuzg rury z materiatu
PELOORC (crack resistance) SDR17 taczone poprzez zgrzewanie o $rednicy @90x5,4mm. Sieé
kanalizacji ci$nieniowej nalezy wyposazy¢ w przytacz pod weza strazackiego @50mm w celu

okresowego czyszczenia przewodow ttocznych
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Wiaczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac przez studnie rozprezng
#1000 posadowiong 9,0 m przed studnig Si.

Dtugos¢ catkowita projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej na obszarze
objetym wnioskiem wynosi 55,00 m.

Ze wzgledu na strefe przemarzania gruntu, minimalne przykrycie kanatéw przewidziano jako
1,20m mierzac od sklepienia rury do poziomu terenu. W przypadku przykrycia kanatu ponizej
1,20m w celu ochrony przed zamarzaniem nalezy zastosowac izolacje termiczng przewodu
poprzez zastosowanie ptyt styrodurowych Ilub tupkéw PUR/PIR dopuszczonych do
stosowania na rurociggach podziemnych. Montaz termoizolacji przewodow wykonac zgodnie
z normg PN-ENV 1046.

Skrzyzowanie proj. sieci kanalizacji ttocznej z kablem teletechnicznym zabezpieczyé rurg
ostonowg typu 160PE o dtugosci 2m. Doktadna gtebokos¢ posadowienia przewodéw
istniejgcych nalezy okresli¢ po recznym wykonaniu prac ziemnych odkrywkowych w miejscu
ich lokalizacji na mapie.

11.4. Studnia rozprezna

Witaczenie do istniejgce sieci kanalizacji sanitarnej PVC@200 nalezy poprzedzi¢ poprzez
posadowienie wczesniej betonowej studni rozpreznej ,,SR” @1000, do rozpraszania energii
kinetycznej wptywajgcych Sciekdw. Dalej scieki beda sptywaé grawitacyjnie do istniejgcej
studzienki kanalizacyjnej Si.

11.5. Studnia pomiarowa

W celu umozliwienia pomiaru objetosci przeptywajgcych Sciekéw przewidziano studnieg
pomiarowg bezposrednio za przepompownig sciekow. Zaprojektowano studnie pomiarows z
kregdw betonowych #1200 mm, z wtazem zeliwnym ciezkim @600 mm typu D400. W dnie
studni nalezy wykonaé zagtebienie o wymiarach 25x25x15cm umozliwiajgce odwodnienie
studni. Zebrane sScieki odprowadzi¢ do przepompowni $ciekdw montujgc wpust piwniczny
DN100 z klapa zwrotng i syfonem. Wyposazenie studni stanowic¢ bedzie przeptywomierz
elektromagnetyczny DN80 oraz dwie zasuwy z zamknieciem miekkim DN80 potgczone z
kanatem ttocznym za pomoca kotnierzy zeliwnych DN90 do rur polietylenowych.

11.6. Przepompownia Sciekow

Na dziatce 1496/1 zaprojektowano przepompownie sciekéw sanitarnych, do ktérej poprzez
studnie betonowg zbiorczg ,SZ” 1200 mm z witazem zeliwnym o nosnosci D400, beda
doprowadzane grawitacyjnie S$cieki sanitarne z siedmiu budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych dwulokalowych.
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Teren dziatki przeznaczony na przepompownie $ciekdw zostanie ogrodzony panelem
ogrodzeniowym lub siatka pleciong powlekang. Nie dopuszcza sie ogrodzenia przepompowni
zywoptotem lub inng roslinnoscig. Teren przepompowni wraz z droga dojazdowa nalezy
utwardzi¢ np. geokrata.

Witaczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do studni zbiorczej betonowej
nalezy wykonac na rzednej 201,65 m n.p.m..

11.7.  Opis ogélny

W celu odprowadzenia sciekéw sanitarnych w ilosci orientacyjnej 0,18 /s tj. 0,65 m*/h
(w perspektywie) z terenu objetego opracowaniem projektuje sie suchg przepompownie
Sciekow typu EDP. Z uwagi na koniecznos$¢ zapewnienia nadmiaru wydajno$ci zwigzanego z
nierownomiernoscig godzinowg naptywu w zabudowie wielorodzinnej do dalszych obliczer
przyjeto minimalng wydajnos$¢ pompowni na poziomie 5,2 I/s tj. 18,72 m?/h.

Projektowana sucha przepompownia $ciekdw typu EDP jest przepompownig bez separacji
skratek, z suchg lokalizacja pomp zatapialnych, eliminujaca zagrozenie pracownikéw obstugi
przez gazy niebezpieczne oraz redukujgca emisje odorantéw.

Przepompownia typu EDP musi legitymowac sie aktualnym certyfikatem i znakiem CE
potwierdzajgcym spetnienie normy PN EN: 12050 ,,Przepompownie $ciekdw w budynkach i
ich otoczeniu” wydanym przez jednostke notyfikowana.

Przepompownia sucha stanowi kompletne w petni zautomatyzowane urzgdzenie sktadajace
sig z prefabrykowanego zestawu technologicznego zabudowanego wraz z pompami w
betonowej komorze suchej i wspdtpracujace z zewnetrznym zbiornikiem retencyjnym, ktéry
jest elementem grawitacyjnego przewodu doptywowego o powiekszonym przekroju
przeptywu, potgczonego, na jego wlocie, z grawitacyjnym przewodem doptywowym $ciekow
w sposob kaskadowy (kaskadowo).

Przepompownia sktada sie z:

1. Prefabrykowanego zestawu technologicznego wraz pomiarami zabudowanego razem z
pompami w komorze suchej z PEHD

2. Zewnetrznego zbiornika retencyjnego, stanowigcego element przepompowni oraz
element grawitacyjnego przewodu doptywowego o powiekszonym przekroju przeptywu,
potaczony, na jego wlocie, z grawitacyjnym przewodem doptywowym $ciekdw w sposdb
kaskadowy, ktéry umozliwia catkowite opréinianie zbiornika w kazdym cyklu
pompowania co ogranicza przestrzen retencyjng martwg i minimalizuje powstawanie
odorow

3. Studni naptywowej

4. Uktadu sterowania i kontroli pracy przepompowni w postaci rozdzielnicy zainstalowanej
w szafie ochronnej zlokalizowanej na terenie przepompowni

Podstawowe, funkcjonalne cechy projektowanej suchej przepompowni $ciekdw

1. Odpompowanie w kazdym cyklu catej objetosci zbiornika retencyjnego



Mozliwosé wykorzystania pomp dowolnych producentéw w trakcie eksploatacji
Wykonanie z materiatéw odpornych na korozje
Eliminacja zagrozenia gazami niebezpiecznymi

Eliminacja odorantow

o v e WN

Zastosowanie pomp odpornych na zablokowanie — brak koniecznosci separacji skratek
Zagospodarowanie terenu przepompowni obejmuje:

1. Suchag komore przepompowni z wyposazeniem technologicznym,

2. Studnie naptywowa

3. Zbiornik retencyjny

4. Poprowadzenie przewoddw sterowania i zasilania

5

Utwardzenie terenu
11.8. Zasada dzialania projektowanej suchej przepompowni Sciekéw

Naptywajgceze zbiornika retencyjnego Scieki kierowane sg do rozdzielacza zespotu
pompowego zlokalizowanego w komorze technologicznej przepompowni. Rozdzielacz
wyposazony jest w okno rewizyjne umozliwiajgce kontrole oraz szybka rewizje ioczyszczenie.

Pomiedzy pompg i rozdzielaczem znajduje sie zasuwa nozowa umozliwiajgca odciecie
naptywu do pompy w przypadku jej awarii. Takie rozwigzanie pozwala na demontaz
uszkodzonej pompy bez koniecznosci wstrzymywania pracy catego obiektu. Pompy s3
naprzemiennie zataczane po osiggnieciu odpowiedniego poziomu Sciekdéw. Poziom ten
mierzony jest przetwornikiem ci$nienia hydrostatycznego oraz zabezpieczajgco presostatem
kontrolujgcym poziom suchobiegu jak i poziom stanu alarmowego zainstalowanymi w
rozdzielaczu i wspotpracujgcymi z rozdzielnicg elektryczng realizujacg zadany algorytm
sterowania w systemie pracy automatycznej.

Przy intensywnym naplywie i przekroczeniu poziomu zatgczenia jednej pompy, nastepuje
zatgczenie drugiej pompy. Rozdzielnica wyposazona jest w modem do komunikacji
dwukierunkowej z dyspozytornia.

Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje wykonanie podfoza utwardzonego w poblizu
komory suchej przepompowni oraz studni naplywowej zapewniajgcego bezpieczny dostep dla obstugi

urzadzenia.

11.9. Opis szczegélowy konstrukeja i elementy przepompowni

a) Podstawowe dane techniczne:

e Srednica wewnetrzna komory technologicznej ¢ =2m
e gtebokos¢ catkowita komory technologicznej pompowni Hc = ok. 5,165 m
e pompy zatapialne przystosowane do ciagtej pracy w suchej komorze technologicznej
e parametry pracy kazdej z pomp:
— wysokos¢ podnoszenia Hp = 5,94 m H,0,



— wydajnos$¢ pompy Qumax = 5,2 I/s,

— moc nominalna (na wale pompy) P2 =2,2 kW

— wolny przelot 80 mm
b) Zbiornik retencyjny.
Niezbedna retencja przepompowni:
Vh=Qx3,6/(4xZmaxxl)[m3]
gdzie:
Vh - objetos¢ retencyjna [m?]
Q- wydajnosé przepompowni [I/s]
Zmax - maksymalna ilo$¢ zatgczen pompy (10zat/h)
| - ilos¢ pomp l
Vh =0,46 m?
Projektowany uktad hydrauliczny wewnatrz przepompowni ma pojemnosé¢ 730 |. Aby
zapewni¢ wymagang pojemnosc retencyjng zaprojektowano zewnetrzny rurowy poziomy
zbiornik retencyjny DN500 o tacznej dtugosci 2 m i pojemnosci 0,39m? a takze rurociggu
potgczeniowego DN200 o dtugosci 0,5 m i pojemnosci 0,01 m®. Rewizja zbiornika bedzie
mozliwa poprzez witaz typu cigzkiego DN600 oraz otwdr rewizyjny w $wietle przewodu,
zlokalizowany w zbiorniku rozdzielczym wewnatrz komory technologicznej przepompowni.
Potaczenie zbiornika retencyjnego z komora technologiczng przepompowni realizowane za
pomocg rury naptywowej PVC DN200, ktéra powinna by¢ wprowadzona do studni pod

minimalnym spadkiem 2z zachowaniem osiowosci wzgledem tworzywowego zbiornika
przepompowni. Przejscie rury PVC DN200, uszczelnione tancuchem uszczelniajgcym.

c) Studnia naptywowa - studnia z kregow betonowych DN1200 o gtebokosci retencji
czynnej 0,3m i pojemnosci retencyjnej 0,34m>, Studnie wyposazyé¢ w filtr podwtazowy
z weglem aktywnym. DN600

d) Komora technologiczna — sucha komora DN2000, wysoko$¢ He = 5165 wykonana z PEHD,
sztywnos¢ min. SN8, taczenie przez spawanie ekstruzyjne, zabezpieczonego przed
wyporem przez wody gruntowe. Materiat komory nie wymaga dodatkowego
zabezpieczenia antykorozyjnego. Przejscia kroccow ttocznych i grawitacyjnych
przewidziano, jako szczelne i elastyczne. Dno zbiornika wyprofilowane ze spadkiem 1% w
kierunku rzgpia o $rednicy 300mm i wysokosci 250mm, w ktérym znajdowaé sie bedzie
pompka do usuwania ewentualnej wody ze skroplin. Usytuowanie otworéw wedtug
rysunkow.
Zejscie do komory technologicznej oraz mozliwos¢ montazu i demontazu wyposazenia
realizowane sa przez zestaw 3 szt. wtazow zeliwnych o klasie nosnosci D400 i wymiarach
DN800 i DN600 mm,

e) rozdzielacz zespotu pompowego PEHD wykonany w technologii formowania

rotacyjnego/wtrysku, wyposazony w uktad odpowietrzenia zapewniajgcy laminarny
naptyw sciekdw do pomp oraz uchylne okno rewizyjne ze szkta typu okretowego o

18,



f)

)

k)

wysokiej wytrzymatodci, charakteryzujgcego sie znaczna grubodcig i wielowarstwowa
budows, spetniajgcego normy ISO 614 / ISO 3254 / ISO 1095. W zespole rozdzielacza
zamontowane sg czujniki i sygnalizatory poziomu: pomiar gtéwny poziomu — przetwornik
cisnienia, pomiar suchobiegu i stanu alarmowego — presostatz suchym ceramicznym
czujnikiem pojemnosciowym. Powyzsze umozliwia dokonanie inspekcji podzespotéw
pompowni, bez koniecznosci rozhermetyzowania uktfadu oraz zatrzymania procesu
pompowania

Armatura po stronie doptywowej do zespotu pomp gtéwnych:

o tacznik rurowy kielichowo-kotnierzowy do rury PVC DN200, PN10 — 1 szt.

® zasuwa nozowa DN200, PN10 na doptywie do rozdzielacza zespotu pompowego — 1

szt.
e zasuwa nozowa DN100, PN10 na przewodzie doptywowym do pompy— 2 szt.

e kolano dwukotnierzowe ze stopka typu N, DN100, PN10 — 2 szt.

g) Pompy gléwne. Zaprojektowano zespdt dwéch pomp zatapialnych w instalacji suchej
pionowej, przystosowanych do ciggtej pracy w suchej komorze technologicznej,
wyposazone w integralny uktad chtodzenia, moc na wale P2 = 2,2kW, zamocowane na
rurociggu doptywowym za pomocy zeliwnego kolana dwukotnierzowego ze stopka
typu N.

Zastosowane pompy powinny by¢ dostarczone przez producenta z kablem zasilajaco-
sterowniczym o dfugosci co najmniej 10 mb. Ochrona silnika za pomocg czujnikéw
termicznych wbudowanych w uzwojenie stojana.

Wymagane parametry pomp:

— wysokosé podnoszenia Hp= 5,165 m H,0,

— wydajnos$¢ pompy Qpmax = 5,2 I/s,

instalacja odpowietrzenia kazdej pompy z zaworami zwrotnymi kulowymi kolanowymi
armatura przepompowni suchej na przewodach ttocznych:

e zawory zwrotne kulowe kolanowe posiadajgce certyfikat jednostki notyfikowane;
potwierdzajace spetnianie normy PN — EN 12050-4 Przepompownie $ciekéw w
budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i badania. Cze$¢ 4: Zawory zwrotne do
przepompowni $ciekow

e zasuwy kotnierzowe krétkie DNSO,

e kompensatory gumowe z obrotowymi kotnierzami DN8O,

o przeptywomierz elektromagnetyczny DN80 w komorze pomiarowej przepompowni

pion ttoczny - wykonany z rur ze stali k.o. ANSI 304 DN84 (np. OH18N9, 80x2mm). Do

taczenia rur zostang uiyte kotnierze nierdzewne przettaczane z wywijka ze stali

kwasoodpornej i uszczelka ptaska gumowa z metalowa wkiadka. Sruby, podktadki oraz
nakretki bedg wykonane ze stali kwasoodpornej A4,

rurociag ttoczny - wykonany z rur ci$nieniowych polietylenowych PE100 SDR17 (PN10)

)



90x5,4 tagczonych przez zgrzewanie doczotowe lub elektrodowe

[) system odwodnienia pompowniz pomp3 zatapialna

m) przewody wentylacyjne. Komora technologiczna pompowni wyposazona bedzie w
przewod wentylacji mechanicznej nawiewnej. Nawiew powietrza realizowany bedzie za
pomoca wentylatora kanafowego WPKO-125 produkcji Tywent lub réwnowaine,
umieszczonego w komorze suchej przepompowni. Przewdd wentylacyjny z rury PVC-U
(Lite) SN8 de110x3,2 nalezy poprowadzi¢ po stronie zewnetrznej studni. Przejécie przez
$ciane studni wykonac za pomoca tulei ochronnej PS DN110 L=110mm,

n) drabina zejsciowa, zamocowana na state do $ciany komory technologicznej,

Drabina wykonana ze stali kwasoodpornej, szeroko$¢ stopni 300mm, wymiar
wzdtuznikéw 50x25mm, L=3300mm. Stopnie drabiny antyposlizgowe zgodne z norma
PN-EN 131-1+AC:1997, PN-EN 131-2+AC:1997.

o) szafa sterowania elektrycznego przepompowni (sterownica) zostanie dostarczona przez
wykonawce. Sterownica bedzie wykonana w obudowie z tworzywa sztucznego z
maskownicg wewnetrzng, o klasie ochrony IP 55. Szafa zostanie zainstalowana na
fundamencie na terenie przepompowni. Szafa bedzie zaopatrzona w zamek, odporny na
zanieczyszczenia i uszkodzenia, otwierana trudnym do podrobienia kluczem. Sterownica
bedzie spetniac trzy podstawowe funkcje:

e sterowania przepompownia,
e alarmowania i komunikacji.

Sterownica zostanie wyposazona w state gniazdo do podtgczenia agregatu pradotwérczego.
Szczegbtowy opis wymagari dotyczacych wyposazenia i funkcji realizowanych przez
sterownice pompowni w p. 2.4.

11.10. Sterownica
Sterownica prefabrykowana, podzielona na dwa pola, sktada sie z zewnetrznej obudowy
z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP66 oraz wewnetrznych drzwi. Na drzwiach
wewnetrznych pola 2 znajduje sie dla kazdej z pomp, przetacznik trybu sterowania AUTO-0-
REKA oraz lampki informujace o pracy pompy lub awarii. Ponadto umieszczono przetacznik
odwietlenia terenu oraz studni, a takze gniazdo 230V.

Na drzwiach wewnetrznych pola 2. znajduja sie dotykowy panel operatorski, przetagcznik
zasilania oraz lampki informujace o stanie sygnalizatoréw wibracyjnych oraz o sygnale

awarii zbiorczej.

Sterownica nadzoruje proces oprézniania retencji pompowni w zaleznosci od poziomu
Sciekow.

Kazda z pomp moze dziata¢ w nastepujgcych trybach pracy:

A
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e automatycznym sterowanym przez sygnalizatory wibracyjne lub przetwornik cisnienia,

e awaryjnym sterowanym przez sygnalizatory wibracyjne lub przetwornik cisnienia,

e recznym,

e odstawionym.

11.10. Sterowanie auotomatyczne

W chwili, gdy uzytkownik zmieni potozenie przetacznika wyboru trybu pracy pompy na

LAUTO” prace pompy kontroluje sterownik PLC. Sterownik na podstawie wprowadzonych

przez uzytkownika nastaw oraz sygnatéw z uktadu sterowania zarzgdza praca pomp.

a) Sygnaty wejsciowe sterownika:

Ciénienie cieczy w pompowni — sygnat analogowy w standardzie 4-20mA opisujacy
aktualny poziom cieczy w studni pompowni (zmienna POZIOM wyrazona w cm).
Zakres pomiarowy tego sygnatu jest edytowalny z poziomu panelu operatorskiego.
Sygnat ,suchobieg” - sygnat binarny wejéciowy opisujacy pomiar poziomu cieczy za
pomocy sygnalizatora zamontowanego tuz nad pompami. Stan niewzbudzony
oznacza, ze poziom cieczy jest ponizej zalecanego przez dostawcg pomp oraz
powoduje natychmiastowe wytaczenie pomp, blokadg ich zataczenia oraz
wywotanie alarmu.

Sygnat ,przepetnienie” - sygnat binarny wejsciowy opisujacy pomiar poziomu cieczy
za pomoca sygnalizatora zamontowanego na wysokosci wlotu sciekow do

pompowni. Sygnat informuje uzytkownika o przepetnieniu pompowni. Pojawienie

sie tego sygnatu powoduje wywotanie alarmu oraz zatgczenie wszystkich sprawnych
pomp. Rozruch pomp odbywa sig z zachowaniem zwtok czasowych pomigdzy
rozruchami. _

Praca pompy P1 (P2) — sygnat binarny wejsciowy potwierdzajacy prace danej pompy.
Awaria wylacznika réznicowopradowego pompy P1 (P2) — sygnaf binarny wejsciowy
opisujacy aktualny stan zabezpieczenia réznicowopragdowego danej pompy.
Zadziatanie powoduje natychmiastowe wykluczenie danej pompy z pracy oraz
wywotanie alarmu.

Awaria zabezpieczenia silnikowego (P2) — sygnat binarny wejsciowy opisujacy
aktualny stan zabezpieczenia silnikowego pompy, zadziatanie powoduje
natychmiastowe wykluczenie danej pompy z pracy oraz wywotanie alarmu.

Awaria pompy P1 (P2) - sygnat binarny wejsciowy opisujacy aktualny stan
zabezpieczenia danej pompy, stan zabezpieczenia termicznego tej pompy oraz
wystapienie zawilgocenia komory wewnatrz pompy. Zadziatanie choC jednego
z zabezpieczei pompy (zabezpieczenie termiczne pompy, czujnik zawilgocenia)
powoduje natychmiastowe wykluczenie danej pompy z pracy oraz wywotanie
alarmu.

Sterowanie automatyczne P1 (P2) — sygnat binarny wejsciowy opisujacy aktualny stan
sterowania dla danej pompy. W tej pozycji prace pompy kontroluje sterownik PLC.



e Sterowanie reczne P1 (P2) — sygnat binarny wejsciowy opisujgcy aktualny stan
sterowania dla danej pompy. W tej pozycji dana pompa zostaje zatgczona przez
uzytkownika.

e Poprawnos$¢ zasilania 3x400V — sygnal binarny wejsciowy opisujgcy poprawnosc
zasilania sterownicy (prawidtowg kolejnos¢ faz, symetrie napiecia). Brak tego sygnatu
powoduje natychmiastowe wytgczenie pomp, blokade ich zatgczenia oraz wywotanie
alarmu,

e Sygnat ,otwarcie drzwi sterownicy” - sygnat binarny wejsciowy zbiorczy opisujacy
stan dwadch przetgcznikéw kraricowych, ktére dajg sygnat o otwarciu zewnetrznych
drzwi szafki sterowniczej.

e Sygnat ,otwarcie wiazu komory pomp” - sygnat binarny wejsciowy opisujacy stan
czujnika otwarcia wtazu pompowni.

b) Sygnaty wyjéciowe sterownika:

e Praca pompy P1 (P2) — sygnat binarny wyjsciowy ustawiany przez sterownik na
podstawie pordwnania ustawionych poziomodw zatgczania i sygnatow wejsciowych
sterownika.

e Alarm akustyczny - sygnat binarny wyjsciowy ustawiany przez sterownik na
podstawie analizy nastepujgcych sygnatow:

- awaria pompy P1 (P2) — stan niski tego sygnatu wywotuje alarm,

- awaria zabezpieczenia silnikowego pompy P1 (P2) - stan niski tego sygnatu wywotuje
alarm,

- awaria wytgcznika réznicowopradowego P1 (P2) — stan niski tego sygnatu wywotuje
alarm,

- poprawnosc¢ zasilania 3x400V — stan niski tego sygnatu wywotuje alarm,

- zasilanie obwoddw sterowniczych — stan niski tego sygnatu wywotuje alarm,

- sygnat suchobieg — stan niski tego sygnatu wywotuje alarm,

- sygnat przepetnienie — stan wysoki tego sygnatu wywotuje alarm.

e Alarm optyczny - sygnat binarny wyjsciowy ustawiany przez sterownik na podstawie
tych samych sygnatéw, co alarm akustyczny.

e Alarm zbiorczy - sygnat binarny wyjsciowy ustawiany przez sterownik na podstawie
tych samych sygnatdw, co alarm akustyczny.

11.11. Sterowanie automatyczne — awaryjne

W sterowaniu automatycznym ukfad sterowania poddawany jest ciggtej samokontroli. W
przypadku wykrycia nieprawidtowosci w dziataniu uktadu sterowania przechodzi on do

awaryjnego trybu sterowania automatycznego.

a) Sterowanie awaryjne w przypadku wykrycia uszkodzenia przetwornika cisnienia.
Jezeli nastgpi uszkodzenie przetwornika cisnienia nastapi przetaczenie uktad sterowania w
tryb awaryjny, wykorzystujacy do sterowania jedynie sygnalizatory wibracyjne poziomu



minimum i maksimum alarmowego. Rozruchy pomp odbywajg sie zgodnie z zatozonym
algorytmem zapisanym w sterowniku.

b) Sterowanie awaryjne w przypadku wykrycia uszkodzenia sterownika
programowalnego.
Jezeli uktad sterowania stwierdzi uszkodzenie sterownika programowalnego PLC
natychmiast przetacza sie w awaryjny tryb sterowania. Rozruchy pomp odbywajg sig
zgodnie z zatozonym algorytmem: rozruch pompy P1 i P2 wykona sig wg nastaw w
mierniku. Wytaczenie pompy nastapi po osiagnieciu poziomu ponizej nastawy.

Powrdét ze sterowania automatycznego awaryjnego do sterowania automatycznego nastgpi
samoczynnie po usunieciu awarii uszkodzonych elementéw uktadu sterowania.

11.12. Sterowanie r¢czne

W chwili, gdy uzytkownik zmieni potozenie przetacznika wyboru trybu pracy pompy na
potozenie ,RECZNE” uktad sterowania znajduje sie w trybie sterowania recznego. Stan taki
zatgcza pompe.

Zataczenie pomp w trybie pracy recznej moze nastgpic gdy:

o uktad nie wykryt sygnatu o awarii pompy (zabezpieczenie termiczne i/lub-
zawilgocenie komory olejowej oraz wytacznik réznicowopradowy),
e jest poprawne zasilanie,
e sygnalizator wibracyjny suchobiegu zgtasza stan wysoki.
Wytaczenie pomp w trybie pracy recznej moze nastapic gdy:

o uktad wykryt sygnat o awarii pompy (zabezpieczenie termiczne i/lub-zawilgocenie
komory olejowej oraz wytgcznik réznicowopradowy),
e nie ma poprawnego zasilania,
e sygnalizator wibracyjny suchobiegu zgtasza stan niski,
e zostanie zmieniony tryb sterowania pompowni (na automatyczny lub odstawienie —
pozycja 0).
Informacja o pracy pompy w obu trybach pracy realizowana jest poprzez podswietlenie
lampki oznaczonej PRACA.

11.13. Praca z agregatem

Sterownica przystosowana jest do pracy z rezerwowym Zrédtem zasilania, w celu
uruchomienia pompowni nalezy ustawi¢ przetacznik Zrédta zasilania w pozycje ,,0” (pozycja
érodkowa) wpiaé przewdd agregatu pradotwoérczego we wtyczke odbiornikowa znajdujaca
sie po lewej stronie sterownicy. Nastepnie ustawi¢ przetgcznik Zrodta zasilania w pozycje
,REZERWOWE" (przekreci¢ pokretto w prawo). Po zakonczeniu pracy z agregatem
pradotwérczym nalezy ustawié przetacznik zrodfa zasilania w pozycje $rodkowa (pozycja
,0"), nastepnie bezpiecznie odtaczy¢ przewod agregatu.



11.14. Zasilanie energetyczne

Zasilania wymagajg pompy, sterownica przepompowni, ukfad wentylacji oraz oswietlenie
wewnetrzne i zewnetrzne. Zasilanie doprowadzone zostanie z miejscowej sieci energetycznej
do projektowanej szafy energetycznej a z niej do sterownicy przepompowni. W przypadku
przerwy w dostawie energii elektrycznej istnieje mozliwos¢ podtgczenia przenosnego
agregatu pradotworczego.

11.15. Utwardzenie terenu, dojazd i odprowadzenie wéd opadowych

Teren wokdt przepompowni nalezy utwardzi¢. Nawierzchnie placu i chodniki wykonac z
kostki betonowej o gr. 8 cm na zageszczonej podsypce. Ogrodzenie wykonaé z siatki
ogrodzeniowej, powlekanej o wysokosci 1,8m. Do wijazdu przewiduje sie brame
dwuskrzydtowa o szerokosci 3m.

11.16. Oswietlenie

Przewiduje sie oswietlenie wewnetrzne w komorze suchej przepompowni i oswietlenie
zewnetrzne typu parkowego w obrebie szafy sterowniczej przepompowni. Zatgczenie
oswietlenia wewnetrznego moze odby¢ sie z szafy sterowniczej lub bezposrednio z wnetrza
komory suchej przepompowni.

12. Zalecenia wykonawcze do robét ziemnych

Wszelkie roboty ziemne wykonywacd wg norm i przepiséw obowigzujgcych.
Przepisy branzowe:
e Norma PN-B-10736: Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych,
e Norma PN-EN 1610:2002 /Ap1:2007: Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,
e Norma PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych,
e Norma: PN-B-06050:1999, Roboty ziemne,
e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Cobrti Instal, zeszyt 3.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Cobrti Instal, zeszyt 9,

13. Wykonanie wykopow

W czasie robot przygotowawczych nalezy wytyczy¢ o$ i krawedzie wykopow. Wytyczenia w
terenie osi kanatu dokonujg stuzby geodezyjne Wykonawcy. Przed wykonaniem wykopdw w
poblizu statych punktéw geodezyjnych, nalezy je odpowiednio zabezpieczyc.

Studnie i rury rozmiesci¢ w miare mozliwosci wzdtuz trasy robdt na poboczach lub w
punktach do tego wyznaczonych. Wykopy nalezy rozpoczyna¢ w miejscach lokalizacji



studzienek, zaczynajac od najnizej potozonych w celu umozliwienia sptywu ewentualnych
wod gromadzacych sie w wykopie.

Wykopy wykonywac jako otwarte waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, o szerokosciach
wedtug PN-B-10736, jednak nie wiekszych niz 20 centymetréw z kaidej strony, liczac od
krawedzi minimalnej szerokosci wykopu. Wykopy o gtebokosci powyzej 3,0 metréw nalezy
zabezpieczy¢ rozporami. W terenie niezabudowanym roboty nalezy prowadzi¢ w wykopach
wasko przestrzennych ze skarpami.

Wykopy pod studzienki nalezy wykona¢ w wymiarach umozliwiajacych prowadzenie robét.
Szeroko$é¢ wykopu pod studzienke musi by¢ wystarczajgca dla swobodnego wykonania
potgczenia z nig rur. Dodatkowe wykopy przy studzienkach wykonaé w miejscach podtgczen
rur kanalizacyjnych oraz, jesli to konieczne, minimum 0,50 metrowe w razie wykonywania
innych czynnosci przy studzienkach. Grubo$¢ podsypki pod studzienka powinna by¢ taka, jak
grubos¢ podsypki pod rurociggiem (minimum 20 centymetrow).

Dla studzienki nalezy przewidzie¢ niecke montazowa, ktdra wraz ze strefg spodnig powinna
by¢ tak przygotowana i zageszczona, aby w okresie pdiniejszym wyeliminowac zréznicowane
osiadanie studzienki i rurociggu.

Po montazu studzienek nalezy prowadzi¢ wykopy pod przewody zaczynajgc od studzienek
nizej potozonych. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
projekcie architektoniczno — budowlanym. Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 centymetréw w gruncie suchym, a w gruncie
nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Zdjecia tej warstwy Wykonawca wykona recznie przed potozeniem przewodow.

Na czas robdt ziemnych nalezy zabezpieczyé $ciany wykopdw wedtug zalecenn jak dla
przewodow.

Wykopy pod rury ostonowe powinny byé odpowiednio glebsze wg wyzej wymienionych
zalecen i dtuzsze o okoto jeden metr z kazdej strony na wykonanie potaczen mufowych.

Umocnienie wykonaé poziomo zaktadanymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna
wystawac 15 cm ponad powierzchnie terenu. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare
jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
odpowiednie sktadowisko.

Wykopy wykonywac¢ nalezy mechanicznie, a w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym
uzbrojeniem recznie pod nadzorem wiasciciela lub zarzadcy uzbrojenia, w odlegtosci co
najmniej 1,0 metra od tego uzbrojenia, w celu doktadnej lokalizacji. Wszystkie pozostate
przewody na skrzyzowaniach z wykonywang kanalizacjg zabezpieczy¢ w sposéb wymagany
przez Administratora uzbrojenia, a w razie koniecznosci podwiesi¢ lub podeprzeé¢ w sposob



zapewniajacy ich eksploatacje. W razie kolizji z istniejacym uzbrojeniem obsypke wykonac
jak dla przewodow nowo ktadzionych.

Sie¢ wodociggowa wraz z towarzyszacymi elementami nalezy uktadac na gtebokosci min. 1,4
m od sklepienia rury. Roboty nalezy prowadzi¢ w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach
pionowych odeskowanych podczas prowadzenia prac w terenie zabudowanym oraz przy
bliskim sasiedztwie z istniejacg infrastrukturg podziemna.

W gruntach suchych i pétzwartych dopuszcza sie deskowanie azurowe.

Wymagana szeroko$¢ dna wykopu dla rury o $rednicy 125 mm w przypadku wykopu
odeskowanego 0,7 — 0,9 m, a w przypadku wykopu nieodeskowanego 0,5 — 0,7 m. W
przypadkach, dla ktérych istnieje potrzeba zachowania przestrzeni roboczej pomiedzy
écianka rury a $ciang wykopu lub jego szalunkiem, nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢
0,25 m.

Warstwa wierzchnia humusu powinna byé sktadowana po jednej stronie wykopu a
wydobywany grunt po drugiej lub by¢ wywieziony na odktad. Po zakonczeniu budowy sieci
teren nalezy przywrocic do stanu pierwotnego.

14.  Montaz studzienek rewizyjnych

Studnie z tworzyw sztucznych powinny by¢ wykonane przez producenta wg obowigzujgcych
norm i wytycznych dotyczacych tego typu elementéw zgodnie z PN-EN 13598-2:2009, PN-EN
13598-1:2005. Roboty ziemne jak dla przewoddw kanalizacyjnych.

Przed zamontowaniem studzienki nalezy sprawdzi¢ centryczno$¢ krocca przytaczeniowego
studzienki i przytagczanego odcinka rury. W razie koniecznosci dopasowac poprzez zmiang
grubosci warstwy spodniej. Grunt pod studzienkg powinien by¢ dobrze zageszczony i
wyrédwnany do poziomu.

Zasypanie studzienek nalezy rozpoczaé od réwnomiernego obsypania z bokéw, z doktadnym
ubiciem ziemi warstwami o grubosci nie wigkszej niz 25 cm przy zaggszczaniu rgcznym, 40
cm przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi. Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroinie,
aby nie uszkodzié stykéw izolacji. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne.

14. Montaz przewodéw

Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpocza¢ od rozmieszczenia, a nastgpnie
zestabilizowania w planie wszystkich punktéw weztowych (studzienek kanalizacyjnych)
przewidzianych w dokumentacji technicznej. Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie
nalezy przystapi¢ do montazu rurociaggu. Montaz nalezy prowadzi¢ odcinkami zgodnie

27



z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do wyzszej. Bose
korice rur nalezy wciska¢ w mufe fgczacg do miejsca oznaczonego na rurze.

Przewody nalezy uktadaé na podsypce uformowanej w kat 90°. W gruncie naturalnym
(rodzimym) o uziarnieniu do 40 mm, rury dwuscienne moga by¢ posadowione bezposrednio
na dnie wykopu, po uprzednim starannym wykonaniu fozyska nosnego pod rurg. Grubos¢
podsypki to 15 cm po zageszczeniu, ktéra powinna wynosi¢ minimum 95% w skali SPD. Spod
i boki rur podbi¢ dobrze zageszczonym piaskiem z doktadnym podbiciem pach.

W przypadku rur taczonych kielichowo, pod ztacza nalezy wykona¢ odpowiednie pogtebienia
w podsypce. Niedopuszczalne jest ktadzenie rur na podsypce tak, aby opieraty sie one na
taczeniach. Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do
kielicha ktérej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio
stabilizowana przez wykonanie obsypki ochronnej, na wysokos¢ 10 cm ponad wierzch rury.

Rury kanalizacyjne nalezy taczy¢ ze studniami za posrednictwem gotowych przejs¢ szczelnych
osadzonych fabrycznie w studniach (zgodnie z zaleceniami producenta).

Rury ostonowe nalezy ufozyé z zaleceniami jak dla rur przewodowych. Rura przewodowa
powinna by¢ zaopatrzona w mufe od strony montazu w rurze ostonowej i w ptozy centrujace
zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta oraz w rozstawie nie wiekszym niz 1,0 m. W
trakcie montazu w rurach ostonowych nie mozna dopuscic¢, aby ptozy zostaty przesuniete. Po
utozeniu rur przewodowych sprawdzi¢ centryczno$¢ utoienia w rurze ostonowej.
Zakoniczenia mufami wykona¢ wg zalecen producenta.

Po utozeniu przewodéw z zachowaniem spadkéw oraz rzednych wejsé i wyjs¢ w obrebie
studzienek jak podane w czeéci rysunkowej, nalezy wykonaé obsypke z gruntéw sypkich
(zwir, pospétka, kruszywo tamane) o uziarnieniu od 2 mm do 40 mm do wysokosci gérnego
sklepienia rury. Obsypka powinna by¢ wykonana z gruntu sypkiego symetrycznie, warstwami
o grubosci 15-20 cm starannie zageszczanymi lekkim sprzetem, tak aby nie doszto do
przemieszczenia rury.

Do zageszczenia obsypki zaleca sie stosowanie lekkich wibratoréw ptaszczyznowych (o masie
do 100 kg). Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne; wibrator
uzywa¢ mozna, gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o grubosci, co najmniej 0,30 m. Przed
rozpoczeciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ rure przed wypieraniem i przemieszczaniem
gruntu przy zageszczaniu. Zasypka moze by¢ wykonana przy uzyciu gruntu miejscowego
kategorii | lub 1l bez kamieni, korzeni lub gruntu nawiezionego. Podstawowa warstwa
zasypowa do wysokosci 30 centymetréw ponad gdrne sklepienie rury powinna byc
zageszczana w 15-20 centymetrowych warstwach do uzyskania wiasciwego stopnia
zageszczenia z materiatu o parametrach takich jak dla podsypki.



Grunt rodzimy moze by¢ uzyty do wykonania obsypki w strefie posadowienia rury o ile
spetnia on wszystkie ponizsze kryteria:

e nie zawiera czastek wiekszych niz dopuszczalne dla danej srednicy rury, wg

producenta,

e nie jest materiatem zmrozonym,

e nie zawiera czastek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawatkéw drewna),

e gdy wymagane jest zageszczanie — jest materiatem podatnym.
W przypadku, gdy niedostepne s szczegdtowe informacje na temat gruntu rodzimego
zakfada sie, ze wskaznik zageszczenia zawiera sie w granicach 91% do 97% okreslony SPD.
Réwniez w przypadku skrzyzowan z elementami istniejgcego uzbrojenia, ich obsypke nalezy
wykonywac jak dla przewodow nowo ktadzionych.

Prace w obrebie istniejgcych przewoddw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli lub
zarzadcy sieci oraz nalezy je oznaczy¢ taSmami ostrzegawczymi na wierzchniej czesci.
Realizacja zasypu kanalizacji sanitarnej przebiega¢ bedzie w kolejnych, nastepujacych po
sobie etapach:

o wykonanie obsypki rur, z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach;

e wykonanie proby szczelnosci ztacz,

o wykonanie warstwy ochronnej w miejscach ztacz,

e zasypanie wykopu gruntem rodzimym (z zageszczeniem i ewentualng rozbiérka

odeskowan i rozpor).

Przy wykonywaniu zasypki rury mozliwe jest zageszczanie gruntu mechaniczne z
wykorzystaniem odtozonej w trakcie wykonywania wykopu warstwy humusu, jako warstwe
wierzchnia.

Po wykonaniu obsypki wykopy zasypywa¢ gruntem jak dla zasypki warstwami o grubosci do
15 cm, jednoczesnie od dotu demontujac oszalowanie. Niedopuszczalne jest zasypywanie

mechaniczne.

15. Proba szczelnosci przewodu wodociagowego

Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy przed zasypaniem rurociggu przeprowadzi¢ proby
szczelnosci jako préby cisnieniowe wg normy PN-EN 805: 2002.

Przed utozeniem rur wodociggowych w wykopie nalezy odpowiednio przygotowac podioze,
stad dopuszcza sie posadowienie rur bezposrednio na wyréwnanych podtozu rodzimym z
wyprofilowanym dnem na tzw. tozysko rury — w przypadku wystepowania gruntéw suchych
piaszczystych (tj. piaski drobne, srednie i grube), wykonanie podsypki z zaggszczonego piasku
o grubosci min. 10 cm — gdy dno wykopu stanowig piaski pylaste i grunty spoiste, wymianie
gruntu na zageszczony piasek — w przypadku gruntéw o niskiej nosnosci (tj. muty i torfy) o



niezbyt glebokim zaleganiu, a w przypadku glebokiego zalegania gruntéw niestabilnych -
nalezy wykonaé¢ wzmocnienie podtoza poprzez plyte betonowg i zelbetowa z utozeniem na
niej zageszczonego podioza z piasku o grubosci min. 10 cm. Uktadane odcinki przewodow
nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem. Do wykonania = sieci wodociggowej
przewidziano rury PE taczone poprzez zgrzewanie.

Szczelnoéé¢ przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie ciénienia probnego przez okres
minimum 30 min, podczas przeprowadzenia proby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno
wynosi¢ 1,5 ciénienia roboczego lecz nie mniej niz 1 MPa (10bar). Badanie powinno by¢
przeprowadzone w takich warunkach, aby przewéd nie byt nastoneczniony oraz aby
temperatura na powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie mniej niz 1°C, a
temperatura wody nie wigcej niz 20°C. Jednoczesnie przewod nie moze by¢ zanieczyszczony
od wewnatrz. W czasie przeprowadzenia badania powinien by¢ mozliwy ze wszystkich stron
dostep do ztgczy.

Zasuwy nie moga stanowi¢ zamknie¢ badanego odcinka — powinny pozostac w potozeniu
catkowicie otwartym, korice badanego odcinka powinny by¢ zamknigte przy pomocy
odpowiednich zaslepien z uszczelnieniem.

Przed oddaniem sieci wodociagowej do uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i w razie
potrzeby dezynfekcjg oraz bezwzglednie badanie wody w zakresie przydatnosci do spozycia
pod wzgledem fizyko — chemicznym i bakteriologicznym przez akredytowane labolatorium —
tylko wéweczas sie¢ wodociggowa moze zosta¢ oddana do eksploatacji.

Nalezy oznakowaé usytuowanie armatury na sieci wodociggowej za pomocg tablic
informacyjnych w zakresie rodzaju uzbrojenia i $rednicy przewodu mocowanych do statych
elementéw wyposazenia terenu badZz na stupkach. Oznaczenie trasy ufozenia sieci
wodociggowej nalezy dokona¢ poprzez umieszczenie tasmy lokalizacyjnej koloru
niebieskiego w wykopie w odlegtosci okoto 40 cm od terenu.

Po zakoriczeniu prac ziemnych teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

16. Préba szczelnosci przewodu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej

16.1. Préba szczelnosci na eksfiltracje:

Prébe nalezy prowadzi¢ odcinkami, a caly badany odcinek przewodu powinien by¢
zastabilizowany przez wykonanie obsypki. Probe nalezy prowadzic w wykopie
odwodnionym.

Po napetnieniu przewodu woda i osiagnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadta wody
na wysokoséci 0,5m ponad gérng krawedzia otworu wylotowego, nalezy przerwac doptyw
wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawic przez 1 godzine w celu
nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sig poziomu wody w studzienkach, po czym
sprawdzi¢ ewentualny ubytek wody w studzience gorne;.

Czas proby wynosi:

30 min — dla odcinka przewodu do 50m,

60 min — dla odcinka przewodu powyzej 50m.



16.2 Préba szczelnosci na infiltracje

Ztacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji
posiadaja dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci, tzn. zabezpieczajg szczelnos¢ w obu
kierunkach zaréwno przy eksfiltracji i infiltracji.

Pozytywna proba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje réwniez, ze przewdd zachowuje
szczelnoéé na infiltracje, wobec czego wykonywanie jej moze zostac zaniechane.

17. Préba szczelnosci przewodu ttocznego kanalizacji sanitarnej

Szczelnoéé przewodu podczas przeprowadzenia proby hydraulicznej powinno gwarantowac
utrzymanie prébnego ciénienia przez 30 min. Wartos¢ cisnienia prébnego powinna wynosi¢
1,5 — krotno$¢ cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1 MPa.

Badanie powinno byé przeprowadzone w takich warunkach, aby przewéd nie byt
nastoneczniony oraz aby temperatura na powierzchni zewnetrznej przewodu nie wynosita
mniej niz 20°C. Jednoczeénie przewdd nie moze by¢ zanieczyszczony od zewnatrz. W czasie
prowadzenia badania powinien byé mozliwy ze wszystkich stron dostep do ztgczy.

Zasuwy nie moga stanowi¢ zamknieé¢ badanego odcinka — powinny pozosta¢ w potozeniu
catkowicie otwartym, a korice badanego odcinka zamkniete przy pomocy odpowiednich

zaslepien z uszczelnieniem.

18. Odwodnienie wykopow

W przypadku wystepowania wéd gruntowych, zastosowane bedzie odwodnienie wykopow
przy uzyciu igtofiltréw (w gruntach luznych i wysokim poziomie wéd gruntowych), poprzez
odprowadzenie wody po dnie wykopu do miejsc nizszych lub poprzez rowek wzdtuz Sciany
do studzienki zbiorczej (w gruntach $cistych i mato nawodnionych). Woda pochodzaca z
odwodnienia wykopéw w czasie prowadzenia prac montazowych nie odbiega od jakosci wod
ptynacych w pobliskich ciekach powierzchniowych, stad wody z ewentualnych odwodnien
bed3 odprowadzane do wéd powierzchniowych w niezmienionym stanie i sktadzie, nie
zaki6cajac w ten sposob gospodarki gruntowo-wodnej terenow sgsiednich.



19. Uwagi koncowe

wszystkie uzyte materialy i podtgczone urzadzenia powinny mie¢ certyfikaty o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

technologia i materialty uiyte do budowy sieci wodociggowej tacznie z
uszczelnieniami potaczen powinny spetnia¢ wymogi Paristwowego Zaktadu Higieny
oraz posiadac niezbedne aprobaty techniczne swiadectwa i certyfikaty dopuszczajace
do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia

przewdz rur i prace przetadunkowe powinny odbywac sie przy temperaturze w
zakresie 5-30°C, ze wzgledu na krucho$¢ materiatu i mozliwie w zwiazku z tym
uszkodzenia

magazynowane na terenie budowy rury i ksztattki powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym oddziatywaniem promieni sfonecznych, stad diuisze magazynowanie
powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych badZ pod zadaszeniem

rzedne terenu oznaczone na profilach podtuinych nie stanowig niwelacji terenu,
rzedne nalezy zweryfikowaé na budowie

przed przystgpieniem do wykonywania wtasciwego wykopu nalezy zdjaé¢ 30-50 cm
wierzchnig warstwe humusu na odktad do wykorzystania po zasypaniu wykopu

przed przystapieniem do robét zwigzanych z wtaczeniem do sieci istniejgcej nalezy
odkry¢ recznie elementy istniejgcej infrastruktury podziemnej

przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych elementéw uzbrojeniach terenu do
istniejagcych elementéw w terenie, prace ziemne nalezy wykonac¢ recznie i
bezwzglednie pod nadzorem uzytkownika sieci

przy zmianie kierunku prowadzenia przewoddéw ci$nieniowych (wodociggowych), w
tym weztach z tréjnikami i zasuwami nalezy zabudowac bloki oporowe

wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przy zachowaniu
przepiséw BHP

przed zasypaniem przeprowadzi¢ odbidr techniczny

przed zasypaniem przewodu wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, zleci¢ wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej uprawnionemu geodecie.
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1. Kategoria geotechniczna projektowanego obiektu
Projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej na podstawie

jednorodnego morfologicznie przekroju przez warstwy nosne. Stwierdzono wystepowanie
prostych warunkéw gruntowych.

2. Projektowane odwodnienia budowlane

Nie projektowano odwodniert budowlanych.
3. Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych

Nie projektowano budowli ziemnych. Zasypki oraz podbudowe wykona¢ z pospotki Zageszczonej
mechanicznie.

4. Bariery i ekrany uszczelniajgce
Nie projektowano barier i ekranéw uszczelniajacych.

5. Okreélenie nosnosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoia gruntowego
Nie dotyczy projektowanej rozbudowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

6. Wzajemne oddziatywanie obiektéw budowlanych i podtoia gruntowego w réznych
fazach budowy i eksploatacji, a takie wzajemnego oddziatywania obiektéw budowlanych z
obiektami sgsiadujgcymi

6.1. Oddziatywanie obiektéw i podtoza w fazie budowy
W normalnych, istniejacych warunkach (sezon wiosenno - jesienny), wystepujgce w podtozu
projektowanej inwestycji grunty nie powinny oddziatywac na projektowany obiekt.

6.2. Oddziatywanie obiektéw i podioia w fazie eksploatacji
W fazie eksploatacji projektowanej rozbudowy sieci wodociaggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej nie przewiduje sie dodatkowych rodzajéw wzajemnego oddziatywania.

6.3. Oddziatywanie obiektéw projektowanego i obiektéw sasiadujacych
Nie przewiduje sie oddziatywan obiektéw projektowanych na istniejace obiekty sasiadujace.

7. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow
Nie projektowano zboczy, skarp wykopdw i nasypow.

8. Zastosowane metody wzmacniania podtoza gruntowego stabilizacji
zboczy, skarp wykopéw i nasypow
Nie projektowano zboczy, skarp wykopow i nasypow.
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9. Ocena wzajemnego oddziatywania wéd gruntowych i obiektéw budowlanych
Projektowana rozbudowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej nie wptynie na
wody gruntowe. Biorgc pod uwage, gtebokos¢ wystgpowania poziomu zwierciadta
wody gruntowej i motzliwe jej wahania, mozna stwierdzi¢, ze woda gruntowa na
badanym terenie inwestycji nie bedzie utrudnia¢ prac ziemnych i instalacyjnych oraz nie
bedzie utrudniaé pézniejszej eksploatacji instalacji. Woda gruntowa nie wptynie znaczaco na
nosnos¢ gruntu.

10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podioia gruntowego i doboru metody
oczyszczania gruntow.

Projektowana rozbudowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w trakcie realizacji
i eksploatacji nie bedzie powodowata zanieczyszczenia podtoza gruntowego.

Projektant:
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EDP 03 DN2000.PEHD.200.80.80

OBIEKT] NR | NAZWA ELEMENTU
PRZEPOMPOWNIA EDP
1 1.1 Rura PE90 SDR17 90x5,4
1.2 Zasuwa miekouszczelniajgca DN80
1.3 Tréjnik 2xDNBO/DNBO
1.4 Rura DN80 k.o.
1.8 Kolano 90 DN80
1.6 Pion tloczny DN8O
1.7 Przeplywomierz elektomagnetyczny DN8O
1.8 Zespol tréjnika
1.9 Kolano dwukolnierzowe ze stopg typu N, DN100
1.10 Zbiomik rozdzielczy PEHD
111 tacznik amortyzacyjny kolnierzowy DN8O
1.12 Pompka odwadniajaca
1.13 Odpowierezwnie PVC DN110 SN8
1.14
1.15 System odpowietrzajacy
1.16 Zawdr zwrotny DN32
1.17 Wylot spustowy
1.18 Zasuwa nozowa DN100
1.19 Rura cdpowietrzajgca DN90
f1.20 Pompa
1.21 Zawor zwrotny DN80
1.22 Kolnierz zaciskowy do rury PVC DN200
1.23 Zasuwa nozowa DN200
1.24 2Zlgcze do plukania
1.25 Zasuwa klinowa DN50
1.26 Rura DN32 PVC do pompki odwadniajacej
1.27 Odpowietrzenie PVYC DN160 SN8
1.28 Uszczelnienie typu laficuchowego
SUCHA KOMORA PRZEPOMPOWNI
2 |24 Zbiomik przepompowni DN2000
2.2 Studzienka DN300
23 Wiaz nierdzewny 600x600
2.4 Drabina
2.5 Wiaz nierdzewny 800x800
2.6 Wentylator nawiewny DN100
2.7 Rura wentylacyjna DN100
2.8 Kominek wentylacyjny DN100
ZBIORNIK RETENCYJNY
3.1 Rura K2-Kan DN50Q, L=2 m
3.2 e oo
3.3 ST e S
3 |34 Redukcja rury korugowanej K2-Kan BK/KG DN500/DN315
3.5 Redukcja kanalizacji zewnetrznej PP DN315/DN200
3.6 S — -
37 Rura PVC DN200 SN8
STUDNIA NAPLYWOWA
4 41 Studnia beton, DN1200
4.2 Zasuwa migkkouszczelniona kelnierzowa DN200
4.3 Szlyca do zasuwy z obudowq
4.4 Skrzynka do zasuw DN200
4.5 Kréciec FW DN200
4.6 Przewdd grawitacyjny DN200
5 |51 Fundament pod szafe sterowniczg
5.2 Szafa sterownicza
5.3 Rura na kable PVC D110 \
5.4 Fundament pod Zurawia z podstawg typu K ,/ C A
i
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EDP 03 DN2000.PEHD,200.80.80
OBIEKT] NR | NAZWA ELEMENTU
PRZEPOMPOWNIA EDP
1 1.1 Rura PE90 SDR17 90x5,4
P RZ E P O M P OWN 'A S U C HA 1.2 Zasuwa miekouszezelniajagca DN8O
1.3 Tréjnik 2xDN80/DN8BO
’ 1.4 Rura DN80 k.o.
SZCZEGOL POSADOWIENIA | [t
1.6 Pion tloczny DN80
1.7 Przeplywomierz elektomagnetyczny DN80
1 . 50 18 Zespol trgjnika
2 1.9 Kaolano dwukolnierzowe ze stopa typu N, DN100
1.10 Zbiornik rozdzielczy PEHD
1.1 tgcznik amortyzacyjny kolnierzowy DN8O
1.12 Pompka odwadniajgca
1.13 Qdpowierezwnie PVC DN110 SN8
P S 114
| 1.15 System odpowietrzajacy
- 1.16 Zawor zwrotny DN32
1.17 Wylot spustowy
1.18 Zasuwa nozowa DN100
.19 Rura odpowietrzajaca DNI0
1.20 Pampa
204,90 —a .21 Zawor zwrotny ] DN80
& 1.22 Kolnierz zaciskowy do rury PVC DN200
7 1.23 Zasuwa nozowa DN200
WWNN%N z Y />\>/ 1.24 Zlgcze do plukania
7 / 1.25 Zasuwa klinowa DN50
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NAZWA ELEMENTU PROJEKTU
BUDOWLANEGO

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
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MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI

Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig w Rzeszowie

TT-401/890/2022 Rzeszdw 13-04-2022

Anna KOSIOR _
35-105 Rzeszéw ul, Iwonicka 50A/2

WARUNEKI TECHNICZNE
budowy sieci wodoqugowe] oraz kanalizacji sanitarnej na dz.ne 1496/1 obr. 210 przy
ul, Sikorskiego w Rzeszowie, wydane na wniosek Inwestora. .

I. Przykaczenic do wodociagu.

1) Doprowadzeme wody mozna wykonaé z wodociagn z rur ©110mm zaznaczonego na zalaczonej mapie
kolorem niebieskim.

2) Sieé wodociagowa nalezy wykonaé z rur PE-125mm klasy PE100 SDR17 na ci§nienie 1,0 MPa

3) Projektowane zasuwy wodociagowe nalezy przewidzie¢ z zamknicciem miekkim. Dla zasuw
zlokalizowanych w terenach utwardzonych stosowaé obudowy teleskopowe. '

4) Wiaczenie do wskazanego wodociagu wykonaé wg ,,Wytycznych do projektowania” zamieszczonymi
na stronie internetowej www.mpwik.rzeszow.pl.

5) Na wykonanym wodociagu przed zasypaniem ulozyé ta§me lokalizacyjno-ostrzegawezg 2 wkiadks
metalows na glebokosci 40 cm od terenu.

I1. Pezylgczenie do kanalizacji sanitatnej.

1) Informujemy, ze ze wzgledu na rzedne terenu przedmiotowej dzialki i rzedne posadowienia istniejacej
kanalizacji sanitarnej nie ma technicznych mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia ciekéw do
miejskiej kanalizacji. Istnieje mozliwo$é odprowadzenia $ciekéw do kanalu sanitatnego '@ 200mm,
zaznaczonego na zalaczonej mapie kolorem brazowym, poprzez przepompowni¢  Sciekdw.
Przepompownie §ciekéw nalezy zaprojektowaé wg wytycznych, ktore stanowiq zalacznik do
niniejszych warunkow.

2) Sieé kanalizacji sanitarnej grawitacyjng nalezy wykona¢ z rur litych PVC-U SN8 o $rednicy ©200mm.

3) Przed wiaczeniem do istniejace] sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowaé studnig tozprezna.

II1. Uwagi i zalecenia. '

1) Wiaczenie do wskazanej sieci wodociagowej nalezy zleci¢ w Dziale Sieci tut. Przedsigbiorstwa lub
wykonaé pod nadzorem MPWIK — Rzeszow.

2) Wiaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé pod nadzorem MPWiK Rzeszéw.

3) Na powyzsze nalezy opracowaé dokumentacj¢ projektows zgodnie 2 przepisami Prawa Budowlanego
i przepisami z nim zwigzanymi.

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

. ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszdw KRESZTDABN
rtZIESZOW Sad Rejonowy w Rzeszowie KRS 0000185541, NIP; 813-33-36-039  PRZETARGOW
stolica Innowacjl  Bpg 000022197, tel. 17 85 09 600, fax: 17 85 09 658 . PUBLICZNYCH

email; sekretariat@mpwik.rzeszow.pl, www.mpwik.rzeszow.pl




~ 7) Roboty budowlane wykonywaé moze firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

rﬂ?mrv- Tre e -

4) W tutejszym przedsigbiostwie nalezy uzgodnié projekt branzowy wykonany zgodnie z ,,Wytycznymi
dla Inwestora” zamieszczonymi na stronie internetowej www.mpwik.rzeszow.pl.

5) Matetialy zastosowane do budowy uzbrojenia musza spelniaé warunki okrelone w Ustawie z dnia
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nt 92 poz. 881 z pbZniejszymi zmianami), otaz
warunki zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych .

6) Warunki sq wazne z zalacznikiem graficanym. W przypadku nie podjecia realizacji przytaczenia do sieci
niniejsze warunki traca wazno$é po uplywie dwoéch lat.

8) Wykonane roboty budowlane przed zasypaniem nalezy zglosié do odbioru w Daziale Sieci tut.
przedsigbiorstwa. '

9) Do odbioru koficowego nalezy przedlozyé dokumenty zgodnie z pkt. 5 Procedury Przylaczenia do
Sieci Wod — Kan zanﬁeszczonej' na stronie internetowej www.mpwik.rzeszow.pl lub dostepnej
w siedzibie tut. przedsicbiorstwa — pok. nr 4. e

PROK
Dyrektor ds.

Zalaczniki:
plan sytuacyjno-wysokosciowy
wytyczne do projektowania przepompowni $ciekdw
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v ' Zalgcznik do warunkéw tecbmcz.nych
TT-401/ 85002273 .z dnia J20. 20227

Wytyezne do projektowania pmepombowni Sciekéw

1. Szafa sterownicza zgodnie z wytycznymi.

Zaprojektowaé maszt antenowy,

. Wykonaé dwustronne zasilanie w energi¢ elektryczng lub zastosowaé agregat
pradotworezy.

Zigcze licznikowe zamontowaé w ogrodzeniu (mozliwo§¢ odezytu przez inkasenta).
Minimalna $rednica rurociggu tlocznego 90 mm;

Na mromqgu tlocziym zaprOJektowaé pizyticz pod weza straZacklego 250.
Na rurociggu tlocznym zapro_lektowaé pxchlywomlexz

Na napl“y’me zastosowaé zasuwe zamykajaca naplyw

Wykupiony i ogrodzony teren.

10 Mozliwosé do_;azdu samochodu spec]ahsqrcmego

11. Sugerowana pompa o mocy silnika min. 2,0 kW.

12. Zamiast bramki jedna duza brama min. 5 m szérokosci.

13. Wewngtrzna érednica przepompowm min. 1 500 mm.

14. Zbiornik przepompom wykonaé z PE HD, PP, polimerobetonu.

~ 15. W przepompowni zamontowaé drabing.

- 16.- Wiaz umozhwxaj a,cy wejscie pracovnika z aparatem pometrznym

@ N

el

" 17. Komora zasuw mi. 1 500 mm, _
'18. Odwodnienié komory zasuw z Klapa zwrotnq. ‘ :

19. Przejécie rurociggéw tlocznych w kolektor ﬂoczny zmienié z ksztattu ,,U” na ksztalt WV
20. Na wentylacji zastosowaé filtry kominowe. ]
21; Do montaZu/demontazu pomp zastosowaé zurawﬂc.

GLO

™~
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PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ODPIS

WYDZIAL GEODEZIJI
ODDZIAL OBSLUGI

NARAD KOORDYNACYJINYCH

Rzeszéw, ul. Kopernika 15

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w celu skoordynowania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

PROTOKOL NR GE-K.6630.98.2023

Rzeszéw, 2023-03-21

Przedmiot narady: PB - rozbudowa sieci: wodociggowej z hydrantem, kanalizacji sanitarnej z przepompownis
§ciekéw; budowa przylyezy: wodociggowych, kanalizacji sanitarnej; budowa policznikowych
instalacji elektroenergetycznych (do studni pomiarowej i przepompowni $ciekéw) - aneks
do projektu nr GE-K.6630.268.2022.

Whnioskodawca: Uslugi Projektowe Witold Szemraj
Adres: al. Jozefa Pilsudskiego 40/19
35-001 RZESZOW

Obiekt polozony:al. Wl Sikorskiego, obr. 210, dzialki nr: 1496/1 i inne

Sposo6b przeprowadzenia narady: mieszany

Data narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania w budynku
Wydzialu Geodezji Urzedu Miasta Rzeszowa przy ul. Kopernika 15:2023-03-08

Data zakonczenia narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocg $rodkéw kom. elektronicznej: 2023-03-21

Nazwa Instytucji

Stanowisko uczestnika

Imig i nazwisko
przedstawiciela

Urzgd Miasta Rzeszowa Wydzial
Inwestycji

tak z uwagg
Nalezy rozwazyé wykonanic urzadzen do retencjonowania i zagospodarowania
wody na dzialce inwestycji tak aby nie naruszy¢ stosunkéw wodnych

Barbara Krajewska

Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.0.

TAK

Rozpoczecie prac ziemnych w rejonie istnicjgeej sieci gazowej nalezy zglosi¢
pisemnie w Gazowni w Rzeszowie z min. 7 dniowym wyprzedzeniem.
Skrzyzowanie projektowanego uzbrojenia terenu z istnicjgcq siccia gazowq nalezy
zglosi¢ do odbioru w Gazowni w Rzeszowie i uzyska¢ protokol odbioru
skrzyzowania.

Prace ziemne w rejonie istniejgcej sicci gazowej nalezy prowadzi¢ rgcznie, pod
nadzorem pracownika Gazowni w Rzeszowie.

Proj. odcinek ks Si - SR nalezy na etapie realizacji zabezpieczy¢ w migjscu
skrzyzowania z siecig gazows rurg oslonowq PE lub PCV cignicniows.

Dawid Nie¢

Urzgd Miasta Rzeszowa Wydzial
Ochrony $rodowiska

TAK - odprowadzenic wod opadowych z terenu inwestycji nie moze powodowaé
zmiany stanu wody na gruncie ze szkodg dla gruntow sasiednich.

Anna Kozicka

Spéldzielnia Telekomunikacyjna OST
w Tyczynie

Tak - prace na skrzyzowaniach i zblizeniach z teletechnikg wykonywa¢ po
wezeénicjszym zgloszeniu

(min 3 dni) pod bezplatnym nadzorem pracownika OST i przedstawi¢
protokolem do odbioru.

Robert Konkol

MPWiK Rzeszéw Sp. z 0.0,

Tak — skoordynowano usytuowanie sieci wodociggowej/kanalizacyjnej wraz z
przylaczami. Po wybudowaniu i odbiorze technicznym sicci
wodociggowej/kanalizacyjnej nalezy wystapi¢ do MPWiIK Rzeszow o wydanic
warunkdw technicznych przylaczenia do wybudowanej sieci wod.-kan, oraz
przedlozyé do akeeptacji dokumentacjg branzowg w zakresic przytaczy zgodnic z
wytycznymi MPWiK Rzeszow. W przypadku niczgodnosci trasy przylaczy z
warunkami technicznymi, nalezy dokona¢ ponownego skoordynowania
usytuowania projektowanych tras przylgczy na naradzie koordynacyjnej.

Piotr Luksik

Uwagi przewodniczgcego narady

1. Podmioty wezwane na naradg, ktérych przedstawicicle nic uczestniczyli w nicj:
Urzgd Miasta Rzeszowa Wydzial Architektury.
2. Dla niniejszej sprawy brak jest podmiotéw wezwanych na naradg
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koordynacyjnej koordynacyjna, ktérych przedstawiciele uczestniczyli w niej w formic spotkania.

RuszeINet Lukasz Ruszel brak uwag Lukasz Ruszel
Exatel S.A. brak uwag Bartosz Borowski
Orange Polska S.A. brak uwag Robert Szczgch
SL-NET 5.C. brak uwag Lukasz Oppenauer
Poll::omlel Infrastruktura Sp. z 0.0. / brak uwag Pawel Taraska

Netia S.A.

MPEC Rzeszéw Sp. z 0.0, brak uwag Renata Pruc

Urz_gd Miasm chszlowa (przylgcza brak uwag Jan Czech
policznikowe gazu i gaz propan butan)

PGE Dystrybucja S.A. RE Rzeszéw brak uwag Mariusz Migacz
UPC Polska Sp. z 0.0. brak uwag Wiodzimicrz KaZmierczak
Poznaiiskie Centrum . brak uwag Grzegorz Kuberka
Superkomputerowo-Sicciowe

Zarzyd Zicleni Miejskiej w Rzeszowie | uwag Malgorzata Szezygiel
Miejski Zarzqd Drog w Rzeszowie brak uwag Marek Szlapanski
Panstwowe Gospodarstwo Wodne brak uwag Marek Kamycki

Wody Polskic Zarzgd Zlewni
w Kroénie

Protokolant: Dorota Kucharska
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INFORMACIA BIOZ

dla zadania

ROZBUDOWA SIECI: WODOCIAGOWEJ Z HYDRANTEM, KANALIZACII SANITARN&JZ A/—'
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW; BUDOWA POLICZNIKOWYCH INSTALACII
ELEKTROENERGETYCZNYCH (DO STUDNI POMIAROWEJ | PRZEPOMPOWNI $CIEKOW)

Inwestor: Anna Kosior
ul. Iwonicka 50A/2

35-505 Rzeszow

Projektant .
mgr inz. Jerzy Grad | E
nr upr. PDK/0199/POOS/10 i
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Zakres robot zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ ich realizacji

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na rozbudowie odcinka sieci wodociggowej z rur
PE100 PN10 SDR17 @125x7,4 mm wraz z montazem hydrantu nadziemnego DN8O i zasuw
odcinajgcych DN80.

Inwestycja obejmuje réwniez budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U
typ ,,S” SN8 SDR34 @#200x5,9mm wraz ze studniami PVC @#425mm, przepompownig $ciekow
sanitarnych EDP #2000mm oraz budowe sieci kanalizacji sanitarnej tfocznej z rur PEIOORC
PN10 SDR17 @#90x5,4mm do miejsca wigczenia poprzez istniejacg studnie kanalizacyjng na
czynnej sieci kanalizacyjnej.

Kolejnoé¢ wykonywania robdt budowlanych przy rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej:

zgtoszenie planowanego rozpoczecia robdt budowlanych;

wyznaczenie miejsca na sktadowanie materiatéw budowlanych oraz odpadéw po-
wstatych w trakcie budowy sieci, jego wygrodzenie i oznakowanie;

zabezpieczenie placu budowy,

wykonywanie wykopdw ziemnych, i wykopdéw z umocnieniem,

utozenie podsypki z piasku o gr. 20 cm,

montaz przewodow sieci wodociggowej,

montaz przewoddw kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U w wykopie,

montaz studni niewtazowych,

utozenie przewoddéw kablowych do zasilenia przepompowni w energie elektryczng,
montaz przepompowni $ciekdw EDP @2000mm,

montaz rurociagu ttocznego sieci kanalizacji sanitarnej z rur PEI0ORC w wykopie,
montaz studni rozpreznej @1000mm,

montaz przewodu kanalizagji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U w wykopie migdzy
studnig rozpreing a miejscem wtgczenia do czynnej sieci kanalizacji sanitarnej,

wykonanie préby szczelnosci ztacz i odbidr techniczny w MPWIK Sp. z 0.0. w Rzeszo-
wie,

wykonanie zasypki z piasku o grubosci 30 cm ponad wierzch rur, z zageszczeniem
warstwami, .

zasypanie wykopu gruntem rodzimym;
odtworzenie nawierzchni drég utwardzonych, chodnikéw, wjazdow, itp.

wywo6z odpaddw powstajgcych podczas robot do sktadnicy odpadow;



- prace porzadkowe.
Elementy zagrozenia terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane z istniejgcg infrastrukturg podziemna, stad podczas
wykonywania prac ziemnych, kolizje i skrzyzowania Z istniejgcym uzbrojeniem nalezy odkrywac
recznie, a w przypadku wystepowania przewodow znajdujgcych sie powyzej dna wykopu nalezy je
podwiesic.

Nalezy réwniez zachowa¢ ostroznos¢ podczas wykonywania rob6t w poblizu drog 0
zwiekszonym natezeniu ruchu.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

Moga wystapi¢ nastepujgce zagrozenia:

6. przysypanie ziemig w wykopie;

7. wpadniecia do wykopu;

8. porazenia pragdem elektrycznym od urzadzen budowlanych;
9. najechania przez samochody i maszyny;

10. urazy na skutek niewfasciwego roztadunku materiatéw i nieprawidtowej organizacji bu-
dowy.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

Realizacja zadania nie pocigga za sobg wykonywanie szczegdlnie niebezpiecznych prac. Kie-
rownik budowy zobligowany jest do udzielenia pracownikom instruktazu w zakresie BHP,
majgc na uwadze omowienie aspektéw takich jak:

p) wspotpraca pracownikéw z operatorami koparek, samochodéw dostawczych i innych po-
jazdéw mechanicznych;

q) sposobu wykonywania robot ziemnych i umocnienia wykopow;
r) sposobu wykonywania robot ziemnych w poblizu istniejgcej infrastruktury podziemnej;
s) obowiazku stosowania sprzetu i odziezy ochronnej.

Kazdemu z pracownikéw nalezy udostepni¢ do wgladu pisemng instrukcje BHP w zakresie:
7. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniem zdrowia;
8. obstugi maszyn i urzadzen technicznych;

9. postgpowania z materiatami szkodliwymi;

10. udzielania pierwszej pomocy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajagce niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywanych robdt
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z
wykonywanych robot

Realizacja inwestycji nie przewiduje stosowania materiatéw i substancji niebezpiecznych,
stad miejsce wykonywania robét nie jest strefg szczegélnego zagrozenia zdrowia i zycia.
Nadzér nad prawidtowym wykonywaniem robét oraz stosowanie sie do zasad bezpieczen-
stwa i higieny pracy sprawuje kierownik budowy i kierownik roboét.

Powinny zostac¢ podjete srodki umozliwiajace:

5. wygrodzenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych, a takze sktadowa-
nia materiatow i odpadow;

6. zapewnienie sprawnej komunikacji wsréd pracownikéw, organizacji pracy i stanowisk
pracy, w sposob ktéry zabezpiecza pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi, a
takze oddziatywanie czynnikow szkodliwych i uciazliwych;

7. dopuszczenie do pracy wytgcznie przeszkolonych w zakresie BHP i p.poz. pracownikow;

8. urzadzenie stanowisko pierwszej pomocy, wyposazone w sprzet gasniczy.

Pracownicy powinni zostaé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze. Srodki ochrony indywidualnej powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (tj. uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku i stuchu, przy czym kie-
rownik budowy zobowigzany jest poinformowaé pracownikéw o sposobie z nich korzystania.
W przypadku stwierdzenia zagrozenia zdrowia lub zycia, osoba kierujaca robotami powinna
jak najszybciej wstrzymaé prace i podjaé dziatania majace na celu usunigcie powstatych za-
grozen.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidiowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Wszelka dokumentacja budowy i instrukcje techniczne powinny by¢ przechowywane w biu-

rze wykonawcy. (‘3’
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