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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Wymiana opraw oswietlenia ulicznego na oprawy LED przy ul. Polnej w Gizycku.
1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji wymiany opraw o$wietlenia sodowego na oprawy w technologii

LED ul. Polnej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Rolniczej w zakresie:

- montaz ochronnikdw od przepie¢ w istniejacej szafie SO-449;

- montaz uktadu soft start LED w istniejacej szafie SO-449;

- demontaz istniejgcych zabezpieczen, wysiegnikow i opraw oswietlenia drogowego na stupach istniejgcej
linii napowietrznej 0,4kV;

- montaz nowych zabezpieczen, wysiegnikow i opraw o$wietlenia drogowego wykonanych w technologii LED;

- sprawdzenia odbiorcze.

UWAGA: podany zakres prac nie musi wyczerpywa¢ wymaganego zakresu robot.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i PN-IEC) i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt (WTWOR):

1) Shup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do
zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

2) Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysytanego przez zrodto Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.

3) Szafka oswietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje
o$wietleniowe.

4) Ochrona przy uszkodzeniu - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia
sie na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych.

5) Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami Umowy,
obowigzujgcymi przepisami i normami, ustaleniami okreslonymi w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

i zaleceniami zapisanymi w Dzienniku Budowy.

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow

i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa, oraz koszty robot tymczasowych
i prac towarzyszacych (w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza) sg wliczone w cene
umowng. Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w umowie. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy

we wiasciwie zabezpieczonym miejscu.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia elektryczne musza by¢ dopuszczone do obrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie, ich wbudowania moze nastapi¢ po akceptacji inwestora.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia materiatdw na plac budowy.

Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych zrédet
wymagda akceptacji inwestora. Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu,
gdy beda one potrzebne do robdt, byty sktadowane zgodnie z instrukcjg producenta, zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci. W miare mozliwosci materiaty przechowywac
w opakowaniu fabrycznym.

2.2 Oprawy, wyslegniki, zabezpieczenia

Bezpiecznikowe zigcze do zasilania opraw z linii napowietrznej z przewodami gotymi:

* przystosowany do prac pod napieciem,

* korpus i docisk wykonane z poliamidu zbrojonego wtdknem szklanym, a ostona i kaptur z polipropylenu.
* napiecie znamionowe - 230V,

* maksymalna wartos¢ pragdu wktadki — 16A,

* przekroj przewodu linii 25+70mm?,

* przekroj przewodu odgateznego 2,5+4mm?2,




Wysiegniki rurowe wykonane jako jednoramienne:

* zabezpieczenie antykorozyjne — ocynkowanie na gorgco zgodnie z PN-EN ISO 1461,
* wysiegnik wyposazony w zacisk ochronny 16mm?2,

* kat pochylenia wysiegnika - 5°,

* $rednica koncowki wysiegnika do mocowania oprawy 48-60mmz2,

Oprawy os$wietleniowe:

W zwigzku z tym, iz w dokumentacji sg zawarte obliczenia fotometryczne dla okreslonego typu opraw,
dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych. Wykonawca sktadajacy oferte

z wykorzystaniem opraw innych niz wskazane w zatgczniku, w swojej ofercie musi wykaza¢ spetnienie nizej
wymienionych warunkow.

Nalezy stosowaé oprawy LED zgodnie z normg PN-EN 62471:2010 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych. Wykonanie badan nalezy potwierdzi¢ raportem z badan wykonanych w laboratorium
na terenie Unii Europejskiej.

Oferent dla opraw zamiennych, musi wykonac i zatgczy¢ do oferty obliczenia fotometryczne. Obliczenia
muszg by¢ wykonane zgodnie z obliczeniami przyktadowymi, tzn. majg zawiera¢ wszystkie parametry, ktore
zawierajg obliczenia przyktadowe, majg by¢ wykonane na podstawie tych samych danych, tj., wysokos¢
zawieszenia oprawy, kat nachylenia, odstep miedzy oprawami, strumien Zrddta Swiatfa itd.

Aby potwierdzi¢, ze oferowane oprawy i zrodta Swiatta spetniajg wymagania postawione przez
Zamawiajgcego, w ofercie nalezy rowniez przedstawic karty katalogowe oraz deklaracje , zawierajac
rowniez spetnienie normy oswietleniowej dla modernizowanych obiektow.

Oferent winien udostepni¢ dane techniczne wiasciwosci opraw — rozsytu $wiatta opraw o$wietleniowych —
catej bryty swiattosci w formie elektronicznej bazy danych (np. plikow LDT) umozliwiajgcych na ich
podstawie dokonanie wyliczen parametréw oswietleniowych
w ogdlnie dostepnym programie komputerowym do wspomagania obliczen (np. RELUX lub DIALUX). Dotyczy
to wytgcznie opraw wymienionych w ofercie przetargowe;j.

W przypadku wystapienia w niniejszej dokumentacji, w tym w jej zalgcznikach nazw
wiasnych (np. materiatéw, urzadzen) wskazujacych na producenta i konkretny typ katalogowy,
nalezy kazdy taki ewentualny przypadek traktowac jako przyktadowy i czyta¢ z klauzula ,lub
réwnowazny, o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych i jakosciowych”

Oprawy rownowazne muszg posiadac¢ nastepujace minimalne parametry techniczne:

* Mozliwo$¢ montazu na wysiegniku lub bezposrednio na stupie,

* Korpus kpl. oprawy wykonany, jako cisnieniowy odlew aluminiowy, ( obudowa, pokrywa ),

* Zasilacz: elektroniczny zalewany smofg lub zywica, o cos fi minimum - 0,98, potwierdzenie tego
parametru  musi wynikac z trwatego ocechowania zasilaczy, dopuszcza sie zasilacze czotowych
producentéw takich jak

m inn. : PHILIPS, TRIDONIC, OSRAM czy VOSSLOCH .

* Beznarzedziowy dostep do komory osprzetu od gory,

* System odcinajacy napiecie w chwili otwarcia pokrywy,

* Panel wykonany z tworzywa z zamontowanym na nim kpl. osprzetem elektrycznym , demontowany
z oprawy bez uzycia narzedzi, z wykorzystaniem tzw. szybkoztgczki, ( demontaz nie moze nastepowac

razem z panelem LED ),

* Ptynna regulacja kata nachylenia, przy pomocy zintegrowanego z oprawg uchwytu, w zakresie + 10°,

* Zabezpieczenie przed samoczynnym opadaniem pokrywy osprzetu, w trakcie czynnosci serwisowych,

* Oprawy o mocy nie wiekszej i strumieniu $wietlnym emitowanym z oprawy nie mniejszym niz zawarte

w projekcie . Dopuszcza sie oprawy 0 mniejszej mocy, jednak w takim przypadku uzyskane parametry
oswietleniowe nie mogg byc¢ gorsze od obliczen zamieszczonych w projekcie,

* Skuteczno$¢ Swietlna oprawy rozumiana, jako strumien $wietlny emitowany przez oprawe

z uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii zuzywanej przez oprawe ( wraz
z uwzgledniong mocg pobierang przez sterownik ), jako system nie moze byc¢ gorsza niz 133Im / W,

* Klosz: szyba hartowana,

* Moc / strumien $wietlny oprawy — 100W ( min. 13 700 Im ),

* Dyfuzor: bezbarwny (clear);

* Materiat soczewki: PMMA,

* RAL 7042,

* Klasa ochronnosci — II,

* Oprawa do montazu na stupie lub wysiegniku o $rednicy 48+60 mm,




* Brak zewnetrznego radiatora powodujgcego osiadanie lisci oraz innych zanieczyszczen,

* Budowa oprawy dwukomorowa (komora optyczna szczelnie oddzielona od komory osprzetu),

* Stopien szczelnosci IP66 dla obu komor i termiczne rozdzielenie pomiedzy komorg osprzetu, a panelem LED,

* Oprawa wyposazona w system regulujgcy cisnienie w oprawie, zabezpieczajgcy przed kondensacja
pary wodnej,

* Oprawa wykonana zgodnie z wymogami normy — bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych PN-EN 62471:2010, oraz Dyrektywa RoHS nr: 2008/354//E,

* Warto$¢ wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze ( ULOR ) zgodnie z rozporzadzeniem
WE nr 245 / 2009, ULOR = 0 przy ustawieniu w pozycji 0°,

* Temperatura barwowa oprawy 4000 K, +/- 200K,

* Oprawa posiada deklaracje zgodnosci CE,

* Zakres temperatury pracy oprawy od -30° do + 35°,

* Trwato$¢ LED przy L90B10 — 100 000h,

Oprawy wyposazone w autonomiczny przekaznik czasowy ogdlnie dostepny np.
APC-LED montowany wraz z zasilaczem DIM DALI o parametrach:

* Umozliwiajacy czasowg redukcje strumienia Swietinego w oprawach typu LED,

* Mozliwosc¢ regulacji przedziatdw czasowych jak i poziomu redukcji w zakresie od 10 do 100%,
* Brak przewodu sterujgcego,

* Brak zegara,

* Pobdr mocy <0,5W,

* Temperatura pracy -30/+80°C,

Oprawy uliczne powinny mie¢ mozliwo$¢ zaprogramowania przynajmniej 10 niezaleznych sekwencji
redukcji. Zamawiajgcy musi mie¢ mozliwo$¢ dowolnego ustawiania czasu rozpoczecia i zakonczenia kazdego
przedziatu a takze mozliwos¢ ustawienia poziomu mocy obowigzujgcej w danym przedziale. Ustawiony profil
$wiecenia powinien by¢ realizowany bez koniecznosci tagczenia sie z jednostka nadrzedna ( praca w trybie
autonomicznym ). Zamawiajgcy wymaga aby istniata mozliwo$¢ zdalnej zmiany profilu $wiecenia bez
koniecznosci bezposredniego dostepu do opraw ( bez koniecznosci uzywania podnosnika ). Napiecie w
obwodach zasilajgcych oprawy drogowe powinno bys$ obecne tylko w czasie $wiecenia opraw.

Oprawa wyposazona w ogranicznik przepie¢ do ochrony zasilania zrodet Swiatta LED, o znamionowym
pradzie wytadowczym 10kV / 5kA, umieszczony poza zasilaczem,
( elementy elektroniki zabezpieczone przed wilgocig poprzez zalanie np. smofg lub zywica )

Ogranicznik przepie¢ do ochrony zasilania zrodet $wiatta LED, o nastepujgcych minimalnych parametrach:
* 1II kl. ochrony przeciwporazeniowej,

* Stopien szczelnosci — IP 65,

* Sygnalizacja stanu urzadzenia,

* Aparat uszkodzony — separacja sieci i obwodu pradowego,

* Maksymalny prad wytadowczego (1x 8/20us) na biegun - Imax=10kA
* Max. znamionowy prad obcigzenia — 5A,

* Zakres temperatury pracy ( -40° do + 85° C),

* Znamionowy prad wytadowczy — 5KkA,

* Najwyzsze napiecie trwatej pracy -320V AC,

* Max. prad wytadowczy — 10kA,

* Napieciowy poziom ochrony przy I,-1,5 kV,

* Wytrzymatos$¢ zwarciowa — 100004,

* Posiadac certyfikat TOV,

3. SPRZET i TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i Srodkdw transportu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robdt. Rodzaje sprzetu uzywanego
do realizacji inwestycji pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inwestorem.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami Umowy,
obowigzujgcymi przepisami i normami.

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow

i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
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Koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa oraz koszty robot
tymczasowych i prac towarzyszacych (w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza) s
wliczone w cene umowng. Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w umowie. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy
we wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wykonawca musi przestrzega¢ postanowien zawartych w decyzjach,
opiniach, uzgodnieniach, warunkach przytaczenia, itp. zalgczonych do projektu budowlanego.

UWAGA: przed rozpoczeciem robdt nalezy zgtosi¢ zamiar prac na linii napowietrznej 0,4kV
PGE Dystrybucja Rejon Eik.

4.2 Warunki techniczne wykonania robot
Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z:
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych. Cze$¢ D: Roboty instalacyjne. ITB,
Warszawa 2004,
- Instalacje elektryczne. Warunki techniczne z komentarzami. Wymagania odbioru i eksploatacji. Przepisy
prawne i normy. COBO-PROFIL , Warszawa 2014.
4.3 Montaz opraw
Montaz opraw nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem. Zaleca sie sprawdzenie dziatania
kazdej oprawy(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy) przed jej zamontowaniem. Oprawy powinny by¢
mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkdw atmosferycznych
i parcia wiatru. Oprawa i wysiegnik muszg by¢ zamontowane prostopadle do osi jezdni.
4.4 Szafa oswietleniowe SO-31/1
Wykonawca powinien dokonac ogledzin szafy i dokona¢ opisu aktualnych obwoddéw. Nalezy tez
zamontowac ochronniki od przepie¢ typu 1+2. Ogranicznik od przepie¢ typu 1+2 musi by¢ wykonany
w technologii iskiernikdw gazowych bezwydmuchowych (bez elementéw warystorowych). Ponadto po
dokonaniu rozruchu, jesli okaze sie to konieczne, nalezy zamontowac uktad rozruchowy soft start LED.
4.5 Demontaz istniejacego oswietlenia
Demontaz istniejgcego oSwietlenia mozna dokonac po przekazaniu placu budowy i dopuszczeniu do prac

przez Inwestora. Roboty prowadzi¢ w sposdb wykluczajgcy uszkodzenie demontowanych urzadzen.
Materialy z demontazu nalezy dostarczy¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Ogoine zasady kontroli jakosci robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm i innych aktualnych przepiséw przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

5.2 Oprawy oswietleniowe.

Oprawy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Sprawdzeniu po montazu obejmuje:

1) zgodnosci typu opraw z projektem i obliczeniami,

2) jakosci potgczen kabli i przewodow w zabezpieczeniu napowietrznym oraz na zaciskach oprawy,

3) jakosci potgczen opraw do stupdw,

4) stanu powtoki antykorozyjnej wszystkich elementow,

5) wielkosci wktadek topikowych,

6) stanu potaczenia przewodu PEN z wysiegnikiem,

5.3 Ochrona od porazeri.

Po wykonaniu wymiany opraw nalezy sprawdzi¢ czy:

1) uzyty materiat i wykonane potgczenia s zgodne z dokumentacjg projektowa.

2) na stupach protgczono przewdd PEN do zacisku ochronnego stupa, oraz wysiegnika.

Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy wykonac¢ sprawdzenia odbiorcze wg PN-HD 60364-6.

5.4 Pomiar jakosci oswietlenia.

Pomiary nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 13201: 2016r ,Os$wietlenie drég” po wyswieceniu opraw
przez 100 godzin.

5.5 Elementy robot wykonane wadliwie.

Wszystkie materiaty i elementy robdt wskazujgce odstepstwa od dokumentacji projektowej i SST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.




6. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedkfadajac Inwestorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Zasady odbiorow robdt i pfatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Inwestor okresli sposdb i procedure fakturowania oraz wzory niezbednych formularzy odpowiednich do typu
umowy i sposobu finansowania.

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla
potrzeb wystawienia przej$ciowej faktury.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r . Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Cze$¢ D: Roboty instalacyjne. ITB,
Warszwa 2014.

oraz:
1 PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukgcji wsporczych
2 PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
3 PN-EN 13201 Oswietlenie drdg publicznych
4 N SEP-W-004: 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
5 PN-93/E-9040 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na

napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV. Ogdlne wymagania i badania.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

6 PN-93/E-06401 Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajgcych 30kV.

PN-EN-60598 Oprawy osSwietleniowe.
8 BN-68/6353-03 Folia kaIa_ndrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego

9 BN-79/9068-01 Ptef_abryk_aty bud_owlane Z betonu. !El_e;menty I_<onstrukc1| wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych
10 PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia




