stup bez nr/ RR-10 Za zgodno$é z oryginatem

tor oswietleniowy linii napowietrznej wymieni¢: oprawe, wysiegnik . . o ’ C g e —
zasilany ze stacji 8-449 (SO-449) i bezpiecznik napowietrzny PrOJektowanego WY5|an|k| mocowac nad przeWOdaml linii. mgr inz. Jan Kondak

tor o$wietleniowy linii napowietrznej oprawa objeta projektem wymiany
zasilany ze stacji 8-31 (SO-31/1) os$wietlenia ul. Wiejskiej

ch.kE

| podziat sieci o$wietlenia |

' 672/11 |

903

Projektowane oswietlenie jest zasilana z szafy SO-31/1 oraz z SO-449

stup bez nr/ RN-10 stup bez nr/ PP-10 stup bez nr/ PP-10 stup bez nr/ PP-10 stup bez nr/ PP-10 stup bez nr/ PP-10 stup bez nr/ PO-10 stup bez nr/ PP-10 stup bez nr/ RN-10
wymieni¢: oprawe, wysiegnik wymienié: oprawe, wysiegnik wymienié: oprawe, wysiegnik wymienié: oprawe, wysiegnik wymienié: oprawe, wysiegnik wymienié: oprawe, wysiegnik (podziat sieci o$wietlenia) wymienié: oprawe, wysiegnik wymienié: oprawe i wysiegnik
i bezpiecznik napowietrzny i bezpiecznik napowietrzny i bezpiecznik napowietrzny i bezpiecznik napowietrzny i bezpiecznik napowietrzny i bezpiecznik napowietrzny wymienié: oprawe, wysiegnik i bezpiecznik napowietrzny
i bezpiecznik napowietrzny Nazwa inwestycj

Remont drogi gminnej nr 205069N ul. Polna w Gizycku.

Uwagi i oznaczenia: Wymiana opraw oswietlenia ulicznego na oprawy LED.

1. Ochrona przy uszkodzeniu: samoczynne wyfgczanie zasilania, ukfad sieci TN-C.

2. Na kazdym stupie wykona¢ potaczenia przewodu PEN z i wysiegnikiem opra Nazwa rysunku
Srvemodem AaxSn 16 e P Yeleg pravy PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
3. Istniejace oprawy, wysiegniki i zabezpieczenia na linii napowietrznej Stadium: Data: Skala: Nr rysunku:
nalezy nalezy wymieni¢ na nowe. Projekt zagospodarowania terenu. kwiecier 2023 1:500 E-1
4. Wszystkie projektowane oprawy z autonomicznym uktadem redukgji Projektant Specjalnost instalacyjna w zakresie sieci Podpis
mocy ACP-LED. mgr inz. Jan Kondak i-instalacji elektrycznych nr SUW-51/93
@—o Wymiana oprawyi sodowej na LED-owg




