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OPIS  TECHNICZNY 

1. PRZEDMIOT i ZAKRES OPRACOWANIA. 
Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany opraw oświetlenia sodowego na oprawy w technologii LED 
ul. Polnej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Rolniczej w zakresie: 
- demontaż istniejących opraw na istniejących słupach oświetleniowych - 10kpl;
- montaż oprawą w technologii LED na projektowanych wysięgnikach - 10kpl;
- sprawdzenia odbiorcze, 1kpl.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
- Wytyczne Inwestora.
- Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej;
- Obowiązujące przepisy i normy.

3. CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA. 
- Napięcie robocze.......................................................................................................................................................................230 V, 50 Hz 
- Ochrona przy uszkodzeniu ...............................................................................................samoczynne wyłączanie zasilania
- Moc przyłączeniowa projektowanego oświetlenia z SO-31/1 ............................................................................. 222 W
- Moc przyłączeniowa projektowanego oświetlenia z SO-449 ............................................................................... 518 W

Dopuszczalny spadek napięcia.................................................................................................................................................∆u < 4%
- Układ pomiarowy................................................................................................... w istniejącej szafie SO-31/1 i w SO-449 

4. STAN ISTNIEJĄCY. 
Obecnie ulica Polna  posiada oświetlenie drogowe z oprawami sodowymi o mocy 100W. 
Oprawy są zamontowane na słupach linii napowietrznej 0,4kV z przewodami gołymi zawierającej tor 
oświetleniowym Al25. Oprawy są zamontowana nad przewodami linii.
Linia stanowi majątek PGE Dystrybucja SA, Rejon Energetyczny Ełk. 
Oprawy sodowe, wysięgniki i zabezpieczenia opraw stanowią majątek Gminy Miejskiej Giżycko.

5. STAN PROJEKTOWANY.
Informacje i dane:

a) Projektowana oświetlenie znajduje się na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego terenu osiedla Wilanów w Giżycku (Uchwała Nr XIV/83/2019 z dnia 2019-08-28). 

b) Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody. 
Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.

c) Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską w myśl ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami z dn. 23 lipca 2003r. 

d) Obszar oddziaływania ustalono na podstawie ustawy Prawo Budowlane.

Przy prowadzeniu robót uwzględnić wszystkie warunki zagospodarowania terenu objęte mpzp.

5.1 Zasilanie projektowanego oświetlenia.
Zasilanie projektowanego oświetlenia pozostaje bez zmiany, jednak wykonawca powinien dokonać 
oględzin szafy oświetleniowej SO-449 i ewentualnie dokonać drobnych napraw. Ponadto w  szafie należy 
zamontować komplet ochronników od przepięć typu 1+2 wykonanych w technologii iskierników 
gazowych. Po wymianie opraw należy sprawdzić poprawność działania zabezpieczeń w SO-449 i w razie 
konieczności zamontować układ soft start. Nakłady na jego montaż ujęto w kosztorysie inwestorskim.

5.2 Oprawy 
Konstrukcja słupa pozostaje bez zmiany. 
Wszystkie nowe wysięgniki zamontować nad przewodami linii.

Wymianie podlegają wysięgniki, oprawy oświetleniowe i bezpieczniki. Oprawa powinna posiadać 
możliwość ustawienia kąta nachylenia, lub łącznik do słupa pozwalający na ustawienie nachylenia 
oprawy. Wysięgnik musi być połączony z przewodem PEN za pomocą przewodu AsXSn 1x16.
Wszystkie oprawy będą wyposażone w  autonomiczną redukcją mocy godzinach późnonocnych, przy 
zmniejszonym natężeniu ruchu. Przyjęto:  
- wysięgniki stalowe ocynkowane na gorąco z zaciskiem uziemiającym, o wysięgu w=1,5m;
- oprawa oświetlenia ulicznego typu LED o min. strumieniu 9900lm, mocy max. 74W;
- obudowa oprawy IP66 dwukomorowa z rozdzieleniem termicznym komór;
- zabezpieczenie oprawy na przewodzie linii – bezpiecznikowe złącza oświetleniowe z wkładką 6A/gG;
- połączenie oprawy z zabezpieczeniem - YDYżo 3x2,5/750V;
- kąt pochylenia oprawy 0,0°. 

UWAGA: dokładny opis opraw zawiera STWiOR
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5.3 Sterowanie.
Pozostaje istniejące sterowanie zrealizowane w szafie SO-31/1 oraz w SO-449.

5.4 Roboty tymczasowe i towarzyszące
Wykonawca winien przewidzieć odpowiednie nakłady na oględziny i ewentualne naprawy szafy SO, 
na inwentaryzację geodezyjną, na zajęcie pasa drogowego, dopuszczenia do prac, zachowane ciągłości 
zasilania, itp.
Z uwagi na zły stan mocowań istniejących wysięgników wykonawca powinien, przed wyceną
robót, dokonać wizji w terenie w celu ustalenia dodatkowych nakładów na demontaż 
istniejących wysięgników i montaż nowych.

6. OCHRONA OD PRZEPIĘĆ.
Zasilacz oprawy oświetleniowej musi być wyposażona w odpowiedni ogranicznik przepięć 10kV do 
ochrony  źródeł światła LED.  W szafie SO-449 należy zamontować ochronniki od przepięć typu 1+2. 
Ogranicznik od przepięć typu 1+2 musi być wykonany w technologii iskierników gazowych 
bezwydmuchowych (bez elementów warystorowych). Dla odgromników przyjęto istniejące uziemienie 
szyny PEN szafy SO po dokonaniu oględzin tego uziemienia. 

7. CHRONA OD PORAŻEŃ.
Ochrona podstawowa zostanie zapewniana przez izolację podstawową części czynnych. Jako środek 
ochrony przy uszkodzeniu w sieciach nn przyjęto samoczynne wyłączanie zasilania po czasie nie dłuższym
niż 5s. Układ sieciowy w obwodach oświetlenia TN-C. Wysięgniki należy przyłączyć do zacisku 
ochronnego (uziemiającego) i do przewód PEN. 

8. SPOSÓB SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PRZEPISÓW W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA
z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, 
oraz bezpieczeństwa użytkowania 
Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa użytkowników ruchu w zakresie oznakowania pionowego, 
poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w tym barier ochronnych są przedmiotem Projektu 
Organizacji Ruchu. Wymagania przeciwpożarowe zostaną zapewnione poprzez zastosowanie 
odpowiednich szerokości jezdni i promieni wyokrąglających skrzyżowania umożliwiając dojazd ciężkiego 

sprzętu służb ratunkowych umożliwiając dojazd sprzętu służb ratunkowych. 

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU.
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w granicach działek, na których zostanie ona zlokalizowana 
(zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane, Ustawą o Drogach Publicznych oraz Rozporządzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie).

10. UWAGI KOŃCOWE:
- wykonawca powinien prowadzić roboty pod nadzorem Posterunku Energetycznego w Giżycku;
- wszystkie przewody, kable, aparaty i urządzenia elektryczne muszą być dopuszczone do obrotu 
i powszechnego do stosowania w budownictwie;

- po wykonaniu robót budowlano-montażowych należy wykonać sprawdzenia wg PN-HD 60364-6.
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OBLICZENIA TECHNICZNE. 

1. DOBÓR PRZEWODÓW I ZABEZPIECZEŃ.
 Obliczenia wykonano dla szafki SO-449, dla której zostanie wymienione oprawy ma oprawy LED.

 Moc zdemontowanych opraw wynosi:

PB =10x116W = 1160W, stąd prąd obciążenia IB =
1160

230∗ 0,9
= 5,6 A

Obciążenie od projektowanego oświetlenia wynosi:

PB =10x74W = 740W, stąd prąd obciążenia IB =
740

230∗ 0,98
= 3,2 A

Zmniejszenie mocy po wymianie opraw wyniesie: 
PB =1160W -  740W = 420W

Spadek napięcia w istniejącej linii przy założeniu obciążenia istniejącego skupionego na końcu obwodu 
wyniesie

∆ui =
100∗ P i∗ L

γ∗ s∗ U2

a w istniejącej linii linii przy założeniu obciążenia projektowanego skupionego na końcu obwodu 

∆up =
100∗ Pp∗ L

γ∗ s∗U2

zmniejszenie spadku napięcia po wymianie opraw wyniesie ∆up = ∆ui*740/1160 = 0,63*∆ui 

2. OBLICZENIA SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZY USZKODZENIU. 
Układ zasilający poszczególne latarnie nie zmienia się wobec tego nie zmieni się impedancja pętli zwarcia,

a więc i skuteczność ochrony przy uszkodzeniu. Konieczne jest jednak zbadanie skuteczności ochrony od 
ochrony przy uszkodzeniu dla każdej oprawy.

3. OBLICZENIA OŚWIETLENIA.

Dla projektowanej drogi przyjęto sytuację oświetleniową C3 i klasę P3 dla chodników 
według PN-HD 13201:2016 „Oświetlenie dróg”. 

Zalecenia oświetleniowe dla drogi są następujące: 

Jezdnia:

Em ≥ 15lx;  U0 ≥ 0,4;

Wyniki z obliczeń są następujące:
Em = 15,04lx;  U0 = 0,4;  

Chodnik:

Em ≥ (7,5÷11,25)lx;  Emin ≥ 1,5lx;

Wyniki z obliczeń są następujące:

Em = 9,86lx;  Emin = 5,33lx;  

Obliczenia wykonano przy pomocy programu „Dialux evo” dla opraw
SPRINTER LED740 9900lm 74W IP66
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW. 

Zestawienie na podstawie materiałów z uwzględnieniem nakładów na zużycie materiałów 
w trakcie montażu. Założono konieczność wymiany zabezpieczeń napowietrznych, wysięgników 
i przewodów od tych zabezpieczeń do projektowanych opraw. 

Lp. Nazwa Jm Ilość

1. Konstrukcje mocujące kg 20,00

2. Ogranicznik prądu rozruchu - soft start LED 1p szt 1,00

3. Ogranicznik przepięć 1p  klasy 1+2 szt 1,00

4. Oprawa bezpiecznikowa 25A do linii gołych nn szt 9,00

5. Oprawa oświetlenia drogowego LED szt 10,00

6. Przewód AsXSn-0,6/1kV x16mm2 m 9,00

7. Przewód DYd-450/750V 2,5mm2 m 36,00

8. Wysięgniki rurowe szt. 10,00
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KOPIA DECYZJI UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Za zgodność z oryginałem

........................................................................

mgr inż. Jan Kondak
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KOPIA ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO W-MOIIB

Za zgodność z oryginałem

........................................................................

mgr inż. Jan Kondak
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego

Nazwa inwestycji: Remont drogi gminnej nr 205069N ul. Polna w Giżycku.

 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED.

Adres obiektu Giżycko, ul. Polna

Nr działek 
ewidencyjnych

Jednostka ew. 280601_1 Gmina Miejska Giżycko, obr. 0003 Giżycko 
dz. 886/2, 672.

Inwestor Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

Kategoria obiektu 
budowlanego VIII – inne budowle

Sporządził:

mgr inż. Jan Kondak   
AL. Wojska Polskiego 16A

11-500 Giżycko
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1.  Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego:
- oględziny szafki oświetleniowej, montaż ochronników typu 1+2 i układu soft start;
- demontaż zabezpieczeń, wysięgników i opraw oświetlenia drogowego na słupach linii napowietrznej;
- montaż nowych zabezpieczeń, wysięgników i opraw systemu LED na istniejących słupach;
- wykonanie sprawdzeń odbiorczych.

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
- budynki mieszkalne, usługowe i droga gminna;
- sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wod – kan, gazowe.

3.  Elementy zagospodarowania terenu mogące spowodować zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
- czynne linie elektroenergetyczne;
- ruch pojazdów na istniejących drogach.

4. Przewidywane zagrożenia podczas prowadzenia robót i ich zapobieganie: 
a) zagrożenia występujące przy montażu i demontażu istniejącego oświetlenia drogowego:
- uderzenie pracownika spadającymi narzędziami i materiałami podczas wykonywania robót przy użyciu 

podnośnika samochodowego;
- upadek z rusztowania, drabiny lub podnośnika,
- porażenie prądem elektrycznym podczas prac w pobliżu czynnych urządzeń elektrycznych.
c) zagrożenia występujące przy robotach pomiarowych:
- porażenie prądem elektrycznym podczas prac w pobliżu czynnych urządzeń elektrycznych.  

5.    Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, przeprowadza się jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe.
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani przez kierownika budowy z ryzykiem 
zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.
Wejście wykonawcy do prac związanych z robotami na istniejących urządzeniach PGE Dystrybucja może 
nastąpić po przekazaniu wykonawcy placu budowy potwierdzonym protokołem. Prace w pobliżu czynnych 
urządzeń elektrycznych prowadzi się na polecenie pisemne i po dopuszczeniu do robót zgodnie z 
przepisami instrukcji bezpiecznej pracy w PGE. Dopuszczeni do tych prac pracownicy muszą posiadać 
odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne.
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

6.    Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
Kierownik budowy musi zapewnić organizację pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 
wypadkami, oraz zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników przez stosowanie 
odpowiednich technologii, materiałów i substancji. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być 
wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm 
przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez 
pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników 
tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami. Kierownik 
budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.
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