V 11-500 Gizycko Al. Wojska Polskiego 16A
’ tel. 087/429 29 36  tel. kom. 502 584 718

”\\ \ NIP: 845-106-39-17 REGON: 790219175
- e-mail: jk.projekt@gmail.com
Jan Kondak Nadzdr inwestorski, projektowanie, pomiary ochronne sieci i instalacji elektrycznych

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI :  WYMIANA OSWIETLENIA DROGOWEGO UL.POLNEJ W GIZYCKU
NA ODCINKU OD UL. rOLNICZEJ DO UL. WIEJSKIEJ

ADRES INWESTYCJI  : Ul Wiejska, Gizycko .

INWESTOR : Gmina Miejska Gizycko. Al. 1 Maja 14; 11-500 Gizycko

ADRES WYKONAWCY :  45231400-9 Roboty budoelane w zakresie linii energetycznych

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz. Jan Kondak

DATA OPRACOWANIA . kwiecien 2023
Ogotem warto $¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany opraw o$wietlenia sodowego na oprawy w technologii LED

ul. Polnej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Wiejskiej w zakresie:

- demontaz istniejgcych opraw, wysiegnikdw i zabezpieczen na istniejgcych stupach
linii napowietrznej — 10kpl;

- montaz oprawg w technologii LED i zabezpieczen napowietrznych na nowych wysiegnikach - 10kpl;

- sprawdzenia odbiorcze, 1kpl.

Kosztorys nie obejmuje nakladéw na prace tymczasowe i towarzyszace, takie jak obstuga geodezyjna,
dopuszczenie do prac na istniejgcych urzadzeniach, zachowanie ciggtosci zasilania, itp.

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Przebudowa szafki 0 swietleniowej SO-449
1.1/KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (3)-biegunowy w rozdzielni- szt.
0407-03 cach
Ogranicznik przepie¢ 1p klasy 1+2
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2|KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 1 (3)-biegunowy w rozdzielni- szt.
0407-03 cach
Ogranicznik pradu rozruchu - soft start LED 1p
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3|[KNNR-W 9 |Malowanie znakéw, liter i cyfr o wys. do 2 cm szt.
1110-02
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
1.4/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 2.5 mmz2 uktadane w goto- m
0202-01 wych korytkach
15 m 1,500
RAZEM 1,500
2 Demonta ze
2.1/KNNR 9 Demontaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na stupie |szt
1002-06 lub $cianie
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
2.2|KNNR 9 Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku | kpl
1005-03
10 kpl 10,000
RAZEM 10,000
2.3|KNNR 9 Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik |szt
0902-05 lub odgromnik na stupie stojagcym
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
2.4/KNR 5-13 Transport wewnetrzny przewodow,izolatoréw,osprzetu i drewna na odlegto$¢ |t
0801-02 do 20.0 km
0,5 t 0,500
RAZEM 0,500
3 Monta z nowego o swietlenia
3.1|lKNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
1002-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
3.2|KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
1004-02
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
3.3|KNNR 5 Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodéw  |szt.
0906-02 izolowanych
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
4 Sprawdzenia odbiorcze o $wietlenia drogowego
4.1/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
1304-05
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
4.2|KNP 18 Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 pél  |szt
1301-01.01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.3|[KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych | punkt
1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy - ANALOGIA
10 punkt 10,000
RAZEM 10,000
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