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OSWIADCZENIE:
Projekt zagospodarowania terenu zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej (Prawo Budowlane art. 34 ust. 3d pkt 3).
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projektowy Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis i data

Specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci | 18.04.2023

Projektant mgr inz. Jan Kondak i instalacji elektrycznych nr SUW-51/93

Uwaga:
projekt zagospodarowania terenu zostat opracowany na podstawie art. 34 ust.3b Prawa Budowlanego

Gizycko, kwiecier 2023 ‘ Egz. ‘ 1 ‘ 2 ‘ 3 ‘




OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT i ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany opraw o$wietlenia sodowego na oprawy w technologii LED
ul. Polnej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Rolniczej w zakresie:

- demontaz istniejgcych opraw na istniejgcych stupach o$wietleniowych - 10kpl;

- montaz oprawg w technologii LED na projektowanych wysiegnikach - 10kpl;

- sprawdzenia odbiorcze, 1kpl.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Wytyczne Inwestora.
- Kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej;
- Obowigzujgce przepisy i normy.

3. CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA.

S \F= [ o = To T o] 1o Tord Yoo 230V, 50 Hz
- Ochrona przy USZKOAZENIU ..o samoczynne wytgczanie zasilania
- Moc przytaczeniowa projektowanego oswietlenia z SO-31/1 ..o 222 W
- Moc przytaczeniowa projektowanego oswietlenia z SO-449 ... 518 W

Dopuszczalny SPAAEK NAPIECIA..........ccooeeoeoeseseseseeseseseeseessssessssseesessssesseesessss st seesssseessseses o Au < 4%

- Ukfad pomiarowy

4. STAN ISTNIEJACY.

Obecnie ulica Polna posiada o$wietlenie drogowe z oprawami sodowymi o mocy 100W.

Oprawy sg zamontowane na stupach linii napowietrznej 0,4kV z przewodami gotymi zawierajgcej tor
o$wietleniowym AI25. Oprawy sg zamontowana nad przewodami linii.

Linia stanowi majatek PGE Dystrybucja SA, Rejon Energetyczny Etk.

Oprawy sodowe, wysiegniki i zabezpieczenia opraw stanowig majatek Gminy Miejskiej Gizycko.

5. STAN PROJEKTOWANY.

Informacje i dane:

a) Projektowana o$wietlenie znajduje sie na obszarze objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego terenu osiedla Wilandw w Gizycku (Uchwata Nr XIV/83/2019 z dnia 2019-08-28).

b) Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody.
Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.

c) Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska w mysl| ustawy o ochronie zabytkdw
i opiece nad zabytkami z dn. 23 lipca 2003r.

d) Obszar oddziatywania ustalono na podstawie ustawy Prawo Budowlane.

Przy prowadzeniu robot uwzgledni¢ wszystkie warunki zagospodarowania terenu objete mpzp.

5.1 Zasilanie projektowanego o$wietlenia.
Zasilanie projektowanego o$wietlenia pozostaje bez zmiany, jednak wykonawca powinien dokonac
ogledzin szafy o$wietleniowej SO-449 i ewentualnie dokona¢ drobnych napraw. Ponadto w szafie nalezy
zamontowac¢ komplet ochronnikéw od przepiec typu 1+2 wykonanych w technologii iskiernikow
gazowych. Po wymianie opraw nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania zabezpieczen w SO-449 i w razie
koniecznosci zamontowac ukfad soft start. Naklady na jego montaz ujeto w kosztorysie inwestorskim.

5.2 Oprawy
Konstrukcja stupa pozostaje bez zmiany.

Wszystkie nowe wysiegniki zamontowac¢ nad przewodami linii.

Wymianie podlegajg wysiegniki, oprawy oswietleniowe i bezpieczniki. Oprawa powinna posiadac
mozliwos¢ ustawienia kata nachylenia, lub tgcznik do stupa pozwalajgcy na ustawienie nachylenia
oprawy. Wysiegnik musi by¢ potagczony z przewodem PEN za pomocg przewodu AsXSn 1x16.

Wszystkie oprawy bedg wyposazone w autonomiczng redukcjg mocy godzinach péznonocnych, przy
zmniejszonym natezeniu ruchu. Przyjeto:

- wysiegniki stalowe ocynkowane na gorgco z zaciskiem uziemiajgcym, o wysiegu w=1,5m;

- oprawa os$wietlenia ulicznego typu LED o min. strumieniu 9900Im, mocy max. 74W;

- obudowa oprawy IP66 dwukomorowa z rozdzieleniem termicznym komor;

- zabezpieczenie oprawy na przewodzie linii — bezpiecznikowe zlgcza oswietleniowe z wkladkg 6A/gG;
- pofgczenie oprawy z zabezpieczeniem - YDYzo 3x2,5/750V;

- kat pochylenia oprawy 0,0°.

UWAGA: doktadny opis opraw zawiera STWiOR
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5.3 Sterowanie.
Pozostaje istniejgce sterowanie zrealizowane w szafie SO-31/1 oraz w S0-449.

5.4 Roboty tymczasowe i towarzyszace
Wykonawca winien przewidzie¢ odpowiednie naktady na ogledziny i ewentualne naprawy szafy SO,
na inwentaryzacje geodezyjng, na zajecie pasa drogowego, dopuszczenia do prac, zachowane ciggtosci
zasilania, itp.
Z uwagi na zly stan mocowan istniejacych wysiegnikow wykonawca powinien, przed wycena
robot, dokonac wizji w terenie w celu ustalenia dodatkowych nakladow na demontaz
istniejacych wysiegnikdéw i montaz nowych.

6. OCHRONA OD PRZEPIEC.

Zasilacz oprawy oswietleniowej musi by¢ wyposazona w odpowiedni ogranicznik przepie¢ 10kV do
ochrony Zrédet $wiatta LED. W szafie SO-449 nalezy zamontowac ochronniki od przepie¢ typu 1+2.
Ogranicznik od przepie¢ typu 142 musi by¢ wykonany w technologii iskiernikdw gazowych
bezwydmuchowych (bez elementéw warystorowych). Dla odgromnikéw przyjeto istniejgce uziemienie
szyny PEN szafy SO po dokonaniu ogledzin tego uziemienia.

7. CHRONA OD PORAZEN.

Ochrona podstawowa zostanie zapewniana przez izolacje podstawowg czesci czynnych. Jako $rodek
ochrony przy uszkodzeniu w sieciach nn przyjeto samoczynne wytaczanie zasilania po czasie nie dtuzszym
niz 5s. Uktad sieciowy w obwodach o$wietlenia TN-C. Wysiegniki nalezy przytaczy¢ do zacisku
ochronnego (uziemiajgcego) i do przewdd PEN.

8. SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN PRZEPISOW W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA
z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia,
oraz bezpieczenstwa uzytkowania
Zagadnienia dotyczace bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu w zakresie oznakowania pionowego,
poziomego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu w tym barier ochronnych sg przedmiotem Projektu
Organizacji Ruchu. Wymagania przeciwpozarowe zostang zapewnione poprzez zastosowanie
odpowiednich szerokosci jezdni i promieni wyokraglajgcych skrzyzowania umozliwiajac dojazd ciezkiego
sprzetu stuzb ratunkowych umozliwiajgc dojazd sprzetu stuzb ratunkowych.

9. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek, na ktorych zostanie ona zlokalizowana
(zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane, Ustawg o Drogach Publicznych oraz Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie).

10. UWAGI KONCOWE:

- wykonawca powinien prowadzi¢ roboty pod nadzorem Posterunku Energetycznego w Gizycku;

- wszystkie przewody, kable, aparaty i urzgdzenia elektryczne muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego do stosowania w budownictwie;

- po wykonaniu robdt budowlano-montazowych nalezy wykonac¢ sprawdzenia wg PN-HD 60364-6.




OBLICZENIA TECHNICZNE.

1. DOBOR PRZEWODOW I ZABEZPIECZEN.

Obliczenia wykonano dla szafki SO-449, dla ktérej zostanie wymienione oprawy ma oprawy LED.
Moc zdemontowanych opraw wynosi:

e 1160
Ps =10x116W = 1160W, stad prad obcigzenia I,=———=5,6 A
i ac prac obd °~230.0,9
Obcigzenie od projektowanego o$wietlenia wynosi:
N 740
Ps =10x74W = 740W, stad prad obcigzenia I,=————=3,2A
° ac pracd obeia 5 230.0,98

Zmniejszenie mocy po wymianie opraw wyniesie:

Ps =1160W - 740W = 420W

Spadek napiecia w istniejgcej linii przy zatozeniu obcigzenia istniejgcego skupionego na koncu obwodu
wyniesie

100+ P L

Au; = 3
Y* Sx U

a w istniejgcej linii linii przy zatozeniu obcigzenia projektowanego skupionego na koncu obwodu

_ 100+ P _« L

Y+ S+ u?

Up

zmniejszenie spadku napiecia po wymianie opraw wyniesie Au, = Aui*740/1160 = 0,63*Au;

2. OBLICZENIA SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZY USZKODZENIU.
Uktad zasilajacy poszczegodlne latarnie nie zmienia sie wobec tego nie zmieni sie impedancja petli zwarcia,

a wiec i skutecznos¢ ochrony przy uszkodzeniu. Konieczne jest jednak zbadanie skutecznosci ochrony od
ochrony przy uszkodzeniu dla kazdej oprawy.

3. OBLICZENIA OSWIETLENIA.

Dla projektowanej drogi przyjeto sytuacje o$wietleniowg C3 i klase P3 dla chodnikdw
wedtug PN-HD 13201:2016 ,O$wietlenie drég”.

Zalecenia o$wietleniowe dla drogi sa nastepujgce:
Jezdnia:

En > 15Ix; Uo = 0,4;

Wyniki z obliczen sg nastepujace:

En = 15,04lx; Up = 0,4;

Chodnik:

En = (7,5+11,25)Ix; Emn 2 1,5Ix;

Wyniki z obliczen sg nastepujace:

En = 9,86lx; Emn = 5,33lx;

Obliczenia wykonano przy pomocy programu ,,Dialux evo” dla opraw
SPRINTER LED740 9900Im 74W IP66




Data: 12-04-2023

Wymiana opraw oswietlenia drogowego ul. Polnej w GiZzycku na oprawy LED

Oswietlenie jezdni: dobrano klase oswietlenia C3 zgodnie z norma PN-EN 13201:2016

Norma PN-EN 13201:2016 Tabela 3

Description ° Weighting | Wybor Vi | Wybor V.,
Parameter Options Value vy * | bez redukdii | z redukcja *)
Very high v 2 100 km/h 3
Design speed or High 70 < v < 100 km/h 3
speed limit Modarats 40 < v < 70 km/h 0 0 0
Low v <40 km/h -1
High 1
Traffic volume Moderate: 0
Low -1 -1 -1
Mixed with high
percentage of 2
Traffic: composition nor-moiorsed
Mixed 1 1
Motorised only Li]
Separation of No 1 1 1
carriageway Yas 0
Presenl 1 1 1
Parked vehicles
Nol present 0
shopping windows, advertisemeant
High expressions, sport fields, station areas, 1
Ambient luminosity $lorage areas
Moderate: normal situation 0 0 0
Low A
Very difficull 2
Navigational task Difficult 1 1
Easy 0 0
®  The values stated in the column are an example. Any adaptation of the method or more appropriate
weighting values can be used instead, on the national level.
Suma sz 2
C = 5 = sz

*) Redukcja strumienia w przedziale od péinocy do poczatku szczytu porannego

Opracowat:

Jan Kondak

upr. SUW-51/93




ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

Zestawienie na podstawie materiatow z uwzglednieniem naktaddw na zuzycie materiatéw
w trakcie montazu. Zatozono konieczno$¢ wymiany zabezpieczen napowietrznych, wysiegnikéw
i przewoddw od tych zabezpieczen do projektowanych opraw.

Lp. Nazwa Jm Ilosc
1. |Konstrukcje mocujace kg 20,00
2. | Ogranicznik pradu rozruchu - soft start LED 1p szt 1,00
3. | Ogranicznik przepie¢ 1p klasy 1+2 szt 1,00
4. | Oprawa bezpiecznikowa 25A do linii gotych nn szt 9,00
5. |Oprawa os$wietlenia drogowego LED szt 10,00
6. | Przewdd AsXSn-0,6/1kV x16mm?2 m 9,00
7. |Przewdd DYd-450/750V 2,5mm?2 m 36,00
8. | Wysiegniki rurowe szt. 10,00




KOPIA DECYZJI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

URZAL * TIEVOBZKI
w SUWQ:;(GC}I
{pieczed)

SUW - 51/¢3

Suwatki anif4.maja 1953 :

Nr

Decyzja o stwierdzeniu przggotowania zawodowego

do peinicnia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic

3 4 . "d"_
Na podstawie §707.0000 i § 13 ust. 1 pkt ........... lit.

ia Ministra G darki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 30, lutego 1975 r. .
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki wej v u pgznle%szymi zmianan

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwier-
dza sie, ze: Obywatel(ka) ... O
magister inzynier elektryk
(tytul naukowy —zawodowy)

urodzony(a) dnia 20 Llutego 1954r W Gizycku

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji ...

projektanta i kierownika budowy i robét ..
(rodzaj funkcji)

w specjalnofei ..ZUR SRRy T ol !
pec (rodzaj specjalno$ci techniczno-budowlanej)

. ieci 1 instalacji elektrycznych - - - - —= = - - o < &
w zakresie....... S1EC, 1 .............. n Saa T T censnane! y .......... y .......................... ..

Obywatel(ke)

jest upowazniony(a) do:
nazwisko)

1/ sporzadzania projektéw sieci i instalacji elektrycznych-
obejmujgcych instalacje elektryczne,napowietrzne i kablowe
linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robédt,
kierowania i kontrolowania wytwarzanig, konstrukcyjnych ele-
mentdw sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu
‘technicznego w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrz-
nych i kablowych linii energetycznych, stacji i urzadzefi
elektroenergetycznych.- - - - - - - - - . _ o - o o o _ _ . _

Za zgodnos¢ z oryginatem

mgr inz. Jan Kondak




KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO W-MOIIB

POLSKA
| I B A
INEYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-KHU-9EN-XP9 *

Pan Jan Kondak o numerze ewidencyjnym WAM/IE/1149/01

adres zamieszkania al. Wojska Polskiego 16a, 11-500 Gizycko

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

larostaw Kuklitiski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaiciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

o

Za zgodno$¢ z oryginatem

mgr inz. Jan Kondak
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INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego

Nazwa inwestyciji:

Adres obiektu

Nr dziatek
ewidencyjnych

Inwestor

Kategoria obiektu
budowlanego

Sporzadzit:

Remont drogi gminnej nr 205069N ul. Polna w Gizycku.
Wymiana opraw oswietlenia ulicznego na oprawy LED.

Gizycko, ul. Polna

Jednostka ew. 280601_1 Gmina Miejska Gizycko, obr. 0003 Gizycko
dz. 886/2, 672.

Gmina Miejska Gizycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Gizycko
VIII — inne budowle

mgr inz. Jan Kondak
AL. Wojska Polskiego 16A

11-500 Gizycko
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1. Zakres robdt dla catego zamierzenia inwestycyjnego:
- ogledziny szafki oswietleniowej, montaz ochronnikdw typu 1+2 i uktadu soft start;
- demontaz zabezpieczen, wysiegnikéw i opraw o$wietlenia drogowego na stupach linii napowietrznej;
- montaz nowych zabezpieczen, wysiegnikow i opraw systemu LED na istniejgcych stupach;
- wykonanie sprawdzen odbiorczych.
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
- budynki mieszkalne, ustugowe i droga gminna;
- sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wod — kan, gazowe.
3. Elementy zagospodarowania terenu moggce spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- czynne linie elektroenergetyczne;
- ruch pojazdéw na istniejgcych drogach.
4. Przewidywane zagrozenia podczas prowadzenia robdt i ich zapobieganie:
a) zagrozZenia wystepujgce przy montazu i demontazu istniejgcego os$wietlenia drogowego:
- uderzenie pracownika spadajgcymi narzedziami i materiatlami podczas wykonywania robdt przy uzyciu
podnos$nika samochodowego;
- upadek z rusztowania, drabiny lub podnosnika,
- porazenie pradem elektrycznym podczas prac w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych.
C) zagrozenia wystepujace przy robotach pomiarowych:
- porazenie pragdem elektrycznym podczas prac w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych.

5. Instruktaz pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani przez kierownika budowy z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Wejscie wykonawcy do prac zwigzanych z robotami na istniejgcych urzadzeniach PGE Dystrybucja moze
nastgpi¢ po przekazaniu wykonawcy placu budowy potwierdzonym protokotem. Prace w poblizu czynnych
urzadzen elektrycznych prowadzi sie na polecenie pisemne i po dopuszczeniu do robot zgodnie z
przepisami instrukcji bezpiecznej pracy w PGE. Dopuszczeni do tych prac pracownicy muszg posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
Kierownik budowy musi zapewni¢ organizacje pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
wypadkami, oraz zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow przez stosowanie
odpowiednich technologii, materiatéw i substancji. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm
przydziatu érogjkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych $rodkéw powinny zapewniac wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami. Kierownik
budowy obowigzany jest informowac pracownikdéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
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